
 ساساتالأ تنفيذخطوات 
 ما قبل التنفيذ ةمرحل

 وهي زياره المهندس المعماري للموقع وعمل رسم كروكي له-1
بعاد قطعه الارض وما يحدها من جوانب من حيث أحيث يحدد 
 .أللمنش ةوالبحري ةالقبلي ةوتحديد الجهو شارع أكونه جار 

يقوم المهندس المعماري بناء علي المعلومات التي جمعها  -2
نه في ي المالك في الرسومات لأأخذ رأمع مراعاه  أبرسم المنش

 خر هو صاحب الشان.ول والأالأ
 ( ةالبحري ةد الجهيحدت)  ةماهملاحظات 
 .ةالقبلي ةفي الجهالحمام والمطبخ مكان يتم تحديد 
 .البحرية ةفي الجه و الاستقبالأالغرف مكان يتم تحديد 

 توزيع. ةبعمل طرق ةجزاء الشقأعزل الاستقبال عن باقي  يفضل
عمل منور خلف السلم وبين الحمام والمطبخ وعند الغرف  يفضل

 .ةوذلك للتهوي ةالتي ليس لها اناره طبيعي
  ةان يكون اتجاه دوران السلم عكس عقارب الساع يفضل

 . يةيقوم المعماري برسم اللوح المعماربعد ذلك 

 . ري الرسومات للمكتب الهندسياالمهندس المعم يسلم 
 . ةالذي يقوم بعمل جسات للترب ةدور مهندس الترب تيأوي

نحدد  اوعن طريقه أللمنش ةتحمل الترب ةيحدد قدر ةالجستقرير 
 ةساسات المستخدمنوع الأ

 ةمساحال/  أالاجهاد= وزن المنش
  B/Cنقسم الاجهاد علي 

  و ناتج القسمة

  نستخدم قواعد 0.67قل من ألو كان 
  ةنستخدم لبش 1.0و  0.67لو كان الرقم محصور بين 

 نستخدم خوازيق. 1.0كبر من ألو كان 



 
 . ساساتويحدد نوع الأ ةتقرير الجس ذخأالمكتب الاستشاري ي

وهذا يحدث في التنفيذ  التى سيتم استخدامهاالمواد  لىعاختبارات 
  ةجنبيوالأ ةالشركات العملاق فى

 اختبار الشد.
 اختبار الضغط.

 bendingاختبار التقوس 
  static shearاختبار

 اختبار الصلاده.
 

  -ة رضيالأ تسوية )الموقع ويعد  ستلم ي تنفيذالمهندس 
 ( .ع المحاور عليها يوقلت ة (خنزيرال )أ ول المنشعمل حدود ح

 الحفر  أعمال

 . القامةعن طريق ميزان منسوب جميع القواعد واحديكون 
 .ةميزان الزمببواسطة جوانب الحفر  ةسيأر

 .ان وجدت ترشح في الحفرالتى المياه نزح 
 عن مكان التنفيذ .الردم الناتج من الحفر د اابع

 .ةاللوحفي  ةلمقاسات الموجودطبقا لالحفر 
 .اذا كانت مفككة لواح بونطيأبجوانب الحفر سند 
 التى لهاطول * الارتفاع *عدد القواعد لالعرض* ا )الحفر  ةكمي

الحفر بالمتر  ةكميتكون  بعد التجميع وهكذا و  ( نفس الابعاد
 . لمكعبا

 الشدات الخشبية
في  الموجودةخيطان بالابعاد  يشد ةلخنزيرلالنجار تنفيذبعد 

 .مكان المحور يمثل الخنزيره  لىعويدق مسمار ةاللوح

 



ثم بعاد القاعده العاديه أالنجار بعمل صندوق من الخشب ب يقوم
 . ةالعاديالقواعد صب  يتم
  ةالخرسان ةكمي

 لتر ماء 125 +سمنت أكجم 250رمل+  3م0.4زلط + 3م0.8

 . عادية خرسانة 3م 1تنتج 
التماسك ولو كانت القاعده بترشح مياه  ةمتوسط تكون ةالخلط

 . الماء ةنقلل كميثناء الصب أ
 بعد الصب

 . لرسوماتل طبقا المسلحةالخرسانة سمك 
 . المسلحة القواعد  ةصندق

 لقواعدانواع أ
 .ة كل عمود قاعدل ةمنفصلقواعد 

 .متقاربين العمودين لو ةمشترك ةقاعد
 م.يشريط مستق ةعلي هيئكثر من قاعده أاتصال  ةشريطيقواعد 

  لمنع عمود الجار من الانقلاب .شدادات 

 لرسومات ل طبقا تسليح القواعد

 .(Lحرف شكل نظام تبادلي سيخ علي )
 . سم 5بسمك الخرسانى ء غطاال
 . عمدهشاير الأأت يثبت
 

 مراعاة
لتماسكه مع الخرسانه وتوزيعه و السن أاستخدام زلط فولي يجب 

 . بانتظام
  . غسل الزلط قبل استخدامهيجب 
سمنت سي ووتر في حاله الرشح المستمر للمياه أاستخدام يجب 

 . لبحرا الة القرب منحفى و أ
 .ة ي مواد غريبأو ةترباستخدام رمل خالي من الأيجب 
 .ةتربخالي من الأاستخدام زلط  يجب
 .للشرب  الصالحة ةفياستخدام المياه النظيجب 



 يوم . 60كثر من أعلي تاريخ انتاجه سمنت لم يمرأاستخدام يجب 
 . أاستخدام حديد خالي من الصديجب 

 الخرسانه المسلحه 
لتر  175منت + سأكجم  350رمل +  3م 0.4زلط +  3م 0.8

 خرسانة 3م1ماء تنتج 

 

  خيص البناءالمستندات المطلوبه لتر

 الأرض  ةعقد ملكي - 1
 صورة بطاقة المالك -2
 طلب ترخيص ويتم توريد رسم المعاينة عليه - 3
وتكون معتمدة  ةكامل ةوالانشائي ةمات المعمارية كاملالرسو - 4

 من مهندس نقابي
 شهادة إشراف علي التنفيذ معتمدة من مهندس نقابي  - 5
 تقرير تربه من مهندس استشاري أساسات - 6
تقرير صلاحيه معتمد من مهندس استشاري تصميم منشآت  - 7

 خرسانية
 ابيه معتمدة من مهندس نقابينوته حس - 8
 صل + اربع صور من كل رسمأيتم تقديم  - 9

عمال المطلوب الترخيص بها وقيمتها مين علي الأأوثيقه ت - 10
 % من قيمه الاعمال والتي يقررها مجلس المدينه 0.5
التامين من مجلس المدينه ومعه عدد  ةخذ خطاب لشركأ - 11

 عتمدين بختم النسر من المجلس ( نسختين من كل رسم)م

مهندس استشاري ) أساسات أو  ةمين بمعرفأالت ةيتم عمل وثيق
 تصميم منشآت خرسانية ( 

مين تقوم بتسليمها لمجلس أالت ةبعد ورود أوراق شرك - 12
المهندسين  ةالمدينه وتحصل منهم علي خطاب موجه لنقاب

 التابع لها مكان حضرتك ةالفرعي
 



المهندسين ) كل  ةكل الاوراق من نقاب يتم اعتماد - 13
 ة+ تقرير الصلاحي ةقرير التربت+  ةالحسابي ةالرسومات + النوت

 + شهادة الاشراف (
يتم التوجه بعد الاعتماد لمجلس المدينه وتلسيمها كل الاوراق  14

للترخيص  ةمعتمدة ليقوم مهندس المجلس بعمل رسوم نهائي
 لبناءاترخيص سليمك وتوريدها بخزينه المجلس ثم يتم ت

 


