
  رضياتراميك الأيس تركيب

 يجب توفر 

 .زةالعمالة الممتا -1

 .الجيد الردماختيار  -2

كما يجب التأكد من الكمية المطلوبة ميك الممتاز ارياختيار الس -3

 .دةلاستيكية جيمع صليبات ب

  .خالي من الشوائبيجب أن يكون سمنت والرمل الأ -4

 الماء  فىراميك يونقع الس الأرضياتتنظيف 

راميك بحيث تكون يبلاط الس تناسقعمل  فى ومن ثم البدء

الصفوف والأعمدة خارج  و تناسقالخطوط مستقيمة مع الخارج 

لباب حتى وداخل الغرفة فيجب أن تكون نقطة الانطلاق من وسط ا

 .مستقيم التناسقيكون 

 . كون من الجهات الداخليةتراميك سيالس غلايقأما 

راميك لهذا ياب ستنزع عند تركيب السبالتأكيد أن الأبوملاحظة 

تثبيت الأبواب بعد  فى مشكلةحتى لا تقع يجب قياس الارتفاع 

 راميك .ياكتمال تثبيت الس

راميك يمشي على السن الايجب راميك يتثبيت السبعد الانتهاء من 

المشي الحيوانات الأليفة من  مع التهوية الجيدة و منع الأطفال أو

 راميك . يعلى الس

والحذر من  ةرويبنقوم بسد الخطوط بالت الفترة المناسبةبعد 

  .رى وبذلك يكون العمل انتهىاحتى لا تسد المج البيبهإلى  هادخول







 

 


