
 التعامل مع الخرسانة الفاشلة في الموقع  ةطريق

عند صب الخرسانة نقوم بأخذ مكعبات خرسانية من نفس الصبة 
المطلوب  للضغطالمستخدمة وذلك للتأكد من مقاومة الخرسانة 

حجم  و هالعنصر الخرساني المراد صب هوالتى صمم من أجل
نورد لكم  و( 6المكعبات )عدد  و( سم 51*51*51المكعبات )

تصار شديد وبشرح موجز خطوات التأكد من قوة الخرسانة بإخ
زممة والإجرااات المتبعة وذلك منذ بداية عملية لاوالإحتياطات ال

الصب مروراً بمرحلة الشك الإبتدائي والنهائي وحتى بعد ذلك 
بعد  3) 6سم وعددها 51*51*51حيث يكون حجم المكعب 

  يوم( 82بعد  3أيام و 7
مكعبات خرسانية بمعدل مكعب واحد كل  6بأخذ عدد نقوم 
ن قالب اسم ويتم ده51*51*51وتكون أبعاد المكعب  3م511

كما يقوم فني  هالمكعب الحديدي جيداً قبل وضع الخرسانة في
ن يكون متواجد أثناا الصب لأخذ العينات أالمختبر الذي يجب 

 سم1بوضع الخرسانة داخل المكعب على ثلاث طبقات بمعدل 
ضربة لكل  85بدمكها بمعدل  تقريباً لكل طبقة ويجب أن يقوم

 طبقة.
أيام وفي حال لم تعطينا  7بعد مرور  اتمكعب 3بفحص عدد نقوم 

على  هالقرااة المطلوبة لانأمر بإزمالة العنصر الخرساني ومعاملت
يوم ونقوم  82أنها خرسانة غير صالحة ولكن ننتظر حتى مرور 

وننتظر النتيجة وفي حال لم تعطينا أيضا  آخرى تمكعبا 3بفحص 
 القرااة المطلوبة 

( رغم أن هذا test hammerبعمل إختبار المطرقة )نقوم 
 هفي مثل هذ هالإختبار لايعتبر دقيق ولكن لابأس باللجوا إلي

 الحالات
( وهو عبارة عن أخذ جزا من core testبعمل إختبار )نقوم 

ونقلها إلى المختبر وعمل الموقع ى ف المصبوبةالخرسانة 



إختبارات عليها لربما كان الخطأ من فني المختبر الذي كان 
 ةمتواجد أثناا الصب ولم يلتزم بالتعليمات الصحيحة أما في حال
فشل هذا الإختبار فيجب علينا إزمالة العنصر الخرساني إزمالة 

زمالة بحيث لا من جديد مع أخذ الحيطة في عملية الا هكاملة وصب
 خرى.على قوة الأساسات أو العناصر الإنشائية الآثر ؤت



 











 


