
الارضيات والذى يراه  لاسطح الخارجى النهوتشطيب الارضيات هو 
 الانسان

موقع : اختيار نوع تشطيبات الارضيات على عده عوامل منها يعتمد 

المكان، ونوع استعماله، وعلى اساسه اختيار ماده التشطيب ومدى 
 .والاحتكاك ، وتكلفتها ، وشكلهاللبرى مقاومتها 





 السنجابىمنه يسمى بالبلاط  التقليدىالنوع 

*  20ومقاســــــه  العلويه للاسطحويستخدم 

 سم 2 – 1.5سم، وسمكـــــــــــه  20

بعض الالوان له يمكن الحصول على  وباضافه

 بلاطات ذات اشكال جميله وذات متانه



ولكنه مقوى  الاسمنىنوع من انواع البلاط 

 .ببراده الحديد

، غالبا والرطوبهلذا يعتبر مقاوما للاحتكاك 

 .المبانى لارصفهيستخدم 

 سم 3*30*30مقاساته 

 سم 3*20* 20          

 سم 2*15*15            



ولكن طبقه وجه  الموزايكويعد نوعا من أنواع البلاط 

 .تتكون من كسر رخام رفيع وصغير البلاطه

 .يعد تقليدا لبلاط الفسيفساء
الحوائط لتكسياتغالبا ما يستخدم 

 الطبقهمطعم بكسر الرخام وتلك  اسمنتىوهو بلاط 
 .سم½ سمكها لا يقل عن 

 سم 2*20*20سم، او  3*30*30: مقاساته



 المسلحه الخرسانهيصنع عاده من 

 .سم 8باسماك كبيره قد تصل الى 

وهى  الانترلوكومن انواعه بلاط 

 بنتؤات مختلفهبلاطات ذات اشكال 

 .ليتم تعشيق كل بلاطه مع الاخرى

غالبا يكتفى بالتعشيق لتثبيت البلاط 

تسويه ولا  بماكينهمع تسويته 
تستخدم مونه لصق







 سم 3*30*30سم ،  4*40*40: مقاساته

لنوائم درجات السلالم تستخدم بلاطات سمكها 

 .سم2سم، والقوائم  4

ويستخدم للاماكن الهامه مثل الصالات 

 والمداخل الرئيسيه



 مميزاته 
 وتميز وجمال للمكان وفخامهيعطى رقى 

يمكن عمل سجاده بالرخام حيث يتم تركيبه بقطع 

 رخامية صغيرة ومتعددة الألوان 

يمكن صيانة الأرضيات الرخام وإعادة تلميعها كما 

 (الجلىعن طريق .)لو كانت جديدة

 

  عيوبه
تحتاج ارضيات الرخام الى عنايه خاصة و يجب الا 

 او عصائر غازيه  حامضىمنظف  اىيصل اليه 

 بالدهون و البقع يتاثر

 المصنعيهتكلفة المتر او  فىغالى سواء 



يعرض  طينىغالبا يتكون السيراميك من مزيج •

ثم يزجج او يترك  حسب   ليتصلد عاليهلدرجات حراره 

 .نوعه

 .المزجج، الغير مزجج: من انواعه •

يعتبر السيراميك من الأنواع العملية في عالم الأرضيات •

وله ألوان متعددة ومقاسات متنوعة تنساب كل 

 .الأذواق

تتميز أرضيات السيراميك بأنها مقاومه للخدش و سهل •

العناية به، مقاوم للحريق وله مقاومة فائقة للرطوبة 

والعوامل الجوية المختلفة، لا تحتاج أرضيات 

 .السيراميك إلى صيانة كبيرة وسهلة التركيب

لكن من اهم عيوبه امكانيه تعرضه للبرى والكسر •
 .مقارنه بالبورسلين

 





 .علفاتعلى  الخشبيهتركب الارضيات •

بوصه   2*2العلفه مكونه من مراين خشب ابيض بمقاس •

 .مدهونه بالبيتومين السائل

يتم عمل تحليقه للغرفه وتثبت بالحوائط من خلال كانات  •

متر ويحبش عليها بمونه   1حديد على ابعاد حوالى 

 .الاسمنت والرمل مع دهان الظاهر منها وجهين سلاقون
سم من   45 – 35ترص المراين على مسافات تتراوح بين •

 .المحور للمحور

يوضع بينها دكم خشبيه بنفس القطاعات لتثبيت المراين  •

 .متر، وتثبت باستخدام مسامير 1على مسافات 

 .تضبط افقيه اسطح العلفات باستخدام القده وميزان المياه•

بدلا من الدكم يمكن تثبيت العلفه بالبلاطه الخرسانيه  •

 .باستخدام مشابك معدنيه

تملا الفراغات بين المراين بالرمل النظيف بارتفاع اقل من  •

سم، لمنع تردد صوت حركه   1ارتفاع سطح العلفه بـ 

 .الاقدام 

 

 

 



 –  

 –  

 
 

 



 .للاحتكاك مثل خشب القرو والزان المقاومهمن الاخشاب ذات  الباركيهيصنع •

 4 – 2سم، وبسمك من  7.5 – 4سم، وعروضها من  30 – 22تتراوح اطوالها من •

 .سم

 .ايضا تفرز نهايات قطع الباركيه بالنقر واللسان للتعشيق•

بوصه، ¾ بعد تركيب العلفات الخشبيه، ترص فرشه من الواح الخشب الموسكى بسمك •

 .سم للسماح بالتمدد 1وترص الالواح مائله مع ترك مسافات بينها حوالى 

 







H.D.F باركيه  أرضيات•
مما ( مادة الألمونيوم  )ها طبقه اللامينيتيدخل في تكوين

 .يجعلها شديدة الصلابة ومقاومة للاحتكاك والخدش 

معالج ضد المياه ومقاوم للرطوبة طبقا للقياسات 

 .العالمية 

مقاوم للأحماض والبقع والحرارة والحريق والكيماويات 

. 

مقاوم لتأثير ضوء الشمس فلا يحدث تغيير للون بعد مدة 



بلاطات مرنه مصنوعه من بودره  هى•

 .الفلين وظهرها مسلح بالخيش

سم،  183يتوفر على شكل الواح بعرض •

 2)سم، واسماك  30او بلاطات بمقاس 
 .مم( 4.5 – 3.2 – 2.5 –

مقاوم للصوت، ويتحمل الاحتكاك اذا •

 .صحيحهاستعمل بطريقه 
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 .الصناعىالموزاييك، او الرخام  بارضياتقد تسمى ايضا •

 .مباشره الخرسانهوتعمل هذه الارضيات على •

 سم 6 -2.5يتراوح سمكها بين 



 :تتكون من طبقتين•
طبقه بطانه من الاسمنت والرمل  :الاولى•

 .سم 2.5بسمك لا يقل عن 

طبقه ظهاره من الاسمنت وكسر  :الثانيه•

 سم 4.5 – 1الرخام بسمك من 

او  لللتمدد نتيجه الارضيهولتجنب تشقق •

  باضلاعتقسم الى مربعات  فانهاالانكماش 

متر، او مستطيلات  2، او 1.5، او 1

متر او حسب الطلب، مع وضع  1.5*1

 .الفواصل فىخوص معدنيه 

 ثم تجلى ويلمع سطحها بالشمع•





 3لا يقل اسماك البلاطات عن •

 .مم

يعد من انواع البلاط الغير قابل •

للاشتعال او التفاعل مع 

 .الاحماض

 فىبعض الانواع منها تشبه •
 .نهوها الخشب والحجر



اما على  اللاصقهيثبت بالمواد •

او فوق طبقه  الخرسانيه البلاطه

 .الاسمنتىمن البلاط 

بتسخينه اولا  الفينيليتم تركيبه •

على لوح من الصاج الساخن قبل 

من  المساحهتثبيته، وتدهن 

 بالمادهالارض المطلوب تبليطها 

 اللاصقه

http://www.americanfloorcovering.com/mannington_affinity.htm




http://www.americanfloorcovering.com/mannington_ceramica.htm
http://www.americanfloorcovering.com/mannington_vegaII.htm


  Anti Static لامينيتبها اسطح •

لامتصاص وتفريغ الشحنات 

  الكهربائية

مناسبه لفراغات غرف وتعتبر •

 المركزه والعنايهالعمليات 

تستخدم لغرف كما بالمستشفيات، 

الكمبيوتر وغرف تقويه شبكات 

المحمول ومحطات المحمول ، وذلك 

حتى لا يتأثر المستخدمين بالشحنات 

 .الضارة

سم  60*  60وتتوافر بمقاسات •

شكل رولات  فىاو  ، مم 2وبسمك 
 متر وبنفس السمك 2عرض 



 : الفينيلانواع ارضيات 
 المشمع الفينيلارضيات  -2للانزلاق           المقاوم  الفينيلأرضيات  -1

 
 :المقاوم للانزلاق  الفينيلاولا ارضيات 

أماكن العمل الموجودة فيها كثرة الحركة  ويتطلب فيها أرضيات  فىويستخدم 

و في حمامات الساونا  الاداريهمثل المكاتب عالية المقاومة ضد التزحلق 

 منع انزلاق المستخدمين ل والجاكوزي

 



 :المشمع الفينيلثانيا ارضيات 
نوعية أخرى من الأرضيات الجميلة يفضل لسهولة تركيبه وتغييرة  ظهرت •

منه أنواع عديدة وجيدة الصنع وهو يباع بالمتر وبالقطعة  ينبغي عند الشراء 

اختيار النوعيات الجيدة وعند التركيب يجب أن يوضع بعناية وترتيب وتملا 

الفراغات فيما بين القطع جيدا حتى لا تترك مفتوحة ومعرضة لدخول 

 ..الأوساخ أو المياه 

على أي سطح سواء كان بلاط عادي أو خشب   الفينيليمكن استخدام أرضيات •

أو سيراميك وهو يعطي ملمسا كما تحب أن تختار خشب أو سيراميك أو رخام 

 



بلاطات مرنه مصنوعه  هى•

من بودره الفلين وظهرها 

 .مسلح بالخيش

يتوفر على شكل الواح •

سم، او  183بعرض 

سم،  30بلاطات بمقاس 

 – 2.5 – 2)واسماك 
 .مم( 4.5 – 3.2

مقاوم للصوت، ويتحمل •

الاحتكاك اذا استعمل بطريقه 

 صحيحه
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من الحائط )  الارضيهكامل  لإكساءيستعمل •

 (.للحائط

 .الوبرهتحدد متانته على اساس سمكه ونوع خيوط •

، (كله)يثبت على الارضيات باستخدام ماده لاصقه •

 .والسدايباو بالمسامير 
ويثبت اطرافه باستخدام خوصه تثبيت خاصه•



 طبقة الوجه•

 –التشقق  – التصديف –التنميل : )  الاتيهيكون وجه البلاط خاليا من العيوب •
 (.التزهير  –التنقير  –البرى  – التاكل –الكسور  –التفليق 

 اللون •

 .تكون الوان البلاط مطابقه لما تم الاتفاق  عليه•

 الرنين•

 .الطرقهيكون غالبا للبلاط صوت رنين عند •

 المقطع•

حالة البلاط  فىفجوات او شوائب و  اىيكون مقطع البلاط متجانسا و خاليا من •

او كلى بين طبقتين  جزئىانفصال  اىالمكون من طبقتين يكون المقطع خاليا من 

 .الوجه و الظهر

 امتصاص الماء•

 :ياتىلا تزيد درجة امتصاص البلاط للماء بعد جفاف تصنيعه عما •

 .لكل بلاطه بالنسبهبالوزن %  12•

 عينات اختبار 5لمتوسط نتائج  بالنسبهبالوزن % 10•


