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 تسلسل خطوات تنفيذ المباني

 

تبدأ عملية تنفيذذ المبنذب بعذد توقيذح وتحريذر عقذد المقذاول الذذ          

يتولب مهمة الإنشاء وتنفيذذ بنذود الأعمذالي ويذتم تحريذر هذرو  هذذا        

 ندس نقابي متفرغ.العقد تحت إهراف مه

وتم تقسيم مراحذل التنفيذذ إلذب خمذا مراحذل أساسذية مختلفذة يمكذ          

 تحديدها كالتالي:

 

 المرحلة التحضيرية: -1

وتشذذذمل تسذذذليم الموقذذذح للمقذذذاول واستكشذذذاف التربذذذة وتطهيذذذر    

المكذذاو والتشذذوي  ووضذذح اللذذدول الامنذذي العذذام والتفصذذيلي وعمذذل   

اخل والمخذذذارم ومواضذذذح المياانيذذذة الشذذذبكية للموقذذذح وتحديذذذد المذذذد 

التشذذذذوي  وأمذذذذاك  المهندسذذذذي  والعمذذذذال وتلهيذذذذا الموقذذذذح بكا ذذذذة     

التوصذذي ت الفنيذذة ال زمذذة مذذ  إمذذداد الميذذاو والكهربذذاء والصذذرف        

 الصحي ال زم وخ  ه.
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 المرحلة الإنشائية: -2

وتشذذمل أعمذذال تخطذذيق الموقذذح والأد والحفذذر والذذردم والإحذذ ل     

العاديذذة والمسذذلحة وبنذذاء الحذذوائق  ونقذذل الأتربذذة وصذذب الخرسذذانات  

 ووضح الطبقات العازلة تحت الأرض.

 

 مرحلة التركيبات: -1

وتشذمل أعمذال التشذطيبات الخاصذذة بالبيذاض الذداخلي والبيذذاض      

الخذذذذارتي وتركيبذذذذات النلذذذذارة والكريتذذذذال والألومنيذذذذوم والكهربذذذذاء  

والملار  والتغذية بالمياو والتبليطات والتكسيات وتركيذب الوحذدات   

سابقة التلهيا إو وتذدت وإنلذاز أعمذال الرصذل والطبقذات العازلذة       

 لرطوبة والحرارة حتب الأسطح العلوية المطلوبة.

 

 مرحلة التشطيبات والتسليم: -0

وتشذذمل مرحلذذة نهذذو أعمذذال التشذذطيب وتضذذم كشذذق الأرضذذيات      

الخشذذبية ودهانهذذا أو تلذذي الأرضذذيات الموزايكذذو والرخذذام ودهانذذات    

دوات النلذذذذارة ونمذذذذاتم الكريتذذذذال الدقيقذذذذة   الحذذذذوائق وتركيذذذذب خذذذذر 

والذذديكورات وتميذذح لذذوازم الكهربذذاء والأتهذذاة الصذذيني للحمامذذات     

والكذذروم وخ  ذذه وكسذذوة الواتهذذذات والحذذوائق الداخليذذة مذذذ  ور       

الحذذائق أو التلليذذد بالأخشذذال أو المعذذادو أو الاتذذام وإنهذذاء أعمذذال     

مصذذذاعد الاخر ذذذة وتركيذذذب أتهذذذاة تكييذذذل الهذذذواء والتسذذذخي  وال     

 وتنسيق الحدائق الداخلية والخارتية إو وتدت.

 

 مرحلة الصيانة والترميمات: -5

وتشذذمل صذذيانة تميذذح الأعمذذال التذذي تتطلذذب التلميذذح والتن يذذل     

وحمايذذة المبنذذب إنشذذائياا ومعماريذذاا والمحا  ذذة علذذب سذذ مة ورونذذق    

 المبنب لإبقائه  ي أحس  حالة لأطول مدة.

 

 

 المرحلة التحضيرية -1

 

 بدأ هذو المرحلة مح بدء العملية وتكوو خطواتها كالتالي:وت
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 تسليم الموقح للمقاول: -1

يلر  تسليم موقح الأرض للمقاول بمقتضذب محضذر تسذليم مذ      

ث ث صور مذح وتذود كذل مذ  المهنذدس والمالذق والمقذاول ي ويذذكر         

 ي المحضر موقح الأرض ومميااتها وحدودها وأبعادها وما بها م  

عقارات أو ع مات ممياة تهم العمل وكذلق كل مذا يلذب    منقولات أو

المحا  ذذة عليذذه وتسذذليمه  ذذي نهايذذة العمليذذة مذذ  مبذذاني وتشذذوينات     

وآلات ومرا ق وخ  ه كما يذكر  يذه تذاريت تسذليم الموقذح لاحتسذال      

 مدة العملية.

ويسذذذلم المهنذذذدس للمقذذذاول ثذذذ ث نسذذذت مذذذ  تميذذذح الرسذذذومات  

لية الخاصذة بالعمليذة ونسذخة إضذا ية     المعمارية والإنشذائية والتفصذي  

 م  المواصفات عدا النسخة المر قة بالعقد للعمل بها.

ويراعذذذب أو يذذذذكر  ذذذي محضذذذر التسذذذليم الاحتياطذذذات ال زمذذذة       

للمحا  ذذة علذذب البذذاني الملذذاورة وصذذلب الموقذذح الملذذاور إتا لذذام        

 الأمر.

 

 اللدول الامني العام والتفصيلي: -2

يوضذذح برنذذامف تنفيذذذ العمليذذة لذذيمك    * اللذذدول الامنذذي العذذام :

تحديد مراحل التنفيذ بصفة عامة وبن رة هاملة للعملية ككل وليمك  

تحديذذذد المذذذدى الأقصذذذب لمذذذدة التنفيذذذذ وهذذذو يبذذذي  التوقعذذذات العامذذذة    

للخطذذوات التنفيذيذذة ويهذذتم  يذذه ببذذدايات ونهايذذات الأعمذذال المختلفذذة    

الابتذذدائي والذذذ   وتذداخلها معذذاا بشذكل إتمذذالي وكذذلق موعذذد التسذليم    

تبذذدأ منذذه  تذذرة التسذذليم النهذذائي ي ومذذ  اللذذدول العذذام يمكذذ  تحديذذد       

 اللدول الامني التفصيلي لبرنامف تنفيذ المشروعات.

يوضذح اللذدول الامنذي التفصذيلي      * اللدول الامني التفصذيلي: 

بدراسة تميح دقائق التنفيذ ويتكوو م  ث ثة صفوف أ قية لتوضذيح  

 عمال:سير كل نوع م  الأ

 :لتخطذذيق المسذذار التنفيذذذ  ويذذتم     الصذذل الأول

إعدادو قبل بدء التنفيذ ويحسب ن رياا علب أنه الخطة التي 

سذتتبح بفذذرض أو العمالذذة والأدوات والمذذواد كلهذذا ملهذذاة  
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للعمل دوو توقل ودوو أزمات  ذي الحصذول عليهذا ويمذلأ     

 عادة باللوو الأخضر.

  :يمذذلأ  ذذي الموقذذح حسذذب السذذير    الصذذل النذذاني 

الفعلي لمراحل التنفيذ وتقذدم العمذل وخطواتذه ويمذلأ عذادة      

بذذاللوو البرتقذذالي وتلذذق باهذذراف المهنذذدس المنفذذذ وكذذذلق   

أيذذام التوقذذل الفعليذذة وتذذ خر مذذواد البنذذاء أو التوريذذدات أو   

 الأيام الممطرة وال روف الطارئة والعط ت.

 :لتوقيح  ذرو  التذ خير أو التقذديم     الصل النالث

الأعمذذذال المختلفذذذة وإعذذذداد الإتذذذراءات    ذذذي مواعيذذذد بذذذدء

ال زمة لت  ي  رو  المواعيذد كمذا تبذي  عليهذا التعذدي ت      

التذذذي يصذذذير الاتفذذذا  عليهذذذا بذذذي  الأطذذذراف وكذذذذلق كذذذذلق  

التذذذرحي ت الامنيذذذة الناتلذذذذة عذذذ  تعذذذديل الرسذذذذومات أو     

 المواصفات ويملأ عادة باللوو الأحمر .

 

 شبكية:استكشاف الموقح وعمل المياانية ال -1

يلذذذر  استكشذذذاف و حذذذل الموقذذذح لضذذذماو سذذذ مة المنشذذذ ت   

 ولحسال واختيار أنواع الأساسات حسب الخطوات التالية:

      حل التربة تيولوتيذاا ودراسذة طبقذات التربذة 

التي قد تت ثر بعمليات البناء سواء بالموقح أو بالقرل منذه  

مذذح عمذذل دراسذذات تيولوتيذذة دقيقذذة للمنطقذذة  ذذي حالذذة         

 امة.المنش ت اله

   تحديذذد سذذمق ومناسذذيب طبقذذات التربذذة المختلفذذة

بالموقح وانتشارها أ قيذاا وتموتذات مناسذيبها أو انت امهذا     

 رأسياا.

       الحصذذول علذذب عينذذات لطبقذذات التربذذة وتقذذدير

خواصذذها الطبيعيذذة والميكانيكيذذة بذذالن ر والخبذذرة وكذذذلق      

 بالتحليل المعملي المعتمد.

      ونوعيذة  عمل دراسذة كيميائيذة وتحليليذة للتربذة

المياو اللو ية ومناسيبها وتحركاتها الموسمية  ي معامذل  

 معتمدة.
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      عمذذل دراسذذة ومسذذح ومياانيذذة هذذبكية للموقذذح

ودراسة تنفيذية لأض ع الموقح ومداخله والطر  المؤدية 

 إليه.

هذذذذا ويمكذذذذ  الاسذذذذتفادة مذذذ  الإسترهذذذذادات الخاصذذذذة بدراسذذذذة   

موقذذذذح تاتذذذذه وتلذذذذارل المنشذذذذ ت الملذذذذاورة مذذذذح الإلمذذذذام بتذذذذاريت ال 

واستعمالاته السابقة والتغيرات التي طرأت عليه مذ  مبذاو أزيلذت أو    

 ملار  مائية ردمت وبالعكا لما لذلق م  ت ثير علب عملية التنفيذ.

 

 الكشل ع  التربة: -0

بعد اسذت م الموقذح والإعذداد للبنذاء يبذدأ العمذل  ذوراا  ذي اختبذار          

تحمذل سذطح التربذذة   تربذة الت سذيا لمعر ذة تهذد التربذذة وهذو درتذة       

للضغق عند منسول معي  للأحمال الواقعة عليها وتقدر بالوحدات " 

" ومذذ  التلذذارل الكنيذذرة ثبذذت أو قذذوة  2أو طذذ  م 2كيلذذو تذذرام  سذذم

تحمذذل تربذذة الت سذذيا يلذذوز أو تختلذذل  ذذي نفذذا الموقذذح مذذ  مكذذاو   

لأخر كمذا أنهذا لا تكذوو علذب منسذول عمذق واحذد ولذذلق يلذب عمذل           

تربذة  ذي أكنذر مذ  مكذاو  ذي الموقذح لضذماو صذذحة         تسذات اختبذار ال  

 تمنيل الاختبار للواقح.

 

 تحديد المداخل والمخارم ومواقح التشوي  والإقامة: -5

يبذذذدأ المقذذذاول بعمذذذل كشذذذق المهنذذذدس وتحديذذذد أمذذذاك  التشذذذوي    

والمبيت للخفر ويشوو المقاول ما يحتاته لمرحلة مناسبة م  العمل 

ل ويتذذرم مكانذذاا كا يذذاا لمذذرور  مذذ  رمذذل وزلذذق وأسذذمنت وحديذذد وطذذو 

السذذيارات والعربذذات التذذي سذذتورد هذذذو المذذوو حتذذب أمذذاك  التشذذوي    

ويلب أو يتفذادى التشذوي  منذاطق الحفذر المسذتقبلية وأمذاك  وضذح        

الأتربة ولك  يمك  التشوي   ي حدود المساحات التي استخرم عنها 

رخصذذة إهذذغال طريذذق حسذذب مذذا هذذو موضذذح  ذذي رخذذل إهذذغالات       

و  ذذي الأمذذاك  الخاليذذة  ذذي الموقذذح وحولذذه ي ويلذذب عنذذد        الطريذذق أ

تشوي  الأسمنت هذتاءا حمايتذه مذ  البلذل حتذب لا يشذق ويتطلذب تلذق         

وضذذعه  ذذي مكذذاو مغطذذب ي ويذذتم تغطيتذذه بقطعذذة كبيذذرة مذذ  القمذذا      

الخيام ويستحس  اتباع هذو الطريقة  ذي تشذوي  الحديذد ي كمذا يمكذ       

ي أو اللتاانذذة ويكذذوو رص الأسذذمنت علذذب طبليذذة مذذ  الخشذذب البذذونت 
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هذذكاير حتذذب يسذذهل للعمالذذة    14الذذرص علذذب هيصذذة رصذذات بارتفذذاع   

رصه وسحبه . كما يراعب عند تشوي  الرمل والالق اتبذاع التشذوي    

المركا  لهمذا لتوحيذد مكذاو التخميذر ولتفذاد  بعنذرة كمياتذه واتبذاع         

التشذذوي  الشذذريطي أو الامتذذداد  للطذذول أ  رصذذه بلانذذب الأعمذذال    

إنلازهذذا كمذذا يكذذوو الذذرص علذذب صذذفي  كذذل منهمذذا سذذمق      المطلذذول

متذذذر لتسذذذهيل مذذذرور الم حذذذو ل سذذذت م ويكذذذوو   1سذذذم وبينهمذذذا 54

 متر ليسهل المناولة والتعتيق.2بارتفاع لا يايد ع  

 

 عمل التوصي ت الفنية ال زمة للعمل بالموقح: -1

يقذذذوم المالذذذق باتخذذذات الإتذذذراءات ال زمذذذة لتوصذذذيل الميذذذاو إلذذذب   

وتحتسب التوصيلة علب نفقذة المالذق حتذب حذدود الموقذح أمذا        الموقح

كل ما يقح بعد مصدر الماء أو عداد المياو م  مواسير أو خذراطيم أو  

 توصي ت أو محابا  يكوو علب نفقة المقاول.
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 المرحلة الإنشائية -2

 

 

 ( بدء العمل والأد1)

 

يعذذذة ويذذذتم الأد علذذذب وهذذذو عمليذذذة توقيذذذح الرسذذذومات علذذذب الطب 

 الخطوات التالية:

    تراتذذح تميذذح الرسذذومات التنفيذيذذة والمعماريذذة

 والإنشائية.

       يقوم المقذاول بمعاينذة الموقذح بوتذود المهنذدس

 أو مندوبه والمالق.

      تعمذذذل مياانيذذذة هذذذبكية للموقذذذح لتحديذذذد تميذذذح

 المناسيب.

      يقذوم المقذاول بشذذد خنايذرة خشذذبية حذول موقذذح

 البناء.

  حذذذاور الأعمذذذدة والحذذذوائق علذذذب    يبذذذدأ توقيذذذح م

 الخنايرة وتسمب هذو العملية أد المبنب.

 

 طريقة عمل الخنايرة:

تكذوو التحليقذة أ قيذة تمامذاا مذ  أعلذب نقطذة  ذي الموقذح كلذه            -1

وتكوو م  عرو  مستقيمة وتقاس بميااو المياو وتكوو مذ  خشذب   

 بوصة. 1×1أو  5×5أو  0×0 للير  

متر  ي الأرض مح 1ل خ ف كل تدكم الخنايرة بخوابير خل  -2

 الارتنة بالأس م والأوتاد.

يلب أو تكوو الخنايرة قائمة الاوايا  ي الأركاو الأربعة أو   -1

 مطابقة للرسم بالضبق إلا إتا كاو المطلول خ ف تلق.
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يلب أو تكوو أطوال الخنايرة أطول م  حذدود المبذاني مذ       -0

 ل حفر تحت الخنايرة.متر لتفاد  وتود أعما1كل تانب بحوالي 

 ي حالة وتود مناسيب مختلفذة تر ذح الخنايذرة  ذي الهذواء        -5

علذذب قذذوائم خشذذبية وتنبذذت تيذذداا حتذذب لا تتحذذرم وتلذذق بحيذذث تكذذوو    

 أ قية تماماا.

تمهذذد طذذر  المذذرور حذذول الخنايذذرة لتسذذهيل د  المحذذاور        -1

 وهد الخيطاو المحددة للمحاور.

محاطذذة بذذالخنايرة وتذذاال   تمهذذد الأرض بذذداخل المسذذاحة ال    -6

 العوائق حتب لا تعترض الخيطاو أثناء هد المحاور.

 

 أدوات الأد:

 –ميذذااو خرطذذوم  –ميذذااو خذذيق  –ميذذااو مذذائي  –( خيطذذاو 1)

 مسطري . –أتنة  –ميااو قامة تلسكوبي وقامات وهواخل 

 سم.                    1سم ي 14( مسامير 2)

 لأعمدة.( أق م كوبيا لكتابة أرقام ا1)

 ( زتاتة ماء لإظهار الكوبيا.               0)

 ( زاوية خشب طويلة.5)

 سم.25( زاوية حديد طول 1)

 ( قادوم وكماهة وهاكو  ومنشار.6)

( تيذذر لتوقيذذح أضذذ ع الأبيذذار علذذب الأرض السذذوداء أو رمذذل   8)

 للأرض البيضاء.

 ( غلقاو لنقل اللير والرمل.5)

 وكوريق. ( أزمة و  س ومرزبة وزمبة14)

 ( أس م لشد المسامير.11)

 ( تيودوليت.12)

 

 طريقة الأد:

تراتذذذح أبعذذذاد الأرض علذذذب الأبعذذذاد الموتذذذودة بالرسذذذومات     -1

 والم خوتة ع  طريق عقد الملكية.
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تقاس المسا ات الموتودة بي  حدود المبنذب وحذدود الأرض    -2

ح م  تميح تهاته وتوقح علب الخنايرة وتراتح علب الطبيعة ويراتذ 

 ملموع المسا ات الباقية علب ملموع أبعاد المحاور بالرسم.

يبذذذدأ توقيذذذح المحذذذاور ب رقامهذذذا بذذذد  مسذذذامير  ذذذي أماكنهذذذا    -1

بالقياس المتتالي و كتابة كل رقم بالكوبيا بخق كبير مذح رهذه بالمذاء    

لي هر وينبت أولاا بال كيه الأحمر ويكذوو ترتيذب العمذل بحيذث يكذوو      

لهة الخارتية لضلح الخنايرة وليا م  داخذل  المهندس واقفاا م  ال

الأرض ويملي الأبعاد متتالية اللمذح أ  يكذوو الشذريق مفذروداا حتذب      

 آخرو  تؤخذ عليه قراءات متتالية أ  بلمح القراءات بالتوالي.

ينتقل الأد لللانب المقابل لللانب الذ  تم ادو وعادة ما يكوو  -0

خذذ عليذه نفذا القذراءات بذنفا      موازياا تماماا له و ذي هذذو الحالذة تؤ   

 الطريقة.

بعذذد تلذذق ينتقذذل الأد للضذذلعي  الأخذذري  المذذوازيي  لبعضذذهما     -5

والعموديي  علب الضلعي  السذابقي  أو إلذب الأضذلح الأخذرى إتا كذاو      

 التصميم تو هكل خاص.

 ي حالة وتذود تذاء دائذر  بذالمبنب  يعمذل لذه بكذار بذالخيق          -1

و الذدوراو صذغيراا وإتا كذاو المنحنذب      بعد تحديد مركا الدوراو إتا كذا 

غيذذر دائذذر  أو كذذاو دائذذر  تو مركذذا بعيذذد  اننذذا نللذذ  إلذذب طريقذذة          

 الإحداثيات وخطو  التحشية.

إتا كذذذاو بذذذالأرض منخفضذذذات كنيذذذرة  ذذذي ضذذذلح مذذذا  تعمذذذل       -6

الخنايرة  ي منسول باقي الأض ع معلقة  ي الهواء علب قوائم مذ   

 بوصة وتدكم تيداا. 1×1عرو  

بعذذذد تحديذذذد المحذذذاور علذذذب الخنايذذذرة ود  مسذذذاميرها تشذذذد   -8

خيطاو 0الخيطاو  ي الاتلاهات المتعامدة ويستحس  وتود أكنر م  

متذذر حتذذب لا يتعذذدد  كهذذا وربطهذذا علذذب أو يكذذوو د   1بطذذول حذذوالي 

المسذذامير بواقذذح مسذذماري  لمحذذور العمذذود ومسذذمار واحذذد لمحذذور       

 الميدة.

ي  صذذلب عذ  يمذذي  ويسذذار  تؤخذذ أبعذذاد القاعذدة بشذذريق متذر    -5

الخذذيق  ذذي الاتلذذاهي   ذذي نقطتذذي  قبذذل وبعذذد مركذذا القاعذذدة وترسذذم     

حذدود القاعذذدة بذذر  الليذذر عليهذا  ذذي الأراضذذي الطوبيذذة أو الرمليذذة    

وبر  الرمل  ي حالة إتا كانت الأرض  ي موقذح منذال قذد تذم هدمذه      
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أو بها رد  أبيض مح د  الخوابير  ي أركاو حدود القواعذد لتنبيذت   

 دودها إتا ما أطارها الهواء.ح

اسذذت م المحذذاور  بعذذد الانتهذذاء مذذ  تحديذذد مواقذذح القواعذذد     -14

يقذذذوم المهنذذذدس بمراتعتهذذذا ومطابقتهذذذا علذذذب الرسذذذومات بالنسذذذبة     

لبعضذذها بذذذالن ر الملذذذرد حتذذذب يتفذذادى أد قاعذذذدة علذذذب محذذذور غيذذذر    

 محورها وهذو المراتعة تات  ائدة بالغة.

أو الااويذذذة حيذذذث أنذذذه يلذذذب     مراتعذذذة اسذذذترباع الصذذذليبة   -11

مراتعذذة وت كيذذد صذذحة الااويذذة القائمذذة بذذي  الأضذذ ع ويذذتم تلذذق إمذذا    

بالااويذذذة الخشذذذبية أو الحديديذذذة أو هذذذد خيطذذذي  علذذذب المحذذذاور ثذذذم    

 مراتعة الااوية بطريقة  يناغورث.

 

 ملحوظة:

يراعذذب عذذدم  ذذق الخنايذذرة إلا بعذذد الانتهذذاء مذذ  صذذب خرسذذانات  

 الأعمدة.

 

 الخنايرة:طريقة است م 

 .الت كد م  استقامة الخنايرة 

 .الت كد م  أبعاد الخنايرة 

 .الت كد م  أ قيتها بميااو المياو 

 .الت كد م  زواياها 

 .الت كد م  تقويتها بالخوابير والمشتركات والقباقيب 

 

 

 ( أعمال الحفر2)

 

 تلر  أعمال الحفر بالموقح لأحد الأغراض الآتية:

 .الحفر للتطهير والإزالة 

 لحفر لقواعد الأساسات ب نواعها.ا 

 .الحفر لتخليق مناسيب أو ميول أو تسوية 

      الحفر لتفريغ تاء مذ  الموقذح لبذدروم أو حمذام

 سباحة أو لأ  غرض تصميمي.
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و ذذي حالذذة الحفذذر للأساسذذات تتوقذذل مسذذاحة الحفذذر للأساسذذات    

علذذب نذذوع التربذذة والميذذول الم مونذذة لهذذا وزاويذذة الاحتكذذام الذذداخلي    

لذة الأرض الرمليذة والطينيذة تكذوو علذب زاويذة مقذدارها        وهي  ي حا

٪ م  زاوية الاحتكام إتا وتدت مياو تو يذة وكذذلق تتوقذل علذب     14

 العمق المطلول ونوع الأساس المستخدم وطريقة تنفيذو.

 

 أدوات الحفر:

 القفة. –اللاروف  –كوريق الغا  –الكوريق  –( الف س 1)

 شوكة.ال –الأزمة  –الامبيل  –( الغلق 2)

 خوابير المناسيب. –( الأوتاد 1)

 اللرار. –( البولدوزر 0)

 خرطوم المياو. –( اللردل 5)

 الموازي  الهندسية. –ميااو المياو  –( ميااو الخيق 1)

 

 الاحتياطات ال زمة لأعمال الحفر:

إتا كذذذاو الحفذذذر  ذذذي أرض متماسذذذكة أمكذذذ  لللوانذذذب أو ت ذذذل      

لأعمذا  تختلذل حسذب نذوع     محتف ة برأسيتها وهكلها حسب الرسذم  

التربذة  ذاتا زاد العمذذق  ذاو توانذذب الحفذر تبذدأ  ذذي التفكذق والانهيذذار       

حتب تميل بحيث تعمل مح المسذتوى الأ قذي زاويذة ميذل معينذة تسذمر       

 زاوية الشو وهي تختلل م  تربة لأخرى.

إتا كانذذذت الحفذذذرة ملذذذاورة للطريذذذق العذذذام  ذذذاو تلذذذق يعرضذذذها      

سذذند توانذذب الحفذذر بشذذدات خشذذبية  للأخطذذار و ذذي هذذذو الحالذذة يلذذب 

 تختلل حسب نوع التربة وعمق الحفر:

 

 )أ( سند توانب الحفر  ي أرض صلبة متلانسة:

 1.5يمكذذ  حسذذال ميذذل الحفذذر  ذذي هذذذو الأرض مذذح معامذذل أمذذ    

وعند عمل حفر عميق  اننا نضح ألواحاا رأسية م  خشذب الموسذكي   

سم 5  بوصةي أ2بوصة وسمق 14إلب  8سم أ  25إلب  24بعرض 

متذر م صذقة للوانذب الحفذر     2وب طوال حسذب الطلذب علذب مسذا ات     

ويستند كل لوحي  متقابلي  بواسذطة عذوارض أ قيذة تسذمب كباسذات      

بوصذذذة لتضذذذغق بواسذذذطة الألذذذوا     0×0زنذذذق مذذذ  عذذذرو   لليذذذر   
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الرأسية علب توانب الحفر وتمنعه م  الانهيار وتكوو علب مسا ات 

ي حذالات الحفذر لعمذق أقذل مذ       م و ذ 1.5م ولا تايد عذ   1.24رأسية 

متذذر واحذذد  يكتفذذب بكبذذاس واحذذد  ذذي منتصذذل اللذذو  الرأسذذي و ذذي      

الأعما  الكبيرة  ي التربذة المتماسذكة نلذد أنذه لذيا مذ  الضذرور         

عمل هدة متصلة بكامل ارتفاع الحفر ولكننا نصمم هدة بارتفاع متر 

واحذذد مذذن ا ثذذم نتذذرم متذذراا بذذدوو هذذدة ثذذم نكذذرر تلذذق ويمكذذ  حسذذال     

 الميول الحفر حسب اللدول الخاص بذلق.

 

 )ل( صلب توانب الحفر  ي أرض متوسطة الص بة:

نقذذذوم بعمذذذل هذذذدة مذذذ  ألذذذوا  رأسذذذية م صذذذقة للوانذذذب الحفذذذر  

سم م  المحور للمحور وتسند بمدادات م  ألوا  أ قيذة  54بمسا ات 

كباسذات لكذل    1مدكمة ومانوقة  ي أماكنهذا بواسذطة كباسذات بواقذح     

 ابلي .مدادي  متق

 

 )م( صلب توانب الحفر  ي أرض سهلة الانهيار:

نقذذوم بوضذذح ألذذوا  رأسذذية مت صذذقة معذذاا علذذب تذذانبي الحفذذر         

متذر وعرضذه   5:0وتنبيتهذا بمذدادات أ قيذة مذ  خشذب موسذكي طذول        

سذذم ومانوقذذة 84سذذم علذذب مسذذا ات حذذوالي  8:5سذذم وسذذمق 14:24

م 1.24سذذم علذذب مسذذا ات حذذوالي  14×14بذذدكم مذذ  عذذرو   لليذذر   

نبت هذو الدكم بذالانق أو الخذوابير الخشذبية وتعمذل الربطذة بطذول       وت

سذذم ويتناسذذب عذذدد المذذدادات 5سذذم وبسذذمق 15:14سذذم وبعذذرض 54

 والدكم طردياا مح عمق الحفر.

 

 

 )د( صلب توانب الحفر  ي تربة رخوة ومفككة لأعما  كبيرة:

نقوم بعمل الحفر ب  هدة حتب مستوى العمق التي يمكذ  للتربذة   

و متماسذذكة عنذذدو بذذ  انهيذذار وبذذدوو ضذذرر وبعذذد تلذذق نبذذدأ       أو تكذذو

بوضح ألوا  المدادات الأ قية أولاا  ي اتلاو طول الحفر و ي توانبذه  

ألذذوا  رأسذية وراء كذذل مذذداد خلذل خذذ ف أ  لذذوحي  مذذ     1ثذم تذذد   

أمامه ولو  م  خلفذه ليكذوو تنبيتذه مضذفراا وقويذاا وتانذق المذدادات        

تكذوو الكباسذات طويلذة تضذغق مذا خلفهذا       المتقابلة بن ثة دكذم زنذق و  
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مذذذ  ألذذذوا  تذذذانبي الحفذذذر وترتفذذذح كفذذذاءة ومتانذذذة الصذذذلب بالضذذذغق  

العكسي م  التربة علذب الصذلبة لأو المذدادات سذوف يسذتحيل عليهذا       

 الاحاحة والحركة.

 

 است م أعمال الحفر:

        تراتح مقاسذات الحفذر مذ  أسذفل الحفذر وأعذ و

الحفذذر بوضذذح   وبالنسذذبة للعمذذق يقذذاس مذذ  منتصذذل قذذاع    

تراع أو أدة رأسية عند القذاع وأخذرى أ قيذة علذب خذوابير      

المناسيب علب تانبي الحفر وأخذ قراءة العمق عليهذا بعذد   

 ضبق الأ قية بميااو مياو.

    يراعب أو تكوو خطو  توانب الحفذر مسذتقيمة

أو مماثلذذة للرسذذومات وتراتذذح بشذذد خيطذذاو عليهذذا أو هذذد  

توانذذب الحفذذر عذذ     خيطذذاو محذذاور القواعذذد وقيذذاس بعذذد   

 المحاور م  كل تانب  ي الاتلاهي .

       يلذذذب أو تكذذذوو توانذذذب الحفذذذر رأسذذذية تمامذذذاا

وقيعانذذه أ قيذذة تمامذذاا أو حسذذب الرسذذومات وزوايذذاو قائمذذة   

 ويكوو خالياا م  الشوائب.

 

 حسال عرض الحفر عند سطح الأرض:

لتقذذدير العذذرض عنذذد  وهذذة الحفذذر مذذ  أعلذذب يلذذب أو نذذدخل  ذذي  

الاتساع يايد بمقدار سمق مدادي  كلما ارتفعنا م  الشدة الاعتبار أو 

 ويستخدم القانوو التالي للحسال:

 متر  4.45× و 2عرض الحفر عند سطح الأرض = ل + 

 حيث:

 ل = عرض قاع الحفر حسب الطلب 

 ع= ارتفاع الحفر 

 ل= طول الألوا  الرأسية 

 و= عدد أدوار الشدة 

 سم = سمق المدادات المستعملة5

 :حيث

 4.1 –و = ع   ل  
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 ( أعمال الأساسات1)

 

الأساس هو القاعدة أو الفرهة التي تحمذل أ  تذاء إنشذائي  ذي     

المبنب م  عذامود أو حذائق أو ك همذا ويتوقذل تحديذد نذوع الأسذاس        

المستخدم علب خبرة المهندس  ي تقدير اللهود التي تتحملها أنذواع  

لة  ذي المبذاني والمنشذ ت    التربة المختلفة وأنواع الأساسات المستعم

 هي:

 

 )أ( أساس عاد :

قاعذذدة مذذ  الخرسذذانة العاديذذة علذذب تذذاء واحذذد أو تذذائي  وقذذد      

يكوو مع مها م  الخرسانة العادية وعليها كمرة أو ميدة مسذلحة أو  

 قاعدة صغيرة مسلحة.

 

 )ل( أساس مسلح:

قاعذذدة تعتمذذد أساسذذاا علذذب التسذذليح وقذذد يكذذوو تحتهذذا دكذذة مذذ       

لتسهيل توزيح اللهذود علذب  رهذة أكبذر علذب التربذة        خرسانة عادية

 وكذلق لعال الحديد ع  الأرض.

 

 أساس دبش: –)م( أساس طول 

أسذاس يعتمذد علذب اسذتخدام الطذول أو الذدبش  ذي نقذل الأحمذال          

 144للقصذذل المبذذاني و  054واللهذذود إلذذب التربذذة علذذب ميذذول غالبذذاا     

 .054للقاعدة الخرسانية وإو كاو يكفي 

 

 صلب: )د( أساس

أساس يعتمد علب كمرات م  الصذلب لتوزيذح اللهذود والأحمذال     

ونقلها إلب الأرض وقد تغلل بالخرسانة العادية لعالها ع  الرطوبذة  

 واللو وحمايتها م  الصدأ والتفكق.
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 )هـ( أساس خشب:

أساس كالسابق ويعتمد علب الخشب بدلاا م  الصلب مح مراعذاة  

 تخدام خرسانة عادية لتغليفه.عال الخشب تماماا ضد الرطوبة واس

 

 )و( أساسات مستمرة:

 أساسات حوائق مستمرة بدوو  اصل بينها كقواعد الأعمدة.

 

 القواعد المنفصلة: –)ز( أساسات منفصلة 

أسذذاس مكذذوو مذذ  عذذدة قواعذذد منفصذذلة كذذل منهذذا مسذذتقلة تحذذت  

عمذذود مسذذلح وقذذد تذذربق معذذاا بميذذد أو كمذذرات مسذذلحة لحمايتهذذا مذذ      

 ي أو الانفراد .الهبو  اللائ

 

 قواعد مشتركة: –قواعد متصلة  –) ( أساسات متصلة 

أساس مشذترم تحذت عمذودي  أو أكنذر وتراعذب تغيذرات العذاوم        

  ي هذو الحالة م  موتب إلب سالب وبالعكا.

 

 

 

 خوازيق ميكانيكية: –) ( أساسات ميكانيكية 

خوازيذذق تذذد  بذذالآلات للوصذذول إلذذب التربذذة السذذليمة الصذذالحة      

 سيا.للت 

 

 خوازيق يدوية: –)ى( أساسات يدوية 

خوازيذذق تذذد  بالبريمذذة أو باليذذد للوصذذول إلذذب التربذذة السذذليمة      

 الصالحة للت سيا.

 

 أساس  رهة: –)م( أساسات لبشة 

أساس مكوو م  قاعدة واحدة مستمرة تحت المبنب كلذه وتكذوو   

 م  تاء واحد عاد  أو تاء واحد مسلح أو كليهما معاا.

 



17 

 ماكينات:)ل( أساسات 

أساسات تحت الآلات ويراعب  يها مقاومة الاهتذااز وتكذوو مذ     

 كتل خرسانية علب الأرض مباهرةا أو علب خوازيق ميكانيكية.

 

 الشرو  الواتب مراعاتها عند تصميم وتنفيذ الأساسات:

أو تكوو تربة الت سيا متلانسة وغيذر متغيذرة المنسذول     أولاا:

ات المحتملذذذة للتربذذذة بعذذذد   والسذذذمق مذذذا أمكذذذ  مذذذح دراسذذذة التحركذذذ     

 الت سيا.

سذذ مة بيانذذات تحمذذل التربذذة بعذذد الت كذذد مذذ  نوعهذذا مذذح       ثانيذذاا: 

مراعاة معامل الأماو الذ زم للتصذميم لتكذوو مسذاحة الأسذاس كا يذة       

لتوزيح الأحمال علب التربة ومواتهذة تميذح الاحتمذالات مذح مراعذاة      

 لب الأساس.عمق وأبعاد الأساس مح احتمال تغير القوى المؤثرة ع

توزيح ضغو  وأحمال المبنب بانت ام علب الأسذاس سذواء   ثالناا: 

مهمذا كذذاو نوعذه لتفذذاد  الهبذذو  الغيذر منذذت م الذذ  يسذذبب الشذذرو      

 والصدع مح مراعاة احتمال نقل قدرة تحمل التربة.

مراعاة تعامد سطح  رهذة الأسذاس مذح محصذلة الأحمذال      رابعاا: 

  مح محذور الأسذاس مذا أمكذ      وكذلق مراعاة انطبا  محصلة الضغو

إلا  ي حالة الحوائق الم صقة للليراو  يستعاض ع  تلذق بتقويتهذا   

 وربطها بشدادات مسلحة وعمل كعب للأساس.

مراعاة تصميم خلطات الأساس م  مواد مناسبة للقوى خامساا: 

 المؤثرة ول روف الموقح م  حركة ورطوبة وغيرها.

مذة ضذد الرطوبذة والذبذذبات     عمل احتياطذات العذال ال ز  سادساا: 

وظذذذروف الموقذذذذح واحتمذذذالات مذذذذرور توصذذذي ت أو مرا ذذذذق خذذذذ ل    

 الأساسات أو وتود أساسات قديمة بالموقح.

توزيذذذح أحمذذذال المبنذذذب علذذذب أعمدتذذذه بانت ذذذام ووضذذذح    سذذذابعاا: 

الأعمدة أو الحوائق وبالتالي أساساتها علب مسا ات متناسذبة لتكذوو   

 الأحمال التي عليها متلانسة.

 يراعب الآتي:مناا: ثا

 .حسال الأحمال الدائمة وحدها وهي تسمب أحمال ميتة 

     حسذذذال الأحمذذذال الحيذذذة وحذذذدها وهذذذي معرو ذذذة بالحمذذذل

 الإضا ي.
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   حسذذذذال الأحمذذذذال المتحركذذذذة وحذذذذدها وهذذذذي كالسذذذذيارات

 والأونا .

        حسال الأحمذال الذاتيذة للأعمذدة نفسذها والأسذاس وتقذدر

 ليها.% م  الأحمال الواقعة ع14:5بحوالي م  

        تقذذدر ضذذغو  الريذذا   ذذي حالذذة المبذذاني المرتفعذذة وهذذي

كلم   م 144(  -حوالي ) + أو 
2
  ي مصر. 

  تقدر ضغو  المياو والأتربة للحوائق الساندة ويراعب  ي

 تلق كنا ة التربة وارتفاعها وزاوية الشو.

 .تقدر قوى الاحتكام بي  الأتربة وأتسام الحوائق 

    الأساسذذات وكعبهذذا  ذذي     تقذذدر أوزاو الأتربذذة  ذذو  أقذذدام

حسذذال الضذذغق مذذ  أعلذذب إلذذب أسذذفل وقذذد تهمذذل  ذذي تلذذق أمانذذاا   

 للحسال.

 

 يلب علب المهندس المصمم أو المنفذ مراعاة ما يلي:

إتا وتدت طبقذة لينذة علذب بعذد مذا مذ  منسذول الأسذاس  ذ            -1

يلب أو تايد الضذغو  الإضذا ية التذي تتعذرض لهذا هذذو الطبقذة عذ          

 تحميل.قدرتها الم مونة لل

إتا كذذاو الأسذذاس قريبذذاا مذذ  ميذذل طبيعذذي  ذذي الأرض  يلذذب       -2

حماية التربة م   قد قدرتها علب مقاومة القذل وتلذق بعمذل حذوائق     

 ساندة أو عمل الأساس بعمق أكبر م  سطح الانالا .

يذذاداد معامذذل الأمذذاو  ذذي تقذذدير اللهذذود الم مونذذة للأراضذذي     -1

يسذبب تحركذات تانبيذة لينذة      الطينية اللينة لأو حمل الأساس الرأسي

 بطيصة مح هبو   ي المبنب.

إتا تضاغطت التربة الطينية أو الطفلية لتداخل حبيباتها تحت  -0

المبنذذب أو بسذذبب الاهتذذاازات  ذذاو حلذذم التربذذة يقذذل ويسذذبب هبذذو       

الأسذذذاس ويعذذذالف تلذذذق بذذذدمق التربذذذة بالهراسذذذات الهذذذاازة أو بذذذد      

 بة بالماء  ي حالة اللفاف.الخوازيق اللوحية حولها أو بغمر التر

تتحذذرم الميذذاو بذذالأدوار الأرضذذية نحذذو مصذذادر الحذذرارة ممذذا    -5

يفقد التربة تاءاا كبيذراا مذ  مائهذا  تتصذلب وتايذد  ذي اللفذاف حتذب         

 تنكمش وتهبق.
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يهبق المبنب إتا سحبت أو انخفضت المياو اللو ية م  حوله  -1

ريعاا ولذذلق يلذب   مح تصلب التربة ويايد الهبو  كلما كاو السحب سذ 

 تن يم سحب المياو بطريقة وبمعدل بطيء.

الحفر المستلد القريذب مذ  المبنذب وإنشذاء المبذاني اللديذدة        -6

الملذذذاورة بسذذذبب خفذذذض لقذذذدرة تحمذذذل التربذذذة ولذذذذلق يلذذذب تاويذذذد  

 الدعامات الكا ية.

البخذذذر الناهذذذا حذذذول الأسذذذاس وتحتذذذه وخاصذذذة  ذذذي التربذذذة   -8

 وخاصة إتا كانت حركة المياو سريعة.الرملية يسبب انهيار الأساس 

تسرل المياو إلب التربة الطينية اللا ة أو الطفلية اللا ذة قذد    -5

 يسبب هبوطاا أو تمدداا للتربة مح  شل  ي مقاومة تهد القل.

لا يترم حفر الأساس  ي التربة الطينية أو الطفلية مكشو اا  -14

 بة.لمدة طويلة حتب لا تتغير الخواص الطبيعية للتر

تعمذذل الأساسذذات باسذذتخدام الأسذذمنت الألذذوميني بذذدلاا مذذ         -11

 البورت ند  إتا احتوت التربة علب مواد كيماوية ضارة أو متحللة.

يراعذب أو تكذوو مناسذذيب مواسذير الميذذاو الرئيسذية المذذارة      -12

بالموقح أعلب م  منسول الت سيا حتب لا يؤد  إلب احتمال انفلار 

 لتربة بقوة تد ق المياو.أ  ماسورة إلب تخلخل ا

القوة الرأسية الواقعة علب الأساسات تحتسذب كمذا يلذي إتا     -11

 كانت محورية الحمل:

وزو  –الحمذل الميذذت +الحمذذل الحذذي + الذذوزو الذذذاتي للأسذذاس   

 التربة الماا  

يلب أو لا تحدث تفاوتذات  ذي تهذود التربذة تحذت القواعذد        -10

 صب تهد مسمو  به.% م  أق25المختلفة للأساس ب كنر م  

 ي حالة ضغق التربة أو الماء علب الحوائق الساندة أو  ذي   -15

حالذذة وتذذود قذذوى أ قيذذة مذذ  المنشذذ ت الملذذاورة لا يلذذوز أو يتعذذدى   

أقصذذذب تهذذذد ناهذذذا عذذذ  المحصذذذلة الرأسذذذية للقذذذوى المذذذؤثرة علذذذب   

الأسذذاس قيمذذة تهذذد التحميذذل المسذذمو  بذذه عذذ  التربذذة كمذذا يلذذب ألا   

 قية ع  قوة الاحتكام بذي  أسذفل الأسذاس والتربذة     تايد المحصلة الأ

الم مسذذة لذذه مضذذا اا إليذذه تذذاء مذذ  الضذذغق السذذلبي للتذذرال  ذذو          

 الأساسات.
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 ي حالذة التفذاوت الكبيذر  ذي الضذغو  تحذت أتذااء المبنذب          -11

الواحد  تفصل أساسات الأتااء تات الأحمال الكبيرة م  باقي المبنب 

 ات.وكذلق اللااء المعرضة ل هتااز

 ذي حالذذة اسذذتخدام أساسذات الفرهذذات الكاملذذة أ  اللبشذذات    -16

وا تذذراض انت ذذام توزيذذح تهذذود ضذذغو  التربذذة تحذذت اللبشذذة  يلذذب     

اسذذتخدام تهذذذود مخفضذذذة لمذذذادة الأسذذاس ويتوقذذذل اللهذذذد الأقصذذذب   

 لتحميل التربة الغير متماسكة علب:

 .عمق مستوى الت سيا 

 .عرض الأساس 

 .كنا ة التربة 

 حتكام الداخلي للتربة.قيمة زاوية الا 

 .قوة التماسق 

 

 

 ( أعمال الردم0)

 

  تردم مواقح البناء  ي منخفضاتها المطلول ردمها وكذلق

 حول الأساسات وداخل الغرف حتب منسول حطة الردم.

     يلذذذب أو تذذذدمق التربذذذة المعذذذاد ردمهذذذا حذذذول الأساسذذذات

وداخل المباني حتب تصذل إلذب درتذة عاليذة مذ  الكنا ذة ويلذام        

سذذم مذذح الذذدمق 04:25و الذذردم علذذب طبقذذات بسذذمق مذذ  أو يكذذو

 الليد.

        يلب أو يتم الذردم بالرمذال  ذي أمذاك  الأساسذات القديمذة

  ي الموقح بعد إزالتها.

          يلب الت كذد مذ  الضذغو  اللانبيذة الطبيعيذة الناهذصة عذ

 أعمال معينة بلوار الردم.

   إتا كاو منسول الردم أعلب م  منسول الأرض الطبيعذي

 رو علب ما حوله.يراعب ت ثي

 

 

 أنواع الردم:
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 تشمل أعمال الردم الأنواع المختلفة الآتية:

 .ردم بداخل المبنب 

 .ردم حول المبنب 

     ردم الحذذدائق والأحذذوا  والمسذذاحات الواسذذعة

 ولتخليق المناسيب.

 

 طر  الردم:

        ردم مذذ  نذذاتف الحفذذر وتنقذذل بذذاقي الأتربذذة إلذذب

 خارم الموقح.

    ب احتسذذذذال ردم ب تربذذذذة مذذذذ  الخذذذذارم ويراعذذذذ

 تكاليفه.

 

 

 ( أعمال الخرسانة العادية للأساسات5)

 

الخرسانة عموماا مايف م  الركام الكبير والركام الصغير ومذادة  

 لاصقة وتسمب:

 :إتا خلت م  حديد التسليح. خرسانة عادية 

  :إتا حذذل  يهذذا كسذذر الحلذذر أو    خرسذذانة بيضذذاء

 الدقشوم محل الالق.

 :لالق الصغير.إتا استخدم  يها ا خرسانة  ينو 

 :إتا زودت ب سذذذذذيا  حديذذذذذد  خرسذذذذذانة مسذذذذذلحة

 التسليح.

 :إتا استخدمت  يها الحمرة بدلاا  خرسانة حمراء

 م  الأسمنت.

 :تحت ب   الدور الأرضي. خرسانة دكات 

 :إتا عملت للحمامات أو السطح. خرسانة ميول 

 :إتا استعمل  يها ركام خفيل. خرسانة ضعيفة 

 :يها صفات خاصة.إتا توا رت   خرسانة خاصة 

 

 تنفيذ الخرسانات العادية للأساسات والدكات وخرسانات الميول:
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تبدأ طبلية الرمي عملها بعد أو يكوو أنفار الناهل المكلفذي    -1

بتشذذوي  الذذالق والرمذذل علذذب هيصذذة أكذذوام متلذذاورة تكذذال بالصذذندو    

النصذذل متذذر مكعذذب للذذالق والكيذذل بصذذندو  ربذذح متذذر مكعذذب للرمذذل    

ال الخرسذانة العاديذة أمذا  ذي حالذة الخرسذانة البيضذاء        وتلق  ي أعمذ 

  يكال الدقشوم والرمل وباقي المكونات حسب النسب المطلوبة.

تكوو النسذب حسذب مواصذفات العقذد ويعتمذد اختيارهذا علذب         -2

 الغرض م  استعمالها وعلب السعر وعلب المواد الموتودة.

تذذه تذذد  خذذوابير  ذذي تميذذح توانذذب القاعذذدة علذذب منسذذول و  -1

الخرسانة المطلوبة وكذلق تعمل لقطة خشب م  منسول ثابت خارم 

القعذذدة ثذذم يحذذدد هذذرل الرمذذي مذذح مراعذذاة أ  اخذذت ف مطلذذول  ذذي     

 بعض القواعد بالايادة أو بالنقل.

تخلق نسب الركام الكبير والناعم المكوو للخرسانة المطلوبة  -0

ق علذذب الناهذذل حسذذب المواصذذفات ثذذم تضذذاف نسذذبة الأسذذمنت المتفذذ 

عليها ويضاف الماء بقدر بسيق حسذب تقذدير المهنذدس وتحمذل هذذو      

الخرسانة علب طبالي م  الصام وترمب بالقروانة ويراعب أو تكوو 

أيذذد  الأنفذذار قريبذذة مذذا أمكذذ  مذذ  البيذذر عنذذد الرمذذي حتذذب لا تنفصذذل    

الموو ع  بعضها ويلب تخمير الخرسذانة علذب أرع قلبذات أو ث ثذة     

أول قلبذذة أو قلبتذذي  علذب الناهذذل لضذذماو  علذب الأقذذل علذذب أو تكذوو   

 اندمام الالق والرمل والأسمنت معاا.

يلب وضح ألوا  بونتي علب أحذرف البصذر مذ  تذانبي  علذب       -5

الأقل ليرتكا عليه القرواو أثناء الرمي    يهيل الأتربة بداخل الحفذر  

 علب الخرسانة.

عنذدما  ينال الفورملي إلب البصذر ليذدم الخرسذانة بالمندالذة و     -1

تصذذل الخرسذذانة إلذذب المنسذذول المطلذذول ويخذذدم الوتذذه بالمسذذطري   

ليكذذوو مسذذتوياا تمامذذاا وقذذاب ا لعمليذذة  ذذر  حديذذد القواعذذد المسذذلحة      

 عليه.

 الاست م: -6

   يلذذذب أو تكذذذذوو مطابقذذذذة  ذذذذي تكوينهذذذذا لنسذذذذب

 المواصفات.

 .يلب أو تكوو طريقة تخميرها تامة وسليمة 

 .يلب أو يكوو رميها سليماا 
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  أيذام بعذد مذرور    1رهها بالماء الغاير لمدة يلب

 ساعة علب الصب. 20

تراعب  ي الخرسانة العادية للأساسذات أو يكذوو سذمكها أ      -8

ارتفاعها مساوياا علب الأقل لبروز توانبها ع  نقطذة توانذب ارتكذاز    

القاعدة المسلحة عليها وبروزها ع  الميذدة أو الحذائق الذذ  يعلوهذا     

محصورة بي  حذرف الخرسذانة العاديذة     054ة وبذلق تكوو هنام زاوي

عند القاع وبي  نقطة ارتكاز الخرسانة المسلحة لضماو عذدم حذدوث   

هذذرو  ضذذغق بسذذبب قلذذة السذذمق ي وتعمذذل هذذذو الااويذذة  ذذي حذذالات     

 تشغيل أعمال م  الدرتة الأولب.

 

 

 ( أعمال الخرسانة المسلحة1)

 

 تتكوو الخرسانة المسلحة عموماا م :

 ق + الأسمنت + الماء + الحديدالرمل + الال

 بالإضا ة إلب بعض الإضا ات  ي بعض الحالات الخاصة.

 

 أعمال القواعد والميد والحوائق المسلحة:

يلر  أد الميد المسلحة علذب الأرض بذاللير أو الرمذل ب خذذ      -1

أبعادها الن يفة م  الميد الخارتية وعمل عذرض الحفذر بسذمق أكبذر     

   كل تانب لتسهيل أعمال الشد.سم م15م  الميدة بحوالي 

تشد القواعد المسلحة والميد بذالألوا  الخشذبية مذ  اللتاانذة      -2

بمقاسذذاتها المختلفذذة مذذح تذذدكيمها تيذذداا مذذ  اللوانذذب وهنذذام طريقذذة    

أخرى مرتعها ارتفاع ثم  الخشب تتلخل  ي بناء توانذب القواعذد   

 والميد المسلحة بالطول.

سذم  12الميد والقواعد بشمق  تكوو هذو المباني حول توانب -1

سم أ  طوبة علذب سذيفها   1ويعمد بعض المقاولوو إلب بنائها بسمق 

وبمونة أهد م  السابقة ويردم حول القواعد والميد م  خارتها مذ   

 خلل المباني علب أو يبقب الطول ولا ير ح.

 يلها الحديد حيث يننب ويكرل ويلنش. -0
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نشذذائية الخاصذذة  يذذرص حديذذد التسذذليح حسذذب الرسذذومات الإ   -5

 بالقواعد المسلحة والميد المسلحة.

تلهذذذا صذذذناديق تخميذذذر الخرسذذذانة إمذذذا بالصذذذندو  أو بعذذذدد   -1

 الغلقاو أو الشكاير أو بعبوات الخلق الميكانيكي.

 ذذي قواعذذد الأساسذذات المنفصذذلة يوصذذب بذذ و يضذذبق تقسذذيق     -6

الحديد وتلذق بذ و يوضذح سذيت حذول دايذر توانذب القاعذدة وتلذق  ذي           

لي لتذذربق بذذه حديذذد القاعذذدة كلذذه مذذ  محيطهذذا الخذذارتي حتذذب لا     العذذا

يتحذذرم مذذ  مكانذذه ي ثذذم يوضذذح تسذذليح الأعمذذدة  ذذي مكانهذذا بارتفذذاع    

العمذذود بالكامذذل لآخذذر ارتفاعذذه أو بارتفذذاع تذذاء منذذه لتصذذبح أهذذاير   

 لتتصل بحديد تسليح العمود عند رصه بعد صب القاعدة.

تحذت التسذليح    Ø 6ي1توضح قطح صغيرة مذ   ضذل الحديذد     -8

السذذفلي للقواعذذد والميذذد لر عهذذا قلذذي ا عذذ  سذذطح الخرسذذانة العاديذذة     

 يسهل بذذلق نذاول الخرسذانة تحتهذا وحولهذا كمذا يلذب التنبيذه علذب          

الفورملي بتنطيق الحديد إلب أعلب لتتخلل الخرسذانة هذبكة التسذليح    

 وتغلل أسطح الأسيا  بالأسمنت.

العلذو  و ذو  حذرف     توضح قطح مماثلة تحت حديد التسليح -5

هدة الميد لتعليق الحديد حتب انتهاء الرمي  تاال والغذرض مذ  تلذق    

عدم حذدوث تذرخيم  ذي الحديذد إتا مذا ظذل مذدة كبيذرة قبذل الرمذي  ذ             

 تغلفه الخرسانة م  تحته.

 تخمر الخرسانة بالنسب المطلوبة بالمواصفات. -14

رو يلر  صب القواعد المسذلحة والميذد حسذب مذا تقذدم تكذ       -11

 ذذي صذذب القواعذذذد مذذح الغاغذذذاة والذذدمق تيذذداا ثذذذم تسذذوية السذذذطح       

بالمسذذطري  حتذذب يغطذذب سذذطح الخرسذذانة بابذذد الأسذذمنت وبحيذذث لا    

 62:20ي هذذر أ  حديذذد إط قذذاا علذذب السذذطح ي وتفذذق اللوانذذب بعذذد      

سذذاعة مذذ    20أيذذام بعذذد   1سذذاعة وتذذر  رهذذاا غايذذراا بالمذذاء لمذذدة    

د والقواعذذد المسذذلحة بعذذد  الصذذب ي وترمذذب الخرسذذانة المسذذلحة للميذذ  

تضريبها علب الناهل وتقليبها قلبتي  أو ث ثة علب الناهل وقلبتي  

مح الر  بالماء مح تقليل نسبة المياو ما أمك  وتلق لأو هنام نسذبة  

 م  الماء يضيفها الفورملي أثناء الرمي.

يلذذذب رمذذذي القذذذرواو مذذذ  ارتفذذذاع مذذذنخفض تذذذداا ويذذذد ح       -12

حديذذد الميذذد والقواعذذد بمسذذطري   ذذي يذذدو  الفذذورملي الخرسذذانة بذذي  
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ويغاغذذذا الخرسذذذانة بالعتلذذذة وعذذذادة تكذذذوو إمذذذا قطعذذذة مسذذذلوبة مذذذ   

وبعذذد امذذت ء الميذذدة  توضذذح الإدة علذذب   Ø 1الخشذذب أو سذذيت حديذذد  

سذذطح الخرسذذانة وتراتذذح بميذذااو الميذذاو ويخذذدم الوتذذه بالمسذذطري    

ويراعذذب ضذذبق المناسذذيب وعذذدم وتذذود أ  تعشذذيش  ذذي الخرسذذانة       

عذذب عذذدم ظهذذور أ  زلذذق غيذذر مغلذذل بالرمذذل والأسذذمنت وكذذذلق  ويرا

 عدم ظهور أ  حديد إط قاا غير الأهاير المطلوبة.

سذذاعة مذذ   08:20تفذذق توانذذب هذذدة القواعذذد والميذذد بعذذد    -11

إتمذذام صذذذبها مذذذح رهذذذها رهذذذاا غايذذذراا بالميذذذاو لمذذذدة ث ثذذذة أيذذذام مذذذح   

م وأحذذرف المحا  ذة الشذديدة أثنذذاء عمليذة الفذق حتذذب لا تكسذر السذو      

 القواعد والميد  ينكشل الحديد.

اللبشة المسلحة  ي الحالات التذي يكذوو  يهذا احتمذال تربذة       -10

 الأرض ضعيفاا تداا.

 

 طريقة عمل اللبشة المسلحة:

 وتتم حسب الخطوات التالية:

تنتهذذذذي أعمذذذذال الحفذذذذر بالمناسذذذذيب المطلوبذذذذة      (1

وباتساع اللبشة العاديذة مذح ضذماو الوصذول إلذب منسذول       

 بة المطلوبة للت سيا .التر

تصذذذب الخرسذذذذانة العاديذذذذة للفرهذذذذة أو اللبشذذذذة   (2

الأولب بالسمق والمواصفات الواردة وتلذق علذب طبقذات لا    

سم مح الدم تيداا والر  الغايذر بالمذاء لمذدة    24تايد ع  

 ساعة م  الصب .20أيام بعد  1

تسلح اللبشة المسلحة حسب الرسومات ويكذوو   (1

لويذة وسذفلية لمقاومذة تهذد     تسليحها غالباا مذ  هذبكتي  ع  

الشذذد  ذذذي سذذطحيها العلذذذو  والسذذذفلي مذذح عمذذذل كراسذذذي    

لعمذذذل الشذذذبكة العليذذذا وتنبيتهذذذا علذذذب  0Øحديديذذذة ب قطذذذار 

 الارتفاع المطلول .

تحذذدد توانذذب اللبشذذة المسذذلحة بلوانذذب هذذدات     (0

 خشبية منل القواعد المسلحة المنفصلة.
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تصذذذب الفرهذذذة المسذذذلحة بالنسذذذب والمناسذذذيب    (5

سذم  24ب الطلذب وتلذق علذب طبقذات بسذمق      والأسمام حسذ 

 مح مراعاة تغطية تميح حديد التسليح بالخرسانة.

تحذذدد علذذب سذذطح اللبشذذة العلذذو  مقاسذذات أ       (1

قواعد أو ميد مطلوبة أع ها مح عمل تسليحها مح اللبشذة  

 مد وناا أو ظاهراا حسب التصميم.

 20أيذام بعذد    1تر  اللبشة رهاا غايذراا بالمذاء    (6

 ساعة م  صبها.

يراعذذب عمذذذل أ  هذذنايش مطلوبذذذة  ذذي اللبشذذذة     (8

لمرور أ  توصي ت أو تركيبات كالملذار  أو الصذحي أو   

الكهربذذاءي وكذذذلق يراعذذب تذذرم أ  طذذرف ربذذا  لامتذذداد أو  

 لوصل تاء أخر م  المنش  أو لاستكمال الرمي.

وبذلق يكوو قد تم الانتهاء م  صذب الخرسذانات للقواعذد سذواء     

 ة وبلميح أنواع الأساسات.كانت خرسانة عادية أو مسلح

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( أعمال الشدات الخشبية6)

      

 أنواع الخشب المستخدم  ي الشدات الخشبية:

 ( بوصة.5×2 –8×2مقاسات )  * بونتي:

 (  بوصة. 1×1 – 5×5 – 0×0مقاسات )  *  للير :

 ( بوصة. 8×1 – 1×1– 5×1 – 0×1مقاسات )  * لتاانة:

 ( بوصة. 5×2 – 0×2مقاسات )  * موسكي:

 بوصة. 2×1مقاسات  * خشب بغدادلي:
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والشدات الخشبية عبارة ع   رم لصب الخرسانات  يها بالشكل 

المراد ولذلق يلب أو تكوو بمنابة عبوات الغرض منها صذب أعمذال   

الخرسذذانات المسذذلحة داخلهذذا ويلذذب أو تكذذوو علذذب أكبذذر قذذدر مذذ         

إلذذب أضذذرار  المتانذذة لأو أقذذل إهمذذال  ذذي تنبيذذت أحذذد أعضذذائها تذذؤد   

بالغة وأحياناا إلب تكسير  ي الخرسانات المسلحة بعد صذبها أو أثنذاء   

 الصب وإعادة عملها بعد إص   العيول .     

 

 المصطلحات الفنية المستخدمة  ي أعمال الشدات الخشبية:

توضح تحت القوائم لكي لا تفسد التربذة وتكذوو مذ      الفرهات: -

بوصذة وتوضذح هذذو الفرهذذات    (  8×2أو ½ 5×2الخشذب البذونتي )   

لتوزيذذح الأحمذذال الرأسذذية الواقعذذة مذذ  القذذوائم علذذب سذذطح أكبذذر مذذ     

 قطاع القوائم الرأسية.

 1×1أو  5×5أو  0×0هذذي عذذرو   لليذذر    القذذوائم الرأسذذية: -

متر تعلو الفرهات البذونتي وتوضذح علذب    1:0بوصة  وبطول حوالي 

تنذاظرة  سذم و ذي صذفوف متوازيذة وم    144:84مسا ات محورية م  

والغذذرض منهذذا حمذذل العرقذذات وتنبذذت عذذادة مذذ  أسذذفل مذذح الفرهذذات   

م بواسذطة  2بالمسمار وم  الوسذق  ذي حالذة مذا يايذد ارتفاعهذا عذ         

م وتكذذوو مذذ  1,8برنذذدات وارتفذذاع البرنذذدة عذذ  الأرض لا يقذذل عذذ    

عذذرو  القذذذوائم نفسذذذها  ذذذي اتلذذذاهي  متعامذذذدي  منبتذذذة مذذذح القذذذوائم   

حالة توصيل قائم رأسي بذ خر يلذب أو   بواسطة القمق الحديدية و ي 

م وتذذربق بذذالقمق والضذذفادع الخشذذبية وتسذذمب  1لا تقذذل الوصذذلة عذذ  

 القوائم والبرندات بالتقفيصة.

 .054أو الشيكالات وهي العرو  المائلة علب  النهايا: -

هي عرو   للير  مطابقة للقوائم الرأسية م  حيث  البرندات: -

عامدة مذح بعضذها  ذي القذوائم الرأسذية      القطاع والطول وتنبت أ قياا مت

والغذذرض منهذذا المحا  ذذة علذذب أو تكذذوو القذذوائم الرأسذذية ثابتذذة  ذذي   

موقعهذذذا عذذذ وة علذذذب أو وتودهذذذا يكسذذذب العذذذرو  الرأسذذذية متانذذذة    

 بالنسبة لارتفاعها.

 5×2أو  0×2هذذي مذذدادات مذذ  الخشذذب الموسذذكي      العرقذذات: -

عنذد المنسذول   بوصة ب طوال مختلفة توضح علب توضح علب سيفها 

المطلذذول وتوضذذح العرقذذات  ذذي صذذفوف متوازيذذة  ذذي اتلذذاو واحذذد        
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والغرض منها حمل التطاريح وي حو ألا تقل وصلة العذر   ذي حالذة    

م مذح ربطذه بذالقمق الحديديذة ويراعذب عنذد       1توصيله مذح غيذرو عذ     

 تنبيتها أو تكوو  ي مستوى أ قي تماماا بالقدة والميااو.

  الخشذب الموسذكي بذ طوال مختلفذة     هي مذدادات مذ   التطاريح: -

,. م 5توضذح علذذب بطنهذذا أعلذذب العرقذات علذذب مسذذا ات محوريذذة كذذل    

وتنبذذت بالعرقذذات بالمسذذذمار والغذذرض منهذذا تنبيذذذت ألذذوا  التطبيذذذق      

 أع ها بحيث لا تت ثر ب   انحناء نتيلة لللهود الواقعة عليها.

م وتقطذذح حسذذب  0هذذي ألذذوا  لتاانذذة بطذذول     ألذذوا  التطبيذذق:  -

ب وتنبذت أعلذب التطذاريح بواسذطة المسذمار بحيذث تكذوو تميذذح        الطلذ 

الألوا  مت حمة تماماا حتب لا يتسرل زبد المونذة مذ  بينهذا وي حذو     

أو يكوو اتلاو الألوا  موازياا لطول التطبيق ويحيق بذ لوا  التطبيذق   

لو  لتاانة يسمب لو  المرى وخاصة م  تهة قورة ألوا  التطبيذق  

التطبيذق أ قيذة تمامذاا علذب القذدة والميذااو إتا       ويلب أو تكوو ألذوا   

 كاو السطح أ قياا تماماا وعلب القدة  قق إتا كاو السطح مائل.

هذذذي ألذذذوا  مذذذ  خشذذذب لتاانذذذة تنبذذذت أعلذذذب      قذذذاع الكمذذذرات:  -

 التطاريح وتكوو بعرض الكمرة وطولها.

عبارة ع  ملموعذة مذ  ألذوا  لتاانذة تلمذح       طبالي اللوانب: -

واسذذطة عذذوارض خشذذبية ويراعذذب عنذذد وصذذل    مذذح بعضذذها وتنبذذت ب 

أضذ ع الطبليذة ألا تكذوو كذل وصذلتي  متلذاورتي  بذل يلذب أو ت خذذذ         

هكل هطرنلي مح م ح ة أو يكوو طول الطبالي وعرضها بالأبعذاد  

 المطلوبة دوو زيادة أو نقل.

هذذذو  ضذذذلة مذذذ  خشذذذب لتاانذذذة الغذذذرض منذذذه تنبيذذذت    هذذذيكال: -

أطرا هذا مذ  أعلذب بعذوارض     اللوانب علب ميااو الخيق وينبذت أحذد   

اللوانذذذب وينبذذذت طر هذذذا الأخذذذر مذذذ  أسذذذفل البرنذذذدات أو التطذذذاريح     

 والمدادات.

هذذي  ضذذلة مذذ  اللتاانذذة الغذذرض منهذذا زنذذق طبذذالي        الدكمذذة: -

 اللنب بالمدادات أو القوائم وما هابه تلق.

 ضذذلة لتاانذذة مسذذلول أحذذد طر يهذذا والغذذرض منهذذا     الخذذابور: -

أماكنهذذا علذذب سذذطح  رهذذة الأساسذذات     تنبيذذت الشذذدات الخشذذبية  ذذي  

 ويد  طر ها المسلول داخل توانب الحفر.
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وهذذي خوصذذات أو خذذوص حديديذذة لكذذل منهذذا  القمذذق الحديديذذة: -

تاكوهذذذاو مذذذ  الحديذذذد مفلطحذذذة مذذذ  اللذذذانبي  لعذذذدم إمكذذذاو خذذذروم  

اللذذاكو  مذذ  تفذذ  القمطذذة والغذذرض منهذذا تنبيذذت أعضذذاء الشذذدات   

 الخشبية ببعضها البعض.

قمطذذذة حديديذذذة أو  ضذذذلة خشذذذبية تنبذذذت بذذذالقوائم    :الضذذذفدعة -

الرأسية أسفل العرقات أو البرندات أو الوصذ ت الرئيسذية أو بلذوار    

 الحطات الموسكي.

وتعرف بالحطق الموسكية وهي ملموعذة   الحطات الموسكية: -

بوصذذة توضذذح كذذل    0×2قطذذح مذذ  الخشذذب الموسذذكي    0مكونذذة مذذ   

واحذد وتحصذر بينهذا  ذراغ     اثنتي  بالتعامذد مذح الأخذري   ذي منسذول      

سذذذم لكذذذل مذذذ  الطذذذول   5قطذذذاع  الأعمذذذدة الخرسذذذانية مضذذذاف إليهذذذا   

والعذذذرض قذذذدر سذذذمق التلليذذذد وتنبذذذت بالبرنذذذدات بواسذذذطة القمذذذق        

 والضفادع.

هي مربعات م  الطول مفتوحة  ذي الحذائق توضذح     الشنايش: -

 كمكاو للعرو .

  ضلة م  خشب لتاانة تستخدم  ي تلميح المدادي  المشترم: -

  ي بعضهما قورة  ي قورة.

 ضلة لتاانة وتستخدم  ي ربق الاوايا وعذدم  تحهذا    القباقيب: -

 بعد ضبطها.

 ضذذلة لتاانذذة الغذذرض منهذذا تعذذل عذذرض الميذذدة أو       اللقطذذة: -

 الكمرة ثابت أثناء الصب.

 ضلة لتاانة توضح أسفل التوصيل  ي ألذوا  التطبيذق    اللقوة: -

 وقاع الكمرة  ي حالة الوصل.

مذذ  خشذذب لتاانذذة وتسذذمر  يذذه حطذذات العمذذود   لذذوا  التلليذذد:أ -

 والغرض منها صب الخرسانة لفورمة العمود بداخلها.

لتاانذة ويسذمر  ذي تنذب الكمذر الذداخلي و ائدتذه         لو  المذرى:  -

 تحديد أبعاد الباكية.

لتاانذذذة ويسذذذمر  ذذذي تنذذذب النهايذذذات الخارتيذذذة    لذذذو  الذذذداير: -

 رسانة السقل.للباكيات والغرض منه تحديد سمق خ
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مذذ  خشذذب موسذذكي علذذب سذذيفه ويذذربق بذذالقمق  ذذي    الأحامذذة: -

سم وتلق لعذدم تكذريش    04×04حالة الأعمدة التي يايد قطاعها ع  

 العمود أثناء الصب.

مذذ  الخشذذب الموسذذذكي ويوضذذح علذذب سذذيفه أسذذذفل       الحمذذال:  -

العرقذذات ويذذربق مذذح القذذوائم بذذالقمق  ذذي حالذذة إتا زاد سذذمق سذذقو        

سذذذم  15م أو إتا زاد سذذذمق ب طذذذة السذذذقل عذذذ    سذذذ 14الكمذذذر عذذذ   

 والغرض منها عدم ترييح الب طات أو الكمرات أثناء الصب.

موسكي ويوضح علب سيفه أعلب التطذاريح خلذل    لو  الانق: -

 طبالي اللنب للكمرة ويربق بالقمق م  أسفل قاع الكمرة.

مذذ  خشذذب البذذونتي والغذذرض منهذذا صذذعود وحركذذة     السذذقايل: -

 ا.العمال عليه

مذذ  عذذرو   لليذذر  مطذذابق تمامذذاا لذذنفا   القذذائم الاسذذكندراني: -

مواصذذفات القذذائم الرأسذذي ويوضذذح بالشذذحق مذذ  أسذذفل الب طذذات أو     

الكمذذرات الكبيذذرة يذذربق مذذح البرنذذدات بذذالقمق و ائدتذذه عذذدم تذذرييح أو  

 ترخيم الب طات أو الكمرات ع  منسوبها الأصلي.

 

بية للأعمذذذال و يمذذذا يلذذذي عذذذرض لكيفيذذذة عمذذذل الشذذذدات الخشذذذ     

 المسلحة المختلفة م  قواعد وأعمدة وأسقل وغيرها.

 

 )أ( الشدات الخشبية للقواعد المسلحة:

لإتمذذذام عمذذذل القواعذذذد المسذذذلحة يلذذذب الاسذذذتعانة بالرسذذذومات     

التنفيذية والإنشائية للقواعذد والسذم ت وعذ  طريذق اللذداول يمكذ        

فورمذة ال زمذة   تحديد أبعاد القواعد الموتودة باللوحذة وتلذق لعمذل ال   

للحصول علب القاعدة ي ثم تشكل الطبالي وتلمح معذاا للحصذول علذب    

 الشكل النهائي للقاعدة المسلحة.

 

 طريقة عمل طبلية اللنب:

تقطذذح ألذذوا  اللتاانذذة حسذذب الأطذذوال المطلوبذذة للقاعذذدة وتلمذذح   

معاا بالارتفاعات المطلوبذة وتلذق عذ  طريذق تخذديم قذور الألذوا   ذي         

ق ألذذوا  بقمطذذة  ذي البدايذذة والنهايذذة حتذذب لا يحذذدث  تهذة منهذذا وتذذرب 

 تنوير  ي طبلية تنب القاعدة.
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تلمح الألوا  وتنبت وتلق بواسطة عوارض وهي  ضل مذ    -1

سذم  54خشب اللتاانة وتكوو المسا ة بي  العارضة والأخرى حوالي 

 سم.15والمسا ة بي  قور الألوا  وأول عارضة حوالي 

 نق لو  زنق علو  وآخر سفلي.بعد تلق تنبت ألوا  الا -2

 ي حالة وتذود وصذ ت بذ لوا  الطبليذة يلذب أو تكذوو هذذو         -1

 الوص ت هطرنلية التركيب متباعدة ع  بعضها.

تلمح الطبالي وتسذمر مذح بعضذها بحيذث يكذوو صذا ي أبعذاد         -0

عرض هي أبعاد الطبالي م  الذداخل إلذب الذداخل بعذد     × القاعدة طول 

 التلميح.

 القاعدة وتنبت بقباقيب لعدم  تحها أثناء الصب. تضبق زوايا -5

تقوى الطبالي بالمدادات والدكم والشيكالات مح وزو الطبالي  -1

 رأسياا بميااو الخيق أو ميااو المياو.

 

 طريقة است م هدة القواعد إتا كانت موحدة:

    يلذذذب اسذذذت م الشذذذدة قبذذذل ميعذذذاد الصذذذب بفتذذذرة أقصذذذاها

 د الصب.أسبوع لضماو ثبات أبعادها عن

        يلذذذب الت كذذذد مذذذ  مطابقتهذذذا للمحذذذاور علذذذب الرسذذذذومات

 الإنشائية.

      يلذذذذب الت كذذذذد مذذذذ  مطابقذذذذة أبعادهذذذذا ومطابقذذذذة زواياهذذذذا

 للرسومات.

        يلذذب الت كذذد مذذ  عذذدم وتذذود  راغذذات بذذي  ألذذوا  طبذذالي

 اللنب.

 .يلب الت كد م  رأسية اللوانب 

       يلب الت كد م  متانة تقويتهذا وتلذق بوتذود عذوارض دكذم

 ت وخوابير ومدادات.وهيكالا

 

 )ل( هدة الأعمدة الخرسانية:

ن راا لأو الأعمدة تكوو علب حالات متعددة م  حيث القطاع  او 

أعمذذال الشذذدات الخشذذبية لهذذا لا تختلذذل مذذ  حيذذث التركيذذب إلا عنذذد       

 تشكيل قطاع العمود وأكنر أنواع الأعمدة استعمالاا هي:

 .أعمدة مربعة أو مستطيلة القطاع 
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 كل زاوية.أعمدة علب ه 

      مسذدس   –أعمذدة دائريذة أو هندسذية " مخمذا

 منم  ". –

       أعمدة مطّلة علذب الطريذق العذام "عمذود هذمعة

." 

ويستحس  أو تشذد عذدة أعمذدة معذاا حتذب تسذند الشذدات بعضذها         

 و يما يلي هر  لطريقة هد الأعمدة الخرسانية:

 

 هدة الأعمدة الخرسانية المربعة أو المستطيلة:

تي بحيذذث تبعذذد عذذ  محذذور العمذذود مسذذا ة  توضذذح  رهذذة بذذون -1

 م.1

توضذذح أربعذذة قوالذذب طذذول علذذب الفرهذذات أو  ضذذل خشذذب      -2

 بقطاعات كبيرة.

توضذذح برنذذدات سذذفلب مذذ  عذذرو   لليذذر  طوليذذة وعرضذذية   -1

علب قوالب الطول وتمسق مح بعضها بواسذطة قمذق حديديذة " قمذق     

 غرز".

ي بعذذذد تلذذذق تنبذذذت القذذذوائم الرأسذذذية "عذذذرو   لليذذذر "  ذذذ       -0

البرندات وتلق بواسطة قمق مح مراعاة أو تكوو هذو القوائم رأسذية  

 تماماا ومتناظرة.

بعذد تلذق تعمذل برنذدات وسذطب وهذي كالسذفلب تمامذاا وتكذوو           -5

 سم م  البرندات السفلب.184:114علب مسا ة م  

بعذذد تلذذق تنهذذا الشذذدة بواسذذطة عذذرو   لليذذر  توضذذح مائلذذة   -1

 بحيث تنبت  ي قائمي .

تلذذق تكمذذل البرنذذدات بحيذذث تكذذوو المسذذا ة بذذي  البرنذذدة    بعذذد  -6

 م.1.5النانية والتالية لها حوالي 

بعذذد تلذذق يشذذد الخذذيق البنذذاو  علذذب المحذذاور لتحديذذد قطذذاع        -8

 العمود  ي الشدة.

إتا تعارض الخيق مح البرندات السفلب وتب ر عه وتلق ع   -5

وى طريذذق عمذذل عروسذذة علذذب الخنايذذرة لر ذذح المحذذاور علذذب المسذذت  

 المطلول.
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يُحذذدد قطذذاع العمذذود عذذ  طريذذق المحذذاور مذذح تذذرم مسذذا ة     -14

م م  اللوانب م  الاتلاهي  وتلق سذمق خشذب اللتاانذة ثذم نبذدأ      2,5

 ي تنبيت حطتي الأتنال بواسطة قمق غرز علب البرنذدة السذفلب ثذم    

 تنبت حطة ال هر وتترم حطة البال حتب تلليد العمود.

لبرندات الملودة وتلق بعمل آخذر  نكمل باقي الحطات علب ا -11

حطة علب العمود ووزنها بميااو الخيق مح الحطة الأولب وهذد خذيق   

بنذاو  علذذب الحطتذي  الأولذذب والأخيذذرة ثذم تنبذذت بذاقي الحطذذات علذذب     

 الخيق.

نبدأ  ي تلليد العمود بذادئي  بذال هر ثذم الأتنذال ثذم يفصذل        -12

 طة البال.البابا ويسقق م  أعلب بعد رص الحديد ثم ننبت ح

نبذذذذدأ  ذذذذي عمذذذذل التقويذذذذة للعمذذذذود عذذذذ  طريذذذذق الأحامذذذذة     -11

 والاراتي  وبهذا يكوو العمود تاها للصب.

 

 

 " داخل المبنب:Lهدات الأعمدة المسلحة علب هكل زاوية "

يفضل بعض المهندسي   ي حالات كنيرة وخاصذة عنذد اسذتخدام    

تانبي   الحوائق السميكة أو يصب العمود بي  المباني مح تلليدو م 

 قذذق وتلذذق لضذذماو تعشذذيق الخرسذذانة مذذح المبذذاني وعذذدم حذذدوث أ    

 تنمي ت بي  الأعمدة والحوائق بسبب الهبو  أو الاستخدام.

 

 هدات خشبية للأعمدة الدائرية:

 وتعمل هدتها م  نوعي :

و ذذذي هذذذذا النذذذوع تسذذذتعمل سذذذدايب الخشذذذب   هذذذدة بغذذذدادلي: -1

أقرل ما يكوو إلب الذدائرة   البغدادلي  ي تشكيل قطاع العمود الدائر 

السذليمة مذح ربذق هذذو الشذذدة وضذبق تماسذكها بقطعتذي  أو أكنذر مذذ          

الخشب الموسكي تتركب كل منها م  قطعتي  تضما إلذب بعضذهما ثذم    

توضح السذدايب  يهمذا ثذم تفصذ و إلذي نصذفي هذدة العمذود لتسذهيل          

 عملية الشد والفق.

ذو الشذدة وهذي   تعمذل هذ   هدة المنم  أو هدة البكذار المضذلح:   -2

أقل  ي النفقات حيث أنها تكوو مذ  ثمانيذة أو سذبعة أو سذتة أضذ ع      

أو أكنر أو أقل حسب العمذود المطلذول وكلمذا اسذتعملت ألذوا  بطذول       
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قطذاع أقذذل كلمذذا كذاو ضذذبق الذذدوراو المطلذذول أقذرل إلذذب الدقذذة وأقذذل     

 مشقة  ي البياض.

× بوصذذذة 1سذذذم أو 8× بوصذذذة 1وعذذادة تسذذذتعمل ألذذذوا  قطذذذاع  

م أمذذا أكنذذر مذذ  تلذذق  يكذذوو الشذذكل الذذدائر  بعيذذداا عذذ  الدقذذة        سذذ14

 المطلوبة.

 

 خطوات است م أعمدة م  الخرسانة المسلحة:

    مطابقذذة الأبعذذذاد لأبعذذذاد القطذذاع  ذذذي الرسذذذومات

 التنفيذية.

 .الارتفاع المطلول ومراعاة سقو  الكمرات 

     الت كد م  أقطار وعدد وأوضذاع الأسذيا  حسذب

 الرسومات.

    الكانذذذات مذذذ  حيذذذث الشذذذكل والعذذذدد    الت كذذذد مذذذ

 والأقطار حسب الرسومات.

  الت كد م  رأسية العمود تماماا واست مه بميااو

 الخيق.

 .الت كد م  نعومة ملما أسطح الخرسانة 

     عدم وتود تعشيش أو هذقو  تانبيذة أو كسذور

 بالاوايا أو الغطاء الخرساني.

 .تلانا الصب ولوو الخرسانة 

 الحديد. است م الأركاو بالااوية 

 .قوة التدكيم والتربيق والدعم 

 .لمح خق الأعمدة معاا 

     انت ام توزيح الحديد  ي الأركذاو ووتذود غطذاء

 كاف دوو زيادة أو نقل.

      خلذذو العمذذود مذذ  أ  أتسذذام غريبذذة مذذ  خشذذب

 الشدة أو طول وخ  ه.

 .عدم تسرل الخرسانة م  الشدة أثناء الصب 

    ة تذذذرم أعذذذ  العمذذذود خشذذذناا دوو تسذذذوية لايذذذاد

 ارتباطه مح الدور أع و.

  سذذذذم مذذذذح الذذذذدمق 54الصذذذذب علذذذذب د عذذذذات كذذذذل
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 والغاغاة.

 .الفق بحرص لعدم كسر السوم 

     اسذذتخدام وحذذدات ب سذذتيق للمحا  ذذة علذذب بعذذد

 الحديد.

 .عدم هق الأسمنت 

     وضذذح خذذذيش مبلذذل  ذذذي الحذذر أو البذذذرد الشذذذديد

 لحفو الخرسانة مرطبة.

 

 )م( الشدات الخشبية للأسقل والكمرات:

عمذذل هذذذو الفورمذذات بعذذد صذذب الأعمذذدة الخرسذذانية للمبنذذب   يذذتم 

ويبدأ العمل بتعيي  منسول السطح السفلي لخرسانة السقل المسذلح  

والذ  يعتبذر منسذول الوتذه العلذو  للشذدة ويذتم عمذل تلذق بعمذل "          

هِرل" علب الأعمدة الخرسانية وتكوو عادة علب ارتفاع متذر واحذد   

ة ثابتذة تمنذل المسذا ة بذي      م  منسول رصيل المبنذب ثذم تؤخذذ لقطذ    

الشذذذرل الموضذذذوع علذذذب الأعمذذذدة ومنسذذذول قذذذاع الشذذذدة الخشذذذبية    

للسقل كذلق ن خذ لقطات أخرى بي  الشذرل المذذكور ومنسذول قذاع     

 رم الشدة الخشبية للكمرات المختلفة وقد يستعمل الميااو المساحي 

 أو المائي لضبق أ قية  رم الأسقل وكمراته.

 

 هدة سقل لدور أرضي:

توضذذح دمسذذذة مذذ  عذذذرو   لليذذذر  بحسذذب توزيذذذح القذذذوائم     -1

 للكمرات وب طة السقل حسب سقو  الكمر وسمق السقل.

توضذذح أعلذذب الدمسذذات  رهذذات مذذ  ألذذوا  البذذونتي بحسذذب      -2

 توزيح القوائم.

توضح القوائم الرأسية مباهرة علب الفرهات وتقسق حسذب   -1

 سقو  الكمر وب طة السقل.

سم وب طة السذقل  14قو  الكمر أقل م   ي حالة إتا كاو س -0

م و ي حالة 1سم  توزع القوائم علب مسا ات لا تايد ع  15أقل م  

سم وسذمق ب طذة السذقل أكنذر مذ       54إتا كاو سقو  الكمر أكنر م  

 سم.14سم  تكوو المسا ة بي  القوائم لا تايد ع  15
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 ي حالة هذد السذقل لارتفذاع عذالي يلذب أو توصذل القذوائم         -5

م مذح تربيطهذا   1المنسول المطلذول بحيذث لا تقذل الوصذلة عذ        حتب

 تيداا بالقمق والضفادع.

تربق القوائم مح بعضها بواسطة البرندات التي تنبذت بذالقمق    -1

م وتلذذق لعذذدم 2.24:1.84 ذي تميذذح الاتلاهذات وتكذذوو علذذب ارتفذاع    

انبعذذام القذذوائم و ذذي حالذذة هذذدة السذذقل لارتفذذاع عذذالي يلذذب عمذذل       

 م.1.5تعلو البرندات السفلية بمقدار  برندات أخرى

تنها الشدة  ي تميح الاتلاهذات طوليذاا وعرضذياا وتلذق لعذدم       -6

 ميل الشدة أو اهتاازها.

ي حذذذو ارتفذذذاع المنسذذذول وتؤخذذذذ لقطذذذة مذذذ  الشذذذرل إلذذذب      -8

الارتفذذاع المطلذذول حتذذب أسذذفل بطنيذذة السذذقل وتلذذق علذذب العمذذود          

 سومات.الخرساني ويُخصم منه سقو  الكمر حسب الر

يكذذوو وضذذح العرقذذات  ذذي اتلذذاو البحذذر القصذذير وتلذذق منعذذاا      -5

 للترييح أو الترخيم.

يوضذح العذر  علذب سذذيفه عنذد المنسذول المطلذول ويذذربق        -14

 ذذي القذذوائم بذذالقمق والضذذفادع مذذح مراعذذاة أو تكذذوو قذذور العرقذذات      

 سم ع  قطاع الكمر وتلق سمق طبلية اللنب + العرض.5ناقصة 

العرقات أ قيذة تمامذاا وتلذق بوزنهذا بواسذطة       يلب أو تكوو -11

 القدة وميااو المياو.

يؤخذ العر  الأخير  ي نهاية الباكيذة ويكذوو مطابقذاا لذنفا      -12

 المواصفات للعر  الأول تماماا.

يشد خيق طولياا  ي قورة العر  الأول والأخير م  الطر ي   -11

العرقذات   ويشد خيق آخر طولياا م  أعلذب العرقذات حتذب يمكذ  وضذح     

المتبقية علب نفا هذا المنسذول مذح تربيطهذا تيذداا بذالقوائم بذالقمق       

 والضفادع.

تؤخذ التطريحة الأولب  ي بداية ونهاية الباكية مذح وتذول    -10

سذم والعذرض   2.5سم م  كل تهة قيمة سمق طبلية اللنذب  5نقصها 

 سم.2.5

يُشذذد خذذيق طوليذذاا مذذ  قذذورة التطريحذذة الأولذذب  ذذي بدايذذة           -15

ية الباكية ثم توضح بقية التطاريح علب نفا محاتاة هذذا الخذيق   ونها

 المشدود.
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سذم قيمذة نقذذل   2,5يركذب لذو  المذرى مذح مراعذاة نقصذه        -11

سذم تعمذل الطبليذة    04طول العارضة ع  اللنب  من ا كمرة سذقوطها  

سم ع  سقو  الكمرة لأو هذو الايادة سوف تؤخذذ مذ    02,5بعرض 

و لذو  المذرى يُركذب مذ  أعلذب هذذو       أسفل مذ  قذاع الكمذرة وأيضذاا لأ    

 العارضة مح زنقه بطبلية اللنب مح مراعاة رأسية طبلية اللنب.

تركذذذب ألذذذوا  التطبيذذذق مذذذح مراعذذذاة عذذذدم وتذذذود وصذذذ ت   -16

متقاربة م  بعضها وعدم وتود تنوير بذ لوا  التطبيذق لضذماو عذدم     

 تسرل مونة الخرسانة منها.

كوابيل  انه يلام هذد   ي حالة وتود كرانيش أو ر ارف أو  -18

 صل قوائم "اسكندراني" وتعر  وتطر  حسب الرسومات.

تركذذذب أخيذذذراا اللوانذذذب الخارتيذذذة بمذذذا  يهذذذا سذذذمق ب طذذذة   -15

سذذم يعمذذل اللنذذب الذذداخلي 04السذذقل  مذذن ا كمذذرة خارتيذذة سذذقوطها 

 سم أما الخارتي  انه يايد عليه سمق ب طة السقل.02,5

 

 هدة السقل المائلة:

ن ذذام الشذذدات العاديذذة مذذح ضذذبق منسذذول أعلذذب نقطذذة    تُلذذرى بذذنفا

وأوطب نقطتي   ي اللذانبي  أو  ذي اللانذب الواحذد حسذب الحالذة ثذم        

يبذذدأ التعريذذق والتخشذذيب بحيذذث يتذذدرم ارتفذذاع القذذوائم المسذذتعملة        

 حسب ميل السقل لإعطاء الميل المطلول.

وإتا كاو السقل منحنياا  يلب أخذ إحداثيات  ي عدة نقق وتؤخذ 

ه تحشذية ارتفاعذات مذ  منسذول ثابذذت مذح ضذبق الارتفذاع عنذد كذذل         لذ 

نقطذذذة  يهذذذا منسذذذول وت هذذذر هذذذذو الحالذذذة  ذذذي أسذذذقل المذذذدرتات       

 والمسار  أما الأسقل المدرتة  تشد كالأسقل العادية تماماا.

 

 )د( هدات العقود المسلحة:

تُشذذد العقذذود بضذذبق بكذذار الذذدوراو بذذالخيق ثذذم رص ألذذوا  قذذل    

قويتهذذا وتلذذق حسذذب الرسذذومات حسذذب العقذذد     عرضذذية وتركيبهذذا وت 

سذذواء كذذاو دوراو أو مذذدبب أو بيضذذاو  وبسذذمق حسذذب الرسذذومات   

 الهندسية.

 

 )هـ( هدات البلكونات المصممة كابولي:
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بوصة أسفل القوائم وتوضذح   2×5 رهتي  م  خشب بونتي  -1

 م.1بطول البلكوو والبعد بينهما 

وليي  قذذذوائم توضذذذح  ذذذو  الفرهذذذات علذذذب هذذذكل صذذذفي  طذذذ    -2

 .0×0والقطاع 

 .0×0برندات وتسور  -1

تكذذذذوو أطذذذذول مذذذذ  البلكذذذذوو     2×5يعلذذذذو القذذذذوائم عرقذذذذات    -0

 سم.6,5ومنسوبها أقل م  منسول بطنية البلكوو بمقدار 

 سم.54كل  2×5تطاريح م  خشب موسكي  -5

 .1ألوا  تطبيق سمق  -1

 .1تلهيا طبالي اللنب م   اللتاانة سمق  -6

 بطول اللنب. 1×0طة مدادات  لتاانة تانق اللوانب بواس -8

 سم.54علب مسا ة كل  1تنبت اللوانب بشيكالات سمق  -5

يكذذوو الضذذبق علذذب خذذيق الشذذاغول والخذذيق المذذداد  ذذي كذذل     -14

 الحالات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 )و( الشدات الخشبية للس لم:

الطريقة الأولب تعمل هدات السذ لم الخرسذانية المسذلحة حسذب     

 الخطوات الآتية:

 

 الحصيرة:هدة 

تُعمذل هذدة البسذطات أو الصذد ات وتكذوو  ذي مسذتوى أ قذي          -1

وحسب منسوبها وتكذوو البسذطات  ذي مع ذم الحذالات بذدوو كمذرات        

أمذذا الصذذد ات  عذذادة تكذذوو تات كمذذرات وكوابيذذل وعلذذب تلذذق يلذذر      

 عمل الشدة الخشبية كما سبق هرحه  ي هدات الأسقل والكمرات.
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لذة للذدرم كب طذة مائلذة للقلبذة      تُعمل هذدة ب طذة السذلم الحام    -2

التذذي تصذذل بذذي  مسذذتويي  بتنبيذذت عارضذذتي  مذذائلتي  بطذذول الب طذذة  

سذذم ) قذذدر سذذمق  6,5ويقذذل منسذذوبها عذذ  منسذذول بطنيتهذذا بمقذذدار    

التطذذاريح وألذذوا  التطبيذذق ( وتنبذذت التطذذاريح علذذب العذذرقتي  علذذب      

سم بالمسمار ثم تنبت عليهذا ألذوا  التطبيذق    54مسا ات محورية كل 

بعرض القلبة وبطول محصور بي  المسذتويي  أمذا الطبذالي لللوانذب     

وقذذاع الأ خذذات وكذذذلق الكوبسذذتة  يذذتم إعذذدادها وتركيبهذذا ويُ حذذو أو    

تكوو عرض طبلية اللنب الداخلي للدروة أقل م  ارتفاع الدروة مذ   

الخذذارم بمقذذدار سذذمق الب طذذة وأو يكذذوو ملمذذوع عذذدد العذذوارض        

سمق الب طة وعلذب هيصذة ضذوا ر تنبذت      أطول م  هذا اللنب بمقدار

ب لوا  التطبيق كما تنبت العوارض الأ قية أعلب اللوانب أمذا إتا زاد  

سذذم مذذ   54سذذم  يلذذب عمذذل هذذيكالات كذذل   04ارتفذذاع اللوانذذب عذذ   

الداخل وتنبت م  أعلب بعوارض اللنب ومذ  أسذفل بذ لوا  التطبيذق     

  وتُمذذلأ وتُفذذق بعذذد رمذذي خرسذذانة الذذدروة بمذذدة لا تقذذل عذذ  سذذاعتي      

 الفراغات بمونة خلطة الخرسانة.

 

 هدة الحصيرة والدرم:

نقوم بشذد ب طذة حصذيرة ثذم نقذوم بتخليذق مكذاو الذدرم بطبذالي          

اللوانذذب الخشذذبية ويُركذذب لكذذل درتذذة لذذو  لتاانذذة بذذالطول الموتذذود  

بذذذي  طبذذذالي اللوانذذذب وبارتفذذذاع القائمذذذة وينبذذذت طر ذذذاو بالتسذذذمير      

وانذذب وتُشذكل تميذح ألذوا  القلبذذة    بعذوارض رأسذية تنبذت بطبذالي الل    

مذذ  الوسذذق بواسذذطة لذذو  لتاانذذة بطذذول القلبذذة ويُنبذذت مذذح الألذذوا        

 بالمسامير .

 

 

 ( أعمال التسليح8)

 

 تنقسم عملية التسليح إلب المراحل الآتية:

 

 ( المرحلة الأولب التقديرية:1)
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يُراتَح مسطح السقل علب الرسومات المعتمدة ثم ي خذ الأسطب 

حسال أطوال الحديد ال زمة حتذب لايطذب منهذا عذادم )أ       الحداد  ي

لا يتبقذذب منهذذا كمذذرات غيذذر لازمذذة ( إتا كانذذت الأطذذوال غيذذر قابلذذة         

ل سذذتعمال بحيذذث يذذدخل  ذذي اعتبذذارو التكسذذيح والتكريذذب والتلنذذيش   

حتب لا ت تي أطوال الحديد أقل مذ  الذ زم  تقصذر عذ  تغطيذة الأبعذاد       

 المطلوبة.

 

 

 انية التوريد:( المرحلة الن2)

يُعمل بعد تلذق تذدول ويرصذد العذدد الذ زم لكذل قطذر مذ  الحديذد          

لكذذل طذذذول علذذب حذذذدو ويُذذذذكر  ذذي الم ح ذذذات إتا كذذاو  ذذذي الإمكذذذاو     

الاستعاضذذة عذذ  طذذول معذذي  بضذذعفه وكذذذلق يلذذب بيذذاو إتا كذذاو  ذذي    

الإمكذذاو الاستعاضذذة عذذ  أسذذيا  مسذذتخدمة للكانذذات لفذذات بذذدلاا مذذ        

 ها.الأسيا   ي حالة غياب

 

 ( المرحلة النالنة التوضيب:1)

يذذتم ترحيذذل الحديذذد إلذذب مقذذر العمذذل حيذذث يذذتم تشذذوينه  ذذي مكذذاو   

يُشذذتر    يذذه أو يكذذوو بعيذذداا عذذ  متنذذاول السذذرقة وخاصذذة السذذرقات  

الليلية وبعيذداا عذ  الرطوبذة وعذ  أمذاك  سذقو  الأمطذار وإلا وتبذت         

ا أمكذ  إلذب   تغطيته بالكانفاس حتب لا يصذدأ ويلذب أو يكذوو قريبذاا مذ     

أماك  العمل وبحيث لا يعو  حركة العمال أو نقل الموو . ثذم تُسذحب   

كميذذذات الحديذذذد ال زمذذذة أولاا بذذذ ول وتقطذذذح بذذذالمقطح حسذذذب الطلذذذب    

ويصير بعد تلذق تلنيشذها وتكسذيحها علذب القاعذدة أو البنذق أو علذب        

الأرض علذذب البذذارد وتوضذذح أسذذيا  التسذذليح إمذذا ملمعذذة وإمذذا كذذل       

الأسذذيا  علذذب حذذدو ويُسذذحب علذذب بعضذذه وحَمذذل    مقذذاس وهذذكل مذذ   

الحديد يكذوو علذب الكتذل  ذي وضذح أ قذي أو يذدلب حبذل دوبذ   مذ            

 الأدوار العليا ويُربق الحديد م  اللنش ويُسحب.

 

 ( المرحلة الرابعة الرص والتسليح:0)

يبذذذدأ تسذذذليح السذذذقل بوضذذذح أسذذذيا  الفذذذر  والغطذذذاء حسذذذب      

ثم يُبدأ  ي وضح أسذيا  المعلذق   الرسومات بالعدد والأقطار المطلوبة 
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أو التسذذليح العلذذو  ثذذم  ذذي تركيذذب أو تسذذقيق الكانذذات وبعذذد تلذذق  ذذي   

وضذذذح حديذذذد التسذذذليح السذذذاقق أو التسذذذليح السذذذفلي ويُذذذربق الحديذذذد    

الخاص بالكمرات  ي الأسيا  المعلقة بسلق الربا  أمذا حديذد الفذر     

طريقذة لذل   والغطاء  يربق  ي كل تقاطعي  مرة واحذدة  والذربق يذتم ب   

اليذذد لفذذة حلاونيذذة ويسذذتخدم سذذلق ثقيذذل أو خفيذذل حسذذب التسذذليح        

 وأهمية العمل.

وعذذادة يقذذذوم الأوسذذطي الحذذذداد بعمذذذل وتركيذذب حديذذذد الكمذذذرات    

الهامة ومساعد الحذداد يذرص الفذر  والغطذاء وصذبي الحذداد يذربق        

 سلق الربا  ومناولة الحداد.

وابيذذل مذذح ويوضذذح أخيذذراا حديذذد تسذذليح الشذذوم والبلكونذذات والك  

مراعاة  حس  تكريبها حتب لاتنذام  ينتقذل ت ثيرهذا إلذب ملذال الضذغق       

بذذدلاا مذذ  ملذذال الشذذد  ذذي الخرسذذانة ممذذا ينذذتف عنذذه تذذ ثيرات خطيذذرة    

ولضذذماو عذذدم نذذوم الشذذوم توضذذح قطذذح حفذذو الأبعذذاد أو الركبذذات أو   

" ولهذا أرتذل أيضذاا     Sالركازات م  الحديد وهي قطذح علذب هذكل "    

  استمرار وتود الحديد  ي العالي ثذم يضذح الحذداد     ي نهايتها لتضم

تنش النلل بمعر ة الكهربائي وكذلق يضح الحذداد الأهذاير ال زمذة    

 لأعمال الشبق المعدني الممدد أو الإضاءات المختلفة.

 

 سلق الربا :

 :لربق أسيا  التسليح  سلق مخمد 

  كلم = 1لحديد الكمرات النقيلة                     :24نمرة

 م. 244

  كلذم  1لحديد الكمذرات والب طذات النقيلذة            :21نمرة

 م. 264= 

  كلذم  1لحديد الب طات والأسقل العاديذة           :22نمرة

 م. 114= 
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 ( أعمال الحدادة المسلحة5)

 

تُعد أعمال الحدادة م  أهم الأعمال الأساسذية  ذي الموقذح ويقذوم     

د وتوضذذيب حديذذد التسذذليح ب قطذذارو المختلفذذة لتكذذوي       الحذذداد باعذذدا 

 الهياكل الخرسانية الإنشائية بلميح أنواعها .

 

 أنواع حديد التسليح:
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  : ويسذذذتخدم  ذذذي  16حديذذذد  حديذذد مبذذذروم عذذذاد

كلم سم م  قطذاع  16الإنشاءات العادية قوة الشد الأقصب 

 السيت.

 :قذذوة الشذذد أقطذذارو   52حديذذد  حديذذد تو نتذذوءات

 دم  ي المنش ت الكبيرة.كبيرة ويستخ

 :يستخدم  ذي المنشذ ت    52حديد  حديد تورستيل

 الكبيرة.

 

 ملم بوصة لنية وزو المتر الطولي

222., 2 1\0 1 

155., 2,5 5\11 8 

116., 1 1\8 14 

0,.1 0 1\2 11 

1,58 5 5\8 11 

2,21 1 1\0 15 

2,58 6 6\8 22 

1,85 8 1 25 

0,81 5 1\8 1 28 

1,11 14 1\0 1 12 

   

 

 

 

 

 العدد المستخدمة  ي أعمال الحدادة المسلحة:

 تستعمل  ي استعدال وتوضيب وتلنيش الحديد. ملوينة: -

 تستعمل  ي عمل الكانات. ماكينة كانات: -

تسذذذتعمل  ذذذي اسذذذتعدال وتوضذذذيب وتلنذذذيش    قاعذذذدة تلنذذذيش: -

 الحديد.
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يسذذتعمل  ذذي اسذذتعدال الحديذذد و ذذي الأقطذذار      مفتذذا  اسذذتعدال:  -

 غيرة.الص

 المصطلحات المستخدمة  ي الحدادة المسلحة:

 Ø 14له أهكال متعددة حسب التصميم ويكوو طوله  اللنش: -

 السيت و ائدته زيادة تماسق الحديد بالخرسانة.

وهذذذو تذذذرم  ذذذراغ بذذذي  الحديذذذد والسذذذطح السذذذفلي     الخلذذذوص: -

والعلذو  للخرسذانة لعمذذل الغطذاء ولحمايذة الحديذذد مذ  الصذدأ ويقذذدر       

 سم  ي الأسقل.1.5سم ويصل إلب 2,5 بحوالي

وهذي تصذذنح مذ  الأسذمنت والرمذذل و ائذدتها غلذذق      البسذكويت:  -

 مسا ة الغطاء ويمك  صنعها م  الب ستيق.

وهو الايذادة  ذي الطذول للر ذح علمذاا بذ و أمذاك          طرف الربا : -

وأماك  الشد تحتذام إلذب زيذادة     25Øالضغق تحتام إلب زيادة قدرها 

 لب وضعها بطريقة هطرنلية.كما ي 04Øقدرها 

 وهو توزيح المسا ات بي  الحديد وبعضه. التقسيق: -

نقطذذذة التقذذذاء اللنذذذا  باللريذذذدة أو اللريذذذدة ببحذذذر   الأليذذذاوو: -

 الدوراو.

هذذو أحذذد أتذذااء السذذيت المكسذذح ويلتقذذي مذذح     تنذذا  الذذدوراو:  -

 اللريدة  ي الألياوو.

 هي اللاء المائل م  السيت المكسح. الكوستلة: -

يُسذتعمل  ذي السذقل لعذدم القذدرة علذب التكسذيح  ذي          التكريذب:  -

السيت وهو عملية خدع نصل الفر  العلو  عند خما البحر علذب  

الطر ي   ي ب طات السذقل وتلذق قبذل الصذب مباهذرة أو أثنذاء هذذو        

 العملية باستخدام الم وينة.

يوضذح عذادة  ذي ب طذات الأسذقل إو وتذدت رقتذي          الكرسذي:  -

 قل.لحديد الس

هذذي أسذذيا  توضذذح  ذي الكمذذرات تات العمذذق الكبيذذر   البرنذدات:  -

 وتربق مح الكانات.

هذي عمليذذة ربذق وإحكذام الحديذذد أو الخشذب لضذذماو      الارتنذة:  -

 ثباته  ي موضعه.

وضذذح ع مذذة بالطباهذذير حذذول قطذذر السذذيت     توهذذيح الع مذذة:  -

 لسهولة توضيبه.
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حديذذد حتذذب يذذتم يذذتم عملهذذا بالطباهذذير لتعلذذيم مكذذاو ال التلنذيق:  -

 التقسيق بسهولة.

وهذذي سذيت يشذذكل ويسذتخدم  ذذي الكذابولي وحمامذذات     الكر تذة:  -

 السباحة وخاانات المياو.

وهو السيت الذ  يُرص  ي أول الباكية أو الكانذة التذي    الباد : -

 توضح  ي أول العمود أو الكمرة.

هو السيت الذ  يرص  ي آخذر الباكيذة أو الكانذة التذي      الناهي: -

 ح  ي آخر العمود أو الكمرة.توض

هذذو الحديذذد السذذفلي الذذذ  يوضذذح  ذذي أسذذفل الكمذذرات   السذذاقق: -

 والسم ت.

 هو الحديد العدل العلو  الذ  تعلق عليه الكانات. المعلق: -

هو السيت المكسذح وهذو حديذد رئيسذي  ذي الكمذرات        الدوراو: -

 والسم ت.

لضذيق  ذي   هو الحديد السفلي الذ  يوضح  ذي البحذر ا   الفر : -

 الب طات الخرسانية والقواعد.

هو الحديد الذ  يعلو الفر  ويوضح  ي البحر الكبيذر   الغطاء: -

  ي الب طات الخرسانية والقواعد.

تسذذذتخدم  ذذذي تسذذذليح ب طذذذات البلكونذذذات وتناحهذذذا    السذذذوكة: -

سذذم للبحذذر الملذذاور واللنذذا  العلذذو  يركذذب مذذرة    24السذذفلي يركذذب 

 لملاور.ونصل م  الر ر ة للبحر ا

عبارة ع  ث ثة أو أربعة أسيا  توضذح  ذي ب طذات     الفواتير: -

السقل  ي الوسق وتوضح إمذا  ذي الطذول وتسذمب  ذواتير طوليذة أو       

 ذي العذذرض وتسذذمب  ذذواتير عرضذية أو  ذذي الاوايذذا وتسذذمب  ذذواتير    

تانبيذذذة والفذذذواتير عامذذذة تكذذذوو أقطارهذذذا أكبذذذر مذذذ  أقطذذذار الحديذذذد      

 ة.المستعمل  ي تسليح الب ط

عبارة عذ  سذيخاو مكسذحاو أحذدهما سذابق       السابق وال حق: -

والأخر لاحق وهي أسيا  الدوراو وتركب بهذو الطريقة عندما يكوو 

بحذذر الكمذذرة كبيذذر  يوضذذح النصذذل سذذابق والأخذذر لاحذذق أو حسذذب        

اللوحات الإنشائية ويكسح السابق  ي الخمذا أو السذبح حسذب نذوع     

 الكمرة.
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 أنواع الكانات:

تسذذتخدم  ذذذي الكمذذرات والأعمذذذدة المربعذذذة أو    ندو :كانذذة صذذذ  -

ص + 2س + 2المستطيلة بحسب قطاع العمود أو الكمرة )طولها = 

 السيت(. 24Øسم أو 15

سم م  كل تهة داخل الفورمذة  1,5ويُ حو ترم مسا ة مقدارها 

 الخشبية وهو عبارة ع   الغطاء الخرساني.

ا   ذي أماكنهذا   حيذث تسذتخدم العيذوو لذربق الأسذي      كانة بعيوو: -

 سم و(.Ø  +14 24ص + 2س + 2حتب لا تهرل )طولها = 

 حيث و =عدد العيوو.

تستخدم  ي الأعمدة تات النماني أسذيا    كانة نلمة أو حلال: -

 (.Ø 24×  1,0× ص + )الطول + العرض ( 2س + 2)الطول = 

تستخدم  ي الكمذرة المقلوبذة علذب هذكل حذرف "       كانة بلنا : -

L ي الطرف. " عندما تكوو  

تسذتخدم  ذي الكمذرة المقلوبذة  ذي الوسذق علذب         كانة بلناحي : -

 " مقلـول. Tهكل حرف " 

تسذذتخدم  ذذي قطاعذذات الأعمذذدة تات النمذذاني    كانذذة أوتوماتيذذق: -

 24الطذذذول +  1\2+  0×+ العذذرض   2×أسذذيا  )الطذذول = الطذذول    

Ø.) 

 (.Ø 24+  0×+ العرض  2×)الطول = الطول  كانة حباية: -

تسذذتخدم  ذذي أعمذذال التشذذكي ت المعماريذذة وحفذذو     هذذنش:كانذذة 

المسا ات بذي  الحديذد ثابتذة وتسذتخدم أيضذاا  ذي الكمذرات والسذم ت         

 (.Ø 24+  14×1+  5×6س + ص + 2)الطول = 

  نذق   2تستخدم  ي الأعمدة الدائريذة )الطذول =    كانة دائرية: -

 +24 Ø.) 

 سم و(.Ø +14 24  نق +  2)الطول =  كانة دائرية بعيوو: -

 " . L"  كانة علب هكل حرف:  -

 " . T"  كانة علب هكل حرف:  -

 

 م ح ات علب تسليح الكمرات والسم ت:

 6\1الكمذذرات والسذذم ت البسذذيطة تُكسذذح  يهذذا الأسذذيا   ذذي    -1

 البحر.
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الكمرات والسم ت المستمرة تكسح  يها أسيا  الدوراو  ي  -2

اللريذذدة مذذح مراعذذاة أو  البحذذر مذذ  وتذذه  العمذذود إلذذب منتصذذل   5\1

البحذذر الملذذاور واو تكذذوو الأسذذيا  العلويذذة     0\1يكذذوو لهذذا ركذذول   

 والسفلية راكبتاو علب الأقل للعمود.

إتا كذاو السذقو  أقذل     054تُكسح أسذيا  الذدوراو علذب زاويذة      -1

 سم.14إتا كاو السقو  أكبر م   144سم وعلب زاوية 14م  

 

 م ح ات علب تسليح الأسقل:

 قتاو لرص حديد التسليح  ي ب طات الأسقل:هنام طري

و يها يتم رص الفر  مح الاحتفذا  بالبسذكوتة    الطريقة البلد :

 ثم التكريب بالملوينة علب حسب سمق الب طة ثم يرص الغطاء.

يذذتم رص نصذذل الفذذر  أولاا بحيذذث يذذتم مذذا   الطريقذذة الإ رنلذذي:

 يلي:

ة بالكامذل  وضح سيت ويترم مكاو السيت الملذاور  ذي الباكيذ    -1

 "  اضي وملياو".

مذذ  كذذل  5\1مذذ  الغطذذاء  ذذي البحذذر الكبيذذر و    5\2يذذتم رص  -2

 تانب.

الفذذذر  البذذذاقي والذذذذ  سذذذيكوو قبذذذل الصذذذب    2\1يذذذتم رص  -1

 مباهرة.

 م  الغطاء المتبقي. 5\1يتم رص  -0

 تربق تميح التقاطعات الناتلة ع  الرص بسلق ربا . -5

 ب طة.يراعب عمل التكريب ال زم  ي ال -1

يمكذذ  عمذذل تقويذذات  ذذي الب طذذات تات البحذذر الكبيذذر وهذذي        -6

 الفواتير.

 

 ملخل خطوات رص أسيا  التسليح بالسقل:

 

 سقل تو اتلاو واحد:

وتكوو أبعاد هذا السقل بحيث يكوو الطول يساو  أو أكبذر مذ    

 ضعل العرض ولرص الأسيا  نتبح الخطوات الآتية:
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× بضذرل طذول الب طذذة    تُحسذب عذدد الأسذيا  للفذذر  وتلذق     -1

 عدد الأسيا  للمتر الطولي مح احتسال طول الأسيا .

تحسب عدد أسيا  الغطاء وتلذق بضذرل عذرض عذدد الذب         -2

عدد الأسيا  للمتذر الطذولي وي حذو ألا تقذل مسذاحة الحديذد للمتذر        × 

مذ  مسذاحة الحديذد للمتذر الطذولي  ذي        Ø 24الطولي  ي الغطاء عذ  

 الفر .

الأسذذيا  ال زمذذة للفذذر  والغطذذاء ثذذم تذذرص   تلنذذيش تميذذح  -1

أسذذيا  الفذذر   ذذي اتلذذاو مذذواز  لعذذرض الب طذذة وعلذذب مسذذا ات        

متساوية مح م ح ة أو يكوو وضح أول سيت بعد نصل مسا ة مذ   

 تهة الحائق.

لذذرص أسذذيا  الغطذذاء نتبذذح الخطذذوات التذذي اُتبعذذت  ذذي رص     -0

 أسيا  الفر .

سم بي  طر ي تذنش  2يلب مراعاة وتود مسا ة لا تقل ع   -5

السيت واللوانب الخشبية كما يلب ألا تقل المسذاحة بذي  وتذه سذيت     

 سم.1الفر  وبي  وته لو  التطبيق ع  

للعل أسيا  التسليح علب هيصذة هذبكة متماسذكة تذربق تقابذل       -1

 الأسيا  ببعضها ) أسيا  الفر  مح أسيا  الغطاء بالسلق الر يح (.

 

 سقل تو اتلاهي :

هذا السقل بحيذث يكذوو الطذول مسذاوياا لعذرض أو      وتكوو أبعاد 

 أقل م  ضعفها ولرص أسيا  التسليح نتبح الخطوات الآتية:

يُحسب عدد أسيا  الفر  أو الغطذاء كذل علذب حذدو وتُلذنش       -1

 أطرا ها أو يُكسح العدد ال زم تكسيحه لمقاومة تهد القل.

تُرص أسيا  الفر  وتلذق بذرص السذيت العذدل وتذرم مكذاو        -2

 سيت المكسح.لل

تُرص أسيا  الغطاء  ذي اتلذاو عمذود  علذب أسذيا  الفذر         -1

 لمسا ة البعد بي  اللانبي .

تُذذرص بذذاقي أسذذيا  الفذذر   ذذي أماكنهذذا المتروكذذة خاليذذة ثذذم    -0

 تُرص  وقها باقي أسيا  الغطاء.

للعذذل الأسذذذيا  تميعهذذذا علذذذب هيصذذذة هذذذبكة متماسذذذكة تذذذربق    -5

 نفا الشرو  السابقة. تقاب تها بالسلق الر يح ويُراعب
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 ي حالة استخدام هذبكات حديذد تسذليح تذاهاة يصذير ر عهذا        -1

بذالونش مذذ  موقذذح التشذذوي  ثذذم تذرص علذذب الأسذذمنت  ذذي المواضذذح    

 المحددة لها وتربق وتلحم.

 ذذي حالذذة اسذذذتخدام الشذذبق المعذذدني الممذذذدد تحذذت التسذذذليح       -6

سذابات  ٪ تبعذاا للح  04:15ينخفض حديد التسليح بنسذبة تتذراو  مذ     

 الإنشائية وسمق الخرسانة والأحمال والخبرة التنفيذية.

وسوف يتم توضيح أعمال التسليح المختلفة للكمذرات والأعمذدة   

 وخ  ه:

 

 )أ( تسليح الكمرات:

 عندما يراد تسليح الكمرات يلب اتباع الخطوات الآتية:

تلنش أطراف الأسيا  تميعها وتكسح منها الأسذيا  المذراد    -1

ح عمذل حسذال المسذا ات ال زمذة لكسذوة اللذنش بغطذاء        تكسيحها مذ 

 خرساني.

بعد تقدير نوع وعدد الكانات ال زمة يلذر  تلهياهذا حسذب     -2

 ملم عادة.1لنية أو  2المطلول قطرها 

تمذذذرر الأسذذذيا  المسذذذتقيمة المعلقذذذة داخذذذل الكانذذذات وتعلذذذق      -1

ا  بواسطة روا ح وتحدد الأوضاع ال زمة للكانات ثم تربق مح الأسذي 

 المعلقة بواسطة سلق مخمد.

تمذذرر أسذذيا  التسذذليح المسذذتقيمة داخذذل الكانذذات وتذذربق مذذح     -0

 الكانات م  أسفلها بالسلق.

تمرر الأسيا  المكسحة داخذل الكانذات وتنبذت معهذا بواسذطة       -5

 السلق.

تاال الروا ح حتذب يمكذ  وضذح التقفيصذة والأسذيا  المعلقذة        -1

  ي المكاو المحدد.

هندس أوضذاع الحديذد المعلذق والسذاقق والمكسذح      يُراعي الم -6

حسب الرسومات الهندسية والخبرة العملية لشذكل عذاوم القذوى  ذي     

 بداية ونهاية السيت.

تراعذذذب الوصذذذ ت حسذذذب المواصذذذفات القياسذذذية المصذذذرية     -8

 وكذلق الركول بي  الأسيا .
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تراعب  ي تسليح الاوايا والأركاو ما بي  الأسقل والحوائق  -5

 يح العلو  والمسح للكوابيل م  بلكونات وأبرام.والتسل

 

 ملحوظة:

" أ   الكمذذرة  L" أو "  Tعنذذدما يذذراد تسذذليح كمذذرة حذذرف "  

المتصذذلة بالسذذقل نتبذذح الخطذذوات السذذابقة ولا تُذذاال الروا ذذح إلا بعذذد   

تمرير أسيا  الفذر  المسذتقيمة ثذم أسذيا  الغطذاء المسذتقيمة أيضذاا        

وأو  22ضذذعها بواسذذطة سذذلق مخمذذد داخذذل الكانذذات وتنبيتهذذا  ذذي موا

تحذذرر الأسذذيا  المكسذذحة مذذ   ذذو  الكانذذات ويلذذر  ربطهذذا أيضذذاا         

 بالسلق.

 

 )ل( تسليح القواعد المسلحة:

يكذوو تسذذليحها عذادة مذذ  أسذذيا  حديذد سذذفلية تذرص  ذذي البحذذر     

الصغير وتسمب الفر  وأسيا  حديد أعلب الفر  تسمب الغطاء  ي 

 البحر الطويل.

 

 دة:)م( تسليح الأعم

 تُلها أسيا  الحديد بالعدد والأقطار حسب الرسومات. -1

يرص العمود حسب عدد أسياخه وحسب هذكله ويُذربق تيذداا     -2

بالكانات ويُراعب أو يكوو التقسيق سليم والتذربيق متذي  كمذا يراعذب     

للسذيت  ذي حالذة الأدوار     Ø 04ترم أهاير م  للدور التالي مقدارها 

 المتكررة.

بوضذذح حديذذد تسذذليح الأعمذذدة بعذذد الانتهذذاء مذذ   يقذذوم الحذذداد  -1

عمل الشذدة الخشذبية بحيذث يصذل إلذب القاعذدة ويرتكذا عليهذا برتذل          

زاويذذذة أسذذذفله ثذذذم تركذذذب الكانذذذات بهذذذا بالعذذذدد والتقسذذذيق المطلذذذول     

 لكل متر. Ø 1 5بالرسومات وإلا عملت 

يتم تقفيل العمود وتلق بتشكيل الحديذد خذارم الشذدة وربذق      -0

إدخذذال التسذذليح باسذذقاطه د عذذة واحذذدة مذذ  أعلذذب  ذذي    الكانذذات بذذه ثذذم

سذم  ذي كذل مذ      5داخل العمود مح م ح ة أو أطوال الكانذات تذنقل   

سذم  2.5الطول والعرض ع  أبعاد قطاع العمود ليكوو هنام خلذوص  
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م  كل تانب لتغليل الحديد بالخرسانة مح الحذذر أو يكذوو بعيذد إلذب     

 تحت ت ثير الضغق. الداخل حتب لا يتسبب تلق  ي هر  العمود

تُربق أسذيا  التسذليح اللديذد لكذل دور مذح الأهذاير الصذاعدة         -5

 م  السقل السفلي أو م  القاعدة وبطول حسب المواصفات.
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 ( أعمال صب الخرسانات العادية والمسلحة14)

 

تبذذدأ عمليذذة الصذذب بعذذد تسذذليم الشذذدة الخشذذبية والتسذذليح إلذذب        

لمهندس ويبدأ الصب بتشوي  تميح كميات الرمل والالق والأسمنت ا

ال زمذة للعمليذذة وضذذماو الميذذاو ال زمذذة لذذذلق ي ويستحسذذ  أو تقذذدر   

كميات الموو ال زمة مذ  واقذح قيذاس مكعبذات السذقل لضذماو عذدم        

التوقل الفلائي وطريقة تقدير الكميات تكوو حسب احدى المعذادلات  

 الآتية:

 سذمق السذقل   × طح السقل مكعب السقل= مس

 + مكعب السواقق

    سذذذمكه + × مكعذذذب السذذذقل= مسذذذطح السذذذقل

ملمذذوع × متوسذذق عرضذذها  × متوسذذق أعمذذا  الكمذذرات   

 أطوالها بطول وعرض السقل.

  سم سذمكه  15× مكعب السقل= مسطح السقل

  ي مقابل سواقق الكمرات 

      مكعذذذذب السذذذذقل= مكعذذذذب السذذذذقل والكمذذذذرات

 علب الأقل ل حتيا .%منه  5المذكورة  ي المقايسة + 

 م طذذولي 1م4.10يمكذذ  احتسذذال مكعذذب الب طذذات والكمذذرات =  

 م  المبنب لكل دور .

 ذذراغ مذذ   1 م1م4.1مكعذذب الأساسذذات والب طذذات والكمذذرات = 

 المبنب .

 % 11مكعب الأعمدة لملموع خرسانة الهيكل =

وواضح أو التقدير بهذو الطريقة تقريبي وسذريح والغذرض منذه    

وقل العمل ولا يضذير زيذادة الكميذة المشذونة قلذي ا عذ        ضماو عدم ت
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المطلذذول وهذذذا بذذ  هذذق وضذذح أ ضذذل مذذ  نقذذل  ذذي المذذوو غيذذر          

 مضموو تداركه  ي حينه خ ل العمل .

 

 اختيار موقح طبلية التخمير:

* تعمل  ذي بعذض الأحيذاو الطبليذة الخرسذانية ال زمذة للتخميذر        

ية  ذذي تكسذذير ونقذذل  ذذي أمذذاك  غيذذر مناسذذبة  تكلفنذذا مصذذاريل إضذذا  

الفض ت والرد  ويلب لذلق اختيار مكاو وضعها ببراعة م  علذب  

الرسم وكذلق يستحس  اسذتنتام عذدد أ ذراد الطبليذة ال زمذة للعمليذة       

حبالذة عذدد   1واحتسال العدد يكوو باعتبار أو: الفورملي والكرّام و

 1قرواو يايذدوو   1مح  1م14إلب 1م1ثابت لكمية م  الخرسانة م  

قذرواو عذ  كذل دور     1 ي الذدور الأرضذي ويايذدوو     1م1واو لكل قر

  و  الأرض.

* و ذذي بعذذض الأسذذقل الكبيذذرة التذذي لا يمكذذ  لأسذذبال خاصذذة        

صبها علب يومي  يعمد المقاول لاستحضار طبليتي  مسذتقلتي  ويبذدأ   

العمذذل مذذذ  تهتذذذي  متضذذذادتي  حتذذذب يتقذذذاب  وتعمذذذل لذذذذلق سذذذقالتي    

 بعضهما.للطلوع وتكونا منفصلتي  ع  

 

 وتنقسم عملية صب السقل إلب المراحل الآتية:

 

 )أولاا( التوريد:

ويكوو بالكميات والأصناف والمقاسات والخصائل المنصوص 

عليهذذا بمواصذذفات العمليذذة سذذواء كذذاو للحديذذد أو الذذالق أو الرمذذل أو   

 الأسمنت أو الماء وحسب العينة وباعتماد المهندس لها.

 

 )ثانياا( التعبصة:

عمليذذة التعبصذذة بعذذد التشذذوي  بعمذذل عبذذوات متلذذاورة مذذ     وتبذذدأ 

الذذالق كذذل نصذذل متذذر مكعذذب مذذ  الذذالق علذذب حذذدو ي ويكذذوو القيذذاس   

ويغسذذل الذذالق بعذذد تلذذق   4.5×1×1بواسذذطة صذذندو  خشذذبي أبعذذادو   

بر  الماء غايذراا  وقذه ثذم يسذوى سذطح كذوم الذالق ويوضذح عليذه          

سذطحه  م ويسذوى  4.25×1×1رمل بواسطة صندو  أبعذادو   1ربح م

بعد امت ؤو وتوضح بعد تلق ث ثة هكاير أسمنت مقفلة علب كل كذوم  
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 توضذذح هذذكارة إضذذا ية بذذي  كذذل كذذومي  وإتا   1ي وإتا كانذذت النسذذبة 

 توضح أربح هكاير للكوم الواحذد ضذماناا لكفايذة عذدد هذكاير       0كانت 

الأسمنت بالنسبة للصذناديق المعبذ ة ي وتذن م عمليذة التشذوي  بحيذث       

د ودخول العربذات وإعذادة النقذل إمذا بواسذطة العمذال أو       تسهل التوري

 بالسيور المتحركة أو بالأونا .

 

 )ثالناا( التخمير:

تبذذدأ الطبليذذة وهذذي ملموعذذة عمذذال رمذذي الخرسذذانة المسذذلحة        

عملها ب و يلبا الفورملي والحراتة والكراكة أحذذيتهم المطذا  تات   

 1لكوريذق ويسذاعدو   الرقبة العالية ي ويبدأ الكرام العمذل بذ و يمسذق ا   

حراتذذة  ذذي مواتهتذذه حيذذث يشذذدوو الحبذذل المربذذو   ذذي نهايذذة      0أو 

الكوريق  ي اتلاو حركته ويبدأ بغرز الكوريق  ي كوم الذالق والرمذل   

ويحركذذه مذذ  أسذذفل إلذذب أعلذذب بينمذذا يقذذوم أحذذد أنفذذار القذذرواو بفذذتح     

هكاير الأسمنت لننرو علب الكوم وتسمب عمليذة الخلذق بهذذا الوضذح     

ماء تخمير علب الناهل ثم يتم تنسيم الخلطة برها  خفيذل   وبدوو

م  الماء أثناء التقليب لمنح الأسمنت م  التطاير ويقل العامل الذذ   

ير  الماء م  تهة هبول الهواء ي ثم يلي تلق خلطذة ثالنذة ورابعذة    

مذذح إعطذذاء كميذذة المذذاء ال زمذذة أثنذذاء التخميذذر والتقليذذب واسذذتعمال     

 م  استعمال الخرطوم. البستلة أ ضل كنيراا

 

 )رابعاا( الرمي:

تبدأ عملية الرمي بملء كراء المناولة للقروانات بالخرسانة ب و 

يمر عليه أنفار القرواو ويخفض كل منهم قروانته بيدو ويذد عها بعذد   

تعبصتهذذا إمذذا علذذب كتفذذه ويتوتذذه بعذذد تلذذق إلذذب مكذذاو صذذب الخرسذذانة   

مكذاو الرمذي بالضذبق    حيث يقل الفورملي الذ  يوتذه القذرواو إلذب    

ويشذذدد عليذذه  ذذي خفذذض يذذدو أثنذذاء الرمذذي حتذذب لا تتنذذاثر الخرسذذانة    

بعيذداا وحتذذب لا تهتذذا الشذدة الخشذذبية تحذذت ثقذل هذذذو الكميذذات ويلذذب     

وضح ألوا  بونتي علب السقل م  مكاو صعود القرواو حتذب مكذاو   

رمي الخرسانة لتغطية الحديد وحمايته م  الحركة تحت عنذل تذر    

رواو ولحمايذذة أرتلهذذم مذذ  تنشذذات الحديذذد ويتغيذذر وضذذح    أنفذذار القذذ

 ألوا  البونتي م  مكاو لآخر حسب تغير مكاو الرمي.
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 )خامساا( الفر  والتشكيل:

تبدأ عملية الفر  والتشكيل بملرد وصول الخرسذانة إلذب وتذه    

الشدة الخشبية  يتلقاهذا الفذورملي بالذذراع الخشذبي أو بالقذدة ويبذدأ       

ح السقل وتقضي أصول العمذل بمذلء سذواقق     ي توزيعها علب مسط

الكمرات أولاا بدائر كل غر ة ويها حديد الكمر تيذداا بلذبذه وتحريكذه    

مذذ  الحديذذد المشذذعلق أو مذذ  الأسذذيا  حمذذالات الكانذذات ثذذم غاغذذاة       

الخرسذانة بالعتلذذة الحديديذذة لتفويذت الخرسذذانة مذذ  تحذت ومذذ  خذذ ل    

انذت الكمذرات عميقذة    التسليح ليغلل الحديد م  تميذح اللهذات وإتا ك  

أو ضخمة ويخشب تعشيش الخرسانة  تصب  يها حتب نصل العمذق  

 قق  ي اتلاو واحد وبعد صب الخرسانة  ي باقي كمرات الغر ة يعاد 

مذذلء نصذذفها البذذاقي حيذذث يكذذوو النصذذل الأسذذفل قذذد تماسذذق نوعذذاا        

ولت  ي احتمال أو تضرل الكمرة بلوانبها أو تنفتح وما  ي تلق م  

م التمك  م  تدارم الفتح  ي حينذه لقذوة ضذغق الخرسذانة     خطورة عد

علب اللوانب ي و ي حالة الحاتة لتوقل العمل قبل إتمام صب إحدى 

 الكمرات يعمل طرف ربا   ي خما بحر الكمرة.

 

 رمي خرسانة الكمرات والأسقل:

يشذتر   ذذي الخرسذذانة التذي تصذذب  ذذي الكمذرات أو تكذذوو طريذذة    

تكوينهذا متذدرم وغيذر غلذيو حتذب يمكذ        وأو يكوو الالق الداخل  ي 

ت  ي التعشذيش وخصوصذاا  ذي منطقذة التكسذيح عنذد الارتكذاز حيذث         

يايذد عذدد الكانذذات وتقذل المسذذا ة بينهذا ي ولت  ذذي حذدوث أ  ضذذرل      

بالشذذدة يلذذب أو يكذذوو رمذذي الخرسذذانة علذذب د عذذات وحتذذب يمكذذ          

غاغذاة الخرسذانة مذح  ذق اللوانذب بعذد يذومي  مذ  صذب الخرسذانة           

 يوماا  ي الأعمال العادية.15رم قاع الكمرة وباقي الشدة لمدة ويت

وبعذذد مذذلء سذذواقق الكمذذرات يبذذدأ  ذذر  رقذذة السذذقل أو سذذمق       

الب طذذة حتذذب المياانيذذة المطلوبذذة وتلذذق علذذب رقتذذي  أو ث ثذذة حتذذب     

يتلذذانا السذذقل كلذذه لكذذل غر ذذة ويصذذبح تذذام التماسذذق والمسذذاحة        

هذذها  ذذي وقذذت واحذذد مذذح   المعقولذذة لذذيملأ الفذذورملي سذذواقطها ويفر  

سذم  04متر مسطح مح سواقق عادية حولهذا أ   14خدمتها تيداا هي 

وتلذذق مذذح دكذذه باسذذتمرار بالمندالذذة الخشذذبية ويذذتحكم الفذذورملي  ذذي  
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 0\1ضذذبق سذذمق السذذقل بواسذذطة سذذيت مذذ  حديذذد التسذذليح سذذمق        

 بوصة.

 

 صب الأعمدة المسلحة:

سذانة إلذب   تصب خرسانة العمود المسلح بذادلاء القذرواو أو الخر  

سم ارتفاع وها حديد 25أدنب عمق ممك  مح الغاغاة المستمرة كل 

التسليح لتغلفه الخرسانة والد  علب هذدة العمذود مذ  الخذارم ليلذل      

الأسمنت حول كل تسم العمود وتلق لت  ي التعشيش بعذد  ذق الشذدة    

علماا ب و الد  أو الرمي يلب  يذه مراعذاة عذدم العنذل حتذب لا يهتذا       

نذذذتف منذذذه مشذذذاكل انفصذذذاله عذذذ  السذذذقل أو خذذذروم زبذذذد   العمذذذود وي

الأسذذذمنت مذذذ  أسذذذفله أو مذذذ  بذذذي  الألذذذوا  أو حذذذدوث انفصذذذال بذذذي   

الأسذذمنت  ذذي أسذذفل العمذذود الذذذ  بذذدأ  ذذي الشذذق وبذذي  أسذذيا  حديذذد     

التسليح ويلب ت  ي تلميح حديد التسليح أعذ  العمذود حتذب لا يفقذد     

ق مذح الفذورملي   تهدو ع  صب باقيه مذح السذقل التذالي ويحذدث تلذ     

ليسهل لنفسه إيذداع القروانذة أو القصذعة بذي  الأسذيا   يسذهل صذب        

 الخرسانة بي  الحديد  ي توف العمود.

 

  ق الشدات:

 

 تن يم عملية الفق:

يعتبذذر  ذذق الشذذدة المسذذلحة مذذ  الأعمذذال الواتذذب  يهذذا الالتذذاام       

 بالدقة  ي المواعيد والحذر  ي طريقة الفق وتن يمه.

هدات السقل المسلحة والكمذرات بفذق اللوانذب     * يبدأ الفق  ي

الخارتيذذة لكمذذرات الواتهذذة لاسذذتعمال أخشذذابها  ذذي هذذدات الأعمذذدة    

 ساعة م  نهاية الرمي.62-20بالدور التالي وتلق بعد 

* عنذذد انتهذذاء المذذدة المحذذددة لشذذدة السذذقل كلذذه يبذذدأ الفذذق بحذذل  

خشذال  العرقات والبرنذدات أ  العذرو  الأ قيذة ثذم حذل الطفشذات والأ      

التذي تذدكم توانذذب الميذد والكمذرات ثذذم حذل توانذب الكمذذرات ثذم نذذاع        

القذذوائم الرأسذذية و ذذق الشذذدة مذذا عذذدا قذذائم أمذذ  أو اثنذذي   ذذي وسذذق       

الغر ة لعمل سذاند تحذت السذقل لأطذول مذدة ممكنذة وخاصذة إتا كذاو         
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هنذذام تخميذذر خرسذذانة أو تشذذوينات خارتيذذة  ذذو  السذذقل لأعمذذال        

 تديدة.

 ق هدات الأسقل  ذي الباكيذات الصذغيرة أ      * عادة تبدأ عملية

 ذذي الطرقذذات والحمامذذات والمطذذابت ويتذذدرم إلذذب الباكيذذات الكبيذذرة       

 لإعطائها مدة هد أطول.

* أهذم تن ذيم  ذي عمليذة الفذق ينحصذر  ذي توزيذح الأخشذال بعذذد          

 كهذذا أولاا بذذ ول إلذذب أكذذوام كذذل قطعذذة سذذواء لذذو  أو عذذر  أو طفشذذة   

منهذا  ذي الأعمذال اللديذدة حسذب      حسب طولهذا بحيذث يمكذ  السذحب     

الطلب دوو إت ف الطويل منها بذالقل منذه هذذا مذح التشذديد بالحذذر       

 ي  ق الخشب حتب لا يطب منه هالق كنير م  تراء ناعه بقوة مذ   

الخرسذانة ممذذا يسذذبب زيذذادة بنذذد الهالذذق  ذذي التكذذاليل ي وكذذذلق يقذذوم   

استعمالها  صبي الخشال بناع المسامير م  الشدات بعد  كها لإعادة

بعد استعدالها علب انه لذر  الخرسذانة بالمذاء أهميذة قصذوى للغايذة       

وتر  الأعتال والكمرات القريبة بالصذفيحة أو بذالكوز أمذا الكمذرات     

 العالية والأسقل والأعمدة  بالخراطيم.

* إتا كانذذذت هذذذدة الأعمذذذدة قائمذذذة  ذذذيمك  رهذذذها بتوتيذذذه مذذذاء     

  العمذود المسذلح أمذا  ذي     الخرطوم إلب أع  بحيذث يسذقق رأسذياا  ذو    

سذم حذول محذيق    14ر  السقل  يعمل دائر عالي مذ  الرمذل حذوالي    

السذذقل ثذذذم يفذذتح الخرطذذذوم علذذذب السذذقل  ذذذ  يتسذذاقق المذذذاء علذذذب     

 الواتهة.

* الخرسذانات ال ذاهرة تطلذب عذذادة  ذي الأعمذال المعماريذذة تات      

الطابح الصذريح الذذ  يعمذد  يذه المعمذار  إلذب إظهذار مذواد الإنشذاء          

 ب طبيعتها.عل

 

 ضرل أو  تح توانب الكمرات بسبب ضعل تدكيمها:

يحذذدث  ذذي بعذذض الشذذدات الإ رنلذذي التذذي تشذذد كمراتهذذا بقيعذذاو   

خشبية و ي مع م الشدات البلد  التي تشد كمراتها  و  المبذاني أو  

تميذذل توانبهذذا إلذذب الخذذارم بسذذبب ضذذعل تذذدكيمها وع تهذذا زيذذادة      

سذم علذب الأقذل مذح     54شذة كذل   التدكيم بحيث يكوو هنذام دكمذة أو طف  

التصرف  ي هذا البعذد بالايذادة أو الذنقل حسذب عمذق الكمذرة و ذي        

حالة ميذل اللوانذب أ  ضذرل توانذب الكمذرة أو  تحهذا أثنذاء الرمذي         
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 يلب إعطذاء اللانذب عذر  دوار والذد  عليذه يصذلبه ويعيذد اللانذب         

 إلب وضعه الرأسي ويمنح استمرار تحركه.
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 ( أعمال البناء11)

 

 العدة المستخدمة  ي المباني:

مكذذذواة  –القذذذدة الخشذذذبية  –المسذذذطري   –القصذذذعة  –القذذذرواو 

 –الشذذريق   –الخذذيق  –ميذذااو الميذذاو   –ميذذااو الخذذيق   –العذذراميا 

 زاوية قائمة م  الخشب.

 

 المصطلحات الفنية  ي مهنة المباني:

 ت هر بعرضها  ي وته الحائق.وهي الطوبة التي  الأدية: -

 هي الطوبة التي ت هر بطولها  ي وته الحائق. الشناو : -

 صل أ قي م  الطول. المدمام: -

 هو ربح طوبة لقطح الحل. الكنيار: -

 هي المونة بي  الطول. اللحامات: -

 هو اللحام الأ قي. المرقد: -

 هو اللحام الرأسي. العرموس: -

 بة  ي المدمام.أول وآخر طو الترويسة: -

المسذذا ة الأ قيذذة المحصذذورة بذذي  عرموسذذي       مسذذا ة الطيذذة:  -

 رأسيي   ي مدماكي  متتالي .

 هو أول مدمام يبنب. مدمام الأد: -

 هو وصول المباني إلب الكمرة أو السقل. تشحيق الحائق: -
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 تميح العدة المستخدمة  ي البناء. البناو : -

ئق بسذذبب عذذدم الذذر    هذذو ظهذذور أمذذ   علذذب الحذذا    التاهيذذر: -

 بالماء.

 عندما يكوو الخيق المشدود م ما لطوبة. الخيق طاع : -

تبدأ عمليذة البنذاء بعذد انتهذاء  ذق هذدة السذقل المسذلح وتنقسذم          

 مراحل البناء إلب المراحل الآتية:

 

 )أولاا( الأد:

* تبذذدأ عمليذذة الأد أو توقيذذح الرسذذومات علذذب الطبيعذذة بمراتعذذة   

ب الطبيعة  ي تميح الاتلاهات ثم بناء مدمام مقاس السقل الكلي عل

واحد  ي كامل مسطح المبنب مبيناا به تميح الحوائق والأبوال وتلذق  

ب و تحذدد أضذ ع كذل غر ذة مذ  أركانهذا ويضذح البنذاء طوبذة ناهذفة           

عند تانبي كل  تحة سواء أكانت باباا أو عقداا لضبق مكانهذا ثذم يضذح    

تحذذة  ذذي أركذذاو الغذذرف كلهذذا   طوبذذة بالمونذذة علذذب كذذل مذذ  تذذانبي الف  

ويراتح استرباع الغر ة ب خذ مقذاس الطذول  ذي أول الغر ذة وآخرهذا      

 ذي كذل اتلذاو ثذم عمذل هشذني علذب الاسذترباع ب خذذ لقطذة لمحذذور            

الغر ة لوتول تساويهما حتب تكوو الاوايذا قائمذة ويلذي تلذق تغليذق      

ف أو بنذذاء بذذاقي هذذذا المذذدمام الواحذذد بذذي  أركذذاو الغر ذذة وبذذي  أكتذذا    

 تحاتهذذا  ت هذذر لنذذا تميذذح الغذذرف والملحقذذات بالتفاصذذيل وب بعادهذذا     

 موقعة علب السقل.

* وممذذا يايذذد مذذ  ضذذبق العمذذل أو يراتذذح أد الحذذوائق بالنسذذبة       

لأوته الأعمدة المسلحة م  الداخل أو م  الخارم  ي الشدات البلد  

وبالنسذذبة للكمذذرات السذذاقطة مذذ  السذذقل  ذذي حالذذة الشذذدة الإ رنلذذي   

 يكوو هنام أ  ترحيل للحائق ع  العمود أو الكمرة أع و. حتب لا

* يراعذذب  ذذي أد هذذذا المذذدمام الأول أو يذذر  مذذاء علذذب سذذطح     

الخرسذذانة لتن يذذل وتههذذا قبذذل وضذذح المونذذة تحذذت الطذذول لضذذماو   

عدم وتود هوائب تعذال المونذة عذ  الطذول مذح بذل الطذول حتذب لا         

لب ر  المباني يؤد  إلب امتصاص الطول لماء المونة  تلل ي وي

أيام رهاا غايراا بالماء ويلب غمر الطول قبذل البذدء  ذي اسذتعماله     1

بيذوم مذذح تكليذذل معلذم البنذذاء بلذذبا قفذاز مذذ  الكاوتشذذوم أو النيلذذوو     

 السميق.
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* يلب أو يشوو الطول علب تانبي الحوائق التي سيصير أدها 

ايذذة وتلذذق تسذذهي ا للمعلذذم البنذذاء واقتصذذاداا  ذذي الوقذذت كمذذا يلذذب العن   

بحس  تضريب المونة وخلطها وتقليبها وعدم تخمير كميذة أكنذر مذ     

 ال زم.

 –سذم  2* يلب أو تراعب  ذي عمليذة الأد تذرم خلذوص باضذا ة      

سم علب الأقل لبعد الفتحة لتسهيل تركيب حلذو  النلذارة أو أعمذال    1

الكريتال  ي المباني وكذلق عمل حسذال سذمق البيذاض حسذب نوعذه      

سذذذم لأعمذذذال 2سذذذتديرة وتلذذذق بتذذذرم حذذذوالي   ذذذي  تحذذذات العقذذذود الم 

 البطانات وغيرها.

 

 )ثانياا( المباني لمنسول الللسات:

يلي عملية الأد الارتفاع بالمباني حتب منسول تلسات الشذبابيق  

 ومنسول كوبستات البلكونات ويلام مراعاة ما يلي:

أ قية المداميق تماماا  ي تميذح مسذطح العمليذة المنفذذة حتذب       -1

 الللسات  ي مستوى أ قي واحد. تكوو تميح

 تساو  تميح العراميا واللحامات. -2

تمليذذة الفراغذذات واللحامذذات بذذي  الطذذول بسذذاقق المونذذة ثذذم      -1

كحلها بقطعة م  الخشب أو  ضلة سيت قصيرة ثم المرور علب وته 

 الحائق بقطعة م  الخيش.

 مراعاة رأسية أدمغة أكتاف ومحكيات الأبوال. -0

بروزات المباني م  مداميق سكنية وخ  ه عند مراعاة عمل  -5

مسذذتوى الللسذذات حتذذب لا نعذذود لفذذق بعذذض المبذذاني وإعذذادة عملهذذا    

بمداميق سكنية علب سيفها أو مذداميق علذب بطنهذا أو بذارزة لتخليذق      

 طبانات.

هذذذذد خذذذذيق علذذذذب المبذذذذاني لضذذذذماو اسذذذذتقامتها واسذذذذتوائها     -1

ذا المنسذول نقذوم   ومراتعة رأسيتها بميااو الخيق وعند الوصول له

ب د  تحات الشبابيق تميعها بلصق طوبذة بالمونذة علذب تذانبي  تحذة      

 الشبام بعد وضح ع مات الفتحة علب آخر المدمام.

يكوو البناء بمنسول ينخفض ع  منسول الللسذة بخلذوص    -6

قدرو مساو لسمق أ  إضا ة تركب علذب تلسذة الشذبام أو الكوبسذتة     
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الرخذام أو تلليذد الخشذب أو الموزايكذو     للبلكونة أو السلم منذل ألذوا    

 مضاف إليها سمق مونة اللصق أو أ  خلوص مطلول.

 

 م ح ات:

* يلذذب أخذذذ الشذذرل أو منسذذول أ قذذي ثابذذت بميذذااو الميذذاو أو      

ميذذااو الخرطذذوم  ذذي كامذذل العمذذارة برسذذمه علذذب توانذذب الأعمذذدة         

المسذذلحة وأخذذذ لقطذذة منذذه للللسذذات وهذذذا الشذذرل يكذذوو عذذادة علذذب  

م مذذ  الخرسذذانة إت أو الللسذذة بعذذد التبليطذذات والأرضذذيات   1 ارتفذذاع

سذم عذ    54سم سذيكوو ارتفاعهذا   14الخشبية  و  الخرسانة بسمق 

 مستوى الأرضية وهو الارتفاع المعتاد.

* يراعذذب أد المناسذذيب الأخذذرى المطلوبذذة منذذل تلسذذات هذذبابيق   

م سم إليها إتا تكرت  ي الرس14المطابت أو دورات المياو مح إضا ة 

اعتبذاراا مذ  الوتذه النهذائي للذب   وكذذلق الللسذات تات الارتفاعذات         

 الخاصة كللسات غرف المعيشة أو الاستوديوهات وغيرها.

*  ذذذذي حالذذذذة الحمامذذذذات والمرا ذذذذق التذذذذي ستكسذذذذب حوائطهذذذذا    

بالقيشاني أو السيراميق يراعب أو تكوو تلسة الشبام علب منسول 

القسذذمة علذذب ارتفذذاع   يصذذلح إتا حذذذف منذذه سذذمق الرضذذية أو يقبذذل    

الب طة م  قيشاني أو غيرو وأو يكوو الارتفاع أحد مضاعفات طول 

الب طذة مضذذاف إليهذذا سذذمق مونذذة اللحذام وتلذذق لأ ضذذلية لصذذق عذذدد    

سذذليم مذذ  القيشذذاني أو غيذذرو مذذ  حيذذث تمذذال الشذذكل والاقتصذذاد مذذح  

 احتسال سمق المونة.

 

 )ثالناا( المباني لمنسول الأعتال:

الشذذبابيق  ذذي منسذذول تلسذذاتها إتمذذام البنذذاء  ذذي  يلذذي أد  تحذذات 

 توانبها لمنسول أعتابها.

وأهمية هذو المرحلذة تنحصذر  ذي ر ذح وتعليذة المبذاني إلذب قذدر         

يستلام وتود معلذم البنذاء  ذي منسذول عذال وهنذا يلذب عمذل سذقالة          

لوقوف البناء  ي العذالي ليذتمك  مذ  البنذاء بدقذة .والسذقالة  ذي هذذو         

 ها كالتالي:الحالة تكوو أنواع

ألذذوا  مذذ  البذذونتي توضذذح علذذب بذذرميلي  متباعذذدي  وتكذذوو    -1

 موازية للحائق المراد بناؤو.



63 

عذذذذرو  متراصذذذذة أو ألذذذذوا  بذذذذونتي علذذذذب عذذذذرقي  أ قيذذذذي    -2

متعامذدي  عليهذا  ذي أولهذا وآخرهذذا ومرتكذاي  علذب مبذاني الحذذوائق        

 الملاورة م  خ ل هنايش تفتح خصيصاا لذلق.

حمذذاري  خشذذبيي  أو عذذرو  اسذذكندراني   ألذذوا  بذذونتي علذذب  -1

 مائلة.

* وتمتاز الطريقة الأولب بسهولة تحريق هذو السقالة م  مكذاو  

 لآخر وبامكاو عملها حتب  ي حالة عدم وتود مباني ملاورة.

* وتمتذذذاز الطريقذذذة النانيذذذة بسذذذهولة تغييذذذر منسذذذول السذذذقالة      

 ور عها حسب الطلب بد  هنايش أخرى  ي أ  منسول.

الطريقذذذة النالنذذذة بسذذذرعة الحركذذذة وسذذذهولة النقذذذذل       * وتمتذذذاز 

 ومرونة زاوية وضعها.

ويسذتمر البنذاء  ذذي بنذاء مذذداميق أ قيذة حتذب يصذذل إلذب منسذذول       

الأعتال ي ويلب أو يكوو هذا المنسول م خوت ع  لقطة واحذدة  ذي   

تميح المبنب حتب لا نلد أعتابذاا عاليذة وأخذرى منخفضذة ممذا يسذبب       

والحذذداد والمبذذيض مذذح عمذذل خلذذوص  ذذي اضذطراباا  ذذي عمذذل النلذذار  

 سم لتسهيل تركيب خلوص النلارة.2:1الارتفاع حوالي 

 

 )رابعاا( التخديم:

يلي مرحلة التعتيب مرحلة التخديم وتبدأ بوضذح الأعتذال نفسذها    

 ي مكانها وتنقسم الأعتال إلب نوع يصب علب الأرض بشدة مكونذة  

ومقسذمة  ذي    عادة م  عدة ألوا  خشب متراصذة إلذب تذوار بعضذها    

طولهذذذا بقوالذذذب مذذذ  الطذذذول إلذذذب أتذذذااء بذذذ طوال الأعتذذذال ال زمذذذة   

وبعذددها ي ونذوع آخذذر يصذب  ذذي مواضذعها وتلذق  ذذي حالذة الأعتذذال       

 الكبيرة.

سذم )نصذل   12ويفضل بعض المهندسذي  أو يُعمذل محاكيذة ولذو     

طوبذذة( علذذب الأقذذل بلذذوار أ  عمذذود مسذذلح إتا تذذاورو بذذال مباهذذرة   

 لتفاد  الد  والنقر.

وبعذذض المهندسذذي  يفضذذلوو عمذذل الفتحذذات م صذذقة للأعمذذدة     

 المسلحة ويفضلوو أو يكوو العمود المسلح أحد كتفي الفتحة.

 

 )خامساا( التشحيق:
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يتخلل تاء مذ  أعمذال المبذاني عذ  التشذطيب لحذي   ذق الشذدة         

الخشبية للسقل المسلح ولذا  او تميذح هذذو الحذالات تسذتدعي قيذام      

 عذة واحذدة بعذر  لتشذحيق الحذوائق الناقصذة       البناء بذالمرور عليهذا د  

تميعهذذا إلذذب السذذقل مذذح عمذذل الاحتياطذذات التذذي تكذذرت  ذذي تخذذديم        

 المباني.

 

 الشنايش:

يراعب  ي أعمال البنذاء بصذفة مسذتمرة تذرم الشذنايش ال زمذة       

للأعمذذذال ال حقذذذة أو لعمذذذل السذذذقالات أو الشذذذنايش ال زمذذذة لأعمذذذال  

 التركيبات والتشطيبات.

 

 السقالات: )أ( هنايش

هذذنايش تعمذذل  ذذي المبذذاني لتركيذذب سذذقالات بسذذيطة لأعمذذال    -1

 البناء  ي المناسيب العالية.

هذذنايش لتركيذذب سذذقالات البيذذاض الذذداخلي للأسذذقل وأعذذالي   -2

 الحوائق والكرانيش وأعمال الشبق الممدد.

هنايش لتركيب سقالات بياض الواتهة وتعمل هذو الشنايش  -1

وكوبسذذتات البلكونذذات والذذدراو  أو كوبسذذتة   ذذي الحذذوائق الخارتيذذة 

 السطح.

هنايش لتركيب سقالات حمايذة المذارة وتعمذل علذب الواتهذة       -0

 أو  ي المناور.

هذذذنايش لتمريذذذر القمذذذق لتذذذدكيم هذذذدات مسذذذلحة لكمذذذرات أو    -5

 طبانات أو كوبستات مسلحة.

 

 )ل( هنايش التركيبات والتشطيبات:

ر  والمذذدادات هذذنايش  ذذي منسذذول مذذنخفض لصذذرف الملذذا  -1

 الاهر والرصاص .

هنايش عالية لهوايات سذخانات البوتاتذاز ومذداخنها وتعمذل      -2

  ي تدراو الحمامـات أو المطابت .       

هذنايش لمذراو  هوائيذة أو أتهذذاة تكييذل هذواء وتعمذل  ذذي        -1

 مواضح التركيب حسب مقاسات الأتهاة وإطاراتها .
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 داخل الحائق .هنايش لمصادر الإضاءة المختفية  ي  -0

 هنايش مواسير ود ايات . -5

هنايش  ي كل مكاو يتطلب  يذه التصذميم المعمذار  للعمليذة      -1

 وتود  تحة  ي الحائق وتلق بدلاا م  تكسير الفتحة بعد إتمام البناء .

هنايش لتركيب أعتال  تحات لم يتسنب تركيبها وقذت البنذاء    -6

 ل روف معينة .

الذداخلي للعمليذة منذل عمذل باكيذات      هنايش يتطلبها التصذميم   -8

عميقة  ي الحوائق أو خانات أو أر ل داخل الحائق أو  تحات مصذعد  

 طعام أو تليفوو مشترم بي  غر تي  أو  تحة مراقبة أو استع مات .

وأهم ما يلب مراعاته  ي الشنايش ألا تكوو قوالب الطول التي 

ل بذل يلذب   تعلوها  ي وضح ضعيل يلعلهذا تطذب أو تنالذق إلذب أسذف     

 أو يعمل قطح حل  ي اللحامات . 

سم  ينصح بعمل عتب لها لأنها 24إتا زادت  تحة الشنايش ع  

أكبر م  الطول ال زم لتعتيبها بقالب طول + ركوبه م  الناحيتي  ي 

كمذا يلذذب بنذذاء أول مذذدماكي  أو ث ثذذة مذذداميق مذذ  الطذذول المصذذمت   

رى  ذي منسذول   ويستحس  كذلق أو نبني مدماكي  مصمتي  مذرة أخذ  

 الأعتال كحاام رابق للمباني .

 

 النواحي الفنية للبناء بالطول:

الربا  هو ن ام ركول القوالب علب بعضها واستمرار اللحامذات  

 يؤد  إلب ضعل تركيب الحائق .

 ربا  بلد  أو هرقي أو إنلليا  . -1

 ربا   لمنكي مادوم . -2

 ربا   لمنكي مفرد . -1

 حوائق المنحنية وكذلق القواعد .ربا  هناويات  ي ال -0

 ربا  آديات  ي حوائق نصل طوبة . -5

 ربا  حدائق . -1

 طول ظاهر أو طول كسوة . -6

ربا  معشق  ي الحوائق السميكة لايادة قوتها الطولية لمنذح   -8

 التفكق .



66 

مباني مفرغة لعال الصوت والذبذبة والاهتااز وللحماية م   -5

 المطار .

 .مباني مسلحة  -14

 

 حماية المباني أثناء العمل:

 ذذي الأمذذاك  تات الرطوبذذة العاليذذة لذذي ا أو حذذي  يتوقذذح هطذذذول        

الأمطار  يوصب بتغطية المباني التي لم تكمل  ي نفا اليوم بالخيش 

 أو بشكاير الأسمنت أو المشمح أو ما هابه وتلق أثناء الليل.
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 لعازلة( أعمال الطبقات ا12)

 

للطبقات العازلة للرطوبة أنواع متعددة ويتوقل اسذتعمالها علذب   

 العناصر الآتية:

 

 الغرض م  العال  ي المنش ت:

 عال الرطوبة الأرضية. -1

عذذال الرطوبذذة لأعمذذال البذذدرومات التذذي تنشذذ  علذذب أعمذذا       -2

 كبيرة تحت الأرض.

 عال الرطوبة بالحمامات وما  ي حكمها. -1

 ع  الأسقل والأسطح العلوية. عال الرطوبة -0

 طبيعة الأرض التي تقام عليها المنش ت:

 أرض رملية تا ة أو صخرية تا ة. -1

 أرض طينية تا ة. -2

 أرض طينية مشبعة بالماء. -1

أرض طينيذذذة أو رمليذذذة معرضذذذة لتسذذذرل الميذذذاو إليهذذذا مذذذ      -0

 مصادر المياو المحيطة بها.

لعازلذذة للرطوبذذة وطذذر   و يمذذا يلذذي الأنذذواع المختلفذذة للطبقذذات ا 

 تكوينها والأغراض التي تستعمل  يها:

 .مواد عازلة مرنة 

 .مواد عازلة نصل مرنة 

 .مواد عازلة صلبة 
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 )أولاا( المواد العازلة المرنة:

وهي مواد عال للرطوبة تتناسذب ووضذعها علذب الحذوائق ن ذراا      

لقذذدرتها علذذب تحمذذل مذذا يحذذدث مذذ  هبذذو  المبذذاني الطفيذذل دوو أو     

مذذادة العذذال بحيذذث يمكذذ  أو ت ئذذم تلذذق المذذواد بمرونتهذذا أ      تتهشذذم 

تغيير يحدث لحوائق المبنبي ويمك  تقسيمها إلب أربعة مواد رئيسية 

 هي كالتالي:

 

 ( الألوا  المعدنية:1)

وهي ألوا  تستعمل لشذدة عالهذا للرطوبذة والميذاو  ذي الأسذطح       

اد والحذوائق والأرضذذيات وأحذذواض الاهذذور ويمكذذ  أو تسذذتخدم كمذذو 

عازلة ومواد نهو ولها اهكال كنيرة ومتعذددة منهذا ألذوا  الرصذاص     

 وألوا  النحاس وألوا  الإستانلا ستيل.

 

 ( البيتومي :2)

ويصذذنح ممذذا تبقذذب مذذ  تقطيذذر زيذذوت البتذذرول الخذذام ويتذذراو        

قوامذذه بذذي  الصذذ بة ونصذذل الصذذ بة ولونذذه أسذذود يميذذل إلذذب البنذذي   

 ومنه الأنواع التالية:

وينذتف مذ  قطيذر البيتذومي  تحذت ضذغق        ي  المتصلد:)أ( البيتوم

تفريغ لطرد الايوت النقيلذة المختلطذة بذه ليتحذول إلذب حالذة الصذ بة        

ويستخدم كمادة عازلذة عنذد وتذود أحمذال ميكانيكيذة عاليذة ودرتذات        

 حرارة منخفضة ويستبعد استخدامه  ي المنش ت العادية.

خفذذض نسذذبة  وينذذتف مذذ  )ل( البيتذذومي  المنفذذو  أو المؤكسذذد:

الهيدروتي  إلب الكربوو  ي البيتذومي  المصذهور مذ  انقلذل كميذة      

الايوت السائلة التي يحتويهذا عذ  طريذق نفذت الهذواء  يذه ممذا يايذد         

 م  ليونته وقابليته للشد والنني وبالتالي سهولة التشغيل.

وتنذذتف مذذ  تفتيذذت البيتذذومي   ذذي المذذاء   )م( معلقذذات بيتومينيذذة:

ـاعدة  تتحول إلب معلقات سائلة تستخدم علذب  و ي وتود عوامل مس

البذذذارد  ذذذي عذذذال المبذذذاني منذذذل البيتذذذومي  السذذذائل والسيروب سذذذت    

 والسيروتكت.
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ويورد البيتومي   ي براميل حيث يتطلب تشغيله او يتم تسذخينه  

درتذة مصويذة لينصذهر وقذد يسذتخدم بعذذد       84:14بدرتذة حذـرارة مذ     

سات الم مسة للتربة ث ثذة  صهرو كمادة دهاو تده  به حوائق الأسا

أوته متعامدة  و  بعضها ويذده  بالفرهذة وهذو سذاخ  حتذب يصذل       

مم ولا يلذب دهذاو كذل وتذه إلا بعذد الت كذد مذ  تفذاف         2.5سمكه إلب 

الوتذذه السذذابق لذذه أو قذذد يخلذذق بعذذد صذذبه بالرمذذل ويسذذتخدم كبذذديل        

 للأسفلت الطبيعي.

 

 ( السوائل العازلة للمياو:1)

خلق مادة البرا ي  إلب الايت الطيار ويده   وتصنح السوائل م 

السذذائل المطلذذول بالفرهذذة أو يذذر  بالماكينذذة الخاصذذة علذذب منذذاطق  

المباني المنفذة للميذاو أعلذب منسذول سذطح الأرض ويمكذ  الاعتمذاد       

سذنوات حسذب نذوع المذادة وكميذة       5:1علب هذذو الرطوبذة لمذدة مذ      

 ة عال  قق.التعرض للرطوبة وهذو المواد تعتبر تات إمكاني

 ( مشمح البولي إينيلي :0)

وهو مشمح أسود اللوو يستخدم كمذادة عازلذة للمبذاني سذمكه لا     

وهو م  المواد المرنة التذي   2كلم م4.5مم ووزنه نحو 4.5يقل ع  

تقذذاوم الإنبعذذام النذذاتف عذذ  هبذذو  المبذذاني ون ذذراا لرقذذة سذذمق هذذذا         

ل الحمامذات  المشمح م  مادة البيتومي  يفضل استخدامه  قق  ي عا

والأدها  كما يوتذد منذه انذواع هذفا ة قليلذة النفاتيذة للميذاو تسذمب         

 بحواتا النلاد.

 

 )ثانياا( المواد العازلة نصل الصلبة:

وهذذي مذذواد عازلذذة للرطوبذذة تسذذتعمل دائمذذاا  ذذي المبذذاني ن ذذراا        

لسهولة تلهياها وتشكيلها  ي المكاو المراد عاله وهي تنقسذم إلذب   

ال  قذق أو مذواد تات إمكانيذذة عذال ونهذو ومذذ      مذواد تات إمكانيذة عذذ  

أنواعها الأسفلت واللفائل المانعة للرطوبذة واللفذائل الأسذفلتية تات    

 طبق المعدو وقطح الرقائق الأسفلتية الصغيرة.

 

 

 ( الأسفلت:1)



70 

وهذذو عذذازل تيذذد للرطوبذذة ومذذ  عيوبذذه عذذدم قذذوة تحملذذه للشذذد      

ه سذريعاا مذا ينشذر     العالي والإنبعام خصوصاا عند هبو  المباني  ان

ويتلل ويكوو عرضة لأو تتخلله المياو لذلق يلب عدم استخدامه إلا 

 بعد دراسة خاصة وللأسفلت ث ث أنواع رئيسية هي:

 " أسفلت طبيعي وأسفلت صناعي وأسفلت الماستيكة "

    الأسذذفلت الطبيعذذي وهذذو نذذاتف الأحلذذار الليريذذة المشذذبعة

سذم علذب الأمذاك     2:1.5بالبيتومي  ويوضح  ي طبقات سمكها 

 المراد عالها ع  الرطوبة.

   الأسذذفلت الصذذناعي  هذذو مذذ  مكونذذات بقايذذا البتذذرول وقذذد

أمك  تطويرو صناعياا واسذتخدامه  ذي رصذل الشذوارع وعذال      

 المياو.

    الأسذذفلت الماسذذتيكة  هذذة أغلذذب الأنذذواع وهذذو يتكذذوو مذذ

سذم طبقذة   1.5خليق مذ  مذادة الأسذفلت والمطذا  ويفذرد بسذمق       

 ي كفاءة عال تيدة.واحدة ويعط

 

 ( اللفائل المانعة للرطوبة:2)

وهذذي مذذواد تات إمكانيذذة عذذال ونهذذو معذذاا وتعتبذذر أكنذذر الأنذذواع     

اسذذتعمالاا  ذذي عذذال الرطوبذذة والطبقذذة العازلذذة للأسذذطح منهذذا تعمذذل       

طبقة م  لفائل اللباد المسفلت  و  بعضها وتلصذق   1:2بوضح م  

طبقذات اللبذاد حسذب قذوة     بدهاو البيتومي  السذاخ  ويذتم تحديذد عذدد     

الضذذغق الهيدروسذذتاتيكي للمذذاء المذذراد منعذذه مذذ  النفذذات إلذذب المبذذاني   

ويلذب أو يذذتم تلهيذذا أوتذه الأرضذذيات أو الحذذوائق التذي يذذراد وضذذح    

الطبقذذة العازلذذة عليهذذا لتكذذوو ناعمذذة وتا ذذة وخاليذذة مذذ  أ  مذذواد         

غريبة تمنح الإلتصا  وم  الأنذواع هذائعة الاسذتخدام  ذي مصذر هذي       

ائل الخذذيش المقطذذذرو والذذذ  تذذذم تطذذويرو إلذذذب خذذام الأنسذذذومات     لفذذ 

ب نواعه حيث يتم  ردو علب الأسطح المذراد عالهذا بعذد دهانهذا وتذه      

مذذ   2كلذذم م1.5واحذذد بمحلذذول البيتذذومي  المؤكسذذد السذذاخ  بواقذذح   

الأرضية ويعمل ركول للخيش علب بعضه البعض بعرض لايقذل عذ    

الساخ  وتفرد طبقات الخذيش   سم ويلصق اللحام تيداا بالبيتومي 14

عكا بعضها خلل خ ف كل طبقذة  ذي اتلذاو عكذا التاليذة لهذا مذح        

م ح ة دهاو طبقة بيتومي  مؤكسد ساخ  قبل وبعد  ر  كذل منهذا   
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.وهنام لفائل خاصة بعال الرطوبة تتكوو م  لفائل أسمنتية مغلفة 

دة بشريق ب ستيق لاصق م  مادة البولي اثيلي  حيث تحر  تلق الما

بواسطة تهاز خاص قبل  رد اللفذائل وتسذهل عمليذة لصذق اللفذائل      

  و  بعضها علب السطح المطلول عاله.

 

 )ثالناا( المواد العازلة الصلبة:

وهذذي مذذواد عازلذذة للرطوبذذة تسذذتعمل دائمذذاا  ذذي المبذذاني ن ذذراا        

لسهولة تلهياها بلانب أو بعضها م  مواد لهذا إمكانيذة العذال  قذق     

إمكانية العذال والنهذو معذاا ي ويمكذ  حصذرها  يمذا       والبعض الآخر له 

 ي تي:

 

 ( البياض الأسمنتي:1)

ويمك  أو يعمل كمادة عال ونهو معاا إلا أنه لكي يستخدم كمذادة  

عال  انه ينل علب ضرورة زيادة كمية الأسمنت ع  مذا هذي عليذه    

 ذذي حالذذة مونذذة البيذذاض العذذاد  إلا أنذذه مذذ  عيذذول هذذذو المذذادة أنهذذا   

 إص   وصيانة وترميم. تحتام إلب

 

 ( الإضا ات العازلة للماء:2)

وهي مواد سائلة تخلق كمواد إضا ية للمونة وتساعد علب وقل 

نفاتيذذة الميذذاو عذذ  طريذذق مذذلء الفراغذذات بذذي  حبيبذذات الخرسذذانة أو   

المونة بالإضا ة إلذب إسذراع العمليذة الكيميائيذة الخاصذة بنشذا  هذق        

 الأسمنت.

 وم  هذو المواد:

ر المذذذائي والذذذده  الحامضذذذي وبذذذودرة الحديذذذد والمذذذواد   " الليذذذ

السيكة أو غيرها م  المواد الكيميائية الحدينة كالأديكريت وخ  ه " 

. 

وتصنح هذو المواد إما علب هيصة مسحو  أو علينة سذائلة  ذاتا   

مذادة : مذاء    14:1كانت المادة مسحو   تضاف إلب الأسمنت بنسبة 

تضذاف إلذب الميذاو المسذتخدمة  ذي خلذق       . أما إتا كانت المادة سائلة  

مذذذادة : مذذذاء أو بحسذذذب النسذذذب     5:1المونذذذة أو الخرسذذذانة بنسذذذبة   
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الموضحة بالمواصفات الخاصة بالتصنيح والتشغيل للمذواد المختلفذة   

 كل حسب نوعه .

 

 ( ألوا  الإردواز:1)

وهذذي تسذذتخدم مذذ  قذذديم الامذذاو قبذذل إكتشذذاف مذذادة البيتذذومي        

لوا   ي مدماكي  متتاليي  داخذل عذراميا   والأسفلت وتوضح هذو الأ

المونة المتقابلة  ي المبذاني وهذي غيذر هذائعة الاسذتخدام  ذي الوقذت        

الحالي ن ذراا لايذادة تكاليفهذا وسذوء م هرهذا وهذي غالبذاا مذا تنكسذر          

عنذذدما تهذذبق المبذذاني وتلذذق لشذذدة صذذ بتها ممذذا يسذذاعد علذذب تخلذذل      

 ني.الرطوبة والمياو خ ل هذو الشقو  إلب المبا

 

 ( طبقة الب ستيق:0)

وهذذي مذذواد تات إمكانيذذة عذذال ونهذذو معذذاا وهذذي طبقذذات مصذذنعة   

تستخدم كمواد عال أو ألوا  ديكور وتتميا بعد معاللتها أنها عازلة 

للرطوبة والحرارة ويفضل كنير مذ  النذاس اسذتعمال هذذو المذادة  ذي       

 تكسيات الحوائق والأساس.

 

 ( القراميد الفخار :5)

ت إمكانية عال ونهو معذاا تصذنح مذ  مذادة  خاريذة      وهي مواد تا

تيذدة وتسذتخدم لتكسذية الأسذطح المائلذة وهذي تيذدة العذال للرطوبذذة         

والميذذاو وتعتبذذر مذذ  المذذواد المعمذذرة حيذذث تحمذذي الأسذذقل لفتذذرات        

طويلة م  مياو الأمطار وتعطي أهكال تمالية متنوعة بذ لواو تذابذة   

لألواو المطلوبذذة ويلذذب أو ويمكذذ  إعذذادة ط ؤهذذا بمذذادة الإيناميذذل بذذا 

 تتوا ر الشرو  التالية  ي القراميد المستخدمة:

 . تامة الحر 

 .خالية م  النقول أو التشقق 

 .أملا السطح 

ويمك  تركيبه بطريقة الذرص علذب الأسذطح المائلذة مذح التنبيذت       

 بالمسامير  ي الأرضية .

 

 و يما يلي عرض لأغراض عمل الطبقات العازلة:
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 ة للرطوبة  ي الحوائق:( طبقات عازل1)

سم علب 2.5:1.5عمل طبقة م  مخلو  الأسفلت والرمل بسمق 

سم  و  منسول الصفر وطريقة عمل هذو الطبقذة هذي   15منسول +

سذذذم  ذذذو   15أو تقذذذام المبذذذاني  ذذذو  الأسذذذاس الخرسذذذاني بارتفذذذاع    

الأرضذذية ثذذم يبذذيض سذذطح المبذذاني الأ قذذي بمونذذة الأسذذمنت والرمذذل     

ية السطح مح كسر السوم وملء الفراغذات  لتسو 1كلم م144بنسبة 

وتخليق الميول ال زمة ثم يفر   و  طبقذة البيذاض هذذو طبقذة مذ       

مخلذذذذو  الأسذذذذفلت والرمذذذذل وهذذذذي سذذذذاخنة بسذذذذمق يتذذذذراو  بذذذذي         

سم يفذر   وقهذا طبقذة مذ  مونذة الأسذمنت والرمذل بسذمق         2.5:1.5

 سم تكمل  وقها مباني الحوائق.1

 

 ت:( طبقات عازلة لرطوبة الأرضيا2)

سم مح 25تردم الأرضية ردم تيد علب طبقات سمق كل منها  -1

الر  بالمياو والدم بالمندالة ثم يسوى السطح العلو  وتفر   وقه 

 سم.1:2طبقة م  الأسمنت والرمل بسمق م 

تذذذذده  الأرضذذذذية بوتذذذذه تحضذذذذير  علذذذذب البذذذذارد بمحلذذذذول     -2

 .2تم م044البيتومي  بمعدل 

السذذذذذاخ  بمعذذذذذدل   يذذذذذده  وتذذذذذه بيتذذذذذومي  مؤكسذذذذذد علذذذذذب   -1

 .2كلم م1.5

تعمذذذل طبقذذذذة مذذذ  النسذذذذيف الاتذذذاتي المكسذذذذي بذذذذالبيتومي      -0

المؤكسذذد و ذذي حالذذة عذذدم وتذذودو يسذذتعمل الخذذيش المشذذبح المكسذذي   

 .1بالبيتومي  المؤكسد منل الأنسوتوت  

 دهاو وته ثاني م  البيتومي  المؤكسد. -5

تعمذل طبقذة ثانيذة مذ  النسذيف الاتذاتي المكسذي بذالبيتومي           -6

 المؤكسد.

 دهاو وته ثالث م  البيتومي  المؤكسد. -8

 

 ( طبقات عازلة للبدروم:1)

 

 طبقات عازلة أ قية: -1
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     عمذذذل بيذذذاض تخشذذذي  بمونذذذة الأسذذذمنت والرمذذذل بنسذذذبة

سذم  8مح لل تميح الأركاو والاوايا بالأزازة قطر  1كلم م144

 ة الخرسانة. و  طبق

   تذذذذده  الذذذذرض وتذذذذه تحضذذذذير  علذذذذب البذذذذارد بمحلذذذذول

 .1تم م044البيتومي  بمعدل 

    يذذذذده  وتذذذذه بيتذذذذومي  مؤكسذذذذد علذذذذب السذذذذاخ  بمعذذذذدل

 .2كلم م1,5

    تعمل طبقة م  الأنسوت س وتتكوو م  صذوف زتذاتي

 مكسي بالبيتومي  المـؤكسد.

 .دهاو وته ثاني م  البيتومي  المؤكسد منل السابق 

   النسذذيف الاتذذاتي المكسذذي بذذالبيتومي     تعمذذل طبقذذة مذذ  

 المؤكسد.

 .دهاو وته ثالث م  البيتومي  المؤكسد 

         تعمذذل طبقذذة مذذ  النسذذيف الاتذذاتي المكسذذي بذذالبيتومي

 المؤكسد.

 . دهاو وته رابح م  البيتومي 

  سم  ذو  الطبقذة   5تصب طبقة م  الخرسانة الفينو سمق

 العازلة مباهرة بعد تهويتها 

 

 سية:طبقات عازلة رأ -2

 ويتم عملها كالتالي:

     عمذذذذذذل بيذذذذذذاض تخشذذذذذذي  بمونذذذذذذة الأسذذذذذذمنت والرمذذذذذذل

وتلذذق لتسذذوية السذذطح بذذدوو بذذروزات أو     1كلذذم م144بنسذذبة

 تلويل مح لل تميح الأركاو بالأزازة.

   دهذذاو وتذذه تحضذذير  علذذب البذذارد مذذ  البيتذذومي  بنسذذبة

 علب البياض اللاف. 2كلم م044

   ل دهذذذذاو وتذذذذه بيتذذذذومي  مؤكسذذذذد علذذذذب السذذذذاخ  بمعذذذذد

 .2كلم م2

         عمذذل طبقذذة مذذ  النسذذيف الاتذذاتي المكسذذي بذذالبيتومي

 المؤكسد.

 . دهاو وته بيتومي  ثاني علب الساخ 
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         عمذذل طبقذذة مذذ  النسذذيف الاتذذاتي المكسذذي بذذالبيتومي

 المؤكسد.

 . دهاو وته بيتومي  مؤكسد ثالث علب الساخ 

      سذذم عذذ  الطبقذذة   0بنذذاء حذذائق واقذذي نصذذل طوبذذة يبعذذد

الفذذراغ بمونذذة الأسذذمنت والرمذذل الطريذذة   العازلذذة علذذب أو يُمذذلأ

 أولاا ب ول وبنفا نسب مونة الأسمنت السابقة.

     تعمذذذل دكذذذة خرسذذذانية ب سذذذفل المبذذذاني لحمايذذذة وصذذذ ت

 الطبقات العازلة الرأسية والأ قية.

 

 ( طبقات عازلة للحمامات ودورات المياو:0)

 ويتم عملها كالتالي:

      كلذم  144سذبة  عمل بيذاض تخشذي  بمونذة الأسذمنت والرمذل بن

رمل لتسـوية السطح وملء الاوايا وتخليذق الميذول    1أسمنت م

 ال زمة.

       دهذذاو وتذذه تحضذذير  علذذب البذذارد بمحلذذول بيتذذومي  مؤكسذذد

 علب بياض التخشي  بعد تفا ه تيداا. 2تم م044بمعدل 

 .عمل طبقة م  الصوف الاتاتي المكسي بالبيتومي  المؤكسد 

 سد الساخ .دهاو وته ثاني م  البيتومي  المؤك 

       عمذذل طبقذذة ثانيذذة مذذ  الصذذوف الاتذذاتي المكسذذي بذذالبيتومي

 المؤكسد.

 . دهاو وته ثالث م  البيتومي  المؤكسد الساخ 

  سم تحت الب  .5 ر  طبقة م  الرمل المهاوز بسمق 

 

 ( طبقة عازلة للحوائق:5)

 وتعمل كالتالي: 

   عمذذذل بيذذذاض تخشذذذي  بمذذذـونة الأسذذذمنت والرمذذذل بنسذذذبة

 لق السطح بدوو بروزات.وت 1كلم م144

   دهذذاو وتذذه تحضذذير  علذذب البذذارد مذذ  البيتذذومي  بنسذذبة

 علب البياض اللاف. 2تم م044

    دهذذذذاو وتذذذذه بيتذذذذومي  مؤكسذذذذد علذذذذب السذذذذاخ  بمعذذذذدل

 .2كلم م2



76 

         عمذذل طبقذذة مذذ  النسذذيف الاتذذاتي المكسذذي بذذالبيتومي

 المؤكسد.

 . دهاو وته بيتومي  ثاني علب الساخ 

     الاتذذذذاتي المكسذذذذي    عمذذذذل طبقذذذذة ثانيذذذذة مذذذذ  النسذذذذيف

 بالبيتومي  المؤكسد.

 . دهاو وته بيتومي  مؤكسد ثالث علب الساخ 

         سذم  1بناء حائق واقذي نصذل طوبذة مذح تذرم  ذراغ قذدرو

بينهمذذا وبذذي  الطبقذذة العازلذذذة ويمذذلأ الفذذراغ بمونذذة الأسذذذمنت       

 والرمل الطرية علب طبقات بنفا نسب مونة الأسمنت.

     لتنبيذذت نهايذذات  تعمذذل دكذذة أسذذفل المبذذاني مذذ  الخرسذذانة

 الطبقات العازلة الأ قية والرأسية.

         تبيض الحذوائق بعذد تلذق بمونذة الأسذمنت والرمذل بنسذبة

 رمل. 1كلم م044

       يلصق الب   القيشاني علذب اللذاء السذفلي مذ  الحذوائق

 متر.1.5بارتفاع 

 

 ( طبقات عازلة لرطوبة الأسطح:5)

 وتعمل كالتالي:

     كلذم  144مذل بنسذبة   عمل بيذاض تخشذي  بمونذة الأسذمنت والر

رمذل وتلذق لتسذذوية السذطح ومذلء الاوايذا وتخليذذق       1أسذمنت م 

 الميول ال زمة للمطر.

  2تم م044دهاو وته تحضير  علب البارد بمعدل. 

         عمل طبقة مذ  الصذوف الاتذاتي مخذروم ومكسذي بذالبيتومي

 المؤكسد ووته منه عليه حصوة لتتسرل الأبخرة المحبوسة.

  2كلم م1.5علب الساخ  بمعدل دهاو وته بيتومي  مؤكسد. 

 .تعمل طبقة م  الصوف الاتاتي المكسي بالبيتومي  المؤكسد 

 . دهاو وته ثاني م  البيتومي  المؤكسد علب الساخ 

        ذذر  طبقذذة مذذ  الرمذذل المهذذاوز بحيذذث يصذذير تخليذذق ميذذول 

 المطر.

 .تركيب ب   السطح  و  طبقة م  الرمل 
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 ة للصق الطبقات العازلة:المواصفات العامة والأسا التطبيقي

تختلذذذل المواصذذذفات المطلوبذذذة مذذذ  المذذذواد العازلذذذة بذذذاخت ف      

الأماك  التي سيتم عالها وتلق باخت ف ضغق الميذاو وطبيعذة التربذة    

 والمباني المقامة عليها وتتلخل  يما يلي:

         يلذب او تركذب الطبقذات العازلذة البيتومينيذة علذب بيذاض

ل مذذح كسذذر السذذوم تخشذذي  مكذذوو مذذ  مونذذة أسذذمنتية ورمذذ 

 وملء الاوايا ولل الأركاو.

        يلب أو تده  طبقذة البيذاض المذذكورة بذدهاو تحضذير

لسذد المسذام والمسذاعدة علذذب التماسذق بذي  الطبقذة العازلذذة       

والخرسذذذذانة وضذذذذماو سذذذذ مة عمليذذذذة اللصذذذذق باسذذذذتخدام    

 البيتومي  المؤكسد.

      يتم لصق الطبقات العازلة البيتومينيذة بحيذث يكذوو هنذام

سذذذم ومسذذذا ة 14ة ركذذذول عنذذذد اللوانذذذب لاتقذذل عذذذ   مسذذا  

 سم.15ركول عند النهايات لاتقل ع  

      البيتومي  المؤكسد المستخدم  ذي اللصذق يلذب أو تكذوو

 درتة مصوية. 114:104حرارته عند الاستخدام م  

        يلب أو يكوو السذطح الذذ  تلصذق  يذه الطبقذات العازلذة

والت كذد مذ     ن يفاا وتا ذاا تمامذاا وأ  ميذاو رهذح يذتم سذحبها      

 تمام تفاف السطح.

 .تميح اللأعمال يتم تنفيذها  و  الطبقات العازلة 

   يراعب أو تلصق المواد العازلة بالحوائق بطبقة مسذتمرة

 سم تغطب بالبياض.14:25بارتفاع م  

  تركب الطبقات التالية  ي موازنة الطبقات السـابقة بحيث

الطبقذذات تغطذي لحامذات الطبقذات السذذفلية ولا يلذوز تركيذب      

 المتعاقبة  ي إتلاهات متقاطعة.

        يلب وقايذة الطبقذات العازلذة الأ قيذة أو الرأسذية مباهذرة

 بعد تركيبها بالطر  التي سبق تكرها.
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 قياس أعمال العال:

تقاس تميح أعمال الطبقات العازلة هندسذياا بذالمتر المسذطح كذل     

 علب حسذب نوعذه و ذي حالذة اسذتعمال الطبقذات العازلذة  ذي اللفذائل         

لايحسذذب ركذذول اللفذذائل علذذب بعضذذها كمذذا أنهذذا  ذذي حالذذة اسذذتعمال     

طبقات عازلة م  الألذوا  المعدنيذة لايحسذب إ ذراد الدُسذر أو الطيذات       

أو ركذذول الألذذوا  علذذب بعضذذها كذذذلق لاتحتسذذب الأتذذااء التذذي يذذتم        

إدخالها داخل الحائق كما لايتم إضا ة مسا ة العذال المر وعذة رأسذياا    

ب الحوائق إلب مسطح العال الأ قذي وتلذق  ذي    سم عل15حتب ارتفاع 

حالة عال الأسذطح العلويذة بذل يكتفذب بحسذال مسذطح العذال الأ قذي         

  قق .

 

 

 

 

 

 

 مرحلة التركيبات -1

 

 

 ( الأعمال الكهربائية1)

 

يشذذمل هذذذا اللذذاء بيانذذاا بالمواصذذفات الفنيذذة وهذذرو  الأعمذذال       

اصذفات الفنيذة   الكهربائية والمطلول تنفيذها حسب ما هو مبي  بالمو

والرسومات التنفيذية ويتم توضيح تميذح أعمذال الكهربذاء المطلذول     

تنفيذذذها بلوحذذات التنفيذذذ و يهذذا يذذتم تحديذذد أمذذاك  الأدوات والأتهذذاة    

المبينذذذة بالرسذذذم وتميذذذح البيانذذذات وعلذذذب المقذذذاول أو يتبذذذح تميذذذح      

التعليمات المدونة بالرسومات وأو يقذوم بتوريذد كميذات مذ  الأدوات     

هذذاة ال زمذذة لتنفيذذذ الأعمذذال وأو يبذذي  مصذذادرها ومواصذذفاتها  والأت

الفنيذذذة حتذذذب يمكذذذ   حصذذذها واختبارهذذذا واعتمادهذذذا مذذذ  المهنذذذدس    

 المشرف.
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 المواصفات العامة لأعمال التركيبات الكهربية:

 

 )أولاا( المواسير الب ستيق:

وتستخدم لأعمال التوصي ت الكهربائية المد ونة داخل الحذوائق  

قطار مختلفذة ويلذب أو تكذوو مذ  أتذود الأنذواع الموتذودة        وتورد ب 

 ي السو  بحيث يتوا ر  يها الصذ بة وتصذنح مذ  الب سذتيق النقيذل      

غير هشة تتحمل درتات الحذرارة بذدوو أو ي هذر عليهذا أثذر واضذح       

 ذذذي خصائصذذذها وغيذذذر قابلذذذة لأحتذذذرا  ويلذذذب أو يكذذذوو تركيذذذب       

زمذذة لهذذا وطرطشذذة   المواسذذير داخذذل الحذذائق بعذذد  ذذتح الملذذار  ال     

ولايلذوز مطلقذاا    1:1قاعها وتوانبها بمونة الأسمنت والرمل بنسذبة  

عمل هذو التقطيبات أو أ  رباطات أخرى علب كامل أطوال المواسير 

المد ونة بمونة اللبا أما  ي حالة مرور المواسير الب ستيق داخذل  

الخرسذذذانات المسذذذلحة  انذذذه يلذذذام توريذذذد أنذذذواع مرنذذذة منهذذذا تسذذذمب  

اطيم أو لَي4 يمك  تركيبهذا وثنيهذا لتتحذول مذ  المسذارات الرأسذية       خر

وتوضذذح  ذذي أماكنهذذا المحذذددة قبذذل صذذب الخرسذذانة المسذذلحة خذذارم    

حديد التسذليح وتذربق  يذه بسذلق الربذا  ويراعذب عنذد عمذل مواسذير          

الكهربذذذاء المد ونذذذة داخذذذل الحذذذوائق أو لاتايذذذد عذذذدد مذذذرات تكريذذذب    

كذذربتي  وتلذذق لتسذذهيل توصذذيل     المواسذذير  ذذي زوايذذا متعامذذدة عذذ      

وسحب الأس م داخل المواسير و ي الحالات الاضطرارية التي يلذام  

 يها زيادة عذدد الكذرل عذ  تلذق  انذه يلذام أو يكذوو قطذر الماسذورة          

أكبر م  ملموع عدد الأس م المارة  ذي داخلهذا بالقذدر الكذا ي حتذب      

تلذق   تكوو هنذام سذهولة  ذي سذحب الأسذ م داخلهذا دوو إعاقذة عنذد        

 الإنحناءات.

 

 )ثانياا( علب الإتصالات )البوتات(:

تصنح علب الإتصالات ال زمذة مذ  نفذا نذوع غذ ف المواسذير       

المشار إليها سابقاا مذ  الب سذتيق القذو  وتكذوو تميعهذا مذ  النذوع        

المربذذح أو المسذذتطيل الذذذ  يذذربق غطذذاؤو مسذذمار نحذذاس مقلذذو  كمذذا  

قطار المواسير التي ستوصل يلب أو تكوو مقاساتها مناسبة لعدد وأ

إليها وعذدد الإتصذالات واللحامذات التذي سذتعمل مذ  الأسذ م داخلهذا         

سم ويلب وضح العدد الكا ي 1علب ألا يقل مقاس أ  ضلح  يها ع  
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م  علب الإتصذالات علذب المسذا ات المناسذبة لتسذهيل عمليذة سذحب        

اسذير  الأس م داخل المواسير علب ألا يايد عذدد الإنحنذاءات  ذي المو   

  قق.2بي  أ  علبتي إتصال متتاليتي  ع  

 

 )ثالناا( الأس م والموص ت المعاولة:

   تورد تميح الأس م والموص ت المعاولة التي ستستعمل  ذي

العملية التنفيذية  يما عذدا الأسذ م للأتذراس والتليفونذات مذ       

 ولت علب الأقذـل  ذي التوصذي ت تات الضذغق مذ       254 صيلة 

 ولذذت للتوصيذذـ ت تات    654ومذذ   صذذيلة     ولذذت 224:114

  ولت. 184الضغق 

         تصذذنح السذذ م والموصذذ ت مذذ  النحذذاس المخمذذر والمطلذذي

بالقصذدير ومعاولذة بالمطذذا  المكبذرت وتكذذوو الموصذ ت مذذ      

سلق واحد مستطيل المقطح أو م  موصل ملدول م  عدد مذ   

 الأس م المستديرة المتساوية القطر الملدولة معاا.

 يذذتم البذذدء  ذذي تركيذذب الأسذذ م إلا بعذذد الانتهذذاء مذذ      يلذذب ألا 

تركيب المواسير وتفاف التقطيبات عليها ويتم سذحب الأسذ م   

بكل اعتناء حتب لا تتلل أو يخد  عالها مح مراعذاة أو تعمذل   

اللحامات ال زمة داخذل علذب الإتصذالات بلذل أطذراف الأسذ م       

 لعازل.مح بعضها ثم عالها لعد طبقات م  هريق اللحام ا

   لايسذذمح باسذذتعمال موصذذ ت لأنذذارة أو البرايذذا يقذذل قطذذـاعها

مذذذم 4.1مذذذم بينمذذذا يسذذذتعمل للأتذذذراس أسذذذ م قطاعهذذذا   1عذذذ  

مذم كذل منهذا معذاول بالب سذتيق      4.0وللتليفونات أسذ م قطذاع   

ويوضح كل منها داخل مواسذير ب سذتيق ويسذتعمل  ذي توزيذح      

 ت مذ  أسذ م   خطو  التيار الكهربائي للدوائر العمومية موص

مذذم ويلذذوز اسذذتعمال موصذذ ت مذذ  أسذذ م     0نحذذاس مقطعهذذا  

 مم أو أكنر.1الألومنيوم مقطعها 

         يراعذذب توحيذذد لذذوو المذذادة العازلذذة للأسذذ م لكذذل موصذذذ ت

الدوائر الفرعيذة أو الرئيسذية بكامذل المبنذب حتذب يسذهل تمييذا        

 كل منها  تكوو كل دائرة أو كل خق بلوو مختلل ع  الآخر.

  المقذذذاول بذذذ لا يايذذذذد عذذذدد الأسذذذ م الموتذذذودة داخذذذذل       يلتذذذام

المواسذذذذير الب سذذذذتيق عمذذذذا هذذذذو محذذذذدد باللذذذذداول المر قذذذذة      
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 بالرسومات التنفيذية.

 

 )رابعاا( الأدوات:

يلذذب أو تذذذورد مذذ  أتذذذود الأنذذواع الموتذذذودة  ذذي السذذذو  مذذذح     

 مراعاة الآتي:

   وردات الأسذذذذقل )الذذذذرزازات( تكذذذذوو مذذذذ  النذذذذوع ت  الغطذذذذاء

الفواصذذذل العازلذذذة وتذذذورد مذذذ  الخشذذذب أو مذذذ    والقاعذذذدة تات

 الب ستيق أو م  الصيني.

     ماسذذذكات المصذذذذابيح أو الذذذدو  ومنهذذذذا المعلذذذق أو النابذذذذت أو

الباكذذاتوني و تكذذوو مذذ  النذذوع النقيذذل تات يايذذات مذذ  الصذذلب     

 مم.4.5وغ ف م  النحاس أو الب ستيق السميق سمق 

 

 )خامساا( المفاتيح الكهربائية:

الكهربائية لأنذارة بمفذاتيح داخذل أو خذارم الحذائق       تعمل الدوائر

للفصذذل والتوصذذيل السذذريغ للتيذذار وتوصذذل بقطذذب واحذذد مذذ  الذذدوائر   

الكهربائيذذة ويكذذوو المفتذذا  صذذالح لتيذذار كهربذذائي هذذدته تصذذل إلذذب      

 ولذذت ويطذذابق المواصذذفات   254أمبيذذر وتهذذدو يصذذل إلذذب    15أو14

عدنيذذذة الداخليذذذة  القياسذذذية المصذذذرية وأو تكذذذوو تميذذذح الأتذذذااء الم   

ومواسذذير الإتصذذال والتنبيذذت مصذذنوعة مذذ  النحذذاس ويتكذذوو مفتذذا   

الإتصذذذال الكهربذذذائي مذذذ  قاعذذذدة مذذذ  الب سذذذتيق أو الفخذذذار المطلذذذي   

بالصذذذيني الأبذذذيض وتكذذذوو نهايذذذات الإتصذذذال مذذذ  النحذذذاس الأصذذذفر   

البرونا  الفسفور  بقطاع يسمح بتركيب سلكس  مقطح كذل منهمذا   

بغطذذاء يكفذذل وقايذذة كذذل اتذذااؤو ويكذذوو مذذ     مذذم ويذذاود المفتذذا   1.5

الب ستيق المضغو  م  النوع بطيا الاهذتعال ويذتم تركيذب المفذاتيح     

 داخل علب الب سـتيق أو خشب توضح داخل تلويل الحائق.

 

 )سادساا( الم خذ الكهربائية:

هي وحدة توصيل السلق وتستعمل  ذي تنفيذذ الذدوائر الكهربائيذة     

بريذذذاة لتوصذذذيل قطبذذذي   ذذذي الذذذدائرة  وهذذذي م خذذذذ كهربائيذذذة تسذذذمب  

أمبيذذر  154الكهربيذذة وتكذذوو الم خذذذ صذذالحة لتيذذار كهربذذائي هذذدته     

 أمبير أو أكنر. 14أو  1 ولت وقوة  254وتهدو يصل إلب 
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 )سابعاا( الأتراس الكهربية:

تتكوو م  النوع تو الملفات المعاولة وياياتها م  الصلب ونقق 

ت كلهذا مذ  الشذرر وتكذوو القاعذدة      القطح والإتصال م  الب تي  لمنح 

والغطاء م  الب ستيق المضغو  بطيا الاهتعال ويمك  أو يكذوو تو  

 نقو  م  النحاس المطلي بالنيكل والمركب علب طاسة مستديرة.

 

 )ثامناا( المصهرات والمفاتيح "التابلوو":

وتعمذذل مذذ  الرخذذام النقذذي الخذذالي مذذ  العذذرو  المعدنيذذة أو مذذ      

سذذم وتركذذب علذذب الحذذائق ب ربعذذة مسذذامير   2ي سذذمق الإردواز الطبيعذذ

وتغطذذب اللوحذذة بذذدولال تو توانذذب وغطذذاء مفصذذلي بوتذذه زتذذاتي    

تات مفصذذ ت نحاسذذية تغطذذي تميذذذح المصذذهرات الداخليذذة وقذذد تذذذم       

تطويرهذذا وتصذذنيعها مذذ  علذذب صذذام مطليذذة ب بعذذاد وأهذذكال مختلفذذة   

 حسذذب عذذدد الذذدوائر الكهربيذذة ويمكذذ  تركيبهذذا داخذذل الحذذائق ويذذتم        

تركيذذذب ملموعذذذة المصذذذهرات الأتوماتيكيذذذة داخذذذل اللوحذذذات حسذذذب   

أمبيذذر وتذذو ر سذذهولة   12أو  11أو  14القذذوى المطلوبذذة لكذذل منهذذا   

توصذذيل وقطذذح التيذذار وتركيذذب بعذذدد دوائذذر الإنذذارة العموميذذة داخذذل       

المبنذب بلذذوار المذذدخل الرئيسذي لسذذهولة الذذتحكم  يهذا عنذذد وصذذل أو    

 قطح التيار.

 

 

 

 ر الفرعية:)تاسعاا( الدوائ

تسذمب دائذذرة اللمبذذة أو البريذاة بذذدائرة  رعيذذة وهذي عبذذارة عذذ     

ملموعذذة مذذ  الأسذذ م والموصذذ ت والمواسذذير وعلذذب الإتصذذالات       

مهما كاو حلمها او هذكلها لتغذيذة لمبذة أو بريذاة واحذدة ويمكذ  أو       

تكوو دائرة  رعية لملموعة محدودة م  اللمبات وهي النلفذة حيذث   

 تضاء بمفتا  واحد.

 

 )عاهراا( الدوائر العمومية:
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وتتكذذوو مذذ  ملموعذذة مذذ  الذذدوائر الفرعيذذة يذذتم تلميعهذذا  ذذي       

موص ت داخل مواسير الب سذتيق تتلذه مباهذرة إلذب لوحذة التوزيذح       

الرئيسية بحيث يتم تقسيم لوحات التوزيح إلب ملموعة متوازنة مذ   

 الدوائر العمومية  يمك  أو تكوو علب سبيل المنذال أربعذة خطذو  أو   

 خمسة خطو  أو أكنر أو أقل حسب قوة احتمال كل منها.

 

 )حاد  عشر( دوائر القوى:

وهي دوائر خاصة لبرايا القوى أو م خذ الأتهاة الكهبائية تات 

الحمل العالي منها من ا أتهاة التكييل أو السخانات أو خ  ه وتعمل 

كذذل دائذذرة علذذب حذذدة داخذذل ماسذذورة واحذذدة وتتصذذل بلوحذذة التوزيذذح    

 هرة دوو أو تشترم مح أ  دوائر إنارة أخرى.مبا

 

 مراحل تنفيذ أعمال التوصي ت الكهربائية:

يتم رمي المواسير الب سذتيق المرنذة مذ  أقطذار مناسذبة  ذي        -1

مسارات أ قية ورأسذية بالب طذات المسذلحة والكمذرات والأعمذدة  ذي       

مسذذارات تبذذدأ مذذ  لوحذذة التوزيذذح الرئيسذذية وتنتهذذي بمكذذاو مخذذارم     

ضذذاءة وتتخذذذ مسذذارات الذذدوائر الرئيسذذية والفرعيذذة وتذذربق أسذذفل   الإ

 أسيا  التسليح قبل صب الخرسانة.

يعمذذل هذذرل علذذب ميذذااو الخرطذذوم أو ميذذااو الميذذاو والقذذدة     -2

الخشب أو الألومنيوم لتحديد مستوى علب الإتصذالات وهذي البوتذات    

لمذا   وعلب الإنارة المد ونة داخذل الحذائق وأمذاك  علذب التغذيذة طبقذاا      

 هو محدد بالرسومات وتلق بعد الانتهاء م  أعمال المباني.

يذذتم  ذذتح أمذذاك  تركيذذب المواسذذير الب سذذتيق داخذذل الحذذوائق     -1

بالإتسذذاع أو العذذرض المناسذذب تبذذدأ مذذ  أمذذاك  البوتذذات ألذذب أمذذاك       

المفاتيح وبي  علب المفاتيح وبعضها وحتب مخارم وحدات الإضاءة 

ويذذتم تركيذذب المواسذذير داخذذل الحذذوائق     بذذالحوائق والبرايذذا وخ  ذذه   

بالعدد والأقطار المحددة داخل الرسومات حسب كمية الأسذ م المذرة   

  يها.

يتم طرطشة تميذح الحذوائق وعمذل البذؤم قبذل تركيذب تميذح         -0

أعمذذذذال علذذذذب الإتصذذذذالات والبوتذذذذات وعلذذذذب المفذذذذاتيح والمخذذذذارم    

والمواسذذذير ولوحذذذات التوزيذذذح وخ  ذذذه حتذذذب تكذذذوو تميذذذح العلذذذب      
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والبوتذذات المد ونذذذة داخذذل الحذذذائق ويضذذبق وتههذذذا الخذذارتي علذذذب     

مستوى سطح الب   وتكوو غير بارزة أو غاطسة كذلق يراعب عدم 

 بروز مواسير الكهرباء ع  مستوى البياض النهائي.

يتم تركيب تميح العلب والبوتذات  ذي أماكنهذا حسذب الشذرل       -5

له اربطة بمونذة   السابق علب الارتفاعات المحددة بالرسومات وتعمل

 الأسمنت والرمل لحي  استكمال أعمال البياض عليها.

يلذذذب الت كذذذد مذذذ  مذذذرور السوسذذذتة المسذذذتخدمة  ذذذي سذذذحب    -1

الأسذذ م الكهربائيذذة داخذذل تميذذح المواسذذير واللذذي المد ونذذة داخذذل         

الخرسانة والحوائق قبل اتمام مراحذل البيذاض وتلذق للت كذد مذ  عذدم       

أو لأ  أسبال أخرى وحتب لا يسذتلام   انسدادها أثناء رمي الخرسانة

 الأمر أو يعاد التكسير بعد البياض.

عنذذذد النتهذذذاء مذذذ  بيذذذاض تميذذذح الحذذذوائق والأسذذذقل يقذذذوم      -6

الكهربذذائي بسذذحب الأسذذ م داخذذل المواسذذير للميذذح خطذذو  الإنذذارة      

والتغذيذذة حسذذب مذذا هذذو وارد بالرسذذومات والمواصذذفات مذذح تلميذذح     

 لعلوية حسب ما هو سابق تكرو.لحامات الأس م داخل البوتات ا

يتم تركيب تميح الخردوات م  مخارم الإنذارة والشاسذيهات    -8

والمفذاتيح والبرايذا وخ  ذه بعذد الانتهذذاء مذ  مراحذل الذدهانات حتذذب        

لاتكوو تلق الخردوات عرضة للتلل مح مراعاة أو يذتم تغطيذة تميذح    

سذهلة   البوتات قبل دهذاو الذوتهي  النهذائي  مذ  الحذوائق وأو تكذوو      

 الفق والتركيب.

تعمذذل خطذذو  التليفونذذات واريذذال التليفايذذوو داخذذل مواسذذير     -5

مستقلة ع  التوصي ت الكهربية حتب لاتحذدث تذرددات متداخلذة معذاا     

  تعمل علب تشويش الأتهاة المستخدمة.

يتم وضح أس م أو موص ت كل دائرة  رعية واحدة داخذل   -14

ل دائذذرة عموميذذة واحذذدة ماسذذورة مسذذتقلة كذذذلق توضذذح موصذذ ت كذذ 

تتصل بلوحة التوزيح مباهرة داخل ماسورة واحدة بقطر مناسب كما 

توضذح دوائذر القذذوى الخاصذة داخذل ماسذذورة واحذدة وتتلذه مباهذذرة       

 للوحات التوزيح.

 

 هرو  الإضاءة الليدة:

        الحصذذول علذذب هذذدة إضذذاءة كا يذذة تسذذمح بالرؤيذذة بوضذذو
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 وبدوو تعب.

   ة عذذ  منذذابح الضذذوء المركذذاة    تلنذذب ال ذذ ل الشذذديدة الناتلذذ

 الأهعة.

 .التوزيح العادل للضوء  ي تميح أتااء الغر ة 

 .إمكاو الوصول إلب أتهاة الإضاءة بسهولة لصيانتها 

 .تلنب الإنعكاسات الشديدة للضوء م  خ ل الأسطح العاكسة 

      تلنب انبهار العي  سواء كاو تلذق بسذبب مصذدر الإضذاءة أو

 بالسطح المضاء.

 

 تي تحدد عدد الوحدات الكهربية أو هدة الإضاءة:العوامل ال

 .أبعاد المكاو 

 .لوو الحوائق والأسطح العاكسة وتوزيح الأثاث 

   

 

 ( أعمال البياض2)

 

 تعريل مهنة البياض:

يمك  تعريفها ب نهذا الطبقذة ال زمذة مذ  المونذة التذي يمكنهذا او        

تغطذذي الأسذذطح سذذواء كانذذت خرسذذانة أو مبذذاني بذذاخت ف أنواعهذذا        

بغرض الوصول إلب أسطح مستوية صذلبة ون يفذة تتحمذل التذ ثيرات     

اللوية المحيطة بها ويمك  تشكيلها حسب الأغراض المخصصة لها 

والمصذممة عليهذا ي ويمكذ  أو تكذوو نهائيذة للتشذطيب أو تحضذيرية        

لمواد أخرى تركذب أو تلصذق عليهذا وإتا مذا اسذتخدمت كطبقذة مونذة        

سذذمب لياسذذة أمذذا إتا اسذذتخدمت    خارتيذذة علذذب أسذذطح مائلذذة  انهذذا ت   

كطبقة مونذة داخليذة كمذادة نهذو أسذفل الأسذطح الأ قيذة أو المائلذة أو         

الرأسية  انها تسمب بالبياض وعادة ما يكذوو سذمق تلذق الطبقذة مذ       

سم ولك   ي حالات خاصة يستلام الأمر زيادة 2-1.5البياض ما بي  

 سمق البياض أكنر م  تلق.

 

 ال البياض:الأدوات المستخدمة  ي أعم
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أداة المبذيض  ذي عمذل الطرطشذة الإبتدائيذة تحذت        المسطري : -

 البياض وأداة البناء  ي البناء وأداة المبلق  ي لصق الب  .

وهذذذي قطعذذذة خشذذذب مربعذذذة الشذذذكل تسذذذتخدم  ذذذي       المحذذذارة: -

 التخشي .

أداة م  الخشب علذب هذكل متذواز  مسذتطي ت      ميااو المياو: -

هذذا  قاعذذة هوائيذذة تضذذم  معر ذذة أ قيذذة    أع هذذا أو تانبهذذا مذذدرم وب 

اللسم المراد وزنه أ قياا تماماا وتلق عند وقوع الفقاعة الهوائيذة  ذي   

 منتصل تدريف أنبوبة الماء.

أداة لضبق رأسية الأعمال يتكوو م   ميااو الخيق "الامبة": -

خذذذيق بذذذه ثقذذذل معذذذدني مخروطذذذي لضذذذماو رأسذذذية الخذذذيق عنذذذد وزو   

 الأعمال.

 ة تمشيق بياض الواتهات.أدا المنلفرة: -

 للمسلح ونلارة البال والشبام. قادوم تكسير: -

أداة خشذذذذبية عبذذذذارة عذذذذ  لذذذذو  مقاسذذذذه حذذذذوالي    الطذذذذالو : -

سم ولذه مقذبض خشذبي لعمذل المونذة وير عذه المبذيض بيذدو         04×14

 اليسرى ليتمك  م  الطرطشة أو تناول المونة للبياض بيدو اليمنب.

 الحلر الصناعي.س   تمشيق بياض  الشاحوطة: -

صذذندو  أو إنذذاء خشذذبي بشذذكل هذذرم نذذاقل مقلذذول        التكنذذة: -

 لتضريب مونة البياض  يه.

أداة حديديذذذة كالمسذذذمار الضذذذخم بذذذرأس   البلذذذردة: –البشذذذردة  -

مربعة القطاع مسننة م  الوته الآخذر بمسذامير صذغيرة لذد  أعمذال      

البيذذاض الحلذذر الصذذناعي لكشذذل وإزالذذة القشذذرة الخارتيذذة لوتذذه       

ياض واستعمال البشردة يكوو بتوتيه أسنانها إلب السذطح والذد    الب

 علب رأسها.

 أداة لبياض الحوائق والأسقل. البروة: -

وعذذاء مسذذتدير علذذب هذذكل قطعذذة مذذ  كذذرة قطرهذذا         القصذذعة: -

سذذذم مذذذ  الصذذذام الصذذذلب وتسذذذتخدم  ذذذي مناولذذذة ونقذذذل     54حذذذوالي 

 الخرسانات والمونة.

سم م  الصلب سداسذي  14:25مسمار كبير بطول م   الأتنة: -

المقطح لذه طذرف مذبطق بذرأس مسذتو  وطذرف حذاد ويسذتخدم لنقذر          

 الخرسانات والمباني و تح الشنايش.
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تراع للبيذذذاض وهذذذو لذذذذو  مذذذ  الخشذذذب الموسذذذذكي أو      الأدة: -

 متر لمراتعة استواء أسطح البياض.1:2اللتاانة بطول م  

أداة خشذذذبية نصذذذل اسذذذطوانية لهذذذا مقذذذبض خشذذذبي      الأزازة: -

تعمل  ي لل الاوايا والأركاو عند تقابل الحذوائق معذاا أو تقابلهذا    وتس

بالسذذقل ويختلذذل نصذذل قطرهذذا حسذذب اتسذذاع الذذدوراو المطلذذول        

وت هذذر ميذذاة عمذذل الااويذذة الملفو ذذة  ذذي إخفذذاء أ  عيذذول رأسذذية      

وأ قية الأركاو وخاصة إتا كانت عيول المبذاني أكبذر مذ  أو يغطيهذا     

يذذب الأزازة  ذذي صذذعوبة دهذذاو   سذذمق كبيذذر مذذ  البيذذاض ي وي هذذر ع   

السقل بلوو مختلل ع  الحوائق او دهاو حائطي  متعامدي  بلذوني   

 مختلفي .

قالب أو نموتم لصب أتااء مذ  أعمذال اللذبا أو     الاسطمبة: -

الموزايكذذذو أوالخرسذذذانة وقذذذد تكذذذوو الاسذذذطمبة لأعمذذذال حديديذذذة أو    

 معدنية أو نلارة او غيرها.

 

 مة  ي أعمال البياض:مواصفات بعض المواد المستخد

وهو يدخل كعنصر هام  ي تكوي  الخرسذانات ب نواعهذا    الماء: -

والمذذذوو المختلفذذذة ي ويشذذذتر  أو يكذذذوو عذذذذل خذذذالي مذذذ  الأمذذذ       

والشوائب والمواد الليرية والعضوية ويصلح للشرل ويضاف الماء 

إلذذب المذذوو المخلوطذذة لمكوناتهذذا علذذب الناهذذل بنسذذب تتذذراو  بذذي      

لتر هذيكارة   25ة الأسمنت وأحياناا يضاف بنسبة % م  كمي84:15

 أسمنت مضا ة للخلطة.

ويسمب بالركذام الصذغير مختلذل الحبيبذات منذه النذاعم        الرمل: -

ومنه الخش  يتكوو م  حبيبذات الكذوارتا أو السذليكا ويسذتخرم مذ       

الصحراء ويلب أو يكوو خذالي مذ  الأتربذة والطفيليذات أو أ  مذادة      

يكوو الرمل المسذتخدم حذر  ويعتبذر ن يذل     غريبة أخرى ويلب أو 

% طفذل ويمكذ  اختبذارو    1.5صالح ل ستخدام إتا كذاو يحتذو  علذب    

  ي الموقح م  خ ل وضعه  ي الماء وتذوقه وتحديد نسب مكوناته.

وهذو منذتف مذ  الحلذر الليذر  تذم تحويلذه إلذب أكسذذيد          الليذر:  -

 درتذذة مصويذذة ويمكذذ    544:144الكالسذذيوم  ذذي درتذذة حذذرارة مذذ      

تحويله إلب أيدروكسذيد بالإطفذاء الحذاد بالمذاء وبايذادة إضذا ة المذاء        

إليه يتحول إلب علينذة لينذة ثذم إلذب لبذاني تيذر ي وينقسذم الليذر إلذب          
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أنواع عديدة منها الليذر الحذي والليذر السذلطاني مذاء الليذر والليذر        

 المطفي.

    : وهذو نذاتف مذ  الليذر الحذي      اللير المطفذي العذاد

سم وألا 04بالماء بعد  ردو بسمق  حديث الحر  المطفي

 يستعمل قبل مرور أسبوع م  طفيه.

  :يلذذذب أو  الليذذذر المطفذذذي المسذذذتخدم  ذذذي البيذذذاض

يكوو ن يفاا م  ناتف حر  أحلار صلبة ويمر م  مهذاة  

 مم.1سعة عيونها 

   :ويكذذذوو مذذذ  الصذذذنل الأبذذذيض    الليذذذر السذذذلطاني

 الشاهق البياض المحرو  بنار هادئة.

ة سريعة الشق إتا ما أضيل إليها الماء حيث هو الماد اللبا: -

ترتفح درتة حرارتها بسذرعة ويتماسذق  ذي  تذرة وتيذاة وهذو نذاتف        

حذذذر  الأحلذذذار اللبسذذذية ولونذذذه ابذذذيض مائذذذل للرمذذذاد  أو الذذذورد   

ويتطلب خلق كميات قليلة منه بالماء لضماو سرعة استخدام اللبا 

يذذاض وأعمذذال  ذذي الأعمذذال المطلوبذذة قبذذل تصذذلبه ي ويسذذتخدم  ذذي الب 

 الفرم والاخارف والكرانيش والكوابيل والأعمدة.

عبذذارة عذذ  نذذوع مذذ  أنذذواع اللذذبا الأكنذذر نعومذذة   المصذيل:  -

دقائق  ذور إضذا ة المذاء إليذه     14لونه أبيض هاهق يتصلب بعد نخو 

تبطا م  الشق وتضعل م  قوة تحمله بعذد التصذلب  ذاتا مذا أضذيل      

لتصذلب عذادة مذا ينذتف علينذة      إليه كمية كبيرة مذ  المذاء مذح تكذرار ا    

 ضعيفة تسمب تبا مقتول.

وهذذو منذتف مذذ  نذذاتف حذر  المذذواد الليريذذة    الأسذمنت العذذاد :  -

والطينيذذة المحتويذذة علذذب سذذليكا أو ألومينذذا وأكسذذيد الحديذذد لدرتذذة        

حرارة عالية ولونذه رمذاد  وزمذ  هذكه الإبتذدائي بعذد إضذا ة المذاء         

إضذا ة المذاء إليذه تبطذا     سذاعات وزيذادة   14دقيقذة والنهذائي   05إليه 

كلم وحلم كل هيكارة 54الشق ي وهو يعب   ي هكاير وزو الشيكارة 

 .1م4.1

وهذذذو أحذذذدث أنذذذواع الأسذذذمنت ولذذذه كا ذذذة   الأسذذذمنت الأبذذذيض: -

الخصائل للأسمنت العاد  مح تمياو بلونه البيض الناصح لاعتمادو 

علب خامات خاصذة وخلذوو مذ  أكاسذيد الحديذد والذذ  يضذيل اللذوو         

ماد  للأسمنت وم  مواصفاته أنه سريح الشق إتا ما أضيل إليذه  الر
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المذذاء إتا مذذا قذذورو بالأسذذمنت العذذاد  ويسذذتخدم  ذذي اعمذذال البيذذاض   

 ويضاف إلب مونة اللبا  ي أعمال الكرانيش لتقويتها.

وهي نذاتف طحذ  الحلذر الليذر  الطبيعذي وبذه        بودرة الحلر: -

متذه لمونذة البيذاض    درتات متفاوتذة مذ  النعومذة يضذاف بدرتذة نعو     

 حسب الحاتة إلب درتة خشونة أو نعومة سطح البياض.

وهي بللورات م  كسر أحلذار طبيعيذة    كسر الحلر أو الرخام: -

منذذل رخذذام الاعفرانذذي ويذذتم تصذذنيفها إلذذب أحلذذار حسذذب أحلامهذذا ي   

وتضاف إلذب مونذة البيذاض للحصذول علذب أسذطح موزايكذو وأهذكال         

 تمالية  ي الأرضيات.

وهي مركبات كيميائيذة مذ  مسذاحيق الأحلذار      الألواو: أكاسيد -

الطبيعية أو المصذنوعة ي وهذي تضذاف لمونذة البيذاض للوصذول إلذب        

 اللوو المناسب المطلول.

 

 بعض المسميات  ي توصيل البياض:

وهذو بيذاض روتذح سذطحه النهذائي بذالبروة        بياض ممسوس: -

 لسد المسام وملأ الفراغات وضبق استوائه.

وهو بياض ناعم تداا ومستو ي هرو  المونذة   وم:بياض مخد -

 ال زمة وتودة الصنعة المطلوبة.

وهو بياض تو سمق كبير  ذي ملموعذه أو  ذي     بياض متربي: -

بعذذذض أتذذذااء منذذذه ويحذذذدث تلذذذق عنذذذد وتذذذود تعذذذرم   ذذذي الأسذذذطح    

المطلذول بياضذها  يضذذطر المبذيض لايذادة سذذمق البيذاض  ذي بعذذض       

 ه.الأتااء لضبق استقامته واستوائ

وهذو بيذاض يحتذو  علذب نسذبة مذ  الليذر لذم          بياض مفذو :  -

يسذتكمل إطفاؤهذا  يحذدث أو تنفلذر بعذض حبيباتهذا بملذرد تعرضذذها        

 لرطوبة أو إتا مسها الماء.

وهذذو بيذذاض علذذب بطانذذة ضذذعيفة أو غيذذر قويذذة   بيذذاض مطبذذل: -

التماسق مح الطول للحائق أو الخرسذانة للسذقل وهذي ظذاهرة كنيذراا      

ا تم عمل البياض بدوو طرطشة ابتدائية وهذو معذرض   ما تحدث إتا م

 للسقو .

وهذذذذو بيذذذذاض تذذذذم عملذذذذه بعذذذذد هذذذذق المونذذذذة   بيذذذاض مقتذذذذول:  -

المستخدمة  ذي تحضذيرو وعذادة مذا تحذدث تلذق ال ذاهرة عنذد تخميذر          
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كمية كبيرة م  المونة ثم تترم بسبب غذذاء العامذل ويعذاد اسذتعمالها     

ها وتدخل  ي زم  هكها مرة أخرى بعد إضا ة الماء غليها  تفقد قوت

 الابتدائي قبل الاستخدام.

وهذو بيذاض تو هذرو  هذعرية يحذدث       بياض منمل أو مشذعر:  -

دائمذذاا  ذذي منطقذذة التقذذاء الخرسذذانات بالمبذذاني أسذذفل الكمذذرات وبذذي      

الأعمدة والمبذاني و ذي المسذطحات الكبيذرة وعنذد مواسذير الكهربذاء        

 المد ونة  ي الأسقل.

تنفصل عنذه طبقذة الضذهارة لعذدم      وهو بياض بياض مطقطق: -

تماسذذكها مذذح الطبقذذة التاليذذة لهذذا أو مذذح البطانذذة بسذذبب نعومتهذذا أو       

 لمرور مدة طويلة  اصلة بي  مرحلة تنفيذ كل منهما.

وهو بياض إنفصلت عنه القشرة الخارتية منذل   بياض مقشر: -

الموزايكذو أو الحلذذر الصذذناعي إتا مذذا كانذت البطانذذة ضذذعيفة أو غيذذر   

 ة مح الضهارة أو بسبب نعومتها.متماسك

ويحذذدث  ذذي البيذذاض الذذذ  يذذتم علذذب حذذوائق لذذم   بيذذاض مملذذح: -

تغسل تيداا بالمذاء  تمذتل المبذاني المذاء مذ  البيذاض وتنطذر الملذح         

علب البياض كما يحذدث تلذق إتا مذا اسذتخدم الأسذمنت العذاد  بنسذبة        

 أعلب م  النسب المقررة.

 

 تسلسل مراحل أعمال البياض:

سذم مذا لذم    1يغ  تميح لحامذات المبذاني بعمذق لا يقذل عذ       تفر -1

 يك  قد تم تفريغها أثناء البناء.

ر  تميذذح الحذذوائق رهذذاا غايذذراا بالمذذاء مذذح حكهذذا بالفرهذذة    -2

 السلق إتا لام الأمر .

عمذذل طرطشذذة عموميذذة علذذب الحذذوائق مذذ  الذذداخل والخذذارم   -1

تلذذق رمذذل و 1م1كلذذم أسذذمنت لكذذل 054والأسذقل بمونذذة مكونذذة مذذ   

ع  طريذق إلقذاء المونذة اللبذاني قذذ اا بالمسذطري  علذب الحذائق حتذب          

سذم وتكذوو حذادة الملمذا تغطذي      4.5يصل سذمكها علذب الحذائق إلذب     

 تميح مسطحات الحائق بالكامل.

 ومعدلات مونة الطرطشة هي:

متر مسطح م  244كلم أسمنت )تفرد 054رمل +  1م1

 سم(4.5الحوائق بسمق 
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اللذذبا المعلذذوو بالمذذاء حتذذب تشذذق   عمذذل البذذؤم مذذ  مونذذة   -0

بسذذرعة ويفذذرد بذذالبروة وتكذذوو علذذب هذذكل منشذذور ربذذاعي مسذذتطيل  

سم بسمق طبقة البطانة والغذرض منهذا ضذماو اسذتواء     14×1أبعادو 

سطح البياض وتحديذد سذمق البيذاض بحسذب اسذتواء سذطح المبذاني        

متر رأسياا ويضبق 2:1.5سم أ قياا وم  65:54وتعمل علب أبعاد م  

تميح حلو  النلارة وبوتات الكهرباء وعلذب الكهربذاء لتكذوو     عليها

تميعها  ي مستوى البياض النهائي ويلب تكسيرها بعد إتمام عملية 

 البياض.

مرحلذة عمذذل الوتذذار وهذذي تمنذذل عمليذة مذذلء بذذي  البذذؤم  ذذي     -5

الاتلاهات الطولية والعرضية بالمسطري  بمونة البطانة المكونة م  

أو حسذذذب   5:1:1أو بنسذذذبة   1:2:1بة أسذذذمنت وتيذذذر ورمذذذل بنسذذذ   

المواصذذفات ويفضذذل زيذذادة الأسذذمنت  ذذي مونذذة الأوتذذار حتذذب تتحمذذل   

درع القذذذدة الخشذذذب عليهذذذا والغذذذرض منهذذذا تسذذذهيل عمليذذذة البطانذذذة   

للحصول علب أسطح منت مة ومستوية حيث يُملأ  يمذا بينهذا ويذدرع    

 بالوتر لإزالة الايادة  ي سمق البياض.

كتذذاف وهذذي تمنذذل عمليذذة بيذذاض لكا ذذة     تذذ ميم النواصذذي والأ  -1

نواصي الحوائق وهذي الاوايذا الخارتيذة كمذا لذو كانذت أوتذار وتعمذل         

مذح إضذا ة تشذعيرة     8:1:1م  مونة السمنت واللير والرمل بنسذبة  

تذبا حتذذب تلذذل وتتصذذلب سذريعاا وتضذذبق بالذذذراع وتذذوزو بميذذااو    

 الخيق وتاوى بالااوية.

الحذذوائق رهذذاا غايذذراا   عمذذل طبقذذة البطانذذة حيذذث تذذر  قبلهذذا  -6

سذم  1.5بالماء ويتم الملء بي  الأوتار بمونة البطانذة بسذمق متوسذق    

 5:1:1أو  1:2:1بمونذذة مكونذذذة مذذ  أسذذذمنت وتيذذر ورمذذذل بنسذذذبة    

حسذذب المواصذذفات وتفذذرد المونذذة بواسذذطة المحذذارة ثذذم تذذدرع تيذذداا     

باسذذتخدام الذذذراع لضذذبق وتذذه البطانذذة مذذح وتذذه الأوتذذار ثذذم تمذذا         

تهويتهذا مذذدة نصذل سذاعة ويذذتم نهذو السذطح الخذذارتي      بمحذارة بعذد   

 للبطانة حسب المواصفات المحددة لها كالآتي:

 :يمذذا السذذطح الخذذارتي بالتخشذذي  إتا مذذا كانذذت الحذذوائق    أولاا

معدة للذدهانات بذاللير أو الغذراء حيذث تغطذي سذطح أملذا خشذ          

 يضم  تماسق الدهانات عليه .
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 :م بالمحذارة للتنعذيم إتا   يما السطح الذداخلي بالتخشذي  ثذ    ثانياا

مذذذا كانذذذت الحذذذوائق معذذذدة لذذذدهانات الايذذذت أو الب سذذذتيق أو ور    

 الحائق أو  رد أ  مادة كيميائية حدينة بالرولة أو بالفرهة.

 :لا تخشذذ  ولا تمذذا بالمحذذارة وإنمذذا تمشذذق بالمشذذق أو       ثالنذذاا

تمنلل أو تاملق إتا ما كانت الحوائق معدة لاستقبال طبقة ضهارة 

 وع م  الأنواع سيلي تكرها  يما بعد.م  أ  ن

عمل طبقة ضهارة وهي عبذارة عذ  الوتذه النهذائي للبيذاض       -8

سم منها أنواع عديدة يصعب حصرها ونذكر 4.5ويكوو غالباا بسمق 

 منها:

 ." ضهارة مصيل " داخلية لغير المناطق الساحلية 

      ضهارة  طيسة تبسية " داخليذة وخارتيذة لغيذر المنذاطق

 الساحلية ".

 ." ضهارة  طيسة اسمنتية " داخلية وخارتية 

        " ضذهارة طرطشذة بالماكينذة ممسوسذة و غيذر ممسوسذة

 خارتية ".

    ضذهارة موزايكذذو " داخليذذة للأسذفال والذذوزرات وخارتيذذة

." 

 ." ضهارة بالحلر الصناعب " خارتية 

 ." ضهارة تراتاو " خارتية 

 

 الشرو  ال زمة والعامة للبياض:

اا غايراا بالمذاء مذح تفريذغ العذراميا     ر  تميح الحوائق ره -1

 ود  الخـوابير ومواسير الكهرباء.

عمذذذل طرطشذذذة عموميذذذة علذذذب الحذذذوائق والأسذذذقل ورهذذذها    -2

 أيام. 1بالماء مرتي  يومياا صباحاا ومساءاا لمدة 

عمل البذؤم والأوتذار طبقذاا للمواصذفات الخاصذة بتشذغيل كذل         -1

 منهما لضماو استواء سطح البياض.

يذات النواصذي والأكتذاف ومعذابر الفتحذات والللسذات       عمل إم -0

 والعقود بمونة مطابقة للمواصفات الخاصة بتشغيلها.

عمذذذذل طبقتذذذذي البطانذذذذة والضذذذذهارة علذذذذب مذذذذرحلتي  طبقذذذذاا      -5

 سم.2للمواصفات الخاصة بها بسمق متوسق 
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يراعذذب  ذذي المنذذاطق السذذاحلية أو يسذذتبدل بيذذاض المصذذيل   -1

 لواتهات بالفطيسة الأسمنتية.الداخلي ببياض تخشي  وبياض ا

تميح الاوايا الداخليذة الناتلذة مذ  تقابذل الحذوائق والأسذقل        -6

 يلام تحديد مواصفاتها م  حيث استدارتها أو استرباعها.

اللير المستعمل  ي البياض لابد وأو يكوو مذ  النذوع الليذد     -8

حذذديث الحذذر  مطفذذي  ذذي الحذذوض ويسذذتعمل علذذب أيذذة علينذذة ولا       

 بعد سبعة أيام م  طفيه. يستخدم إلا

يلب الت كد م  استواء أوته المبذاني وضذبق البيذاض بالقذدة      -5

والذذذراع وميذذااو الميذذاو ونحذذت الأتذذااء البذذارزة منذذه للحصذذول علذذب  

 أسطح مستوية تماماا.

تكسذذير تميذذح البذذؤم اللبسذذية بعذذد إتمذذام مراحذذل البطانذذة         -14

 وإعادة ملؤها بنفا الموو المستخدمة  ي البطانة.

تعمذل طبقذة ضذهارة علذب البطانذة بعذد تمذام اسذتوائها طبقذذاا          -11

 للمواصفات الخاصة بها والأسماء المذكورة لها حسب نوعها.

 بعض أنواع الضهارة الداخلية والخارتية:

 

 ( مصيل الحوائق والأسقل:1)

سذذم بمونذذة 4.5ويعمذذل علذذب الحذذوائق الداخليذذة والأسذذقل بسذذمق  

لطاني ويفضل له استخدام تبا م  اللبا المعلوو بماء اللير الس

نوع تيد يسمب مصيل ولا يتم الشروع  ي عمل طبقة الضذهارة إلا  

بعد مرور ث ثذة أيذام علذب الأقذل علذب طبقذة البطانذة والتذي تكذوو قذد           

رُهت بالماء مرتي  يومياا وتفرد طبقة الضهارة بمحارة أو بالتخشي  

لبروة حتذب تصذل   وتسوى بالقذدة وتخذدم تيذداا بذالما بالمحذارة أو بذا      

إلذذذب درتذذذة النعومذذذة واللمعيذذذة المطلوبذذذة ويمكذذذ  اسذذذترباع الاوايذذذا    

والأركذذاو أو لفهذذا بذذالأزازة حسذذب الطلذذب ومكونذذات مونذذة ضذذهارة        

 المصيل عبارة ع :

 15كلذم تيذر سذلطاني ) تفذرد نحذو      5:0هيكارة مصيل + مذ   

 سم علب الحوائق والأسقل (.4.5متر مسطح م  الضهارة سمق 

نسذذب بسذذيطة مذذ  الأسذذمنت الأبذذيض إلذذب المونذذة    يمكذذ  إضذذا ة  

 لتقويتها .
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 ( الفطيسة اللبسية:2)

تعمذذل علذذب الحذذوائق الخارتيذذة مذذ  مونذذة المصذذيل والأسذذمنت    

سذم مذح إضذا ة أكاسذيد التلذوي  المطلوبذة       4.5الأبيض واللير بسذمق  

وتخدم تيذداا بذالبروة ويمكذ  أو تمشذق بذالمنلفرة علذب هذكل خطذو          

يمها إلب عراميا علب هكل ترابيح حلذار   طولية وعرضية أو تقس

أو تقسذذيم الواتهذذة طوليذذاا وعرضذذياا بذذالعراميا  ذذي مناسذذيب أعتذذال   

وتلذذذذا الشذذذذبابيق أو تتذذذذرم سذذذذادة ممسوسذذذذة حسذذذذب المواصذذذذفات  

 المطلوبة بالرسومات ومكوناتها كالتالي:

كلذم أسذمنت أبذيض    5كلم تير سلطاني + 5هيكارة مصيل + 

متذذذر مسذذذطح  15لذذذول ) تفذذذرد نحذذذو +أكاسذذذيد التلذذذوي  بذذذاللوو المط

 سم (.4.5ضهارة بسمق 

 

 ( الفطيسة الأسمنتية:1)

تعمذذل علذذب الحذذوائق الخارتيذذة كالبنذذد السذذابق مذذ  حيذذث أصذذول    

 الصنعة إلا أو مكوناتها م  الموو تتكوو م :

كلذذم تيذذر  5كلذذم أسذذمنت أبذذيض +  14هذذيكارة بذذودرة حلذذر +  

متذذذر مسذذذطح  15مطفذذي + أكاسذذذيد التلذذذوي  المطلوبذذذة ) تفذذذرد نحذذذو  

 سم ( .4.5ضهارة بسمق 

 

 

 

 ( الطرطشة بالماكينة العادية والممسوسة:0)

وتعمذذذذل علذذذذب الواتهذذذذات الخارتيذذذذة منهذذذذا طرطشذذذذة سذذذذادة أو   

ممسوسذذذة بمحذذذارة ويمكذذذ  أو تعمذذذل مذذذ  هذذذرائح أ قيذذذة أو رأسذذذية    

 هريحة ممسوسة وهريحة سادة وتعمل م  خلطة تتكوو م :

 4,25منت أبذذيض + هذذيكارة أسذذ 4.25هذذيكارة بذذودرة حلذذر +  

 هيكارة تير مطفي 

 متر مسطح ضهارة م  الطرطشة ( . 24:15) تفرد نحو 

وإتا مذذا تركذذت الطرطشذذة بشذذكلها بعذذد الذذر  تسذذمب الطرطشذذة     

العاديذذة أو مسمسذذمة أمذذا إتا مذذا تذذم مسذذها بالمحذذارة أو البذذروة مذذح        
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الضذذغق مذذح الضذذرل  اننذذا يمكذذ  أو نحصذذل علذذب أسذذطح مطرطشذذة      

 ممسوسة.

 

 ة م  بياض تخشي  طبقة واحدة أو طبقتي :( ضهار5)

وتعمذذل علذذب الحذذوائق الداخليذذة بمونذذة السذذمنت والليذذر والرمذذل    

لمراحل البيذاض العاديذة الخاصذة بمونذة البطانذة السذابقة إلا أنذه بعذد         

 رد ودرع المونة علب الحذائق وتهويتهذا يذتم مذا الحذائق بالتخشذي        

مذذة علذذب تميذذح  مذذح ر  المذذاء عليهذذا وتلذذق  ذذي حركذذة دائريذذة منت    

أسطح البياض حتب تندمف تميح حبيبات الرمذل ببعضذها ويذتم إنهذاء     

العمذذذل بذذذالما بالمحذذذارة للعذذذل السذذذطح ناعمذذذاا حسذذذب المواصذذذفات    

 المطلوبة وتتكوو المونة م :

كلذذذم أسذذذذمنت ) تفذذذرد مذذذذ     154تيذذذذر +  1م4.5رمذذذل +   1م1

 سم (.2:1.5متر مسطح علب الحوائق بسمق م   54:04

 

 ض الموزايكو:( ضهارة بيا1)

وتعمل علب الحوائق الداخلية والخارتية والذوزرات والأسذفال و   

تسذذذتخدم  ذذذي الأمذذذاك  المعرضذذذة ل سذذذتعمال والحركذذذة والاحتكذذذام       

والرطوبة والمياو وهو بياض قو  نذاعم الملمذا هذديد الصذ بة تو     

قيمة تمالية إلا أنه لا يفضل عملذه  ذي مسذاحات كبيذرة ن ذراا لإمكذاو       

وحذذذدوث تنمذذذي ت  يذذذه لذذذذلق يذذذتم تقسذذذيمه طوليذذذاا    تعرضذذذه للتشذذذقق

باستخدام خوص م  النحاس أو هرائح م  الاتام علذب مسذا ات لا   

متر لتفاد  حدوث منل هذو التشققات  ي وسق التربيعذات  1تايد ع  

 ويتم عمل مراحل البياض الموزايكو علب الترتيب التالي:

ة )أ( عمذذل تميذذح مراحذذل البيذذاض مذذ  غسذذيل للحذذوائق وطرطشذذ  

عمومية وبؤم وأوتار وبطانذة طبقذاا لمذا سذبق إلا أنذه يوصذب بايذادة        

رمذذل وتخشذذ   1كلذذم  م154نسذذبة الأسذذمنت  ذذي مونذذة البطانذذة إلذذب   

البطانة تيداا دوو ما وتمشق بعمل تموتات أ قيذة أو تمنلذل بعمذق    

 سم لضماو تماسق طبقة الضهارة معها.5سم علب مسا ات أ قية 1

و هذذرائح مذذ  الاتذذام علذذب   )ل( تركيذذب خذذوص مذذ  النحذذاس أ  

متذذر علذذب مونذذة البطانذذة بكامذذل ارتفذذاع   1مسذذا ات أ قيذذة لاتايذذد عذذ   
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البياض المطلول وتوزو رأسياا وتضبق أ قيذاا علذب الميذااو والذذراع     

 مم .1.5×0كما لو كانت أوتار وتستعمل الخوص النحاسية م  أبعاد 

)م( عمذل مونذة ضذهارة الموزايكذذو بذاللوو المطلذول والحصذذوة      

 زمة طبقاا للمواصفات وتلق بمونة مكونة م :ال 

أو  1:2:1أسذذمنت أبذذيض وبذذودرة حلذذر وحصذذوة رخذذام بنسذذبة    

متذذر مسذذطح  5سذذم أو 1متذذر مسذذطح بسذذمق  14) تفذذرد نحذذو   1:1:1

 سم (.2بسمق 

تفذذرد المونذذة علذذب الحذذائق وتضذذغق تيذذداا وتذذدرع علذذب مسذذتوى     

 الخوص أو الشرائح .

م عمذذل مرحلذذة الللذذي   )د( بعذذد إتمذذام تفذذاف مونذذة الضذذهارة يذذت    

والصقل وتلق باستخدام أحلار ت ء يدويذة أو ميكانيكيذة تتذدرم مذ      

الأحلار الخشنة مح الر  بالمذاء حتذب يذتم كشذل الحصذوة ثذم تكذرر        

هذذو العمليذة  ذذي الأحلذار الأقذذل خشذونة حتذب الوصذذول إلذب الأحلذذار       

 الناعمة وعندها نحصل علب أوته ملساء ناعمة .

ة ال زمة لسد النقول أو التسويا الناتف )هـ( يتم عمل الاستوك

 ذذذي طبقذذذة الضذذذهارة نتيلذذذة عمليذذذة الللذذذي وتلذذذق بمونذذذة مطابقذذذة        

للمستخدمة  ي الضهارة أو بكمية محلوزة م  مونة الضذهارة علذب   

الناهل يعاد اسذتخدامها إلا أنهذا يلذب أو تكذوو خاليذة مذ  ملذرو         

 الحصوة.

لضهارة بقليل )و( التلميح بالشمح وتلق ع  طريق دهاو سطح ا

م  الشمح السذاخ  لإضذا ة مايذد مذ  النعومذة ثذم يذتم حكذه ومسذحه          

تيذذذداا بقطعذذذة مذذذ  الصذذذوف حتذذذب الوصذذذول إلذذذب مسذذذتوى التشذذذطيب   

 المطلول.

 

 ( ضهارة بمونة الحلر الصناعي:6)

هو بيذاض خذارتي للحذوائق والذوزرات يعمذل بخطذوات مشذابهة        

لأخيذر منذه ونحتذه    للموزايكو إلا أنه خش  الملما ن راا لد  الوتذه ا 

بالبوهذردة وهذذا يتطلذب اسذتخدام حصذوة ضذعيفة تضذاف إلذب خلطذة          

المونة يمك  دقها ونحتها لإعطذاء أسذطح خشذنة محببذة وهذذا النذوع       

يتصذذل ب نذذه بيذذـاض صذذلب قذذو  للواتهذذات الخارتيذذة  ذذي المنشذذ ت    

الهامة ويمك  تقسيمه طوليذاا وعرضذياا إلذب عذراميا أ قيذة ورأسذية       
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ت  ي المسطحات الكبيرة خاصة وهو لا يستخدم لتلنب حدوث تنمي 

 ي خوص أو هرائح زتام كالموزايكو ي ويتم عمذل مراحذل البيذاض    

 بمونة الحلر الصناعي علب النحو التالي:

)أ( عمذذل نفذذا المراحذذل السذذابقة مذذ  البيذذاض حتذذب بلذذوغ طبقذذة  

البطانة كما هي واردة  ي بيذاض الموزايكذو مذح التخشذي  والتمشذيق      

 لطبقة البطانة.والمنللة 

 )ل( عمل طبقة الضهارة مكونة م :

أتذذااء بذذودرة حلذذر + تذذاء     1أتذذااء حصذذوة كسذذر حلذذر +    0

 م مسطح (.14أسمنت أبيض )تفرد نحو 

ويضاف إليهذا اللذوو المطلذول وتقلذب علذب الناهذل حتذب تصذل         

إلب درتة التلانا ثم يضاف إليها المذاء وتفذرد علذب الحذائق بسذمق      

 وتضغق وتدرع تيداا. معي  وهو السمق المطلول

)م( تقسم طبقة الضهارة إلب عراميا أ قية ورأسية خاصة  ي 

المسذذذاحات الكبيذذذرة لضذذذماو عذذذدم تنميذذذل أو تشذذذعير البيذذذاض نتيلذذذة  

لإنكمذذا  المونذذة ويمكذذ  أو تكذذوو العذذراميا الأ قيذذة مذذح مناسذذيب       

تلسذذات الأعتذذال والشذذبابيق والرأسذذية مذذح حذذدود الفتحذذات الرأسذذية     

 تطابق الرسومات والمواصفات المطلوبة. وهي  ي النهاية

)د( يذتم د  طبقذذة الضذذهارة بعذذد تمذام تفا هذذا ونحتهذذا باسذذتعمال   

البوهردة لكشل كسذر الحلذر وتعذل السذطح النهذائي خشذ  ومحبذب        

تو تلذذانا هذذكلي منذذت م ويحذذذر مذذ  اسذذتخدام الذذد   ذذي الأكتذذاف          

والاوايذذذا والنواصذذذي خاصذذذة النواصذذذي البذذذارزة للأسذذذلحة الأ قيذذذة        

سذم مذ    2لرأسية خو اا مذ  تكسذيرها ويكتفذب بتذرم مسذا ة قذدرها       وا

أطراف النواصي تترم بدوو د  وتسمب " ميذة " مذ  نفذا المونذة     

بحيث يتم د  ونحت ما بعدها ي وهذو نفذا مذا هذو متبذح  ذي التعامذل        

 عند نحت الأتااء الملاورة لعراميا بياض الحلر الصناعي.

 

 د:( البياض علب الشبق المعدني الممد8)

وهو نوع م  أنواع ديكورات الأسقل يسذتخدم لإخفذاء الكمذرات    

السذذذذاقطة أسذذذذفل السذذذذقل المسذذذذلح أو لعمذذذذل رسذذذذومات وديكذذذذورات  

وكرانيش إضاءة أسفل السقل بحيث يكذوو مسذتوياا أو غيذر مسذتوياا     

 والمراحل المتبعة  ي أعمال سلق الشبق والبياض عليه كالتالي:
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مذذم علذذب  14قل بقطذذر )أ( تذذدلب أسذذيا  حديذذد هذذيالات مذذ  السذذ  

سذذم  ذذي الاتلذذاهي  توضذذح قبذذل صذذب الخرسذذانة       14:54أبعذذاد مذذ   

المسلحة أو تركب بشنيور دقا  " هيلتي " بطريقة النقب م  أسذفل  

وتلق إتا مذا كانذت أعمذال الذديكورات مسذتلدة ثذم تؤخذذ  ذي الاعتبذار          

 أثناء صب الخرسانة.

لارتفذاع  )ل( تلنش الأسيا  الشذيالة المتدليذة مذ  السذقل عنذد ا     

المحدد لمنسول السقل الساقق وتفرد هبكة أ قية م   ر  وغطذاء  

مذذم لعمذذل عيذذوو مربعذذة علذذب مسذذا ات    8مذذ  الحديذذد المبذذروم بقطذذر   

سذذم تذذربق  ذذي الشذذيالات و ذذي بعضذذها بسذذلق   54×54سذذم أو 04×04

وتضذذذبق تسذذذويتها تمامذذذاا بواسذذذطة خرطذذذوم   22ربذذذا  مخمذذذر نمذذذرة  

شذبكة الأ قيذة داخذل الحذوائق     الشرل وميااو المياو وتذدخل أطذراف ال  

 الملاورة بالقدر الكا ي لتنبيتها.

)م( تركب طبقة م  السذلق الشذبق الذبق وة الممذدد " ميناميتذال       

حبيش " أو خ  ه بالوزو المطلول الذ  تنل عليذه المواصذفات    –

 22ويربق  ي أسيا  الحديد الأ قية بذنفا سذلق الربذا  المخمذر رقذم      

ة ويعمذل ركذذول لأطذراف السذلق الشذذبكي    وتلذق علذب مسذذا ات متقاربذ   

سذم بينمذا يذتم إدخذال أطذراف السذلق       5علب بعضها بسمق لا يقذل عذ    

 سم.2الشبق داخل الحوائق الملاورة بعد  تح ملرى عرضه 

)د( يتم عمل تسذليت مذ  المونذة علذب طبقتذي  كطبقذة تحضذيرية        

وهذي علينذة    2:1أولب م  البيذاض بمونذة الأسذمنت والرمذل بنسذبة      

ونذذة يذذتم مسذذحها بكذذاوتش علذذب السذذلق الشذذبق بحيذذث يراعذذب   مذذ  الم

ركول المونة  ذي الوتذه الأول علذب تميذح أسذيا  الحديذد الموتذودة        

أعلذذب السذذلق الذذبق وة بينمذذا تغطذذب الطبقذذة النانيذذة مذذ  التسذذليت أ        

 مساحات خالية تركت  ي التسليت الأول أو تساقطت مونتها.

كلذم أسذمنت   054)هـ( عمل طرطشة عمومية بمونة مكونة مذ   

 رمل وغالباا ما تعمل علب طبقتي . 1 م

)و( عمل البؤم والأوتار طبقذاا لذنفا مواصذفات أعمذال البيذاض      

علب الأسقل ويلب أو يراعب تذرم السذقل للتذرييح بذي  كذل مرحلذة       

 وأخرى لضماو عدم حدوث تشققات بعد إتمام تميح مراحل البياض.

سذذمنت والرمذذل   )ز( تعمذذل طبقذذة البطانذذة بمونذذة مكونذذة مذذ  الأ     

رمذل وتعلذ  بمذاء الليذر وتفذرد بسذمق        1كلم أسذمنت  م 154بنسبة 
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سذذذم ويمكذذذ  إنهذذذاء البيذذذاض بخذذذدمتها دوو عمذذذل ضذذذهارة أو يذذذتم    2

 تخشينها لاستقبال طبقة الضهارة التالية.

) ( تعمذذذل طبقذذذة الضذذذهارة بعذذذد تفذذذاف البطانذذذة تمامذذذاا وراحذذذة   

طاني بسذمق  السقل وتكوو م  المصيل المعلوو بمذاء الليذر السذل   

 سم ويخدم تيداا بالبروة.4.5

 

 است م أعمال البياض بمراحله المختلفة:

 .غسيل المباني بالماء 

 .عمل البؤم والأوتار 

 .عمل طرطشة عمومية غايرة 

 .عمل البطانة حسب المواصفات 

 .عمل الضهارة حسب المواصفات 

 .استقامة ورأسية الاوايا والأركاو للحوائق 

 وأركاو السقل. أ قية واستقامة زوايا 

 :سمق البياض 

   سم للبياض الداخلي.2:1.5م 

   سم للبياض الخارتي للواتهات.0:2م 

 حلذر   –تراتاو  –سم للبياض الممتاز " موزايكو 5 -م

 صناعي ".

 .استواء تميح أسطح البياض 

 

 قياس أعمال البياض:

 

 أولاا: البياض الداخلي:

تر المسذذطح تقذذاس تميذذح أعمذذال البيذذاض الذذداخلي هندسذذياا بذذالم   

للأسقل والحذوائق والكمذرات وتخصذم منذه الفتحذات والأتذااء الغيذر        

 مبيضة كل حسب نوعه.

سذذم ارتفاعذذاا  24تقذذاس تميذذح أعمذذال الذذوزرات إتا مذذا قلذذت عذذ     

 سم  تقاس بالمتر المسطح.24بالمتر الطولي وإتا ما زادت ع  

الكذذرانيش والحليذذات والخيرازانذذات والاخذذارف اللبسذذية والفذذرم  

 تميعها بالمتر الطولي. تقاس 
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 ثانياا: البياض الخارتي:

تقاس تميح أعمال البياض الخارتي للواتهات كل حسذب نوعذه   

 مح م ح ة الآتي:

   2م0عدم خصم الفتحات التي يبلغ مسطحها أقل م. 

        م0خصذم نصذل مسذطح الفتحذات التذي تبلذغ مسذذاحتها
2 

   كنر.

 ال عدم إضا ة إنفراد الكرانيش والللسات وتوانب أعت

 الفتحات.

     عذذذذدم إضذذذذا ة توانذذذذب وبذذذذروزات وبطنيذذذذات وأسذذذذطح

 متر.1البروزات التي يقل بروزها ع  

    إضذذذا ة نصذذذل مسذذذطح اللوانذذذب والبطنيذذذات والسذذذطح

متذر وتشذمل   1العلوية للبروزات التذي يايذد عرضذها عذ      

 الأحامة والكرانيش والشر ات الخارتية.
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 ( الأعمال الصحية1)

 

 الأعمال الصحية: مواصفات

تشمل الأعمال الصحية تميح الأعمال ال زمة للمبنذب مذ  تغذيذة    

وصرف للمياو وتركيذب للذدوات واللهذاة الصذحية وتميذح مذا يلامذه        

م  ملحقات اخرى والعمال الصحية تتطلب مهذارة عاليذة بمذا يضذم      

سذذ مة التركيذذب وحسذذ  الترتيذذب ومطابقذذة تميذذح الأدوات والأتهذذاة  

روطة والمواصفات الفنية ال زمة لها لأو الإهمال  يهذا  والعمال المش

قد يؤد  إلب أسذوأ النتذائف للصذحة العامذة لشذاغلي المبنذب بالإضذا ة        

إلذب الإسذاءة إلذب المبنذذب نفسذه  سذوء التنفيذذ يقلذذل مذ  عمذر المبنذذب         

ودقذذة تنفيذذذ الأعمذذال الصذذحية تتطلذذب دراسذذة المشذذروع المعمذذار         

بذذه وتحذذدد تميذذح المناسذذيب الخاصذذة   دراسذذة دقيقذذة والإلمذذام بالكامذذل

بذذالموقح وبذذالمبنب ويمكذذ  تقسذذيم الأعمذذال الصذذحية بشذذكل عذذام إلذذب     

 النقا  التالية:

 .أنواع الأتهاة الصحية ومشتم تها 

 .أعمال التغذية بالمياو والصهاريف العلوية 

 .أعمال الصرف الصحي 

 

 أولاا : أنواع الأتهاة الصحية ومشتم تها:

الأتهاة الصحية المستخدمة مصنوعة مذ   يلب أو تكوو تميح 

الاهذر النقذذي الخذذالي مذ  المذذواد الغريبذذة أو مذ  الفخذذار المصذذنح مذذ      

الطذذي  النذذار  كذذل منهذذا بالسذذمق المناسذذب وأو تكذذوو  ذذي الحذذالتي       

مطليذذة بالصذذيني وأو يكذذوو الطذذ ء منذذت م اللذذوو خذذالي مذذ  البقذذح         

الشذعرية ولا  والقشور منت م السطح خالي م  التموتات والتنمي ت 

مذذم ويقذذاس السذذمق باللهذذاز المغناطيسذذي    1يقذذل سذذمق الطذذ ء عذذ    

 الخاص بذلق.
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 ويمك  تقسيم الأتهاة الصحية إلب الملموعة التالية:

 . أحواض غسيل الأيد 

 :م  الاهر أو الفخار أو  أحواض غسيل الأواني

 الاستانلا أو الفيبر أو الرخام .

 :م م  الاهر أو الصا حوض د  أو حوض قدم

 أو الفيبر المطلي بالصيني .

  :دائذذر  أو ربذح دائذذر  أو مسذذتطيل   حمذام بذذانيو

 م  الاهر أو الصام أو الفيبر أو الأكليرم 

 : هرقي. مرحاض بلد 

  :ويتكذذوو مذذ  صذذندو  طذذرد    مرحذذاض أ رنلذذي

 عالي أو صندو  طرد سفلي.

 .بيديه 

  :ردية أو مشتركة.مباول  

 : للمستشذذذذذذذفيات  أحذذذذذذذواض غسذذذذذذذيل قصذذذذذذذار

 .والحضانات

هذذذذا وتشذذذتمل بنذذذود أعمذذذال التلهيذذذاات الصذذذحية علذذذب توريذذذد     

وتركيذذب الأتهذذاة الصذذحية كذذل علذذب حذذدو مذذح تحديذذد وتوصذذيل كذذل      

المشتم ت والمتعلقات الخاصة بها وعلب سذبيل المنذال يمكذ  تحديذد     

مذا تذنل عليذذه مقاولذة تركيذذب حذوض غسذيل أيذذد   ذي دورات ميذذاو       

 عمومية أو  ي حمام علب النحو التالي:

 

 حل تركيب حوض غسيل أيد :مرا

يذذتم توريذذد وتركيذذب حذذوض غسذذـيل أيذذد  مذذ  الخذذاف المطلذذي      

بالصذذيني الأبذذيض أو الملذذوو تو الشذذكل المسذذتطيل أو الذذدائر  ويذذتم    

توصذذيل وتحديذذد تميذذح اللذذوازم والمشذذتم ت والمتعلقذذات ال زمذذذة       

 للتركيب والتي تشمل النقا  التالية:

     لونهذذا وهذذذكلها  توصذذيل سذذلطانية الحذذوض وتحديذذذد نوعهذذا و

 وأبعادها وماركاتها و رزها.

 .توصيل طابق الصرف بطبة أو بسلسلة أو بالبيد 

        ( توصذيل سذيفوو صذرف الحذوض علذب هذكل حذرف S  أو )

 كباية أونيكل أو خ  ه.
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 .توصيل خ   التغذية لفمالو أو هلرة أو حائطي 

      توصذذيل محذذابا الميذذاو البذذارد أو السذذاخ  التذذي تركذذب أسذذفل

 ة.الحوض للصيان

       توصيل طريقة تركيذب الحذوض بالحذائق بالمسذامير الفذيش أو

 بكابولي م  الماسورة الحديد.

     توصيل لوازم اللي النيكل واللواكير النحذاس والنبذال الحديديذة

 للتغذية والرصاص للصرف.

 

 ثانياا: أعمال التغذية بالمياو:

 ويمك  تقسيمها إلب قسمي  أساسيي :

  الم خذذ العموميذة وهذي تخذتل     وتبذدأ مذ   التغذية الخارتية: -1

ب عمال المحليذات والبلذديات المسذماة بشذبكات الميذاو الرئيسذية وهذي        

تتذذولب عمذذل وصذذلة الميذذاو مذذ  الم خذذذ العموميذذة وتركيذذب العذذدادات      

وبطاريذذة التوزيذذح ومحذذبا الضذذماو لكذذل منهذذا دوو أ  تذذدخل مذذ         

لعذداد  المقاول أو المالق باسذتنناء الطلذب المقذدم مذ  المالذق بتركيذب ا      

وعمل الم خذ الرئيسية م  الأسبستوس وم خذ المياو مذ  الرصذاص   

. 

وتبذذدأ مذذ  بطاريذذات الميذذاو العموميذذة التذذي   التغذيذذة الداخليذذة: -2

تركبها البلديات أو هبكات المياو الرئيسية وتحذدد اللوحذات التنفيذيذة    

أمذذاك  تركيذذب بطاريذذات التغذيذذة الرئيسذذية والتفرعذذات الصذذاعدة لكذذل  

 كل هقة أو لكل قسم م  أقسام المبنب .دور أو ل

ويذذذتم تحديذذذد وتوصذذذيل أقطذذذار هذذذذو الفذذذروع بحسذذذب الضذذذغق       

بوصة  2:1المطلول للمياو وارتفاع المبنب وتتدرم هذو الحلوم م  

بوصذذة للتفرعذذات الداخليذذة وتعمذذل  4.65:4.5للتغذيذذة الرئيسذذية إلذذب 

ها مذ   تميح أنواع مواسير التغذية م  الحديد المللف  وتقاس أقطار

الذذذذداخل ويلذذذذب أو تكذذذذوو تميذذذذح ملحقاتهذذذذا وهذذذذي الللذذذذب العاديذذذذة  

والمسلوبة والكيعاو والتيهات والطبات م  الحديد المللف  م  أتود 

 الأنواع.

 

 مراحل تركيب المواسير المختلفة:
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 )أ( مواسير التغذية الصاعدة علب الحوائق:

 وتركب خارم الحوائق للتغذية  ذي المنذاور بالأقطذار المنصذوص    

سذم بعذد   1سم بينها وبي  الحوائق ينتهذي إلذب   5عليها ويترم خلوص 

البيذذاض وتنبذذت بواسذذطة أقفذذاة وكانذذات داخذذل الحذذائق علذذب مسذذا ات   

كا ية وتلق بعد وزنهذا رأسذياا وتركذب  ذي بعضذها عذ  طريذق قلوظذة         

الأطراف ويتم وصل المواسير الطولية  ي بعضها عذ  طريذق " نبذل    

سذذذطة الكذذذوع وتتفذذذرع  ذذذي المذذذداخل " بينمذذذا تتصذذذل  ذذذي الاوايذذذا بوا

( وعذادة مذا تكذوو أطذوال مواسذير الحديذد بلميذح        Tبواسطة حرف ) 

متر ويتم تقطيعها إلب الأطوال المطلوبذة بواسذطة المنشذار    1أقطارها 

الحذذذداد  وتذذذده  بعذذذد التركيذذذب والاختبذذذار وتهذذذي  بالسذذذ قوو أو       

ا ب   البرايمر للميح وص تها ال اهرة خارم الحائق ويمك  تشطيبه

 بويات زيتية أخرى وب   لوو.

 

 )ل( مواسير التغذية المد ونة داخل الحائق:

عادة ما تنل اللوحات التنفيذية علب د   مواسير التغذية داخذل  

الحوائق  ي حالة تكسذية الحذوائق بالسذيراميق وتتطلذب كفذاءة عاليذة       

  ي التركيب والعال والاختبار قبل تغطيتها بالسيراميق ويذتم تركيبهذا  

 تبعاا للمراحل الآتية:

 .تح ملار  المواسير الساخنة والباردة بالعمق المناسب  

     عمل المواسير بالمقاسات المطلوبة وتركيب تميح اللذوازم مذ

كيعاو وتيهات ونبال حسب اتلاهات ومسارات المواسير بالأقطار 

 المناسبة والمحددة بالرسومات.

 مدة لا تقل عذ   تركيب طبب علب تميح المخارم وكبا المياو ل

ث ثذذة أيذذام للت كذذد مذذ  عذذدم وتذذود أ  تسذذريب  يهذذا ودهذذاو تميذذح   

المواسذذير المد ونذذة داخذذل الحذذوائق بلوازمهذذا وتهذذي  سذذ قوو أو  

برايمذر مذح التوصذية بذدهاو المواسذير البذاردة وتذه بيتذومي  قبذل          

التركيذذذب ولفهذذذا بذذذوتهي  مذذذ  الخذذذيش المقطذذذرو المت صذذذق بعذذذد  

تميذذح مواسذذير تغذيذذة الميذذاو السذذاخنة     التركيذذب بينمذذا يذذتم دهذذاو    

بالصذذذوف الاتذذذاتي العذذذازل للحذذذرارة وتلذذذق قبذذذل تركيبهذذذا داخذذذل    

الحوائق ويتم لل طبقذة مذ  مذادة لاصذقة علذب الصذوف الاتذاتي        
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منذذل الشذذيكارتوو أو توضذذح الماسذذورة بعذذد عالهذذا داخذذل مواسذذير  

 ب ستيق بقطر مناسب.

     المد ونذة   يتم عمل أربطة م  الأسذمنت والرمذل علذب المواسذير

ويمنح إضا ة أو عمل أ  أربطة مذ  اللذبا حتذب لا تسذاعد علذب      

 ت كل المواسير.

 

 )م( مواسير التغذية المد ونة تحت الأرض:

يتم عمل مواسير التغذية المد ونة تحت الأرض  ب الأماك  التي 

تحذذذددها اللوحذذذات التنفيذيذذذة وتعمذذذل مذذذ  الصذذذلب المللفذذذ  بالأقطذذذار  

ت علب ضرورة توريد المواسير والكيعذاو  المناسبة وتنل المواصفا

والمشذذذتركات والللذذذب والتيهذذذات والراكذذذورات المد ونذذذة مذذذ  أتذذذود   

الأنواع وأو يتم تقطيح المواسير وقلوظتها ودهانها وتهي  بيتذومي   

قبل التركيب وأو يتم تغطيتها بلفات مت صقة م  رقتذي  مذ  الخذيش    

بها وتلربتها وتشذمل  المشبح بمحلول البيتومي  الحار وتلق بعد تركي

ي وتشمل الفية المحددة م  المقاول أعمال الحفر للعمق المطلول  ي 

أ  طبقة م  طبقات التربة سواء كانت رملية أو طينية أو خ  ذه مذح   

نا  المياو إو وتدت ي كذلق تشمل الفية أعمال الفية ونقل المخلفذات  

 ونهو الأعمال علب الوته الأكمل.

 

 الصحي: ثالناا: أعمال الصرف

ويقصذد بهذذا عمذذل تميذذح توصذذي ت الملذذار  الخاصذذة بالصذذرف   

الصذذحي بدايذذة مذذذ  مخذذارم الصذذرف للأتهذذذاة الصذذحية أو مخذذذارم      

صذذذرف الحمامذذذات والمطذذذابت ومسذذذاراتها أ قيذذذاا ورأسذذذياا مكشذذذو ة       

 ومد ونة حتب الوصول إلب الملار  العمومية.

 

 وتقسم أعمال الصرف الصحي إلب النقا  التالية:

واسذذير صذذرف مد ونذذة أسذذفل أرضذذيات دورات الميذذاو  عمذذل م -1

 والمطابت م  الرصاص أو م  الاهر أو م  الب ستيق.

عمل مواسير صرف مكشو ة تركب خارم حذوائق الحمامذات    -2

ودورات الميذذذاو والمطذذذابت مذذذ  الرصذذذاص أو الاهذذذر أو الب سذذذتيق     

 وعادة ما تكوو  ي المباني العامة لسهولة الصيانة.
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صذذرف رأسذذية خذذارم الحذذوائق تركذذب علذذذب       عمذذل مواسذذير   -1

الواتهذذذات الخارتيذذذة أو داخذذذل المنذذذاور لتصذذذل بذذذي  مخذذذارم دورات  

الميذذاو والحمامذذات والمطذذابت إلذذب هذذبكة الملذذار  الأرضذذية بالذذدور     

الأرضي وتعمل م  الاهذر ومنهذا أعمذدة عمذل للمذراحيض والمبذاول       

ت ومنهذذا اعمذذدة صذذرف للأحذذواض والبانيوهذذات والبيذذديهات والمطذذاب 

ومنهذذا أعمذذدة تهويذذة للمذذراحيض كذذل منهذذا بذذالقطر المناسذذب المحذذدد   

 باللوحات التنفيذية والمواصفات الفنية.

عمل اللالترابات أسفل أعمدة الصرف الرأسية ويتم تركيبهذا   -0

عند منسول أرضية الدور الأرضي عند نقطة تحويل أعمذدة الصذرف   

لاهذذر أو مذذ   مذذ  الإتلذذاو الرأسذذي إلذذب الإتلذذاو الفقذذي وتعمذذل مذذ  ا       

 الفخار.

عمذذل السذذيفونات الأرضذذية وتسذذمب الب عذذات أو البيذذب مذذ       -5

الاهذذر المطلذذي بالصذذيني أو مذذ  النحذذاس أو مذذ  الب سذذتيق لتلميذذح      

الميذذذذذاو الموتذذذذذودة  ذذذذذو  الأرضذذذذذية وتلميذذذذذح صذذذذذرف الأحذذذذذواض   

 والبانيوهات وتوصيلها إلب ماسورة الصرف الرأسية.

العلويذة أو تركيذب )   عمل مااريذب صذرف الأمطذار بالأسذطح      -1

ترتور  ( صرف م  الاهر يتصل ب عمدة الصذرف الرأسذية ومنهذا    

 إلب الملار  العمومية أو إلب الأرصفة الموتودة خارم المبنب.

عمذذل مواسذذير صذذرف أ قيذذة مد ونذذة داخذذل الأرضذذية بالذذدور     -6

الأرضذذي أو معلقذذة أسذذفل أسذذقل الأدوار الأرضذذية أو البذذدروم حتذذب      

وتعمذذل مذذ  الاهذذر بالأقطذذار المناسذذبة المحذذددة     الملذذار  العموميذذة  

 باللوحات التنفيذية.

عمل غرف التفتذيش ويذتم تحديذد مواقعهذا وأبعادهذا وعمقهذا        -8

حسب مذا هذو محذدد بالرسذومات التنفيذيذة وتوضذح عنذد نقطذة تغييذر          

مسذذذارات المواسذذذير الأرضذذذية وعنذذذد نقذذذق التقذذذاء خطذذذو  الصذذذرف     

وبعد خذروم الخذق مذ  أسذفل     ببعضها وقبل دخول الخق أسفل المبنب 

متذذر ي وتعمذذل مذذ   24المبنذذب وعنذذد زيذذادة طذذول الخذذق المذذد وو عذذ    

الخرسذذانة أو مذذذ  مبذذذاني الطذذذول ولهذذا  تحذذذة علويذذذة كا يذذذة لنذذذاول    

سذذم وإتا زاد 14×14هذذخل داخلهذذا وأبعادهذذا الداخليذذة لاتقذذل عذذ       

سذذم يلذذام عمذذل سذذ لم داخليذذة  ذذي أحذذد اللوانذذب         124عمقهذذا عذذ   

 لناول.الملاورة لفتحة ا
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 المواصفات العامة لأعمال الصرف الصحي:

         يتم وصذل مواسذير الرصذاص ببعضذها عذ  طريذق لحامهذا

وتلذذق بالطريقذذة  1:2بسذذبيكة مذذ  الرصذذاص والقصذذدير بنسذذبة  

مرة مذ  قطذر الماسذورة    1.5الإنللياية ولايقل طول اللحام ع  

 الداخلي.

          يتم وصل ماسذورة رصذاص مذح أخذرى زهذر أو حديذد عذ

ام تلبذذة مذذ  النحذذاس تركذذب براكذذور مقلذذو  مذذح    طريذذق اسذذتخد

الحديذذد بينمذذا تلحذذم مذذح الرصذذاص بذذنفا الطريقذذة الإنلليايذذة       

 السابق إتباعها  ي وصل المواسير الرصاص.

         يتم وصل المواسذير الاهذر مذح بعضذها عذ  طريذق الذرأس

 ي الذيل وأو يكوو إتلاو الذرأس عكذا إتلذاو الصذرف وتلحذم      

 راغ رأس الماسذورة بعذد    بواسطة وضح حبل كتاو مقطرو  ي

تركيبها بما لايايد ع  ثلث الفراغ بينما يتم صب الرصاص  ي 

ثلني الفراغ المتبقي مذح القلفطذة عليذه تيذداا لإحكذام اللحذام مذح        

الاختبذذار وتعذذاد عمليذذة القلفطذذة إتا مذذا كذذاو هنذذام تسذذريب ميذذاو   

ويفضذذل عمذذل تميذذح اللحامذذات علذذب الواقذذل وتعذذل اللحامذذات     

 ل ما يمك  ومراعاة الدقة  يها.علب النايم أق

       يتم وصل مواسذير الفخذار المد ونذة تحذت الأرض ببعضذها

بواسطة تركيب الرأس  ي الذذيل ووضذح حبذل الكتذاو المقطذرو      

 .1:1والتقفيل عليها بمونة الأسمنت والرمل بنسبة 

    يتم تلميح مواسير الصرف الرأسية م  الاهر  ذي بعضذها

لنقطذذذة )م( بينمذذذا يذذذتم  بذذذنفا الطريقذذذة السذذذابق هذذذرحها  ذذذي ا 

اسذذتخدام ملموعذذة مذذ  ملحقذذات الاهذذر كالكيعذذاو والمشذذتركات  

والتيهات العادة أو ببال كشل حسذب طريقذة تلميذح المواسذير     

الأ قيذذذة والرأسذذذية وعمذذذل التفرعذذذات وتغييذذذر المسذذذارات ويذذذتم  

مذذم مسذذاحتها = مسذذاحة   1توريذذد وردة مذذ  الكاوتشذذوم سذذمق   

الاهذذر تركذذب أسذذفله   أبذذوال الكشذذل الموتذذودة علذذب ملحقذذات    

ويذربق  وقهذذا بذال الكشذذل بمسذامير بصذذامولة لتسذهيل عمليذذة     

 الفق عند عمل الصيانة.

   المواسذذير الاهذذر المركبذذة ظذذاهرة علذذب الحذذوائق تنبذذت  ذذي
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الحذوائق بواسذطة أ يذا تا كانذة ومسذمار ويتذرم لهذا خلذوص لا         

سم بينها وبي  الحوائق قبل البياض ويتم دهانها مذ   5يقل ع  

 بيتومي .الداخل ب

      المواسذذير الاهذذر المركبذذذة داخذذل خنذذذاد  رأسذذية معمولذذذة

خصيصاا لها تغمذر مذ  الذداخل والخذارم  ذي محلذول البيتذومي         

 ويمك  دهانها بوتهي  ببوية الايت باللوو المطلول بعد تلق.

     يتم تركيب مواسير الاهر المد ونة  ي خنذاد  أ قيذة تحذت

سذذذم  24الأرض علذذذب  رهذذذة مذذذ  الخرسذذذانة العاديذذذة بسذذذمق      

وبعذذرض لايقذذل عذذ  ثذذ ث أمنذذال قطذذر الماسذذورة مذذح تغطيذذذة         

الماسذذذذورة بعذذذذد تلربتهذذذذا بذذذذنفا مونذذذذة الخرسذذذذانة وتعلوهذذذذا  

 سم  و  أعلب نقطة منها.5الخرسانة بسمق لايقل ع  

      يذذذتم تركيذذذب مواسذذذير تهويذذذة رأسذذذية مذذذ  الاهذذذر بسذذذمق

بوصذذة ظذذاهرة علذذب الحذذوائق لتهويذذة المذذراحيض الإ رنلذذي     2

مواسذير الصذرف والعمذل )الذرأس لأسذفل       والبلد  تركب عكا

 والذيل لأعلب (.
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 ( أعمال التبليطات للأرضيات0)

 

 تنقسم أنواع الأرضيات إلب ما ي تي:

 .أرضيات يتم صنعها قطعة واحدة 

 .  أرضيات يتم صنعها م  تلميح أتااء صغيرة م  الب 

 .أرضيات خشبية 

 

 نعها م  قطعة واحدة:)أولاا( الأرضيات التي يتم ص

وهذذي تتكذذوو مذذ  أرضذذيات يذذتم عملهذذا أو تركيبهذذا أو صذذبها مذذ   

قطعذذذة واحذذذدة بذذذدوو  واصذذذل أو لحامذذذات ويمكذذذ  أو تعمذذذل ب هذذذكال   

وألواو ورسومات متعددة وتستخدم كمواد حدينة إلا أنها يعال عليها 

أنهذذا عرضذذة للتشذذقق خاصذذة  ذذي المسذذطحات الكبيذذرة لأنهذذا معرضذذة   

 كما  مستمرة ومنها الأنواع الشائعة التالية:لعوامل تمدد وان

 

 ( لياسة أسمنتية بمونة الأسمنت والرمل:1)

علذذذب أرضذذذية مذذذ    1:1وتعمذذذل مذذذ  الأسذذذمنت والرمذذذل بنسذذذبة   

الخرسانة المسلحة مباهرة أو علب أرضية م  الخرسانة العادية  ذي  

الأدوار الأرضذذذية وهذذذي تصذذذلح للأرضذذذيات قليلذذذة الأهميذذذة وتعمذذذل       

تفرد المونة وتدرع علذب بذؤم وأوتذار ثذم تمذا بنفذي        كالبياض حيث

 مواصفات أعمال البياض.

 

 ( أرضيات الموزايكو أو التراتاو:2)

وتعمل م  طبقتي  علب الخرسانة المسلحة مباهرة وتتكوو مذ   

طبقذذة بطانذذة بمونذذة الأسذذمنت والرمذذل كاللياسذذة الأسذذمنتية السذذابقة      

وتعمل  وقها الطبقة  أسمنت : رمل ي ثم تخش  أو تمنلل 1:1بنسبة 
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التالية وتسمب ضهارة م  الموزايكو أو التراتاو علب هكل تربيعذات  

منفصلة بخوص مذ  النحذاس أو هذرائح مذ  الاتذام وتتكذوو مذوةو        

 الضهارة م :

تاء بودرة 2أتااء أسمنت ابيض + 1أتااء ملرو  الرخام + 5

 حلر

وتؤدى بنفا مواصفات بياض الموزايكو م  ملء ودرع وتلي 

 لميح وتشميح .وت

 

 ( أرضيات الكاوتشوم:1)

وتعمذذل مذذ  خامذذة الكاوتشذذوم الطبيعذذي مضذذا اا إليذذه مذذواد مالصذذة   

وملونذذة ومذذواد كبريتيذذة ي وتعمذذل مذذ  طبقتذذي  حيذذث تلصذذق مباهذذرة    

 1:2 و  بطانة مذ  الكاوتشذوم الخلذو  " الإسذفنلي " بسذمق مذ        

ا مم والطبقة الخيرة هي الكاوتشذوم تذورد علذب هذكل لفذائل عرضذه      

سذذم وهذذي أرضذذذيات لينذذة ومريحذذة تمذذتل الصذذذدمات      184:54مذذ   

وتعذذذال الصذذذوت إلا أنهذذذا غيذذذر م ئمذذذة لأسذذذتخدام إتا مذذذا اختلطذذذت     

بالشحوم والايوت ي ويتم تركيب طبقات الكاوتشذوم السذابق هذرحها    

سذم أو أكنذر بمونذة    0علب لياسة أو دكة م  الخرسانة العادية بسذمق  

 مك  إضا ة الركام الصغير.رمل وي 1كلم أسمنت  م144مكونة م  

 

 ( الأرضيات المصنوعة م  اللينوليم أو الفِل المضغو :0)

وتعمل علب طبقتذي  أو ثذ ث طبقذات ) طبقذة أولذب وطبقذة ثانيذة        

ووته اخير ( حيث تتكوو البطانة م  مونة الخرسانة العادية وتعمذل  

 م :

 كلم أسمنت 154رمل +  1م4.0زلق +  1م4.8

علوية بمونة الأسمنت والرمل علب هيصذة   ثم تعمل طبقة م  رقة

سذم توضذح بعذد تمشذيق وتفذاف الطبقذة الأولذب ي امذا         2لياسة بسذمق  

الوتذذه الخيذذر  يعمذذل مذذ  أ ذذر  مذذ  الفِذذل المضذذغو  بذذ لوو وأهذذكال      

وأسمام ومقاسات معينة ومطلوبة وهي تذورد بمسذطحات لاتقذل عذ      

ذ  لا وتلصذذق الألذذوا  بالأسذذمنت العذذازل الذذ  2م11ولاتايذذد عذذ   2م2

يت ثر بالمذاء وتنبذت الأ ذر  بالأرضذية عذ  طريذق اسذتخدام هراسذات         

ثقيلة تتحرم علب كامل مسطح الأرضية حتب لاتتذرم  راغذات تحتهذا    
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ي ويتم وضح خوص م  النحاس عند  واصل لحام الرضيات ثم تلمذح  

الرضية بالشمح اللاها وهي أرضذيات تقذاوم الايذوت والشذحوم إلذب      

 تيدة للصوت والصدمات.درتة كبيرة وهي عازلة 

 

 ( أرضيات الفينيل:5)

وهذذي عبذذارة عذذ  لفذذات مذذ  المشذذمح بذذ طوال كبيذذرة وعذذروض       

مختلفة تصنح م  مواد بترولية معاللة كيميائياا سذمكها يتذراو  بذي     

مذذذم وتعطذذذي أهذذذكال مختلفذذذة ومتنوعذذذة تات ألذذذواو وزخذذذارف  1:1.1

ات تذابذذة ومنهذذا علذذب هذذكل الباركيذذه أو الذذب   أو مرسذذوم برسذذوم      

هندسذذذية أو زخر يذذذة مختلفذذذة تقطذذذح علذذذب حسذذذب مقاسذذذات الغر ذذذة     

وتلصق علب ب   أسمنتي أو لياسذة أسذمنتية وتسذتخدم مذادة الغذراء      

العاديذذة أو المسذذتوردة  ذذي لصذذقه ويمكذذ  اسذذتخدام مذذادة الكلذذة حيذذث    

تفرد كل منها بمشق خذاص بكامذل مسذاحة الغر ذة علذب البذارد بعذدها        

اعاة دقة تلميح الرسومات عند امذاك   يتم لصق لفائل الفينيل مح مر

 اللحامات حتب تعطي الشكل اللمالي المطلول.

 

 ( أرضيات الموكيت:1)

م 0:2م وعرضها م  14:25وهي عبارة ع  لفائل ب طوال م  

تعمل م  خيذو  مصذنعة مذ  الأصذواف أو الأكريليذق ب هذكال وأنذواع        

ب وألذذواو وخامذذات ورسذذومات متعذذددة والموكيذذت يمكذذ  تقسذذيمه إلذذ     

 أربعة أنواع رئيسية هي كالتالي:

       موكيت ملصذو  علذب طبقذة مذ  الكاوتشذوم تو

 وبرة مفتوحة ويسمب سوبر موكيت.

  موكيت ملصو  علب طبقة م  الخيش ومنه تو

 وبرة مفتوحة أو تو وبرة مقفلة.

 .موكيت منسوم م  ال هر 

   موكيذذذت مذذذ  أليذذذاف صذذذناعية معاللذذذة كيميائيذذذاا

 ومضغوطة يسمب الاسمالوو.

م تركيذذذب الموكيذذذت علذذذب أرضذذذيات مذذذ  الذذذب   العذذذاد  أو    ويذذذت

السذذنلابي أو لياسذذة أسذذمنتية مخدومذذةي ويذذتم تفصذذيله طبقذذاا لأبعذذاد       
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الغر ة ولصقه بمادة الغراء علذب البذارد ويمكذ  لصذق الأطذراف  قذق       

 أو لصق كامل مسطح الموكيت.

 

)ثانيذاا( الأرضذيات التذي يذتم تصذنيعها مذ  تلميذح أتذااء صذغيرة مذ            

  :الب 

وهي ب طات مصنعة لأستخدامات المختلفة تات أهكال وأنذواع  

وأحلذذام مختلفذذة تصذذنح يذذدوياا أو نصذذل آليذذاا أو آليذذاا كليذذاا ي ويمكذذ         

تصنيح بعض أنذواع الب طذات  ذي الموقذح نفسذه أو أو يذتم اسذتيرادو        

مذذ  أحذذد الذذور  المعرو ذذة ويمكذذ  تحديذذد الأنذذواع الشذذائعة مذذ  هذذذو  

 لتالي:الأرضيات علب النحو ا

 

 ( الب   الأسمنتي العاد  )السنلابي(:1)

ويعمذل للأسذطح العلويذة أو للغذذرف أسذفل الباركيذه الملصذذو  أو      

الفينيذذل أو الموكيذذت أو خ  ذذه ويتكذذوو مذذ  مونذذة الأسذذمنت والرمذذل     

ويعمل م  طبقة واحدة أو طبقتي  وأحيانذاا يضذاف لطبقذة     1:1بنسبة 

سذذم وسذذمق مذذ  24×24د الوتذذه بعذذض المذذواد الملونذذة ويذذورد ب بعذذا 

 سم.2:1.5

 

 ( الب   الأسمنتي الأبيض )الموليه(:2)

ويعمذل علذب الأسذطح العلويذة أو بعذض التبليطذات الداخليذة غيذر         

الهامذذة والتذذي يمكذذ  تغطيتهذذا بمذذواد أو طبقذذات أخذذرى ويعمذذل مذذ          

طبقتي  بطانة وضهارة ي وتعمل طبقة الضهارة م  الأسمنت الأبيض 

وغالباا ما تضاف إليذه ألذواو  اتحذة ويذورد     والرمل ومسحو  الرخام 

سذذذمي ويمكذذذ  أو يسذذذمب بذذذ   نصذذذل موليذذذه إتا    2×24×24ب بعذذذاد 

 استخدم السمنت العاد  مح الأسمنت الأبيض مناصفة.

 

 ( الب   الاستيل كريت:1)

وهذذو بذذ   يعمذذل لتبلذذيق الأرصذذفة والم عذذب وممذذرات المشذذاة       

ما تستخدم  ذي اللراتذات   المعرضة ل حتكام المباهر كما أنها كنيراا 

ن ذذراا لمقاومتهذذا الشذذديدة لأحتكذذام والبذذر  والرطوبذذة ي وتعمذذل مذذ    

طبقتي  بطانة وضهارة تضاف لطبقة الضهارة مادة برادة الحديد كما 
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تضذاف للخلطذذة اللذذواو مميذاة وتضذذح تحذذت ضذغق هيذذدروليكي عذذالي    

سذم  2×24×24وتورد ب هذكال مضذلعة أو محببذة أو سذادة بمقاسذات      

 سم.2×15×15أو 

 

 ( الب   الموزايكو كسر الرخام "عادة ـ لوكا":0)

ويعمل م  طبقتي  بطانذة وضذهارة تحتذو  طبقذة الضذهرة علذي       

كسذذذر الرخذذذام مذذذ  أحلذذذار ملونذذذة متنوعذذذة وأسذذذمنت عذذذادة وأبذذذيض  

وبذذودرة رخذذام يضذذاف إليهذذا اللذذوو المطلذذول وتخلذذق بنسذذب قياسذذية     

ق هيذدروليكي عذالي   ثابتة وأ ضلها الأنواع الألية المصنعة تحذت ضذغ  

ي وهي تصنح ثم تترم لتلذل ثذم تللذب تيذداي علذي ت يذات ميكانيكيذة        

متدرتذذة مذذ  الخشذذ  إلذذب النذذاعم حتذذب تصذذل إلذذب الشذذكل اللمذذالي          

سذم  2×24×24المطلول ويورد الذب   الموزايكذو بمقاسذات مختلفذة     

 سم.0×04×04سم أو 1×14×14أو 

 

 ( الأرضيات الموزايكو هطل الرخام:5)

متميذذا مذذ  الأرضذذيات الموزايكذذو كسذذر الرخذذام حيذذث  وهذذي نذذوع 

يوضذذح  ذذي مونذذة الخلطذذة المسذذتخدمة هذذطل الرخذذام بكامذذل مسذذطح    

الب طة م  نذوع معذي  مذ  الرخذام ويذوزع أحيانذاا بالب طذات الكبيذرة         

ب هذذكال تماليذذة حيذذث يوضذذح  ذذي الب طذذة الواحذذدة قطعذذة واحذذدة أو      

هذطل الرخذام  ذي    قطعتي  أو أكنر وعادة ما توضح قطعة واحدة مذ   

وسق قالب الب طة ثذم يصذب عليهذا مونذة الأسذمنت الأبذيض وبذودرة        

الرخذذام وكسذذر الرخذذام بالأحلذذام الصذذغيرة التذذي يفضذذل أو يكذذوو مذذ    

نفا نوع هذطل الرخذام ي ويضذاف إلذب الخلطذة اللذوو المطلذول ثذم         

تصذذذب طبقذذذة البطانذذذة بعذذذدها تكذذذبا وتضذذذغق الب طذذذة ميكانيكيذذذاا أو    

رم لتلذذل ثذذم تللذذب ويذذورد هذذذا النذذوع مذذ  الذذب     هيذذدروليكياا ثذذم تتذذ 

 سم.5×54×54أو  0×04×04سم أو 1×14×14بمقاسات كبيرة : 

 

 ( أرضيات السيراميق:1)

وهذي مذ  الأنذواع المصذنعة آليذاا  ذي مصذانح السذيراميق ب هذكال          

وأنواع متعددة ومنها المحلي والمسذتوردي ويذتم تصذنيعه مذ  الطينذة      

عذذض الإضذذا ات الكيماويذذة والألذذواو ثذذم   الن يفذذة التذذي يضذذاف إليهذذا ب 
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درتذذة وتطلذذب بمذذادة   1544:1244تحذذر  إلذذب درتذذات حذذرارة مذذ      

الصذذيني وتعذذالف بذذالكمبيوتر لإعطذذاء الألذذواو والاخذذارف المطلوبذذة       

طبقذذاا لذذلأتوا  المتاحذذذة محليذذاا وعالميذذذاا ي وتعتبذذر مذذذ  أتذذود أنذذذواع      

ي  الأرضيات م  حيث تحمل الرطوبة والشحوم والذدهوو والأحمذاض  

وتذذذذورد ب بعذذذذاد مختلفذذذذة وتسذذذذتعمل أرضذذذذيات السذذذذيراميق للمطذذذذابت  

والحمامذذات وصذذالات المعيشذذة والغذذرف والمكاتذذب ب هذذكال وألذذواو       

 تذابة ومنها تقليد الرخام وتقليد الباركيه وخ  ه.

 

 ( الأرضيات القنالتكا:6)

أو  24×24وهي أرضيات مطاطية تعمل م  ترابيح ملونة ب بعاد 

مذذذم ب هذذذكال وألذذذواو 1أو  2أو  1.1بسذذذمق  سذذذم04×04أو  14×14

وزخذذارف متنوعذذة يذذتم لصذذقها بمذذادة الكُلذذة أو بعذذض المذذواد العازلذذة   

سذم أو علذب لياسذة    2×24×24للرطوبة علب بذ   أسذمنتي سذنلابي    

أسذمنتية مخدومذة علذذب أو يذتم ن ا ذذة وتسذوية السذذطح المعذد للصذذق      

مذ  ن ا ذة   القنالتكا عليه ويمك  استخدام موتور تلذت وتلذق للت كذد    

واستواء الأرضية وبعد لصق القنالتكا علذب البذارد يذتم ر ذح درتذة      

درتذذة مصويذذة عذذ  طريذذق اسذذتخدام  54:04حذذرارة مذذادة اللصذذق إلذذب 

وابذور لحذام أو مكذواة ثذم يضذغق علذب الأرضذيات تيذداا بعللذة يدويذذة          

 حتب تنبت تميح أطرا ه .

 

 

 

 

 المواصفات ال زمة لتركيب تميح أنواع التبليطات:

يتم كنا ون ا ة أرضية المكاو الذذ  سذيلر  تبليطذه تمامذاا      -1

ثم ردمه بالرمل الناعم الن يل الخالي مذ  الصذر او والرمذل والليذر     

 سم.14:6الساقق وتفر  بسمق م  

يذذتم تحديذذذد منسذذول الأرضذذذيات عذذذ  طريذذق ضذذذبق مياانيذذذة     -2

الأرضية ب خذذ هذرل المنسذول بميذااو الخرطذوم أو باسذتعمال القذدة        

و المياو وتلق نق ا ع  مياانيذة صذد ة السذلم أو أو ينسذب إلذب      ومياا

أقرل منسول ثابت ويمك  عمل خق أ قي علب الحوائق لتحديد أ قيذة  
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متذر علذب سذبيل    1هرل المقاس الذ  تنخفض عنه الأرضذية بمقذدار   

 المنال م  تميح الاتلاهات.

قبل تركيب الب   يتم ضبق اسذترباع الغر ذة أو المكذاو الذذ       -1

يلرى  يه التبليق وتحديد أبعاد بذدايات ونهايذات الذب   خاصذة مذ       س

اللوانذذذب للتنسذذذيق  ذذذي توزيذذذح الذذذب   داخذذذل الغر ذذذة بحيذذذث تكذذذوو     

الب طات الملاورة للحوائق تات أبعاد متقاربة والتي تسمب بذالغ يق  

مح تلنب حدوث هطريات بي  الحوائق وعراميا الذب    يفضذل أو   

زيذذذة للحذذذوائق الرأسذذذية  يذذذه أو لأغلذذذب  تكذذذوو عذذذراميا الغر ذذذة موا

الحوائق  يها ما أمك  ويمك  تحديد تلق مذ  خذ ل هذد خيذو  طوليذة      

وعرضذذية  ذذي الغر ذذة لضذذبق اتلذذاو العذذراميا للذذب   بحيذذث تكذذوو       

 موازية للحوائق الرئيسية  يها.

يتم لصق الب   علب الأرضيات بعد دم الرمذل ورهذه بالمذاء     -0

ار طوليذة  ذي اتلذاو الخيذو  المشذدودة      ويلصق الب   علب هذكل أوتذ  

وتبدأ م  منتصل الغر ذة وتذاداد حتذب أطرا هذا ويركذب الذب   علذب        

رمذذل  1كلذم أسذذمنت م 144:254مونذة مذذ  الأسذمنت والرمذذل بنسذذبة   

سذم وتفذر  المونذة علذب قذدر      2بحيث لايقل سمق مونة اللصذق عذ    

مسذذطح الب طذذة وتسذذوى بالمسذذطري  وتوضذذح الب طذذة عليهذذا وتذذد   

 تصل إلب مسـتوى الخيق المشدود بطول الوتر. حتب

تنتهي عملية التبليق بتركيذب الغلقذات الموتذودة  ذي أطذراف       -5

الغر ة بعد تفاف مونذة لصذق الذب   وهذي غالبذاا مذا تكذوو مذ  بذ            

غيذذر كامذذل حيذذث يلذذام لهذذا تقطيذذح الذذب   بالمقاسذذات المطلوبذذة عذذ       

نة قطعيذة تركذب   طريق استخدام مقل يذدو  أو ميكذانيكي أو اسذطوا   

علب موتور كهربذائي حتذب تكذوو عمليذة القطذح والتغليذق علذب أكمذل         

 وته.

سذاعة ويحذذر مذ     20يترم الب   حتب يلل مذدة لاتقذل عذ      -1

المشذذي عليذذه بعذذد تركيبذذه مباهذذرة ويلذذب أو توضذذح ملموعذذة مذذ       

الب طذذات المقلوبذذة  ذذو  الأتذذااء حدينذذة التبلذذيق لتحذذذير العمذذال مذذ     

ب تكتمذذل مذذدة هذذق المونذذة المسذذتخدمة  ذذي لصذذق    المذذرور عليهذذا حتذذ 

 الب  .

يذذتم سذذقي الذذب   بمونذذة الأسذذمنت الأبذذيض عذذ  طريذذق عمذذل    -6

لباني م  الأسمنت الأبذيض والمذاء وإضذا ة اللذوو المطلذول إتا لذام       
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المذذذر حتذذذب يذذذتم مذذذلء تميذذذح العذذذراميا والفواصذذذل الموتذذذودة بذذذي   

 الب طات تماماا.

لذر الخشذ   ذو  مونذة سذقي      يتم  ر  طبقذة مذ  بذودرة الح    -8

الذذب   قبذذل تفا هذذا وتمسذذح الأرضذذية بفوطذذة ناهذذفة لتن يفهذذا مذذح         

م ح ذذة ضذذرورة تن يذذل العذذراميا مذذ  مونذذة السذذقية بحيذذث تكذذوو  

 تميعها  ي منسول واحد.

يتم تركيب تميح أنواع الأرضيات بمنسول ثابت بدوو ميذول   -5

ق الأسذذطح مذا لذم يُذنل علذب غيذر تلذق ويختلذل الحذال  ذي حالذة تبلذي           

ودورات المياو حيث يعمل ميول  ي أرضيات الأسطح نحذو المااريذب   

سذم  ذذي المتذر الطذولي ومنلذذه  ذي دورات الميذاو لضذذماو      1لايقذل عذ    

عدم تلميح مياو الأمطار علب الأسطح أو مياو الصذرف داخذل دورات   

 المياو.

يمك  عمذل وزرة مذ  الذب   المسذتخدم  ذي الأرضذيات مذ          -14

 ذي حالذة تبلذذيق الأسذطح  يذتم عمذذل وزرة مذ  نفذذا       نفذا النذوع أمذذا  

نوع الذب   تركذب مائلذة علذب تميذح الذدراو  بارتفذاع ب طذة واحذدة          

لضماو عدم دخول الماء بي  الحوائق والأرضذيات ويذتم تركيبهذا بعذد     

 الانتهاء م  تبليق الأرضية.

 

 )ثالناا( الأرضيات الخشبية:

أسذطح مسذتوية   تركب الأرضيات الخشبية للغرف للحصول علذب  

ناعمذذة الملمذذا طويلذذة العمذذر عازلذذة للرطوبذذة والحذذرارة والكهربذذاء   

حسنة الم هر حيث يتفن  أخصائيي  المهنة  ي عمل هذو الأرضذيات  

والعناية بها وكشطها ودهانهذا وإظهذار تلايعذات أخشذابها وتوليفهذا      

مذذح بعضذذها ي وتنقسذذم أعمذذال الأرضذذيات الخشذذبية إلذذب ث ثذذة أنذذواع      

 رئيسية:

 يات خشذذبية مذذ  ألذذوا  موسذذكي مفذذرزة تسذذمب     أرضذذ

 بالأرضيات السويد.

 .أرضيات خشبية م  باركيه مسمار 

 .أرضيات خشبية م  باركيه لصق 

وقبل تحديد تلق الأنواع ا م  الأرضيات الن ثة يلام التنويه عذ   

ضرورة الانتهاء م  أعمال بطانة البياض والضذهارة إو وتذدت قبذل    
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خشذذبية بكا ذذة أنواعهذذا لأو سذذقو     الشذذروع  ذذي عمذذل الأرضذذيات ال   

الأسمنت واللير علذب الأخشذال يذؤثر علذب لونهذا ون ا تهذا وخاصذة        

علذذب الأرضذذيات الباركيذذه بكا ذذة أنواعهذذا  تحذذدث بقذذح غامقذذة اللذذوو     

 لايمك  إزالتها.

 

( مراحذذذذل تركيذذذذب الأرضذذذذيات الخشذذذذبية مذذذذ  ألذذذذوا  الموسذذذذكي     1)

 )السويد(:

 اختصارها  يما يلي: وهي تشمل مراحل تنفيذية متتابعة يمك 

)أ( ن ا ذذة الأرضذذية حتذذب مسذذتوى الخرسذذانة المسذذلحة وإزالذذة      

تميذذح مخلفذذات المذذوو والذذرد  مذذ  سذذطح الغر ذذة قبذذل البذذدء  يهذذا       

والاهتمذذام بازالذذة تميذذح المذذواد العضذذوية التذذي يمكذذ  أو تتسذذبب  ذذي   

 ت كل الخشب وتعفنه.

)ل( تلهيا مراي  خشبية مذ  الخشذب الموسذكي تسذمب علفذات      

بوصذذة بذذ طوال تتناسذذب مذذح طذذول الغر ذذة     2.5×2.5أو  2×2اع قطذذ

وتكوو أطوالها مستقيمة غير معوتة أو منحنيذة يذتم دهانهذا وتهذي      

بمذذذادة عازلذذذة كذذذالبيتومي  السذذذائل المخفذذذل أو السيروب سذذذت علذذذب  

البذذارد ويمكذذ  دهذذاو ث ثذذة أوتذذه منهذذا أو الأربعذذة كاملذذة ويمكذذ  أو     

علذذذو  بذذذدوو دهذذذاو وهذذذو  تذذذنل المواصذذذفات علذذذب تذذذرم السذذذطح ال 

 الم صق لألوا  تلليد الأرضية.

)م( يتم عمل تحليقة خشبية أو خنايرة بدائر الحوائق م  قطذاع  

المذذراي  تنبذذذت بخذذذوابير خشذذذبية أو بكانذذذات حديديذذذة داخذذذل الحذذذوائق   

متر وتلق بعد أخذ هرل يحذدد منسذول الأرضذية    1ويحبش عليها كل 

توى آخر درتذة  ذي سذلم    النهائي م  وته ب   الأرضيات أو م  مس

الذذذدور نفسذذذه بحيذذذث يقذذذل عنذذذد منسذذذول ضذذذهر التحليقذذذة الخشذذذبية      

والمذذذراي  أو العلفذذذات بمقذذذدار سذذذمق خشذذذب تلليذذذد الأرضذذذية وهذذذو     

 سم.2.5

)د( تبدأ عملية تركيذب وتفصذيل العلفذات علذب منسذول التحليقذة       

الخشذبية ويكذذوو رصذذها  ذذي خطذذو  مسذذتقيمة متوازيذذة عكذذا اتلذذاو   

خشذذبية العلويذة علذب أو تكذذوو المسذا ة بذي  محذذور     تلاليذد الألذوا  ال  

سم حسب أبعاد الغر ة وحسب سمق 14:04المرينة ع  الأخرى م  

المذذراي  وطبيعذذة الأرض والبعذذد الشذذائح  ذذي الاسذذتخدام بذذي  محذذاور    
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سذذم ويذذتم تنبيذذت المذذراي   ذذي التحليقذذة أو الخنايذذرة    05المذذراي  هذذو 

 الخشبية السابق عملها.

بية م  نفا قطاع المراي  تذربق المذراي    )هـ( يتم عمل دكم خش

العرضية بشكل غير متصل بحيذث تعمذل دكمذة كذل امتذر مخلو ذة بذي         

كل صل وآخر توضح كل منها  ي مكانها ثذم تسذمر بذد  مسذمار  ذي      

 تانب المرينتي  المتقابلتي  م  اللنب.

)و( يذذذتم مراتعذذذذة منسذذذذول وتذذذذه العلفذذذذات بالقذذذذدة الخشذذذذب أو  

يذذاو أو عذذ  طريذذق هذذد خذذيق علذذب هذذربي        الألومنيذذوم وبميذذااو الم 

متقابلي  بالغر ة وقياس البعد بي  الخيق والعلفذات ويلذب الت كذد مذ      

تحميل تميذح المذراي  علذب الخرسذانة مباهذرة علذب أو يذتم مذلء أ          

  راغ بي  المراي  والخرسانة بخوابير خشبية ترتكا المراي  عليها.

ها واسذتوائها  )ز( يمكذ  تقويذة تميذح العلفذات بعذد ضذبق مناسذيب       

مح بعضها م  خ ل  رد ملموعذة مذ  الشذنابر الصذام عليهذا بحيذث       

تغطذذي سذذطح العلفذذات وتنذذال علذذب توانبهذذا حتذذب مسذذتوى خرسذذانة     

الأرضذذية وتسذذمر  ذذي الوتذذه واللوانذذب ثذذم تصذذب بذذؤم صذذغيرة مذذ     

 الخرسانة العادية عليها لتنبيتها ع  أ  حركة رأسية.

ة بذذي  العلفذذات والذذدكم    ) ( يذذتم ردم تميذذح الفراغذذات الموتذذود   

بالرمل الن يل الناعم اللاف مح مراعذاو الحذذر مذ  وتذود أ  مذواد      

غريبذذذة كذذذاللير أو المذذذوو المخمذذذرة أو الذذذرد  ويلذذذب أو يذذذنخفض   

سذم حتذب يمكذ     1مستوى الذردم عذ  الوتذه العلذو  للمذراي  بمقذدار       

تهويذذة الرضذذية مذذ  أسذذفلها ويمكذذ  ر  بذذودرة مذذ  مذذادة مضذذادة         

  و  طبقة الرمل لمنح وصول الحشرات إليها. للحشرات الااحفة

) ( يذذتم تركيذذب ألذذوا  تلليذذد الموسذذكي المفذذرز  ذذي اتلذذاو طذذول  

الغر ة بحيث تبدأ م  مدخل الغر ة حتب نهايتها وتكوو عكذا اتلذاو   

المراي  وينبت أول لو  ملاور للحائق وموازياا تماماا له بحيث يكوو 

اغ الإ ريا نحو الغر ة ثم يذد   بروز الإ ريا  ي اتلاو الحائق بينما  ر

مسذمار مائذل يسذمب )أراهذللي( داخذل إ ريذا اللذو  ثذم يوضذح اللذو            

النذذذاني لتركيذذذب الإ ريذذذا داحذذذل الأول ويذذذد  عليذذذه حتذذذب يذذذتم تسذذذديد  

المسذذا ة  يمذذا بينهذذا حتذذب تنتهذذي الغر ذذة بالكامذذل وغالبذذاا مذذا تكذذوو         

 بوصذذة 5×1أو  0×1مقاسذذات ألذذوا  التلليذذد الموسذذكي تات قطذذاع    

 وأطوالها تختلل حسب الطلـب وتحسب بالقدم.
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) ( يتم كشق الأرضية الخشبية بالمكشطة الكهربائية بدايذة مذ    

الصذنفرة الخشذنة إلذذب الناعمذة بشذكل تذذدريلي طوليذاا وعرضذياا حتذذب       

 تتساوى تميح ألوا  الموسكي وتكوو ناعمة الملما.

)م( يذذذتم تركيذذذب تميذذذح الذذذوزرات علذذذب الحذذذوائق مذذذ  الخشذذذب    

ي أو الااو أو الأرو حسب الرسومات وحسذب نذوع الارضذية    الموسك

بوصذذة وتكذذوو تات حليذذة   1×1أو  5×1أو  0×1المسذذتخدمة قطذذاع  

م  تانب واحد ويتم تنبيتهذا بالحذائق بذالخوابير الخشذبية والمسذامير      

 المخب ة.

 )ل( مرحلة الدهاو وتتم مراحله علب التتابح التالي:

    لأكسذذلي   هذذي تبذذدأ بمذذادة الهاربريذذت أو مذذاء ا

 لتفتيح المسام.

     ثذذذم دهذذذاو الفلذذذوت الشذذذفاف مذذذ  أتذذذود النذذذواع

 وتهي  علب الأقل.

     يمك  إضا ة اللوو المطلول كمذا يمكذ  تشذطيب

 الأرضيات باللملكة حسب المواصفات والرسومات.

 

( مراحل تركيب الأرضيات الخشبية م  الباركيه المسذمار )أرو أو  2)

 زاو(:

سذذم حتذذب  2×1×25تبذذدأ مذذ    ويذذتم تركيبهذذا مذذ  أصذذابح باركيذذه  

سم وهي مفرزة م  تميح اللهات تركذب  2×6×54سم أو 2×5×54

درتة  ي صفوف متراصة تسمب سبعات وثمانيات أو 05علب زاوية 

ب   هكل هندسي آخر تنل عليه الرسومات ويؤخذ  ذي الاعتبذار أو   

تكوو نصل الكمية مفذرزة يمذي  والنصذل الآخذر مذ  الكميذة مفذرزة        

و والذذااو ي ويذذتم تركيذذب الباركيذذه المسذذمار علذذب     هذذمال ومنهذذا الأر 

علفذذات مذذ  الخشذذب الموسذذكي بذذنفا الطريقذذة السذذابق هذذرحها  ذذي     

أرضذذيات ألذذوا  الموسذذكي إلا أو الاخذذت ف الوحيذذد عنهذذا يتمنذذل  ذذي     

تركيذذب ألذذوا  طوليذذة عكذذا اتلذذاو العلفذذات تسذذمب  لصذذات بذذدلاا مذذ     

ألذذوا  مذذ   ألذذوا  التلليذذد الموسذذكي المفذذرزة والفلصذذات عبذذارة عذذ   

 0×1الخشب الموسكي ممسوحة م  الذوتهي  غيذر مفذرزة قطاعهذا     

بوصة ينبذت  ذي العلفذات بمسذمار عمذود  عليهذا ويتذرم بذي  اللذو           

سذذذم لتهويذذذة 2:1والآخذذذر مسذذذا ة قذذذدرها سذذذمق اللذذذو  تتذذذراو  مذذذ   
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الأرضية ثم يتم تركيب الأرضيات الخشذبية الباركيذه عليهذا بالمسذمار     

مات ويبذذدأ تركيذذب الباركيذذه بعمذذل كنذذار     بالأهذذكال المطلوبذذة بالرسذذو  

ملاور للحائق علب هيصة صفوف متراصة م  أصابح الباركيه توضح 

درتذة   05عمودية علب اتلاو الحائق وتتقابل  ي الأركاو علب زاوية 

ثم يبدأ رص الباركيه التالي م  منتصل أرضية الغر ة حسب الشذكل  

ركيذه إلذي اللوانذب    المطلول ويسمي البداية بصرة الغر ذة ويمتذد البا  

حتي يتقابل مح الكنار السابق عمله ي وأحياناي يتم وضح  لتر ر يذح أو  

عريض بي  الكنار وباركيه الغر ة م  أى نوع م  الأخشذال الصذلبة   

أو م  نفا   نذوع الأرضذية المسذتخدمة أو مذ  خشذب المذاهوتني .       

هذذذا ويذذتم عمذذل تميذذح المراحذذل التاليذذة لتركيذذب الباركيذذه مذذ  كشذذق       

هذذاو وتركيذذب وزر طبقذذاا للبنذذود السذذابق تحديذذدها وتوصذذيفها  ذذي     ود

 الأرضيات الخشبية م  الألوا  الموسكي المفرزة.

 

( مراحذذذذل تركيذذذذب الأرضذذذذيات الخشذذذذبية مذذذذ  الباركيذذذذه اللصذذذذق     1)

 )الدوكيش(:

يمكذ  توريذذد الباركيذه الأرو أو الذذااو بمواصذفات تسذذمح بلصذذقه    

ة العاديذذة المسذذتوية  علذذب بذذ   سذذنلابي أو علذذب دكذذة مذذ  الخراسذذان   

وتورد كميذات الباركيذه اللصذق بمقاسذات صذغيرة أطوالهذا  ذي حذدود         

مذم  8سذم وسذمكها مذ     1:2سم وعرضذها مذ   25سم ولا تايد ع  24

سم وهب غير مفرزة ممسوحة م  وته واحذد وأحيانذاا يذورد    1.5الب 

الباركيه اللصق علذب هذكل ملموعذات متراصذة ملصذوقة علذب ور        

صق الباركيه والور  لأعلب ثم يذتم ازالتذه بعذد    برسومات معينة يتم ل

تفاف الباركيهي وبشذكل عذام يذتم تركيذب الأرضذيات الباركيذه اللصذق        

 علب المراحل الأتية:

    تركيذذذب أرضذذذية مذذذ  الذذذب   الأسذذذمنتب أو السذذذنلابي

سم يضذبق منسذوبها بحيذث تقذل عذ  هذرل الأرضذية        24×24

هذذا   سذم وينسذب  1الأخير بمقدار سمق الباركيذه وهذو حذوالي    

الشذذذرل إلذذذب درتذذذة السذذذلم أو إلذذذب منسذذذول أرضذذذية الشذذذقة    

 وتضبق مناسيب الب   بدقة ويتم سقي لحاماتها وخدمتها.

       تفر  مادة اللصذق مذ  الغذراء المسذتورد المخصذل

للصق الباركيه الأبيض أو الشفاف علب الأرضية الب   ويذتم  
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رص ألذذذوا  الباركيذذذه حسذذذب الرسذذذومات المطلوبذذذة علذذذب أو  

ايذذة مذذ  منتصذذل الغر ذذة حتذذب أطرا هذذا الخارتيذذة     تكذذوو البد

ويمك  عمل كنار بداير الغر ة منل مذا هذو متبذح  ذي الباركيذه      

 المسمار السابق هرحه أو اتباع أ  هكل تمالي آخر.

        يتم كشق ودهاو الأرضذية بعذد تفا هذا طبقذاا للمراحذل

السابق توضيحها  ذي كذل مذ  الأرضذيات ألذوا  الموسذكي أو       

 ر.الباركيه المسما

   يتم تركيب وزرات خشبية م  الخشب الأرو أو الااو

 حسب نوع الباركيه المستخدم.

       يذذذتم تشذذذطيب ودهذذذاو الأرضذذذيات والذذذوزرات بذذذنفا

المواصذفات السذابق هذذرحها  ذي أرضذذيات الخشذب الموسذذكي     

 والباركيه.

 

 

 

 

 

 

 

 مرحلة التشطيبات -0

 

 ( أعمال الدهانات1)

 

 

سمنت بعد بياضها بالمحارة تحتام الحوائق الداخلية للمبانب والا

الب تشطيبها بانواع مختلفة م  دهانات سواء اكذاو بذاللير أوالغذراء    

أوبذذ ى مذذادة أخذذذرى تسذذتعمل هذذذذو الانذذواع المختلفذذذة مذذ  الذذذدهانات      

لحمايذة البيذذاض ووقايتذذه مذذ  المذؤثرات الطبيعيذذة واضذذا ة مايذذد مذذ     

مطلوبذة  انواع التنسيق والاخر ة والديكور والحصول علب الانواع ال

المحببذة الذب الذنفا والمكسذية لراحذة العذي  والم ئمذة لراحذة العذذي          

 والم ئمة للأتوا  الشخصية.
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 والدهانات بصفة عامة يتكوو م  العناصر الخمسة الاتية:

 :يتكذذذذذوو الليذذذذذر والذذذذذذنق الابذذذذذيض     الاسذذذذذاس

 والازبيدام.

    :وهوالسذذائل الذذذى يذذذول  ذذب   العنصذذر الحامذذل

 الاساس.

  :ادة المضذذذا ة للعنصذذذر لكذذذب  وهذذذب المذذذالمذذذذيب

 تساعد علب الذوباو.

  :وهب المذادة المضذا ة للعنصذر الحامذل     الملفل

 لتساعد علب تفا ه.

  :وهب تتكوو مذ  مذواد معدنيذة أونباتيذة     الالواو

أوحيوانيذذة خاليذذة مذذ  المذذواد العضذذوية تضذذاف الذذب مذذادة     

الدهاو للحصول علب اللذوو المطلذول وتختلذل مواصذفات     

ب اتا ما كاو المطلول هودهاو الذب    أعمال الدهانات حس

تخشي  علب الحذوائق أومصذيل علذب الاسذقل أواخشذال      

أوحديد قديم أوحديد أومبلية كذلق تذاهاة أويذتم تحضذيرها    

  ب مكاو العمل ك  حسب نوعه.

 

 أنواع البويات:

يمك  بشكل عام تقسيم انذواع البويذات الذب ثذ ث انذواع رئيسذية       

لخاصذذذة بمعهذذذد ابحذذذاث البنذذذاء ووزارة طبقذذذا للمواصذذذفات القياسذذذية ا

 الاسكاو والمرا ق علب النحوالتالب:

 .البويات المائية 

 .البويات الايتية وال كيهات 

 

 أولا: البويات المائية:

وهب تشمل تميح الدهانات التب اساسها الماء ويمك  حصر اهم 

 انواعها  ب النقا  التالية:

 .دهانات بيويية اللير المائية 

 يية اللير المضاف اليه الشحوم.دهانات بيو 

 .دهانات بيويية الغراء الغير قابل للغسيل 
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 .دهانات بيويية الب ستق المائية 

 أولا: اعمال الدهانات بيويية اللير المائية:

وتسذذتعمل علذذب بيذذاض تخسذذي  أوبيذذاض اسذذمنتب غيذذر مخذذدوم      

وعلذذب الطذذول ال ذذاهر الخرسذذانة ولا يلذذوز اسذذتعماله علذذب بيذذاض       

 لب الاخشال أوعلب الحديد.المصيل أوع

ويتم تحضير كمية مناسذبة مذ  الليذر السذلطانب نذاتف مذ  حذر         

تاء  1تاء ماء :  1الليرى بطريقة تيدة ثم يطفب  ب الماء بنسبة 

ساعة ثم ي خذ اللاء العلوى م  اللير المطفذب   10تير ويترم لمدة 

لتر مذ    144كلم ملح   2ويضاف الب محلول مذال  ب كلم هبة + 

مذذاء المرهذذح . ويضذذاف الليذذر بالتذذدريف مذذح التقليذذب حتذذب يمكذذ        ال

الحصول علب خليق قوامة مناسب ويمك  اضا ة اللذوو المطلذول ثذم    

 .2مم1تضيل المستحلب م  خ ل مصفاة م  السلق سعة عيونها 

 طريقة الدهاو:

يذتم دهذذاو الحذوائق التذذب لذم يسذذبق دهانهذا مذذ  قبذل عذذ  طريذذق       (1

الابذيض الذب تذم تحضذيرو بذدوو      عمل وتذه تحضذيرى بالمسذتحلب    

 لوو  باستعمال الفرهاة.

يذذذتم معلنذذذة الحذذذوائق والاسذذذقل بمذذذادة المصذذذيل المعلذذذوو       (2

 بمستحلب اللير الملها سابقا.

دهذذذذاو الوتذذذذه الاول يسذذذذمب بطانذذذذة بواسذذذذطة الفرهذذذذاة مذذذذ        (1

 المستحلب الليرى بعد اضا ة اللوو المطلول.

دهذذذذذاو الوتذذذذذه النهذذذذذائب ويسذذذذذمب الضذذذذذهارة بذذذذذنفا البويذذذذذة   (0

المسذذذتخدمة ويسذذذذمب  ذذذذب الوتذذذه  الاول بذذذذاللوو المطلذذذذول مذذذذح   

استعمال الر  باكملينة للعل السطح النهذائب متلذانا خاليذا مذ      

 اثار الفرهاة المستخدمة  ب الاوته السابقة.

 

 ثانيا: الدهاو ببوية اللير المخلو  بالشحومات:

ويسذذتعمل لذذنفا الاغذذراض السذذابقة الا انذذه  ذذب حالذذة السذذطح        

دهاو املذذذذا ومذذذذانح لامتصذذذذاص المذذذذاء   نذذذذه يذذذذوحب     النهذذذذائب للذذذذ 

 باستخدامه.

 طريقة التحضير:
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كلذم  1يتم تحضذير محلذول الليذر المخلذو  بالشذحومات باضذا ة       

م  الايت النباتب منل زيت بذرة القط  الب الشحم الحيوانب ) الذده   

كلم م  محلول اللير المعد للدهاو بنفا الطريقة الموضحة 244)  

التقليب بسرعة حتذب ينذدمف الشذحم مذح المسذتحلب       بالبند السابق مح

 الليرى تماما.

 طريقة الدهاو:

يتم دهاو الحوائق التب لذم يسذبق دهانهذا مذ  قبذل بذنفا مراحذل        

الذذده  السذذابقة المتتبعذذة  ذذب لونذذه الليذذر المليصذذة بدايذذة مذذ  الوتذذه        

التحضذذيرى والمعلذذذوو والبطانذذذة بالوتذذذه الاول والضذذذهارة بالوتذذذه  

لليذر المخلذو  بذالمعلوو مذا عذدا الوتذه الاخيذر بذدوو         النانب ببوية ا

 اضا ة هحم.

 

 ثالنا:الدهاو ببوية الغراء غير القابل للغسيل:

وهب ببوية مائيذة خاليذة مذ  الايذت المذادة الرابطذة  يهذا الغذراء         

أوالنشذذا. تسذذتعمل بذذنفا أغذذراض دهذذاو مذذادة الليذذر المائيذذة الا انذذه     

 يمك  دهاو مح مادة المصيل أواللبا.

 ريقة التحضير:ط

وتشمل تغير محلول الغراء ثم تحضير محلذول النشذا ثذم تحضذير     

 اللوو ثم تحضير ببوية الغراء.

 * أولا: تحضير المحلول:

ع  طريق وضح كمية مناسبة م  الغراء  ب الماء وتخمر تماما 

سذذاعة ويسذذكب المذذاء الاائذذد عذذم طريذذق امتصذذاص     20بالمذذاء لمذذدة 

ء الساخ  حتب تصل علب محلول غذراء  الغراء المتنوع  ب حمام الما

 مركا.

 * ثانيا: تحضير محلول النشا:

كلم م  النشا بلتر واحد م  الماء البارد 1وتلق ع  طريق خلق 

ويقلذذب تيذذدا حتذذب يصذذبح مذذايف متلذذانا نذذاعم ويذذتم اضذذا ة هذذذا          

لتر م  الماء الموضذوع علذب النذار   ذب درتذة       0المحلول ببطا الب 

رعة حتذذب اضذذا ة محلذذول النشذذا كذذام  وهذذذا  الغليذذاو ويذذتم تقليبذذة بسذذ

الخلذذيق يحتذذام الذذب قذذوة ميكانيكيذذة كبيذذرة للتقليذذب ن ذذرا لاو تذذوائم         
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% 1الخلذيق يذاداد غل ذة باسذتمرار ثذم يضذاف اليذة الفيتيذول بنسذبة          

 لمنح تعط  المحلول النشا.

 * ثالنا: تحضير اللوو:

بالمذذاء حتذذب   1وتلذذق عذذ  طريذذق خلذذق الاسذذبدام البلذذدى نمذذرة      

ح علذب صذورة معلذوو طذرى ثذم يذاف اليذة اللذوو المطلذول مذح           يصب

 التقلييب وتؤخذ منه الكميات ال زمة لتضاف لبوية الغراء.

 * رابعا: تحضير مونة الغراء:

لتذذذر مذذذ  المعلذذذوو   15ويذذذتم عذذذ  طريذذذق ملذذذا صذذذفيحة سذذذعة   

المعلوو المحضر بالبنذد النالذث ويضذاف اليذة لتذر واحذد مذ  محلذول         

تحضذذيرو  ذذب اولا وثانيذذا ثذذم يلفذذل الخلذذيق      الغذذراء والنشذذا السذذابق  

بالمذاء مذذح التقليذذب حتذب يصذذبح صذذالحا ل سذتعمال للذذدهاو بالفرهذذاة    

 ببوية الغراء بالفرهاة أوبالماكينة.

 طريقة الدهاو:

يتم دهاو المراد لاول مرة بالمسذتحلب تيذرى يحضذر بالطريقذة      (1

 المذكورة.

يمعلذذ  السذذطح باسذذذتعمال معلذذوو المصذذذيل المضذذاف اليذذذة      (2

سذاعة حتذب يشذق المعلذوو علذب       20الغراء ويتذرم السذطح لمذدة    

 .1الحائق ثم يتم بتقيمة منل دهاو الوته 

 البطانة تتكوو م  دهاو وته الغراء. (1

الضهارة وتعمل دهاو بمحلول بوية الغراء المحضر مذح الذر     (0

 بالماكينة.

 

 رابعا: دهاو ببوية الب ستق:

لذو  بمذواد ملونذة    وهومايف م  مستحلب الب سذتق المذائب المخ  

بنسب معينة تعطب طبقة تميلة م  الط ء غير لابعه وقد تم تصنيعه 

لط ء مسطحات الحذوائق الخارتيذة والداخليذة وعلذب الذرغم مذ  انذه        

كنيرا ما يوصب بادائه علب الاسذطح المعدنيذة الا انذه مذانح للصذدأ الا      

انذذه لا يصذذلح ل سذذتعمال علذذب الاسذذطح الخشذذبية. ومذذ  مميذذاات هذذذا  

 النوع م  الط ء ما ياتب:

 .  ثابت ضد الام 

  ايام. 6يمك  به دهاو الحوائق حدينة البياض بعد 
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    الطذذذ ء مسذذذامب يسذذذمح بتذذذنفا الحذذذوائق لذذذذلق  هذذذولا يحذذذدث

 رطوبة للحوائق تحت الط ء  تمنح التصاقه.

 .يعطب طبقة ناعمة غير لامعة لاظ لها 

 ام منل غيرها.يعطب طبقة ر ة ثابتة لا تتطاير زراتها بالاحتك 

     يمك  ط ءو علب بياض الاسمنت الحديث والقذديم وعلذب طذ ء

 الايت القديم علب الحوائق الداخلية.

     يلذذب الطذذ ء  ذذب مذذدة لا تايذذد عذذ  نصذذل سذذاعة وهذذذا يسذذمح

 بامكانية تشطيب غر ة  ب يوم واحد.

 .عديم الرائحة ولا يتطلب تهوية المكاو المراد دهانه 

 لر  بالماكينة.يمك  اداءو بالدهاو أوبا 

 .سهولة غسيل الادوات ويمك  تحقيقه بالماء 

 طريقة الدهاو علب حوائق لم يسبق دهانها م  قبل:

 .يتم صنفرة السطح المراد دهانه وينعم تيد 

          يده  وتذه واحذد تحضذيرى بعذد تفذاف مذادة الب سذتق اللذاها

% بعذذد وزنذذة باضذذا ة معذذدنب لايذذادة قذذوة نفذذاتة مذذادة    24بنسذذبة 

 خل البياض وسهولة الامتصاص.الط ء دا

       يتمق معلنة السطح بمعلوو ناعم عذ  طريذق خلذق زيذت بذذرة

ويتذذذرم  1الكتذذذاو مذذذح كميذذذة قياسذذذه مذذذ  الاسذذذبدام البلذذذدى نمذذذرة  

 ساعة ليلل ثم يصنفر. 20المعلوو علب الحائق مدة 

    دهذذاو الوتذذه الاول وهوالبطانذذة بالفرهذذاة ببويذذة الب سذذتق بعذذد

 نها بالماء.% م  وز 25تلفيفها بنسبة 

          دهاو وتذه ثذانب بالفرهذاة مذ  مذادة الب سذتق ويمكذ  تلفيفهذا

 بالماء.

      دهاو وتة نهائب يسمب بالضهارة بالفرهاة مذ  العلبذة ويمكذ

تلفيذذل القذذوام اتا لذذام الامذذر بالمذذاء مذذح المذذا بالروالذذة اوالذذد      

 بالفرهاة الخاصة بذلق.

 

 

 ثانيا: البويات الايتية والاكتيمات:
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تكوو غشاء واقيا يصلح لاعمال التلارة والحوائق وهب دهانات 

والاسقل والحدايد المدهونة أوالتذب لذم يسذبق دهانهذا ويمكذ  تقسذيم       

 انواع البويات الايتية إلب ث ثة انواع رئيسية علب النحوالتالب:

 .البوية الايتية الدائرة 

 .اللاهاة المعلبة م  هركات كيماوية 

 .بويات ال كهيات 

لا   وتذد اخذت ف  ذب خطذوات العمذل بالنسذبة        وبشكل عام  انة

ل نواع الن ثة المذكورة سابقا وانما الاخت ف  قق بذي  هذذو الانذواع    

وبعضذذها يتمنذذل  ذذب تذذودة م هذذر السذذطح النهذذائب وقذذوة تحملذذة بعذذد    

الدهاو  اقلها تودة هوالنوع الاول  يهذا وهذب البويذة الذدائرة ويليهذا      

لانهذا ثابتذة التركيذب وتات تذذودة     ذب اللذودة البويذات اللذاهاة ن ذذرا     

عاليذة  ذذب التصذذنيح وا ضذذلها بويذذات ال كيهذذات . ويلذذب م ح ذذة او   

تكوو تميح البويات موردة داخل عليها الاصلية المبرهذمة وتحتذوى   

تميذذح انذذواع الايذذوت وتعتمذذد تميذذح انذذواع هذذذو الايذذوت  ذذب تفا هذذا   

ة علذذذب ززيذذذت بذذذذرة الكتذذذاو وغيرهذذذا مذذذ  الايذذذوت الاخذذذرى النباتيذذذ    

والحيوانية التذب تكذوو طبقذة لاصذقة علذب الاسذطح نتيلذة امتصذاص         

الاكسلي  م  الهواء اللوى  تحمب ما تحتهذا مذ  أسذطح ضذد تذ ثير      

العوامذذل اللويذذة وضذذد الت كذذل والصذذدأ. الا انذذه تلذذق الانذذواع السذذابقة    

تنقسذذم الذذب دهذذاو لامعذذة ودهانذذات قذذق ) وظيفذذة ( تسذذتخدم كذذ  منهذذا   

 حسب الديكور المطلول.

 

 طريقة الدهاو علب حوائق لم يسبق دهانها م  قبل:

وتذذذتم مذذذ  بطانذذذة وثذذذ ث اوتذذذه اوبطانذذذة واربذذذح اوتذذذه طبقذذذا       

للمواصذذفات الموضذذوعة والمحذذددة . كمذذا يلذذب تحديذذد مذذا اتا كانذذت      

 الوته الاخير لامح اومق.

 ويمك  تحديد المراحل كما يلب:

 ن ا ذذة تميذذح الحذذوائق مذذ  اى اتربذذة عالقذذة وصذذنفرة اى مذذواد   (1

 صلبة  ملتصقة بها.

دهاو وته تحضذيرى بايذت بذذرة الكتذاو المغلذب المضذاف اليذة         (2

قليذذل مذذ  اكسذذيد الانذذق لتشذذريب الحذذوائق وتسذذقب المسذذام ويتذذرم   

 الدهاو حتب يلل.
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يذتم سذحب سذذكينة معلذوو  ذذب اتلذاو واحذد مذذ  اسذبدام وزيذذت        (1

 ويترم ليلل ثم يصنفر.

ل علب يمك  سحب سكينة معلوو اخرى  ب اتلاو معاكا ل و (0

كامذذل الحذذوائق لايذذادة وخدمذذة وتعمذذيم سذذطح الحذذائق مذذ  نفذذا         

 المكونات الاساسية يترم ليلل ثم يصنفر.

يتم دهاو الوته الاول م  الايت المخفذق  ذو  طبقذة المعلذوو      (5

ويكوو لونة ا تح قلي  مذ  اللذوو المطلذول ويعمذل مذ  السذيوبات       

 %زيذت كتذاو مغلذب   24% اكسذيدزنق +  14ي1اللاهاة المعطاو )

%زيذذذت تراتبيتيذذذا نباتيذذذا اوصذذذناعية +  0%اكاسذذذيد قلويذذذة +5+

%مادة ملففه ( يتم خلطة تيدا ثم يده  بالفرهة ويترم ليلذل  1

 ثم يصنفر.

يذذتم دهذذاو الوتذذه النذذانب مذذ  الايذذت النقيذذل  ذذو  الوتذذه الاول       (1

بذذنفا المونذذذة السذذابقة امذذذا تذذذاهاة أودايذذرة حسذذذب المواصذذذفات    

 المطلوبة.

عمل وته رابح م  نفا المكونات  ب يتم دهانات المق ويمك   (6

حالة الحاتة الب اضا ة مواد تلفيذل وتلميذح وورنذيش حسذب مذا      

 تقل علية المواصفات.

وبشذذكل عذذام:يمك  تحديذذد بعذذض المواصذذفات العامذذة التذذب يلذذب   

 مراعاتها  ب تميح اعمال الدهانات كما يلب:

    دهذذاو وتذذذه تحضذذذيرى للميذذح مشذذذغولات النلذذذارة

يبها ودهانهذا بويذة ال كيذة اوالايذذت    الداخليذة المطلذول تشذط   

مذ  مذادة السذ توو اللذاها أوالذدائر. وتلذق لحفذو الاخشذذال        

 الطرية م  التعرض للعوامل اللوية والرطوبة.

       دهذاو وتذه تحضذيرى للميذح المشذغولات الحديديذذة

المطلذذول تشذذطيبها ودهانهذذا ببويذذة ال كيذذة أوالايذذت بوتذذه     

قوو المركذذا  تحضذذيرى مذذ  مذذادة مانعذذة للصذذدأ منذذل السذذ       

 أوالبرايمر اللاها أوالداير.

        ب المناطق الرطوبذة يمكذ  اضذا ة مذادة السذ قوو 

اكسيد الرصاص الاحمر الب اكسيد الانق المستعمل  ب بدية 

 الوته التحضيرى لدهاو الحوائق حتب لا نت ثر بالرطوبة.
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       يذذتم صذذبغ تميذذح العقذذد الخشذذبية الحيذذة الموتذذودة

وال وهذذذبابيق وتكسذذذيات   بنمذذذاتم النلذذذارة مذذذ  حلذذذق وابذذذ    

وبروزوباكتاو ووزراهد غيرها ع  طريق اضا ة اللم كذة  

 المذابة  ب الكحول. 

وتلذذق حتذذب تعقذذد العقذذد حبوبتهذذا وتتوقذذل  وتسذمب عمليذذة كذذب العقذذد: 

عملية ا راز المادة الراو   التب تتسبب  لذدهاو علذب الاخشذال وتلذق     

 قبل دهاو وته البطانة التحضيرى بالس قوو.

يتم تنعيم أوته النلارة والحوائق والمعادو قبذل الذدهاو    يلب او

وما بي  أوته الدهاو وتلق باسذتخدام الصذنفرة علذب الناهذل بالمذاء      

أوبالتبذذدبير بالبذذذدرة أوبمعلذذذوو اليذذذوليش تات النمذذذرة المناسذذذبة ولا  

يسمح باى حال مذ  الاطذوال دهذاو اى وتذه مذ  البويذات قبذل تفذاف         

 الوته السابق له تماما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( أعمال التكسيات2)

 

كنيذذرا مذذا يتطلذذب التصذذميم المعمذذار  تذذرم مسذذاحات معينذذة مذذ     

الحوائق والأسقل والأرضيات سواء كانت  ي مباني عامذة أوخاصذة   

علب أو يتم كسوتها بمواد خاصة بالتكسية وتلذق إمذا لهذدف زخر ذي     

 أولغرض معمار  أوإنشائي أو ني.

التي تستعمل  ذي الحذوائق    م  الطبيعي أو تختلل مواد الكسوة 

مذذ  حيذذث النذذوع  ذذي المذذواد التذذي تسذذتخدم  ذذي الأسذذقل والأرضذذيات    

وكذذذلق الحذذال  ذذي المذذواد التذذي تسذذتعمل لأغذذراض زخر يذذة وتماليذذة    
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 انها تختلل ع  المواد التي تستعمل للضرورات الفنيذة  هنذام مذواد    

كسوة لوقاية الحوائق م  الحذرارة أوالرطوبذة أولامتصذاص الصذوت     

نعكاس الضوء إلب غير تلق م  المواد المصنعة حذدينا بنذاء علذب    أوا

تلذذذق  ذذذاو عمليذذذة التكسذذذيات تعذذذرف ب نهذذذا اسذذذتخدام مذذذواد طبيعيذذذة      

أومصذذنعة تات أسذذمام بسذذيطة ب هذذكال تذابذذة تعطذذي هذذك  تماليذذا        

ويسذتخدم  يهذا مذذواد بسذيطة تسذاعد  ذذي اللصذق والتركيذب والتنبيذذت       

مة  ذذي أعمذذال التكسذذيات  ويمكننذذا أو نوضذذح بعذذض المذذواد المسذذتخد  

 المختلفة كالآتي:

 

 ( التكسيات بب طات السيراميق أوالقيشانب:1)

يحدد البند نوع السيراميق المستخدم إو كذاو محلذي أومسذتورد     

كذذذلق مقاسذذاته وألوانذذه ومواصذذفات تركيبذذه ويذذتم تركيذذب السذذيراميق  

 علب الحوائق بعد إتباع المراحل الآتية:

 سمنت والرمل بنسبة طرطشة الحوائق بمونة الأ

 كلم أسمنت   متر مكعب رمل. 054

  د  مسذذذامير مذذذ  الصذذذلب عنذذذد أطذذذراف الحذذذائق

لتركيب خيق رأسي يوزو بسمق يسمح بتركيب السيراميق 

سم ويوضح كل خيق عند طرف مذ    1والمونة ولايقل ع  

أطراف الحائق ثم نشد  يما بينهما خيق أ قي متحرم يمكذ   

يذذوزو أ قيذذا علذذب مسذذتوى  ر عذذه لأعلذذب وخفضذذه لأسذذفل و 

 المدمام لضبق استواء العراميا الأ قية.

      يبذذدأ المذذبلق  ذذي كسذذوة ب طذذات السذذيراميق مذذ

أسفل لأعلب علب أو ينتهذي مذ   ذرد أول سذطر أوالمذدمام      

أ قذذي بكامذذل عذذرض الحذذائق ثذذم يتبعذذه رأسذذيا بمذذدمام آخذذر   

كلذم أسذمنت      144حتب يعلوالحذائق ويسذتخدم مونذة مذ      

توضذذذذح المونذذذذة  ذذذذي  6:  1أوبنسذذذذبة متذذذذر مكعذذذذب رمذذذذل 

المسذذطري  علذذذب ظهذذذر الب طذذذة السذذابقة ثذذذم تركذذذب علذذذب   

الحائق  ي مكانها وتد   ي مكانها بطرف المسطري  حتب 

تمذذذلأ المونذذذة تميذذذح أتذذذااء وأطذذذراف الذذذب   وتصذذذل إلذذذب  

مسذذتوى الخذذيق المطلذذول وتسذذمب عمليذذة كذذبا الب طذذة       

ي أطذراف  ويستخدم المبلق أحيانا صليبة ب ستيق توضح  ذ 
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الب طذذة لضذذبق العذذراميا الأ قيذذة والرأسذذية علذذب أو يذذتم     

إزالتهذذذا بعذذذد تفذذذاف السذذذيراميق أويقذذذوم المذذذبلق بضذذذذبق       

العذذراميا حسذذب خبرتذذه العمليذذة بالسذذمق المطلذذول طبقذذا    

للمواصفات ثم بذتم تفريذغ تلذق العذراميا بالفرهذاة السذلق       

 قبل تفاف المونة.

  ح سذذقي الذذب   بلبذذاني أسذذمنت أبذذيض لملذذا تميذذ

العذذذذراميا الأ قيذذذذة والرأسذذذذية تمامذذذذا ثذذذذم تكذذذذوى تميذذذذح    

العراميا وتلق باستخدام  وطة أوبطذرف الإصذبح قبذل أو    

تلذذل المونذذة ويلذذب ألا يذذتم سذذقي الخامذذات السذذيراميق إلا  

ساعة علذب الأقذل مذ  تبلذيق الحذوائق للت كذد        20بعد مرور 

م  تفاف مونة اللصق وأنها نضلت مح المونة م  خذ ل  

مك  أو يتم عمذل مونذة سذقي السذيراميق مذ       العراميا وي

مذح   1:  1الأسمنت الأبيض وبذودرة الحلذر النذاعم بنسذبة     

إضذذذا ة أكاسذذذيد التلذذذوي  المطلوبذذذة إتا لذذذام الأمذذذر أوخلذذذق   

وإعطذذذاء اللذذذوو  1:  1الأسذذذمنت الأبذذذيض والانذذذق بنسذذذبة 

 المطلول.

 

 ( التكسيات بطول الوتهات:2)

أحيانذذا  ذذي الأغذذراض   وتكسذذب بذذه الحذذوائق الخارتيذذة والداخليذذة 

الاخر يذة ويسذتخدم لهذذا طذول يسذمب طذذول صذرناتة أومذا يماثلذذه )       

ويحدد مواصذفات   0×  0×  11أو 0×  0×  21قطح السلق ( مقاس 

التركيذذب عذذ  كذذاو وضذذح الطذذول قذذاطح الحذذل أوتوعذذراميا مسذذتمر    

ويركب علب الحذائق بعذد عمذل طبقذة مذ  الطرطشذة العموميذة بمونذة         

مكعذذب بعذذد تلذذق يذذرص الطذذول علذذب الحذذائق   كلذذم أسذذمنت   متذذر  05

سذم بذي  رمذل ويبنذب كذل       1:  2بالشكل المطلول ويتذرم مسذا ة مذ     

مذذذدمام علذذذب سذذذيت مذذذ  الحديذذذد أوخذذذوص مبططذذذة لضذذذبق اسذذذتقامة  

العرموس ثم ياال السيت بعد الانتهذاء مذ  رص المذدمام بالمونذة ثذم      

ي تكمل العراميا وأحيانا يذنل بنذد المبذاني علذب البنذاء بطذول رملذ       

ظاهر قطح السلق علب السيت ليعطب  ذي النهايذة م هذر تمذال كبذديل      

عذ  كسذوة الوتهذات لطذول الصذور خاصذة حيذث بيذاض مذ  الذداخل           
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بالطريقذذذة العاديذذذة ويتحذذذرم مذذذ  علذذذب الخذذذارم م هذذذرو بعذذذد تكحيذذذل  

 العراميا.

 

 ( التكسيات بالحلر الفرعوني:1)

 خامذذة طبيعيذذة مسذذتخرتة مذذ  اللبذذل لذذه مواصذذفات معينذذة ويذذتم   

تقطيعه علب هيصذة أهذكال مسذطحة غيذر منت مذة ) دبذش ( ويسذتخدم        

الحلر الفرعوني لكسوة الحوائق ب هكال متعذددة  ذالحلر بشذكل عذام     

منل الشكل الرباعي أوالسداسي أوالنماني أوالفرعذوني ويذتم تقطيعذه    

سذذم ويعطذذب أهذذكال حر يذذة للحذذوائق      1 – 1وتهذيبذذه بتخانذذات مذذ    

داخليذذة ومراحذذل كسذذوة الحلذذر منذذل     الخارتيذذة أولذذبعض الحذذوائق ال  

مراحل طول الوتهات السابقة حيث يذتم اختيذار نذوع الحلذر بحسذب      

مواصذذفاته المطلوبذذة ب لوانذذه وأنواعذذه وأبعذذادو وأهذذكاله ويذذتم كسذذوة  

الحلذذر علذذب طرطشذذة عموميذذة بذذنفا النسذذب السذذابقة مذذ  الأسذذمنت  

كلم أسمنت   متذر مكعذب رمذل تفذرد سذم متر مربذح ثذم         054والرمل 

م تركيب الحلر للكسوة طبقا للنوع المحدد والشكل المطلول مقسم يت

إلب عراميا أ قية مستمرة أوغير مستمرة بطريقة الرص م  أسفل 

سذذم تمذذلأ بالمونذذة  0 – 1إلذذب أعلذذب ويتذذرم بينذذه وبذذي  الحذذائق سذذعة  

وهذب نفذذا مواصذذفات ومكونذذات المونذة المسذذتخدمة  ذذي السذذيراميق   

   متر مكعب.كلم  044أو 154أو 254المطلول 

كلمذذا زادت النعومذذة ) أملذذا غيذذذر مسذذامي ( كلمذذا زادت كميذذذة      

الأسمنت للمونة وكلما كاو خشنا ومسامي كلما قذل الأسذمنت . سذمق    

تخانذذة الكسذذوة تحذذدد طبقذذا لشذذكل الحذذائق ي   5 – 1مونذذة اللصذذق مذذ  

نوع الكسوة ي مادة اللا  وأحيانا يتم الاستعانة بكانات حديديذة لذربق   

باني وبعذد تفذاف المونذة يذتم تكحيذل العذراميا ثذم نحذت         الكسوة بالم

ود  الحلذذر بالشذذكل المطلذذول ود  الحلذذر يذذتم بذذالطراف الخارتيذذة    

منذذه أوللمسذذطح الذذداخلي للحلذذر طبقذذا للرسذذومات حتذذب يعطذذب قذذيم        

تماليذة وزخر يذة تتناسذب مذح م هذذرو المطلذول وتلذق بعذد أو تلذذل        

 .04 – 14 وتكحيل العراميا تكلفة تكسية للمونة الحلر م 

 

 ( التكسيات بالترابيح والب طات والطبيعية والمصنعة:0)



133 

وتشذمل أعمذذال التكسذذيات للحذوائق بذذ لوا  الماربريذذت أوب طذذات   

الراكذذودير أوبترابيذذح مصذذبوبة مذذ  الحلذذر الصذذناعي أوخ  ذذه . يذذتم     

توريد الألوا  أوالترابيح المطلوبة  طبقا للواصذفات بذاللوو المناسذب    

تبذدأ أعمذال التكسذيات بطرطشذة للحذوائق ثذم لصذق        والسمق المحدد و

كلم أسمنت   متر مكعذب وأحيانذا يذتم     144الألوا  أوالترابيح بمونة 

عمل مونة بطانذة مذ  الأسذمنت والرمذل قبذل التكسذية لضذبق اسذتواء         

الحوائق ثم تمشق تيدا أوتمنلذل ويذتم تركيذب ولصذق بعذض الألذوا        

وو وعذذادة يذذنل بنذذد   عليهذذا بعذذد تفا هذذا ثذذم تسذذقب بالأسذذمنت الملذذ      

التكسذذيات لترابيذذح الحلذذر الصذذناعي المصذذبوبة علذذب أو يذذتم تلهيذذا    

القوالذذذب المخصوصذذذذة لصذذذذب البذذذذانوة داخذذذذل القوالذذذذب المخصصذذذذة  

والسابق تكرها  ي بنود ضهارتها للحلر الصناعي  ي البياض علذب  

أو تذذذتم عمليذذذات الصذذذب داخذذذل القوالذذذب حسذذذب الأهذذذكال الاخر يذذذة     

ح إنهذذاء الوتذذه الأخيذذر مذذح الذذد  بالبشذذردة    المطلوبذذة ثذذم التركيذذب مذذ 

 أوالشاحوطة.

 

 (التكسيات بالرخام:5)

تبدأ أعمذال التكسذيات بالرخذام للحذوائق بعذد الانتهذاء مذ  أعمذال         

البيذذذاض الذذذداخلي والخذذذارتي ويذذذتم الضذذذبق علذذذب مناسذذذيب البيذذذاض  

الذداخلي والخذارتي وتعذدد عينذات وكميذات الرخذام إلذي الموقذح طبقذذا         

لوبة والمحددة ويكذوو خاليذا مذ  العيذول والشذرو       للمواصفات المط

 بقدر الإمكاو.

 

 است م ترابيح الرخام:

    متلذذانا اللذذوو والشذذكل أملذذا كامذذل الحبيبذذات

والتبلور متلانا اللوو والشكل لا يوتذد بذه عذر  معذدني     

أوهرو  يتم كسر تاء لمعر ة مذا بذه  راغذات ) سذوس (     

 ة.يتبح المواصفات السابق 1كما يلب أو نمرة 

       يذذورد الخذذام للموقذذح تذذام القطذذح مطابقذذا للأبعذذاد

بالرسومات التفصيلية    يسذمح بقطذح أوتوضذيب الرخذام     

 ي موقح العمل إلا  ي الضرورات الملحة بحيث مواصفات 

 القطح لا تكوو القطعية مشرومة أ  طر ها مشطوف.
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   ترابيعذذذذه مضذذذذبوطة ) ضذذذذبق الاوايذذذذا ( الطذذذذول

يذث أو التقنيذة العاليذذة   والعذرض بالقيذاس مذ  الاتلذذاهي  ح   

 ذي التقطيذح والاسذترباع والللذي لا يمكذ  الحصذول عليهذذا       

 إلا  ي الور  المتخصصة.

 

وهنام عدة طر   نية لتركيب وكسوة الرخام علب الحذائق وهذي   

 كالتالي:

 .التركيب بالمونة والسقية 

 .التركيب بالكانات النحاس اوالألومنيوم 

 المونة مذح  التركيب بكانات م  الحديد الملا   و

 عنصر إضا ي منل اللير.

   التركيذذب بالمسذذامير تات الخذذوابير مذذح اسذذتعمال

غطذذاء بكذذل مسذذمار يسذذمب كاسذذة وتعذذرف هذذذو الطريقذذة         

بالطريقة الميكانيكية وهذو الطريقة هائعة الاستخدام وهي 

طريقذذة التركيذذب بالمونذذة والسذذقية مذذح التركيذذب بالكانذذات      

ح الكبيذذذذذرة النحذذذذذاس أوالألومنيذذذذذوم خاصذذذذذة  ذذذذذي الترابيذذذذذ 

أوتكسذذيات علذذب الأسذذقل ويمكذذ  تحديذذد مراحذذل التركيذذب     

 علب النحوالتالي:

يتم التاكد م  ن ا ذة الحذائق  مذ  أ  مذواد غريبذة كذاللبا        – 1

أوالليذذر أوأ  هذذذوائب تضذذعل تماسذذذق مونذذذة الرخذذام عليهذذذا وتلذذذق    

بغسلها بالماء وحكها بالفرهاة السلق وتكسير أ  مونة تحتو  علذب  

يتم طرطشة تميذح الحذوائق بمونذة الأسذمنت والرمذل      مادة اللبا ثم 

 كلم أسمنت   متر مكعب رمل. 054بنسبة 

يذذتم اسذذت م الرخذذام بالأبعذذاد الموضذذحة بالرسذذومات والت كذذد   – 2

م  استواء الأحرف والاوايا وضذبق اسذترباع ون ا ذة القطعيذة علذب      

الاوايذذة أو يكذذوو مذذورد بالتخانذذة المنصذذوص عليهذذا وهذذي عذذادة مذذا    

سم  ذي تميذح التكسذيات للحذوائق لأ  نذوع مذ  أنذواع         2سمق تكوو 

 الرخام.

ثقول م  ال هر وتخد  م  الذو  وتنعذيم السذلق     0تنقب  – 1

 ذذي الخذذد  وتعمذذل علينذذة  بالكولذذة ومونذذة بذذودرة الحلذذر وتقفذذل         

 الخد .
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يخد  أتااء م  ظهر تربيعات الرخذام عنذد الوسذق أوالأطذراف     

بائي قدر تخليق مكذاو لتنعذيم   ب سطوانة قطح تركب علب صارو  كهر

الكانذذات النحذذاس أوسذذلق مذذ  الحديذذد مللفذذ  وتتذذرم أطذذراف السذذلق      

سذم وينبذت السذلق أوالكانذة      14:  5المللف  حرة للخارم بطذول مذ    

 ي المنيم بواسطة كولة رخام وأحياناا تنل المواصذفات علذب وضذح    

 ضذذذلة أوطفشذذذة أوطذذذابور مسذذذلول مذذذ  الرخذذذام تلحذذذم علذذذب الكانذذذة    

 ق المللف  بكولة رخام.أوالسل

يقوم المرخماتي ) العامل ( بلصق الرخذام علذب الحذائق مذ       – 0

أسذذفل إلذذب أعلذذب علذذب هيصذذة صذذفوف أ قيذذة متتابعذذة ولايذذتم تركيذذب        

الصل الناني إلا بعد تركيب وضذبق وسذقي الصذل الأول  يذتم وزنهذا      

تماماا أ قيا ورأسيا بعد ترم خنوص بينها وبي  الحائق كما  ذي سذقية   

توكة ويذذتم تنبيتهذذا ببذذؤم مذذرات مؤقتذذة مذذ  اللذذبا عنذذد أطرا هذذا   اسذذ

الخارتيذذذة لضذذذماو تماسذذذكها وعذذذدم حركتهذذذا أثنذذذاء السذذذقية ونسذذذقي  

كلذم     154الب طات م  أعلذب بعذد رص الرخذام المكونذة مذ  لبذاني       

متر مكعب رمل حتب تملأ تميح الفراغات الموتودة خلل الرخذام ثذم   

مذام تفذاف المذدمام الأول وبعذد هذق      سقيه يليه المذدمام النذاني بعذد ت   

 مونة اللصق مباهرة ويتم تكبير البؤم للسطح الخارتي.

تراتذذح مناسذذيب الرخذذام وضذذبطها وتلذذق قبذذل الشذذق   بعذذد السذذقي:

حتب لا تضذرل للرخذام السذفلي نتيلذة ثقذل الذوزو عليهذا بعذد السذقي          

 للعلو .

تمذذلأ تميذذح الحمامذذات بلبذذاني الأسذذمنت الأبذذيض المضذذاف       – 5

مسذذحو  الرخذذام مذذح إضذذا ة اللذذوو المناسذذب وأحيانذذا تسذذقب       عليذذه 

الحمامات بمسذحو  الرخذام المضذاف إليذه كلذة لصذق الرخذام بذاللوو         

المطلول وتملأ تميح الفراغات بسكي  للمعلوو  ياال ما يايد عنهذا  

 وتسمب هذو العملية الاملكة.

إتمام مراحل الللذي والتلميذح والتشذميح حتذب الوصذول إلذب        – 1

للمالي المطلول حسذب ممذا تقتضذيه أصذول الصذنعة التلميذح        الشكل ا

 ذذي المصذذنح أمذذا التلميذذح  يذذتم عذذ  تطويذذق وتلذذق للعذذراميا وتلذذق        

بصذذذقلها وتلميعهذذذا . وبعذذذدها يذذذتم إزالذذذة الاائذذذد بالسذذذقية ثذذذم يمسذذذح    

 بالصوف  تاداد لمعته.
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 ( تكسية الأسطح العلوية بالقراميد الفخارية:1)

الأ قيذذة المائلذذة بذذاللوو المطلذذول    يذذتم تكسذذية الأسذذطح العلويذذة    

 باحدى الطريقتي  التاليتي :

   تنبيذذذت القراميذذذد علذذذب عذذذوارض خشذذذبية قطذذذاع

مم وتنبت بمسامير حديد مللف  بسلق نحاس أحمر  1*54

ويسذذذذتخدم  ذذذذي التنبيذذذذت مسذذذذامير الحديذذذذد المللفذذذذ  تات    

 الرؤوس الكبيرة.

  1تنبت القراميد بمونة مكونة م  تائي  تيذر و 

كلذذم أسذذمنت  متذذر    154صذذغير مذذح إضذذا ة   أتذذااء ركذذام  

مكعذذب رمذذل مذذ  الخلطذذة السذذابقة وتكمذذل اللحامذذات بذذنفا   

 مونة اللصق.

 

 ( تكسية الحوائق بالموزاييق الاتاتي:6)

الموزايق خامة مصنعة تربيعات أوكسر موزايق لذلق يورد علذب  

هيصة رول لتلميح التربيعات علب مسا ات ثابتة ويورد علب مقاسذات  

ق ربذذح مذذم وهويلصذذق علذذب ألذذوا  مذذ  الذذور  للوتذذه  سذذم بسذذم 2*2

الخذذارتي يذذتم لصذذقه علذذب الحذذوائق بمونذذة مكونذذة مذذ  تذذاء أسذذمنت   

+تذذاء تيذذر سذذلطاني +أتذذااء ركذذام صذذغير رمذذل مذذح سذذقيه بلبذذاني       

ملوو(بعد إزالة الور  م  عليذه ويذتم تركيبذه علذب     –أسمنت )أبيض 

بعذذد كلذم أسذذمنت  متذذر مكعذذب رمذذل   14بطانذة مذذ  مونذذة مكونذذة مذذ   

 كلم أسمنت   متر مكعب رمل. 044طرطشة عمومية بمقدار 

 

 ( تكسية الحوائق بترابيح ماصة للصوت )اكستول(:8)

سذذم  11*11وهذي تصذذنح مذ  اللذذبا المخذرم اللذذاف بمقاسذات     

سذذذم تركذذذب مذذذادة علذذذب الأسذذذقل المعلقذذذة وتسذذذمب )أرم        1وسذذذمق 

ب سترونف( أوتكسب بها الحذوائق ويذتم تركيبهذا علذب الحذوائق للخشذ      

الأبيض أوالموسكي قطاع تنبيت كمرامية أ قيذة ورأسذية تركذب علذب     

سذذم وتركذذب الب طذذات بالمسذذمار     25خذذوابير خشذذب علذذب مسذذا ات    

المخبذذذ  وتشذذذطب بذذذاللوو المطلذذذول وتذذذده  بالايذذذت أوالغذذذراء طبقذذذا   

 للمواصفات الفنية.
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 ( تلليد الحوائق بالوا  الأبلكام أوالكونتر:5)

ويتم عمل تكسيات للحوائق م  تلليذد  تات القشرة الأروأوالااو أ

مذذم 8مذذم أومذذ  الكذذونتر سذذمق  0الأبلكذذام بقشذذرة مذذ  الخشذذب بسذذمق  

ويشذذذمل التلليذذذد علذذذب الحذذذوائق عمذذذل مذذذراي  )قذذذوائم( مذذذ  القذذذوائم   

 54الرأسية وملموعة مخلو ة م  العذوارض الأ قيذة علذب مسذا ات     

سم تنبت علب الحوائق بمسامير بورمة غاطسذة علذب خذوابير خشذب     

علب مسا ات  6-1سم بعمق  1*1سم أو 0*0وقة ملتوية القطاع مدق

سم وتوضح عليها مونة الأسمنت واللبا ثم يذتم تلليذد الألذوا      54

للأروأوالكذذونتر علذذب العذذوارض بالمسذذمار المخبذذ  مذذح التلميذذح طبقذذا     

 لأصول الصنعة.

 

 ( تلليد الحوائق ب لوا  خشب موسكي أوالااو أوالأرو:14)

تخدام ألذذوا  مذذ  الخشذذب الموسذذكي أوالذذااو    ويذذتم التلليذذد باسذذ  

بوصة  5-0بوصة أويوضح بعروض حسب الرسومات م  0 1سمق 

وتكسذب الألذذوا   ذذي اتلاهذذات أ قيذذة لدرتذذة مائلذذة حسذذب الرسذذومات   

الداخليذذذة الخاصذذذة بالذذذديكورات الداخليذذذة تنبذذذت مذذذراي  مذذذ  الخشذذذب  

سذذذم منبتذذذة علذذذب خذذذوابير خشذذذبية مسذذذلوبة    2*1أو 2*2الموسذذذكي 

داخل الحائق  يكوو اتلاو المذراي  عكذا اتلذاو التلليذد ويذتم       القطاع

تشذذريب الخشذذب بعذذد التركيذذب وسذذنفرته ودهانذذه بذذاللوو المطلذذول        

 تمالكا أو  ت )زيت هفاف( أوخ  ه طبقا للمواصفات.

 

 ( تلليد الحوائق ب لوا  الألومنيوم أوالستنلستيل:11)

والتذي تذنل   يتم تركيب ملموعة م  الألوا  المعدنية المصذنعة  

عليهذذا المواصذذفات )الرسذذومات( بكذذم توزيعهذذا للموقذذح وتركذذب علذذب   

ع قذذات ومذذراي  خشذذبية تنبذذت علذذب الحذذوائق عذذ  طريذذق خذذوابير          

خشذذبية متسذذاوية القطذذاع ويذذتم تركيذذب الألذذوا  المعدنيذذة عذذ  طريذذق   

مسذذامير بورمذذة تعطذذي سذذهولة الفذذق والتركيذذب أوبالبرهذذام أوعذذ         

للحذذام بحسذذب الطريقذذة التذذي تحذذددها   طريذذق القطاعذذات المعدنيذذة أوبا 

 أصول القطاع الفنية. 
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 ( كسوة الحوائق بالوزرات الخشبية:12)

تسذذتعمل بذذنفا  كذذرة كسذذوة الحذذوائق بذذالألوا  الخشذذب إلا أنهذذا    

تعمذذل بارتفذذاع الذذوزرات أوالأسذذفال  يلذذب أو يتمشذذي نذذوع الذذوزرة       

الخشذذبية مذذح الأثذذاث وهذذكل ونذذوع الأرضذذية يويذذتم تركيذذب الذذوزرات    

الخشبية ع  طريق تسميرها بخوابير خشبية مسذلوبة القطذاع منبتذة    

 54داخل الحائق م  قبل  ذي أمذاك  محذددة تحذت الكسذوة كذل مسذا ة        

سذذم وأحيانذذا يذذتم عمذذل كاويلذذة )خذذابور خشذذب مسذذتدير القطذذاع ملذذوو  

مسقق غي الغراء وينبت  ي الخذرم بذي  الخشذب والخذابور الملذوو (      

لذذول تنبيتذذهي خذذابور الخشذذب دائذذر      لتنبيذذت الذذوزرة بالخذذابور المط  

 القطاع مدهوو بالغراء ثم يقطح ويصنفر مح تشطيب الوزرة.


