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 المواد العازلة

المواد العازلة للرطوبة    

  صوتالمواد العازلة لل 

  حرارةالمواد العازلة لل 
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المواد العازلة للرطوبة    

 تعريف عزل الرطوبة
 

 مسببات الرطوبة
    

 أضرار الرطوبة 
 

 مصادر الرطوبة في المباني
 

 المتطلبات الاساسية لمواد العزل المائي
 

 الأنواع المختلفة للمواد العازلة
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 يعتبر عزل الرطوبة من أهم و أخطر أنواع  العزل      •
 

  تعريف عزل الرطوبة :  
 

هو تركيب حاجز خاص مصمم أساسا لمنع تسرب الماء أو الرطوبة من 
وتضم العناصر التي يتم عادة عزلها في . والى عناصر البناء المختلفة

  .المباني مسطحات داخلية و مسطحات خارجية
 

الحمامات ، المراحيض ، غرف الغسيل ، : المسطحات الداخلية مثل
  .وحدات الدش ، وخزانات المياه

 الاسقف، الشرفات المكشوفة، الجدران  :المسطحات الخارجية مثل
 .الاستنادية، احواض الزراعة، وبرك السباحة
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 Causes of Dampness مسببات الرطوبة 
 

  اتجاه المبني -1
 كميات مياه الأمطار -2
  المياه السطحية -3
  المياه الجوفية -4
  Capillary Action الخاصية الشعرية -5
  Condensation التكثيف -6
  سوء الاستخدام وتصريف المياه -7
 التشييد الحديث -8
 (عمالة سيئة ) سوء المصنعية  -9

استخدام العمالة السيئة يتسبب في عيوب في الوصلات وجلسات  
الخ حيث أن .…الشبابيك وتقفيل المباني والأجهزة الصحية والتمديدات 

ومثال , هذا يؤدي إلي السماح بنفاذ المياه داخل المبني وإحداث رطوبة 
علي ذلك إهمال عمل ميول الأسطح وتصريف الأمطار أو عملها بطريقة 

 . سيئة
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  : الأضرار التي يسببها الماء المتسرب لعناصر البناء المختلفة
 

  تآكل المعادن مثل حديد التسليح والابواب والهياكل المعدنية - 
  .تفتت الباطون وضعف مقاومته مع الزمن - 
  .تلف كسوة الجدران وانفصالها عن هيكل البناء  -
  .نمو الطحالب والجذور وتشوه المبنى - 
  .تلف اعمال الطلاء والدهانات - 
  .تعرض شبكات الكهرباء للضرر والتلف وانفصال التيار الكهربائي - 
  انفصال بلاط السيراميك عن الجدران والارضيات  -

  .انتفاخ القصارة وتقشرها وانفصالها عن الجدران - 
  .تسرب الاملاح والملوثات الى خزانات المياه -  

المشاكل الصحية المتعلقة بمستخدمي المباني سواء من روائح  -  
 .العفن او الامراض
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   :مصادر الرطوبة في المباني
 

 :مصادر خارجية -1
 

 الامطار  - أ     
 الرياح الرطبة   -ب    
 المياه الجوفية  -ج    

 
 

 
 :مصادر داخلية -2

 
  .تمديدات المياه والصرف الصحي -أ   
  .ماء الري لنباتات الزينة الداخلية -ب   
  .خزانات المياه وبرك السباحة -ج   
التكاثف الناتج عن نشاطات الانسانية المختلفة كالتنفس والطهي                                              -د   

 والغسيل وكي الملابس
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 :المتطلبات الاساسية لمواد العزل المائي
 

  .مقاومة نفاذية الماء بكفاءة عالية -
  .درجة مرونة عالية بحيث لا تتأثر بالحركة الطبيعية التي تحدث للمبنى -
  .ملاءمة ظروف العمل والموقع -
  .سهولة التنفيذ وخفة الوزن -
  .القدرة على تمرير بخار الماء من داخل المبنى -
ملاءمة مواد اللصق والتركيب لضمان الالتصاق والثبات لمدة طويلة من  -

  .الزمن
  .لا تسبب اي ضرر للعاملين او لمستخدمي المبنى -
  .مقاومة الظروف الجوية وظروف التعرض البيئية والميكانيكية -
ملائمة لتشكيل غشاء متواصل بدون مواقع ضعف خاصة عند الفواصل  -

  .ومواقع التداخل المعرضة لنفاذ الماء
 .عدم الحاجة الى اعمال صيانة كثيرة وسهولة تنفيذ اعمال الصيانة -
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 الأنواع المختلفة للمواد العازله

 المواد العازلة علي اساس بيتوميني ساخن -1
 

 المواد العازلة علي اساس بيتوميني بارد -2
 

 المواد العازلة علي اساس المستحلبات البيتومينية علي البارد -3
 

 المواد العازلة علي اساس الشرائح البيتومينية -4
 

 المواد العازلة علي اساس الرقائق البلاستيكية المرنه -5
 

 المواد العازلة علي اساس المواد الأسمنتية المعدلة -6
 

 المواد العازلة علي اساس المواد الراتنجية  -7
 

 المواد المساعده المستعمله في أعمال الطبقات العازلة -8
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 المواد العازلة علي اساس بيتوميني ساخن -1
 

 –البيتومين المطاطي علي الساخن  –البيتومين المؤكسد  –البيتومين الصلب ) 
 (  "الماستك"الخلطة البيتومينية 

 المواد العازلة علي اساس بيتوميني بارد -2
 

 (الطلاء البيتوميني البارد  –البرايمر البيتوميني )          



03/03/2006 Sample footer 11 

 المواد العازلة علي اساس المستحلبات البيتومينية علي البارد -3

  –المستحلب البيتوميني المطاطي  –المستحلب البيتوميني العادي ) 
 –خلطات المستحلبات البيتومينية  –برايمر المستحلبات البيتومينية 

(المستحلب البيتوميني الفضي   

 *السيروتكت   *
 المواصفات العامة

  0مستحلب بيتوميني جاهز للاستعمال علي البارد وقابل للذوبان في الماء •

 مجال الاستعمال 
العزل ضد الرطوبة والمياه بالأسطح النهائية ودورات المياه والخزانات والأسطح الخرسانية المعرضة لضغط •

 0المياه الجوفية كالأساسات والبدرومات وغيرها 

  0عزل الأسطح الخشبية والأسطح المعدنية •

 المميزات
 0سهولة وسرعة التشغيل والجفاف وانخفاض التكاليف •

 0مقاومة عالية للأحماض والكيماويات مع قوة التصاق عالية •

 0إمكانية إنتاج مونة السيروتكت المرنة قليلة الانكماش والغير منفذة للمياه •

  6:  1رفع مقاومة المونة الأسمنت ضد تسرب المياه والرطوبة بخلطها بمحلول السيروتكت والماء بنسبة •
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 الخواص الفنية
 لتر / كجم  1:    الكثافة•

 2م/ كجم  2 – 1:                معدل الاستهلاك للعزل•

 مونة  3م/ كجم  49 – 20:  لرفع المقاومة لنفاذية المياه    •

  3م/ كجم  25:   لمونة السيروتكت •

 طريقة التشغيل
 0تنظيف الأسطح الخرسانية الجافة أو المبللة جيدا •

ثم وجهين من العبوه مباشرة بعد التقليب مع  3:  1دهان وجه تحضيري من سيروتكت مخفف بالماء •

 0عمل طبقة حماية للعزل 

الماء اللازم + رمل مدرج  80+  1سيروتكتت  14+ أسمنت  6" : كجم " خلطة مونة السيروتكت •

  0للخلط 

 التخزين
  0شهور  6التخزين  لمدة •

 العبوات  و السعر
 :العبوات •

 كجم 125،  15،  4،  1       

 :السعر•

 جنية  33.8كجم  15العبوة ال      
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 *سيرو بلاست سوبر اف   *

 المواصفات العامة
  0مستحلب بيتوميني مطاط مسلح بالألياف عازل للرطوبة فائق الجودة للاستعمال علي البارد •

 

 مجال الاستعمال
العزل ضد المياه والرطوبة للأسطح الخرسانية الأخيرة والبلكونات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح •

 0الأرض كالبدرومات  وحمامات السباحة وغيرها 

 0لصق ألواح الاستيروبور والفلين والبلاستيك والفنيل علي الأسطح الخرسانية والبلاط •

  0بودرة رمل أحجار %  30حشو جيد المرونة للفواصل بخلطة بحوالي •

 

 المميزات
تكوين طبقة عازلة غير منفذة للمياه بعد الجفاف ، عالية المرونة وثابتة الكفاءة في درجات الحرارة العالية •

 0م  5100م ، 525والمنخفضة بين 

 0تماسك قوي علي الأسطح الجافة والرطبة والخرسانية والطوب والخشب والحديد •

 0مقاومة جيدة للكيماويات •
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 الخواص الفنية
 لتر/ كجم  0.01+  0.99:    الكثافة •

 11 – 9:  الرقم الهيدروجيني •

 (  حسب الغرض من الاستخدام )  2م/ كجم  2 – 1:  معدل الاستهلاك •

 

 طريقة التشغيل
 0 1:3تنظيم السطح جيدا ودهان طبقة برايمر من السيروتكت المخفف بالماء بنسبة •

  0دهان طبقتين أو أكثر من السيروبلاست سوبر إف من العبوة مباشرة بالفرشاة وتنظيف الأدوات بالماء •

 

 التخزين
 شهور   6لمدة •
 

 العبوات  و السعر
 :العبوات •

 0كجم  125،  15،  4، 1         

 :  السعر •

 جنية  60كجم ب  15العبوة ال        
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 المواد العازلة علي اساس الشرائح البيتومينية -4

شرائح بيتومينية علي اساس من  -شرائح بيتومينية تلصق بالبيتومين المؤكسد الساخن ) 

شرائح بيتومينية علي اساس  -شرائح بيتومينية علي اساس من الالياف الزجاجية  -اللباد 

( شرائح بيتومينية علي اساس معدني  -من البولي استر   
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 المواد العازلة علي اساس الرقائق البلاستيكية المرنه  -5

 (ايثيلين بروبلين داين مونومر  –بولي فينيل كلورايد  –بولي ايزوبوتلين )
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 المواد العازلة علي اساس المواد الأسمنتية المعدلة -6

مواد عازله اسمنتيه بنظريه التغلغل داخل ) 
مواد عازلة أسمنتية     –الجسم الخرساني 

 (بتكوين غشاء عازل علي السطح المعزول  
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 * اديكور ام *

 المواصفات العامة
مركب أسمنتي معالج كيميائيا بلدائن صناعية ومواد مالئة من الكوارتز المدرج علي شكل مسحوق •

لتكوين كريستالات الأديكور الصلبة  –بعد دهانه  –يخلط بالماء فتتخلل لدائنه الصناعية مسام الخرسانة 

  0 819/1966مكان المسام ، مطابق للمواصفات القياسية المصرية 

 

 مجال الاستعمال
 0العزل ضد ضغط المياه المباشر والغير مباشر علي الأسطح الخرسانية أو الطوب وغيره •

 0خزانات المياه ومحطات مياه الشرب وحمامات السباحة •

  0جميع المنشآت المائية كالسدود والمنشآت تحت الأرض كالبدرومات وغيرها •
 

 المميزات
 0له نفس خواص الجزء الخرساني المعزول فيصبح جزءا منه لا يتجزأ •

 0غير ضار بمياه الشرب ولا يتفاعل مع الكلور •

 0قابل للتشغيل علي الأسطح الخرسانية الجافة والمبللة المستوية والغير مستوية كالعقود •

  0يصلح للعزل في حالة ضغط المياه السالب والموجب •
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 الخواص الفنية
 لتر / كجم 0.03+  1.66:    الوزن الحجمي•

 طبقة /  2م/ كجم  1.25:   معدل الاستهلاك•

 

 طريقة التشغيل
للوصول لقوام ( بالوزن  1:  5) بالحجم  1:  3يخلط الأديكور والماء بنسبة -•

روبة ويدهن بالفرشة أو الرش الميكانيكي طبقتين أو أكثر حسب ضغط المياه 

  0المؤثر 

 

 التخزين
 شهور بمكان جاف  6•

 

 العبوات  و السعر
  :العبوات •

  0كجم  50كجم ، أكياس  5        
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 المواد العازلة علي اساس المواد الراتنجية  -7
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 المواد المساعده المستعمله في أعمال الطبقات العازلة -8

دهانات  –الاضافات الخرسانية لتقليل النفاذية ) 

مركبات  –مون خاصة للترميمات  –فواصل الصب 

القطاعات المانعه لتسرب  –حشو وملو الفواصل 

 (المياه عند الفواصل 
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 *سيتوكس فكس  *

 المواصفات العامة
بودرة أسمنتية خالية من الكلوريدات تخلط بالماء فقط لإنتاج مونة سريعة الشك -•

  0والتصلد خلال دقائق معدودة 
 

 مجال الاستعمال
 0غلق الفجوات والفواصل في الخرسانة والحوائط و الأرضيات الجاهزة •

  0أعمال الترميم والعزل وغلق الفجوات وعيون المياه ضد تسرب المياه •
 

 المميزات
 0الوصول للصلابة القصوى بسرعة جدا •

 0مانع نهائي لتسرب المياه لحين عمل العزل •

   0إمكانية خلط مونة السيتوكس فكس ببعض الرمل دون المواد الأخرى •
 

 الخواص الفنية
 لتر/ كجم  1.22:    الوزن•

دقيقة  2حوالي :   فترة التشغيل  
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 طريقة التشغيل
تخلط الكمية المناسبة بالماء جيدا وتضغط •

  0علي مكان تسرب المياه 

 

 التخزين
  0شهور بمكان جاف  6لمدة •
 

 العبوات  و السعر
 العبوات •

 0كجم  25،  15،  5،  1      

 :السعر •

 جنية  22.55كجم ب 1العبوة ال     
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المواد العازلة للصوت    

 طرق إنتقال الصوت
 
 

  
 

 

 مواد العزل الصوتي
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sound cell blocks 

resonance
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اما بالنسبة للارضيات فان افضل طريقة لزيادة العزل فتتم 
بعمل ما يسمى بالارضية العائمة بوضع دعامات من المعدن 

سم توضع  60 – 40او الخشب على مسافات تتراوح من 

بينهما الواح من البليثرين الصلب فوقها طبقة رقيقة من 
.الخرسانة مع قضبان صغيرة من التسليح ثم الرمل فالبلاط  
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borne noise-structural 

 

• 

• 

• 

• 
•

 
•
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:  
 : 

.  

 
 (Thermal and acoustic sheets):  

. 

 
:  

. 

 


