
 ملاحظات هامة
 الخرسانة العادية

لتر ماء  005كجم أسمنت +  052رمل +  3م2.0زلط +  3م2.8) 

3م0( .... تنتج  خرسانة عادية .  

المسلحةالخرسانة   

لتر ماء  075كجم أسمنت +  352رمل +  3م2.0زلط +  3م2.8) 

3م0( .... تنتج  . مسلحةخرسانة   

كجم أسمنت ( 322رمل +  3م0مونة )  3م0  

سم 0لياسة سمك  0م 02تنتج   

كجم أسمنت ( 322رمل +  3م0مونة )  3م0  

0بلاط ) سمك المونة أسفل البلاط  0م 02تنتج  سم (  

لتر دهان 0 + ك معجون 0 لتر أساس + 0  

دهانات 0م 06تنتج   

كجم أسمنت 052( مبانى تحتاج  6*00*05الالف طوبة )   

مبانى 0م 03( تنتج  6*00*05الالف طوبة )   

 



. م0مرة ضعف قطر السيخ بحد أدنى  05وصلة الضغط   

. م0مرة ضعف قطر السيخ بحد أدنى  62وصلة الشد   

. مم 30يتم الوصل للأقطار الاقل من   

مم يتم وصلها باللحام أو الوصلات  30الأقطار اعتبارا من 

. الميكانيكية  

% من الحديد .05لايزيد الوصل فى المقطع الواحد عن   

تكسيح حديد التسليح فى الكمرات الطرفية فى سبع البحر النظيف أى 

 من وش الركيزة .

الكمرات المستمرة فى خمس البحر النظيف تكسيح حديد التسليح فى 

 ويمتد الى ربع البحر المجاور النظيف .

 وصل الاسياخ فى خمس البحر النظيف .

 أماكن وقف الصب فى خمس البحر النظيف .

  أيهما أكبر أكبرهما قطرسم أو  0.5لاتقل المسافة بين السيخين عن 

سم . 05طول ضلع مكعب الخرسانة   

كجم /  052يوم من الصب  08اجهاد كسر المكعبات الخرسانية بعد 

مالم يذكر خلاف ذلك . 0سم  

أيام من تاريخ الصب ويجب  7يتم اختبار ثلاثة مكعبات خرسانية بعد 

يوم من  08% من المقاومة بعد 75الا تقل مقاومة أى منهم عن 

 الصب .



صب .يوم من ال 08يتم اختبار ثلاثة مكعبات خرسانية بعد   

سم و  0.5الغطاء الخرسانى للأعمدة و الكمرات و البلاطات 

سم . 5للأساسات و الحوائط الخرسانية الملامسة للتربة   

سم تستخدم البرندات . 62اذا زاد سمك الكمرات عن   

. درجة 05سم (  62زاوية تكسيح حديد الكمرات ) السمك حتى   

. درجة 62سم (  62 أكبر منزاوية تكسيح حديد الكمرات ) السمك   

للاحق تساوى ارتفاع الكانة .المسافة بين التكسيح السابق و ا  

 

 

 

 

 



 تكلفة تقديرية للمتر المسطح مبانى

 تكلفة المتر المسطح مبانى تشطيب مفتاح ) تشطيب لوكس (

جنيه مصرى ( 044تكلفة المتر المسطح عظم )   

جنيه مصرى ( 044تكلفة المتر المسطح تشطيب لوكس )   

 ملحوظة
 العظم يشمل الخرسانة  و الحوائط الطوب

كجم حديد 044خرسانة سقف مصمت يحتاج  3م  

كجم حديد 024خرسانة سقف هوردى يحتاج  3م  

كجم حديد 004خرسانة سقف فلات يحتاج  3م  

كجم حديد 044خرسانة أساسات يحتاج  3م  

كجم حديد 044خرسانة أعمدة يحتاج  3م  

كجم حديد 044خرسانة حوائط يحتاج  3م  



 

 

 





































































































































 

سم فى اتجاهين مختلفين 03عند ارجل الكرسي كعب طوله  ويكون  

الانتهاء من تسليح القواعد ووضع اشاير للحوائط نقوم بعمل  وبعد  

Water stop  

سم  1سم وسمكها  02بكرات شرائح من ووتر استوب ويكون عرض الشريحه  هوهذ

متر وهناك انواع واشكال اخرى وتستخدم فى اماكن الوصلات بين  02وطولها 

القواعد والحوائط لمنع تسرب المياة سواء كان خزان علوى او ارضى او اماكن بها 

 مياه
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	اللبشة و الحوائط المسلحة



