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 -: اأنوع أسلاك التوصيل ومقاساته  -1
 أسلاك مفرد  داخل المواسير بإستخدام  ناة  ونناة  السوةلإكافة الدوائر الرئيسية ل

 .     5مم5.2لا يقل مقطعها عن سلك الأةضي  ضمنتت

  3كافة دوائر مأخذ القوى الخاصة بالسخانات ووحدات التكييف مقطعهاx45مم . 

      اس جةةرالأكافةةة الةةدوائر لمةةراوف السةةقف أو الوداةيةةة أو مةةراوف ال ةةف  وضةةوا
 . 5مم5.2  مقطعها  د  داخل المواسيرمفر بأسلاك

      كافة الدوائر لضا   جرس الإستدعاء ومخةر  سةماعة بموصةلات دةيلد اليةاسةية 
 .  مقاومة للةريق 5مم5أو  5مم1.2 بأسلاك مقطعها  سلك الأةضي ةضميتم

  4كافة الدوائر للهاتف مقطعهاx 6.05مم  . 

    52 نوعيةة  ذات مقاومةة  فزيةو  بموصةلات نةاسةية دةيلد    يكافة الةدوائر لهةوائي تل 
   . مع وجود قابس مرافقأوم 

 مآخةةذ  4وبعةةدد لا يتوةةاو   5مةةم4 تكةةو  بإسةةتخدام أسةةلاك خةةذ القةةوىآكافةةة دوائةةر م
الهبةو  فةي الوهةد عيةد نخةر نقطةة عةن         أمبيروبطول أقصى بةيث لا يزيةد  13سعة 
 % من الوهد الأمثل للت غيل .5.2

   أ ةق ( لموصةةلات –أصةةفر  –) أحمةةر تسةةتخدم ألةةوا  قياسةةية لتمييةةز أوجةة  التيةةاة
صةةل وأصةةفر لم –الةيةةاد. . أخضةةر  للموصةةل التيةةاة لأوجةة  التيةةاة الثلاسةةة . أسةةود 

 التأةيض .

 

     بالماسةةوة  الواحةةةد  عةةن الةةةد الأقصةةةى     هيراعةةى أ  لا يزيةةد عةةدد الأسةةةلاك المةةاة
 المسةةموف بةة  حسةةا قطةةر الماسةةوة  ومقطةةع الموصةةلات حسةةا الةةي م والقياسةةات    

          -: والودول التالي
 القطر الخاةجي للماسوة  بالبوصة   
   
 5ممقطع السلك  

6.2 2/8   3/4    1  1.52    1.2  

 أقصى عدد من الأسلاك يسمح بتمديدها داخل الماسوة   

1 5 3 0 - - - 

1.2 - 3 2 8 - - 

5.2 - 5 3 0 - - 

3 - - 3 2 9 - 

4 - - 5 4 8 - 

0 - - - 4 5 9 
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 و  موصلات التةأةيض للةدوائر باسةتخدام المقةالع المياسةبة وتكةو        يراعى أ  تك
لا تقةةل مسةةاحت  عةةن   مكافئةةة مياسةةبة تمامةةا لمسةةاحة مقطةةع الموصةةل الةيةةاد. .      

 ملم .5.2

        يراعى تمديد دوائر مستقلة للإناة  عن دوائةر المأخةذ وكةذلك فصةل دوائةر المأخةذ
صةلات التعةادل أو   ذات الوهد المختلف عن بعضها الةبعض ولا يوةو  نسةتخدام مو   

التةةأةيض كموصةةل م ةةترك بالةةدوائر المختلفةةة .ويوةةا تخصةةي  موصةةل تعةةادل      
 وموصل تأةيض لكل دائر  على حد .

    .يراعةةى أ  تكةةو  أسةةلاك كةةل دائةةر  فرعيةةة نهائيةةة ميفصةةلة تمامةةا عةةن أسةةلاك أ
دائر  أخرى ويوو  ندتراك أسلاك دائرتين فرعيتين نهائيتين في ماسوة  واحد  

 .و  على نفس لوة التياة ب ر  أ  يك

     يراعةةى نسةةتخدام موصةةلات نةاسةةية مةةن اليةةوع المةةر  والمعةةزول جيةةدا و يتةمةةل
 دةجات حراة  مرتفعة 

  . يراعى عمل الإختباةات اللا مة لكافة الدوائر قبل نللاق التياة عليها 

  .  يراعى تساو. الأحمال في الأوج  الثلاث بقدة الإمكا 

 الأخرى. هربائية لكل وحد  تكييف مستقلة عنيراعى ا  تكو  الدائر  الك 

 . يراعى ا  تكو  الدائر  الكهربائية لكل سخا  مستقلة عن الأخرى 

  -أنوع الكابلات ولريقة تمديدها :  -5
    مةةن اليةةوع  هةةايراعةةى ا  تكةةو  الكةةابلات داخةةل المبةةاني مةةن اليةةوع العةةاد. وخاةج

 المسلح .

 ة سقيلة ذات قطةر مياسةا سةميكة الوةدةا  مةزود  بغةر        تستخدم مواسير بلاستيكي
تفتةةيلا لا مةةة لسةةةا الكوابةةل داخةةل المبةةاني أو الأةصةةفة أو عيةةد عبةةوة الطةةرق        

 ومابين الأدواة . 

  .  تستخدم ألرا  قياسية للكابلات وتكو  من اليوع الذ. يركا بالضغ 

  عمق مياسا عيد تركيا الكابلات مدفونة بالأةض يراعى ا  تكو  داخل خيدق ذو
سةةم لكةةابلات الوهةةد المةةيخفض   86سةةم لكةةابلات الوهةةد المتوسةة  و  156لايقةةل عةةن  

سم لكابلات الإتصالات والأن مة الأخرى . ويتم فرش لبقةة مةن الرمةل اليةاعم     36و
انية على لول مسةاة الكيبةل   سسم أسفل وأعلى الكيبل ووضع بلالات خر16بسمك 

لرمةةل اليةةاعم العلويةةة سةةم يةةردم    وذات عةةرض كةةافي لتغطيةةة الكةةابلات أعلةةى لبقةةة ا   
 بالتراب وبعدها يتم وضع دري  تةذير. يدل على نوع الكيبل .

 راعةةا ا  تكةةو  المسةةافات مةفو ةةة من كيبةةل بخيةةدق واحةةد يوةةا مأكثةةر تمديةةد عيةةد
متوسةة  وجهةةد  سةةم بةةين جهةةد 12د مةةيخفض ونتصةةالات وسةةم المسةةافة بةةين جهةة36

 فظ هذه المسافات . ةمتوس  ويوا وضع فواصل ل
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 متياسا مع مقاسات الكيبل مع مراعةا    ئياالتياة عيد الةمل الإبتد يكو ى أ  يراع
% مةةن جهةةد 4وأ  لا يزيةةد هبةةو  الوهةةد فةةي الكيبةةل عةةن    عوامةةل ننخفةةاض السةةعة 

 التغذية . 
 ( مولفية مع كافة ملةقاتها  P.V.Cوهذا الودول يوضح مواسير من نوع )         

 
 المقاس  
   بالبوصة

 مواسير مرنة مولفية مواسير حديد مولفية p.v.c   مواسير ال

 القطر   
 الداخلي  

 مم    

 القطر   
 الخاةجي 

 مم   

 الو   
 كوم/م

 القطر  
 الداخلي 

 مم   

 القطر     
 الخاةجي  

 مم     

 الو   
 كوم/م

 القطر  
 الداخلي 

 مم   

 القطر   
 الخاةجي  

 مم    

 الو   
 كوم/م

6.2 13 10 6.11 13 10 1.1 10.9 56 6.48 

6.52 10.9 56 6.15 10.9 56 1.41 51.4 52  6.58 

1 51.4 52 6.55 51.4 52 5.13 33 38 1.03 

1.52 55.8 35 6.38 55.8 35 5.85 43.0 26 5.59 

1.2 33 38 6.2 33 38 3.21 - - - 

5 43.0 26 6.5 43.0 26 2.64 - - - 
 

 لع الأسلاك والعلا المياسبة لها   وهذا جدول يوضح مقا                     
 

 مساحة مقطع        
  5الأسلاك مم             
 أبعاد العلا  

   بالسم

 عدد الأسلاك ومقالعها المسموف بمروةها في العلا            

 5مم16 5مم0 5مم4 5مم3 5مم5 5مم1

5x55 3 4 2 سم - - 

16x163 2 0 0 8 سم - 

12x123 4 2 5 9 11 سم 

56x564 2 8 16 15 14 سم 

52x522 5 16 15 14 10 سم 

 سم  4أقل عمق للعلا هو  
 

 -ومقاساتها : المفاتيح والمآخذأنواع  -3
تكو  جميع المفةاتيح والمآخةذ مةن اجةود الانةواع ال ةديد  العةزل المصةقولة جيةدا وجميةع           

 سةامير مت بواسةطة  قطع  التوصيل بها مةن  اليةةاس الأصةفر  المتةين السةميك  الةذ. يثبة       
نةاسية مسيية ومن ننتا   دركة عالميةة  متخصصةة  ومةن اليةوع الةذ. يركةا   ةالس        

سم (  وبمواقةع   126-146بالوداة  ويوا أ  تركا الوحدات  على  نةتفاعات مياسبة  )
 فق مع تو يع الأجهز  والمعدات .مياسبة وبما يتوا
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  -تيح  والمآخذ  على اليةو التالي :يوا أ   تكو   الةدود  الدنيا   لإستطاعة  المفا 
  أمبير 2نستطاعة مفاتيح الإناة  لاتقل عن. 

  ( أمبير  42-36نستطاعة مفاتيح ت غيل وحدات التكييف لاتقل عن). 

 أمبير2مراوف ال ف  لاتقل عن  آخذنستطاعة م. 

  13لا تقةل عةن    أحاديةة الطةوة سلاسيةة الأبعةاد    فولةت   546مأخذ التياةات ذات الوهد 
 .يرأمب

 

 -والودول التالي يوضح مقاسات المقالع اليةاسية للموصلات :
 

المقطع الأدنى  
 للموصلات
 من اليةاس         

 التياة المعتمد في أدا  الةماية

 قالع دائر  فاصم                 

1.5 mm2 10A 16A 

2.5 mm2 16A 20A 

4 mm2 20A 25A 

6 mm2 32A 32A 

 

  -لوحات التو يع : -2
 C.Bsتتكةةو  لوحةةات التو يةةع للميةةا ل مةةن عةةدد مةةن المخةةاة  حسةةا التصةةييع وهةةي           

الطلةةا وهةةذا يعتمةةد علةةى قةةدة  الوهةةا  المركةةا لفصةةل        أوفيةةو ات وتكةةو  علةةى حسةةا   
الكهرباء في حالة الأعطال ولةماية الأجهز  من التلف وتتكةو  لوحةة التو يةع مةن قةالع      

                               . ةئيسي وعدد من المخاة   حسا الةاجة 
 

 زيعوهذا رسم توضيحي لمكونات لوحات التو                              
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 لتوصيلات بالميا لل نحدى الطرقوهذه صوة  توضح 
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 لتوصيلات بالميا لل لريقة أخرىوهذه صوة  توضح 
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