
الفهــــــــــــــــــــــرس
 العوامل التى ٌتم على اساسها اختٌار نوع تشطٌب الحائط.

 انواع التشطٌبات للحوائط الداخلٌه.

. البٌـــــــــــــــاض– 1

. انواع البٌاض–أ          

.الكســـــــــــــــوات  -2     

.كسوات من المواد الطبٌعٌه  -أ        

.كسوات من المواد الصناعٌه  -ب       

.الدهـــــــــــانات  -3     

.انواع الدهانات  -أ        

 المراجع.



يجب اولا جحذيذ العىاهل الحً يحن علً اصاصها اخحيار ًىع 

:الحشطيب وهً 

.التكلفه 1.

: الوظيفه2.
ومقاومته التنظٌؾ وعزل الرطوبه والحراره مثل مقاومه الاتربه والقذورات وسهوله      

الحكللكشط أو 

:الحاله النفسيه المطلوب الايحاء بها من خلال هذا الفراغ . 3
ان الحوائط هى التى تملك اكبر مساحه من دٌكورات الفراغ لذلك سٌكون نوع حٌث      

.التشطٌب عامل اساسى مإثر فى الحاله النفسٌه لمستخدمى المكان 

:التناغم والتناسق مع باقى عناصر الفراغ . 4
ان تشطٌبات الحوائط تكون خلفٌه لجمٌع عناصر الفراغ الاخرى فٌجب ان حٌث     

تكون متناسقه ومتناؼمه معهم جمٌعا وان تكون عامل لربط جمٌع عناصر الفراغ 
.ببعضها البعض 



:اًىاع الحشطيبات الذاخليه للحىائط 

البيـــــــــــــــــــــــــــاض -1
البٌاض عباره عن خلٌط من الرمل والجٌر والاسمنت او اى مركب اخر لوقاٌه •

المبانى من العوامل الجوٌه وقد ٌكون الجٌر المستعمل من النوع العادى او المائى 

.كما ان الاسمنت ٌمكن ان ٌكون من النوع العادى او الملون 

: ٌتكون البٌاض عاده من ثلاثه طبقات•

طبقه الطرطشه وهً طبقه تحضٌرٌه للاسطح .

طبقه البطانه .

 الضهارهطبقه .



:اًىاع البياض الذاخلً 

. بٌاض التخشٌن•

. بٌاض المصٌص•

.  بٌاض على خشب بؽدادلى•

.  بٌاض المورٌتا•

. بٌاض رخام الأسبستوس•

.  بٌاض الأسفال والوزرات•

(.  كٌنز)بٌاض بالأسمنت الأبٌض •

.  بٌاض موزاٌكو•

.  البٌاض الأسمنتى العازل للمٌاه•

.  بٌاض البارٌوم•

.  بٌاض عازل للحرارة•

. بٌاض مقاوم للحرٌق•

.  بٌاض ماص للصوت•

. بٌاض الأسقؾ•

.  بٌاض على شبك معدنى•



الكضــــــــــــــــــىات -2
وذلك باستعمال الأربطه الخاصه مثل الكانات أو الكاوٌلات هً كل تؽطٌة لسطح •

المعدنٌه أو الؽنفارٌات التً قد ٌطلق علٌها دٌل الٌمامه أو الزوانات أو التعشٌقات 
:إضفاء مٌزة أو خاصٌة معٌنه لهذا السطح مثلبهدؾ المختلفه أو اللحام

.الإستخداممن العوامل الجوٌه وعوامل حماٌتها  -1

.جمٌلالونا وشكلا إعطائها  -2

.ل تحسٌن خواصها وتهٌئة السطح لظروؾ العم -3

 الطبيعيه من المواد كسوات : أولا:
وهً مواد توجد بالطبٌعة على هٌئتها وطبٌعتها المستخدمه دون إدخال مواد 

:مثل بحالتها الطبٌعٌه مباشرةتستخدم رابطه علٌها عدا الماء والحراره 

.الاحجار  -4.                                الرخام  -1     

.الطوب  -5.                             الجرانٌت  -2     

.الخشب  -3     



:هويزاجها 

.اعطاء شعور بالدؾء والانتماء الى الطبٌعه  -1

تكون جٌده الاستخدام فى الاماكن الرطبه لاستبعاد الحصول على تؽلؽل المٌاه الى  -2

.الجدران والارضٌات وخلق ضرر 



:الرخام  -1

:تثبيت الرخام على الجدران الداخليه كيفيه 
الجدران الاسمنتٌه ٌستخدم فى التثبٌت زواٌا معٌنه مع كانات للتثبٌت فى فى -

.الاسمنت المسلح 

اما الجدران البلوك فٌتم تركٌب الرخام علٌها باستخدام مشابك تثبٌت من الحدٌد -
.الصلب تركب على الحائط باسمنت من نوع خاص 

التركٌب على الخلفٌات الاخرى ٌتم عن طرٌق تثبٌت او وضع قطع الرخام فى -
.اطار معدنى ثم ٌركب الاطار فى الجدران 

كما ٌمكن تركٌب الرخام على الحوائط باستخدام الربط بدون لصق وهو ما نراه -
كثٌرا فى العمارات والمجمعات والمبانى الحكومٌه حٌث ٌتم باستخدام الطرق 

المٌكانٌكٌه والتى تعتمد على استخدام المسامٌر الفشر ومن ممٌزات هذه 
:الطرٌقه

.سهوله التنفٌذ نظرا لنقل الاحمال من خلال المسامٌر الى المنشؤ  -1

.لا ٌكون الاعتماد على المواد اللاصقه  -2

الشاسٌهات التركٌب بالطرٌقه المٌكانٌكٌه ٌعطى عزل للحراره لوجود فراؼات بٌن  -3
.والحوائط والرخام او الجرانٌت مما ٌسمح بمرور تٌار هوائى عازل الحدٌد 





اهن عوليات الحشطيب الحً ججري علً الرخام حضب هكاى 

:جركيبه كالاجً 

.ٌعطى البلاطه سطحا مستوٌا ؼٌر لامع  : التشطيب الخشن•

ٌعطى الرخام لمسه جمالٌه من البرٌق واللمعان وٌظهر الوان الرخام  : التلميع•

والطابع الممٌز له اضافه الى انه ٌسد المسامات والفراؼات لٌحد من تؤثٌر المواد 
.الكٌماوٌه والعوامل الجوٌه 

هناك تشطٌب اقل درجه من التلمٌع بحٌث ٌعطى بلاطه الرخام سطحا جمٌلا •
.ولكنه قلٌل اللمعان او بدون لمعه 

.السباحهٌستخدم لمنع الانزلاق خاصه فى الدرج وبجانب حمامات  : التخشين•

من العملٌات التجمٌلٌه التى بدأت تستخدم فى الفتره الاخٌره حتى تبدو  : التعتيق•

قطع الرخام لٌست كلها متساوٌه لانها تعتمد على نوع الحجاره المستخدمه فى 

الجلى كما تختلؾ حسب الاله المستخدمه فى الجلى كاختلاؾ الرإوس وقوه 

الضؽط وحجاره الجلى وكانت تتم قدٌما عن طرٌق التكسٌر والنحت فى الرخام او 

.الجرانٌت ولكنها الان تتم بالمواد الكٌماوٌه 



الجراًيـــــــــــــــــث -2

ٌتواجد بلاط الجرانٌت فً عدة مقاسات سواء من .. مثلما هو الوضع فً الرخام •
.حٌث المسطح أو السمك كما ٌتواجد فً عدة ألوان



الحجاليذ الخشبيه  -3

 الجدرانٌه التكسٌات أعمال كافة فً تستخدم الأشجار وأفرع وسٌقان جذوع وهً•
 والرطوبه الحشرات بفعل والتعفن للتآكل تعرضها وٌعٌبها الداخلٌه والأرضٌه

 ومشتقاته الخشب أنواع كافة تحتها وٌؤتً لاستخدامها فائقه عناٌة إلى تحتاج لذلك
. للحوائط تكسٌه كمادة الفلٌن خاصة

 والشكل المساحه متساوٌة تكون بحٌث تنسق بحشوات ٌحٌط عظم من تركب•
 جلسات حتى السفلً الجزء فٌكون الكوبسته تفصلها جزءٌن على التجلٌد وٌصمم
 المساحه كبٌرة بالحشوات العلوي الجزء وٌصمم اعتٌادٌه وزرة كؤنه النوافذ

 فً تستعمل كالتً الدفاٌن من تحلٌقه الى الجدار على التجلٌد تثبٌت فً وتحتاج
 اعضاء بٌن الفراغ ملاء اٌضا وٌلاحظ , اكبر بشكل وتكون , الوزارات تثبٌت

 الى الالتجاء من الحشرات مساعدة لمنع البلاط من رقٌقه تخشٌنه بطبقه التحلٌقه
 الجدار فً شروخ حدوث حالة فً الهوائً التٌار لمنع وكذالك . التجلٌد خلؾ

. التجلٌد علٌه المثبت





جكضيه بالىاح الفليي  -4

وتتلخص , توجد الواح الفلٌن بسمكات واشكال مختلفه •
 :كالتالًصناعه الفلٌن خطوات 

.ٌتم صنع الكسوة بالواح من الخشب الصناعً او الابلاكاج -1   

.  ٌتم لصق الفلٌن على الواح التجلٌد جٌدا ومن ممٌزاته انه عازل  -2   



: كضىات هي الوىاد الصٌاعيه  -2

:المواد البلاستيكيه  -1
وهً المواد التً ٌدخل فٌها البلاستٌك كماده رابطه لبودرة مواد طبٌعٌه أخرى •

وتتمٌز بقدرتها على استنباط ألوان وأشكال جدٌده من التكسٌات وؼالبا تكون 

.تزٌٌنٌه داخلٌه للجدران 

.ٌعٌبها تؤثرها بالحراره والأشعة فوق بنفسجٌه •

.  PVCوبلاط الفٌنٌل الأرضًمن أمثلتها أسقؾ البانفلٌكس•

كما تستخدم مادة المٌلامٌن فً تكسٌة ألواح الخشب للحصول على أسطح ناعمه •

.مناسبة للاستخدامات التً تتطلب مقاومة للمٌاه والرطوبه 





( : .P.V.C) ججاليذ بىلً كلىريذ الفيٌيل  -2

.ائؾ وٌوجد فً شكل لف•

.ذات جودة عالٌة•

. لفطرٌاتوامضادة للبكتٌرٌا •

. على أي نوع من السطح هاتبٌثتٌمكن •

. ستخدامالا كثافه فى هً تستخدم على الجدران التً تواجه•

. مختلؾ الألوان , وطوٌلة الأمد•

. ٌمكن تنظٌفها بسهولة•

. مضاده الؽبار•
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:الىاح الالىهٌيىم الوؤكضذ  -3

تعمل التكسٌه على الحوائط او الاعمده او الاسقؾ بالطرٌقه المبٌنه بالرسومات •

مع مراعاة ان تجمع القطع الازمه للتكسٌه دون استعمال المسامٌر الظاهره 

.وٌكون التركٌب بواسطه المشابك الخاصه الثابته خلؾ القطاع 

ٌراعى تؽطٌة التكسٌه اثناء عملٌة التركٌب بطبقه واقٌه عدٌمة اللون وبكمٌه •

وسماكه كافٌه لحماٌة الاسطح من التلؾ او تاثٌر المونه او البٌاض خلال عملٌات 
 .النقل والتركٌب

وتكون التكسٌه بالالواح بحٌث تكون الاسطح راسٌه تماما بالنسبه للحوائط •

والاعمده وخطوط اللحامات مستقٌمه فً الاتجاهٌن وٌتم تنظٌؾ الاسطح بعد تمام 

.التركٌب 



:  جحكىى كضىات الىاح الالىهٌيىم هي 

: stripsالشرائح    -1

. قطاعات من الالومنٌوم مشكله بتعارٌج لتقوٌتها ولإعطاء الشكل المطلوب     

:العلفه  -2

سم تجمع فى الاتجاهٌن  4*2قطاعات مفرؼة من الالومنٌوم بمقٌاس لا ٌقل عن      

الراسى والافقى لتكوٌن شبكة تثبت على المنشؤ المراد تجلٌده لتثبٌت الشرائح 

مم وتدهن بمادة  48*23علٌها وٌمكن عمل العلفه من الخشب الموسكى مقاس 

.عازلة للرطوبة 

:القطاعات التكمٌلٌه  -3

قطاعات من الالومنٌوم تستعمل فى تؽطٌة بداٌات ونهاٌات ونواحى واركان      

. التجالٌد وتعمل على إخفاء مسامٌر التثبٌت







:الوىاصفات الفٌيه للحركيب 

ٌجب مراعاة استواء و تساطح العلفات حتى ٌمكن تركٌب الشرائح خالٌة من اى  -1

. انبعاجات او انحرافات

فً حالة العلفة الالومنٌوم ٌجب الا تزٌد المسافة بٌن محاور القطاعات العمودٌة  -2

سم فى الاتجاه الاخر وفً حالة  100سم وعن  60على اتجاه شرائح التجالٌد عن 

سم فى  50استخدام علفات من الخشب ٌجب الا تزٌد المسافات بٌنهم عن 

الاتجاهٌن وٌراعى فى مقاس عرض التجالٌد ان ٌسمح بتركٌب عدد صحٌح من 

. الشرائح

. تستخدم مادة عازلة خلؾ التجالٌد كحشوات لعزل الصوت والحرارة -3



:الكضىات الزجاجيه  -4

ٌستخدم فً صناعة الطوب الزجاجً للجدران كما ٌصنع منه أنواع مختلفة •

( .الفسٌفساء) من منمنمات الحوائط 

وٌستخدم أٌضا فً تؽلٌؾ بعض المعادن الذي ٌتشكل منه هذا البلاط كما ٌتم •

تزجٌج ؼالبٌة المصنوعات الفخارٌه والطٌنٌة والرملٌة من بلاط سٌرامٌك 

والقرمٌد وذلك لعزله التام للماء والرطوبة وشفافٌته فً ( القٌشانً ) مزجج 
.إظهار الألوان الطبٌعٌة دونما تؤثٌر علٌها وعدم تؤثره بؤؼلب الكٌماوٌات

على الحرارة والتمدد والإنكماش ( حٌن ٌستخدم كطلاء ) قدرته محدودة •
.وٌعتبر سطحا أملسا لا ٌنصح باستخدامه كؤرضٌات 



:الكضىات القرهيذيه  -5

هً المواد الناتجه عن استخدام الطٌن الطبٌعً فً انتاج مختلؾ منتجات •
.الفخار والقرمٌد بتشكٌلها حسب الشكل المطلوب ثم تجفٌفها بالحرارة 

فهنا ٌتم استخدام الطٌن المعروؾ بلونه الأحمر الؽنً بمكونات الحدٌد •
والذي ٌتم كبسه فً قوالب حسب نوع المنتج المطلوب ومن ثم ٌتم حرقه 

.درجه مئوٌه 1000فً أفران تصل درجة حرارتها إلى 

 -أمثلتها عدٌده ككسوات للجدران والأرضٌات البلاط السٌرامٌك •
-القرمٌد للأسقؾ -طوب الواجهات  -طابوق الآجر بؤنواعه  -التراكوتا 

وؼٌرها من المنتجات العدٌده ( السورناجا ) بلاط الأفران الحراري 
.والتً تظهر لنا ٌومٌا بشكل جدٌد 

ما ٌمٌز المواد الطٌنٌه عموما هو قدرتها الفائقه على العزل الحراري •
إضافة لتحملها الأوزان والأحمال كما أن شوٌها وتجفٌفها فً الأفران 
ٌجعلها متماسكه وؼٌر قلبله للتفكك والذوبان فً الماء كما أنها تمتاز 

.بقدرتها على مقاومة الكٌماوٌات



:كضىات الضيراهيك  -6

 :يتم تركيب السيراميك على الجدران الداخليه كما يلي•

ٌعمل طرطشه ابتدائٌه وبطانه ثم تمشط البطانه على هٌئة تموجات -

سم وٌراعى ابتداء  2مم ومتباعده عن بعضها بحوالً  3افقٌه بعمق 

 3من الٌوم التالً بانتهاء التمشٌط ان ترش البطانه بالماء صباحا لمدة 

.اٌام متتالٌه

بعد جفاؾ البطانه ٌبدا فً لصق بلاط السٌرامٌك وذلك بمونه مكونه    -
وتعجن بماء , كجم من الاسمنت  300مكعب من الرمل زائد م 1من 

جٌر وٌجب ان لا تزٌد سماكة مونه اللصق على خمسه من عشرة سم 
.ثم تسقى اللحامات بلبانً الاسمنت باللون المطلوب وٌنظؾ جٌدا 





:جكضيه الحىائط بالفيبر  -7

.ٌعطً هذا النوع شكلا ٌشبه الموكٌت الناعم•

كجم  وٌكون بداخلها المادة  3ٌوجد هذا النوع من الفٌبر فً أكٌاس وزنها فً حدود •

. اللاصقة البودرة

  دقٌقة 20تترك لمدة  لتر ماء وتقلب جٌدا او  4توضع محتوٌات هذا الكٌس فى  •

ٌتم تنظٌؾ الحائط أو الجزء الخشبً المراد فرد الفٌبر علٌه ثم عمل سكٌنة معجون  •

. بلاستٌك أو وجه بلاستٌك

ٌتم فرد المادة المخمرة بواسطة سكٌنة معجون وبروة صؽٌرة مع الضؽط المناسب  •

. للحصول على اقل سمك ممكن

. ٌصلح هذا الدهان على جمٌع الاسطح الخشبٌة والاسمنتٌة والجبسٌة والحوائط الجاهزة •

.هذا النوع متوفر بالوان متعددة وبدرجات نعومة مختلفة  •

. ٌساعد هذا النوع فً عزل الحرارة بالاسقؾ والحوائط •

فً حالة الرؼبة فً فرد هذا النوع على حوائط مدهونة باللاكٌه تتم الصنفرة الجٌدة ثم  •

. عمل سكٌنة معجون بلاستٌك ثم فرد الفٌبر بالطرٌقة السابقة





:الحكضيات بالجبش الوعالج  -8

من المواد الحدٌثة التً اثبتت كفاءة عالٌة حٌث انها توفر الوقت والجهد والهالك الناتج  •
. من إستخدام الجبس العادي أو المصٌص

نظرا لقصر فترة شك الجبس والمصٌص التً لا تتعدى دقائق معدودة وهذا ما ٌتسبب فى •
كمٌات الهالك الكبٌرة فإنه قد تم إبتكار طرٌقة الجبس المعالج بواسطة اضافات خاصة 

.تإخر من زمن الشك لٌصل الى ساعتٌن وكذلك تزٌد من قوته بعد الشك 

إستخدام الجبس المعالج ٌتٌح لنا فرصة الحصول على فترة تشؽٌل إلى ساعتٌن كما ذكرنا •
ٌتم خلط الجبس المعالج بالماء مع التقلٌب الجٌد ( البطانة)وبعد الإنتهاء من طبقة المحارة 

.للحصول على قوام المناسب ثم ٌتم عمل طبقة الضهارة

. مم5ٌمكن ان نصل بسمك طبقة الضهارة الى •

ٌمكن الإستؽناء عن اى دهان بعد طبقة الضهارة كما ٌمكن لصق ورق الحائط علٌها بعد •
. دهان وجه البلاستٌك

ٌلاحظ ان الجبس المعالج ذو سطح قوى ؼٌر قابل للخدش كما هو الحال فى الجبس •
. العادى

. ٌمكن استخدام الجبس المعالج فى عمل الكرانٌش وعمل الدٌكور•



:الحكضيات بىرق الحائط  -9

. من الأنواع الشائعة فً تكسٌات الحوائط•

  .ٌوجد من ورق الحائط أنواع كثٌرة بتصمٌمات متنوعه •

.ومن انواعه المقاوم للحرٌق والنوع القابل للؽسٌل والنوع الوبرى •

ٌمكن لصق ورق الحائط على حائط مدهون بلاستٌك أو حائط مصٌص علٌه طبقة •
. معجون

فً الحوائط التخشٌن ٌتم الصنفرة الجٌدة والنظافة التامة ثم فرد سكٌنة معجون  •
. ووجه بلاستٌك

فً حالة الحوائط المدهونة باللاكٌه تتم الصنفرة الجٌدة وعمل وجه لاكٌه مط •
. مخفؾ ثم فرد سكٌنة معجون بلاستٌك ووجه بلاستٌك

 10جم توضع فً 125عبوات المواد اللاصقة لورق الحائط المتوفرة تكون ؼالبا •

دقٌقة مع التقلٌب الجٌد أثناء إضافة المادة للماء  20لتر ماء ساخن ثم تترك 
. رول 2الساخن بالتدرج وتكفً هذه العبوة للصق 





عند لصق الورق ٌتم دهان الحائط بالمادة السابقة ثم دهان الرول نفسه بعد تفصٌله •

بالطرٌقة المناسبة خصوصا الرولات التى لها أشكال ونقوشات مختلفة فٌجب 

مطابقتها جٌدا قبل اللصق وٌترك لمدة خمس دقائق بعد وضع المادة اللاصقة ثم 
. تتم عملٌة اللصق

ٌلى ذلك لصق الورق مع الضؽط المناسب بإستخدام رولة خاصة لطرد أى •
. فقاعات هواء داخلٌة

فى حالة وجود أى فقاعات هواء بعد تمام اللصق ٌمكن إستخدام إبرة أو دبوس •
. صؽٌر لتفرٌػ الهواء ثم فرد طبقة من المادة اللاصقة

. ٌمكن لصق بانوه الابواب داخلٌا بورق الحائط أو المناظر الطبٌعٌة•

( :المغطاه بالمريا ) الحوائط العاكسه  -10
الجدران العاكسه هى افضل طرٌقه لجعل فراغ صؽٌر ٌبدو اكبر او نظره اوسع •

.فى فراغ ضٌق وٌمكن اٌضا استخدامه فى زٌاده الضوء فى ؼرفه مظلمه 



الذهــــــــــــــــاًات  -3

:انواع الدهانات 

:الدهانات ببويه البلاستيك  -1

 على الدهانات أنواع أحدث من البلاستٌك بوٌة باسم المعروفة المائٌة الدهانات   

 الدهانات أنواع جمٌع تنافس وأصبحت كبٌرا تطورا تطورت والتً الإطلاق

: الأتٌة للأنواع الدهانات هذه وتفرقت اللاكٌه ببوٌة الدهانات مثل الأخرى

المط البلاستيك دهانات .

لامع نصف بلاستيك دهانات .

لامع بلاستيك دهانات .





:طريقة دهاى البلاصحيك 

.ٌتم صنفرة الحائط جٌدا وتنظٌفه من الاتربة 1.

.ٌتم وضع المعجون على الحوائط 2.

ٌلً ذلك صنفرة جٌدة ثم عمل بطانة من البلا ستٌك المخفؾ باللون 3.
.المطلوب 

.ٌتم عمل سكٌنة معجون مع التلقٌط بالمعجون ثم الصنفرة الجٌدة 4.

ٌتم دهان الوجه الثانً من البلاستٌك ثم طلقٌط بالمعجون ثم عمل 5.

.الصنفرة اللازمة

.ٌتم عمل الوجه الاخٌر 6.



: الكىارجز -2

 والجمٌلة الحدٌثة المتعدده والالوان المظهر بجمال تتمتع التً العلمٌة الحدٌثة الدهانات من•
. عالٌة خبرات الى الكوارتز وفرد دهان ٌحتاج ولا وسرعته التنفٌذ سهولة مع

 أو الصب سابقة الخرسانٌة سواء الأسطح انواع جمٌع على دهانه إمكانٌة ممٌزاته من•
.  الإجهاد سابقة

 بماكٌنات رشه ٌمكن كما أسفنجٌه بروله دهانه ٌتم حٌث محببا شكلا ٌعطى الدهان هذا•
. البوٌات رش

 او عادٌه روله بواسطة المطلوبة النقاشات عمل ثم معجون بسكٌنة الكوارتز فرد ٌمكن•
 . بالتمشٌط

 على ٌتوقؾ هذا بالماء الكوارتز تخفٌؾ بواسطة التحبٌب وحجم النقشة فى التحكم ٌمكن•
.ذلك لتؽطٌة الكبٌرة الحبٌبات ٌفضل مستوى ؼٌر السطح كان فإذا السطح حاله

. البلاستٌك ببوٌة المدهونة الاسطح على دهانه فٌمكن المائٌة الدهانات من الدهان هذا•

 النوع فٌوجد البلاستٌك بوٌة فى الحال هو كما الكوارتز من اٌضا انواع عدة ٌوجد•
.لامع والنصؾ اللامع النوع وٌوجد العادى المطفى

 العادى الكوارتز فوق للدهان وذلك المعتمد (البولٌش)المائى الورنٌش استخدام ٌمكن•
. والصابون بالماء والتنظٌؾ للؽسٌل قابلٌته زٌادة مع خفٌؾ لمعان لاكسابه



 ببوٌة المدهونة الاسطح على دهانه فٌمكن المائٌة الدهانات من الدهان هذا•

. البلاستٌك

 النوع فٌوجد البلاستٌك بوٌة فى الحال هو كما الكوارتز من اٌضا انواع عدة ٌوجد•
.لامع والنصؾ اللامع النوع وٌوجد العادى المطفى

 الكوارتز فوق للدهان وذلك المعتمد (البولٌش)المائى الورنٌش استخدام ٌمكن•

  والصابون بالماء والتنظٌؾ للؽسٌل قابلٌته زٌادة مع خفٌؾ لمعان لاكسابه العادى

: المطاطى الكوارتز -3
 ٌؽطى ان وٌمكن عالٌة بمرونة ٌتمتع ولكنه السابق النوع مثل المطاطى الكوارتز•

 فواصل بها التى الاماكن فى او شروخ بها التى المإقته المنشات فى شروخ اى

.تمدد

.العادى الكوارتز فى ذكر عما تلوٌنه او تشؽٌله حٌث من النوع هذا ٌختلؾ لا•



:الجرافياجى - 4
ٌعتبر الجرافٌاتو من التكسٌات الحدٌثة المتطورة التى تحل مشاكل كثٌره خاصه •

.للاسطح المختلفه سواء الاسمنتٌه او الخرسانٌه او الخشبٌه 

مم فٌؽطى  9مم الى 3ٌعالج الجرافٌاتو عٌوب الاسطح حٌث ٌتم فرده بسمك من •

بذلك عٌوب المحاره او الطوب او الخرسانه او الاسطح الاخرى كالاسطح 

.الخشبٌه 

ٌلون الجرافٌاتو بالالوان المائٌة السائلة الجٌدة التى تستخدم للبلاستٌك او •
 .الكوارتز

:طريقه عمل التكسيه بالجرافياتو•

ٌتم تنظٌؾ السطح جٌدا وازالة اى اتربه او عوالق او مونه على السطح المراد  -1
.فرد الجرافٌاتو علٌه

ٌتم سحب الجرافٌاتو بواسطه سكٌنه معجون كؾ عرٌض ثم التمشٌط او تمرٌر  -2
.الروله الاسفنجٌه المخرمه وعمل النقشه المطلوبه 



:الجراًيىليث -5

ٌتكون الجرانٌولٌت من كسر الرخام الطبٌعً أو من حبٌبات الرمال التً ٌتم •
.تلوٌنها بالدوكو أو الأٌبوكسً وٌتم ذلك فً خلاطات خاصة ثم تخفؾ

المستدٌر وقد استحدث نوع من الجرانٌولٌت مكون من خرز البلاستٌك •
.  الملون 

.مم  1,6مم الى 3ٌتراوح حجم حبٌبات الجرانٌولٌت من •

رؼم الممٌزات السابقة للجرانٌولٌت إلا أنه ٌحتاج إلى عناٌه خاصه عند •

الفرد وأثناء التشؽٌل كما أنه لا ٌصلح على الأسطح الرطبه أو التى بها 
  .جٌر

ٌمكن عمل تداخل فى تكوٌن حبٌبات الجرانٌولٌت كادخال لونٌن أو أكثر •
.بنسب محدده وبنفس مقاس الحبٌبات فتعطً شكلا جمالٌا رائعا 



:الذهاًات الايبىكضية -6

للسيراميك كبديل الايبوكسية الدهانات إستخدام: 
 تكلفة من %50 إلً%35 حوالً توفر والتً والممتازة الجدٌدة الافكار من•

 الجمالً بالشكل الاحتفاظ مع والمجهود الوقت توفٌر مع السٌرامٌك إستخدام
.الممتاز

 الوجه بعد وذلك رفٌع لاصق شرٌط بإستخدام بلاطات إلً الحائط تقسٌم ٌمكن•
 بعد أي الجفاؾ تمام بعد الشرٌط هذا إزالة ذلك ٌلٌه الثانً الوجه دهان ثم الاول
.ساعات 6 حوالً

.ٌتم تجهٌز السطح المراد دهانه وذلك ببٌاضه بمونة اسمنتٌة قوٌة •

.ٌتم بعد ذلك صنفرة الحائط جٌدا مع النظافة التامة •

ٌتم دهان البطانة الاٌبوكسٌة باستخدام الاٌبوكسً المخفؾ بنفس اللون المطلوب او •
.باللون الشفاؾ 

.ساعات من دهان الوجه التحضٌري 6ٌتم دهان الوجه الثانً والاخٌر بعد مرور •



الايبىكضي الوقاوم للكيواويات والحآكل:

ٌستخدم هذا النوع بكفاءة عالٌة فً المنشآت والاماكن المعرضة للكٌماوٌات •
.والتآكل

ٌجب مراعات النظافة التامة وخلو السطح المراد دهانه من أي شحومات او •
.شهور  9زٌوت او اتربة مع مراعات تارٌخ الانتاج بحٌث لا تتعدي 

.ٌكون لون هذا النوع من الاٌبوكسً إما بنً ؼامق او اسود•

.ساعات ٌتم دهان الوجه الثانً 10وٌتم دهان الوجه الاول ثم بعد •

 الايبوكسي كدهان للاسطح الرطبة:

هو دهان مقاوم للكٌماوٌات والاحتكاك والرطوبة ٌستخدم فً حالة وجود اسطح •
.رطبة مع ضرورة اٌقاؾ مصدر هذه الرطوبة 

.ٌستخدم اٌضا فً الحالات التً نتوقع حدوث رطوبة مستقبلٌة فً السطح •

ساعة من الوجه  12ٌتم عمل وجه تحضٌري كبطانة ثم دهان الوجه الثانً بعد •
 .الاول مع مراعات النظافة التامة



 الايبىكضي الخاص بالحرهين والحقي:

ٌضاؾ الً الاٌبوكسً بعض المواد المالئة مثل الكوارتز او البازلت •
.الناعم

ٌستخدم فً انواع الترمٌم المختلفة واعمال الحقن سواء كانت •
.الترمٌمات او الشروخ افقٌة او راسٌة

.ساعات 8ٌتم دهان وجه تحضٌري مخفؾ ثم دهان وجه نهائً بعد •

طريقة دهان الايبوكسي :

.الدهان بالفرشاه -1•

.الدهان بالرولة الصلبة -2•

.الدهان بالمسدس الاهوائً -3•



:البلاصحيك الوائي -7

كما  , ٌستخدم البلاستٌك المائً فً طلاء الحوائط الداخلٌة والخارجٌة•

ٌمكن استخدامه على المسطحات المعدنٌة فهو مانع للصدأ, لكنه لا 

. ٌستخدم على الأسطح الخشبٌة

ٌتمٌز البلاستٌك المائً بؤنه ٌسمح بتنفس الحوائط, وألوانه هادئة و
.ومتنوعة, كما أنه ؼٌر مكلؾ, وٌمكن تكرار ؼسٌله دون أن ٌتؤثر


