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1مع شرح الخطوات بالتفصیل ؟، كیفیة تنفیذ اللبشة المسلحة لاساسات المنزل ٩٠١س 1

2؟) كما فى الصورة ( تى كانت فى السابق مفتوحھ لماذا قرر مالك العقار بغلق فتحات الشبابیك و النوافذ ال٩٠٢س 2
3كما فى الصورة ؟) delivery ticket( ھل یتم قبول سیارة الخرسانة التى لا تحتوى على مستند تسلیم ٩٠٣س 3

4وما ھى المسافة بین الكراسى ؟، ) raft( كم یكون تحدید قطر السیخ المستخدم فى تصنیع كراسى اللبشة ٩٠٤س 4

5وھل یتم استخدامھا اكثرة من مرة ؟، وما ھى قطرھا ، ما ھى الزراجین البلدى وفیما تستخدم ٩٠٥س 5

rec( الى عمود مستطیل ) circular column( ما ھى الشكل الصحیح فى تحویل العمود الدائرى ٩٠٦س 6 -column (6؟

reinforced(الخرسانة المسلحة ، )plain concrete( الخرسانة العادیة ، ) reinforcedstell(ما ھى كثافة كلا من حدید التسلیح ٩٠٧س 7 concrete(7؟

8باللون الاحمر ووضع مصابیح انارة اعلاھا ؟) الھیاكل / المداخن/ الابراج( ما ھى فائدة طلى المنشات المرتفعھ ٩٠٨س 8

9تمع الى كلامك او ارشادتك اى من المھندسین او المراقبین او المساحین الموجودین فى الموقع ؟ماذا تفعل لو كنت مدیر مشروع ولكن لایس٩٠٩س 9

10بالنسبة فى مصر ؟) مصنعیھ + مواد( ما ھو سعر متر التشطیب ٩١٠س 10

11الحاجزة ؟، الغاطسة )curbs( ما ھو الفرق بین كلا من البردورات ٩١١س 11

12الخ ؟............احواض المیاه ، التى یتم استخدامھ فى المراحیض ) traps(السیفون عملما ھو فكرة٩١٢س 12

13؟العلیا ) الادوار ( ما ھى طریقة توقیع مراكز الاعمدة في الطوابق ٩١٣س 13

14؟) sand cone test( ما ھى اھم النصائح والارشادات لتلافى طرق الغش فى اختبار تعیین كثافة التربة فى الموقع ٩١٤س 14

15وكیف یمكن تحدیدھا ؟، ) ts( ما ھو اقل سمك للبلاطات الخرسانیة ٩١٥س 15

16اقل نسبة لحدید التسلیح داخل القطاع الخرسانى فى الاتجاه الرئیسى ؟ما ھى٩١٦س 16

17كبلاطة مائلة بسمك معین ثم تركیب الدرجات اعلى منھا ؟) السلم ( لماذا لا یفضل حالیا تنفیذ شاحط الدرج ٩١٧س 17

18ر؟كما ھو موجود فى جدول تسلیح الاعمدة وماذا تشی) ع ر ( ما معنى كلمة ٩١٨س 18

19مع الشرح بالصور ؟، كیف یمكن تحویل العمود الدائرى الى مستطیل ٩١٩س 19

20وما ھى فائدتھ ؟، وما ھى اسباب تسمیتھ ) ادارة المشاریع ( ما المسار الحرج فى تصمیم الجدول الزمنى للمشروع ٩٢٠س 20

21منشأت الخرسانیة ؟فى ال) punching force( ما ھو معنى قوة الاختراق ٩٢١س 21

22وما ھى طرق علاجھ ؟، وما ھى اسبابھ ، ) corrosion( ما ھو صداء الحدید ٩٢٢س 22

23وما ھى اشتراطات الاستخدام ؟، وما ھى فوائدھا ، وما ھى انواعھا ، ) water tank( ما ھى خزانات المیاه ٩٢٣س 23

24وكیف یتم حساب غرامة التاخیر ؟، ع على المقاول المنفذ ما ھى قیمة غرامة التاخیر للمشرو٩٢٤س 24

25متى یتم عمل شبكتین حدید تسلیح فى القطاع الخرسانى للبلاطات ؟٩٢٥س 25

26؟) hollow block slabs( فى حالة السقف الھوردى ) ribs( ما ھو اقل عرض للاعصاب ٩٢٦س 26

27؟) كما فى الصورة ( من جداول الكمیات و التسلیح ) footing( قواعد المسلحة كیفیة حصر كمیة الخرسانة لل٩٢٧س 27

28مع ذكر امثلھ ان امكن ذلك ؟، ما ھى طرق حصر الاعمال فى المشروع ٩٢٨س 28

29خلال یوم ؟) م ١راس خازوق بارتفاع ( تكسیر خوازیق ) عامل نحات ٢( ما ھى انتاجیة ٩٢٩س 29

30
اذا تفعل بعد صب القواعد والشدادات والاعمدة لاساسات عمارة سكنیة طلب المالك تغییر حوائط م٩٣٠س 

) البدروم  Basement walls 30الى خرسانة بدلا من الطوب كما ھو مصمم ؟(

31بالنسبة فى السعودیة ؟) دقاق + حفار( ما ھو سعر ایجار البوكلین ٩٣١س 31

32تسرب للماء فى مواسیر الماء اسفل البلاط في الحمام مما ادى الى ظھور الرطوبة على الجدران؟حدثماذا تفعل اذا٩٣٢س 32

33حیث منسوب المیاه الجوفیھ مرتفعھ ومستمرة ؟ ) نھر / بحیرة / ترعة ( ما ھو الحل عند حفر اساسات منزل بجوار ٩٣٣س 33

34
متر ؟٧الة التاسیس على ارض تحتوى على دفان بعمق ما الحل الاقل تكلفھ واقتصادیا فى ح٩٣٤س 

34

35
ماذا یفعل المالك اذا رفض المقاول اصلاح بعض العیوب فى المنشا خلال فترة الضمان ؟٩٣٥س 

35

36
؟) سابقة الصنع / الانشاءات الفراغیة/ الانشاءات الھیكلیھ / الحوائط الحاملھ ( ما ھو الفرق بین كلا من طرق الانشاء المختلفھ ٩٣٦س 

36
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37
ما ھى الخطوات اللازمة لصب خرسانة ارضیة المستودع ؟٩٣٧س 

37

38
ولماذا ؟، ) الاسمنت الخشن ام الاسمنت الناعم ( ایھما افضل من ناحیة الاستخدام ٩٣٨س 

38

39
) كیفیة حصر كمیة الخرسانة للاعمدة المسلحة٩٣٩س  column ؟) كما فى الصورة ( لتسلیح من جداول الكمیات و ا(

39

40؟) basement wall( ماذا تفعل بعد ردم الاساسات حول البدروم فى عمارة سكنیة حدث انبعاج وتشققات فى الحوائط الساندة ٩٤٠س 40

41سلیح ؟بالنسبة لحدید الت) yeild force( اجھاد الخضوع ، ) shear force( ما ھو الفرق بین اجھاد القص ٩٤١س 41

42؟) الاعمدة ، الكمرات ، البلاطة ( فى العنصر الانشائى الواحد ھل یمكن استخدام نوعین من حدید التسلیح لشركتین مختلفتین٩٤٢س 42

43منھا بالطن ؟مع ذكر اوزان كلا ، المستخدمة فى اعمال الدمك فى التربة ) compaction roller( ما ھى انواع الھراسات الاسطوانیة ٩٤٣س 43

44كیف تعرف ان الخرسانة المصبوبة في السقوف والجسور قد وصلت الى مرحلة لاتحتاج الى استخدام الھزاز المیكانیكى ؟٩٤٤س 44

45وما ھى اقطارھا ؟، وكیف یتم تنفیذھا ، وما ھى فائدتھا ، وفیما تستخدم ، ) dowel bars(ما ھى٩٤٥س 45

46؟) hollow block slabs( فى حالة السقف الھوردى ) ts( ك للبلاطة المسلحة ما اقل سم٩٤٦س 46

47؟) circular column( ما ھو اقل قطر للعمود الدائرى ٩٤٧س 47

48؟) منفذه المقاول استلم مستخلصات الاعمال ال( ماذا یفعل المالك اذا حدث حریق كبیر فى الموقع ودمر المنشاء اثناء التنفیذ ٩٣٨س 48

49خلال الیوم ؟) نحات ( ما ھى انتاجیة عامل تكسیر خرسانة ٩٤٩س 49

50؟) العمود فى الدور الارضى ( سم٦٠القطر الرئیسى سم بدلا من ٤٠بقطرماذا تفعل نتیجة خطاء النجار تم صب عمود دائرى ٩٥٠س 50

وما ھى مقاساتھا ؟51 (polyethylene sheet ) 51ما ھى انتاجیة لفة شیتات البلاستیك٩٥١س 

وما ھى عیوبھا ، وما ھى ممیزاتھا 52  (lift slabs ) 52ما ھى الاسقف المرفوعة٩٥٢س 

53مع التوضیح بالصور ان امكن ؟، ما ھو الفرق بین كلا من الزراجین الافرنجى و الزراجین البلدى ٩٥٣س 53
لماذا ؟54  ( torsion ) زم اللىو عا ( moment ) buckling force ) فى الاعمدة ینتج بسبب عزم الانحناء ) 54ھل قوة الانبعاج٩٥٤س 

55ولماذا ؟) كما فى الصورة ( ایھما افضل من ناحیة التنفیذ فى كلا من الوضعین السابقین ٩٥٥س 55

56بالنسبة فى مصر ؟)شبیھ الفورم الخ+ مصنوعیھ ( ما ھو سعر مصنوعیة النجاره ٩٥٦س 56

( daily report )  فى الموقع بالنسبة للمالك او الجھھ المسئولة عن المشروع ؟57 57التقریر الیومى او اھداف فائدةما ھى٩٥٧س 

58؟) المغسلھ ، البانیو ، المرحاض ( كیف یمكن تصمیم وتوزیع الاجھزة الصحیة داخل الحمام ٩٥٨س 58

59وما ھى قیمتھ ومدتھ ؟، وما ھى اسباب تقدیم الضمان وفوائده ، اللازم لدخول المناقصھ ) الابتدائى ( ما ھو خطاب الضمان البنكى ٩٥٩س 59

( expansion joint ) بعد التشطیب ؟60 60كیفیة تغطیة فاصل التمدد٩٦٠س 

61؟بطریقة تقریبیة )ادوار ٤+ ارضى ( كیف یمكن حساب عمق الحفر لاساسات عمارة سكنیة ٩٦١س 61

62؟) بعد رسو العطاء على المقاول ( ماذا یفعل المالك اذا رفض المقاول دفع قیمة التامین النھائى او تكملة التامین النھائى ٩٦٢س 62

خلال الدور ؟) كما فى الصورة ( من جداول الكمیات و التسلیح 63  ( column ) 63للاعمدة المسلحةكمیة الحدید كیفیة حصر ٩٦٣س 

64خلال الیوم ؟) نحات ( ما ھى انتاجیة عامل تكسیر حوائط ٩٦٤س64

ولماذا ؟، ) بدون الحفر ( علي سطح الارض 65   ( footing ) 65ھل یمكن انشاء القواعد الخرسانیة٩٦٥س 

( flat slabs ) مع الشرح بالرسم للتوضیح ؟66 66ف یتم تسلیح تیجان الاعمدة للبلاطات المسطحةكی٩٦٦س 

67ولماذا ؟، كما فى الصورة ) المغسلة ( ایھما افضل فى تنفیذ ترتیب الاجھزة الصحیة فى الحمام ٩٦٧س 67

68؟متر ٨تاسیس فیلا سكنیة على قطعة ارض منسوبھا اقل من منسوب الشارع بـ/ ماذا یفعل المالك اذا كان یرید انشاء ٩٦٨س 68

مع الشرح بالصور ان امكن ؟، فى الموقع 69  ( lift slabs ) 69كیف یتم تنفیذ البلاطات المرفوعة٩٦٩س 

70؟) الشفط ( ما العمل فى حالة استمرار المیاه الجوفیھ مع السحب ٩٧٠س 70

71ولماذا ؟، ة ھل یفضل استخدام الجبس مع الاسمنت العادى فى الخلطة الخرسانی٩٧١س 71

72الجبس بالطرق العادیة ؟، كیف یمكن ان تفرق بین كلا من الاسمنت الابیض ٩٧٢س 72

فى كلا من الاعمدة والكمرات ؟73  ( sttrips ) 73ما ھى الطریقة الصحیحة لتكثیف الكانات٩٧٣س 
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74بالنسبة فى مصر؟) لخرسانة العادیة ا، الخرسانة مسلحة ( ما ھو سعر المتر المكعب خرسانة جاھزة ٧٧٤س 74

75ولماذا ؟، ) الیومیة / المتر مكعب / المقطوعیة ( ایھما افضل بالنسبة للمالك اذا كان لدیھ مشروع صغیر ویرغب فى تنفیذه باستخدام الطرق الاتیھ ٩٧٥س 75

76كیف یمكن تحدید ارتفاعھ ؟و، السقف الھوردى / ما ھو الكرسى المستخدم فى اللبشة المسلحة ٩٧٦س 76

( trust ) كما فى الصورة وما ھى فائدتھا ؟77 77ما ھى الكمرة الدعامة٩٧٧س 

78لسحب المشروع من المقاول المنفذ ؟)  الجھة الاداریة ( ما ھى اجراءات التى یجب ان یتبعھا المالك ٩٧٨س 78

وما ھى فائدتھ ؟، یذ ما ھى طریقة التنف، فى البلاطات الخرسانیة 79  ( camber ) 79ما ھى شروط تنفیذ٩٧٩س 

80؟ ) الخ ...........المبانى / الحدادة / النجارة ( فى اعمال المقاولات ) دون السن القانونى ( ھل تومن بتشغیل الاطفال ٩٨٠س 80

؟81 ( theodolite ) 81ما ھى مكونات جھاز المساحة التیودولیت٩٨١س 

82ولماذا ؟، اسفل شبكة حدید التسلیح / اعلى شبكة حدید التسلیح ) الخراطیم ( ھل یفضل انشاء اعمال الكھرباء ٩٨٢س 82

83وما ھى ممیزات وعیوب كلا منھما ؟، الكیبل الغیر مسلح / ما ھو الفرق بین كلا من الكیبل المسلح ٩٨٣س 83

84؟) البلوك ( كاملا من الطوب الخفیف الابیض لماذا لا یفضل بناء الجدار ٩٨٤س 84

؟85 ( hollow block slabs ) ( ribs ) المستخدمة فى السقف الھولوبلوك 85ما ھى اكبر مسافة بین الاعصاب٩٨٥س 

؟86 ( hollowblock slabs ) ( cross ribs ) فى حالة البلاطات الھولوبلوك 86لاعصاب العرضیةما ھى حالات استخدام ا٩٨٦س 

87لماذا یفضل استخدام الطوب الاسمنتى فى بناء حوائط الحمامات الداخلیة ؟ ٩٨٧س 87

وما ھى ممیزاتھا ؟، وما ھى فائدتھا ، وفیما تستخدم 88  ( geogrid ) 88جیوجرید ما ھو مادة٩٨٨س 

89وماذا یشمل التقریر ؟، ) مندوب المالك / دوب المقاول من( من ھو المسئول عن كتابة التقریر الیومى للمشروع ٩٨٩س 89

90وقد تم الانتھاء من الصب و الردم ؟) لعدم وضوح المخططات ( ماذا تفعل اذا نسى المقاول انشاء بعض المیدة ٩٩٠س 90

91؟) فاشل ( ن مدیر مشروع سابق تحویل المشاریع الفاشلة إلى ناجحة بالنسبة لاستلام مدیر مشروع جدید بدیل عكیفیة٩٩١س 91

92بالنسبة فى مصر ؟) موسكى ، لتزانة ، عروق ( كم سعر المتر المكعب خشب ٩٩٢س 92

93؟ما ھو اقل عمق للكمرات البسیطة والمستمرة ٩٩٣س 93

94وكیف یتم التنفیذ ؟، لتصریف میاه الامطار وما ھى المیول التصمیمیة ) اعلى السقف ( كیف یتم ظبط المیول ٩٩٤س 94

95ما ھى اھم الاجراءات التى یجب اتخاذھا لحمایة جوانب الحفریة من الانھیار ؟٩٩٥س 95

؟) 96 wide of beam  ) 96ما ھو اقل عرض٩٩٦س 

97؟) حھ یستغرق وقت كبیر اصلا( ماذا تفعل اذا حضرت سیارات الخرسانة فى الموقع ولكن المضخة قد حدث لھا عطل فى الطریق ٩٩٧س 97

98فى الادوار المتكررة ؟) المربعھ / المستطیلة ( ایھما افضل فى التنفیذ عند تقلیل او ذیادة قطاع الاعمدة ٩٩٨س 98

99وما ھو رایك العلمى ؟، ما ھى اضرار انشاء ابراج الاتصالات اعلى المبانى السكنیة ٩٩٩س 99

( how to be sucessufl engineer )؟100 100كیف تصبح مھندس ناجح١٠٠٠س 
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التفصیل ؟مع شرح الخطوات ب، كیفیة تنفیذ اللبشة المسلحة لاساسات المنزل ٩٠١س 

تنتھي أعمال الحفر بالمناسیب المطلوبة وباتساع اللبشة العادیة مع ضمان الوصول إلى منسوب التربة المطلوبة للتأسیس -١

سم مع الدك جیداً ٢٠تصب الخرسانة العادیة للفرشة أو اللبشة الأولى بالسمك والمواصفات الواردة وذلك على طبقات لا تزید عن -٢
.ساعة من الصب ٢٤أیام بعد ٣بالماء لمدة والرش الغزیر 

تسلح اللبشة المسلحة حسب الرسومات ویكون تسلیحھا غالباً من شبكتین علویة وسفلیة لمقاومة جھد الشد في سطحیھا العلوي والسفلي -٣
.مع عمل كراسي حدیدیة لعمل الشبكة العلیا وتثبیتھا على الارتفاع المطلوب 

.مسلحة بجوانب شدات خشبیة مثل القواعد المسلحة المنفصلةتحدد جوانب اللبشة ال-٤

سم مع مراعاة تغطیة جمیع حدید التسلیح ٥٠تصب الفرشة المسلحة بالنسب والمناسیب والأسماك حسب الطلب وذلك على طبقات بسمك -٥
.بالخرسانة

.تسلیحھا مع اللبشة مدفوناً أو ظاھراً حسب التصمیمتحدد على سطح اللبشة العلوي مقاسات أي قواعد أو مید مطلوبة أعلاھا مع عمل -٦

.ساعة من صبھا٢٤أیام بعد ٣ترش اللبشة رشاً غزیراً بالماء -٧

یراعى عمل أي شنایش مطلوبة في اللبشة لمرور أي توصیلات أو تركیبات كالمجاري أو الصحي أو الكھرباء، وكذلك یراعى ترك أي -٨
.أخر من المنشأ أو لاستكمال الرميطرف رباط لامتداد أو لوصل جزء 
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؟) كما فى الصورة ( لماذا قرر مالك العقار بغلق فتحات الشبابیك و النوافذ التى كانت فى السابق مفتوحھ ٩٠٢س 

اغلب اصحاب لان الارض بجوار المنزل ھى لجار وطبقا للقانون البناء فلایحق لمالك العقار ان یفتح اى نوافذ على الجار المجاور لان 
العقارات یفوم بعمل نوافذ مؤقتھ وذلك لان الارض بجوار العقار فارغة او اغراء المشترون للشقق ولكن عندما یبداء صاحب الارض 

المجاورة فى البناء فیلتزم صاحب العقار بغلق جمیع الفتحات و النوافذ التزاما بالملكیة وقانون البناء
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كما فى الصورة ؟) delivery ticket( سیارة الخرسانة التى لا تحتوى على مستند تسلیم ھل یتم قبول٩٠٣س 

نسخ بالوان مختلفة مكربنة نسخة للموقع ونسختین للمحطة ٣اى سیارة خرسانة لایوجد بھا مستند تسلیم نرفضھا نھائي وھى ورقة بخط كمبیوتر لھا 
طة لتاكید على طلب الخرسانھ الجاھزة منھا جھد الخرسانھ وكمیة الخرسانھ المطلوبة وكمیة الخرسانھ بعد الامضاء علیھا وھى تاتى مع كل عربیة خلا

فى العربیة الواحده ووقت خروجھا من المحطة الى الموقع والمدة الزمنیة وكمیة الاسمنت والرمل والزلط والماء
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وما ھى المسافة بین الكراسى ؟، ) raft( كم یكون تحدید قطر السیخ المستخدم فى تصنیع كراسى اللبشة ٩٠٤س 

١٤مم نضع قطر حدید الكراسي ١٢مثلاً لوكان قطر حدید اللبشة ةولكن عادة ما یكون قطر حدید الكرسي أكبر من قطر حدید اللبشتعتمد على الخبرة
متر من جمیع الجھات كما یمكن ١ویفضل أن لا تزید المسافة بین الكراسي عن مم١٨مم نضع قطر حدید الكرسى ١٦مم ولو كان قطر حدید اللبشة 

زیادة الكراسى او عمل برندات لذیادة كفاءة وقدرة تحمل الكراسى
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وھل یتم استخدامھا اكثرة من مرة ؟، وما ھى قطرھا ، ما ھى الزراجین البلدى وفیما تستخدم ٩٠٥س

حیث یتم ربط الشدة الخشبیھ من جھة . الكمرات ، المیدة ، مم من الحدید الطرى ویستخدم فى اعمال الحوائط الخرسانیھ ٨ھى اسیاخ حدید قطرھا 
مرة واحدة فقط الصب یتم قطع الجزء الذائد من الزراجین ومعالجة اماكن القطع ولكن یعیبھا ھو یستخدم واحدة سؤاء من الداخل او الخارج وبعد 

وصعوبة التحكم فیھا 
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rec( الى عمود مستطیل ) circular column( ما ھى الشكل الصحیح فى تحویل العمود الدائرى ٩٠٦س  -column (؟
 

الاجابة كما فى الصورة
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الخرسانة المسلحة ، )plain concrete( الخرسانة العادیة ، ) reinforcedstell(ما ھى كثافة كلا من حدید التسلیح ٩٠٧س 
)reinforced concrete(؟

٣م/طن٧.٨٥= كثافة الحدید التسلیح 

٣م/طن٢.٥٠= كثافة الخرسانھ المسلحھ 

٣م/طن ٢.٢٠= ھ العادیھ كثافة الخرسان
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ضع مصابیح انارة اعلاھا ؟باللون الاحمر وو) الھیاكل / المداخن / الابراج ( ما ھى فائدة طلى المنشات المرتفعھ ٩٠٨س 

ویفضل اللون كما یتم طلاؤھا بلون لامع لیلا ، وذلك تلافیاً لاصطدام الطائرات بھا، كما یوضع في أعلاھا مصباح كھربائي یعطي ضوءاً متقطعاً لیلاً 
الاحمر وتشاھد ذلك فى ابراج الاتصالات والمداخن العملاقة وابراج الكھرباء العالیھ
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ا تفعل لو كنت مدیر مشروع ولكن لایستمع الى كلامك او ارشادتك اى من المھندسین او المراقبین او المساحین الموجودین فى ماذ٩٠٩س 

الموقع ؟

صراحتا ھذه المشكلة یواجھھ اكثر من مدیر مشروع فى الموقع ولا یلقى صاحب العمل اللوم الا على مدیر المشروع فعلیھ ان یكون زكى بطریقة 
ل من الاشخاص الموجودین فى الموقع یھتموا بالعمل ویطیعوا ولى الامر فلابد من اشراك الجمیع فى الموقع فى المسئولیة بحیث اذا واجھت تجعل ك

.مشكلة امامك یصبح جمیع من حولك فى المقدمة یشیل المسئولیة فعلیك بالذكاء والحرص والدقة والتعامل بالاحترام فعلیك بالتالى 

ان ت ان ترسل خطاب الى الاستشارى طبعا معلوم ان مدیر المشروع فقط ھو من یوقع على الخطاب ولكن فى الحالة دى انصحك بالاتى اذا اراد-١
تقوم ان بالتوقیع وتطلب من المھندسین و المساحین بالتوقیع بخط صغیر اعلى الخطاب او بالجنب وبھذا سوف یشعر انھم مشتركون فى المسئولیھ 

معك

انصحك ان تجعل المھندس والمساح والمراقب ان یقوموا بالتوقیع كلا على ) request( ارادت ان ترسل الى الاستشارى طلب فحص اعمال اذا-٢
حسب نوع الجزء المراد تسلیمھ الى الاستشارى وبالتالى سوف یھتم المھندسون فى الموقع ویشعرون بالاشتراك فى المسئولیھ

على المھندسین والمراقبین بواسطة خطابات رسمیة یستلم كلا منھم نسخة من خطابھ ویتم التوقیع على الاصل وتحتفظ حاول ان توزع المھام -٣
بالاصل فى ملفات بحیث اذا حصل اھمال من احد المھندسین یكون الخطاب دلیل على توجیة المھام الیھ رسمیا ولا یوجد حجھ فى ذلك

لعمالة او الانذاز او الطرد یتم ذلك بطریقة علنیة ویتم رسمیا بواسطة خطاب رسمى بانذار یوجھ الى المراقب او فى حالة قوانین العمل مثل غیاب ا-٤
العمال ویوضع منھ نسخة تعلق على لوحة اما الكرافانات للمھندسین حتى تكون عبرة للمھندسین و العمال فى الموقع ویوضح الخصم للعامل ایضا

جمیع الامور فى یدك وھذا اخطر مایفعلھ مدیر المشروع حیث تجد ان مدیر المشروع یقوم بوظیفة المسئول المالى حاول ان لا تمسك زمام-٥
حاول توزیع المھام بطریقة رسمیة وبواسطة خطاب الى كل منھم مھمتھ، الخ ........... والاجتماعى والمھندس والمراقب 
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بالنسبة فى مصر ؟) مصنعیھ + مواد( ما ھو سعر متر التشطیب ٩١٠س 

متر مربع/ ریال ١٢٠٠: ٤٠٠سعر التشطیب 

ملاحظة

)اطقم و خلاطات / الشبابیك / الابواب / السیرامیك /النقاشة / السباكة / الكھرباء (التشطیب یشمل 
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جزة ؟الحا، الغاطسة )curbs( ما ھو الفرق بین كلا من البردورات ٩١١س 

البردورات الحاجزة: اولا 

سم تقریباً ٥٠إلى ١٥وھي مصممة لمنع السیارات من الخروج عن الرصف ویتراوح ارتفاعھا بین . وھي ذات وجھ جانبي حاد المیل ومرتفع نسبیاً 
تفاع ، وتعمل استدارة للركن العلوي بنصف سم من الار٣سم لكل ١، ویستحسن أن یكون الوجھ مائلاً على ألا یزید میل الوجھ في الغالب عن حوالي 

سم ، كما تستخدم البردورات الحاجزة فوق الكباري وتعمل وقایة حول وأمام الحوائط أو بجوار الأشیاء الأخرى لمنع اصطدام ٨إلى ٢قطر من 
نتظر وقوف سیارات موازیة فیجب ألا یزید العربات بھا ، والبردورات التي تستعمل عادة في الشوارع ھي من الأنواع الحاجزة وإذا كان من الم

.سم خارج الحد الخارجي لطریق السیر٦٠إلى ٥٠ویجب مراعاة وضع البردورة الحاجزة على مسافة .سم ٢٠ارتفاعھا عن  
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البردورات الغاطسة: ثانیا 

سم ، ومیل الوجھ فیھا ١٥إلى ١٠، ویتراوح الارتفاع من وھي مصممة بحیث یسھل على العربات اجتیازھا دون ارتجاج عنیف أو اختلال في القیادة 
، وتستعمل في الجـزیرة الـوسطى وفي الحافـة الـداخلیة والأكتاف ، كما تستعمل في تحدید الشكل الخارجي لجزر التقسیم القنواتي في ١: ٢أو ١: ١

.التقاطعات
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الخ ؟............احواض المیاه ، استخدامھ فى المراحیض التى یتم ) traps(السیفون ما ھو فكرة عمل٩١٢س 

یجب ان تتساوي الضغوط الجویة في الانابیب ذات الشعبتین وكذلك) افقیة واحدة(تعتمد فكرتھا على نظریة الاواني المستطرقة وفیھا یتساوي السطح 
حلقة اتصال بین الاجھزة والمواسیر وبالتالى یمنع رجوع الروائح من ناحیة الاجھزة وضغوط الغازات المتكونھ في المواسیر لان السیفون یكون

....الكریھھ الى الاجھزة المستخدمة من مراحیض و احواض میاه ومكیفات 
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؟العلیا ) الادوار ( ما ھى طریقة توقیع مراكز الاعمدة في الطوابق ٩١٣س 

.سم بارزة عن السقف ٣سم من اللوح نفسة على السقف ویكون الباقى ٧سم على حافة السقف بحیث یقع ١٠نقوم بتثبیت لوحة خشبي عرة -١
ل والجنوب والشرق والغربیتم تكرار ما سبق على محیط الدور من الشما-٢
للتأكد من ان ھذا ) الارضي ( على الطابق السفلى ) شاغول / بلبل ( نقوم بدق مسمار على بدایة السقف شمال مثلا ونسقط منھ میزان خیط -٣

المسمار ھو بدایة البناء فعلن
ةتكرار ما سبق على باقى الاتجاھات شمال وشرق وغرب وجنوب للتاكد من دقة الاعمد-٤
سم ونكتب رقم العمود٣نقوم بدق مسامیر مراكز الاعمدة على اللوحة الخشبیة البارزة -٥
نكرر ھذا العمل في الجھة المقابلة ونفس المسامیر لمراكز الاعمدة وبذلك نكون حددنا محور واحد للعمود-٦
قاطع الخیوطنقوم بنفس العمل في الجانبان الاخران ونكون بذلك حددنا مركز العمود وھو ت-٧
قطاع العمود كما فى المخططات و اللوحات/ نستطیع من خلال المركز ان نحدد ابعاد -٨

مثال

سم من كل جانب فنحصل على ٣٢.٥سم من كل جانب وبالاتجاه المعاكس ١٢.٥ناخذ من مركز تقاطع الخیطان مسافة ) سم ٦٠× سم ٢٠( عمود 
سم فبالتالي بعد فك التخشیب للعمود نحصل ٢.٥بیت تخشیبة العمود بداخلھ وحیث ان سماكة خشب العمود یتم تث) سم ٦٥× سم ٢٥( برواز مقاسھ 

)سم ٦٠× سم ٢٠( على خرسانة مقاسھا  
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؟) sand cone test( ما ھى اھم النصائح والارشادات لتلافى طرق الغش فى اختبار تعیین كثافة التربة فى الموقع ٩١٤س 

یجب أن تقرأ الأوزان بنفسك-١
كن متأكد من كثافة الرمل القیاسي بنفسك-٢
المدموكة غیر مكان الحفر فوراأثناء الحفر إذا وجدت في الحفرة اى أشیاء غریبة عن التربة-٣
كن حذر حتى لا یضع الفني مع تربة ناتج الحفر اى كمیة من خارج الحفرة لان زیادة وزن التربة یزید من كثافتھا-٤
في تربة الردم إذا وجدت حصو أو أجزاء خرسانة صغیرة غیر مكان الحفر لان كثافتھا عالیة-٥
قیمة بروكتر اعلم انك خدعت فعلاإذا وجدت أقصى كثافة جافة اكبر من-٦
أو حسب % ٧إلى ٤افرض دائما المحتوى المائي ولا تنتظر النتیجة في الیوم التالي من فني المعمل لأنھا ستكون غیر صحیحة افرضھ مثلا من -٧

الاختبارات السابقة
قم بحساب نتیجة الاختبار بنفسك وحدد ھل نجح الاختبار ام لا-٨
ربة المدموكة في غیر حالتھا الطبیعیة لا تجرى الاختبار لان بعض المقاولین یقومون برش التربة بالماء عند علمھ انك ستجرى إذا وجدت الت-٩

الاختبار لیزید من وزن التربة حتى ینجح الاختبار لأنة یعلم إن المحتوى المائي سیصلك اقل من الطبیعي
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وكیف یمكن تحدیدھا ؟، ) ts( ما ھو اقل سمك للبلاطات الخرسانیة ٩١٥س 

لا یتجاوز اقل سمك حد الترخیم للبلاطة-١
)L/30( سمك البلاطات البسیطة یساوى -١
)L/35( سمك البلاطات المستمرة من ناحیة واحدة یساوى -٢
)L/40( سمك البلاطات المستمرة من ناحیتین یساوى -٣
سم١٢: ٨لا یقل سمك البلاطة عن -٤
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ما ھى اقل نسبة لحدید التسلیح داخل القطاع الخرسانى فى الاتجاه الرئیسى ؟٩١٦س 

من مساحة القطاع الخرسانى % ٠.٢٥عن )الصلب الطرى (لا تقل نسبة حدید التسلیح -١
من مساحة القطاع الخرسانى%٠.١٥عن )عالى المقاومة الصلب( لا تقل نسبة حدید التسلیح -٢
 



محمد فراج عباس/ معمارى .مcom.blogspot.civilq://httpاشرف فراج عباس                       / مدنى . م

كبلاطة مائلة بسمك معین ثم تركیب الدرجات اعلى منھا ؟) السلم ( لماذا لا یفضل حالیا تنفیذ شاحط الدرج ٩١٧س 

- ١٢سنة ھي ان لا تعمل الدرجات بل یتم صب الشاحط كبلاطة مائلة بسمك ٣٠فضل والاكثر اقتصادایا وكانت متبعة قبل تعتبر الطریقة السابقة الا
لكنھا استبعدت لعدد من الاسبابسم ثم یتم تركیب الدرجات علیھا١٥

ان المقاول سیجد صعوبة في التحرك والانتقال من طابق لطابق بدون درجات خرسانیة-١
صاحب المسكن یشطب الشقة من الداخل ویترك الدرج الى اجل غیر مسمى حسب میزانیتھربما-٢ 
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كما ھو موجود فى جدول تسلیح الاعمدة وماذا تشیر؟) ع ر ( ما معنى كلمة ٩١٨س 
 

عمود شمعھ/ عمود رقبة = ع ر 

تقلیل الترخیم الناتج عن ذیادة البحر وھو ینتھى بانتھاء سطح وفائدتة تقلیل طول بحر المیدة ل) سم ٢٠× سم ٢٠( وھو عمود قطاعة صغیر جدا 
المیدة ولا یستمر
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مع الشرح بالصور ؟، كیف یمكن تحویل العمود الدائرى الى مستطیل ٩١٩س 

كما فى الصورة
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وما ھى فائدتھ ؟، تسمیتھ وما ھى اسباب) ادارة المشاریع ( ما المسار الحرج فى تصمیم الجدول الزمنى للمشروع ٩٢٠س 

التعریف: اولا 

( النشاط الاخیر)وینتھي عند نھایة المشروع) النشاط الاول ( وھو یبدأ من بدایة المشروع )الأكثر زمناً ( ھو أطول مسار على الشبكة  واذا حدث ,
. یتسبب في تأخیر المشروع كلھتأخیر في أي نشاط فیھ

الاسباب: ثانیا 

تغییر في الموارد أو ( ي تأخیر في اى من الأحداث سوف یؤدي إلى تأخیر انجاز المشروع ككل ما لم تتخذ الإجراءات التصحیحیة اللازمة لأن أ
)الأفراد 

الفوائد: ثالثا 

الحصول على تمثیل تخطیطي للمشروع-١
التنبؤ بالوقت اللازم لإنھاء المشروع2-
والغیر حرجة في المشروعالتمییز بین المھمات الحرجة 3-
الأحداث والأنشطة التي ممكن (یوجھ اھتمام الإدارة إلى نقطة الضعف أذا حدث تأخیر في حدث من الأحداث الواقعة على المسار الحرج فإن ذلك-4

وبالتالي تدرك الإدارة أي من النقطة التي یجب أن یوجھ إلیھا الاھتمام من تخطیط وجدولة) أن تأخر الانجاز 
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فى المنشأت الخرسانیة ؟) punching force( ما ھو معنى قوة الاختراق ٩٢١س 
 

الاجابة كما فى الصورة 
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وما ھى طرق علاجھ ؟، وما ھى اسبابھ ، ) corrosion( ما ھو صداء الحدید ٩٢٢س 
 

التعریف: اولا 

ویتكوّن الصدأ من اتحاد أوكجسین الھواء للھواء الرطبأو الصلب عندما یتعرّضتتشكّل على سطح الحدید اللون البني،ضاربة إلىھى مادة حمراء،
الطبقات السمیكة من إزالة طبقة رقیقة من صدأ الحدید أو الصلب بحكّھا، أو باستخدام مسحوق تلمیع، أماویُمكنفي عملیة تُعرف بالأكسدةمع الحدید

.لإزالة الصدأخدم الأحماضالصدأ فتتطلبّ استخدام المبرد لإزالتھا، كما تست

الأسباب: ثانیا 

.بالخرسانةالتربة المحیطة-١
.الریاح المحملة بغبار یحتوي على الأملاح-٢
بالأملاح في المباني القریبة من البحررذاذ المیاه المشبع-٣
.على نسبة عالیة من الأملاحالرمل والحصى والمیاه التي تحتويالمواد التي تدخل في الخلطة الخرسانیة مثل-٤

المعالجة: ثالثا 

Galvanized Barاستخدام الحدید المجلفن -١
دھان حدید التسلیح بالابوكسي-٢
Stainless Steelاستخدام حدید استنلس ستیل -٣
دھان او رش الحدید بواسطة مواد عازلة-٤
 



محمد فراج عباس/ معمارى .مcom.blogspot.civilq://httpاشرف فراج عباس                       / مدنى . م

وما ھى اشتراطات الاستخدام ؟، وما ھى فوائدھا ، ا ھى انواعھا وم، ) water tank( ما ھى خزانات المیاه ٩٢٣س 

التعریف: اولا 

عبارة عن مكان یتم فیھ تجمیع وتخزین میاه الشرب والحفاظ على خواصھا الطبیعیة والكیمیائیة ، والحد من حدوث أي تلوث لھا ، على أن یكون 
الخزان مطابقاً للمواصفات الفنیة

تالاشتراطا: ثانیا 

.أن یكون موقع الخزان في مكان یسھل الوصول إلیھ عند الصیانة والنظافة -١
ن یكـون موقع الخـزان نظیفاً وغیر معرض للانغمـار بالمیاها-٢
.م ١٠ان یكون عن بیارات میاه الصرف الصحي بما لا یقل عن -٣
سم٢٥إلى ١٠الأخرى ویتراوح ارتفاع فتحتھا عن سطح الأرض بین أن تكون الخزانات محكمة الغلق لمنع دخول الأتربة والملوثات-٤
أن یكون الخزان معزولاً عزلاً مائیاً كاملاً ومحكماً لمنع تسرب الماء من الخزان أو اختلاط ماء الخزان بمصادر أخرى خارجیة ، وكذلك عزلاً -٥

حراریاً للحفاظ على درجة حرارة ماء الخزان
توفر عوامة للتحكم في كمیة میاه الخزانسبة للتعبئة والغسیل والتھویة معأن تتوفر فتحات منا-٦
إجراء كشف دوري على الخزانات للتأكد من سلامتھا إنشائیاً وصحیاً تنظیف الخزانات وتطھیرھا مرة كل ستة أشھر على الأقل مع-٧

الانواع: ثالثا 

.خرسانة مسلحة خزانات-١
.یة خزانات الألیاف الزجاج-٢
.خزانات الصاج المجلفن -٣
.خزانات البلاستیك الصحي -٤
خزانات الارضیھ-٥
خزانات العلویة-٦

الاستخدام: رابعا 

.المنازل تستخدم فى-١
تستخدم فى المدارس-٢
تستخدم فى المساجد-٣
تستخدم فى المستشفیات-٤
تستخدم فى السجون-٥
ةتستخدم فى الدوائر الحكومی-٦
.تستخدم فى إمداد المدن والقرى بالمیاه -٧
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وكیف یتم حساب غرامة التاخیر ؟، ما ھى قیمة غرامة التاخیر للمشروع على المقاول المنفذ ٩٢٤س 

غرامة عن المدة التي إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسلیمھ كاملاً في المواعید المحددة ، ولم یر صاحب العمل داعیاً لسحب العمل منـھ یلتزم ب
ولا یجوز یتأخر فیھا إكمال العمل بعد المیعاد المحدد للتسلیم، تحتسب على أساس متوسط التكلفة الیومیة للمشروع ، وذلك بقسمة قیمة العقد على مدتھ

من قیمة العقد%) ١٠(أن یتجاوز مجموع الغرامات المفروضة عن 

ر بقدر ربع متوسط التكلفة الیومیة عن كل یوم تأخیر حتى تبلغ أكثر المدتین خمسة عشر یوماً أو خمسة من مدة التأخیالجزء الأولغرامة على–١
.في المائة من مدة العقد 

ة من مدة التأخیر بقدر نصف متوسط التكلفة الیومیة عن كل یوم تأخیر حتى یبلغ الجزءان أكثر المدتین ثلاثین یوماً أو نسبالجزء الثانيغرامة على-٢
.من مدة العقد %) ١٠(عشرة في المائة 

حتى یبلغ الجزءان أكثر المدتین ثلاثین یوماً أو نسبة من مدة التأخیر بقدر كامل متوسط التكلفة الیومیة عن كل یوم تأخیرالجزء الثالثغرامة على–٣
.من مدة العقد %) ١٠(عشرة في المائة 
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ى القطاع الخرسانى للبلاطات ؟متى یتم عمل شبكتین حدید تسلیح ف٩٢٥س 

بشرط ان تكون نسبة تسلیح ، ) flat slabs( سم كما فى حالة البلاطات اللاكمریة ١٦یتم عمل شبكتین حدید تسلیح اذا تعدت سماكة البلاطة عن 
من قیمة التسلیح الرئیسى فى كل اتجاه% ٢٠البلاطة العلویة لا تقل عن  
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؟) hollow block slabs( فى حالة السقف الھوردى ) ribs( لاعصاب ما ھو اقل عرض ل٩٢٦س 

سم١٠لایقل عن -١
T( لایقل عن -٢ /3(
ایھما اكبر سابقا-٣
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؟) كما فى الصورة ( من جداول الكمیات و التسلیح ) footing( كیفیة حصر كمیة الخرسانة للقواعد المسلحة ٩١٨س 
 
د كلا على حدا كما ھو موجود على المخططیتم حساب عدد القواع-١
حساب كمیة الخرسانة لكل قاعدة على حدا طبقا للقانون الحجم-٢
یتم ضرب عدد القواعد فى كمیة الخرسانة لكل قاعدة على حدا-٣
یتم تجمیع كمیة الخرسانة للقواعد للحصول على الاجمالى-٤

مثال

عدد× ارتفاع × رض ع× طول ) = القاعدة ( كمیة الخرسانة -١
٣م٠.٢٥٦= ١× ٠.٤× ٠.٨× ٠.٨) = ق ر ( كمیة الخرسانة -٢
٣م٥.٩٥= ٥× ٠.٥× ١.٤× ١.٧) = ١ق ( كمیة الخرسانة -٣
٣م١٥.٣٩= ٩× ٠.٦× ١.٥× ١.٩) = ٢ق ( كمیة الخرسانة -٤
٣م٦.٠٤٨= ٣× ٠.٦× ١.٦× ٢.١= ) ٣ق ( كمیة الخرسانة -٥
٣م٥.٤٧٤= ٢× ٠.٧× ١.٧× ٢.٣) = ٤ق ( یة الخرسانة كم-٦
٤ق + ٣ق + ٢ق + ١ق + ق ر= الاجمالى -٧
٥.٤٧٤+ ٦.٠٤٨+ ١٥.٣٩+ ٥.٩٥+ ٠.٢٥٦= الاجمالى -٨
متر مكعب٣٣.١١٨= الاجمالى -٩
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مع ذكر امثلھ ان امكن ذلك ؟، ما ھى طرق حصر الاعمال فى المشروع ٩٢٨س 

)متر مربع(الأعمال تقاس بالمسطح :اولا 

وفي بعض . إلخ…سم وأعمال الدكات والطبقات العازلة والبلاط وأعمال الأرضیات والتشطیبات من دھانات وبیاض١٢أعمال المباني الطوب سمك 
.الأحیان أعمال الكریتال والنجارة

الأعمال تحسب بالعدد: ثانیا 

–أجراس –لمبات (، ومثل الأعمال الكھربائیة )إلخ…مرحاض–بانیو –حوض (ل، ومثل الأعمال الصحیة الأبواب والشبابیك الخشب أو الكریتا
).إلخ…كشافات

الإعمال تقاس بالمتر الطولي: ثالثا 

.أعمال المواسیر والكابلات والأسلاك والتوصیلات الكھربائیة وفي بعض الأحیان الدرابزینات والأسوار والوزرات

الأعمال تحسب بالوزن: رابعا

.إلخ…أعمال الحدید والأبواب الصاج

أعمال المقطوعیات: خامسا 

أو التي تدخل فیھا الأعمال المختلفة والتي لا یمكن ) الخ .............معمارى ، انشائى ( الأعمال الغیر واضحة كأعمال الإصلاح او رسومات للموقع 
.تقدیرھا

)المتر المكعب(جم الأعمال تقاس بالح:سادسا 

.إلخ…سم فأكثر والمباني الدبش والتكسیات٢٥أعمال الحفر والردم والخرسانة العادیة والمسلحة والمباني سمك 
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خلال یوم ؟) م ١راس خازوق بارتفاع ( تكسیر خوازیق ) عامل نحات ٢( ما ھى انتاجیة ٩٢٩س 

یوم/ خوازیق ٤الانتاجیة 
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) البدروم ماذا تفعل بعد صب القواعد والشدادات والاعمدة لاساسات عمارة سكنیة طلب المالك تغییر حوائط ٩٣٠س  Basement walls الى (
سانة بدلا من الطوب كما ھو مصمم ؟خر

الحل الاول

زرع اشایر جدیدة فى كلا من المیدة و الاعمدة على محیط المبنى -1
عمل الشدة الخشبیة للجدران على محیط المبنى-٢
)كما فى الصورة ( صب الخرسانة للحوائط  -٣
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فى السعودیة ؟بالنسبة ) دقاق + حفار( ما ھو سعر ایجار البوكلین ٩٣١س 

یوم/ ریال ١٠٠٠: ٧٠٠سعر الایجار 

ملحوظة

)ریال٥٠٠: ٣٠٠( یتم اضافة تكالیف النقل على الایجار 
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تسرب للماء فى مواسیر الماء اسفل البلاط في الحمام مما ادى الى ظھور الرطوبة على الجدران؟ ماذا تفعل اذا حدث٩٣٢س 

الحل الاول

خط القدیم للمیاهالغاء ال-١
انشاء خط جدید للمیاه خارجى -٢

الحل الثانى

تكسیر ارضیة البلاط -١
اصلاح الخط القدیم-٢
اختبار الخط القدیم-٣
تركیب البلاط السابق-٤
الانتظار فترة حتى تجف الرطوبة فى الجدران-٥
معالجة الاماكن التى تحتاج الى معالجھ-٦
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حیث منسوب المیاه الجوفیھ مرتفعھ ومستمرة ؟ ) نھر / بحیرة / ترعة ( ھو الحل عند حفر اساسات منزل بجوار ما ٩٣٣س 

و النھر وبالتالى نجد مرتبط بمنسوب المیاه داخل الترعة االنھر وبالتالى یتم الحفر والردم بسرعھ حیث ان منسوب المیاه الجوفیھ / لابد من الانتظار حتى ینخفض منسوب المیاه داخل الترعھ 
صعوبة فى التخلص من منسوب المیاه الجوفیة فى الاساسات
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متر ؟٧ما الحل الاقل تكلفھ واقتصادیا فى حالة التاسیس على ارض تحتوى على دفان بعمق ٩٣٤س 

الحل الاول

) التربة الاصلیھ ( الحفر حتى الوصول لمنسوب التاسیس - ١

حتاج الامر انشاء بدروم ثانى انشاء بدروم اول وان ا-٢

الحل الثانى

) التربة الاصلیھ ( الحفر حتى الوصول لمنسوب التاسیس -١

الردم على طبقات والدمك حتى یصل المنسوب الى مترین من سطح الارض -٢

الحل الثالث

)التربة الاصلیھ ( الحفر حتى الوصول لمنسوب التاسیس - ١

متر٣رقاب اعمدة حتى منسوب انشاء قواعد وشدادات و- ٢

انشاء مید اعلى الرقاب ثم نكمل الرقاب حتى منسوب التاسیس-٤الردم والدمك حول رقاب الاعمدة - ٣

انشاء المید الاساسیة للمنزل-٥

الحل الرابع

استخدام الخوازیق للوصول الى منسوب التاسیس -١

الحل الخامس

متر٢حفر تحت القواعد فقط بعمق - ١

م٢عمل ابار اسكندارانیھ وصب خرسانة عادیة بعمق -٢
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ماذا یفعل المالك اذا رفض المقاول اصلاح بعض العیوب فى المنشا خلال فترة الضمان ؟٩٣٥س 

مقاولین آخرین ، ولھ الحق إذا امتنع المقاول عن القیام بأي من الأعمال الاصلاح فلصاحب العمل الحق في تنفیذ مثل ھذا العمل بمعرفتھ أو بوساطة 
. أن یخصم قیمة التكالیف من الضمان النھائي
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؟) سابقة الصنع / الانشاءات الفراغیة / الانشاءات الھیكلیھ / الحوائط الحاملھ ( ما ھو الفرق بین كلا من طرق الانشاء المختلفھ ٩٣٦س 

الاجابة كما فى الصورة
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لصب خرسانة ارضیة المستودع ؟ما ھى الخطوات اللازمة ٩٣٧س 

سم من سطح التربة العلوى وتسویة السطح جیدا٢٠ازالة - ١

ردم التربة بواسطة رمل مع الرش والدمك الجید- ٢

. فرد طبقة من شیتات النایلون اسفل منسوب الصبة- ٣

.سم بشكل متعامد٢٠مم كل ٨فرد شبكة من الحدید قطر -٤

متر بشكل طولي٤كة الصبة كل وضع الواح خشب بسما- ٥

ضبط افقیة الالواح باستخدام جھاز المیزان- ٦

.تربط الالواح بواسطة سلك الرباط مع حدید الشبكة لضمان عدم تحركھا - ٧

.متر مع ترك واحد فارغ وصب الاخر٤البدء في الصب بشكل طولي داخل المستطیل الاول الذي عرضھ - ٨

.متر ٤.٥ل بأول وراء مكان الضخ یلي ذلك التسویة النھائیة باستخدام القدة بطول التسویة بالمجرفة أو- ٩

.متر ایضاً وھكذا حتى الانتھاء٤بعد الانتھاء من الشریحة الاولى یتم الانتقال الى الشریحة الثانیة الطولیة بعرض - ١٠

.بعد الانتھاء من الصب بساعھ یتم استخدام الھیلوكبتر للتنعیم- ١١

بعد جفاف الصبة وتصلدھا یتم ازالة الالواح الطویلیة من الصبة - ١٢

.الفارعة التى لم یتم صبھا مع تكرار الخطوات السابقة ) البایكھ ( یتم صب الشرائح - ١٣

.سم ثم یعبأ بالبوستیك٠.٥تنفیذ فواصل التمدد باستخدام منشار قص للخرسانة والحدید بعرض - ١٤
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ولماذا ؟، ) الاسمنت الخشن ام الاسمنت الناعم ( ضل من ناحیة الاستخدام ایھما اف٩٣٨س 

الاجابة كما فى الصورة
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) كیفیة حصر كمیة الخرسانة للاعمدة المسلحة٩٣٩س  column ؟) كما فى الصورة ( من جداول الكمیات و التسلیح (

لمخططیتم حساب عدد الاعمدة كلا على حدا كما ھو موجود على ا- ١

متر٣حساب كمیة الخرسانة لكل عمود على حدا طبقا للقانون الحجم علما بان ارتفاع الدور - ٢

یتم ضرب عدد الاعمدة فى كمیة الخرسانة لكل عمود على حدا- ٣

للحصول على الاجمالىیتم تجمیع كمیة الخرسانة للاعمدة - ٤

مثال

عدد × ارتفاع × عرض × طول ) = الاعمدة ( كمیة الخرسانة 

٣م٢.٠٦٢٥= ٥× ٣× ٠.٥٥× ٠.٢٥) = ١ع ( كمیة الخرسانة 

٣م٤.٣٨٧٥= ٩× ٣× ٠.٦٥×٠.٢٥) = ٢ع ( كمیة الخرسانة 

٣م١.٦٨٧٥= ٣× ٣× ٠.٧٥×٠.٢٥) =٣ع ( كمیة الخرسانة 

٣م١.٢٠= ٢× ٣× ٠.٨٠×٠.٢٥) =٤ع ( كمیة الخرسانة 

٤ع + ٣ع + ٢ع + ١ع= الاجمالى 

١.٢٠+١.٦٨٧٥+٤.٣٨٧٥+٢.٠٦٢٥=الاجمالى 

متر مكعب٣٣.١١٨= الاجمالى 
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؟) basement wall( ماذا تفعل بعد ردم الاساسات حول البدروم فى عمارة سكنیة حدث انبعاج وتشققات فى الحوائط الساندة ٩٤٠س 

الحل الاول

ازالة الحائط السابق-١
انشاء حائط جدید بسماكة اكبر من السابق-٢

الحل الثانى

ازالة الحائط السابق-١
انشاء حائط جدید من الخرسانة المسلحة-٢

الحل الثالث

معالجة الشقوق الحالیة-١

اذا حدثت تشققات مستقبلیھ یمكن معالجتھا-٢
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بالنسبة لحدید التسلیح ؟) yeild force( اجھاد الخضوع ، ) shear force( ما ھو الفرق بین اجھاد القص ٩٤١س 

)shear force( اجھاد القص :اولا 

من اجھاد الخضوع٠.٨وقیمة مقاومة القص القصوى للحدید تقریبا عبارة عن قوة القص عند الأنھیار مقسومة على مساحة المقطع المقاوم للقوةھو 

)yeild force( اجھاد الخضوع :ثانیا 

حتى بعد رفع الحمل عنھھو الإجھاد الذي تبدأ عنده عملیة التشكل اللدن بمعنى أن المادة لا تعود إلى أبعادھا الأصلیة
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؟) الاعمدة ، الكمرات ، البلاطة ( واحد ھل یمكن استخدام نوعین من حدید التسلیح لشركتین مختلفتینفى العنصر الانشائى ال٩٤٢س 

نعم یمكن أستخدام نوعین من الحدید فى سقف واحد سواء كان الأختلاف فى نوعیة الحدید من حیث المنشأ او الصناعھ او فى نوعیة إجھادات الحدید 
ومقاومتھ للعزوم اوالإجھادات بشرط الاتى

بعھ عموما للحدید بالمنطقھالنجاح فى أختبارات الجوده والمواصفات المت-١
مطابقة مواصفاتھ لمواصفات المشروع ومتطلباتھ المنصوص علیھا-٢
تحمل الأحمال ومقاومة الإجھادات المصمم من أجلھا القطاع-٣
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مع ذكر اوزان كلا منھا ، المستخدمة فى اعمال الدمك فى التربة ) compaction roller( ما ھى انواع الھراسات الاسطوانیة ٩٤٣س 
بالطن ؟

الاجابة كما فى الصورة
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كیف تعرف ان الخرسانة المصبوبة في السقوف والجسور قد وصلت الى مرحلة لاتحتاج الى استخدام الھزاز المیكانیكى ؟٩٤٤س 

من شكل وقوام الخرسانة وظھور الماء على ثانیھ حیث یلاحظ ذلك ایضا٣٠الى ٠١من یتم ذلك بمعرفة الفترة الزمنیھ لاستخدام الھزاز المیكانیكى
وتغیر صوت زمبة الھزازالسطح واختفاء ظھور الفقاعات الھوائیة من سطح الخرسانة و



محمد فراج عباس/ معمارى .مcom.blogspot.civilq://httpاشرف فراج عباس                       / مدنى . م

وما ھى اقطارھا ؟، وكیف یتم تنفیذھا ، وما ھى فائدتھا ، وفیما تستخدم ، ) dowel bars(ما ھى٩٤٥س 

لتعریفا: اولا

ھى قضبان دائریة المقطع ذات سطح املس مستقیم خال من النتؤات والتشؤھات ویتم تصنیعھا من الحدید وتستخدم فى حالة عمل الارضیات 
مم٣٢الخرسانیة بشرط لایقل قطرھا عن 

الاقطار: ثانیا 

مم او اقل٢٠٠مم فى حالة سمك البلاطة ٣٢قطر تستخدم -١
مم٢٠٠مم فى حالة سمك البلاطة اكبر من ٣٨قطر تستخدم -٢

التنفیذ: ثانیا 

تركیب القضیب بحیث یكون نصف القضیب مثبتًا في بلاطة طبقة الرصف-١
تركیب النصف الاخر من القضیب فى البلاطة المجاورة بشرط یكون حر الحركة-٢
مع الخرسانة المحیطةتشحیم الطرف الحر الحركة بشحم بترولي یمنع ترابط قضیب التحمیل-٣
)cap( تغلیف نھایة الطرف الحر الحركة بغطاء أسطواني مثبت في الخرسانة -٤
.لبترولي تمنع تسرب الماء لداخلھتعبئة الغطاء بكمیة كافیة من الشحم ا-٥
)كما فى الصورة ( مللم یسمح بحریة تمدد القضیب ٣٥عمل خلوص یساوي -٦

الفوائد: ثالثا 

مولة من بلاطة لأخرىنقل ح-١
تسمح بالتمدد الحراري المحوري على طول محور القضیب-٢
تقلیل الشروخ الناتجة عن التمدد والانكماش الحرارى-٣
مقاومة الھبوط فى حالة ھبوط احد البلاطات المجاورة-٤
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؟) hollow block slabs( فى حالة السقف الھوردى ) ts( ما اقل سمك للبلاطة المسلحة ٩٤٦س 

سم١٠لا یقل سمك البلاطة عن -١
t( لایقل سمك البلاطة عن -٢ / 3(
ایھما اكبر سابقا-٣
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؟) circular column( ما ھو اقل قطر للعمود الدائرى ٩٤٧س 

سم٣٠لا یقل القطر عن -١
)١٥/ ارتفاع الدور ( لا یقل القطر عن -٢
)٢٠/ طول البحر ( لا یقل القطر عن -٣
ایھما اكبر مما سبق-٤



محمد فراج عباس/ معمارى .مcom.blogspot.civilq://httpاشرف فراج عباس                       / مدنى . م

؟) المقاول استلم مستخلصات الاعمال المنفذه ( ماذا یفعل المالك اذا حدث حریق كبیر فى الموقع ودمر المنشاء اثناء التنفیذ ٩٤٨س 

یجب على المقاول أن یؤمن ضد جمیع الخسائر أو الأضرار الناشئة عن أي سبب كان والتي یعتبر المقاول مسئولاً عنھا بموجب شروط العقد ویكون 
یلتزم المقاول عند توقیع أي عقد تزید قیمتھ عن خمسة ملایین ریال بأن یقدم  التأمین بطریقة تؤمن كلا من صاحب العمل والمقاول أثناء تنفیذ الأعمال و
إلى الجھة الحكومیة بولیصة التأمین اللازمة التي تفید قیامھ بالتأمین على المشروع ومكوناتھ الأساسیة أثناء التنفیذ وحتى التسلیم الابتدائي للمشروع ، 

من قبل شركة تأمین وطنیة
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خلال الیوم ؟) نحات ( ما ھى انتاجیة عامل تكسیر خرسانة ٩٤٩س 

یوم/ متر مكعب ٠.٥٠: ٠.٢٥الانتاجیة 
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؟) العمود فى الدور الارضى ( سم ٦٠سم بدلا من القطر الرئیسى ٤٠ماذا تفعل نتیجة خطاء النجار تم صب عمود دائرى بقطر ٩٥٠س 

الحل الاول

تكسیر العمود القدیم-١
زرع اشایر جدیدة فى القاعدة بقطر العمود الجدید-٢
سم٦٠صب العمود الجدید بالقطر التصمیمى  -٣

الثانىالحل

العمود القائم  ( cover ) تكسیر للاطراف- ١
سم٦٠عمل قمیص خرسانى وازود القطر للعمود لیصبح ٢-

عمل فورمة خشبیة للقمیص وصب الكفر الذائر-٣

الحل الثالث

ارجع للمھندس المسئؤل عن التصمیم- 1
تخفیف الاحمال على العمود( عمدة المجاورة تعدیل فى التصمیم بحیث یوجة الاحمال على العمود الى الا -2
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وما ھى مقاساتھا ؟ (polyethylene sheet ) ما ھى انتاجیة لفة شیتات البلاستیك٩٥١س 

المقاسات: اولا 

متر٥٠الطول 
متر٤العرض 

الانتاجیة: ثانیا 

متر مربع٢٠٠الانتاجیة 

المقاسات: ثالثا 

)میكرون٣٥٠: ٥٠( مم ٠.٢: ٠.٠٥تتراوح 
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؟وما ھى عیوبھا ، وما ھى ممیزاتھا  (lift slabs ) ما ھى الاسقف المرفوعة٩٥٢س 

التعریف: اولا 

ھربائیة ویتم شاملا الاعمال الك) الدور الارضى ( ھو وسیلة لبناء المباني الخرسانیة سابقة الصب حیث یتم صب بلاطة سقف الطابق على الارض 
بواسطة الروافع الھیدرولیكیة) مكان الاعمدة ( رفع البلاطات الى مناسیب الادوار 

الممیزات: ثانیا

الاستغناء نھائیا عن الشدات الخشبیة بعیوبھا من مخاطر حریق و مصنعیات انشاؤھا- 1
جودة عالیة فى التنفیذ حیث سھولة التنفیذ فى مستوى سطح الأرض- 2

السرعة العالیة فى التنفیذ و امكانیة بدأ التشطیب أسفل كل بلاطة تثبت نھائیا-  3
یمكن توفیر أعمال البیاض بالدھان المباشر و اعمال التبلیطات بلصق شارئح فینیل- 4

العیوب: ثالثا 

نقص فى الكوادر ذات الخبرة و العمالة المدربة و كذلك فى المعدات اللازمة -1
مل خصوصا عند تثبیت الأعمدة و تثبیت البلاطاتزیادة مخاطر الع- 2
یقید حریة المعمارى فى التصمیمالمعماریة حیث یلزم عمل بروز للبلاطة خارج الأعمدة ووجود بحور منتظمة مماعدم المرونة- 3

یحتاج إلى دقة عالیة ومراقبة مستمرة لعملیات التنفیذ -4
بالأعمدةالبلاطاتوجود نقاط ضعف معرضة للصداء فى مناطق إتصال -5

حدوث تصدعات بالبلاطة فى حالة عدم إنتظام الفتحات حول الأعمدة أو عدم أفقیة البلاطات تماما-  6
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ما ھى فترة الضمان النھائى للمشروع التى یجب على المقاول ان یلتزم بھا بعد الاستلام الابتدائى ؟٩٥٣س 

سنوات حیث یضمن المقاول ما قد یحدث من تھدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال تلك الفترة من تاریخ تسلیمھ المشروع ابتدائیا إلى  فترة الضمان ١٠
الجھة الإداریة ما لم یكن المتعاقدان قد اتفقاً على بقاء المنشآت لمدة أقل
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لماذا ؟  ( torsion ) زم اللىاو ع ( moment ) حناءفى الاعمدة ینتج بسبب عزم الان  ( buckling force ) ھل قوة الانبعاج٩٥٤س 

عزم اللى  تنتج  قوة الانبعاج بسبب عزم الانحناء لان عزم الإنحناء الناتج في أي عنصر ھو عباره عن عملیة ثني تحدث لھذا العنصر اما
فھو عملیة عصر او دوران للعنصرحول محوره
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ولماذا ؟) كما فى الصورة ( یذ فى كلا من الوضعین السابقین ایھما افضل من ناحیة التنف٩٥٥س 

( cantlever beam ) یعتبر الوضع الاول خاطى لان طریقة تحمیل الكمرات او الكوابیل
B1 لا تطبق نظریة الحامل والمحمول علیھما على العكس فى الشكل الثانى حیث تعتبر الكمرة  ( B1 , B2 ) تعتبر خطاء

وتعتبر الكمرة  ( حامل )
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بالنسبة فى مصر ؟)الفورم الخشبیھ + مصنوعیھ ( ما ھو سعر مصنوعیة النجاره ٩٥٦س 

متر مسطح/ جنیھ ١٥٠: ١٠٠سعر المصنوعیھ 

ملاحظة

)فورم النجارة + حدادة + نجارة( السعر شامل 
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المشروع ؟فى الموقع بالنسبة للمالك او الجھھ المسئولة عن ( daily report ) التقریر الیومىاو اھداففائدةما ھى٩٥٧س 

.تسجیل حالات الطقس المختلفة - 1
.بیان عدد العمال ومھنة كل فریق منھم -٢
.بیان عدد المھندسین والفنیین المتواجدین من قبل المقاول -٣
.تسجیل الآلات والمعدات المھمة الصالحة للعمل -٤
.بیان الإحضارات التي تم توریدھا في ذلك الیوم ومدى مطابقتھا للمواصفات وسلامة تخزینھا-٥
.بیان الأعمال الجاري تنفیذھا في ذلك الیوم -٦
.بیان المخالفات والمشكلات التي حصلت في ذلك الیوم -٧
.أیة ملاحظات مھمة تخص تنفیذ المشروع -٨
)……… الجو الحار ، الریاح ، الأمطار ( تساعد على اتخاذ بعض الاحتیاطات الضروریة معرفة ظروف الطقس مسبقاً -٩

.تستدعي بعض الحالات العلاجیة معرفة ظروف الجو التي كانت سائدة في ذلك الیوم -١٠
.روع تجمیع البیانات السابقة فترة من الزمن تساعد على معرفة مدى جدیة المقاول في العمل لإنھاء المش-١١
البیانات السابقة تفید كثیراً في تقویم خسارة صاحب العمل أو المقاول عند حدوث الاختلافات ، والرغبة في تحدید الواقع الفعلي -١٢

یساعد إدارة المتابعة على المتابعة الدوریة للمشروع عن كثب-١٣الیومي للمشروع ، وحساب التكلفة الیومیة للمعدات والعمال
المعلومات المختصرة والمفیدة جداً التي تعطي المسئولین فكرة موجزة عن سیر العمل بالمشروع ، والصعوبات التي قد یواجھھا بیان-١٤

وكیفیة التغلب علیھا
".ایاً كان نوعة."التعرف على سیر النشاط-١٥
.معرفة الافكار والإبتكارات الجدیدة والمستحدثة فى النشاط -١٦
.جابیات والسلبیات للاستفادة منھا مستقبلاً معرفة الإ-١٧
للرجوع إلیھ وقت الحاجةیعتبر توثیقاً للنشاط الذى تم القیام بھ-١٨
.تساھم في التخطیط لأنھا توفر كمیة كبیرة من البیانات و المعلومات اللازمة لأعداد الخطط-١٩
.تبادل المعلومات و البیانات بین الإدارات المختلفة تسھل عملیة التنسیق بین الإدارات المنظمة و ذلك عبر -٢٠
تیسر اعمال الرقابة على انشطة المنظمة حیث تبین التقاریر ما تم انجازه و كیفیة الإنجاز و كذلك الانحرافات و مقترحات التغلب -٢١

.علیھا 
.قیاس مدى الوصول إلى الھدف المنشود -٢٢
.لنشاط تحدید الصعوبات التي واجھت ا-٢٣
.الشعور بالإنجاز وزیادة الثقة بالنفس -٢٤
المساعدة في التخطیط لأنشطة المستقبل-٢٥
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؟) المغسلھ ، البانیو ، المرحاض ( كیف یمكن تصمیم وتوزیع الاجھزة الصحیة داخل الحمام ٩٥٨س 

كما فى الصورة
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وما ھى قیمتھ ، وما ھى اسباب تقدیم الضمان وفوائده ، اللازم لدخول المناقصھ ) الابتدائى ( ما ھو خطاب الضمان البنكى٩٥٩س 
ومدتھ ؟

التعریف: اولا 

لضمان دفع مبلغ مالي من قیمة العطاء ، )المالك للمشروع ( ھي تعھُّدات موجھة من المصرف إلى صاحب العطاء 
ل علیھ، ویكون استحقاق الضمان مرتبط بعدم قیام العمیل بإجراء للحصو) طالب خطاب الضمان(الذي یتنافس العمیل 

.ما یلزم عند رسو العطاء علیھ

الفوائد: ثالثا 

ابراز اثبات الجدیة عند تقدیم العطاء -1
ضمان حسن سمعة العمیل لدى البنك- 2
من قیمة العقد لمدة سنة% ٥یجنب المقاول حجز -٣

نھ بمقابل ھذا الضمان یتم استلام المبلغ كاملایوفر لرجال الأعمال السیولة لأ- 4
ضمان عدم الانسحاب من المناقصھ لانھ فى حالة الانسحاب یتم مصادرة قیمة الضمان- 5

القیمھ: ثالثا 

من قیمة المشروع% ٢-١قیمة الضمان تمثل 

المدة: رابعا 

یوماً من تاریخ استصداره٩٠مدة خطاب الضمان 

هالذیاد: خامسا 

ولمدة سنة فى حالة ترسیة العطاء على المقاول% ١٠-٥الى ) النھائى ( یتم ذیادة قیمة الضمان 
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بعد التشطیب ؟ ( expansion joint ) كیفیة تغطیة فاصل التمدد٩٦٠س 

تنظیف فاصل التمدد بالكامل-١

داخل الفاصل بالكامل) الاسفنج ( وضع فوم  -2
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وضع شیت بلاستیك او ورنیش حتى یحمى الجدران من السیلكون- 3

وضع السلیكون داخل فاصل التمدد بالكامل-٤
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تنظیف الاطراف حول الفاصل او ازالة شریط اللاصق على الاطراف-٥
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؟بطریقة تقریبیة )ادوار ٤+ ارضى ( كیف یمكن حساب عمق الحفر لاساسات عمارة سكنیة ٩٦١س 

متر مربع٦٠٠= مساحة العمارة السكنیة -١
مساحة العمارة× ٠.٥٢= كمیة الخرسانة الدور الارضى -٢
متر مكعب٣١٢= ٦٠٠× ٠.٥٢= كمیة الخرسانة الدور الارضى - 3
متر مكعب٣١٢= كمیة الخرسانة الدور الارضى -٤

باقى الادوار( كمیة الخرسانة   ) = 0.3 × عدد الادوار× مساحة العمارة - ٥
متر مكعب٧٢٠= ٤× ٦٠٠× ٠.٣) = ادوار ٤( كمیة الخرسانة - 6
متر مكعب٧٢٠) = ادوار ٤( كمیة الخرسانة - 7
متر مكعب١٠٣٢= ٧٢٠+ ٣١٢= كمیة الخرسانة الاجمالیھ - 8
متر مكعب١٠٣٢=كمیة الخرسانة الاجمالیھ -٩

كثافة الخرسانة× كمیة الخرسانة الاجمالیة = لیة وزن الاحمال الك- 10
٣م/ طن ٢.٥= كثافة الخرسانة - 11
طن٢٥٨٠= ٢.٥× ١٠٣٢= وزن الاحمال الكلیة - 12
طن٢٥٨٠= وزن الاحمال الكلیة - 13
كثافة التربة× مساحة البناء / ( وزن الاحمال الكلي = مق الحفر ع-١٤

٢م/ طن١.٥= كثافة التربة  -15
١.٥× ٦٠٠/ ( ٢٥٨٠= عمق الحفر -١٦

متر عمق الحفر = ٢.٩٠ -17
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؟) بعد رسو العطاء على المقاول ( ماذا یفعل المالك اذا رفض المقاول دفع قیمة التامین النھائى او تكملة التامین النھائى ٩٦٢س 

قیمة المشروع ) یحق للمالك أن یخصم التكملة المطلوبة من استحقاقات  % فى حالة إذا قصر المقاول في تكملة الضمان النھائى ( ١٠
المقاول لدیھا ( مستخلصات ) بمقتضى ھذا العقد اما اذا رفض المقاول دفع الضمان النھائى قبل توقیع العقد یحق للمالك اخطار المقاول 
بفسخ العقد وكل ذلك دون الحاجة إلى إنذار أو اتخاذ أیة ویحق فى ھذه الحالة للمالك مصادرة التامین الابتدائى ایضا . إجراءات قضائیة
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خلال الدور ؟) كما فى الصورة ( من جداول الكمیات و التسلیح   ( column ) للاعمدة المسلحةكیفیة حصر كمیة الحدید ٩٦٣س 

یتم حساب عدد الاعمدة كلا على حدا كما ھو موجود على المخطط -1
حساب كمیة الحدید ( وزن ) لكل عمود على حدا طبقا للقانون الحجم -2

سم متر وسماكة السقف ٢٠ علما بان ارتفاع الدور ٣ -٣
یتم ضرب عدد الاعمدة فى كمیة الحدید لكل عمود على حدا -4

5یتم تجمیع كمیة الحدید للاعمدة للحصول على الاجمالى

مثال

اولا : حدید الاعمدة

طول السیخ = ارتفاع الدور + سماكة السقف + طول الاشایر 
متر ٤.٢٠ = ١ + ٠.٢٠ + طول السیخ = ٣

متر طول السیخ = ٤.٢٠
× نق ^ ٢ ٠.٨٠ × ١ × مم ) = ٣.١٤ وزن المتر الطولى ( ١٦

كجم / متر مم ) = ١.٦١ وزن المتر الطولى ( ١٦
× نق ^ ٢ ٠.٨٠ × ١ × ٣.١٤ مم ) =  وزن المتر الطولى ( ١٤

كجم / متر مم ) = ١.٢٣ وزن المتر الطولى ( ١٤
وزن الحدید ( الاعمدة ) = طول السیخ × وزن المتر الطولى × عدد الاسیاخ × عدد الاعمدة

كجم ٣٣٨.١٠ = ٥ × ١٠ × ١.٦١ × ٤.٢٠ = ( وزن الحدید ( ع ١
كجم ٤٨٦.٨٦ = ٩ × ٨ × ١.٦١ × ٤.٢٠ = ( وزن الحدید ( ع ٢
كجم ١٢١.٧٢ = ٣ × ٦ × ١.٦١ × ٤.٢٠ = ( وزن الحدید ( ع ٣
كجم ٤١.٣٣ = ٢ × ٤ × ١.٢٣ × ٤.٢٠ = ( وزن الحدید ( ع ٤

+ ع ٤ + ع ٣ + ع ٢ الاجمالى ( حدید الاعمدة ) = ع ١
٤١.٣٣ + ١٢١.٧٢ + ٤٨٦.٨٦ + الاجمالى ( حدید الاعمدة ) = ٣٣٨.١٠

كجم الاجمالى ( حدید الاعمدة ) = ٩٨٨.٠١

ثانیا : كانات الاعمدة

سم طول الكانة = محیط العمود + ١٠
عدد الكانات = ارتفاع العمود × عدد الكانات بالمتر

١ × ٦ × عدد الكانات = ٣
كانھ عدد الكانات = ١٨

× نق ^ ٢ ٠.٨٠ × ١ × ٣.١٤ مم ) =  وزن المتر الطولى ( ٨
كجم / متر مم ) = ٠.٤٠ وزن المتر الطولى ( ٨

وزن الكانة ( الاعمدة ) = طول الكانة × وزن المتر الطولى × عدد الكانات × عدد الاعمدة
كجم ٦٨.٤٠  = ٥ × ١٨ × ٠.٤٠ × ١.٩٠ = ( وزن الكانات ( ع ١
كجم ١١٠.١٦ = ٩ × ١٨ × ٠.٤٠ × ١.٧٠ = ( وزن الكانات ( ع ٢
كجم ٣٢.٤٠ = ٣ × ١٨ × ٠.٤٠ × ١.٥٠ = ( وزن الكانات ( ع ٣
كجم ١٠.٨٠ = ٢ × ١٥ × ٠.٤٠ × ٠.٩٠ = ( وزن الكانات ( ع ٤

+ ع ٤ + ع ٣ + ع ٢ الاجمالى ( حدید الكانات ) = ع ١
١٠.٨٠ + ٣٢.٤٠ + ١١٠.١٦ + الاجمالى ( حدید الكانات ) = ٦٨.٤٠

كجم الاجمالى ( حدید الكانات ) = ٢٢١.٧٦

ثانیا :الاجمالى

كجم ١٢٠٩.٧٧ = ٩٨٨.٠١ + الاجمالى ( الاعمدة + الكانات ) = ٢٢١.٧٦
طن الاجمالى ( الاعمدة + الكانات ) = ١.٢١٠
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خلال الیوم ؟) نحات ( ما ھى انتاجیة عامل تكسیر حوائط ٩٦٤س 

متر مكعب / یوم ٣ : الانتاجیة ٢
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ولماذا ؟، ) بدون الحفر ( علي سطح الارض  ( footing ) ھل یمكن انشاء القواعد الخرسانیة٩٦٥س 

لا یفضل لعدة اسباب متعدة حیث سم طبقا للكود المصرى للاساسات كما ان اقل عمق للحفر ٨٠ الھدف من الحفر ھو الوصول الى طبقة 
التاسیس الصالحة وبالتالى التربة السطحیة تعتبر غیر صالحة للتاسیس الا فى حالة التربة الصخریة كما ان تكرار سقوط الامطار فى 

المنطقة تعمل على ازلة التربة حول الاساسات كذلك میاه الصرف غیر قوى الزلازل التى توثر على ثبات المنشاء كذلك قوة الریاح التى 
تعمل كقوى افقیة مسببة الانزلاق كما ان طبیعة الله سبحانة وتعالى اعطى للنباتات والاشجار و النخیل الجذور العمیقة فى التربة حیث 

تذداد الجذور بزیادة الارتفاع و العرض
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( flat slabs ) مع الشرح بالرسم للتوضیح ؟ كیف یتم تسلیح تیجان الاعمدة للبلاطات المسطحة٩٦٦س 

كما فى الصورة
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ولماذا ؟، كما فى الصورة ) المغسلة ( ایھما افضل فى تنفیذ ترتیب الاجھزة الصحیة فى الحمام ٩٦٧س 

لا یستحب وجود المغسلة بجوار الكرسى العربى كما فى الصورة ، كذلك صعوبة فتح وقفل الباب و الحركة داخل الحمام
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؟متر ٨تاسیس فیلا سكنیة على قطعة ارض منسوبھا اقل من منسوب الشارع بـ / ماذا یفعل المالك اذا كان یرید انشاء ٩٦٨س 

الحل الاول

انشاء بدروم اول و بدروم ثانى -١

الحل الثانى

انشاء قواعد وشدادات فى منسوب التاسیس -١
متر انشاء رقاب اعمدة حتى منسوب ٢.٥ -٢

الردم والدمك حول رقاب الاعمدة -٣
انشاء مید اعلى الرقاب -٤

متر اخرى نكمل الرقاب حتى منسوب ٢.٥ -٥
الردم والدمك حول رقاب الاعمدة -٦

انشاء مید اعلى الرقاب -٧
متر اخرى نكمل الرقاب حتى منسوب ٣ -٨

الردم والدمك حول رقاب الاعمدة -٩
انشاء المید الاساسیة للمنزل -١٠



محمد فراج عباس/ معمارى .مcom.blogspot.civilq://httpاشرف فراج عباس                       / مدنى . م

مع الشرح بالصور ان امكن ؟، فى الموقع   ( lift slabs ) كیف یتم تنفیذ البلاطات المرفوعة٩٦٩س 

اللبشھ/ القواعد كلا من انشاء الأساسات  ١-
قریبا داخل الاساسات لتثبیت الأعمدةمتر تانشاء تجاویف بعمق  -2

م٢٠صب الأعمدة قائمة على الأرض فى شدات معدنیة بكامل ارتفاع المبنى بحد أقصى -٣
فى محاور الأعمدة ثم تصب تثبیت الوصلات الأولى للأعمدة داخل تجویف الأساسات و تضبط مساحیا رأسیا تماما بواسطة علامات-٤

بعد شك الخرسانةالأساس أثناء تثبیت العمود بواسطة دعامات معدنیة قابلة للفكخرسانة عادیة فى تجویف
بمقلس محیط بلاطات یتم صب طبقة خرسانیة لأرضیة الدور الأرضى حول الأعمدة ثم یقام علیھا حاجز خشبى أو معدنى رأسى-٥

الأسقف و ارتفاعھ أعلى قلیلا من مجموع ارتفاعات بلاطات جمیع الاسقف
ولا بد ان تكون بلاطات ) سم ٢٥: ١٦(یتم فرد طبقة نایلون فوق خرسانة الأرضیة ثم یتم صب أول بلاطة سقف بالسمك المطلوب-٦

مریةلاك  ( flat slab )
یراعى قبل صب بلاطة السقف تثبیت أطواق معدنیة حول الأعمدة ترص فوق بعضھا بقدرعدد بلاطات الأسقف و ملحوم بھا أسیاخ -٧

جزء لا یتجزأ من البلاطة و تعمل كدلیل لتوجیھ البلاطات عند و بذلك تصبح ھذه الأطواق. اخل فى بلاطة السقف أثناء صبھا حدید تتد
لھا البلاطةرفعھا كما تساعد على مقاومة قوى القص التى تتعرض

الثانیة بنفسنعود و نضع طبقة من النایلون على أول بلاطة بعد حوالى یومین من صبھا و تصب البلاطة -٨
الطریقة و ھكذا مع مراعاة تثبیت الأطواق المعدنیة

طن و یتدلى ٧٠-٥٠رفع یتم تثبیت روافع ھیدرولیكیة فوق كل عمود یتم التحكم فیھا عن طریق جھاز تحكم مركزى و الجاك یمكنھ-٩
متر فى ٢.٦٠أى ١.٢٠لكل بلاطة و یتم الرفع بمعدل یةمن كل جاك كابلین حدید مجدولین ینتھیان بخطافین یتم شبكھما فى الأطواق المعدن

زیادة مساحة سطح البلاطة اكثر من اللازم تقسیمھا إلى أجزاء یرفع كل منھا على الساعة حسب وزن البلاطة و مساحتھا و یمكن فى حالة
.حده
بلحام الطوق الحدیدى للبلاطة سفلیة و یتم التثبیت الدائمیتم عمل تثبیت مؤقت للبلاطات العلویة حتى یتم عمل التثبیت الدائم للبلاطات ال-١٠

الحدیدة الظاھرة بمادة مقاومة للحریق كالاسبستوس إن لم بالدفینة داخل العمود ثم حقن الفراغات البینیة بالأسمنت ثم تغطیة جمیع الأسطح
یكن قد تم تغطیتھا بالأسمنت
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؟) الشفط ( جوفیھ مع السحب ما العمل فى حالة استمرار المیاه ال٩٧٠س 
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ولماذا ؟، ھل یفضل استخدام الجبس مع الاسمنت العادى فى الخلطة الخرسانیة ٩٧١س 

الخلطة وبالتالى سیسبب شروخ ومشاكل فى الخرسانة  لا یفضل لان الجبس شره للمیاه عند الخلط سوف یسحب الماء الموجود فى 
......و یمنع استخدامھ فى المحارة لنفس السبب السابقة لانھ لو وصل لیھعند اضافة المیاه الى الجبس ھینتفش ویشرخ المحارة .... كما یمنع 

استخدامھ فى الاماكن التى یكوون بھا رطوبة او بخار ماء مثل الحمامات والمطابخ
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الجبس بالطرق العادیة ؟، كیف یمكن ان تفرق بین كلا من الاسمنت الابیض ٩٧٢س 

عند خلط كل من الاسمنت الابیض و الجبس بالماء وتركھما لیجفا ویتصلبا نلاحظ كلا من الجبس یزداد فى الحجم اما الاسمنت الابیض یبقى 
كما ھو حجمھ ثابت ، كذلكعند خلط كل من الجبس و الاسمنت بالماء وتركھما لیجفا نلاحظ ان قوة تماسك الاسمنت الابیض یكون اقوى من 

الجبس بكثیر
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فى كلا من الاعمدة والكمرات ؟  ( sttrips ) ما ھى الطریقة الصحیحة لتكثیف الكانات٩٧٣س 

كما فى الصورة
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بالنسبة فى مصر؟) الخرسانة العادیة ، الخرسانة مسلحة ( ما ھو سعر المتر المكعب خرسانة جاھزة ٩٧٤س 

٢سم/ كجم ٤٠٠، ٢سم/ كجم ٣٥٠، ٢سم/ كجم ٣٠٠( الخرسانة المسلحة : اولا   )

متر مكعب/ جنیھ ٥٠٠: ٣٥٠السعر 

٢سم/ كجم ٢٥٠، ٢سم/ كجم ٢٠٠( الخرسانة العادیة : ثانیا   )

متر مكعب/ جنیھ ٤٠٠: ٣٠٠السعر 

ملاحظة

المضخة+ التوصیل ( السعر شامل   )
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/ المتر مكعب / المقطوعیة ( روع صغیر ویرغب فى تنفیذه باستخدام الطرق الاتیھ ایھما افضل بالنسبة للمالك اذا كان لدیھ مش٩٧٥س 
ولماذا ؟، ) الیومیة 

الافضل سابقا ھو العمل بالمقطوعیة او المتر مكعب ولكن لایفضل العمل بالیومیة لما لھا من مساؤى كبیرة حیث تحتاج الى اشراف وتوفیر 
عمالة ماھرة ووسائل نقل ووجبات الطعام ( فطور / غداء ) ...... الخ ولیس ھذا فقط بل قد تصل التكالیف الى الاضعاف فى حالة الخبرات 

الضعیفة للمالك و المنفذ ، اما بالنسبة للمقطوعیة او المتر المكعب فیتم اختیار احداھما على حسب نوع الشغل فمثلا بعض الاعمال من 
الصعب حصرھا بالمتر المكعب فیتم استخدام المقطوعیة ولكن بایة حال افضل فى التنفیذ والوقت والجھد بالنسبة للمالك
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وكیف یمكن تحدید ارتفاعھ ؟، السقف الھوردى / ما ھو الكرسى المستخدم فى اللبشة المسلحة ٩٧٦س 

التعریف: اولا 

سم ویوجد فى اللبشة المسلحة ٢٠حدید تسلیح وتكون سمكھا اكبر من ھو قطاع من الحدید یوجد فى البلاطات التى یتم تسلیحھا بطبقتین
والقواعد المركبھ و السقف الھوردى

المكونات: ثانیا 

القائم-١
الرجل السفلیھ-٢
ةالرجل العلوی-٣
الساند العلوى-٤

الارتفاع: ثالثا 

قطر حدید التسلیح× ٤-سمك الغطاء الخرسانى× ٢-ارتفاع البلاطة = ارتفاع الكرسى 
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( trust ) كما فى الصورة وما ھى فائدتھا ؟ ما ھى الكمرة الدعامة٩٧٧س 

ھى كمرة تدعیم فقط للكمرة اعلى الخوازیق فى الاطراف لحین الانتھاء من اعمال الحفر والصب للاساسات 
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لسحب المشروع من المقاول المنفذ ؟)  الجھة الاداریة ( ما ھى اجراءات التى یجب ان یتبعھا المالك ٩٧٨س 

تقوم الجھة الفنیة المختصة التابعة لصاحب العمل بإخطار المقاول خطیاًّ وبالبرید المسجل بإخلالھ بالتزاماتھ وضرورة تصحیح الوضع خلال - ١
اح عن تجاوبھ بإزالة المخالفة ، وتقدیم جدول زمني معدل لإزالتھا خمسة عشر یوماً من تاریخھ ، وأن علیھ خلال تلك المدة التجاوب خطیاًّ بالإفص

. إن لزم الأمر
في حالة عدم تجاوب المقاول خلال خمسة عشر یوماً یخاطب المقاول برقیاً إلحاقاً للخطاب السابق وإشارة إلیھ ، ویعطى مھلة خمسة عشر یوماً - ٢

التابعة لصاحب العمل بعمل تقریر وافٍ عن المشـروع والإجراءات التي اتخذتھا حیالھ أخرى ، فإن لم یستجب تقوم الجھة الفنیة المختصة 
. والأسباب التي دعت إلى سحب المشروع

یعرض الأمر على لجنة فحص العروض التي تصدر توصیاتھا حیال ما رفع من قبل الجھة الفنیة ، ومن ثمَّ یعرض الأمر على صاحب - ٣
نھائيالصلاحیة لإصدار القرار ال  .

إذا وافق صاحب الصلاحیة على سحب المشروع تصدر الجھة الإداریة قراراً بسحب المشروع ، ویخطر المقاول بذلك رسمیاً ، وتزود بعض - ٤
وكالة تصنیف - مصلحة الزكاة والدخل–دیوان المراقبة العامة –وزارة المالیة والاقتصاد الوطني (الجھات بصورة من قرار السحب مثل 

وزارة الداخلیة–مقاولین بوزارة الأشغال العامة والإسكان ال ) .
بعد توقیع قرار السحب تبلغ الجھة المشرفة بإیقاف المقاول عن العمـل خطیاوًّإبلاغھ بضرورة تسلیم كافة الموجودات بالموقع من مواد بناء - ٥

.ومعدات ، ویحجز علیھا وتحفظ بالموقع عدا المواد التي یخشى تلفھا
بناء على قرار السحب یشكل صاحب العمل وفي أقرب وقت لجنة لحصر الأعمال المنجزة والأعمال المتبقیة وكافة الموجودات بالموقع ، ویتم - ٦

. إخطار المقاول خطیاًّ بموعد وقوف اللجنة على المشروع ویؤخذ توقیعھ على المحضر
تشتمل على إخطاره بالقرار وضرورة تواجد مندوبھ في الوقت المحدد لیشھد الحصر إبلاغ المقاول قرار السحب خطیاً بخطاب مسجل أو برقیة- ٧

. للأعمال المنفذة والأعمال المتبقیة والمواد والمعدات والتوقیع على محضر اللجنة
حقھ في الاعتراض أو في حالة عدم حضور المقاول أو مندوباً عنھ في الموعد المحدد یجري الحصر في غیابھ ، ویخطر بنتیجتھ ، ویسقط- ٨

. التحفظ على ما یدون بالمحضر
لا یدون في المحضر من الأعمال المنجزة إلا ما سبق أن تمت الموافقة علیھ من جھة الإشراف ومطابقاً للمواصفات بموجب تقریر استلام - ٩

، ولا تكون الجھة المالكة ملزمة بأخذ المواد والمعدات الأعمال المرحلي ، وتدون كافة المواد والمعدات بالموقع حصراً بالوصف والنوع والكمیة 
. الموجودة بالموقع إلا بالقدر اللازم لإكمال العمل ، وما زاد عن ذلك یكلف المقاول بنقلھ من الموقع

مال المطلوب تنفیذھا في تقوم جھة الإشراف بحصر كمیات الأعمال التي لم تنجز ، ویتم إعداد جداول كمیات كاملة للأعمال المتبقیة والأع- ١٠
: حدود العقد الأصلي ، مع إضافة بنود الأعمال التي تحتاج لإزالة أو إصلاح ، ویراعى عند إجراء السحب ما یلي

وحجزه حتى تتم المحاسبة النھائیة معھ) ضمان حسن الأداء ( عدم الإفراج عن الضمان النھائي –أ   .
على حساب المقاول الأصلي طبقاً للنظامإكمال بقیة الأعمال التي لم تنجز –ب  .
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وما ھى فائدتھ ؟، ما ھى طریقة التنفیذ ، فى البلاطات الخرسانیة  ( camber ) ما ھى شروط تنفیذ٩٧٩س 

الشروط: اولا 

متر٧یتم التنفیذ فى حالة البلاطات التى تنذید البحور عن 

التنفیذ: ثانیا 

متر٧اكبر من - الخشبیة للسقف تنفیذ الشدة -  1
متر١/ مم ٤رفع الشدة الخشبیة فى الوسط بمقدار  -2

تثبیت الشدة فى الاطراف بنفس المنسوب-  3

الفائدة: ثالثا 

تقلیل الترخیم فى البلاطات ذات البحور الكبیرة
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؟ ) الخ ...........المبانى / الحدادة / النجارة ( ى اعمال المقاولات ف) دون السن القانونى ( ھل تومن بتشغیل الاطفال ٩٨٠س 

!!!اعطنا رایك ھنا
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؟ ( theodolite ) ما ھى مكونات جھاز المساحة التیودولیت٩٨١س 

كما فى الصورة
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ولماذا ؟، اسفل شبكة حدید التسلیح / اعلى شبكة حدید التسلیح ) الخراطیم ( ھل یفضل انشاء اعمال الكھرباء ٩٨٢س 

لایفضل انشاء التمدیدات الكھربائیة ( الخراطیم ) اعلى شبكة التسلیح للسقف ولكن یفضل انشاوھا اسفل حدید التسلیح وذلك لان انشاء 
التمدیدات اعلى السقف ( الخراطیم ) یودى الى تلف الخراطیم اثناء الصب كما یودى الى تحریكھا كذلك عند صب الخرسانة غیر ان فى 
حالة الرغبة فى التعدیل مستقبلا ( یسھل التكسیر و الكشف عن المواسیر ) ولكن یفضل انشاوھا بعد الانتھاء من اعمال التسلیح للاسقف 
حتى لایودى المشى اعلى حدید التسلیح الى تكسیر المواسیر وتحریك اماكنھا ، كما یفضل تثبیتھا بواسطة سلك الرباط والمسامیر لعدم 

تحریكھا اثناء الصب
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وما ھى ممیزات وعیوب كلا منھما ؟، الكیبل الغیر مسلح / ما ھو الفرق بین كلا من الكیبل المسلح ٩٨٣س 
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؟) البلوك ( لماذا لا یفضل بناء الجدار كاملا من الطوب الخفیف الابیض ٩٨٤س 

مدامیك ویكمل الباقى بالطوب الاحمر كما فى الصورة نظرا لخفة  دائما ما یوصى الا بذید عدد مدامیك الطوب الخفیف ( البلوك ) عن ٣
وزنة وضعف قوة تماسك الطوب مع المونة وبالتالى یحدث خلخلة مع مرور الزمن
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؟ ( hollow block slabs ) ( ribs ) المستخدمة فى السقف الھولوبلوك مسافة بین الاعصابما ھى اكبر٩٨٥س 

سم ھى ٧٠  ( e ) اكبر مسافة
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؟ ( hollowblock slabs ) ( cross ribs ) فى حالة البلاطات الھولوبلوك ما ھى حالات استخدام الاعصاب العرضیة٩٨٦س 

كما فى الصورة
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سمنتى فى بناء حوائط الحمامات الداخلیة ؟ لماذا یفضل استخدام الطوب الا٩٨٧س 

لانة یتحمل الرطوبة بنسبة عالیة لذلك یفضل استخدامة فى الحمامات
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وما ھى ممیزاتھا ؟، وما ھى فائدتھا ، وفیما تستخدم   ( geogrid ) جیوجرید ما ھو مادة٩٨٨س 

اولا : التعریف

ھو عباره عن شبك من البولى ایثلین على ھیئة رولات تفرش بین طبقات الدفان وتزید من قوه تماسك التربھ وقد بدء في تركیبھا اسفل 
طبقات الشوارع في الكثیر من الدول

ثانیا : الاستخدام

الجدران الاستنادیة
المنحدرات

التربة الناعمة
مقالب القمامة
اعمال الطرق

السكك الحدیدیة

ثالثا: الفوائد

استقرار طبقات التربة
ذیادة قوة التربة

ذیادة قدرة تحمل التربة
انخفاض تكالیف الصیانة

ذیادة العمر الافتراضى لطبقات التربة
المساعدة فى الحصول على الزوایا المطلوبة فى حالة التربة الناعمة
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وماذا یشمل التقریر ؟، ) لك مندوب الما/ مندوب المقاول ( من ھو المسئول عن كتابة التقریر الیومى للمشروع ٩٨٩س 

المسئول عن تعبئة نموذج التقریر الیومي ھو أحد فنیي الجھاز المشرف ( مساعدین الاستشارى ) ، ویوقع علیھ أحـد فنیي المقاول ویعتمده المھندس 
المشرف ( الاستشارى ) ، ویحتفظ كل من المھندس المشرف والمقاول بصورة من التقریر مع ضرورة كتابة عدد العمالة و المعدات الموجوده فى 

الموقع والانتاجیة ومراحل التطور ......الخ



محمد فراج عباس/ معمارى .مcom.blogspot.civilq://httpاشرف فراج عباس                       / مدنى . م

وقد تم الانتھاء من الصب و الردم ؟) لعدم وضوح المخططات ( ذا تفعل اذا نسى المقاول انشاء بعض المیدة ما٩٩٠س 

الحل الاول

الحفر اماكن المید المراد انشاوھا  - ١
الثقب بواسطة دریل داخل المیدة المجاورة -٢

والعلوى سم داخل المید المجاورة بعدد الحدید السفلى تزریع اسیاخ بطول ٧٠ -٣
الانتھاء من اعمال التسلیح للمید المطلوبة -٤
الانتھاء من اعمال الفورم الخشبیة للنجارة -٥

صب المیدة المطلوبة -٦

الحل الثانى

الردم كامل المید مع الدمك -١
صب الخرسانة الارضیھ  -٢

ملاحظة

سم ویتم صبھا مع الارضیھ تكثیف الحدید وقطاع وعرض المیدة بسماكة ١٠
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؟) فاشل ( تحویل المشاریع الفاشلة إلى ناجحة بالنسبة لاستلام مدیر مشروع جدید بدیل عن مدیر مشروع سابق كیفیة٩٩١س 

الاعتراف بفشل المشروع .  -١
تشكیل فریق عمل جدید .  -٢

إعادة تقویم المشروع الفاشل .  -٣
التخطیط من جدید للمشروع.  -٤

تحدید التكلفة / الموارد البشریة / الزمن / الموارد المادیة .  -٥
تحدید خطة مراقبة المشروع المتزامنة مع العمل.  -٦

تجاوز كل المعضلات التي أعاقت في المشروع السابق حتى لا یتكرر الخطأ ویحدث فشل آخر للمشروع  -٧
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بالنسبة فى مصر ؟) موسكى ، لتزانة ، عروق ( كم سعر المتر المكعب خشب ٩٩٢س 

متر مكعب/ جنیھ ٢٧٠٠: ٢٣٠٠) لتزانھ ( سعر 
متر مكعب/ جنیھ ٢٥٠٠: ٢٢٠٠) العروق ( سعر 
متر مكعب/ جنیھ ٢٤٠٠: ١٩٠٠) الموسكى ( سعر 
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؟ما ھو اقل عمق للكمرات البسیطة والمستمرة ٩٩٣س 

اولا : الكمرات البسیطة

)١٠/ طول البحر = ( العمق 

ثانیا : الكمرات المستمرة 

١٦/ طول البحر =  العمق 

١٢/ طول البحر =  العمق 
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یتم التنفیذ ؟وكیف، لتصریف میاه الامطار وما ھى المیول التصمیمیة ) اعلى السقف ( كیف یتم ظبط المیول ٩٩٤س 

متر وباتجاه الجرجورى الخاص بتصریف  سم لكل ١ یتم ضبط المیول اعلى السقف بواسطة اوتار من الخرسانة بالمیل التصمیمى ١
المیاه ومن ثم صب الخرسانة الرغویة لتشكیل كامل المیول وانھاء باقى اعمال العزل الحرارى او المائى المطلوب
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ما ھى اھم الاجراءات التى یجب اتخاذھا لحمایة جوانب الحفریة من الانھیار ؟٩٩٥س 

.م، فى حالة التربة المفككھ بشكل جید وذلك باستخدام صفائح وأوتاد١.٥التي یزید عمقھا عن دعم جوانب الخنادق - ١
یجب أن یقوم بالتدعیم عمال ذوي خبرة- ٢
.یجب أن تتم أعمال الإشراف والمتابعة لأعمال التدعیم من قبل فنیین مؤھلین وذوي خبرة-٣
.نسوب الذي یمكن معھ متابعة العمل بشكل جید وصحیحتخفیض مستوى المیاه الجوفیة إن وجد إلى الم- ٤
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؟)  wide of beam  ) ما ھو اقل عرض٩٩٦س 

)٤٠/ طول البحر = (العرض -١
سم١٢-٢
ایھما اقل مما سبق-٣



محمد فراج عباس/ معمارى .مcom.blogspot.civilq://httpاشرف فراج عباس                       / مدنى . م

) وقت كبیر اصلاحھ یستغرق( قد حدث لھا عطل فى الطریق الخرسانة فى الموقع ولكن المضخةماذا تفعل اذا حضرت سیارات٩٩٧س 
؟

قد تحدث ھذه المشاكل كثیرة لاسباب اخرى ففى ھذه الحالة تكون الحلول البدیلة اجباریة ولكن اولا ینصح دائما فى ھذه الحالة یتم رجوع 
سیارات الخرسانة الى المصنع وعدم المحاسبة على الخرسانة ولكن فى حالات اخرى مثلا وجود اماكن من الصعب دخول سیارات 

الخرسانة الى الموقع بسبب ضیق المكان او وجود عوائق اخرى او صعوبة دخول المضخة الى الموقع لاسباب متعددة فیتم اللجوء الى 
استخدام البدائل لنقل الخرسانة كالاتى

استخدام البوب كات-١
استخدام البوكلین-٢
استخدام جى سى بى-٣
استخدام الشیول-٤
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فى الادوار المتكررة ؟) المربعھ / المستطیلة ( ضل فى التنفیذ عند تقلیل او ذیادة قطاع الاعمدة ایھما اف٩٩٨س 

الاجابة كما فى الصورة



محمد فراج عباس/ معمارى .مcom.blogspot.civilq://httpاشرف فراج عباس                       / مدنى . م

وما ھو رایك العلمى ؟، ما ھى اضرار انشاء ابراج الاتصالات اعلى المبانى السكنیة ٩٩٩س 

الموضوع مطروح للنقاش
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 ?( how to be sucessufl engineer ) كیف تصبح مھندس ناجح١٠٠٠س 

لاتقم بعملین فى وقت واحد فتفد التركیز على الاثنین
لا ترھق نفسك لان الاعمال الھندسیة تحتاج الى مھندس مرتب زھنیا
اذا احسست بارھاق اثناء العمل فحاول ان تستریح وتوقف عن العمل

لا تستھین بملاحظات الناس
لا تتردد فى اعادة عمل لا یتطابق مع الشروط والمواصفات الھندسیھ

على تفاصیل عملك الا فى الضرورة) یر فریقك ( لا تطلع الناس 
استعن دائما بمحاسب او مساعد مھندس لتظبط امورك المالیھ

سجل دائما ملاحظاتك فى دفتر حتى ترجع الیھا وقت الضرورة
ذ وقتك فى التفكیر اثناء القرارات وعدم التسرعخ

فى بعض الاحیان انقاذا لك) لا ( قول كلمة 
الصدق ھو صفة المھندس الناجح والفشل ھو الكذب بعینھ

صاحب وصادق من یذیدك ولیس نقصك سواء مادیا او اجتماعیا او نفسیا
الغضب والانفعال الذائد ھما صفات المھندس الفاشل

ر منفردا استشیر واسال واستعن باھل الخبرةلاتتاخذ قرا
یجب ان یكون لدیك نظرة ثاقبة بعیدة المدى ولا تنظر تحت قدمیك

اللباقة لیست بالكلام فقط ولكن بالتصرفات المناسبة فى الاوقات المناسبة
لا تتھاون فى حق نفسك ولا تتنازل عن حقوقك ولا تتركھا لمن یتلاعب بھا

الخ.......الخطابات والاوراق الرسمیة و الفواتیراحذر التوقیعات مثل 
النظام والترتیب وحفظ الاوراق و المستندات من صفات المھندس الناجح

حاول دائما الاطلاع والبحث عن المعلومة ولا تنتظر ان تاتى الیك
یجب ان تحدد انت الطریق الذى تود ان یعاملك بھ الناس ولا تتركھم یحددوه بمعرفتھم

ل تفكیرك بتوافھ الامور وصغائرھالا تشغ
الخ....المھندس الناجح یكون عندة القدر الكافى من المعلومات الاداریة والقانونیة و المحاسبیة 

كل باسلوبھ...المھندس الناجح الذى لھ القدرة ان یتعامل مع كل الطبقات و المستویات و الفئات 
نفسك عن اخطاء ھذا الیوم وطور من نفسكاسال نفسك كل مساء ماذا قدمت وماذا حققت واسال

اختار المكان الصحیح دائما اثناء عقد الاجتماعات مع المروسیین و الاستشارى
حاول ان تحبب الشخص الاخر فى العمل الذى تقترحھ علیھ

عندما تقدم اقتراح لمروسیك قدمھا فى صورة ھادئھ و مھذبھ ولا تكن فى صورة اوامر صریحة
ن ترى الاشیاء من وجھة نظر الشخص الاخر فھذا من صفات المھندس الناجحاذا استطعت ا

الاعتراف بالخطاء میزة وھى اول طریق التصحیح
احسن وسیلة لتجنب الجدال ھو تجنبھ

ان ذكر محاسن من امامك ھو اول الطریق لكسب قلبھ
یحققھ العبوس والشحوبان الابتسامة واللین یحققان مالا 
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تابعنا فى الجزء الثالث 

)الموسوعة الشاملھ ( للمذید من الاسئلھ تابعنا على الموقع 

http://civilq.blogspot.com


