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المعالجاتأنواع
1.Processorduo2Intel Core core

ومن ممیزات ھذا المعالج
أعلىسرعة أقل لكن أداء : أولاً 

جیجا ھرتز2.66وحتى 1.8تتراوح سرعاتھا من 2معالجات الكور النواة

:الجدیدة كلیاً Core Architectureبنیة :ثانیاً 

–-
اعة عائلة  والتي Core 2Core Architectureلصن

Pentium Dتختلف تماماً عن البنیة الداخلیة المستخدمة في 
Pentium D یحتوي على معالجین من نوعPentium 4

Net Burst .

3Intel®
Wide Dynamic Execution33 % عن

1إن! البنیة القدیمة

أربع
2بسرعة 2

،جیجا ھرتز 2.66معالج بنتیوم دي دوال كور بسرعة 
.الأخرى التي ستجعل المقارنة أبعد

ف
،حرارة أكبر، وبالتالي مع تخفیض سرعة المعالج یصبح المعالج أكثر برودة، 

للطاقة، وبالتالي یصبح
یستھلك طاقة كھربائیة أقل وھذا یعني الكثیر لشركات تحتوي مكاتب

.الكومبیوتر
Performance per Watt

AMD وIntel وكانت ،AMD
.Core 2حتى أطلقت إنتل تقنیة 



Intel® Advanced Smart Cacheوتقنیة الكاشالذاكرة الداخلیة: ثالثاً 

Pentium D42نلاحظ أنھ بالنسبة لمعالجات 
Core 2 Duo4

میجا، وھذا بسبب أنھ في البنیة القدیمة، لكل نواة ذاكرة خاصة بھا ولا تستطیع النواة الأخرى 
2

.، ویقلل من أوقات الانتظاروضغط العمل علیھا

Intel® Intelligent Power Capability: رابعاً 

لكور  لج ا 2معا

.تشغیلھا وقت الحاجة
Intel Speed: خامساً  Step Technology

وھي تقنی

نلاحظ .  و
Core 2أن جمیع معالجات 

AMDSpeed stepمن
اوح ذات % 30

.سرعات عالیة وصوت عالي
:FSBالممر الأمامي لنقل المعطیات :سادساً 

1066800وتبلغ 2

33 %
1066السابق، لاحظ أنك تحتاج لوحة أم تعمل بممر أمامي مقداره 

965
1.8وبسرعة E4300میجاھرتز وھو 800ممر مقدارھا 



2.Intel Core i3 Processor

ولكن الفرق بینھما أن الأخیر یحتوي على Core 2 Duoھو معالج مشابھة لمعالج
شریحتین

وأربع ) أي معالجین(فیحتوي على شریحتین بداخلھ i3أما الـ، بداخلھ وخطین معالجة 
Turboالـوطبعاً مستوى متقدم من الذاكرة العشوائیة ولكن بدون خاصیة معالجةخطوط

.الخاصة بإنتل

الثاني ، یمكنك الحصول على المیزات التالیة مع معالجات الجیلi3مع معالجات إنتل كور
یسمح لكل نواة معالج الخاص بك للعمل حزب التحریر التكنولوجیا® إنتل : .التي بنیت في

تخصیص إنتل  ذاكرة التخزین المؤقت بشكل حیوي . .على اثنین من المھام في نفس الوقت
الذكیة لكل معالج الأساسیة على أساس حجم العمل ، مما یقلل بشكل ملحوظ الكمون وتحسین 

الأداء

3.Core i5 ProcessorIntel

Turbo boost technology
ة مما ـ

.ة أعلىـا من الحصول على إنتاجیـیمكنن

: ومن ممیزاتھ 

إن: الأداءTurbo boost technologyتزید السرعة بشكل كبیر.
 واحدآنیتمیز ھذا المعالج بتعددیة المھام مما یمكنھ من إنجاز مھام عدة في.
یطإنجاز حسابات أسرع دون الحاجة إلى فترات التثب.
سھولة تحویل الفیدیو و الصور إلى إشارات رقمیة: الوسائل الإعلانیة.
عي لممیزات اللعبةافي الذكاء الصن% 32احصل على تحسین بنسبة : اللعب.

:أخرى ممیزات المزود بھا ھذا المعالجوھناك 

1.Quad Core Processing

المعالج مما یساعد نظام التشغیل تزودنا بأربع نوى كاملة من أجل التنفیذ في حزمة واحدة في 
 .

.عدیدة من التطبیقات



2.Intel Turbo Boost Technology

.جنحتا

3.8Mb smart cache

یمكن المستوى الأخیر من الخابیة النوى الأربعة من الاتصال بالتطبیقات 

4.Processor7Intel Core i

ھ:
88

8
عالي الآداءTurboوبالطبع یأتي ھذا المعالج بمستوى متقدم من الذاكرة العشوائیة وبنظام

لجاتi7إنتل كورویعتبر  إنتلمن عائلةx86-64معا
.core 2ویعتمد على عائلةNehalemبتقنیة

تعتبر NehalemCore i7و
Core 2ولكن مع اختلاف واضح في ذواكرھا وواجھات الدخل والخرج حیث صمم معالج
Core i7متضمناً أربع نوى على رقاقة(chip))

لشمالي لجسر ا ا عالج في  اكر خارج الم ذو ل ) متحكم ا
Quickتسمى Path interconnectبدلاً منfront-side-busthe-hyper-

threading8threads)
إنتلوعدلت شركة ). برامج8القول 

على نظام الذواكر والذواكر الخابیة وھرمیة توزیع

ة 2مم263ملیون ترانزستور731إن ھذه الرقاقة تحوي 
463على "AMD's native quacore Phenom"نانو متر بینما تحوي معالجات45

265مم283
.Core i7وبالتالي نجد أن المساحة متناسبة في

Nehalem ـرقاقة دة على وسط الـ ممت
Shared L3التي تشغل قسم كبیر من الرقاقة وتشغل الـ)(uncoreإنتلتسمیھا الأخرى

Casheالجزء الأكبر من الـuncore(L3 Cashe)
:الأخیر في التوزع الھرمي للذواكر الخابیة وأما المستویات الأخرى فھي



ب لكل منھا.ك32ضمن كل نویة من النوى الأربع بحجم L1 Casheذواكر-

مجموعات مشاركة 8بذات .ك32بحجم L1 data Casheذاكرة-

مجموعات مشاركة أیضاً 8ب ذات .ك256بحجم L2 Casheذواكر-

ب.م8بحجم L3 Casheخارج النوى یوجد-

(perfetchingإنتلاستخدمت 

لإصابات Core i7إن معالج). ا

front" القفزات "والذي یقوم بالتخلص من  –
side bus . كر من ا ذو ل

Core i7رسمیاً أعلى سرعة للذواكر تم الوصول إلیھ بدعم من. مع المعالجDDR3النوع
1066Core i7ووصل إلى 

لجات. میغا 2000وحتى 1600الوصول إلى ترددات  ومع ثلاث Core i7إن معا
1066)25.6

لمعالج)بالثانیة ات ا رض بت لى ع لى تردد .ع 133332GBوع
48(نصل إلى میغا 2000وعلى ) غیغا بایت بالثانیة38.4(ھرتزمیغا 1600وعلى

12.8(core 2ي معالجات الــبینما ف) غیغا بایت بالثانیة
.(بالثانیة

core i7) نوع
قطة" الربط  Quick) 25.6(") نقطة لن

Path interconnectأوQPIانأخذ مكfront-side bus.


