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الحمد لله رب العالمين المبدُع المُنعم , والصلاة والسلام على حبيبنا محمد 

 , وبعد :صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم , المبعوث رحمة للأنام 

, وتدهشنا التقنيات التي تبصر النور و مذهل يتطور العالم بشكل سريع 

 , كل يوم

 ! حتى أصبحنا نتساءل إلى أين يمضي العلم بنا , سبحان الله

أنظمة المراقبة من ثمار هذا الرقي في المعاارف والعلاوم , حياث واكبات و 

تطور تقنيات التصاوير و التساجيل التشاابهية وصاولا  إلاى عاوالم المراقباة 

ساائط التخازين و تطاور فاي أجهازة الحاساوب ومان ال تستفاداوالرقمية , 

   والشبكات والربط مع شبكة الانترنت واستخدام الكابلات الضوئية.

الأمااكن  بعاضولطالما كانت أنظمة المراقبة حكرا  على الشاركات الكبيارة و

, لكان التطاور الكبيار و رخاع أساعارها و الحساسة نظارا  لغالاء أساعارها 

المجااال ساااهم فااي انتشااارها الكبياار , حتااى ن فااي هااذا يتطااور خباارات الفنياا

غاادت هااذن الأنظمااة وخصوصااا  مشاااهدة كاااميرا المراقبااة شاايء ماا لوف و 

 شبه يومي في حياتنا .

كمااا أن التطااور التقنااي و الإداري دفااع إلااى اسااتخدام أنظمااة المراقبااة فااي 

 العديد من المجالات العلمية والصناعية و الإدارية .

الواساع لهاذن الأنظماة , إلا أنناا نلاحا   رالانتشااورغم هذا التطور الكبير و

افتقاار المكتباة العربيااة لمرجاع يضااع الباحاث أماام الخطااوط العريضاة لهااذا 

تتوضااح لدياه معاالم البحااث فاي هاذا المجااال , مماا دفعنااي الأنظماة , بحياث 

هذا الكتاب , والله يعلم أنني بذلت أقصى ما يمكن لإنجاز هاذا  لإنجازللسعي 

عدم وجاود مراجاع عربياة وعادم تاوفر المراجاع الأجنبياة باين  الكتاب رغم

ال والاساااتعانة بااابعض جااايااادي , ولقاااد اعتمااادت علاااى عملاااي فاااي هاااذا الم

والاسااتعانة بالنشاارات الفنيااة للعديااد ماان الشااركات ماان خاالال  الأصاادقاء 

لكان ,  لإنجاازنالانترنت , و أظن أن الكتاب كان في حاجة إلاى وقات أطاول 

 الأبحااثبوقات أقصار , و انجااز  لإنجاازناتي دفعني حدث جلل حدث في حي

 ن كتب الله لي البقاء .إورة في هذا المجال في كتابٍ ثاني طالمت

للمانهج الاذي رُبيناا علياه ,  من هذن المعاارف , وفااء   متي شذى  اقدم لأُ وإذ 

 مما حدث معي أثناء العمل في هذا المجال : لطيفة   أسردُ 

فااي معرضااه , و عدتااه كبنااان رديث زبونااا   طيباااُ نظااام مراقبااة حااساالمت 

 ه عليه و أريه كيف يعمل .بالعودة بعد يومين لأعلم

أعلمااه كيااف يتعاماال معااه و كيااف يراجااع  يااومين ذهباات إليااه و بااداءتُ بعااد 

 التسجيلات .
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  .بمراجعة تسجيلات اليومين الماضيين و فج ة صاح ياللهبداءنا 

, الاولى حسابته ذهال مان اداء الجهااز , فساالته عان سار اندهاشاه للوهلة 

, و لله المثال الاعلاى أعمالناالنا شاريط  سيستعرض الله كمثل هذافقال لي : 

 اللهم لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد.

الله أس ل أن يتقبل هذا العمل الذي قصدتُ فياه وجهاه الكاريم , و أن يجعلاه 

و الأعماال فاي هاذا المجاال و أن ينفاع باه كال مان بداية لسلسلة مان الكتاب 

, وان لهاذا القاارئ  القارئ الكريم و أن يجعله باب خير ساهم بوصوله إلى

 .عن سورية و بلاد المسلمين و الشدة ربة الكُ فع روييفرج الهمّ و 

أو أحاب الإفاادة  فاي علماي أو نحاوي , من كل من يجاد أي خطا   أرجوكما 

 أي إضافة أو تعديل , أن لا يبخل بمراسلتي على البريد الالكتروني:

 

hossamdm@gmail.com 

 

 ع الكتاب على المدونة :كما يمكن متابعة مواضي

aboutcctv.blogspot.com 

 

   والله الموفق .

 

 م حسام الدين المحيميد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aaaaa@hotmail.com
mailto:aaaaa@hotmail.com
http://aboutcctv.blogspot.com/
http://aboutcctv.blogspot.com/
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 الإهداء
 

المرء حين تصيبه فاجعة بحبيب أن يفتديه بكل ما يملك وبكل ما لا  يودّ 

ذل في حبه البوحيد هو التسليم بقضاء الله و بقدرن , ثم , لكن عزان اليملك

 :  فتس لتُ , وصِلتهِ الغالي والرخيع 

ثوابه إليه  لُ يصِ  مستمرٍ  من علمٍ  ا  , فما وجدت خيرمن أحُب عن  قُ نفِ ماذا أُ 

 هو ذا . , فقلتُ 

وضاح أحمد المحيميد الغالي  فهذا كتابي أهدي ثوابه إلى حبيبي وأخي

و الذي كنت  الذي توفان الله بين يدي كتابي , و ,نيق الأالطيب اللطيف 

العليم الحمد لله , ووآمال و آمال النفس بحفلة زفافه ومن ثم بنيه  أؤمل

 الحكيم .

لأخي وحبيبي المهندس مُنجد الأمين , المُحب , كما اهدي ثواب كتابي هذا 

لطيبين لن أنسى يوما  لطفه وكرمه , هو و أهله ا الذي, الصادق الصدوق 

 توفي أيضا بين يدي كتابي . الكرماء , و

بزمرة المُحبين والمُتحابين في الله , وأن  الله أسال أن يجمعني معهما

ة الفردوس , اللهم يجمعنا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جنّ 

  آمين . 
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 مُقدمة 

 في أنظمة المراقبة
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 (:CCTV)نظام المراقبة تعريف 
 Closed Circuitsالدارات التليفزيونية المغلقة )لمراقبة أو ما يعُرف بنظام انظام 

Television الأحداثوتسجيل  , الصوتية و نظام للمراقبة المرئيةعبارة عن ( هو 

 . المراقبةالمختلفة التي تجري في المناطق 

 نظمة المراقبة :لأ عامةال ائدوفال
 اقبة .في الأماكن المر إشاعة جو من الطم نينة .1

 التخريبية . الأعمالساعدة على الحد من المُ  .1

 .كشف تفاصيل الأعمال التخريبية في حال حدوثها  .2

مان خالال التكامال ماع بقياة المختلفاة  للمنشاتتعلى الإدارة الذكية المُساعدة  .4

 .الأنظمة 

 مجالات استخدام أنظمة المراقبة :
 :ا  , فهي تستخدم في ستخدم أنظمة المراقبة في مختلف مناحي الحياة تقريبتُ 

والصحية و  الصناعية والتجارية والمصرفية المنشتتإدارة مراقبة و  .1

 .التعليمية 

المرافئ الجوية و حركة السير في المدن والطرقات العامة  و مراقبة إدارة .1

 والبحرية .

 .الأبحاث العلمية و العسكرية و الفضائية  .2

 زل ومراقبة الأطفال وكبار السن .كمراقبة المناالعديد من التطبيقات المنزلية  .4

 :أنظمة المراقبة   أنواع

 ( :CCTV System Analogueتشابهي )المراقبة النظام أولا  : 
 النظام من المكونات التالية : يت لف

  تشابهية .الكاميرات المراقبة 

 مُجمِع (Multiplexer)  أو مُقسَِم شاشة(Quad). 

 ( جهاز تسجيلAnalogue VCR . ) 

  عرضأجهزة . 
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Ever Focus 

 

 ( :CCTV System Digitalرقمي )المراقبة الثانيا  : نظام 
 يت لف النظام من المكونات التالية :

 . كاميرات مراقبة تشابهية أو رقمية 

 (  أجهزة تسجيل رقميةDVR)  شبكيةأو (NVR) أو مختلطة (HVR). 

 ربط شبكي . 

 ضأجهزة عر .  

 

 
Ever Focus 

 بالتفصيل. تلك المكونات و سنتحدث عن كل
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 الثانيالفصل 
 

 مواصفات 

 كاميرات المُراقبة
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  CCTV Cameras):) كاميرات المراقبة
ذلااك عاان طريااق جهاااز يقااوم بمراقبااة منطقااة معينااة , والمراقبااة عبااارة عاان  كاااميرا

ياة مناسابة لإرساالها سالكيا  أو لاسالكيا  إلاى تحويل المشهد الملتقط إلاى إشاارة كهربائ

 مركز المراقبة .

, وتمتاز بالعديد من المزايا استخدامات متنوعة و أحجام  و ب نواع وتتوفر الكاميرات

 المتنوعة .

 : بها الكاميراتأهم الميزات التي تتصف 

 نوع الحساس المستخدم في الكاميرا:أولا  : 
العنصاار المسااعول عاان تحوياال الإشااارة  ( هااوImage Sensorحساااس الصااورة )

عاالج ضامن تُ و التاي  إشاارة كهربائياة , المُلاتقط إلاىالضوئية المنعكساة مان المشاهد 

 : أهم تلك الحساساتو , الكاميرا قبل أن ترسل إلى أجهزة التسجيل أو العرض 

 CCD (Charged Coupled Device) :حساس  -1
حساسات ضوئية , موزعة على شاكل  وهو عبارة عن مجموعة دارات متكاملة  ذات

مصافوفة مساتطيلة , ويتحساس كال حسااس لجازء محادد مان الصاورة ويولاد إشاارة 

 متناسبة مع الصورة والتي تعالج لاحقا .

جاودة  علىحيث ينعكس ذلك إيجابا  , بالحساسية الضوئية العالية  هذا الحساس يمتاز

ج إلاى عملياات معقادة لتصانيعه الصورة , إلا أن هذا الحساس غالي الثمن , كما يحتاا

و تركيباااااه ضااااامن الكااااااميرا , كماااااا يساااااتهلك طاقاااااة كهربائياااااة مرتفعاااااة مقارناااااة 

( , كما أن الإضاءة الشديدة أو التعارض المباشار لاضااءة يسابب CMOSبحساس)

 ( .SMEARمسببا  ما يسمى بظاهرة اللطخة ), تشكل خطوط  أعلى و أسفل الشكل 
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 تقنيااااااةبإضااااااافة ( CCD) حساااااااس الصاااااورة بتطاااااوير SONYمااااات شااااااركة قا

(EXWAVE PRO) , هذن التقنية على التقليل  التي تعتمدمكنت الكاميرات  التيو

و رفعت مساتوى  , المتحركة الأجسام أثناء مراقبة  في الصور من الغشاوة المتشكلة

 . المنخفضحساسية لكمية الضوء ال

 

 : )CMOSSemiconductoral Oxide Complementary  Met (حساس  -1
( المستخدمة في CMOSتعتمد تقنية تصنيع هذا النوع من الحساسات على تقنية  )

 و المتحكماااات( ICs)كثيااار مااان التجهيااازات الالكترونياااة مثااال الااادارات المتكاملاااة 

(MCUs)  و حتى الحواسيب الشخصاية(PCs ),  وقاد طارأ تطاور كبيار علاى تقنياة

إلا أنهاا لا تازال غيار قاادرة  , (CCDيلحاق بركاب حساساات )تصنيع هذا الحساس ل

جاودة الصاورة و الحساساية الضاعيفة فاي حالاة فاي مجاال على منافستها وخصوصا  

الإضاءة الضعيفة , إلا أنه تمتاز برخصها و الحجم الصغير الذي تشاغله وقلاة الطاقاة 

 الكهربائية المستهلكة .

 
 

 
Brickcom 
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 ( :Megapixel Sensorة )حساسات الدقة العالي -2
 , CMOSحساسااات الدقااة العاليااة أحاادى تقنيااات الحساسااين السااابقين )تسااتخدم 

CCD  )بااالحجم الصااغير عنهمااا  تمتااازلكنهااا  , , كمااا أنهااا ذات أقطااار قريبااة منهااا

دقاة  و بالتاالي عادد كبيار مان هاذن العناصار , مماا يعناي( Pixel ) لعنصار الصاورة 

 ( السابقة .VGAسات )مع حسامقارنة عالية جدا 

مااان أهااام مسااااوئ هاااذن الحساساااات هاااي حساسااايتها الضاااعيفة للضاااوء مقارناااة ماااع 

 نتيجة لصغر حجم عنصر الصورة المستخدم فيها ., الحساسات السابقة 

 .بشكل كبير (  IP Camerasتستخدم هذن الحساسات مع كاميرات الشبكة ) 

 

 قطر الحساس المستخدم في الكاميرا :ثانيا  : 
الميزات الهامة في كاميرا المراقبة هو قطر شريحة الحساس المساتخدم فاي هاذن من 

فكلما كان هذا القطر أكبر كلما كان حجم الصورة المساتقبلة علاى الحسااس ,  الكاميرا

 .أكبر

 
 

Safty Security Online 

 
دة القيااس ( و واحا "1/4 ," 1/3 ,"1/2 ,"2/3 )ي وأكثار الأقطاار المساتخدمة ها

   وهناك أقطار موجودة ولكنها قليلة التداول وهي : ,(Inch) المستخدمة هي الإنش

( ( 1.8", 4/3", 1", 1/1.8", 1/2.5", 1/36 . 

منهاا الصاورة أو يسامى  التاي تتشاكلعني عادد أكبار مان النقااط يكما أن القطر الأكبر 

 ( .Pixelاصطلاحا دقة الصورة بالبيكسل )
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 بوضح أهم مواصفات القياسية للحساس .والجدول التالي 

 

 قطر الحساس

(inch) 

نسبة العرض إلى 

 الارتفاع

 القطر

(mm) 

 العرض

(mm) 

 الارتفاع

(mm) 

1/3.6" 4:3 5.000 4.000 3.000 

1/3.2" 4:3 5.680 4.536 3.416 

1/3" 4:3 6.000 4.800 3.600 

1/2.7" 4:3 6.721 5.371 4.035 

1/2.5" 4:3 7.182 5.760 4.290 

1/2" 4:3 8.000 6.400 4.800 

1/1.8" 4:3 8.933 7.176 5.319 

1/1.7" 4:3 9.500 7.600 5.700 

2/3" 4:3 11.000 8.800 6.600 

1" 4:3 16.000 12.800 9.600 

4/3" 4:3 22.500 18.000 13.500 

1.8" 3:2 28.400 23.700 15.700 

  

 في الكاميرا:الشركة المصنعة للحساس المستخدم ثالثا  : 
( SONYنميز نوع الشركة المصنعة للحساس , حيث تعتبر شركتي ) أنجب علينا ي

من الشركات الرائدة في مجاال صاناعة حساساات الصاورة ,  (PANASONICو )

تساتخدم شارائح مصانعة مان حالياا  أن معظام الشاركات المصانعة للكااميرات   ونلاح 

  .قبل هاتين الشركتين 

ليسات  ولكنهاا (SONY)قد تساتخدم حسااس , ما  أن كاميراميز ن أنجب ي يبالتال و

 البعض.شيع يُ  أنحب كما يُ ( SONY)شركة صنعة بالكامل من قبل بالضرورة مُ 

 

 ( :Lensالعدسات )رابعا  : 
 كال ٍ مان قطارويجب اختيار ,  يعتبر اختيار عدسة الكاميرا من الأمور الأساسية أيضا  

 ) قطارفمثلا  لو كان لادي عدساة ب, متناغمة  حساس الصورة بصورةقطر العدسة و 

بينمااا لا , ( "2/3)القطاار  باادء  ماان صااورةحساااس  اسااتخدام نسااتطيع( ف ننااا  "2/3

اقتطااااع جااازء مااان سااايتم  إلا ( و"1/2حسااااس صاااورة بقيااااس ) اساااتخدامنساااتطيع 

  .الصورة

الحسااس  قطار العدساة و قطاراختياار  عادمالحاصال عناد  الخطا وضح الشكل التالي ي

 رة متناغمة .بصو
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CCTV-Information 
وهااذا يعتمااد علااى مااا  , تحديااد أبعاااد المشااهد المصااور فااي اهامااالعدسااات دورا   تلعااب

 : (Focal Length)المحرقي بالبعد  ىيسم

 8وهو من المعايير التي يخطا بها الكثير من الفنيين , حياث يفهام الفناي أن عدساة )

mmبين بؤرة العدساة و وهو المسافة  -لبؤري( تعني قطر العدسة , بينما هو البعد ا

 هذا المعامل بدقة . اختيارويجب  -الحساس الضوئي 

 .( fit*15 fit 15لاح  معي هذا الشكل الذي يوضح غرفة )

 
WECU Surveillance.com 

 
( فان زاوية الرؤيا ساتكون كبيارة أماا أذا اخترناا  mm 4وبالتالي إذا اخترنا عدسة )

  و بالتالي, اويا الرؤية ستكون صغيرة لكنها ستكون أوضح ( فان زmm 12عدسة )

, أماا إذا أردت صاورة دقيقاة فا نني  ((mm 4أختاار عدساات عندما أريد منظرا عاما  
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ميرا موجهاة ا( كماا هاو الحاال إذا أردت اختياار كاmm - 8mm 12اختاار عدساات )

لحالاة ناوع فاي هاذن ا ايهمنا , حياثعلى آلة الصارف عناد موظاف المحاسابة  تحديد ا  

 العملة و قيمتها دون شيء أخر .

 ( .Zoomبمعنى أن تغير البعد المحرقي يؤمن عملية تغير حجم الصورة )

   . المحرقيلاح  معي في هذا الشكل الاختيار المختلف للعدسات وفقا للبعد 

3.8mm – Picture area 

49' w x 35' h 

 

6mm – Picture area 

29' w x 21' h 

 

8mm – Picture area 

22' w X 16' h 

 

15mm – Picture area 

12' w X 9' h 

 

55mm – Picture area 

3.25' w x 2.50' h 

 

WECU Surveillance.com 
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 المراقبة إلى ثلاثة أنواع : تستخدمة في كاميراوتقسم العدسات المُ 

 ( : Fixed Focal Lengthثابت )المحرقي البعد العدسات ذات  -1
, وتمتاااز بالسااعر الماانخفض و لا يمكاان تغياارن  ثابااتعااد محرقااي ذات بُ ت عدساااوهااي 

أثناء تصميم النظام , ويكثر استخدامها  كافيةالحجم الصغير , ولكنها لا تؤمن مرونة 

 في أماكن المراقبة الخارجية العامة .

 

 
Vivtek inc 

 

   : ( Varifocal Lengthمُتغير )المحرقي البعد العدسات ذات  -1
, وتمتاز بالمرونة من حيث أمكانياة   ذات بعُد محرقي يمكن تغيرن يدويا  عدسات وهي 

تغياار زاويااة الرؤيااة و التصااغير والتكبياار بشااكل قريااب ماان الكاااميرات ذات عدسااات 

التكبير والتصغير , إلا أنهاا أغلاى مان العدساات ذات البعاد المحرقاي الثابات , و أكبار 

 مجالات الصناعية و الأماكن الخارجية أيضا  .امها بالمحلات والويكثر استخد حجما  ,

 
Vivtek inc 
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 ( : Motorised Zoomمُتغير آليا  )المحرقي البعد العدسات ذات  -2
آليا  بواسطة لوحة مفااتيح أو جهااز تحكام ذات بعُد محرقي يمكن تغيرن عدسات وهي 

از بمرونااة عاليااة لتغياار زاويااة الرؤيااة والتكبياار , وتمتااأو برنااامج أجهاازة التسااجيل 

والتصغير وبنسب عالية , ولكنها غالية الثمن وكبير الحجم نوعاا  ماا , وتساتخدم فاي 

 . تطبيقات خاصة فقط

 

 
Pen  PENTAX  TS10ZME Series 

 
كماااا يجاااب أن نلاحااا  أن بعاااض الشاااركات تساااتخدم المصاااطلحين التاااالين عناااد ذكااار 

 العدسات:صفات موا

CS-mount بمقدار محرقي : يعني بعدا(12.5 mm) . 

C-mount بمقدار محرقي : يعني بعدا(17.5 mm) . 

ثابت , بينما تساتخدم  CS-mountالكثير من الشركات عدسات ذات توضع  متستخد

مااع حلقااة ضاابط للانتقااال  إلااى  CS-mountشااركات أخاارى عدسااات ذات توضااع 

 . C-mountالوضع 

 

 
WECU Surveillance.com 
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 ( :  Zoomالتكبير و التصغير )خامسا  : 
أنظمة المراقبة إلى كااميرا تغطاي أكبار مسااحة رؤياة ممكناة ,  بعض تطبيقاتحتاج ت

,  ةإما كاميرا متحركة أفقياا  , أو كااميرا ذات زاوياة رؤياة كبيار باستخداموهذا ممكن 

معاالم لكننا في حاجة لتحديد و ةوفي كلا الحالتين نحصل على صورة ذات تغطية كبير

ة , راقباومواصفات بعض الأماكن أو تميز وجون بعض الأشخاص  ضمن المنطقة الم

 Zoomوالتصاغير ) (Zoom In) ي فإنناا بحاجاة إلاى وجاود ميازة التكبيارلوبالتاا

Out. التي تؤمنها بعض أنواع الكاميرات المتقدمة ) 

 يوجد تقنيتين مستخدمتين في هذا المجال :

 ( :Optical Zoomالتكبير والتصغير البصري ) - 1
ميكانيكية لتغير مكان العدسة المساتخدمة فاي الكااميرا ,  آليةخدم في هذن التقنية ستَ تُ 

( بحيث يتغيار هاذا البعُاد مان Focal Lengthوبالتالي تغير البعُد المحرقي للعدسة )

    طاوة منهاا تسامى علاى شاكل خطاوات معاين كال خالأكبار , البعُد الأصغر وحتاى البعُاد 

(  F-stop)  ُوي ,( طلق أيضا  على هذن الخطوة الرمز  X وهاو حاصال قسامة البعُاد )

 الأكبر على البعُد الأصغر .

 143( وحتاى )mm 9.5كااميرا تملاك عدسااتها مجاال للبعاد المحرقاي مان ) :مثاال

mm ) ( 15مساااوي تقريبااا  ) الأصااغرفيكااون حاصاال قساامة البعااد الكباار علااى البعااد

ذكر فااي مواصافات هاذن الكاااميرا أنهاا ذات تكبيار وتصااغير بصاري بمقاادار ياُالتاالي وب

(15 X. ) 

تساتخدم  تذات أمكانية تغير حجام الصاورة بطريقاة يدوياة , وكااميرا تتتوفر كاميرا

عان طرياق محارك خااص كماا ( Motorised Zoom)الطريقة الآلياة لتغيار الحجام 

 ( .PTZفي الكاميرات المتحركة )

 ( :Digital Zoomبير والتصغير الرقمي )التك - 1
التكبير والتصغير الرقمي تقنية برمجية تسمح بتغير حجم الصاورة الملتقطاة برمجياا  

ميكانيكيااة , ممااا يعنااي  آليااة, وبالتااالي لا نحتاااج فااي هااذن التقنيااة لأي  ولاايس بصااريا  

ب جااودة تااوفيرا  بااالحجم والطاقااة والتكلفااة , إلا إن هااذا التااوفير ساايكون علااى حسااا

 الصورة , فكلما زاد تكبير الصورة رقميا  كلما قل وضوح المشهد المُكبر .

فاي المواصافات الفنياة بمقادار عادد الخطاوات عطى مقدار التكبير والتصغير الرقماي يُ 

, فنجااد مااثلا  كاااميرا ذات  (Xبااالرمز ) ا برمجيااة التغياار الرقميااة متبوعااا  هااالتااي تؤمن

 ( .X 10تكبير رقمي بمقدار )
كااميرات المتقدماة مقادارا  المعاا  , حياث تاؤمن  نالبا  ما نجد كااميرات تملاك التقنيتايغ

 معينا  من التكبير البصري و مقدارا  أخر من التكبير الرقمي .

( الكافية لتحدياد معاالم الوجاه Pixelما هو أصغر حد من عنصر الصورة )

 ؟بوضوح 
, وهاو  ( Pixel 36مقدارن )لتحديد معالم وجه معين يكفي جزء من الصورة بعرض 

 ( .m 0.2يقابل عرض حقيقي للوجه بمقدار )
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 كيفية تحديد عرض المشهد الذي تغطيه الكاميرا :

 بعااارض ( وبالتاااالي يكاااون “1/4حسااااس صاااورة بقطااار) تكااااميرا ذا لنفااارض ماااثلا  

(h=3.6mm)  أعظمياااة, و ذات دقاااة ( 752بمقااادار Pixel)  عااارض وهاااو يمثااال

 . الحساس بالبيكسل

 (  .f=119 mmبعد المحرقي للكاميرا )ال

 ( بالعلاقة :Hوبالتالي يمكن حساب عرض المشهد المُلتقط )

H = 752 * 0.2 / 36 = 4.18 m 

 ( :Dويكون بعُد الكاميرا عن المشهد )

D = f * H / h = 119 * 4.18 / 3.6 = 138 m 

 

 
 

 : مشهدٍ معينالمناسب ل البعُد المحرقيكيفية تحديد 
(  Dإذا طلُبِ منا تحديد معالم وجون الأشاخاص ضامن المشاهد المراقاب علاى مساافة )

 كاميرا مراقبة ذات بعُد محرقي مناسب , يتم حسابه كما يلي : اختيار, فعلينا 
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 نحسب عرض المشهد المُراقب كما رأينا سابقا  ثم من العلاقة :

F= D * h / H  

 

 : ( IRISالقزحية )سادسا  : 
يااد كميااة الإضاااءة الواصاالة إلااى حساااس الصااورة وهااو مااا دتحآليااة  القزحيااةقصااد بيُ 

 قزحية العين .يشابه دور 

بحياث نحصال علاى صاورة واضاحة, , جاب أن تكاون جيادة ينعلم أن إضاءة الصاورة 

إلى حماية الحساس من الإضاءة العالية التي قد تكون مؤذية حتاى ولاو كناا  ةبالإضاف

   ة.نستخدم حساسات جيد

Vivtek inc 

 
ية الإضاءة في الكاميرات التي تملاك تقنياات القزحياة المتغيارة مان خالال ميتم تميز ك

(, والااذي يكتااب f-stopأو )( F-numbers) مُحاادد فتحااة تمرياار الضااوء: المعاماال 

 ة المُمررة .ءحيث يتناسب مقام هذا المعامل عكسا  مع كمية الإضا( F/xعلى الشكل )

( , هاذا يعنااي أن قطار فتحاة العدسااة F/4لنفارض لادي كااميرا تملااك عدساة بمعامال )

( , وبالتااالي إذا كاناات العدسااة ذات طااول 4يساااوي الطااول المحرقااي مقسااما  علااى )

 ( .mm 2( فيكون قطر فتحة العدسة )mm 8محرقي )

 لاح  الشكل التالي :
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 : كالتاليوفق آلية القزحية يمكن أن نصنف الكاميرات 

 ( :Fixed Iris كاميرات ) - 1
كااميرات غيار قابلاة للااتحكم بكمياة الإضااءة الاواردة علااى الحسااس , وهاي رخيصااة  

 لكنها لا تؤمن مرونة في التعامل مع التطبيقات المختلفة . الثمن ,

 

 (:Manual Iris كاميرات ) - 1
ق آلية ميكانيكية كاميرات قابلة للتحكم بكمية الإضاءة الواردة على الحساس يدويا  وف

طفيفاة فاي الداخلياة التاي تحادث فيهاا تغيارات  وتساتخدم فاي الأمااكن  -لبا  حلقة اغ -

 . الإنارة , بحيث تضُبط من قبل فني تركيب الكاميرات في الموقع

 

 
 

 : تتغير الحلقة بين وضعيتين حديتين فتح كامل وإغلاق كامل كما في الشكل

 

 
 

بمرونااة اسااتخدامها فااي الأماااكن المختلفااة ولكنهااا أغلااى ماان الكاااميرات  هااذنوتمتاااز 

 النوع السابق .

 (:Auto Iris كاميرات ) - 2
وتسااتخدم فااي  كاااميرات قابلااة للااتحكم بكميااة الإضاااءة الااواردة علااى الحساااس أليااا  ,

 الأماكن الخارجية التي تحدث فيها تغيرات كثيرة في الإنارة .

حيث تحوي آلياة العدساات علاى مضاخمات خاصاة ,   لكترونيا  ,يتم التحكم بالعدسات إ

( Irisمحادد ياتحكم بالمحركاات التاي تاتحكم بالقزحياة ) هدٍ تحول إشارة الفيديو إلى جُ 

 .لتحكم بكمية الإضاءةل
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 ( :Direct Driveكاميرات ) - 4
 ولكنهاا تختلاف, (  فاي ضابط كمياة الإناارة Auto Irisوهي تقنية مشابهة لتقنياة ) 

وي مضااخمات خاصااة , تااعنهااا فااي ضاابط كميااة الإضاااءة , حيااث آليااة العدسااات لا تح

أحياناا   ا, ويطلاق عليهانفساها مضخمات الموجودة  في الكااميرا الولكنها تستفيد من 

 (.DC-type)كاميرات 

 

 (:Video Signal) مرئيةنظام الإشارة السابعا  : 
كااميرات شاارة الإ تقبالاساو إرساال يوجد نظاماان شاهيران مساتخدمان فاي تشاكيل و

 : هما مرئيةال

 ( نظامNTSC: ) 
وهااو النظااام المسااتخدم فااي الولايااات المتحاادة واليابااان وبعااض دول أمريكااا 

 Interlacedويعتماااد تقنياااة المساااح التراكباااي ), و الشااامالية الوساااطى 

scanning إطاار كامال فاي  21, بمعادل إنعاا   خط مسح 481( باستخدام

 الثانية .

 ( نظامPAL: ) 
وهااو النظااام المسااتخدم فااي العديااد ماان دول العااالم , و يعتمااد تقنيااة المسااح 

, بمعاادل  خااط مسااح 576( باسااتخدام Interlaced scanningالتراكبااي )

 إطار كامل في الثانية . 15إنعا  

لاحاا  معااي أن كميااة المعلومااات الناتجااة عاان النظااامين واحاادة ) حاصاال ضاارب عاادد 

 . (الواحدة كاملة بالثانيةخطوط المسح بعدد الإطارات ال

 

 :(Resolution) دقة الكاميرا  ثامنا  : مصطلحات

 ( :TVL)خطوط المسح 
عنادما , ف الأفقياةبعادد الخطاوط المساح  التشاابهية تقاس دقاة الصاورة فاي الكااميرات

شاارة إتتشاكل فاي كال نقطاة مان الحسااس  ,تسقط الصاورة الضاوئية علاى الحسااس 

وبالتااالي يصاابح لكاال نقطااة ماان  الضااوئية, الإشااارة قيمتهااا تتحاادد حسااب كهربائيااة

 . اسسمناظرة على الح إشارةالصورة 
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يتحادد شاكل و بالتاالي , وفاق عادد هاذن الخطاوط وتقنياة المساح  تشاكيل الصاورة يتم

قبل إرسالها عبر  اوالتي يتم معالجته, الملتقطةالكهربائية المتشكلة للصورة  الإشارة

 .مخرج الكاميرا

كاااميرات ذات دقااة مقبولااة لكثياار ماان  خااط(  370 ) ماان مرتبااة ات تعتباار الكااامير

, كماا  الدقاةجيادة كاميرات  خط(  480 بينما تعتبر الكاميرات من مرتبة ) التطبيقات,

( خط مساح , والتاي تجعال صاورة الكااميرا ذات دقاة 700تتوفر حاليا  كاميرات ذات )

 عالية جدا  .

 ح هما:تستخدم تقنيتين شهيرتين في عملية المس

 ( :Interlaced Scanningالمسح التراكبي) -
تعتباار طريقااة المسااح التراكبااي ماان الطاارق المسااتخدمة أصاالا  مااع تقنيااة الإظهااار 

ياتم حياث التلفزيوني , وتم اعتمادها أيضا ك حد الطارق المساتخدمة فاي الكااميرات ,

ثام و ...(   5و خاط   2و خاط  1يحوي خطوط المسح الفردية )خط رقام  مجالتوليد 

جمع الحقلين يتم , ..( ثم  4, خط  1يحوي خطوط المسح الزوجية ) خط مجالوليد ت

-15بازمن    انعاإعاد يثم )المجالين( الزوجي و الفردي لتشكيل الصورة الكاملة , 

لاحاا  الشااكل .   ( PAL-NTSCإطااار بالثانيااة وذلااك حسااب النظااام المعتمااد )  21

 التالي:

 

 
 

ون جهااز التساجيل أو شاشاة العارض متاوافقين ماع عملياة المساح لياتم يكاأن يجب 

 الإظهار بشكل جيد .

خلال فتارة زمنياة محاددة ثام المجاال الثااني خالال دور زمناي مجال واحد  إرساليتم 

 هذن لاحق وهكذا , بمعنى أن عرض مجال إرسال الكاميرات التي تعتمد تقنية المسح

 ى .صغير مقارنة بتقنيات المسح الأخر

 ( :Progressive Scanning)تالي المسح المت -
 وذلاك مان إطاارٍ واحاد ,لتشاكيل  خطاا  خاط ,على مسح الصاورة  ةوتعتمد هذن الطريق

  PAL-NTSCبالثانية الواحدة , وذلاك حساب النظاام المعتماد   إطار 21وحتى  15

 لي:لاح  الشكل التا,  وبالتالي لا يتم تشكيل مجالين كما في المسح التراكبي ,
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تجميع الإطارين من أجل الأجسام المتحركاة  ةمن مشكل يتعاني طريقة المسح التراكب

بعكااس طريقااة ,  ةحيااث تظهاار الصااورة بشااكل مشااو  ماان أجاال الأجسااام المتحركاا, 

لاحا  معاي فارق التقنيتاين المسح المتتالي التي تعطي صاورة أوضاح لتلاك الأجساام ,

 متحرك . لجسملتقنيتين ا تاكلمن خلال المثال التالي الم خوذ بِ 

 
 ( :Pixelمصطلح البيكسل )

( ب نااه أصااغر جاازء )عنصاار( ماان الصااورة Picture Elementعاارف البيكساال )يُ 

, وكال عنصار  الأجازاءمصافوفة مان هاذن علاى شاكل الرقمية , بحيث تكون الصورة 

 .ول عن توليد إشارة كهربائية تقابل جزء الصورة الساقط عليه ؤمس

 : (CIFمصطلح )
 CIF (Commonبالمصااااطلح فااااي الأنظمااااة الرقميااااة  تقاااااس دقااااة الصااااورة

Intermediate Format البيكسال  عن مصفوفة من عناصر الصاورة ريعُبِ ( حيث 

 . (PAL / NTSCوفق النظام المستخدم ) في كل إطار (طولا   * )عرضا  
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عناصاار  ( لدلالااة علااى إطااار صااورة يحااوي مصاافوفة ماان2CIFيسااتخدم مصااطلح )

 , وبالتالي دقة أعلى للصورة . ( أكثرالبيكسل)الصورة 

,  ذات عادد كبيارمصافوفة مان عناصار الصاورة ( يعبار عان 4CIFبينما المصطلح )

 وهي تمثل دقة عالية .

( CIFرُبااع دقااة المصااطلح ) ( لدلالااة علااى دقااة بمقاادارQCIFيسُااتخدم المصااطلح )

 . حسب النظام المستخدم

( , وهو يعبر عن مصافوفة مان عناصار الصاورة D1لمصطلح )نجد أحيانا استخدام ل

دقاة  صاورة ذات تمثال بالتااليو هاي دقاة تقابال كامال الإطاار , ,  (4CIFأكبار مان )

 عالية .

 ( :NTSCتلك المصطلحات في نظام ) التالي يوضحالشكل 

 
AXIS 

 ( :PALتلك المصطلحات في نظام ) التالي يوضحبينما الشكل 

 

 
AXIS 
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 ( :VGAمصطلح )
( , وهااو يعنااي Video Graphics Array( هااو اختصااار لاا  )VGAمصااطلح )

, ( IBMمصافوفة الرسااوميات الخاصااة بالفيااديو , وهاي تقنيااة مطااورة ماان شااركة )

وتسااااتخدم بشااااكل كبياااار فااااي أجهاااازة التصااااوير الرقميااااة , وتعباااار عاااان مصاااافوفة 

(640x480 , )رساوميات الموساعة )التقنياة إلاى مصافوفة ال نتم تطوير هاذXGA 

(Extended Graphics Array)( وهي  مصافوفة )1024x768)  ثام طاورت ,

( UGA (Ultra Graphics Array)إلاى مصاافوفة الرسااوميات عالياة الدقااة )

 .(MP 2والتي تساوي دقة بمقدار )( 1600x1200وهي مصفوفة )

 
Vivtek inc 

 ( :Megapixelمصطلح )
كااميرات , و تساتخدم هاذن التقنياة فاي دقاة عالياة صاورة ذات المعياار عان  يعُبر هاذا

الشبكة التي تعتمد التقنية الرقمية , وهي أكبر بثلاث مرات من أعلاى دقاة للكااميرات 

 التشابهية .

والكااميرات  (Digital PTZ) تستخدم هذن التقنية مع الكاميرات المتحركاة الرقمياة

(PTZ الغيااار ميكانيكياااة )(Non-mechanical PTZ ) , و خصوصاااا  فاااي

 صو أنظمااة تحديااد وجااون الأشااخا أنظمااة المراقبااة التااي ترصااد لوحااات الساايارات

  بوضوح .

 :( Compression)الضغط تاسعا  : 
تستخدم الكااميرات الحديثاة تقنياات متطاورة للضاغط وسانتحدث بشايء مان التفصايل 

 . عن هذن التقنيات عند الحديث عن أجهزة التسجيل
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 (:  S/N  ratioSignal to Noiseنسبة الإشارة إلى الضجيج )ا : عاشر
  ةكثيارا  ماا نلاحا  ظهااور الإشاارة المرئياة الملتقطاة ماان الكااميرا علاى شاشاة المرقباا

, ويوجااد عاادة مصااادر  ر جياادةياامعااين أي صااورة غ تشااويشعلااى  صااورة تحااويب

التضااخيم الزائااد  , , الحاارارة تصااميم الساايئ للاادارات  الالكترونيااة ال منهاااللتشااويش 

, الاتحكم الآلاي باالربح  , ) ومنه الأماواج القصايرة جادا  ( , مؤثرات خارجية لاشارة

 , الخ . الأشعة تحت الحمراء

وهاو مقادار , ( S/Nويعبر عن هذا الموضوع بعامل ) نسبة الإشارة إلى الضجيج ( )

ويعطاى  فياديو ,إلى مقدار الضجيج ) التشويش ( المؤثر على إشاارة ال الفيديوإشارة 

 ( .dBبواحدة الديسيبل )هذا العامل 

 ويعطاي( dB 55 ( مسااوي تقريباا  )S/N ) الجيادة بمعامالوتصنع معظم الكااميرات 

 الجدول التالي تصور جيد حول اختيار الكاميرا وفق هذن النسبة .

 

 جودة الكاميرا نسبة الإشارة إلى الضجيج

60 dB ممتازة 

50 dB 
لكن الصورة  من التشويش , , كمية ضعيلةجيدة 

 واضحة .

40 dB 
 ثلج أوعلى شكل رذاذ  ت ثيراتمقبولة مع ظهور 

 . في الصورة

30 dB تشويش عالي في الصورة سيعة , . 

20 dB نهائيا   غير مقبولة 

 

 :( Illumination)كمية الإضاءة أحدا عشر : 
, بحياث يرا المناسابة لكااماناوع مان العوامال المهماة فاي تحدياد  الإضاءة كميةتعتبر 

وتعبار عان كمياة الإضااءة السااقطة مان منباع  , صورة دقيقة و واضاحة نحصل على

( المااراد مراقبتااه بالكاااميرا , وتقاااس كميااة الإضاااءة Sceneضااوئي علااى المشااهد )

ى مساحة واحاد الساقطة عل الطاقة الضوئية ب نه( Lux)عرف ( ,  ويُ  Luxبواحدة )

 . احدةمتر مربع خلال الثانية الو

 وبالتالي يمكن تقسيم كمية الإضاءة إلى عدة مستويات :

            : 50000ضوء الشمس الساطعة Lux  

  : 10000ضوء النهار الخافت Lux                

                  : 500ضوء مكتب أو محل Lux  

         : 10-1ضوء الغروب أو الشروق Lux  

    : ) 0       الظلام الدامس ) الكامل Lux 
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 إضاءة الموقع المراد مراقبته بكل الأوقات التي يمار بهااكمية وبالتالي بجب التفكير ب

 الكاميرا على أساسها . إضاءة واختياراقل كمية تسجيل و ,
ساالط علااى الموقااع ياار ماان أنااواع الكاااميرات إلااى مصاادر إضاااءة إضااافية تُ ثتحتاااج الك

 اميرا في الحصول على صورة أوضح .المراقب لمساعدة الك

 

 AGC - Automatic Gainباااالربح ) الآلااايالاااتحكم أثناااا عشااار : 

Control: ) 

 , فياديو مناسابة إشاارةد لاِوّ حتى تُ  الإضاءةقلنا أن الكاميرا تحتاج لمستوى معين من 

علاى شاشاة المراقباة , ويحادث العكاس تماماا  فاي حاال  ا  مناساب ا  تعطي بدورها مشهد

 . الإضاءةر تلك الكمية من عدم توف

عناادها علااى الااتحكم بالمضااخمات الموجااودة فااي  ( (AGC الآلاايتعماال مياازة الااربح 

المساتوى المناساب لظهاور المشاهد  ىإلا رة المرئيةالكاميرا بحيث تزيد تضخيم الإشا

 . الحاصل الصورة نتيجة للتضخيمضجيج في  تولدأنها  إلا , بشكل جيد 

القاادرة علااى تشااغيل أو إيقاااف هااذن المياازة ماان خاالال  تعطااي بعااض أنااواع الكاااميرات

 . نامج التحكم بالكاميراأو بر  مفتاح خارجي

 

 ( : alanceBWhite) الأبيضتوازن اللون عشر :  ثلاثة
 شدة ( ميزات التي تتميز بها الكاميرات الجيدة , وتفيد بضبط حدة )الوهي ميزة من 

وتضبط مناطق  الملتقط بالمشهديرا , بحيث تتحكم الكام مرئيةإشارة الكاميرا ال

 .  -حرارة اللون   –وفق معدل معين  ) فاتحة أو معتمة ( معينة منه

 نوعين وفق هذن الميزة : إلىيمكن أن نقسم الكاميرات 

 الأبيضذات ضبط يدوي لتوازن  تكاميرا (Manual White Balance) 

 . عن طريق مفتاح

 كاميرات ذات ضبط آلي لتوازن الأبيض (Auto  White Balance) . 

 

 ( :View Angle) زاوية الرؤيةعشر :  ربعةأ
بحيااث كلمااا ,  تغطيااه الكاااميرامقاادار الزاويااة التااي  يعُباار عاانزاويااة الرؤيااة مصااطلح 

وضااوح  قاالّ ي, كلمااا كاناات المساااحة المغطاااة أكباار , ولكاان  الزاويااة قيمااة هااذن زادت
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 Focalبعاااد الباااؤري )الالبعيااادة , وهنااااك علاقاااة باااين زاوياااة الرؤياااة و الأجساااام

Length.  الذي تحدثنا عنه سابقا ) 

 

Vivotek inc 

 
بينما تعتماد زاوية الرؤية الأفقية , بقيمة زاوية الرؤية  تعُبر العديد من الشركات عن

 (.View Angle V/H)زاويتي رؤية أفقية و شاقولية شركات أخرى 

 لاح  الشكل التالي :

 
KT&C 

ويمكن ضبطها برمجيا  في ضبط هذن الزوايا يدويا  في بعض أنواع الكاميرات , مكن يُ 

 ت الحديثة .الكاميرا
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 ( :  Backlight Compensationتعويض الإضاءة الخلفية )عشر :  خمسة

إذا كاناات الكاااميرا تقااوم بتصااوير مشااهد معااين بحيااث كااان لاادي جساام معااين وخلفااه 

 . ةضاءة الخلفيالإسيبدو مظلما  بسبب ت ثير مباشرة مصدر إضاءة عالي ,فإن الجسم 

وكمثال على هذا المشهد شخع يقف أمام نافذة يادخل منهاا ضاوء الشامس القاوي , 

 عندها لن يظهر وجه الشخع بوضوح .

يااتم إظهااار لحاال المشااكلة تاام تزويااد الكاااميرا بمياازة تعااويض الإضاااءة الخلفيااة بحيااث 

 الإضاءة الخلفية .يل ت ثير , من خلال تقلح اضوبشكل الأجسام الأمامية 

 يمكن أن نقسم الكاميرات إلى نوعين وفق هذن الميزة :

  برمجيا  ,  تعويض الإضاءة الخلفيةلكاميرات ذات ضبط يدوي. 

  لتعويض الإضاءة الخلفيةكاميرات ذات ضبط آلي . 

 

 
 

 (  Wide Dynamic Rangeالعريض ) يالديناميكالمجال عشر :  ستة
للتعاماال ماع المشاااهد التاي تحااوي مناااطق  (WDR)حديثاة مياازة تاوفر الكاااميرات ال

 .مضيعة جدا  وأخرى معتمة , وبالتالي قد تخفي المناطق المعتمة أجسام نريد رؤيتها 

تقوم هذن الميزة بحل تلك المشكلة , بجعل كل الأجسام الموجاودة بالمنااطق المضايعة 

الإناارة الخلفياة , ولكنهاا  وهي مماثلة لتقنية تعويض والمعتمة مرئية بشكل واضح .

 أفضل منها بكثير .
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 :)Visibility Enhancerتقنية تحسين الرؤية )ة عشر : بعس
بتحساين ميازة المجاال الاديناميكي   SONYالمعتمدة مان شاركة (VE) تعتمد تقنية 

فاي , حياث تاُنقعِ مساتوى الإضااءة  في حالات الإضاءة ذات التباين العاالي العريض

مما يؤمن وضوح  المناطق المضيعة , وتزيد مستوى الإضاءة في المناطق المظلمة ,

 ممتاز للصورة .

 

 

SONY 

 

 Peak Whiteالمُفاااارِط ) الأباااايضعكااااس اللااااون :  ثمانيااااة عشاااار

 Inversion ) : 
محااددة  الزائااد عاان قيمااة عتبااة الأباايضوهااي مياازة تمُكاان الكاااميرا ماان عكااس اللااون 

(Threshold)  , إلاااى اللاااون الأساااود أو تااادرجات اللاااون الرماااادي , بحياااث تصااابح

 . المُسلط على الكاميرا الرؤية ممكنة , وخصوصا  عند الضوء المُبهِر

 

 ( : Blurhe TReducing) الغشاوةتقنية إنقاص عشر:  تسعة
( Dynamic Frame Integration (DFI)تعتمااد هااذن المياازة علااى تقنيااة )

الكاااميرات الحديثااة , التااي تتعاماال مااع المشاااهد التااي تتضاامن حركااة  المسااتخدمة فااي 

ات المتحركاة , و تحليال وجاون لوحاات السايار لالتقاطالمجهزة وخصوصا  الكاميرات 

 الأشخاص المتحركين .

وإعااادة تشااكيلها ب قاال الجساام المتحاارك منطقااة هااذن التقنيااة علااى تحديااد  يعتمااد مباادأ

اطق الثابتااة ماان الصااورة بشااكل طبيعيااة , ويااتم غِشاااوة ممكنااة , بينمااا تظهاار المناا

تخفيااف ماان التشااوهات التااي تظهاار بااين المنطقااة المعالجااة ذات الحركااة و المناااطق ال

 الثابتة من الصورة , مما يساعد كثيرا في توضيح الصورة . 
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xcellentE تقنيااة إنقاااص الضااجيج الااديناميكي المحساان )عشاارون : 

(XDNR) Dynamic Noise Reduction) : 
,  SONYتقنية حديثة من شاركة هي , وفي الكاميرات الرقمية  التقنيةتستخدم هذن 

تقليل الغشاوة المتشكلة فاي و تعتمد على إنقاص كمية الضجيج المتشكل في الصورة 

ضااااءة الإفاااي ظاااروف وذلاااك , فاااي حاااال وجودهااااالأجساااام المتحركاااة فاااي الصاااورة 

 لوضوح .وبالتالي الحصول على صور عالية ا, منخفضة ال

 

 
 

SONY 

 

 Intelligent Motionتقنياة كشاف الحركاة الذكياة )عشارون :واحاد و

Detection (IMD): ) 
المتحركااة فااي المشااهد المصااور وتفعياال عاادد ماان  الأجسااامتقااوم هااذن التقنيااة بكشااف 

 الإنذارتفعيل مخارج  ,الصورة  إرسال ,ردود الفعل ) تخزين صورة الجسم المتحرك 

 .( الموجودة في الكاميرا مباشرة  

, كما يمكن في بعض الأنواع من الكااميرات تستخدم هذن التقنية مع كاميرات الشبكة 

, حياث تبارمج الكااميرا عبار الشاشاة ,  تحديد أكثر من منطقة لكشف الحركة ضامنها

 .لتحديد عدد من المناطق لكشف الحركة ضمنها دون غيرها من المناطق 
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لإلغاء المراقباة  (Mask) برمجة أقنعة أنواع الكاميرات الحديثة أمكانيةلك بعض تتم

وخصوصاا  فاي حاال , نظرا  لخصوصايتها أو عادم فائادة مراقبتهاا  معينة , طقامنفي 

 تفعيل خاصية كشف الحركة .  

 

 
 

 Highlightتقنيااااة تعااااويض الضااااوء المُفاااارِط )وعشاااارون : ثنااااانا

Compensation HLC) : 
ة العاليااة جاادا  ضاامن الصااورة ءتمكننااا هااذن التقنيااة ماان إعتااام المناااطق ذات الإضااا

وإظهار التفاصيل التي كانت غير ظاهرة من أثر الإضاءة العالية وفق تادرجات اللاون 

 الرمادي .

, لإظهااار تسااتخدم هااذن كثياارا  ضاامن الكاااميرات التااي تتعاماال مااع الساايارات فااي اللياال 

 . لوحات السيارات 

 
KNY 
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 Digital Imageتقنيااة تثبياات الصااورة الرقميااة )ثلاثااة وعشاارون : 

Stabilizer DIS: ) 
تعتبر الأجسام المتحركة بسرعة من أهم التحديات التي تواجه كاميرا المراقبة , حيث 

عطااء صاور عالياة الدقاة كماا تقاوم هاذن التقنياة علاى إتظهر الصور بشكل مشون , و

 كل :نلاح  في الش
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 الثالثالفصل 
 

 أنواع 

 كاميرات  المراقبة 
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 أنواع الكاميرات:
ناوع  كال نبحث فاي أساساياتساو  , المقاييسمكن تقسيم الكاميرات وفق العديد من ي

, ويمكان تقسايم أناواع  منهااعلى حدا وأهام المواصافات الخاصاة بكال  من الكاميرات

 لى الشكل التالي :الكاميرات ع

 كاميرات أحادية اللون .ال 

 ملونة .الكاميرات ال 

  الداخليةالكاميرات 

 . الكاميرات الخارجية 

 . الكاميرات النهارية 

 . الكاميرات الليلية 

 . الكاميرات السلكية 

  اللاسلكية .الكاميرات 

 . الكاميرات الثابتة 

 الكاميرات ( المتحركة PTZ . ) 

 تشابهية .الكاميرات ال 

 رقمية .الكاميرات ال 

 :(  Security CameraB/W) الكاميرا أحادية اللون
, كما كانت تعتبر الخيار الأفضل  تعتبر الكاميرا أحادية اللون أول الكاميرات استخداما  

الملونة التي كانت تعتبار فاي ذلاك الوقات غالياة  ظهور الكاميراتمن حيث السعر بعد 

 .الثمن 

أمااام الفنااي  ة  و أصاابحت الخيااارات كثياار,  الكاااميراتأنااواع رت ثاُافااي وقتنااا الحاضاار كَ 

اساتخدام الكااميرا أحادياة اللاون و  قالّ  وبالتاالي, من حيث الناوع أو الجاودة  للاختيار

مكن مقارنتها بالكاميرا الملونة التي تتفوق عليها بكال الميازات باساتثناء أن ي التي لا

, فهاي تعطاي  الإضااءة الضاعيفة ة اللون تعطاي صاورة أفضال فاي حااليادحأ الكاميرا

, بينما تحتاج نظيرتهاا الملوناة إلاى   ( Lux 0.05صورة مقبولة حتى شدة إضاءة )

 . ( بدون استخدام منابع ضوئية مساعدة Lux 1شدة إضاءة لا تقل عن )  

 
EverFocus 



36 

 

 : ( Color Security Camera) الكاميرات الملونة
, الكااااميرات المسااايطرة علاااى ساااوق الملوناااة فاااي وقتناااا الحاضااار تعتبااار الكااااميرات 

حياث تلاشاى تقريباا  الطلاب علاى الكااميرات أحادياة اللاون بسابب ,  المراقبة تكاميرا

و شااكالها أأنواعهااا و  عااددبالإضااافة إلااى ت, المسااتخدمة فيهااا  اتالمياازات و التقنياا

 .المستمر أسعارها انخفاض

 . لاحقا  هي كاميرات ملونةكل الكاميرات التي سنتحدث عنها 

 

 : (Indoor Cameras) الكاميرات الداخلية
 Indoor) الداخلية بالكاميرات الداخلية الأماكننسمي الكاميرات التي تستخدم داخل 

Cameras) ,المنشااتت و مبااانيونعنااي بالأماااكن الداخليااة تلااك التااي تكااون داخاال ال 

تا تي هاذن الكااميرات بعادة أناواع و و ,للوساط الخاارجي  ولا تتعارض أبادا   والبيوت ,

 . حجومو أشكال 

 نوصاااااول إلاااااى الزاوياااااة والاتجاااااالل تمتااااااز هاااااذن الكااااااميرات بمرونتهاااااا العالياااااة

و الجااادران  فوإمكانياااة تركيبهاااا علاااى أمااااكن متعاااددة كالساااق , المناساااب للمشاااهد

 . والأماكن المخفية

) معاماال خاصاة الة طبيعااالطق ذات امناالجاب مراعااة أمكانيااة اساتخدام الكاااميرا فاي ي

ملائماة  جاب اساتخدام أغلفاة خاصاةي, عنادها  ومستودعات الماواد الكيميائياة ماثلا  (

 .  للمكان الموجودة فيه

 

  

 ( :Outdoor Camerasالكاميرات الخارجية )
يعُبر مصطلح الكاميرات الخارجية عن الكاميرات التي تستخدم في الأمااكن الخارجياة 

 جية للمباني و الشوارع و ...( .الخار تالمكشوفة )الساحا

, لكان  كماا فاي الكااميرات الداخلياةأناواع للكااميرات الخارجياة عادة يمكن أن نشااهد 

,  ساتخدم فاي بيعاة خارجياة مكشاوفة, هاي أنهاا تُ  الخارجيةالمهمة للكاميرات  الميزة

ويعتبر  ,  مما يعرضها للظروف الخارجية والتي تكون عادة قاسية في بعض الأحيان

يجاب أن تكاون الكااميرا ذات  وبالتاالي, تلك العوامل أهم من  الخارجيةامل الحرارة ع

تحات  11 مانذات مجال  تمجال حرارة تشغيل واسع ) بعض الشركات تصنع كاميرا

لهااذن اسااتخدام أغلفااة خاصااة  يجااب وبالتااالي ( , درجااة معويااة 111وحتااى   الصاافر
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     الخارجيااة وفااق المعيااار العااالمي مضااادة للعواماال , وتكااون هااذن الأغلفااة كاااميرات لا

 ( IP 66 . ) 

 

 
 

لإزالاة أي رطوباة أو ت تي بعاض أناواع الأغلفاة مازودة بماساحات لزجاجهاا الأماامي 

مراوح  أخرى غلفةتضمن بقاء صورة الكاميرا نقية , كما توفر أقطرات المطر بحيث 

 . مين عمل الكاميرا ضمن حرارة تشغيل مناسبة لت سخناتو مداخلية 

 

 ( :Day/Night Security Camerasالليلية ) -الكاميرات النهارية
في النهار فقط أو في حالة  ايوجد العديد من الكاميرات التي نستطيع استخدامه

الإضاءة الجيدة , بينما تصبح هذن الكاميرات عديمة الجدوى في الليل أو في حالة 

 اءة الخافتة أو المعدومة تماما  .الإض

 اساتخدامنلجا  إلاى  نناافإفي حال الإضاءة الخافتة أو المعدومة  ةالمراقب ولحل مشكلة

 إلاىالنهارياة  الإناارةالانتقاال مان وضاع  آلياالليلية التي تستطيع -الكاميرات النهارية

وتصاااميم  صاااناعةعااان طرياااق تقنيتاااين فاااي  وذلاااكالليلياااة وباااالعكس  الإناااارةوضاااع 

 : الكاميرات

 ( :  Light CamerasLowكاميرا الإضاءة المنخفضة )  .1
 0.1) مان مرتباة  وهي كااميرات ملوناة تحتااج إلاى كمياة بسايطة جادا  مان الإضااءة

Lux  الصور الملتقطة في حال الرؤية الليلية بااللون  تكون, ( لتعطي صورة مقبولة

 الأبيض و الأسود , بينما تكون ملونة بظروف الإنارة الجيدة .

 لاح  الشكل التالي :
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 ( : IR Camerasتحت الحمراء ) كاميرا الأشعة .1
( LEDsالضوئي / الليادات / ) الإصدارتستخدم هذن الكاميرات مجموعة من ثنائيات 

 , بالإضاافة إلاى حسااس ضاوئي ةعلى شكل حلقي حاول العدساالثنائيات تتوضع هذن 

وبالتالي تعمل الثنائيات عند ذلك , يتحسس لانخفاض مستوى الاضاءة عند حد معين 

تصاطدم بالجسام   ,تحات الحماراء لا تراهاا العاين البشارية  أشاعةي تصدر التالحد , و

 .العدسة فتحسس لها إلى ترتدالمنظور ثم 

يجب أن نلاح  أن الصور الملتقطاة فاي حاال الرؤياة الليلياة تكاون بااللون الأبايض و 

 الأسود , بينما تكون ملونة بظروف الإنارة الجيدة .

المستخدمة ماع الثنائيات على عدد  تغطيتها ليلا  را ة التي تستطيع الكاميحتعتمد المسا

 .تقريبا   أمتار 7مسافة حتى  غطيت أنيمكن ثنائي  11فمثلا  كاميرا ذات  , يرامالكا

و التااي  (Cat's Eyeالتااي تاادعى عااين القااط ) ثنائياااتال تتااوفر نوعيااات جدياادة ماان

 .و أغلى ثمنا   كبيرة الحجم وهياستطاعة أعلى , أشعة ذات تصدر 

 
 الكاميرات السلكية واللاسلكية :

 قسامين  إلاى  بالكااميرا ةشاارة الملتقطاالإنقل وفق طريقة  نصنف الكاميرات أنيمكن 

ولكل نوع من هذين النوعين , لاسلكية الكاميرات الهما الكاميرات السلكية و رئيسين

لة  القيااام بدراسااة شااام علااىهااذين النااوعين  لأحااد اختيارناااويعتمااد ,  ومساااوئمزايااا 

 الإشااارةلظااروف المكااان وظااروف عماال الكاااميرا ضاامن هااذا المكااان ونوعيااة جااودة 

 بالمشروع. ةوكافة العوامل المرتبطعوامل التشويش الخارجي  التقطها المراد

باافتراض اساتخدام ظاروف بيعاة  لاسالكية وأخارىلنقم بمقارنة بين الكااميرا السالكية 

 رات :فة متماثلة ونوعية جيدة للكاميامتشابهة ومس

 ( :Wire Camera)الكاميرا السلكية 
 المحاسن :

 لمسافات طويلة دون زيادة في ساعر الكااميرا بال بزياادة  الإشارةنقل  إمكانية

 .فقط  على سعر الكبل

 ُوخصوصا  عند استخدام نوعية جيدة للكبل . إشارات الضجيجباقل  ت ثر 
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 . نوعية الصورة الملتقطة جيدة 

  ةلاسلكيالالسعر أقل من الكاميرا . 

 المساوئ:

 الخاصة بنقل الإشارة . تالحاجة إلى تمديد الكابلا 

 ارتباطها بالأسلاك . حرية قليلة في اختيار المكان المناسب مع مراعاة 

 . صعوبة بالغة في إمكانية تغير مكان الكاميرا فيما بعد  

 :(Wireless Camera)الكاميرا اللاسلكية 
عبار هاوائي صاغير , ليلتقطهاا هاوائي  مرئياةشاارة الالإتقوم الكاميرا اللاسالكية بباث 

الاستقبال في المستقبل اللاسلكي , الذي بدورن يمرر الإشارة الملتقطة عبر كابال إلاى 

  أجهزة التسجيل أو العرض .

 
 المحاسن :

  باسااتثناء الكباال بااين جهاااز الاسااتقبال و  الإشااارةعاادم الحاجااة لكااابلات نقاال(

 .جهاز العرض( 

 مكان تركيب الكاميرا . ي اختيارحرية عالية ف 

 بالكبللعدم ارتباطها بعد تركيبها لكاميرا اتغير مكان  أمكانية . 

 المساوئ :

  السلكيةجودة صورة اقل مقارنة بنظيراتها . 

  تعرض عالي لإشارات التشويش وخصوصا  قارب مصاادر إشاارات التارددات

 العالية .

 المساااافات فاااي حالاااة  وخصوصاااا   ساااعر مرتفاااع مقارناااة بنظيراتهاااا السااالكية

 البعيدة .

 . مسافة محدودة لنقل إشارة 

 . الحاجة إلى مستقبل لاشارة ومصدر تغذية خاص به   

 مجموعة كاميرات لاسلكية مع جهاز مستقبل واحد . ميمكن استخدا
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 بنوعيااات مختلفااة حسااب التطبيااق المطلااوب , فمنهااا  كمااا أن هناااك كاااميرات لاساالكية

 .الثابتة و المتحركة و  لليلية والنهاريةوا خارجيةالداخلية وال

 

 
BMS 

 خاصااة تجهياازات مباسااتخدا طويلاةمسااافة ل ساالكية لا ساالكيا   إشااارة كااميرايمكان بااث 

مؤلفااة ماان مرساال موصااول بالكاااميرا الساالكية ومسااتقبل يوصاال إلااى التلفاااز لإظهااار 

 . الإشارة المرئية
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(  ity CamerasSecurGSMالكاميرات اللاسالكية المازودة بشاريحة )

: 
الهواتف با, حياث تاُزود بشاريحة خاصاة  هي نوع من الكاميرات اللاسلكية المتطاورة

, وتمكنهااا ماان إجااراء أي اتصااال عنااد حاادوث أي حالااة حسااب البرمجااة  المحمولااة

 . الخاصة التي برُمجت الكاميرا بها

 
JABLOCOM     EYE-02 
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 وتمتاز بالخواص التالية :لاح  في الشكل السابق أحد أنواع هذن الكاميرات ن

  إرساااالأمكانياااة ( رساااالة قصااايرةSMS أو رساااالة وساااائط )(MMS أو )

 إلى هاتف محمول .رسالة صوتية 

  يمكن أن تقترن الكاميرا مع العديد من التجهيازات اللاسالكية , مثال مفتااح لا

يوضاع فاي معصام كباار السان ماثلا  لضاغطها عناد  سلكي علاى شاكل سااعة ,

 الحاجة .

 عند مستوى صوت محدد )بكاء طفل مثلا (  يكرفون داخلي بحيث يعايرتملك م

 ليعطي إشارة قدح للكاميرا لترسل تنبيه معين  ., 

 . مزودة بمصدرات الأشعة تحت الحمراء للرؤية الليلية 

  التيار الكهربائي . انقطاعمزودة ببطارية داخلية للعمل عند 

 ( 4مزودة ببطاقة ذاكرة حتى GB. ) 

  يتم برمجة( الكاميرا من خلال أي حاسب تتصل معه من خلال كبلUSB. ) 

 .مزودة بجهاز تحكم خاص للتحكم بالكاميرا 

 ( أمكانية إرسال رسالة الكترونية أو ملف وفق البروتوكولFTP. ) 

 . العديد من المزايا المتطورة 

 

 
JABLOCOM     EYE-02 
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 الكاميرات الثابتة والمتحركة :
وهمااا  لقابليتهااا للحركااة ا  وفقاا نكاان تقساايم كاااميرات المراقبااة إلااى قساامين مختلفاايميُ 

 . الكاميرات المتحركة والكاميرات الثابتة

لمراقبة مشهد معين قصد بالكاميرات الثابتة بالكاميرات التي تثبت بالمكان المناسب يُ 

ينماا الكااميرا , ب باساتخدام جهااز تحكام عان بعاد ذاتياا  أووعدم قدرتها على الحركة , 

المتحركة فنعني بها الكاميرات التي تتمتع بإمكانية التحكم بها وقابليتها للحركة وفقاا  

  .لذلك

 ( :Cameras Zoom -Tilt–Pan  (PTZ )الكاميرات المتحركة )
 Speedكاااميرات بتساامية ثانيااة هااي )تساامي كثياار ماان الشااركات هااذا النااوع ماان ال

Camera مان أجال تعتبر الكاميرات المتحركة كااميرات عملياة ومرناة جادا  ( , حيث

هاذن الكااميرات  تمتااز , حيثالملاحقة عمليات المراقبة الدقيقة والتي تتطلب إمكانية 

 : ثلاث درجات من الحرية في الحركة هيب

 . (Pan)درجة  261الأفقي  أمكانية الدوران  -

 . (Tilt) درجة 91بمقدار للأعلى و الأسفل  شاقوليا   إمكانية الإمالة -

 , ار محدد حسب أمكانية الكاميرادبمق( Zoom)الصورة  تكبير و تصغيرإمكانية  -

 . لتوضيح المشهد بشكل مناسب

 
 

http://www.cctvproducts.com/pantilzoomca.html
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 ميرا متحركة وفيها :اك تبين لنا الصورة السابقة 

 ( .Tilt  ( :محرك الإمالة )1رقم )

 . ( Pan ( : محرك الدوران الأفقي )1رقم )

 ( .Zoom ( : كتلة الكاميرا مع محرك التحجيم ) 2رقم )

 
DeView 

 
 ن تشغيل الكاميرا بوضع الملاحقة الآلية أو اليدوية , ففاي وضاع الملاحقاة الآلياةمكي

وتحديااد فاصاال زمنااي  علااى شاشااة المراقبااة ( Preset)يمكاان ضاابط عاادد ماان النقاااط 

 . آليا  النقاط فتقوم الكاميرا بالانتقال بين  للانتقال بين النقاط ,

 أما الملاحقة )التحكم( يدويا  فيتم عن طريق ما يلي :

جهاز تحكم عن بعد بواسطة الأشاعة تحات الحماراء , حياث تحاوي الكااميرا  -1

 المتحركة على مستقبل أشعة تحت الحمراء .

كمااا يمكاان أن تحااوي اللوحااة علااى , تحكم بالكاااميرا للاا لوحااة مفاااتيح خاصااة -1

 ( .Joystickتحكم )عصا 

 المُختلفة . الرقميةأجهزة التسجيل برنامج التحكم بالكاميرا من خلال  -2

يمكااان لجهااااز تحكااام واحاااد أو لوحاااة مفااااتيح أو برناااامج جهااااز التساااجيل أن ياااتحكم 

متحركاة رقام مُعَارِف  بمجموعة من الكاميرات المتحركة , حيث يتم إعطاء كل كاميرا

( DIP Switchesوذلك عن طريق مجموعة من المفاتيح الصغيرة ) ( ,IDخاص )

 الموجودة في الكاميرا المتحركة .

 يتم اختيار الرقم المُعرِف أولا  لتحديد الكاميرا , ثم يتم إعطاء أوامر التحكم لها .

 تي تظهر ضمن الدائرة . الشكل التالي يبين موقع المفاتيح في الكاميرا المتحركة وال
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لاناذار حياث تعمال هاذن الماداخل  ومخاارج خاصاة كما تتميز هاذن الكااميرات بماداخل

الإناذار  تقاوم مخاارجبينماا  توصيل حالة إنذار معينة من أحد الأجهزة الأخارى ,على 

 عند حدث معين . أداة لانذاربتشغيل أي جهاز أو 

مان أجال إدخاال إشاارة إناذار  2و  1القطباين  إنناا نساتخدم التالي فكما نلاح  بالشكل

 حسااسحركاة أو  حسااسالتي هي هنا مصدرها مفتاح ) قاد يكاون تمااس خارج مان 

 . (الخ ,  يصوت

إننااا نااتحكم بهااذا الخاارج  نلاحاا  هنااا كمخاارج لإشااارة إنااذار و 4وتاام اسااتخدام القطااب 

 .مثلا  تقوم بدورها بتشغيل لمبة إشارة  (Relayحاكمة )ب
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 Multiple)عادياااة  أم عااادة كااااميرات ضااال كااااميرا متحركاااةأيهماااا أف

PTZ vs.Cameras ) ؟ 
 لنجري المقارنة التالية :

  

 PTZ عدة كاميرات معا   الميزة
 صغيرة تتبع مواصفات الكاميرا كبيرة المنطقة المرئية

 التحكم
لأي أجهزة أو لا تحتاج 

 شخع يتحكم بها

شخع يتحكم لأجهزة تحكم و بحاجة 

 بها

 مستوى واحد ةالدق
و  تكبيرالعدة مستويات بوجود خاصية 

 التصغير

 صغير كبير حجم  التخزين

التوصيلات 

 والتغذية
 قليلة كثيرة

 كثيرة قليلة مزايا إضافية

 

 ( :Auto Tracking Cameraكاميرات الملاحقة الآلية )
حقة ( , حيث تتميز بقدرتها على ملاPTZهي نوع متطور من الكاميرات المتحركة )

, حركاة أفقياة و عمودياة مُلاحِقاة  الهادف  االكاميرالمتحركة , بحيث تتحرك  الأجسام

الهدف بوضوح , وتستمر بالملاحقة حتى  خاروج الهادف عان  ةوتقوم بالتكبير لرؤي

منطقااة الرؤيااة , فتعااود الكاااميرا إلااى منطقااة محااددة برمجيااا  بشااكل مساابق ماان قباال 

 مشرف النظام .

 
 

Discount-security  TRKPTZ 
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mechanical PTZ -Nonالمتحركااة غياار الميكانيكيااة ) كاااميراتال

network cameras: ) 
الكااميرات المتحركاة , حياث فعاة من الكاميرات التي تصُنف ضمن متطور وهي نوع 

( , ويغطاي منطقاة رؤياة  Megapixel Sensorتملاك حسااس رؤياة عاالي الدقاة )

 يستطيع مشارف النظاام أن يحُارك المشاهددرجة , بحيث  (140 - 360تتراوح بين )

و التصاغير وذلاك بادون  بحركة أفقية أو إمالة شاقولية أو حتى القياام بعملياة التكبيار

 وجود أي جزء ميكانيكي متحرك في الكاميرا !

 

 
 

AXIS 212 PTZ-V 

 

 لاح  صورة هذا النوع من الكاميرات :

 
 

كااااميرات المتحركاااة الافتراضاااية يطلاااق أحياناااا  علاااى  هاااذا الناااوع مااان الكااااميرات بال

(Virtual PTZ Cameras . ) 
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 (:Hidden Cameras) الكاميرات السرية
حساسات  ,كثيرة , كاللوحات , الساعات في أماكن تخُب  بحيث  , وهي كاميرا صغيرة

أي مكااان فااي الكتااب , ربطااات العنااق و الحركااة أو الحريااق , المقااابس الكهربائيااة ,

 تقريبا  .

تملااك الكااميرات كاااميرات ساارية ساالكية ومنهاا كاااميرات لاساالكية , و يوجاد ماان هااذن

وبالتالي يجاب مراعااة , يوصل مع نظام المراقبة  ا  مستقبلاَ لاسلكيالكاميرا اللاسلكية 

  .بين الكاميرا والمستقبل , ومراعاة الشروط المحيطة بالكاميرا  ةالمسافة الاعظمي

 :(Pinhole Cameras )كاميرات  -
 إمكانياة ن الكااميرات ضامن الكااميرات السارية وتمتااز بصاغر حجمهاا وتصنف هذ

حياث تحتااج إلاى ثقاب ,  تقريباا  سااتر أي ضامن أي قطعاة أو خلاف  لإخفائهااعالية 

 ةكا( و ذلاك ماع مراعااة سام cm 0.7 - 0.16)  يقادر قطارن مثاليااُ بحادود  صاغير

 الساتر أمام الكاميرا و النشرة المرفقة مع الكاميرا .

 

 
 

 .منها كاميرات سلكية ولا سلكية  ويتوفر
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 ( :  PIR CAMERAكاميرات ) -
 وهاي عباارة عانكاميرا مراقبة سارية , و ن كاشف حركة مؤلفة م وهي مجموعة

 ( .Pinhole Cameraكاميرا )

 

 
 

 ( :Smoke Cameraكاميرات ) -
ارة عبأيضا  وهي مجموعة مؤلفة من حساس دخان و كاميرا مراقبة سرية , وهي 

 ( .Pinhole Cameraعن كاميرا )

 

 
 

 كيفية اكتشاف الكاميرا السرية :
يااتم كشااف الكاااميرا الساارية باسااتخدام أجهاازة خاصااة , فمااثلا  يمكاان اسااتخدام كاشااف 

 المعادن أو مستقبلات اللاسلكية لكشف إشارة إرسال الكاميرا اللاسلكية .

 ة بدون أجهزة بمراعاة ما يلي :الكاميرات السريكشف  أحيانا  يمكن 

التااي قااد  بالأماااكنالكاااميرا, و التفكياار  التفكياار بعقليااة الشااخع الااذي يخفااي -

 تخطر على باله .

فااي الغرفااة و اسااتخدام بياال صااغير و تحريكااه علااى  ةإطفاااء مصااادر الإضاااء -

الضوء على أي شيء زجاجي , حياث  سالجدران و الأشياء و ملاحظة انعكا

 ا في حال وجودها انعكاس ضوئي واضح .    تصدر عدسة الكامير
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 بعض الأشكال الشهيرة للكاميرات :

 ( :sDome Cameraكاميرات القبة )
صانعة مان ماادة بلاساتيكية مُ  ,كاميرات القبة هي كاميرات ذات أغلفة على شكل قباة 

كماا أنهااا تكاون ذات لااون أساود ,  ا غالباا  مااهاانإإلا متعاددة , ألاوان ذات  أو معدنياة ,

وغالباا  ماا نراهاا أكثار مان , ساتخداما  اوهاي مان أشاهر الكااميرات تعددة الأحجام , مُ 

 الكثير من التطبيقات والمشاريع .مرة في 

الليليااة والنهاريااة ومنهااا الكاااميرات باا كثر ماان تقنيااة , فمنهااا  القبااةتتااوفر كاااميرات 

 .ركة المتحالثابتة و منها تحت الحمراء ومنها الكاميرات  الأشعةكاميرات 

تمتاااز هااذن الكاااميرات ب نهااا سااهلة  , و الأسااقفتركااب هااذن الكاااميرات غالبااا  علااى 

ومتااوفرة بكثاارة , كمااا أن القبااة تخفااي الكاااميرا داخلهااا , فاالا يسااتطيع أي ,  بالتركياا

, ممااا يضاافي عليهااا مزياادا  ماان مراقااب للكاااميرا تحديااد اتجااان العدسااة فيهااا عاان بعااد 

 السرية .

 
EUSSO 
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 ( :Bullet cameraالكاميرات الأنبوبية )
تساامى هااذن الكاااميرات بهااذا الاساام نساابة لشااكلها الأنبااوبي , وتمتاااز بصِااغر اللوحااة 

 . وهي تستخدم مع مسافات رؤية متوسطة ,  الداخلية للكاميرا وصغر العدسة

 

 
Discount 

 

 بية عالية الأداء وبتقنيات متنوعة .تقوم حاليا  الشركات بإنتاج كاميرات أنبو

  

 
 

ALEPH 
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 ( :Box cameraكاميرات الصندوقية )ال
( وهي من الكاميرات المتعددة الأشكال و الأحجاام Boxوهي كاميرا ذات شكل علبة )

الكاااميرات باسااتخدام  الأنااواع, وهااي تمتاااز عاان بقيااة و تسااتخدم تقنيااات متنوعااة 

 ث تكون كتلة العدسات قابلة للفاك والتركياب أحياناا  ,, حي التقنيات المتعددة للعدسات

 غالبا  لمولد الأشعة تحت الحمراء في حال الإضاءة المنخفضة . وتحتاج

, ويمكن أن ترُكب بشكل مساتقل أو غالبا ما تستخدم على الجدران و الأسطح الأفقية 

  ( .Housingضمن غلاف خاص )

 
Vissior 

 

 ( :Lens Cameras-Multiتعددة العدسات )الكاميرات م
 كااميرتينماا يحاوي  ا, فمنها اوهي عبارة عن كتلة تحوي عدد من الكااميرات داخلها

ع زاوياة الرؤياة ) كماا فاي يأو ثلاث أو حتى أرباع كااميرات , وتساتخدم بغارض توسا

 زوايا محددة للرؤية .الكاميرات البانورامية ( , أو بغرض تخصيع 

لتاليااة تحااوي كاااميرتين داخليتااين قااابلتين للضاابط ياادويا  , وبحيااث لاحاا  الكاااميرا ا

 في الشكل اللاحق ., كما تخصع كل واحدة لتغطية منطقة معينة ما 

 
MOBOTIX D12D-180° 

javascript:;


53 

 

 
 ( : sCamera VideoPanoramicالكاميرات البنورامية )

 Domeماان كاااميرات القبااة )الكاااميرا البنوراميااة أو كاااميرا الرؤيااة الشاااملة نااوع 

Cameras كاميرات داخلها , موزعة بشاكلٍ ياؤمن تغطياة أو أربع ( , وتحوي ثلاث

كال  صاورشاملة للموقع , وتنتج كل كاميرا صورة لجزء من الموقع , ثم يتم تركياب 

 .متكاملة واحدة , لتشكل صورة  الكاميرات الملتقطة بنفس الوقت

ابلات والملحقات الكثيرة التي يتوجب استخدامها في يوفر استخدام هذن الكاميرا , الك

واختصااار عاادد مااداخل أجهاازة التوزيااع أو حااال اسااتخدام كاااميرات عاديااة متفرقااة , 

التسااجيل , كمااا تسُااهل علااى مُشاارف النظااام عمليااة المراقبااة باادلا  عاان مراقبااة عاادة 

  .  كاميرات متفرقة على شاشات المراقبة

 

 
 

PanaView-420-3 
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 ( :sCorner Mount Cameraالزوايا )كاميرات 
العليا  االزوايكاميرات الزاوية عبارة عن كاميرا تصُنع بشكل مناسب بحيث ترُكب في 

من المكان المراد مراقبته , وهاي غالباا  كااميرات داخلياة , وتساتخدم بعاض أنواعهاا 

 . (IRتحت الحمراء ) الأشعةمُصدرات 

ؤيااة عريضااة بحيااث تغطااي كاماال المجااال تكااون هااذن الكاااميرا ذات زاويااة ر يجااب أن

 المراد مراقبته .

 

 
 

SCW-CM1-IR 

 ( :Flying Saucerكاميرا الصحن الطائر )

 

 ( :sPeephole Door Cameraكاميرات الأبواب )
يستخدم معظمنا منظار خاص للباب الخاارجي بغُياةَ التعارف علاى الشاخع القاادم أو 

بار باديلا  عان هاذا المنظاار , وهاي تشاابهه معرفة ما يدور خلفه , و هذن الكاميرا تعت

 .من حيث المنظر الخارجي 

تصُنع هذن الكاميرا بمواصفات مقبولة وبحيث تناسب جمياع الأباواب وتتمياز بزاوياة 

  رؤية عريضة .

 

 
PH35 
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 ( :Analogue Camerasالكاميرات التشابهية )
ملتقطة بشاكل تشاابهي تتم معالجة الصورة التسمى الكاميرا كاميرا تشابهية , عندما 

تشاااابهية , وهاااي تشاااكل نسااابة كبيااارة مااان إشاااارة  مرئياااةإشاااارة الخااارج ال و تكاااون

الكاميرات المُنتجة , و هي رخيصة الثمن مقارنة مع الكاميرات  الرقمية , لكنها أقال 

 جودة من الكاميرات الرقمية.

 كل الكاميرات التي تعرفنا عليها سابقا  هي كاميرات تشابهية .

 ( :Cameras Digital) رقميةرات الالكامي
الكاميرات الرقمية هي ثاورة فاي عاالم الكااميرات وأنظماة المراقباة , وهاي ناوع مان 

 .تتم فيها معالجة الصورة الملتقطة بشكل رقمي الكاميرات التي 

وذلااك بعااد تحوياال إشااارة الصااورة , إشااارة تشااابهية  مرئيااةتكااون إشااارة الخاارج ال

, وهي تقنية قديمة  ية ملائمة للنقل عبر الكابلات المحوريةالرقمية إلى إشارة تشابه

 في الكاميرات الرقمية .

رقمياة ترسال عان طرياق كاابلات خارج إشارة  بتشكيلبينما التقنية الحديثة اليوم تتم 

 IP( , وهاذن الكااميرات نادعوها بكااميرات الشابكة )Ethernet Cable)الشابكة 

Cameras. ) 

 ( :rasIP Cameكاميرات الشبكة )
ترُسِاال إشااارة الخاارج فيهااا عباار كاااميرات رقميااة  –كمااا قلنااا  –الكاااميرات الشاابكية 

كااابلات الشاابكة , وبالتااالي ربطهااا بالشاابكات المحليااة والشاابكات الواسااعة وشاابكة 

 .عديدة لا تؤمنها الكاميرات التشابهية  بتقنيات, وتتميز هذن الكاميرات الانترنت 

المتحارك  هااثابتاة ومنالكااميرات الأشكال وأنواع فمنهاا  تتوفر الكاميرا الشبكية بعدة

 ومنها الليلي و النهاري ومنها ما يستخدم مصدرات الأشعة تحت الحمراء .

 ة :يالشبك المراقبةوكاميرات أنظمة مزايا الجديدة التي تقدمها بعض ال

  الرقمية على مشاكل المسح التراكبي المستخدم في الكااميرات  الأنظمةأنهت

 الأجسااام( والتااي تظهاار عنااد مراقبااة 4CIFشااابهية عنااد الدقااة العاليااة )الت

تجميعهما المسح وفق إطارين زوجي وفردي ثم  مبدأالمتحركة , حيث تعتمد 

المتحركاة , بينماا تساتخدم  الأجسااممما يسبب صورة مجعدة فاي حاال ,  معا  

الصااورة التقاااط  مباادأوالااذي يعتمااد , المسااح المتتااالي  مباادأالرقميااة  الأنظمااة

صورة واضحة تماما  فاي حاال الأجساام وبالتالي تظهر , بإطار واحد بالكامل 

  المتحركة .

  التغذية مان خالال الشابكة )تقنية الحديثة الرقمية  الأنظمةتستخدمPower 

Over Ethernet(PoE) , )( وفق المعياار العاالميIEEE 802.3af , )

ل الشابكة وعادم اساتخدام حيث يتم تغذية كال كااميرات الشابكة مان خالال كابا

حيث تغذى الكاميرات مباشرة وبشكل مركازي , مان , كابلات تغذية منفصلة 

, وتكون ( PoE-Enabled Switchمبدل الشبكة الذي يدعم هذن التقنية )

ممااا يعنااي مزياادا  ماان التااوفير و ضااياعات الطاقااة الكهربائيااة قليلااة جاادا  , 

 الموثوقية في النظام . 
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 فااي أحساان الأنااواعوالتااي تبلاا   , دقااة متواضااعةلتشااابهية تقاادم الكاااميرات ا 

(0.4 Megapixel) ( فاي نظااميPAL / NTSC) -  وذلاك بعاد تحويلهاا

وهذن الدقة لام  ,( ليتم تسجيلها DVRإلى إشارة رقمية في جهاز التسجيل )

الرقمية المختلفاة , وبالتاالي تطاورت دقاة  الأنظمةتعد كافية عند التعامل مع 

ح ذات قيم مرتفعة في الكاميرات الرقمية والتي أصبحت تدعى الصورة لتصب

( , ممااا أعطااى مزايااا Megapixel Camerasبكاااميرات الدقااة العاليااة )

مثاال إعطاااء تفاصاايل إضااافية لاام تكاان موجااودة فااي الكاااميرات التشااابهية , 

تقنيات الإمالة والدوران والتكبيار والتصاغير  أوضح وتغطية مناطق أكبر , و

 Non-Mechanical PTZرات المتحركااة غيار الميكانيكيااة )فاي الكاامي

Network Cameras ) إلخ ,. 

  التشااابهية الكاااميراتتسااتخدم ( المتحركااةPTZ)  كااابلات خاصااة لإشااارات

فيتم التحكم الكامل بالكاميرات  المتطورة أما في الأنظمة الرقمية , التحكم بها

الادخل و  لإشاارات متكاملاة إدارةمن خلال كابل الشبكة , وبالتاالي  المتحركة

 . وتوفير عالي وموثوقية ممتازةالخرج 

  خاااص لنقاال إشااارة الصااوت  كاباالتعتمااد الكاااميرات التشااابهية علااى وجااود

إلاى أجهازة  وإرساالهالملتقطة مان حسااس الصاوت الموجاود ماع الكااميرا , 

المراقبة والتسجيل , أما في الأنظمة الرقمية فيتم مزامنة إشارة الصوت ماع 

عبار نفاس كابال إلى أجهزة المراقبة والتسجيل ,  إرسالهاشارة الفيديو , ثم إ

الشبكة مما يؤمن وثوقياة وتازامن عااليين باين الصاوت والمشاهد الملاتقط , 

بالإضااافة للتااوفير العااالي . كمااا تساامح كااابلات الشاابكة بتقنيااات نقاال الصااوت 

ة المراقبااة ثنااائي الاتجااان ممااا يساامح بتبااادل الصااوت بااين الكاااميرات وأجهااز

 ومكبرات الصوت .

  الذكاء من طارف الكااميرا ) مبدأالرقمية  الأنظمةتعتمدIntelligence At 

The Camera Level مااا يساامى بالكاااميرات الرقميااة  تتمتااع( , بمعنااى

( , أي منح الكااميرا تقنياات Intelligent Videoالفيديو الذكي ) ا  اصطلاح

الكاااميرا  تقااومة الراهنااة بحيااث ماديااة و برمجيااة بحيااث تتكيااف وفااق الحالاا

حالاة الحركاة وتقاوم باإدارة حالاة الإناذار بتحليل الصاورة الملتقطاة و كشاف 

لاح  معي أن هاذن  – المطلوبة وتحدد عدد الإطارات المطلوبة والدقة الكافية

 . التقنيات كانت حكرا على أجهزة التسجيل

  عمليااة المراقبااة , فااي إدارة  الأمااانالرقميااة أعلااى تقنيااات  الأنظمااةتسااتخدم

حيث تستخدم الكاميرات الشبكية تقنيات التشفير لتطبق على إشارة الفيديو , 

( Watermarksالتشااافير باساااتخدام العلاماااات المائياااة ) واسااتخدام تقنياااة

ضاافية ) الوقات والتااريخ والمساتخدمين وموقاع معلومات إ وهي عبارة عن

وياتم تشافير كامال , كااميرامان كال  رسال ماع إشاارة الفياديوالكاميرا و. . ( ت

الإشارة بحيث لا يستطيع مشاهدتها فيما لو تم أي ولوج غير نظامي للشابكة 
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مُشاافرة , بحيااث الرقميااة الشااهادات التقنيااة  بالكاماالكمااا يسااتخدم النظااام , 

 كاميرات شبكة محددة فقط .تسمح بوصل 

 ة , اسااتخدام تقنيااات وبرتوكااولات الشاابكة فااي نقاال البيانااات )بيانااات , صااور

وبالتالي ضمان سرعة نقل بالإضافة إلى تقنيات الضغط المتطورة ,صوت( , 

 . لا يؤمنها النظام التشابهيعالية 

  , النظام المفتوح القابل للتوسع مبدأتعتمد أنظمة المراقبة الشبكية . 

  سهولة ربط وتكامل النظام مع أنظماة الاتحكم بالادخول و أنظماة الإناذار ضاد

 نظمة الرقمية الأخرى .السرقة والحريق والأ

  سااهولة إدارة النظااام ماان أي مكااان ماان خاالال الولااوج للنظااام عباار الشاابكات

 السلكية أو اللاسلكية المختلفة .

  استخدام كابلات الشبكة يمنع حدوث تداخلات أو تشويش على إشارة الفيديو

 مقارنة مع كابلات المحورية وغيرها من الكابلات .

  لمزاياا بالنسابة لقليلاة ع الكاميرات التشاابهية لكنهاا مرتفعة مقارنة مالتكلفة

 الكثيرة التي تقدمها هذن المنظومات.

 ( :Megapixel cameras) كاميرات الدقة العالية
وتتمياز بكال  شابكة بالأسااس , ا, وهي كاميرهي نوع متطور من الكاميرات الرقمية 

 Megapixel)حيااث تملااك حساااس صااورة عااالي الدقااة  ة ,كممياازات كاااميرا الشااب

Sensors ) مقارنااة بالحساااس الموجااود فااي الكاااميرات التشااابهية  أكباارذو قطاار, 

بينما تتجاوز  , (Megapixel 0.4المتطورة ) الأنواعأعلى دقة في  تتعدىوالتي لا 

حيث تبدأ أدنى أناواع الكااميرات عالياة الدقاة  ,الكاميرات عالية الدقة هذا الرقم بكثير

 (1280x1024) لتي تقابل مصفوفة من عنصر الصورةوا (Megapixel 1.3من )

 ., بمعنى دقة أكثر بثلاث أضعاف أعلى دقة للكاميرات التشابهية 

تتوفر من هاذا الناوع المتطاور مان الكااميرات أشاكال وأناواع متعاددة فمنهاا الاداخلي 

 والخارجي ومنها الليلي والنهاري و الثابت والمتحرك الخ ...

عالية الدقة بالإضافة لموضاوع الدقاة العالياة , زاوياة الرؤياة  أهم ما يميز الكاميرات

 الكبيرة .

 



58 

 

التعامال مااع أكثار ماان نسابة إظهااار علااى  بإمكانيااةكماا تتميااز الكااميرات عاليااة الدقاة 

 ( .16:9( و )4:3الشاشات )

 
Axis  

الدقااة العاليااة مااا فااي هااذن الكاااميرات هااو الحجاام الكبياار للبيانااات الناتجااة عاان  أسااوى

للصورة والتي ستحتاج حجم تخزين كبير وعرض حزمة كبير وزمن إرساال طويال , 

 ( .H264لذا يلجا إلى تطبيق أحدث تقنيات الضغط لهذن البيانات وخصوصا تقنية )

للضااوء مقارنااة ماااع  الأقااالحساساايتها أيضااا  الكاااميرات عالياااة الدقااة  مساااوئماان 

عن استخدام حساس الصورة عاالي الدقاة والاذي  , وهذا ناتجعادية الدقة كاميرات ال

 .شرحنا سبب المشكلة مسبقا  

 

 ( :Fisheye Lensكاميرات عين السمكة )
ماازودة بتقنيااة عاليااة الدقااة , الشاابكة  تكاااميرات عااين الساامكة نااوع ماان الكاااميرا

(POE , )وتتميز بشكل الصورة الملتقطة , بحيث يكون مجال الرؤياة نصاف كارة  ,

بينماا ( درجاة , 360) , وتكون عنادها زاوياة الرؤياةعلى السقف  هابيكوذلك عند تر

  . جةدر( 180عند تركيبها على الجدار )زاوية الرؤية  تكون

 

MOBOTIX Q24 
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خازن علياه فقاط ( حياث يُ GB 32) اذاكرة حجمه بطاقةهذن الكاميرا  يمكن أن تحوي

هااز تساجيل مساتقل , المشهد , وبالتاالي لا نحتااج للج عند وجود حركة معينة ضمن

ويمكاان الولااوج للكاااميرا مباشاارة ماان خاالال أي جهاااز حاسااب متصاال بالشاابكة , كمااا 

يمكن توسعة النظام بساهولة بمجارد إضاافة كااميرا مازودة بكارت ذاكارة داخلياة إلاى 

 الشبكة . 

 

 

 

   ( :Power over Ethernetتقنية التغذية عبر الشبكة )
من أهم ميزات النظام المراقبة الشابكي المتطاور هاو اساتخدام تقنياة  تحدثنا سابقا  أن

( , بحيث يتم تغذياة العدياد مان تطبيقاات و طرفياات POEالتغذية عبر كابل الشبكة )

تي المراقبة عبر الكابل الشبكة مباشرة , وهذا يعني توفير كبير في الكابلات ال أنظمة

زياااة الكاملاااة للتغذياااة , وتخفياااف كناااا سنخصصاااها للتغذياااة , بالإضاااافة إلاااى المرك

 الضياعات الكهربائية .

 

 ( :sDummy cameraالكاميرات المزيفة )
عباارة عان أغلفاة خاصاة علاى هيعاة كااميرا , ( Fake Camera)الكاميرا المزيفة 

ميرا حقيقية تماما  , ولا يستطيع أي شاخع تميزهاا عان ابحيث توحي للناظر ب نها ك

ر من هذن الكاميرات أشكال مماثلة لأغلب أشكال الكااميرات الكاميرا الحقيقية , ويتوف

 . الحقيقية

المااراد إظهارهااا أمااام الجميااع علااى أنهااا  الأماااكنترُكااب الكاااميرا المزيفااة عااادة فااي 

مراقبااة , أو أحيانااا  تركااب مجموعااة ماان الكاااميرات المزيفااة مااع مجموعااة كاااميرات 

 ب نهم التفكيرمن الكاميرات وبالتالي  حقيقية لزيادة الشعور لدى الجميع بالعدد الكبير

أمام نظام مراقباة كبيار , أو لعادم تمياز الكااميرات الحقيقاة فاي حاال محاولاة تخرياب 

 الكاميرات لأي سبب كان .
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ولاحاا  وجااود مُصاادرات الأشااعة تحاات  نهاريااة,ليليااة  لاحاا  الشااكل التااالي لكاااميرا

ماع وجاود بطارياات  , متقطاعالحمراء مع ثناائي إصادار ضاوئي أحمار يصادر ضاوء 

 صغيرة داخل جسم الكاميرا . 

 

 
 

SecurityMan, Inc.        
 

 لا يمكن مقارنة سعر الكاميرا المزيفة أبدا  مع الكاميرا الحقيقية.

 

 ( :Cameras Under Waterكاميرات المراقبة تحت الماء )
المراقبة في الماء , وتصانع كاميرا تستخدم لأغراض  الماء هيكاميرا المراقبة تحت 

بطرق خاصة بحيث نحصل على صور جيادة , نظارا  لظاروف الرؤياة وطبيعاة الوساط 

( IRتكاون هاذن الكااميرات مازودة بمصادرات الأشاعة تحات الحماراء ), حيث المائي 

 للعمل في ظروف الإنارة الضعيفة تحت الماء .

, و عة الاساتخدام والعماق تتوفر من هذن الكاميرات نوعيات متعددة تتوقف على طبي 

 ( .IP 68تصُنع هذن الكاميرات وفق المعيار العالمي )

 الإنشااءاتمراقبة الأعماال و الأبحاث و تستخدم هذن الكاميرات لأغراض كثيرة منها 

, ومراقباة الوساط الحياوي فاي كالسادود و أنابياب النقال الهندسية تحت ساطح المااء 

 . ت, والعديد من التطبيقا الآبارفي , كما تستخدم  و البحار الأنهارقاع 
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CR TECH 

     

 ( :Positioning of Camerasاختيار مواقع الكاميرا )
 يتم اختيار موقع الكاميرا وفق الاعتبارات التالية :

 . اختيار موقع الكاميرا بحيث يؤمن مجال رؤية جيد حسب التصميم 

 تفااع حماياة مان التخرياب حيث ياؤمن الاربلكاميرا المناسب لرتفاع اختيار الا

 المتعمد أو تغير اتجان الرؤية .

 . القرُب من مصدر التغذية في حال كانت التغذية خاصة بكل كاميرا  

  و التغيرات الفصالية باين التقليل من اثر العوامل الجوية و الظروف المحيطة

 .الشتاء و الصيف 

  ُعد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس .الب 

 تغيراتها و  كمية الإضاءة. 

  تاارك مسااافة كافيااة لتهويااة الكاااميرات فااي حااال اسااتخدام أغلفااة ذات مااراوح

 تبريد .

 . التمديد الأسهل للكابلات مع مراعاة بقية الشروط 

 . مراعاة سهولة الصيانة فيما بعد 

 

 (:Camera View Considerationsكيف تختار الكاميرا المناسبة )
اختيارن كاميرا المراقباة المناسابة أن يادرس يتوجب على مصمم أنظمة المراقبة قبل 

 النقاط التالية:

,  أول نقطة ستقوم بتحديدها هو استخدام نظام مراقبة تشابهي أم نظام رقمي -1

 و يتحدد ذلك من خلال تقدير حجم النظام .

هل المنطقة المراد مراقبتها هي منطقاة داخلياة ) داخال المنازل أو المنشااة (  -1

الاختياار سيسااعد فاي تحدياد ناوع الكااميرا داخلياة  أم منطقة خارجية , هاذا

(Indoor( أم خارجية )Outdoor. ) 

( , هاال هااي ضاايقة أو Angle of viewزاويااة المنطقااة المااراد مراقبتهااا ) -2

 عريضة , وهذا يساعدني في تحديد نوع الكاميرا من حيث زاوية الرؤية .

 ر الكاميرا المناسبة .بعد الموقع المراد تصويرن عن الكاميرا  وبالتالي اختيا -4
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ما هي درجة وضوح الأجسام داخل منطقة المراقبة , مراقبة عامة أو تحدياد  -5

 معالم الوجون أو تحديد أرقام لوحات السيارات مثلا  .

وقت المراقبة هل هو في النهار أم في الليل ,أو بشكل كامل و هذا  يسااعدني  -6

 في تحديد نوع الكاميرا نهارية أم ليلية .

 لإضاءة المتوفرة في مكان التصوير .كمية ا -7

 هل المنطقة المراد مراقبتها ذات بيعة حساسة نوعا ما من حيث البيعة . -8

 هل المطلوب ظهور الكاميرا أم استخدام كاميرات سرية . -9

 دقة المشهد وهذا يدفع لاختيار الكاميرا من حيث نوع الحساس ودقته . -11

 ركة .هل هناك حاجة للكاميرا ثابتة أم كاميرا متح -11

 هل هناك حاجة لكاميرا ملونة أم وحيدة اللون . -11

 كاميرا مزودة بميكرفون أم لا . -12

 المبل  المالي الإجمالي المخصع للكاميرا .  -14

 

يجب مراعاة خصوصية المكان المراد مراقبته من حياث نوعياة العمال الاذي ياتم فياه 

وائح وبخاار تلاك مثل المنشاة الكيميائية والتي تحتااج كااميرات محمياة مان تا ثير الار

 المواد .
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 الرابعالفصل 
 

 أجهزة  التسجيل
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 ( :  VCRs) أجهزة التسجيل المغناطيسيةأولا  : 

 
مان الكااميرات ,  مساتقبلةتسجيل إشاارات الفياديو التستخدم لوهي عبارة عن أجهزة 

( , Video Cassette Recorder( هاي اختصاار للكلماات التالياة )VCRوكلمة )

 -VHS)ماان النااوع لعمليااة التسااجيل أشاارطة مغناطيسااية هااذن الأجهاازة وتسااتخدم 

SVHS)   هاذن  مالعتو,  يةالمنزلالتسجيل  أجهزةمع  ةبتلك المستخدم , شبيهة تماما

 النظامين التالين: أحدالأجهزة وفق 

  ولايس  صور متتابعة بفترات زمنياة محاددإشارة الفيديو على شكل تسجيل (

 961يصاال حتااى ويتسااع الشااريط الواحااد لتسااجيل  , ن حقيقااي (تسااجيل باازم

 .ساعة 

  وعنادها سيتساع الشاريط الواحاد , متواصال إشارة الفيديو على شكل تسجيل

 .فقط حوالي ثماني ساعات تسجيل 

 جهزة التقسيم أو الموزعات كما في الشكل :في عمله لأالمسجل يحتاج قد و

 

 

 
 : جهاز هذا ال مساوئ نوم

نااى تقااديم عتااتم بالبحااث غياار الماانظم , بم : حيااث عمليااة مراجعااة التسااجيلات -1

 ن حتى الوصول للمشهد المراد رؤيته . خيرالشريط وت

عناد انتهاى التساجيل أو مان أجال  الشريطالحاجة إلى تبديل  الأشرطة : لتبدي -1

 مراجعة التسجيلات الموجودة على أشرطة سابقة .
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ظام الذي يستخدم هذا الجهاز أي حماية برمجية : لا يملك الن أمان قليل -2

 )كلمات سر مثلا ( .

مزايااا ضااعيفة : لا يااوفر الكثياار ماان المزايااا المهمااة مثاال إمكانيااة التسااجيل  -4

علااى المباشاارة ( , وعاادم قدرتااه Motion Detectionالماارتبط بالحركااة )

إعااااادة التسااااجيل فااااوق التسااااجيلات السااااابقة فااااي حااااال امااااتلاء الشااااريط 

(Overwriting). 

 توقف عملية التسجيل بمجرد انتهاء الشريط . -5

 محدودية المراقبة عن بعد . -6

 

 
JVC 
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   :(DVRs) أجهزة التسجيل الرقميةثانيا  : 
 تقسم أجهزة التسجيل الرقمية إلى قسمين رئيسين هما :

 ( .Stand Alone DVRsأجهزة التسجيل الرقمية مستقلة ) .1

 ( .PC Based DVRsكروت التسجيل الرقمية الحاسوبية ) .1

 وسنتحدث عن كل منها بالتفصيل .

 

 ( :DVRs Stand Aloneستقلة )مالأجهزة التسجيل الرقمية  - 1
هاي  (DVRتستخدم أنظماة المراقباة الحديثاة أجهازة تساجيل رقمياة , حياث كلماة ) 

, وهااي تطااوير لفكاارة جهاااز التسااجيل  (Digital Video Recorder)اختصااار 

(VCR بحيث تم تلافي , ) معظم النقاط السلبية التي كانات موجاودة فاي ذلاك الجهااز

باسااتخدام هااذن الأجهاازة وأهمهااا التسااجيل علااى الأشاارطة , حيااث يااتم التسااجيل فااي 

الأقاراص الصالبة والتاي أمنات مسااحات تسااجيل كبيارة وخصوصاا  ماع تناامي سااعات 

 ., ومزايا عديدة متطورة تخزينها ورخع أثمانها , و الوثوقية الجيدة لها 

 
AXIS 

 

للوصل مع الكاميرات و مداخل  مرئيةتملك أجهزة التسجيل عدد من مداخل الإشارة ال

(  , وعدد Microphoneخاصة للصوت من الكاميرات المزودة بالمستقبل صوتي )

كماا تملاك بعاض الأناواع مخاارج وماداخل , مخارج للوصل إلى شاشة المراقباة المن 

للوصل ماع  منفذفذ الشبكة و مداخل الإنذار وإضافية تختلف من نوع لأخر وأهمها من

أجهاازة , وتاُازود بعااض  إضااافية  الحاسااب ومنافااذ توسااعية لوصاال وسااائط تخاازين

  .(DVDسواقات  للتسجيل الاحتياطي على أقراص مدمجة)ب التسجيل

التشاابهية هو قدرته على التعامال ماع الكااميرات  DVR))من عيوب جهاز التسجيل 

الرقمية مباشرة , وفي حاال الضارورة التعامل مع الكاميرات فقط , وعدم قدرته على 

( لتحوياال Codecالرقميااة , فإننااا بحاجااة إلااى اسااتعمل جهاااز ) للتسااجيل ماان كاااميرا

 إشارة الكاميرا الرقمية إلى تشابهية .
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 إذا  ما السر في تسميته مسجل رقمي ؟
البيانات بشاكل  و ضغط  السبب في تسميته بمسجل الرقمي نسبة لقدرته على تسجيل

, ( ADC)بهي / رقماي امبادل تشاعلاى رقمي ضمن وسائط التسجيل , حياث يحاوي 

 ليتم تخزينها .ثم ضغطها إلى إشارة رقمية يقوم بتحويل إشارة الكاميرات التشابهية 

 لاح  المخطط العام لمكونات جهاز التسجيل الرقمي :

 

 
 

ها إلا الأشخاص المخولين يجب وضع جهاز التسجيل في أمان خاصة محمية ولا يصل

بالتعامل مع الجهاز فقط . كما يمكن وضع هاذن الأجهازة فاي صاناديق معدنياة خاصاة 

, وتاؤمن شاروط عمال جيادة لجهااز التساجيل بحياث   قفاالب جهزة التساجيل مازودة ب

 .تحوي منافذ للتهوية و مراوح التبريد 

 



68 

 

 (:R)DVأهم مواصفات 

 :(VIDEO IN)كاميرات عدد مداخل ال - 1
 .عن بعضها البعض من حيث عدد مداخل الكاميرات  مرئيةأجهزة التسجيل التختلف 

 أنواع قياسية : عدة هناك

 ( 4جهاز تسجيل رقمي ب ربع مداخلCH. ) 

 ( 8جهاز تسجيل رقمي بثماني مداخلCH. ) 

 ( 9جهاز تسجيل رقمي بتسع مداخلCH. ) 

 ( 16جهاز تسجيل رقمي بستة عشر مداخلCH. ) 

 ( 32جهاز تسجيل رقمي باثنان و ثلاثين مداخلCH. ) 

 
Samsung 

 
 .  (BNCنوع )عادة  حيث تكون هذن المداخل 

 VIDEO) خاارجتقاع غالباا  أسافل ماداخل الفياديو , هاي م خاارجم : هنااك ملاحظة

OUT ( أو )LOOP OUT ماساتخدالازوم ( وهي تستخدم كتحويله فيديو في حال 

, ويمكاان فااي بعااض المسااجلات الرقميااة إلغاااء فااي تطبيااق أخاار  انفاس إشااارة الكااامير

  وظيفة هذن المخارج برمجيا  .

ثال على جهاز تسجيل يملك أربع مداخل للكااميرات وأرباع  مِ  التالي ونلاح  في الشكل

 . (LOOP OUTمخارج )
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 :(Storage Size)سعة التخزين  - 1
, وتاؤثر ساعة التخازين  يل الرقمي تعتبر سعة التخزين من أهم مميزات  جهاز التسج

علااى  الماادة الزمنيااة للتسااجيلات , و كلمااا كباارت هااذن السااعة كلمااا حصاالنا علااى ماادة 

 زمنية أكبر مع مراعاة بقية العوامل المؤثرة الأخرى .

حجام مناساب يتوافاق ماع نظاام  ذو الأقالقارص صالب واحاد علاى  الأجهزةتملك هذن 

الأجهزة الحديثة تساتخدم أقاراص بساعات تبادأ المراقبة الذي سيستخدم فيه , وغالب 

 (  .TB 1من )

داخلياة أو منافاذ خارجياة  يةإضاافأجهزة التسجيل الرقمية الحديثاة منافاذ  بعضتملك 

لوصل عادد معاين مان الأقاراص الصالبة مان , ( e - SATAأو )( SCSIمثل منفذ )

 . اجل زيادة حجم التخزين 

 :ة ملاحظة : يوجد نوعان من الأقراص الصلب

  تعتمد تقنية أقراص صلبة(IDE. وهي قديمة ) 

  تعتمااد تقنيااة أقااراص صاالبة(SATA وهااي حديثااة , تمتاااز بساارعة نقاال )

 البيانات . 

 العوامل التي تؤثر على مدة التسجيل المخزنة :أهم ما هي 
 . سعة أقراص التخزين 

  المستخدمةالضغط تقنية . 

 . نمط التسجيل 

 منها . عدد الكاميرا التي يتم التسجيل 

  منخفضة (  – عادية –) عالية  التسجيل)جودة( دقة. 

  مرتبطة بحساس (  –مرتبطة بالحركة  –) متواصلة نوعية التسجيل. 

 . عدد الإطارات بالثانية 

 . ظروف الإنارة 

 . عدد إشارات الصوت التي يتم تسجيلها 

 

 ( :Recording speedسرعة التسجيل ) - 2
لميازات التاي يجاب أن تتاوفر فاي المساجل الرقماي , تعتبر سرعة التساجيل مان أهام ا

مان الواحادة وتعبر عن عدد ) الصاور ( الإطاارات التاي يساجلها المساجل فاي الثانياة 

 إشارات الفيديو الداخلة إليه من الكاميرات .

 21( أو PALصااورة فااي الثانيااة فااي نظااام ) 15عباار عاان مشااهد ملااتقط بساارعة  يُ 

( , Real Time) بمصاطلح الازمن الحقيقاي  (NTSCصورة في الثانية فاي نظاام )

 ويعني تتابع الصور بسرعة تشُعر المراقب ب نه يرى مشهد حقيقي بدون أي انقطاع.

ذكر في مواصفات المسجل الرقمي مجموع عدد الصور الملتقطة في الثانية غالباَ ما يُ 

 بالنسبة لكل الكاميرات معاَ . الواحدة
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 مثال :

( بالنسابة ips 100)  ي ذو أرباع ماداخل للكااميرات هايسرعة التسجيل لمسجل رقما

 ( .ips 25( وبالتالي سرعة التسجيل لكل كاميرا )PALلنظام )

خياار تحدياد عادد الإطاارات  الحديثاة ملاحظة: تملك بعاض أناواع المساجلات الرقمياة

)الصاااور( فاااي الثانياااة لكااال كااااميرا , فماااثلا يمكااان اختياااار احاااد الخياااارات التالياااة 

,وباختيااار عاادد إطااارات أقاال , تقاال جااودة الصااور المسااجلة ( 1,1,4,6,8,11,15)

ولكان حيث يظهار المشاهد المُساجل عناد مراجعتاه بشاكل متقطاع , من حيث التتابع , 

 الصلبة . الأقراصالتسجيلات على  مدةزداد ت

 ملاحظة :

( وتعني صورة بالثانية , image per second( هي اختصار ل  )ipsواحدة )

( وتعني frame per second( وهي اختصار ل  )fpsستخدم واحدة )واحيانا  ن

 إطار بالثانية .

 

 : (AUDIO IN) عدد مداخل الصوت - 4
لإشارة الصاوت القادماة  واحد على الأقل  أجهزة التسجيل الرقمية مدخلغالبية توفر 

  .( , أو من أي مدخل صوتي أخر MICالمزودة بمستقبل الصوتي ) من الكاميرات

 الشكل جهاز تسجيل رقمي يملك أربع مداخل صوتية .ح  في ونلا

 

 
 

 ( :AUDIO OUTمخرج الصوت ) - 5
, و تملك معظم أجهزة التسجيل الرقمية مخرج للصوت لوصله مع سماعات خارجياة 

 الشكل التالي يوضح جهاز تسجيل يملك مخرج للصوت :

 

 
في ( LPTشبه منفذ )ذ يُ منفأحيانا ت تي مداخل الصوت مع مخارج الصوت من خلال 

, غالباا  ماا تكاون مرفقاة ماع جهااز يحتاج لوصلة خاصة ن المنافذ ومثل هذ, الحاسب 

 التسجيل .

 الشكل التالي :لاح  
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 ( :VIDEO OUTمخارج الفيديو ) - 6
شاشات  معللوصل تملك أجهزة التسجيل الرقمية عدد من مخارج إشارة الفيديو 

 :لهذن المخارج كال شأدة , و تتوفر علمراقبة ا

 ( مخرج فيديو نوعVGA:) 

وهو عبارة عان مخارج للوصال إلاى شاشاة حاساب أو أي شاشاة تملاك منفاذ 

(VGA). 

 

 
 

 ( مخرج فيديو نوعBNC:) 

 ( .Mainيسُمى هذا المخرج في بعض أجهزة التسجيل بالمخرج الاساسي )

 

 
 

 ( مخرج فيديو نوعS-VHS:) 
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 ( مخرج فيديو نوعDVI:) 

 

 
 

 خرج فيديوم (SPOT OUT) : 

 ةخاااص لشاشاافيااديو مخاارج إشااارة  الحديثااة تملااك أجهاازة التسااجيل الرقميااة

مااا تكااون هااذن المنافااذ ماان نااوع  , وغالبااا   (SPOTمراقبااة صااغيرة نااوع )

(BNC. ) 

, مع فقط يمُكننا هذا المخرج من مُراقبة الكاميرات و إظهارها بشكل متعاقب 

أي من الكاميرات المتصلة بجهاز التسجيل , امكانية التحكم بظهور أو إلغاء  

ولا تمكننااا ماان إظهااار شاشااة الاعاادادات والضاابط الخاصااة بجهاااز التسااجيل 

(Setup بخاالاف , )( مخاارج الفيااديو الاساساايMain, )  الااذي يااؤمن كاال

  .ةبالجهاز الامكانيات من عرض و تحكم كامل 

 
 : إضافيةمنافذ  - 7
ماان أجاال تطبيقااات  لتسااجيل مااع تجهياازات أخاارىا سااتخدم هااذن المنافااذ لااربط جهااازتُ 

 :منها  مختلفة

 ( منفذRS-485: ) 

 
 

 .وغيرها ( PTZ)القابلة للتحكم مثل كاميرات اليستخدم للتحكم ب
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 ( منفذRS-232: ) 
 يستخدم هذا المنفذ للربط مع الحاسب أو من أجل عمليات التحكم .

 

 
 

 ( منفذUSB 2.0: ) 
 

 
 

قرص ضمن حاسب شخصي أو دم هذا المنفذ لوصل أجهزة نسخ احتياطية يستخ

, كماا يمكان ( FLASHصلب خارجي أو سواقة ناسخة أو قرص قابل لازالة )

 وصل ف رة إلى هذا المنفذ في حال كان الجهاز يدعم وصل الف رة .

أحدهما على الواجهاة ( على الاقل USBغالبية الاجهزة الحالية تحوي منفذين )

 .مامية الا
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 ( منفذE-SATA: ) 

وهو منفذ لوصل قرص صلب خارجي إضافي , و يمتاز هذا المنفذ بسارعة نقال 

 بيانات عالية .

 

 
 

  منفذ((HDMI : 
, وهاو تادعم هاذا المنفاذ منفذ مخصع لوصل جهاز التسجيل مع شاشة مراقبة 

 يمتاز بالدقة العالية لمشهد المُراقبَ .منفذ 

 

 
 

 منفذ ( الربط الشبكيETHERNET: ) 
 

 
 

 يستخدم لربط جهاز التسجيل مع الشبكة كما سنرى لاحقا  .

 ( مداخل  الإنذارALARM  IN: ) 
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, أو  (PIRs) مااع أجهازة إنااذار مثال حساسااات الحركااة توصال هااذن الماداخل

نظااام الااتحكم بالاادخول ( , أو Panic Buttonمفاااتيح التهديااد المباشاار )

(Access Control Equipment  )أخر . مصدري أ وأ 

يااتم برمجااة هااذن المااداخل لباادء التسااجيل فااي حااال اختيااار خاصااية التسااجيل 

 المرتبط بحساس .

 

 ( مخارج  الإنذارALARM  OUT: ) 
 

 
 

جهاااز التساجيل ماع صافارات إناذار أو أجهاازة  وصالتساتخدم هاذن المخاارج ل

 لها .المخارج للتحكم بعمهذن يمكن أن يتم برمجة  , وإنارة أو أي جهاز أخر 

 ( .Relay outبعض الشركات تسمي هذن المخارج في نشراتها )

 

 ( :Compressionتقنية الضغط ) - 8
 ( :Video Compressionأولاً : ضغط الإشارة المرئية )

تعتبررر تيةيررة الضررغط مررا اامررور الخامررة لةررل التيررار المكررير الر مرر  أو ال رراميرا  
ل رراميرا الر ميررة أو ضررغط اللررورة الر ميررة هو رر  تعةرر  ضررغط اللررورة الم تيطررة با

الوارلة إلى المكير الر م  بحيث يلرغر حيمخرا إلرى حرل مكرمو  ه و ترنير تيةيرة 
 الضغط ل ى ل ة اللورة الملزةة ول ى حيمخا وبالتال  حيم التلزيا بش ر لام .
 تنما معظم المكيلا  الر مية الحليية أم اةية تحليل مكتوى الضغط المكتللم .

ةيررا   ييرررة لعم يررة الضررغط ه وكةشررر  بالتلررار أ يررر ت رر  التيةيررا  يويررل  ةررا  تي
 اكتللاماً و   :

 
 (:MJPEGتيةية ) - 1

 JPEG( تطررروير لتيةيرررة )Motion JPEG( أو )MJPEGتعتبرررر تيةيرررة )
(Joint Photographic Experts Group) ه وتعتمل ف ررة  ر ا التيةيرة )
تيط  ل رى حدرلا ه وبشر ر م كرتير ل ى مبلأ ضغط  ر إطرار مرا إطرارا  المشرخل الم  ر

 لا الإطارا  الكابية واللاحية .
 لاحظ الش ر التال  :
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Vivotek inc 

تكتللم   ا التيةية بش ر  بير مر  اللرور اليابترة و التلرزيا المح ر  ل رى أيخرزة 
 التكيير .

 ( :MPEG-4تيةية ) - 2
 رو لبررارة لرا لررور مكرتي ة متتابعررة تعتمرل  ر ا التيةيررة ل رى أا المشررخل ال يرليو 

وبالتال  يتم التمال اللورة ااولى  لورة مريعية ه و   تلزا بش ر  امرر ه يرم 
تيارا اللورة الياةية ويلاحظ ال وارق فيخا لرا اللرورة المريعيرة ااولرى وتلرزا 

 فيط   ا ال روق ه و   ا م  بيية اللور .
 لاحظ اللور اليلاث التالية :

 

 
 ولاحظ ما يتم تكيي ه فيط :
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Vivotek inc 
 

و رر  تعطرر  يررولة ميبولررة بالةكرربة ل لررورة ه وتتعامررر مرر  لررلل ييررل مررا لررلل 
الإطرررارا  بالياةيرررة ه تكرررتللم  ررر ا التيةيرررة بشررر ر  بيرررر مررر  المشرررا ل المتحر رررة 

(Moving picture viewing(  و تيةيرة الإركرار برالزما الحييير )Real-
time transmission. ) 

    
 ( :H.264تيةية ) - 3

( حيرث ح ر  ال ييرر مرا الكر بيا  MPEG4- Part 10ترم تطروير  ر ا التيةيرة )
المويولة ف  التيةيا  الكابية و للولاً موضوع ل ة اللورة ه حيرث أمةر   ر ا 

  ( ه وبالترالBit Rateالتيةيرة لرور  ا  ل رة لاليرة و بم رر معرلر ةيرر ل بياةرا  )
( للإشررارة المرئيررة أ ررر مررا بييررة التيةيررا  Bandwidthةحترراع لرررم حزمررة )

الكابية ه مما يكمح بحيم تلزيا أ ر ل ى اليرص الل ب ه ول ةخرا تتط رب كررلة 
 معالية لالية .

ميارةرة  طوضرغمالحيرم الم ر  يرا  اليلايرة مرا حيرث ةكربة لاحظ الميارةة بيا التية
 : بالم   اال   

 
Vivotek inc 
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 Moving pictureتكرتللم  ر ا التيةيرة بشر ر  بيرر مر  المشرا ل المتحر رة )
viewing(  و تيةيررررررررة الإركررررررررار بررررررررالزما الحيييررررررررر )Real-time 

transmission. ه وللولاً ف  التيخيزا  لالية االاء ) 
 

 ( :Audio Compression: ضغط الإشارة اللوتية ) ياةياً 
 (G.711, AMR,  AACضغط اللورة و أشخر ا )تكتللم تيةيا  لليلة ل

 

 : ميزات إضافية - 8
 مهمة يجب الاهتمام فيها قبل اختيار المسجل الرقمي وهي: ميزات إضافيةهناك 

 . الأبعاد الهندسية 

 . الوزن 

 . الاستطاعة 

 . نوعية ومقدار التغذية الكهربائية 

 . درجات الحرارة المناسبة لعملها 

 . الرطوبة المناسبة 

 برنامجهذا الاللغات المتوفرة من خلال ونة برنامج التشغيل ومنها مر . 
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 أهم العمليات الرئيسية في أجهزة التسجيل الرقمية :

 طرق الإظهار على شاشة المراقبة : - 1
لظهور صاور الكااميرات علاى  شاشاة المراقباة , تختلاف حساب  نمط من  أكثر كهنال

ماان الكاااميرات , ويمكاان تعااددها  وعاادد مداخلااه برنامجااه ماان حيااث نوعيااة المسااجل

 كالتالي :

 نماااط ( الصاااورة الكاملاااةFull Screen حياااث تظهااار صاااورة إحااادى : )

 الكاميرات المختارة من قبل المراقب على كامل شاشة المراقبة .

 علاى شاكل مصافوفة قساام نمط أرباع صاور : تظهار الشاشاة مقسامة لأرباع أ

 إحدى الكاميرات .كل منها تحوي صورة ( 2*2)

  نماط تسااع صااور : تظهاار الشاشااة مقسامة لتسااع أقسااام علااى شااكل مصاافوفة

 ( كل منها تحوي صورة إحدى الكاميرات .3*3)

  علاى شاكل  قسام لساتة عشار: تظهر الشاشة مقسمة  ةصور ست عشرةنمط

 ( كل منها تحوي صورة إحدى الكاميرات .4*4مصفوفة )

 ( صااورة داخاال صااورةPIP: )  اميرا بوضااع ملاائ الشاشااة وصااورة كااتظهاار 

  تظهر صور ة كاميرا أخرى بحجم صغير . الزوايا ب حد

 : مثلا   ( مدخلا  هي21مع الأجهزة التي تملك) وهناك تقسيمات أخرى خصوصا  

6*6 , 4*9 ,2*8  . 

 

 
 

بعاض الأجهازة تاؤمن إمكانياة إظهاار صاورة إحادى الكااميرات بشاكل كبيار وبجانبهاا 

 كاميرات .تقسيمات صغيرة لبقية ال
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 (:Video Recording Resolutionدقة التسجيلات )اختيار  – 1
( , أفقياا  و عامودياا  فاي الصاورة Pixel) ةتعبر هذن الميزة عان عادد نقااط المصافوف

, وهناك عدة خيارات حسب نوع المسجل الرقمي المستخدم , مثاال  المسجلة الواحدة

: 

 

 H*V       288*384 دقة قياسية

 H*V       288*704 يةدقة عال

 H*V   1536*2048 دقة عالية جدا  

 
 أحيانا  لا يذكر مصطلح دقة التسجيلات كما ذكرنا أعلان وإنما يذكر كما يلي :

 ( :Record Qualityنوعية التسجيل )
 الرقمية عدة خيارات لنوعية التسجيل هي: لتملك أجهزة التسجي

 ( . Basicجودة تسجيل أساسية ) .1

 ( .Normalل عادية )جودة تسجي .1

 ( .Highجودة تسجيل عالية ) .2

 ( .Bestجودة تسجيل عالية جدا  ) .4

وكلما اختارنا صورة ذات دقة عالية كلما حصلنا على صورة نقية و واضاحة , ولكان 

هذا سيكون على حساب حجم التخزين , لان الصاورة ذات الدقاة العالياة تتطلاب حجام 

 . والعكس صحيحأكبر 

 

 (:Video Display Resolutionلعرض )دقة اتحديد  – 2
( , أفقيا  و عامودياا  فاي الصاورة Pixel)  ةوتعبر هذن الميزة عن عدد نقاط المصفوف

الواحاادة  المرساالة إلااى الشاشااة , وهناااك عاادة خيااارات حسااب نااوع المسااجل الرقمااي 

 المستخدم , منها :

  

1024 x 768  H*V 

1280 x 1024 H*V 

 

 ( :Recording Typeتقنية التسجيل )نوع  – 4
 : أهمهاتؤمن أجهزة التسجيل الرقمية  الخيارات التالية لعملية التسجيل 

( : يااتم التسااجيل بشااكل متواصاال منااذ Continuousالتسااجيل المسااتمر ) .1

, ولا يتوقف التسجيل إلا بإعطاء أمر إيقاف  يدويا   لحظة اختيار أمر التسجيل

 .التسجيل 
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حركة في حدوث ( : يتم التسجيل أثناء Motionف الحركة )التسجيل باكتشا .1

المشهد , حيث يتم تحديد إطار محدد لتفعيل التساجيل فاي حاال حادوث حركاة 

 ضمن هذا الإطار , ويتوقف التسجيل بتوقف الحركة .

( : يتم التساجيل فاي حاال تفعيال مادخل Alarmالتسجيل بتفعيل مدخل إنذار) .2

 بزوال هذا الإنذار .ويتوقف التسجيل إنذار معين , 

( : يتم التساجيل مان خالال جادول محادد مان Scheduleالتسجيل المجدول ) .4

, ونااوع حيااث يحاادد وقاات وتاااريخ باادء وانتهاااء التسااجيل  , راقاابقباال الم

 .التسجيل 

 

 Recording HDDط التساااجيل علاااى الأقاااراص الصااالبة )انماااأ - 5

mode: ) 
 هناك نمطين للتسجيل هما :

( : ياتم التساجيل علاى Write Once) ء القرص الصلبحتى امتلاالتسجيل  .1

م تالأقااراص الصاالبة إلااى أن تمتلاائ , وعناادها تتوقااف عمليااة التسااجيل , وياا

 بذلك .تحذير إعطاء المراقب إشارة 

( : يتم التسجيل على الأقراص Overwritingالتسجيل بالكتابة المستمرة ) .1

سااجيل علااى المقاااطع الصاالبة إلااى أن تمتلاائ , و تسااتمر عمليااة التسااجيل بالت

 .وهكذا  الأقدم زمنيا  

 

 التحكم بجهاز التسجيل الرقمي : - 6
 يتم التحكم بخيارات التسجيل من خلال :

 ( لجهاز التسجيل .Front Panelالواجهة الأمامية ) .1

 ( .IR Remote Controlجهاز التحكم عن بعد ) .1

 ( .Remote Keyboardلوحة مفاتيح للتحكم عن بعد ) .2

 .RAS( Remote Access Softwareوج عن بعد )برنامج الول .4

(: تااؤمن بعااض USB mouse supportedالااتحكم عاان طريااق الفااارة ) .5

( , مماا يتايح ساهولة USBأجهزة التسجيل أمكانية وصال فاارة إلاى المنفاذ )

 في التحكم بالقوائم .

 

 ( :Passwordsكلمات السر ) - 7
 يوجد عدة مستويات لكمات السر هي :

  كلمااة ساار ماادير( النظااامAdministrator وهااي كلمااة تمكاان المسااوؤل: )

 عنها من تغير كل إعدادات المسجل الرقمي .

 ( كلمة سر المستخدمUser وهي كلمة : )بعض الصلاحيات المستخدم  تعطي

 . مراجعة التسجيلات , مثل 
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 :اتملاحظ

  هناااك بعااض الأجهاازة التااي تااؤمن إمكانيااة وضااع كلمااة ساار مااع شاارط وجااود

  (USB) ذفي منف فلاشه

  مجموعاةأعضااء اليمكن تخصيع مجموعات من المستخدمين و إعطاء كل 

 . متشابهةصلاحيات 

 

 (:Schedulingالجدولة ) - 8
ط ضابُ , حياث يَ آلياا   هي إمكانية تنظيم المهام التي يجب أن يقوم بهاا المساجل الرقماي

 لو اللياال ماادير النظااام هااذن المهااام ماان خاالال الوقاات والتاااريخ وأيااام الأساابوع والعطاا

 ., والعديد من المهام وتحديد نوع الحالات التي يتم في التسجيل , ... والنهار 

 

 المسجل الرقمي : أنماط - 9
  هي : لمسجل الرقميا أنماط لعملهناك ثلاث 

 (:Simplexالنمط الأحادي )
,  لا يمكن في هذا الانمط تشاغيل عملياة التساجيل و مراجعاة التساجيلات فاي آنٍ واحاد

 ا كل عملية على حدا .وإنم

كما لا يمكن ساوى إظهاار كااميرا واحادا علاى الشاشاة أثنااء عملياة التساجيل , بينماا 

 يمكن إظهار كل الشاشات أثناء مراجعة التسجيلات .

 (:Duplexالنمط الثنائي )
يمكن ,  يمكن في هذا النمط تشغيل عملية التسجيل و مراجعة التسجيلات في آنٍ واحد

 رات على الشاشة أثناء عملية التسجيل .إظهار عدة كامي

لااانفس لا يمكااان إظهاااار صاااور المراقباااة الحياااة للكااااميرات و مراجعاااة التساااجيلات 

 على شاشة المراقبة.بان واحد الكاميرات 

 (:Triplexالنمط الثلاثي )
حياث يمكان , معاا  يمكن في هذا الانمط تشاغيل عملياة التساجيل و مراجعاة التساجيلات 

ة الحياة للكااميرات و مراجعاة التساجيلات علاى شاشاة المراقباة إظهار صاور المراقبا

, يمكاان إظهااار عاادة كاااميرات علااى الشاشااة أثناااء عمليااة التسااجيل كمااا  بااانّ واحااد ,

 .بالإضافة لإمكانية التحكم من خلال الشبكة خلال عملية التسجيل والمراجعة معا  

 

 ( :Recorded Data Searchتقنية مراجعة التسجيلات ) - 11
 يؤمن جهاز التسجيل مراجعة التسجيلات باستخدام إحدى تقنيات البحث التالية :

البحث باستخدام التاريخ : يقوم مدير النظاام  بمراجعاة التساجيلات المطلوباة  .1

مان خالال إدخااال تااريخ معاين , فيقااوم المساجل بتحدياد كاال التساجيلات التااي 

 تمت في ذلك التاريخ .
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مادير النظاام  بمراجعاة التساجيلات المطلوباة يقاوم  البحث باستخدام الوقت : .1

, وذلاك  )يتم تحديد وقت البداية ووقات النهاياة(من خلال إدخال توقيت معين 

فيقااوم المسااجل بتحديااد كاال بعااد تحديااد التاااريخ المحاادد فيااه هااذا التوقياات ,

 التسجيلات التي تمت في ذلك التوقيت .

النظاااام مااادير يقاااوم  : (Events Search) الحاااوادثالبحاااث باساااتخدام  .2

معااين , فيقااوم  نااوع حادثااةالتسااجيلات المطلوبااة ماان خاالال إدخااال  بمراجعااة

 نتيجة لتلك الحادثة .المسجل بتحديد كل التسجيلات التي تمت 

: تاؤمن بعاض أجهازة التساجيل الحديثاة  (Smart Searchالاذكي )البحاث  .4

أمكانيااة تحديااد منطقااة معينااة ثاام طلااب البحااث فااي التسااجيلات عاان أي حركااة 

 تمت في هذن المنطقة حصرا  .

 

 : (Events)الحوادث  - 11

 ( :Alarm Inتفعيل أحد مداخل الإنذار ) .1
تملك معظم أجهزة التسجيل مداخل إنذار , وهي مخصصة لوصل تجهيزات معيناة 

)حساااس حركااة , حساااس حريااق , حساااس صااوتي لكساار الزجاااج , حساسااات 

ذن التجهيزات للأمر المصممة على , وعند تحسس ه مغناطيسية للأبواب , ..... (

أساسااه, ترساال إشااارة إلااى جهاااز التسااجيل عباار أحااد مااداخل الإنااذار فيقااوم جهاااز 

 , وفقا  لبرمجة مشرف النظام لجهاز التسجيل . التسجيل بإجرائية معينة

 مثال:

نصال حساااس مغناطيساي مركااب علاى باااب معاين إلااى أحاد مااداخل الإناذار , ويااتم 

لكاااميرا الموجهااة إلااى ذلااك الباااب ) تسااجيل عنااد تفعياال اختيااار خاصااية تسااجيل ا

مداخل الإنذار( , وبالتالي بمجرد فتح الباب , يرسل الحساس المغناطيساي إشاارة 

إلى جهاز التسجيل , فيبدأ الجهاز بتسجيل صور الكاميرا الموجهة إلى ذلاك البااب 

 ., بالإضافة إلى أمكانية تفعيل أحد مخارج الإنذار )صفارة مثلا ( 

 :   (Motion Detection)كشف حركة  . 1
بتفعيل هاذن الخاصاية , علاى مشرف النظام من التقنيات المميزة , حيث يقوم  وهي

باختيااار منطقااة محااددة ماان صااورة الكاااميرا علااى شاشااة كاماال صااورة الكاااميرا أو 

المراقبااة , ثاام يختااار نمااط التسااجيل بحيااث لا يااتم التسااجيل إلا بوجااود حركااة فااي 

مماا ياوفر  , لمحددة , ويتوقف التسجيل بانعدام الحركاة فاي هاذن المنطقاةالمنطقة ا

 .مساحة كبيرة من حجم التخزين مقارنة بالتسجيل المستمر 

يتم اختيار المنطقة المحددة بتحديد مربع ذو حجم محدد بعادد خطاوط مان مصافوفة 

فاارة إن الخطوط التي يمكن إظهارها علاى نافاذة الكااميرا المحاددة , أو بالساحب بال

 وجدت .

 يمكن اختيار أكثر من منطقة لفحع الحركة بها . -
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حركاة فاي  حاال وجاود المساجلة فاي الثانياة فاي الإطااراتزيادة عادد  اختياريمكن  -

المنطقة المحددة , عن عدد الإطارات في حالاة التساجيل المساتمر عناد عادم وجاود 

   حركة .

الحساساية , بحياث لا تحساس إلا المنطقاة المحاددة درجاة معيناة مان  إعطاءيمكن  -

 للحالات الحقيقية .

 مثال :

 لمنطقااةلحجاام  ويكااون أصااغر,  تحديااد حركااةمنطقااة  156مسااجل رقمااي يااؤمن 

 .لكل منطقة مستويات حساسية  11 و( خط , 16*16) محددةال

 ملاحظة :

 يوجد تقنيتين في كشف الحركة :

 ليديقتالتقنية ال( ةConventional Motion Detection ) وتتحسس لأي

 حركة الأشخاص و حركة الأشجار و .... –حركة في المشهد 

 ( التقنية الحديثةIntelligent Motion Detection وتميز هذن التقنية )

 الحركة المطلوبة عن غيرها من الحركات غير المطلوبة .

 

 

Vivotek inc 

 : ) VMD)Video Motion Detectionتقنية كشف الحركة  . 2
تاوفر أجهازة التساجيل الحديثاة تقنياات عالياة فاي مجاال كشاف الحركاة , حيااث 

يقااوم برنااامج المراقبااة بتحلياال الصااورة الملتقطااة بالكاااميرا وتحديااد الأجسااام 

عناد   –المتحركة من حيث الاتجان والسرعة , و تميز الحركات المساموح بهاا 

 سبة .بحيث لا تفُعل إلا الإنذارات المنا –كن معينة اأم
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MARCH 

 

 ( :Class-Image Analysis Vaتقنية تحليل الصورة ) . 4
تعتبر هذن التقنية إحدى التقنيات الحديثة , حيث يقوم برناامج المراقباة بتحليال 

المشااهد وتصاانيف الأجسااام المتحركااة ماان حيااث الحجاام والاتجااان والسااارعة 

( , وتفعياال الإنااذار .. -أجسااام غياار  معروفااة  -مركبااات -والنااوع )أشااخاص 

 المناسب لكل مجموعة .

 
GEUTEBRUCK  
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Image analysis VA-تحليااال الصاااورة للتحقاااق مااان الااانقع  . 5

Missing : 
ماان المياازات الحديثااة لباارامج المراقبااة المتطااورة , حيااث يسااتطيع البرنااامج وهااي 

رة إنذار عند اختفاء تحديد نقع أجسام معينة من المشهد المراقب , حيث يولد إشا

 .ضبط من قبل مشرف النظام الجسم لمدة من الزمن تُ 

لاح  الشكل التالي لمنطقة مراقبة في متحف , حياث يولاد برناامج المراقباة تحاذير 

 . عند فقدان أحد اللوحات المُعينة

 
GEUTEBRUCK News 2010 

 ( :Foreign Objectوجود جسم غريب ) . 6 
ابال هناااك تقنياة تحلياال زياادة أو و جااود جساام غرياب فااي الصاورة عمااا كااان بالمق

, وذلك لفترة زمنية أطول من تلاك المُحاددة مان مُشارف سابقة  أوقاتموجود في 

 .النظام 

 

 
Video Analytics 
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 ( :Loitering Detectionالتواجد الغير مرغوب ) . 7
فاي حاال تواجاد  الإناذارل و تفعيا ةهذن الخاصاية علاى مراقباة منطقاة محادد تعتمد

ر تواجاد هاذا بالفترة معيناة تضابط مان قبال مشارف النظاام , بحياث يعُت ما شخع

حالااة تخريااب , وتعتباار هااذن الشااخع فااي هااذن المنطقااة الخاصااة ولفتاارة معينااة 

 الميزة مهمة جدا  لأنها تمنع التخريب قبل حدوثه.

 

 
 

Vivotek inc                                

 Camera Positionالتحقااااق مااااان ثبااااات موقاااااع الكاااااميرا  . 8

Authentication (CPA) : 
, يقاوم البرناامج بحفا  هاذن الصاورة , و  حاددةعند تركياب الكااميرا وفاق زاوياة مُ 

عن الوضع الأولي الذي تام  -مقصود أو غير مقصود  –بالتالي إي تحريك للكاميرا 

 إنذار .  إشارةعطي البرنامج تركيب الكاميرا على أساسه , سي

في الإضاءة , والحركات البسيطة كحركة طاائر طفيفة يتجاهل البرنامج أي تغيرات 

 مثلا  .

 
Vivotek inc 
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 :( Focus Lostفقدان تركيز الكاميرات ) . 9
عنااادما يااتم تغيااار تركيااز إحااادى معينااة يقااوم جهااااز التسااجيل بتفعيااال حالااة إناااذار 

 الكاميرات . 

 

 
Vivotek inc 

 

 :( Camera Occlusionفقدان الصورة رغم أن الكاميرا تعمل ) . 11
يفُعِاال جهاااز التسااجيل حالااة إنااذار معينااة عنااد حجااب صااورة الكاااميرا كمااا فااي حالااة 

 وضع أي ساتر امام الكاميرا .

 

 
Vivotek inc 

 

 ( :Video Lost) عن العمل إحدى الكاميرات توقف . 11
ناذار معاين عناد فقادان إشاارة إحادى الكااميرات لتنبياه يقوم جهاز التسجيل بتفعيل إ

 مُشرف النظام .
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وإنماا يختلاف , لا يشاترط وجاود كال هاذن التقنياات فاي أي جهااز تساجيل ملاحظة : 

 وجودها من شركة إلى أخرى .

 

 : الكاميراتإخفاء مُشاهدة   - 11
الأشاخاص يؤمن جهاز التسجيل الرقمي  إمكانياة إخفااء مشااهدة الكااميرات مان قبال 

بمساتخدمين معيناين يملكاون غير المصرح لهم بالمراقبة , وحصر عملياة المشااهدة 

 . كر لالةات كلم
 

 ( :  Watchdogميزة مراقبة جهاز التسجيل الرقمي ) - 21
وهي مان الميازات الهاماة فاي أجهازة التساجيل والتاي تراقاب حالاة جهااز التساجيل , 

ل جهااز التساجيل ) مثال توقاف مروحاة وعند اكتشاف حالة إعاقة ) توقاف ( فاي عما

التبريد , توقف عملية التسجيل بشكل مفاجئ , ارتفاع كبير في درجة حرارة القارص 

إعااااادة إقاااالاع  ب( , تقااااوم هااااذن المياااازة , إلااااخ الصاااالب , عطاااال القاااارص الصاااالب

لتصحيح المشكلة ذاتيا  , وبالتاالي يعااود عملاه بشاكل طبيعاي مان  (Reboot)الجهاز

 جديد .

  ذن الميزة في كثير من الأجهزة الالكترونية الحساسة .تتوفر ه

 
 ( :Map-Eالخريطة الالكترونية ) - 41

تعُتبر الخريطة الالكترونية من المزايا المهمة في بارامج أنظماة المراقباة , حياث ياتم 

إعداد خريطة مشابهة تماماا  للموقاع المراقاب , ثام ياتم وضاع رماوز تعبار عان موقاع 

فاي الموقااع , وتعطاى أساماء مشااابهة لأساماء الكااميرا التااي  ا  ماامالكااميرا كماا هااي ت

 يتعامل معها البرنامج .

توفر الخريطاة الالكترونياة ساهولة عالياة فاي إدارة النظاام , فعناد حادوث أي أمار أو 

إنذار يتغير رمز الكاميرا على الخريطة أو يبد الرماز باالوميض , فيقاوم مادير النظاام 

 لكاميرا المطلوبة .بالانتقال مباشرة إلى ا

)بالإضاافة للشاشاة المراقباة الأساساية( تخُصع شاشة خاصة للخريطة الالكترونياة 

 في أنظمة المراقبة المتطورة والتي تحوي تحكم مركزي متطور.
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VIVOTEK INC 

 (:Display Screen-Multiالعرض متعدد الشاشات ) - 15
الخاواص المتميازة فاي بعاض  تعتبر خاصية العرض على أكثر من شاشة مراقباة مان

أنظماة المراقباة , و تمكنناا هاذن الميازة مان اساتخدام حتاى أرباع  أجهزة التسجيل فاي

 .خصع كل شاشة بوظيفة واحدة فقط شاشات مراقبة بوقت واحد , بحيث نُ 

الشاشاااة الأولاااى للمراقباااة الحياااة لكامااال حياااث تااام تخصااايع , لاحااا  الشاااكل التاااالي 

عرض الخريطاة الالكترونياة للكااميرات والشاشاة الثالثاة الثانية ل الكاميرات والشاشة

 لعرض جدول الحوادث والشاشة الرابعة لمراجعة التسجيلات وهكذا .

 

 
Brickcom 

 ملاحظة :
جود على ( من خلال مفتاح تبديل موNTSC( و )PALية )يمكن التبديل بين تقن

 الواجهة الخلفية لجهاز التسجيل .
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 (:DVR PCI Cardsات التسجيل الحاسوبية )بطاق - 1
بطاقات التسجيل الحاسوبية هي بطاقات تركب ضمن حاساب شخصاي , وتوصال إلاى 

( , ويزود ببرامج خاصة , وترتبط Motherboard( على اللوحة الأم )PCIمنفذ )

ملاك تمع عدد معين من الكاميرات , ويتم التساجيل علاى القارص الصالب للحاساب . و

 Standaloneالعديااد ماان مزايااا جهاااز التسااجيل الرقمااي المسااتقلة ) هااذن البطاقااة

DVR. التي تحدثنا عنها ) 

في هذا النظام أن أداء و جودة البطاقة ترتبط بالحاسب الاذي تركاب  النقطة الجوهرية

لنظام يتطلب بطاقة ذات مواصفات جيدة مع حاسب ذو مواصفات لفيه , فالأداء الجيد 

 ء .جيدة بحيث يتكامل الأدا

 
 

 أهم مزايا بطاقات التسجيل الحاسوبية :
مزايااا بطاقااات التسااجيل الحاسااوبية دون التطاارق إلااى شاارحها فااي حااال أهاام ساانذكر 

 موجودة في جهاز التسجيل الرقمي المستقل .مماثلة لتلك الكونها 

 ( عدد مداخل الكاميراتVideo Inputs: ) ( 4تتاوفر عادة أناواع CH- 8 

CH – 16 CHكماا يمكان تطاوير أي نظاام بمجارد زياادة بطاقاات إضاافية ) 

, ويمكاان أن تكااون هااذن المنافااذ علااى شااكل عاادد ماان منافااذ  إلااى حااد معااين
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(BNC أو منفذ عريض يتصل مع موصل عريض يحوي تفريعات لعدد من )

 منافذ الصورة والصوت .

 ( عادد ماداخل الصاوتAudio Inputsيوجاد بطاقاات غيار مازودة با ي : ) 

 مدخل صوتي ومنها  يملك مدخل واحد أو عدة مداخل حسب أمكانية البطاقة. 

 و مخارج  منافذ( الإنذارAlarm input & output ). 

 ( تقنية الضغطCompression: ) ( يوجد بطاقات تدعم تقنيةMPEG-4 )

 ( وقد تحدثنا عنهما مسبقا  .H.264ومنها ما يدعم تقنية )

 بمجارد إضاافة بطاقاات أخارى حساب إمكانياات  أمكانية زيادة عدد الكااميرات

 برنامج المراقبة.

 . صغر الحجم وسهولة التركيب والتعريف 

 . رخع الثمن مقارنة مع أجهزة التسجيل المستقلة 

 

 طريقة تركيب بطاقات التسجيل الحاسوبية :
فااتح الغطاااء ببعااد أن يااتم اختيااار كاال ماان البطاقااة المناساابة و الحاسااب الجيااد نقااوم 

تاحة , مع ( المُ PCIالحاسب , ثم يتم تركيب الكرت في أحد منافذ ) نلحاض الخارجي

عاد بُ  تساع ومراعاة الأنسب بالنسبة لمخارج الكارت مان خلاف الجااهز ليكاون هنااك مُ 

ساهل عملياة توصايل الكااميرات وأعماال الصايانة عن القاعدة السفلية للحاضن مماا يُ 

 في ما بعد .

ة فااي مكانااه المناسااب ثاام يااتم إغاالاق الغطاااء يشااد برغااي التثبياات الخاااص بالبطاقاا

 الخارجي , ثم يتم توصيل كابلات الكاميرات إلى البطاقة . 

يااتم تشااغيل الحاسااب , ثاام نقااوم بتعريااف البطاقااة وتنصاايب الباارامج الخاصااة بهااا ماان 

القاارص المرفااق مااع الكاارت, ثاام نقااوم بتشااغيل البرنااامج الخاااص بالمراقبااة , وهااو لا 

 جهاز التسجيل المستقل . المثال عنف نشرحه في سويختلف كثيرا  عما 
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 ( :NVRجهاز التسجيل الشبكي )ثالثا  : 

 
 Network Videoهو اختصار للكلماات التالياة ) (NVR)جهاز التسجيل الشبكي 

Recorders( وهو جهاز مشابه في عملاه لجهااز التساجيل الرقماي , )DVR فاي )

لكنااه يتميااز ب نااه قااادر علااى تسااجيل ماان العديااد ماان المزايااا التااي شاارحناها مساابقا , 

لا يمكنااه التسااجيل المباشاار ماان الكاااميرات  والكاااميرات الشاابكية الرقميااة مباشاارة , 

التشااابهية , ويمكاان التسااجيل ماان الكاااميرا التشااابهية بعااد وصاالها بمحااول إشااارة 

 تشابهي / رقمي حتى يتسنى وصلها بهذا المسجل .

( , NVRداخاال المسااجل )( ADC)لرقمااي ونلاحاا  عاادم وجااود المحااول التشااابهي ا

 ( .DVRكونه يستقبل إشارة رقمية مباشرة , بخلاف جهاز التسجيل )

ماااع مبااادل الشااابكة   -عااان طرياااق كبااال الشااابكة  -يتصااال جهااااز التساااجيل الشااابكي 

(Switch)  الااذي يكااون متصاالا باادورن مااع كاال الكاااميرات , و مااع الحاسااب الااذي ,

 ت والتحكم الكامل بالنظام . يستخدم  للمراقبة ومراجعة التسجيلا

 يمكن أن نشاهد شكلين من جهاز التسجيل الشبكي:

  جهاز التسجيل الشبكي مستقل: 

عبااااارة عاااان جهاااااز تسااااجيل مشااااابه بالشااااكل لجهاااااز التسااااجيل الرقمااااي 

 ( من حيث الشكل والعديد من الوظائف .DVRالمُستقل)

  ُم( خدم التسجيل الشبكيNVR Server : ) 

يحتااوي برنااامج متكاماال و ب متطااور وبمزايااا جياادة , وهااو عبااارة عاان حاساا

, بالإضااافة لسااعات  للمراقبااة والتسااجيل والااتحكم الكاماال عاان طريااق الشاابكة

 .و قابلية التوسع  تخزين عالية
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, حياث  ( تملك أمكانياة وصال كااميرات الشابكة مباشارةNVRو بعض أنواع جهاز )

دام مبادل شابكة فاي المنظوماات تملك عدد محدود مان الماداخل , دون الحاجاة لاساتخ

 الصغيرة .

تحكم الالا تملك أجهزة التسجيل الشبكية أي مفاتيح تحكام علاى الواجهاة الأمامياة , و 

 عن طريق حاسب متصل بالشبكة .  بها يتم حصرا  

 أهم مزايا جهاز التسجيل الشبكي :

,  القدرة العالية على التعامل ماع عادد كبيار مان الكااميرات المتصالة بالشابكة .1

( الاااذي يملاااك عااادد محااادود مااان DVRبعكاااس جهااااز التساااجيل الرقماااي )

 الكاميرات  المتصلة معه مباشرة .

( فااي أي نقطااة ماان الشاابكة , ومرونااة مراقبااة NVRمرونااة وضااع جهاااز ) .1

 النظام من أي حاسب متصل بالشبكة )داخلية , واسعة , انترنت(.
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فماثلا  الأسالاك , التعامل مع كابلات الشبكة يعطاي مروناة عالياة وتاوفير فاي .2

عناااد اساااتخدام كابااال الشااابكة , لا يوجاااد حاجاااة لمزياااد مااان الأسااالاك للاااتحكم 

 بالكاميرات المتحركة .

التعاماال مااع الإشااارات الرقميااة يااؤمن وثوقيااة عاليااة و تااوفير فااي الوقاات و  .4

 الاستفادة القصوى من مكونات النظام .

 القدرة العالية على التعامل مع المنظومات اللاسلكية . .5

 ستوى أمان عالي جدا  .م .6

تمتلااك أجهاازة التسااجيل الشاابكية مااداخل ومخااارج متنوعااة حسااب موديلاتهااا , وأهاام 

 المنافذ التي نجدها فيها هي :

 ( مداخل خاصة لكاميرات المراقبة الشبكيةIP ). 

 ( منفذ التسلسلي العامUSB. ) 

 ( منفذ الشبكةRG45. ) 

 . مداخل ومخارج الإنذار 

 ( منفذ تسلسليRS232 ). 

 
 

VIVOTEK 
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 ( :Hybrid video recorderجهاز التسجيل المختلط )رابعا  : 
وهو عبارة عان جهااز تساجيل رقماي يساتطيع اساتقبال وتساجيل إشاارات الكااميرات 

 التشابهية و الكاميرات الشبكية الرقمية بانّ واحد .

 ي الأجهزة  السابقة . تملك هذن الأجهزة ميزات عديدة مماثلة لما رأينان ف

كاااميرا تشااابهية و رقميااة والخيااارات  16لاحاا  الشااكل التااالي الااذي يساامح بوصاال 

 المطروحة :

 
 

Sanyo 
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 ( :USB DVRجهاز التسجيل الحاسوبي الخارجي )خامسا  : 

 

 
 

وهاااو عباااارة عااان جهااااز يقاااوم تحويااال إشاااارات  الفياااديو والصاااوت مااان الكااااميرات 

( فاي الحاساب , USBهاا إلاى إشاارات رقمياة وياربط إلاى مادخل )التشابهية و تحويل

ليااتم التعاماال معهااا باسااتخدام باارامج خاصااة , ويعتباار هااذا الجهاااز حاال مفيااد جاادا  مااع 

الحواسيب المحمولة . ويزود بقرص مضغوط يحوي تعريف جهاز التسجيل وبرنامج 

 المراقبة والتحكم الخاص به .

ايا الهامة التي شرحناها سابقا مثل عادد الماداخل و يمتاز هذا الجهاز بالعديد من المز

تقنيات الضغط ودقة الصورة والتعامل مع حالات كشاف الحركاة ,و الجدولاة  والاربط 

مع الشبكة من خلال الحاسب المتصال باه , بالإضاافة  لصاغر الحجام و رخاع الاثمن 

 والأداء الجيد .
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 ( : le DVRMobiجهاز التسجيل الرقمي المتنقل ) سادسا  : 
جهاز التسجيل الرقمي المتنقل عبارة عان جهااز تساجيل رقماي مناساب للتركياب فاي 

ويجب ان ... ( ,  -القاطرات  -الحافلات  –أي نوع من العربات المتحركة ) السيارات 

بطارق  تصانيعه شاترط ( الذي يIP65يكون هذا الجهاز متوافق مع المعيار العالمي )

لاهتااازازات والصااادمات والعوامااال للعوامااال البيعياااة وافنياااة عالياااة تضااامن مقاومتاااه 

 الخاصة بالأجسام المتحركة .

يملك هذا الجهاز مدخل تغذية مستمر بمجال جهد متناساب ماع الجهاود التاي تساتخدم 

 مع معظم العربات .

 تختلف أجهزة التسجيل الرقمية المتنقلة حسب المميزات التالية :

 ( عدد مداخل الكاميراتVideo in.) 

 ع( دد مداخل الصوتAudio in.) 

 ( سِعَة التخزينHDD Size.) 

 (سرعة التسجيلIPS. ) 

 ( تقنية الضغطCompression. ) 

 ( وجود شاشةLCD. ) 

 ( منافذ إضافية مثل مدخلUSB( , )LAN, ) (ALARM IN / OUT.) 

 . تقنيات الشبكات اللاسلكية 

 . مجموعة أدوات التثبيت المقاومة للصدمات والاهتزاز 

 ديد من المزايا الأخرى .والع 

 

 
 

Everfocus       
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 Flashأنااواع ماان أجهاازة التسااجيل المتنقلااة التااي تحااوي ذاكاارة وميضااية ) يوجااد

Memory وبالتالي لا تحوي أجازاء متحركاة ميكانيكياة , ( ولا تحوي أقراص صلبة

ما يمكن التخزين على , وبالتالي توفير في الطاقة وعدم وجود تبديد حراري كبير , ك

 بطاقات ذاكرة وميضية خارجية .

 
 

DRIVEPROOF™   
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 ( :Camcorderكاميرا مراقبة وجهاز تسجيل )سابعا  : 
( مااع MiniDVRوهااي عبااارة عاان مجموعااة تحااوي جهاااز تسااجيل مُصااغر جاادا  )

و  –لياد أقل من حجام قبضاة ا -كاميرا مراقبة صغيرة , تكون هذن المجموعة صغيرة 

 متعددة الإشكال .

لاحاا  الجهاااز التااالي الااذي هااو كاشااف حركااة يحااوي ضاامنه كاااميرا مراقبااة ساارية 

بالإضافة لجهاز تسجيل رقمي يخُازن البياناات علاى , ومصدرات أشعة تحت الحمراء 

كااارت ذاكااارة وميضاااية , ويعمااال علاااى بطارياااة خاصاااة تعمااال علاااى الأقااال سااااعتين 

 متواصلتين .

لى أما خيار التسجيل المتواصل أو التسجيل عناد كشاف حركاة يمكن ضبط التسجيل ع

, ويمكن مراجعة التسجيلات من خلال حاسب مزود ببرناامج ما في المنطقة المراقبة 

 خاص لقراءة المقاطع المسجلة على  بطاقة الذاكرة .

 

 

 

 

SCW-MDIR 
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 كيفية حساب حجم التخزين المطلوب :
 زة التسجيل حسب القانون التالي :يتم حساب حجم أقراص التخزين لأجه

 

Tr*
10

3600*Hours*C*fps*Size
6 








 

 

 حيث :

Size ( حجم الصورة الواحدةKB. ) 

Fps . عدد الإطارات بالثانية 

Hours . عدد ساعات التسجيل باليوم 

C . عدد الكاميرات 

 عدد ثابت يمثل تحويل من الساعة إلى الثانية . 3600
 ( .GB( إلى )KBثل تحويل )عدد ثابت يم 610

Tr  عدد الايام( زمن التسجيل الكامل(. 

 

 مثال :

كاااميرا فااي حااال اسااتخدام دقااة  8المطلااوب حساااب حجاام تخاازين فااي نظااام يحااوي 

, لماادة أربااع وعشاارين ساااعة  11( و عاادد الإطااارات بالثانيااة KB 10منخفضااة )

 يوم ؟ 21باليوم خلال 

 نطبق القانون السابق فينتج :

 

 GB260031
10

3600*24*8*12*10
6









*  
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 ( :System Configurationsأنواع أنظمة المراقبة الشبكية )

 من حيث حجمُها إلى :الشبكية تقُسم أنظمة المراقبة 

 ( :Small Systemأولا : الأنظمة الصغيرة )
( 1 - 30تتاا لف الأنظمااة الصااغيرة ماان  عاادد ماان الكاااميرات الشاابكية يتااراوح بااين )

دم واحاد ) جهااز تساجيل شابكي حاساوبي أو جهااز تساجيل كاميرا , ويحوي على مُخ

شاابكي مُسااتقل ( لتشااغيل برنااامج إدارة عمليااة المراقبااة الحيااة والتسااجيل  , و يااتم 

التسجيل على الأقراص الصلبة الموجاودة علاى هاذا المُخادم , ويمكان أن تاتم مراقباة 

 النظام من خلال الشبكة المحلية و الواسعة والانترنيت . 

 

 

 
Axis Communications AB 

 

 ( :Medium Systemثانيا  : الأنظمة المتوسطة )
( 25 - 100تت لف الأنظمة المتوسطة من  عدد من الكاميرات الشابكية يتاراوح باين )

كااااميرا , ويحاااوي علاااى مُخااادم واحاااد يحاااوي برناااامج إدارة عملياااة المراقباااة الحياااة 

( Storage Unitفااي وحاادة تسااجيل خارجيااة ) والتسااجيل  , و يااتم التسااجيل غالبااا  

( مان أجاال زياادة كفااءة التسااجيل وموثوقيتاه , ويمكان أن تااتم RAIDتعمال بتقنياة )

 مراقبة النظام أيضا  من خلال الشبكة المحلية و الواسعة والانترنيت . 
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Axis Communications AB 
 

 ( :arge Centralized SystemLثالثا  : الأنظمة المركزية الكبيرة )
 1000تت لف الأنظمة المركزية الكبيرة من  عدد من الكاميرات الشبكية يتراوح بين )

( تحاوي Master Servers( كااميرا , ويحاوي علاى عادة مُخادمات مركزياة )50 -

برنامج إدارة عملية المراقبة الحية والتسجيل , وكل مُخدم توكال إلياه مهاام مُحاددة , 

( تعمل بتقنياة Storage Serversلتسجيل في عدة وحدات تسجيل خارجية )و يتم ا

(RAID من أجل زيادة كفاءة التسجيل وموثوقيته , ويمكن إضاافة وحادات تخازين )

إضافية إلى المنظومة مباشارة مان دون إيقااف عمال النظاام , ويمكان أن تاتم مراقباة 

 نترنيت . النظام أيضا  من خلال الشبكة المحلية و الواسعة والا

 

 

 
 

Axis Communications AB 
 

 ( :Large Distributed Systemرابعا  : الأنظمة الموزعة الكبيرة )
 1000تت لف الأنظمة الموزعة الكبيرة من  عدد من الكاميرات الشبكية يتراوح بين )

قاع يحاوي ( كااميرا , ويحاوي علاى عادة مواقاع يجاب أن تاتم مراقبتهاا , كال مو25 -

( ماان أجاال RAID( تعماال بتقنيااة )Storage Serversمُخاادمات تسااجيل خاصااة )
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زيادة كفاءة التسجيل وموثوقيته , تسُجل المعلومات القادمة من الكاميرات الموجودة 

 في هذا الموقع فقط .

( يااتحكم بكاماال النظااام ماان حيااث Master Controllerيوجااد تحكاام مركاازي ) 

ت في كل المواقع , ويمكان أن تاتم مراقباة النظاام أيضاا  مان المراقبة وإدارة التسجيلا

 خلال الشبكة المحلية و الواسعة والانترنيت . 

 

 

 

 
Axis Communications AB 
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 الخامسلفصل ا
 

 ثال مِ

 على أجهزة  التسجيل
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 المستقلة : مثال على أجهزة التسجيل الرقمية
بشيء من  ه( ولندرسKD674الرقمية وهو جهاز )مثالا على أجهزة التسجيل  لن خذ

 . التفصيل

 الواجهة الأمامية :

 أولا  : المظهرات الأمامية :

 

 

ينفذ القرص الصلب عملية تسجيل أو قراءة للبيانات 

 الموجودة فيه

 

 احد منافذ الإنذار تفعيل

 
 يل حالة التسجيل الزمنيغتش

 
 حالة مراجعة التسجيلات

 
 الكهربائية وصل التغذية

 

 الأزرار الأمامية :ثانيا  : 

( : بالضغط على هذا الزر يتم مراجعة أخر تساجيل موجاود علاى PLAYالزر ) – 1

 القرص الصلب.

 ( : إيقاف مؤقت أثناء مراجعة التسجيلات .الزر )  -1

 ( : إيقاف مراجعة التسجيلات .الزر )  -2

 تسجيلات.الأمامي السريع لل الانتقال ( :الزر ) - 4

 الخلفي السريع للتسجيلات.الانتقال  ( :الزر ) - 5

( : بالضغط على هذا الزر يتم تخفيض سارعة مراجعاة التساجيل SLOWالزر ) - 6

 المشاهد .

 ( : بالضغط على هذا الزر يتم فتح القائمة الأساسية للجهاز .MENUالزر ) - 7

 ل واليمين واليسار .( : لتحريك المؤشر للأعلى والأسفالأزرار ) – 8

 للت كيد على الاختيار . :ENTER) الزر ) - 9

( : يااتم ماان خاالال هااذا الاازر تشااغيل حالااة البحااث السااريع فااي LISTالاازر ) - 11

 : التسجيلات

 البحث في قائمة التسجيل اليدوي (RECORD LIST. ) 
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 ( البحث في قائمة التسجيل في حال الحركةMOTION LIST. ) 

 لتسجيل عند تفعيل مداخل الإنذارالبحث في قائمة ا (ALARM LIST. ) 

 ( البحث الزمنيTIME LIST. ) 

 ( البحث في كامل التسجيلاتFULL LIST. ) 

فاااي حاااال التساااجيل الزمناااي يقاااوم المشاااغل بتحدياااد وقااات محااادد لياااتم عااارض كافاااة 

 التي تمت بها .  تالتسجيلا

مختاارة فاي نماط يتم من خالال هاذا الازر تكبيار الصاورة ال ( :ZOOMالزر ) – 11

 التسجيل حسب الإطار أو المجال .

( : يااتم تفعياال حالااة ظهااور صااورة كاال كاااميرا بوضااعية الشاشااة SEQالاازر ) – 11

  . الكاملة بدء من الكاميرا الأولى وبشكل سلسلة متعاقبة

 لاظهار أربع كاميرات على الشاشة.  ( :الزر ) – 12

 . حسب رقمها ت الكاميراإحدى  ( : لاظهارCH1 ~ CH16) الأزرار – 14

 ( :للبحث المباشر في التسجيل الزمني .SEARCHالزر ) - 15

 ( .DVD(: لفتح و إغلاق سواقة )الزر ) – 16

 يمكن تفعيل بعض الأوامر باختيار زرين معا  :

 بالكاميرات المتحركة . يتم تفعيل أو إلغاء نمط التحكم SEQ) ) و () -

- (SLOW( و )ZOOM يتم الاستماع الحي أو مراجعة التساجيلات الصاوتية  )

 . من المداخل الصوتية

   ( :USBثالثا  : منافذ )
يوجد منفذين يستخدم أحدهما لوصل فارة للتحكم والثاني يستخدم لوصل قارص قابال 

 ( للتخزين الاحتياطي . FLASHلازالة )

 :الواجهة الخلفية 
 ( .VIDEO IN 1 ~ 16مداخل الكاميرات ) .1

 ( .VIDEO LOOP 1 ~ 16مداخل الكاميرات ) .1

: فاااااي حاااااال اساااااتخدام مخاااااارج  (75Ω/HI-IMPEDANCEمفتااااااح ) .2

(VIDEO LOOPيتم اختيا )حالة  رHI-IMPEDANCE  وإلا نختار 

75 Ω . 

 ( .AUDEO 1 ~ 4مداخل الصوت ) .4

 ( وحيد .AUDIO OUTمخرج صوت ) .5

 ( .CRTلوصل شاشة )( MONITORمخرج ) .6

, و  ( لوصل شاشة لإظهار صاور الكااميرات بشاكل متعاقابCALLمخرج ) .7

 .الذي تحدثنا عنه سابقا   (SPOT)هو مشابه لمخرج 

 . تدعم هذا المخرج( لوصل شاشة VGAمخرج ) .8

 : لوصل مستقبل أشعة تحت الحمراء للتحكم عن بعد بالجهاز .( IRمنفذ ) .9

 .مخارج أجهزة خارجية ( مداخل وEXTERNAL I/Oمنافذ ) .11
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 ( لوصل جهاز التسجيل مع الشبكة .LANمنفذ ) .11

 ( لتغذية الجهاز .VCD 19منفذ ) .11

 ( لتشغيل و إيقاف الجهاز .ON/OFFمفتاح ) .12

 :أهم الإعدادات الموجودة في القائمة الرئيسية 
 خول إلى هاذن القائماة نضاغطدتحتوي القائمة الرئيسية العديد من الخيارات الهامة ول

ثاام ناادخل للفااارة يمااين الزر الااماان الواجهااة الأماميااة أو نضااغط ( MENUزر ) علااى

 إلى النافذة التالية : كلمة السر

 
 ضبط الوقت والتاريخ :

ثم يتم إدخال الازمن ( TIME SETUP( ثم )QUICK STARTنختار الخيار )

 .والوقت الصحيحين 

 

 
 

 مسح القرص الصلب :
 . (CLEAR HDD)ثم  (SYSTEM INFO)ثم  (SYSTEM)نختار الخيار 
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 : (PASSWORD SETTINGضبط كلمة السر )
ثم نضبط كلمة السر علما  أنه يوجد  (TOOLS)ثم  (SYSTEM)نختار الخيار 

( والمستخدم ADMINهذا الجهاز مستويين لكلمات السر مشرف النظام ) في

 . (OPERATORالعادي )

 
 

 شريط القوائم السريع : 
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باتجاهااه , ويحااوي الفاا رة  ري ويظهاار بمجاارد تحريااك مؤشااعبااارة عاان شااريط مخفاا

 خمس وظائف أساسية هي:

 

 الوظيفة الزر

 
 اختيار إحدى الكاميرات

 
 لوحة مراجعة التسجيلات إظهار

 

الانتقال إلى القناة التي نريدها أولا  , والتحكم بالحجم 

 الصورة

 
 اختيار إحدى القنوات الصوتية

 
 (PTZبالكاميرات المتحركة )إظهار لوحة التحكم 

 

 الكاميرات : اختيار

 تظهر النافذة التالية : ))بالضغط على الزر 

 

 
 

ومنهااا نختااار أحاادى الكاااميرات باختيااار رقمهااا , بينمااا الأزرار الأخاارى فوظائفهااا 

 كالتالي :
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 الوظيفة الزر

 

إظهار كل كاميرا بوضعية الشاشة الكاملة وبشكل 

 تعاقبم

 
 كاميرات معا   أربعإظهار 

 
 إظهار تسع كاميرات معا  

 
 إظهار ست عشرة كاميرا معا  

  

 القائمة الرئيسية :

 

 
 

 تحوي القائمة الأساسية الأوامر التالية:

 

 الوظيفة الزر

 
 قائمة البدء السريع

 
 قائمة إعدادات التاريخ

 
 قائمة إعدادات النظام

 
 متقدمةال عداداتالإقائمة 
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 قائمة إعدادات الجدولة

 

 ( :PTZالتحكم بالكاميرا المتحركة )
( ياتم RS-445بعد أن يتم وصل الكاميرا المتحركة إلى جهااز التساجيل عبار المنفاذ )

 التحكم بها عن طريق لوحة تحكم خاصة :

 

 
 

 تحتوي لوحة التحكم على الأوامر التالية :

 

 الوظيفة الزر

 

 ية للكاميراالقائمة الأساس

 
 الت كيد على الاختيار أو الدخول للقائمة

 

 ضمن القوائمو الانتقال أزرار التحريك 

 
 الصورة للحجم الأعظميتكبير 

 
 استعادة الحجم الأصلي

 
 تكبير الصورة

 
 تصغير الصورة
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 ضبط تركيز الصورة

 
 الانتقال إلى الوضع الآلي

 
 حددة مسبقا  مرئية بكاميرا متحركةالانتقال لرؤية نقطة م

 

 شاشة المراقبة الحية :

 
 

 (:Playbackمراجعة التسجيلات )

)بالضغط على الأمر   :فتظهر لوحة التحكم الخاصة بمراجعة التسجيلات  (
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 تحوي هذن اللوحة الأوامر التالية :

 

 الوظيفة الزر

 
 (32X,8X,4X ةتاحالتقديم السريع )ثلاث سرع مُ 

 
 (32X,8X,4Xالترجيع السريع )ثلاث سرع مُتاحة 

 
 تشغيل أخر مقطع مسجل مباشرة

 
 توقف مؤقت

 
 توقف

 
 ( 1/4X , 1/8Xمُتاحة العرض البطيء )سرعتين 

 
 الانتقال إلى أقرب مقطع تسجيل في ساعة سابقة

 
 الانتقال إلى أقرب مقطع تسجيل في ساعة تالية

 
 السريع في التسجيلاتالبحث 

 

 (:Audio Playbackمراجعة التسجيلات الصوتية )

يمكننااا أمااا الاسااتماع إلااى السااريع ,  القااوائمفااي شااريط  ))بالضااغط علااى الأماار 

( أو مراجعاااة CH1 ~ CH4الصاااوت المباشااار مااان إحااادى القناااوات الصاااوتية )

 .التسجيلات الصوتية 

 

 ( :ideo Output SwitchV)  اختيار مخرج الفيديو
, ويمكان اساتخدام احادهما فقاط , فياديو لإشاارة ال نيملك جهاز التسجيل هاذا مخارجي

هاو  الافتراضيولا يمكن استخدام كليهما معا  , وعند وصل المخرجين يكون الاختيار 

 ( .VGAمنفذ )

 

 يمكننا اختيار أحد المنفذين بطريقتين :
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 حد الزرين التالين :عند تشغيل جهاز التسجيل نضغط أ – 1

 

 (MONITORالمخرج ) ◄

 (VGAالمخرج ) ►

 

متقدمة ثم العرض ثم نوع المخرج العارض  إعداداتمن القائمة الرئيسية نختار  – 1

: 

 

 
 

( , ويقااوم جهااز التسااجيل COMPOSITE( أو )VGAدد أحاد الخيااارين إماا )حان

 بإعادة الإقلاع لأخذ التغيرات الجديدة .

 ( :uick SearchQالبحث السريع )
( علااى الواجهااة الأماميااة لجهاااز التسااجيل تظهاار Searchعنااد الضااغط علااى الاازر )

 القائمة التالية :

 
 

( لمراجعاة تساجيلات معيناة TIME( والازمن )DATEحيث نقوم بتحديد التااريخ )

حاادثت فااي ذلااك التوقياات , ثاام نحاادد القاارص الصاالب الموجااود عليااه أو نتاارك الخيااار 

 . ( لبدء البحثSearch( ثم نختار )الأقراص الصلبة كل  الافتراضي )
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 خيارات التسجيل :
 بالضغط على الزر الأيمن للفارة تظهر القائمة الرئيسية :

 

 
 

 عام , ومنه نحدد الخيارات التالية : نحدد الخيار

 

 الوظيفة الخيار

IMAGE SIZE 
 ,FRAMEحجم الصورة حسب إحدى التقنيات )

FIELD , CIF) 

QUALITY 
 جودة الصورة

 (عادية , عالية , ممتازة , ممتازة جدا  )

IMAGE PER 

SECOND 
 عدد الصور بالثانية )حالة التسجيل اليدوي(

  
يمكننااا الاادخول إلااى الإعاادادات التفصاايلية للتسااجيل ماان خاالال القائمااة الرئيسااية ثاام 

 :إعدادات متقدمة 
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 الخيارات التالية : دنقوم بتحدي

 الوظيفة الخيار
MANUAL RECORD 

ENABLE 
 وظيفة التسجيل اليدوي تمكين

EVENT RECORD 

ENABLE 
 بوجود حركة أو إنذاروظيفة التسجيل تمكين 

TIMER RECORD 

ENABLE 
 المجدولوظيفة التسجيل تمكين 

EVENT RECORD IPS 
عدد الصور بالثانية عند التسجيل بوجود 

 حركة أو إنذار

TIMER RECORD IPS ثانية عند التسجيل المجدولعدد الصور بال 

PRE-ALARM RECORD تفعيل أو إلغاء وظيفة الإنذار المسبق 

OVERWRITE 
تفعيل خاصية الكتابة فوق التسجيلات 

 القديمة عند امتلاء القرص الصلب

EVENT RECORD ALL 

CHANNEL 

تشغيل ميزة التسجيل لكل الكاميرات عند 

 حركة( أو فقط كاميرا -حدوث حالة )إنذار

 واحدة المتشكلة عندها الحالة

KEEP DATA LIMIT 

(DAYS) 

( والتي 21 - 1تحديد عدد الأيام الأعظمي )

 سيتم حذف كل البيانات في سواها

 

 ( :Schedule Settingالجدولة ) إعدادات
 ونضع الإعدادات المطلوبة :من القائمة الرئيسية نختار إعدادات الجدولة 

 ل :الجدولة الزمنية للتسجي – 1
يااوم نختاار الخيااار ) تسااجيل ( ثاام نفعال خيااار الجدولااة الزمنيااة للتساجيل , ثاام نحاادد ال

 والساعة المطلوبة لبدء التسجيل فيها .
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 ( :Detection Timerالجدولة الزمنية للتسجيل في حالة الكشف ) - 1
م ثم نحدد اليو نختار خيار ) الكشف( ثم نفعل خيار التسجيل المجدول في حال الكشف

 والساعة التي تتم فيه هذن الخاصية .

 

 
 

 ( : Detection Settingإعدادات الكشف )
 .الإعداداتالكشف ونغير في من القائمة الرئيسية يتم اختيار إعدادات متقدمة ثم 

 

 
 

 ( :PTZ Camera Settingإعدادات التحكم بالكاميرات المتحركة ) 
 تقدمة ثم التحكم عن بعد من القائمة الرئيسية يتم اختيار إعدادات م
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 : ونغير في الإعدادات لكل كاميرا على حدا

 الوظيفة الخيار
DEVICE تحدد نوع الكاميرا هل هي متحركة أم لا 

ID 
وهو  (156 - 1تعريف خاص لكل كاميرا متحركة )رقم 

 نفس الرقم الذي تملكه الكاميرا المتحركة

PROTOCOL 

 انوع بروتوكول الاتصال مع الكامير

NORMAL, P-D (PELCO-D), P-P 

(PELCO-P) 

RATE 
وهو نفس المعدل الذي تملكه الكاميرا  معدل بود

 المتحركة

 

 ( :Video Backupالنسخ الاحتياطي للتسجيلات )
إما على , ط التخزين ي( ثم نحدد وس Systemمن القائمة الرئيسية نختار الخيار )

 .( DVDعلى سواقة القرص )( أو Flash Memoryالقرص القابل لازالة )

 
 

 ونضبط الإعدادات :

 الوظيفة الخيار
START DATE / 

TIME 
 وقت وتاريخ بدء النسخ

END DATE / TIME وقت وتاريخ انتهاء النسخ 

CHANNEL الأقنية التي سيتم منها النسخ 

HARD DISK 
 مطلوبالقرص الصلب الذي يحوي البيانات ال

 هانسخ

BACKUP بدء النسخ 

REQUIRE SIZE الحجم المطلوب 
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 ملاحظة :
 سيتم نسخه مباشرة على قرص النسخ الاحتياطي . تبرنامج تشغيل التسجيلا

   ( :Network) الربط مع الشبكة
 من القائمة الرئيسية , نختار إعدادات متقدمة , ثم نختار الشبكة :

 

 
 

ط إعادادات ( , ونقاوم بضابSTATICالشبكة لادينا هناا هاو سااكن ) نمطونلاح  أن 

 الشبكة:

 

 الوظيفة الخيار

NETWORK TYPE نوع الشبكة 

NETWORK 

INFORMATION (IP / 

GATEWAY / NETMASK) 

 معلومات تؤخذ من مزود خدمة الانترنت

DNS (PRIMARY DNS / 

SECONDARY DNS) 

م اسم النطاق تؤخذ من مزود معلومات مُخدِ 

 خدمة الانترنت

PORT 80راضيا  منفذ الاتصال ويكون افت 

SAVE NETWORK 

SETTING 
 حف  إعدادات الشبكة

 

 ( :Remote Operationالتحكم عن بعد بجهاز التسجيل )
لتسااجيل ماان خاالال حاسااب شخصااي متصاال بالشاابكة ايمكاان الااتحكم عاان بعااد بجهاااز 

 ., نقوم بتنصيبه على الحاسبمن خلال برنامج خاص  تالداخلية أو شبكة الإنترن
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 (:LANبكة الداخلية )الوصل مع الش - 1
 إن الإعدادات الافتراضية لجهاز التسجيل الرقمي هي :

 
 

( حياااث XXX.192.168.1نضااابط إعااادادات الحاساااب بحياااث ي خاااذ رقااام خااااص )

(XXX= 1 ~256 ماعدا الرقم )لأنه محجوز لجهاز التسجيل(  10(. 

خاصاة الخاصة ببرنامج المراقبة فتظهر لوحة التحكم ال  يقونة   نضغط على الأ

 بالبرنامج .

( و اسم المستخدم وكلماة IPوندخل رقم ) ثم  يقونة  نضغط على الأ

 السر ورقم المنفذ الخاص بجهاز التسجيل .

 أجهاازةللبحااث عاان كاال عناااوين  ثاام   يقونااة   أو نضااغط علااى الأ

, أو يمكان إضاافة العناوان مباشارة باساتخدام الأيقوناة  التسجيل المتصلة ماع الشابكة 

  . 

 ( المطلوب للولوج إلى جهاز التسجيل المطلوب .IPضغط نقرتين على رقم )ن

 

 الوصل مع شبكة الانترنت : - 1
نضبط الإعدادات الخاصة بجهاز التسجيل ونتبع نفس الخطاوات الساابقة للولاوج إلاى 

 جهاز التسجيل من خلال شبكة الانترنت .

 ( :Control Panelلوحة التحكم )

 حكم أحدها مبسطة والأخرى كاملة يمكن التبديل بينهما .شكلين للوحة التيوجد 

 :ولنتعرف على الإصدار الكامل من البرنامج 
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 الوصف الوظيفة الخيار

 
 كتاب العناوين

مجموعة عناوين أجهزة 

 التسجيل

 
 تحكم منوع

 

الولوج إلى إعدادات 

التفصيلية لجهاز 

 التسجيل

 
الولوج إلى إعدادات 

 فصيليةالتسجيل الت

 
 ضبط لغة البرنامج

 
 الولوج

الولوج إلى قوائم التسجيل 

 والحالات

  

التسجيل و إيقاف 

 التسجيل
 بدء التسجيل و إيقافه

 
 أخذ صورة لمنظر حالي أخذ صورة

 معلومات الشبكة الحالية معلومات 

 
التحكم بجهاز 

 التسجيل

الولوج للوحة التحكم الخاصة 

 بجهاز التسجيل
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 العمليات الأساسية :

 التسجيل : -1

فتظهار   ثام  نضاغط علاى الأيقوناة   عن بعاد لدخول إلى إعدادات التسجيل

 نافذة إعدادات التسجيل كالتالي :

 

 
 

 تمنح هذن النافذة الخيارات التالية :

 . تفعيل أو إلغاء أنواع التسجيل 

 . خيار الكتابة على القرص الصلب 

 جيل في حالة الإنذار .تحديد الأزمنة الخاصة بالتس 

 . الجدولة الزمنية للتسجيل وفق الحالات المختلفة 

  التسجيلات على القرص الصلب في الحاسب . حف مسار 

في لوحة التحكم الرئيسية   عند اختيار التسجيل اليدوي نضغط على الأيقونة 

 , فيبدأ التسجيل مباشرة و يحف  في المكان المخصع لذلك .

 ت :مراجعة التسجيلا -1

 التالية :نافذة الفتظهر لنا  نضغط أيقونة 
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الحالات ( , مان صافحة  –النسخ الاحتياطي  –صفحات ) التسجيل  ةعدتحوي النافذة 

, كماا يمكان البحاث  (Playثم نضاغط الازر ) تسجيل نختار التسجيل المطلوب تشغيله

 عن أي تسجيل .

 تحوي النافذة عدة أزرار وخيارات مفيدة .  -

 جد العديد من الخيارات التي يتضمنها برنامج التحكم عن بعد بجهاز التسجيل .يو -

 IEالاتحكم بجهااز التساجيل عان بعاد باساتخدام طرياق متصافح الإنترنات )
Web Browser: ) 

تمكننا هذن الخاصية من مشاهدة الكاميرات وتشغيل جهاز التسجيل من خلال متصفح 

 , وفق الخطوات التالية :الإنترنت 

فاي شاريط العنااوين ضامن المتصافح , بجهاز التساجيل الخاص  (IPندخل رقم ) - 1

وإلا يجاب إدخالاه  80ويجب الانتبان لكون منفذ الاتصال الخاص بجهااز التساجيل هاو 

 ( أيضا  .IPمع رقم )

 .  888المنفذ هنا   http://60.121.46.236:888مثال :  

http://60.121.46.236:888    حاجة لكتابته . لا 80المنفذ هنا 

 جهاز التسجيل الرقمي .ندخل أسم المستخدم وكلمة السر  ليتم الولوج إلى  – 1
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 حيث :

 

 الوصف الرمز الرقم

 الصفحة الرئيسية للمتصفح  1

 فتح اللوحة الخاصة بالتسجيلات  2

 الإعدادات التفصيلية لجهاز التسجيل  3

 التحكم بالكاميرات المتحركة  4

 ختيار أحد الكاميرات في وضعية الشاشة الكاملةا  5

6 

 
 عرض أربع كاميرات معا  

 
عرض الكاميرات بوضعية الشاشة الكاملة بشكل 

 متعاقب

   
 الانتقال إلى كاميرا لاحقة أو سابقة
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 أخذ صورة من مشهد معين

7 
 

 نمط التراسل عن طريق الإنترنت

 نوع جودة الصورة  8

9 
 

 قة الصورةنوع د

 اختيار القناة الصوتية  10

 

 مراجعة التسجيلات والتحميل :
 :تظهر لدينا الصفحة التالية 

 

 
 

 ونلاح  فيها الأزرار و الرموز التالية :

 

 الوصف الرمز

 الصفحة السابقة 

 الصفحة التالية 

 تحديث 
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 الانتقال إلى صفحة البحث 

 
 تشغيل المقطع المختار

 
 مؤقت

 
 نظام

 
 حركة

 
 يدوي

 ساعة سابقة 

 ساعة لاحقة 

 تقديم سريع 

 ترجيع سريع 

 تشغيل المقطع المختار 

 مؤقت توقف 

 توقف 

 الأمامفي وضع التوقف المؤقت , تقدم إطار إلى  

 إيقاف الصوت 

 أخذ لقطة من مشهد حالي 

 تحميل مقطع إلى الحاسب 
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 السادسالفصل 
 

 أجهزة  العرض
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 :(MONITORS)أجهزة العرض
أجهزة العرض عبارة عن التجهيزات التي تؤمن للمراقب رؤياة شااملة لكال المنااطق 

لمراقب مشاهدة حية لكل كااميرات ل تؤمنغطيها نظام المراقبة المتكامل , حيث التي يُ 

المراقبة عان بعاد والعدياد و النظام , ومراجعة التسجيلات , والتحكم الكامل بالنظام , 

 .من خلالها من الوظائف الحساسة 

يمكاان الاساااتفادة مااان أجهاازة التلفزياااون فاااي أنظماااة المراقبااة وهاااي متاااوفرة بكافاااة 

  , وتعتبر حلولا  مثالية في الكثير من التطبيقات .الأنواع  القياسات و

 تقسم أجهزة العرض إلى الأنواع التالية :

 (:Monochrome Monitorض و الأسود )أجهزة العرض الأبيأولا  : 
تعتماد و, الرماادي  تادرجاتونين الأبيض والأسود و لهذن الأجهزة المشاهد بال تظهر

 . كثيرا  هي تجهيزات قديمة ولا تستخدم و على تقنية الصمامات المهبطية , 

 

 
 

videcon 

 

 (:Color Monitor)الملونة أجهزة العرض ثانيا  : 
وهااي متااوفرة باا نواع الطيااف المرئااي , هاار هااذن الأجهاازة المشاااهد بكاماال ألااوان ظتُ 

 : وأحجام متنوعة 

 CRT Colorذات الصامامات المهبطياة ) الملوناةأجهازة العارض  - 1

Monitor: ) 
, من حيث تقنية صمام الأشعة المهبطياة  التلفاز لأجهزةوهي أجهزة عرض مشابهة 

وهاي  صاممة خصيصاا  لأنظماة المراقباة ,جهيازات مُ المستخدمة فيها , إلا أن هاذن الت

  متوفرة بقياسات و أشكال متنوعة .
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 المزايا :

 ( عدد ونوع مداخل إشارة الفيديوVideo inputs) . 

 ( مداخل وخارج الصوتAudio  in / out. ) 

 ( السماعات الداخليةSpeaker Built-In. ) 

 ( حجم الشاشةPicture tube. مقاسا  بالبوصة ) 

 مة العملأنظ (Video format) . 

 ( نسبة التباينContrast ratio. ) 

 ( الإضاءةBrightness.) 

 ( التردد الأفقيHorizontal Frequency. ) 

 ( التردد العموديVertical Frequency. ) 

 . مدخل التغذية وقيمة جهد التغذية 

  . الأبعاد 

 . درجات الحرارة المناسبة 

 . الرطوبة 

 الوزن 

  

 
 

 

 السلبيات اتالايجابي
 حجم فيزيائي كبير صورة جيدة

 استهلاك كبير للكهرباء متانة جيدة

 إصدار حراري كبير سعر منخفض
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يجب الانتبان إلى أن حجم الشاشة له دور في تحديد المسافة المناسابة للمراقاب عنهاا 

, فكلمااا كااان الحجاام أكباار توجااب الابتعاااد عاان الشاشااة أكثاار , وهااو مااا نسااميه البعااد 

 صغري .الا

كما يلعب حجم الشاشة دورا هاما في تحديد المسافة الاعظمية للمراقب عنها , والتي 

 تصعب الرؤية الجيدة للشاشة بعد هذن المسافة.

 
 

 LCD Colorذات الكريسااتال السااائل ) الملونااةأجهاازة العاارض  - 1

Monitor: ) 
ئل والتااي تسااتقطب حسااب الجهااد تعتمااد هااذن الشاشااات علااى مااادة الكريسااتال السااا

, وهااي مشااابهة لشاشااات التلفاااز أو الحاسااب , إنمااا هااذن الشاشااات المطبااق عليهااا 

 وهي متوفرة بإشكال و أحجام متنوعة ., مخصصة لأنظمة المراقبة 
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 مزايا :ال
 ( عدد ونوع مداخل إشارة الفيديوVideo inputs) . 

 ممداخل و( خارج الصوتAudio  in / out. ) 

 مدخ( ل الوصل مع الحاسبD-SUB. ) 

 ( السماعات الداخليةSpeaker Built-In. ) 

 ( حجم الشاشةMonitor Size. مقاسا  بالبوصة ) 

 ( نسبة التباينContrast ratio. ) 

 ( الإضاءةBrightness.) 

 ( زمن الاستجابةResponse time.) 

  الألوانعدد (Response time. ) 

 ( حجم البيكسلPixel pitch. ) 

 عظمية الأقة الد(Max. resolution. ) 

  الأفقيالتردد (Horizontal frequency. ) 

 ( التردد العموديVertical frequency. ) 

 ( زاوية الرؤيةViewing angle H/V.) 

 قائمة التحكم . 

 . مدخل التغذية وقيمة جهد التغذية 

 . الأبعاد   

 درجات الحرارة المناسبة . 

 الرطوبة . 

 الوزن . 

 السلبيات الايجابيات
 زاوية رؤية صغيرة حجم و وزن قليلان

 قطع صيانة قليلة استهلاك قليل للكهرباء

 نسبة تباين قليلة مقارنة بميزاتها سعر منخفض

 
 الشكل التالي يبين كيفية توصيل نوع معين من الشاشات مع بقية الأجهزة .
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 ( :SPOTشاشات مراقبة صغيرة نوع )
م صاغير , تخُصاع لعارض صاورة كااميرا واحادة وهي عبارة عان شاشاات ذات حجا

فقط بوضعية الشاشاة الكاملاة , أو تعاقاب مجموعاة الكااميرا بشاكل مساتمر بوضاعية 

 الشاشة الكاملة المتعاقبة لكل الكاميرات .

 . (Main Monitors) ( دور مساعد للشاشات الرئيسيةSPOTتلعب شاشات )

 

 ( : sTouch screenColorشاشات اللمس )
حياث تعُتبار تطاوير لشاشاات الكريساتال  شاشة اللمس ثورة في عالم الشاشااتتعتبر 

إذا أمناات تفاعاال بااين المسااتخدم و برمجيااات الااتحكم بشااكل كبياار  ( ,LCDالسااائل )

 بحيث سهلت عملية التحكم واختصرت زمن التدريب وبشكل مُحبب للمستخدم .

زودة بعناصر تحكام شاشة اللمس على ظهور لوحات مرئية على الشاشة م مبدأيقوم 

) أزرار أو , يقاااوم المُشاااغل بالضاااغط مباشااارة علاااى الشاشاااة فاااوق عنصااار الاااتحكم 

 معينة .أو تنفيذ أوامر  أخرىإلى لوحات  الانتقالليتم أيقونات( 

تستخدم شاشة اللمس بشكل ضعيل في أنظماة المراقباة , ويقتصار اساتخدامها تقريباا  

 على منظومات المراقبة الكبيرة جدا  .

, عادا بعاض النمااذج  (inch 10–5مياز شاشاات اللماس إجماالا  باالحجم الصاغير )تت

 الحديثة والباهظة , وتختلف بين شاشات لمس بسيطة وبين شاشات لمس معقدة .

  

 
CIE-Group Ltd 
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 السابعالفصل 
 

 لحقاتالمُ

 نظمة  المراقبةالاساسية لأ  
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 PSUs  (Power Supply Units: )وحدات التغذية   - 1

 
إلااى تغذيااة ومااراوح تبريااد كاااميرا المراقبااة والأغلفااة التااي تحااوي مُسااخِنات اج تااتح

مسااتمرة ذات نوعيااة جياادة و اسااتقرار عااالي , ويجااب علينااا اختيااار وحاادة التغذيااة 

المستمرة بحياث يتوافاق جهاد خرجهاا ماع جهاد عمال الكااميرا المُعطاى فاي النشارات 

 الفنية .

 يوجد نوعين لوحدات التغذية المستمرة :

 التقليديةمستمرة التغذية ال ةوحد: 

فولاات ( إلااى تيااار  111تقااوم هااذن الوحاادة بتحوياال تيااار الاادخل المتناااوب ) 

فولااات( عااان طرياااق محاااول جهاااد كبيااار الحجااام ذو  11متنااااوب ذو قيماااة ) 

ضياعات حرارياة , ثام تقاويم هاذا الجهاد إلاى جهاد مساتمر وتنعيماه لنحصال 

 فولت( . 11بالنهاية على جهد خرج  مستمر ) 

 التغذية المستمرة التقطيعية ةوحد (Switching Power Supply : ) 

يقااوم مباادأ عماال هااذا النااوع ماان وحاادات التغذيااة علااى تقااويم تيااار الاادخل 

فولاات ( مباشاارة , ثاام  111فولاات (  إلااى تيااار مسااتمر )  111المتناااوب ) 

تقطيع هذا الجهد المستمر إلى تيار متناوب عالي التردد ثم تحويلاه إلاى تياار 

فولت(  ثم تقويم هاذا التياار إلاى تياار خارج مساتمر )  11متناوب ذو قيمة ) 

 فولت(   . 11

 يمكن ت مين التغذية لمجموعة كاميرات ب سلوبين )  طريقتين ( :

  وحدة تغذية مستقلة(Individual Power Supply ): 
 يتم تغذية كل كاميرا على حدة بوحدة تغذية مناسبة خاصة بها .
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 ية مركزية وحدة تغذ(Multiple Power Supply: ) 
يتم تغذية كل الكاميرات من وحدة تغذية واحدة تؤمن عمل كل الكاميرا بشاكل 

جيد , ويتم اختيارهاا بحياث يسااوي تياار خرجهاا مجماوع التياارات الاسامية 

لكاال كاااميرا موصااولة إلااى هااذن الوحاادة ) يمكاان معرفااة قيمااة هااذا التيااار ماان 

 كاميرا ( .المواصفات الفنية لكل 

 

 
 

 مقارنة بين النوعين :
عتبر وحدات التغذية المركزية أفضل فنيا  من حيث التوصيل والصيانة كما أنها  أوفر تُ 

من حيث التكلفة , و لكنها تعني من سيعة قاتلة فعند تعطلهاا تقاف كال الكااميرات عان 

 ط . دي إلى توقف كاميرا واحدة فقؤالعمل , أما تعطل وحدة تغذية أحادية ي
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 ( : Bracketالحوامل أو القواعد  ) - 1
أساسي في تركيب الكاميرا واستقرار عملها بشاكل جياد ,  تعتبر قواعد الكاميرا شيء

وتتوفر الحوامل ب شكال ونوعيات مختلفة وذلك تبعا لحجام و ناوع الكااميرا ) داخلياة 

 أو خارجية ( ومكان تركيبها  :

  قواعد( جداريةMount  Wall:) 

 
 

 ( قواعد سقفيةCeiling Mount: ) 
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 ( قواعد جدارية / سقفيةWall / Ceiling Mount :  ) 
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 ( : Connectorsالموصلات )  - 2
 ع من الموصلات )الجاكات( المستخدمة لنقل إشارة الفيديو :انوعدة أ يوجد

 موصل(BNC)  : 

-Bayonet-Neil)هااااااو اختصااااااار للكلمااااااات التاليااااااة  (BNC) موصاااااال

Concelman ),  و يستخدم بكثرة مع الكابلات المحورية , ويمتاز عن غيارن

مان الموصاالات بتلياة قفاال ميكانيكياة تضاامن اتصااله الجيااد بجهااز التسااجيل أو 

 شاشة المراقبة .

 

 
 

 المحوري : الكبل( مع    BNCوالشكل التالي يوضح تجهيز موصل )

 



141 

 

 لمساعدة التي تعتمد هذا الموصل :كما يوجد بعض الأدوات ا

 

  
 

 (Yموزع شكل )
 ةوصل

(BNC/BNC) 
 (Tموزع شكل )

 

  موصلRCA : 
وهاااو مااان الموصااالات المشاااهورة جااادا  ويعتماااد فاااي الكثيااار مااان التجهيااازات 

وع الإشااارة التااي الالكترونيااة , ويعتمااد بشااكل كبياار علااى الألااوان لتحديااد ناا

لإشااارة الفيااديو , واللااون )الأباايض أو  مُخصااعيمررهااا , فاااللون الأصاافر 

بينما نقتصر , (STEREO) الأسود( مع اللون الأحمر لإشارة الصوت بنظام

( , ولكنااه   MONOشااارة الصااوت بنظااام الأحااادي )علااى اللااون الأباايض لإ

ويعاوض عنهاا بالياة ( BNCيفتقر إلى الآلية الميكانيكية الموجودة بموصل )

 .الحشر لضمان الاتصال الجيد 

 
 كما يوجد بعض الأدوات المساعدة التي تعتمد هذا الموصل :
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 RCAوصلة 

(Female/ Male) 

 RCAوصلة 

(Female/ Female) 

 RCAوصلة 

(Male/ Male) 

 

  موصلDIN : 
 Deutsches Institutهو اختصار للكلمات التالياة : ) (DINموصل )

für Normung وهاو عباارة عان موصال اساطواني يملاك أرباع أو سات )

 دبابيس للتوصيل ولكنه غير مستخدم بكثرة .

 

 
 

 والشكل التالي يوضح وظيفة كل طرف :
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 ( موصل الشبكةRG 45: ) 

ل كبال وهو عبارة عن موصل مازود بثمانياة تماساات متصالة بنِواقا

ماع  دالشبكة الثمانية , ويمتاز بتلية قفل ميكانيكية تضمن اتصال جي

 م خذ الشبكة.

 

 
 

 : تحويلاتال

 : BNCإلى   RCAأولا : من 

 

 
 

 لاح  الشكل التالي :
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 : RCAإلى  BNCثانيا  : من 

 

 
 

 لاح  الشكل التالي :

 

 
 

 
 . BNC-Scartمن و  RCA-Scartمن بالإضافة إلى العديد من التحويلات مثل 
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 ( :Cablesالكابلات)  - 4

 الكبل ( المحوريaxial-Co: ) 
المحوري من أكثر أنواع الكوابال المساتخدمة فاي أنظماة المراقباة , و  الكبليعتبر 

من ناقل نحاسي مركزي محاط بعاازل  الكبليستخدم لنقل إشارة الفيديو , و يت لف 

 ثم الشبكة الحاجبة ثم عازل خارجي .

 

 
 

 ( أوم , وهي مناسبة لمعظم التطبيقات .75ممانعة ) الكبليملك هذا 

( وتختلاف عان RG 6, RG 11, RG 59هاي ) الكباليوجد ثلاث تصنيفات لهذا 

 بعضها البعض وفق الجدول التالي :

 RG 11 RG 6 RG 59 النوع
 صغير متوسط كبير القطر

 كبير متوسط صغير تخامد العامل 

أطول مسافة 

 نقل

2000 - 2500 

ft. 

1000 - 1500 

ft. 

750 - 1000 

ft. 
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ضااف إلياه , مُ  حجب خاص لإشارة الفيديوهنالك نوع من الكابلات يحوي ناقل مُ  -

 . نواقل خاصة للتغذية الكاميرات

 

 
 

 

 السلبيات الإيجابيات

 رخيع نسبيا  
حجم فيزيائي كبير وخصوصا  في حالة 

 الأقطار الكبيرة

 التعرض للتشويش من الأجهزة المحيطة التركيبسهولة التعامل و

 الكبلمحدودية مجال طول  لا يحتاج إلى صيانة كثيرة

 لا يحتاج إلى مضخمات إشارة
عدم احتوائها لنواقل للتحكم ببعض أنواع 

 الكاميرات

 

 ال( كابلات الثنائية المجدولةTwisted Pair : ) 
كل أزواج مجدولااة مااع عبااارة عاان كاباال يحااوي عاادد ماان الأساالاك علااى شاا يوهاا

بعضها البعض , ويتمياز كال زوج بلاون محادد يميازن عان بقياة الأزواج , وتكاون 

 .( Cat-5e/Cat-6متوافقة مع التصنيف )
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( STPحاط هذن الكابلات بغلاف حاجب يحايط بمجوعاة الأزواج وتادعى عنادها )تُ 

 ( . UTPأو بدون هذا الغلاف وتدعى عندها )

تخدم هذن الكابلات لنقل إشارة الفيديو لكل من الكاميرات التشاابهية و كااميرات تس

 الشبكة , وتختلف عندها مسافة النقل لكل منهما .

 

 السلبيات الإيجابيات

سعر مقبول نسبيا  وخصوصا في 

 الحاجة للعناصر فعالة من أجل التطبيقات المتوسطة الحجم

 الإرسال والاستقبال ) مرسل

 سهولة التعامل والتركيب لمسافات بعيدة (ومستقبل 

 حجم فيزيائي صغير نسبيا  

 متر( 1511مجال طول كبير )حتى 

 في حال استخدام مُبدل فعال

 صيانة كثيرة عمالالحاجة لأ
و إمكانية استخدام نواقل للتحكم 

 الكبلنفس خلال من التغذية 

مقاومة عالية للتشويش 

 بلبالكالكهرومغناطيسي مقارنة 

 المحوري
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 ( الألياف الضوئيةFiber Optic: ) 
عبارة عن كابل مؤلف من مادتان , أحدهما الناواة المصانوعة مان  الضوئي الليف

خلائااط  زجاجيااة , ومااادة الغاالاف , ويااتم إرسااال الإشااارات المختلفااة عاان طريااق 

الكابلات الضوئية بعاد تحويال الإشاارات الكهربائياة إلاى ضاوئية تنتشار مان خالال 

 مادة النواة .

 
 

تت لف منظومة النقل باستخدام الكابلات الضوئية من مرسل ضوئي و كبال ضاوئي 

 و مستقبل ضوئي .

 

 السلبيات الإيجابيات

 السعر الباه  (Km 69)  مجال طول كبير جدا  حتى

مناعة عالية ضد التداخل 

فعالة من أجل الإرسال الالحاجة للعناصر  الكهرومغناطيسي

 ) مرسل ومستقبل ( والاستقبال
 ناوزن وحجم صغير

 عدم الحاجة لأعمال صيانة كثيرة
الحاجة إلى خبرة عالية في تمديدها 

نفس  عبركثيرة  اتأمكانية إرسال إشار وتركيبها

 الكبل

 

 ( كابلات التغذيةPower Cables: ) 
دة , لان يمكن استخدام أي كابل لتغذية الكاميرا , لكننا ننصح باختيار النوعياة الجيا

الكباال الجيااد يحاادد المسااافة الاعظميااة للكاااميرا عاان منبااع التغذيااة , كمااا يساامح لنااا 

 بتغذية عدة كاميرات بكابل واحد .

يحوي الكبل على ناقلين أحادهما بااللون الأحمار للقطاب الموجاب , والناقال الأساود 

 للقطب السالب .
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 كابلات التحكم (Control Cables) : 
تستخدم كابلات خاصة لعمليات التحكم بالكااميرات المتحركاة , أو الكااميرات التاي 

أمكانياااة التقرياااب , أو للاااتحكم بمحركاااات الااادوران و الإمالاااة , حياااث تنقااال  تملاااك

إشااارات الااتحكم ماان أجهاازة الااتحكم ) لوحااات المفاااتيح , قبضااة التحريااك ( أو ماان 

لاف الكاااميرات القابلااة تلتسااجيل وبمخخالال باارامج المراقباة التااي تااتحكم با جهزة ا

 للتحكم والمتصلة بالنظام .

,  لااتحكملنقاال إشااارات ا الااذي ينقاال إشااارة الفيااديوالشاابكة  باالسااتخدم كيمكاان أن ن

 وبالتالي توفير في استخدام كابل مستقل لكل كاميرا .
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 ( :Surge Protectorحماية من الحالات العابرة )الدارة  – 5
شااارة الإسااتخدم هااذا الجهاااز للحمايااة ماان الحااالات العااابرة التااي يمكاان أن تصاايب ي

 , ويتوفر منها عدة أنواع :المارة عبر الكبل الكهربائية 

 : حيااث تحااوي ماادخل للكباال المحااوري ومخاارج  دارة حمايااة الكباال المحااوري

 للكبل من الطرف الثاني وتحوي كبل خاص لت ريض تلك الحالات . 

 
Foresight 

 لاح  المثال التالي : 

  

 
 

 ومخارج  للكبال مان  شابكة:حيث تحوي مدخل لكبل ال شبكةدارة حماية كبل ال

 . الطرف الثاني

 
 

Foresight 
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 : لتغذياة مان أي حالاة عاابرة تتشاكل جهاد اياؤمن حماياة لدارة حماية التغذية

 عبر كبل التغذية .

 

 
Foresight 

 
  من الحالات  التحكموإشارات الفيديو إشارة ة والتغذيجهد دارة حماية

 :العابرة

 

 
Foresight 
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 Twistedالمحوري والكابلات الثنائية المجدولة ) الكبلالمبدلات بين  - 6

Pair Converters: ) 
المحاوري لاشاارة قصاير نوعاا ماا , لاذلك نحتااج إلاى نقال  الكبالمسافة نقال نعلم أن 

رغاام أن  –ت الثنائيااة , كمااا نلجاا  أحيانااا  للكااابلات الثنائيااة الإشااارة ماان خاالال الكااابلا

بساابب ممانعتهاا العاليااة للتشاويش الكهرومغناطيسااي  –مساافة نقال الإشااارة صاغيرة 

 العالي في حال وجودن في منطقة العمل .

 :نحتاج لعملية التبديل إلى 

 لالكبااقااادم ماان الكاااميرا و ال محااوريال كباالالمباادل ) مرساال ( للوصاال بااين  .1

  الثنائي المجدول .

المحاااوري  الكبااالالثناااائي المجااادول و  الكبااالمبااادل ) مساااتقبل ( للوصااال باااين  .1

 التسجيل أو ..  .أجهزة المتوجه إلى شاشات المراقبة أو 

 يتوفر نوعين من المبدلات هما :

  ُبدِ الم( لات السلبيةPassive Twisted Pair Converter:  ) 

تغذيااة خاااص , و تسااتخدم فااي حالااة إلااى مصاادر المُباادِلات لا تحتاااج هااذن 

حااااالات التشااااويش بوجااااود و,  (m 300, حتااااى ) المسااااافات القصاااايرة

 الكهرومغناطيسي .

يجب ملاحظة أن مسافة نقل إشارة فيديو ) أبيض / أسود ( أكبار مان مساافة 

  نقل إشارة الفيديو الملونة .

 
 

Tyco  GV-111VE 
 

  المُبدِلات( الفعالةActive Twisted Pair Converter: ) 
إلااى مصاادر تغذيااة خاااص بهااا , وتسااتخدم فااي حااال المُباادِلات تحتاااج هااذن 

 والتشويش المرتفع .,  (m 1500حتى ) ,  المسافات الطويلة

) أبايض /  لا تختلف كثيرا  مسافة نقل إشارة الفيديو الملونة عن إشارة فيديو

 أسود ( .  
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Ever Focus 
 

قط  و مبدل يمكان اساتخدامه مساتقبل  فقاط  , و هناك مبدل يمكن استخدامه مرسل  ف

 منها ما يمكن استخدامه إما مرسل أو مستقبل حسب توضعه .

 

 
 

Ezwatchstore 
 ( .  Balunيطلق على هذا المبدل أحيانا  أسم )

 : المداخل عدد
( واحاد RG - 45( ومنفاذ )BNCوفر أنواع من هذن المبدلات تحوي أربع منافاذ )تت

شارات أرباع كاابلات محورياة ) مان أرباع كااميرات( لياتم تمريرهاا , حيث يتم وصل إ

 . عبر كابل شبكة واحد , أو بالعكس ) المبدل هنا يعمل مرسل أو مستقبل (

 لاح  الشكل التالي :
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Videcon 

 
الشكل التالي يظُهر جهاز يسمح بتبديل ست عشر إشارة إلى أربع كابلات شبكة حيث 

 إشارات تحتاج كبل شبكة واحد .كل أربع 

 

 
Videcon 

 لاح  المخطط التالي :

 

 
Videcon 
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  ملاحظة :
( لوصاال الكااابلات Terminal Screwsتتااوفر مباادلات بماارابط ماازودة ببراغااي )

ياة , الثنائية , ومنها ما هو مزود بمرابط تستخدم آلياة الضاغط لتثبيات الكاابلات الثنائ

( لوصل الكابلات الثنائية بعد تزويدها بموصال جاك RG-45ومنها ما يستخدم منفذ )

(RG-45. ) 
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 ,Videoمباادلات الصااورة و الصااوت و التغذيااة  إلااى كباال الشاابكة ) - 7

Audio and Power over Cat5:) 
خدم  للاسااتفادة ماان وهااي عبااارة عاان قطعتااين )مرساال(  و )مسااتقبل ( , وهااي تساات

المرساال  ماادخل لإشااارة الفيااديو ملااك يبحيااث , الأساالاك المتااوفرة فااي كباال الشاابكة 

(BNC و ماادخل ) لتغذيااة , ليااتم نقلهااا عباار كباال الإشااارة لصااوت و ماادخل الإشااارة

 الشبكة )مخرج( ,مما يؤمن حماية أكبر من التشويش وتوفيرا  في الكابلات . 

الثلاثاة )صاورة , صاوت ,  الإشااراتة الاذي يوصال المستقبل يملك مدخل كبال الشابك

 تغذية( ليوصلها إلى المخارج المناسبة .

 
Vissior BU-25 

 

 ( : RS 232 –RS 485المبدل ) - 8
( إلى إشارات مناسابة RS 232يقوم هذا المبدل بتحويل إشارات التحكم من المدخل )

متحركااة ماان خاالال  ماان الااتحكم بكاااميرا مااثلا  ( , بحيااث يمكننااا RS 485للمخاارج )

 ( دون الحاجة إلى إي تجهيز أخر .RS 232الحاسب مباشرة عبر منفذ )

 

 
Vissior 
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 ( :Housingsالأغطية  ) - 9
توضع الكاميرات عادة ضمن أغطية )أغلفة( خاصاة , مختلفاة الأشاكال , تضامن لهاا 

, فالكاميرات الخارجية ماثلا  الحماية الكاملة من التخريب المتعمد و العوامل المحيطة 

تحتاج إلى أغلفة ضاد العوامال الجوياة المختلفاة كالأمطاار و الرطوباة والغباار وحتاى 

 ضد أشعة الشمس .

كما تتطلب بعض الأماكن )كالمصانع والمعامل( أغلفة خاصة ضد الحارارة و الأبخارة 

 الكيمائية .

-Vandalادة للكسار )وهنالك أغلفة خاصة ضد التخريب المتعمد , بحيث تكون مضا

Resistant Housing ومنهااا مااا يكااون مضاادا  للعيااارات الناريااة و منهااا مااا هااو )

 مضاد للانفجار .

يمكاان أن تحااوي بعااض الأغلفااة مااراوح خاصااة للتبريااد ومنهااا مااا يحااوي سااخانات و 

حساااس حاارارة للاماااكن الباااردة جاادا  , ومنهااا مااا يحااوي ماسااحات خاصااة للزجاااج 

 الأمامي للغلاف.

نع الأغلفة العادية من البلاستيك , بينما تصنع الأغلفة الاحترافية من مادة معدنية تص

 الألمنيوم .خلائط مثل 

 يجب مراعاة الأمور التالية عند اختيار الأغلفة :

  يجااب أن تكااون الأغلفااة ساااهلة التعاماال ماان حياااث ضاابط موقااع الكااااميرا و

 ( . PTZتحركة )الأسلاك وملائمة للكاميرات الثابتة والكاميرات الم

   يجب أن تحوي الأغلفة الاحترافية على فراغ داخلي من أجل إضاافة المرسال

( فااي حااال Fiber Optic Moduleالضااوئي ) الكباالاللاساالكي أو محااول 

 اللزوم. 

  يجب الانتبان إلى وضع الكاميرا ضمن الغلاف , حيث توضاع العدساات بشاكل

 ل الانعكاسااااااتملاصاااااق للزجااااااج الأماااااامي للغااااالاف و إلا ساااااوف تتشاااااك

(Reflections بااين الزجاااج والعدسااة , و بالتااالي ظهااور هااذا الانعكاسااات )

 في الصورة الملتقطة .

 ( يجب أن تتوافق الأغلفة الخارجية مع المعيار العالميIP66 بينما تتوافاق )

 ( .IP42الأغلفة الداخلية مع المعيار العالمي )
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وبالتاالي , ( لمناع فاتح الغطااء anti-tamperتزود بعض الأغلفة بحسااس خااص )

 حماية عالية ضد التخريب .
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 Infrared LEDمصااااادرات الأشاااااعة تحااااات الحماااااراء ) - 11

Illuminator:) 
والتااي , ( LED) ةالضااوئي اتتحااوي عاادد معااين ماان الثنائياا ةوهااي عبااارة عاان أدا

ة لعمال تصدر أشعة تحت الحمراء , وتفيد في المراقبة الليلية , حيث تؤمن إنارة كافي

 الكاميرات في الظلام , مع العلم أن هذن الأشعة غير مرئية بالعين البشرية .

تتوقاف المساااحة القابلااة للمراقبااة فااي الظالام فااي حااال اسااتخدام مصاادرات الأشااعة   -

 الموجودة فيها . ثنائياتالتحت الحمراء على عدد 

انخفااض  تحوي هذن المصادرات علاى حسااس ضاوئي ياؤمن عملهاا التلقاائي عناد  -

 الإضاءة .

ت تي هذن المصدرات بشكل مستقل و غالبا  ما تكاون مدمجاة ماع الكااميرات الليلياة   -

 النهارية .

 , ساقفية , تصنع هذن المصدرات بحيث يمكن تثبيتها في أي مكان تقريبا ) جدارية  -

 أو الاثنين معا  ( .

 ( .IP-65تصنع هذن المصدرات بشكل متوافق مع المعيار العالمي ) -

 

 

 

 
Viewse 

 

 

 

 

 

http://www.dipol.com.pl/pict/m1650+.jpg
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 ( :Keyboardsلوحات التحكم ) – 11
لوحات للتحكم بعدد معين من محركات الإمالاة والادوران , كماا يمكنهاا التستخدم هذن 

كبياار و ( ماان حيااث الإمالااة والاادوران والتPTZالااتحكم بعاادد معااين ماان كاااميرات )

( , و الااتحكم DVR, كمااا يمكاان لاابعض الأنااواع الااتحكم باا جهزة التسااجيل )التصااغير 

 بالصور المعروضة على الشاشات .  

عاديااة , ومنهااا مااا يحااوي  (LCD)تملااك بعااض الأنااواع ماان هااذن اللوحااات شاشااة 

( لتحديااد العمليااات و الكاااميرات التااي تااتحكم بهااا Touch Screenشاشااات لمااس )

 اللوحة .

تحكم ( ,أو كارة الاJoystickكما تملك بعض الأناواع مان هاذن اللوحاات ذراع تحكام )

(Joyball. لإعطائها مزيد من المرونة في  التحكم بالكاميرات ) 

عطاى لكال لوحاة بحياث يُ , يمكن أن يحتوي نظام المراقبة علاى أكثار مان لوحاة تحكام 

( DIP switchesعنوان خاص , وذلك باستخدام مجموعة مفاتيح داخلية صاغيرة )

 أو من خلال القوائم التي تتيحها اللوحة .

 ( .IP40لوحات التحكم متوافقة مع المعيار العالمي )يجب أن تكون 
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 (:Pan/Tilt Headsالدوران و الإمالة ) محركات - 11
وهي عبارة عان تجهياز توضاع علياه الكااميرات الثابتاة بحياث ياؤمن لهاا قادرة علاى 

وتختلاف فيماا بينهاا حساب  علاى الحركاة العمودياة )الإمالاة(, الدوران الأفقاي وقادرة

المااواد المصاانعة منهااا , و حسااب قاادرة التركيااب )داخلااي أو خااارجي( و وفااق مكااان 

الحماال المركااب عليهااا ) بااالكيلو غاارام ( , وحسااب التقنيااات الموجااودة فيهااا , فمنهااا 

البساايط الااذي يااؤمن الحركااة الأفقااي والعموديااة فقااط , ومنهااا الاحترافااي الااذي يااؤمن 

تحكم المباشار بهاا عان طرياق وجاود بالإضافة للحركة العمودية والأفقياة, إمكانياة الا

مستقبل داخلي فيها, يربط هذن المستقبل مع المحركات ويربط مع آلياة الاتحكم بحجام 

( , ويحااوي أيضااا علااى Auto Iris( و الااتحكم بشاادة الإضاااءة )Zoomالصااورة )

مقاومة داخلية متغيرة تعطي قيمة معينة حسب حركة هذا الجهاز , مما يسامح بناوع 

 رع للمحركين.عدة سُ ل بالإضافة عكسية لبرمجته ,من التغذية ال

 

 
 

SONY 

 

 يوجد أنواع منها ما تركب عليها الكاميرات بشكل جانبي : 
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 : من الأعلىومنها ما تركب عليه الكاميرات 

 

 
 

( و أنااواع تعماال VDC 24ماان هااذن المحركااات تعماال بجهااد مسااتمر )أنااواع تتااوفر 

 ( . VAC 220-110بجهود متناوبة )

 ( .IP66يجب أن تتوافق هذن التجهيزات مع المعيار العالمي )
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 ( :Telemetry Receiversمستقبلات التحكم عن بعد بالكاميرات ) - 12
وهااي عبااارة عاان تجهياازات تااربط مااع محركااات الإمالااة والاادوران ماان جهااة , ومااع 

كم بعمليااات الاادوران الأفقااي و لوحااات الااتحكم ماان جهااة أخاارى , بحيااث تااؤمن الااتح

الإمالااة العموديااة والااتحكم بمحاارك العدسااات , والااتحكم بماسااحات الزجاااج الأمااامي 

 لأغلفة الكاميرات .

يوجد أنواع من هذن المستقبلات قادرة على التعامل مع مقاومات متغيرة موجودة مع 

, تنتقاال محركااات الإمالااة والاادوران بحيااث تااؤمن عاادد ماان المواضااع المجهاازة مساابقا  

 إليها الكاميرا أليا  . 

 ,RS-485) تجهز هذن المستقبلات بعدة مداخل متنوعة لتوصايل ماع أجهازة الاتحكم

RS-232, coax telemetry إضااافية( , كمااا تملااك بعااض الأنااواع منهااا مخااارج 

 مساعدة لأي عمليات تحكم قد يحتاجها النظام .

افر أناواع تعمال بجهاد مساتمر تعمل هذن المستقبلات بجهود خرج مختلفاة حياث  تتاو

(24 VDC( و أنواع تعمل بجهود متناوبة )220-110 VAC . ) 

 ( .IP66يجب أن تتوافق هذن التجهيزات مع المعيار العالمي )
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 :(Remote Controller)أجهزة التحكم  - 14
أجهاازة الااتحكم عبااارة عاان مرساال أشااعة تحاات حمااراء , يسااتخدم لنقاال أواماار الااتحكم 

كيا  إلى مستقبل متصل مع الكاميرا المتحركة أو مجموعاة مان الكااميرات القابلاة لاسل

 للتحكم .

 
 

 
 

Videcon 

 
( أجهزة تحكم عن بعُد تتيح التحكم بكافة عمليات DVRتملك معظم أجهزة التسجيل )

لال ( من خPTZجهاز التسجيل و ضبطه , كما تملك أزرار خاصة للتحكم بكاميرات )

برنامج جهاز التساجيل فاي حاال توصايل كاابلات الاتحكم الخاصاة بهاذن لكااميرات ماع 

 جهاز التسجيل . 
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 ( :Camera Video Amplifierمضخمات الإشارة ) - 15
تستخدم هذن الأجهزة من أجل تضخيم إشارة الفيديو , عند نقل هذن الإشارة لمسافات 

 ية مستقل .تحتاج هذن المضخمات لمنبع تغذو بعيدة , 

 تتوفر عدة نماذج لهذن الأجهزة , فمنها مضخمات لإشارة واحدة و منها لعدة إشارات

 مضخم لأربع إشارات فيديو ) أربع كاميرات ( ., حيث لدينا الشكل التالي , كما في  

 

 
 

ARM ELECTRONICS VA4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

 (:Switchersلات )بدِ المُ  - 16
 المرئيااة ) اتترونااي , يملااك عاادة مااداخل لوصاال الإشااارالمباادل عبااارة عاان جهاااز إلك

( , ومخرج إشارة فيديو يوصل إلى شاشة عرض , حيث يقوم المستخدم  كاميرا مثلا  

عن طرق جهاز تحكم عن بعد أو المفاتيح الموجودة على الواجهاة الأمامياة للمبادل , 

, أو يقااوم  باختيااار أحاادى الكاااميرات الموصااولة مااع المباادل لإظهارهااا علااى الشاشااة

المستخدم باختيار خاصية العرض المتعاقب لإظهار كل الكاميرات على الشاشة بشكل 

 متتالي )متعاقب( .

 

 
 

 

تملاااك بعاااض أناااواع المبااادلات خاصاااية ضااابط وقااات تعقاااب ظهاااور صاااور الكااااميرات 

(DWELL TIME. ) 

( , 4CH – 8CH – 16CHتختلف المبدلات عن بعضاها مان حياث عادد الماداخل )

 ., و توفر مداخل ومخارج لانذار ومن حيث عدد المخارج 

 

 

 

 

 

 



166 

 

 مثال على موزع يملك ستة مداخل وست مخارج :

 

 
 

SONY 

 

( وهي تشبه تماما Bridging Switchersيوجد نوعية من أجهزة التبديل تسمى )

 جهاااز التبااديل العااادي , وإنمااا تملااك مخاارج لعاارض صااور الكاااميرات بشااكل متعاقااب

 ومخرج إضافي لعرض صورة كاميرا مُحددة تملك خصوصية مُعينة .
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 (:Quadsمُقسَِمات الشاشة ) - 17
المُقسَِاام هااو عبااارة عاان جهاااز يقااوم بتاا مين ظهااور عاادة إشااارات مرئيااة علااى شاشااة 

حيث يملك المقسم أرباع ماداخل لوصال أرباع كااميرات كحادٍ أعلاى , ومخارج  واحدة ,

للوصل إلى شاشة , وبالتالي تظهر شاشة مقسمة إلاى أرباع  أقساام كال  ثرأو أك واحد

 قسم تظهر فيه صورة كاميرا واحدة .

 
Tyco 

 

يمكن للمستخدم إظهاار صاور الكااميرات معاا  أو اختياار حالاة التعاقاب فاي ظهاور كال 

 كاميرا على حِدا .

قااب ظهااور صااور الكاااميرات مُقسَِاامات خاصااية ضاابط وقاات تعالتملااك بعااض أنااواع 

(DWELL TIME. ) 

 كما تملك بعض الأنواع منها مخارج خاصة لانذار .

 

 
, وبالتالي يمكن  ل مخرج المقسم الرباعي إلى  جهاز تسجيل فيديوصِ نَ  نكما يمكن أ

لكاميرات أو الصورة حالة التعاقب المستمر لتسجيل إشارة كاميرا واحدة مستمرة أو 

  .في هذن الحالة صورة كاميرات مع ملاحظة انخفاض دقة الرباعية لكل الكاميرات 
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 ( :Multiplexer) جمعالمُ  - 18
( حياث تاؤمن إمكانياة عارض عادة Quadsوهي أجهزة تقوم بعمال مماثال لأجهازة )

رسال , أو تُ  علاى شاشاة واحادة ضامن صاورة مضاغوطة كااميرا( 16)حتى كاميرات 

ياث تمكننااا ماان تساجيل صااور كاال الكااميرات معااا  وبوضااعية , بحتسااجيل الإلاى جهاااز 

( , Real Timeالشاشااة الكاملااة , ولكاان علااى حساااب التسااجيل بااالزمن الحقيقااي )

 حيث يتم التسجيل بعدد قليل من الإطارات بالثانية الواحدة .
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 ( :Matrixالمصفوفة ) - 19
( لكنها قابلة للبرمجة Switchesوهي أجهزة تقوم بعمل مماثل لأجهزة المبدلات )

 حيث: من فيما بينها, وتختلف مرونة عالية للنظام تؤمن وبالتالي والتحكم , 

  وهو كبير مقارنة بالمبدل العادي  . –عدد المداخل 

 . عدد المخارج 

 . أمكانية الربط الشبكي 

 . مداخل و مخارج الإنذار 

  العديد من الميزات المهمة. 

 

 
 

 
Addison 
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 ( :VIDEO SPLITTERموزع الإشارة المرئية ) - 11
موزع الإشارة المرئية هو عباارة عان جهااز يقاوم بتحويال إشاارة مرئياة واحادة إلاى 

 علاىمرئياة  إشارةعدة إشارات مرئية مماثلة لاشارة الأولى , وبالتالي إذا كان لدينا 

تكاون مماثلاة تماماا لإشاارة مدخل الموزع , فإنها تاوزع و تضاخم إلاى عادة إشاارات 

 ج إلى عدد من مخارج الجهاز .الدخل , وتخُرّ 

كمااا يمكاان اسااتخدامها لزيااادة المسااافة حيااث يمكاان أن تصاال المسااافة حسااب عاماال 

 ( . m 7 تضخيم الموزع إلى أكثر من )

و تماثل التقنية المستخدمة في هذا الجهاز , التقنية المساتخدمة فاي أجهازة التساجيل 

(Video Loop. ) 

يمكن استخدام هذا الجهاز في العديد من التطبيقات , ولكنه يستخدم كثيارا  فاي توزياع 

 إشارة مرئية إلى عدة شاشات .

 
ADDISON 

 
 تتمايز الموزعات عن بعضها البعض وفق التالي :

 . نوع المداخل والمخارج 

 . عدد المداخل 

 . عدد المخارج المخصصة لكل مدخل 

 الآلي . وجود مميزة تصحيح الطور 

 . قابلية البرمجة والضبط 

 . وجود شاشة تحكم 

 والعديد من المزايا .
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PC Server platform 

 
 ( ب ربع مخارج :VGA Splittersلاح  المخطط التالي لموزع )

 
 

 ( DVI) موزع تتوفر أيضا  عدة أنواع من الموزعات حسب نوع مدخل الإشارة مثل

 لاح  الشكل التالي : ( ,BNCأو موزع )

 

 
  

ARM ELECTRONICS DA14 
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Uninterruptible (UPS)عادم انقطااع التياار الكهرباائي وحدة  - 11

Power Supply): ) 
أول ما يلجا  إلياه  الشاخع المُخارب , هاو محاولاة قطاع التياار الكهرباائي عان نظاام 

يااد النظااام بالتيااار تزويااتم هااذا الأماار بالحساابان و أن  يخُااذالمراقبااة , لااذلك يجااب أن 

 الكهربائي في حال انقطاع التيار الكهربائي المقصود أو غير المقصود .

التياار الكهرباائي إلاى أكبار جازء ممكان مان النظاام إذا لام نساتطع يتم تزوياد يجب أن 

وذلك عبر وحادات الادعم الكهرباائي التاي تعتماد بشاكل أساساي  , النظامل امت مينه لك

 (.UPSلتيار الكهربائي )على وحدات عدم انقطاع ا

 

 
 

SPECO 
 

 :تختلف وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي عن بعضها من حيث

الاسااتطاعة التااي يجااب اختيارهااا بدقااة بعااد دراسااة احتياجااات النظااام , حيااث أن  - 1

 الاستطاعة تتناسب بشكل طردي مع حجم النظام .

 نبع الرئيسي .مدة تامين التيار الكهربائي بعد انقطاع تيار الم – 1

, حياث يوجاد  ناوعالكما تختلف وحدات عدم انقطااع التياار الكهرباائي مان حياث  - 2

 : نوعين أساسين هما

  وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي(Offline: ) 
وهي تقوم بتخزين التيار الكهربائي أثناء وجودن , بينما يكون النظام يتغذى 

هااذن الوحاادة بتزويااد النظااام بالتيااار  مباشاارة ماان المنبااع الكهربااائي , وتقااوم

 الكهربائي في حال انقطاع التيار الرئيسي .

 ( وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائيOnline: ) 
بتمريار التياار عبرهاا , فاي حاال وجاود التياار الكهرباائي تقوم هاذن الوحادة 

, و  وبالتالي تخزينه من جهة وفحصه ومعايرتاه قبال أن ياتم تغذيتاه للنظاام

 تمر هذا العمل حتى أثناء انقطاع التياار الكهرباائي , وهاذن الوحادة تعتباريس

أفضاال ماان سااابقتها ولكنهااا غاليااة الااثمن وخصوصااا  فااي حالااة الاسااتطاعة 

  العالية .
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( فاي أنظماة المراقباة الشابكية UPSتستخدم وحدات عدم انقطااع التياار الكهرباائي )

( , حياث POEياة عبار كبال الشابكة )كثيرا  , وخصوصا  في حال استخدام تقنية التغذ

 تسُهم باستمرار التغذية إلى الكاميرات  في حال انقطاع التيار الكهربائي .

 

 
 

Vivetck 
 

يوجد وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي من الانواع الجيادة التاي تاؤمن العدياد مان 

 المزايا المتطورة :

  الحماية من الحالات العابرة(Surge protection). 

 ئداالحماية من حالات الحمل الز (Overload). 

  الدارات القصيرة الحماية من(Short circuit). 

 ( الحمايااااة ماااان حااااالات التشااااويش الكهرومغناطيساااايEMI)  و التاااارددات

 ( .RFIالراديوية )

  توفر وصل ماع الحاساب لتشاخيع ومراقباة حالاة الوحادة وحالاة البطارياات

 خاص .من خلال برنامج 
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 ( :Storage Unitsوحدات التخزين ) - 11
يلزم في كثير من الحالات تخزين حجم كبير مان بياناات نظاام المراقباة , نتيجاة للعادد 

, أو تكاماال نظااام  الكبياار ماان الكاااميرات وخصوصااا  المتطااورة ذات المياازات العاليااة

 يل .المراقبة مع أنظمة أخرى , أو الحاجة لتخزين وقت مراقبة طو

لذلك يصبح حجم أقراص التخزين الداخلية غير كافي , مما يدفعنا للاستعانة بوحادات 

تخزين خارجي , يتناسب حجم تخزينها ماع متطلباات نظاام المراقباة ,وهاو مان رتباة  

(TB. ) 

تساتخدم ماع أنظماة المراقباة  تستخدم وحدات التخزين مع أجهزة التسجيل الرقمياة و

ط مع نظام المراقبة عبر كبل الشابكة , ولا يشاترط وجودهاا حيث ترب , كثرةبالشبكية 

 في نفس المكان الذي يوجد فيه جهاز التسجيل الشبكي .

 لاح  الشكل التالي الذي يوضح نظام مراقبة شبكي متكامل يحوي وحدة تخزين :

 

 
 

Andy Powell 
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 ( :Storage Serversمُخدِمات التخزين ) - 12
مات التخزين عبارة عن حواسيب ذات مواصفات عالياة , وخصاائع متطاورة , مُخدِ 

الااذي يكااون ماان رتبااة وخصوصااا  ماان حيااث ساارعة المعالجااة وحجاام التخاازين العااالي 

اساااتخدام تقنياااات الاااربط باااين الاقاااراص الصااالبة و, ( TBعشااارات التيااارا بايااات )

(RAID. ) 

المتوساطة والكبيارة , بحياث  فاي أنظماة المراقباة الشابكيةمُخدِمات التخزين تستخدم 

برنامج خاص يؤمن عملية تسجيل بياناات كال الكااميرات هذن المُخدمات على تحتوي 

الشبكية المتصلة بشبكة النظام أو جازء منهاا , ولا يشاترط وجودهاا فاي نفاس غرفاة 

الااتحكم المركزيااة , وإنمااا فااي نقطااة ماان نقاااط الشاابكة , رغاام أن وجودهااا قريبااة ماان 

 هل أعمال الصيانة .غرفة التحكم يس

يمكاان أن تحااوي أنظمااة المراقبااة العملاقااة أكثاار ماان مُخاادِم لتخاازين البيانااات , ويااتم 

التحكم بمُخدِمات التخزين من خلال برنامج إدارة خاص ب نظمة المراقبة أو من خالال 

 مُخدِمات تحكم مركزية .

 مُخدم تخزين عالي الأداء :أهم مواصفات المثال التالي يبين 

 

 ة وسرعة المعالجتقني
 ةذو أربعة أنوي XEONمعالج

(2GHz) 

 GB 1 * 3 الذواكر

 TB 1 * 8 الصلبة الأقراص

 Windows Server 2008 نظام التشغيل

 

 
GeViStore 

 

 

 

 



176 

 

 ( :Video Serverخدم الإشارة المرئية )مُ  - 14
ارة التشاابهية إلاى إشاارة خدم الإشارة المرئية عبارة عن جهااز يقاوم بتحويال الإشامُ 

رقميااة , فهااو يعتباار الوساايط بااين الكاااميرا التشااابهية و أجهاازة التسااجيل الشاابكية 

(NVR كما أنه يؤمن مراقباة مجموعاة مان الكااميرات تشاابهية مان خالال شابكة , )

داخلية , أو من خلال شبكة الانترنات , وذلاك مان خالال أي متصافح انترنات , أو مان 

 خلال برامج خاصة . 

 

EverFoucs 
 

( على هاذا الجهااز وكالا Video Encoderيمكن أن نجد بعض المراجع تذكر اسم )

 الاسمين يعبران عن نفس الجهاز.

 خدمات عن بعضها البعض بما يلي :تتميز هذا المُ 

 عدد مداخل الكاميرات التشابهية . .1

ورة ميازة الصاوت عدد مداخل و مخارج الصوت ) حيث تتميز الأناواع المتطا .1

أي ترسل الصوت الملتقط  و تستقبل الصوت القادم مان نظاام , ثنائي الاتجان 

 المراقبة لإصدارن عبر مكبرات الصوت المتصلة مع المُخدم (.

 (.LANمنفذ للشبكة ) .2

 دعم الشبكات اللاسلكية . .4

 عدد المداخل للوصل مع الحساسات . .5

 عدد المخارج للتحكم بعدد من التجهيزات . .6

 نية الضغط المستخدمة .تق .7

 دقة الصورة . .8

 (  للتحكم بالكاميرات المتحركة.RS-485مدخل ) .9

 مخرج لشاشة المراقبة . .11

 ( .USBمنفذ ) .11

( و لا Industrial Video Serversخاادمات تاادعى )يوجااد أنااواع ماان هااذن المُ 

 تختلف عن ما شرحنان مسبقا  باستثناء أنها أكثر استخداما  في التطبيقات الصاناعية ,

و مقاومااة للعواماال ( PLC , SCADA) وخصوصااا  للااربط مااع أنظمااة الااتحكم

 ( . Fiber-Opticالمحيطة وتحوي منافذ للكابلات الضوئية )
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 Video Networkيمكااان أن نجاااد بعاااض الشاااركات التاااي تساااتخدم مصاااطلح )

Station( أو )SNT( لهذا الجهاز , مثل شركة )SONY.) 

م متصاال باا ربع كااميرات تشااابهية وميكرفااون لاحا  الشااكل التاالي الااذي يظهاار المُخاد

 وسماعة صوت ومنفذ شبكة :

 

Sony SNT-EX104 
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 ( :POEمبدل الشبكة ) -15
( , وبالتااالي يقااوم POEقنيااة )ت( ماازود بSwitchوهااو عبااارة عاان مباادل شاابكة )

ن مُباشرة عبار كبال الشابكة إلاى كافاة الطرفياات التاي تعتماد هاذ مين تمرير التغذيةت ب

 التقنية .

 
POE-FSH1608 

منهااا ثمانيااة منافااذ , سااتة عشاار منفااذ وصال شاابكي يملاك لمباادل لاحا  المثااال التااالي 

مماا ياوفر مروناة و ثمانياة منافاذ لا تادعم هاذن التقنياة , ( POEشبكة تادعم تقنياة )

 التالي : خططكما في الم, عالية في ربط تجهيزات شبكية متنوعة 

 

 

Airlive POE-FSH1608 
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 ( :Passive PoE Injector( السلبي )PoEزود تقنية )مُ  - 16
يقوم هذن المزود بتامين تمرير التغذية عبر كبل الشبكة , حيث له مادخلان , أحادهما 

( , DC IN( وماادخل التغذيااة المسااتمرة )POEلكباال الشاابكة التااي لا تاادعم تقنيااة )

( , ماع ملاحظاة أناه هاذا POEالشابكة التاي تادعم تقنياة )ومخرج واحد لوصل كبال 

 . الجهاز لا يحتاج تغذية خاصة به , و لا يؤثر مطلقا  على إشارة البيانات

 

 ( :Passive PoE Splitterفاصل التغذية عن البيانات ) - 17
يقاوم هاذا الجهااز بفصال التغذياة الكهربائياة عان كابال الشابكة حياث لاه مادخل  لكباال 

( , ومخرجان أحدهما لوصل كبل الشبكة بدون تقنية POEلتي تدعم تقنية )الشبكة ا

(POE( ومخارج أخار للتغذياة المساتمرة , )DC OUT التاي تام فصالها مان كبال )

الشبكة ,مع ملاحظة أنه هذا الجهاز لا يحتاج تغذية خاصة به , و لا يؤثر مطلقا  على 

 إشارة البيانات .

 اصل : لاح  الشكل التالي للمزود و الف

 
POE-2P 

 

 لاح  المخطط التالي :

 
 

Airlive POE-2P 
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يمكان اساتخدامه إماا مازود أو فاصال , لاحا  الشاكل  نوع مان هاذن التجهيازاتيتوفر 

 التالي : 

 
POE-1P 

  
 لاح  المخطط التالي :

 

 

 

Airlive POE-1P 
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 :(Monitor Bracketsحوامل شاشات ) - 81
لتثبيت شاشات المراقبة , وهي متوفرة بعدة أشكال و أحجام ,  وعادة حوامل معدنية 

طاارق للتثبياات , فمنهااا السااقفي أو الحااائطي أو المتنااوع , كمااا تختلااف حسااب عاادد 

 محاور الحركة التي تؤمنها .

 

 
 

CIE-Group Ltd 

 
CIE-Group Ltd  
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 الثامنالفصل 
 

 بعض

 التطبيقات في أنظمة المراقبة 
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 ( :CCTV Vehicle Systemsالمراقبة الخاصة بوسائل النقل )أنظمة 
أنظمااة المراقبااة الخاصااة بوسااائل النقاال عبااارة عاان مجموعااة متكاملااة ماان كاااميرات 

والملحقات , وهي تصنع بشكل ياؤمن و شاشات المراقبة المراقبة و أجهزة التسجيل 

فاي وساائل  مخدمقاومة عالية ضاد الاهتازاز والعوامال الجوياة المختلفاة , وهاي تسات

 النقل البرية والجوية والبحرية .

في وسائط النقل البرية مثل الحافلات والسيارات والقطارات تكون كااميرات المراقباة 

حيااث ممكاان أن  –الجااودة ماان حيااث لاايس  –كاااميرات ذات مواصاافات فنيااة متوسااطة 

فة وجاود تكون مثلا  أحادية اللون أو ذات خطوط مسح متوسطة العدد ... , المهم معر

كاميرات داخلية في العرباات أو , ومنها ما يكون أشخاص مثلا  وليس تميز وجوههم 

مازود بمصادرات أشاعة تحات الحماراء ومنهاا  –للاساتخدام خاارج العرباة  –خارجية 

(IR للرؤية الليلية ). 

عبااارة عاان شاشااات الكريسااتال السااائل  ظمالاانُ تكااون الشاشااات المسااتخدمة فااي هااذن 

(LCD  وغالبا , ) . ذات قياسات صغيرة 

الااذي ( , Mobile DVRتكااون أجهاازة التسااجيل ماان النااوع الصااغير القاباال للنقاال )

 تحدثنا عنه سابقا  .

 

 Vehicle Rear Viewأنظمااة الرؤيااة الخلفياااة فااي العرباااات ) -1

Systems: ) 
يستخدم نظام المراقباة الخلفياة فاي العرباات لرؤياة القسام الخلفاي للعرباة والتاي لا 

 ركب كاميرا مراقبة خاصة في القسم الخلفايبحيث تُ السائق رؤيته عادة ,  يستطيع

أمااا بشاشااة مراقبااة موجااود عنااد متصاالة  –غالبااا  فااي الجاازء العلااوي ماان العربااة  -

 السائق أو إلى جهاز تسجيل ومنه إلى شاشة المراقبة .

 

 
Videcon 
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 Vehicleلعربااااة )أنظمااااة الرؤيااااة فااااي حالااااة الرجااااوع الخلفااااي ل - 1

Reversing view systems:) 
هااذا النظااام مشااابه لنظااام الرؤيااة الخلفيااة للعربااات ولكنااه مخصااع لحالااة الرجااوع 

الرجاوع الخلفاي  الساائق حالاةعناد اساتخدام  النظاام فقاطعمل يالخلفي للعربات بحيث 

 لغى هذن العملية بمجرد إلغاء حالة الرجوع الخلفي للعربة .للعربة , وتُ 

 

 
 

Videcon VM5BK-C 

 

 ( :Integrated Systemsالأنظمة المتكاملة )
ماع   -وخصوصا  الأنظمة الشابكية  – المتكاملة , تكامل نظام المراقبة بالأنظمةيقُصد 

أنظمة أخرى , مثل أنظمة نقاط المبيعات و إدارة المباني , بحيث أن المعلوماات التاي 

ساهل علاى , وبالتاالي يُ نظاام المراقباة  معيناة فاي عمليااتتقدمها هاذن الأنظماة تفُعّال 

 مدير النظام أدارة أكثر من نظام بوقتٍ واحد وبكفاءة عالية .

  لنِتعرف على أهم تلك الأنظمة و تكاملها مع نظام المراقبة :

 

 (:POS (point of sale)المبيعات ) نقاطأنظمة 
حياث  والمتااجر,ل نظام المراقبة المساتخدم فاي المحاامع نظام نقطة المبيعات يتكامل 

 من:  لفمجموعة متكاملة تتلدينا ن يكوّ 

  موجهاة باتجاان المنطقاة التاي يوجاد فيهاا  -أو أكثر  – مراقبة متطورةكاميرا

 والعميل.حاسب بوضوح معالم المُ  ر وظهِ جهاز المحاسبة بحيث تُ 

 ( جهاز المحاسبةCash Register.) 

  جهاااز خاااص(Graphic Text Display) ت النصاايةلاادمج المعلومااا 

 .رسلة من جهاز المحاسبة مع إشارة الكاميرا المُ 

 . جهاز تسجيل 
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 لاح  المخطط التالي :

 
( صاور POSعندما يشتري الزبون من المتجار , و يقاوم بالمحاسابة , يادمج نظاام )

الفيااديو للزبااون مااع معلومااات الحساااب كاماال ماا خوذة ماان جهاااز المحاساابة  , ويااتم 

في جهاز التسجيل معا , لاسترجاعها عند الضرورة , وتعتبر أدلة دامغة عند تخزينها 

 استخدامها في المسائل القانونية . 

 :  التي تم تسجيله للزبونو البيانات لاح  الصور 

 

 
 

قد يوجد أكثر من مجموعة متكاملة في نظام المراقبة حسب حجام النظاام وعادد نقااط 

 المبيعات .
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 ATM (Automated Tellerالآلياة ) تالصرافا أنظمة مراقبة أجهزة

Machine ):) 
, تستخدم ضمن منظومة المراقبة الخاصة بالمصاارف  متطورة , أنظمة مراقبةوهي 

تشُاااكل مجموعاااة و , ( POSالمبيعاااات )أنظماااة مراقباااة نقااااط تشاااابه فاااي عملهاااا  و

 مما يلي : متكاملة بحيث تت لف 

 ة باتجاان المنطقاة التاي يوجاد فيهاا موجها -أو أكثار – كاميرا مراقبة متطاورة

ر و بوضاوح ظهِاجهاز الصراف الآلي )أحيانا  توجّه إلى وجه العميل( بحيث تُ 

 العميل.

  جهاز الصراف الآلي(Cash Machine) . 

  جهاااز خاااص(Graphic Text Display) لاادمج المعلومااات النصااية 

 مع إشارة الكاميرا . الصراف الآليرسلة من جهاز المُ 

 يل .جهاز تسج 

 لاح  المخطط التالي :

 
 

 داخليا :يمكن أن يضمن جهاز التسجيل 
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الآلي رسل الصراف يتم مراقبة الشخع الذي يقوم باستخدام الصراف الآلي , حيث يُ 

معلومات نصية تحوي بيانات كاملة عن العمليات التي قام بها العميل ليتم دمجهاا ماع 

 لفيديو الملتقطة لهذا الزبون ليتم تخزينها معا  في أجهزة التسجيل الرقمية .صور ا

 لاح  الصور و البيانات التي تم تسجيله للزبون  :

 

 
 

SANYO 
 

قااد يوجااد أكثاار ماان مجموعااة متكاملااة فااي نظااام المراقبااة حسااب حجاام النظااام وعاادد 

 الصرافات.
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 ( :ess ControlAccالتحكم بالدخول )
مجاالات الأكثار اساتخداما  , العتبر تكامل نظام المراقبة مع نظام التحكم بالادخول مان يُ 

التحكم بالدخول مزيادا  مان القاوة , وتصابح كال حاالات التعامال ماع  أنظمةحيث يمنح 

صااور و ملفااات فيااديو , فعناادما يحاااول أي شااخع التعاماال مااع هااذا النظااام مرفقااة ب

ريااق إدخااال الاارقم السااري أو البطاقااات الخاصااة , يرساال هااذا أجهاازة الاادخول عاان ط

صاورة  لهاذا الشاخع , أو تصاوير المنطقاة  لأخاذالجهاز إشارة قدح لنظام المراقباة 

و الت كاد مان مارور الشاخع صااحب البطاقاة بالادخول , التي يوجد بها جهاز التحكم 

ع بشااكل وتخاازين هااذن الصااور و المقاااطفقااط أم ماارور عاادة أشااخاص آخاارين معااه , 

  مرتبط بهذن الحالة من حيث التاريخ والوقت والمدة .  

 Unique)تقنية التعرف على الوجون مزايا متطورة مثل  تملك بعض أنظمة المراقبة

Intelligent Face Detection Function) ,  و يتم تشكيل قاعدة بيانات

دخول و تضفي مما يسهل عمل أنظمة التحكم بال, للوجون التي يتم التعامل معها 

  .عليها مزيدا  من القوة 
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 (:Management Buildingإدارة المباني )
يمكااان وبساااهولة الاساااتفادة مااان أنظماااة المراقباااة للتكامااال ماااع نظاااام إدارة المبااااني 

(Building Management System (BMS),)  للااتحكم بعاادد ماان وظائفهااا

 مثل:

ارة الاتحكم بالادخول , و الإناارة و نظاام و إد , (HVAC)التدفعة والتبريد والتهوياة 

 . الأعمالمراقبة الحرائق , والعديد من 

 لن خذ بعض التطبيقات :

  معينااة فااي البناااء )محركااات ,  مصاااعد , ...( يااتم قاادح آلااةأي  تعطاالعنااد 

الكاميرات القريبة من الموقع لترسل إشاارات فياديو و إناذار لياتمكن مشارف 

 م للعطل.النظام من تحليل الواقع العا

  في حال حدوث حريق معاين يمكان الاساتفادة مان الكااميرات لمراقباة بواباات

الدخول و الخروج والممرات المحيطة بموقع الحريق لمراقبة خاروج النااس 

 و توجيه رجال الإطفاء والعديد من الوظائف .

  تقدح الكااميرات التاي تتحساس لوجاود حركاة ماا , نظاام الإناارة لياتم تشاغيل

ويتم تشغيل نظام التدفعة أو التبريد عناد الحاجاة , و إيقااف العدياد  الإضاءة ,

من هذن الوظائف في الغرف الشاغرة , وبالتالي مزيد من التوفير في الطاقاة 

. 

  بالإضافة للعديد مان الحساساات التاي يمكان أن تتعامال معاه أجهازة المراقباة

 ...مثل حساسات مستوى الماء في الخزانات , وحساسات الرطوبة و
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 (: SystemsIndustrial Controlأنظمة التحكم الصناعي )
يعتباار نظااام المراقبااة ماان أساساايات المعاماال الصااناعية ويسااتخدم بكثاارة فااي مراقبااة 

 الحيوية.والعديد من الوظائف  , الإنتاجيةخطوط الإنتاج و الت كد من سير العملية 

مثل الغرف الخاصة ر البشري مع العنص التماستحتاج العديد من التطبيقات إلى عدم 

, أو الأمااااكن الخطااارة كالمعامااال الكيميائياااة و الصاااناعات  بتركياااب و تعبعاااة الأدوياااة

 ., مما يجعل نظُم المراقبة حلا  ناجعا  لمثل هذن الحالات الحساسة
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 ( :RFID) فأنظمة التعرّ 
 RFID (radio-frequencyف باساتخدام الأماواج الراديوياة )تعتبر أنظمة التعرّ 

identification) من الأنظمة المستخدمة بكثرة في العديد من التطبيقات التجارية )

, حيث ياتم اساتخدام بطاقاات خاصاة تعمال بهاذن التقنياة لياتم تتباع حركتهاا أو معرفاة 

تنقلهااا فااي مكااان محاادد , فمااثلا  فااي المطااارات يااتم إعطاااء الحقائااب بطاقااات خاصااة 

صة , ويتم تكامل هذا النظام مع نظام المراقباة لتاامين لمعرفة حركتها على خطوط خا

 صور ت كيد في حال ضياع أو تلف هذن الحقائب .

 ثر .تتبع الأ( الخاصة بPTZالمتحركة )كما يستخدم هذا النظام مع كاميرات 
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 ( :License Plate Recognitionالتعرف على لوحات السيارات )
سايارة بشاكل واضاح بحياث يمكان لوحاة ال تحديادبظام تحديد لوحات السايارات نيقوم 

 وخصوصا  ليلا  . الإنارةمهما كانت سرعة السيارة أو ظروف  ةاللوحتميز رقم 

, مااع ممياازات متقدمااة الدقااة متطااورة عاليااة يحتاااج هااذا النظااام إلااى كاااميرات رقميااة 

ت ثير الأضواء الأمامياة بحياث  ةلإزال تقنية تعويض الضوء المُفرِطوخصوصا  مميزة 

 تظهر اللوحة بوضوح .

إدارة مواقااف  و (Traffic Control) يفياد هاذا النظاام فاي أنظمااة مراقباة المارور

 .العديد من التطبيقات  و (Parking Lot Management) السيارات

 

 
 

Vivotek inc 
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 ( :People Countingالتعداد )
ذين ال الأشخاصالتي تحتاج لعدّ  الأماكنبيقات العدّ في طأنظمة المراقبة في تتستخدم 

يدخلون منطقة معينة , ولأغاراض الإحصااء التجااري)المحلات التجارياة( أو العلماي 

 بغرض إجراء أبحاث معينة .

 

 
 

Vivotek inc 
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 التاسعالفصل 
 

 كيفية

 تصميم نظام مراقبة متكامل 
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 التالية : تم تصميم نظام المراقبة بإتباع الخطوات

 

 أولا  : حدد الغرض من نظام المراقبة :
 : التاليةخيارات ال أحدتحديد صمم المُ  يتوجب على

مراقباااة كااااميرا أو أكثااار علاااى شاشاااة إلاااى ( : نحتااااج Monitoringمراقباااة ) .1

 المراقبة .

ى مراقبااة و نحتاااج إلاا ( :Monitoring & Recordingمراقبااة و تسااجيل ) .1

 تسجيل كاميرا أو أكثر .

 & Monitoring , Recordingمراقبااة وتسااجيل ومراقبااة عاان بعُااد ) .2

Remote viewing: )  نحتاج إلاى مراقباة و تساجيل كااميرا أو أكثار بالإضاافة

 لمراقبة والتحكم بالنظام عن بعُد من خلال الشبكات المُختلفة .

 

 ثانيا  : اختيار الكاميرات المناسبة :
 حدد المصمم الكاميرا المناسبة من خلال العوامل التالية :يُ 

  الهدف من الكاميرا : -

 المراقب منها . ماذا تراقب الكاميرا وماذا يود  

 أداء الكاميرا : -

 ( .Monitoring)مراقبة عامة  .1

 ( .Detection)كشف وجود أشخاص مثلا   .1

 ( .Recognition)أدراك وجود شخع بملامح معينة  .2

 ( .Identification) الشخع تحديد هوية .4

 ( . Number Plate Recognition)تحديد رقم لوحة السيارات  .5
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 : الكاميرات تقنية -

 ( .Analogue Cameraكاميرا تشابهية ) .1

 ( .IP Cameraكاميرا شبكة ) .1

 توضع الكاميرات :  -

 ( .Ceilingتوضع سقفي ) .1

 ( .Wallتوضع على الجدران ) .1

 توضع أخر . .2

 هيعة الصورة الناتجة عن الكاميرات : -

 ( .Black/White) صورة وحيدة اللون .1

 ( .Colorصورة ملونة ) .1

 ( .Day/Nightصورة ليلية نهارية ) .2

 شكل الكاميرا : -

 ( .Body Cameraكاميرا صندوقية ) .1

 ( .Dome Cameraكاميرا قبُة ) .1

 ( . PTZ Cameraكاميرا متحركة ) .2

 نوع العدسات : -

 ( .Fixed Lensعدسات ثابتة ) .1

 ( .Varifocal Lensعدسات متحركة ) .1

 ظهور الكاميرا : -

 ( .Overt Cameraكاميرا مرئية ) .1

 ( .Hidden Cameraكاميرا مخفية ) .1

 نوعية الصورة : -

 ( .Standardجودة قياسية ) .1

 ( .Highجودة عالية ) .1

 نوع التوصيل ومسافته : -

 ( :Wiredربط سلكي ) .1

 . كبل محوري 

  شبكة . /كبل ثنائي 

 ( .Wireless سلكي )ربط لا .1

 يجب تحديد المسافة .

 

 معدات التحكم والتسجيل :اختيار ثا  : ثال
 : (VCR)التسجيل على أجهزة تسجيل الفيديو  -

 اللازمة : الإضافيةالمعدات  اختيار .1

 ( المُبدلSwitcher. ) 

 ( المُقسم الرباعيQuad. ) 
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  الموزع(Multiplexer) .  

 ( :DVRالرقمية المستقلة ) التسجيل على أجهزة تسجيل الفيديو -

 تحديد أهم المتطلبات الأساسية : .1

 . تحديد عدد مداخل الكاميرات 

 . تحديد جودة الصورة المطلوبة 

 . تحديد عدد الإطارات بالثانية الواحدة لكل الكاميرات 

 . تحديد دقة الصورة 

 . تحديد نوع تقنية الضغط المطلوبة 

 . حجم الأقراص الصلبة 

 ات الإضافية :المتطلبأهم تحديد  .1

 .  تقنية كشف الحركة 

 : تقنية التخزين الاحتياطي 

 ( داخلية .CD/DVDناسخة  )* 

 ( للوصل مع الحاسب .USBمنفذ )* 

 قابلية الربط الشبكي .* 

 * منافذ إضافية .

 . مداخل ومخارج الإنذار 

 عن بعُد . مأمكانية المراقبة و التحك 

 ( :PC DVRة الحاسوبية )التسجيل على أجهزة تسجيل الفيديو الرقمي -

 تحديد نوع الحاسب : .1

 ( حاسب مكتبي : نضيف بطاقة تسجيل رقمية من النوعPCI. ) 

 ( حاسااب محمااولLaptop( نضاايف جهاااز تسااجيل رقمااي : )USB 

DVR. ) 

 تحديد أهم المتطلبات الأساسية : .1

 . تحديد عدد مداخل الكاميرات 

 . تحديد جودة الصورة المطلوبة 

 بالثانية الواحدة لكل الكاميرات . تحديد عدد الإطارات 

 . تحديد دقة الصورة 

 . تحديد نوع تقنية الضغط المطلوبة 

 تحديد أهم المتطلبات الخاصة بالحاسب : .1

 . المتطلبات المنصوح بها لحاسب 

 . حجم الأقراص الصلبة 

 (  ناسخةCD/DVD. داخلية ) 

 . قابلية الربط الشبكي 

 عن بعُد . مأمكانية المراقبة و التحك 
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 ( :NVRالتسجيل على أجهزة تسجيل الفيديو الرقمية الشبكية ) -

 تحديد نوع الكاميرات : .1

 . كاميرا تشابهية : تحتاج مبدل تشابهي / رقمي 

  . كاميرا رقمية : توصل مباشرة إلى مُبدل الشبكة 

 تحديد أهم المتطلبات الأساسية : .1

 . تحديد عدد الكاميرات 

 . حجم الأقراص الصلبة 

 لصورة المطلوبة .تحديد جودة ا 

 . تحديد دقة الصورة 

 . تحديد نوع تقنية الضغط المطلوبة 

 

 رابعا  : اختيار شاشات المراقبة :
 نوع الشاشة : اختيار -

 ( .TVتلفاز ) .1

 ( .CRTشاشة صمام الأشعة المهبطية ) .1

 ( .LCDشاشة الكريستال السائل ) .2

 معرفة نوع منافذ الوصل مع الشاشة . -

 

 :(ling SystemCabالاتصال )خامسا  : 
 :الاتصالاختيار نوع  -

 الاتصال اللاسلكي : .1

 الاتصال السلكي : .1

 . كبل محوري 

 . كبل ثنائي مجدول 

 . تالكابلاتحديد أطوال  -

 

 سادسا  : وحدات التغذية :
 اختيار نوع وحدة التغذية : -

 وحدة تغذية مستقلة . .1

 وحدة تغذية مركزية . .1

 ذية .لوحدة التغاللازمة تحديد الاستطاعة الكلية  -
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 ثامنا  : الحوامل :
 :تحديد نوع الحوامل  -

 سقفي . .1

 جداري . .1

 نوع أخر. .2

 

 تاسعا  : الأغلفة :
 تحديد مكان الكاميرا : -

 ( .Indoorداخلي ) .1

 ( .Outdoorخارجي ) .1

 شكل الغلاف . -

 نوع الكاميرا . -

 ملحقات إضافية للغلاف : -

 مُسخن . .1

 مروحة تبريد . .1

 حساس الحرارة . .2

 ي .ماسح الزجاج الأمام .4
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ب العالمينرلله  الحمدُ  
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