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 ىي عند بعض المختصين والمستخدمين تترجم بالنواة، ,,, Core : ما معنى

 

عن النواة فيي أدق وأوضح من وجية  ستخدم مصطمح شريحة المعالجة عوضاأفضل أن أ
 .نظري

 

يطمق عمى المعالجات التي تحتوي عمى شريحة معالجة واحدة فقط،  Core -Soloومصطمح
 يطمق عمى المعالجات التي تحتوي عمى شريحتي معالجة داخميا، و e Cor-Dualو

Core -Quadيطمق عمى المعالجات التي تحتوي عمى أربع شرائح معالجة، و-Hexa 
Core  شرائح معالجة، و 5يطمق عمى المعالجات التي تحتوي عمىCore -Octa  تطمق

 .شرائح معالجة 7عمى المعالجات التي تحتوي عمى 

 

متعددة   Intelلممسميات الموجودة في السؤال فيي أسماء تجارية لعائلات معالجاتبالنسبة 
شرائح المعالجة، وتختمف كل عائمة عن الأخرى في أداء المعالج وكمية الطاقة التي 

يستيمكيا وحجمو ونوع المنفذ المناسب لو في الموحة الأم وأقصى سرعة يمكن أي يصل 
 :بة لمتصميمإلييا وتفصيلاتيا كالتالي بالنس

 

Pentium Dual Core:  ًوتسمى أيضاCore Duo   تحتوي ىذه العائمة عمى مجموعتين
من المعالجات تشترك في أنيا تحتوي عمى قالبين وكل قالب يحتوي عمى شريحة معالجة 

مميون ترانزستور وتختمف في  756واحدة داخل المعالج، وعدد الترانزستورات المستخدمة 
الناقل الأمامي( وتستخدم التقنيات التالية  ) FSBعة نقل البيانات عبرسرعة المعالجة وسر 
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 :في تصميم معالجات كل مجموعة

لمعالجة أشباه   Allendaleالمجموعة الأولى تستخدم في تصميم المعالجات تقنية
 .نانو متر 54بعرض   (Semiconductor Process Technology)الموصلات

لمعالجة أشباه  3M -Wolfdaleصميم المعالجات تقنيةالمجموعة الثانية تستخدم في ت
 .نانو متر 34بعرض   (Semiconductor Process Technology)الموصلات

 

 

   Core i3  -Core i5  -Core i7تعرف على الفرق بٌن معالجات

  

 

من شركة انتل  Core i7 - Core i5 - Core i3 الفرق بٌن معالجاتفٌما ٌكمن لعلك تساءلت 

 وماهً ممٌزاته ......^_^ معالجالعملاقة .حسنا سنرى فً هذا الموضوع شرح بسٌط لكل 

 

 Core i3المعالج 

http://3.bp.blogspot.com/-fjHsHQ9rqOs/UcLA0r6YuuI/AAAAAAAACOM/EM5ACMk7xOI/s1600/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AA+Core+i7+-+Core+i5+-+Core+i3.jpg
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مصنع من طرف شركة انتل وهو عبارة عن معالج ثنائً النواة وبتصمٌم جدٌد  معالجهو 

وهً تقنٌة تقوم على ان لكل  Hyper-threadingٌتمٌز بتقنٌة  core2duoعن ٌختلف 

 نواة القدرة على معالجة عملٌتٌن فً نفس الوقت وتاتً هذه المعالجات بسرعة

3993GH   39.6الىGH  مٌجا ,سوكت جدٌد اسمه  4, كاشLga 1156. 

 

 Core i5المعالج 

http://1.bp.blogspot.com/-mGCAfLiwv44/UcLB4anbVlI/AAAAAAAACOY/GgSBUt0klqk/s1600/core+i3.jpg
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ارة عن معالج رباعً النواة ٌختلف فً مصنع من طرف شركة انتل وهو عب معالجهو 

وهً تقنٌة تقوم على ان  Hyper-threadingٌتمٌز بتقنٌة   core 2quadتصمٌمه عن 

  لكل نواة القدرة على معالجة عملٌتٌن فً نفس الوقت وتاتً هذه المعالجات بسرعة

394.GH  3946 الىGH  مٌجا ,سوكت  8مٌجا والبعض الاخر  4,كاشLga 1156. 

 

 Core i7لج المعا

http://2.bp.blogspot.com/-1Aeyq_bapmg/UcLAzZfTNXI/AAAAAAAACOI/9aZltyKyKVk/s1600/Intel+Core+i5+LGA.jpg
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من طرف شركة انتل وهو معالج قوي جدا ٌوفر اربع نوى تنفٌذ مستقلة فً  معالجهو اٌضا 

حزمة معالج واحدة.بالاضافة لوجود اربع نوى معالجة مساعدة مكرسة لانظمة التشغٌل 

  Hyper-threadingوالتطبٌقات والتً تساعد على توفٌر أداء افضل وٌتمٌز بتقنٌة 

  .393الى  3953GHبسرعة  Lga 1366سوكت مٌجا , 8كاش بسعة 

 

 Core 2وتنقسم إلى ثلاث أنواع رئيسية وىي: 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-qRT2XtJFlxo/UcLAxAAJRdI/AAAAAAAACOA/q-lUlC_4gew/s1600/intel-core-i7.jpg
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 :Core 2 Duo تحتوي معالجات ىذا النوع عمى شريحتي معالجة عمى قالب واحد. أما
 :التقنيات المستخدمة لتصميم معالجات ىذا النوع ىي

 tor Process (Semiconducلمعالجة أشباه الموصلات  Conroeتقنية1- 
Technology)  نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة  54بعرض

 .مميون ترانزستور 187المكتبية، وعدد الترانزستورات المستخدمة 

  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات  Allendaleتقنية2- 
Technology)  تخدمت لتصميم معالجات الأجيزة نانو متر، وىذه التقنية اس 54بعرض

 .مميون ترانزستور 756المكتبية، وعدد الترانزستورات المستخدمة 

  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات  Meromتقنية3- 
Technology)  نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة  54بعرض
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 .مميون ترانزستور 187ستخدمة المحمولة، وعدد الترانزستورات الم

  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات  Wolfdaleتقنية4- 
Technology)  مميون  374نانو متر، وعدد الترانزستورات المستخدمة  34بعرض

 .ترانزستور

  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات 3M -Wolfdaleتقنية5- 
Technology)  مميون  374نانو متر، وعدد الترانزستورات المستخدمة  34بعرض

 .ترانزستور

 

 

 

 

 Core 2 Quad: تحتوي معالجات ىذا النوع عمى قالبين وكل قالب يحتوي عمى شريحتي
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شرائح. أما التقنيات المستخدمة لتصميم  3معالجة بحيث يصبح مجموع شرائح المعالجة 
 :معالجات ىذا النوع فيي

  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات field Kentsتقنية1- 
Technology)  نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة  54بعرض

 .مميون ترانزستور 475المكتبية، وعدد الترانزستورات المستخدمة 

  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات  Yorkfieldتقنية2- 
ology) Techn نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة  34بعرض

 .مميون ترانزستور 714المكتبية، وعدد الترانزستورات المستخدمة 

لمعالجة أشباه   Intel® Core™2 Quad Mobile Processor Familyتقنية3- 
وىذه  نانو متر، 34بعرض   (Semiconductor Process Technology)الموصلات

 .التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة المحمولة

 

 

 

 

 Core 2 Extreme:ينقسم ىذا النوع إلى مجموعتين رئيسيتين وىما: 

معالجات تحتوي عمى شريحتي معالجة في قالب واحد داخل المعالج. والتقنيات  -أ
 :المستخدمة ىي

 ductor Process (Semiconلمعالجة أشباه الموصلات Conroe XE تقنية 
Technology)  نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة  54بعرض

 .المكتبية
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  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات Merom XE تقنية 
Technology)  نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة  54بعرض

 .المحمولة

  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات  Penryn XEتقنية 
Technology)  نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة  34بعرض

 .المحمولة

 

معالجات تحتوي عمى قالبين كل قالب يحتوي عمى شريحتي معالجة داخل المعالج  -ب
 :مستخدمة ىيشرائح معالجة. والتقنيات ال 3فيصبح مجموعيا 

  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات  Kentsfield XEتقنية 
Technology)  نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة  54بعرض

 .المكتبية

  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات Yorkfield XE تقنية 
Technology)  و متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة نان 34بعرض

 .المكتبية

  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات Penryn XE تقنية 
Technology)  نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة  34بعرض

 .المحمولة
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 Core i3 الذاكرة العشوائيةظيرت ىذه العائمة لتعمن بدء دعمRAM  من نوعDDR3  
، وتحتوي معالجات ىذ العائمة عمى شريحتي معالجة في  Core 2وتعمن نياية تطوير عائمة

قالب واحد داخل المعالج وتستطيع معالجة أربع عمميات في وقت واحد. أما التقنيات 
 :المستخدمة فيي

 ctor Process (Semiconduلمعالجة أشباه الموصلات  Clarkdaleتقنية1- 
Technology)  نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة  21بعرض

 .المكتبية

  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات  Arrandaleتقنية2- 
Technology)  نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة  21بعرض

 .المحمولة
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 e i5:Corتنقسم ىذه العائمة إلى نوعين رئيسيين وىما: 

معالجات تحتوي عمى شريحتي معالجة في قالب واحد داخل المعالج. والتقنيات  -أ
 :المستخدمة ىي

  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات  Clarkdaleتقنية1- 
Technology)  معالجات الأجيزة  نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم 21بعرض

 .المكتبية

  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات  Arrandaleتقنية2- 
Technology)  نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة  21بعرض
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 .المحمولة

 

معالجات تحتوي عمى قالبين كل قالب يحتوي عمى شريحتي معالجة، فيصبح مجموعيا  -ب
 :شرائح. والتقنيات المستخدمة ىي أربع

  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات  Lynnfieldتقنية
Technology)  نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة  34بعرض

 .المكتبية

 

 متشابية إلى حد كبير  i5و  i3ملاحظة9 قد تكون التقنيات المستخدمة لتصميم معالجات
لا تدعم تمك   i3بينما معالجات  Turbo Boostتدعم تقنية  i5لكن الفرق أن معالجات

 .التقنية
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 Core i7:تنقسم ىذه المعالجات إلى ثلاث أنواع رئيسية وىي: 

معالجات تحتوي عمى شريحتي معالجة في قالب واحد داخل المعالج. والتقنيات المستخدمة -أ
 :ىي

  Semiconductor Process)جة أشباه الموصلاتلمعال  Arrandaleتقنية1- 
Technology)  نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة  21بعرض

 .المحمولة

 

معالجات تحتوي عمى قالبين كل قالب يحتوي عمى شريحتي معالجة، فيصبح مجموعيا  -ب
 :أربع شرائح. والتقنيات المستخدمة ىي

  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات Bloomfield تقنية1- 
Technology)  نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة  34بعرض
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 .المكتبية

  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات  Lynnfieldتقنية2- 
Technology)  الجات الأجيزة نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم مع 34بعرض

 .المكتبية

  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات  Clarksfieldتقنية3- 
Technology)  نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة  34بعرض

 .المحمولة

 

معالجات تحتوي عمى ثلاث قوالب كل قالب يحتوي عمى شريحتي معالجة، فيصبح  -جـ
 :شرائح معالجة. والتقنيات المستخدمة ىي 5مجموعيا 

  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات  Gulftownتقنية
Technology)  نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة  21بعرض

 .المكتبية

 

ذات الأداء العالي والتي تنقسم إلى   Core i7 Extreme Editionمعالجات -د
 :جموعتين ىمام

معالجات تحتوي عمى شريحتي معالجة في قالب واحد داخل المعالج. والتقنيات المستخدمة -أ
 :ىي

  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات  Bloomfieldتقنية1- 
Technology)  نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة  34بعرض

 .المكتبية
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  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات  Clarksfieldتقنية2- 
Technology)  نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة  34بعرض

 .المحمولة

 

معالجات تحتوي عمى ثلاث قوالب كل قالب يحتوي عمى شريحتي معالجة، فيصبح  -ب
 :مة ىيشرائح معالجة. والتقنيات المستخد 5مجموعيا 

  Semiconductor Process)لمعالجة أشباه الموصلات  Gulftownتقنية1- 
Technology)  نانو متر، وىذه التقنية استخدمت لتصميم معالجات الأجيزة  21بعرض

 .المكتبية

 

 

 

 

 

 . الحمد لله رب العالمٌن 

 لنا الا ماعلمتنا انك انت السمٌع العلٌم تم بحمد الله اللهم لا علم 

  )م / القعقاع حسن احمد )المغواري 

 المغواري القعقاع                       

 

 


