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Form Work Implementation for Concrete Footing

الشدات الخشبية للقواعد الخرسانية ھي عبارة عن ھيكل لصب الخرسانة وتشكيلھا بالشكل : تعريف 
.والحجم المطلوب وحملھا حتى تتصلب بدرجة كافية وتستطيع حمل نفسھا

:مكونات الشدة الخشبية للقواعد الخرسانية

جنب لزم شدة خشبية للقواعد) ١(شكل رقم 

.الحزام المطلوب تنفيذه



ا)حزمة

يوضح مكونات الشدة )٢(شكل رقم 
الخشبية للقواعد



القفل -   ٩
مقاومة الضغط الواح - ١٠ مقاومة الضغط الواح - ١٠



طبقا لنوعية  الخرسانيةالخشبية للقواعد  الشداتاخت2ف أعمال ) ٦- ٥- ٤- ٣(وتبين ا)شكال التالية
.، رقاب أعمدة”ميدات”قواعد ،أحزمة أرضية ( ببعضھاا)ساسات وع2قات العناصر ا4نشائية 

.تكون القواعد منفصلة وا)حزمة ا)رضية على ظھر القواعد المسلحة) ٣(شكل رقم
الخشبية للقواعد بصورة منفصلة كمرحلة أولى، ثم يليھا  الشداتوفي ھذه الحالة يتم التعامل مع أعمال 

.الخشبية ل<حزمة ا)رضية الشداتالمرحلة الثانية وھي أعمال 

القواعد منفصلة واPحزمة اPرضية على ظھر القواعد) ٣(شكل رقم



.تكون ا)حزمة ا)رضية في مستوى القواعد المسلحة) ٤(شكل رقم
.وفي ھذه الحالة يتم تنفيذ أعمال الشدات الخشبية للقواعد وا)حزمة ا)رضية كوحدة واحدة

اPحزمة اPرضية في مستوى القواعد) ٤(شكل رقم



)٥(شكل رقم

اPساسات بنظام القواعد) ٥(شكل رقم



)٦(شكل رقم

ا)ساسات بنظام البشة) ٦(شكل رقم



:اPمور التي يجب مراعاتھا قبل البدء بأعمال الشدات الخشبية للقواعد المسلحة

).ا)ساسات(مراجعة المخططات ا4نشائية للقواعد  -١
.تحديد أنواع وأبعاد القواعد وأوضاعھا وأشكالھا ومناسيبھا حسب المخططات -٢
).أحزمة رقاب أعمدة -قواعد(تحديد ع2قة العناصر ا4نشائية ببعضھا  -٣
الحرص على أن تكون الشدات الخشبية مستقيمة وراسية وخالية من الشقوق ومانعة -٤

لتسرب المونة ا4سمنتية من الخرسانة المصبوبة
ربط وتقوية الشدات الخشبية بطريقة فعالة تمنع حدوث أي فجوة نتيجة لصب  -٥ ربط وتقوية الشدات الخشبية بطريقة فعالة تمنع حدوث أي فجوة نتيجة لصب  -٥

.الخرسانة بداخلھا
خرسانة (سم أسفل القاعدة ٧ضرورة صب طبقة نظافة بسمك H تقل عن : م2حظة مھمة

B150.(



:الخرسانيةالخشبية للقواعد  الشدات اعمالخطوات تنفيذ 
مربعة الشكل أبعادھا  خرسانيةتنفيذ شدة خشبية لقاعدة : المطلوب

).م٠.٤م، ارتفاع١م،عرض١طول(

:خطوات التنفيذ
).المعدات ال2زمة+ أدوات الحماية الشخصية ( التامة للعمل الجاھزية -١
.تجھيز ا)لواح  حسب المقاسات المطلوبة -٢

:الجوانب 

١
:الجوانب 

.١٦عدد ) عوارض(سم ٤٠سم بطول١٠*٢.٥ لتزانةألواح 
.١٦عدد ) ألواح(سم  أو أكثر١٠٠سم بطول١٠*٢.٥ لتزانةألواح 

 
يتم عمل طبلية الجنب بتجميع اPلواح بواسطة العوارض بالمسامير بحيث  -٣

.سم، أو أكثر في بعض اPحيان٢٥تكون المسافة بين العوارض تساوي 

٤٣

٢



يتم تثبيت اPلواح العلوية السفلية على العوارض بواسطة  -٤
.سم٢٥سم والمسافة بينھما ٨٠المسامير وتتكون بطول 

.بواسطة المسامير ببعضھاتثبت الجوانب  -٥

.يتم ضبط زوايا الجوانب الداخلية بواسطة زاوية قائمة -٦

الزوايا يتم التثبيت  قائميةبعد تجميع الجوانب والتأكد من  -٧
) .القباب(بواسطة القفل أو 

٥

٦٦

٧

٨ ٩



:وذلكيتم عمل التقوية للشدة الخشبية للقاعد  -٨

.والمداداتاخذ المسافة بين القاعدة �

.المداداتتثبيت  �

.والشيكاhت الدكمةدق  �

.ضبط راسية الجوانب �

.تثبيت جوانب القاعدة �

.الشكل النھائي للشدة الخشبية للقاعدة �
١٢ ١١

١٠

.الشكل النھائي للشدة الخشبية للقاعدة �

١٤ ١٣
١٥

١٢ ١١





:استiم الشدات الخشبية للقواعد المسلحة 



تنفيذ أعمال الحدادة للقواعد الخرسانية
Reinforcement Work Implementation for Concrete Footings







المخطط اnنشائي العام للقواعد الخرسانية



جدول تفاصيل القواعد الخرسانية



Pad Footing -التفاصيل  اnنشائية للقواعد الخرسانية المنفصلة



Combined Footing -التفاصيل  اnنشائية للقواعد الخرسانية المشتركة



-Neighbor Footingالتفاصيل اnنشائية لقواعد الجار



بانوراما صب قاعدة النظافة



بانوراما صب قاعدة النظافة



بانوراما وضع اPقفاص داخل الشدات وصب القواعد



بانوراما وضع اPقفاص داخل الشدات وصب القواعد





صب القواعد



عملية التزفيت+ رقاب اPعمدة وصبھا ) عمل الشدة الخشبية(طوبار





)piles(بانوراما  حفر وصب قواعد نوع قواديح


