
) ” تزفيت”معالجة بالمياه وعملية العزل(بعد ا6نتھاء من عملية صب القواعد ورقاب ا$عمدة 
تأتي عملية الردم و الدمك

:اثناء عملية الردم يجب مراعاة اFتي
.التربة المستخدمة في عملية الردم يجب ان تكون نظيفة وخالية من الشوائب -١
.سم للطبقة حتى الوصول إلى المنسوب المطلوب٢٥الردم على طبقات 6 تزيد الطبقة عن  - ٢
.حتى تساعد في عملية الدمك) الرمل(عملية رش مياه مستمرة على التربة - ٣
للوصول إلى نسبة دمك COMPACTION TEST ( 6(ضرورة إجراء اختبار مدى كثافة التربة  - ٤

%.٩٥تقل عن 



عملية الردم و الدمك



(Ground  Beams)   ا$حزمة ا$رضية



تنفيذ أعمال الشدات الخشبية لbحزمة ا$رضية 
Form Work Implementation for Ground Beams

الشدات الخشبية للقواعد الخرسانية ھي عبارة عن ھيكل مؤقتة لصب الخرسانة : تعريف
.وتشكيلھا بالشكل والحجم المطلوب وحملھا حتى تتصلب بدرجة كافية وتستطيع حمل نفسھا

:مكونات الشدة الخشبية للقواعد الخرسانية
نفس مكونات الشدة الخشبية للقواعد من ألواح ،عوارض ،جوانب ا,حزمة ،الشيكا*ت،

.الدكم، الخوابير ، القمطات و المدادات وقد سبق شرحھا بالتفصيل.الدكم، الخوابير ، القمطات و المدادات وقد سبق شرحھا بالتفصيل



) المرابع(الخشبية  بالمرايينوالتقوية ا$لواح باستخدام ) ميدة(شدة خشبية لحزام ارضي 
)القمط(والمرابط الحديدية 

.مرينه خشبية لتجميع وتقوية جنب الحزام بد6 من العوارض -١
.جنب الحزام من ألواح الخشب  -٢
.مرينه خشبية لتقوية الحزام من ا$سفل وا$على  - ٦+٣
.حديد لتقوية الحزام من ا$سفل وا$على) قمط(مربط  - ٥+٤



الخشبية وسلك الجدل بالمرايينشدة خشبية لحزام ارضي باستخدام ا$لواح والتقوية 

.مرينه خشبية لتجميع وتقوية جنب الحزام ا$رضي - ١
.جنب الحزام من ألواح الخشب  - ٢
.لوح أو مرينه دعم زنق سفلي - ٣
للمحافظة على سمك الحزام من ) سيخ حديد( دفشارسلك جدل مع  - ٥

.ا$سفل  وا$على
.لتدعيم جوانب الحزام ا$رضي) لوح خشبي( شكال - ٦



حيث قطاع ) play wood) (الدكت الواح( الكونترمqمينخشب  الواحفي حالة استخدام 
مميتم ا6ستغناء عن العوارض الخشبية ولكن ذلك يتوقف ٢٢جنب الحزام قطعة واحدة سمك 

لوجود  اكثرعلى ارتفاع الحزام وأسلوب التقوية المستخدم فكلما زاد ا6رتفاع كانت الحاجة 
.عوارض راسية

   
  :ا$حزمةفي عمل جوانب ) الدكتألواح ( الكونترمqمينخشب  الواحاستخدام 

) الدكت الواح) (جنب الحزام( الكونترم4مينخشب  -١
.الحزام اعلىسم لتقوية  ١٠*١٠خشب  مرتنه -٢
.الحزام اعلىلتقوية مربط حديد -٣

٥     ٤    ١   ٣  ٢

.الحزام اعلىلتقوية مربط حديد -٣
 اسفللتقوية  زرجينةسم لعمل  ١٠*١٠مرينه خشب  -٤

.الحزام
.مم١٢- ١٠حديد قطر  دفشاربسيخ -٥



نماذج لتقوية وتدعيم جوانب ا*حزمة ا*رضية



:الخشبية لbحزمة ا$رضية  الشداتا$مور التي يجب مراعاتھا عند تنفيذ 

.أن تكون الشدة الخشبية مستقيمة ورأسية وخالية من الشقوق - ١
.ا$سمنتية من الخرسانة عند صبھا المونةأن تكون الشدة الخشبية مانعة لتتسرب  - ٢
.أن تكون أبعاد ا$حزمة وأوضاعھا مطابقة لما ھو بالمخططات - ٣
.ضرورة شد قيعان ا$حزمة وسند جوانبھا كما ھي بالمخططات - ٤
.سم ٥بسمك  ا6رضيةلbحزمة ) طبقة خرسانة(يفضل عمل طبقة نظافة - ٥
.حسب المخططات ا6رضيداخل الحزام  مجلفن تاريضضرورة وضع شريط  - ٦
.باستخدام ميزان الخيط ا6حزمةالتأكد من راسية جوانب  - ٧ .باستخدام ميزان الخيط ا6حزمةالتأكد من راسية جوانب  - ٧
).level(جھاز   اوباستخدام ميزان المياه  ا6حزمة افقيةالتأكد من  - ٨



















قطاع في حزام ارضي









:في ا$حزمة ا$رضية) التأريض(نظام ا$رضي 



عملية صب خرسانة نظافة ا6حزمة



























عملية الردم و الدمك



عملية تسليح وصب خرسانة ا6رضيات

العمال أثناء عملية التجھيز للصب 



)النايلون(عملية فرد الطبقة العازلة 

عملية التسليح



عملية صب خرسانة ا$رضيات



عملية تھذيب وتشطيب سطح     
الخرسانة باستخدام آلة الھليوكابتر



عملية تھذيب وتشطيب سطح الخرسانة
)Floating(ميكانيكيةعن  طريق آ6ت        

:تشطيب سطح الخرسانة

عملية تھذيب وتشطيب سطح   
عن طريق المالج الخرسانة يدويا


