
ا5عمدة الخرسانية ورقابھا





مكونات الشدة الخشبية ل6عمدة الخرسانية 
:ورقابھا

).سم ١٠*٢.٥الواح لتزانة (جنب العمود - ١
.لتجميع الجنب) مربوعة(عوارض  - ٢
. قمط حديد للربط والتجميع - ٣
).حشوق(زوايا حديد للربط  - ٤
) .شكا5ت(الواح مائلة للتقوية - ٥
).الواح لتزانة لحفظ اتزان العمود(حطة العمود  - ٦

٢

٥

٢

٦

).الواح لتزانة لحفظ اتزان العمود(حطة العمود  - ٦
).القاعدة(محاور او تأكيس العمود  - ٧

٢

١

٧

١

٤-٣





أ

















جھز العدد وا]دوات المطلوبة                  -٢تطبيق قواعد السZمة المھنية                              - ١

تجھيز الكانات باستخدام ماكينة الثني - ٤مم الطول المطلوب          ١٤أسياخ قطر  ٤قم بقص  - ٣









                 جھز العدد وا]دوات المطلوبة -٢تطبيق قواعد السZمة المھنية                              - ١

مم لزوم الكانات٨تجھيز وقص أسياخ قطر  - ٤مم الطول المطلوب                 ١٤أسياخ قطر ٤قص  - ٣























فحص ومتابعة تقنيات تنفيذ حديد تسليح ا5عمدة قبل عملية الصب 



 فحص ومتابعة تقنيات تنفيذ حديد تسليح ا5عمدة قبل عملية الصب



spacerانواع وطريقة وضع ال 



عملية توزين ا]عمدة أفقيا و راسيا



عملية توزين ا5عمدة افقيا و رأسيا





عملية معالجة ا5عمدة بالمياه




