
عام6-1 وتعريف مقدمة

الأرض،علىالحياةبداياتمنذهاماًجانباًيمثلالإنسانحياةفيالخشب-

م 61 ري   و

الأرض، على الحياةبداياتمنذهاماجانبا يمثلالإنسانحياةفيالخشب-
.الزمان عبر الإنسان مشاغل إحدى هي متعددة قوالب إلى الخشب وتشكيل

6-

 الطبيعية مصادرها انتشار بسبب أهمية الخام المواد أآثر من الأخشاب وتعتبر -
فيوسهولة وجماليةفنيةخواصمنبهتمتازولماالعالممنشتىأجزاءفي

-1  
مة
مقد

يهمىي
  . التشغيل

 ع
ف
ري
وتع

 

 في الأساسية والمادة المباني أعمال في المستخدمة المواد أقدم من والأخشاب -
  ومقدرتها سعرها وانخفاض تحملها وقوة المناسب  لوزنها وذلك النجارة، أعمال
لل لفلللل فظةذلط ل

عام

 المحافظة تمت إذاالطويلالافتراضيوالعمر والصوتيالحراريالعزلعلى
.عليه



-:عامتعريف م
 في المعالجة، والصناعية الطبيعية الأخشاب استخدام فيها يتم التي المرحلة هي
  بشكل الخشبي المنجور أعمال وتترآز المباني، وتنفيذ الداخلي التصميم مجال
 الأسقف إلى بالإضافة للمبنى، والأباجورات والنوافذ الأبواب في رئيسي

  1--6.الإنشائية النجارة تشمل ولا الخشبية، والأرضيات
مة
مقد

 ع
ف
ري
وتع

 
عام



المكونات والأدوات المستخدمة 6-2

المنتشرة في الغابات الرئيسي للأخشاب هو المصدر 
وبالتالي والتربة، جميع أنحاء العالم باختلاف المناخ 

.تختلف أنواع الأخشاب
لأ

ال  6-2

-:الأخشابمميزات*
.ثمنها نسبياًورخص وفرة الأخشاب .1

الأ
 و
ات
ون
مك
ل

  - المسح  -التقطيع(والتشكيل سهولة التشغيل .  2
التحكم وسرعتها وسهولة ) التجميع - الثقب  -النقر

اد الأ ختلفةف مسال
 ال
ات
دو
لأ

.المختلفةفي الأبعاد
.خفة وزن الخشب.  3
السنينوقوةالصلابة.4 لمئات .التحمل

مة
خد
ست

لاب.4 وا ينو ل  ا .ا
.والصوتيالحراري العزل .5
ججمال الشكل.6



-:الخشب مصادر•
ة الش –الشجرة-   

-:هي رئيسية أجزاء ثلاث إلي الشجرة تنقسم
الجزءذلكومن التربةأسفلينموالذيالجزء:الجذور.1 ور ويجزج نربي جزو

 ذو وبعضها الحجم صغيرة أخشاب علي الحصول يمكن
.شديدة وصلابة عالية جمالية قيمة

ال  6-2

 تلك ومن والأوراق الفروع من يتكون :الشجرة تاج.2 
 الفروع تلك آانت إذا أخشاب على الحصول يمكن الفروع
الأومستقيمةالحجمآبيرة

 و
ات
ون
مك
ل

.ومستقيمةالحجمآبيرة
  صغيرة أخشاب على الحصول فيمكن ملتوية آانت إذا أما 

 عمل في فرمها بعد فتستخدم الفروع باقي أما الحجم،
مسةفةأ

 ال
ات
دو
لأ

الراتنجيةالمواد بعضإضافةبعدالحبيبيالخشبألواح
مة.وآبسها اللاصقة

خد
ست

  يستخرج الذي الشجرة في الأساسي الجزء هو :الساق.3
 تقطيعه يمكن آبير قطر ذو وهو الأخشاب، أجود منه

لأةقط  .الأخشابتلكمنمختلفةقطاعاتعلىللحصول



-:التصنيعمراحل * 

ال  6-2

-:التقطيع: أولا
:التقطيع يتم علي مرحلتين أساسيتين

الأ
 و
ات
ون
مك
ل

و هي . هي نزع القشرة الخارجية: المرحلة الأولي
داخل اسطوانات مع دفع المياه الشجرة دوران جذع 

ة افق ا ة الش مسنز
 ال
ات
دو
لأ

.نزعهاعلىشديدة مما يساعددفعبقوة

مة
خد
ست



آل لمواصفات طبقا القطع هي :الثانية المرحلة
  وقطر الخشب نوع على ذلك ويتوقف جذع 

.استقامته ومدى الجذع
توياتعلالقطعويت :مختلفةم :مختلفةمستوياتعلىالقطعويتم

  للقطع مختلفة رئيسية مستويات ثلاث يوجد
  منالأخشابدراسةفيآبرىأهميةولها

ال  6-2

.المستوى العرضي  .1

ه نبريبرىيو
:وهم والتشغيل الشكل ناحية

الأ
 و
ات
ون
مك
ل

. المماسىالمستوى  .2
.)نصف قطري(  الشعاعيالمستوى  .3

مس
 ال
ات
دو
لأ

مة
خد
ست



-:التجفيف:ثانيا :التجفيف:ثانيا
 الرطوبة آمية تتعادل حتى الماء من آبير قدر من الأخشاب تخليص تعني
أآثرالخشبيصبحالطريقةوبتلكالخارجي،الجورطوبةمعالخشبفي بي وبعا جور رجيا ريوبا بحا ب ي را أ

  الخشب يصبح ذلك وبعد والانفتال للالتواء مقاومة وأآثر وتماسكا صلابة
.والتشكيل التشغيل سهل

ال  6-2

-:إلي التجفيف وينقسم         
:-الطبيعي التجفيف 1.

الأ
 و
ات
ون
مك
ل

 قطعت الذي الموقع في المقطعة الخشب شرائح تنشير في العملية تلك تترآز 
 تلك بين الهواء بمرور ليسمح والأخرى القطعة بين مسافات ترك مع فيه

مس
 ال
ات
دو
لأ

.الشرائح

ف2 ف خاالت ال

مة
خد
ست

-:بالبخارالتجفيف.2
 بخار أفران في الخشب شرائح وضع ويتم وسريعة، حديثة طريقة وهي 

خينتقو طوبةوامتصاصالخشببت فيهالزائدةال .فيهالزائدةالرطوبة وامتصاصالخشببتسخينتقوم



ال  6-2
الأ
 و
ات
ون
مك
ل

مس
 ال
ات
دو
لأ

مة
خد
ست

ترتيب الخشب بعد تجفيفه



-:الخشبي  المنجورالمستخدمة في أعمال الأدوات *  

أ
- :العدد اليدوية. 1

ال  2-6.له عدة أشكال تستعمل لغايات مختلفة:المنشار
الأ
 و
ات
ون
مك
ل

مس
 ال
ات
دو
لأ

مة
خد
ست

                                               اركتمنشار 
Copping saw

سراقةمنشار  منشار تمساح     
cross cut saw



منشار يدوي لقطع الأخشاب ذات:المنشار العادي ي بر ع وي ي ر
ال  2-6.السمك الرفيع

الأ
 و
ات
ون
مك
ل

جميع:أوالفارةالمسحاج تكسو التي الخشنة الطبقة أي بالغشيم يسمى ما إزالة على مسوتعمل
 ال
ات
دو
لأ

وتعمل على إزالة ما يسمى بالغشيم أي الطبقة الخشنة التي تكسو جميع:أوالفارةالمسحاج
.مسطحات الأخشاب والتي تظهر بعد عمليات النشر والتجفيف 

أ

مة
خد
ست

-:ويوجد عدة أنواع من الفارة



تستخدم في عملية المسح والضبط لسماآة الأبواب : فارة جنب . 1
م.سم5ويكون عرضها

ال  6-2
الأ
 و
ات
ون
مك
ل

مس
 ال
ات
دو
لأ

مة
خد
ست



.سم3تستخدم لسحب أطراف حشو الباب ويكون عرضها ):رابوخنصف(يدويةفارة.2 وير بوخ(ي ه)ر ر ون وي ب ب و ر ب مم

ال  6-2
الأ
 و
ات
ون
مك
ل

مس
 ال
ات
دو
لأ

مة
خد
ست



اليدوي وي:المثقاب ي :ب 

ال  6-2
الأ
 و
ات
ون
مك
ل

الخشب عمليات:أزميل في المستخدمة اليدوية العدد أهم مسمن
 ال
ات
دو
لأ

من أهم العدد اليدوية المستخدمة في عمليات:أزميل الخشب
ويستفاد منه في حفر الصناعية، التجميع والتراآيب الفنية أو 
مة.للزرافين) الرزات(ونقش الخشب للمفصلات

خد
ست



.درجة90يقوم بتنعيم حواف الباب والتخلص من الحواف التي بزاوية:المبرد ويبر بز ي و ن ص و ب ب و يم ب وم رجي
ال  6-2

الأ
 و
ات
ون
مك
ل

الق أ ش االشاك ال ق ل تخ مست
 ال
ات
دو
لأ

تستخدم لدق المسامير:الشاكوش أو القدوم

مة
خد
ست



. درجة 45تساعد على قص الخشب بزاوية قائمة وزاوية : الزاوية القائمة

ال  6-2
الأ
 و
ات
ون
مك
ل

مس
 ال
ات
دو
لأ

مة
خد
ست



ات2 ةالأ ائ الك
مع الألياف وعكس  (وعرضيا تستخدم في شق الأخشاب طوليا ): الشريط(ماكينة المنشار

اف ة)الأل ن ن ة تق ط خط ط ت كذلك

-:الكهربائيةالأدوات.2

.وكذلك تعطي خطوط مستقيمة ومنحنية،)الألياف

ال  6-2
الأ
 و
ات
ون
مك
ل

مس
 ال
ات
دو
لأ

مة
خد
ست



للبابالحلياتتقوم بعمل):الفريزة(ماكينة الصينية ي ي ب)ريز(ي بيوم ب
ال  6-2

الأ
 و
ات
ون
مك
ل

مس
 ال
ات
دو
لأ

مة
خد
ست



وهى تقوم بأعمال اكبر من  : الفريزةماكينة 
) ماكينة الصينية(الفريزة )(

ال  2-6.الكبيرة الورشاتوتكون في 
الأ
 و
ات
ون
مك
ل

مسأ
 ال
ات
دو
لأ

يستخدم لقص ألواح الخشب:منشار صينية

مة
خد
ست



الخشب:الكرايزر قطع وهو الآلي المنشار عمل بنفس .يقوم يزر ب:ر ع  و  ي و ر  ل  س  وم ب .ي

ال  6-2
الأ
 و
ات
ون
مك
ل

مسسواءالخشبلتقطيعيستخدم:بندلمنشار
 ال
ات
دو
لأ

لر مب وبيعي
 ،)45زاوية(مائلبشكلأوعاديبشكل

  وذلك الكبيرة العمل ورشات في ويستخدم
عملويعملأكبرإنتاجكمياتعلىللحصول

مة
خد
ست

عملويعمل أكبرإنتاجكمياتعلىللحصول
.الكرايزر



.والفارة والمقدح والرابوخ والفريزة الكرايزر: آلة تجمع خمس ألآت وهي: المجموعة الخماسية

ال  6-2
الأ
 و
ات
ون
مك
ل

مس
 ال
ات
دو
لأ

مة
خد
ست



ثقا لتخ)شاق(ال ثقللل ثقوبعلى للحصوليستخدم:)شاحنمقدح(المثقاب
 الاستعمال بسهولة ويتميز الخشبية الأجزاء في

  لمدة شحنه ويستمر التنفيذ وبساطة الإنتاج وآثرة
ال  2-6.تقريباساعتين

يعمل بالكهرباء ويستخدم  ): drill(المثقاب الكهربائي
ولتركيبلحفر الأ.الإكسسواراتالثقوب،

 و
ات
ون
مك
ل

يبر ر روب و و لإ

مس
 ال
ات
دو
لأ

مة
خد
ست



نفس عمل المنقار وهى تفريغ ):  المقدح(الجنزير
في الباب لترآيب الأجزاء المعدنية في مكان معين 

ال  2-6.الباب
الأ
 و
ات
ون
مك
ل

مس
 ال
ات
دو
لأ

 عدة ومنها الباب برواز لعمل تستخدم :الريشة
مة.مختلفة أشكال

خد
ست



. للباب  الحشواتلعمل فتحات : التنهيرة

ال  6-2

لكبس جميع قطع الباب بعد تركيبها بواسطة : المكبس
ن ا االغ الأالن

 و
ات
ون
مك
ل

.النواحىالغراء من جميع

مس
 ال
ات
دو
لأ

مة
خد
ست



ويقوم بعمل 5أو 4شفرات أو 3أنواع من الشفرات المستخدمة إما  3هناك : الربوخ
.مسح الخشب بزوايا قائمة 

ال  6-2
الأ
 و
ات
ون
مك
ل

مس
 ال
ات
دو
لأ

  أجزاء تركيب بعد :)دبابة(للأبواب برداخ ماكينة
  الباب أجزاء جميع ليصبح مسحه يتم الباب
اكاتنف ال

مة
خد
ست

.السماكاتنفس



لتنعيم وتسوية السطوح الخشبية ): برداخ( رجاج
وتستخدم بعد,جانبية منتظمةزواياوفى تشكيل

ال  2-6.برداخماكينة
الأ
 و
ات
ون
مك
ل

مس
 ال
ات
دو
لأ

مة).البرداخمثل عمل (لتنعيم الأبواب : الشلايف
خد
ست



اغ3 اال الأ ف ة تخد :ال -:المستخدمة في الأبوابالبراغي.3

وتستخدم لتركيب الأجزاء المعدنية:البراغي.1
.  الخاصة بالباب

ال  6-2
الأ
 و
ات
ون
مك
ل

مس
 ال
ات
دو
لأ

ويستخدم في المرحلة : مسمار النجمة.2
. الباب لتقوية البابأجزاءالنهائية لتجميع

مة
خد
ست

ع



والأنواع والأشكال 6-3 ع و

- :الخشب أنواع
6-:حسبالأخشابتصنف :حسبالأخشابتصنف

-: الاستخدام.1

6-3  
نوا
الأ

 في تدخل التي الأخشاب هي :الإنشائية الأخشاب- 
 القوالب مثل للمبني الإنشائي الهيكل أعمال صناعة

كالةة
لأش
 وا
ع

ل .الخشبيةوالجمالوناتالخرسانية



هي الأخشاب التي تدخل في صناعة الأثاث والترآيبات الداخلية : الأخشاب المعمارية- 
الخ... والأبواب  

66-3  
نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

ل



66-3  
نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

ل



- :ومنها:الكثافة النوعية.2
- :ويوجد منها العديد من الأنواعاللينة الأخشاب :  أولا

66-3  
نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

الشوح الأحمر                                 الأصفر الشوح    الأبيض الشوح       

ل



-:وهى، الأحمر الشوحويوجد عدة أنواع من 
                                                     

66-3  
نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

الخشب                        سبروسخشب       
العزيزي

الشربينخشب 

ل

ي
 



ومنها:ثانيا الصلبة -:الأخشاب :الأخشاب الصلبة ومنها:ثانيا
6

الالقخش كخشخش الت

6-3  
نوا
الأ

التيكخشب خشب الورد                    القروخشب         

كال
لأش
 وا
ع

ل

خشب الزان                        خشب الماهوجني 



الثالثا -:حسب المصدر:ثالثا

طبيعية1 أخشاب .أخشاب طبيعية.1
.ومنها الأخشاب المركبة: أخشاب صناعية. 2

6                                 
خارجي وداخلي : ومنها، الأبلكاجأخشاب  -  

                                   

6-3  
نوا
الأ

 

كال
لأش
 وا
ع

خشب الساندويتش-        

ل

ش وي ب



غزةأنواع قطاع في المستعمل -:الخشب :الخشب المستعمل في قطاع غزةأنواع

-: الزان -1  
 الصلبةالأخشابأآثرمنوهوبنيلونهالزانخشب

.3سم/آجم 650 حوالي آثافته شيوعا،
6أيمحلياالمحفورالأثاثفيويستخدمالسعر،غالي أيمحلياالمحفورالأثاثفيويستخدمالسعر،غالي

.والمكاتب الأبواب صناعة وفي الكلاسيكي

6-3  
نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

ل



- :الماهوجني خشب - 2  

6

 وهو جميلة تعريقات له للاحمرار مائل قاتم بني لونه
  من عنه يختلف انه إلا الزان خشب كبير حد إلى يشبه
ةاللث لا ةال قا أغللذلكال

6-3  
نوا
الأ

أغلىهوولذلكوالمقاومة،والصلابةاللونحيث
 المحفور الأثاث صناعة في ويستخدم سعرا، الأخشاب

كالوكرانيشالخشبيةوالنوافذالأبوابصناعةوفي
لأش
 وا
ع

ل.الأبواب



MDFال3 -:MDF الـ-3 

الزجاجومخلفاترمل منمكونطبيعيغيرخشبهو- ييربو لنونبي جور زج
 منه أنواع ويوجد المكونات، لتجميع وغراء مضغوط وكرتون
.والرطوبة الحرارة ضد معالجة
نغال الالأثاثفتخدالث فد خالنغ طا 6ال والمطابخالنومغرف ودواليبالأثاثفيويستخدمالثمنغالي-

  يدخل أن يمكن الأثاث بصناعة علاقة له شيء وكل والأبواب
  وسماكة حجم بأي ولتوفره قصه لسهولة وذلك الخشب، هذا فيها

ة لطل الفق

6-3  
نوا
الأ

.الفنيينقبلمنمطلوبة
  سم 180×240 عريضة ألواح شكل على بالعادة ويباع-

كال.مطلوبةسماكةبأيويتوفر
لأش
 وا
ع

ر و يوي وبب
 طريق عن حرارية أفران خلال من زان بقشرة خشب يلبس
 بشكل الخشب بوجه القشرة فتلتصق المصنع في الحراري الكبس
اءنطبقةبينهويكونتين طلوبباللونوتلونالغ فال

ل

فيالمطلوبباللونوتلونالغراءمنطبقةبينهمويكونمتين
.العمل ورشة



-:السويدخشب-4 
 انه إلا غزة في المستخدمة الأنواع أكثر من وهو الرخيصة الطبيعية الأخشاب من وهو
  وذلك أيضا، والخارجي الخشب لديكورات الداخلي البناء في كبير بشكل استخدامه يتم

للخشب،الطبيعالتشكيليعطفهوعروقهتشكيلاتحيثمنالخشبهذالجمالية  للخشب، الطبيعيالتشكيليعطيفهوعروقه تشكيلاتحيثمنالخشبهذالجمالية
.والأبواب الأثاث صناعة في أيضا ويستخدم

6

  وتكون أوالملامين ورق قشرة تسمى بطبقة ويلبس
  فقط وتحتاج المصنع من وجاهزة مختلفة بألوان
لشةفللتل ال

6-3  
نوا
الأ

.العملورشةفيللتلميع

كال
لأش
 وا
ع

ل



66-3  
نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

ل

ألوان من قشرة الزان 



-:الابلكاجخشب-5  جب5 ب

صلابة الاستخدام وأقلها هو أرخص أنواع الأخشاب وهو من أآثر الأخشاب شيوعا في 
ا الأ ل ن ال الأثاث ف .ويستخدم في الأثاث المنزلي والأبوابتخ

66-3  
نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

ل



:الساندوشخشب6 -:الساندوشخشب-6 

مما يزيد منالأبلكاجويتكون من طبقات متعاآسة من خشب ج
.قوة الخشب 

6

- :الخاص بالأخشابالدهان

6-3  
نوا
الأ

-:دهان خشب السويد
 :الطبقة الأولي

كال
لأش
 وا
ع

ورائحته اللونعديمةشفافةمادةعنعبارةوهو(السندجسلرمنبطبقةالخشبيدهن
  الدهان سهل رخوا ويجعله تقويته على يعمل لكي المادة هذه إلى التنر مادة وتضاف ،)قوية
التشققات، من الخشبوتحمىوالمساماتالألياف إغلاقعلىتساعدالطبقةهذهوتعمل

ل

قىبو ىويإ و
بالبرداخ الطبقة هذه جفاف بعد الخشب أسطح تنعم ثم .ناعم ملمس وتعطيه



:الطبقة الثانية

وتختلف درجة اللون باختلاف رقم  lasurتسمى يدهن بمادة 
6. بالبرداخينعم السطح بشكل خفيفالمادة، ثم حم خم

:الطبقة الثالثة

6-3  
نوا
الأ

وأخيرا يدهن بطبقة ورنيش خشب يعمل على تلميع السطح 
كالالخشبي

لأش
 وا
ع

ل.الخشبي



- : MDF الـدهان خشب 

ويضاف إليها الماء ) بايس(صبغة مائية  :الطبقة الأولى
على تغير درجة اللون فكلما زاد الماء آلما يعمل الذي 
اللونقلت الخشبدرجة أسطح تنعم ذلك 6وبعد   3-6.وبعد ذلك تنعم أسطح الخشبدرجة اللونقلت

نوا
الأ

وينعم  الجرونديليدهن السطح بمادة  :الطبقة الثانية
.الخشبيالسطح 

كال
لأش
 وا
ع

الثالثة الخشب:الطبقة ورنيش طبقة .وأخيرا

ل

ب:ب  يش  ب ور ير  .و



جمشاكل الخشب وطرق المعالجة رق و ب

وتظهر  النمو، هي آثار من فروع مدفونة داخل جذع الشجرة أثناء عملية : العقد الحية. 1
الخشب لون من أغمق لونها بيضاوية أشكال أو دوائر شكل أمثلتهانفسه،عل :من :  من أمثلتهانفسه،علي شكل دوائر أو أشكال بيضاوية لونها أغمق من لون الخشب

.الأخشاب الصنوبرية

66-3  
نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

ل



يتة2 ال ألياف:العقد به تحيط يت جاف ع ف د ج نتيجة ن أحدالجذعتتك العيب هذا يعد ويعد هذا العيب أحد  الجذع،تتكون نتيجة وجود فرع جاف ميت وتحيط به ألياف:العقد الميتة.2
ضعف  إلى فإن هذا يؤدي الإنشائية، العيوب الخطيرة ليس فقط من ناحية الشكل ولكن من الناحية 

.الخشب بحيث لا يعتمد عليه كخامة إنشائية

66-3  
نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

  أي هناك فليس وسليمة حية  العقدة آانت إذا :علاجه-
ة عنالانفصالوشكوعلميتةآانتإذاأماخطو

ل

 عنالانفصال وشك وعليميتةآانتإذاأماخطورة،
 منها أوسع بونطة بواسطة وذلك نزعها فيحسن الخشب
 وغراء خشب نشارة من ملتينة مكانها ونعوض قليلا،
ك فتت لت .لتجفوتترك



 مليئة الأآياس هذه .الخشب نسيج تتخلل مغلقة أآياس عن عبارة هي :الراتنجية الأآياس.3
يضعفهممامفرغايكونالخشبفإنالأآياسهذهتوجدحيثوالراتنجيةبالمواد .يضعفهممامفرغايكونالخشبفإنالأآياسهذهتوجدحيثو.الراتنجيةبالمواد

 معجون وضع فيكفي سطحياً آان إن الكيس عمق من التأآد يجب ثم بالتنر تغسل :علاجه
.العقدعلاجفيآماالطريقةبنفس فيعالجعميقاآانإذاأماالفراغاتلسد

6غيروتصبحصلابتهاتفقدوتجعلهاالأخشابتتلفوهي:الحشراتأوبالفطرياتإصابة.4 ب.4 ريإ ي:روب هب و ج هو بح ب  يرو
.للاستعمال صالحة

إزالةفيمكنبالعفنالمتسببةالبقعأما.الحشراتنشاطتوقفآيماويةبمحاليل:علاجه

6-3  
نوا
الأ

يل:لاج ويب ع.ر وي نببب ن ب إز ي
.النشادر من وقليل الأآسجين ماء بواسطة ألوانها

كال
لأش
 وا
ع

ل



وتفككالأخشابتفتتإلىتؤديحيثالخطورةشديدة:التشققات.5 ييوري:.5 ى ؤ وبإ
 في اضطراب فيها والسبب بعده، أو التشغيل عملية أثناء سواء أليافها
.التجفيف عملية في لخطأ نتيجة أو النمو

 ممتدة آانت إذا أما الشقوق، تلك بها تظهر التي الأجزاء بقطع:علاجه-
6.استعمالهمنفائدةفلاآلهالخشبفي   3-6ي

نوا
الأ

 عن وارتفاعه الخشب من جزء لألياف انفصال :الألياف تقشر.6
  للاستعجال أو التقطيع في خطأ من وينتج الأصلي، سطحه مستوي
كالفةةف

لأش
 وا
ع

المسحتمفكلمامستحيلة المسحعمليةويجعلالتجفيف،فيالشديد
.أآثر الألياف ارتفعت

ل

.بالأزميل إزالته فيتم شديد التقشير آانإن :علاجه-



-:الأبواب6-3-1 -:الأبواب  6-3-1
-:صفاتها أشهر ومن المباني في الاستعمالات مختلفة الأبواب من آثيرة أنواع توجد     

 قوية مادة من مصنوع يكون أن فيجب الحوائط، بعمل الشبيهة الباب لوظيفة نظراً :القوة.1
6.أخرى صدمات لأي بالإضافة الذاتي وزنه ليتحمل

 وثابت الصنع متين يكون أن يجب طويلة مدة شكله على الباب يحافظ ولكي :الثابت الشكل.2
ل ةليتح تخداآث طوبةتؤثلاوحتالا قال جاتوف ةد ا لباًعليهالح

6-3  
نوا
الأ

.سلبا عليهالحرارةدرجاتوفرقالرطوبة تؤثرلاوحتىالاستخدام،آثرةليتحمل

كال فيالتدخل ذلك يلزموقدخلاله،منوالرؤيةالصوت فيالتحكميجبحيث:الخصوصية.3
لأش
 وا
ع

ي3 رؤيويميجبيو زمونو يلي
.منها المصنع المواد خواص

الذلكتالأ4 نال اال اآذلكن ةالأ لُلذاال

ل

 علىيُحرص لذا الحديدية،الأجزاءوآذلكمنهاالمصنعالموادعلىذلكويعتمد:الأمن.4
.المواد أفضل استخدام



البابيكونأنفيجبالحراريللعزلتصممللمبنىالحوائطأنوآما:للحرارةعازل.5 واأنو:رارةزل.5 ى ا راريزلمب ون أن يجبا بي ب ا
  .الداخلي الحشو ونوع آمية على ذلك ويعتمد عازلة، مادة من مصنوع المستعمل

ةفةذ آانوآلما الفراغ،داخلوالهدوءالعزلةتوفيرعلى تعملالخاصيةوهذه:للصوتعازل.6
  .خلاله من الصوت مرور من يقلل فإنه سمكاً وأآثر أثقل الباب

6

 قوانين حسب فإنه الحرائق، وقوع وقت الرئيسي المنفذ يعتبر الباب أن بما :للحريق مقاوم.7
.للحريق مقاومة الأبواب بعض تصمم أن يجب المباني

6-3  
نوا
الأ

 رياح من المختلفة الجوية العوامل الخارجي الباب يقاوم أن فيجب :الجوية للعوامل مقاوم.8
كال.لآخرمكانمنالطقساختلافحسبوهواءوأمطار

لأش
 وا
ع

ر ءو و .رنن سبو

 وقد القاعات، لبعض مؤقت تقسيم لغرض الأبواب بعض تستخدم وقد :التشكيل سهولة.9
ةللألأفلف لةأ ش ل

ل

.التشكيلخاصيةأهميةعلىيؤآدممالأخر تصميمالأبوابونسبارتفاعيختلف



- :الأبواب أنواع 
- :توجد أنواع آثيرة من الأبواب مختلفة الاستعمالات في المباني ومن أشهر أنواعها

- ) :من حيث المواد المستخدمة(الأبواب العادية -1
من مكونا العادي الباب يكون الأبوابدرفةقد هذه لفتح آمواصفات أوضاع أربعة ويوجد 6:واحدة   3-6:واحدة ويوجد أربعة أوضاع آمواصفات لفتح هذه الأبواب درفةقد يكون الباب العادي مكونا من

نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

ل

يمين عكسي باب  - 4باب يسار عكسي         -3باب يسار             -2باب يمين               -1 يي



التي الاستعمال الشائعة العادية الأبواب وتقسم
-:إلىالنوعهذامن ىع

- :سمر باب1-
ن انتك ضأل قت ضضهاف تال ضتث 6ا  بعوارضوتثبتالبعضبعضهافوقتوضعألواحمنويتكون
  مثل الأهمية القليلة الأماآن في الأبواب هذه وتستعمل مائلة،
.وغيرها الأسوار وأبواب الأآشاك

6-3  
نوا
الأ

كالؤاا2
لأش
 وا
ع

- :سؤاسباب 2-
هذا الباب يعتبر نوع من أنواع أبواب الحشو ولكن له أجزاء  

.من الزجاج

ل



:-حشوباب3- ب3 :وب

 الداخلية، الغرف وبعض والفيلات الشقق مداخل لأبواب تستخدم
6أأةلأذ منأيأوالسويدخشبمن وتصنعالإدارية،المبانيلأبوابوآذلك
. الأخرى الصلبة الخشب أنواع

6-3  
نوا
الأ

 والحليات والحشوات والإسطامات الرؤوس قوائم تثبيت من ويتكون
 السفلية بالرؤوس الباب قوائم تثبيت :مثل التعشيق، باستخدام ببعضها
ط ةال ل طةال قها ش انالنقت االل كالالغ

لأش
 وا
ع

ل   .والغراءواللسانبالنقرتعشيقهبواسطةوالعلويةوالوسطى



  - : )أبلكاج باب( تجليد باب 4-

 الباب قوائم تثبيت من ويتكون ،)الحمامات-المطابخ -المعيشة -النوم غرف( لأبواب وتستخدم
رؤو مسافاتعلى أو بعضه،بجانبعرضيبتخشيبالباب فراغيملأثمالتعشيقبواسطةبالرؤوس غيميقبوب بر يبب يب بر ىوببج

.النحل خلية شكل على بلاستيكية بمواد أو معا وطولي عرضي بتخشيب أو

66-3  
نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

ل



ا5 شأ ش -:شيشأبواب5-

6قوائممنتتكونوهيشمسية،أبوابتسمىوقد بىو ييبو من ونو  و
  خشب أوراق فيها يثبت حيث خشبية وعوارض
 وإعطاء والضوء الرؤية لحجب وذلك الشيش،

المكانبتهويةتسمحالوقتنفسوفيالخصوصية

6-3  
نوا
الأ

المكانبتهوية تسمحالوقتنفسوفيالخصوصية
.خلالها من جيدا

 بلكونات أبواب في الأبواب تلك مثل عادة ويستعمل
ل نا اإضافةال ةأ كاللنفضافا

لأش
 وا
ع

لنفستضاف زجاجيةأبوابإضافةمعالمنازل
 الضوء إدخال في للتحكم وذلك الأبواب حلوق

  .للغرفة والرؤية

ل



الخاصة.2 التشغيل(الأبواب ناحية حيث -):من ):من حيث  ناحية التشغيل(الأبواب الخاصة.2

-:باب جاك 1.
مفصلة عقب(رأسية لها سوسته أرضية مروحة، أو بركيزةيثبت هذا الباب إما جانبيا بمفصلة ب بي ج إ ب ب ب يزي بر و يرو ر و ه ي ب(ر

ومن مزايا هذه الماكينة أنها تعيده  ، °180وقد تضاف له ماكينة رأسية لفتح هذا الباب ). الباب
 .درفةأو  درفتينوضعه الأصلي وقد يتكون هذا الباب من إلى 

66-3  
نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

ل



)( -:)جرار(منزلقباب2.

وتتحرك الأكثر،علىضلفتينأوواحدةضلفة منوتتكونالداخلية،الأبوابفيتستخدم بيم ونيبو ررىينوونو و
 فتحه، مسار ليحدد خاص وقضيب الباب أعلى مثبتة خاصة مجرى داخل )بكر( عجل على

 الحجم صغير الباب فيها يكون التي الحالة وفي بداخله، أو الجدار على الحركة وتكون
6جرارباباسمعليهيطلقأنالعادةعليهجرت .جرار باباسمعليهيطلقأنالعادةعليهجرت
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كال
لأش
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ل



66-3  
نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

ل



-:منطبقباب.3

البعضبعضهاعلتنطبقضلفةمنأكثرمنوتتكونالداخلية،الأبوابفتستخدم البعضبعضها علىتنطبقضلفةمنأكثرمنوتتكونالداخلية،الأبوابفيتستخدم
  داخل عجل على الضلف تتحرك و ،) V ( حرف شكل مكونة خاصة مفصلات بواسطة
 بعض في يسمى وقد معاً، والأرضية السقف أوفي فقط، الفراغ سقف في مثبتة مجرى
ا كاالأ هلأنها قالأكآلةش 6ال   3-6.الموسيقيالأكورديون آلةيشبهلأنهاوكرديونبابالأحيان

نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

ل



- :جراج باب 4.

اذافت لال افلأ طةاات كا زن زنبركبواسطة واحداتجاهفيلأعلىالبابهذاويفتح
 بآلة يوصل وقد مساعدة أجهزة وبعض خاص وبكر
6 وذلك اللزوم عند الباب لفتح الأوتوماتيكي الفتح   3-6.فتحه لتسهيل

نوا
الأ

- :باب مروحة -5

كال
لأش
 وا
ع

هذه وتفتح  سم،1بينهما  درفتينويتكون الباب من  
آثيرة في الأماآن وتستعمل الاتجاهين، على  الدرفتان

ل

.  المرور



:بالمبنالمستخدمةالأبوابقياسات -:بالمبنى المستخدمةالأبوابقياسات

ض اإلال االأ خال طا ةال ضلفةال ضلفة من المرآبةوالمطابخالمياهدوراتلأبواب سم90إلىسم80بـينالعـرض-
.واحدة

6 .الغـرف لأبوابمترإلىسم85بـينالعـرض- ينرض ىم85ب برإ ربو
 ترآب ضلفتـيـن ذو أبواب وتوجد الخارجية، والأبواب للمداخل متر 1.2 العـرض - 

  .سم 65 عن ضلفة آل عـرض تقل لا أن على الخارجية والأبواب للمداخل
ا ةأ تفانا االا اللفت قاًتتغفإن ةأللتط تفاا االا تلل

6-3  
نوا
الأ

ويتم للباب، الارتفاعبزيادةأيللتصميمطبقاًتتغير فإنهاللفتحاتالارتفاعناحيةمنأما-
:أساسين لأمرين تبعًا  الفتحة عمل

كال
لأش
 وا
ع

  ارتفاعه   يقاس  حيث  :الإنسان  ارتفاع متوسط.1
مرفوع وهو ذراعه إليه يضاف ثم متر،1.8 بحوالي

ل

. لأعلى  2.2



6  ويكون :المستخدم الطوب وارتفاع نوع حسب.2 
  الأحمر الطوب من المشيدة المباني في الفتحة ارتفاع
 الطوبمن المشيدةالمبانيأمام،2.1ارتفاععلى

6-3  
نوا
الأ

عى يمر وبيب
.م2.2 ارتفاع على تكون الخرساني

كال
لأش
 وا
ع

ل



-:البابأجزاء **  
- :وتقسم إلى أجزاء خشبية ومعدنية 
-:الأجزاء الخشبية: أولا

هو الإطار الذي يثبت في فتحة الباب ويتكون الحلق من روسية حلق وتركب في : الحلق.1 
.  ورجلين الحلق وهي الأجزاء الطولية على جنبي البابالباب، أعلى 
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نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

ل



ويكون بعرض , وهي اللوح الخشبي النهائي المجمع: الباب درفة. 2
ختلفة45 تفاعات ا ض أشكال دة ن ك قد الذ والذي قد يكون بعدة أشكال وبعروض وارتفاعات مختلفةسم،4-5

اثنتين،  واحدة أو  درفةحسب مكان الاستعمال والوظيفة وقد يتألف من 
- :وهى على نوعان

6

 -:باب حشوأ-
من يمنـىاسطامةيتكون وسـطيويسـرى،طوليـة أفقـي وحـزام

6-3  
نوا
الأ

وحـزام أفقـي وسـطيويسـرى،طوليـة يمنـىاسطامةيتكون من
من الوسط بلوح خشب عامودي يسـمى بـاب   ، ويدعم )أرضية(وسفلي
).التعشيق(واللسان الباب بطريقة النقر وتركب أجزاء  شاقوققاطع 

كال
لأش
 وا
ع

ل



  - :التجليد باب - ب

6

محشو بداخلها  أبلكاجيتكون الباب من لوحين 
هيكل محيطي من خشب ، )سويد(خشب مقوى

بعرض تحيط5السويد خشبيةالباب،سم وقطع

6-3  
نوا
الأ

وقطع خشبيةالباب،سم تحيط5السويد بعرض
أصغر عرضية توضع بشكل مصفوف بين لوحي 

وقد غالبا، وترآب مع بعضها بالغراء  الأبلكاج
ان الل النق كالت

لأش
 وا
ع

ل.تجمع بالنقر واللسان



وهي الأخشاب ): البيشة) (الكشف) (البرواز( الحليات. 3

6 العرضية والطولية التي تغطي الفاصل بين بياض الحائط
وحلق الباب وتكون من خشب السويد وسماآتها من

11 5

6-3  
نوا
الأ

. سم1-1.5
  

كال
لأش
 وا
ع

برواز الباب

ل



66-3  
نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

ل

قطاع أفقي يوضح أجزاء الباب الخشبية



اً ةثان ن ال زا الأ

عل):المفصلات(الرزات1 الأبواب تعليق ف تستخدم الت المعدنية القطعة وه

-:الأجزاء المعدنية:ثانيا

وهي القطعة المعدنية التي تستخدم في تعليق الأبواب على ):المفصلات(الرزات.1
رزات،   3ويكون لكل باب البراغي، القوائم الرأسية للحلوق والتي تثبت بواسطة 

.دفتر، مروحة، غليونعادية،: وتوجد منها عدة أنواع 

66-3  
نوا
الأ

مفصلة عادية

كال
لأش
 وا
ع

لات نف ةغل لات ن/ف ك

ل

وسكين/مفصلات مروحة                                                      غليونمفصلات       



مفصلات دفتر

66-3  
نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

ل



 درفةم من الأرض ويكون له مكان مكان مخصص في 1ويكون على ارتفاع : الزرفيل. 2
ويكون من مادة غير قابلة واحد،  زرفيلويكون لكل باب القفل، ويحتوى  الاسطامةالباب في 
غلقللصدأ، ف لسانضلفتستخدم بواسطة للحلق، الرأسية القوائم مع وتثبيتها الأبواب، الأبواب، وتثبيتها مع القوائم الرأسية للحلق، بواسطة لسانضلفتستخدم في غلقللصدأ،

.يتم التحكم في تحريكه بواسطة مفتاح ومقبض

66-3  
نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

ل



السحرية3 للمداخل:العين الخارجية الأبواب عل وترآب .وترآب على الأبواب الخارجية للمداخل:العين السحرية.3

66-3  
نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

الأبواب  ضلفلتثبيت  الشناآلتستخدم : STOP الـ. 4
).في الوضع المفتوح(

ل

ح( ع )ي



 
.  SWITCH)(وهو المفتاح : الكوالين. 5

). الأوآرة(الباب وهي يد : المقابض. 6

66-3  
نوا
الأ

المقبض

كال
لأش
 وا
ع

ل

الكوالين



الخشبية6-3-2 -:الأرضيات :الأرضيات الخشبية 632 

-:تنقسم أعمال الأرضيات الخشبية إلى  م

- ):بديل عن البلاط(الأرضيات الخشبية . 1
انة الخ ف ة اش ا ت تث ت ة خش ا ش تخ 6ت تستخدم شرائح خشبية ويتم تثبيتها مباشرة فوق الخرسانة

سم،  1وتكون سماآة قطع الخشب ) سن مخفي(ببراغي 
الفخامة ولغاية والعيادات المكاتب في وترآب

6-3  
نوا
الأ

.وترآب في المكاتب والعيادات ولغاية الفخامة

- :الكاملة الخشبية الأرضيات .2

كال
لأش
 وا
ع

 خشبي هيكل يعمل خشبية، آسوة رأسية، ومراين أفقية مراين رئيسية أجزاء ثلاث من ومكونة
  الخشبية، بالشرائح تغطيته ويتم عرضية، خشب شرائح وبينه طولية شرائح من يتكون حيث

 الأرضية، منسوب فيللتحكمالرملارتفاعفيالتحكم ويتمجاف،رملالمراينأسفلويكون

ل

و يوي مجرر عيموي يوبيمرر ر
  الأرضية، وتنعيم حف يتم ونهاية الحائط، في حديدية الكانات بواسطة )البانيل( الوزرات وتثبت
.اللاآر بدهان الأرضية وتدهن



-:القرميد 6-3-3    
 -:يتكون من أجزاء أساسية وهي   
.إسمنتية مطلية باللون الأحمر شقف: القرميد. 1
ةشة2 ل ط ة خش اً(ضةقط الأخشا )أ

القرميد

).أكبر الأخشاب حجما(عريضةوهي قطع خشبية طولية:كريشة.2
).أقل عرضاً(قطع خشبية طولية عريضة: مراين. 3
الطولية:بيشة.4 الخشبية القطع أرفع 6.وتكون .وتكون أرفع القطع الخشبية الطولية:بيشة.4
  .وتكون طولية توضع بين القطع الخشبية الطولية لتقوية الهيكل الخشبي للقرميد: قضبان حديدية. 5

6-3  
نوا
الأ

نآريشة كالا
لأش
 وا
ع

لمراينري



- :الشبابيك الخشبية 6-3-4

  أنها كما نادراً، الخشبية الشبابيك استخدام يعد
نتل شافت ظذلكال ظهور :بسببوذلك،الورشاتفيتصنعتعدلم

 بشكل الخشب محل حلت والتي الألمنيوم شبابيك
6.هائل

 وملمس أجمل مظهر ذات الألمنيوم لأن وذلك 
، الصغيرقبلمنالاستخداسهلأنهكماناع

6-3  
نوا
الأ

الصغير قبلمنالاستخدامسهلأنهكماناعم،
  للدهان،  يحتاج لا فإنه التركيب وعند والكبير،

  بالشبابيك قورنت لو قليلة تكلفته أن كما
ة كالتالاانهثالاللالخش

لأش
 وا
ع

 يحتاج لا انهحيثالبعيد،المدىعلىالخشبية
 الجوية بالعوامل تأثره أن كما دورية، لصيانة
.والحرالبرديتحملفهوقليل

ل



قات التط أ ل نأخ الخشال -:الخشبي المنجورأخرى على أعمالتطبيقات

الفواصل الخشبية

66-3  
نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

ل



الدرابزين
66-3  

نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

ل



الدرج الخشبي
66-3  

نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

ل



أقواس خشبية
66-3  

نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

ل



خشب الوقاية

66-3  
نوا
الأ

كال
لأش
 وا
ع

خشب فاصل

ل



:طرق الترآيب والتنفيذ 6-4

-:البابأجزاءترآيب*

ي و يب ر رق

-:البابأجزاءترآيب 
- :المنجرة ورشة في الترآيب طرق :أولاً     

4-6-:البابدرفةترآيب-1 يب1 برر :ب
- :الحشو باب ترآيب -أ  
 والعلوي، والوسطي السفلي الحزام الطولية، الاسطامات( الباب أجزاء جميع تحضير بعد -1
ةةقق قلأ

4  
رق
ط

 
الت

  )قاطعالأحزمة، ،الاسطامات(الخشبيةقطعهتجمعوالنقر،اللسانعملمن،)الحشواتقاطع،
  .الأجزاء مقاسات من للتأآد للباب العظمي الهيكل وتصبح مبدئي، تجميع

لتنبطريقةفيهاالحشواتلترآيبوالأحزمةالاسطاماتفيالفروزوعملالبابأجزاءتفكيكيتم-2
 وا
يب
رآ
ت

م2 ءيي بجز لب زلاي روزو لأ يبو رييه ور  ب
.واللسان النقر

  تجميعه من للتأآد الباب ويكبس بالغراء بعضها مع وتثبت أخرى مرة الباب أجزاء جميع ترآب -3
قة ةةط ق

فيذ
ن

.وقويةصحيحةبطريقة
.الباب قوة من لتزيد نجمة بمسامير الباب يدق -4
.أجلهمنالمصنوعالمكانفيليرآبجاهزاًالآنالبابيصبح-5 بح5 بي زنب بج .جنوعنيير



-:)الأبلكاج(التجليدبابترآيب-ب :)الأبلكاج(التجليدبابترآيبب    
 العلوية والقطعة الجوانب( الخشبية الباب أجزاء تجمع -1

 ترآب وقد مستطيل شكل على تكون بحيث ،)والسفلية
ق االنقط اكتفأالل الغ

6-4 .بالغراءيكتفىأوواللسانالنقربطريق
 متتابع مصفوف بشكل العرضية الخشبية القطع ترآب -2

 خشبيتين،قطعتين آلبينفراغاًالنجاريتركبحيث

4  
رق
ط

 
الت

.والتجميع النقر بطريقة تجمع وقد بالغراء غالبا وترآب
  وقبل الحلق ترآيب بعد وتتم الـتأسيس، مرحلة -3

لتنارتفاععلالأسفلمنبالزفتةطلاءهيتمحيثالنجارة،
 وا
يب
رآ
ت

 ارتفاععلىالأسفلمنبالزفتةطلاءهيتمحيثالنجارة،
فيذ  .الرطوبة من الخشب حماية على فتعمل سم، 12

ن



-:طرق الترآيب والتنفيذ في موقع العمل: ثانياً        
لأ ذ  -:متى يتم البدء بتنفيذ الأبواب    

بواسطة بعض ويتم تثبيته يتم البدء بتنفيذ الأبواب قبل مرحلة القصارة حيث يتم وضع حلق الباب  - 
الحائط في دقها يتم التي الخشبية .القطع ي  ه  م  ي ي بي  .ع 

.بعد إتمام البلاط والدهان يتم ترآيب الباب ذلك بتثبيته بواسطة المفصلات - 

لق1 ال ك ت

6-4 :تركيب الحلق-1
  أجزاء تورد القصارة، أعمال بعد سابقا ذكر كما المرحلة وتتم
غالباولكنبعضهاعنمنفصلةالورشةإلالثلاثالحلق

4  
رق
ط

 
الت غالباولكنبعضها عنمنفصلةالورشةإلىالثلاثالحلق

  هذه وتجمع بالعمل، منفذة التعشيق ونقر لسان يكون
 وتسمى )سم10 قياس(والمسامير بالغراء وتلتصق الأطراف

طات ةال د د كتال لقت كانفال لتنال
 وا
يب
رآ
ت

المكانفيالحلقتركيبويتمالحديدية،بالمبسطات
 ويتم والجوانب، الأعلى من بالأسافين يثبت حيث المخصص

  هذه وتعبئ الحائط، في )فجوات(مواضع 5 في تثبيتها
ا ةالف ةال ل ا)لا(ال ال

فيذ
ن

المساميروتكون )ورملاسمنت(الحلوةبالمونةالفتحات
  ثبات وبعد المونة، جفاف بعد ثبتت قد الحائط في دقت التي
.خاصةبخلطة والحائطالحلقبينالفراغاتتعبئةيتمالحلق



6-44  
رق
ط

 
الت

لتن
 وا
يب
رآ
ت

:الباب في موقع العملدرفةترآيب-2

فيذ
ن

وعين ) stopوال اليد،  ،الزرفيل(الأجزاء المعدنية للباب ترآب .  1
.سحرية إذا آان باب المدخل

ع ي

ويتم ترآيبه بين الحلق ، )الحليات(ثم يرآب أخيراً البرواز.  2
وبياض الحائط ليعطى مظهر جميل للباب ويرآب من الداخل 

.والخارجوالخارج
.  ذلك تدهن باقي أجزاء الباببعد .  3



-:)البيشة( الحليات ترآيب -3

6-4

 وتكون والحلق، الباب درفة ترآيب بعد وترآب
  الرفيعة، المساير بواسطة تثبت سم،3 عرضها

4  
رق
ط

 
الت

 معدني إطار عليها يرآب الحليات ولحماية
.الرطوبة لمنع الحلق محيط سم 5 ارتفاع

لتن
 وا
يب
رآ
ت

فيذ
ن



-:ترآيب الأجزاء المعدنية-4

الثلاث بواسطة الأزميل  وترآب ) الرزات(يتم حز مكان المفصلات : المفصلات. 1
.  الرزات في الحلق بعد أعمال النجارة  وقبل ترآيب الباب

6-44  
رق
ط

 
الت

لتن
 وا
يب
رآ
ت

فيذ
ن



6-44  
رق
ط

 
الت

لتن
 وا
يب
رآ
ت

فيذ
ن



ويرآب  الزرفيلالطولية فتحة لسان لتلاءم  الاسطاماتيكون النجار قد فتح في : الزرفيل. 2
.في موقع العمل

6-44  
رق
ط

 
الت

لتن
 وا
يب
رآ
ت

فيذ
ن



-:الأبواب والشبابيك مشاآل *  
بعد ترآيبها وسبب ظهورها وآيفية والشبابيك المشاآل أو العيوب التي تظهر في الأبواب 

. علاجهاوآيفيةالترآيبوأثناءتلافيها قبل

6-44  
رق
ط

 
الت

لتن
 وا
يب
رآ
ت

فيذ
ن



التشققات1 -:التشققات-1
 تصنيع بعد الخشبية للألياف الداخلية الرطوبة من آبيرة نسبة فقدان هو ذلك في والسبب
.وترآيبهاالأبواب ب يبهلأبو ر .و
 من شهرين مرور بعد إلا والشبابيك الأبواب صناعة في الخشب استخدام عدم هو :العلاج
4-6.النجار يملكها التي المخازن في شهر أو مستوردة آانت إن البلد دخولها

- :البابحلقانتفاخأوتبطين-2

4  
رق
ط

 
الت ين بقخوب ب

  في الظاهرة هذه وتحدث خاصة الباب إغلاق يمنع مما
   والسبب والمطابخ الحمامات أبواب في أو الشتاء فترة

لتنوتقلتنتفخالأليافيجعلمماللرطوبةالحلقتشرب
 وا
يب
رآ
ت

 وتقلتنتفخالألياف يجعلمماللرطوبةالحلقتشرب
.الباب فتحة مسافة
 ودهان وعزله بالبيتومين الحلق أسفل دهان هو :العلاج

فيذ
ن

 تسرب لمنع بالبيتومين بالجدار الملتصق الحلق باطن
.الحلق إلى الحوائط من الرطوبة



-: البلاط بأرضية الباب احتكاك-3
التنفيذطريقةفيخطأبسببالمشكلةهذهتنتج ببج ي رييب
.الباب انتفاخ إلي تؤدى التي الرطوبة بسبب أو

 التنفيذ خلال الباب مقاسات من التأآد :العلاج
ادالبابعزل بةلتفادعازلةب ط ال

6-4   4.الرطوبةلتفادىعازلةبموادالبابوعزل
رق
ط

 
الت

الترآيب-4 عند الأبواب إغلاق وعدم الحلوق استوائية لتن-:عدم
 وا
يب
رآ
ت

:عدم استوائية الحلوق وعدم إغلاق الأبواب عند الترآيب4
السبب في ذلك ترآيب الحلوق بشكل مائل وليس قائم تماما مما يؤدى إلى عدم إغلاق 

.الباب بشكل جيد
ذ:العلاج التنف أثناء د ج شكل الحلق آ أن ج

فيذ
ن

.يجب أن يرآب الحلق بشكل جيد أثناء التنفيذ:العلاج



-:عدم مقاومة الخشب للظروف الخارجية  -6

اناتشققا ال ط اللق اختلاف

6-4 .اختلاف اللون-سقوط الدهانات-تشققات
أن يتم تعقيم الخشب قبل استخدامه بدهانه : العلاج

بمادة التعقيم الانتظار على الخشب قبل التصنيع للتأآد

4  
رق
ط

 
الت يع ى يم

سندجسلرمن خلوه من الرطوبة دهانه بدهان الأساس 
وهي مادة مغلفة للألياف عازلة للرطوبة من النفاذ أو 

لأ

لتن
 وا
يب
رآ
ت

فيذ.الخروج من الألياف
ن



الخشبيةطرق** الأرضيات -:تنفيذ -:تنفيذ الأرضيات الخشبيةطرق     

آ الت ل ا -:مراحل الترآيب    

والاسمنت.1 المونة مخلفات جميع إزالة 4-6ضرورة لا.1 و و يع   رور إز ج
الغرف  وتنظيفوغيرها من المواد العضوية من 

.جيدا  الخرسانيةالأرضية 

4  
رق
ط

 
الت

.المراينترآيب .2
.الردم .3
ق4 ات(التط لتن)الفل

 وا
يب
رآ
ت

) .الفلصات(التطبيق.4
.   البارآيهترآيب . 5
.الوزراتترآيب.6

فيذ
ن

يب.6 . وزرر
.الكشط والدهان . 7



الموادمنوغيرهاوالاسمنتالمونةمخلفاتجميعإزالةضرورة.1 يعإزرور.1 يروو ج  ونو
. جيدا الخرسانية الأرضية تنظيف و الغرف من العضوية

. )المراين( العلفات ترآيب.2

6-44  
رق
ط

 
الت

لتن
 وا
يب
رآ
ت

فيذ
ن



6-44  
رق
ط

 
الت

لتن
 وا
يب
رآ
ت

فيذ
ن



6-44  
رق
ط

 
الت

لتن
 وا
يب
رآ
ت

فيذ
ن



6-44  
رق
ط

 
الت

لتن
 وا
يب
رآ
ت

فيذ
ن



6-44  
رق
ط

 
الت

لتن
 وا
يب
رآ
ت

فيذ
ن



الردم. 3

6-44  
رق
ط

 
الت

لتن
 وا
يب
رآ
ت

فيذ
ن



ط )الفلصات(التطبيق.4
6-44  

رق
ط

 
الت

لتن
 وا
يب
رآ
ت

فيذ
ن



6-44  
رق
ط

 
الت

لتن
 وا
يب
رآ
ت

فيذ
ن



آ5 هت آ ا ال البارآيهترآيب.5
6-44  

رق
ط

 
الت

لتن
 وا
يب
رآ
ت

فيذ
ن



-:احتياطات واشتراطات

6-44  
رق
ط

 
الت

لتن
 وا
يب
رآ
ت

فيذ
ن



6-44  
رق
ط

 
الت

لتن
 وا
يب
رآ
ت

فيذ
ن



6-44  
رق
ط

 
الت

لتن
 وا
يب
رآ
ت

فيذ
ن



ترآيب الوزارات. 6

6-44  
رق
ط

 
الت

لتن
 وا
يب
رآ
ت

فيذ
ن



الدهان7 الكشط الكشط والدهان.7
6-44  

رق
ط

 
الت

لتن
 وا
يب
رآ
ت

فيذ
ن



-:طريقة التنفيذ القرميد** ي ر ي ري
الأجزاء الخشبية المذآورة بشكل مائل بزاوية مناسبة ويوضع خلال الهيكل الخشبي القضبان تثبت   

من وبعد الانتهاء عام، ويختلف مقاس الخشب تبعا لكبر وثقل الهيكل الخشبي بشكل الحديدية، 
بشكلتجهيز القرميد قطع تصف جميلةمتعاآسالهيكل بطريقة بالخشب الغرف قف أ وتغط .وتغطى أسقف الغرف بالخشب بطريقة جميلةمتعاآس،الهيكل تصف قطع القرميد بشكل تجهيز
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الخشبيالمنجوردور المهندس في أعمال 6-5

-6الخشبي من بداية عملية التصميم إلى تسليم  المنجوردور المهندس المعماري في أعمال يبدأ 
ل ي س ه بيجورور

:  الآتيةالمشروع نهائيا إلى صاحبه ويتم عبر المراحل 

لا لأ التفا ة ا ال خططات ال لة

-5  
الم

ر 
دو

-:مرحلة رسم المخططات المعمارية والتفاصيل:أولا
من أبواب الخشبي  المنجورالمهندس المعماري بتصميم جميع الأعمال المتعلقة بأعمال يقوم . 1

وأرضيات والأثاثوالأرابيسكوشبابيك في.والجدران
س 

هند
م

ي ر بي و ب بيو ر ن وو ر ج .و
مخططات تصميمية للأعمال الخشبية (وتسمى آافة الأعمال المطلوبة في المناقصة يصمم . 2

).والأبواب
خططاق3 ال ذ تط ق ة الخش ا للت ا ل ا ال ن ال

ل 
عما

 أ
لمن
ا

المهندس المعماري بعمل رسومات للتصميمات الخشبية ويقوم بتطوير هذه المخططاتيقوم.3
ور.shop drawingمخططات  إلى 

نج
 

شب
لخ
ا

بي
ش



-6منتفاصيلهابجميعويرسمها1:20عنيقللارسمبمقياستعملالمخططاتهذه.4 سل.4 ي مب ل ر ه1:20ني يعوير هبج ن ي
.الضرورة عند تفاصيل إضافة ويمكن رأسي، ومقطع وواجهة مسقط

  بالغرف الخاصة الأبواب آأبعاد يتبعها أن المهندس على يجب مقاييس هناك .5
)0 9*2 ات)2 ا خال طا 0(ال 7*2 ا)2 داخلأ ةال اتخاض ا اللق
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دو

.المصمم لقراراتخاضعةالمداخلوأبواب)2.2*0.7(والمطابخوالحمامات)2.2*0.9(

في
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العينة:ثانيا تقديم -:مرحلة ي:ي يم  :ر 
من المشرف  المقاول بتقديم عينة باب حسب المواصفات المطلوبة لطرف المهندس يقوم . 1

.اعتمادهاأجل 
ة ف ةأأ قةف

6-

المهندسمن  قبل  المشروطةالموافقة أو عدمرأيه  بالموافقة المهندس بإعطاءيقوم .2
).ملم 2.3ملم لا يجاوز  2.5مثل باب ( المشرف  

-5  
الم

ر 
دو

- :المصنع بشكل مفاجئ زيارة   :ثالثا 
فينوعيةمنالمهندس المعماري بزيارة المصنع والتأآديقوم.1

س 
هند
م

عم ي
من العقد خشب  سويد  أي  نخب  أول  خالي  :  مثلا( الخشب 

ل ).والالتواء والالتواحوالتشققات 
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6-

 والتحضير التصنيععملياتومراقبةوالمتابعةبالوقوفالمهندسيقوم.2
  الأصول حسب الصغيرة العقد وإزالة وتنعيمه الخشب حف من والتأآد
اآةوضبط ال

-5  
الم

ر 
دو

.السماآةوضبط
.المطلوبة المقاييس حسب الباب داخل في العراضات وضع من يتأآد آما.3
طنالتأآد4 القاض ةالأع ةالخش خف فينتأآدأنال

س 
هند
م

من يتأآد أنويجبالمخفيةالخشبيةالأعمالمقاييسضبطمنالتأآد.4
. الموقع في العينة رفض يتلافى حتى بنفسه ذلك

أرضفالتنفيذيةالمخططاتفالمتواجدةالمقاييسجميعمنالتأآد5

ل 
عما

 أ
لمن
ا

أرض فيالتنفيذيةالمخططاتفيالمتواجدةالمقاييسجميعمنالتأآد.5
ور .)ووقت مخسر، نقل،( العينة رفض عند الخسائر يتلافى حتى  المنجرة
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-:توريد العينة للموقع: رابعا
قق1 لل ة طل ال نة ال د ت ل قا ال .المقاول بتوريد العينة المطلوبة للموقعيقوم.1
ومواصفاته نوعية الخشب (المهندس المشرف بفحص العينة من جديد من حيث يقوم . 2

-6).والأبعاد ومطابقتها للمخططاتوالمقاييس (
.  التي يقوم بها المهندس للتأآد من العينة وعدم وجود غش فيهاالفحوصات . 3
 1:20المهندس بفتح أحد الأبواب عشوائيا بنسبة يقوم . 4

ططأة ط ة

-5  
الم

ر 
دو

.الداخلية  ومطابقتها للمخططاتالحشوةمنوالتأآدالعينةمن
استوائيةمن خلال ميزان الماء للتأآد من : التلويحفحص . 5

فيوعرضياطولياالباب
س 

هند
م

.وعرضياطولياالباب
يمكن عمل فحص التلويح من خلال الفضاء بين الباب والحلق (

).وذلك بعد ترآيب أحد الأبواب

ل 
عما

 أ
لمن
ا (

-:أثناء التنفيذ: خامسا

ور
نج
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على المهندس مراقبة العمال أثناء التنفيذ للتأآد من عدم  1.
.حدوث أي خلل 

اك2 آتد الت ة نها ل ق خلل أ

بي
ش

.أي خلل قبل نهاية الترآيبتدراك.2



آ الت أثنا ا ث كن الت الأخطا

6- -:الأخطاء التي يمكن حدوثها أثناء الترآيب

د1 شكل ت ث غ لق ال ن ك أن

-5  
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أن يكون الحلق غير مثبت بشكل جيد.1
الباب لا يغلق.2
بالأرضية.3 يحتك السفلية(الباب السماآة وتقليل الباب بفك في).يقوم
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م
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التكييل والتسعير 6-6
-:الكيل والتسعير. 9

من الخشب بشراء النجار وتكونيقو المورد بالكوببطريقةالتاجر قطعةالشراء وه

ير و ييل

وهي قطعةالشراء بالكوب بطريقةالتاجر المورد، وتكونيقوم النجار بشراء الخشب من
الطول، وسعرها م وارتفاعها غير محدد 1م وسمكها 1عرضها معين خشبية آبيرة من نوع 

معين، خشبية بمقياس معين وعدد قطعة فيقوم النجار بطلب  شيكل 3000يكون محدد مثلا 
ا إ التا ةق القطل ذ ا ل طة ة 6ا   6-6 -:حسابية بسيطة لحساب سعر هذه القطععمليةيقوم التاجر بإجراء
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الت

ير
سع
الت
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، 2القطع وعدد سم، 5.2سم وسمكها 15م وعرضها 1لنفرض أن طول القطعة  - 
عدد القطع* سعر الكوب * الارتفاع * العرض* الطول: العملية الحسابية      

شيكل 46.8=  2*   3000. *052. * 15*  1=                          
ق ال نظافته الخش ن ل د ت الك .وسعر الكوب يعتمد على نوع الخشب ونظافته وسعر السوق-

- :من خلالسعر الباب بحساب يقوم النجار  - 
الأجزاء 6للنجار،التاجرمن(الخشبمواصلات-البرداخ–البراغي–الغراء–المعدنيةحساب ء لأجز ءيب  ير خبر لابر ر جرن (بو ج

.وأجرة النجار، )منجرةاستهلاك للزبون، النجار 
والهالك يحسب سم، 11مثلا وبالطبع يكون هناك هالك في الخشب فيقوم النجار بحساب الهالك 

ا الن ل ن الز عل

6-6  
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.على الزبون وليس النجار
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-:الكيل والتسعير المعماري
لا آ ة الخش القط ت ل آ يتم آيل وتسعير القطع الخشبية آيلات

.معماريا بالقطعة الواحدة متكاملة 



الخشبيبالمنجوراعتبارات خاصة 6-7 ر جورب بيب

الأخشاب   المستخدمة   أنواع من   الـتأآد يجب   -1
أعمال  للاستخدام في صالحة   وآفاءتها بحيث تكون 

6-7  
عتب
ا

.الخشبي المنجور
الـتأآد من خلو الخشب من العقد الميتة والتشققات -2

ا ةالأ ن ا فال ال ا ش ال

ت 
ارا
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ص
خا

.والحشرات والتعفنالراتنجيةوالأآياس 
.الخشبي حسب الغرض الذي صنعت من أجله المنجوراستخدام الأدوات الخاصة في أعمال  -3
الشوائب-4 من وخلوها الأدوات نظافة من التأآد

صة 
ور
نج
الم
ب

.التأآد من نظافة الأدوات وخلوها من الشوائب-4
أن يأخذ المهندس المعماري بعين الاعتبار أثناء عملية التصميم المقاسات المعروفة لأعمال  -5

.الخشبي المنجور

 ر
بي
خش
ال

.التأآد من استوائية الحلوق بشكل جيد أثناء التنفيذ -6
.على النجار التأآد من أبعاد وسماآة القطع الخشبية آما هو مبين في المخططات -7



فيالمباشرةقبلالمعدنيةالأجزاءمكانمنالتأآد-8 ربل يجزنن8 يب
 والتفصيلات الهندسية الأعراف وفق ترآب بحيث التنفيذ

.المعمارية
اج9 آعندالاهت نت لا فتحجهةعلال  فتحجهةعلى الملابنترآيبعندالاهتماميجب-9

.المعمارية المخططات في وارد هو آما الأبواب
  سماآة الألمنيوم من صفيحة الباب أسفل في ترآب - 10

6-7  
عتب
ا

  الغاية لهذه خصيصا معملياً مصنعة وتكون تقريبا، ملم2
.الأبواب وقبضات الزرفيل لون ومن
تحديدعدمحالوفيالمحددباللونالأبوابتدهن-11

ت 
ارا
تب

ص
خا

 تحديدعدمحال وفيالمحددباللونالأبوابتدهن-11
 الإدارة مهندس بين بالتشاور الألوان تحديد يتم اللون

.الدارسة والجهة
نل12 فال ش ةال لاق ذأثناال التنف

صة 
ور
نج
الم
ب

التنفيذأثناءالعمل مراقبةالمشرفالمهندسعلى-12
 مستمر بشكل الموقع وفي مفاجئ، وبشكل المنجرة في

.ودوري

 ر
بي
خش
ال

 تنفيذ صحة من التأآد المشرف المهندس على - 13
  العينة، توريد عند العينات أحد فتح خلال من الأبواب
التنفيذأثناءالتلويحوفحص .التنفيذأثناءالتلويحوفحص


