
 

 

  
  

الممل جدا عملیھ تجمیع الحاسب الألى وما بعد تجمیع الحاسب الالى   سوف اشرح بالتفصیلكتابفى ھذا ال
 .بالتعامل مع السوفت ویر وھى المرحلھ الخاصھ

 . اضفت وقد یتساءل البعض ان ھناك مواضیع اخرى تحدثت عن ھذا الموضوع فماذا
 & LGA & DDRAM2 واجده فى الاسواق مثلركزت على التقنیات والمنتجات الحدیثھ المت 1-

SATA . 
 . LEDs تناولت بالتفصیل طریقھ تركیب ال-2

 .تركیبھا تناولت بالتفصیل انواع الكابلات والتوصیلات المختلفھ وطرق3-
 . Bios المختلفھ بالنسبھ لــ بانواعھا Boot Sequence تناولت شرح عملیھ تتابع الاقلاع 4-

 .بتفصیل شدید ھارد وتثبیت الویندوزشرح عملیھ تقسیم ال 5-
 .الویندوز تعریف مكونات الجھاز بعد تثبیت 6-

 .الموضوع الموضوع یحتوى على مجموعھ ضخمھ من الصور لتدعیم-7
 .حده اضفت مجموعھ من الفیدیوھات عالیھ الجوده توضح تركیب كل قطعھ على-8

وكذلك  LGA 775 دید من معاجات انتلبوضع فیدیو باللغھ العربیھ یشرح تركیب الجیل الج قمت 9-
 .ككل فیدیو مستقل یشرح الموضوع

 .اعجابكم وارجو من االله ان ینال الموضوع
 

 وسأبدا الموضوع بالقاء النظره على اھم المكونات المادیھ للجھاز
  



 

 

  
  

  Motherboard اللوحھ الام

  
 بینھا عن طریق ما یسمى اللوحھ الام تعتبر الاساس وذلك لانھا تحمل بقیھ المكونات وتقوم بتمریر البیانات

Data Buses  توسعھ كما انھا تحتوى على شقوق Expansion Slots  فى حالھ اذا رغبت
   مثل كارت التلیفزیونالجھاز عن طریق اضافات قطع اضافیھ فى رفع امكانیات

  Processor المعالج

 



 

 

 
ولذلك فانھ عند شراء . من المستخدم ویعتبر من اھم المكونات وذلك لانھ یقوم بمعالجھ البیانات الصادره

ونظرا لكثره . لھ كبیره Cache Memory المخبأه سرعتھ عالیھ وكذلك الذاكرهالمعالج لابد ان تكون 
 . FAN یقوم بھا المعالج فانھ تنتج عنھ حراره عالیھ ولذلك لابد من وجود نظام تبرید العملیات التى

 .تلف المعالج ویفضل شراء افضل الانواع لان الحراره الزائده قد تؤدى الى
  
 

  RAM الذاكره
 

 
 

الجھاز وتعتبر الجزء الاساسى لتخزین  وھى ذاكره من النوع المؤقت اى انھ یتم تفریغھا الیا بمجرد اغلاق
  .MB ٥١٢كبیره بحیث لا تقل عن  البیانات ولذلك یجب ان نحرص على ان تكون سعتھا

  

   Hard Disk الصلب القرص

 
 
 

والان متوفر بالاسواق سعات كبیره  . ومن المؤكد ان الكل یحرص على ان تكون السعھ التخزینیھ لھ كبیره
 .معقولھ باسعار



 

 

  VGA الشاشھ كارت
  

  
ویمثل كارت الشاشھ اھمیھ خاصھ  . AGP یوصل ھذا الكارت على احد الشقوق فى اللوحھ الام یطلق علیھ

 . Display Card الجرافیك كما یطلق علیھ ایضا لھواه الالعاب وتطبیقات
 

============================ 
 

 ظھور اجیال الحاسب مثل فى الشھور القلیلھ الماضیھ حدث تطور ھائل وملحوظ فى مجال
وحدوث تطور  PCI Express تقنیھ الــ وكذلك DDRAM 2 متطوره من الذاكره

 LGA 775 Land الخاصھ بالبروسیسور والذى اطلق علیھ Socket ملحوظ للـ
Grid Array او Socket T البروسیسور لا یحتوى على اى وھذا التصمیم یجعل 

Pins البروسیسورتجنب انكسار اسنان  وبالتالى فانھ تمكن من. 
======================  

 تركیب المعالج
وفى الصوره . المعالج من الجوانب وذلك لعدم حدوث اضرار او اتساخ للمعالج دائما یتم مسك

 .یمكننا ملاحظھ انھ لا یوجد اسنان للمعالج التالیھ
 

  



 

 

الموجوده محمیھ بواسطھ  Pins ونلاحظ ان الـ MotherBoard الان نحضر اللوحھ الام
 . Plastic Cover غطاء بلاستیك

 

 
 

 .بلاستیك من جانبیھوبالتالى نقوم برفع الغطاء ال
 

 
  



 

 

 
 .بھدوء Socket االان نقوم بھدوء برفع الذراع الذى یغلق ال

 

 
 

 . بعد رفع الذراع لاقصى حد نقوم برفع الغطاء المعدنى لاعلى
 

 
  



 

 

 
 لا تحاول ان تلمسھا حتى لا تتلف الموجوده ولكن Pins الان یمكنك ملاحظھ ال

 

 
 

 Notches ملاحظھ الـ الان بمنتھى الھدوء نقوم بوضع المعالج فى مكانھ الصحیح عن طریق
 . الموجوده فى الصوره

 

 
 



 

 

 . والان نقوم باعاده الغطاء المعدنى كما كان
 

 
 

 .لابد من التاكد من اغلاق الذراع تماما
 
 

 
 



 

 

 
  .علیھ بعد الانتھاء من تركیب المعالج نقوم بوضع الماده المبرده

  
  
 

 المروحھ تثبیت المبرد او
 

 . Punsh-Pins بنات الضغط الاربعھ مفتوحھجب التاكد من انِ اولا ی
 
 
 

 



 

 

 
كانت مغلقھ فنقم بلف الجزء الذى علیھ السھم كما ھو موضح فى الصوره حتى یكون  اما اذا
 .ونقم بسحب الجزء العلوى لاعلىفى مواجھھ المبرد  السھم

 

 
 

 .نقوم بوضع المبرد فوق البروسیسور الان
 

 
 



 

 

الثقوب الموجوده فى  فى محاذاه Push-Pins مراعاه ان تكون بنات الضغط الاربعھ یجب
 اللوحھ الام

 
 

 
 

 .من ان كل البنات تم ادخالھا فى مكانھا الصحیح نتأكد
 

 
 



 

 

 . حتى نسمع صوت كلیك)اسفل اللوحھ الام(نقوم بالضغط على كل بنھ من البنات لاسفل الان
 

 
 

 م بتركیب كابل الطاقھ للمروحھنقو الان
 

 
 

 نكون قد انتھینا من تركیب المبرد والان
 



 

 

 
 

===========================  
 الذاكره تثبیت

 
 

 المرحلھ الخاصھ بتركیب الذاكره وھنا سیتم استخدام النوع ھذه
DDRAM 2 وبالطبع ھناك اختلاف بین ال DDRAM وبین DDRAM 2  فھى تختلف

 . Notches  مكان الـفى
 



 

 

 
 

 واختلاف مكان الـ DDRAM 2 الذاكره الذى یحمل اللون الاصفر یمثل مكان الــ فشق
Notch واضح جدا . 

 

 
 

 .لھا الذاكره یكون عن طریق مسكھا من طرفیھا وادخالھا عمودیا فى الشقق المخصص وتركیب
 



 

 

 
 

الموجوده فى اللوحھ الام فى محاذاه الشق الموجود  Notch وبالطبع لابد من التاكد من ان الـ
 الــ یعمل على التأكد من انھ لا یمكن تركیب الذاكره من نوع Notch وھذا الــ. فى الذاكره 

DDRAM 2 مكان DDRAM للتأكد من ان الذاكره یتم تركیبھا فى اتجاه واحد وكذلك. 
 

 
 
 

 . Clips تركیب الذاكره فى مكانھا الصحیح یتم اغلاق ال بعد



 

 

 

 
 
 
 

 .  مع اللوحھ الاموالتى تاتى I/O Panel والان ناتى لمرحلھ تركیب ما یسمى بالـ
 

 
 

 .كان ھناك اى اجزاء تغطى بعض المنافذ التى نحتاجھا نقم باذالتھا واذا



 

 

 

 
 

 . مع مراعاه الاتجاه Case بتركیبھا فى الـ نقوم
 

  
  
  
  



 

 

 
 تركیب اللوحھ الام

 
ه فى الثقوب الموجود لاستقبال اللوحھ الام وذلك عن طریق تحدید Case تھیئھ الـ لابد من

 . Case اللوحھ الام وكذلك الحافظھ
 

 
 

 كما موضح بالصوره  قواعد٨باحضار قواعد معدنیھ على عدد الثقوب وغالبا سنحتاج الى  نقوم
 . التالیھ

 

 
 

 .  في صوره سابقھونقوم بتثبیت القواعد فى الاماكن المناسبھ لھا والتى تم تحدیدھا



 

 

 

 
 

 . بوضع اللوحھ الام داخل الحافظھوفى ھذه المرحلھ نقوم 
 

 
 

 . I/O Panel فى الـ وبعد ادخال اللوحھ الام نتاكد من كل منفد موضوع فى مكانھ الصحیح
 -:كما في الشكل التالي

 



 

 

 
 

 . سنحتاج الى مسامیر لتثبیت اللوحھ الام وبالطبع
 

 
 

 یدھا الذي تم تحد بوضع المسامیر فى مكانھا الصحیح نقوم
 



 

 

 
 

 نكون قد انتھینا من تثبیت اللوحھ الام والان
 

 
 

==================== 
  
  
  



 

 

 الكابلات توصیل
 

 .ومعرفھ وظیفھ كل منھم لابد من التفرقھ بین الانواع المختلفھ من الكابلات
 

 اللوحھ الام الصوره التالیھ توضح الكابل الرئیسى المستخدم لتغذیھ
 

 
 

 ابل یستخدم فى معظم اللوحات الام الحدیثھالك ھذا
 



 

 

 
 

 .الكابل یستخدم فى تغذیھ معظم انواع الاجھزه الحدیثھ كالقرص الصلب ھذا
 

 
 

 FDD Floppy Disk Drive ھذا الكابل یستخدم فى تغذیھ الـ
 



 

 

 
 

 SATA الكابل الخاص بالاجھزه ھذا
 

 
 

  من مراعاه الاماكن التى یركب فیھا كل كابل ولابد
 
 



 

 

 -:تركیب الكبلات الخاصھ باللوحھ الام
 

 
 

 شكلھا كالتالى یكون SATA  بالساتاكابلات الداتا الخاصھ
 

 
 

 یكون كالتالى Floppy الداتا الخاص بالـ وكابل
 



 

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  ساتا الصوره التالیھ توضح اماكن تركیب كابلات الداتا والباور لھارد
 

 
 

 لىفى اللوحھ الام تكون كالتا SATA ااما الاماكن الخاصھ بتركیب كابلات الـ
 

 
 
  



 

 

 وتركیبھا یكون مماثل لتركیبھا فى الھارد
 

 
 
 اللوحھ الام كالتالى فیتم تركیبھا فى IDE سطھ كابلاتالاجھزه التى تعمل بوا اما
 

 
 

 . Notch ولتركیبھا فى الاتجاه الصحیح لابد من مراعاه الـ



 

 

 
  

   فى الحافظھ كالتالىسھولھ فى مكانھا المخصص بكل DVD او الـ CD-Rom وتركب الـ

 
 
 

 للاجھزه وبنفس الطریقھ یتم توصیل كابلات الطاقھ والداتا
 

 
 



 

 

ملصق على  والتى یكون ھنالك Jumpers الھارد لابد من من مراعاه وضع الـ ولتركیب
 . الھارد باماكنھا

 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
 ونقوم بتوصیل كابلات الباور والداتا

 

 
 

======================= 
 

 الشاشھ تركیب كارت
 

ویكون شكلھ ممیز عن  AGP وھو الـ  لمكان تركیب كارت الشاشھیتم ازالھ الصاجھ المقابلھ
 )المنافذ التوسعیھ(بقیھ الشقوق



 

 

 
 

 بعد تركیب الكارت فى مكانھ یتم تثبیتھ بمسمار
 

 
 
 
 
 
 



 

 

  Switches & LEDs تركیب ال
 

 ولمبات البیان ویكون شكلھا كالتالى وھى المسئولھ عن عملیات التشغیل واعاده التشغیل
 

 
 
 

وظیفتھ وسنجد اسم مناظر  مكتوب علیھ LED نقوم بتوصیلھا فى اللوحھ الام نجد ان كل ولكى
  كالاتى لھ على اللوحھ الام یمكن تمیزه بسھولھ وتكون خطوات التركیب

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 .والان نكون قد انتھینا من تجمیع الجھاز
 
 

 
 
 
 

=====================  
  



 

 

 
المختلفھ لتجمیع  والان ناتى للجزء الخاص بملفات الفیدیو التى توضح بكل سھولھ ودقھ المراحل

  الحاسب
   لتشغیل الافلام الفلاشیھFile FLVPlayer           ولكن یجب اولا ان تثبت برنامج 

  وھي موجوده علي الرابط التالي 
lhtm.exe.FLVPlayerSetup/99551014/files/com.rapidshare://http  

  
 CD-Rom شرح تركیب الــ -١
 

Size 2.56 MB  
E%3/%20Cbr%3html.rar.CDRom/59964949/files/com.rapidshare://http  
  
  
  

 Floppy شرح تركیب الــ -٢
 

Size 2.22 MB  
E%3/%20Cbr%3html.rar.Floppy/59965774/files/com.rapidshare://http  
  
  

 FAN شرح تركیب الــ -٣
 

Size 3.42 MB  
E%3/%20Cbr%3html.rar.FAN/59966453/files/omc.rapidshare://http  
  
  

 IDE شرح تركیب كابلات -٤
 

Size 2.83 MB  
E%3/%20Cbr%3html.rar.IDE/59968220/files/com.rapidshare://http  
 

 Hard Disk شرح تركیب الــ -٥
 

Size 4.32 MB  
E%3/%20Cbr%3html.rar.HDD/59969732/files/com.rapidshare://http  
  
  

 Motherboard شرح تركیب الــ -٦
 

Size 5.12 MB  
  
E%3/%20Cbr%3html.rar.MotherBoard/59969927/files/com.rapidshare://http  
  
  



 

 

 VGA شرح تركیب كارت الشاشھ -٧
 

Size 3.31 MB  
  
E%3/%20Cbr%3html.rar.VideoCard/60004337/esfil/com.rapidshare://http  
  
  

  LEDs & Switches شرح تركیب الــ -٨
 

Size 3.92 MB  
E%3/%20Cbr%3html.rar.Switches/60005644/files/com.rapidshare://http  
  
  
 

  Power Supply تركیب الــشرح  -٩
 

Size 4.77 MB  
  
E%3/%20Cbr%3html.rar.PowerSupply/60125265/files/com.rapidshare://http  
  
  

 LGA 775 الفیدیو الرائع لشرح تركیب المعالجات الجدیده -١٠
 

 لتحمیل الملف بجوده عالیھ
 

Size 29.15 MB  
  

wmv.241207_00/00/24/12/241207/cd/com.intel.www-cache://http  
  
  
 الفیدیو الرائع لشرح تجمیع الجھاز ككل -١١

 
Size 12.7 MB  

E%3/%20Cbr%3html.rar.pc_own_your_Build/59935782/files/com.rapidshare://http  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  

التعامل مع الجھاز ننتقل الى المرحلھ الخاصھ ب والان بعد ان انتھینا من المرحلھ الخاصھ بتجمیع
وھناك طرق كثیره لتقسیم .وتقسیم الھارد وتثبیت نظام التشغیل Software السوفت ویر
  فكل ما سنحتاج الیھ فقط اسطوانھ ویندوز. ساشرح ابسط الطرق المستخدمھ الھارد ولكنى

  وستعمل تلقائیا xp اولا ضع اسطوانة تنصیب ویندوز
طریق  وذلك عن CD-Rom  اولا من الـان نتاكد من ان الجھاز یقلع ولكن اولا یجب. 

 . Boot Sequence الاقلاع وتعدیل عملیھ تتابع Bios الدخول على اعدادات البیوس
من لوحھ المفاتیح عند بدایھ تشغیل الجھاز كما  DEL مفتاح ویتم ذلك عن طریق الضغط على

 موضح ھو

 
 

 وسنلاحظ ظھور شاشھ زرقاء تحتوى على العدید من الخیارات وطریقھ عرض ھذه الاختیارات
 .تختلف من جھاز لاخر

 . 1st Boot Device ھى الـ CD-Rom ولكن المبدا ثابت وھو ان نجعل الـ
 
 
 



 

 

 
 
  

  



 

 

  
  
  

 وذلك لحفظ التغیرات التى قمنا بھا ونعید تشغیل Y ثم F10 ھاء نظغط على مفتاحوبعد الانت
 .الجھاز

 

  
  



 

 

 
 الان نقوم بتشغیل الجھاز ونضع اسطوانھ الویندوز

  . CD-Rom غط على اى مفتاح للاقلاع من الـالض فتظھر لنا رسالھ تطلب منا
  

  
  

وفي ھذه المرحلھ سوف ننتظر قلیلا حتي تظھر التعرف علي مكونات الجھاز یقوم بعملیة بعد ذلك 
  ھذه الصوره

  
  
  
  

   اختیارات٣ یطلب الاختیار من بین برنامج الاعداد
 لاكمال عملیھ التثبیت Enter الضغط على مفتاح
 .لاصلاح الویندوز R الضغط على مفتاح
 .عملیھ التثبیت للخروج من F3 الضغط على مفتاح

  . Enter وبالطبع سنضغط على
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 F8 فنضغط علىسوفت وبعد ذلك تظھر لنا الشاشھ التالیھ  وھي اتفاقیة الترخیص من مایكرو 
  -: كما ھو موضح في الصوره التالیھ للاستمرار

  
  بعد ذلك تظھر الشاشھ التالیھ وقي ھذه الخطوه نختار القسم الذي نرید تنزیل الویندوز فیھ

  ٠٠٠٠٠٠٠٠ الخ:E او :D او:Cمثلا قسم 
  ز  لانھ المكان المخصص دائما لتنزیل الویندو:Cولكن في نحن غالبا نختار 

   ENTER فقط ولا نضغط :c كما ھو موضح بالصوره نقف علي  :C نختار -١

  
  
  



 

 

 من لوحة المفاتیح  تظھر شاشھ اخري وھي لتاكید الحذف Dنقوم بالضغط علي مفتاح  -٢
 f نضغط مفتاح  من لوحة المفایح وبعد ذلك تظھر شاشھ اخري Lنضغط علي مفتاح 

  واحیانا لا تظھر ھذه النافذهFORMATلبدء ازالة الویندوز القدیم او بدء ال 
  -:وبعد ذالك تظھر الشاشھ التالیھ  

  
  كما موضح بالصوره السابقھNTFS انصح باستخدام نظامنختار نوع ال فورمات 

  
   Formatting نلاحظ تقدم عملیھ التھیئھ

  

  
  

   التالیھكما موضح بالصورهبعد عملیھ التھیئھ یقوم برنامج الاعداد بنسخ ملفات النظام 



 

 

  
   وھي المرحلھ الثانیھ تظھر الشاشھ التالیھبعد ذالك یقوم الجھاز بعمل اعادة تشغیل ویفتح

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  نضع علامھ صح امام Languages ومن التبویب
Instal files for complex script and right-to-left languages  

 ن اضافھ اللغھ العربیھوذلك حتى نتمكن م
  

  
 

 Arabic Egypt الخاصھ بالدولھ نختار اللغھ Regional Options وبعد ذلك من التبویب
. 

 



 

 

 

  
  

الذى یكتب ھنا  ولكن یجب ملاحظھ ان الاسم. یھ الاسم والشركھللمرحلھ الخاصھ بادخال البیانات الشخص
 . User & Username لاحظ الفرق بین. لیس ھو الاسم الذى یتم الدخول بھ

 

  



 

 

 حرف وھذه الخطوه ٢٥عن  ویكون عباره Product Key المرحلھ الخاصھ بادخال رقم المنتج
 . اجباریھ ولا یمكن اكمال التثبیت بدونھا

 

  
  

 ویظھر فى الشبكھ فى ھذه المرحلھ یتم ادخال اسم الجھاز مع ملاحظھ ان ھذا الاسم ھو الذى یمیز الجھاز
Network . 



 

 

 

  
  
  
 

 Time Zone والتى نختارھا من الـ Cairo نقوم بضبط الوقت والتاریخ ونختار التوقیت تبعا للعاصمھ
. 



 

 

 

  
  
  

 الملفات والطباعھ ا یتم تثبیت مكونات التشبیك مثل اعدادات مشاركھمرحلھ اعدادات الشبكھ والتى من خلالھ
File and print sharing وكذلك TCP/IP Networking protocol . 



 

 

 

  
  
  

 اضغط على WorkGroup كون الاسم الافتراضىالذى تریده وی WorkGroup نختار اسم الـ
Next التثبیت لاكمال . 



 

 

 

  
  

 .اخرى منذ ھذه اللحظھ فانھ سیتم اكمال عملیھ التثبیت دون المطالبھ بادخال بیانات
 Start menu items ملیھ نسخ الملفات الخاصھ بتثبیت فقرات قائمھ ابدأوھى لمرحلھ الخاصھ بع
 Save وحفظ الاعدادات Registering system components وتسجیل مكونات النظام

settings .  
  ثم یقوم باعاده تشغیل الجھاز . Remove temporary filesوحذف الملفات المؤقتھ



 

 

 

  
  
  



 

 

 . Splash screen او Boot Screen بعد اعاده تشغیل لجھاز تظھر لنا شاشھ الاقلاع
 

  
  
  
 

وھى قد لا تظھر فى  Display Settings تظھر لنا رسالھ اعدادات العرضفى بعض الاحیان قد 
  بعض الاحیان وھى تختلف من شاشھ لاخرى



 

 

 

  
  
  

للمراحل النھائیھ   عباره عن معالج یرشدكھذه المرحلھ تظھر رسالھ الترحیب من مایكروسوفت وھذه النافذه
  . Next وللمتابعھ اضغط. من الاعدادت 



 

 

 

  
  

 No, not ھذه المرحلھ مرحلھ التسجیل لمایكروسوفت وھى مرحلھ اختیاریھ ولتخطى ھذه المرحلھ اضغط
at this time  



 

 

 

  
  
  

وبالتالى فانك  User Accounts للمستخدمین  حسابات مختلفھ٥یقدم امكانیھ الدخول بــ  xp ویندوز
  اسم مستخدم واحد على الاقل ستحتاج الى كتابھ



 

 

 

  
  
 

 الان تم الانتھاء من تثبیت الویندوز



 

 

 

  
  
  

وسنجد ان كل . ننتقل للمرحلھ الثانیھ وھى الخاصھ بالتعریفات الویندوز فانناوالان بعد ان انتھینا من تثبیت 
 . الاسطوانات التى تحتوى على تعریف كل قطعھ جھاز یاتى معھ

نافذه التشغیل التلقائى وبھا اسماء التعریفات اللزم تثبیتھا وھى تختلف  وبمجرد ان نضع الاسطوانھ تظھر لنا
  كالاتى من منتج لاخر

 
!



 

 

 
 

 
 

 AC'97 Audio Driver وغالبا اول ما نفكر بھ ھو تعریف الصوت وذلك عن طریق الضغط على
 .منتج لاخر وكما اشرت سابقا فالبرنامج یختلف من

وذلك  Task Manager الــ وھناك طریق اخرى لانجاز عملیھ التعریفات وذلك عن طریق الذھاب الى



 

 

 التبویب ومن Properties ونختار My Computer بالضغط كلیك یمین على ایقونھ
HardWare نختار Device Manager . 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
 الاصفر وسنلاحظ ان القطع الغیر معرفھ یظھر علیھا علامھ استفھام باللون

 
 
 

 وبكل بساطھ ندخل الاسطوانھ الخاصھ باللوحھ الام او القطعھ المراد تعریفھا ون
  Update Driver كلیك یمین ونختار ضغط

  
  



 

 

  
  
  

 ن التعریف فنختارفتظھر لنا نافذه یطلب تحدید مكا
Install the software automatically 

 

  
  
  



 

 

 فتظھر نافذه التحدیث والبحث عن التعریف
 

  
  
  

 وبمجرد العثور على التعریف فانھ یبدا فى عملیھ التحدیث
 

  
  



 

 

 و بذلك یكون الجھاز اشتغل معاك تمام
 

  و بالتوفیق
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الھاردتقسیم
  

 ھذه العملیھ نقوم بعملھا عندما یكون الھارد غیر مقسم وجدید لا یسبق لھ تنزیل ملاحظھ ھامھ
  ویندوز ولا داعي ان نقوم باتبعھا في حالة تنزیل ویندوز بطریقھ عادیھ

  
وبجوارھا  اى مساحھ غیر مقسمھ Unpartitioned Space وسنلاحظ وجود

 .مساحتھا
  . D ولالغاء قسم نضغط على المفتاح C ى المفتاحولانشاء قسم جدید نضغط عل

 
!



 

 

 
 

ننتقل الى المرحلھ  C وبالطبع نحن نرید انشاء قسم جدید وبالتالى بعد الضغط على المفتاح
 .التالیھ كما فى الصوره

 ان نجعل الھارد كلھ قسم واحد نختار المساحھ الموجوده امام اردنااذا 
The Maximum Size for the new partition is …  

 لدینا اكثر من قسم وبالتالى نكتب المساحھ التى نریدھا بالمیجا بایت وبالطبع نحن نرید ان یكون
MB . 

  . 1GB = 1024 MB مع مراعاه ان
 . یحدد عدد الاقسام وسعھ كل قسم مقدماوبالطبع على كل مستخدم ان

 
Error!



 

 

 
 

ویطلب منا اختیار القسم الذى  بعد الانتھاء من عملیھ التقسیم تظھر لنا قائمھ بالاقسام الموجوده
لاستكمال التثبیت  Enter ونضغط :C  علیھ فنختار القسمنرغب ان نقوم بتثبیت الویندوز

  NTFS باستخدام نظام وانا انصح Formatting للمرحلھ الخاصھ بعملیھ التھیئھ وناتى
 

Error!



 

 

 
 

 . Formatting نلاحظ تقدم عملیھ التھیئھ
 

Error!

 
 

 تمكن الجھاز من الاقلاع من الـ بعد عملیھ التھیئھ یقوم برنامج الاعداد بنسخ ملفات النظام والتى
C: التثبیت وذلك حتى یكمل مرحلھ 

 
Error!



 

 

 
 

=========================== 
  
  
  

  وبھذا نكون انتھینا نھائیا من كل مایلزم تثبیت الویندوز
  تحیاتي

  
  
  
  

  dvd4Arab  ومنتدي dr_softجمیع الحقوق محفوظھ للمھندس
   eng_Asmaa mhmdھذا الكتاب من تجمیع وتعدیل 

  rasha_Gare2aومع تحیاتي الخاصھ للمشرفھ الجمیلھ  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


