
Over clocking كیفیة كسر سرعة المعالج 

بدایة ماذا نقصد بكسر السرعة ؟

ببساطة ھو زیادة سرعة المعالج عن السرعة الأصلیة المحددة لھ وذلك إما بزیادة الناقل ) Overclocking(كسر السرعة 
میغاھیرتز ثم زدنا سرعة المعالج 2400د بترد4كمثال، لدینا معالج بنتیوم. الأمامي للمعالج أو معامل الضرب أو الاثنین معأ

.مثلا فھذا المعالج قد كسرنا سرعتھ2600نفسھ إلى 

:كسر السرعة، مزایاه وعیوبھ

أھم میزة لكسر السرعة ھي زیادة أداء الجھاز بدون أي تكلفة إضافیة، لكن في المقابل فكسر السرعة یزید من حرارة المعالج 
عموما لا تقلق، فكسر السرعة بشكل بسیط وبدون زیادة . لھ وأیضا قد یقلل من ثبات الجھازوقد یقلل من العمر الافتراضي

.للمعالج لن یشكل أي خطر بإذن االله إذا ما تم عملھ بالطریقة السلیمة ) الفولت(الطاقة 

كیف نحسب سرعة المعالج ؟

سابیة وھىمعلومة مھمة قبل الدخول في التفاصیل، سرعة المعالج ھي ناتج عملیة ح
) :معامل الضرب(X) سرعة الناقل الأمامي(

ھو عبارة عن خط سیر المعلومات من المعالج إلى شریحة الجسر الشمالي باللوحة الأم: الناقل الأمامي -1
تردد ھذا . FSB ،CPU External Frequency ،CPU Host Clock ،CPU Bus Clock: ویرمز لھ بعدة أسماء منھا 

).كل دورة ھیرتز تنقل معلومة واحدة(اس بالمیغاھرتز وھى عدد دورات الھیرتز بكل ثانیة الناقل یق

:ویجب التنبیھ إلى أننا نتعامل في البیوس مع التردد الحقیقي للناقل الأمامي وھذا شيء من التفصیل

حیث تنقل معلومة واحدة بكل (تردد الحقیقي والسیلیرون القدیم كان التردد الفعلي للناقل الأمامي ھو ال3في معالجات البنتیوم-
).دورة ھیرتز

، مثلا معالجات )أو الكلي(فإن التردد الحقیقي ھو نصف التردد الفعلي Duronو AthlonXPو Athlonفي معالجات -
AthlonXP و 166، 133وبالطبع ترددھا الحقیقي ھو 400و 333، 266: توفر الناقل الأمامي فیھا بالسرعات التالیة

وھذه الأرقام ھي ما نتعامل معھ في البیوس بخصوص ) یتم نقل معلومتین بدل واحدة بكل دورة ھیرتز(على التوالي 200
.الناقل الأمامي

والسیلیرون الحالي اتبعت انتل تقنیة تسمى بالضخ الرباعي للناقل الأمامي، حیث تردد الناقل یساوي التردد 4في البنتیوم-
، 100و التردد الحقیقي لھم ھو 800ثم 533، 400بسرعات مختلفة للناقل وھي 4ولقد توفر البنتیوم. 4ا على الفعلي مقسوم

).معلومات بكل دورة ھیرتز4یتم نقل (200و 133

. CPU Ratioأو Multiplierوھو مجرد رقم وتجد لكل معالج في الفئة الواحدة معامل محدد ویرمز لھ ب: معامل الضرب-2
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.ا الرقم یجب أن یكون محددا من قبل المعالج والجسر الشمالي للوحة الأمھذ

أما في . ولا یمكن تغییره أبدا من قبل المستخدم3وھنا ملاحظة مھمة وھي أن المعامل مغلق في معالجات انتل بدءا من البنتیوم
بإصدارة AthlonXPالقفل ثم في تم إغلاق المعامل ولكن تم إیجاد طریقة لكسر ھذا Athlon، ففي AMDمعالجات 

Thoroughbred B0وBarton وبالنسبة . فقد تم إتاحة المعامل ثم تم إغلاقھ مرة أخرى في المعالجات المصنعة حدیثا
.إذا الناقل الأمامي بشكل عام ھو مربط الفرس في كسر السرعة. فھو مغلق أیضاAthlon64لـ

مثلا , نتعامل أیضا مع سرعتھم بالتردد الحقیقي ولیس بنظام الترقیم Athlon64و AthlonXPفي معالجات : ملاحظة 
AthlonXP 2000 + ھي معادلة لأداء ھذا المعالج مقارنة بمعالجات 2000میجاھیرتز و 1660سرعتھ الفعلیةAthlon

ThunderBird.

):معامل الضرب xلناقل الأمامي التردد الحقیقي ل= تذكر أن سرعة المعالج ( مثال على كیفیة معرفة معامل الضرب 

Pentium4 2.40 GHz Bus:800لنفرض أن لدینا معالج 

إذا . میغاھرتز200میغاھرتز وبالطبع تردده الأصلي 800میجا ھیرتز وأن ناقلھ الأمامي یعادل 2400واضح أن سرعتھ 
.وھو معامل الضرب المحدد لھذا المعالج12= 200تقسیم 2400

:میغاھرتز2600ود كسر سرعتھ إلىلنفرض أننا ن

میغاھرتز216، إذا نحتاج لزیادة الناقل الأمامي إلى 216= 12تقسیم 2600

.لا ننسى أنھ بقسمة السرعة على تردد الناقل أو المعامل نحصل على الطرف المجھول منھما 
:عوامل تساعد على كسر السرعة 

.بمقدار كبیر ) سرعتھا ( الممتازة في كسر السرعة وزیادة ترددھا بعض المعالجات مشھورة بقدرتھا: المعالج -
.تختلف كثیر من الأمور بین لوحة وأخرى مثل خیارات كسر السرعة وثبات اللوحة: اللوحة الأم -

.كلما زادت برودة المعالج كلما زاد ثباتھ واستطعت الوصول بھ لتردد أكبر: تبرید المعالج -
.بقوة كافیة ونوع ممتاز، وھذا أیضا من العوامل المساعدة قلیلا ) Power Supply( مزود طاقة -

:أدوات تحتاجھا في كسر السرعة 

-CPU-Z : وتردد الذاكرة ) الفولت(برنامج بسیط یعرض لك تردد المعالج والناقل الأمامي ومعامل الضرب وفرق الجھد
.وغیره 

-Prime95 :بالطبع كلما كسرت السرعة أكثر كلما قل الثبات ھذا البرنامج یجعل المعالج . لجھازمن أھم برامج اختبار ثبات ا
.یعمل بكامل قدرتھ وبالتالي یساعد بتحدید ما إذا كان المعالج یستطیع أن یعمل على السرعة الجدیدة بدون مشاكل

-Motherboard Monitor :مھمةبرنامج لقیاس درجة حرارة المعالج وغیرھا من الأمور ال.

إذا، كیف أكسر السرعة ؟ من أین أبدأ ؟ ما الخطوات ؟

.سوف أوضح بإذن االله بقدر الإمكان، وسوف أتطرق فقط لكسر السرعة عن طریق البیوس

.درجة50بدایة تأكد من حرارة المعالج، یفضل أن تكون الحرارة القصوى منخفضة وأقل من -1
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.عند ظھور أول شاشة بعد تشغیل الجھازDelادخل للبیوس، عادة بالضغط على زر -2
Advancedأو Frequency / Voltage Controlابحث عن خیار رفع الناقل الأمامي، عادة ما یكون في قسم -3

Chipset Features أوSoftMenu كما في لوحاتAbit أو قسمMiscellaneous كما في لوحاتJetway.
إذا عمل . احفظ الإعدادات وأعد تشغیل الجھاز واختبر ثبات الجھاز قلیلا. 5MHzالناقل بمقدار قلیل، مثلا زد من تردد -4

Prime95أخرى ثم اختبر ثبات الجھاز وشغل برنامج 5MHzالجھاز بدون أي مشاكل، ادخل للبیوس مرة أخرى وزد الناقل 
ز مثل رسائل أخطاء مفاجأة وإعادة تشغیل للجھاز بشكل مفاجئ مثلا لنصف ساعة وھكذا حتى تصل لمرحلة عدم ثبات الجھا

.أو عدم تمكن الجھاز من الإقلاع
للبیوس من خلال الجمبر الخاص بھذا الأمر على اللوحة الأم Resetعندما تصل لمرحلة لا یقلع معھا الجھاز، یمكنك عمل -5

.الجھاز بدون مشاكلومن ثم تعید سرعة الناقل الأمامي إلى أخر تردد عمل معك بھا 
ودعھ یعمل على الأقل لأربع ساعات متواصلة، إذا لم Prime95بعدما تصل لسرعة مقبولة اختبر ثبات الجھاز ببرنامج -6

.یفشل الجھاز خلال أربع ساعات فھذا مؤشر على أن ثبات الجھاز مقبول المستوى 
بإمكانك زیادة الطاقة . لكنھ خیار خطر یؤدي أحیانا إلى تلف المعالج للمعالج تزید من الثبات عادة و) الفولت ( زیادة الطاقة -7

.زیادة من المعدل الأساسي للمعالج% 10مثلا ولكن لا تتعدى بأي حال من الأحوال 0.1أو 0.5للمعالج بمقدار 

وھنا توضیح أكثر لقسم كسر السرعة في البیوس لأشھر اللوحات الأم الحدیثة

ASUS

:AI Overclock Tunerوستجد JumberFreeConfigurationادخل لقسم Advancedمن قسم 

*

وغیرھا من النسب % 5وھى زیادة تردد المعالج بنسبة Overclock% 5وھى التردد الاصلى أو Standardمن خیاراتھ 
تیح لك التحكم یدویا في كل فھو یManualأما اختیار. الأخرى وھى میزة جمیلة من اسوس تتیح لك كسر السرعة اوتوماتیكیا

:سنجد ظھور عدة خیاراتManualبعد وضعھ على . الخیارات
CPU External Frequencyوھذا ھو تردد الناقل الأمامي.
*

DRAMFrequencyأساسا تردد الذاكرة متزامن مع تردد الناقل الأمامي، كان ھذا . وھذه نقطة مھمة وھي تردد الذاكرة
4لنفرض لدینا معالج بنتیوم. وفر بعض التحكم بتردد الذاكرة وإمكانیة تقلیلھ أو زیادتھ عن تردد الناقل الأماميسابقا لكن حالیا ت

فسیرتفع أیضا تردد الذاكرة 210فلو زدنا الناقل ل) 400ولیس 200ترددھا الحقیقي ( DDR400مع ذاكرة 800بناقل 
ه الزیادة لذلك علینا تخفیض تردد الذاكرة ووضعھ مثلا على وبشكل عام لا تستحمل الذاكرة ھذ) DDR420( 210ل

DDR333 كما في ) أربعة أخماس تردد الناقل الأمامي(5:4كما في لوحة الاسوس ھذه أو وضع تردد الذاكرة على خیار
لا ننسى أن . االمھم أن تبقي تردد الذاكرة على ترددھا الأصلي أو أكثر قلیلا وإلا فقلل من ترددھ. بعض اللوحات الأخرى
.میجاھیرتز20تستحمل أحیانا زیادة قد تصل إلى ) 133MHzترددھا (DDR266ذاكرات 

*

AGP / PCI Frequencyوھذا خیار قفل تردد ناقلي الAGPوPCI . 3366من المعروف أن تردد ھذین الناقلین ھوMHz
یبقى AGP / PCI Lockبوجود ھذا الخیار وھو یسمى أیضا مع زیادة الناقل الأمامي یزداد ترددھما أیضا لكن . على التوالي

.أو أكثر قلیلا 3366ترددھما 
بإمكانھا أن تقلل من العمر الافتراضي للكروت المثبتة علیھما وأحیانا تسبب مشاكل 4089زیادة كبیرة في ترددھما مثلا 

.PCIللقرص الصلب لأن متحكم الأقراص الصلبة یعتمد على ناقل 
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*

CPU VCore Voltageأحذر مرة أخرى من التعامل مع ھذا الخیار إلا عن ثقافة جیدة وشيء . وھذا خیار رفع الطاقة للمعالج
.من روح المغامرة والمخاطرة 

*

DDR Voltageیزید من ثبات الذاكرة والقدرة على كسب 2.8إلى 2.5أحیانا رفع الطاقة من . خیار لرفع الطاقة للذاكرة
).الاستخدام الخاطئ سیؤدى إلى عطل الذاكرة(لتردد عن ترددھا الأصلي المزید من ا

*

AGP Voltage فولت1.5یفضل عدم تغییره وتركھ على القیمة الأصلیة وھي.

ABit

وھي الشركة الأشھر في مجال كسر السرعة فقد جعلت أول قسم للبیوس مخصصا لكسر السرعة وأسمتھ Abitأما شركة 
Soft Menu

للتحكم ببقیة الخیاراتManualإلى CPU Operating Speedیك بتغییر خیار عل

Ext .Clockللتحكم بالناقل الأمامي.

Multiplierمعامل الضرب.

EstimatedNew CPU Clockوھي السرعة المتوقعة بعد زیادة الناقل.

NB Strap CPU اتركھا كما ھي علىAuto.

AGP Ratioأیضا اتركھا علىAuto.

Fixed AGP / PCI 3366تأكد من وضعھا على.

Dram Ratio وقد أوضحت سابقا أن نبقي تردد الذاكرة على أقل من ترددھا ,الذاكرةوھي العلاقة بین الناقل الأمامي وتردد
.المفروض إذا لم نستطع إبقاؤه على تردده المفروض

.AGPكرة وشق الـأما الباقي فھي خیارات رفع الطاقة للمعالج والذا

MSI
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الخیار الأول لمعامل الضرب، أو بمسمى آخر العلاقة بین سرعة المعالج والناقل الأمامي وذكرنا سابقا بأنھ مغلق ولا یمكن 
.تغییره في معالجات انتل

.الثاني لتردد الذاكرة

.من مكون إلى أخروھى تقنیة لتقلیل الأخطاء عند نقل الإشارة Spread Spectrumالثالث وھو 

.وواضح من اسمھ أنھ لتغییر الناقل الأماميAdjust CPU Busرابعا 

ھل أستطیع كسر السرعة ؟, أمتلك لوحة مصنعة بالكامل من شركة إنتل 

ولا تقدم أي , في الحقیقة شركة إنتل تمتلك أسھل وأبسط بیوس بین كل اللوحات , للأسف لا تستطیع ذلك عن طریق البیوس 
لكن , وغیره SoftFSBلكن بإمكانك تجریب أحد برامج كسر السرعة عن طریق الویندوز مثل برنامج , ار لكسر السرعة خی

.احتمال دعمھ للوحتك ضئیل 

With my best wishes

Programmer: Abdullah Shehatah

Programming storm
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