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  مقدمة
  

ساحة الإلكتر     زة الم تخدام أجھ ى اس ة عل ساحة المختلف ي مجالات الم املون ف ل الع ة یقب اس وثق ة بحم ونی

ضطرد د م ف وتزای شكل مكث ات  . وب از القیاس ي إنج ة ف سرعة الھائل ى ال ود إل سي یع سبب الرئی ل ال ولع

ي           ة ف ة العالی ي الاستعمال والدق رة ف للمسافات القصیرة والطویلة مقارنة بالطرق التقلیدیة والسھولة الكبی

ائج  رق است   . النت ى ط ستمر وشامل عل ویر م اك تط ھ ھن ك كل وق ذل بل وف تعمالاتھا وس وع اس خدامھا وتن

  .تخزین المعلومات وإخراجھا

ا         اس الزوای املتین لقی دتین متك ن وح شاملة م ة أو ال ة المتكامل از المحط ون جھ ت  (یتك دة الثیودولی وح

ي سافات ) الإلكترون ا (والم سافات إلكترونی اس الم دة قی تومات ، وح صطلح EDMأي الدس صار الم  اخت

Electronic Distance Measurement  (       ًا ات والقیاسات إلكترونی دة تخزین المعلوم ى وح بالإضافة إل

ذاكرة   ي ال سجلة ف ات الم تخراج المعلوم راءة واس د ق ا بع رى فیم رت  (لیج ة ك ى ھیئ ون عل د تك ي ق والت

إلى جھاز الحاسب الآلي ومن ثم یجري عملیة التصحیحات والتعدیلات اللازمة ) تخزین أو ذاكرة داخلیة

رامج           لغایة استخراج  ا لب ات وفق  العدید من البیانات على شكل رسومات وجداول بمختلف أشكال المعلوم

  .محددة

من أھم ممیزات جھاز المحطة الشاملة السرعة والدقة وسھولة الاستعمال وإمكانیة الربط المباشر والغیر 

  .دفتر الحقل التقلیديمباشر مع جھاز الحاسب الآلي والتسجیل التلقائي للمعلومات وبالتالي الاستغناء عن 

ة            ف مواصفاتھا الفنی وإن كانت الغایة واحدة إلاّ أنھ توجد أنواع مختلفة من أجھزة المحطة المتكاملة تختل

  .والتقنیة وحسب الغرض من استخدامھا
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  :مجالات استخدام أجھزة المحطة المتكاملة

  :تستخدم أجھزة المحطة المتكاملة في أعمال متعددة منھا

 .سح التفصیليأعمال الم .١

 ...).توقیع المباني والطرق وخطوط المیاه والمجاري وأقنیة الري(المشاریع الھندسیة  .٢

 .التضلیع .٣

 .أعمال المسح الدقیقة .٤

 .أعمال المسح الطبوغرافي .٥

 

  :مساوئ استخدام أجھزة المحطة المتكاملة

  :یمكن تلخیص مساوئ استخدام أجھزة المحطة المتكاملة على النحو التالي

صعب  .١ راج     ی ب وإخ ى المكت ودة إل ن الع د م ات إذ لا ب ذ القیاس اء أخ داني أثن ق المی راء التحقی إج

ى      (الحسابات والرسومات ومن ثم إجراء تحقیق شامل         ب عل ة للتغل اك مؤخراً محاول وإن كان ھن

اط         ع النق تعراض مواق ا اس ن خلالھ ن م رة یمك اس كبی شاشة قی زة ب د الأجھ شكلة بتزوی ذه الم ھ

 ).بدئيالمرفوعة بشكل م

  . في بعض الأحیان تنعكس الإشارة الكھرومغناطیسیة من سطح مّا غیر العاكس نفسھ .٢
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  أجزاء جھاز المحطة المتكاملة: الوحدة الأولى 

  
 الجدارة: 

  .أن یتعرف المتدرب على أجزاء جھاز المحطة المتكاملة ووظائف مفاتیح التحكم    

 الأھداف: 

  .ة التعامل مع جھاز المحطة المتكاملةتعریف بالجھاز بشكل عام وكیفی

 متطلبات الجدارة: 

  .القدرة على استخدام أوامر الجھاز الرئیسیة والتعامل مع مفاتیح التحكم بسلاسة

 مستوى ألأداء: 

   كیفیة التعامل مع الجھاز واستخدام مفاتیح التحكمإن یصل المتدرب إلى درجة الإتقان في

 الوقت المتوقع للتدریب: 

   ساعات٤
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  :SET 530r   أجزاء جھاز المحطة المتكاملة١- ١
  
  
   

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 المنظار

 التوجیھ الخارجي

 مكان وضع البطاریة

شاشة ولوحة 
 المفاتیح

مدخل تحمیل وإنزال المعلومات 
Data Out 

  مسامیر التسویة
  لضبط أفقیة الجھاز

مسمار تثبیت الحركة الرأسیة 
السریعة ویلیھ مسمار الحركة 

 البطیئة

مسمار تثبیت الحركة الأفقیة 
السریعة ویلیھ مسمار الحركة 

 البطیئة

 یب البوصلةمكان ترك

 مسمار توضیح رؤیة الھدف 

 مسمار توضیح الشعیرات

 ذراع حمل الجھاز

 ل بطاریة إضافیةمدخ
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  : وظائف مفاتیح التحكم٢- ١
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  : وضع البطاریة في الجھاز٣- ١

  
  
  
  
  
  

  
  

المرسوم على البطاریة باتجاه الأسفل للخارج ثم یتم مكان وطریقة وضع البطاریة حیث یكون السھم 
  ضغط الغطاء للداخل

  
  
  
  

زر المسح عند الخطأ 
 في الكتابة

زر تغییر الصفحات على 
 الشاشة وكذلك للتنقل للكتابة

 زر إضاءة الشاشة  ONزر التشغیل 

 لإطفاء الجھاز یتم ضغطھما سویّاً

زر الخروج 
ESC 

زر التغییر للعمل بعاكس أم بدون 
وكذلك لتغییر حالة الأحرف عند 

 الكتابة من كبیرة لصغیرة

زرار  الحركة في أ
 الاتجاھات الأربع

 زر الإدخال
 وبالضغط على أي منھا Soft Keysأزرار 

  یستخدم الاختیار المقابل لھا على الشاشة مباشرة
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  إمكانیة استخدام جھاز التحكم عن بعد عند الحاجة 

  حیث یتم الاستقبال على الجھاز عن طریق الفتحة الصغیرة المجاورة للمنظار 
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  حطة المتكاملةأوامر جھاز الم: الوحدة الثانیة
  

 الجدارة: 
  أن یتعرف المتدرب على جمیع أوامر الجھاز الرئیسیة والفرعیة

  
 الأھداف: 

  .القدرة على التعامل مع أوامر الجھاز الرئیسیة والفرعیة بالشكل الصحیح والمناسب
  
 متطلبات الجدارة: 

  .التدریب على أوامر الجھاز عدّة مرّات وبالترتیب المثالي والمطلوب
  
 الأداءمستوى : 

  .كیفیة التعامل مع أوامر الجھازالوصول إلى درجة الإتقان في 
  
 الوقت المتوقع: 

   ساعات٨
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   المحطة المتكاملةجھاز أوامر 
  
  : مفاتیح الشاشة الرئیسیة١-٢  
  
 لتشغیل الجھاز               

  

                 لإضاءة الجھاز 

                

  لإطفاء الجھاز        +                              

   
 شاشة إلى الشاشة التي قبلھا                     للخروج  من  

                 
                 

 كذلك للتغییر في كتابة الأحرف من  ،  لاختیار العمل بعاكس أم بدون عاكس                         

 .بیرة إلى أحرف صغیرةأحرف ك             

 

للمسح في حالة الخطأ في الكتابة سواء حرف أو رقم                             

                 

یستخدم للتنقل من شاشة إلى شاشة أخرى في نظام القیاس                                  

.حرف معین عند الكتابةكذلك یستخدم للتنقل والبحث عن رقم أو                          

                

. ي یلیھ في حالة وجود قائمة للتحرك من سطر للسطر الذ   ▼  ▲    

     في حالة الوقوف على سطر معین والبحث عن خیار آخر علیھ◄  ►

                

                  لإدخال أو قبول معلومات معینة 

              
           F4 , F3 , F2 , F1  تسمى  Soft Keysا مباشرة یتم اختیار الأمر المقابل لھا مباشرة    وبالضغط علیھ      

                                                                                                                                          

                                                                                                                                

ON  

☼  

ON  ☼  

ESC 

SFT 

BS 

FUNC 

 



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

١٢

  

  : تشغیل الجھاز٢- ٢
  

 لتشغیل الجھاز  ON یتم الضغط على مفتاح  .١
ر                      .٢ از ویظھ ھ من خلال الجھ م العمل علی ف ت ذلك اسم آخر مل تظھر شاشة بھا مودیل الجھاز وك

 :ليثلاثة خیارات كالتا

 

  

  
   

                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           SOKKIA                              
                SET 530r                               

          S / N   2548651           
                  

  MEAS                             MEM              CNFG            

 F1  F3 F4 



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

١٣

  :استعراض قوائم الجھاز ٣-٢
                                                                                 

ق   CNFGیتم الدخول على الأمر   .١ ة       F4 عن طری ي حال ادراً ف ستعمل إلا ن اح لا ی ذا المفت    وھ

ر نظام ا       ي تغیی اس          الرغبة ف دات القی شغیل ووح ث ظروف الت از من حی ة الجھ شغیل وتھیئ لت

ودرجة وضوح الشاشة ومعایرة زوایا الجھاز وتحدید عوامل إنزال المعلومات للحاسب الآلي 

  .                                   وترتیب الشاشات بطریقة تتناسب مع أسلوب العمل بالموقع وغیرھا

  :وھي كما یلي

a( nConditio Obsللتحكم في ظروف القیاس ویشمل :  

 Dist modeلاختیار الرغبة في قیاس المسافة الأفقیة أم المائلة أم الرأسیة . 

 Tilt Crnلفتح أو إغلاق الكمبنسیوتر  

 Coord search job لتحدید اسم الملف الذي نرغب في البحث عن نقاط بھ. 

 Angle resolution 5  ً ,  1ً ( شاشة لتحدید أقل وحدة قراءة للزوایا على ال .( 

 Coord  لتحدید ترتیب الإحداثیات المطلوبة)N,E,Z ( أو)E,N,Z.( 

b( config Instr ویھمنا منھا:  

 Power offللتحكم في إغلاق الجھاز أوتوماتیكیا . 

 Reticle lev للتحكم في درجة وضوح الشعرات. 

 Contrast للتحكم في وضوح الشاشة. 
c( Instr const:  

  .ض الثوابت المتعلقة بمعایرة الجھازھذا الجزء خاص ببع

  
d( Comms Set up:  

  .ھذا الجزء خاص بإرسال واستقبال المعلومات من الحاسب الآلي
e( Unit:  

اس       ا وقی وي والزوای ضغط الج رارة وال ة الح ل درج دات مث ة الوح ي نوعی تحكم ف لل

  .المسافات
f( Key function:  

  . لموقعوھذا الجزء خاص بتعدیل الشاشات حسب طبیعة العمل في ا
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ر .  ٢ ى الأم دخول عل تم ال زر  MEMی ق ال ن طری ك  F3 ع سیة وذل شاشة الرئی ن ال ھ م ل ل    المقاب

  :للدخول في القوائم التالیة

a( Job یتم اختیاره بالضغط على زر الإدخال فنحصل على شاشة بھا أربع خیارات وھي: 

 Job Selection    ل ب راد العم ف الم م المل ار اس سجیل أو  لاختی ة ت ت العملی واء كان ھ س

 ).نقطة ١٠٠٠٠الذاكرة تسع عشر ملفات من (مراجعة معلومات 

 Job Name edit لتغییر اسم الملف. 

 Job deletion            سمیتھا ود لت ث تع وتر حی د إرسالھا للكمبی ذاكرة بع ن ال ات م اء ملف لإلغ

 .السابقة وخالیة من النقاط

 Comms output ي  وذلك لإرسال الملف المطلوب  والموجود بالذاكرة إما للحاسب الآل

 .أو للطابعة

b( Known Point   ارات یتم اختیاره بالضغط على زر الإدخال فنحصل على شاشة بھا خمس خی

  :وھي

    key in coord      د ا بع تدعائھا فیم ك لاس ذاكرة وذل اط  لل ام نق داثیات أرق ال إح لإدخ

ة  ذلك لاستخدامھ  . لاستخدامھا كإحداثیات محطة وخلاف ع    وك ة التوقی ي عملی  Settingا ف

Out. 

 Comms in put   لاستقبال معلومات النقاط من الحاسب الآلي من خلال البرنامج مباشرة

 .إلى الجھاز وذلك لاستخدامھا في عملیة التوقیع بالطبیعة

  Deletion وذلك لإلغاء نقاط معینة ثم تسجیلھا بالذاكرة لتستخدم في التوقیع. 

 View النقاط المسجلة بالذاكرةلاستعراض بیانات . 

 Clear ًلمسح الذاكرة تماما. 

c( Code یتم اختیاره بالضغط على زر الإدخال فنحصل على شاشة بھا الخیارات التالیة :  

 Key in code لإدخال أكواد جدیدة للذاكرة لاستخدامھا في العمل المساحي. 

 Deletion لإلغاء كود معین من الذاكرة. 

 Code view كواد بالكامل من الذاكرةلاستعراض الأ. 
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F1 F2 F3 F4 

زرّ         MEAS یتم الدخول على الأمر   . ٣ ك       F1عن طریق ال سیة وذل شاشة الرئی ھ من ال ل ل     المقاب

صفحة     ى ال صل عل اس فنح ام القی ي نظ دخول ف اتیح    P1لل ة للمف ارات مقابل ع اختی ا  أرب ي بھ  والت

F1,F2,F3,F4              ة صفحات الثلاث ى ال ارات موجودة عل ع اختی اس      ھذه الأرب المدرجة تحت نظام القی

Meas ولنحصل على الصفحة الثانیة P2 نضغط على الزرّ الأحمر Func وكذلك الصفحة الثالثة P3 

لاستعراض ھذه الصفحات الثلاثة وما بھا من  . Funcوللعودة للشاشة الأولى نضغط أیضا على زر        

  :برامج داخلیة

  

Menu            REC          HT          H.ANG      =   P1 

Dist              MLM        REM       0 SET         =   P2 

AIM            TILT         SHV         EDM          =   P3 

  

  
  :ھناك الاختیار P1  وعلى الصفحة الأولى MEASمن شاشة القیاس 

a. Menu  1 ندخل علیھ بالضغط علىFفتظھر الخیارات التالیة : 

 Coordinate  لإجراء قیاس الأبعاد الثلاثیة للنقاط وكذلك إدخال إحداثیات المحطة

 .المحتلة والنقطة الخلفیة وحساب الانحراف من الشمال

 S – O  وذلك لإدخال إحداثیات النقاط المراد توقیعھا أو انحرافھا ومسافتھا ثم

 .توقیعھا بالطبیعة

 Offset ا لوجود عائقوذلك لقیاس بیانات نقطة لا یمكن الوصول إلیھ. 

 Repetition لقیاس الزاویة بین ھدفین أكثر من مرّة بطریقة التكرار. 

 MLM لقیاس خط وھمي بین نقطتین مباشرة. 

 REM  لقیاس ارتفاع أو انخفاض ھدف من الأرض لا یمكن الوصول إلیھ مباشرة

 .أو وضع العاكس علیھ

 Resection معلومة یستخدم في حساب إحداثیات المحطة المحتلة الغیر 

 ).الثالثة للتحقیق(الإحداثیات بمعلومیة ثلاث نقاط على الأقل 

 Area Calculation لحساب مساحة أي شكل مغلق بمعلومیة نقاط حدوده. 
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b (REC 2 وھو للدخول في برنامج التسجیل بالذاكرة ندخل علیھ بالضغط علىF فتظھر 

  :الخیارات التالیة

 Stn data محتلة وجمیع بیاناتھالتسجیل إحداثیات المحطة ال. 

 Dist dataلرفع النقاط بطریقة الزاویة والمسافة وتسجیلھا بالذاكرة . 

 Angle data لتسجیل الزوایا الأفقیة والرأسیة للنقاط وتسجیلھا بالذاكرة. 

 Coord data لرفع النقاط بطریقة الإحداثیات وتسجیلھا بالذاكرة. 

 Note لتسجیل أي ملحوظات بالذاكرة. 

 View ستعراض النقاط المسجلة بالذاكرة على الشاشةلا. 

c(HT   3ندخل علیھ بالضغط علىF  وھو خاص بإدخال ارتفاع كل من الجھازh.Inst 

  Tgh.hوالعاكس 

d (ANG.H 4 ندخل علیھ بالضغط علىF وذلك لإدخال قیمة معینة للزاویة الأفقیة 

ستدعاء إحداثیات النقطة أو لإدخال أو ا. H Angleكانحراف من الشمال باختیار الأمر 

  .Back sight باختیار الأمر Stn وكذلك إحداثیات النقطة المحتلة BSالخلفیة 

  :ھناك الاختیار P2  وعلى الصفحة الثانیة MEASمن شاشة القیاس 

a( Dist  1  منFوھو لقیاس المسافة من الجھاز إلى العاكس . 

b( MLM  2 منFوالمائلة والرأسیة بین ھدفین مباشرة وھو لقیاس المسافة الأفقیة . 

c( REM  3  منFوھو لقیاس ارتفاع أو انخفاض ھدف لا یمكن الوصول إلیھ . 

d(  SET0   4منFوھو لوضع قیمة الزاویة الأفقیة مساویة صفر بالضغط علیھ مرتین . 

  :ھناك الاختیار P3  وعلى الصفحة الثانیة MEASمن شاشة القیاس 

a(  AIM 1 منFأكد من دقة التوجیة وكذلك قوة الشعاع المرسل من الجھاز وذلك  وھو خاص بالت

 .ومن ثمّ الضغط علیھ.بالتوجیھ على الھدف المطلوب

b( Tilt 2 منF وھو لمشاھدة المیل للجھاز في اتجاه الرؤیة X أو الاتجاه العمودي علیھ Y وذلك 

 .ز بدقة عالیة أو أرقام وذلك لضبط أفقیة الجھاGraphicعلى الشاشة مباشرة سواء كرسم 

c( SHV◄ للحصول على قیمة المسافة الأفقیة والراسیة والمائلة من الجھاز للعاكس مباشرة  وذلك

 .على الشاشة
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d( EDM  وذلك للتحكم في نوع القیاس ودقتھ وكذلك نوع العاكس وقیمة الثابت الخاص بھ وكذلك

 .ppmإدخال قیمة معامل تصحیح درجة الحرارة والضغط الجوي 
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  Total stationالتطبیقات المساحیة على جھاز المحطة المتكاملة : الوحدة الثالثة
  

 الجدارة: 
  أن یتعرف المتدرب على التطبیقات الموجودة على جھاز المحطة المتكاملة وكیفیة التعامل معھا

  
 الأھداف: 

  الاستخدام الأمثل لھذه التطبیقات عند مواجھتھا أثناء العمل في الطبیعة
  
 لبات الجدارةمتط: 

  استخدام ھذه التطبیقات في الطبیعة ومعرفة استخدام الأوامر المناسبة لھا على الجھاز
  
 مستوى الأداء: 

  أن یصل المتدرب إلى درجة الإتقان في عمل ھذه التطبیقات میدانیا
  
 الوقت المتوقع للتدریب: 

   ساعة ١٢
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H 

α 

        V  مبنى
                

Th     عاكس 

T.S 

 α  ∆ z 
  عاكس

  Total stationالمتكاملة التطبیقات المساحیة على جھاز المحطة 
  

  )REM(قیاس ارتفاعات الأھداف التي لا یمكن وضع العاكس علیھا   ١- ٣
 

اكس     ع الع ن وض دف لا یمك ارة وأي ھ دة الإن راج وأعم اني والأب ات المب اد ارتفاع از إیج ستطیع الجھ ی

 .بأعلاه
 
 
 
 
 
 
  
  
                          
 
 
 

   
  





tan

tan





HV
H
V

  

  V + Th  =ارتفاع المبنى 
  

   یساوي ارتفاع العاكس Thحیث أن 
لتالیة بالاستعانة بالشكل  استنتجت من خلال اشتقاق القیاس من المعادلة اHوللتوضیح فإن المسافة الأفقیة 

  :التالي
H = S . Cos α  

 
                                    

    
 
 
 
  
  
  
  

S 

 الھدف
 T.S 

 المرصد

H 
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  S)( والتي یرمز لھا Slopeحیث أن القیاس المباشر من الجھاز إلى العاكس یمثل المسافة المائلة 
  : (z ∆) فرق الارتفاع بین المرصد والھدف

∆ z = S . Sin α     

  .مع ملاحظة تساوي ارتفاع الجھاز مع العاكس

  :خطوات العمل على الجھاز

  من الشاشة الرئیسیة نختارMeas 

 ولى تظھر الصفحة الأP1 نختار منھا HT بالضغط على F3 

 إذا كان العمل بعاكس فلا بد من إدخال قیمتھ من خلال شاشة إدخال الارتفاع وذلك كالتالي: 

   1.64mلإدخال ارتفاع : مثال

اكس            ▼▲نحرك السھم    اع الع ى ارتف ة عل ى نضع الكتاب ى    Tgt.h حت م نضغط عل  لإدخال  F1 ث

   1الرقم 

  

  

  

  

  

  

  

  عدة مرات لنصل إلى الشاشة الموجود بھا علامة الكسر Func نضغط مفتاح

    ثم نضغط على   حتى نصل للشاشة الموجود بھا الرقم       Func   ثم نضغط   العشري        

 Func         اع       حتى نصل للشاشة الموجود بھا الرقم سجیل الارتف    ثم نضغط مفتاح الإدخال لت

  في الذاكرة

  س نعود لشاشة القیاMeas وننتقل للصفحة الثانیة P2   بالضغط على Func 

 بعد إدخال ارتفاع العاكس نضع العاكس تحت الھدف المراد قیاس ارتفاعھ ولیكن عمود إنارة. 

  نوجھ الجھاز على العاكس ونضغط(Dist) F1 لقیاس المسافة  

             ى م نضغط عل اس ارتفاعھ ث ب قی د  ) (F3 REMبعد ذلك نوجھ المنظار على أعلى الھدف المطل بع

  . من الأرض مباشرةHtفنحصل على قیمة ارتفاع الھدف  )F4 )Stopذلك نضغط على 

Height  
 
  Inst.h            1.64 

 
  Tgh.h            1.64    

 
                             1 2 3  4  

F1 F2 F3 F4 

• 6 

4 
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a  

T.S 

B 

b  

C  

c A  

  :)MLM(قیاس خط وھمي بین نقطتین  ٢ – ٣
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

  

  :خطوات العمل على الجھاز

  من الشاشة الرئیسیة نختارMEAS بالضغط على F1. 

  نتحرك للصفحة الثانیةP2بالضغط على  Func 

         نوجھ على النقطة الأولى المراد القیاس منھا ثم نضغطF1 (Dist)  ات  فنحصل على شاشة بھا بیان

 .المسافة والزاویة

   ین النقطة       (نوجھ على النقطة الثانیة بعد وضع العاكس علیھا ا وب وھمي بینھ اس الخط ال المراد قی

 :ثة التالیةفنحصل على شاشة بھا القیاسات الثلا ) MLM (F2ثم نضغط ) الأولى

  S                             المسافة المائلة بین النقطتین  

   H    المسافة الأفقیة بین النقطتین                         

  V                          المسافة الرأسیة بین النقطتین 

  

 
 
 
 
 
 

cbCosAbca 222 
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٢٢

S.T  
(N,E) 

R  
  

A  
(?,?) 

Dist  
 

 مبنى

:)خلف عائق(حساب معلومات نقطة لا یمكن الوصول إلیھا  ٣-  ٣  
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

از               ا بالجھ ھ علیھ ن التوجی ي لا یمك ة النقطة الت ا رؤی ساعدة یمكن منھ ) لوجود عائق  (یتم اختیار نقطة م

 من النقطة المساعدة إلى النقطة التي خلف Distanceووجود النقطة المحتلة بالجھاز ثم یتم قیاس المسافة    

اه      د الاتج ریط أو أي أداة أخرى وتحدی ائق بواسطة ش سھم    Directionالع ار ال از باختی ى شاشة الجھ  عل

  . بذلك تنتج لدینا إحداثیات النقطة التي لا یمكن الوصول إلیھا               المناسب للاتجاه 

  
  :خطوات العمل على الجھاز

  من الشاشة الرئیسیة نختارMeas بالضغط على F1  

  من على الصفحة الأولىP1 نختار F1) Menu( فتظھر قائمة نختار منھا Off Set  بالوقوف علیھا

  .بالمؤشر والضغط على زر الإدخال فتظھر عدة خیارات

  نختارOff Set / dist  التالیةفتظھر الشاشة:  

  
  
  
  
  

  نضغط على F3)Edit(         ین النقطة سافة المقاسة ب ك بإدخال الم ات وذل ي المعلوم  لإجراء تعدیل ف

ة     ي خان ا ف اد بیاناتھ راد إیج ة الم ساعدة والنقط اه  Distالم دد الاتج ذلك نح ك             وك بتحری

    Direcالأسھم أمام خانة 

H 
ZA 
HAR 
Dist 
Direc 
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  نوجھ على العاكس الموجود على النقطة المساعدة ونضغطF1) OBS( 

  نقوم بالضغط علىF4) OK(فنحصل مباشرة على مسافة وزاویة النقطة التي لا یمكن رؤیتھا . 

  یمكن الحصول على إحداثیات النقطة بالضغط علىF2) XYZ(  

  یمكن تسجیلھا بالذاكرة بالضغط علىF1) REC(  

  بعدھا نضغط علىF4) Yes(للتأكید   

  

نتیجة للتطور التقني تم مؤخرا إنتاج أجھزة محطة متكاملة على اتصال بالعاكس بواسطة تزوید كل     *

اط الموجودة            داثیات النق تم إیجاد إح ث ی ھ بحی دتي إرسال واستقبال رادیویّ  من الجھاز والعاكس بوح

  .خلف العائق مباشرة دون الحاجة لعمل نقاط مساعدة
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x1,y1  

x2,y2  
 

x3,y3  
 

x4,y4  
 

x5,y5  
 

S.T 

  :)Area Calculation(حساب المساحات  ٤- ٣
  

 :حداثیاتلإالمساحة با حساب 
  

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

Y
X

Y
X

Y
X

Y
X

Y
X

  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2
21  

Area
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 :المساحة بالزاویة والمسافة من داخل قطعة الأرضحساب 

  
  

  بمعلومیّة الأطوال والزوایا المحصورة بینھم یمكن حساب مساحة الشكل
  
VIVIIIIIIArea   

  
  :خطوات العمل على الجھاز

    ار سیة نخت شاشة الرئی ن ال ى   )F1 )Measم صفحة الأول ر ال ا  P1 فتظھ ار منھ  )F1) Menu نخت

ا   ى زر        Area calculationفتظھر قائمة نختار منھ م بالضغط عل ا بالمؤشر ومن ث الوقوف علیھ  ب

 .الإدخال

 نحصل على الشاشة التالیة 

  

  

  

  

      

 الشكل بمعلومیة نقاط حدوده یتم  قیاسھا بالجھاز بوضع العاكس  في حالة الرغبة في قیاس مساحة

  اكسالقیاس ثم نوجھ الع   للبدء في  )F4  )OBS ثم الضغط على 01النقطة الأولى  على

a b  

c 

d  
e 

І 
ІІ 

Ш 

IV 

V  

01: 
02: 
03: 
04: 
05: 

 
 Read OBS 

F1 F4 
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ساحتھا          اس م راد قی ة الم دود المنطق اط ح ى نق اس      05 , 04 , 03 , 02 تباعا عل تم قی ى ی ذا حت وھك

  .النقاط المطلوبة

  نضغط على F2 )calc(لحساب المساحة . 

               ى تم الضغط عل ذاكرة ی ي ال سجلة ف اط م ة نق شكل بمعلومی ساحة ال اس م  F1في حالة الرغبة في قی

)Read(    ام            وبالتالي ومن ثم یتم وضع ى أم ثلا النقطة الأول ا م ام رقمھ ذاكرة أم ي ال ل نقطة ف  01ك

  .)F2 )calc وھكذا ثم یتم حساب المساحة مباشرة بالضغط على 02والنقطة الثانیة أمام 
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  :قیاس المسافات ٥- ٣
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :د من النقاطیستطیع جھاز المحطة المتكاملة قیاس المعلومات التالیة من مرصد واحد لعد

  المسافة المائلة(S) 

  الزاویة الأفقیة(HA) وزاویة الانحراف (AZ) 

  الزاویة الرأسیة(V) 

  زاویة السمت(Z) 

  : یقوم باشتقاق كثیر من القیاسات والحسابات منھا(Processing Unit)ومن خلال المعالج الداخلي 

   (V)لرأسیةجتا الزاویة ا × (S)المسافة المائلة = (H)المسافة الأفقیة 

  :ولكن من خلالمرة أخرى  المسافة الأفقیة كذلك

  (Z)جا الزاویة السمتیة × (S)المسافة المائلة = (H)المسافة الأفقیة 

  (V)جا الزاویة الرأسیة × (S)المسافة المائلة= فرق الارتفاع بین المرصد والھدف 

  "عند تساوي ارتفاع الجھاز والعاكس: "ملاحظة

اكس ال(إحداثیات الھدف    ة الانحراف         ) ع ة زاوی شمالیة بمعلومی شرقیة وال ة   (Azimuth)ال سافة الأفقی  والم

  :بین الھدف والمرصد وإحداثیات المرصد
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دف    (Az)ویتم حساب انحراف     د والھ ضلع المجھول   ( الضلع الواصل بین المرص ة  ) انحراف ال بمعلومی

  : بین الضلعین حسب التالي(HA)والزاویة الأفقیة ) نحراف المعلومالا(انحراف ضلع النقطة المرجع 

  

  
  

ساعة           ارب ال اه عق ي اتج وم للمجھول ف ضلع المعل ة من ال ة الأفقی ت الزاوی ة إذا كان ة موجب تكون الزاوی

  .والعكس

  
  :خطوات العمل على الجھاز

  من الشاشة الرئیسیة ندخل على نظام القیاس بالضغط علىF1 )MEAS( 

 زر نضغط على Func للتحرك للصفحة الثانیة P2  

  نوجھ الجھاز على العاكس الموجود على النقطة المراد تحدید مسافتھا ثم نضغط علىF1 )Dist( 

 النقطةشة التالیة والتي بھا بیانات تظھر الشا. 

  

  

  

  

    اح       في حالة الرغبة في معرفة قیمة المسافة ى مفت ى نحصل   Funcالرأسیة والمائلة نضغط عل  حت

   )F3) ◄SHV ثم نضغط P3ى الصفحة الثالثة عل

  

  

  

=‹ ÍÊ. =̂∆⁄ò Ÿ̂=– à̂́ ^==Z=‡Í⁄≈ª =̂∆⁄ò Ÿ̂=– à̂́ ^=180ž=ÒÏ“Õ̋ =̂ÒÎÈ̂äŸ̂=(HA)==≤ ≈⁄ò Ÿ̂=≤ f= 

  Hقیمة المسافة الأفقیة      

   ZAالزاویة الرأسیة          

  HAR        ة الأفقیة الزاوی

=Ì —àêŸ̂=Ì n̂Ñvł ^(E)==– ÑÊ⁄Ÿ=Z=Ì —àêŸ̂=Ì n̂Ñvł ^ (E)=Ñì à⁄Ÿ=m_Ï—àêŸ̂=‘ àÕ=F∆‘ =E= =

=Ì Ÿ_êŸ̂=Ì n̂Ñvł ^(N)=– ÑÊ⁄Ÿ==Z=Ì Ÿ_êŸ̂=Ì n̂Ñvł ^(N)=Ñì à⁄Ÿ==m_ÏŸ_êŸ̂=‘ àÕ=F∆í =E= =

=m_Ï—àêŸ̂=‘ àÕF∆‘ ==Z=E=ÒÏ“Õ̋ =̂ÒÕ_åª^(H)=C==– à̂́ ˚ =̂ÒÎÈ̂â=_r(Az)== =

Ÿ_êŸ̂=‘ àÕ=m_ÏF∆í ==Z=E=ÒÏ“Õ̋ =̂ÒÕ_åª^(H)=C==– à̂́ ˚ =̂ÒÎÈ̂â=_kr(Az)== =
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٢٩

P + 1  
  

NP 
EP  
ZP 
Tgh.h 

A 
(x,y) 

P  
(?,?) 

Dist Dist 
 

C 
(x,y) 

n m 

 بمعلومیة )Resection(حساب إحداثیات المحطة المحتلة بطریقة التقاطع العكسي  ٦- ٣

  :إحداثیات ثلاث نقاط على الأقل

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

ة من خلال لمحتل یمكن حساب إحداثیات النقطة اm , nبمعلومیة إحداثیات ثلاث نقاط على الأقل والزوایا 

  :اشتقاق ریاضي مفاده أن

BPSinDistBPXBXP . 

BPCosDistBPYBYP .  

  :خطوات العمل على الجھاز

  من الشاشة الرئیسیة نختارF1 )Meas( 

  تظھر الصفحة الأولىP1 نختار منھا F1) Menu( 

  تظھر قائمة نختار منھاResectionلإدخال بالوقوف علیھ بالمؤشر والضغط على زر ا 

 ومنھا نختار تظھر الشاشة التالیة NEZ 

  

  

  

  

 

 الأولى المعلومة عن طریق    نقوم بإدخال إحداثیات النقطةF3   

B 
(x,y) 
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) Edit( أو نقوم باستدعاء إحداثیات النقطة من الذاكرة عن طریق F1  )Read(  

     ذا       ►  نتحرك بالسھم الجانبي ة وھك ة المعلوم داثیات النقطة الثانی  لإدخال أو استدعاء إح

 .حتى إدخال جمیع النقاط المعلومة

  بعدھا نضغط  F4)Meas(     دا م إدخال إح ي ت اط الت ى    للبدء في قیاس النق ثیاتھا فنحصل عل

 .الشاشة التالیة

  

  

  

  

  

  

         نوجھ على النقطة الأولى المعلومة  ونضغط F1 )Dist( فنحصل على شاشة بھا القیاسات 

  Yes المقابل  F4نضغط على 

  ي ت اط الت ى النق ھ عل ة نوج نفس الطریق ا ب ى   لیھ ضغط عل ة ن ر نقط د آخ  )F1 )Calc وعن

  .لحساب إحداثیات المحطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Resection    Pt 1 
 
N 
E 
Z 
Dist 

F1 
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  : وقیاس الإحداثیات الثلاثیة للنقاط(Orientation)عملیة التوجیھ   ٧ - ٣

  
 إذا Back Sight وإحداثیات النقطة الخلفیة Stationالغرض من ھذه الخطوة ھو إدخال إحداثیات المحطة 

  .أو بمعلومیة الانحراف من الشمال المغناطیسي، كانت معلومة

وتعتبر ھذه الخطوة من أھم الأعمال التي یجب تطبیقھا عند عملیة الرفع سواء التفصیلي أو الطبوغرافي        

  .وكذلك عند التوقیع

  :خطوات العمل على الجھاز

  من الشاشة الرئیسیة نختار ندخل على نظام القیاس بالضغط علىMeas بالضغط على F1 

  تظھر الصفحة الأولىP1 نختار منھا Menu بالضغط على F1 

            ا ار منھ رامج نخت دة ب ا ع ة بھ ا بالمؤشر والضغط     Coordinateتظھر قائم الوقوف علیھ  ب

 على زر الإدخال

 نحصل على الشاشة التالیة 

  

  

   

 

  نختار الأمرStn Orientation  ر الإدخال على ز بالوقوف علیھ بالمؤشر ثم الضغط  

 نحصل على الشاشة التالیة 

  

  

  

 

  نختار الأمرStn Coordinate بالوقوف علیھ بالمؤشر ثم الضغط على زر الإدخال  

 نحصل على الشاشة التالیة 

  

  

   

Coord.  
 
Stn  Coordinate 
Set  H angle 

Coord 
 
Stn Orientation 
Observation 

 
EDM 

N 0  
E 0 
Z 0 

 
Instr.h 
Tgt.h 
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  نختار الأمرEdit بالضغط على F3  لإدخال إحداثیات نقطة المحطة المحتلة  

   تم شرحھ سابقا بالتحرك بین الشاشات كما            وارتفاع الجھاز وارتفاع العاكس وذلك

تم     Func باستخدام   ى ی ذا حت لإدخال الأرقام ثم الضغط على زر الإدخال لاعتماد كل    قیمة وھك

  . لاعتماد إحداثیات المحطةOKإدخال جمیع البیانات ثم نضغط 

              شاشة  بالضغط   في حالة إن إحداثیات المحطة مسجلة سابقا بالذاكرة یمكن استدعائھا من نفس ال

 Read المقابل للأمر F4على 

       ر ار الأم داثیات ونخت اس الإح شاشة قی م الضغط      Set H Angleنعود ل ھ بالمؤشر ث الوقوف علی  ب

 على زر الإدخال

 نحصل على الشاشة التالیة 

  

 

  ر ار الأم ةH Angleنخت ة أن النقط ي حال ة   ف دخل قیم م ن اه ث ة بالاتج ة معلوم راف  الخلفی الانح

  مباشرة

  الأمر  نختارBack Sight     ة الإح ة معلوم ة أن النقطة الخلفی شاشة     في حال ى ال داثیات فنحصل عل

 التالیة

  

  

  

  

         نقوم بإدخال إحداثیات النقطة الخلفیة بالضغط على F3  ر ا سبق     Edit المقابل للأم ا كم م كتابتھ   ث

ى    شرحھ أو استدعائھا   ر   F4من الذاكرة مباشرة بالضغط عل ل للأم م الضغط ع  Read المقاب ى   ث ل
OK  
                 ى ا عل ا سابقا نضغط حینھ م إدخالھ ي ت ة الت داثیات النقطة المحتل  OK نحصل على شاشة بھا إح

م    ا ث ة علیھ تم التوجی ة ی ة الخلفی ى النقط ھ عل از التوجی ا الجھ ب فیھ ا یطل ة بھ ى شاش صل عل فنح

 F4 من Yesالضغط على 

Set H Angle  
 
H  Angle 
Back Sight 

Set  H  Angle  B/S 
 
NBS 
EBS 
ZBS 
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   نعود لشاشة قیاس الإحداثیات Coordinate     اكس الموج ى الع م نوجھ عل راد     ث ى النقطة الم ود عل

 إیجاد إحداثیاتھا ثم نضغط على زر الإدخال

 نحصل على شاشة بھا الإحداثیات الثلاثیة للنقطة وكذلك الزوایا الأفقیة والرأسیة . 

    نضغط على ) لا یفضل من ھذه الشاشة(في حالة الرغبة في تسجیل الإحداثیاتF4  ر  المقابل للأم

REC ثم نضغط OK 

   طة أخرى نضع العاكس على النقطة ونوجھ الجھاز ونضغط      لقیاس إحداثیات نقF1  ى  فنحصل عل

 .شاشة الإحداثیات

 نكرر نفس العملیة عند جمیع النقاط المطلوب إیجاد نقاطھا في الموقع.  
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  :"صفر"وضع الزاویة الأفقیة مساویة  ٨- ٣
  

  :خطوات العمل على الجھاز

  من الشاشة الرئیسیة نختار الأمرMeasغط على  بالضF1 

  تظھر الصفحة الأولىP1اضغط على زر    Func فنحصل على الصفحة الثانیة P2 

         ى م نضغط عل ھ ث صفر باتجاھ وب وضع ال د أن   )F4) 0 Setنوجھ على الھدف المطل رتین فنج  م

  HAR ”00 ’00 ˚00قیمة الزاویة الأفقیة مساویة صفر 
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  (Repetition) :لأقواس قیاس الزوایا بطریقة ا ٩- ٣
  

  وھي الرصد بطریقة التكرار حیث یتم الرصد لزاویة مّا أكثر من مرة

  :خطوات العمل على الجھاز

  من الشاشة الرئیسیة نختار الأمرMeas بالضغط على F1 فتظھر الصفحة الأولى P1 

  من الصفحة الأولى نختار الأمرMenu بالضغط على F1 

  تظھر قائمة نختار منھاRepetitionفنحصل على الشاشة التالیة  

  

  

  

  

  

      م نضغط     نوجھ الھدف الأول على اتجاه الصفر ھ ث م  OKثم نتحرك للھدف الثاني ونوجھ باتجاھ  ث

   نكرر ھذه الخطوةOK ثم نتحرك للھدف الثاني ونضغط OKنعود للھدف الأول ونضغط 

اس مقاب         رات القی دد م ى ع شاشة عل ى ال ة ل  بعدد المرات المطلوبة فنحصل عل ذلك          Repsخان  وك

  AFve قیمة الزاویة المتوسطة مقابل

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Repetition 

 

HAR      00˚ 00’ 00”  

Reps        0 

AFve 
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  :إدخال العوامل المؤثرة في قیاس المسافة ١٠- ٣
  

تم إدخال          من المعلوم  ث ی  أن قیاس المسافات تتأثر بعدة عوامل منھا درجة الحرارة والضغط الجوي حی

  .لحساب معامل التصحیحفي الجھاز قیمھا 

  . نوعیة نظام قیاس المسافة ونوعیة العاكس المستخدم في عمیلة القیاسكذلك یتم إدخال

  :خطوات العمل على الجھاز

  ندخل على نظام القیاسMeas من الشاشة الرئیسیة بالضغط على F1 

  تظھر الصفحة الأولىP1 فنضغط على Func مرتین فتظھر الصفحة الثالثة P3 

  من الصفحة الثالثةP3 نختار الأمر EDMضغط على  بالF4فتظھر الشاشة التالیة  

  

  

  

 

  بین الاختیارات على القائمة▼▲نتحرك بالسھم  

   لتعدیل نظام ونوع قیاس المسافة نختار الأمرMode نتحرك في ►◄ ثم بالسھم الجانبي   

  :         الاختیارات وھي كالتالي

- Fine "r"  قیاس ناعم متكرر  

- Fine Ave    را دد م اعم متوسط لع د       قیاس دقیق ن ن القیاسات یمكن تحدی دد م ت مح

  .الموجودة أسفل الشاشة      عددھا من خلال تحریك الأسھم 

- Fine "S"قیاس دقیق ناعم مفرد  

- Rapid "r"قیاس خشن سریع متكرر  

- Rapid "S"قیاس خشن سریع مفرد  

- Tracking 1 قیاس بدقةcmیستخدم في عملیة توقیع النقاط  

 تخدم وكذلك الثابت قیمة الثابت الخاص بھكذلك یمكن تحدید نوع العاكس المس -

   كذلك یمكن إدخال قیمة درجة الحرارة والضغط الجوي لحساب معامل التصحیح -
ppm   

  
  

EDM 
 
Mode: 
Reflector: 
PC 
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  عملیة الرفع: الوحدة الرابعة
  

 الجدارة: 
از            ى جھ ات من عل زال البیان ة   أن یتعرف المتدرب على عملیة الرفع وطریقة إن المحطة المتكامل

  .إلى جھاز الحاسب الآلي
  
 الأھداف: 

ات                      زال البیان ذلك وإن ر المناسبة ل ة واستخدام الأوام ي الطبیع ع ف ة الرف معرفة كیفیة إجراء عملی
  .المرفوعة للحاسب الآلي لاستخراج الخریطة للمنطقة المرفوعة

  
 متطلبات الجدارة: 

  .طبوغرافي وإنزال البیانات للحاسب الآليالتدریب على عملیة الرفع بنوعیة التفصیلي وال
  
 مستوى الأداء: 

  .أن یصل المتدرب لدرجة الإتقان في عملیة الرفع وإنزال البیانات للحاسب الآلي
  
 الوقت المتوقع للتدریب: 

   ساعة١٦      
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  عملیة الرفع
  
  :خطوات العمل بالموقع والتسجیل بالذاكرة ١- ٤
  

ة            فیما یلي خطوات عم    اط النھائی ة النق ى مراجع شروع وحت سمیة الم لیة الرفع بواسطة الجھاز من بدایة ت

  .المرفوعة بواسطة الجھاز

  :خطوات العمل على الجھاز

 نختار الشاشة الرئیسیة    من MEM     بالضغط علىF3  تظھر شاشة بھا عدة خیارات نختار  منھا   ف

JOB  زر الإدخال  وبعد نضغط 

 منھا نختارتظھر قائمة   Job selection   نضغط زر الإدخالثم  بالوقوف علیھا بالمؤشر 

  على نضغطF1 لاختیارLIST   ـخدام    فتظھر قائمة بالملفات الموجودة في الذاكرة  و الأسھم  باست

ف الم   ▼▲ ار المل وب نخت یك طل م نضغط     Job 01 ن ول دھا نضغط     زر الإدخال ث رتین ویع  م
ESC   

 ختیار    و ذلك باملفیمكن تغیر اِسم الJob Name Edit   زر   نضغط  ثم بالوقوف علیھ بالمؤشر

ال ى  الإدخ ضغط عل ار Func وبال ن اِختی م   یمك یكن الاس رحھ ول بق ش ا س سمیة كم روف الت    ح

TEST زر الإدخال  ثم  نضغط 

   نضغطESCثلاث مرات  . 

  ندخل على نظام القیاس Measالشاشة الرئیسیة بالضغط على من F1  

  الأولى تظھر الصفحةP1 منھا نختار Menu بالضغط على F1  

  تظھر قائمة خیارات نختار منھا   Coord   عدة خیارات منھا تظھر ف 

 ا ھنختار منStn Orientation  زر الإدخالنضغط     ثم 

  ة ر قائم ار تظھ انخت ر   Stn Coordinate  منھ ا بالمؤش الوقوف علیھ ضغط ب م  ن الث  زر الإدخ

  ثیات المحطة المحتلة  إحداإدخالتظھر شاشة ف

  نضغطF3 للأمر المقابل Editكما تم شرحھ أو یتم استدعاء   بإدخال قیم الإحداثیات  أ  ومن ثم نبد

  Read المقابل للأمر F1الإحداثیات في حالة وجودھا في الذاكرة بالضغط على 
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 ثم   نضغطOK لاعتماد بیانات المحطة   

  ر  ضع المؤنیظھر لنا شاشة بھا خیاران ى الأم م   H  angle  شر عل ر  نضغط زر الإدخال    ث  یظھ

  :لنا خیاران

ة    - ة معلوم ار        في حالة النقطة الخلفی شمال نخت ة انحراف من ال دخل   H angleكزاوی م ن  ث

ا شاشة       و من ثم نوجھ على النقطة الخلفیة ثم نضغط          الزاویة ةقیم ر لن زر الإدخال فتظھ

  .بھا إحداثیاتھا

 -:خلفیة معلومة الإحداثیات نبتع الآتيفي حالة النقطة ال   -

    نضغط على زر الإدخال ثم Back Sight الأمرنختار                     

 كما سبق شرحھ  في إدخال إحداثیات النقطة الخلفیةللبدءEdit  المقابل للأمر F3 نقوم الضغط على   

    Readللأمر   المقابلF1ى أو یتم استدعاء الإحداثیات في حالة وجودھا في الذاكرة بالضغط عل

  

  

    

  

  

  . مرتینOKثم نضغط   -

 ھ على النقطةیوج تظھر شاشة یطلب فیھا الجھاز التوجیھ على النقطة الخلفیة نقوم بالت -

   Yesالمقابل للأمر   F4ثم نضغط    الخلفیة  

    مرتینESCنضغط    -

    اس ة القی ن شاش ضغط Meas م ى ن ر F2  عل ل للأم ار  REC  المقاب دة خی ر ع ا ر   تظھ ات نحت

  زر الإدخال  ثم نضغط  STN Dataمنا

NO     1000 
EO     2000 
ZO      600 
Inst.h     1.60 
Tgt.h      1.60 

F3 

Read 

F1 

Edit 

NO     2000 
EO     3000 
ZO      650 
Inst.h     1.60 
Tgt.h      1.60 

F1 

Read 

F3 

Edit 
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  تظھر شاشھ بھا قیم إحداثیات النقطة المحتلة STN وكذلك یمكن إدخال معلومات   نقوم بمراجعتھا

  OK المقابل للأمر F1نضغط  أخرى كدرجة الحرارة والتاریخ واسم الراصد بعدھا 

 وم باختیار    نقCoord Data      ك ى زر الإدخال وذل ك     بالضغط عل داثیات وذل ة الإح ع بطریق للرف

  نضغط زر الإدخالثم  بالوقوف علیھ بالمؤشر 

 یجاد إحداثیاتھا ثم نضغط  إعلى النقطة المراد حینھا وجھ تظھر شاشة الإحداثیات نOBS.  

    ثم نضغطREC  ثم   Edit     ل  اللازمة ومن ثم نقوم بالتغییرات اكس        مث اع الع م النقطة أو ارتف رق

  OK  نضغط ثم نقطةأو الكود الخاص بال

ـظة ستخدم:ملاحــ ة       Auto    ن م النقط ر  رق ي تغی ة ف دم الرغب ھ ع ي حال ع  أوف اكس م اع الع  ارتف

 .التسجیل السریع

           ر ار الأم سافة نخت ة والم ة الزاوی ع بطریق ي الرف ة ف ة الرغب  الموجود تحت   Dist Dataفي حال

 .لإحداثیات ونتبع نفس خطوات الرفع باP1 من الصفحة الأولى  RECالأمر 

     ار ا نخت سجیل الزوای ي ت ة ف ة الرغب ي حال ر  Angle Dataف ت الأم ود تح ن REC الموج   م

 . ونتبع نفس خطوات الرفع بالإحداثیاتP1الصفحة الأولى  

  یمكن رفع النقاط بطریقة الإحداثیات والزاویة والمسافة معاً باختیار الأمرCoord + dist Data 

   P1صفحة الأولى    من الRECالموجود تحت الأمر 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

٤١

  :مراجعة المعلومات المسجلة بالذاكرة ٢- ٤

  :ینصح بمراجعة معلومات النقاط بعد عملیة الرفع في الطبیعة وذلك كما یلي

  من الصفحة الأولىP1 یتم اختیار الأمر REC بالضغط على F2  

  تظھر قائمة نختار منھا آخر أمر وھوViewنضغط على زر الإدخال بوضع المؤشر علیھ ثم . 

 تظھر بیانات النقاط المرفوعة والمسجلة بالذاكرة. 

                    ى ا مباشرة عل شاھدة بیاناتھ ى زر الإدخال لم م الضغط عل ة ث ى أي نقطة مطلوب وف عل یتم الوق

 .الشاشة

  یمكن الضغط علىNext وذلك لمراجعة النقطة التالیة أو Prevلمراجعة النقطة السابقة .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

٤٢

  Wincomms:خطوات إنزال البیانات على الحاسب الآلي بواسطة برنامج  ٣- ٤
  

زال ا  تم إن یلة  ی تخدام توص از باس ن الجھ ات م ل  لمعلوم ات مودی زال المعلوم ى  )DOC26( إن ك عل  وذل

  ج باستخدام برنامأو) SDR mapping and Design(الحاسب الآلي ویتم استقبالھ إما باستخدام برنامج 
WINCOMMS  

  في حالة برنامجwincomms یتم اختیار  File  من شریط الأوامر ثم Receive وذلك بعد  

  ثم تحدید اسم الملف الذي سیتم حفظھ بمسمى Device  وكذا نوع الجھاز  SETUPالتأكد من 
SDR  

  بعدھا نختار في الجھازMEM من الشاشة الرئیسة بالضغط على F3  

 تظھر قائمة نختار منھا Job ومنھا نختار   Common output بالوقوف علیھا بالمؤشر ثم 

  نضغط زر الإدخال

  تظھر قائمة بأسماء الملفات الموجودة نختار الملف المراد إنزالھ للحاسب ثم نضغط  زر

  OUTفیكتب أمامھ مباشرة كلمة   الإدخال

   نضغطOKلحاسب    فتظھر شاشة أخرى للاستفسار ھل ترید إرسال المعلومات إلى اSDR  

  printedأم إلى الطابعة 

   نختارSDRفیبدأ في إرسالھا مباشرة لجھاز الحاسب  ونضغط  زر الإدخال . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

٤٣

   :Wincomms  وفیما یلي شرح لخطوات إنزال البیانات للحاسب الآلي باستخدام برنامج ٤- ٤
  

  المكتب أو من على قائمة أبدأ على سطح  إیقونة البرنامج الموجودةیتم فتح البرنامج بالضغط على

  

  

  

      

  

  

  

    
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

٤٤

 Receive الأمر  نختار ومنھFileیتم اختیار الأمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Deviceیتم التأكد من نوع جھاز المحطة المتكاملة المستخدم بالضغط على الأمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

٤٥

 ود في القائمة یتم إدخالھالنوع موج لم یكن وإنOK یتم وضع المؤشر على نوع الجھاز ثم نضغط على 

 لوضع Setupكذلك یتم الضغط على الأمر Power SET Memory وتحت النوع  Newعن طریق الأمر 

  إعدادات البرنامج متوافقة مع إعدادات الجھاز

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 OK تظھر نافذة وضع إعداد البرنامج مع إعدادات الجھاز ثم نضغط على Setupبعد الضغط على 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

٤٦

 Sokkiaیتم اختیار مكان تخرین المعلومات التي سیتم إنزالھا باختیار الملف 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
لإنزال المشروع بنفس الاسم الموجود على جھاز المحطة المتكاملة ثم  Use Job Nameیتم التأشیر على 

  OKنضغط على 

 

 

 

 

 

 

  
  

  



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

٤٧

 حیث محطة المتكاملة إلى الحاسب الآليعند ظھور ھذه الرسالة تبدأ عملیة نقل المعلومات من جھاز ال

 Cancelنرى النقاط تنزل تباعاً ثم نضغط 

 

  

  

  

  

 

  
  

  

  

  

 Working ومنھ نختار الأمر   Convert الأمربعد الانتھاء من استقبال المعلومات یتم الذھاب إلى

Director  
 

 

 

 

 

 

  

  

  



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

٤٨

 OKلى  ثم نضغط عSokkiaیتم اختیار الملف الذي تم تخزین البیانات فیھ وھو 

    

  

  

  

  

  

  

  

  
  SDR to DXF ومنھ نختار الأمر   Convert الأمرلتحویل البیانات إلى برنامج الرسم الأتوكاد یتم اختیار

 
 

 

 

 

 

 

  



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

٤٩

  

  

 Okیتم اختیار الملف المراد تحویلھ إلى برنامج الأوتوكاد ثم یتم الضغط على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وع اللوحة وحجم النقاط والمعلومات التي یتم اختیار بعض التصمیمات للرسم مثل حجم الورقة وموض

 OKسوف تظھر على الرسم مع النقاط ثم نضغط على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

٥٠

یتم تحدید درجة اتجاه الرسم ومقیاس الرسم المناسب وحدود النقاط الشمالیة والشرقیة ثم نضغط على 
OK 

 

 

  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د وبعدھا نغلق برنامج التحویل ونفتح ملف  لإنھاء تحویل البیانات لبرنامج الأوتوكاOKنضغط على 
   لإظھار النقاط الموقعة للمشروع Sokkiaالرسم الموجود فیھ النقاط الموقعة والموجود داخل الملف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

٥١

  :ملف من ذاكرة الجھاز) مسح(طریقة إلغاء  ٥- ٤

   یتم الإلغاء من نفس القائمةJOB     ة ار    وذل MEM  الموجودة ضمن قائم   Job Deletionك باختی

سھم         زر الإدخال  ثم نضغط ار بال ات الموجودة نخت ا أسماء الملف ة بھ ر قائم راد    فتظھ ف الم  المل

  .  للتأكید على الإلغاءYesفتظھر شاشة أخرى نضغط منھا على  ثم نضغط زر الإدخال إلغاءه

   :ملاحظة

 یق لا یمكن إلغاء أي ملف قبل إرسالھ للحاسب أو الطابعة عن طرComms output  

   ذا     (*)  نجمةعند ظھور قائمة الملفات عند الإلغاء فإن وجود علامة ا إن ھ ف معناھ  بجوار أي مل

  .   الملف لا یمكن إلغاءه لأنھ لم یتم إرسالھ للطابعة أو الحاسب

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

٥٢

   :تسجیل أكواد بذاكرة الجھاز لاستخدامھا في عملیة الرفع ٦- ٤

 ة نختار من القائمة الرئیسMEM بالضغط على زر الإدخال     

  تظھر قائمة نختار منھاCodeبالوقوف علیھا بالمؤشر ثم الضغط على زر الإدخال   

  نختارKey in codeبالوقوف علیھ بالمؤشر ثم الضغط على زر الإدخال    

  سوف تظھر الشاشة التالیة

  

  

  

      نقوم عن طریق مفتاحFunc     ار ي یتكون      بالتنقل من شاشة لأخرى لاختی ام الت الأحرف أو الأرق

   الإدخال ثم ندخل أكواد أخرى وھكذاھا الكود وبعد الكتابة نضغط زرمن

  لإلغاء أي كود من الذاكرة نختارDeletionمن القائمة  .  

  بالذاكرة نختار الموجودة لاستعراض الأكوادcode view  

  لإلغاء القائمة بالكامل نختارClear list  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CODE  
 

1 2 3 4  



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

٥٣

  عملیة التوقیع: الوحدة الخامسة
  

 الجدارة: 
از              ى جھ ات من عل ة إدخال وإرسال البیان اط وطریق ع للنق أن یتعرف المتدرب على عملیة التوقی

  .الحاسب الآلي إلى جھاز المحطة المتكاملة
  
 الأھداف: 

ة                 ذلك وكیفی ر المناسبة ل ة واستخدام الأوام ي الطبیع ع ف ة التوقی  إدخال  معرفة كیفیة إجراء عملی
ي               ات من الحاسب الآل ق إرسال البیان اً عن طری دویاً أو آلیّ البیانات في جھاز المحطة المتكاملة ی

  .إلى جھاز المحطة المتكاملة
  
 متطلبات الجدارة: 

ة        از المحط ي لجھ ب الآل ن الحاس ات م ال البیان ة إرس ع وطریق ة التوقی ى عملی دریب عل      الت
  .المتكاملة لغرض التوقیع

  
 لأداءمستوى ا: 

از           ي جھ      أن یصل المتدرب لدرجة الإتقان في عملیة التوقیع وإدخال البیانات المراد توقیعھا ف
  .المحطة المتكاملة

  
 الوقت المتوقع للتدریب: 

   ساعة١٦     
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

٥٤

  عملیة التوقیع
  

  : لاستخدامھا في علمیة التوقیع یدویّاًخطوات تسجیل نقاط بالذاكرة ١- ٥

  : النقاط المراد تسجیلھا في جھاز المحطة المتكاملة قلیل فیتم إدخالھا یدویا وذلك كما یليإذا كان عدد

  یتم تشغیل الجھاز بالضغط علىON ثم نضغط على ESCللعودة للشاشة الرئیسیة   

  من الشاشة الرئیسیة نختار الأمرMEM بالضغط على F3 

  تظھر قائمة نختار منھاKnown dataشر ثم الضغط على زر الإدخال بالوقوف علیھ بالمؤ 

  تظھر قائمة نختار منھاkey in coordبالوقوف علیھا بالمؤشر ثم الضغط على زر الإدخال  

 تظھر الشاشة التالیة  

  

  

  

ى                 ك       نقوم بإدخال إحداثیات النقطة الأول ذاكرة وذل سجیلھ بال وب ت ا المطل ى    ورقمھ بالضغط عل

Func واختیار الأرقام ثم الضغط على زر الإدخال بعد كل إحداثي للتغییر من شاشة إلى أخرى  

  :ملاحظة

إذا كانت النقاط المراد إدخال بیاناتھا في الجھاز كثیرة بحیث یصعب إدخالھا یدویا یمكن إتمام إدخالھا في 

  . التابع للجھاز مباشرة وبشكل سریعWincommsالجھاز عن طریق برنامج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

N 
E 
Z 
Pt 



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

٥٥

  : من جھاز الحاسب الآلي إلى جھاز المحطة المتكاملةخطوات إرسال البیانات ٢- ٥

إذا كان عدد النقاط المراد تسجیلھا في جھاز المحطة المتكاملة كثیرة وموجودة على جھاز الحاسب الآلي 

  : وذلك بإتباع الخطوات التالیةWincommsفمن الأفضل إرسالھا آلیّا بواسطة برنامج 

  

  ھاز الحاسب الآلي بواسطة التوصیلة الخاصة بالجھازیتم توصیل جھاز المحطة المتكاملة بج
بالضغط على إیقونة البرنامج من على سطح المكتب أو من البرامج  Wincommsثم یتم تشغیل برنامج 

  من قائمة ابدأ

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

٥٦

  Send ومنھ نختار الأمر Fileیتم اختیار الأمر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 یتم اختیاره بالدخول على الأمر Deviceالمحطة المتكاملة موجود أما الكلمة إن لم یكن اسم جھاز 
Device كذلك یتم إعداد نقل البیانات بحیث تكون متوافقة مع جھاز المحطة المتكاملة باختیار الأمر 

Setup 
  

  
  

  

  



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

٥٧

لنوع  لم یكن اوإنOK یتم وضع المؤشر على نوع الجھاز ثم نضغط على  Deviceبعد اختیار الأمر 

كذلك یتم Power SET Memory وتحت النوع  New عن طریق الأمر ود في القائمة یتم إدخالھموج

   لوضع إعدادات البرنامج متوافقة مع إعدادات الجھازSetupالضغط على الأمر 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 OK تظھر نافذة وضع إعداد البرنامج مع إعدادات الجھاز ثم نضغط على Setupبعد الضغط على 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  
  
  



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

٥٨

 List Files of Typeیتم اختیار ملف البیانات المراد إرسالھا من خلال تحدید نوعیة الملف من نافذة 
 OK ثم نضغط على csv.ولیكن مثلا على صیغة الإكسل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

یتم ذلك تظھر ھذه الرسالة والتي ینبھ فیھا البرنامج لتجھیز جھاز المحطة المتكاملة لاستقبال البیانات و
 Comms input ومنھا نختار MEMبتشغیل جھاز المحطة المتكاملة ومن الشاشة الرئیسیة نختار 

  بالوقوف علیھا ثم الضغط على زر الإدخال 
 OKبعد ذلك ومن النافذة التالیة نضغط على 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

٥٩

تھاء نقل البیانات بنجاح تظھر نافذة یتم فیھا نقل البیانات سریعا ثم تظھر ھذه النافذة والتي تدل على ان
 OKنضغط حینھا على 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  إذا ظھرت ھذه النافذة فذلك یدل على أن الملف الذي یراد إرسالھ صیغتھ لا تتوافق مع البرنامج
  كذلك لابد من التأكد من الاختیار الصحیح لنوعیة جھاز المحطة المتكاملة المراد إرسال البیانات إلیھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  خالد العریني: إعداد وتصمیم
 

٦٠

  :خطوات توقیع النقاط في الطبیعة بمعلومیة إحداثیاتھا ٣- ٥
  

    : للمحطة وذلك كما یليOrientationمن المھم في البدایة إجراء عملیة التوجیھ 

  من الشاشة الرئیسیة ندخل على نظام القیاسMeas بالضغط على F1  

  الأولىومن الصفحةP1    نختار Menu  بالضغط علىF1    اختار منھاتیاراتباختظھر قائمة   
    S-O 

ة    شاشة التالی ر ال ار   تظھ ا نخت م    Stn orientation ومنھ ا بالمؤشر ث الوقوف علیھ ى زر    ب الضغط عل

  الإدخال

  

  

  

  

    ر ا الأم ى       Stn coordinateتظھر عدة خیارات نختار منھ م الضغط عل ا المؤشر ث الوقوف علیھ  ب

 زر الإدخال

 لة كما في الشاشة التالیةتظھر شاشة إدخال إحداثیات المحطة المحت 

  

  

  

  

  

 

 المفاتیح نضغط على ة إدخال الإحداثیات عن طریق لوحةفي حال F3 المقابل للأمر Edit   

  . ثم ارتفاع الجھاز ثم ارتفاع العاكسZ ثم E ثم Nثم ندخل 

   ضغط ذاكرة ن ن ال داثیات م تدعاء الإح ة اس ي حال ر F1ى  علف ل للأم ة Read المقاب ر قائم  فتظھ

م نضغط زر الإدخال أو بالبحث عن       بالنقاط الم  وجودة بالذاكرة نختار النقطة المطلوبة بالأسھم ث

  Search المقابل للأمر F4طریق 

  نضغطF4 المقابل للأمر Okبعد التأكد من جمیع البیانات في الشاشة . 

S-O 
Stn orientation 
S-O  Data 
Observation 
EDM 

N 
E 
Z 
Inst.h 
Tgt.h 

 
 Read Rec Edit Ok 

F1 F2 F3 F4 
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 لشاشة التوقیع عودن S – O   ا ى        Set H Angleونختار منھ م الضغط عل ھ بالمؤشر ث الوقوف علی ب

 الإدخالزر 

 نختار منھا تظھر الشاشة التالیة H angle  

  

  

  

  .في حالة معرفة النقطة الخلفیة بالاتجاه

  نختارBack sight  في حالة معرفة النقطة الخلفیة بإحداثیاتھا ثم نضغطF3المقابل للأمر   

Edit   ى ضغط عل اتیح أو ال ن المف دوي م ر F1 للإدخال الی ل للأم تدعاء Read المقاب ة اس ي حال  ف

  .الإحداثیات من الذاكرة

  نضغط على Okلتأكید إحداثیات النقطة الخلفیة  

  نضغطOkمرة أخرى لتأكید إحداثیات المحطة المحتلة  

 حیث یطلب الجھاز  التوجیھ على النقطة الخلفیةنحصل على الشاشة التالیة  

  

  

  

  

  

  ضغط م ن ة ث ة الخلفی ى النقط ھ عل تم التوجی لF4ی ر   المقاب م Yesللأم ذلك ت ة ب ن علمی اء م  الانتھ

  التوجیة للمحطة 

  
  

  

  

  

  

  

Set  H  angle  
  
H  angle 
Back sight 

Set  H  angle 
 
Take  BS 

 
 
 

Yes No 

F4 
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  :عملیة التوقیع للإحداثیات

  من الصفحة الأولىP1 نختار الأمر Menu بالضغط على F1 

  تظھر قائمة نختار منھا أمر التوقیعS – O بالوقوف علیھ بالمؤشر ثم الضغط على زر الإدخال 

  لإدخال إحداثیات النقطة المراد توقیعھا بالطبیعة نضغطF1قابل للأمر  المCoord  

         ر ا الأم ى   Editتظھر الشاشة المقابلة نختار منھ داثیات نضغط     F3 بالضغط عل د إدخال الإح  وبع

  Ok  المقابل للأمر F4على 

 

  
  
  
  
  
  
  

   نحصل على شاشة بھا تحلیل مباشر للمسافة والزاویة فنضغطOKنحصل مباشرة على  بعدھا 

  الشاشة التالیة

 
 
  
  
  
  

  

  

 مساویة صفر ویمكن معرفة اتجاه الحركة عن DHAتى تصل قیمة نتحرك أفقیا بالجھاز ح

 ← →   المقابل للأسھم  F2طریق مفتاح  

  عندما تكون قیمة  DHA  معناھا أننا في الاتجاه الحقیقي للنقطة0مساویة   

   عندما نضع العاكس في نفس الاتجاه ثم نضغط  F1 لقیاس المسافة  dist  

  المسافة سواء بالسالب للرجوع للخلف أو بالموجب للتحرك تظھر شاشة بھا مقدار الفرق في

 .للأمام وبعد التوجیھ بالتحرك نكون قد وقفنا تماما على النقطة المراد  توقیعھا

     S-O       H  
 
DHA  
ZA 
HAR 

 
  S-O► Dist  EDM 

F1 F2 F3 F4 

S -  O 
 
NP 
EP 
ZP 
 Tgt.h 

 

F3 

Edit Ok 

F4  
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من النقاط السابقة والتي یظھر فیھا توجیھ الراصد لحامل العاكس بالحركة باتجاه المنظار عندما تكون 

DHAصد  مساویة للصفر وبعد أن یضغط الراF1 لیقیس المسافة تظھر شاشة توضح مقدار المسافة 

المطلوب الإزاحة بمقدارھا فإن كانت بالسالب یرجع حامل العاكس للخلف وإن كانت بالموجب یتقدم 

 مساویة للصفر بذلك تم الوقوف على Distیتم تكرار ھذه العملیة حتى تصبح المسافة ، باتجاه الجھاز

 .الطبیعةموقع النقطة المراد توقیعھا ب

اج    و ا          نتیجة للتطور التقني فقد تم إنت راد توقیعھ ائي  للنقطة الم ھ التلق دعم التوجی ة ت زة محطة متكامل  أجھ

وب    بمجرد استدعاءھا من الذاكرة حیث یقوم الجھاز بالتوجیھ        اً للاتجاه المطل د ولا    آلیّ دخل الراص  دون ت

ا إلا       نتاج أجھزة تتبع ا وكذلك تم إ  ، یتبقى إلا التوجیھ للمسافة    صال بینھم ي ولا ینقطع الات شكل آل اكس ب لع

  .بوجود عائق یحول دون ذلك
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  :توقیع نقاط بالطبیعة بمعلومیة اتجاھھا ومسافتھا ٤- ٥

  

نتبع نفس الخطوات السابقة في عملیة التوقیع بالإحداثیات ولكن لتوقیع النقاط بمعلومیة الاتجاه والمسافة 

  . بدلا من إدخال الإحداثیاتS - O شاشة التوقیع نقوم بإدخال المسافة والاتجاه من
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  المراجع
  

 ممعتصم باالله عبد الرحی/كتیب تشغیل الجھاز ترجمة المھندس  

  

  بشعبة المساحة بقسم التقنیة المدنیة والمعماریة٣مذكرة مساحة أرضیة .  

  

 یامیوسف ص. المساحة بالأجھزة الإلكترونیة للمؤلف د 

  

 محطات الرفع المتكاملة في الأعمال المساحیة المختلفة للمھندس شریف الشافعي 

  

 CD لشركة سوكیا SOKKIA  

  

  موقع شركة سوكیاSOKKIAعلى الإنترنت  WWW.SOKKIA.COM 
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  

  
 


