
 السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
 الشدة الخشبیة موضوع مھم جدا خاص بتقویة

  والسبب فى تناولى ھذا الموضوع الان
  سقف ما اثناء صبھ لاقدر االله ھو مانسمع عنھ من انھیار

  وقد حدث ذلك منذ اشھر بالسعودیة
 لمبنى خاص لصدیق لى منذ ایام وكاد یحدث

 
 الخشبیة لذلك سنتحدث اولا عن مكونات الشدة

  وھى كما موجود بالصورة المرفقة
  العروق١رقم 

 
 البراندات ٢رقم 

 
  التطبیق٣رقم 

 
  العرقات٤رقم 

 
 الحمال ٥رقم 

 
  وسنتناول كل جزء على حدا باذن االله

 

 یتبع
  ةالصور المرفق
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 اولا العروق
 

   بالصورة١وھى رقم 
 

  بوصھ٤*  بوصھ ٤وبسمك  وھى باطوال مختلفة
  سم١٠* سم ١٠اى 

 
   سم٨٠عن  ویجب الا تزید المسافة بین العروق

 
 ھذا فى المبانى السكنیة او الاداریة

 كالكبارى وما شابھ فقد تقل ھذه المسافة اما المنشات الثقیلة
  تصمیمھا طبقا لتصمیم الشدة لان الشدة ایضا یتم

 
  ومھم جدا ان تكون ھذه العروق واقفة على ارض صلبة

  الخرسانة العادیة لارضیة الدور الارضى لذلك یفضل صب
 الارضى قبل الشروع فى رص عروق شدة سقف الدور

وضع فروشات من الواح البونتى اسفل العروق لمنع ھبوطھا عند والا یجب 
 السقف صب
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وفى الاسقف العالیة یتم وصل ھذه العروق للوصول للارتفاع المطلوب 
 یراعى لذلك

  قمطة على الاقل٢تثبیت ھذه الوصلة جیدا باستخدام 
وضع قطعة خشب لتزانة اسفل الوصلة حتى  وضفدعة العرق بمعنى

 حمل السقفلاتنزلق نتیجة 
 ةالصورة المرفق وھذا واضح من

 ثانیا البراندات
 

  بالصورة٢رقم 
 

  لتزانة وظیفتھا ربط العروق فى الاتجاھین وھى عبارة عن الواح
 
 حتى لاتعیق الحركة متر٢ومنسوبھا بیكون على ارتفاع 
 
   متر یتم عمل٥ او ٤وفى حالة ارتفاع السقف 
 

 ثانى من البراندات اعلى البراندات الرئیسیة صف
 

  لزیادة ربط العروق مع بعضھا
 

 یتبع
  ةالصور المرفق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   
 

 ثالثا العرقات
 

  بالصورة٤رقم 
 

  لتزانھ توضع على سیفھا وھى عبارة عن الواح
 

 علیھ ومكانھا اسفل خشب التطبیق مباشرة ومتعامدة
 

 وتكون لوحین لتزانة ملتصقین كما فى الصورة
 
  سم١٥اكبر من  اذا كان سمك السقف
 

 ویمكن الاستعا ضة عن لوحین اللتزانة بخشب الموسكى
 

  سم٥سمكھ  الذى
 

  وتوضع العرقات بمنسوب محدد طبقا لارتفاع السقف
 

اعلى العرقات ھو منسوب بطنیة خرسانة السقف مخصوم منھ  فمنسوب
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 سم ٢٫٥سمك خشب التطبیق وھو 
 

فاذا كان منسوب بطنیة خرسانة السقف اى منسوب اسفل خرسانة السقف 
 سم ٢٩٠
 

 ھو سمك خسب التطبیق  سم والفرق٢٨٧٫٥فیكون منسوب العرقات ھو 
 سم ٢٫٥

 

 یتبع
  ةالصور المرفق

   
 

 رابعا الحمال
 

  بالصورة٥رقم 
 

 توضع على سیفھا اسفل العرقات مباشرة وھى الواح لتزانة
 

  ومتعامدة علیھا
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  سم١٥لوحین ملتصقین فى حالة سمك السقف اكبر من  وھى ایضا تكون
 

  سم٥اللوحین بخشب الموسكى الذى سمكھ  وكذلك یمكن الاستعاضة عن
 

 عیتب
 

 خامسا طریقة استلام منسوب شدة السقف
 
 مرحلتین یتم ذلك على
 

  المرحلة الاولى
 

الشیرب الموجود على  وھى استلام المنسوب من اسفل الشدة عن طریق
 العروق
 

منسوب عرقات  وعن طریقھ یتم استلام منسوب العرقات للسقف وكذلك
 الكمرات

 
  سم ٤٥٠فاذا فرضنا ان ارتفاع بطنیة السقف عن تشطیب الارضیة 

 
  سم من تشطیب١٠٠والشیرب موجود على اى منسوب نحدده ولیكن 

 الارضیة
 

  سم مقاسا من٣٤٧٫٥ = ٢٫٥ - ١٠٠ - ٤٥٠اذن فمنسوب العرقات ھو 
 الشیرب

 
  سم ھى سمك خشب الواح التطبیق اللتزانة٢٫٥ملحوظة الــ 

 
اننا نفتح شریط المقاس ونعلق طرفھ اعلى العرقات وننزل بھ حتى  اى

 الشیرب علامة
 

   سم٣٤٧٫٥فیجب ان یكون المقاس 
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 بطنیة السقف وبكدة نكون استلمنا منسوب

 
  ملحوظة بطنیة السقف ھو اسفل خرسانة السقف مباشرة

 
 تاستلام منسوب بطنیة الكمرا ویتبقى

 استلام منسوب الكمرات
 

  سم١٥وسمك بلاطة السقف   سم مثلا٦٠اذا كان ارتفاع الكمرة 
 

   سم٤٥فیكون سقوط الكمرة ھو 
 

 الكمرة یقاس حتى اعلى منسوب بلاطة السقف ملحوظة ارتفاع
 
 مخصوم منھ سمك بلاطة السقف اما سقوط الكمرة فھو ارتفاع الكمرة
 

 السقف كما سبق ولاستلام منسوب الكمرات على افتراض ان ارتفاع
 

 الارضیة  من تشطیب٤٤٧٫٥سم وكان منسوب عرقات السقف٤٥٠كان 
 

  من الشیرب٣٤٧٫٥او 
 

عرقات السقف مخصوم  فیكون منسوب عرقات الكمرات یساوى منسوب
  سقوط الكمرةمنھ 

 
  302.5 = ٤٥ - ٣٤٧٫٥= منسوب عرقات الكمرات 

 
 بمقاسا من الشیر

 المرحلة الثانیة
 

  استلام منسوب شدة السقف من اعلى الشدة
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 باستخدام میزان القامة یتم ذلك
 

 السقف وفى ھذه المرحلة یتم الوقوف بالمیزان فى وسط
 

  ویتم استلام الااركان الاربع لكل بلاطة للتاكد من افقیة البلاطة تماما
 

  واذا كان ھناك بلاطة سقف مختلفة السمك
 

  سم 15 بمعنى ان سمك بلاطات السقف
 

   سم وبالتالى سیكون نجارة ھذه البلاطة١٨وكانت ھناك بلاطة سمكھا 
 

   سم عن منسوب نجارة بقیة السقف٣منسوبھ اقل بــــ 
 

  سم١٥بالمیزان على نجارة السقف الذى سمكھ  فیتم الوقوف
 

 سم 120 واخذ قراءة المیزان علیھ ولیكن
 

   سم١٨ قراءة المیزان لنجارة البلاطة التى سمكھا فالمفروض ان تكون
 

  ١٢٣ = ٣ + ١٢٠ھو 
 

  وھكذا لوكان ھناك عدة بلاطات مختلفة السمك
 

 وبالمرة یتم استلام سقوط نجارة بلاطة الحمام كما سبق من قبل
 
  لایكون ھناك سقوط لنجارة بلاطة الحمام رغم انھ سیكون ھناك فقد
 

  ھبالخرسان  سم١٠سقوط 
  
  

 السقف اخیرا استلام تقویة نجارة شدة
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 : ویتم تقویة الشدة لنتاكد من انھا ستتحمل
 
  الخرسانة المصبوبة وزن*
 
 حركة العمالة علیھا اثناء الصب*
 
  المستعمل للدمك والھزاز*
 

  البرویطة المستخدمة فى نقل الخرسانة على السقف *
 

 ضغط الخرسانة القوى فى حالة الخرسانة الجاھزة *
 

  ویتم استلام التقویة كالتالى
 

مراجعة المسافات بین العروق وھى كما ذكرت سابقا بالا تزید عن  - 1
 سم ٨٠
 

  وذلك فى حالة شدات المبانى السكنیة والاداریة
 

 على ارض صلبة او وجود الواح البونتى اسفلھا ان یكون العروق - 2
 
 على ارض ترابیة  یسمح بغیر ذلك كوضع العروقولا
 

 او وضع قوالب الطوب اسفل العروق لرفع منسوبھا
 

 العروق على رمل تصادف وجوده فى الادوار المتكررة او وضع
 

 فى حالة وصلھا معا فى الاسقف العالیة التاكد من ضفدعة العروق - 3
 

 معا  قمطة لربط العرقین٢وكذلك وجود 
 

   وجود نھایز مائلة لعدم تحرك الشدة افقیاالتاكد من - 4
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 مراجعة تقویة الكمرات - 5

 
شحطھا بین قاع  ففى حالة الكمرات الكبیرة یتم وضع دعامات راسیة یتم

 الكمرة والارضیة
 

الخرسانة الكبیر ھذا  للمساعدة فى عدم ترخیم الكمرة نتیجة وزن
 بالاضافة لوجود العرقات

 
  سم ٨٠ـ الموجودة على مسافات الــ

 
  اما جوانب الكمرات فیتم وضع عوارض راسیة بارتفاع جانب الكمرة

 
 ویتم ربط كل عارضتین متقابلتین بقمطة حدید من اسفل قاع الكمرة

 
الطرف الاخر للعارضة فیتم حبسھا بقطعة خشب صغیرة تثبت فى  اما

 فالسق بیقخشب تط
  
  

الان اقامة دورات تدریبیة للمھندسین المدنى والمعمارى یتم 
  على التنفیذ
  الھندسى على المشاریع الانشائیةوالاشراف 

  
  حسن قندیلمھندس 
  ٠١٨٩٠٥٧١٣٠/ موبایل 

   مصر-اسكندریة 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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