
  خطأ شائع یقع بھ بعض المھندسین عند عمل
 المسلحة المنفصلة والتى تتصل بھا السملات فى نفس المنسوب القواعد العادیة اسفل القواعد

 منسوب القواعد ولیس اعلى القواعد اى ان السملات فى نفس
   سم عن القاعدة المسلحة٢٠ابعادھا  فمن المعروف ان القواعد العادیة تزید فى

  تسمى رفرفة
  عادیة اسفل السملات ایضا والخطأ ھو عدم صب خرسانة

 كما بالصورة

   ةالصور المرفق
 

 فى ھذه الحالة نجد صعوبة فى عمل نجارة قاع السمل وتقویتھ
  قاع السمل بالطوب او ردمھ بتربة الموقع ویلجأ البعض بسد

  حتى تصل للارض ویلجأ البعض الاخر بزیادة جوانب السمل
 لصب الفرق بالخرسانة عند صب السمل

 عزل اسفل السمل وھذا خطأ وفى ھذه الحالة لن نستطیع
  فى التنفیذ

 اما لتلافى ذلك
 اسفل السمل عند صب الخرسانة العادیة یتم صب خرسانة عادیة

 اسفل القواعد المسلحة كما بالصورة
 اوقات كثیرة یفضل صب الخرسانة العادیة بكامل الموقع وفى

 لاجزاءالتى بھا القواعد والسملات وترك بعض ا او اضعف الایمان صب الاجزاء
 الباكیات الموجودة فى منتصف

  ةالصور المرفق
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 وھذه الصورة توضح السمل وقد تم سد قاعھ بالطوب
 عادیة اسفلھ لانھ لم یتم صب خرسانة

 وھو ما اتحدث عنھ
  ةالصور المرفق

    
 
 

تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع والاشراف الھندسى على المشاریع الانشائیة

  ـــ الاسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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