
  خطوات عمل
  

    ــ اللیاسة ــ البلاستر ــ القصارة ــ المساح ــ بیاض التخشین البیاض
  وھى كلھا مسمیات واحدة

  
  للمھندس حسن قندیل

  
  
  

   او المساحتعریف  عملیة البیاض او اللیاسة: اولا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ولة الحصول على سطح مستوى واملس عن طریق تغطیة اسطح ھو محا

  ثم الرابون الخشبىالمبانى والخرسانات بمونة اسمنتیة وتسویتھا بالقدة 
  

  :وتتم ھذه الخطوات كالتالى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
تنظیف الاسقف من قطع الاخشاب الصغیرة التى قد تكون متواجدة بعد * 

  شدة الخشبیة للاسقففك ال
  

تكسیر البروزات او النتوءات الخرسانیة والتى قد تتواجد نتیجة صب * 
   ــخرسانة الاسقف والكمرات والاعمدة
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 وذلك لضمان عدم اللجوء للتكسیر اثناء عملیة البیاض لان عملیة التكسیر 
  تؤثر على تماسك البیاض  بالاسطح
كسیر اى بروزات اثناء عملیة البیاض وھذه ملاحظة مھمة لانھ یمنع بتاتا ت

  وخاصة بالاسقف لانھ من اسباب تطبیل بیاض الاسقف 
  
تنقیرــ تخشین ــ  اجزاء اسطح الخرسانة الملساء نتیجة استخدام فورمات  *

  حدید او خشب البلیود المستخدم فى البلاد العربیة 
  

  
  
 فورمات ازالة اى زیوت او شحومات قد تكون موجودة نتیجة استعمال*

  قوالب الخرسانة
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التأكد من تسلیك مواسیر الكھرباء اى التأكد من انھا غیر مسدودة وھى *
  خطوة مھمة من الخطوات التى تسبق عملیة البیاض

  
 بالخراسانات بشریط شبك ممدد من السلك الحوائطتغطیة اماكن اتصال  *

یط شبك علما بانھ ھناك شر سم ٢٠ بعرض  pvc او من الــ   ــ المجلفن
ممدد على شكل زاویة یستخدم فى اماكن اتصال الكمرات بالحوائط فى حالة 

  بروز الكمرات عن الحوائط
  

  
  
  وكذلك تغطیة اماكن تجمع مواسیر الكھرباء بالحوائط بالشبك الممدد *
  

  
  
  رش جمیع الحوائط بالماء رشا غزیرا *
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لوب بیاضھ او على كامل المسطح المط عمل طرطشة اسمنتیة  مسماریة *

 وھذه  رمل٣م/  كجم اسمنت ٤٥٠لیاستھ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة 
   اسمنت ورمل١: ١ او بنسبة  متر مسطح٢٠٠الكمیة تفرد حوالى 

على  وحادة الملمس  ان تكون الطرطشة سمیكة ذات نتوءات مع ملاحظة
ات الحوائط ولیست مجرد تلوین الحوائط بالاسمنت دون وجود ھذه النتوء

  مم٥وتتم بالقاء المونة قذفا على الاسطح وبسماكة لاتقل عن 
  

  
  

 او باستخدام ــ اناء ــ او بالبلدى ــ كوزلذلك یمنع بتاتا طرطشة الحوائط 
  ــصفیحة صغیرة

ولكن یستخدم المسطرین على ان تكون مونة الطرطشة  موضوعةعلى لوح 
  بیاضالطالوش وھو اللوح الخشبى الذى یوضع علیة مونة ال
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 وذلك لضمان سماكة قوام مونة الطرطشة وحتى لاتكون مجرد لبانى 
  اسمنت خفیف القوام

  وھناك مایفضل استخدام ماكینة طرطشة الواجھات فى تنفیذ ھذه العملیة 
  

  
  

لضمان ماسبق التأكید علیھ من كون وجوب ان تكون الطرطشة ذات 
  نتوءات لزیادة تماسك البیاض بالحوائط والاسقف

  ملاحظة مھمة جداو
وھى یجب ترك الطرطشة وقت كافى لتجف لایقل عن ثلاثة ایام مع رش 

  الطرطشة بالمیاة فى ھذه الفترة
  

  
  

   وھى بدأ عملیة البیاض ثانى یوم الطرطشة مباشرةخطأ شائعحیث ھناك 
لانھا لم تجف بعد وھو خطأ كبیر لانھ فى ھذه الحالة تعتبر مونة الطرطشة 

  لى فصل مونة البیاض عن الحائط او السقفكالدقیق فتعمل ع
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  عملیة البؤج والاوتاریبدأ بعد ذلك البدأ فى  *
  وھى خطوة مھمة جدا لضمان استواء سطح البیاض

وضمان رأسیتھ وكذلك لضمان تزویة جوانب التقاء الحوائط معا ــ اى ان 
حتى لاتكون ھناك سمكة عند تركیب تكون زاویة التقاء الحوائط قائمة 

رامیك الارضیات ــ والسمكة ھى ان یكون مقاس  شریط البلاط سی
الملاصق للحائط غیر متساوى العرض بمعنى ان یبدأ بمقاس وینتھى 

  بمقاس اخر وھو مظھر سيء فى حالة التشطیب الفاخر
  

  
  

   والبؤجة عبارة* 
   سم ٥ ×سم ٥عن جزء مستوى من البیاض بمسطح حوالى 
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ج اثنین باسفل الحائط تبعد عن الارضیة یوضع على كل حائط اربع بؤ
 سم اى نصف متر واثنین بأعلى الحائط تبعد عن السقف ٥٠بمسافة حوالى 

   سم  كالرسم المرفق٥٠بمسافة 
  

  
  
  

ویتم التأكد تماما من رأسیة البؤجة الموجودة بأعلى الحائط  مع مثیلتھا 
  الموجودة بأسفل الحائط بأستعمال میزان الخیط

  
  بعد ذلك تأتى مرحلة الاوتار* 

البؤجتین سم لیصل بین ٥وھى عمل شریط من المونة عرضھ لایتعدى الــ 
  بأعلى الحائط  وھو الوتر العلوى

وكذلك عمل شریط او وتر أخر یصل بین البؤجتین الموجودین بأسفل 
  الحائط 
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و  ان یتم عمل الوتر بعد جفاف البؤجة تماما لانھ سیتم  ــ درع اویلاحظ

ضبط سطح الوتر مع سطح البؤجتین بأستخدام  ــ القدة ــ والقدة عبارة عن 
   متر٢٫٥ سم وطولھ حوالى ١٠لوح من الالومنیوم  عرضھ حواى 

  

  
  

ــ قد تتأثر عند عملیة الدرع  وبالتالى لوكانت البؤجة طریة ــ اى لم تجف 
  بالقدة 

  
انھا ستكون دلیل لوضع ووظیفة الوترین  ــ  الوتر العلوى والوتر السفلى  

  القدة  علیھم  لازالة المونة الزائدة عن المسطح الواصل بین الوترین
  ملحوظة مھمة جدا

  یتم تركیب حلوق النجارةوتثبیت بواطات الكھرباء بعد مرحلة الاوتار
  وقبل مرحلة البیاض

  
   وتركیب الحلوق والبواطاتبعد عمل الاوتار *

 وتكون المون من ح او الحائط  بالمونةتأتى مرحلة الملو وھى ملو المسط
  الاسمنت والجیر والرمل بنسب

 رمل او كما بالمواصفات المطلوبة ٣م/  كجم اسمنت ٣٠٠   او٦:٢:١
ازالة الزائد عن طریق القدة وذلك بأن نحرك و سم ٢ ــ  ١٫٥وبسمك من 

  القدة ملاصقھ للوترین العلوى والسفلى 
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  ویجب ملاحظة
لمونة اى المونة الساقطة على الارض نتیجة استخدام عدم استخدام ساقط ا

  القدة لتسویة البیاض وازالة الزائد منھ
  
بالرابون الخشبى ــ وھو عبارة عن ثم تأتى مرحلة تسویة سطح المونة  *

عدم استخدام الاداة المسماه الفرطاسھ بدل من  ویلاحظقطعة خشب لھا ید ــ 
ة اسفنج كالذى یستخدم فى الرابون ــ  والفرطاسة  عبارة عن قطع

الاستحمام  او قطعة من الاسفنج المضغوط او اللدائن التى یصنع منھا 
  شباشب الحمام  ــ ملاحظین كلھ حمام 

  وذلك لانھا تحدث تموج فى البیاض او اللیاسة على عكس الرابون الخشبى
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الخشبى تنتھى وبعد الانتھاء من درع البیاض او اللیاسة وتسویتھا بالرابون 
 اى تمشیطھ او  ان لاننسى ان یتم خربشة  البیاضویلاحظمرحلة البیاض 

   ــ اى عمل فجوات فى حالة ماكان ھناك طبقھ اخرى من البیاض منجلتھ
  

  
  

كالدھارة مثلا او الحجر الصناعى او الموزایكو اواذا  كان ھناك طبقة ثانیة 
نة لانھ ھناك بیاض او لیاسة من الیباض على اعتبار ان الطبقة الاولى بطا

  مكون من طبقتین رغم انھ بیاض داخلى ــ وھذا طبقا للتعاقد 
  

 او اما اذا كان البیاض داخلى وسیأتى بعده دھانات فنتركھ ناعم دون خربشة
  تمشیط 
البیاض الخارجى یترك ناعما اذا كان سیأتى بعده جرفیاتو او وكذلك 

  دھانات الواجھات الخارجى
  
  
  

  م البیاضاستلا* 
  

یتم استلام البیاض مرحلیا عند الانتھاء من الاوتار حیت یتم استلام رأسیتھا 
یفضل عملھا من الخشب بمقاس بمیزان الخیط واستلام الزوایا بزاویة كبیرة 

   متر١٫٥لایقل عن 
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  وتأتى المرحلة الاخیرة لاستلام البیاض بعد الانتھاء منھ عن طریق القدة  *

  
  

لحائط افقیا ورأسیا ومائلة والتأكد من استواء البیاض مع بوضعھا على ا
  القدة دون وجود تنویر ــ اى وجود مناطق غیر ملاصقة للقدة

  
  ویتم قیاس البیاض كالتالى* 
  

  البیاض الداخلى یقاس ھندسیا مع خصم الفتحات 
البیاض الخارجى یقاس ھندسیا مع عدم خصم الفتحات التى مسطحھا اقل 

  ٢ م٤من 
  ٢ م٤اضافة نصف مساحة الفتحات التى یزید مسطحھا عن ویتم 
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تقام حالیا بالاسكندریة دورات تدریبیة للمھندسین المدنى والمعمارى على 
  التنفیذ

  باستخدام الفیدیو المصورمن مواقع التنفیذ وطبقا للكود المصرى
  والدورة شاملة من اول الحفر والخوازیق حتى التشطیب

   ساعة ٣٦مدة الدورة  
   ساعات٣ محاضرة كل محاضرة ١٢

  ویمكن اقامة الدورة فى اى مكان بمصر او بالدول العربیة
   متدرب٢٠على الا یقل عدد المتدربین عن 

  
  مھندس حسن قندیل

  ٠١٨٩٠٥٧١٣٠/ موبایل 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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