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اعزائى واخوانى المھندسین والفنیین العظماء
اقدم لكم الیوم سلسلة من ضمن

philipsجھزة فیلیبسلآشائعةتحلیل واعطالةسللس

.١٤ct 3005بالریموت١٤فیلیبس-1
.بالریموت16 ٣٠٠٤-٣٢٠٤فیلیبس-2

مودیلات كثیر بھا الوحدات المذكورة بالریموت ٢٠فیلیبس-3
ریموتوبدون

لجمیع مراحل الجھازوھذة السلسلة بھا شرح وافى
اعطالومعھا مجموعة

الاولالباب
الدائرةطریقة قراءة

.خارجھااولا معنى رموز الدائرة داخل المتكاملة او
- Low pass filterمنخفضمرشح تردد

- Highpass filterترددعالىمرشح
- Band pass filterحزمةمرشح امرار

- Oscillatorمذبذب
- Mixer or amplifierمكبر او مازج

- Controlled amp-مثل R-F-ampمكبر متحكم فیة
- Fm detector-مثل المستخدم فى كاشف الصوت والمرئیات

- Limiterیستخدم مع السابقمحدد و
- 90 phase shifterوجھ ویستخدم مع٩٠مزیحAFT

AFCاوAFTفى دوائریستخدم مع السابق-
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- Sync. sepratorتزامنفاصل
- Phase discriminatorوجھممیز

h z ٣١٢٥٠مشكل نبضات لمذبذب تردده -
مع تشكیلھاh z ١٥٦٢٥مذبذب-

الخارجبط جھدتعدیل عرض النبضة فى دوائر التغذیة لض-
تعدیل ترددمكبر ومحدد لدوائر مكبر تردد بینى صوت-

للاشارة المباشرة والمتاخرةجامع وطارح المستخدم فى نظام بال-
نظام بالR-Y وB-Y وتستخدم لكواشفكاشف بصفة عامة-
و نظام سیكامR-Y وB-Yوتستخدم لكواشفكاشف بصفة عامة- -
لترتیب سواء كفاتیح او جھد قادم من تباین على ا-اضاءة– الوان-

الریموتالمفاتیح او
- On--offوتمثل جھد خارج من ریموت فى حالتى Off—on.

: ثانیا
بالدائرة فى اجھزة لسھولة الوصول الى قطعة بالجھاز معروف رقمھا-أ

فیلیبس یتم تقسیم اللوحة الرئیسیة الى مربعات كل مربع یتحدد بحرف
م البعد الافقى للوحة الرئیسیة الى حروفورقم بمعنى یقس

a*b*c*d*e*f١*٢*٣*٤*٥الراسى الى خمسة ارقام وتقسم البعد
الفتحات فى مربع ھذا یحذف منھ٣٠یساوى ٥*٦وبالتالى نحصل على 

.المربعاللوحة وكل قطعة تقع داخل اى مربع تاخذ رقم ھذا
:١مثال 

ا فى الدائرة على طرف وھى ھنR407اردنا الوصول الى المقاومةاذا
اى انھا تقع فى a3مكتوب اسفلھا فى الدائرةسنلاحظu 402للتیونر

.c402وایضا معھا(العمود الاول الصف الثالث( ھذا المربع 
المطلوب الوصول الى لاقم المسلسل لاى وعلى الجانب الاخر اذا كان-ب

ما ومطلوب وتفحمت تماقطعة ولتكن مقاومة موجودة بالفعل فى الجھاز
جدول معرفتھا فى الدائرة لمعرفة قیمتھا نجد ان دوائر فیلیبس تسطر

فمثلا للمقاومات اسفل –اعلى واسفل الدائرة بھ خانات لجمیع القطع 
: الوجھ اولا ومقسمة الى اربعة فئات وھىالدائرة

253----------------121
257 --------------- 373

505---------------- 374 R
---------------606 510
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نجدھا فى الفئة الثالثة R407 واذا اخذنا نفس المثال السابق للمقاومة
سم 2 على یسار الدائرة فاذا اخذنا خط راسى او نطاق راسى فى حدود

.١٢على طرفTUNER نجد مكانھا كما ھو معروف اسفل رسم ال
: من لا یعلمفك رموز الجدول اعلى الدائرة لباقى العناصر وذلك ل

وسوكیتــــــــ تمثل جاك-) ــــــــــ 
TSترانزستور

D DIODE
Bشاشة
Sملف
Cمكثف
Tمحول

Uوحدة وقد تكون كبیرة كوحدة التیونر U402 او وحدة كارت مثل
دائرة اوI.F او وحدة صغیرة قطعة واحدة مثل علبةU450 التغذیة

٨٫٩وع على طرفكاشف المرئیات الموضTRAP وھىU157 رنین
. U408 داخلIC151 من

: ثالثا
–رسم الدائرة كیفیة تتبع طرف متصل بطرف اخر یبعد عنة كثیرا فى

وقبل اعطاء–وقد یكون ھذا الطرف الاخر على الوجة الثانى من الدائرة 
:امثلة نوضح الاتى

وھذا ھو الشائع على ھیئة– ونفترضUNIT اطراف الوحدة-1

PINS الاضلاع الاربعة فى سوكت اللوحة الرئیسیة ومرقمة علىلتدخل
للوحدة بالرسم

الوحدة او الكارت فى اللوحة الرئیسیةقد یكون عند وضع-2
نقطة منتھیة فى اللوحة الرئیسیة كطرف ارضى او ان یصل الى-أ

.مباشرةمقاومة وبدورھا متصلة بالارضى
ومنھ الى مشط انثى ةان یصل الى مشط ذكر جال باللوحة الرئیسی-ب

سوكت للخروج من اللوحة الرئیسیة
ان یكون المسار فى الدائرة طویلا وھنا یستلزم ان تاخذ رقما للخط -ج

حتى نعرف B اوA ھذا وعادة ما یكون مصحوبا بحرف– الطویل
نھایة الخط الى الحرف الاخر نھایتة ومن المدھش قد ینقلب الحرف من

الخطوط لترسم ولكن نفس الرقم وتجمعB فوینتھى بحر٨كان نبدا ب 
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فى الدائرة مع بعضھا بصورة خط سمیك اسود یخرج منھ الخطوط التى 
فى المكان المطلوب بالرقم الذى بدانا بھ ویساعدنا اتجاھة فى تشملة

.الیمین او الیسارالرسم اذا كنا نتجة نحو
U408 الوحدة: مثال 

لتوضیحاولنعلق على كثیر من اطرافھا بغرض
للوحدة السابقة لھا 8 على الیسار متصل مباشرة بالطرف: ٣الطرف

٨وطرف TUNER وھنا ربما یكون واضحا ان الوحدة السابقة لھا ھى
U408 لیصل الى كارت مكبر التردد البینى.I.F ھو خرج التردد البینى

ویعتبر ھذا ٣باللوحة الرئیسیة لیصل الى طرف PRINTED عن طریق
.رافاسھل الاط

ھذا الطرف لا یتصل باى شىء ولكنة طرف لاخذ الجھد علیة : ١٦طرف
وھناTest Point علیة طرف اختبارواحیانا یطلق
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الثانيالباب
التغذیةدائرة

وكما –مرحلة الافقي في ھذا الجھاز تعتبر دائرة مدمجة مع جزء من
فان دائرة التغذیة موزعة علي وحدتینسبق الاشارة الیھ بالجداول

u450 الذي تطلق –فولت ٢٨٥وھي الدائرة المبدئیة للحصول علي
فولت مشتق من جھد ١٢وایضآ جھد –فولت ٣٠٠علیھا عادة جھد ال 

لتشغیل الوحدة فولت وذلك١٢فولت بالستخدام ثنائي زینز ٢٨٥
فنيرقمھا الIC322 والتي تحتوي عليU470 الاخري وھي
TDA2581Qثم –ث /ذبذبة ١٥،٦٢٥الرئسي مذبذب تردد ودورھا

ورقمھ الفنيST353 الي قاعدة ترانزستور الحافزICخارج ال
BSS38ومنھ الي محول الحافز T351ومنھ الي قاعدة الترانزستور

TS63 وھو خارج الكارت طبعآ والخرج النھائي علي المشع الي طرف
ع بین النبضات والجھد طرف المكثفوجمConverter لمحول ال٨

C604Cھو داخل الكارت بعد اتمام عملیھ الترشیح وقیمة ھذا الجھد
أما الجھد الثاني یكون مصدره حسب مودیل الزائد خارج الكارت علي 

. لھ٥رقم طرف

بالریموتالاجھزة التى تعمل
وذلكفولت٢٨٥فولت من مصدر ٩یتم الحصول على جھد 

للافقىمن الجھود الثانویةu748 لریموتفى كارت ا
. لبیان الارقامDISPLAY . IC وذلك لتشغیل

قادما٥ًالى طرف ٠٫٧Vالتغذیة عند دخول IC تعمل: ملحوظة 
A2 . من كارت الریموت خط رقم

علاقة دائرة التغذیة بالافقى
129 فى حالة عدم عمل مرحلة الاخراج الافقى الجھد-1

من دائرة التغذیةھو بدون تغییر اما الجھد الاخر الخارجفولت كما 
فولت وھذا غیر متوقع٢٠فولت بدلاً من ١٢،٥ینخفض الى 

بما فیھ مرحلة الاخراج الافقى تعمل فى حالة وجود اى سحب ذائد-2
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الزائددائرة الحمایة وھى من اكثر الدوائر حساسة للحمل
فولت١٢٩د ونسمع صوت تكتكة ونلاحظ رعشة فى جھ

المرئیاتمكبرات التردد البینى وكاشف
U470 تقع مكبرات التردد البینى وكاشف المرئیات فى

واشھرTDA2540 ورقمھا الفنىIC151 ضمن عمل المتكاملة
VIDEO TRAP U175 وایضاU145 مكوناتھا محول التردد البینى

. عطالالاللمتكاملھ والذى سیاتى ذكره فى كثیر من٨،٩على اطرافة
ونلاحظوایضا داخل المتكاملة السابقةA.G.C دائره

RFAGC,IFAGCولكن لا توجد الا مقاومھ متغیره واحده R414-
RF-AGCحالة ملاحظة رزاز على الصوة رغم سلامة وتستخدم فى

الھوائى ونلاحظ ان

tuner بالكارت الى١١من طرف-AGC الخرج النھائى لجھد

.a.f.t دائرة
وخرجu158 خل المتكاملھ السابقھ وھم القطع ھىایضا دا

tuner یدخل الى الولاa52 من الكرت خط١٢على طرف aft دائرة
كما ھو معتاد فى جمیع الاجھزة ولكنھ ھنا یضیف خرجیھ الى جھد

vvari tuningال

المرئیاتمرحلة
وتشمل

١٢طرفicالمكبر مبدئى داخل المتكاملھ السابقھ لیخرج من-1
2-ts152ورقمھ الفنى bc558المرئیات العازل الزى ویسمى مكبر

وجمیعاً من عنده تؤخذ عینھ المرئیات لفصل التزامن وایضاٍ اشارة الوان
u408 للكرت١٧من طرف 

ورقمھا ic50 فیھا داخل المتكاملھمكبرات مرئیھ متحكم-3
المرئیاتوتخرج اشارهu430 ضمن محتویات كارتtca660bالفنى

(y) للكارت١٢،١من طرف المتكاملھ
bc548 ورقمھ الفنىts426 اخراج مرئیاتمكبر-4
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التابعھ لمرحلھ المرئیات ھى مفتاح الاضاءه والزى یظھر واھم القطع-5
٦vاقل اضاءة الى ٣vللكرت من 18 اثره فى تغیر الجھد على طرف

ى تغیر یظھر اثره فوالزىcontrast ایضاً مفتاح التباین.اعلى اضاءة 
كما یشترك-فولت٤،٢للمتكاملھ من صفر الى ١٩الجھد على طرف 
ic50 فى قیمة الجھد الداخل للمتكاملھts52 الترانزستور

6- delay line :فى خط المرئیات ورقمھ الفنىtd105ضمن

المتكاملھفى١٦ویصل الى طرف u4.30 محتویات كارت

الراسىمرحلة
وتشمل

1- ts392فنىورقمھ الts379.bc548bورقمھ الفنى bc558b
وھما یمثلان المذبذب الراسى

2-ts392الفنىورقمھ bc548cمكبر راسى
2-ts514ورقمھ الفنى bc557 ١مكبر حافز
4-ts523ورقمھ الفنى bc3372 مكبر حافز

5- ts 530ورقمھ الفنى bd234وایضا ts532ورقمھ bd233
وھما ترنز ستور ان اخراج راسى

الى القطع المحیطة وعلى راسھا المفاتیح الثلاث ھذا بالاضافة-6
r390 vert. hold الشھیرة وھى

R520 vert.lin
R501 vert.heig

ویعتبرف بالوسطنھ الراسیھ switch ویوجد اقصى یمین الدائرة
.اجمالیاًلخفض او رفع الصورة

afc الاوتوماتیكىمرحلة الافقى وضابط ترددھا
وتشمل

مكبر الاخراجمضاف الیھu470 فس جزء دائرة التغذیھ بالكارتن
ts562٢ورقمھ الفنىsd200وھو من ٥٦٤ومحول الاخراج الافقى ف

u570 یتضمن موحد ویتم التوحید بالكاسكیدنوع الذى لا
المقاومھ ومنھا نفسfocus والذى یخرج منھ طرف لمقاومة

٤m7وقیمتھا screenالسائزة
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ومقاومة u475 فىic367 تقع ایضاً ضمن المتكاملھفafc اما دوائر
تقریباً ١٤على طرف r371تتبعھاhoriz hold ضبط التردد الافقى

من a32 اللاین خطالعینات القادمھ منc376.للمتكاملھ واھم المكثفات
u470 كارت١٠الى طرف ١٥طرف 

الافقىالجھود الثانویھ والخارجھ من
.اللونكبرات اخراجلتغذیة م١٥٥vجھد -1

ملحوظھ الحروف للمرحل المختلفھ مع١٣d,13b,13a,13جھد -2
١٣vبجانب الجھد وھى جمیعاً 

.لتغذیة الراسي واماكن اخرى30v جھد-3
.مكبر اخراج المرئیات واماكن اخرىضمن-٢٠vجھد -4

والراسىمرحلة التزامن الافقى
التزامن والاطراف لفصللدخول اشارة المرئیات٢وتشمل الاطراف 

u475 ضمنic367 وما یحیط بھا من قطع للمتكاملھ٥،٤،٣،١
ھو خارج نبضات التزامن الراسى من المتكاملھ لیكبر فى1 ویعتبر طرف
ts366ورقمھ الفنىbc548كما . دخولھ الى المذبذب الراسىقبل

١١الى طرف ھو خارج نبضات التزامن الافقى ودخولھا٨یعتبر طرف 
ic322 فى٣طرف afc لوصولھاu470 لكرت

الاطفاءمرحلة
مكبرثمu430 داخلbc548 ورقمھ الفنىts10 وتشمل

نبضات الافقى بنفس الكارت وتستقبلic50داخلblanklng الاطفاء
d14 والراسى خلالd11 خلال

الصوتمرحلة
u420وحدةوتقع بكاملھا فى

1- ic164-صوتىت وترددمكبر تردد بینى وكشف صو tba120s
2- tda2611aq ic181 –٢٠وتغذیتھا اخراج صوتv ومفتاح
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وتغذیتھاic164 للمتكاملھ٥على طرف d.c الصوت یعمل بنظام تغیر
20v

الالوانمرحلة
:سیكاماولاً مرحلة لون

ts152 العازلتبدا مرحلة الالوان من مشع مكبر المرئیات-1
بالوجھ u430 فى كارت٢الى طرف لیصلa47 بالخطu408داخل
لیدخل الى طرف chroma 2 لیخرج خطts101 للدائرة ثم الىالثانى
المرافقى لu101 داخلtca640 الفنىرقمھاic 164 المتكاملھ٥،٣

u430 لتعبر١٥،١لتخرج منھا على اطراف line delay الالوان الى
لنفس ١طرف وایضاtca650ً رقمھا الفنىic155 للمتكاملھ٣طرف 

١١،٩كواشف السیكام و٨،٥ولیتم كشفھا علماً بأن اطرف المتكاملھ
٨للمتكاملھ الى خط ١٢من طرف (r-y) كواشف البال لتخرج اشارة

٧خط للمتكاملھ الى١٠م من طرف (b-y) للكارت وایضارة اشارة
الى u430 على الترتیب بكارتts2,ts4 للكارت ثم الى ترانسزتور

٧،٩لخرج من طراف ic50 الترتیب المتكاملھعلى٩،٨اطراف 
على الترتیب لیكون ts85,ts66 للمتكاملھ على الترتیب الى ترانزستور

ھذا ھو التكبیر
١٣،١٥لتخرج من الكارت على اطراف (R-Y),(B-Y) لكل منالنھائى

العامھومنھما الى مكبرات اخراج اللون
على اللون ھى للحصولمن الدوائر المساعده والاكثر اھمیھ-2

IDENT الحصول على شفرة تعارف سیكام ویمثلھا المستطیل
SECAMبالمتكاملة IC164ورقمھا الفنى TCA640 واھمھا على

COLOR TRAP وتسمى١١الاطلاق دائرة الرنین على طرف 

بالمرحلة لون: ثانیاً
لھالى متكامحتى دخولھاTS152 تبدا ایضاً مثل سیكم من مشع-1

IC164ومنھا الى IC155 حیث یتم الكشف بداخول تردد مذبذب اللون
وھى نفس خروج ١٢،١٠ثم اخروج على اطراف ٧،٦اطراف على

المسارنظام سیكام وھكذا نفس
:على اللون ھىمن الدوائر المساعدة والاكثر اھمیھ للحصول-2
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بكشف تردد المذبذب الخاص بأكملھا للحصول علىIC148 متكاملھ-أ
المتغیر والمكثف٤٫٤٣MHZواشھر القطع الكریستال –اللون وضبطھ 

٢،١.على اطراف المتكاملة
وما COLOR KILLERوالخاصھ بقاتل اللونIC35 متكاملة-ب

. یتصل بھا
السابق سردھا فى جداول SYSTEM SWITCH ترانزستورات-ج

الاحتمالاتالترنزستور وھى اخر
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وعلاجھامظاھر الاعطال
شأنھا كأى جھاز اخر یخضع الى المنطق بالنسبھ لاعطال الاجھزة فیلبس

لا یمنع دائما ان نجد العامى والمفھوم الصحیح للدائرة ولكن كالعاده
الاعطال اعطال شاذة من غیر المتوقع مسبباتھا وھذا فضلاً عن ما یسمى

غالباً ما یكون لھا سبب معین او تلف قطعة الشائعھ المتكررة والتى
ھنا بناء على خبرتنا فى ھذه -احتمالاً% ٩٠تمثل اكثر من معینة

–الشائعة او لاً سوء كان لھا سبب واحد مؤكد الاجھزة سنسرد الاعطال
ثم الاعطال –مظھر واحد للعطل او احتمالات متعددة الا انھ یجمعھا

حتى لا یطول ة وھذه سیكون ذات فائدةالشاذة جداً ولكنھا غیر شائع
والنوع الثالث ھو شاذة وشائعة فى وقت واحد–البحث عنھا فى الجھاز 

.واخیراً الاعطال العامة لجمیع الاجھزة

الاولالعطل
وسماع تكتكة بدرجت ولا صوت) لا یوجد اضاءة اطلاقاً(شاشة مظلمة 

مختلفة لشدتھا

والصیانةالاصلاح
ویكاد یكون سمة ھذه عطل الاكثر شیوعاً فى اجھزة فیلیبسھذا ھو ال:

لازالت ھناك الا انھ یتعدد اسبابھا جداً حتى لا ابالغ إذا قلت–الاجھزة 
.الجدید في اسبابھا یظھر یوماً بعد یوم
OVERLOAD مبدا ھذا العطل ھو تحمیل زائد بدرجات متفاوتھ بمعنى

OVER LOAD PROTECTION دائرة الحمایةیؤدى الى عمل

–متفاوتھ فى شدتھا وھى التى ینعكس عملھا فى سماع التكتكھ بدرجات
ولكن ھناك تسلسل خطوات للوصول الى–حسب درجة التحمیل الزئد 

ورجاء –واتبع الخطوات التالیة –المرحلة العاطلة ثم القطعة التالفة 
صھا الى قطعة معینة لا تستسھل تغییرھا عوضاً عن فحعندما اتعرض

حدود ضیقة للغایةفھذا الاسلوب لا یروقنى الا فى
الذى یغذى الكاسكید إذا لاحظنا نقوم بفك طرف اللاین: الكاسكید-1

علیھ ظھور خرج فولت وترتب١٢٩اختفاء التكتكة وظھر جھد التغذیة 
دل –اللاین الذى تم فصلھ واضاءة فتیلة الشاشھ وظھور الصوت ایضاً 
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.یستبدلان العطل فیھ وذلك
مكبر الاخراج الافقى بدقھ من زاویة إذا لم یتغیر الوضع افحص-2

التسرب والقصر
دقق فى سلامة المیكا العازلة امكبر الاخراج الافقى الا تكون -3

.یفضل وضع اخرى علیھامشروخھ او بھا ثقب وھنا
الاخراج الافقى حتى لا یعمل وفى نفس افصل طرف قاعدة مكبر-4

باللاین ومسلطاً على جھد تغذیة المجمع موجود علیھ ماراًالوقت یكون
١٢٩التغذیھ فاذا توقفت التكتكة وظھر جھد. كافة المكثفات المتصلة بھ 

وكلمة ما یعیب عمل اللاین –دل ذلك على ما یعیب عمل اللاین –فولت 
تحمل اكثر من معنى لكن الاكثر ترجیحاً تلفھ ھو نفسھكلما

د ھو خطأ تردد المذبذب الافقى ومن الصعب الاستدلال والاحتمال الابع
/ ذبذبة ١٥،٦٢٥دون استعمال جھاز قیاس التردد بدقھ وھو على ذلك

الافقىث ولیكن ذلك عند خروج الحافز
فىوبالاكثرu470 عطل فى كارت التغذیة نفسھ-5

بداخلھTDA2581Q المتكاملة
نفسھا وفى غیر ایھفى حالات اخرى یكون عطل فى دائرة الحم-6

وقیمتھا واحد اوھم فاذا زادتR461 المتكاملة ینحصر فى المقاومھ
قیمتھا زیادة كبیره تؤدى الى ھذا المظھر

المعتاد ان یكون فى المرحل الاخرى التى تعتمد فى تغذیتھا من غیر-7
الخارجیھ من الافقى وذلك لان اى سحب تیار زائد على الجھود الثانویة

الفیوزیھ المصاحبھ للجھد الثانوى ویقف الى احتراق المقاومھبھا یؤدى
بالزیادة فى اصلاح الا إذا افترضنا حدث تغییر فى قدرتھا–السحب 

سابق ولم تحترق ولذا یرجع فصل الجھود الثانویھ لایقاف عمل المرحل
.التى تغذیھا واحدة واحدة لوضوح الامر

الثانىالعطل
كالمظھر السابق كان یتأھب بعد فتحھ ولكن یبدولا یعمل الجھاز مباشرة

.یعملللعمل ثم یعدل وھكذا مرتین او ثلاث ثم

والصیانةالاصلاح
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المرجح دائماً تغییر قیمة یعتبر ھذا عیب فى دائرة الحمایھ نفسھا من:
بدقھ اوم وضرورى قیاسھا٥و١اوم الى مجرد ١من r461 المقاومھ

تامھ

الثالثالعطل
للعمل ویتكرر ذلك اكثر من ئ الجھاز احیاناً بدون اى مقدمات ویعودینطف

مرة فى الیوم الواحد ولكنھ یعمل بحالة ممتازة

والصیانةالصلاح
قیمة المقاومةھو نفسھ العطل السابق بصورة أخري وھو ارتفاع

R461 وفي غیر ذلك یصعب للغایة تحدید الاسباب إن لم تستقر الحالة
PROTECTIONوضععلي

. المسببدائمآ لمعرفة تاكید الجزء التالف

الرابعالعطل
الایسر للشاشة نقص ملحوظ في اضاءة الشاشة مع نقص علي الجانب

. مع الجزء الأسفل

والصیانةالصلاح
واحد قیمة كل منھما ھذا من الاعطال الشائعة جدآ وسببھ مكثفان في أن

٢٥V/100 U.Fوارقامھم C586,C464في اللوحة الرئیسیة .
U440 RGB لكارت٦الاول علي طرف 

٢٠V-والثاني في دائرة الجھود الثانویة 
. ویعتبر ھذا العطل شائع وایضآ شاذ في المظھر

الخامسالعطل
مضیئة وایضآ جھد شاشة مظلمھ تقریبآ مع وجود صوت وفتیلھ الشاشة

.الشبكة الساترة مفقود

والصیانةالصلاح
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عن عمد لتحدید قد اضفت في مظھر العطل غیاب جھد الشبكة الساترةل
عطل خاص ولیس عطل عام لأن مسببات اظلام الشاشة كثیرة جدآ 

یلاحظ أن جھد -أن اركز علي ھذا العطل النادر الغریب ولكنني ارید
والسوكت موضوع طبیعي في مكانھ الشبكة الساترة غیر موجود

أن الشاشة بالشاشة ولكن نفصل سوكت الشاشة یظھر الجھد طبیعیآ أي
ھي المسبب في فقد أنھ وجد أن الجزء البلاستیك المحیط بالطراف 

عزلھ مما یؤدي الي تسریب جھد الفوكس العالي عن طریقھ الشاشة فقد
انظر FOCUS جھدالساترة المعتمد علي وبالتالي ضیاع جھد الشبكة

البلاستیك یزول العطل ویعمل الدائرة وبالتالي ھنا إذا رفعت القطعة
. الجھاز

السادسالعطل
. شاشة مضیئة وعدم وجود صورة مع وجود الصوت

والصیانةالصلاح
فإن –والشاذة المقصود بھذا العطل ھنا أي ضمن الاعطال الشائعة

فولت علي اطراف مكبرات ١٩السبب الأكثر شیوعآ ھو غیاب جھد 
وھو المكان الذي یبدو غیر منطقي وسبب غیاب الجھد –اللون اخراج

علي یمین الكارت في الدائرة ٥٦٠وقیمتھا R455 ھو احتراق المقاومة
مراحل المرئیات الكثیرة وربما كان التوقع الأكثر في– ولیس بالجھاز

ذكرنا ثم ننتقل الاختبار كمافقط تبدآ–السابقة وبالطبع ھذا لا یمنع ذلك 
بعد ذلك بالتسلسل المنطقي في مراحل المرئیات التي سبق أن أوضحناه 

الابواب السابقة یفضل وضع مقاومة ذات قدرة أعلي لضمان عدم في
. أمانة العملتلفھا مرة أخري بما تحتمھ

السابعالعطل
ھد ارتفاع جوملاحظةOFF عدم وجود صورة أو صوت أو اضاءة

٢٠فولت وعدم وجود الجھد الآخر١٢٩فولت بدلآ من ٣٠٠الخرج الي 
. فولت

والصیانةالصلاح
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شكلي لخرج التغذیة باجھاز رغم ارتفاعOFF لقد اسردنا تفاصیل عطل
فولت واختفاء الثاني تمامآ وھذا عطل خاص وشاذا في٣٠٠الاول الي 

ر القدرة بدائرة التغذیةسببھ وقد یبدو لأول وھلة أنھ قصر في ترانزستو
BUX84فولت الي المشع فیصیر مثلھ ٣٠٠انتقال جھد المجمع حیث

E.C وبالفعل اذا تم القیاس بالاوم بینتمامآ الا أن الامر لیس كذلك
یوجد قصر في موقعھ أي للترانزستور وھو ملحوم الجھاز نلاحظ لایزال

ین بین الجھدفولت لمحول بالمكثف٢٨٥والمتصل مصدر Eالمتصل بـ
الا أن C,E فولت عبر الملفات المذكورة سابقآ لیتساوي جھد300
فبدي أن خرج . بطریقة مباشرة داخل المكثف فولت انتقل٣٠٠الجھد 

. فولت٣٠٠التغذیة النھائي ھو 
بالفعل معطلھ وأن ملحوظة في ھذا لاتعتبر دائرة التغذیة تعمل وھي

. فولت لایظھر٢٠الجھد الأخر 

الثامنالعطل
.AFCاوانزلاق افقي باصورة شرائط تشیرالي عطل مذبذب

والصیانةالصلاح
ومن U475 وبصفة عامة یكون العطل داخلAFC ھو بالفعل عطل

فتنقص سعتھ قلیلآ ولا یشترط – U.F ١٠وسعتھ C376 الشائع جدآ
ییره وبذلك قد یبدو عند اختباره أنھ سلیم ولذا یفضل تغOpen أن یكون

العطل منھ تتبع الخطوات العادیة وبذلك مباشر مع ملاحظة إن لم یكون
15.14.3.2.1 في العطل وبالتحدید الاطرافU470 تشترك

التاسعالعطل
مشابھ لخطأ في توجیھ إذدواج في الصورة او بتعتبیر آخر ظل للصورة

. الھوائي ولكن الصورة وظلھا بھا تعرجات او زجزاج

صیانةوالالصلاح
أطلاقآ حتي مرحلة العطل حقیقة أن سبب ھذا العطل قد لا یخطر علي بال

R351 المقاومة) فتح(الا أنھ وجد بالفعل احتراق –غیر مؤكدة 
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للكارت١٨علي طرف محول الحافز والاخر علي طرف ٣٣وقیمتھا 
U470 .

العاشرالعطل
نلاحظ حدوث ترحیل طلبھابعد الانھاء من تولیف القنوات جمیعآ واعادة

. بھا یحتاج اعادة تولیف

والصیانةالصلاح
وانحصر العطل في ھذا العطل شائع في كثیر من الأجھزة غیر فیلبیس

منھا السبب الاول الذي یمثل. ثلاث اسباب بعد تنظیف المسطرة جیدآ 
وھنا یتم ضبط طیف لھ .Video Trap احتمالآ وھو% ٩٥اكثر من 

النتیجة ھل حدث ترحیل ام لا واعادة المحاولة والختبارواعادة التولیف 
الي أن نحصل علي الوضع وقد تكون في عكس اتجاه الضبط السابق–

أخري نفسھ وحالاتTuner الأمثل وفي حالات نادرة یكون العطل في
. أي الدرجFINE في ال

عشرالعطل الحادي
الي التقاط اخري بدلآ لبعد اتمام تولیف القنوات یلاحظ أن الترحیل یص

. من التي تم استدعاؤھا وملاحظة أثر المسطرة علي ذلك

والصیانةالصلاح
الأجھزة حیث نوضح أن مسطرة أجھزة فیلیبس تختلف تماما عن باقي

لھا توصیل علي التوالي معoff وأیضآ في حالةon أنھا تعمل في حالة
ع لا یترط تعطل ھذا الموقع المواقع الأخري وبالتالي تعطل زرار في موق

المواقع الأخري وھنا یعتبر عدم الجودة الكافیة للتلامس بل یمتد الي
وبالتالي التنظیف الجید للمسطرة یؤتي بنتائج مظھر من مظاھر التعطل

. طیبة جدآ في ازالة مثل ھذا العطل

عشرالعطل الثاني
. جھاز میت لاصوت ولاصورة ولااضاءة
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یانةوالصالصلاح
فولت غیر ١٢٩جھد من المؤكد أن تبدأ بدائرة التغذیة لنكتشف أن-1

فولت غیر موجود وبالتالي تكون العطل في٢٨٥موجود وحتي جھد 
٢٫٢وقیمتھا R303 الدائرة الابتدائیة ومن أشھرھا المقاومة السلكیة

. اسباب ویكون العطل قاصرآ علیھاوقد تفتح بدون
فولت ومن ٢٢٠في مدخل جھد VL291 یوزالفنلاحظ أنصھار-2

الدائرة للتأكد بعد تغییر وترفع منPTC المرجع غالبآ أن تكون مقاومة
. الفیوز فاذا اشتغل الجھاز تأكد لنا تلفھا وتستبدل

وجود جھد فولت وعدم٢٨٥إن لم یكون ما سبق مع وجود جھد -3
المتكاملةوأشھر ما فیھ ھيU470 فولت یكون العمل في كارت١٢٩

TD2581وترانزستور القدرة BUX84 ویتم اختبار بالدائرة وایضآ
out put بالافومتیر وضع١١طرف خرج اشارة المذبذب منھا علي

. حتي یمكن الاستمرار الي الحافز

عشرالعطل الثالث
یلاحظ اضاءة فتیلة جھاز یبدو میتا لا صوت ولا صورة ولا اضاءة ولكن

.الشاشة

والصیانةحالصلا
التغذیة الاساسیة تعمل اضاءة فتیلة الشاشة تعنى الكثیر جدا ان دائرة

الثانویة وان مرحلة الافقى تعمل والمرجح ھنا بصفة رئیسیة الجھود
التى تعتبر المكملة للتغذیة ونبدا بقیاسھا وھى الخارجة من اللاین وعلى 

یوزیة المتصلة بھا القراءات یتضح لنا العطل سواء فى المقاومة الفضوء
او مكثفات التنعیم لھا او كلھا مجتمعة فالمھم ھو او ثناءیات التوحید

.الثانویةالحصول على الجھود

عشرالعطل الرابع
تماماوجود صوت وشاشة مظلمة

والصیانةالصلاح
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جھد الكاثودات البدایة تكون اخذ قراءات الجھود على الشاشة وھى
ھذا طبعا بعد التاكد ان فتیلة الشاشة مضیئة لئلاوجھد الشبكة الساترة 

یكون العطل احتراق فتیلة الشاشة او عدم وصول جھد تغذیتھا من اللاین 
الطریق فاذا ثبت اختفاء جھد الساترة یكون فىopenبسبب فتح

الخامس عطل خاص جدا اما الطریق قصیرا ونتتبعة وقد یكون ھو العطل
الثلاثة ما نجد ارتفاع جھود الكاثوداتالتسلسل المنطقى المرتب عند

فولت خطا ١٥٠فولت فاكثر مع ملاحظة ان المكتوب فى الدائرة بانھا١٥٠
ھذه ھى حالة الاظلام والذى یقودنا الى قیاسات على موكد لان

المرئیات عند مفتاح الاضاءة وبعدھا ثم الى الخلف الى مراحلrgbكارت
.الاخرىالانواعولیس المراحل الاولى شانة شان جمیع 

عمادتسلم استاذ

عشرالعطل الخامس
یمكن التحكم فیھا ولاblankingیوجد صوت واضاءة عالیة بھا خطوط

بمفتاح الاضاءة

والصیانةالصلاح
جھود الكاثودات تبدا القیاسات من على الشاشة وملاحظة انخفاض

سھا جھدوعلى راrgbالثلاث والذى بدورة یقودنا الى القیاسات وحدة
التغذیة الرئیسى وتقودنا القیاسات ایضا الى مراحل المرئیات 

شرحھا نوصى باتباع الجھود لاستنتاج او اتخاذ السابقu430بالوحدة
ھى الرئیسیة لمرحلة tca660b قرار القطع وعموما تعتبر المتكاملة

.المرئیات فى الكارت

عشرالعطل السادس
صوتیوجد صورة اوشاشة مضئیة ممطرة علیھا رزاز ولا

والصیانةالصلاح
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الجھود على وھنا یجب اخذtuner واضح ان العطل فى مرحلة ال
لتحدید السبب ھل ھو غیاب الجھد لو ھو نفسة عطلان tunerاطراف ال

فى الغالب الاحیان یكون العطل فى جھد التولیف من صفر وعموما
وایضا vvariفى التیونر باسم٢فولت والذى یصل الى طرف٣٣الى

المكونة منغالبا ما یكون من مصدر الجھد الذى ھو وتصنعھ الدائرة
r401١٥وقیمتھاkوالزیزd401وقیمتة v33 وھما اسفل التیونر فى

فى حالة جھاز یعمل بالریموت فاذا فقد جھد النطاق مثلا الدائرة اما
tuner التى تخرج ھذا الجھد لوصولةالىیراجع ترانزستورات النطاق

.عادةفولت١٢لتیونر وھى فى حدودا

عشرالعطل السابع
سلیمصورة ممطرة بھا رزاز وصوت

والصیانةالصلاح
الجھد المناسب للحصول علىrf-agcیتم مبدئیا الضبط فى مقاومة

فاذا تلاحظ عدم تغییر فى الصورة او الجھد یتم١٣للتیونر على طرف
ومن ١٠kارجیة قیمتھااستیضاح الامر باستخدام مقاومة متغیرة خ

باعتبار جھد یدوى یمكن ١٢على طرففولت التاح١٢مصدر جھد
الذى یتم .a.g.cجھدفولت بدلا من١٢التحكم فى قیمتة من صفر الى 

فاذا اثمرت عن صورة لامعة یفضل ان یترك الامر١٢فصلة من طرف 
اما اذا لم یحدث اى تحسن فى الصورة یكون . على ما ھو علیة الجدید

وعلى. نفسة لعطل فى التیونرا
الشائعة المتوافرة فىغیر المعتاد فانھ قد لا تصلح التیونرات

agcتتم المحاولة مع استخدام جھداجھزة فیلیبس و لكن یجب ان
.خارجى

عشرالعطل الثامن
الاضاءة ولا یوجد شاشة مضیئة ملساء یمكن التحكم فى اضاءتھا بمفتاح

صوت او صورة

والصیانةالصلاح
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باختصار راجع -مبدئیا مرحلة التردد البینى و مكبر اول مرئیا
بقیاس جھد التغذیة اولا –الذى یتضمن ھذه المرحلة u408كارت

.المتكاملة ثم المكونات التى على راسھا المتكاملةووصولھ الى

عشرالعطل التاسع
.صوتصورة سلیمة تماما ولا یوجد

والصیانةالصلاح
u420 فىح ان العطل فى مرحلة الصوت التى تقع باكملھاواض

الصوتوكالمعتاد یجب تحدید المرحلة ھل ھى فى اخراج
tda2611aq ام فى مرحلة التردد البینى والكاشف ومكبر تردد

حاقن multivibratorالمتبع استخدامو الاسلوبtba120sصوت
تسمع لمفأذاtda2611aqicلل٧اشارة صوتیة ویوضع على طرف 

و تبدأ بقیاس جھد تغذیتھا على -كان العطل فى ھذه المرحلة-الصفارة
فولت او ٢٠اكثر الاعطال شیوعا غیاب ھذا الجھد الذى ھو ومن١طرف
s413, r413 الكارت عن طریقفولت حسب الجھاز الذى یدخل٢٧

كذلكوأذا لم یكنr413ومن أشھر الاعطال فتح
فولت او ٢٠الاساسیة ة التغذیةفالمصدر نفسھ غائب وھو من دائر

ثم t465 converter من ملف ال٣فولت وعناصر ایجاده طرف٢٨
حیث المقاومة١٩طرفu450الذى یقودنا الى الوحدةa31 الخط
r303٢٫٢و قیمتھاQالاكثر شیوعا فى تعطلھا ثم مكثف و تعتبر ایضا

. ٤٧٠u.fالذى سعتھc304التنعیم
نفسھا ومن الناحیة icكون الاحتمال فى الأذا كان جھد التغذیة سلیم ی

الاخرى أذا سمعنا صفارة بوضح اشارة المذبذب الحاقن توضع ایضا
لاختبار مكثف الربط فأذا tba120sللمتكاملة٨الاشارة على طرف
ایضا بقیاس جھد tba120sالتركیزعلى المتكاملةسمعت صفارة یكون

متھا من واقع قیاس سلاوالاستدلال على١١،١٢تغذیتھا على اطراف
.الجھود علیھا والحكم بعد القیاس

العشرونالعطل
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اى مستوى ثابت لا صورة سلیمة تماما والصوت لایمكن التحكم فى شدتھ
یتأثر بمفتاح الصوت فى أجھزة الریموت

والصیانةالصلاح
المتكاملةفى٥نبدأ بقیاس جھد التحكم فى شدة الصوت على طرف

tba120sلصوت ونلاحظ ھل یتغیر ھذا الجھد بالضغط فى كارت ا
الصوت وخفضھ سواء بالریموت او اللوحة الامامیة لتعلیة-،+على

الجھد الذى یتراوح بین صفرفولت لأقل للتحكم فأذا اتضح عدم تغییر ھذا
نقتفى -بالدائرةكما ھو موضح–فولت لأعلى صوت ٢٫٦،صوت 

الخاصu748ى الكارتفى الوجھ الثانى الa3لیقودنا الىB3الخط
,ts821بعملیات التحكم بالریموت لنصل الى ترانزستورى الصوت

ts820وأیضا ts815لمتكاملة٣النھایة الى طرف وفى
عند رفع او d.cیقاس التغییر فى الجھدوعندھاsaf1032Pالتحكم

.من عدمھلتحدید العطل بھا-،+خفض الصوت بزرایر التحكم

العشرونالعطل الحادى و
الشاشةصوت سلیم وخط افقى ابیض لامع فى منتصف

والصیانةالصلاح
خلاف المعتاد فى وفى ھذا الجھاز على–واضح أنھا مرحلة الرأسى 

الاجھزة الأخرى تتكون من مجموعة ترانزستورات راجع الشرح السابق
اسود /والمطلوب تحدید الجزئیة العاطلة وكما ھو متبع فى أجھزة الابیض

بوضعة multivibrator الھوائى او المذبذب الحاقنطرفنستخدم
خارج الكارت ولیس داخلھ لاختبار الجزءu475على كارت٢على طرف

.الرأسىالمكون من مكبر رأسى و الحافز و اخراج
الجزء معطل ونقوم بقیاس فاذا لم یتم فرد الشاشة ولو ربعھا یكون ھذا

التغذیة غیر فقد یكون مبدأ–الجھد أولا على الترانزستورات الاربعة 
فولت والذى نبحث عنھ فى الجھود الثانویة عند اللاین ویكون٣٠موجود 

وعموما بناء على القراءات ستحدد مسار العمل . الامر سھلا للغایة 
ولكن اذا اتضح سلامة الجھود على –السابقة حسب دراستنا

الانحراف الرأسى النھائى لملفات الترانزستورات یكون العطل فى الجزء
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المقاومات و ضرورى مراجعة١Qوقیمتھاr521 وعلى رأسھم المقاومة
المتغیرة كمبدأ أعطال الرأسى أما اذا تم فرد الشاشة ننتقل للجزء داخل

bc548c-ts392 وھو الثلاث ترانزستوراتوارقامھاu475كارت
مع ملاحظة انھ . ویمثلان المذبذب الافقى bc558b-ts397 والثانى

واحدةمكن اخذ قراءةی
out putالفولتمتر وضحتشیر الى سلامة المذبذب بأكملھ باستخدام

ts396 ویتبقى لناts397c لقیاس خرج اشارة الذبذب على مجمع

والعشرونالعطل الثانى
الجھتین او من جھة عیوب فى ابعاد الصورة رأسیا مثل نقص ارتفاع من

.ة فى أخراو انضغاط فى جزء واستطال–واحدة 

والصیانةالصلاح
فحص المقاومات مبدئیا كما ھو واضح العطل فى مرحلة الرأسى بعد

المتغیرة جمیعا وھو الشئ التقلیدى فى مرحلة الرأسى ثم قیاس جھود
اذا اتضح سلامة الجھود تقریبا وایضا المقاومات -الترانزستورات

ل فصلھا من الجھاز فى المكثفات الكیمیائیة ویفضالمتغیرة یكون الفحص
leaky-open-shortاللاختبارھا من جمیع الزوایا وھى

الذى یستلزم المقارنة " ناقص السعة" واكثرھم صعوبة المكثف الجاف
.مكثفاتبأخر سلیم او جھاز قیاس

العشرونالعطل الثالث و
فیھا بمفتاح التثبیت انزلاق رأسى للصورة فى التجاھین وعدم التحكم

.ن الصورةسلیمة تماماالرأسى با

والصیانةالصلاح
u475الكارتالتشخیص فقدان التزامن الرأسى وھو داخل

tda2571aq للمتكاملة٥٫١والطرفbc548-ts366وبالتحدید
غیر ضرورى اطلاقا العجلة فى–جمیعا وموضح الجھود علیھا

. القطع الاخرى فھى نادرة التعطلتغیرھا قبل
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رونالعشالعطل الرابع و
اطلاقاوجود صوت وصورة ممتازة وعدم وجود لون

والصیانةالصلاح
المشتركة للون و الصورة سلامة الصورة تماما لا تثیر الشك فى المراحل

لعملھا فى مرحلة اللون نفسھا والنبضات اللازمةفیبقى العطل قاصر
ومن المرجح عادة ان یكون العطل فى الكارت . burst keyوھى
وأكثر – u430الملحق مع الكارت اللون والمرئیاتu101b/sاللون

وملحقاتھا التى تعتبر أكثر tba540 ورقمھاic48 قطعھ اھمیة ھى
الملحق بكریستال trimerاھمیة منھا وعلى وجھ التحدید مكثف تریمر

المتغیرة ھنا لا مانع اطلاقا من محاولات الضبط بالمقاومات-٤٫٤٣اللون 
ic164 التى تتبع المتكاملةr168 سھاوعلى رأu101بالكارت
ایضا تخص بال وسیكام واخیرا المتكاملةوھىtca640ورقمھا
ic155تخص كواشفواحتمالھا وما علیھا نادر للغایة لأنھاr- y , b-

yلكل من بالو سیكام اما المتكاملةic50و رقمھا tca660bبالاضافة
بالتحكم فى تشبع الى انھا تحوى مكبر مرئیات تحوى الجزء الخاص

عند الضرورة من الاحتمال الا انھا تدخل فى اللون ولا تستبعد ھذه
.r- y , b-y الحسبان فى حالة فقد لون واحد تماما

والعشرونالعطل الخامس
وبالتالى ما یتبعھ بعدمb-y او اللون الازرقr- y فقدان اللون الاحمر

. اسود سلیمة تماما/ابیضعلما بأن الصورة. صحة تركیبھ اللون عامة

والصیانةالصلاح
الالوان غیر طبیعیة مع الموقف یستلزم من الفنى التدقیق فى معنى ان

یكون سلیم تماما وبالتالىrgbاسود اى ان كارت/ملاحظة سلامة ابیض
وھذان المساران یبدأن –حسب الحالة b-y اوr-yھذا خاص بمسار

كارتic50المسیرة فىلیكملاtca650ic55المتكاملةعند
u430ترانزستورالى١٠،١١حتى یخرجان من اطرافts85 للازرق

.للاحمرts66ترانزستور
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العشرونالعطل السادس و
اللون الى ادناه وانما خلفیة الصورة لیست بیضاء تماما مع وضع مفتاح

الاقرب او ینقصھا الاحمر وبالتالى تبدو لون سماوى–تمیل الى الاحمر 
.الابیضالى

والصیانةالصلاح
وللتاكد –الاحمر وفى مسار الشعاعu440 rgbالعطل مبدئیا فى كارت

نجد عالى عن–pin8 من ذلك یقاس جھد كاثود الاحمر على الشاشة
كاثودات الازرق والاخضر عامة زھنا یشیر الى فقدان الشعاع الاحمر 

الشعاع الاحمر اقل منھما وھنا تؤدى الى زیادةوالاضاءة سماوى او
. وتصیر الاضاءة حمراء

فولت غیر ١٥٠الدائرةالقراءة على كاثودات الشاشة فى: ملحوظة
فولت یكاد یكون جھد١٥٠فولت لان جھد ١٢٠صحیح و التصحیح انھا 

ھذا بالنسبة للكاثودات . القطع وفقدان الشعاع ولیس جھد انطلاق الشعاع 
..r.g.b الثلاث

الخاصة بالاحمر وھىھذاھو الثلاث ترانزستوراتیكون البحث فى عطلنا 
ts244* ts242* ts241 .

العشرونالعطل السابع و
اللون ادناه وانما خلفیة الصورة لیست بیضاء تماما مع وضع مفتاح

تمیل الى الازرق او ینقصھا الازرق و بالتالى تبدو صفراء

والصیانةالصلاح
الشعاع الازرق وفى مسارu440 rgbالعطل كما فى السابق فى الكارت

وتؤخذ نفس خطوات العطل السابق مع استبدال مسار الاحمر و 
بمسار الازرق و ترانزستوراتھ حتى خروجھا من ترانزستوراتھ

.١٣طرفu430الكارت

العشرونالعطل الثامن و
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اللون ادناه وانما خلفیة الصورة لیست بیضاء تماما مع وضع مفتاح
ضر او ینقصھا الاخضر وبالتالى تبدو بنفسجىتمیل الى الاخ

والصیانةالصلاح
وفى مسار u440 rgbالعطل كما فى السابق والذى قبلھ فى الكارت

وتؤخذ نفس خطوات العطلان السابقان مع استبدال -الشعاع الاخضر
G-Y matrix الازرق و الاحمر ترانزستوراتھ حتى خروجھامسار

١٤طرفالموجود بالكارت

والعشرونالعطل التاسع
الاركان بصفة اساسیةملاحظة بقع على انحاء متفرقة من الشاشة وعلى

والصیانةالصلاح
فصل لحاملھا فى اوptcحدث تمغنط للشاشة ویعزى الى تلف المقاومة
فى مدخل الجھدu450دائرة احباط المغناطیسیة و موقعھا فى الكارت
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الثلاثونالعطل
. یكون شكل البقع اللونیة بالطول وبمساحة أكبرقد 

والصیانةالصلاح
مكانھا ولو قلیلا اما عادة ما یكون سببھا تحرك ملفات الانحراف من

وضع او فى حالة استبدال شاشة باخرى ولم یحكم-بسبب وقوع الجھاز
وتحتاج الى –الملفات فى مكانھا الاصلى وخاصة فى حالة شاشة بدیلة 

ولا یشترط ان تكون الى نھایة عنق –وضع الملفات لتوفیقمجھود 
الشاشة


