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CTP 5452 79S Chassis
CT 201 80S Chassis
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CTP 4452G 80S Chassis
20E2KR-00 A3-C Chassis

:ملحوظة
CHASSIS 80 الدائرةالشرح على

للمراحلشرح عام
دائرة التغذية وحمايتها

T501 من نوع سويتش التى تتضمن محول يسمىتتكون من اربع ترانزستورات
CONVERTERالحديثة وايضا يمكن ضبط جهد خرج التغذية وهو ما يميز دوائر التغذية
١١٠V B1كيلو ولها خرجان الرئيسى وهو وقيمتها واحدVR501 بالمقاومة المتغيرة

فقطخصيصا لاخراج الصوت١٨V B2والثانى 
قيمة مقاومة حظ فى هذة الدائرة لاتوجد مرحلة مخصصة للحماية ولكن يعتبر اختيارويلا

اتيرت اوم٠,٣٣وقيمتها R513 رقمها الفنىSWITCH Q504 المشع لمكبر القدرة
وغالبا ما بدقة حتى اذا زاد السحب تعمل هذة على خفض خرج الدائرة الى النصف او اقل

يشير وقد يكون مصحوبا بصوت. مرحلة الافقى يكون السحب بسبب قصر او شورت فى
يختفى تماما الى سحب غير عادى وليس تقصيرا من دائرة التغذية فى انتاج الجهد الا انة لا

. كما فى انواع اخرى من الاجهزة
التغذية بالافقىعلاقة دائرة

هلاك نجد الافقى لوجود فتح بها مثلا بمعنى عدم سحب او استفى حالة عدم عمل دائرة-1
فولت قد يثير الشك فى خطأ عملها الا ١٧٠التغذية يصل الى الاتفاع كبير فى خرج دائرة

, الجهازان هذا وضع طبيعى لهذا
تقريبا ولكنة سحب ذائد ينخفض الجهد الى النصف–فى حالة وجود قصر بدائرة الافقى -2

الى النصفو بالتالىفولت فينخفض ه١٨لايزول وايضا ينعكس ذلك على الجهد الاخر 
المرئياتمكبر التردد البينى وكاشف

ومن اشهر مكوناتها ايضا محول IC101 ضمن عمل المتكاملةتقع مكبرات التردد البينى
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وهو قطعة بديلة لعدد من X101 ورقمةSAW FILTER وايضاT102 التردد البينى
رة وتأكيد تكبير المطلوب ونادر القنوات المجاودوائر الترشيح والتردد البينى لعدم تداخل

الفنىالتعطل جدا حتى لاينشغل بها
كاشف المرئيات

ومن اهم القطع التابعة لها دائرة الرنين على شكل محول ايضاIC101 داخل المتكاملة
على التوازى خارج العلبةC124 والمكثفT122 ورقمهاIF تردد بينى

AGC دائرة
VR102 ومن اهم القطع التابعة لها المقاومة المتغيرةIC 201 ايضا داخل المتكاملة

وهنا اخذت اسمRF AGC وتسمىVR101 المتغيرةوايضا المقاومةIF AGC وتسمى
TU AGCالـوالمقصود بذلك انها تتحكم فى جهد AGCالذى يغذى الـTUNER

AFT دائرة
على شكلT123 الرنينومن اهم القطع التابعة لها دائرةIC 101 ايضا داخل المتكاملة

(IF )خارجها المكثف C125
مرحلة المرئيات

وتشمل
١١وخرجها على رجل رقم IC101 المتكاملةجزء من-1

لكارت التردد ١٢من الكارت عند رجل لرقم لتخرج المرئيات بعدةQ121 ترانزستور-2
IF UNIT B4YB البينى والمرئيات الذى رقمة

التى تشمل ايضا دائرة لون بال وتدخل المرئيات الىIC301 جزء من متكاملة-3
ويمكننا القول ان ١١،١٠الى الارجل L.371 للمرئياتDELAY LINE المتكاملة عبر

وما ١٩وايضا رججل ١٦حتى رجل ٩مرحلة المرئيات داخل المتكاملة من الارجل باقى
الى الكارت ١٥رجل رقم من قطع ليكون الخرج النهائى لمرحلة المرئيات من يتصل بها

CRT UNIT B4YB للمرئيات ورقمةاخراج نهائى
الرأسىمرحلة

وما يتصل بهما من قطع ٦،٧،٨،١٠الارجل ارقام IC401 وتشمل جزء من متكاملة
والقطع المتصلة بها حتى الخرج Q444 . Q443 . Q442 وايضا الترانزستورات

قطع متصلة بةة منالنهائى لملفات الانحراف الرأسى وما يحيط ب
AFC الاتوماتيكىمرحلة الافقى وضابط ترددها

وتشمل
وما يتصل بها من قطع واشهرها قطعا١٦،٣،٢،١الاطراف IC401 جزء متكاملة-1

HORIZ OSC.VB412الجهاز لضبط التردد بواسطة الفنى وايضاداخل HORIZ
HOLD VR906جدا وايضا تعطلها مقارنة العميل وتأثيرة قليل خارج الجهاز لاستخدام

بالاخر
وهى حالة نادرة لتواجد مثل هذة الترانزستورات Q431.Q403 الترانزستورات-2

AFC ضمن دائرة
3- Q421الحافز الافقى ومحولة T421

4- Q451مكبر الاخراج الافقى ومحولة T422والمحول هنا يضم موحد الجهد اللاين
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ومعة جهد FOCUS الوالذى يتضمن خرجة جهدالعالى جدا وبالطبع غير قابل للف
FOCUS للتضم مقاومة متغيرةVR 421 الشبكة الساترة المشترك فى قطعة واحدة

بالدائرة وهذا ومقاومة متغيرة للساترة خلاف المقاومة الثابتة داخل القطعة الغير موضحة
هذا خلاف الجهود الثانوية وهى–للعلم 

فولت ١١٠للرأسى خلاف الجهد الاصلى من دائرة التغذية فولت جهد مساعد٤٠جهد -أ
لمرحلة الرأسىويجب مراعاة هذة الحالة الخاصة

فولت الذى يغذى معظم دوائر المتكاملات١٥جهد -ب
فولت الذى يغذى ترانزستورات اخراج اللون الثلاثاء١٨٠جهد -ج

X-RAY الجهد العالى جدادائرة حماية
الدائرة تفاصيل النبضة الخارجة من محول الاخراج الافقى موضح علىفى هذا الجهاز غير 

فى ٦للمتكاملة القادمة اساسا من طرف ١٦الداخلة الى طرف ولكنها بالتأكيد هى النبضة
DEF SUB UNIT B4H4 الى الكارت الفرعىW31 الارشاديةاللاين الى النقطة

داخل AFC و نفسة لتشغيل دائرةالمتكاملة والذى هفى١٦الى طرف W32 وجروجة من
كثير من الاجهزة التى تقوم بتوحيد النبضة وتحويلها الىتختلف هذة العينة عن. المتكاملة 

DCالى دائرةواستخدام زينر ثم توصيلها X-RAYداخل IC
والرأسىمرحلة التزامن الافقى

لخروج نبضات ١٣اشارة المرئيات لفصل التزامن فيها وطرف لدخول١٤وتشمل الاطراف 
للرأسى هذا بخلاف استخدامها لتشغيل ١١لطرف التزامن ودخولها مرى اخرى

Q204.Q203.Q202 ترانزستورات التشكيل الموجى
مرحلة الاطفاء

BLK للمربعIC 301 ل١٨وايضا من خلال طرف IV 401 داخل٩وتشمل طرف 
الصوتمرحلة

IC141ضمن كارت IF UNIT B4YB
IC551

: هامةملحوظة
DC التقليدية وهى الحكم فى الاشارة ولكنة هنا يغير جهد المفتاح الصوت لايعمل بالطريقة

IC 141 ٦على طرف 
مرحلة لون السيكام

معظم لانة يوجد اجزاء فى هذة المتكاملة تعمل فى مراحل غير ونركز انهاIC201 معظم-1
، ٤،٣مراحل سيكام هى سيكام والاطراف التى تشمل

٣٠،٢٩،٢٨،٢٧،٢٦،٢٥،١٦،١٤،١٢،١١،١٠،٨،٧،٦
2- Q232.Q201وايضا Q851.Q850فى كارت SUB COLOR UNIT B4YB

بالمرحلة لون
وتشمل

والتى تضم ايضا معها مراحل مرئيات وقد سبق وان IC301 المتكاملةاساسا وشكلا هى-1
راحل بالالمرئيات التى تشملها وفيما عدا ما ذكر تعتبر ضمن مذكرنا اطراف

BURST والتى اختفى ذكر كلمةBARST المساعدة لاستخراج الالترانزستورات-2
هذة الترانزستورات فى خدمة مرحلة البال وهىالا انة تعتبرIC داخل ال

Q231.Q204.Q203.Q202والمعلوماتولمزيد من الايضاح
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الى17 فسيكام طرIC201 بال لتدخلIC301 20 من طرف( R-Y) تخرج اشارة
SYSTEM SWITCHوايضا اشارة (B-Y ) فى٢١من طرف IC301بال لتدخل

C201الى١٥طرف سيكام SYSTEM SWITCH
الوان بال او تلف جزئى تعطل الخاصة بسيكام تعطلIC 201 وبالتالى حدوث تلف كلى ل

لون واحد منة
والتحكم فى اللون( G-Y) مصفوفة

وايضا الخروج النهائى ٥فى اللون هو طرف رقم وطرف التحكمIC 201 وتقع فى
لتدخل الى ١٨، ٢٠، ٢٢الاطراف IC201 فىيتم( B-Y)،( G-Y)، ( R-Y) لاشارات

ترانزستورات مكبرات اخراج اللون الثلاث

الاولالعطل
ممتازة وصوت ممتازعدم وجود لون اطلاقا وصورة

والصيانةالاصلاح
وهو المسئول عن الجهد الثانوى الخارج من ٢٥v 1000ufوسعتة C472 تلف المكثف

B5 فولت١٥درة اللاين وق

الثانىالعطل
على للشاشةالاوجود خطوط بيضاء فى الثلث

الاصلاح والصيانة
uf 4.7 وسعتةC447 نقص سعة المكثف

الثالثالعطل
للشاشة مع نقص طفيف فى الارتفاع الرأسىخطوط بيضاء فى الثلث الاعلى

والصيانةالاصلاح
اوم وهى تسبب نقص الفولت الموجود على ١٥٠٠وقيمتها R458 فتح فى المقاومة رقم

فولت٥٥من فولت بدل٤٠ليصل Q443 ترانزستور

العطل الرابع
واسفل وعدم امكان ايقافها بالتثبيت الراسىانزلاق الصورة رأسيا لاعلى

لصيانةواالاصلاح
ميكرو٤،٧وسعتة C402 سببة المكثف
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الخامسالعطل
للصورةزاز افقى ورأسى معااهت

الاصلاح والصيانة
لمتكاملة الافقى والرأسى VCC فى خط التغذية470uf وسعتةC401 جفاف المكثف

IC 401 والتزامن رقم

السادسالعطل
الاعلى فقطزجزاج فى الصورة فى الثلث

والصيانةالاصلاح
ويحذر NP ويجب استبدالة بأخر١ufوسعتة NP C445 سببة المكثف الذى بدون قطبية

كيميائىتركيب مكثف

السابعالعطل
فية لاظلام ومستوى الاضاءة عالى ولا يمكن التحكمBLK صورة ضعيف ووجود خطوط

الخارجىالشاشة بمفتاح الاضاءة
والصيانةالاصلاح

D473 والثنائىR473 ومقاومةC473 – 10 uf المكثفوسببة تلف١٨٠نقص الفولت 

الثامنالعطل
على الصورة او شكل يشبة تجزيعة الخشب اليكور علىوجود تعرجات قد تكون طفيفة

الشاشة
الاصلاح والصيانة

٤٠٠v-100ufوسعتة C501 ورقمةهذا العيب هو مكثف الاليكو

التاسعالعطل
مباشرابعد تركيبةQ504 او ترانزستور القدرةQ451 الافقىتكرار تلف مكبر الاخراج

والصيانةالاصلاح
١١٠فولت بدل من ١٧٠دائرة التغذية الذى يصل الى اكثر من سببة ارتفاع كبير فى خرج

فولت سببة هو
٢٥v – 47ufوسعتة C506 المكثفتلف-1

فولت من ٦٠٠الدائرة فيخرج جهد تعمل خطأ هذةavs وفى الاجهزة التى تشمل ايضا-2
فتسبب هذة الزيادة الكبيرةفولت٣٠٠ئية للتوحيد والتنعيم بدلا من الدائرة المبد

ملحوظة
فولت يسبب تلف ٣٠الى ١٨فولت يرتفع الجهد 170 فولت الى١١٠مع ارتفاع جهد 
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المظهر تكرار تلف المتكاملةويكون هذاic551 متكاملة اخراج الصوت

العاشرالعطل
متفرقة داخل الجهازسماع طرقعة شديدة فى اماكن

والصيانةالاصلاح
ة الطرقعة هىهذبالمعاينة والفحص يتضح اماكن

لكل من الفوكس فتحة دخول الجهد العالى جدا على الشاشة وايضا الفجوات الهوائية
والسبب الاصلى والشبكة الساترة على سوكت الشاشة وطبعا هذة للزيادة الكبيرة لكل منهم

بسبب صمود فولت اتخذ مظهرا اخر١٧٠فولت الى ١١٠للزيادة هو زيادة جهد التغذية 
القدرة والافقى ولذا سردنا كمظهر عطل مستقلترانوستورى

عشرالحادى العطل
اضاءة وسماع صوت صغيرعدم وجود صوت او صورة او
والصيانةالاصلاح

LA 4220 الفنىتم تغير اى سى الصوت ورقمة

عشرالعطل الثانى
تقويس طفيف على الجانبيننقص فى جميع جوانب الصورة مع

والصيانةالاصلاح
مهمةملحوظة
التغذية ولايهم التقويسمبدأ النقص يشير الى دائرة

IC 311 والسبب هوفولت 220 فولت بدلا من١٥٠بقياس دائرة التغذية نجدة فى حدود 
LA 5112 ورقمها

عشرالعطل الثالث
رزاز على الشاشة المضيئةصوت او صورة ويلاحظلايوجد 

والصيانةالاصلاح
مع الجهد المطلوبخارجى ليتماشىAGC تم تركيب

عشرالعطل الرابع
او بعضهاوجود رزاز على جميع القنوات

والصيانةالاصلاح
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التيونرتم تغير

عشرالعطل الخامس
نهائياعدم وجود بعض القنوات

والصيانةالاصلاح
فولت٣٠تم تغير زينر 

السادس عشرالعطل
مضيئة بدون رزاز ملساء ومفتاح الاضاءة يتحكم فىلايوجد صورة ولا صوت والشاشة

الاضاءة
والصيانةالاصلاح

البينىبمرحلة الترددوهوخاصIC 101 تم تغير

عشرالعطل السابع
ن فى حقيقة امرها هى الوان بدون معالم صورة اساسا ولكصورة تبدو غير سليمة الالوان

صوتمع وجود
والصيانةالاصلاح

DELAY LINE تم تغير

عشرالعطل الثامن
ولا يمكن التحكم BLK توجد اضاءة زائدة عليها خطوطيوجد صوت ولا توجد صورة ولكن

الاضاءةفى شدة الاضاءة بمفتاح
والصيانةالاصلاح

وهو يسبب انخفاض فى جهود المشعات الثلاثة IC 301 تم تغير اى سى المرئيات
اللونستورات اخراجلترانز

عشرالعطل التاسع
وعند غلق الجهاز تظهر نقطة مضيئةيوجد صوت وشاشة مظلمة تماما

والصيانةالاصلاح
شورت يؤدى الى تسريب جهد الفوكس وبالتالى جهد الساترة تم تغير سوكت الشاشة لوجود

VR421 ويلاحظ سخونة
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الشائعة على اجهزة سانيوسلسلة تحليل والاعطال

http://fadytv.montadarabi.com      ٨مع تحیات عماد ابو فادى

العشرونالعطل
وعند غلق الجهاز تظهر نقطة مضيئةيوجد صوت وشاشة مظلمة تماما

السابقهو نفس العطل
والصيانةالاصلاح

ى ارتفاع جهد الكاثودات الثلاثةالوبسببة يؤدىIC 201 تم تغير
فولت فاكثر١٦٠لتصل الى 

الواحد والعشرونلعطلا
اضاءة مع ملاحظةظهور نقطة مضيئة عند غلق الجهازعدم وجود صوت او صورة او

والصيانةالاصلاح
D471. V472 .R472 تم تغير

والعشرونالعطل الثانى
اضاءةعدم وجود صوت او صورة او

والصيانةالاصلاح
التى فى مسار جهد التغذية الى مكبر الاخراج الافقىR488 يوجد فتح فى المقاومة

والعشرونالعطل الثالث
فقطوجود صوت وخط ابيض افقى لامع

والصيانةالاصلاح
فولت القادمة من اللاين الخاصة بمرحلة ٤٠التغذية ة بجهدوهى خاصD472 تم تغير

الرأسى

والعشرونالعطل الرابع
شكل وعدم تناسق ابعاد الصورة رأسيانقص فى ارتفاع الصورة على اى

والصيانةالاصلاح
اوم وهى خاصة بالارتفاع الرأسى٢٠٠المتغيرة وقيمتها VR411 تغير المقاومة

والعشرونالعطل الخامس
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الشائعة على اجهزة سانيوسلسلة تحليل والاعطال

http://fadytv.montadarabi.com      ٩مع تحیات عماد ابو فادى

واحد مع عدم التحكم بهمانزلاق رأسى وافقى فى وقت
والصيانةالاصلاح

C402 ورقمةالة المتكاملة الخاصة يوجد مكثف ربط من المرئيات

السادس والعشرونالعطل
صوتصورة سليمة مع عدم وجود

والصيانةالاصلاح
IC141 تم تغير اى سى

لعشرونواالعطل السابع
وضع القنوات الغير عاملة نجد الوش شديدصوت ضعيف مع ملاحظة انة فى

والصيانةالاصلاح
T141 يتم ضبط تراب الصوت

والعشرونالعطل الثامن
والصوت ممتازينعدم وجود لون اطلاقا والصورة

والصيانةالاصلاح
X331 باللون ورقمهاتغير الكريستالة الخاصة

والعشرونالعطل التاسع
للصورة ولكن اذا انحرف الضبط تظهر الوان على الصورةلايوجد لون عند افضل ضبط

كاملة
والصيانةالاصلاح
T122 فى الملفيتم ضبط طفيف 

الثلاثونالعطل
والتوليف الجيد ينشأ عنة اعواج بالصورة مع ملاحظة ان صعوبة الحصول على توليف جيد

الصورةالهوائى الجيد يزيد من اعواج
والصيانةالاصلاح

\ C113 .47 uf تم تغير
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الشائعة على اجهزة سانيوسلسلة تحليل والاعطال

http://fadytv.montadarabi.com      ١٠مع تحیات عماد ابو فادى

الواحد والثلاثونالعطل
والصورة ابيض واسود ممتازة وخلفة بيضاء تماماعدم وجود اللون الاحمر

والصيانةالاصلاح
c274 تغير المكثف

والثلاثونالعطل الثانى
والصورة ابيض واسود ممتازة وخلفة بيضاء تماماعدم وجود اللون الاحمر

والصيانةالاصلاح
c273 تغير المكثف

والثلاثونالعطل الثالث
الارضية للصورة تميل الى التركيواز السماوىوملاحظة عدم وجود اللون الاحمر

والصيانةالاصلاح
الخاصة بهذا اللونتلف المقاومة المتغيرة

والثلاثونالعطل الرابع
عاديةوملاحظة الارضية للصورة تميل الى الاصفر والاضاءة غيرعدم وجود اللون الازرق

والصيانةالاصلاح
ic 261 تم تغير

والثلاثونالعطل الخامس
درجة الاحمرار ويميل الى البرتقالى وينعكس ذلك على باقىاللون الاحمر غير سليم فى

الالون
والصيانةالاصلاح

Q231 نزستورتغير ترا

السادس والثلاثونالعطل
وقد تبدو الصورة واضحة تحت هذة BLK خضراء عليها خطوطةالاضاءة العادية للشاش

خضراءالخلفية
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الشائعة على اجهزة سانيوسلسلة تحليل والاعطال

http://fadytv.montadarabi.com      ١١مع تحیات عماد ابو فادى

والصيانةالاصلاح
باللوت الاخضرتلف الترانزستور الخاص

والثلاثونالعطل السابع
وقد تبدو الصورة واضحة تحت هذة BLK زرقاء عليها خطوطالاضاءة العادية للشاشة

الزرقاءالخلفية
والصيانةالاصلاح

الازرق والارضى بالشاشةبالكشف وجد شورت بين رجل
فولت ليحل محل التغذية ٦بجهد الخاصة بالفتيلة وتركيب ترانس خارجىتم الغاء الارجل

الرئيسية للفتيلة

والثلاثونالعطل الثامن
من الشاشة وعلى الاركان بصفة اساسيةملاحظة بقع على انحاء متفرقة

والصيانةالاصلاح
PTC تلف مقاومة

والثلاثونالعطل التاسع
بالطولقد يكون شكل البقع اللونية

والصيانةالاصلاح
ملفات الانحراف الافقى من مكانها ولو قليلا اما بسبب وقوع عادة ما يكون سببها تحرك

استبدال شاشة اخرى ولم يحكم وضع الملفات فى مكانها الاصلى ويحتاج ةالجهاز او فى حال
الشاشةالاستعدال وليس بالضرورة ان تدخل الملفات الى نهاية عنقمزيدا من

الاربعونالعطل
الشاشةضعف اضاءة

والصيانةالاصلاح
٤,٧m50v npاللاين و قيمته المكثف عديم القطبية بجوار

الواحد والاربعونالعطل
الصوت سليمic قاطع صوت والفوليم سليم و

والصيانةالاصلاح
470m16v وقيمتةc558 المكثف رقم
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الشائعة على اجهزة سانيوسلسلة تحليل والاعطال

http://fadytv.montadarabi.com      ١٢مع تحیات عماد ابو فادى

والاربعونالعطل الثانى
الوانسانيو كاترون قاطع

والصيانةالاصلاح
1000/25v ينمكثف بجوار اللآ

والاربعونالعطل الثالث
وانسانيو كاترون قاطع ال

والصيانةالاصلاح
R322 بجوار الاين٥٦Kمقاومة 

والاربعونالرابعالعطل 
SENC سانيو كاترون عدم استقرار

والصيانةالاصلاح
C402/4,7 العيب

والاربعونالعطل الخامس
SENC الشاشة غير ثابتة مع وجودسانيو كاترون خطوط فى منتصف

والصيانةالاصلاح
C451/470uf تغير المكثف

السادس والاربعونالعطل
لايعطى اضائة الآ بالصورة بمعنى والآريل فيةسانيو كاترون عند فتح الجهاز

والصيانةالاصلاح
Q254 فى ترانستورB,C يتم عمل شورط بين طرفين

والاربعونالعطل السابع
VERT فىسانيو كاترون اهتزاز الصورة

الصيانةوالاصلاح
C446/470uf مكثف
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الشائعة على اجهزة سانيوسلسلة تحليل والاعطال
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والاربعونالعطل الثامن
VERT رون صورة مقلوبةسانيو كات

والصيانةالاصلاح
D445وD446 تغير

والاربعونعطل التاسعال
لايوجد تحكمVERT انزلاق راسى بوطسانيو كاترون الصورة بها

والصيانةالاصلاح
الواقفةAGC كارتةتغير المكثفات الموجودة فى

الخمسونالعطل
المكثف الاليكو يخزن ومفيش سحب----قاطع -- CT 141 موديل١٤الجهاز سانيو 

والصيانةالاصلاح
k390وقيمتهاR512 السبب المقاومه

الواحد والخمسونالعطل
بوصة٣٤الجهاز سانيو مصر 

لون زائد مع وجود الصورة او لون مع خطوط
والصيانةالاصلاح

على سوكت الشاشةترنزيستور موجودة٦تم تغير 
bf423 ترنزيستور3

bf421 ترنزيستور3

والخمسونالعطل الثانى
الاعلى من الشاشة وعند فتح التلفزيون تكون الاضاءة خطوط فى الجزء:بوصة٣٤جهاز 

وبعد دقائق تعود الاضاءة ويزول التشويش لكن الخطوطقاتمة مع تشويش قليل فى الصورة
موجودة

والصيانةالاصلاح
فولت هو يعمل هذه الخطوط٥٠ميكرو ٢,٢غالبا مكثف فى دائرة الفيرتكل
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الشائعة على اجهزة سانيوسلسلة تحليل والاعطال

http://fadytv.montadarabi.com      ١٤مع تحیات عماد ابو فادى

والخمسونالعطل الثالث
بوصة٢١الجهاز سانيو مصر الصينى 

ntda9341_2nbg رقم الميكرو
وجود صوتشاشة بيضاء بخطوط رجوع مع

والصيانةالاصلاح
فولت على سوكت الشاشاة وجد ملف١٨٠جهد ال بعد تغير مكثفات والتأكد من

فتح بعد تغيره زال العيبعلى سوكت الشاشة بهL901 رقمه

والخمسونالعطل الرابع
بوصة٢٥الجهاز سانيو مصر الصينى 

NTAD9381_C32NC رقم الميكرو
٢٥٢١١/ موديل 

وجود صوتشاشة زرقاء بخطوط رجوع مع
الاصلاح

والصيانةالاصلاح
PF422 + PF423 تم تغير مكثفات- 1
تم تغير اثنين مقاومة على سوكت الشاشة-2

اوم٣٣٠قيمتها R913 رقمهما
+

R911 ومقاومة رقمها
اوم٤٧قيمتها 
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