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  المقـــــدمة
  أجمعین وصحبھ آلھ وعلى محمد نبینا والمرسلین الأنبیاء أشرف على والسلام والصلاة العالمین، رب الله الحمد

  : بعـد أما ثم

  .العزیز للقارئ )الحاسب عن معرفتھ تود ما لكل دلیلك ( عنوان تحت ، الحاسب عن ھذا كتابي أقدم أن یسرني

 حرصت وقد ،متقدمین أو متوسطین أو مبتدأین كانوا سواء الحاسب مستخدمي تھم التي الدروس من العدید یتناول الكتاب فھذا

 . جھد بأقل امنھ الاستفادة القارئ لیتمكن المستطاع قدر مبسطاً السلسلة ھذه عرض أسلوب یكون أن

 : عزیزي القارئ

 ومن فمني تقصیر من كان فما. ومصادر عمراج من ياید طالتھ وما أجمعھ، أن استطعت وما جھدي، ثمرة الكتاب ھو ھذا

 . والآخرة الأولى في الحمد فلھ وحده االله فمن توفیق من كان وما نفسي،

 . والعرفان الشكر مني فلھم الكتاب، ھذا إعداد في  كل من ساھمإلىھذا ولابد من كلمة شكر أتوجھ بھا 

 : وأخیراً

 یعـــــــــــذر الفضیلة أخا فإن عذراً                بجمعــــــــھ عنیت فیمـــا ناظراً یا

  مقصر وھو الموت لاقى العمر في                المدى بلـــغ لو المــرء بأن ماًـــعل

  أجــــــــــدر فالتجاوز التجاوز باب                  ــھاـلــ فافتـــــح بزلة ظفرت فإذا

  

       aaasssmmmbbb111111111   
  
  
  

   للتواصل والاستفسار  
  
  

asmb111@gawab.com  
asmb111@hotmail.com  
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تمر المجتمعات في ھذا العصر في طور تغیرات تقنیة واجتماعیة كبیرة مردھا حدوث ما یسمى بالثورة المعلوماتیة أو 

اتي وقد شمل تأثیر ھذا الانفجار مختلف الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة في المجتمعات الحدیثة، الانفجار المعلوم

رت طبیعة ونتیجة لذلك فقد تغیر نمط معیشة الإنسان وتغی.  مستوى الحكوماتإلىبدءاً بالأفراد ومروراً بالمؤسسات والھیئات 

رات التي تمر بھا ھذا الحجم الھائل من التغی .تفكیر الإنسان في المجتمع الحدیث بل تغیر نمط وأسلوب ،الأعمال التي یقوم بھا

 الأساسي ھو التطور الكبیر والسریع في تقنیات المعلومات، ویقصد بتقنیات المعلومات ذلك المزیج من تقنیات المجتمعات مرده

لمعلومات التي شھدت جمیعھا تطوراً كبیراً وسریعاً الإلكترونیات الدقیقة وتقنیات الحاسب وتقنیات الاتصالات وتقنیات حفظ ا

یعتمد " مجتمعات معلوماتیة "إلىونتیجة لذلك تحولت المجتمعات في ھذا العصر . في السنوات الثلاثین الأخیرة من ھذا القرن

المعلومات في لكانت  شريشبھنا المجتمع بالجسم الب ولو.  اقتصادھا ورفاھیة شعوبھا اعتماداً كبیراً على تقنیات المعلوماتافیھ

  معالجة البیانات والحاسب في المجتمع الحدیث ودوره في، الدمإلى الإنسان دمجتمعات العصریة ھي بقدر حاجة جسال

  .ذلك الجسد جمیع أنحاء إلى یضخ الدم  لقلبٍوالمعلومات مثلٌ




  

  
ل وأبحاث ومحاولات كثیرة من العلماء منذ زمن بعید، ولو أردنا لم یكن الكمبیوتر ولید الصدفة، ولكن كان نتیجة عم

 إلىف سنة بغي لنا أن نعود ما یقارب ثلاثة ألاأن نبحث عن تاریخ الآلات التي تساعد الإنسان في تنفیذ العملیات الحسابیة ین

 في  والذي استخدمھا الصینیون"Abacus" ز الذي عرف بالمعداد أو الأباكوسالوراء، وذلك عندما اخترع الإنسان ذلك الجھا

  .قدیم الزمان

 أن الھنود ھم الذین توصلوا إلى تقییم الأرقام تبعاً لمراكزھا في الخانات وإیجاد رسم معین لكل رقم وھو كما لا ننسى

انوا یضطرون ، إلا أنھم لم یعرفوا الصفر في بدایة نظامھم فك حسابیة كبیرة استحالت على غیرھمالذي مكنھم من القیام بعملیات

 فقاموا بشغل الفراغ الضروري للعملیات الریاضیة بدائرة أو نقطة وأطلقوا علیھ اسم مثلا١ً عن ١٠لوضع علامة لتمییز العدد 

  .الثقب الفراغ أو

، فقد أوضح الخوارزمي في كتاباتھ دور الصفر ونشر اعتماده كقیمة ریاضیةھنا توضح دور العرب في استنباط 

 نضع صفراً ولا نترك المكان خالیا حتى لا  إذا لم یكن ھناك باق: "في عملیات الطرح  فقال والطرحالجمع الصفر في عملیات 

، لأن الصفر على الصفر یجب أن یكون عن یمین الرقمإن : "ف قائلاً اضأوھذا ، "بین خانة الآحاد وخانة العشراتیحدث لبس 

ونلاحظ أن الشعوب التي أخذت النظام العربي المطور عن ، "ھا عشرینر من قیمتھا ولا یجعل منلا یغی مثلاًیسار الاثنین 

م قراءتھا أیضاً ، كما أن بعضھا قام بتقلید نظا كتابتھ أي من الیمین إلى الیسار في طریقةالنظام الھندي قد نقلو ھذا النظام حرفیاً

   .كالألمان وغیرھم

، ویعتبر   ووضع تصمیماً لھا آلة حسابیة كھربائیة تعمل آلیاًببناء) تشارلز باباج ( م فكر العالم ١٨٣٣في بدایة عام 

 إتمام لم یتمكن من )باباج( إلا أن العالم !دیثة الآن لتصمیم الحاسبات الحبصنعھا مشابھةً) باباج(تصمیم ھذه الآلة التي فكر العالم 

ا، وعلى الرغم من أن ھذا العالم قد أفنى عمره  لم تكن قادرة على بناءھمتاحة في ذلك الوقتھذه الآلة بسبب أن التكنولوجیا ال

  ".أبو الكمبیوتر" لقب )باباج(وعلى الرغم من ذلك یطلق المؤرخون على  م١٨٧١وثروتھ لتحقیق ھذا الحلم إلا أنھ توفي عام 

    تمھیـــــــد تمھیـــــــد تمھیـــــــد---الباب الأول الباب الأول الباب الأول 



 

 - ٣ -

م بدأت جامعة ھارفارد الأمریكیة في صناعة أول حاسب آلي اعتماداً على الفكرة والتصمیم الذي ١٩٣٧في عام 

ونیة وقد سمي ھذا ثم كان بعد ذلك أول حاسب آلي یعتمد على الأجزاء الإلكتر". ١مارك"وقد سمي ) باباج(عھ العالم وض

، حیث  تحت رعایة وتمویل وزارة الدفاع الأمریكیة، واعتبر سراً محضورا١٩٤٦ًه عام وقد اكتمل بناء" إنیاك"الحاسب 

احة یغطي مس طناً، وبلغ ارتفاعھ طابقین، كما أنھ ٣٠ما یزید عن " كإنیا"سب قد بلغ وزن الحاو. استخدم لأغراض حربیة

 ملیون نقطة لحام  صماماً مفرغاً وأكثر من نصف١٩٠٠٠ وكان یحتوي على أكثر من  قدماً مربعاً من الأرض،١٥٠٠٠

 حاسباً شخصیاً حدیثاً في ٦٠٠كلیو واط من الطاقة الكھربائیة تكفي لتغذیة ٢٠٠ وعندما یتم تشغیلھ فإنھ یستھلك !ملحومة بالید

بائیة في غرب الولایة فإن جمیع الأضواء الكھر" إنیاك"ومن المثیر للدھشة أیضاً أنھ كان عند تشغیل الحاسب ! الوقت الحاضر

  .  عملیة ضرب فقط في الثانیة الواحدة٣٠ عملیة جمع أو ٥٠٠إجراء " إنیاك" ویمكن للحاسب كانت تنطفئ،

د في أبحاث الكمبیوتر  أحد علماء الكمبیوتر بعد دراسة متأنیة للتطور المطرقالھا كلمة كرسوى أن نذولا یسعنا ھنا 

لو أن صناعة السیارات تطورت بنفس المعدل الذي تطورت بھ صناعة أجھزة الكمبیوتر لأصبح في استطاعتنا : "حیث قال

 میل باستخدام جالون واحد من ٤٠٠٠افة  دولار ویكون بإمكان تلك السیارة قطع مس٢،٧٥شراء سیارة رولزرویس بمبلغ 

  ". الوقود

  

  

  
 

 

، وقد استخدمت في صناعة الحاسب  منتصف الخمسیناتإلى م ١٩٤٢كانت أجھزة ھذا الجیل في الفترة من عام 

دون من خلالھا تیار الكھربائي ر الیتمرأنابیب زجاجیة مفرغة یمكن ، وھي عبارة عن "الصمامات الإلكترونیة المفرغة"

  .  محول میكانیكيإلىالحاجة 

 

  :  عیوب الصمامات الإلكترونیة المفرغة

  .  كبیرة الحجم-١

  . كبیراً من الطاقة الكھربائیة تستھلك مقداراً -٢

  . سرعتھا بطیئة جداً-٣

  .لة الكسر سھ-٤

  

  

 

 إلى وذلك نتیجة التطور الذي أدى ، بدایة الستیناتإلىمسینات كانت أجھزة ھذا الجیل في الفترة من منتصف الخ

، كما استخدمت من الصمامات الإلكترونیة المفرغة الذي استخدم في صناعة الحاسب بدلاً "Transistor"صناعة الترانزستور 

  . كثر كفاءة وأقل ثمناًمن سابقھ وأ، مما جعل حاسبات ھذا الجیل أصغر حجماً المغناطیسیة في الذاكرة الرئیسیةالحلقات 
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  :  تعریف الترانزستور

ھو وحدة صغیرة جداً تسمح بمرور التیار الكھربائي من خلالھا بمقدار یختلف باختلاف التیار الداخل لھا أي أنھا 

 .تسمح بالتحكم بشدة تیار كھربائي حسب شدة تیار كھربائي آخر

  

 : الترانزستور  ممیزات

   ترانزستور في المساحة نفسھا المخصصة ٢٠٠من الصمامات المفرغة بحیث یمكن تركیب  الترانزستور أصغر حجماً -١

  .دلصمام مفرغ واح    

  . ل بكثیر من الصمامات المفرغة یستھلك الترانزستور كمیة حرارة أق-٢

  .  كثیراً من الصمامات المفرغة الترانزستور أسرع-٣

  . من الصمامات المفرغة ینبعث من الترانزستور كمیة حرارة أقل بكثیر -٤

  

 

 

واستخدامھا بدلاً " IC" بصناعة الدوائر المتكاملة كانت أجھزة ھذا الجیل في فترة الستینات، فقد حدث تطور إلكتروني  

ج عن ـایة بحیث ینتـا بطریقة معینة ودقیقة للغـعبارة عن مواد شبھ موصلة نقیة یتم إضافة شوائب إلیھ، وھي من الترانزستور

  .ت وبقیة عناصر الدوائر المتكاملةذلك تكون مكثفات وترانزستورات ومقاوما

 

 :ممیزات الدوائر المتكاملة 

  . وزنھا خفیف -١

  .ذات مساحة و حجم صغیرین -٢

 . قلة ثمنھا -٣

  

 :عیوب الدوائر المتكاملة 

  .اتھا عن بعضھا بعد تصنیعھا لا یمكن فصل مكون -١

  . تعطلت لا یمكن إصلاحھا إذا -٢

   

  

 

، حیث تم تطویر المواد فوق الموصلة واستخدام شبھ جیل في فترة السبعینات وحتى الآنكانت أجھزة ھذا ال

  .ت في بناء دوائر ذاكرة الحاسبالموصلا
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  ).Computer(قابل المصطلح الأجنبي ھي أسماء لآلة واحدة وھي جمیعاً توب أو الحاسب أو الحاسب الآلي إن الحاس

أي ) to Compute(وذلك لأن اسم الكمبیوتر مشتق من الفعل " الحاسب"یعني باللغة العربیة ) Computer(إن اسم الكمبیوتر 

  . بیة والإحصائیة المعقدة والمكررةوھذه ھي أول الوظائف التي اخترع الحاسب من أجلھا وھي أداء الأعمال الحسا، "یحسب"

لكنھ جھاز قادر على إجراء العدید من العملیات اء العملیات الحاسبیة لا أكثر، وعتقد الكثیرون أن الكمبیوتر ھو مجرد آلة لإجروی

مقارنة قیمتین ومعرفة ھل ھما متساویتان أم لا، ومقارنة قیمتین وتحدید أیتھما أكبر من الأخرى، : الحاسبیة مثلومنھا العملیات 

  .  لأخر، واختیار قیمة من البیانات وفق شروط معینةونسخ بیانات من مكان

لاستفادة من مكوناتھ وسرعتھ والكمبیوتر جھاز لا یعقل ولا یفكر ولا یستطیع أن یحل أي مشكلة بمفرده ولكن یمكن ا

  . المختلفةتلقینھ كیفیة إجراء العملیاتحیث یمكن 

  

 

  . لا تستطیع التفكیر والتمییزجداًیعرف الكمبیوتر على أنھ آلة سریعة  •

ج ثم استخراج المعلومات ھو جھاز إلكتروني یقوم باستقبال البیانات و معالجتھا طبقاً لتعلیمات محددة على شكل برنام •

  .المطلوبة

ت یده بالتوجیھاھو آلة كھربائیة مكونة من مجموعة من الدوائر الإلكترونیة یقوم بالعملیات الحسابیة والمقارنة بعد تزو •

  .والأوامر اللازمة

 

 

  :  )Data( تعریف البیانات 

 . ص منھا المعلومات بعد المعالجة ولا تكون مفیدة بمفردھاھي العناصر التي نستخل

  

  :  )Information( تعریف المعلومات 

  . مفیدة للمستخدم تم معالجتھا بواسطة الكمبیوتر وتكونھي عبارة عن عناصر البیانات التي •

  .ھي المعاني المدركة للإنسان ، وتمثل ظاھریاً بالبیانات والتي قد تكون نصاً أو صوتاً أو غیر ذلك  •
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  ): Input Data(  إدخال البیانات -١

  .  داخل الكمبیوترإلىھي عملیة نقل البیانات والملفات والبرامج من المستخدم 

  

  ): Processing( جة البیانات  معال-٢

) ÷ ، * ، - ، +(: العملیات الحسابیة مثلكھي إجراء عملیات المعالجة المختلفة على البیانات التي أدخلت وخزنت في الكمبیوتر 

  .  أو عملیات المقارنة بین القیم

 

  ): Output Information(  استرجاع النتائج -٣

  .أو على الآلة الطابعة أو غیر ذلككمبیوتر على المستخدم إما على شاشة العرض ھي عرض النتائج التي توصل إلیھا ال

  

 

  . الھجاء وھي البیانات التي تأخذ قیماً محددة لا تخرج عنھا ، ومثال ذلك حروف:بیانات رقمیة) ١

  .الصوت أو درجة الحرارة وھي البیانات التي تأخذ قیماً عدیدة غیر محدودة ، نحو شدة :بیانات تمثیلیة) ٢
   

الكھربائیة لھـا ، وحیث أن الإشارة الحاسب كما أسلفنا جھاز إلكتروني، لـذا یستخدم إشارات أو نبضات كھربائیةجھاز 

ذا ـول.  فولـت )٥-(فولـت أو سالبة مثل ) ٥(+ون الإشارة موجبة مثل ـ أن تكشارة أو عدم وجودھا أي إما وجود الإحالتین عادة،

ا ـة ثنائیة بمعنى أنھـات رقمیـذا تعد بیانات الحاسب بیانـل. ثیل البیانات داخل الحاسب یكون باستخدام إحدى ھاتین الحالتینفإن تم

ة ـبائیة معینة للإشارة نحو كونھا سالبویمثل الرقم حالة كھر. "Bit"تمثل بقیمتین فقط یطلق على كل منھا رقم ثنائي أو كلمة بت 

ل ـحیث یمث) ٠،١(ن في الحاسب یستخدم رمزین ھما وعند التعبیر عن ھاتین الحالتی. د الإشارة أو عدمھاة أو حالة وجوأو موجب

ب ـة للحاسـوعند إدخال معلوم. الإشارة أو كونھا موجبةحالة وجود ) ١( بینما یمثل عدم وجود الإشارة أو كونھا سالبةحالة ) ٠(

ذه ـن ھـوباستخدام مجموعة م، الوحدة الأساسیة لأي معلومة) ٠،١(ث یعتبر الرقم عھـا، حیل مـات التي یتعامـھ لا یدرك البیانفإن

بسلسة من ) ٩(ن التعبیر عن الرقم ـویمك) ١١٠٠٠١١٠(لاً ـة ، مثـام ثنائیـة أرقـبثمانی) أ(یمثل الحرف " البتات"الثنائیة الأرقام 

  .وھكـذا) ١٠٠١(قام ثنائیة، مثـلاً أربعة أر
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   :)BYTE( البایت -١

 أو) ٠،٩( بین رقماً ، وعادة یمثل البایت الواحد حرفا ھجائیا معیناً أو من سلسة من ثمانیة أرقام ثنائیةیتكون البایت    

  .ة نحو علامة الاستفھام أو التعجبعلامة خاص

 

   :)KB( الكیلوبایت -٢

  .)KB (ـ لھ برمزوی ) بایت ١٠٢٤(عشرین بایت یتكون الكیلوبایت من ألف وأربعة و    

 

   :)MB( المیجابایت -٣

  .)MB( ـویرمز لھ ب )یت  ك با١٠٢٤(یتكون من ألف وأربعة وعشرین كیلوبایت     

 

   :)GB( الجیجابایت -٤

  .)GB(بـ ویمز لھ  ) بایت  م١٠٢٤(یتكون من ألف وأربعة وعشرین میجا بایت 

  

 

أكثر من أمر ب یستطیع القیامنھ أ في الأخرى المنتشرة في كل مكان ب استخدامات عدیدة فالفرق بینھ وبین الأجھزةللحاس

 .از آخرجھأي یستطیع الإنسان حصرھا، لیس ك في أمور كثیرة جداً لا  الحاسبیمكن استخدامأنھ فس الوقت، أي واحد في ن

  : یليمالبسیطة التي یمكن للحاسب عملھا ومن الأمور ا

  .ھما كان حجمھاالقیام بعملیات حسابیة للشركات والمؤسسات وحتى الدول م •

  .مثل الرسم الھندسي ثلاثي الأبعادالقیام بأعمال معقدة  •

  .بتصمیم وطباعة الرسومات والحركاتالقیام  •

  .یق الرسائل والخطابات والمستنداتالقیام بطباعة وتنس •

  .الاستماع للموسیقى •

  .نترنتد الیومیة المختلفة وإرسال الرسائل البریدیة عن طریق الإالقیام بتصفح الجرائ  •
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  :وھ ي كم ا یل ي   اس تخداماتھا  و ھ ا تخزین وتھ ا معالجم دى   سبعة أنواع رئی سیة بح سب   إلىیمكن تقسیم أجھزة الحاسب 

  ):Digital Computer( الحاسب الرقمي -١

  .  صور رقمیةإلىالبیانات التي یستقبلھا ) تحویل(ت عن طریق تمثیل وھو حاسب یقوم بتنفیذ العملیا

  :  الرقميالحاسبممیزات 

 .عمل على أساس الأرقام والأعدادی •

 . علمي ولذلك فدرجة الدقة عالیة بھعمل على أساس ی •

 . أسرع في استخراج المعلومات •

  . غیرھاستخدم في العدید من الأعمال منھا التجاریة والعلمیة والھندسیة وی •

 

  ): Analog Computer) (التناظري) (التمثیلي( الحاسب القیاسي -٢

ة ـم معالجـوي ویتـط الجـعمل بقیم یمكن قیاسھا كالمتغیرات الطبیعیة مثل الجھد الكھربائي وشدة التیار أو درجة الضغی

 وم إلاـن الحاسبات لا یقـوع مـذا النـ وھ،رةـمستمة ـة أو تناظریـات قیاسیـة كمیـى ھیئـزن النتائج علـم تخـ ثھـذه القیاسات داخلـھ

  . بالعملیات الحسابیة فقط 

  

  : الفرق الأساسي بین الحاسب الرقمي والحاسب القیاسي

 امـن الأرقـات مـى دفعـ الحاسب علإلىانات الرقمیة تدخل ـات بین النوعین السابقین فالبیـ في طبیعة البیان الفـرقنمـیك

)Discrete (رة ـورة مستمـصب قیاسیـةال اتـل البیانـتدخبینمـا ة، ـوى البیانات الداخلـ مع مستاسبـتنت)Continuous (تیار ـالك

  .رـالكھربائي المستم

   

  :)mainframe( الحاسب المركزي -٣

ي تال بقدرة كبیرة على المعالجة والتخزین وبال- الحاسب الكبیریطلق علیھ أحیاناً مسمى  - یتمیز الحاسب المركزي

 ومعالجة كمیة ھائلة ، ویستخدم من قبل المؤسسات الضخمة كالشركات الكبیرة والحكومات لتخزینیكون ذو تكلفة عالیة للغایة

غ عدد مستخدمي الجھاز في ، حیث یمكن أن یبل المستخدمین وتعدد المھام للجھاز، كما یتیح ھذا الحاسب إمكانیة تعددمن البیانات

 تتكون خاصة لكل مستخدم" وحدة طرفیة" عن طریق  الحاسب المركزيجھازیرتبطون بمستخدم  ألفوقت ما یزید عن نفس ال

  . من شاشة عرض ولوحة مفاتیح

الحالیة بین كبرى الدول التي تعمل في  وھو من مجالات التنافس" الحاسب فائق القدرة"ومن أشكال ھذا الحاسب 

ط من جھة الحجم ولكنھا عملاقة أیضاً من جھة القدرة التخزینیة مجال صناعة الكمبیوتر، وھذه الحاسبات لیست عملاقة فق

  .  وھي أیضاً أسرع الحاسبات على الإطلاق في تنفیذ جمیع أنواع العملیات المعقدة التي تطلب منھا،)الطاقة الاستیعابیة(الداخلیة 

 بصورة  ھذا النوع تم تصنیعوقد ،یةالأجھزة المركزدفاعیة وـة والـم الحربیـفي النظمن الحاسبات ذا النوع ـدم ھـیستخ

ضمن شروط التصنیع مـن  انـذا النوع من الحاسبات و كـمیم ھدء تصـك عند بـان ذلـا وكـان وأمریكیـن الیابـل مـمشتركة بین ك

الحاسب والتصمیم المشترك ألا یحق لأحد الطرفین أن یقوم ببیع ھذا الحاسب إلا بموافقة الطرف الآخر وذلك كي لا یستخدم ھذا 

 .كثیر من الأضرارالسبب أغراض عسكریة أو أغراض أخرى قد تفي 
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  :)Control Computer( حاسب التحكم -٤

یستخدم ھذا الحاسب لمھام خاصة نحو عملیات التحكم والمراقبة للأجھزة المختلفة مثل الأجھزة الصناعیة أو الطبیة أو 

ومثال ھذا . في ألعاب الأطفال وأجھزة الترفیھ كالمقاسم والسنترالات و وسائل الاتصالأووسائل النقل كالطائرات والسیارات 

ارتفاع الطائرة ومسارھا الحاسب جھاز حاسب الطیار الآلي داخل الطائرات الحدیثة والذي یقوم بمتابعة أحوال الطیران نحو 

  . یادة الطائرة المختلفةت لأجھزة ق، كما یتولى التحكم بالطائرات عن طریق إصدار الأوامر والتعلیماتلقائیاً

كذلك من أمثلة ھذا الحاسب جھاز حاسب التحكم داخل السیارة الحدیثة والذي یقوم بمراقبة أحوال السیر ومعرفة درجة 

. ند وجود خلل ما في أجھزة السیارة سائق السیارة عإلىارة تنبیھ ـدر إشـارة ویصـزة السیـالحرارة وضغط المحرك وأعمال أجھ

راء ـف بإجاتـدم الھـة لطلب مستخـة، والاستجابـات الھاتفیـل المكالمـب الحدیثة بتحویـكم في مقاسم الحاسـب التحـسكما یتولى حا

  .أعمال الاتصال المختلفة

  

  ):Micro Computer(الحاسبات الدقیقة  -٥

ن سبب صغر حجم حیث أ. وھذه الحاسبات ثورة تكنولوجیة وعلمیھ كبیرة والتي تحققت من اختراع المعالج الدقیق

 ھذا الحجم إلى تخفیض المعادن والمواد المستخدمة في تصنیع الكمبیوترات مما أدى للوصول إلىھذه الكمبیوترات أدت 

ویستخدم عادة من فرد أو مؤسسة " الحاسب الصغیر"ویطلق علیا أحیاناً مسمى) PC(الصغیر جدا مثل الحاسب الشخصي 

جھاز قدرة محدودة على المعالجة نسبیاً وغالبا یعتبر الالنوع من الحاسبات  ذالھ، إن ناتاصغیرة لأعمال الحوسبة والتخزین للبی

  . أحادي الاستخدام والمھام

  : أشكال مختلفة أھمھاإلىیتنوع الحاسب الشخصي 

  

  : الحاسب المكتبي -

ب والمؤسسات یستخدم للأعمال بالمكاتب نحو طباعة النصوص والرسائل وتخزین المعلومات المطلوبة للمكات

  .سطح المكتب لإمكانیة وضعھ على  وسمي بھذا الاسموالھیئات
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  :الحاسب المحمول -

 كما یمكن الجھازب ماج شاشة العرض ولوحة المفاتیح واندوسھولة حملھبخفة وزنھ عن الحاسب المكتبي یختلف 

  . من التیار الكھربائيلجافة بدلاًتشغیلھ باستخدام البطاریات ا

  
  

  
  
  

  الحاسب المحمول  الحاسب المكتبي  الخیارات
  ضعف سعر الحاسب المكتبي وربما أكثر  منخفض  السعر
  متساوٍ تقریباً  الأداء

  سھلة جداً  صعبة جداً ومعقدة  قابلیة التنقل
  صغیر جداً  كبیر  الحیز المستخدم على المكتب

  یجب العنایة بھ أكثر  ممتاز  ستخدامتحمل سوء الا
  یجب الحرص علیھ أكثر  ممتاز  تحمل البیئة المحیطة
   ساعات٩إلى ١یستطیع العمل لفترة ما بین   مستحیل  العمل بدون كھرباء

  صعبة  ممتازة  قابلیة الترقیة
  
  
  :الحاسب المنزلي -

، ویحتوي الجھاز  المنزلبتلفاز بربطھ لا یتوفر عادة لھ شاشة عرض خاصة بل یمكن عرض البیانات من الجھاز

عادة على مجموعة من البرامج الترفیھیة وبرامج التسلیة والألعاب وتكون مدمجة داخل الجھاز أو یتم إدخالھا لھ باستخدام 

  . الحاسب الآليفيأشرطة خاصة تشبھ الأشرطة المستخدمة في الفیدیو المنزلي أو باستخدام أسطوانات ضوئیة كالمستخدمة 
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  :الحاسب المساعد -

لید ووضعھ بالجیب بكل ، یمكن حملھ بامقارنة بالحاسب المكتبي والمحمولذو قدرة محدودة على المعالجة والتخزین 

  ."Pocket PC"ومن أمثلة ھذا النوع لھ لوحة مفاتیح وشاشة عرض صغیرة . یسر وسھولة

  

     
  
  
  
  :)Server Computer(الحاسب الخادم  -٦

ھذا الحاسب بقدرات متوسطة من حیث المعالجة والتخزین تفوق تلك المتوفرة في الحاسب الشخصي بأضعاف یتمتع 

، ویسمح بتعدد المستخدمین للجھاز والمھام في نفس الوقت لمؤسسات والھیئات المتوسطة الحجمویستخدم عادة في ا. مضاعفة 

 یرتبط بھذا الجھاز حاسب. امجھم في وقت واحد على الجھازر مستخدم بأن یقوموا بتشغیل ب٢٠٠ إلى ١٠حیث یسمح لعدد من 

  .  موقع الحاسب الخادمإلىعن طریق كیبل توصیل یمتد من موقع العمیل " حاسب العمیل"یسمى

  

  : )Workstation( محطة العمل -٧

 عملیات ، ولكنھا تختلف عنھ في قدراتھا الكبیرة في من حیث كونھا لمستخدم واحد عادةتشبھ الحاسب الشخصي

لحاسبات ، وتسمح محطة العمل بمشاركة البیانات أو المعلومات بین المھام المنفذة من خلالھالمعالجة وكذلك إمكانیة تعدد ا

   .ثل محطات عمل المختبرات والمصانع، مالشخصیة عینھا بدون خادم
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  :السرعة الفائقة -١

 آخر إلى وھي وإن كانت تتفاوت من جھاز سابیة والمنطقیة في ثانیة واحدةلایین العملیات الح یمكنھ إجراء مفالحاسب

وھي تعني ملیون ) MHz(وتختصر بالرمز ) Megahertz( بالمیجاھرتز الحاسبتقاس سرعة . حسب نوع وسرعة الجھاز

یون عملیة في الثانیة ملألف أنھ یستطیع إجراء وھذا یعني ) MHz ١٠٠٠(عملیة في الثانیة، فمثلاً یقال أن سرعة ھذا الكمبیوتر 

  .الواحدة

  

  :الدقة المتناھیة -٢

ینتج الحاسب دائماً معلومات دقیقة خالیة من الأخطاء وإن كان ھناك أیة أخطاء فھي قلیلة جداً بالمقارنة مع حجم 

  . عملیة إدخال البیاناتأو في ج البرنامي عمل فبشریة إما  أخطاء  تكوناًھذه الأخطاء غالبكما أن ي یقوم بمعالجتھا تالالبیانات 

  

  :المرونة العالیة -٣

الأفراد في  ومؤسساتمن المشاكل التي تواجھ الكثیر ال حیث یستطیع الحاسب حل الاستخداماتویقصد بھا تعدد 

  .یثةب البرامج الحد الدعم باللغة العربیة المصاحب لأغلإلىمختلف المجالات من خلال أنواع متعددة من البرامج بالإضافة 

 

  : )التخزینیة(الطاقة الاستیعابیة  -٤

كما یمكنھ استرجاع ھذه البیانات والمعلومات م ھائل من البیانات والمعلومات، إن الحاسب لدیھ القدرة على تخزین ك

  .تستدعي الحاجة لذلكعندما بسرعة كبیرة 

 

  :المثابرة -٥

 ملیون عملیة حسابیة فإنھ الحاسبفإذا أدى ، أو الإھمالالتعب   أوالمللكفالحاسب لا یعاني من الخصائص البشریة 

  . التي ینفذ بھا العملیة الأولىینفذ العملیة رقم ملیون بنفس السرعة

  

  : القدرة على تبادل المعلومات -٦

  .یدةالحصول على المعلومات من أماكن عدالموسعة أصبح من السھولة الآن ومع انتشار الشبكات سواء المحلیة أو 
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Ã مادیة مكونات )Hardware:(وھي الأجھزة والمعدات التي یمكن لمسھا بالید " العتاد"تسمى أیضاً  و.  
  

  
  

Ã  مكونات غیر مادیة)Software:(  كیفیة استخلاص المعلومات إلىتوجھ الأجھزة والمعدات وھي التي .  

  
  
  

 

vv  HHaarrddwwaarree
  

  : وھي وحداتأربع إلىوتنقسم 
  

  
  
  
  
  
   

 الإخراج وحدات وحدات الإدخال  وحدة التخزین وحدة النظام
  صندوق النظام  -
    مزود الطاقة -
   اللوحة الأم  -
  وحدة المعالجة المركزیة  -
  وحدة الذاكرة الرئیسیة   -
   نواقل البیانات  -
 كروت الأجھزة المادیة  -

   القرص الصلب  -
  مشغل الأقراص المرنة  -
  شغل الأقراص الضوئیةم -

 لوحة المفاتیح  -
  الفأرة  -
  الماسح الضوئي  -
  قارئ الأعمدة  -
  قارئ البطاقات الممغنطة  -
  القلم الضوئي  -
  إدخال الصوت  -
  عصا التحكم  -
   شاشة اللمس-
  الكامیرا الرقمیة-

 شاشة العرض -
  الآلة الطابعة  -
  السماعات الصوتیة  -
  الراسم  -
  

  

    مكونات الحاسب الآلي مكونات الحاسب الآلي مكونات الحاسب الآلي---الباب الثاني الباب الثاني الباب الثاني 
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. Case 

 

كونات الأساسیة في الحاسب ھو عبارة عن ھیكل مصنوع من المعدن أو مواد أخرى كالبلاستیك ویحمل كل الم

 العالم إلىتكمن القیمة الحقیقیة للصندوق في أنھ یضم جمیع المكونات الداخلیة للحاسب ویوفر قدرة الوصول . الشخصي

كما ، لتلف ومن التداخل الكھرومغناطیسي من الھیحمي الدارات الحساسة داخ كما أنھ ،الخارجي من خلال المنافذ والموصلات

اقي فھو الجدار الو. الكھرومغناطیسي الناتج عن الحاسبأنھ یحمي الأجھزة الخارجیة والمحیطة بھ مثل التلفزیون من التداخل 

لداخلیة عدنیة صغیرة حیث تتسبب بتلف المحتویات اسقوط جسم ثقیل علیھ ، أو دخول أجسام م: للحاسب من الأخطار التي تشمل

  .لشكل الخارجي الجمیل أو القبیحكذلك یحدد ا. بإحداثھا تماساً كھربائي

 : عند اختیار صندوق النظاممراعاة الأمور التالیة  نبغيی

  . أن تدفق الھواء یصبح أفضل، كماكبیراً كلما أمكن إضافة قطع أكثر كلما كان صندوق النظام -١

  .المشغلات الأخرى بعدد مناسبتوفر مواقع الأقراص الصلبة و -٢

  .توفر فتحات لإضافة مراوح للتھویة -٣

والمساحة التي یمكن أن توضع فیھا ، إن صندوق النظام یحدد حجم وشكل وتكوین اللوحة الأم وكمیة التوسیع المحتملة

  . والإكسسوارات الداخلیة الأخرى محركات الأقراص

  :یھا المكونات الرئیسیة التالیةمقدمة وخلفیة صندوق نظام وعلھذه صورتان ل
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. Power Supply 

    
وھو عبارة عن صندوق معدني یقوم بتغذیة القطع الإلكترونیة داخل " محول الطاقة"أو" مزود الطاقة"ویسمى أیضاً 

 فولت ٥و١٢ إلى" AC" فولت ٢٢٠، وذلك بتحویل الكھرباء من ة لتشغیلھااقة الكھربائیة اللازمبالط" Case"صندوق النظام 

  ."DC"من نوع 

)AC( :ھربائي المتردد الجھد الك"Alternating Current".  

)DC(:الجھد الكھرباء المستمر "Direct Current".  

  

  : )Power Supply Component(المكونات الداخلیة لوحدة الإمداد بالطاقة 
  

  
 

  ):Fuse( الفیوز -١

یادة الكھرباء عن المعدل ھي أول مراحل وحدة الإمداد بالطاقة حیث یقوم بقطع التیار الكھربائي عنھ في حالة ز

  .طبیعیة فوجوده كقطعة للحمایة فقطأما في الحالة ال .الطبیعي

 

  ):Transformer( الخافضة أو المحولة -٢

، أي أنھا لا تغیر الكھرباء من  فولت بدون تغیر نوعیة الكھرباء٥و١٢ فولت إلى ٢٢٠ویل الكھرباء من وتقوم بتح

"AC " إلى"DC" .  

 

  : )Diode(  الموحد أو المعدل -٣

دخل ، ولا تتبالتحویل الكامل لنوعیة الكھرباءوھذه المرحلة لا تقوم " DC" إلى " AC"ووظیفتھ تحویل الكھرباء من 

  .ءفي الكمیة الفولتیة للكھربا

 

  :)Capacitor( المتسعة أو المكثف الكیمیاوي -٤

ھا من إن ھذه القطعة تخزن الكھرباء فیجب تفریع. "DC"إلى " AC"وھي تقوم بالتحویل الكامل لنوعیة الكھرباء من 

  .الكھرباء قبل التعامل معھا
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  :)Fan( المروحة -٥

  .لھة وتعتبر دلیلاً عملیاً على عموھي لتبرید وحدة الإمداد بالطاق

 

  : القطع الأخرى-٦

  .ائي التي تغذي القطع بمستوى ثابتتقوم ھذه القطع بالمحافظة على المستوى الكھرب

  

  :ت وحدة الإمداد بالطاقة كالتاليیتنوع الشكل الخارجي لوصلا

      
  
  
  
  
  
  
  

               
  
  
  
  
  
  
  

  :ألوان ممیزة وھي كالتالي بھا أسلاك ذات لاحظ من الصور السابقة أن وصلات وحدة الإمداد بالطاقة متصلی
 

  توصیلھ بالفولتقیمة لون السلك
 ٥+ الأحمر
 ٣٫٣+ البرتقالي
 ١٢+ الأصفر
 ٥- الأبیض
 ١٢- الأزرق
 ٠ الأسود

ة ومسطحة  وصلة صغیر-٢
ذات أربعة ثقوب تستخدم 
لتوصیل التیار الكھربائي 
لمشغلات الأقراص المرنة و 

ما یتم أجھزة النسخ الاحتیاطیة ك
 .توصیلھا ببعض كروت الشاشة

 الوصلة الرئیسیة التي تمد -٣
اللوحات الأم الحدیثة بالطاقة 

 تحتوي على عشرین الكھربائیة،
 .ثقباً

 الوصلة الرئیسیة التي تمد -٤
اللوحات الأم القدیمة بالطاقة 

ائیة ، تحتوي على اثنا الكھرب
 .عشر ثقباً

وصلة إضافیة تحتوي على ستة  -٦
 .ثقوب

وصلة إضافیة تحتوي على  -١
 .أربعة ثقوب بشكل مربع

 وصلة ذات أربعة ثقوب -٥
تستخدم لتوصیل التیار الكھربائي 

ص الصلب ومشغلات للقر
 .الأقراص الضوئیة
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  :"DC"إلى " AC"عملیة تحویل التیار الكھربائي من 
  

 
  

 
  :ع وحدات الإمداد بالطاقة اأنو
 
  .توصیلأحادي ال" AT"النوع القدیم  -١
 
  .ثنائي التوصیل" ATX"النوع الحدیث  -٢
  

ك في النوع الأول یختلف النوع الأول عن النوع الثاني فقط في الأسلاك التي تغذي اللوحة الأم حیث أن ھذه الأسلا

 تركیبھ ، وبطبیعة الحال فإن النوع الأخیر لا یمكن حدوث خطأ فيالنوع الثاني فینتھي بوصلة واحدة، أما في ینتھي بوصلتین

  .ھ ذي وصلة واحدةلأن

 

  :ملاحظة

غیر تنصح الشركات المصنعة للحاسبات الآلیة بعدم تشغیل وإغلاق الجھاز عدة مرات في فترة زمنیة قصیرة وذلك للت

كما تنصح الشركات بإبقاء الجھاز . فدرجة الحرارة تسبب التمدد والانكماش للقطع والمكونات . السریع في درجة حرارة الجھاز

  .إنھاء العململ حتى یع

 

 :لطاقةشراء وحدة الإمداد باینبغي مراعاة الأمور التالیة عند 

  : النوعیة-١

، وخاصة عند بات الجھود المختلفة التي تنتجھا عدم ثإلىبعض النوعیات المنخفضة الجودة و الرخیصة الثمن تؤدي 

  .ل وحدات الحاسب المختلفةت عم عدم ثباإلىزیادة عدد القطع المتصلة بجھاز الحاسب وبالتالي تؤدي 

 

  : قدرة وحدة الإمداد بالطاقة-٢

 ت الكمیة المستھلكة من ، زاد عدد القطع المتصلة بجھاز الحاسبفیجب مراعاة ھذه النقطة المھمة لأنھ كلما ازداد

  .  فولت٣٥٠ ن، ویفضل ألا تكون قدرة وحدة الإمداد بالطاقة أقل مك یجب علیك اختیار الأفضل لحاسبكلذل. الكھرباء
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  :عناصر التي یجب ملاحظتھا، ومن أھم اللصق بھ جدول مشابھ للجدول السابقیأتي دائماً مع وحدة الإمداد بالطاقة م
  

DC OUTPUT  /د أمام ھذه الكلمة القیم التالیةنج. وتعني التیار المستمر الخارج:  
  
)+3.3V / +5V / +12V( ،فنجد أن م معینة أخرىه القیم تأخذ قیونجد أن كلاً من ھذ ،...   
  

+3.3V = 30A  
+5V =    50A  

+12V =  35A  
  

والتي ھي اختصار " A"إن ھذه القیم ھي التي تحدد قوة وحدة الإمداد بالطاقة ، فكلما زادت القیم المحددة بالرمز 

فمثلاً الجدول . ة الإمداد بالطاقة أقوى وحد شدة التیار أكبر كانتكلما كانتف" شدة التیار" وھي ما تعرف بـ لكلمة أمبیر بالعربیة 

  :مبیر المناسبة من التوضیح التاليویمكن معرفة قوى الأ. السابق یوضح مواصفات وحدة إمداد بالطاقة ممتازة جداً 

  
+3.3V = 20A / 25A / 30A or more  

+5V =    40A / 45A / 50A or more  

+12V =  18A / 20A / 30A or more  

  
ر لاختیا معرفة الطاقة اللازمة التي یحتاجھا حاسبك ا تستطیع من خلالھالتي ه الوصلةھذزي القارئ عزیإلیك أیضاُ 

 .وحدة الإمداد بالطاقة المناسبة

http://www.jscustompcs.com/power_supply  

  
  ):ATX/AT( نوع الوصلة من حیث أنھا -٣

  .كونھا مناسبة لتغذیة اللوحة الأمفیجب مراعاة وصلة وحدة الإمداد بالطاقة من حیث 

 

  : المروحة-٤

 ارتفاعاً وبالتالي حدوث مع بعض الأجواء الحارة تناسبلا قد  ةمروحة صغیروحدات الإمداد بالطاقة في بعض توجد 

  .ة وبالتالي تلفھفي درجة حرارة وحدة الإمداد بالطاق

  

  

  :ة الإمداد بالطاقةتبدیل وحد

 أي أنھا لا تعطي الفولتیة  أو أنھا لا تعمل بالشكل الصحیح التأكد من أن وحدة الإمداد بالطاقة لا تعمل تماماً،في حال

  . استبدالھا  فیفضل-یة باستخدام جھاز قیاس الفولتیة یمكن التأكد من الفولت -والخارجة  الصحیحة الداخلة

http://www.jscustompcs.com/power_supply
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 :وذلك عبر الخطوات التالیة

  .ھ تماماً عن مصدر الكھرباء أغلق الجھاز وقم بفصل-١

  .حدة الإمداد بالطاقةذیھا وافصل جمیع الوصلات التي تغ -٢

 .  في الأعلى مستخدمة في تثبیت وحدة الإمداد بالطاقة ، قم بفكھا أربعة مسامیر خلف صندوق النظامستجد -٣

 . طء وتأكد أن وصلاتھا غیر متصلة بالقطع الأخرى اسحب وحدة الإمداد بالطاقة من داخل صندوق النظام بب-٤

  .الطاقة الجدیدة مكان القدیمة قم بوضع وحدة الإمداد ب-٥

  .ة الجدیدة بالمسامیر الأربعةثبت الوحد -٦

  .ة الإمداد بالطاقة بالقطع الأخرىقم بتوصیل وصلات وحد -٧

 

   :ملاحظات

  . یجب التأكد من صحة الفولتیة الداخلة إلیھاقبل قیاس الفولتیة الخارجة من وحدة الإمداد بالطاقة •

 . عن وحدة الإمداد بالطاقةكُتبتتي قبل تطبیق خطوة استبدال وحدة الإمداد بالطاقة أرجو أن تراعي جمیع الأمور ال •

  

  :بدیل مروحة وحدة الإمداد بالطاقةت

في فترات وقف عن العمل تتقد  مروحة وحدة الإمداد بالطاقة أصوات مزعجة أو قد یصدر عنمع مرور الزمن 

أو تشحیم قد تنجح عملیة تنظیف .  تبدیل المروحة بمروحة جدیدةإلى، ولھذا قد تضطر دفعھا كي تعملوقد تحتاج لمتقطعة 

  .تكون تالفة ولا یفید ذلك معھا  في بعض الأحیانھ ولكنالمروحة بدل استبدالھا

  : كما یلي بالطاقة في حالة تلفھاة الإمداد شرح كیفیة تبدیل مروحة وحد عزیزي القارئوإلیك

  

  : الأدوات المطلوبة

 .روحة جدیدة م / مفك مسامیر/ المادة اللاحمة / )  فولت٦٠ أو ٤٠(لحام 

  

 :خطوات العمل 

  .لإمداد بالطاقة من صندوق النظام انزع وحدة ا-١

  .ءدة الإمداد بالطاقة أربعة مسامیر، قم بفكھا ثم قم بنزع الغطا ستجد على سطح وح-٢

 أحذر لمس أجزاء وحدة الإمداد بالطاقة الداخلیة، كي لا تصعق 

  .داد بالطاقة دون قطع أسلاكھا انزع المروحة بفك المسامیر الموجودة في مؤخرة وحدة الإم-٣

  .ین القدیمة والجدیدة باللحامانزع الأسلاك من المروحت -٤

  .حة القدیمة بالمروحة الجدیدةقم بتوصیل أسلاك المرو -٥

 بحیث یكون داد بالطاقة الكھربائیة الرئیسیة قم بتوصیل طرفي سلك خارجي بوصلة وحدة الإمد بالطاقةلتجربة وحدة الإمدا -٦

طرفھ الآخر في الثقب الرابع من الجھة ي تحمل السلك ذي اللون الأخضر، وطرفھ الأول في الثقب الرابع من الجھة العلویة الت

  .ن الأسودسلك ذي اللوالسفلیة التي تحمل ال

  . بداخلھ ثم أغلق الغطاء، اقطع التیار الكھربائي عن وحدة الإمداد بالطاقة ثم قم بتثبیتھاالمروحةتأكد من عمل عند ال -٧

  .ة الإمداد بالطاقة بصندوق النظامقم بتثبیت وحد -٨
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  :انظر الصور
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. Mother Board 
 

یكون الجھاز ككل خالي من أنھا الأساس ل ، وتكمن أھمیتھا فيمیة في الحاسبزء الأكثر أھاللوحة الأم ھي الج

 . إلیھا جمیع القطع الأخرى في الحاسب ھي القطعة التي توصلف المشاكل

 

  :أنواع اللوحات ألام

 : نوعین رئیسیین ھماإلىتنقسم اللوحات الأم 

  ).Build(كرت الشاشة وتسمى  لوحة أم تندمج فیھ بعض الكروت مثل كرت الصوت و-١

   .)Build non( لوحة أم لا تندمج فیھ أي كروت وتسمى -٢

 

  
  

  

 :أھمیة جودة اللوحة الأم

ا تقوم بالتنسیق تبادل البیانات في سبیل إنجاز العمل المطلوب كملحاسب بالتعاون مع بعضھا البعض وتسمح لجمیع أجزاء ا  • 

  .بین ھذه الأجزاء

  

  . الإخراج والإدخال الأساسیةملیاتتقوم بع  • 

  

ة، ، مقدار ونوعیة الذاكرة العشوائینوعیة المعالج -راتھ في المستقبل اللوحة الأم تحدد مدى قابلیة جھازك لزیادة سرعتھ و قد • 

  .-إلخ .... عدد شقوق التوسعة 

  

توي لوحة أم على ناقل تسلسلي عام وھذا قد مثلاً قد لا تح: یبھااللوحة الأم تحدد نوعیة الأجھزة الملحقة التي تستطیع ترك • 

  .ناقل إلا بإضافة بطاقة خاصة لذلكیحرمك من إضافة أجھزة توصل بواسطة ھذا ال

  

، وسرعة الذاكرة مثل سرعة الناقل المحلي: لكثیر من ممیزات الحاسب بشكل عاماللوحة الأم علیھا طقم الرقاقات الذي یحدد ا • 

  .ةشوائیة وممیزات أخرى كثیرالع

  

، فالجھاز المزود بلوحة أم ممتازة یكون أسرع من الجھاز الآخر ذو م بحد ذاتھا تؤثر في سرعة جھازكجودة اللوحة الأ • 

  . متماثلة-  الخ...، ، كرت الشاشة المعالج، الذاكرة العشوائیة-ئة حتى لو كانت المكونات الأخرى اللوحة الأم الردی
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  :تركیبة اللوحة الأمشكل و
  

اللوحات الأم كبیر وبعضھا ، فقد تجد بعض  آخرإلىل وحجم اللوحة الأم یختلف اختلافاً جذریاً من جھاز إن شك

، كما نجد اختلافاً كبیراً رقاقة البیوس وشقوق الذاكرة وغیرھاكأماكن وضع الكثیر من المكونات ، كما قد تجد اختلافاً في صغیر

 آخر إلى، أما الأجزاء الأساسیة في اللوحة الأم فلا تختلف من جھاز مھالوحات الأم بغض النظر عن شكلھا وحجفي أداء ال

  . راء اللوحة الأم المناسبة علینا التعرف علیھا لنتمكن من شینبغيكثیراً، لذلك 

  :لوحة أم وعلیھا أجزائھا الرئیسیةھذه و

   

  
   
  
  

  . . .باللوحة الأم الموجودة توضیحاً لأكثر القطع عزیزي القارئ وإلیك 
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شھر أومن . حسب نوع المعالج المصمم لھویختلف ھذا المقبس ب، المنطقة التي یوضع علیھا المعالجمقبس المعالج ھي 

ك یحتوى على ثقوب صغیرة تدخل بھا الإبر یوھي عبارة عن مربع من البلاست" Socket "الوقت الحاليأنواع المقابس في 

 ویكون المعالج عندھا على ھیئة رقاقة مربعة الشكل ى جانبھ لتثبیت أو تحریر المعالج صغیرة علذراعلج ذو الخاصة بالمعا

  . بس المعالجبأسفلھا إبر تتصل بمق

ولھ شكل مشابھ . "Socket" وھو یختلف بشكلھ عن" Slot"دم شقـإنھا تستخـات فـن المعالجـة مـا الأنواع القدیمـبینم

 .ھ أشرطة حواسب الألعاب القدیمةكون المعالج الذي یوصل بھ على شكل یشبلشقوق التوسعة حیث ی
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  : "North Bridge "الجسر الشمالي

تقوم الشریحة . "PCI Express X16"أو شقوق " AGP"ھي الشریحة التي تكون قریبة من المعالج والذاكرة وشق 

 تستخدم المعلومات بین ھذه المكونات ما یسمى بالناقل ،ین المعالج والذاكرة وكرت الشاشةبعملیة نقل المعلومات والاتصال ماب

ة المعالج الشمالي بتحدید سرع  ومن خلال سرعتھ تقوم شریحة الجسر"FSB" و یرمز لھ  )Front Side Bus(الأمامي 

   .الشاشةوسرعة ناقل كرت 

  
  :الجدول التالي سرعة الناقل الأمامي لبعض المعالجات الحالیةیوضح 

  
 MHz بـ تردد الناقل الأمامي  المعالج  الشركة الصانعة

Intel  P4 Extreme Edition  800 
Intel  P4  (prescot)  533 / 800 
Intel  P4 (northwood)  400 / 533 / 800 
Intel Celeron (northwood) 400 

AMD Athlon 64FX  800 
AMD  Athlon XP  200 / 266 / 333 / 400 
AMD  Duron  200 / 266 / 333 / 400  

  

         المعالج وسرعة ناقل كرت الشاشةسرعة من خلال سرعة الناقل الأمامي، تقوم شریحة الجسر الشمالي بتحدید

" "AGPبما یسمى معامل، یمكن تحدید سرعة المعالج  استخدامھالمعالج الذي یمكن ، ھنا نرى أھمیة ھذه الشریحة بتحدید نوع 

  بسرعة٤ معالج بنتیومذلك وھو عبارة عن ناتج ضرب سرعة الناقل الأمامي بمعامل محدد، مثال  "Multiplier"الضرب

"3200 MHz" 200" سرعة الناقل الأمامي والتي تعادل ھو عبارة عن MHz" ١٦ البالغ الضرب مضروبة في معامل.  

الشریحة تدعم معامل لم تكن  إذا لك لذفس الوقتالمعالج بنالشمالي و  الضرب ھذه تقوم بھا شریحة الجسرعملیة

  .اللوحة على ھذه "MHz 3200" نك لن تستطیع تشغیل معالجإف "MHz 200"  بسرعةتدعم ناقل أمامي أو أنھا لا ١٦ ضرب

تقلیل ك یتم ذلول" 66MHz"بسرعة   محددیعمل على ناقل أمامي" AGP"الموجود على شق  كرت الشاشةأیضاً 

الجسر الشمالي تقوم بعملیة  شریحة إذاً إلى ھذه السرعة، "133MHz" و "100MHz" سرعة الناقل الأمامي من سرعات

 ةلسرع "⅓" ، ومعامل"133MHz"ة لسرع"  "½ومعامل "100MHz" ةلسرع ⅔ " " تعادل "Divider" قسمة

"200MHz" .  
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 PCI" "تردد "AGP" تردد تردد الناقل الأمامي تردد المعالج المعالج
Celeron 400 100  ⅔ * 100  ⅓ * 100  

P4 533 133 ½ * 133 ¼ * 133 
P4 800 200 ⅓ * 200 1/6 * 200  

وحجمھا، كما توجد ھناك بعض الجسور الشمالیة والتي  الجسر الشمالي یحدد كذلك نوع الذاكرة التي یمكن استخدامھا

 .عن استخدام كرت شاشة متخصص للقیام بھذه المھمة علیھا مما یغنىتم دمج مشغل شاشة 

 

  :"South Bridge "الجسر الجنوبي

 "AMR"،"CNR"،"ACR" كذلك شقوق "ISA"و" PCI Express X1"و " PCI"ھو المسؤول عن شقوق 

قراص الصلبة ومشغلات تحكم بالأكما أنھا ت. التي توضع علیھا الكروت الإضافیة مثل المودم وكرت الصوت وكرت الشبكة

ھي التحكم بمداخل  ، ومن الأمور المھمة التي تقوم بھا ھذه الشریحة"IDE"الأقراص المرنة والضوئیة التي تستخدم تقنیة

والتي یتم من خلالھا توصیل الكثیر من " USB"، كما یمكنھا التحكم بمداخل رةألوحة المفاتیح والفكلومات ومخارج المع

 وقد تم دمج بعض الكروت مؤخراً مما یغني عن .ثل الطابعة والماسح الضوئي والفأرة ولوحة المفاتیحیة مالأجھزة الخارج

  .ل معین ككرت الصوت أو كرت الشبكةشراء كرت متخصص في عم

  :"Single Bridge "الجسر الأحادي

. الجنوبياندماج الجسرین الشمالي و، وقد نتجت من "NVIDIA"وھي شریحة ظھرت حدیثاً عن طریق شركة 

تساھم في والتي  "HyperTransport"لدعمھا لتقنیة  "AMD64"توجد ھذه الشریحة في اللوحات الأم التي تدعم معالج 

  .زیادة تدفق التعلیمات ما بین الذاكرة والمعالج بشكل كبیر

  :الجسر الأحاديملیة الجسرین الشمالي والجنوبي و توضح عوھذه الصور
  

 
  

  :عة لھذه الشرائح ما یليكات المصنومن أھم الشر
  

INTEL / SIS / VIA / ATI / NVDIA  
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  :)BIOS(البیوس 

 ھذا. لأساسي لدخول وخروج المعلومةتعني البرنامج او" Basic Input Output System" ھو اختصار لجملة

 كل ذلك یتم ، والجنوبي وشرائح الذاكرة وغیرھا الشماليالتحكم بشریحتي الجسرك  عن أساسیات عمل الحاسبمسئولالبرنامج 

  ."Windows"عملھ من خلالھ ومن ثم توصیلھا لنظام التشغیل المستخدم على الحاسب كنظام النوافذ 

القدرة على التحكم سرعة المعالج والذاكرة وك التحكم بكل إعدادات الجھاز القدرة على الحدیثةبرامج البیوس تعطي 

تندمج شریحة البیوس في اللوحة الأم ویحفظ برنامجھا على رقاقة قابلة و.  المكونات المختلفةإلىباء التي تصل بقدرة الكھر

. یوس حتى لو تم إطفاء جھاز الحاسب، وتحتفظ ھذه الرقاقة بمحتویات البا تحتویھوالتي لا یمكن تغییر م" ROM"للقراءة فقط 

یمكن مسح " EEPROM"، فأصبح برنامج البیوس یخزن على ذاكرة یثةضع تغیر مع اللوحات الأم الحدأما ألآن فالو

  .ادة برمجتھا باستخدام برامج خاصةالمعلومات الموجودة علیھا وإع

وشركة " Award"وشركة " phoenix "ةیتم تصنیع رقاقات البیوس من قبل العدید من المصنعین أبرزھم شرك

AMI"."  

  ":COMS " سیموسةرقاق

وھي عبارة عن نوع من " Complementary Metal-Oxide Semi-Conductor "ةجمل لـاًاختصاروھي 

 التاریخ والوقت كما أنھا تقوم بتخزینالصلبة الأقراص حجم ونوع كالذاكرة العشوائیة تقوم بتخزین معلومات ھامة عن الجھاز 

 على محافظةببطاریة صغیرة تقوم بال ، یتم تزوید ھذه الرقاقةكون حجمھا في حدود مئات البایتاتبعض الخیارات الأخرى ویو

  . إطفاء الجھازھا كي لا تفقدھا عندمحتویات
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AGP 
 
  

  
  

اً لجملة والذي ھو اختصار" AGP"ویرمز لھا بالرمز ،  الشقوق بلونھا البني أو الأسودتتمیز عن باقي

"Accelerated Graphics Port "مسرع منفذ الرسومات"یعني و" .  

، وھناك النوع المخصص لكروت المحترفین فقط" AGP"، النوع الأساسي ویسمى "AGP"یوجد نوعان من شقوق 

ب سبب الحاج ة لحج م اكب ر م ن الطاق ة       . كب ر حجم ا  أروت المحترفین بكونھ یختلف النوع المخصص لك . "AGP-Pro" ویسمى

ولك ن لا یمك ن تركی ب    " AGP-Pro" ش قوق  عل ى " AGP"یمكن تركیب كروت . وبالتالي یخصص لھا موقع خاص للكھرباء 

   بن اقلین وھم ا   "AGP" ش ق ب دأ فق د   ةتعمل ھذه الشقوق وفق تقنیات مختلفة ال سرع ".AGP"على شقوق " AGP-Pro"كروت 

" X1 "و " X2"  ثم تطور وأصبح یعمل بناقلین شھیرین وھما " X4" و" " X8.  

 X1 X2 X4 X8 التقنیة المستخدمة
 MB 533 MB 1 GB 2GB 266 الثانیة بالمعلومات سعة نقل

  :كما یلي ثلاثة أنواع إلى "AGP" ینقسم شق  

 ."X1" / " X2 "  لتقنیةداعماًنوع یأتي  •

 ."X4" / " X8 "  لتقنیةداعماًنوع یأتي  •

 ."Universal"یعمل على جمیع الأنواع شامل نوع  •

 .ن قسمي الشقالذي یفصل بی ، ویكمن في موضع الجسروالرسم أدناه یوضح الفرق بینھا
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PCIPCI Express 

  
  

   
  

 تركیب كروت الحاس ب  ، ومن خلالھا یمكنات الأم الحدیثةتتمیز بلونھا الأبیض غالباً ومكانھا الثابت في جمیع اللوح    

  .ودم وكرت الصوت وحتى كرت الشاشةكرت المكالإضافیة 

والت ي   " PCI Express" ة ال سرعات فق د ظھ رت الآن ش قوق جدی دة ت دعى       تعم ل ھ ذه ال شقوق وف ق تقنی ات مختلف       

  ".PCI"تفوق سرعة شقوق  سرعات كبیرة في نقل المعلومات إلىوصلت 

 
   
  

 X1 X2 X4 X8 X16 ة المستخدمةالتقنی
 MB  512 MB 1 GB 2GB 4GB 256 المعلومات سعة نقل

  
القدیمة التي قد لا " PCI"أسرع بكثیر من شقوق " PCI Express"وھكذا نجد أن سرعة نقل المعلومات على شقوق 

  .تھا العالیةعلیھا نظراً لسرعیمكن تركیبھا  كروت الشاشة قد تم تصمیم و)(132MBتستطیع نقل أكثر من 
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ISA 
  

 
  

)  ب  ت١٦(یعم  ل بق  درة  منھ  ا م ا  لأس  ود وط ول ش  قوقھا وش  كلھا الممی ز، وھ  ي م  ن أق  دم أن واع ال  شقوق    تتمی ز بلونھ  ا ا 

  . وجد إلا في اللوحات الأم القدیمة وقد أصبحت ھذه الشقوق لا ت، میجابایت في الثانیة٢ویستطیع نقل 

  
CNRAMR / ACR 

  
  

 
  

  :CNRشقوق 

. بن ي وحجمھ  ا ال صغیر وش  كلھا الممی  ز  تتمی  ز بلونھ  ا ال" Communication Network Riser " لجمل  ةاخت صار 

تیاجاتھا التشغیلیة صممت ھذه الشقوق لكي تتناسب مع بعض أنواع الكروت ككرت المودم و كرت الشبكة والتي تستمد كامل اح

  .من المعالج

  

  :AMRشقوق 

  .ولكنھا مصممة لكروت الصوت CNR وھى مطابقة لشقوق "Audio Modem Riser "  لجملةختصارا

  

  :ACRشقوق 

 "CNR" و "AMR" شقوقك   فكرتھ ا  ھ ذه ال شقوق   "Advanced Communication Riser" اخت صار لجمل ة  

  .ولكنھا بعكس الاتجاه PCI لشقوق ھذا یتضمن المودم وكرت الشبكة، الشكل مقارب وولكنھا تعمل مع جمیع كروت الاتصال
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سكتین باللون الأبیض ، كما تتمیز بوجود قفلین أو ماالبني أو البنفسجي وحتى الأحمر والأزرقتتمیز بلونھا الأسود أو 

  . على جانبیھا

ومنھ ا م ا   ) DDR(وع م ن ن    رة بح سب ن وع ال ذاكرة المخص صة لھ ا، فمنھ ا م ا یخ تص بال ذواكر          تختلف شقوق الذاك  

ومنھ ا م ا یخ تص    ) DDR2(ومنھ ا م ا یخ تص ب ذواكر     ) RDRAM(ومنھ ا م ا یخ تص ب ذواكر        ) SDRAM(بذواكر  یختص  

" Dual Channel"، كم ا أن بع ض ال شقوق ت دعم تقنی ة      مختلفةترددات وكلٌ من ھذه الشقوق تدعم الحدیثة ) DDR3(بذواكر 

  ."Single Channel"أما الأغلب فیدعم تقنیة 

  
  :DDR2 وشقوق DDRتوضح الصورة التالیة الفرق بین شقوق 

  

  
  

  :بعض الذواكر وسعة نقلھا للبیاناتیوضح الجدول الآتي 

  
 DDR  نوع الذاكرة 

SDRAM  
DDR 

SDRAM  
DDR 

SDRAM  
DDR2 

SDRAM  
DDR2 

SDRAM  
  266NHz 333MHz 400MHz 533MHz 800MHz  التردد

 Single Channel  2100MB 2700MB 3200MB 4300MB 6400MB""سعة النقل بـ
 Dual Channel  4200MB 5400MB 6400MB 8600MB 12800MB""سعة النقل بـ
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JumpersDIP Switch 
  

 
  

Jumpers:  

تستطیع بھذه القطع المتناھیة الصغر تجھیز بعض الإعدادات باللوحة الأم ، وتصنع ھذه القطع من المعدن ، وتستخدم 

حة للتوصیل بین بعض إبر اللوحة الأم لعمل دائرة كھربائیة مغلقة لتفعیل بعض الممیزات المختلفة أو لصنع دائرة كھربائیة مفتو

  .ات المختلفةلتعطیل بعض الممیز

  
DIP Switch:  

  .ا إما بتمكینھا أو تعطیلھایتمیز بسھولة التعامل والاستخدام لاحتوائھ على مفاتیح یمكن التحكم بھ

  
  :مكثفات الطاقة

إن أحجامھا . "فاراد"و تقاس قوتھا بوحدة .  المعالجإلىھي المسئولة عن جودة وكفاءة الإشارات الكھربائیة التي تصل 

 أداء إلىفكلما زادت قوتھا وكثر عددھا كان انتقال الإشارات أفضل وبالتالي الارتقاء .  أخرى إلىمن لوحة أم    وعددھا یختلف   

عن طری ق ابتك ار ط رق لتبری دھا ل ضمان        بمكثفات الطاقةبالاھتماموقد قامت بعض الشركات المصنعة ،  أقأسرع و مشاكل 

  ."Gigabyte"و "Abit"ھذه الشركات من ضمن أداء أفضل لھا، و

  
  

 
  

  
  

  :ATX 20 Pinsمقبس رئیسي 

ف ي ك ل ثق ب    )  ثقب اً ٢٠( بشكلھ المستطیل وبعدد الثقوب الموجودة بھ حیث تبلغ یتمیزیوجد في اللوحات الأم الحدیثة و     

 المقبس عن غیره ، أنھ من المستحیل أن وما یمیز ھذا. الحدیثة" ATX"ویتضح ھنا أن المقبس متوافق مع تقنیة      ) إبرة واحدة (

  .یھ إلا بطریقة واحدة وھي الصحیحةنخطأ في تركیب وصلة وحدة الإمداد بالطاقة بھ لأن المقبس لا یقبل التركیب عل
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  :AT 12 Pinsمقبس رئیسي 

 متواف ق م ع تقنی ة    ، وم ن الواض ح أن المق بس   ) إب رة ١٢(ز بع دد إب ره الت ي تبل غ     یوجد في اللوحات الأم القدیم ة ، یتمی     

"AT "احتراق إلىویجب الحذر عند تركیب وصلة الإمداد بالطاقة بھ لأن قابلیة الخطأ واردة مما قد یؤدي لا سمح االله . القدیمة 

  .حة الأم وربما بعض القطع المتصلةمزود الطاقة واللو

  

  :ATX 5 v / 3 vثانوي مقبس 

  .) إبر٦(میز بعدد إبره التي تبلغ ، یت"RDRAM"یوجد في اللوحات الأم التي تحتوي على ذاكرة 

  

   :ATX 12 vمقبس ثانوي 

المقبس میز ھذا ی ماوم. )إبرة واحدة(في كل ثقب ) ب ثقو٤(یتمیز ھذا المقبس بشكلھ المربع وبعدد ثقوبھ التي لا تتعدى

ی ھ إلا بطریق ة واح دة وھ ي     ب علف ي تركی ب وص لة وح دة الإم داد بالطاق ة ب ھ لأن المق بس لا یقب ل التركی           أنھ لا یمكن أن نخطأ  

  .الصحیحة

  
  

  :FDD  /IDE مقابس
 

  
 

  :FDDمقابس 

   وبعدد إبره حیث یبلغ الصف العلوي  بلونھ الأسودالمقبسیتمیز ھذا . "Floppy Disk Drive"  اختصار يوھ

  .القرص المرنمشغل وبین  ھما بینفی، ویستخدم للتوصیل  إبرة١٦السفلي الصف عدد   بینما یبلغ إبرة١٧

 

  :IDEمقابس 

 إب رة  ٢٠، كم ا تتمی ز بع دد إبرھ ا حی ث یبل غ ال صف العل وي         "FDD "مقابسبأنھا أكبر حجما من المقابس  تتمیز ھذه   

.  مشغل الأقراص الضوئیةأو القرص الصلب وبین ھما بینفی، ویستخدم للتوصیل  إبرة١٩ تبلغ عدد الإبر بھ فليبینما الصف الس

 تقنیات خاص ة ت دعى   المقابستستخدم ھذه . "Integrated Drive Electronics" وھي اختصار " IDE "المقابسیرمز لھذه 

 ٣٣تنقل المعلومة ب سرعة  " ATA33"، فتقنیة ھا المعلوماتعات معینة كي تنقل ب لكل من ھذه التقنیات سر    . "ATA"بتقنیات  

MHZأما تقنیات  في الثانیة ،"ATA66 "و "ATA100 "و"ATA133" ١٣٣ و ١٠٠ و ٦٦ فإنھا تنقل المعلومات بسرعة 

MHZ  فتقنی ة   ك ل تقنی ة بل ون خ اص بھ ا     مق ابس وتتمی ز  .  على التوالي في الثانیة ،"ATA33 "  الأس ود  ب اللون  مقاب سھا تتمی ز ،
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 ال شركات الم صنعة   م ن قب ل  ولك ن ھ ذه الأل وان ل یس متف ق علیھ ا         . متمیزة ب اللون الأزرق   " ATA100"و" ATA66"وتقنیة  

  . أو الأسود باللون الأبیض أو الأحمر مقابسھاتتمیز " ATA100"أو" ATA33"للوحة الأم فقد تجد تقنیات مثل 

  
  

RAIDSATA 
  

 

  :RAIDمقابس 

 تعطي ھذه المقابس لكيتقنیة  ، فقد طورت"Redundant Array of Independent Disks"  لجملةاختصاروھي 

صلب وبدون استخدام قرص صلب ذو سعة كبیرة،  السرعة والمرونة في زیادة حجم القرص الصلب باستخدام أكثر من قرص

سعات الموج ودة ف ي الأق راص    وھ ي تق وم بجم ع ال      ص لب واح د ف ي الجھ از،     تقنیة في حالة وجود أكثر م ن ق رص  التعمل ھذه 

 إل ى  ص فر  الم ستوى  م ن  ي م ستویات لھ ذه التقنی ة وھ      ست كما أن ھناك - تعبیر مجازي -الصلبة وجعلھا قرص صلب واحد 

والم ستویات الأخ رى للأجھ زة الخادم ة      موجھت ان للم ستخدم الع ادي،   الأول  والم ستوى  ص فر  ، الم ستوى الخ امس  الم ستوى 

 ، وتك ون عل ى ش كل مقب سین إض افیین عل ى نف س ش كل مق بس         لمق ابس ف ي جمی ع اللوح ات الأم    ا ، ولا تتوفر ھ ذه والمتخصصة

"IDE"  ًفي اختیار الألوان ، ولكل شركة ذوقھاإلا أنھما یأخذان لونا واحدا.  

  :SATAمقابس 

 ثم "SATA300" والتقنیة المرتقبة ستكون (150MB/s) للدلالة على سرعة ""SATA/150بدأت ھذه التقنیة باسم

 "SATA600"  حالھ ا  واح د قبل جھازین ف ي آنٍ ی، وكل منفذ من ھذه المنافذ عال جدا للأقراص الصلبة بأداءوالتي ستكون ، 

وتحویل  سھولة توصیلھا لخارج الجھازذلك ، ككیبل أصغر بكثیر من القدیم، كما تتمیز ھذه التقنیة باستخدام "IDE"كحال تقنیة

  . خارجيإلىالقرص الصلب الداخلي 
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USB 

  

ب الأجھ زة  على الأق ل وذل ك لأن أغل     فأقل ما یمكن توفره مقبس واحد ،بسا المقلا یخلو جھاز حاسب حدیث من ھذه   

عة كبی رة ج داً ق د ت صل أق صى      نق ل البیان ات ب سر   ا ت ستطیع   أنھا ھو عن غیرھابس، فما یمیزھا المقالطرفیة أصبحت تدعم ھذه  

صندوق النظام بل إنھ تم تصمیم مقابس داخلی ة عل ى   بي الثانیة، حتى أنھا أصبحت متوفرة  میجابایت ف٤٨٠قل لھا إلى  سرعة ن 

  .اللوحة الأم وذلك لاستخدامھا عند الحاجة

ھذه المنافذ إما على واجھة ، ویتم تركیب  بھا منفذینصلأن یت إن كل مقبس من المقابس التي في الصورة أعلاه یمكن

  : أدناه كما ھو مبین في الصورالصندوقن ة في الجھة الخلفیة مالتوسع أو في فتحاتصندوق النظام 

    
  

 
 

  

  
  

 اخت صاراً لكلم ة   "PW" أو "PWR" إبرتيك  ، تنق سم إل ى متحكم ات ف ي الت شغیل      غالب اً م ا تك ون ص فین م ن الإب ر      

"Power" رت ي ، وإبل الموجود ف ي مقدم ة ص ندوق النظ ام    وھي موصلة بزر التشغی "RES"   اخت صاراً لكلم ة" "Reset وھ ي 

إبر للمؤشرات والسماعات الداخلیة  ، وكذلك مجموعةلجھازتعلیق ا وأ دة تشغیل الجھاز في حالة الطوارئمخصصة لعملیة إعا

  .ن أو ثلاث لمؤشر نشاط الجھاز ككلالقرص الصلب وإبرتی للجھاز وإبرتین لمؤشر نشاط
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  .توصیل الفأرة بھیستخدم ل:  الخاص بالفأرة PS/2منفذ -١

 .القدیمة بھیستخدم لتوصیل بعض الطابعات أو الماسحات الضوئیة : Parallelمنفذ  -٢

 .بعضھا لتكوین شبكة حاسوبیة محلیةیستخدم لربط الحاسبات مع : LANمنفذ  -٣

 .لأصوات من أشرطة المسجلات وغیرھایستخدم لإدخال ا: Line inمنفذ  -٤

 . الأصوات من الحاسب عبر السماعاتیستخدم لإخراج: Line outمنفذ  -٥

 .یستخدم لإدخال صوت المستخدم: Microphoneمنفذ  -٦

 میجابایت ٤٨٠إلى حیث تصل في نقل البیانات العالیة الأجھزة لسرعتھا یستخدم لتوصیل الكثیر من  :USB2منافذ  -٧

 .لكل ثانیة

 .العرضكیبل البیانات الخاص بشاشة یستخدم لتوصیل : VGAمنفذ  -٨

 ."ھاي فاي"وأقراص اللیزر و أجھزة یسمح بتبادل بیانات الأصوات الرقمیة فیما بین الحاسب : S/PIDFمنفذ  -٩

 ١٢تصل إلى بید أن سرعة نقلھا للبیانات أقل حیث " USB 2.0"لا تختلف عن نظیرتھا الحدیثة  :USB1.1منافذ   -١٠

 .میجابایت لكل ثانیة

  .حة المفاتیحیستخدم لتوصیل لو:  الخاص بلوحة المفاتیح PS/2منفذ  -١١
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  : التالیة بالأمورالأم الاھتمام  عند اختیار اللوحة ینبغي

 

  INTEL/ASUS/MSI/GIGABYTE/ABIT/AOPEN: ، ومن أفضل الشركات المنتجة الشركة المنتجة للوحة الأم-١

  . مكان التصنیع-٢

  .AMDكما توجد من تدعم معالجات  INTEL، توجد لوحات أم تدعم معالجات دعمھا للمعالج -٣

  . والبعض یدعم عدة ترددات٤٠٠ أو ٥٣٣، فبعض اللوحات یدعم تردد تردد المعالج -٤

  .، فبعض اللوحات الأم لا تدعم سوى شقین والبعض الآخر تدعم أربعة شقوقعدد شقوق الذاكرة العشوائیة -٥

  ."Dual Channel"وكونھا تدعم تقنیة  -غیره  أو SDRAM أو DDR – الذاكرة العشوائیة التي تدعمھا نوع -٦

  .)AGP / PCI/PCI Express/AMR /CNR /ISA(وق توسعة كافیة وجود شق -٧

  ."IDE"الموجودة بمقابس " ATA133"أو " ATA100"أو " ATA66"أو " ATA33"دعمھا لتقنیة  -٨

  .""SATA/600أو " "SATA/300 أو ""SATA/150 دعمھا لتقنیة -٩

  .تي بیوسوجود رقاق -١٠

  ."wake on LAN"وجود  -١١

  : بالطاقة الكھربائیة من حیث أنھادعمھا لوحدة الإمداد -١٢

 

)AT :(حیث یكون مدخل وحدة الإمداد بالطاقة الكھربائیة على ھیئة وصلتین منفصلین لمد اللوحة الأم بالتیار الكھربائي.  

)ATX( :اللوحة الأم بالتیار الكھربائيى ھیئة وصلتین متصلین لمد حیث یكون مدخل وحدة الإمداد بالطاقة الكھربائیة عل.  
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. CPU 
 

 
  

ھو عبارة عن قطعة إلكترونیة بداخلھا ملای ین م ن الترانزس تورات تعم ل مع اً، والمع الج ھ و أھ م وح دة م ن مكون ات               

ی ذه ویت ولى   ، حیث یتلقى من الم ستخدم الأم ر المطل وب تنف   ھا المستخدم من الحاسب التي یطلبالحاسب حیث یتولى جمیع المھام  

وص فھ بالعق ل الم دبر للحاس ب     ، وب ذلك ن ستطیع   علومة ریاض یة أو منطقی ة أو غیرھ ا   ، سواء كان یتعلق بم  مھمة تنفیذ ھذا الأمر   

وح دة  "الت ي تعن ي   " Central Processing Unit "اً لجمل ة وھي اخت صار " CPU"یسمى المعالج في اللغة الإنجلیزیة . الآلي

  . "المعالجة المركزیة

لھ ا ن ستطیع   ، ل ذلك لا ب د أن نح دد م ا ھ ي المع اییر الت ي م ن خلا        اسب من كفاءة المعالج الموجود ب ھ یتم تقییم أداء الح   

  :وھذه المعاییر ھي. معرفة المعالج الأفضل

  
  : اسم الشركة المنتجة للمعالج-١

" AMD"ش ركة  و" Intel" ال شركات الت ي تعم ل ف ي حق ل إنت اج المعالج ات أمث ال ش ركة          ھناك الكثی ر م ن  أن  حیث  

  .وغیرھم" RISC"وشركة " CYRIX"وشركة 

  

  : قوة أداء المعالج-٢

  .دةوتقاس قوة أداء المعالج بعدد الأوامر التي یستطیع القیام بھا في الثانیة الوح

 

  :  سرعة المعالج-٣

وكلما . ملیون دورة في الثانیة الواحدة) ٣٠٠٠، ٢٦٠٠ ، ٢٤٠٠ ، ٢٠٠٠(ل توجد معالجات بسرعات مختلفة مث

  .ات داخل الحاسب بالثانیة الواحدةازدادت سرعة المعالج كلما أمكن تنفیذ عدداً أكبر من العملی

 

  :  عائلة أو رقم المعالج-٤

  .  رقم أو عائلة یتمیز بھا عن غیرهحیث أن كل معالج لھ
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  ؟ ومم   ا تتك   ون ؟ فم   ا ھ   و عملھ   ا  الترانزس   تورات كم   ا ذكرن   ا س   ابقاً تت   ألف المعالج   ات م   ن ع   دد كبی   ر ج   داً م   ن   

 وإذا نظرن ا نظ رة متعمق ة    )٠،١(، فالمعالج لا یفھم إلا لغ ة عل ى ش كل    "بتات"عامل مع البیانات على شكل    إن المعالج یقوم بالت   

لیات أو یق وم بالعملی ات   ما یقوم بالعملیات الحسابیة كالجمع والطرح وغیرھا من العمه إناجدبداخل المعالج ونظرنا لما یعملھ لو     

، فكیف یتخذ الحاسب  ویقود دفة العمل على ھذا الأساس الأحوال على المعالج أن یتخذ القرارات الصحیحةالمنطقیة، وفي جمیع

القرارات ؟ 
جموعات بداخل المعالج لتقوم كل مجموعة منھا بعمل على ھیئة م، حیث أنھا موزعة إن ھذا ھو عمل الترانزستورات

 ویختل ف ع دد   .اذ القرارات في حالة معینة وھك ذا ، فمثلاً إحدى المجموعات مختصة بالمقارنة بین الأرقام والأخرى لاتخ   محدد

ت المختلف ة  ، ویستطیع الحاسب باستخدام ھذه المجموع ا ع الترانزستورات في كل مجموعة مما یؤثر على وظیفتھا   وطریقة تجم 

التي تختلف بحسب " بوابة منطقیة"تسمى كل مجموعة من ھذه المجموعات . نظم بالقیام بالعمل الموكول إلیھبشكل مدروس وم

ت صبح م ا   ، وإذا تجمع عدد كبی ر م ن ھ ذه البواب ات لأداء وظیف ة معین ة       حتویھاالوظیفة التي تؤدیھا وعدد الترانزستورات التي ت     

  .ة مرتبطة ببعضھا البعض بشكل معقد، والمعالج ما ھو إلا مجموعة من الدوائر المتكامل"دائرة متكاملة " نسمیھ 

  

 : وإلیك عزیزي القارئ خلاصة ما تم شرحھ

  )بوابة( مجموعة وظیفیة   = عدة ترانزستورات

   دائرة متكاملة =عدة بوابات وظیفیة 

  معالج  = عدة دوائر متكاملة 

  

یختل ف ب اختلاف   ة صغیرة ج داً ت سمح بم رور التی ار الكھرب ائي م ن خلالھ ا بمق دار         الترانزستور بحد ذاتھ ھو وحد إن  

، وباس تخدام ھ ذه الوح دة ال صغیرة     ھرب ائي ح سب ش دة تی ار كھرب ائي آخ ر       بحی ث ت سمح ب التحكم ب شدة تی ار ك         التیار الداخل لھا  

ن سیق ھ ذه الترانزس تورات داخلھ ا     ی ب وت یمكننا تنظیمھا لتكوین وحدات ذات وظیف ة معین ة تختل ف ب اختلاف ترت     ) الترانزستور(

 وكلم ا ازداد ع دد الترانزس تورات الت ي     )البواب ات الوظیفی ة، دوائ ر متكامل ة    (ة م ن الوح دات   وبذلك یمكننا تكوین أنواع لا نھائی    

  . أمكن تنفیذ وظائف أكثر تعقیداًتتكون منھا الدوائر المتكاملة كلما

 

  

 ولا یخف ى علی ك أن ھ ذه الملای ین م ن      الت ي تق وم بمجملھ ا بعم ل المع الج     ی ین الترانزس تورات   یوجد داخل المعالج ملا  

 وتك ون موص لة م ع بع ضھا     رى مساحة ضئیلة جداًالترانزستورات موضوعة كلھا في مساحة صغیرة جداً وبین الواحدة والأخ   

 "الم  ایكرون" ماكة ھ  ذه الأس لاك ب  ـوحدة  ، وتق  اس س  ت  دفق البیان ات ب  ین الترانزس تورات  ال بعض بأس  لاك ص غیرة ج  داً ت ضمن    

، وكلما كانت معماری ة المع الج أص غر كلم ا ك ان اس تھلاك الطاق ة أق ل و         ك ھي التي تحدد معماریة المعالج   وسماكة ھذه الأسلا  

 أقل للتیار ، كما تمكننا المعماریة الأصغر من استخدام فولتیةج أقل مما یخفف من مشاكل التبریدكانت الحرارة الناتجة من المعال

  .المار في ھذه الأسلاك 

  

  . تساوي واحد من الملیون من المترھو وحدة قیاس الطول :تعریف المایكرون
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  :یتكون المعالج من الأجزاء الرئیسیة التالیة

 

  :)Input /Output Unit(وحدة الإدخال والإخراج / أولاً

كرة الع شوائیة ف ي   ، وھي الجزء الذي یقوم بطل ب البیان ات والتن سیق م ع ال ذا      المعالجإلىتتحكم بسریان البیانات من و   

، كما أنھ بھ لأن كل معالج مزود بوحدة إدخال وإخراج خاصة تناسلوحدة أي تأثیر على أداء المعالجلیس لھذه ا. سریان البیانات

  .ة المعالجة المركزیة نفسھامن وحدلیس بإمكانك ترقیة أو تعدیل ھذه الوحدة بل ھي جزء لا یتجزأ 

إن أحد الأسباب التي تجع ل وح د الإدخ ال والإخ راج مھم ة ھ ي احتوائھ ا عل ى ال ذاكرة المخبئ ة م ن الم ستوى الأول                 

)L1Cache (التي سنتحدث عنھا فیما بعد.  

  

  ):Control Unit(وحدة التحكم/ ثانیاً

یث أنھ لا یمكن لأي وحدة داخل الحاسب البدء بعملھ ا  ، بحالعقل المدبر لجمیع أجزاء الحاسبتعتبر وحدة التحكم ھي     

 بحی ث تتلق ى المھ ام م ن وح دة      بتنظیم تنفیذ المھام في المعالجتقوم وحدة التحكم تحدیداً . ل وصول إشارة لھا من وحدة التحكم    قب

  ).اب والمنطقوحدة الحس(دة التالیة  الوحإلىالإدخال والإخراج وتقوم بترجمتھا إذا وجب ذلك ثم تقوم بتمریرھا 

، كذلك لا یمكنك ترقی ة  ل المتطورة لتسریع تنفیذ البرامج، كما أنھا تتحكم بتردد المعالجبتنفیذ الوسائوحدة التحكم تقوم  

  .تجزأ من وحدة المعالجة المركزیةأو تعدیل ھذه الوحدة بل ھي جزء لا ی

  

  :)Arithmetic /Logic unit( وحدة الحساب والمنطق / ثالثاً

  : ثلاثة أقسام رئیسیة وھيلىإوتنقسم 

 

  : وحدة الفاصلة العائمة-١

 ومن أمثلتھا - الأعداد التي بھا فاصلة عشریة -لج بحساب أعداد الفاصلة العائمة إنھ من الصعوبة بمكان أن یقوم المعا

 عملی ة  ثیر من قوتھ في ح ساب لأنھ في ھذه الحالة سوف یستھلك الك     ) ٠٫٢٢٠٠٠٣ / ٨٨٥٦٫٣٦٥٣٢ / ٢٫٥٥٦٥ / ٢٫٣٣٦(

، لحسابیة الخاصة بالفاصلة العائمة، لذلك تم إضافة وحدة الفاصلة العائمة داخل المعالج وتختص ھذه الوحدة في العملیات اواحدة

كما أنھا تلعب دوراً رئیسیاً في سرعة تشغیل البرامج التي تعتمد بشكل كبیر على الأعداد العشریة وھي في الغالب ما تكون في 

سریع الألعاب ذي الأبعاد لقد ساعدت قوة وحدة الفاصلة العائمة الكبیرة في ت .اد الثلاثة وبرامج الرسم الھندسيعالألعاب ذي الأب

  .الرسومیة المسرعة بقوتھا الكبیرة بفضل دخول البطاقات ال، مع أن دور المعالج قد قل في ھذا المجالثلاثة

 وق د كان ت   - ٤٨٦SXما ع دا المع الج    -ث داخل المعالج فما أحد) ٤٨٦(ات توجد وحدة الفاصلة العائمة في المعالج  

إن وض ع وح دة   . أي مع الج م ساعد  " math co-processor"وم ا قبل ھ خ ارج المع الج وت سمى      ) ٣٨٦(توضع في المعالجات  

ات الحدیثة ، حیث أن جمیع المعالجطیئة بالمقارنة مع معالجات الیومیجعلھا ب) على اللوحة الأم(الفاصلة العائمة خارج المعالج 

  . وحدة فاصلة عائمة و لیس ھذا فقط، بل وحدة فاصلة عائمة متطورةیوجد بھا
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  : وحدة الأعداد الصحیحة-٢ 

، كم ا  یحة في التطبیقات ثنائی ة الأبع اد   الأرقام الصحالأعداد الصحیحة وتستخدموتختص ھذه الوحدة بالقیام بحسابات    

لتطبیقات التقلیدیة لأعداد الصحیحة مھمة جداً لأن أغلب المستخدمین یستعملون اتعتبر قوة وحدة ا. تستخدم في معالجة النصوص

  .أغلب الأوقات

 

  : المسجلات-٣

، فالمعالج لا یمكنھ عمل أي عملیة حسابیة إلا بعد أن عالج أن یجري علیھا حساباتھ لخزن الأرقام التي یرید المتستخدم

  .یائیاً داخل وحدة الحساب والمنطقتوجد المسجلات فیز.  المسجلاتإلىیجلب الأرقام المراد إجراء العملیات علیھا 

، ویق اس حج م   الح سابات علیھ ا  إن حجم المسجلات مھم حیث أن ھ یح دد حج م البیان ات الت ي ی ستطیع الحاس ب إج راء           

  . بدلاً من البایت بسبب صغر حجمھاالمسجلات بالبت

  

 

  :)Cache Memory(الذاكرة المخبئة / رابعاً

حیث ب) L1 Cache / L2 Cache / L3 Cache(  ثلاث مستویات في المعالجات الحدیثةإلىاكرة المخبئة تتنوع الذ

  .تقوم كلاً منھا بوظیفة محددة

  

  :)L1 Cache(الذاكرة المخبئة من المستوى الأول  -

. رع من بین أخریاتھا، وتعتبر الأس الذاكرة العشوائیة بصفة متكررة إلىتقوم بقراءة وكتابة البیانات والتعلیمات من و       

  .) كیلو بایت ٦٤ (إلىبسبب صغر حجمھا حیث یصل حجم ھذه الذاكرة 

 

  ):L2 Cache(الذاكرة المخبئة من المستوى الثاني  -

   إلىیصل حجم ھذه الذاكرة . )L1 Cache(، وتعتبر أقل سرعة من  المعالجإلىتقوم بتسریع تدفق التعلیمات 

  .) میجابایت١(

 

  :)L3 Cache(ة من المستوى الثالث الذاكرة المخبئ -

، كما تقوم ب سد الفج وة م ا ب ین     )L2 Cache(، ولكن بسرعة تقل عن سرعة  المعالجإلىتقوم بتسریع تدفق التعلیمات 

)L2 Cache ( إلىیصل حجم ھذه الذاكرة . و الذاكرة العشوائیة، حیث تعتبر مرحلة وسیطة بینھما ) میجابایت ٨ (.  
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إن سرعة المعالج لیست ھي العامل الوحید الذي یقرر قوة أداء المعالج بل ھناك الكثیر من العوامل التي تتحكم في أداء 

  : أھم تلك العواملومن. المعالج 

 

  : تردد المعالج-١

ج القیام بأعمال أكبر صبح بإمكان المعال، كلما كان تردد الساعة أعلى كلما أ الساعة التي یعمل علیھا المعالجھو تردد

أخرى تزید وتعزز من وتردد المعالج لیس ھو كل شيء فیما یتعلق بالسرعة في معالجة البیانات بل ھناك تقنیات . في وقت أقل  

رق ام   فق د تج د أن معالج اً م ا یتف وق ف ي ح سابات الأ        آخر ف ي بع ض المج الات   إلى، كما أن ھناك تفاوت من معالج  أداء المعالج 

  . یتفوق في الذاكرة المخبئة وھكذاالصحیحة ومعالج آخر

  

  : تردد الناقل الأمامي-٢

 إل ى ، فكلما زاد تردد الناقل الأم امي كلم ا أدى ذل ك    مل المھمة في تحدید أداء المعالج وھو من العوا   "FSB"یرمز لھ   

  . الذاكرة العشوائیةإلىمزیداً من البیانات المنتقلة من المعالج 

 

  :اكرة المخبئة الذ-٣

، فكلما ازداد كلاً من الحجم و ال سرعة كلم ا   لھا تأثیر كبیر على أداء المعالجإن حجم و سرعة ھذه الذاكرة مھم جداً و       

  . زیادة أداء المعالجإلىأدى ذلك 

 

  : التعلیمات-٤

، وتختل ف ھ ذه   أكث ر ي جع ل المع الج ینف ذ تعلیم ات     تتمیز المعالجات باستخدامھا مجموعة من التعلیمات التي تساھم ف     

  . آخرإلىالتعلیمات من معالج 

 

  : خطوط المعالجة-٥

، حیث أن ازدیاد ھذه الخطوط ی ساھم ب شكل   د لتنفیذ العملیات لأمر مھم جداًإن احتواء المعالج على أكثر من خط واح   

تع رض علی ھ أكث ر م ن عملی ة      ویرجع سبب ذل ك أن المع الج عن دما    . عالج في تنفیذ العملیات المختلفةكبیر في ازدیاد سرعة الم 

ولكن إن كان ھناك خط واحد فقط وعرضت . عة أكبرواحدة فإنھ یقوم بتقسیمھا على ھذه الخطوط وبالتالي تنفیذٌ  للعملیات بسر   

  .بذلك سوف ینفذ العملیات بالتتابععلى المعالج عدة عملیات فإنھ لن یستطیع تقسیمھا و

 

  : التقنیات الأخرى-٦

الت ي تق وم باس تغلال    ) Hyper-Threading(، ومنھ ا تقنی ة   ي تط ور م ستمر م ن قب ل ال شركات     رى ف  ھناك تقنیات أخ 

 بحیث یستمر فادة منھ بالقیام بتعلیمات أخرىالطاقة الغیر مستخدمة في المعالج على ھیئة معالج افتراضي ثانٍ لكي یمكن الاست

  . الكاملة مما ینتج عنھ أداء أعلىالمعالج بالعمل بطاقتھ
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  :لصورة توضح المقصودوھذه ا
  

  
  

 ب ین ال ذاكرة   الت ي ت ساھم ف ي زی ادة ت دفق التعلیم ات م ا        ) HyperTransport(، تقنی ة    ومن التقنیات المتط ورة أی ضاً     
  .والمعالج بشكل كبیر

  
 

 
  

ت ي  رة الأي قطعة إلكترونیة في جھاز الحاسب ومنھا المعالج تحتاج لأن تك ون ض من م دى مع ین م ن درج ات الح را          

  : درجة الحرارة عن ھذا الحد فإنھا، وإذا زادتافترض الصانع أنھا ستعمل علیھ

  . تقصر من عمر المعالج-١

  . تبطئ من أدائھ-٢

  . تتسبب بأخطاء في الحسابات-٣

  . الحاسب عن العمل بشكل متكرر تتسبب بتوقف-٤

  .د الحاسب تشغیل نفسھ بدون سبب قد یعی-٥

  .كأخطاء في القرص الصلبیبة  قد تحدث أشیاء غر-٦

  .  نادرة تؤدي لعطب المعالج كلیاً في أحیانٍ-٧

  

فة تنتج كمیات كلما كانت فولتیة المعالج ومعماریتھ أقل كلما كانت درجة الحرارة الناتجة أقل لذا فإن المعالجات المختل

  :رق المستخدمة في تبرید المعالجاتالطأكثر ومن . مختلفة من الحرارة

  
  :راريالمشتت الح

 عدد كبیر م ن الأعم دة المعدنی ة    وھو عبارة عن شریحة من المعدن تلتصق بسطح المعالج یخرج منھا بشكل عمودي       

یة الكبیرة وتكمن فائدة ھذا المشتت الحراري في أن الحرارة الناتجة من المعالج تنتشر في الأعمدة العمودیة ذات المساحة السطح

. أوس ع للح رارة   انت شار  إلىكبر المشتت الحراري وازدادت مساحة أسطحھ كلما أدى ذلك  ، وكلما ازداد    فتقوم بتشتیت الحرارة  

ھم ا لأنھم ا موص لین جی دین للح رارة، كم ا أنھ ا ت صنع م ن          یصنع المشتت الحراري عادة من الألمونی وم أو النح اس أو م ن كلی          

ی أتي م ع بع ض ھ ذه الم شتتات الحراری ة       . ضة أف ضل أن واع الم شتتات الحراری ة    ، وتعتب ر الم شتتات الم صنوعة م ن الف          الفضة

  .  تشتیت أكبر قدر ممكن من الحرارة، بحیث یمكندفع الھواء بین الأعمدة المعدنیةمروحة للتبرید خاصة بھا تقوم ب
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ل مروحة ممیزاتھا التي تختلف ھذه المراوح عن بعضھا بشكل عام من حیث حجمھا وسرعة دورانھا وارتفاعھا، فلك  

وھ ي م راوح تتمی ز بوج ود حبیب ات ص غیرة ف ي محورھ ا ت ساعد عل ى           " Ball Bearing"م راوح ت سمى   ، ف بعض ال تتف رد بھ ا  

  :تات المعروفة بقوة طردھا للحرارةومن المشت. ثر مرونة وأدنى درجة من الاحتكاكدوران أك

   ".zalman"  المشتتات من نوع -١

   ".vantec"  المشتتات من نوع -٢

  . "Thermaltake"  المشتتات من نوع -٣

  
في بعض المعالجات لا یكون المشتت ملتصقاً ب ھ م ن   .  المعالج تماماًالمشتت الحراري ملتصقاً بسطح  أن یكون   یجب  

، وفي ھذه الحالة فإنھ لا بد أن یكون وجھ قاع دة الم شتت الح راري م صقولاً     تثبیتھ فوق المعالج بمثبتات خاصة   المصنع بل بتم    

مس من وجھ القاعدة ، ولكنھ حتى ولو تم صقلھ بتلك الكفاءة فإنھ لن یتلان سطح المعالجكون أقرب ما یمكن مبشكل جید بحیث ی

، ولذلك تم تصنیع مواد خاصة تملأ ھذا الفراغ اً بین وجھ القاعدة وسطح المعالج وبالتالي سیكون ھناك فراغ ضئیل جدإلاَّ القلیل

بم لأ الف راغ الب سیط وت سمح للح رارة ب أن تنتق ل بكف اءة         ) معج ون  ( ، حیث تقوم ھذه الم ادة  "heat sink compound"تدعى 

  . المشتت الحراريإلىعبرھا من المعالج 

  
  : الصورة توضح ما ذكر في الأعلىوھذه

 
  

 
  

  

  :ن المواد المعروفة في ھذا المجالوم. د ما تحتوي على عنصر الفضة بكثرةومن أفضل ھذه الموا

   ".Arctic Silver 3"  المعاجین من نوع -١

   ".Arctic silver 5"  المعاجین من نوع -٢

  . "Arctic Silver Ceramique"  المعاجین من نوع -٣
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  :جربة تأكد فائدة المعجون للمعالجوھذه ت
  

  
  

  
  

 الذي یجعل المعالج یعمل بأقصى طاقتھ بشكل متواصل "Prime95"لقد تم اختبار المعالج في كلتا الحالتین ببرنامج  

  : بأن المعالج بالمواصفات التالیةعلماًلمعرفة الحد الذي یستطیع المعالج الوصول إلیھ من درجة الحرارة المرتفعة 

(Socket 478 / Northwood / Intel Pentium4 2400MHz / L2 Cache 512 KB / FSB 533MHz)  

رنامج أعلى بأربع درجات  ویعتقد أن درجة الحرارة على ھذا الب،"Pc Alert 4"س درجة الحرارة ببرنامج كما تم قیا   

  .الأصليمن الوضع 

من الملاحظ أن حرارة المعالج أثناء العم ل تعتم د عل ى كف اءة المعج ون والم شتت الح راري ، وعل ى كمی ة الح رارة الت ي               

 أقل من إلىلنظام ، ولا یمكن لأي مشتت حراري أن یحفظ درجة حرارة المعالج ینتجھا المعالج ، وعلى درجة حرارة صندوق ا

إن أحد . درجة حرارة صندوق النظام ، ھذا لأن الھواء الذي یدفع بین أعمدة المشتت الحراري مأخوذ من صندوق النظام نفسھ 

نع مرور الھواء بداخلھ ، ویسمح بارتفاع أسباب ارتفاع درجة حرارة المعالج ھو وجود الأوساخ داخل المشتت الحراري مما یم

  .درجة الحرارة ، فیجب في ھذه الحالة تنظیفھ منھا 
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. Main Memory Unit 
 

  : قسمینإلىتنقسم وحدة الذاكرة الرئیسیة 
  

v Random Access Memory 
 

ب داخل ھ ذه ال شرائح    ، ووع ة نی ة موض وعة عل ى لوح ة دوائ ر مطب     تتكون ھذه الذاكرة من صف م ن ال شرائح الإلكترو   

 وی تم م سح ھ ذه البیان ات عن د إیق اف       مؤقت اً أثن اء ت شغیل جھ از الحاس ب      تستخدم ھ ذه ال ذاكرة للاحتف اظ بالبیان ات      دوائر متكاملة 

امج أمكن للجھاز التعامل مع برمن الطبیعي أنھ كلما زادت سعة الذاكرة كلما . التیار الكھربائي عن جھاز الحاسبالتشغیل بقطع 

 إل ى ، ویمك ن للم ستخدم إض افة المزی د منھ ا      میجابایتبالالكیلوبایت أو بأكثر وكمیة أكبر من البیانات، وتقدر سعة الذاكرة عادة        

  :جھازه بشروط معینة، وتتراوح أحجامھا كالتالي

  
1MB – 2MB – 4MB – 6MB – 8MB – 16MB – 32MB – 64MB – 128MB – 256MB – 512MB – 1GB – 2GB  

  
، فقد بات من الضروري إیجاد تھا وسرعاتھا واحتیاجاتھا للطاقةفي ضوء الأنواع المختلفة من الذاكرة واختلاف تقنیا 

  :ھذا التمییز یتم بطریقین. سبل تسمح بتمییز الذاكرة بشكلھا وذلك لكي لا یتم تركیب نوع من الذاكرة على لوحة أم لا تدعمھا

  

 المخ صص  ، وھ و الج زء ال ذي یوض ع ب داخل ال شق       بالجانب السفلي م ن لوح ة ال ذاكرة    یق عدد الإبر الموجودة   عن طر / الأول

، ولذا فإن الأنواع الأحدث من ال ذاكرة  اد حجم المعلومة التي یمكن نقلھاوكلما ازداد عدد ھذه الإبر ز  . للذاكرة على اللوحة الأم   

  .تحتوى على عدد أكثر من الإبر

  

 
  

  . معرفة عددھاإلى، بالإضافة  موقع الحز بین إبر لوحة الذاكرةعن طریق معرفة/ الثاني
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  :أنواع شرائح الذاكرة العشوائیة

 

SIMM:  

 ال ذاكرة عل ى جان ب واح د م ن      تكون ال شرائح ف ي ھ ذه   . "Single In-Line Memory Module"اختصاراً لجملة 

  .اللوح

  

 DIMM:  

  . ف  ي ھ  ذه ال  ذاكرة عل  ى ج  انبي الل  وح تك  ون ال  شرائح. "Dual In-Line Memory Module"اخت  صاراً لجمل  ة 

  

 RIMM:  

  ."RDRAM " ن وع م ن التي ، وھي خاصة بالذواكر "Rambus In-Line Memory Module"اختصاراً لجملة 

   

  
  :الذاكرة العشوائیةأصناف 

   
١- DDR-SDRAM:  

  

 ٣ یبل غ ارتف اع ھ ذه ال ذاكرة    . ا تتمیز بوجود حز واحد بین إبرھا، كم إبرة١٨٤ تتمیز ھذه الذاكرة بعدد إبرھا التي تبلغ  

  ).DIMM(مما یعني أنھا من نوع وتوجد شرائحھا على جانبي اللوح ، سم١٣٫٤ وعرضھا سم

  :بترددات مختلفة كالتالي الذاكرة تعمل ھذه

 MHz" 200 260 333 400 433 466 500 530 550" التردد
 MB" 1600 2100 2700 3200 3500 3700 4000 4300 4400"سعة نقل المعلومات
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٢- DDR2-SDRAM:  

  
  

بین إبرھا حز واحد ویبلغ ، یوجد  سرعات عالیةإلىفي طریقة عملھا ولكنھا تصل " DDR-SDRAM"تشبھ ذاكرة  

ل ھ ذه ال ذاكرة   وتعم   )DIMM(، مم ا یعن ي أنھ ا م ن ن وع      ائح ھ ذه ال ذاكرة عل ى ج انبي الل وح      توجد شر .  إبرة ٢٤٠عدد إبرھا   

  :بالترددات التالیة

  
 MHz" 400 533  667 800" التردد

 MB" 3200 4300 5300 6400"سعة نقل المعلومات
   

  
  
٣- DDR-DRAM:  

   

  

بزی ادة حج م   " SDRAM"وھ ي ذاك رة مط ورة م ن ذاك رة      .  "Double Data Rate DRAM " اخت صاراً لجمل ة  

، فلق د ت م اخت راع تقنی ة م ضاعفة ت ردد الناق ل الأم امي لك ي تح ول س رعة ت ردد الناق ل              ة المنقولة بین المع الج وال ذاكرة      المعلوم

ه السرعات ، وتستطیع كل من ھذ)٤٠٠ (إلى) ٢٠٠(ومن ) ٣٣٣ (إلى) ١٦٦(میغاھرتز ومن ) ٢٦٦ (إلى) ١٣٣(الأمامي من 

في ھذا الن وع م ن ال ذاكرة ت م تغیی ر      . میغابایت بالثانیة على التوالي) ٣٢٠٠ /٢٧٠٠ /٢١٠٠ (إلىنقل معلومات یصل حجمھا    

، )PC1600( ل دینا ط راز ذاك رة    :فم ثلاً . یان حجم المعلومة التي ی تم نقلھ ا   تبإلىالمسمى من تبیان سرعة تردد الناقل الأمامي        

) PC3200(بینما ذاكرة تحمل طراز ) میغابایت في الثانیة١٦٠٠( أمامنا أن ھذه الذاكرة تستطیع نقل ویتبین من الرقم الواضح

  .)ایت في الثانیة میغاب٣٢٠٠(توضح أن الذاكرة تستطیع نقل 
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٤- SDRAM:  
  

  
   

 حیث بإمكانھا  التصنیع لھذا النوع من الذاكرة، بحسب جودةتعمل ھذه الذاكرة بنفس سرعة تردد الناقل الأمامي للجھاز

إن أقصى حجم من المعلوم ات یمك ن نقلھ ا م ابین     . ) نانو ثانیة٧ (إلىوزمن ولوج یصل ) MHz ١٥٠(الوصول لسرعة تردد  

وإذا كان ت س رعة ت ردد    ) MHz ١٠٠(في الثانیة إذا كانت سرعة تردد الناقل الأمامي )  میغابایت ٨٠٠(كرة والمعالج ھي    الذا

م ن حی ث الارتف اع    ) DDR-SDRAM(ت شبھ ھ ذه ال ذاكرة ذاك رة      ). میغابای ت ١٠٥٠(فإن ھ یمكنھ ا نق ل      ) ١٣٣MHz(الناقل  

، توج د   إب رة ١٦٨، كما أنھ ا تختل ف ف ي ع دد الإب ر حی ث تبل غ        واحدھا تحمل بین إبرھا حزین بدل    ولكن الفرق في أن    والعرض

  ).DIMM( مما یعني أنھا قد تأتي من نوع  واحد من اللوح وقد توجد على جانبي اللوحبشرائحھا على جان

  

٥- RDRAM:  

  
   

، تعتمد ھ ذه ال ذاكرة عل ى تقنی ة مذھل ة ترتك ز عل ى        )Rambus( الشركة المصنعة لھا إلىتم تسمیة ھذه الذاكرة نسبة   

بواس طة ت صغیر حج م    وذل ك  ، "Dual Channel"وھي ما تسمى توزیع نقل المعلومة بین الذاكرة والمعالج على أكثر من قناة 

) MHz ٨٠٠ (إلى تصل سرعات ھذه الذاكرة .حیث تعمل كل قناة بشكل متوازي)  بت١٦(  إلى)  بت٣٢(من ي الناقل الأمام

 )MHz ١٢٠٠( و) میجابای ت ف ي الثانی ة   ٤٢٠٠(ت ستطیع نق ل    )MHz ١٠٦٦( و) میجابایت في الثانی ة ٣٢٠٠(وتستطیع نقل   

ھذا البطء یؤثر على السرعة الإجمالیة للذاكرة . ء تواقیتھاانى ھذه الذاكرة من بطتع. ) میجابایت في الثانیة١٠٧٠٠(تستطیع نقل 

النوع الوحی د م ن المعالج ات الت ي ت دعم مث ل ھ ذه ال ذاكرة ھ و          .  عدم الاستفادة من زیادة سرعة النقل بشكل كبیر   إلىمما یؤدي   

 ث م  ع التعامل مع ھذه الذاكرةم تستطی، كما أنھا الشركة الوحیدة التي تصنع شرائح لوحة أ"Intel"المصنع من شركة  ) ٤بنتیوم(

  ."SIS"تبعتھا بعد ذلك شركة
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٦- FPM DRAM:  
   

  
   

 الحاس ب ذي  لم ستخدمة ف ي أجھ زة   ، وھ ي م ن الأن واع القدیم ة ا    "Fast Page Mode DRAM"اخت صار لجمل ة   

، أي یج ب عل ى المع الج انتظ ار ھ ذه      ) ن انو ثانی ة  ١٢٠(كانت ھذه الذاكرة تعمل بسرعة ولوج تعادل    . )٣٨٦ أو   ٢٨٦(المعالج  

وبعد مدة من الزمن تم تحسین سرعة الولوج لھذه الذاكرة .  الذاكرة لاسترجاع أو إیداع المعلومةإلىالمدة لكي یستطیع الدخول   

توجد شرائحھا على جانب واحد من .  تقریباً سم٢ والارتفاع  سم٨٫٨٩ یبلغ عرض ھذه الذاكرة ). نانو ثانیة٦٠ (إلى تصل لكي

وتبلغ عدد الإبر الموجودة على الذاكرة . وھذا النوع من الذاكرة لا یحتوى على أي حز) SIMM(اللوح مما یعني أنھا من نوع 

  . إبرة٣٠

   
  
٧- EDO DRAM:  

   

  
   

ھنا تم تسریع عملیة ول وج المع الج   . "Extended Data Out DRAM"لتحسین سرعة الولوج ، تم اختراع ذاكرة 

ن ھذا النوع من الذاكرة برغم أن النظریة تقول با و.دة قبل انتھاء العملیة التي سبقتھا الذاكرة بالسماح لھ بالولوج بعملیة جدیإلى

م شكلة ھ ذا   .  فق ط )%٣٠(، إلا أن التطبیق الفعلي ینتج عنھ تحسن بالأداء یعادل  بمعدل الضعف"FPM DRAM"أسرع من 

والارتفاع   سم١٠٫٨٠ھذه الذاكرة لغ عرض یب. )٦٦MHz(النوع من الذاكرة إنھا لا تستطیع العمل على سرعات تردد أكثر من

توجد ش رائح ھ ذه ال ذاكرة عل ى     .  وتحتوى على حز واحد في المنتصف إبرة٧٢عدد الإبر الموجودة علیھا ھو   .  تقریبا  سم ٢٫٥

  .)SIMM( جانب واحد من اللوح مما یعني أنھا من نوع

   
  
٨- BEDO DRAM:  

   
وتكم ن فكرتھ ا بإرس ال    . "EDO RAM" لت سریع عم ل   ، كان ت محاول ة  "Burst EDO DRAM" اختصار لجملة

 الذاكرة بشكل دفعات، وتحتوي أول دفعة على عناوین المعلومات التي تتبعھا، لذا فان باقي المعلومة سیتم التعامل إلىالمعلومة 

  . معھا بشكل أسرع حیث انھ تم التجھیز لاستقبالھا

، إلا أن عدم قدرتھا على العمل ) نانو ثانیة١٠(لذاكرة لما یقارب  اإلىبالرغم من نجاح ھذه التقنیة في تسریع الولوج    

  .أدى إلي اضمحلالھا) MHz ٦٦( من  بسرعة تردد أعلى
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٩- MICRODIMM:  
   

  
  

كم ا ھ و واض ح    .  في أكثر الأحیان)DIMM(وتأتي على شكل .  سم٢٫٥٤ وارتفاعھا  سم ٣٫٩٢غ عرضھا تقریباً    یبل

  . إبرة١٤٤یبلغ عدد الإبر المستخدمة . بالصورة فانھ لا یوجد أي حز بین الإبر

   
  
  

١٠- SO-DIMM:  
   

ل  ذاكرة ف  ي أجھ  زة الحاس  ب  ، ت  ستخدم ھ  ذه ا"Small Outline Dual In-Line Memory Module"اخت  صاراً لجمل  ة 

  :، وتأتي على نوعین وھما كالتاليالمحمولة

  
 ٢٫٥٤وارتفاعھ ا    س م ٦٫٦٨یبل غ ع رض ھ ذه ال ذاكرة     . یوجد حز واحد في المنتصف تقریباً و إبرة١٤٤یبلغ عدد الإبر / الأولى

ل لغای ة  بت ردد ی ص  " SDRAM"والآخ ر عل ى ش كل ذاك رة     " EDO DRAM"بع ض منھ ا م ا یك ون عل ى ش كل ذاك رة        . س م 

)١٣٣MHz(.  

  

  

ا ما بعض منھ.  سم٢٫٥٤ وارتفاعھا  سم٦٫٠٣ین إبرھا، ویبلغ عرضھا تقریباً  ولا یوجد أي حز ب إبرة٧٢یبلغ عدد الإبر/ الثانیة

  ."FPM DRAM"والآخر على شكل ذاكرة " EDO DRAM"یكون على شكل ذاكرة 
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١١- SO- RIMM:  
   

  
   

-SO"وھ  ي ت  شبھ ذاك  رة   " Small Outline Rambus In-Line Memory Module"اخت  صاراً لجمل  ة  

DIMM "١٦٠الإبر  یبلغ عدد .تلف عنھا بوجود حزین في المنتصف، ولكنھا تخوع الأول من حیث العرض والارتفاعذي الن 

  .محمولة وتستخدم أیضاً في أجھزة الحسب الإبرة

  
  
  

v Read Only Memory 
   
  

لتي یحتاجھا ، ومن خلالھا یتم الاحتفاظ بالبیانات الأساسیة ارونیة بالاحتفاظ الدائم للبیاناتتقوم ھذه الدائرة الإلكت

عن جھاز  قطع التیار الكھربائي  ولو تمحتى ه الذاكرة بیانات دائمة لا تتغیري ھذ وتعتبر البیانات المختزنة فالحاسب لبدء تشغیلھ

 استخدامات ھذه ومن أشھر.  أنھا أبطأ من الذاكرة العشوائیة كماعدم احتیاجھا لأي طاقة كھربائیة، وتتمیز ھذه الذاكرة بالحاسب

    .ھو حفظ برنامج البیوس للوحة الأم، النوع من الذاكرة

   
  :ذه الذاكرة كالتاليتنقسم ھ

   
١- PROM:  

ولا یمك  ن م  سح رة یمك  ن برمجتھ  ا م  رة واح  دة فق  ط  ، وھ  ي قطع  ة م  ن ال  ذاك  "Programmable ROM"اخت  صار 

  .لمعلومات أو تبدیلھا بعد كتابتھاا

٢- EPROM:  

یمك ن م سح المعلوم ات     وكرة یمك ن برمجتھ ا م رة واح دة فق ط     قطعة م ن ال ذا    ، وھي   "Erasable PROM"اختصار  

 مجس خاص موجود على الذاكرة لفترة معینة من إلىیتم توجیھھا موجودة بھذه الذاكرة وذلك باستخدام الأشعة فوق بنفسجیة وال

  . مسح كل المعلومات وبالتالي یمكن إعادة برمجة الذاكرة بمعلومات أخرىإلىالوقت مما یؤدى 

٣- EEPROM:  

 وھذا النوع بیوس للوحات الأم الحدیثةلذاكرة في حفظ برنامج ال تستخدم ھذه ا،"Electrically Erasable PROM"اختصار 

 Flash"، وتع رف ھ ذه ال ذاكرة باس م     ادة برمجتھا باستخدام ب رامج خاص ة  من الذاكرة یمكن مسح المعلومات الموجودة بھا وإع     

BIOS "تي تستخدم لتخزین برنامج الببیوسال.  
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  :)ROM(اءة وذاكرة القر) RAM(الفرق بین الذاكرة العشوائیة 
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 RAM ROM  الخیارات
  في بعض الأنواع  نعم   إمكانیة الكتابة علیھا من قبل المستخدم
  نعم  نعم  إمكانیة القراءة منھا من قبل المستخدم

  بطیئة جداً  سریعة جداّ  السرعة
  صغیرة جداً  كبیرة جداً  السعة التخزینیة

  لا  ينعم ، عند قطع التیار الكھربائ  إمكانیة فقد البیانات



 

 - ٥٣ -

. Hard Disk 
  

   
 

ب ل إن  ، واح د إن ل م یك ن أكث ر    ) Hard Disk(مما لا شك فیھ أن جمیع الحاسبات الحدیثة تحتوي على قرص ص لب  

  !العدید من الحاسبات الكبیرة تحتوي على المئات من الأقراص الصلبة 

 صلبھ ف  ي أم ر واح  د، وھ و أنھ  ا ت  ستطیع  رئی سي وراء اس  تخدامنا لك ل ھ  ذه البلای ین م  ن الأق  راص ال     ویتمث ل ال  دافع ال 

ة ، مع إمكانیأو بعد فصل التیار الكھربائي عنھعمل جھاز الحاسب  ت بشكل دائم سواء أكان ذلك أثناءالاحتفاظ بالكثیر من البیانا

بر مخ زن للبیان ات ف ي الحاس ب وت صل س عتھ التخزینی ة ف ي ھ ذه          ، ویعتبر القرص الصلب أكحذفھا وإعادة تخزینھا مرة أخرى 

بالأقراص  بسرعة وصول البیانات إلیھ مقارنةیمتاز القرص الصلب ، وربما أكثر جیجابایت ٣٠٠ إلى  جیجابایت١٠الأیام من 

  .الأخرى

 

 

  .لإغلاق ومفرغة من الھواء محكمة اعبارة عن أقرص معدنیة مطلیة بمادة ممغنطة موضوعة داخل علبة

  

 

  .وھو ما سنتحدث عنھیكون ثابتاً بداخل صندوق النظام وھو القرص الذي :  قرص صلب داخلي-١

 .إلى أي مكانو خارجھ ویمكن حملھ وھو القرص الذي یمكن أن یوضع داخل صندوق النظام أ:  قرص صلب خارجي-٢
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  : وإلكترونیة وھي كالتاليیحتوي القرص الصلب على أجزاء میكانیكیة
  

  
  :مغطاة بمادة قابلة للمغنطة) محورأو عدة أقراص متحدة ال( قرص تخزیني -١

یمكن أن یحتوي القرص . ه الأقراص بوجھین سفلي وعلوي وعادة ما تكون ھذ تخزین البیانات على ھذه الأقراصیتم

 وكلما زاد ع دد ھ ذه الأق راص و كثاف ة التق سیمات الت ي علیھ ا        ركثر من قرص تخزیني واحد تكون متحدة المحو    الصلب على أ  

  . ادت السعة التخزینیة للقرص الصلبز

 بالسیرامیك كما في الأقراص الحدیثة حیث أنھا أفضل دعمن الألمونیوم أو من الزجاج الممعادة تصنع ھذه الأقراص 

راص بحی ث  ویتم صقل ھذه الأق  ، وعة من الألمنیوم لأن درجة مقاومتھا لارتفاع درجة الحرارة عالیةأداء من الأقراص المصن   

ویتم تغطی ة أق راص التخ زین ھ ذه بم واد خاص ة تق وم بحف ظ ال شحنات المغناطی سیة اللازم ة لعملی ة               . تصبح ملساء جدا كالمرآة   

  . التخزین

 :ما یلية في حفظ الشحنات المغناطیسیة المواد المستخدممن و

  

  : أكسید الحدید -

ملة  وھي المادة المستع مزیج یمكنھ الالتصاق بسطح القرصنی مع مادة صمغیة ومادة أخرى مشحمة لتكوھطخلیتم 

 لذا لم تعد ھذه  بفعل حركة القرص أو الاھتزازات، ومشكلة أكسید الحدید ھو سھولة تھشمھحالیاً في أشرطة تسجیل الصوت

  .مستخدمھالمادة 

  

  :ھن الكھربائيالد -

حی ث أن ھ ذه الطریق ة تن تج     ل صق المع دن    الحدیث ة ع ن طری ق    دمة في أغلب الأقراص ال صلبة  الطریقة المستخ وھي  

  .سطح قوي و ممتاز من ناحیة حفظ الشحنة
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  : رؤوس القراءة والكتابة-٢

ي للق رص  ل سفل ، رأس للق راءة ورأس للكتاب ة أح دھما عل ى الوج ھ ا     ى كل قرص من أقراص التخزین رأسین     یوجد عل 

)  رؤوس١٠(فإن ھ یحت وي عل ى    )  أق راص تخزینی ة  ٥( إذا وجد قرص ص لب یحت وي عل ى     أنھ، أيوالآخر على الوجھ العلوي   

  .خمس للقراءة وخمس للكتابة

  

  :ن من رؤوس القراءة والكتابة وھمایوجد نوعا

 

-Inductive Head:  

ری  ر تی  ار ن د الت  سجیل ف  ي مك  ان م ا فإن  ھ ی  تم تم  یحت وي ك  ل رأس م  ن رؤوس الق  راءة والكتاب ة عل  ى أس  لاك دقیق  ة وع   

  .)تخ زین البت ات  ( وعن د م رور ال رأس عل ى المنطق ة المطل وب الت سجیل بھ ا ی تم ش حن تل ك المنطق ة             كھربائي في تلك الأسلاك   

 

- Magneto-Resistive:  

م تمری  ر تی  ار یحت وي ك  ل رأس م  ن رؤوس الق  راءة والكتاب ة عل  ى أس  لاك دقیق  ة وعن د الت  سجیل ف  ي مك  ان م ا فإن  ھ ی  ت     

ا ی ؤثر عل ى ش دة    رأس القراءة وعندما یمر الرأس على البت ات ف إن المج ال المغناطی سي لھ      على كھربائي خفیف بشكل مستمر     

، یلاحظ أن ھذا النوع من الرؤوس لا یمكنھ كتابة  بیاناتإلى ثم تقاس التغیرات في شدة التیار الكھربائي وتحول التیار الكھربائي

 Inductive" لذا فمن اللازم عند استعمال ھذا النوع من الرؤوس وجود رأس آخر من النوع یع قراءتھا فقطالبیانات بل یستط

Head "للقیام بالكتابة.  

  تخدم للقراءة فقط فلماذا نستخدمھ؟إذا كان النوع الثاني من الرؤوس یس: یبرز سؤال ھنا وھو

  .التعامل مع أقراص ذات كثافة أعلى من النوع الأول ویمكنھ أن النوع الثاني من الرؤوس أسرع في القراءة: والجواب ھو

  

  

، ورأس القراءة والكتابة محم ول عل ى   نھا على محرك واحد وقاعدة واحدةتتحرك رؤوس القراءة والكتابة كلھا معاً لأ  

لقراءة والكتاب ة یك ون    فعندما یكون القرص متوقفاً عن الدوران فإن رأس اذراع یمكنھ من الارتفاع عن القرص التخزیني قلیلاً    

حیث أن منطقة الھبوط خالیة من البیانات فھي " landing zone" بمنطقة الھبوط دعمن بعیداً عن القرص التخزیني یفي مكان آ

بل یتم أیضاً ربط الرؤوس في منطقة الھبوط حتى لا تتحرك مع ارتج اج   مخصصة فقط لھبوط الرأس علیھا ، لیس ھذا فحسب       

  .تم آلیاً في أغلب الأقراص الصلبةالعملیة تالقرص الصلب وھذه 
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 الح صول  لت الي التسجیل في حق ول بت ات أص غر وبا    إن رؤوس القراءة والكتابة كلما كانت أصغر حجماً كان بإمكانھا  

، كم ا أن  دون الاحتك اك ب ھ   م ن  لاقتراب من سطح الق رص أكث ر ف أكثر   یمكن للرأس الأصغر اكذلك ،  على كثافة أعلى للبیانات   

  : الأمر أكثر في الصورة التالیة ویتضح ھذا تخزین بیانات أكثرإمكانیةالاقتراب من سطح القرص یعني 

  

 
  

 :)١،٢(الآن بالمقارنة ما بین سنقوم 

  ).١(مواقع تخزین البیانات في أكثر من ) ٢(واقع تخزین البیانات في م -

  ).١(رأس القراءة والكتابة في  القرص أكثر من إلىأقرب ) ٢(رأس القراءة والكتابة في  -

  .)١( من رأس القراءة والكتابة في أصغر) ٢(رأس القراءة والكتابة في  -

  ).١(مجال المغناطیسي في كبر من الأ) ٢(تأثیر المجال المغناطیسي في  -

  

وبین سطح القرص التخزیني  والمسافة بینھ أس القراءة والكتابة صغیر الحجمیتضح لنا من الاستنتاجات السابقة أن ر

  .)١(حة لدى  قد ساعد على زیادة عدد أكبر من مواقع تخزین البیانات في نفس المساحة المتا)٢(في 

  

 ):٣،٢(سنقوم الآن بالمقارنة ما بین 

  .س وعدد مواقع تخزین البیاناتمتشابھان من حیث حجم الرأ -

  ).٣(رأس القراءة والكتابة في  القرص أكثر من إلىأقرب ) ٢(رأس القراءة والكتابة في  -

  .)٣(أكبر من المجال المغناطیسي في ) ٢(تأثیر المجال المغناطیسي في  -

  

 سطح القرص التخزیني  قریباً منقراءة والكتابة صغیر الحجمرأس الیتضح لنا من الاستنتاجات السابقة أنھ كلما كان 

،  زیادة تخزین بیانات أكثرإلى مما یؤدي زداد التأثر بالمجال المغناطیسيواازداد عدد مواقع تخزین البیانات  كلما دون ملامستھ

  .  القراءة والكتابةوالبعد عن أخطاء

، لأن ال رأس إذا   بمقدار ضئیل جداً أثناء دورانھااص التخزینإن رؤوس القراءة والكتابة تكون مرتفعة عن سطح أقر     

  .-" Bad Sector"یسمى الجزء التالف  - تلف الجزء الذي لامسھ إلىلامس القرص التخزیني فسیؤدي ذلك 
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  :ذراع یحمل رؤوس القراءة والكتابة -٣

تحری ك   بواس طة مح رك یق وم ب   -لوزن جداً الخفیفة ا-  ویتم تحریك ھذه الذراعتي تحمل رؤوس القراءة و الكتابةھي ال 

  .الذراع على القرص التخزیني

 

  : محرك یقوم بتحریك الذراع-٤

لكتاب ة علی ھ    المك ان المطل وب قراءت ھ أو ا   إل ى یقوم ھذا المحرك مع الأجھزة الإلكترونیة الخاصة ب ھ بتحری ك ال ذراع       

 المكان المطلوب إلىاً فإن دقة المحرك في تحریك الذراع ، ولأن المسافة بین مواقع تخزین البیانات صغیرة جدبواسطة الرأس

  .خدام مساحة القرص التخزیني كاملةمن الأمور المھمة في است

، لذا كان لابد من تخزین البیاناتیمكن لمحرك ذراع رؤوس القراءة والكتابة أن یخطئ في تحدید موقع ما من مواقع        

 وأحد ھذه الأسالیب ھي تلقي المحرك معلوم ات ع ن مك ان    في المكان الصحیحراءة والكتابة  أسالیب للتأكد من كون رؤوس الق     

  .مما یمكنھ من تصحیح الخطأ إن وقعرأس القراءة 

  

  : نوعان من تكنولوجیا المحركات وھيیوجد ھناك 

  

- band stepper motor:  

في كمیة التیار الكھربائي بالتحكم  ولكھربائي القادم من لوحة التحكمیعتمد ھذا النوع من المحركات على كمیة التیار ا

مشكلة ھذا النوع لیس . راءة والكتابة للموقع الذي یریده الإلكترونیة بأن تحرك الذراع المتصل بھ رأس القوحةلل، یمكن المرسل

 الق راءة  موق ع  س ھولة الخط أ ف ي    إلى ھذا بالإضافة ، بل أیضاً التلف مع الزمن الیسیر، والبطء في الأداء   فقط حساسیتھ للحرارة  

  .قراص صلبة عالیة السعة لعدم دقتھ، ولا یمكن لھذا القرص أن یستعمل في أوالكتابة على القرص

 

- servo voice coil motor:  

 المحرك وھذا التیار یستعمل في تولید إلىفي ھذا النوع من المحركات تقوم اللوحة الإلكترونیة بإرسال تیار كھربائي 

حریك رأس القراءة والكتابة ضد زنبرك مما یجعل اللوحة الإلكترونیة قادرة على ال تحكم بموق ع     مجال مغناطیسي یستخدم في ت    

  .ن طریق التحكم بالتیار الكھربائيرأس القراءة والكتابة ع

 

  :ن الأقراص التخزینیة محور مشترك بی-٥

  .ة ویسمح لھا بالدوران عند دورانھوھو الذي یكون متصلاً بالأقراص التخزینی

  

 :حة التحكم لو-٦

   تقوم ھذه اللوحة بالتحكم في عملیة القراءة والكتابة لكترونیة توجد أسفل القرص الصلبعبارة عن لوحة إ

  .رة أقراص التخزین كما ذكر من قبل، كما تتحكم في المحرك الذي یقوم بإداعلى القرص الصلب
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  :"Tracks"المسارات 

 ترتب ھذه البتات على جمیع أقراص التخزین على شكل دوائر متحدة نات بالقرص الصلب على ھیئة بتاتبیاتخزن ال

  .من الطرف الخارجي للقرص التخزینيتكبر ھذه المسارات كلما اقتربنا و" مسار"المركز یطلق على كل منھا 

 

  :"Sector"القطاع 

 وعند تخ زین أي مل ف ی تم ت سجیل موق ع ك ل       لى شكل ملفاتیانات فإنھ یخزنھا ععندما یود الحاسب تخزین بعض الب    

لغ رض  ، وتخزن مواقع جمیع الملفات المخزنة في القرص في منطقة مخصصة لھ ذا ا ف حتى یمكن استرجاعھا عند الحاجة   مل

  . وكلما ازداد عدد القطاعات في المسار الواحد زادت سعة القرص الصلب التخزینیة"جدول مواقع الملفات"تسمى 

  

  
   

 
 

  
  : أسباب أعطال القرص الصلب ما یليمن
  

  . زیني مسببة تلفھتعرض القرص للاھتزازات مما یجعل رؤوس القراءة والكتابة تتلامس مع سطح القرص التخ -

ق راص   تل ف الأ إل ى  الق راءة والكتاب ة مم ا ی ؤدي     يوجود ذرات من الغبار التي یمك ن أن ت دخل ب ین الق رص التخزین ي ورأس            -

  . التخزینیة
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- IDE:  ث  ر ش  یوعاً ب  ین  ، وھ  ي الأكة ب  داخل لوح  ة ال  تحكم الإلكترونی  ة  تك  ون الإلكترونی  ات اللازم  ة لت  شغیل الق  رص موج  ود

  وی تم توص یل الق رص ال صلب باللوح ة الأم ع ن      خدمة ف ي م شغلات الأق راص ال ضوئیة     وھي نفسھا المست   مستخدمي الكمبیوتر 

  . مباشر دون استخدام كروت إضافیةطریق كیبل

- SCSI:         والأجھ زة الت ي تتطل ب     الخادم ات  وی ستخدم غالب ا ف ي    الن وع الأول و لكن ھ مرتف ع ال ثمن     ھذا النوع أسرع بكثیر م ن

 .ود كرت إضافي یركب باللوحة الأمویلزم لتوصیل القرص الصلب مع اللوحة الأم وج، سرعات عالیة

- RAID:  اً لجمل ة   وھ ي اخت صار)Redundant Array of Independent Disks(       فق د ط ورت ھ ذه التقنی ة لك ي تعط ي ،

ون استخدام قرص صلب  وبد باستخدام أكثر من قرص صلب واحدالمستخدم السرعة والمرونة في زیادة حجم القرص الصلب

ي تق وم بجم ع ال سعات الموج ودة ف ي       وھ   أكثر من قرص صلب واحد في الجھاز تعمل ھذه تقنیة في حالة وجود.ذو سعة كبیرة  

 . أن ھناك ست مستویات لھذه التقنیة كما لصلبة وجعلھا قرص صلب واحد رئیسيالأقراص ا

 - SATA:  ب   دأت ھ   ذه التقنی   ة باس   م )SATA/150 ( للدلال   ة عل   ى س   رعة)١٥٠MB/s (   أم   ا التقنی   ات المرتقب   ة س   تكون

)SATA300 ( ثم)SATA600 (كما تتمیز وصلة، كما تتمیز ھذه التقنیة باستخدام قراص الصلبة ستكون بأداء عال للأوالتي ،

بل بیانات ، ویمكن لھذه التقنیة التعامل مع كی خارجيإلىأیضاً بسھولة توصیلھا لخارج الجھاز وتحویل القرص الصلب الداخلي 

  .بطول متر واحد تقریباً

  
 

   
  :"Data rate " معدل نقل البیانات-١

  . الحاسب في الثانیة الواحدةإلىالبایتات التي یتم نقلھا من القرص الصلب  و ھو عدد 

  

  :"Seek Time" زمن الوصول-٢

  .  الحاسبإلىو ھو الزمن المستغرق بین طلب الملف من القرص الصلب و وصول أول بایت 

  

  : سرعة دوران القرص الصلب-٣

  .  القیام بعملیات أكثر في وقت أقللصلب أعلى كان بإمكانھكلما كانت سرعة دوران القرص ا 

  

  : نوع توصیل القرص الصلب بالحاسب-٤

  ."STA"أو" RAID"أو " SCSI" أو " IDE" وھو إما یكون من نوع 

  

  :  الكثافة التخزینیة-٥

  . وھي عدد البایتات التي یمكن تخزینھا في مساحة معینة من القرص الصلب

  

  :"capacity"لقرص الصلب السعة الكلیة ل-٦

  .جیجابایت) ١٨٠ ، ١٦٠ ، ١٢٠ ، ٨٠ ، ٤٠ ، ٢٠: (مثلاً
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 آخر إلى من قرص - الأقراص التخزینیة -عة دورنھا ، تتزاید سریر في مجال صناعة الأقراص الصلبةمع التقدم الكب

 دورة ف ي الثانی ة   ٧٢٠٠ (إل ى وق د ت صل   ) لثانیة الواح دة  دورة في ا٥٤٠٠ (إلىفقد تصل سرعة دوران أحد الأقراص الصلبة        

، ولكن كیف نستطیع معرفة سرعة دوران القرص الصلب عندما نود ش راء  ن ذلك بكثیرمأو أقل  أعلى  إلىوقد تصل   ) الواحدة

التقنی ة  قرص الصلب ؟ أو ال ذاكرة الخاص ة ب ھ ؟ أو    بالإضافة إلى ذلك أیضاً كیف نستطیع معرفة سعة ال  قرص صلب حدیث ؟     

  المستخدمة في نقل البیانات ؟ أو مقدار البیانات المنقولة في الثانیة ؟ 

  :ري نجیب علیھا في الفقرة التالیةجمیعھا أسئلة تراود ذھن المستخدم والمشت
  

  : كما یلينوعھمن خلال یمكن تمییز خصائص القرص الصلب 
  
  

   .Western Digitalأقراص : أولاً
  

  : وھي كالتالي أقراص شھیرةة أربع" Western Digital " تصنع شركة
  

١-  Portege 

٢-  Raptor 

٣-  Caviar 

٤-  Caviar SE  

  
  : أقسام كالتاليأربعةإلى " Western Digital"ینقسم الاسم النوعي لأقراص 

WD250LB       }WD :  یمثل اسم الشركة الصانعةWestern Digital.  

  . لا یحسبي، والصفر النھائ80GBصلب والذي یبلغ ل القرص اسعةتمثل  : 800 {              

                        } L  : ١راجع الجدول رقم . (الذاكرةتمثل سرعة دوران القرص الصلب وحجم (  

}                         B :  النقل المتبعة في نقل المعلوماتتقنیةتمثل .  

   :١الجدول رقم 

  
 الحرف المعنى

 التقنیة الذاكرة  السرعة
A  5400 2MB - 
B 7200 2MB - 
C 10000 2MB - 
D 4500 2MB - 
E 5400 2MB single Platter 
F 10000 2MB - 
G 10000 8MB - 
H 10000 4MB - 
J 7200 8MB - 
L 7200 2MB Quiet Drive 
M 5400 - Fluid Dynamic Bearings 
P 7200 8MB Quiet Drive 

  



 

 - ٦١ -

  :٢الجدول رقم 

 التقنیة الحرف
A ATA/66  
B ATA/100 
D SATA/150 

  
  :الأقراص الصلبة بمواصفاتھاوالجدول التالي یوضح بعض 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السعة  الذاكرة IDE  سرعة الدوران  النوع  الاسم
WD1200AB 5400 ATA100 2MB 160 – 120 Portege 
WD1200EB 5400 ATA100 2MB 120 - 80 
WD360GD  10000 SATA 8MB 36.7 Raptor  
WD740GD  10000 SATA 8MB 74 
WD2000BB 7200 ATA100 2MB 250 – 40 Caviar 
WD2000LB 7200 ATA100 2MB 250 – 120 
WD2500JD 7200  SATA 8MB 250 – 40 
WD2500JB 7200 ATA100 8MB  250 – 40 

Caviar SE 

WD2500PB 7200 ATA100 8MB  250 - 120 
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  .Seagate Technologyأقراص : ثانیاً
  

 أيَّ ن ن ذكر  ول ذلك ل   فیم ا بع د   وھ و م ا س نتطرق إلی ھ     جدی د  بنظام ت رقیم  "Seagate" بدأت شركة ١٩٩٩ عام ابتداء من

  .١٩٩٩عام الأقراص الصلبة قبل  معلومات عن

  : وھي كالتالي أقراص شھیرةة أربع"Seagate" تصنع شركة

   
١-  U Series X  

٢-   Barracuda 7200 

٣-   Barracuda 5400 

٤-   Barracuda ATA V 

  
  :إلى أربعة أقسام كالتالي" Seagate Technology"ینقسم الاسم النوعي لأقراص 

ST3200822A       }ST : یمثل اسم الشركة الصانعةSeagate Technology.  

أو  یساوي بوصة واحدةالذي صلب القرص ال لارتفع ٣تمثل حجم القرص الصلب ویرمز الرمز : ٣ {

  .سم٢٫٥٤

  . 200GBتمثل سعة القرص الصلب والذي یبلغ : 200822 {                           

 }A :  تمثل التقني المستخدمة ، الرمز"A " یمثل تقنیة"ATA " أما الرمز"AS " یمثل تقنیة  

"SATA. "  

 
  :والجدول التالي یوضح بعض الأقراص الصلبة بمواصفاتھا 

 
  السعة  الذاكرة IDE  سرعة الدوران  النوع  الاسم

ST320014A 5400 ATA100  2MB 20 U SERIES X 
ST310014ACE  5400 ATA100  2MB 10 

Barracuda 7200.7 + ST3200822A 7200 ATA100  8MB  200 – 120 
ST3200822AS 7200  SATA 8MB  200 – 80 Barracuda 7200.7  
ST3160021A 7200  ATA100  2MB  160 – 40 
ST340015A 5400  ATA100  2MB  40 Barracuda 5400.1  

ST340015ACE 5400  ATA100  2MB  40 
ST3120023A 7200  ATA100  2MB  120 – 40 
ST3120024A  7200  ATA100  8MB  120 

Barracuda ATA V 

ST3120023AS  7200  ATA33 8MB  120 - 80 
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  .Maxtorأقراص : ثالثاً
 

 :التاليكبة وھي ستة أنواع من الأقراص الصل "Maxtor" تصنع شركة
 

١-  DiamondMax Plus 9 

٢-  DiamondMax Plus 8 

٣-  DiamondMax 16 

٤-  FireBall 3 

٥-  MaXLine II 

٦-  MaXLine Plus II 

  

 :إلى أربعة أقسام كالتالي" Maxtor"ینقسم الاسم النوعي لأقراص 

4R060 J0       }6 : جیل الأقراص الصلبةیمثل .  

              }R : ١راجع الجدول رقم ( .سرعة دوران القرص الصلبمثل ی(  

  . 60GBتمثل سعة القرص الصلب والذي یبلغ  : 060{                       

                       }J0 :  ٢راجع الجدول رقم ( .تقنیات مختلفةتمثل(  

  
  :١الجدول رقم 

 
 سرعة الدوران  الحرف

A 5400 
E 7200 
F 5400 
R 5400 
Y 7200 

  
  :٢الجدول رقم 

 
  

  
  
  
  

رفالح  التقنیات  
IDE التقنیة الذاكرة 

L0 ATA133 2MB FDB 
P0 ATA133 8MB FDB 
M0 SATA150 8MB FDB 
L0 ATA133 8MB FDB 
J0 ATA133 2MB BB 
L0 ATA133 2MB FDB 
J0 ATA133 2MB BB 
L0 ATA133 2MB FDB 
J0 ATA133 2MB BB 
P0 SATA133 8MB FDB 
M0 SATA150 8MB FDB 
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  :ح بعض الأقراص الصلبة بمواصفاتھا التالي یوضوالجدول
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السعة  الذاكرة IDE  سرعة الدوران  النوع  الاسم
6Y160L0 7200 ATA33  2MB 160 - 60  
6Y080P0  7200  ATA33  8MB  200 - 80 

DiamondMax Plus 9  

6Y120M0  7200 SATA 8MB 200 - 60 
DiamondMax Plus 8  6E040L0  7200 ATA33  2MB  40  

4R080J0 5400 ATA33  2MB  80 - 60  
4A160J0  5400  ATA33  2MB  160 

DiamondMax 16  

4R120L0  5400 ATA33 2MB 160 - 60 
FireBall 3  2F040L0 5400  ATA33  8MB  40 

MaXLine II 5A300J0 5400 ATA33 2MB 300 – 250 
7Y250P0 7200  SATA  8MB  250 MaXLine Plus II 
7Y250M0  7200  ATA33  8MB  250 
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. Floppy Disk Drive 
   

  
 

 
  
  
  
  
  
  

وھو جھاز یستخدم نوعیة معینة من الأقراص الممغنطة كوسیلة للتخزین علیھا ت سمى ب الأقراص     ) FDD(اختصاره  

" IBM" مم ا جع ل ش ركة    ) بوص ات ٨(  یبلغكان ذو حجم كبیر نسبیاًو" IBM" من قبل شركة ١٩٦٧اخترع في سنة   . المرنة

م ع  )  میغابای ت  ١٫٤٤(ب ـ  م ن المعلوم ات مقارنت اً    )  كیلوبای ت ٣٦٠(یحم ل  و)  بوص ة ٥٫٢٥(فترة لیصبح ذو حجم     وره بعد   تط

بوص  ة ف  ي بدای  ة ) ٥٫٢٥(الت  ي أثبت  ت قوتھ  ا و ق  ضت عل  ى الأق  راص ذات  ، ف  ي حجمھ  ا)  بوص  ة٣٫٥(أقراص  نا الحالی  ة ذات 

  .التسعینات

  

 

 

  . ١٫٢MB أو ٣٦٠KB بوصة وسعتھا التخزینیة تكون ٥،٢٥م حجأقراص مرنة  -١

  . ٢٫٨٨MB وحتى ١٫٤٤MB إلى KB ٧٢٠  وھي الأكثر انتشاراً وسعتھا التخزینیة من بوصة٣،٥أقراص مرنة حجم  -٢

  .  وھي نادرة جداً بوصة٨أقراص مرنة حجم  -٣

  

  :إن القرص المرن یشبھ شریط المسجل في أشیاء كثیرة منھا

 

  .یسجل المعلومات كلاھما -

  .ت و إعادة استعمالھا مرات عدةا إمكانیة حذف المعلوم-

  . قلة ثمنھا-

  . سھولة الاستخدام-

  

 
  

یتكون القرص المرن من قطعة دائریة من البلاستیك المرن مغطاة بمادة مغناطیسیة ومن ث م مغلف ة بغ لاف بلاس تیكي        

  .)الغلاف الخارجي(صلب 

غطاء معدني متحرك یعمل على كشف الج زء البلاس تیكي ال دائري الموج ود     المرن زء العلوي من القرص  یوجد بالج 

یوج د ف ي أح د أرك ان ھ ذا الق رص       كم ا   .وجوده داخل م شغلھ  أثناءدقیقة وذلك / دورة  ٣٦٠الذي یدور بمعدل    وبداخل القرص   

  .منع الكتابة علیھلفتحة صغیرة یمكن إغلاقھا وذلك 
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  : رأس القراءة و الكتابة-١

أحداھما للكتابة و القراءة و الآخر لمسح البیانات الموجودة على ، ھناك رأسان لإتمام عملیة الكتابة و القراءة و المسح 

  .كي یمكن إعادة استعمالھ مرة أخرىل، القرص

  

  :اص المرنة محرك الأقر-٢

 دورة في الدقیقة لیساعد على ق راءة البیان ات و   ٦٠٠ إلى بسرعة تصل  یدوریوجد محرك مثبت في منتصف القرص  

  . الملف المناسب بسرعة مناسبةإلىالانتقال 

 

 : محرك دقیق-٣

  . علیھ أو مسحھضع الملف المقصود الكتابة موإلىتمسح لمحرك لتحریك الرؤوس التي تكتب ویستخدم ھذا ا

 

 : اللوحة الالكترونیة-٤

  .غیرھا من الأمورنیة التي تتحكم في تحرك الرؤوس وكتروتحتوي على القطع الإل

  

 

 .ة أو كتابة ملفاً بالقرص المرن یرسل جھاز الحاسب أمراً لمحرك الأقراص المرنة بقراء-١

 .ة تخزین البیانات بالقرص المرن یبدأ المحرك بالدوران فتدور معھ قطع-٢

 . مكان القراءة أو الكتابةإلىالدوران لیحرك الرؤوس لتصل  یبدأ المحرك الدقیق ب-٣

 ).قراءة أو كتابة(لعملیة المطلوبة تتوقف الرؤوس في المكان المذكور وتتأكد من أنھ المكان الصحیح قبل البدء با  -٤

بة علیھ والمقصود من  عند الكتابة یكون ھناك ملف وظیفتھ مسح كل شيء موجود في المقطع الذي سیقوم رأس الكتابة بالكتا-٥

 .أثناء عملیة الكتابة على القرصالملف بأنھ لیس ملفاً برمجیاً وإنما ھو قطعة تكون اكبر من الرأس نفسھ لیتفادى أي تأثیر 

 إلى عند القراءة یتخذ رأس القراءة مكانھ ویبدأ بقراءة الانتشارات المغناطیسیة على القرص و یبعث محتویاتھا لتتم ترجمتھا -٦

  .ستخدمالم

  

 

 .أثیر المحتوى المغناطیسي علیھمالصغر ت،  لا یؤثر وجود قرصین مرنین ملتصقین مع بعضھما على محتویاتھما من البیانات-

  . یوجد في طرف القرص المرن فتحة عند تغطیتھا لن یتمكن أحد من الكتابة على القرص حتى یتم إزالة الغطاء-
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  .  رخیصة الثمن نسبیاً-١

  .  أي مكانإلى حملھا ن صغر حجمھا وقلة وزنھا یسھلا-٢

  .إمكانیة حمایة البیانات من النسخ -٣

  .انات كبیرة جداً ومن الصعب كسرھا قوة حمایة البی-٤

  .تابة علیھا أو حذفھا بطریق الخطأ إمكانیة حفظ البیانات من الك-٥

 

 

  .  سھولة وسرعة تلفھا-١

  .  بالأقراص الصلبة والضوئیة قلة السعة التخزینیة مقارنةً-٢

 

 

  . ض الأقراص المرنة لأیة سوائل عدم تعری-١

  . وفقد البیانات المسجلة علیھا  تلف القرص المغناطیسيإلى عدم ثني الأقراص لأن ثنیھا یؤدي -٢

  . أو وضع أشیاء ثقیلة علیھا عدم الضغط على الأقراص -٣

  . ة حرارة عالیة أو منخفضة جداً عدم تعریض الأقرص لدرج-٤

  .  وذلك حمایة لھا وللمشغل أیضاً یجب إدخال الأقراص المرنة بداخل مشغل الأقراص المرنة بسھولة ورفق-٥

  .للأتربة والدخان وذلك بوضعھا في غلافھا بعد الاستعمال عدم تعریض الأقراص -٦

  . السطح الممغنط بالید مباشرة عدم لمس جزء-٧

  .أجھزة التلفاز أو الجوالك عدم وضع أقراص التخزین على الأجھزة الكھربائیة الباعثة للطاقة الكھرومغناطیسیة -٨

  .الأقراص لأشعة الشمس مباشرة عدم تعریض -٩

  .یمات الدقیقة التي قد تسقط علیھتنظیف مشغل الأقراص المرنة بشكل دوري من الأتربة والجس العمل على -١٠

  

 
 

  الأقراص الصلبة  الأقراص المرنة
مصنوعة من البلاستیك ومغطاة بطبقة من أكسید قابل 

  .للمغنطة
المقوى وتغطى رقائق الألمنیوم أو من الزجاج مصنوعة من 

  .أیضاً بطبقة من أكسید قابل للمغنطة 

مثبتة داخل صندوق النظام ، ویمكن التنقل بھا في حالة كانت   .یمكن إخراجھا واستبدالھا من الجھاز 
  .أقراص صلبة خارجیة 

  .غالیة الثمن   .رخیصة الثمن 

ص المرنة حیث أنھا لكي تكون أسرع من الأقراكفایة سریعة   .لیست سریعة بما فیھ الكفایة 
  .وربما أكثر أسرع بعشرة أضعاف من الأقراص المرنة 

  .، وفي تطور مستمر السعة التخزینیة كبیرة جداً   .السعة التخزینیة محدودة 
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. Optical Disk Drive 
  

    
 
  

  ، فإذا قارنا بین القرص المرن الضوئيالقرص  ظھور إلى وسط تخزیني أكبر من القرص المرن أدى   إلىإن الحاجة   

قدرت  ھ ق  د ت  صل ا الق  رص ال  ضوئي  بینم  ، میجابی  ت١٫٤٤ي س  نجد أن الق  رص الم  رن لا یتع  دى والق  رص ال  ضوئ  بوص  ة٣٫٥

 ل ذلك قام ت ال شركات بتخ زین برامجھ ا عل ى       ! قرص مرن٦٢٥ میجابیت أي أن القرص الضوئي یساوي ٩٠٠ إلى   التخزینیة

  .الحاسب المرن یتلاشى من عالم القرصالأقراص الضوئیة وبدأ 

 

 

  :)CD-ROM( مشغل الأقراص الضوئیة للقراءة فقط -١

تخزینی ة لھ ذه   س عة  أق صى  ، وتبل غ  إعادة التخ زین علیھ ا   وأوھو یقوم بقراءة الأقراص الضوئیة فقط ولا یمكنھ الكتابة   

  . میجابایت٩٠٠الأقراص 

  

  :)CD-RW( الضوئیة للقراءة والكتابة  مشغل الأقراص-٢

س  عة تخزینی  ة لھ  ذه أق  صى ی  ة الكتاب  ة وإع  ادة التخ  زین علیھ  ا، وتبل  غ  وھ  و یق  وم بق  راءة الأق  راص ال  ضوئیة م  ع إمكان 

  . میجابایت٧٠٠الأقراص 

  
  :)DVD±ROM( مشغل الأقراص الضوئیة للقراءة من النوع الرقمي -٣

س عة تخزینی ة لھ ذه    أق صى  غ ، وتبل  ن ھ الكتاب ة وإع ادة التخ زین علیھ ا      یمكوھو یقوم بقراءة الأقراص الضوئیة فق ط ولا   

  . جیجابایت١٠الأقراص  

 

  :)DVD±RW( مشغل الأقراص الضوئیة للقراءة والكتابة من النوع الرقمي -٤

ت ذي وھو یقوم بقراءة الأقراص الضوئیة مع إمكانیة الكتابة وإعادة التخزین علیھا ، ویعتب ر ھ ذا الن وع م ن الم شغلا       

  . جیجابایت١٠ أكثر من إلىتقنیة تخزین عالیة وسعات تخزینیة كبیرة جداً قد تصل 
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  :من ثلاثة أجزاء رئیسیةبشكل عام یتكون مشغل الأقراص الضوئیة 
  

  : منظومة تحریك وتشغیل القرص-١

ق  وم بتحری  ك ذل  ك  فت" Disc Drive Motor"أم  ا ، يال  ضوئالمتمثل  ة ف  ي ت  شغیل الق  رص  " Disc Drive"وھ  ي 

  .القرص 

  

  : منظومة اللیزر والعدسات-٢

  .ومعناھا منطقة تجمع اللیزر" Laser Pickup Assembly"، ومن وھي عدسة اللیزر" Laser Lens"تتكون من 

  

  : منظومة التتبع-٣

  . الذي یقوم بتحریك التتبع" Tracking Motor"، ومن التي تقوم بتشغیل التتبع" Tracking Drive"وتتكون من 

 ویجب أن تكون دقھ ھذه ع اللیزر من تتبع المسار اللولبيتقوم ھذه المنظومة بتحریك منظومة اللیزر والعدسات حتى یتمكن شعا

  . المایكرونإلىالمنظومة عالیة جدا حتى تتمكن من تحریك منظومة اللیزر والعدسات بأبعاد تصل في دقتھا 

  

  

 
 
  

ویمك ن أن ت صل س عة    ،  س م ١٢ مل م وقطرھ ا ی ساوي ح والي     ١٫٢ من البلاستیك یبلغ سمكھا حوالي عبارة عن قطعة  

  .  من البیاناتMB ٩٠٠ إلىتخزین القرص الضوئي الواحد 

ب صدامات خاص ة مرتب ھ بجان ب بع ضھا       حیث یصب ث م ی ضغط   ،یة من البلاستیك یتم تصنیع أغلبیة الأقراص الضوئ    

  .حیث تشكل مساراً لولبي الشكلب
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بعد .  مادة الألمنیوم على تلك الأقراصیتم رش طبقة رفیعة عاكسة من، عندما تنتھي عملیة صب البلاستیك وضغطھ   

الذي یتم " Label"وأخیرا یتم طباعة الملصق . على طبقة الألمنیوم لكي تحمیھا" acrylic"ذلك یتم وضع طبقة رفیعة من مادة 

  . "acrylic" طبقة ىعلیھ علالقرص الضوئي كتابة محتویات 

  
  :ا شرح في الأعلىوالشكل التالي یوضح م

  
  

 
  
  

  
 

  
  

، فم شغلات  قال البیانات سواء منھا أو إلیھ ا إن من أھم ما یمیز مشغلات الأقراص الضوئیة عن بعضھا ھو سرعة انت     

، خاص ة ب القراءة  " 52X"ھا تحتوي على سرعة واحدة ق د ت صل إل ى    نجد أن" CD-ROM "ص المخصصة للقراءة فقط   الأقرا

لق راءة والكتاب ة و   تك ون موزع ة ب ین س رعة ا    " CD-WR"بینما نجد ثلاث سرعات على مشغل أقراص یقوم بالقراءة والكتابة      

  .إعادة الكتابة

ئیة خاص بالقراءة فقط لو كان ھناك مشغل أقراص ضو: خاصة بھ، مثلاًإن لكل مشغل أقراص سرعة قراءة أو كتابة 

  . كیلوبایت في الثانیة الواحد٤٨٠٠فإن ھذا یعني أنھ یستطیع قراءة " 32X"تبلغ سرعة قراءتھ 

فإن ھذا ) 52X / 24X / 52X( وكانت سرعاتھ "CD-WR"كذلك إذا وجد مشغل أقراص ضوئیة للقراءة والكتابة        

 ٣٦٠٠وإع ادة كتاب ة تبل غ    ثانی ة واح دة،    كیلوبای ت ف ي   ٧٨٠٠تابة  وك واحدة،ثانیة كیلوبایت في ٧٨٠٠یعني أنھ یستطیع قراءة  

  .كیلوبایت في ثانیة واحدة

  

  1X = 150KBإذاً كل 
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  .غیرة یتم الاحتفاظ بكمیة ھائلة من البیانات على مساحة ص-١

  .الاحتفاظ بالبیانات لمدة طویلة -٢

  .إمكانیة حمایة البیانات من النسخ -٣

  .تابة علیھا أو حذفھا بطریق الخطأ إمكانیة حفظ البیانات من الك-٤

  .  حملھا إلى أي مكاننصغر حجمھا وقلة وزنھا یسھلا -٥

  .رخیصة الثمن نسبیاً -٦

  
 

  
  .دشھا مما یسبب في تلفھا سھولة تخ-١

  . سھولة تكسرھا وانثنائھا-٢

  .ن كسرھابیانات ضعیفة نسبیاً ویمك حمایة ال-٣

  
 

  .الأقراص الضوئیة لأیة سوائل عدم تعریض -١

حتى و دخولھأثناء نكسر ی لا كيذلك و والتأكد من موضعھ الصحیح ـأنٍبرفق وتھ دخال القرص الضوئي بداخل مشغلیجب إ -٢

  .ھعلق بداخلیلا 

  .عھا في غلافھا بعد الاستعمالالأقراص الضوئیة للأتربة والدخان وذلك بوض عدم تعریض -٣

  .ل للكتابة علیھ بالید مباشرةعدم لمس جزء السطح القاب -٤

  .مباشرةعدم تعریض الأسطوانة لأشعة الشمس  -٦

  .علیھقط والجسیمات الدقیقة التي قد تسالعمل على تنظیف مشغل الأقراص الضوئیة بشكل دوري من الأتربة  -٧

  .ى السطح القابل للكتابة علیھعدم وضع ملصقات عل -٨

  .على السطح القابل للكتابة علیھ عدم الكتابة -٩

  . داخل مشغل الأقراص الضوئیة تلفھا وعدم دورانھا بالشكل الصحیحإلىعدم ثني الأقراص الضوئیة لأن ثنیھا قد یؤدي  -١٠

  .عالیة أو منخفضة جداًجة حرارة  عدم تعریض الأقراص الضوئیة لدر-١١

  

  
. Data Buses 

  
  :أجزاء الحاسب المختلفة بالبیانات، ومن أشھرھاھي الكیبلات الخاصة التي تمد 

  

   .مرتفع المعالج ویكون معدل نقلھ للبیانات إلى ناقل بیانات المعالج والذي یقوم بنقل البیانات من و-١

  .یة والذي یقوم بنقل البیانات بین الذاكرة والمعالج  ناقل بیانات الذاكرة العشوائ-٢

 ناقل المخرجات والذي یستخدم للاتصال بین الحاسب وأطرافھ كالقرص الصلب ومشغلات الأقراص المرنة والضوئیة -٣

  .وغیرھا 
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. Hardware Cards 
   

، ك رت الفی دیو، ك رت ال صوت، ك رت الم ودم       ك رت ال شاشة  : ضافیة توض ع عل ى ش قوق التوس عة مث ل      وھي كروت إ  

  :ثر الكروت استخداماً وھي كالتاليسنقوم الآن بالتحدث عن أك. وغیرھا

   
  

v  
   

   
   

، وھي بطاقة إلكترونی ة تك ون مدمج ة باللوح ة الأم أو توض ع      "بطاقة العروض"أو " اقة الرسومیةالبط"وتدعى أیضاً   

 ش راء ، ویف ضل  ش ة الحاس ب  لإخ راج نت ائج المعالج ة عل ى شا    ) PCI / AGP/  PCI Express(عل ى إح دى ش قوق التوس عة     

  .)AGP / PCI (يحیث أنھ أسرع من شق) PCI Express(شق المتوافقة مع ت الشاشة وكر

 ومنھا ) X4 / X8(  بتقنیة ومنھا ما یعمل) X1 / X2( نھا ما یعمل بتقنیة وفق تقنیات مختلفة فمكروت الشاشةتعمل 

لتقنی ات  عتبر أس رع م ن ا  ت) X16(فمثلاً تقنیة ت یعمل بسرعة مختلفة عن الأخرى ، وكل من ھذه التقنیا  )X16 ( بتقنیة ما یعمل 

  .  من البیانات في الثانیة الواحدة)GB 4(بھذه التقنیة نقل التي تعمل كروت الشاشة ستطیع ت حیثالأخرى 

   
  

  :كرت الشاشةمكونات 
   
  : اللوحة الإلكترونیة المطبوعة-١

  .لبعضوھي التي تحتوي جمیع أجزاء كرت الشاشة وتربطھا ببعضھا ا

  :المسرع الرسومي  -٢
   

الأكثر أھمی ة ف ي   ، وھو الجزء "Graphics Processor Unit"اختصاراً لجملة " GPU"وھو معالج كرت الشاشة 

  .التالي أداء أعلى وأفضلة وب، لأنھ كلما ازدادت سرعتھ كلما كان أسرع في إنتاج الرسومات المختلفكرت الشاشة

بعضھا أفضل من الآخر لا بل بعضھا یسرع الرسوم ثنائیة الأبعاد والبعض  فیما بینھا فالمسرعات الرسومیة تتفاوت 

 معالجین رسومیین ، كما أن بعض كروت الشاشة الحدیثة تحتوي علىثیة الأبعاد والبعض یسرع كلیھماالآخر یسرع الرسوم ثلا

  !بدل معالج واحد

  
  :لت الشاشة من عدة شركات أمثاوتم تصنیع معالجات كری

  
ATI / NVIDIA / S3(Sonic Blue) / SIS  

  
  . حتى ألآنوالأشھر ھما الأفضل ) ATI / NVIDIA(وتعتبر شركتي 
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  :تقنیات الرسومیات
  

 وھ ي  ع ض التقنی ات ال شائعة    بإل ى  ول ذلك س وف نتط رق    كثی رة ج داً  ت ال شاشة  وك ر د التقنی ات الم ستخدمة ف ي        إن عد 

  :كالتالي

   
  :ة الأبعادتقنیات الرسومات ثنائی -

• bit block transfer : آخ ر عل ى ال شاشة ب أمر     إل ى وھي تمكن المعالج من تحریك قطعة كاملة من البتات من مكان 

  . واحد بدلاً من إشغال المعالج بتحریكھم واحداً تلو الآخر

• drawing commands : الرس ومي الق درة عل ى رس م الأش كال الب سیطة       وھي مجموعة من الأوامر تعطي الم سرع 

  .بعات والدوائر والخطوط المستقیمةمثل المر

  :تقنیات الرسومات ثلاثیة الأبعاد -

• texture mapping : سطوح الأجسام لجعلھا تبدو واقعیةوھي عملیة إضافة الرسوم أو الصور على.  

• perspective divide :  م أن  أص  غر وذل  ك ض  روري لك  ي ی  شعر الم  ستخد  وھ  ي تقنی  ة تجع  ل الأش  یاء البعی  دة تب  دو

  .الصورة ثلاثیة الأبعاد

• fogging : إضافة الضباب"ن عمل تأثیر یسمى مكرت الشاشة وھي تقنیة تمكن".  

• z-buffering : من تحدید أي جسم كرت الشاشة وتستخدم في حالة وجود جسمین واحد خلف الآخر فتمكن ھذه المیزة

خفي الجسم الذي یقع خلفھ، وبذلك تمن ع ظھ ور أج زاء م ن الأج سام الت ي لا یج ب أن         یوجد قبل الآخر حتى تظھره وت     

  .تظھر في الصورة

  : الذاكرة العشوائیة-٣
   

  :كلما زاد التالي ةكرت الشاشیزید أداء 
   
  : حجم الذاكرة -
  

عل ى دق ة م ن    ، وف ي الأص ل ف إن حج م ال ذاكرة یح دد حج م أ       على الذاكرة بشكل كبی ر  كرت الشاشة   تعتمد سرعة أداء    

 ول و  "Pixel" نقاط ض وئیة ت سمى باللغ ة الإنجلیزی ة     إلى، والشاشة التي تراھا أمامك مقسمة ھا الرسومیات الممكن أن تصل إلی   

افترض أننا نرید تلوین الشاشة بلون ثنائي فإن ھذه النقطة تحتمل أن تكون بیضاء أو سوداء لذلك فإن المقدار الذي نحتاجھ م ن       

نقط ة فإنن ا س نحتاج ب ت واح دة لك ل نقط ة ض وئیة فیك ون الحج م           ) ٤٨٠*٦٤٠(ولو أردنا اس تخدام دق ة   د ،  الذاكرة ھو بت واح   

  . كیلوبایت٣٧٫٥أي ما یعدل )  بت٣٠٧٢٠٠ = ١*٤٨٠*٦٤٠(المطلوب ھو 

  
  :كالتاليكرت الشاشة تتراوح أحجام ذاكرة 

  
1MB – 2MB – 4MB – 8MB – 16MB – 32MB – 64MB – 128MB – 256MB   
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  : نوع الذاكرة -
  

المعالجة  والتي تعمل بنفس سرعة"DDR"أفضلھا ھي التي من نوع  الذاكرة الخاصة بالعروض لھا أنواع عدة ولكن

  .ھا تنقل كمیة مضاعفة من البیاناتإلا أن

   
  :سرعة الذاكرة -

 س رعة   م كلما كان ت وكلما قل الرق "ns" لھا بالرمز ، وتقاس بواحد على ملیون من الثانیة ویرمزوھي سرعة الولوج

  .أكبرالولوج 

  
  
  : المحول الرقمي التناظري-٤

، ومعدل الإنعاش ھو عدد المرات في الثانیة الواحدة التي كرت الشاشة عنده یعملوھو الذي یحدد معدل الإنعاش الذي 

ا معن اه أن ال صورة   ف إن ھ ذ  ) 75Hz(ة أن ال شاشة تعم ل بمع دل إنع اش     یتم فیھا تجدید رسم الصورة على الشاشة ، أي في حال       

، وھذا معن اه أن المح ول الرقم ي التن اظري یق رأ البیان ات الموج ودة ف ي ال ذاكرة الع شوائیة           ) مرة ٧٥( في الثانیة الواحدة     تتجدد

إلا ف إن النق  اط   و  عل  ى ال شاشة بھ  ذه ال سرعة الكبی  رة  ، ویج  ب أن یع اد رس  م ال صورة  ) م  رة بالثانی ة ٧٥( ال شاشة  إل  ىویرس لھا  

  . من الثانیة وتسمى بظاھرة الومیضالتي لا یعاد رسمھا بسرعة تبدأ بالانطفاء بعد أجزاء قلیلة" Pixel"الضوئیة 

  : المخارج-٥
   

  :وأھمھاكرت الشاشة وھي التوصیلات التي تركب مع 

  .مخرج الشاشة •
  .مخرج التلفاز أو آلة العرض أو الفیدیو •
  .مخرج للاستقبال من التلفاز أو الكامیرا أو الفیدیو •
  ."LCD"الكریستال السائل  البطاقات تحتوي على مخرج خاص بشاشاتبعض •

  
 

 
   

  :ن خلال سلسلة من المراحل كالتاليشاشة مال إلى كرت الشاشة ثم إلىتمر البیانات من وحدة المعالجة المركزیة 

   

  . المسرع الرسوميإلىزیة ثم ترسل  یتم معالجة البیانات بوحدة المعالجة المرك-١

  . مي بما یجب رسمھ على شاشة الحاسب تأمر وحدة المعالجة المركزیة المسرع الرسو-٢

  .  بالذاكرة العشوائیة لكرت الشاشةثم یخزنھا) الصورة( یقوم المسرع الرسومي بحسابات خاصة لإظھار الرسم -٣

رة تناظری ة ویرس لھا ل شاشة     ص و إل ى المخزنة بالذاكرة العشوائیة ویحولھ ا   یقرأ المحول الرقمي التناظري الصورة الرقمیة  -٤

  . الحاسب
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  :ة التالیة توضح ما شرح في الأعلىالصور

   

  
   
  
  

 
  

  . نوع مدمج في اللوحة الأم-١

  ).PCI (ستخدم شق نوع قدیم وی-٢

  ).AGP(یستخدم شق  نوع حدیث -٣

  .)PCI Express( نوع أحدث یستخدم شق -٤
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v  
   

  
   

 إل ى ، فم ن خلالھ ا ی تم تحوی ل البیان ات المعالج ة        الك روت الإض افیة بع د ك رت ال شاشة      تعتبر كروت الصوت من أھم    

  .""Microphoneأصوات یمكن سماعھا عبر سماعات خارجیة ، كما یمكننا ھذا الكرت من إدخال الأصوات عبر ما یسمى 

   
  

  : من حیث تركیبھا على اللوحة الأمأنوع كروت الصوت
   

  . نوع مدمج في اللوحة الأم-١

  .)ISA (ستخدم شق نوع قدیم وی-٢

  ).PCI(یستخدم شق  نوع حدیث -٣

  
  :یز ینبغي الاھتمام ببعض الممیزات، وأھم تلك الممیزاتوعند الرغبة في شراء كرت صوت متم

  ."Sound Blaster" التوافق مع تقنیة -١

  ."3D" دعم تقنیة -٢

  . ذلك برؤیة مكثفات على كرت الصوتوجود مضخم للصوت ، ویمكن معرفة -٣

  .على أربع منافذاحتواء كرت الصوت  -٤

ع الج  احتواء كرت الصوت على ذاكرة لتخزین م ا ی سمى بج دول الموج ات حی ث ت ساعد عل ى تخفی ف الع بء ع ن الم                  -٥

  .وتحسن من أداء الصوت كثیراً

  

  :من أشھر الشركات المصنعة لكروت الصوت ما یلي 

Creative / Media Vision / OPTI / ESS  
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v  

  

 جھ از  إل ى  إش ارة رقمی ة ث م یرس لھا     إل ى ستقبال الإشارات المرسلة عبر خطوط الھاتف ویقوم بتع دیلھا    جھاز یسمح با  

 إتاحة الفرصة لم ستخدمي الحاس ب للاس تفادة م ن ش بكة الھ اتف المنت شرة ف ي المن ازل والھیئ ات             إلىویھدف المودم   . الحاسب  

  : یمكنكم وباستخدام المود.كوسط لنقل و إرسال المعلومات الإلكترونیة 

  

  . أو الفاكساتمي الحاسب الآخرین تبادل الملفات ورسائل البرید الالكتروني مع مستخد-١

  .إذا كان المودم یدعم خاصیة الصوتأو استخدامھ كنظام رسائل صوتیة  التحدث مع الآخرین عبر الھاتف -٢

  .حصول على المعلومات من أجل الأو الانترنت، " أمریكا أون لاین" الاتصال بشركات الخدمات المباشرة مثل -٣

  :أنواع أجھزة المودم

، ویتم وضعھا على شقوق التوسعة داخل الجھاز ویظھر منھا فتحة ف ي  حتوي على دارات كھربائیة للاتصالی : مودم داخلي-١

  .صیل المودم بخط الھاتف العموميالغلاف الخارجي لجھاز الحاسب والتي من خلالھا یتم تو

،  المودم الخارجي أسھل في التركیبكما نعلم فإنو ،(COM)  لھ كیبل یتصل بالمنفذمستقل اره عن جھازعب:  مودم خارجي-٢

أما المودم .التشغیل علاوة على ذلك فھو یحتوي على لمبات توضح حالة الجھاز أثناء. مع أكثر من حاسب كما یمكن استخدامھ

  .)COM( كیبل منفصل أو منفذإلىالداخلي فھو اقل ثمنا ولا یحتاج 

  : أجھزة المودم في أمور عدة أھمھاتتفاوت

  :سرعة المودم -١

لقد تطورت سرعات  .كلما زاد الرقم زادت سرعة المودمو )ثانیة/بت(ثانیة سرعة نقل المودم للبیانات تقاس بالبت لكل

ف ي    الكمبی وتر وس رعة  إل ى  الرسومات المودم السریع یعني سرعة في انتقال .مع تزاید أعداد مستخدمي الانترنتكثیرا  المودم

/  ب ت ٩٦٠٠(و) ثانی ة /  ب ت ٢٤٠٠(القدیم ة تعم ل ب سرعة      ولق د كان ت أجھ زة الم ودم    ،رسائل البرید الالكتروني وغیرھ ا تبادل 

 ٢٨٨٠٠(أن ھ تت وافر أجھ زة م ودم ب سرعة       في ح ین ، )ثانیة/  بت١٤٤٠٠(الیوم یعمل بسرعة  أنواع المودم ، ولكن أبطأ)ثانیة

  . وأكثر من ھذا بكثیر)ثانیة/ بت٥٦٠٠٠(و )ثانیة/ بت٣٣٦٠٠(و )ثانیة/ بت

  : البیانات وضغطھا وتصحیح الأخطاءترجمة -٢

أجھزة المودم التي تدعم خاصیة   حیث تقومالمودم للإشارات عبر خطوط الھاتفتعني طریقة إرسال  البیانات ترجمة

  .ثم تقوم بفك ضغط ھذه البیانات عند استقبالھا )لنقل كمیة اكبر منھا(إرسالھا  قبل ضغط البیانات بضغط البیانات
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  : إمكانیة استخدام المودم كفاكس-٣

) م ودم /الف اكس (ت أتي معظ م أجھ زة    و. الب رامج الخاص ة   باستخدام أحد تبادل الفاكس) مودم/ الفاكس (تستطیع أجھزة 

  .وبھا أنواع مختلفة من البرامج تحظى بخصائص ومزایا رائعة

  :ودم كھاتف إمكانیة استخدام الم-٤

 المكالم  ات ال  صوتیة ت  سمح ھ  ذه التكنولوجی  ا بالتعام  ل م  ع  .  "DSVD"تكنولوجی  ا التعام  ل م  ع ال  صوت والبیان  ات    

  .والمحادثات الھاتفیة

  

  :كات المصنعة لكروت المودم ما یليمن أشھر الشر

Motorola  /US Robotics / Rockwell / Apache 

  

  

  

v  

سال التلفزیوني على شاشة الحاسب كما یتیح بعضھا توصیل الحاسب بجھاز الفیدیو كما تحتوي تستخدم لاستقبال الإر

  " ."FMتلك البطاقة على موجات إرسال 
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. Keyboard 

  

، والتي تحتوي على مجموعة من المفاتیح ك ل منھ ا یمث ل    حاسب الاستغناء عن لوحة المفاتیح  لا یمكن لأكثر أجھزة ال    

، وتشبھ ھذه اللوحة أحرف الآلة الكاتبة وبالضغط على مفتاح معین یتم إرسال الأمر أو رقماً أو رمزاً معیناً للحاسبحرفاً ھجائیاً 

 فھن  اك لوح  ة مف  اتیح عام  ة لإدخ  ال  ت  صمم ح  سب الغ  رض ال  ذي س  تعمل لأجل  ھ  ، ویلاح  ظ أنھ  ا المطل  وب للحاس  بو الح  رف أ

 وقد تصمم لوحة المفاتیح لغرض معین نحو لوحة المفاتیح المستخدمة  لإدخال الأرقام أو كلیھما معاًًالنصوص الھجائیة، وأخرى

 ففي جمیع ھذه اللوحات تعتمد سرعة إدخ ال البیان ات عل ى س رعة     ، وعلى كلٍ في المحلات التجاریة الآليفافي أجھزة الصر 

  .الطباعة بأصابع الیدین من قبل مستخدم الجھاز لذا یعد التدریب على الطباعة من ضروریات استخدام أجھزة الحاسب

  

  :یلاحظ أن أغلب لوحات مفاتیح الحاسب تحمل أربعة أنواع من المفاتیح وھي كالتالي

  
  :طباعة مفاتیح ال-١

و ھ ي بالع ادة م أخوذة    ، ھي المفاتیح الخاصة بالحروف والرموز سواء كانت العربیة أو الإنجلیزیة أو أي لغ ة أخ رى       

  .من الآلات الطابعة كما ذكر سابقاً 

  
  : مفاتیح الأرقام-٢

ا المكان بعد تم إضافتھا في ھذ، مفتاح في یمین لوحة التحكمسبعة عشر في العادة تكون ھي المفاتیح الخاصة بالأرقام و

مھا ل تلائم أش كال الآلات    فتم تصمی،مرونة و إنھاء العملیات الحاسبیة بسرعةازدھار استخدام الحاسب في التجارة والرغبة في       

  .الحاسبة

  
  : مفاتیح الخدمات-٣

یل فكل عملھا یختلف باختلاف نظام التشغ. )F12(بــوتنتھي ) F1(بــ والتي تبدأ  الموجودة في أعلى لوحة المفاتیحھي

  .زر لھ خاصیتھ

  
  : مفاتیح التحكم-٤

مقلوباً حیث أنھا تتیح للمستخدم ) T(توفر قدر من التحكم بما تراه في الشاشة و منھا الأسھم التي أخذت شكل حرف 

  . المؤشر في مختلف أنحاء الشاشةنقل
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  : المعالج-١

بھا تقوم من خلالھ بتحویل الضغط على مفاتیح اللوحة من حركة میكانیكیة تمتلك جمیع لوحات المفاتیح معالجاً خاصاً 

  . إشارات یفھمھا الحاسبإلى إشارات یفھمھا المعالج والذي یقوم بتحویلھا إلىتقوم بھا الأصابع 

  

  
  

  :یقوم المعالج بثلاث عملیات أساسیة وھي
  

  .  تحدید المفتاح الذي ضغط علیھ-١

  . بضات الناتجة عن ضغط المفاتیحالن تحلیل و تقییم عدد -٢

  . سرعة ضغط المفاتیح-٣

   
  :لوحة الدوائر المطبوعة -٢

عاً خریطة تعبر عن موضع كل  ملتكون، توضع فوق بعضھا  من البلاستیكةمصنوعأو ثلاث قطع عبارة عن قطعتین 

ن ما یحصل ھو إغط على احد المفاتیح فإنھ عند الض وبالتالي فوط عادة من مادة موصلة للكھرباءوتصنع الدوائر والخط، مفتاح

 الدائرة إلىتقوم بتوصیل التیار الكھربائي في الخریطة بشكل معین و منھا  تلتصق بالدائرة الموجودة تحتھا  مطاطیة دائرةأيأن 

  .الالكترونیة فالمعالج

  

  
   
  : الدوائر المطاطیة-٣

 وض عھا الطبیع ي بع د    إل ى ص ھذه الدوائر رجوعھ ا  من خصائ .الضغط على لوحة الدوائر المطبوعةتتمثل وظیفتھا ب  

 مصنوع بطریقة خاصة یجبر الرأس على طبیعي بعد الضغط علیھ فالمطاط وضعھ الإلى وھذا یفسر عودة المفتاح الضغط علیھا

  .یعي بعد إزالة الإصبع عن المفتاح وضعھ الطبإلىالعودة 
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أو " USP"أو منف  ذ " PS/2"از الحاس  ب ع  ن طری  ق منف  ذ    إن أغل  ب لوح  ات المف  اتیح المنت  شرة حالی  ا تت  صل بجھ       

المطلوب من المنافذ ھو إمداد لوح ة المف اتیح بالتی ار الكھرب ائي لك ي یعم ل المع الج و ال دائرة الالكترونی ة و إرس ال              ف، غیریھما

بال یفتھ ا اس تق  وھ و عب ارة ع ن دائ رة متكامل ة وظ     " keyboard controller" م ا ی سمى   إل ى المعلوم ات الت ي یفھمھ ا الحاس ب     

  . نظام التشغیل المستخدمإلىتحویلھا جاھزة الإشارات من لوحة المفاتیح و

  
 

 
  

  الوظیفة  المفاتیح  الوظیفة  المفاتیح
Ctrl + A   تحدید الكل.  F1  لعرض تعلیمات ویندوز.  
Ctrl + B   زیادة سمك الخط.  F2  المجلدات لإعادة تسمیة الملفات أو.  
Ctrl + C   للنسخ.  F3   للبحث في مجلد.  
Ctrl + D   لاضافة موقع للمفضلة.  F4  لعرض شریط العنوان في المجلدات.  
Ctrl + F   للبحث في النوافذ النشطة.  F5  لتحدیث النافذة النشطة.  
Ctrl + H   لفتح المحفوظات داخل النوافذ .  F6   للتنقل بین عناصر الشاشة.  
Ctrl + I   لإمالة الخط  Alt + Tab  للتبدیل بین العناصر المفتوحة.  
Ctrl + N   لفتح نافذة جدیدة.  Alt + Enter   لعرض خصائص العنصر المحدد.  
Ctrl + O   لفتح موقع جدید.  Alt + F4  لإغلاق مجلد أو مستند أو ملف.  
Ctrl + P   للطباعة.  Alt + Space لفتح القائمة المختصرة للإطار النشط.   
Ctrl + R   لإعادة تحمیل الصفحة.  Alt + Esc  للتنقل بن العناصر بالترتیب.  
Ctrl + S   للحفظ.  ÿ   ابدأ"لعرض أو إخفاء قائمة. "  
Ctrl + U   لوضع خط تحت الكلمة المحددة.  ÿ + D  لتصغیر كافة النوافذ النشطة.  
Ctrl + V  للصق.  ÿ + E  لفتح جھاز الكمبیوتر.  
Ctrl + W ق بعض النوافذ لإغلا.  ÿ + F  للبحث في مجلد أو مستند.  
Ctrl + X  للقص.  ÿ + L   من أجل تبدیل المستخدمین.  
Ctrl + Y  للتكرار.  ÿ + M  لتصغیر كافة النوافذ النشطة.  
Ctrl + Z  للتراجع.  ÿ + R  تشغیل" لفتح. "  
Ctrl + F4  لإغلاق المستند.  ÿ + U  لفتح إدارة الأدوات المساعدة.  
Ctrl + Esc  ابدأ"لعرض أو إخفاء قائمة. "  ÿ + Tab  للتنقل بین العناوین.  
ÿ + Break  لعرض خصائص النظام.  ÿ + F1  لعرض تعلیمات ویندوز.  
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. Mouse 
  

  
  

،  و الأرقام الجھاز لإدخال الحروفمن مستخدماستخدام جمیع أصابع الیدین بینما یعتمد استخدام لوحة المفاتیح على        

جھ از  ب لك تم الاس تعانة ر على شاشة العرض، لذإلا أن استخدامھا لا یعد سھلاً عند إدخال الرسومات أو التحرك من موقع لآخ     

 وق د یح وي   ، داخ ل الجھ از  إل ى الفأرة والتي ھي أداة تحتوي على جھاز تحسس ینقل اتجاه حركة الی د الت ي یق وم بھ ا الم ستخدم        

  .ین أو ثلاثة أو أكثر وعند الضغط على مفتاح معین یتم إرسال أمر خاص بذلك المفتاح للجھازجھاز الفأرة على مفتاح

  
  :ذات كرةفأرة مكونات 

  

  
  

ھ ي عب  ارة ك رة حدیدی ة مغلف  ة    و، یوج د بوس ط الف  أرة ثق ب ب ھ ك  رة تتح رك بتح رك الف  أرة والت ي تتح رك بتح  رك الی د         

كل أس طواني ملام سة تمام اً    ھ ذه القط ع تك ون عل ى ش       تتح رك فی ھ الك رة و   دد الم سار الت ي  یحیط بالكرة ثلاثة قطع تح   . المطاطب

 فلا دخل لھا في حركة  لثةإحدى القطع تتحرك في اتجاه أفقي والقطعة الأخرى تتحرك في اتجاه عمودي أما القطعة الثا ،  للكرة

 الفأرات على عجلة مطاطیة تستخدم  تحتوي معظم.توجد أنواع من الفأرات تحتوي على قطعتان فقط، الفأرة وإنما ھي للتوازن

  .في تحریك شریط التمریر صعوداً ونزولاً

  : والعجلةالتي تتحرك باتجاه أفقي أو عموديیتضح من الصورة التالیة القطعة 
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 دد م ن خلالھ ا الاتج اه بدق ة ش دیدة      تح   ثقبا٣٦ًرة وتحمل ثقوباً متشابھة ومتساویة عددھا في الغالب     یلاحظ أنھا مستدی  

  . جزء من الدورة الكاملة وتتحسسھا٣٦ درجة ویمكن للفأرة ھنا أن تحسب ٣٦٠ن الدورة الكاملة للكرة تأخذث أحی

 إح داھن  ن الثق وب ب ین قطعت ین إلكت رونیتین    تكون ھذه القطع مركبة على اللوحة الالكترونیة بطریقة معینة بحیث تكو       

  .ى تستقبل الأشعة المرسلةالأخربشكل مستمر و" LED"ترسل الأشعة تحت الحمراء أو أضواء 

 إل ى نرى في الصورة التالیة المعالج الخاص بالفأرة الذي یقوم بتحویل الإشارات التي تكونھ ا الأش عة تح ت الحم راء       

  .إرسال الأشعة الحمراء واستقبالھاكما نرى أیضا أن القطع الوردیة و السوداء الخاصة ب، الحاسبإشارات یفھمھا 

  

  
  

 جھ از الحاس ب عب ر ال سلك     إل ى  یتم إرس الھا  ص بالفأرة والانتھاء من معالجتھا المعالج الخا لىإبعد مرور الإشارات    

  ".SERIAL"و أ" USP"و أ " PS/2"والوصلات المستخدمة ھي ، أرة المنتھي بوصلة متصلة بالحاسبالمرتبط بالف

 ف أرات لا تحت وي عل ى ك رة     ، كم ا أن ھن اك   كالف أرات اللاس لكیة  ھناك أیضاً فأرات لا تتصل بالحاسب عبر وص لات        

  . مضيء وتسمى ھذه الفأرة بالبصریةداخلیة بل تستخدم عدسة صغیرة بجوارھا مصدر صغیر
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. Scanner 
  
  

  : الماسح الضوئي أنواع
  
١- Flatbed scanners:  

ظمى من مستخدمي الحاسب یستخدمونھ، وھو الذي لعالغالبیة االضوئیة ھو الأكثر انتشاراً و ھذا النوع من الماسحات

  .سنتحدث عنھ

  

  
  
٢- :Sheet-Fed scanners  

  . یدویاًھعلى أن یكون الماسح الضوئي ثابت ثم یتم تمریر الورقة المراد مسحھا أمام طریقة عمل ھذا النوعتعتمد 

  
٣-Handheld scanners :  

    . تحریك الماسح الضوئي فوق الورقةلمراد مسحھا ثابتة ثم یتمطریقة عمل ھذا النوع تعتمد على أن تكون الورقة ا

  

  
  
٤- Drum scanners:  

 كما یمكنھ التق اط ، النوع أن یلتقط صور عالیة الجودةالإعلان حیث یستطیع ھذا النشر والدعایة و ھذا النوع یستخدم في مجال

  .ح العادیة أو الشفافة أو العاكسةالعدید من الصور ذات الأسط

 
 

  : یتكون الماسح الضوئي من الآتي

  . شفاف یتم وضع الوثیقة فوقھسطح زجاجي •

  ".xenon"أبیض أو من نوع" فلوروسنت" عادة ما یكون مصباح  للضوءمصدر •

  ".Mirrors" المرایامجموعة من  •
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  . "Lens" العدساتمجموعة من  •

  ".Filters"فلاتر  •

• "Charged-couple device" :ھا ھ  و اخت  صار"CCD" ھ  ي عب  ارة ع  ن  ف  ي الماس  ح ال  ضوئي وأھ  م ج  زء وھ  ي

 الت  ي تق  وم بتحوی  ل ال  ضوء ال  ساقط علیھ  ا      ل  صمامات الثنائی  ة الح  ساسة لل  ضوء   م  ن الآلاف م  ن ا  م  صفوفة مكون  ة 

تكون شدة الشحنة الكھربائیة الناتجة متناسبة مع شدة الضوء الساقط على ال صمامات الثنائی ة    شحنات كھربائیة و   إلى

  . دقھ أكبر في التقاط الصورةإلىلتي كلما ازداد عددھا كلما أدى ذلك وا

• "Analogue to digital converter" : واختصارھا"ADC" إلى وھي عبارة عن محول یحول الإشارة التناظریة 

  .إشارة رقمیة

• "Stepper motor":مجموعة المسح ھو المسئول عن تحریك.  

  
 

  
  

  .یتم وضع الوثیقة ووجھا لأسفل على اللوح الزجاجي الشفاف  -١

  .یقوم مصدر الضوء بتسلیط ضوء أبیض على الوثیقة  -٢

  .تقوم المرایا بعكس الصورة المنعكسة من الوثیقة من مرآة لأخرى  -٣

  . عدسةإلىتنقل المرآة الأخیرة الصورة   -٤

  .تقوم العدسة بدورھا بتسلیط الصورة على مجموعة من الفلاتر  -٥

  .والتي تقوم بإصدار إشارة كھربائیة تعبر عن الضوء الساقط علیھا" CCD "إلىتنتقل الصورة من الفلاتر   -٦

 إل ى ال ذي یق وم بتحوی ل الإش ارة الكھربائی ة الم ستقبلة       " ADC "إل ى  "CCD"تنتقل الشحنة الكھربائیة الناتجة م ن        -٧

  .لكي تنقل للحاسب) ١،٠(مجموعة من

 حت ى تم ر عل ى الوثیق ة     "CCD"الم صدر ال ضوئي و العدس ات و المرای ا و    م ن  ی تم تحری ك مجموع ة الم سح كلھ ا        -٨

  ."Stepper Motor"بأكملھا باستخدام 

  . الحاسبإلى " ADC"الناتجة من ) ١،٠(یتم إرسال مجموعة   -٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ٨٦ -

  :الشكل التالي یوضح العملیات السابقة

  

  

 

  :كم یليضوئیة الحدیثة وسنذكر ھنا بعضھا تخدمة في أغلب الماسحات الھناك تقنیات كثیرة مس

ف ي ك ل    وث لاث م رات  حیث یتم مسح الوثیقة بأكملھ ا  " Three Pass" بعض الماسحات الضوئیة تستخدم ما یعرف بطریقة -١

ث یتم تجمی ع النت ائج ال ثلاث    وبعد الانتھاء من العملیات الثلا) أزرق، أخضر ، أحمر (مرة یتم استخدام أحد الفلاتر الثلاثة  

  . مع بعضھا لتكوین الصورة الحقیقة

فھ ذه الطریق ة ی تم م سح الوثیق ة      " Single Pass" وھناك مجموعھ أخرى من الماسحات الضوئیة تستخدم ما یع رف بطریق ة  -٢

وأخرى عبر الفلتر نسخة تمر من الفلتر الأحمر ،  من الصورة الأصلیةثلاث نسخ فقط حیث تقوم العدسة بتكوین مرة واحدة

 حیث یتم تجمیعھا لتكوین الصورة الأصلیة بعد "CCD"الثلاث على رق ثم تمرر النسخ الأخضر وأخرى عبر الفلتر الأز 

  . جزء یستقبل واحدة من الثلاث نسخ حیث تتكون من ثلاث أجزاء كل"CCD"ھنا یتم استخدام نوع خاص منو ،ذلك
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  :ى المنافذ التالیةتوصیل الماسح الضوئي بالحاسب عن طریق إحدیمكن 
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ئیة الت ي   وتق اس دقتھ ا بع دد النق اط ال ضو     ضھا ھو مدى دق ة التقاطھ ا لل صورة   أھم ما یمیز الماسحات الضوئیة عن بع  

   . داخل الحاسبإلىالمسح كلما أمكن نقل تفصیل أكثر للصورة ، ومن الطبیعي أنھ كلما زادت دقة توجد في البوصة الواحدة

ال صورة  وھناك عامل آخر یحدد جودة ودقة الماسح الضوئي وھو عدد الألوان التي یستطیع الماسح الضوئي عرض      

 الحقیق   ة یج   ب أن تحت   وي النقط   ة ال   ضوئیة الواح   دة عل   ى   إل   ى، ولك   ي یك   ون الل   ون أق   رب  بھ   ا بع   د إتم   ام م   سح ال   صورة 

  . الحقیقة أكثر وأكثرإلى بت من الألوان، وكلما ازداد عددھا كلما كانت الصورة أقرب  )٢٤/٣٢/٤٨(
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. Bar Code Reader 
  

  
  

تجات شكلاً یتكون من  حیث أنھ یوضع عادة على ھذه المن البیانات عن المنتجات التجاریةیعد ھذا الجھاز مفیداً لإدخال

، ویق وم جھ از   موعة تعریفاً بالمنتج والصانع ل ھ  ویمثل شكل المجرض والمسافة بینھاعتفاوتة في الممن أعمدة سوداء    مجموعة  

 داخ ل  إل ى قارئ الأعمدة بإمرار حزمة ضوئیة على ھذه المجموع ة وبالت الي نق ل العب ارة الت ي یمثلھ ا ش كل مجموع ة الأعم دة             

  .الجھاز

   
  
  
  

. Magnetic Card Reader 
  

  
  

 الحاسب، ومن أمثلة ھ ذا الن وع الق ارئ    إلى آلة تستطیع قراءة البطاقات الممغنطة وإدخال البیانات التي تحتویھا    يوھ

المستخدم بأجھزة الصرف الآلي المتصلة بحسابات البنوك، وكذلك في فتح بعض الأبواب ذات ال سریة العالی ة ف ي المؤس سات            

  .یرة حمایة كبإلىج والھیئات التي تحتا
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. Light Pen 
  

  
  

، ویختلف عن الفأرة ولوح ة المف اتیح م ن     جھاز الحاسبإلىیستخدم ھذا الجھاز لإدخال الرسوم والخطوط والأشكال      

 شاشة الحاسب إلى الضوئي  حیث یتم توجیھ القلملحزمة الضوئیة الصادرة عن القلمحیث أن البیانات المدخلة تعتمد على موقع ا

 وبالتالي یمكن رس م الخط وط والأش كال    لبیانات المطلوبة في ذلك الموقعثم یقوم الحاسب بالتعرف على موقع الضوء وإدخال ا       

  .ة الحاسب بتحریك ذلك القلم فقطالمختلفة على شاش

  
  
  
  

. Microphone 
  

  
  

  .میة یمكن للحاسب التعرف علیھا إشارات رقإلى یتم تحویلھا  حیثاز یستخدم لإدخال الأصوات للحاسبوھو جھ
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. Joy Stick 

  
  

 داخ ل جھ از الحاس ب    إل ى تستخدم في التحكم بالألع اب وتعتب ر مفی دة ف ي التعام ل معھ ا حی ث ی تم نق ل حرك ة الع صا                 

 بالعصا یتم إدخال الأمر لضغط على إحدى المفاتیح الموجودة وبا آخرإلىلإعطاء الأمر بالتحرك على شاشة الحاسب من موقع 

  .المطلوب

   
  

. TouchScreen 
  

  
  

حاسب بصنع شاشات حساسة للم س وظیفتھ ا إدخ ال البیان ات ب شكل أس رع       تقوم معظم الشركات المصنعة لشاشات ال    

 وبالتالي یتمكن المستخدم من إدخال البیانات باختیار موقع داخل الشاشة عن طریق ستخدام الفأرة أو لوحة المفاتیحوأسھل من ا

  .للمس للمواقع الحساسة على الشاشةا
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. Digital Camera 
  

  
  

  

إن . أو غیرھم  لمصورین الھواةل أوللمصورین المحترفین كان ذلك  ضخمة سواء إمكانیاتالرقمي یعرض التصویر 

وم ن ث م   الع رض   عل ى شاش ة   أو) LCD( على الشاشة الكریستالیة للكامیرا مشاھدتھا حالاًیتیح للمستخدم  اًالتقاط الصور رقمی  

 المنزلي وخزنھا أو إع ادة  الحاسبلى إھذه الصور یمكن بعد ذلك تحمیلھا . جوة الالتقاط حتى الحصول على النتیجة المر     إعادة

غیره من البرامج المتخصصة  أو Adobe PhotoShop"": صیاغتھا وتحسینھا باستخدام برامج معالجة الصور الرقمیة مثل

  .أتي مع الكامیرات الرقمیةتي غالبا ما تالفي ھذا المجال و
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. Monitors 

ئج والتق اریر   وتكم ن وظیفتھ ا ف ي ع رض البیان ات والنت ا      لإخراج ولا غنى عنھا في أي حاسبوھي من أھم وحدات ا   

  .والرسوم البیانیة

 

  .رادالحاسبات والمستخدمة لدى الأفوھي التي تأتي غالباً مع أكثر  :"CRT"أنبوبة الأشعة المھبطیة  شاشة عرض

  

لألعاب ولدى المستخدمین المھتمین باوالحاسبات المحمولة تأتي غالباً مع الحاسبات الحدیثة  و:"LCD" شاشة عرض مسطحة
  .والرسومات لدقتھا العالیة

  

  
 

  
 : من حیث اللون  •
  
  :  شاشات أحادیة اللون-١

رجاتھ المختلفة في عرض المعلومات، وھو إما أخضر أو أبیض ویعرض أحد ھذه الألوان وتستخدم لون واحد فقط بد

  . وھي تتناسب أكثر مع المعلومات النصیة. على خلفیة سوداء

  
  : شاشات ملونة-٢

 ملیون لون في بعض الأنواع، وتوجد عدة أنواع من الشاشات الملونة یخصص لكل إلىوتستخدم ألواناً عدیدة قد تصل 

  .  وھذه البطاقات تؤثر على درجة وضوح المعلومات والرسومنھا بطاقة تسمى بطاقة المواءمة منوع
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 : من حیث الحجم •

  
  .  بوصة١٤یقاس حجم شاشة العرض بوحدة البوصة ، وأكثر ھذه المقاسات انتشاراً ھي ذات مقاس 

  
 : من حیث درجة الوضوح •

  
ط الضوئیة كلم ا زادت درج ة    حیث أنھ كلما ازداد عدد النقالضوئیة المستخدمة في شاشة العرض وتعني عدد النقاط ا   

 ٢٠٠ نقطة ضوئیة بعرض الشاشة و ٣٢٠(  وتعني  )٢٠٠ * ٣٢٠( ، وقد كانت شاشات العرض قدیماً تستخدم قیاس الوضوح

ن ت ستخدم  ناك م  ، وھنقطة لإظھار البیانات ) ١٠٢٤ * ١٠٢٤( ، أما الآن فتوجد شاشات تستخدم قیاس   )نقطة ضوئیة بطولھا    

  .أكثر من ذلك بكثیر

  
 :من حیث معدل الإنعاش  •

  
، أي ف ي حال ة أن ال شاشة تعم ل     یھا تجدی د رس م ال صورة عل ى ال شاشة     وھو عدد المرات في الثانیة الواحدة التي یتم ف       

ورة عل ى   ویج ب أن یع اد رس م ال ص    ) م رة ٧٥(دد في الثانیة الواح دة  فإن ھذا معناه أن الصورة تتج)  ھیرتز٧٥(بمعدل إنعاش  

 التي لا یعاد رسمھا بسرعة تبدأ بالانطفاء بعد أجزاء قلیل ة م ن   "Pixel"نقاط الضوئیة الشاشة بھذه السرعة الكبیرة و إلا فإن ال       

  .الومیضالثانیة وتسمى بظاھرة 

  
  

 
  

• CGA) منخفضة الوضوح (  

• EGA) متوسطة الوضوح (  

• VGA) واضحة (  

• SVGA) عالیة الوضوح(  
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. Printer 
  

  
  .ومات من الحاسب مطبوعة على الورقوھي وسیلة الحصول على المعل

  
 

 
  
  : طابعة ضاغطة-١
  

  
  

وھي التي تعتمد في طباعتھا على وجود أجزاء میكانیكیة ت ضرب ش ریط الطباع ة للح صول عل ى الح رف أو ال شكل            

  : ومن أمثلة ھذه الطابعات.ك فھي تحدث صوتاً أثناء الطباعةالمطلوب، ولذل

  
  .الطابعات الإبریة •

 .الطابعات ذات عجلة الحروف •

  
  : ممیزات الطابعات الضاغطة

  
  . رخص السعر •

 .)كما في طباعة الفواتیر(إمكانیة طباعة أكثر من نسخة في نفس الوقت  •

  
  : عیوب الطابعات الضاغطة

  
  . طباعة بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الطابعاتقلة جودة ال •

 . إصدار صوت أثناء الطباعة •
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  : طابعة غیر ضاغطة-٢
  
  

  
  
  

  :اللیزر، ومن أمثلة ھذه الطابعاتوھي التي تستخدم طرق حدیثة في الطباعة مثل قذف الحبر أو الطباعة بأشعة 
  

  .الطابعات قاذفة الحبر •

  .الطابعات الحراریة •

 . عات اللیزرطاب •

 
  : ممیزات الطابعات الغیر ضاغطة

  
      . جودة عالیة في الطباعة •

  . قلیلة الضوضاء عند الطباعة •

  
  : عیوب الطابعات الغیر ضاغطة

  
  .مكلفة نسبیاً •

  .ثر من نسخة علیھا في نفس الوقتلا یمكن طباعة أك •
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 : من حیث حجم الورق المستخدم •
  

ت ستخدم ورق   أخرىو ،)A4في حجم ورق التصویر ( حرفاً في السطر الواحد  ٨٠ھناك طابعات تستخدم ورق یتسع      

  . حرفاً في السطر الواحد١٣٢ عریض یتسع

  
 :من حیث نوع الورق المستخدم •
  

  .افة وحتى البلاستیكیة أو الشفیةنوراق الكربوالأتستخدم  أخرىو، طابعات تستخدم ورقاً أبیض عادیاًھناك 
  
 : من حیث الألوان •
  

  .خدم في طباعتھا اللون الأسود فقطوتست :طابعات غیر ملونة
  

  : وھي على نوعین: ملونةطابعات 
  

  .في طباعتھا) الأحمر ، الأزرق ، الأخضر( طابعات ملونة تستخدم الألوان الأساسیة فقط -١

  .في طباعتھانة تستخدم كل الألوان  طابعات ملو-٢

  
 :من حیث كمیة الحبر  •

  
  .یراً كبیرة تستخدم حبراً كثأخرىو، ابعات صغیرة تستھلك حبراً قلیلاًھناك ط   
  
 :من حیث نوع الحبر •

  
  . تستخدم حبراً سائلاًأخرىو، ھناك طابعات تستخدم حبر صلب   
  
 :من حیث الطباعة  •

  
  .تستخدم الإبر أو غیر ذلك أخرىو، زرتستخدم أشعة اللی أخرى طابعات تستخدم نفث الحبر، وتوجد

   
 :سرعة الطباعةمن حیث  •
  

دقیقة وھناك من تطبع أكثر من ھناك طابعات تقوم بطباعة ست أوراق في الدقیقة وھناك من تطبع عشرون ورقة في ال
  .ذلك

  
 :سرعة وصول البیاناتمن حیث  •
 

رق ب ضع ث وانٍ قب ل بدای ة     ا توج د طابع ات ت ستغ   ھناك طابعات تصل إلیھا الأوامر بالطباعة ف ي ج زء م ن الثانی ة بینم        

ت ستطیع نق ل كمی ات كبی رة م ن      )  USB 2.0 / SCSI(، فمثلاً وص لات  الوصلة المستخدمةالطباعة ، ویرجع السبب إلى نوع 

  .فعل ذلك) Parallel / COM(البیانات بینما لا تستطیع وصلات مثل 

  
  
  
  
  
  



 

 - ٩٨ -

. Speakers 
  

  
   

  .، تتركب من مغناطیس دائريخراج الأصوات من الحاسب تخدم لإوتس
  
   
  
  

. Plotter 
  

  
   

  . وھو جھاز شبیھ بالطابعة ولكنھ یستخدم في طباعة الرسوم البیانیة والإحصائیة والرسوم الھندسیة والمعماریة 
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vv  SSooffttwwaarree
   
  

والذي یعرف بأنھ مجموعة من الأوامر والتعلیمات للجھاز مرتبة ) برنامج(ھي مجموعة و یاتوھي ما تعرف بالبرمج

  .الجھاز بتنفیذھا لتحقیق غرض معینوفق تسلسل معین ویقوم 

  
  : أربعة أقسام رئیسیة كما یليإلىتنقسم البرمجیات 

  
  

. Operating Systems 
   

  ."برنامج النظام"ق علیھا أحیاناً ، ویطحتاجھا الحاسب لكي یعملیة التي یمن أھم البرمجیات الأساس
   

 

  .ع الأعمال والمھام التي یقوم بھاھو مجموعة من البرامج الأساسیة التي تقوم بإدارة جھاز الحاسب وتتحكم في جمی

تلف ة مث ل الطابع ة والف أرة     لحاس ب وملحقات ھ المخ  وتیسر ھذه البرامج على الم ستخدم الاس تفادة م ن الأجھ زة الت ي یتك ون منھ ا ا          

امج الأعم  ال ، كم  ا تمك  ن الم  ستخدم م  ن الاس  تفادة م  ن الب رامج التطبیقی  ة المختلف  ة كب  رامج معالج  ة الن  صوص أو كب  ر   وغیرھ ا 

  .الحسابیة أو غیر ذلك

   
  :لتشغیل ومكونات الحاسب وبرمجیاتھیتضح من الشكل التالي العلاقة بین نظام ا

  
   

  
   
  

وع ادة م ا تق وم ال شركات الكب رى الم صنعة       . ل إن ھ ع صب الحی اة بالن سبة للحاس ب      ب  یعد نظام التشغیل أھم الب رامج  و

أم ا  . كات متخص صة لعم ل أنظم ة ت شغیل لھ ا     ، أو تق وم بتف ویض ش ر    أنظمة تشغیل متوافقة مع أجھزتھ ا    لأجھزة الحاسب بعمل  

  .ع منتجات إحدى الشركات الكبرىة مالشركات الصغرى فتقوم بتصنیع أجھزتھا لتكون متوافق

 نظم تشغیل عالیة الكف اءة تمكنھ ا   إلى فالحاسبات الكبیرة تحتاج تلاف أحجام الحاسب،وتختلف مھام نظام التشغیل باخ    

مین ، كما تمكنھا من توفیر إمكانیة ت شغیل العدی د م ن الم ستخد    حدات الحاسب والوحدات الملحقة بھ من التعامل مع العدید من و     

  .الواحد وفي نفس الوقتللحاسب 

  .دة مع مستخدم واحد، حیث أنھا تتعامل عالتشغیل تكون أقل تعقیداًأما في الحاسبات الشخصیة فإن نظم ا
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ثلاً یمكن أن فالحاسبات الكبیرة م. ا تتنوع أیضاً داخل الحجم الواحدكما تتنوع نظم التشغیل طبقاً لأحجام الحاسبات فإنھ

وقد تختلف نظ م الت شغیل طبق اً لاخ تلاف ال شركة      . لباًالحاسبات الشخصیة تعمل على نظام واحد غا ، بینما   تعمل بأكثر من نظام   

  .لمعالج المستخدم في أجھزة الحاسبالمصنعة للحاسب ونوع ا

" ی ونكس "فنظ ام الت شغیل   . العمل على عدة أحجام من الحاسباتیمكن توفر النظام الواحد بعدة إصدارات لیتمكن من        

 أجھ زة  نھ عدة نسخ مختلفة یمكن لبعضھا العمل على الحاسبات الشخصیة ویمكن للبعض الآخر أن یعمل على   صدرت م مثلاً،  

  .الحاسب الخادم أو المركزي

  
   

 
  

. كوناتھ وأجھزتھ المادیة وملحقاتھلنظم التشغیل مھام ووظائف متعددة تتعلق بعملیات تشغیل الحاسب والتحكم في م

  :لتاليد أھم وظائف نظام التشغیل كاویمكن تحدی

   
  : التحكم في مسار البیانات-١

ن الوح دات المختلف ة    أخرى كم ا یت ولى تنظ یم تبادلھ ا ب ی     إلىیقوم نظام التشغیل بنقل البیانات داخل الحاسب من وحدة   

  .أماكن حفظھامات مفصلة عن حجمھا و ویحتفظ بمعلوك عملیات حفظ البیانات والبرامجوینظم كذل. بجھاز الحاسب

   
  : تحمیل البرامج التطبیقیة-٢

 وس ائط   ال ذاكرة م ن الوح دات الملحق ة أو م ن     إل ى من الوظائف المھمة لنظام التشغیل القیام بتحمیل البرامج التطبیقیة   

 وح دة  إل ى  الذاكرة الرئیسیة ث م  إلىوالمقصود بعملیة تحمیل البرامج ھو نقلھا من وسائط التخزین   . التخزین المرتبطة بالحاسب  

 إذا ل م یك ن   –وبعد تنفیذ البرنامج یقوم نظ ام الت شغیل بإزال ة البرن امج م ن ال ذاكرة الرئی سیة         . عالجة المركزیة تمھیداً لتنفیذھا   الم

  .تحمیل وتنفیذ برامج تطبیقیة أخرى لإفساح المجال أمام –البرنامج من البرامج المقیمة دوماً 

   
  :التحكم في وحدة الذاكرة الرئیسیة -٣

 من مستخدم واحد على جھاز ، أو أن یعمل أكثرثر من برنامج واحد في الوقت نفسھتتسم بعض نظم التشغیل بتنفیذ أك

وفي ھذه الحالات تتضمن مسؤولیات نظام التشغیل عملیات توزیع الذاكرة الرئیسیة على أكثر م ن م ستخدم ف ي حال ة       . الحاسب

  .ات الطرفیةالوحداتصال أكثر من مستخدم بالحاسب عن طریق 

   
  :لتحكم في وحدات الإدخال والإخراج ا-٤

 وعملی  ات ع  رض ة المف اتیح أو الف  أرة أو غیرھم  ا وی شمل ذل  ك عملی  ات ال  تحكم ف  ي إدخ ال البیان  ات ع  ن طری  ق لوح     

  . الطابعة أو أي وحدات أخرىإلىالمعلومات على الشاشة أو إرسالھا 

   
  : مع المستخدم المواجھة-٥

متابع ة  نظیم أسلوب المواجھة مع مستخدم الجھاز ، ومن خلال ذلك یتمكن مستخدم الحاسب م ن     یقوم نظام التشغیل بت   

، وكذلك إصدار الأوامر لتوجیھ الحاسب ت التي یظھرھا الحاسب على الشاشة، والإطلاع على الملاحظاالبرامج التي یتم تنفیذھا

  .للقیام بالمھام المناسبة 
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  : اكتشاف الأعطال-٦

 أعطال في أحد مكونات الحاسب یقوم نظام التشغیل بصورة آلیة بتشغیل سلسلة من البرامج الخاصة بھ عند حدوث أیة

  .اف الأعطال وإصلاحھا إن أمكن ذلكتقوم باكتش

   
  
  

 
   

  .قرص مرن أو قرص ضوئيیتم تخزین نظام التشغیل عادة على قرص صلب أو 
   

  :یات التالیةغیل الحاسب تتم العملعند تش
   

  ).ROM(قراءة وتنفیذ التعلیمات والأوامر المختزنة في ذاكرة القراءة فقط  -١

  . وحدات الحاسب للتأكد من سلامتھافحص -٢

  .نة أو الضوئیة أو من القرص الصلب تحمیل نظام التشغیل من الأقراص المر-٣

  .لام أوامر مستخدم جھاز الحاسب است-٤

  .یة تحمیل البرامج التطبیق-٥

  .الخطوات بدءاً من الخطوة الرابعة نظام التشغیل وانتظار أوامر المستخدم وتكرار إلى العودة -٦

   
  
  

 
  

  : المستخدم مع الحاسب وھي كالتاليتستخدم نظم التشغیل ثلاثة أسالیب في تعامل
   
  :)Command Line Interface( المواجھة الخطیة -١

وقد . حاسب والتي تظھر على شاشة الحاسب الإلىذا الأسلوب لوحة المفاتیح في إدخال الأوامر والتعلیمات یستخدم ھ

غیل تستخدم ھذا  ولھذا فإن معظم نظم التش خلال مراحل تطوره حتى وقتنا ھذا واستمرا الأسلوب منذ بدایة عصر الحاسببدأ ھذ

، كما یج ب علی ھ معرف ة بع ض     لحاسب على حفظ أوامر نظم التشغیلویعاب ھذا الأسلوب ضرورة تدریب مستخدم ا     . الأسلوب

  ."DOS"نظام : ن النظم التي تستخدم ھذا الأسلوب، وم الحاسبإلىالمصطلحات الإنجلیزیة حتى یستطیع كتابة الأوامر 

   

  :)Graphical User Interface( المواجھة الرسومیة -٢

وعند تشغیل جھاز الحاس ب یج ب الانتظ ار    . بدلاً من لوحة المفاتیح الأحیان وھو أسلوب تستخدم فیھ الفأرة في معظم     

وتحت ك ل ش كل اس م    ) یقوناتالأ(موز الصوریة رحتى یتم تحمیل نظام التشغیل وتظھر على الشاشة عدة أشكال یطلق علیھا ال   

یتین ، أو مرتین متتالأرة مرةلوب والضغط على مفتاح الفوما على المستخدم إلا تحریك مؤشر الفأرة فوق التطبیق المط. التطبیق

  .فیتم تنفیذ التطبیق المطلوب

ا الأس  لوب ف  ي نظ  م ت  شغیل أجھزتھ  ا ورح  ب ب  ھ        وق  د تبن  ت العدی  د م  ن ال  شركات ال  صانعة لأجھ  زة الحاس  ب ھ  ذ         

ام ، كما دعم استخدامھ في مكاتب المحاسبین والأطباء وذلك لسھولة استخدامھ وإمكانیة التدریب علیھ بدون استخد   المستخدمون

  .ة الإنجلیزیة أو حفظ صیغ الأوامراللغ

   .)Windows XP professional(نظام النوافذ مثل : من النظم المستخدمة لھذا الأسلوبو
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  :)Menu Interface( المواجھة بالقوائم -٣

ات یستخدم ھذا الأسلوب مفاتیح الأسھم من لوحة المفاتیح لحركة المؤش ر لك ي ی سمح للم ستخدم باختی ار إح دى خی ار        

 وبع د الاختی ار ی تم    اً أو أح د أوام ر الت شغیل للجھ از     ویمثل الخی ار ع ادة تطبیق اً معین     روضة بشكل قائمة على شاشة الحاسب     مع

ح دى الاختی ارات المعروض ة أمام ھ     عرض قائمة أخرى عن طریق استخدام مف اتیح حرك ة الأس ھم لتحری ك المؤش ر لاختی ار إ         

، ویستخدم ھذا الأسلوب عادة من قبل أجھزة الحاسب الخادم أو ة من قبل جھاز الحاسب برامج معین تنفیذ أوامرإلىوالتي تؤدي 

 استخدام الفأرة إلىالمركزي لتسھیل التعامل مع الجھاز باستخدام مفاتیح المؤشر للوحدة الطرفیة المتصلة بالحاسب دون الحاجة 

  .ازات والأحوال المدنیةدارات الجووذلك نحو أجھزة الوحدات المستخدمة في شركات الطیران وإ

  
   
  

 
  

  :تنقسم أنظمة التشغیل من حیث قدرتھا على تشغیل أكثر من برنامج لنفس المستخدم في نفس الوقت كالتالي
   
  : نظام وحید المستخدم وحید المھام-١

شغل أكث ر م ن برن امج    تخدم أن ی  ، ولا یستطیع ھذا المسمح لمستخدم واحد فقط بالعمل علیھ ویس وھو أقل الأنظمة قوة   

  . في نفس الوقت

   
  :نظام متعدد المستخدم وحید المھام -٢

 حی ث  وائر الأعمال المتوسطة والصغیرة، ویستخدم ھذا النظام في دستخدام على أجھزة الحاسب الخادم  وھو شائع الا  

  . فقطتخدم یجري تشغیل برنامج واحدیسمح لعدد من المستخدمین بالعمل معاً ولكن كل مس

   
  :نظام وحید المستخدم متعدد المھام -٣

وھو النظام الشائع الاستخدام حالیاً على أجھزة الحاسب الشخصي ومحطات العمل حیث یتیح للمستخدم الواحد القدرة 

  .فیذ أكثر من برنامج في نفس الوقتعلى تن

   
  :ظام متعدد المستخدم متعدد المھامن -٤

 م ؤخراً عل ى أجھ زة    وق د ب دأ زح ف ھ ذا النظ ام     . جھزة الحاس ب المرك زي والخ ادم   لى أ السائد ع و وھو أقوى الأنظمة  

، وذلك لما یتمیز بھ من الحاسب وكأن الحاسب یعمل لھ وحدهوفي ھذا النظام یقوم كل مستخدم بالتعامل مع . الحاسب الشخصي

لمستخدمین ولا یعطل أعمال ر على باقي اكما أن أي خطأ یرتكبھ مستخدم ما لا یؤث. عالیة في التشغیل وتنفیذ الأوامر   سرعات  

  .الحاسب

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ١٠٣ -

DOS 
   

أي نظ ام  " Disk Operating System"یعتب ر م ن الأنظم ة ذات أس لوب المواجھ ة الخطی ة وھ و اخت صار للعب ارة          

) IBM(ت ي أنتجتھ ا ش ركة    م مع الأجیال الأولى من الحاس بات الشخ صیة ال  ١٩٨١وقد ظھر ھذا النظام عام      . تشغیل الأقراص 

  .ركة برمجیات میكروسوفت الأمریكیةوقامت بتطویره ش

-MS(ف ي ح ین أن اص طلاح    ) IBM(للأجھ زة الت ي تنتجھ ا ش ركة     ) PC-DOS(یطلق على ھ ذا النظ ام اص طلاح      

DOS ( یطلق على نظام التشغیل للأجھزة الأخرى المتوافقة مع أجھز)IBM.(  

وملف ات أخ رى ت ساعد كثی راً ف ي      فات أساسیة للتشغیل لا یمكن الاس تغناء عنھ ا   من مل) DOS(ویتكون نظام التشغیل    

  .التعامل مع الملفات والبرامجعملیات التشغیل و

   
  :من ثلاثة ملفات وھي) MS-DOS(تتكون الملفات الأساسیة لتشغیل نظام 

   
  .خراج بإدارة عملیات الإدخال والإوھو یحتوي على التعلیمات الخاصة" IO.SYS" ملف -١

  .ملیات الحسابیة والمنطقیةوھو الملف الخاص بالتعامل مع برامج التطبیقات لمعالجة الع" MS-DOS.SYS" ملف -٢

ت وي  ویح. م الجھ از ویق وم بتوجیھھ ا للتنفی ذ    وھو البرنامج الذي یتلقى الأوامر م ن م ستخد     " COMMAND.COM" ملف   -٣

وی تم ذل ك بكتاب ة ص یغة الأم ر      . یذ بعض الأوامر ال شائعة الاس تخدام   على بعض البرامج الفرعیة التي تقوم بتنف ھذا الملف   

  ) .Enter( الجھاز بالضغط على مفتاح الإدخال إلىالمطلوب من المستخدم ثم إدخالھا 

  
  :  قسمینإلىینقسم اسم الملف 

  

وري ویج ب   وھذا الجزء من اسم المل ف ض ر  . حروف٨ویجب ألا یزید طولھ عن ) ROOT( وھو الأساس   :القسم الأول 

  .وجوده

و الامت داد  ) الأس اس (  ح روف ، ویج ب أن یف صل ب ین الاس م      ٣ ویسمى الامتداد ویجب ألا یزید طولھ ع ن     :القسم الثاني 

  .سم اختیاري ویمكن الاستغناء عنھوھذا الجزء من الا( . ) . بعلامة النقطة 

  

  .  قابلة للتحمیل والتنفیذ المباشر)BAT , EXE , COM(جمیع الملفات التي تنتھي بأحد الإمدادات التالیة 

  

  : ونبین ھنا بعض أشھر أنواع الإمدادات المستخدمة مع أسماء ملفاتھا الكاملة
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  :أشھر أنواع الامتدادات المستخدمة
   

 المعنى الامتداد الاسم 
BATCH BAT ملف أوامر تنفذ دفعة واحدة 

COMMAND COM ملف برنامج 
SYSTEM SYS نظامملف  

EXECUTABLE EXE ملف جاھز للتنفیذ 
DOCUMENT DOC ملف نصوص أو وثائق 

TEXT TXT ملف نصي 
ASSEMBLY ASM ملف برنامج كتب بلغة التجمیع 

BACKUP BAK ملف احتیاطي 
BASIC BAS ملف برنامج كتب بلغة بیسك 

C C ملف برنامج كتب بلغة سي 
DBASE FILE DBF ملف قاعدة بیانات 

PASCAL PAS باسكال ملف برنامج كتب بلغة 
   

  : قسمینإلى) DOS(تنقسم أوامر 

  

  :الأوامر الداخلیة

  .شوائیة أثناء تشغیل جھاز الحاسب ویتم تنفیذھا من الذاكرة الذاكرة العإلىوھي الأوامر التي یتم تحمیلھا 

  

  :الأوامر الخارجیة

  وإنما تبقى على القرص التشغیليیة أثناء تشغیل جھاز الحاسبشوائ الذاكرة العإلىوھي الأوامر التي لا یتم تحمیلھا 

  . لیتم تنفیذ أي أمر منھا

   

  : الشروط التي یجب مراعاتھا عند اختیار اسم الملف
  

  . حروف٨ -١سم الأساسي للملف من  طول الا-١

  . أحرف٣ عن - إن وجد -م الممتد  یجب ألا یزید الاس-٢

  ( . ) . بعلامة النقطة  -إن وجد  -لاسم الممتد أن یفصل بین الاسم الأساسي وا -٣

  . والاسم الممتد بدون فراغاتأن یكتب الاسم الأساسي -٤

  .في أي اسم ) ALT ، CTRL  ،ESC: ( عدم استخدام مفاتیح التحكم وھي  -٥

الخاص ) PRN (الخاص بلوحة المفاتیح وشاشة العرض أو) CON(عدم استخدام الأسماء المحجوزة لنظام التشغیل مثل  -٦

  . باسم الطابعة

  ).، ؟= ، +  ، \، / ، (* ل وھي عدم استخدام الرموز ذات الدلالة الخاصة لنظام التشغی -٧

   

  
  
  
  
  
  



 

 - ١٠٥ -

  ):DOS(أوامر نظام التشغیل 
  

  :)DIR(أوامر أسماء الملفات 
   

  عملھ نوعھ الأمر
Dir  یستعمل لعرض جمیع أسماء الملفات طولیاً  داخلي 

Dir/P  یستعمل لعرض جمیع أسماء الملفات طولیاً صفحة صفحة  داخلي  
Dir/W  یستعمل لعرض جمیع أسماء الملفات عرضیاً  داخلي 
Dir/O  أبجدي یستعمل لعرض جمیع أسماء الملفات مرتبة بشكل داخلي 
Dir/A  المخفیة إلىیستعمل لعرض جمیع أسماء الملفات بالإضافة  داخلي 
Dir/B  ض أسماء الفھارس والملفات ونوعھا فقطلعر یستعمل داخلي 
Dir/L لعرض أسماء الفھارس والملفات بالحروف الصغیرة یستعمل داخلي 
Dir/S  یستعمل لعرض جمیع أسماء الملفات بكل أنواعھا داخلي  

Dir/OS الأصغرإلىیستعمل لعرض جمیع أسماء الملفات حسب أحجامھا من الأكبر  داخلي   
Dir/AH  مل لعرض جمیع أسماء الملفات المخفیةیستع داخلي 
Dir/AR فقط یستعمل لعرض جمیع أسماء الملفات التي للقراءة داخلي  
Dir/AS  یستعمل لعرض جمیع أسماء الملفات النظام داخلي  
Dir/AD  یستعمل لعرض جمیع أسماء الفھارس داخلي 
Dir/AA  المؤرشفة یستعمل لعرض جمیع أسماء الملفات داخلي 
Dir A*.* یستعمل لعرض أسماء جمیع الملفات التي تبدأ بحرف داخلي (A) 

Dir .* COM یستعمل لعرض أسماء جمیع الملفات من نوع داخلي (COM) 
Dir /w D: *.* لعرض أسماء جمیع الملفات من القرص یستعمل داخلي (D) ًعرضیا  

Dir D:  صلعرض أسماء جمیع الملفات التي في القر یستعمل داخلي (D) 
   
  

  :أوامر التنقل یبن الأقراص
  

  .ة لكیفیة التنقل بین بعض الأقراصسنقوم ھنا بضرب أمثل
   

 عملھ الأمر
A >B: للانتقال من القرص (A) القرصإلى  (B)  
B >C: للانتقال من القرص (B) القرصإلى  (C)  
C >A: للانتقال من القرص (C) القرصإلى  (A)  

  

  :)Format(أوامر تھیئة الأقراص 

  .)C(سنقوم ھنا بضرب أمثلة لھذا الأمر وتنفیذه على القرص 

 عملھ نوعھ الأمر
Format C:  تھیئة القرص القیاسیة خارجي 

Format C:/S تھیئة القرص مع نسخ ملفات النظام بعد انتھاء التھیئة خارجي 
Format C:/Q تھیئة القرص بشكل سریع خارجي 

Format C:/Q/U القرص بشكل سریع مع عدم إمكانیة استرجاع الملفات تھیئة خارجي  
Format C:/U تھیئة القرص بشكل بطيء مع عدم إمكانیة استرجاع الملفات خارجي 
Format C:/C تھیئة القرص ثم عرض عدد المسارات المعطوبة خارجي 
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  :)COPY(أوامر النسخ 

  .)A(سنقوم ھنا بضرب أمثلة لھذا الأمر وتنفیذه على القرص 

 عملھ نوعھ الأمر
Copy Command.COM B: یستخدم لنسخ ملف  داخلي)Command.COM ( من القرص)A (إلى) B( 

Copy *.COM B: یستخدم لنسخ جمیع الملفات التي من نوع  داخلي)COM ( من)A (إلى) B( 
Copy F*.* B: یستخدم لنسخ جمیع الملفات التي تبدأ بحرف  داخلي)F ( من)A (إلى) B( 

Copy *.EXE B: یستخدم لنسخ جمیع الملفات التي من نوع  داخلي)EXE ( من)A (إلى) B( 
Copy *.SYS B: یستخدم لنسخ جمیع الملفات التي من نوع  داخلي)SYS ( من)A (إلى) B(  

Copy *.* B: یستخدم لنسخ جمیع الملفات من  داخلي)A (إلى) B( 
Copy A1.BAS A2.BAS لف یستخدم لنسخ الم داخلي)A1 ( على نفس القرص ولكن باسم)A2( 

Copy B: C*.* یستخدم لنسخ جمیع الملفات التي تبدأ بالحرف  داخلي)C ( من)A (إلى) B( 
Copy FORMAT.COM B: 

FOR.COM 
ولكن ) B (إلى) A(من ) FORMAT.COM(یستخدم لنسخ الملف  داخلي

 )FOR.COM(باسم 
Copy asmb111.* B: میع الملفات التي اسمھا یستخدم لنسخ ج داخلي)asmb111 ( من)A (إلى) B( 

  

  :)DELETE(أوامر الإلغاء 

  .)A(سنقوم ھنا بضرب أمثلة لھذا الأمر وتنفیذه على القرص 

  
  

  :)ERASE(أوامر الإلغاء 

  .)A(ذا الأمر وتنفیذه على القرص سنقوم ھنا بضرب أمثلة لھ

  
  

  

  

  

  

 عملھ نوعھ الأمر
DEL FORMAT.COM  یستخدم لإلغاء ملف داخلي (FORMAT.COM) من (A) 

DEL F*.* دأ بحرفالملفات التي تب یستخدم لإلغاء جمیع داخلي (F) من (A) 
DEL TH*.* الملفات التي تبدأ بحرفي یستخدم لإلغاء جمیع داخلي (TH) من (A) 

DEL *.* الملفات من یستخدم لإلغاء جمیع داخلي (A) 
DEL *.EXE الملفات التي منوع یستخدم لإلغاء جمیع داخلي (EXE) من (A) 

 عملھ نوعھ الأمر
ERASE FORMAT.COM یستخدم لإلغاء ملف داخلي (FORMAT.COM) من  (A) 

ERASE A:M*.* الملفات التي تبدأ بحرف یستخدم لإلغاء جمیع داخلي (M) من  (A)  
ERASE *.* الملفات من یستخدم لإلغاء جمیع داخلي  (A)  
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  :أوامر أخرى

  .وامر التي لم نذكرھا سابقاًسنقوم ھنا بضرب أمثلة لبعض الأ

 عملھ نوعھ الأمر
VER یستخدم لإظھار رقم إصدار نظام التشغیل  داخلي)DOS( 
CLS یستخدم لتنظیف الشاشة  داخلي 

DATE یستخدم لإظھار التاریخ أو تغییره داخلي 
TIME یستخدم لإظھار الوقت أو تغییره داخلي 

CLOCK یستخدم لإظھار الوقت  جيخار 
VOL یستخدم لعرض اسم القرص  داخلي 

TYPE CLOCK.COM یستخدم لعرض محتویات الملف  داخلي)CLOCK.COM ( 
MORE<asmb111.DAT یستخدم لعرض محتویات الملف  خارجي)asmb111.DAT (صفحة صفحة 
REN m.COM v.COM یستخدم لتغییر اسم الملف  داخلي)m.COM (إلى) v.COM ( 

CHKDSK یستخدم لتفحص القرص من الأخطاء خارجي 
COMP K J یستخدم للمقارنة بین الملفین  خارجي)K ( و)J( 

A>DISKCOMP B: یستخدم للمقارنة بین القرصین  خارجي)A ( و)B ( 
A>MD asmb111 یستخدم لإنشاء فھرس فرعي باسم  داخلي)asmb111( 
A>CD asmb111 الفھرس الفرعي إلىل من الفھرس الرئیسي یستخدم للانتقا داخلي  

A>CD\ الفھرس الرئیسي إلىیستخدم للانتقال من الفھرس الفرعي  داخلي  
A>RD asmb111 یستخدم للإلغاء الفھرس الفرعي داخلي 
A>PROMPT $D یستخدم لتغییر شكل المحث  داخلي)A (علامة تاریخ الیومإلى  

A>PROMPT asmb111 غییر شكل المحث یستخدم لت داخلي)A (إلى) asmb111( 
A>PROMPT $T یستخدم لتغییر شكل المحث  داخلي)A (علامة الوقت الحاليإلى  
A>PROMPT $Q یستخدم لتغییر شكل المحث  داخلي)A (إلى(=)  
A>PROMPT $V یستخدم لتغییر شكل المحث  داخلي)A (رقم إصدار نظام التشغیلإلى  

TREE جمیع الفھارس الفرعیة یستخدم لعرض  خارجي 
COPY CLOCK.COM CON یستخدم لعرض محتویات الملف  داخلي)CLOCK.COM ( على شاشة

 العرض 
PRINT یستخدم لطباعة الملف على الآلة الطابعة  خارجي 

COPY CLOCK.COM PRN  یستخدم لطباعة الملف على الآلة الطابعة  داخلي 
GRAPHICS ات الموجودة على شاشة العرض على الآلة یستخدم لطباعة الرسوم خارجي

 الطابعة 
PAUSE یستخدم للانتظار  داخلي 
TYPE یستخدم لعرض محتویات الملفات النصیة على شاشة العرض   داخلي 
MSD  یستخدم لعرض بعض مواصفات جھاز الحاسب   خارجي 

DEFRAG  لفات یستخدم لرفع كفاءة تشغیل القرص الصلب حیث یقوم بتجمیع الم  خارجي
 المبعثرة وبالتالي توفیر مساحة إضافیة

Command  یستخدم لتفسیر أوامر نظام التشغیل الداخلي  خارجي 
LABEL  یستخدم لإعادة تسمیة الأقراص أو تعدیل اسمھا أو مسحھ  خارجي 
MEM  یستخدم لعرض معلومات حول مناطق الذاكرة المخصصة والحرة   خارجي

 والبرامج المحملة حالیاً 
MODE  یستخدم للتحكم في حجم الخط المعروض على الشاشة ، كما أنھ یقوم   خارجي

بإعطاء تفاصیل عن الملحقات المتصلة بالحاسب وما إذا كانت متصلة 
 معھ على التوالي أو على التوازي 

CHKDSK  یستخدم لفحص الأقراص وإعطاء تقریر عن حالتھا  خارجي 
UNFORMAT  بعد أن تم تھیئتھا من خلال الأمر   الأقراصیستخدم لاستعادة محتویات خارجي 

)FORMAT( 
SCANDISK یستخدم للبحث عن مشاكل الأقراص خارجي   

FDISK یستخدم لتھیئة وإعداد القرص الصلب للتعامل مع نظام التشغیل  خارجي)DOS( 
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MOVE یستخدم لنقل ملف أو أكثر أو فھرس فرعي من مكان لآخر  خارجي  
UNFORMAT بعد أن تم تھیئتھا من خلال الأمر  خدم لاستعادة محتویات الأقراصیست خارجي 

)FORMAT( 
 یستخدم لنقل ملف أو أكثر أو فھرس فرعي من مكان لآخر خارجي  

UNDELETE یستخدم لاستعادة الملفات الممحاة بواسطة الأمر  خارجي)DEL( 
sysedit یستخدم لفتح محرر تكوین النظام داخلي 
TEMP تعراض الملفات المؤقتةلاس داخلي 
telnet یستخدم لتشغیل برنامج  داخلي)telnet ( 

drwatson یستخدم لتشغیل برنامج الدكتور واتسون داخلي 
packager یستخدم لتشغیل برنامج تغییر الأیقونات داخلي 

  
  
  
  

Windows 
  

ھ بالنوافذ لأنھ مكون الكثیر من النواف ذ بالإض افة إل ى أن ھ یمك ن      تم تصنیعھ من قبل شركة مایكروسوفت وقد تم تسمیت         

یعتبر ھذا النظام من أشھر أنظمة العالم بیعاً واستخداماً وذلك لسھولة تعلمھ واستخدامھ فھو . تنفیذ الأوامر من خلال تلك النوافذ 

  .وغیر ذلكیعتمد على المواجھة الرسومیة حیث یتیح استخدام جھاز الفأرة والرموز الصوریة 

  .سنبدأ ألان بالتعرف على ھذا النظام من خلال استعراض أحد إصداراتھ  

  
  :XPنظام التشغیل ویندوز

  
ن  سبة إل  ى الكلم  ة  " XP"لق  د س  مي ھ  ذا النظ  ام ب  الرمز   . م  ن قب  ل ش  ركة مایكروس  وفت  وھ  و أح  د الأنظم  ة المتمی  زة  

"experience " یع  د وین  دوز . باللغ  ة العربی  ة)  أو التجرب  ةالخب  رة(والت  ي تعن  يXP  أول محاول  ة فعلی  ة ل  دمج خط  ي إنت  اج  

Win9XوWinNT ، الأمر أطلق على ھذا المشروع اسم  في بدایة" "Whislerولكن فیما بعد تم اعتماد خطین متوازیین لھذا 

  :النظام وھما

 .Win2Kpro  و Win9X سلسلة والذي یفترض بھ أن یحل محل XP  وأطلق علیھ ویندوز:الخط الأول -

  . NT یفترض بھ أن یحل محل جمیع أنواع ویندوز الذيو Windows.NET أطلق علیھو :لخط الثانيا -

  : بت بشكل كامل ویتمتع بالخصائص التالیة٣٢نظام تشغیل  یعتبر XP بغض النظر عن التسمیة فإن ویندوز

  
   :التوافقیة -١

رمجیات  متوافق مع أغلب البأنھ كما  "NTFS5 / NTFS4 / FAT16 / FAT32" متوافق مع أنظمة الملفاتفھو

  ".UNIX"مثل كما أنھ یعمل في البیئات الشبكیة لأنظمة أخرى  "MSDOS / WIN9X / NT4"  لأنظمةالمصممة

  

  : دعم المعالجات-٢

خ ھناك نس  كما أنAMD أو  INTELسواء لشركة  x86 یعمل ھذا النظام مع أغلب المعالجات الحدیثة من عائلة

 . بت٦٤من فئة  Windows.NET و XP كما تتوفر نسخ من ویندوز،  لشركات أخرىمختلفة عائلات تعمل مع معالجات من
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  :SMP دعمھ لتقنیة -٣

توزی ع  "والت ي تعن ي   symmetric multiprocessing" "وھ ي اخت صار ل ـجملة     SMP تقنی ة  XP وین دوز  ی دعم 

  ".معالج معالجة البرامج على أكثر من

 

  : قوة نظام الأمان-٤

 قوی اً وفع الاً أكث ر م ن ذي قب ل وخاص ة بع د ص دور الحزم ات الخدمی ة الأول ى            XPنظام الأمان ل دى وین دوز       أصبح  

  .والتي ساعدت على حل معظم المشاكل ھذا وإن لم تكن جمیعھاوالثانیة 

 

  : دعم الشبكات-٥

بفضل الطیف الواسع  مع مختلف أنواع الأجھزة بالاتصالمدمجة في نظامھ تسمح لھ  قدرات شبكیة XP یوفر ویندوز

  . التي یدعمھاالاتصالبروتوكولات  من

 

  : دعم اللغة-٦

ذل ك بف ضل دعمھ ا    خاصة و العربیة دون الحاجة لشراء نسخةاللغة  بما فیھا یدعم ھذا النظام جمیع لغات العالم تقریباً

 تعری ب   معرب ة أو اس تخدام  الوین دوز لاب د م ن ش راء ن سخة      أما ف ي حال ة الرغب ة ف ي تعری ب ق وائم       "ISO Unicode" لمقیاس

  .للنسخة الإنجلیزیة

 

  : دعم الأجھزة-٧

ذلك ناتج عن التطویر الكبیر أي إضافات مستقبلیة و أو حدیث ازجھي  على توفیر الدعم لأبمقدرتھ XP تمتع ویندوزی

  .HAL في نواة النظام

  

  . IRQدالتي تسمح لأكثر من جھاز بمشاركة خط مقاطعة واحو APCI: دعم كامل لتقنیة -٨

  

  ".Nero" دعم النسخ على الأقراص الضوئیة دون الحاجة إلى أیة برامج إضافیة مثل -٩

  

  :  خدمة المساعدة عن بعد-١٠

بالشركة التي تقدم خدمة الضمان للزبائن بحیث یتمكن  تصالبالا أي مشكلة في النظام تقوم ھذه الخدمة دوثعند ح

  .ى الزبونإلالموظف من حل المشكلة دون الحاجة للذھاب 

  

  

  :متطلبات تشغیل ویندوز
  

  . میجاھرتز٢٣٣یجب ألا تقل سرعة المعالج عن  -

 . میجابایت٦٤یجب ألا تقل الذاكرة العشوائیة عن  -

 . جیجابایت١٫٥یجب أن تكون ھناك مساحة فارغة على القرص الصلب تبلغ  -
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  :XPإصدارات ویندوز 

  :  كما یليXPھناك عدة إصدارات من ویندوز 

١- Windows XP Professional :) لت ي تحت وي عل ى مع الجین     ت دعم الأجھ زة ا   ،) ب ت ٦٤ب ت و  ٣٢إصداران

  .ھزة التي تحتوي على معالج واحدلى دعمھا للأجإبالإضافة 

٢- :Windows XP Personal)  تختلف عن النسخة الأولى بغیاب دعم ،) بت٦٤بت و ٣٢إصداران SMP أي 

  .أنھا تدعم معالجا واحدا فقط

٣- :Widows.NET Server)  معالجات٤ تدعم حتى  ،) بت٦٤بت و ٣٢إصداران .  

٤- Windows.NET Advanced Server:)  معالج ات بالإض افة   ٨ ت دعم حت ى   ،) ب ت ٦٤بت و ٣٢إصداران 

  . COWلدعم تقنیة 

٥- :Windows.NET Datacenter Server)  مع الج بالإض افة   ٣٢ت دعم حت ى   ، ) بت٦٤بت و ٣٢إصداران 

  .COW لدعم تقنیة

٦- :Windows .NET Webserverیستخدم كمزود ویب و. 
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. Programming Languages 
   

یقوم مستخدم الحاسب بكتابة البرامج عن طریق لغة برمجة للحاسب حیث تستخدم لغات البرمجة في كتابة جمیع أنواع 

برامج نظم وبالتالي فإن مقصود لغات البرمجة ھو قیام مستخدم الجھاز بإعط اء الأوام ر   البرامج سواء كانت برامج تطبیقیة أو  

طبیعی ة ب ین جھ از    ، ول ذا تق وم لغ ة البرمج ة مق ام اللغ ة ال      اسب لا ی درك لغ ات الب شر الطبیعی ة    والتعلیمات للحاسب حیث أن الح   

  .الحاسب ومستخدمھ

   
  :حاسبتعریف لغة ال

  .اسب وكتابة البرامج التطبیقیة لھحاسب التعامل وإعطاء الأوامر للحبرنامج أساسي یتیح لمستخدم ال

   
  

  : قسمین وھي كالتاليإلىتنقسم لغات البرمجة 
  

  
 

  
  : نوعین كالتاليإلىوتنقسم 

  

  :)Machine Language( لغة الآلة -١

  
لت ي تمث ل   وا) ١،٠(و سلسة من الأرقام الثنائی ة  مفھوم لغة الآلة ھو أنھا تعطي الحاسب الأوامر على شكل مجموعة أ       

ائیة ، ومن الطبیعي أن تكون ھذه اللغة صعبة التذكر على مستخدم الحاسب لصعوبة حفظ سلاسل الأرقام الثنكلاً منھا أمراً معیناً

  .المطلوبة لكل أمر أو تعلیمة

   
  :)Symbolic Language( اللغة الرمزیة أو لغة التجمیع -٢
  

ب دلاً م ن    الآلة تم تطویر لغة یطلق علیھا لغة التجمیع حیث یقوم المستخدم بإعطاء الحاسب رموزاً معینة لصعوبة لغة 

، وتعتب ر لغ ة التجمی ع لغ ة برمجی ة خاص ة       اً أو تعلیم ة مح ددة لجھ از الحاس ب     ویمث ل ك ل رم ز منھ ا أم ر      سلسلة الأرقام الثنائیة  

عتمد على رموز وترتبط بمكونات الحاس ب الداخلی ة وبالت الي ف إن الب رامج      بمھندسي الحاسب وتكون صعبة التنفیذ نظراً لأنھا ت     

   .جھز لا تصلح للعمل على جھاز آخرالتي تعد بھا على 

مج التحكم  ولكنھا تعد مفیدة عند كتابة برادام نظراً لتطور أسالیب البرمجةحالیاً أصبحت لغات التجمیع محدودة الاستخ

  .بجھاز الحاسب ومكوناتھ
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  : نوعین كالتاليإلىوتنقسم 
  
  :)Procedural Language( لغات البرمجة الإجرائیة -١
  

 وبالتالي یحدد المستخدم بدقة للحاسب برنامج مفصلاً إجراءً بعد إجراءوتعتمد ھذه اللغات على قیام المستخدم بكتابة ال

  :المطلوبة للبرنامج خطوة بعد أخرى، ومن أھم ھذه اللغات ما یليمھام  قیام الحاسب بالإلىالتعلیمات التي تؤدي 

  

 وتمت از بأنھ ا ت سمح بالتفاع ل ب ین المب رمج       للغ ات م ن حی ث ال تعلم والاس تخدام     وتعتب ر أس ھل ا  : "BASIC"لغة   •

  .والآلة مما یمكنھ من إدخال البرنامج وتنفیذه واكتشاف الأخطاء في البرنامج بسھولة ویسر

   

 وتمتاز ھذه اللغة بعدد من الأوامر التي تمكنھ ا  مجة لكتابة برمجیات نظم التشغیلوتعد أفضل لغة بر  : "C " لغة  •

  .التشغیل تم كتابتھا بھذه اللغة، ومعظم نظم اشرة في المكونات المادیة للحاسبمن التحكم مب

 

 .تستخدم أیضاً لكتابة نظم التشغیل و"C"وتعد نوعاً متطوراً من لغة : "C"++لغة  •

     

م ن البیان ات    إدخال كمیات كبیرة إلىوقد صممت للاستخدام في التطبیقات التجاریة التي تحتاج   : "Cobol"لغة   •

  .وحفظھا واسترجاعھا

   

  . إجراء عملیات حسابیة ریاضیةإلىوتستخدم للتطبیقات الھندسیة والعلمیة والتي تحتاج : "Fortran"لغة   •

  

 
  ):Visual Language(  لغات البرمجة المرئیة-٢
  

تعتب  ر ھ  ذه اللغ  ات لغ  ات تطویری  ة ع  ن اللغ  ات الإجرائی  ة لت  تمكن م  ن العم  ل عل  ى أنظم  ة الت  شغیل الرس  ومیة مث  ل         

"Windows XP "ولا یتطلب ھذا النوع من اللغات كتابة البرنامج على خطوات إجرائیة محددة أو كتابة وغیره من الأنظمة ،

تخدم ھن  ا باس  تخدام جھ  از الف  أرة لاختی  ار وتحری  ك وتجمی  ع كائن  ات البرن  امج ویق  وم   أوام  ر وتعلیم  ات متتابع  ة وإنم  ا یق  وم الم  س 

  :ومن ھذه اللغات ما یلي. یمات والأوامر تلقائیاً وتنفیذھاالحاسب بناءً على ذلك بإنشاء التعل

   
  .یرةابة البرامج التطبیقیة الصغ وتستخدم لكت"Basic"وتعد نوعاً متطوراً من لغة " Visual Basic"لغة   •

   
  .لكتابة البرامج التطبیقیة القویة وتستخدم "C"وتعد نوعاً متطوراً من لغة " Visual C"لغة  •

    
  

  :من ممیزات اللغات العالیة ما یليو
   

  .ات عالیة المستوىتعتبر قریبة جداً من لغة الإنسان ولھذا سمیت لغ -

  .ا سھلة أیضاًھا وتعدیھا ومراجعتھ حد ما ، كما أن فھمإلىسھلة الاستخدام  -

  . معلومات موسعة عن الحاسبإلىلا یحتاج المبرمج بھذه اللغات  -
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.  
   

لم  ستخدمي " عملی ات یومی ة  "وھ ي ب رامج تق  وم ب إجراء الكثی ر م  ن الوظ ائف والعملی ات الت  ي یمك ن أن نطل ق علیھ  ا         

إض افة  زمة لتنفیذ ھ ذه العملی ات،   قة لأوامر نظام التشغیل اللاالحاسب بصورة میسرة وسھلة وتعفیھم من المعرفة الكاملة والدقی  

  .ي لا یقدمھا نظام التشغیل مباشرة أنھا تقدم المزید في ھذا المجال حیث تمكن المستخدم من أداء الكثیر من الوظائف التإلى

  
  :دة التحكم في الحاسب وصیانتھ مثلوتیسر برامج التشغیل المساع

   

  .علقة بالأقراص وحلھاالمشاكل المتتشخیص  -١

  . خدمة إصلاح القرص-٢

  .عد تشكیلھ أو مسحھ عن طریق الخطأ إعادة بناء القرص واستعادة بیاناتھ وبرامجھ ب-٣

  .تقلیل حجم التخزین لھا ضغط بیانات ملفات القرص ل-٤

  . تسریع أداء جھاز الحاسب-٥

  .حتیاطیة بمنتھى السرعة والسھولة تكوین النسخ الا-٦

  .أمین البیانات بضغطھا أو إخفائھات حفظ و-٧

  .في إعدادات جھاز الحاسب  التحكم  إمكانیة-٨
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.  
   

  :وھي على نوعین كالتالي . بتحقیق غرض معین مھما كان تخصصھوھي برامج تسمح لمستخدم الحاسب
   
  
  :برامج تطبیقیة جاھزة -١
  

  :مج التطبیقیة الجاھزة ومن أبرزھا عدد كبیر من البرایوجد في أسواق الحاسب
  

  . برامج معالجة النصوص  •

  . برامج الجداول الإلكترونیة  •

  . برامج قواعد البیانات  •

   .  برامج التطبیقات الرسومیة •

  . برامج النشر المكتبي  •

  . برامج الاتصالات  •

  . برامج التسلیة  •

  . البرامج التعلیمیة  •

  
 

  :ب طلب المستخدم برامج مجھزة حس-٢
  

  : معین ، ومثل ھذه البرامج ما یليوھي برامج یتم تطویرھا لخدمة احتیاج مستخدم
  

  . البرنامج المستخدم لدى إدارة التعلیم  •

  . البرنامج المستخدم لدى وزارة الداخلیة أو الخارجیة  •

  . البرنامج المستخدم لدى شركات الطیران  •

  . ات و الأحوال المدنیة البرنامج المستخدم لدى إدارة الجواز •
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 وأن یتأثر أداؤه بم ا یح صل م ن    على الطاقة الكھربائیةالحاسب جھاز إلكتروني لذا من الطبیعي أن یعتمد في تشغیلھ     

 لذا كان  الجھد للتیار أو ازدیاده، انخفاض نحو انقطاع التیار الكھربائي أولكھربائي المزود للحاسب بالطاقةتغییرات في التیار ا

  .تي قد تطرأ على التیار الكھربائيمن الضروري التعرف على كیفیة حمایة جھاز الحاسب وبرمجیاتھ من التغییرات المفاجئة ال

   
 

   
١ 
  

 إل ى  ثم تعود عف شدة إضاءتھ فجأة لفترة وجیزة قد تض المضيء في غرفة ما اح الكھربائي كثیراً ما نلاحظ أن المصب    

 ھ ذا الح دث یح صل ب سب انخف اض مف اجئ ف ي جھ د التی ار الكھرب ائي نتیج ة لت شغیل أجھ زة أخ رى ف ي نف س الوق ت                    طبیعتھا،

 الانخفاض في الجھد المغذي  ولو حدث ھذاجھزة مشتركة مع توصیلات الإنارة أن التوصیلات الكھربائیة لھذه الأإلىبالإضافة 

 ح دوث أخط اء ف ي البیان ات     إل ى ، مم ا ی ؤدي   لت ي تنتجھ ا وح دة الإم داد بالطاق ة      انخفاض الق درة الكھربائی ة ا    إلىللحاسب لأدى   

 تعطل الجھاز وتوقفھ عن إلى ارتفاع درجة الحرارة داخل جھاز الحاسب وقد یؤدي كذلك إلىالمختزنة داخل ذاكرة الحاسب و 

  .العمل

   
٢ 
   

، أو عن دما یك ون ھن اك    ل صواعق  أو عندما یكون الج و م اطراً م صحوباً با     أحیاناً بسب حصول تماس كھربائي     یحدث

 انقطاع الطاق ة الكھربائی ة بالكلی ة ع ن     إلى ویؤدي وضوعة في مناطق مختلفة من البلادعطل في محولات التیار الكھربائي الم    

ویلاحظ أی ضاً أن ھ عن د الع ودة المفاجئ ة للتی ار       . لموجودة في ذاكرة الجھاز المؤقتةلي فقدان كافة البیانات ا    جھاز الحاسب وبالتا  

 نظ راً لأن ع ودة التی ار الكھرب ائي یترت ب علی ھ        ت أثیرات س لبیة عل ى الجھ از    إل ى الكھربائي بعد انقطاعھ لفترة وجیزة قد ت ؤدي   

ل دارات   تل ف العدی د م ن ا   إل ى ق د یح دث ش رارة كھربائی ة عالی ة الجھ د ت ؤدي         مم ا  الكثی ر م ن الأجھ زة ف ي نف س الوق ت        تشغیل  

 لذا من الضروري عند انقطاع تیار الكھرباء ف ي الأج واء المطی رة م ثلاً أن یق وم م ستخدم الحاس ب         الإلكترونیة داخل الحاسب،  

  .یرات لحمایة الجھاز من ھذه التأثبإیقاف تشغیل الجھاز وفصلھ عن مصدر الطاقة الكھربائیة

   
٣ 
   

كثیراً ما یحصل زیادة مفاجئة في الجھد الكھربائي الوارد بالتیار العمومي المغذي لجھاز الحاسب نتیجة لوجود مجال 

مغناطی سي ق  وي ق رب الأس  لاك الكھربائی ة كالمج  ال الن اجم ع  ن ح صول ال  صواعق أو عن د ح  صول عط ل ف  ي إح دى أجھ  زة          

یر لا  حصول زیادة عالیة جداً في قیمة الجھد الكھربائي قد تتجاوز الألف فولت ف ي زم ن ق ص   إلىما یؤدي  المحولات الكبیرة م  

، ونتیجة لھذا الارتفاع الكبیر في الجھد تتعرض الدارات الإلكترونیة في جھاز الحاسب للتل ف كم ا ق د    یتجاوز أجزاء من الثانیة   

  . ذاكرة الحاسببیانات المختزنة فيیحصل محو بالكامل أو تغییر لل

   الحاسبالحاسبالحاسب بیئة  بیئة  بیئة ---الباب الثالث الباب الثالث الباب الثالث 
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  :من الأجھزة التي من أھمھا ما یليیتوفر لحمایة جھاز الحاسب من التأثیرات السلبیة للتیار الكھربائي عدد 
   
١VoltageStabilizer 

   
افظة على قیمة الجھد بالمستوى یعمل مثبت الجھد على تعویض الانخفاض في الجھد الكھربائي المغذي للحاسب والمح

، ل ذا ی تم اس تخدام ھ ذا الجھ از ف ي       الكھرب ائي المطلوب لعمل الجھاز وبالتالي یمنع حصول الضرر الناجم ع ن انخف اض الجھ د      

  .ھد الكھربائي متذبذباً وغیر ثابتالأماكن التي یكون فیھا الج

   
٢UPS 
   

ھربائیة لجھاز الحاسب في حالة انقط اع التی ار الكھرب ائي العم ومي ی تم اس تخدام جھ از          لضمان استمراریة الطاقة الك   

فور حصول انقطاع التیار  ویبدأ عمل الجھاز تلقائیاً ة وآلة تولید للطاقة الكھربائیةمولد طاقة الانقطاع والذي یحتوي على بطاری

یان ات الموج ودة ف ي ال ذاكرة قب ل إغ لاق جھ از الحاس ب أو          مما یتیح لم ستخدم جھ از الحاس ب فت رة كافی ة لتخ زین الب           العمومي

  .سمح بتوقف عملھاالاستمرار في العمل عند وجود تطبیقات لا ت

   
٣VoltageSuppresser 
   

مایة أجھزة یقوم جھاز إزالة الشرارات والذي یتم توصیلھ بین جھاز الحاسب ومصدر الطاقة الكھربائیة بالعمل على ح

 حیث تقوم بمنع وصول اقة الكھربائیة والتي تحدث في أسلاك نقل الطلشرارات الكھربائیة عالیة الجھدوتجھیزات الحاسب من ا

  . الحاسبإلىھذه الشرارات 
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جھ از الحاس ب كثی راً م ا یتع رض جھ از وبرمجی ات         التأثیر الناجم عن التیار الكھربائي الناق ل للطاق ة ل       إلىبالإضافة  

  :بالجھاز والتي منھا ما یلي الخلل بسبب ظروف التشغیل المحیطة إلىالحاسب 

   
١  

   
 وشاش ات   أو الم راوح ،"الفلوروس ت "ھربائی ة نح و أجھ زة الھ اتف الج وال، أو لمب ات       یصدر ع ن بع ض الأجھ زة الك      

وتؤثر ھذه الموجات سلباً على أداء )  كیلو ھرتز١٠٠(د تتجاوز أحیاناً  موجات كھرومغناطیسیة عالیة الترد التلفاز عند تشغیلھا  

 أو قراءة بیانات خاطئة  على شاشة العرضامج أو ظھور بیانات خاطئةأحد البرأجھزة الحاسب حیث قد ینجم عنھا توقف عمل 

ارات الإلكترونی ة داخ ل جھ از الحاس ب أو تل ف الأق راص المغناطی سیة         تل ف ال د  إل ى من وحدة التخزین ، كما ق د ت ؤدي أحیان اً           

  .لممغنطة داخل القرص بھذه الموجاتالمختزنة للبیانات نتیجة لتأثر المادة ا

   
٢  
   

تح صل ھ ذه   .  ملامستك لشخص آخر أو مق بض مع دني  لعلك لاحظت أحیاناً حصول ما یشبھ الشرارة من جسدك عند       

ھرة نتیجة تفریغ شحنات الكھرباء ال ساكنة الت ي تجمع ت ف ي أط راف الج سد نتیج ة ال تلامس أو الاحتك اك م ع م ادة ش احنة               الظا

ن  تجمیع جھد ساكإلىللكھرباء الساكنة كالسجاد الصناعي أو بملامسة دارة كھربائیة بدون تفریغ كھربائي مناسب لھا مما یؤدي 

وعند تعرض جھاز الحاسب لظاھرة التفریغ الكھربائي الساكن قد . في الأجواء الجافةخاصة )  فولت١٠٠٠(قد یزید أحیاناً عن 

قد یحصل إتلاف لعدد من الدارات الإلكترونیة و، خلل في أدائھ نحو توقف البرامج عن العملیحصل للجھاز أنواع متعددة من ال

  . أو في كروت التوسعة الأملوحةالداخل بالحساسة في 

   
٣ 
   

لا یخلو الجو المحیط بأجھزة الحاسب من ذرات دقیقة قد لا ترى بالعین المجردة نحو ذرات الأتربة وجسیمات الغبار 

 ملحقات الجھاز من، إلى أو ، شاشة العرضإلىأو الدخان والشعر وبقایا الأطعمة أو الأتربة وقد تتساقط ھذه الجسیمات وتنجذب 

وق  د ی  ؤدي تجمی  ع الأترب  ة والج  سیمات ح  ول الأج  زاء الدقیق  ة   . ی  ة مم  ا ی  ضعف أداءھ  ا ویعج  ل بتلفھ  ا ون ال  دارات الإلكترإل  ىوأ

في قراءة البیانات أو  الخطأ إلى عدم حصول المغنطة الكافیة من ھذه الأجزاء مما قد یؤدي إلىالمتحركة منھا وعلى الأقراص 

  .تآكل القرص

   
٤ 
   

 تلفھ ا أو تل ف وانقط اع    إل ى ارات الإلكترونیة للحاسب بالارتف اع الملح وظ ف ي درج ة الح رارة مم ا ق د ی ؤدي            تتأثر الد 

، أیضاً قد ینجم عن تغیر درجة حرارة تلف الأقراص المغناطی سیة اللین ة   لأطرافھا نظراً لتمددھا بالحرارة  التوصیلات المعدنیة   

كما ق د  . لحرارة أو بالبرودة العالیةجاج المادة البلاستیكیة المكونة للقرص بالوحدة التخزین نظراً لاحتمال انحناء القرص واعو     

 تباطؤ سرعة تشغیلھا وبالتالي إلى انكماش الأجزاء المیكانیكیة المعدنیة داخل وحدة التخزین مما یؤدي إلىتؤدي البرودة العالیة 

  .ول الخطأ في قراءة البیانات منھاحص
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٥ 
   

 تخری  ب وإف ساد أجھ زة أو برمجی ات أو بیان  ات الحاس ب الم ستخدمة ل  دى      إل ى ب رامج خاص ة یھ  دف مطوروھ ا    وھ ي  

ل ت سبب أض راراً كثی رة     جھاز الحاسب عملاً مؤذیاً للغیر فقد تقوم الفیروس ات بأعم ا  إلىغیرھم ، لذا یعتبر إدخال ھذه البرامج   

  :للحاسب مثل

  
  .لتخزینیانات والبرامج من أقراص امسح كافة الب  •

  .على شاشة العرضكتابة رسائل غیر مرغوبة  •

  .حاسب أو تعطیل وحداتھ المختلفةالإیقاف المفاجئ لجھاز ال •

  .التجسس على مستخدم الجھاز •

 .ر شبكة دون موافقة مالك الجھاز أجھزة أخرى ترتبط بھ عبإلىإرسال البیانات المختزنة من جھاز حاسب  •

  
ت ي بلغ ت خ سائر ملی ارات ال دولارات،       عل ى معان اة الفیروس ات الم دمرة وال    لقد أجم ع م ستخدمي الحاس ب ف ي الع الم      

، ولك ن لا یعتب ر س جنھ ح ل ب اتر      الذي حكم علیھ بال سجن م دى الحی اة   ومبتكره ابن السابعة عشر من العمر    كفیروس تشرنوبیل   

 أل ف فی روس ف ي الع الم     ٤٥ م ن  لأصل المشكلة حیث أمثالھ من العدوانیین مبتكري ھذه الفیروسات كثیرون ویوجد ھناك أكث ر        

، الأمر الذي جعل وسائل الإعلام تحذر بین حین والآخر لتضاف لتلك الإحصائیة أن ھناك فیروسات تبتكر بین ال   إلىبالإضافة  

 العمل لدى البنوك وكبرى الشركات مما ینتج عنھ اضطرابات ھیكلة  أجھزة الحاسب لھجوم فیروس مدمروالآخر بإیقافالحین 

  .ادحة من ملیارات الدولاراترتب خسائر فوعلیھ تت

   
  :طرق انتقالھا

  
  .عبر رسائل البرید الإلكتروني •

  .یق مرفقات الرسائل الإلكترونیةعن طر •

  .قراص المرنة المصابة بالفیروسبتبادل الأ •

  .البرامج المجانیة على الشبكة •

   
  :طرق الوقایة منھا

  
  .تتأكد من خلوه من الفیروساتتأكد من تفحص النظام بأكملھ باستمرار وذلك حتى   •

  . الأقراص المرنة قبل استخدامھاقم بفحص  •

ل أن تتأكد خلوھا من  قبل أي من مرفقات البریدتحمی مصدرھا ، أو لا تقم بفتح أي رسالة إلكترونیة تجھل •
  .الفیروسات

  .لفیروساتج من الا تقم بتحمیل برنامج مجاني من الشبكة قبل التأكد من سلامة الموقع وخلو البرنام •

  .روسات ، وقم بتحدیثھا باستمراراستخدم برامجاً للكشف عن الفی  •

  .یة من برامجك وملفاتك وبیاناتكاحتفظ بنسخ احتیاط •

  .استخدم برمجیات الحائط الناري •
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  :أنواع الفیروسات
   
  :فیروسات حمیدة -
   

ف الت  شغیلي ومنھ  ا م ا یق وم بتعطی  ل المل    ، امج ال ذي یحملھ ا  جھ از الحاس ب عن  دما ی تم ت شغیل البرن      بإبط  اء تق وم فق ط   

 وھذه الأنواع م ن  . شاشة العرض لإرباك المستخدم فقط، كما أن ھناك نوع یقوم بإظھار شكل معین على   للبرنامج الذي یحملھا  

ھا وث م   حیث یمكن التعامل معھا باستخدام برامج الحمایة المتداولة في الأسواق لمعرفة موقعلفیروسات یمكن تسمیتھا بالحمیدة  ا

  .ادة نسخ ذلك الملف من نسخة نظیفةمسح الملف الذي تحملھ ومن ثم إع

   
  :فیروسات مدمرة -
   

ه ھ ي   وھ ذ .والب رامج وت دمیر الأق راص ال صلبة    تقوم بتدمیر جھاز الحاسب حی ث أنھ ا تق وم بت دمیر جمی ع المعلوم ات        

  :الخطرة وھي على ثلاثة أنواع

   
  .التدمیر المفاجئ السریع یقوم ببمجرد دخولھ جھاز الحاسب فإنھ •

  .قوم بتدمیر مفاجئ وسریع للحاسبیسكن في ذاكرة الحاسب ینتظر تاریخاً معیناً لی •

ی  سكن ف  ي المع  الج أو البی  وس أو ف  ي مواق  ع ع  دة داخ  ل اللوح  ة الأم أو داخ  ل الأق  راص ال  صلبة ، وعن  دما یق  وم    •

یخ المفترض ظھوره فیھ فإن لم یكن الت اریخ  المستخدم بتشغیل جھاز الحاسب فإن الفیروس یقوم بالتأكد من التار    

  . فإنھ یقوم بتدمیر سریع ومفاجئالمطلوب بقي كم ھو ، أما إن كان ھو التاریخ المطلوب

   
  

  :تداولة في الأسواق ومدى فعالیتھاأنظمة الحمایة من الفیروسات الم
   

رض ي وذل ك لأن جمیعھ ا یحت وي عل ى      ھناك أنظمة حمایة من الفیروسات المتداولة في الأسواق ولكن جدواھا غیر م 

 فھ ي لا  س بق وأن دم رت أنظم ة وأجھ زة حاس ب     قائمة تحمل بھا جمی ع أس ماء الفیروس ات أو حج م الفیروس ات المتداول ة الت ي         

 إلا بعدما یظھر ذل ك الفی روس ویق وم بت دمیر أجھ زة الحاس ب وم ن ث م تق وم           فیروس جدید أم لارتستطیع معرفة إن كان قد صد  

وھنا یلزم " Update"تجة بتزوید المستخدم بقائمة جدیدة تحمل بھا اسم أو حجم الفیروس الجدید وھذه العملیة تسمى الشركة المن

 وھذا الأمر لن یحل المشكلة وذلك لأن تلك الشركات ل ن تع رف الفی روس الجدی د إلا      بمتابعة مستمرة لعملیة التحدیث   المستخدم

 وعلى سبیل المثال فإن أغلبیة مستخدمي الحاس ب یت ذكرون   عتبر طریقة غیر مجدیة الطریقة تبعدما یدمر أجھزة الحاسب وھذه  

  . من النوع المدمر المفاجئ السریع فقد فوجئ العالم بوجوده دون سابق إنذار وھوشرنوبیل عندما دمر أجھزة الحاسبفیروس ت

فیروسات الذكیة والخط رة ول ذلك ف إن    إن أنظمة الحمایة المتداولة في الأسواق لن تستطیع منع أو حل مشكلة تدمیر ال       

 ولكن وس مدمر سوف یدمر في تاریخ معینوسائل الإعلام تعلن بین الحین والآخر بضرورة إیقاف أجھزة الحاسب لھجوم فیر  

  . تشغیل أجھزة الحاسبوسائل الإعلام لا یمكنھا التنبؤ بالفیروسات الذكیة الخطیرة التي تعمل بعدد
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  : عالیة التردد یجب العمل بما یليلحمایة الحاسب من تأثیرات الموجات الكھرومغناطیسیة
   

  .ین الأجھزة المولدة لھذه الموجات أن یكون ھناك مسافة كافیة بین الحاسب و ب-١

یئة الخارجیة ، وذلك باستخدام غلاف  الحرص على توفیر عزل للكیابل والأسلاك والدارات داخل الحاسب عزلاً جیداً عن الب-٢

 اللوح ة الأم  إل ى معدني لجھاز الحاسب والذي یقوم بإمرار الموجات الكھرومغناطی سیة م ن خلال ھ وبالت الي من ع وص ولھا           

  .لكتلاونیة المختلفة داخل الجھازوالكروت والدارات الإ

   
  :ھرباء الساكنة یجب العمل بما یليلحمایة الحاسب من تأثیرات الك

   
منع تكوین الشحنات الساكنة  استخدام مادة مضادة للكھرباء الساكنة یتم رشھا على السجاد الصناعي وأجھزة الحاسب لكي ت -١

  .علیھا

استخدام أنواع خاصة من السجاد الصناعي داخل غرف الحاسب تكون مضادة للكھرباء الساكنة أو وضع أنواع معین ة م ن      -٢

  .باء الساكنة أسفل تجھیزات الحاسبحنات الكھرالألواح أو خلافھا تمنع تكوین ش

  . الغرفة من ذرات الغبار والأتربةاستخدام جھاز یقوم بتنقیة ھواء -٣

  .كل والشرب بالقرب من جھاز الحاسبعدم التدخین والأ -٤

بمحل ول  ام قطع ة قم اش مغموس ة    العمل على إزالة الأتربة من عل ى شاش ة الع رض أو الغ لاف الخ ارجي للحاس ب باس تخد           -٥

  .منظف

  .ام قطعة قماش مغموسة بمحلول منظفالعمل على تنظیف صندوق النظام من الداخل للحاسب باستخد -٦

 فرش اة ص غیرة   العمل على تنظیف أجزاء الحاسب كاللوحة الأم ولوحة المفاتیح والكروت بجھاز شفط الأترب ة أو باس تخدام        -٧

  .لتنظیفھا

 خراج الكرة الموضوعة بثقب في وسط الفأرة ، ثم قم بتنظیفھا وتنظیف القطع الداخلیة برفق عند القیام بتنظیف الفأرة ، قم بإ-٨

  .حتى لا تكسر من خلال ذلك الثقب

  .ل على الجھازالحرص على تغطیة جھاز الحاسب بغطاء بلاستیكي یحمي من الغبار والأتربة عند عدم العم -٩

 وضعھ بعیداً ع ن  إلىباستخدام أسالیب التكییف المعتادة ، بالإضافة  الحرص على وضع جھاز الحاسب في أجواء معتدلة   -١٠

  .نوافذ الغرفة
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  ! تظل سوداء اللونة العرض ولكن شاشالحاسب التشغیل فیعمل مفتاحعلى المستخدم ضغط ی

  
 

في موصولتین بشكل صحیح ومحكم العرض  البیانات الخاصتین بشاشة من أن وصلة الطاقة ووصلةأولاً التأكد یجب 

 الخاص الشقحقق من كون بطاقة العرض موصولة بشكل صحیح ومثبتة بإحكام في الت ومن ثم ،المنافذ والمخارج الخاصة بھما

زالة بطاق ة الع رض    ویفضل في مثل ھذه الحالة إ،"AGP"أو " PCI Express " أو "PCI"كان  الأم، سواء بھا على اللوحة

  .وتثبتھا مرة أخرى

إذا ظلت ف. مرة أخرى إعادة تشغیل الجھاز یمكن عندھاكل شيء موصول ومثبت على أكمل وجھ،   أن  بعد التأكد من    

عن دھا  .  ذلكإلى كالمودم أو بطاقة الصوت أو الذاكرة أو ما حاسب فلا بد أن مردھا أحد الأجھزة الموجودة في ال    المشكلة قائمة 

الجھ از؟ إذا   إل ى  جدی د  جھاز بإضافة مناھل ق. المشكلة ھذه ھجھاز قبل أن تظھر لال على بفعلھ منا آخر شيء ق تذكرینایجب عل 

بإزالة  موقعندئذٍ ن. بطریقة صحیحة ربما یكون معطوباً أو غیر مثبت ، بأنھ السبب وراء تلك المشكلةاًكان الجواب نعم، فلابد إذ

 ھ عن دھا إع ادة تثبیت    یمك ن  زمور على ما یرام بعد إزالة الجھ ا إذا سارت الأف.  مرة أخرىحاسبلتشغیل ا  نعید ثم   الجھاز الجدید 

إذا بقیت المشكلة على ف.  من جدیدحاسبد تشغیل الاوعن ثم  أو بفني متخصص بدلیل الاستخداموذلك بالاستعانةبصورة صحیحة 

 جھ از  ةجرب  ت أو  آخ ر حاس ب  عل ى  جھاز تركیب الةجربتنقوم ب للتأكد من ذلكو ، الجدیدجھازبال عطب ما   دوجبأنھ  بد  حالھا فلا 

  .على الحاسبآخر مماثل 

 لاكتشاف مصدر المشكلة سوى عن ھناك حل فلیس  تحدث وأنھ لیس لھ علاقة بالمشكلة التي سلیمالجھازإذا اتضح أن 

جھ از م ا،   ی تم فیھ ا إزال ة    ي كل م رة   بالتدریج واحداً تلو الآخر مع محاولة تشغیل الجھاز فحاسبطریق إزالة جمیع مكونات ال  

  . للمشكلةوذلك لحصر المشكلة وتحدید الجھاز المسبب 

وك  رت لوح  ة المف  اتیح والع  شوائیة إزال  ة جمی  ع المكون  ات الموج  ودة، باس تثناء المع  الج وال  ذاكرة   بأولاً یج ب أن نق  وم  

مسبقاً واحداً أزیلت إضافة المكونات التي عندھا  مكنیإذا زالت المشكلة بعد اتخاذ ھذه الخطوة، . حاسب تشغیل النعیدثم الشاشة 

ف أي الأجھ زة ھ و الم سؤول ع ن ح دوث      اكت ش ی تم ا  أن إل ى   بع د تركی ب ك ل جھ از منھ ا     حاسبتلو الآخر مع محاولة تشغیل ال     

 وھي المعالج ساسیةالمكونات الأفي  المشكلة، فإن حاسبأما إن بقیت المشكلة قائمة حتى بعد إزالة المكونات الثانویة لل. المشكلة

 بعد استبدال كل منھا حاسباستبدالھا بمكونات أخرى مماثلة، ومحاولة تشغیل ال بعندھا نقوم.  وكرت الشاشة العشوائیةوالذاكرة

  . المسؤول عن المشكلةاً منھالاكتشاف أی

ومحاول ة ت شغیل   ة وك رت ال شاش    الع شوائیة المع الج وال ذاكرة  م ن  في حال ظلت المشكلة قائمة حتى بعد اس تبدال ك ل      

تأكد من كونھا مثبتة بإحك ام  ال و بشكل جیدمتفحص اللوحة الأعندھا یجب  م بأن المشكلة تكمن في اللوحة الأ   اً فلا بد إذ   حاسبال

   مشاكل الحاسب وبرمجیاتھمشاكل الحاسب وبرمجیاتھمشاكل الحاسب وبرمجیاتھ   ---الباب الرابع الباب الرابع الباب الرابع 



 

 - ١٢٢ -

 ویف  ضل ف  ي مث  ل ھ  ذه الحال  ة است  شارة فن  ي  دوق بتات  اً م  ن أي ط  رف م  ن أطرافھ  ا وأنھ  ا لا تلام  س ال  صنف  ي مكانھ  ا ال  صحیح

  .متخصص

 

 

  !"Beeps"تصدر أصوات تحذیریة  حاسب التشغیل وفور بدایة تشغیل المفتاحعلى المستخدم ضغط ی

 
 

 وھ ي مجموع ة إج راءات    ""Power-on Self Test قد ف شل ف ي عملی ة ال تفحص ال ذاتي      الحاسبیدل ذلك على أن 

إذا ف  . وغیرھ ا وك رت ال شاشة   س، والمع الج، وال ذاكرة،    البی و : مث ل  الحاس ب تقوم بتفحص جمیع المكونات الموج ودة ف ي جھ از     

مكون ات   یسمح لنظام التشغیل بتولي دفة القیادة، أما إذا فشلت إح دى ال حاسب فإن المیع ھذه المكونات الاختبار بنجاحتخطت ج 

غالباً و تشغیل النظام عملیة وقف وجود مشكلة ما مع إلى یصدر أصواتاً تحذیریة لیشیر حاسب فإن الفي الاختبار لسبب أو لآخر

  .ما تكون أسباب ھذه المشاكل وطرائق التعامل معھا معقدة بعض الشيء

  
 

حدید نوعھا وتسلسلھا بصورة  وت التحذیرات الصوتیة الصادرةإلىلتشخیص مثل ھذه المشاكل، ینبغي الاستماع جیداً   

 أعل ى شاش ة   إل ى ب النظر  ویمك ن معرف ة ذل ك    . الحاس ب تخدمھ  الذي ی س "BIOS"تحدید نوع نظام الإدخال والإخراج    ثم   ،دقیقة

  ."AMI" و "Phoenix" و "Award": أنواع نظام البیوس الشائعة ھي. حاسبفور تشغیل الالعرض 

إن تحدید نوع البیوس ونوع وتسلسل الإنذارات الصوتیة ضروري لتحدید مصدر المشكلة، إذ أن كل نظام یتبع طریقة 

یل ي ال شرح بالتف صیل    وفیم ا  . ادر المشاكل من خلال طبیعة وتسلسل الإنذارات ال صوتیة الت ي ی صدرھا   معینة للدلالة على مص   

  :حسب كل نظام

  
  :"Award"نظام البیوس 

  
الإنذار المؤلف من إشارة صوتیة مفردة طویل ة متبوع ة بإش ارتین ص وتیتین ق صیرتین ی صدر ع ادة للدلال ة عل ى أن               •

 . النظام لا یستطیع استخدام الشاشة لعرض أیة معلومات إضافیة عن المشكلة وأنالعرضھناك مشكلة ما في بطاقة 

  . العشوائیة فیما عدا ذلك، فإن أیة إشارة تحذیر صوتیة یصدرھا النظام تدل عادة على مشاكل في الذاكرة •

  
  :""Phoenixنظام البیوس 

  
بطاق ة  ن ت دل عل ى وج ود م شكلة ف ي      الإنذار المؤلف م ن إش ارة ص وتیة طویل ة متبوع ة بإش ارتین ص وتیتین ق صیرتی            •

 .، مع عدم تمكن النظام من استخدام الشاشة لعرض أیة تفاصیل إضافیة العرض

) ١-١-٣-١( إشارة صوتیة واحدة متبوعة بثلاث إشارات صوتیة ثم إشارة واحدة ثم إشارة واحدة الإنذار المؤلف من  •

 . وإنعاشھا"DRAM"تدل على اختبار الذاكرة الدینامیكیة 
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) ٣-١-٣-١(إشارة صوتیة واحدة متبوعة بثلاث إشارات صوتیة ثم إشارة واحدة ثم ثلاث إشارات نذار المؤلف من الإ •

  .""Keyboard Controllerتدل على اختبار متحكم لوحة المفاتیح 

 .العشوائیةعدا ذلك تقریباً من إنذارات صوتیة یدل على فشل في الذاكرة فیما  •

  
  :AMI""نظام البیوس 

  
  .تعني فشلاً في عملیة إنعاش الذاكرة، إشارة صوتیة واحدة ار المؤلف من الإنذ •

  .Base 64K Memory"تدل على فشل الذاكرة الأساسیة ، ثلاث إشارات صوتیة معاًالإنذار المؤلف من  •

  . على أن المؤقت لا یعمل، تدلأربع إشارات صوتیة معاًالإنذار المؤلف من  •

  .تعني وجود مشكلة ما في المعالج، وتیة معاًخمس إشارات صالإنذار المؤلف من  •

 Exception"تدل على وجود خطأ في اعتراض إشارة المعالج ، سبع إشارات صوتیة معاًالإنذار المؤلف من  •

Interrupt Error".  

  .تعني فشل القراءة أو الكتابة على الذاكرة، ثماني إشارات صوتیة معاًالإنذار المؤلف من  •

  ."CMOS" خطأ في سجل إغلاق إلىتشیر ، شر إشارات صوتیة معاًعالإنذار المؤلف من  •

 . ردیئةCache""تعني أن الذاكرة الوسیطة ،  عشرة إشارة صوتیة معاًىإحدالإنذار المؤلف من  •

  
 عل ى  بفعل ھ  ام آخ ر ش يء ق    علی ھ ت ذكر  ، فحاس ب  إنذارات صوتیة مع بدایة ت شغیل ال  المستخدم على كل حال، إذا واجھ    

 بأن ھ  اً؟ إذا كان الج واب نع م، فلاب د إذ   لحاسب اإلى جدید جھاز بإضافة امھل ق.  ھذه الإنذارات الصوتیة  ھظھر ل  قبل أن ت   هجھاز

یقوم  ثم لجھاز الجدید بإزالة ا المستخدمموقعندئذٍ ی. بطریقة صحیحة ربما یكون معطوباً أو غیر مثبت ،السبب وراء تلك المشكلة

 بصورة صحیحة ھ عندھا إعادة تثبیتیمكنارت الأمور على ما یرام بعد إزالة الجھاز إذا سف.  مرة أخرىحاسبتشغیل البإعادة  

ب د  إذا بقی ت الم شكلة عل ى حالھ ا فلا    ف  .  م ن جدی د  حاسبد تشغیل الاوعی، ثم  أو بفني متخصص بدلیل الاستخداموذلك بالاستعانة 

 آخر جھاز ةجربت آخر، أو حاسب على جھازب ال تركیةجرب، على المستخدم تللتأكد من ذلكو . الجدیدبالجھاز عطب ما وجودب

  .على الحاسبمماثل 

 لاكتشاف مصدر المشكلة سوى عن ھناك حل فلیس لیس لھ علاقة بالمشكلة التي تحدث وأنھ  سلیمالجھازإذا اتضح أن 

جھ از م ا،   ھ ا إزال ة   ی تم فی  بالتدریج واحداً تلو الآخر مع محاولة تشغیل الجھاز في كل م رة  حاسبطریق إزالة جمیع مكونات ال  

  . للمشكلةوذلك لحصر المشكلة وتحدید الجھاز المسبب 

وكرت ولوحة المفاتیح العشوائیة أولاً إزالة جمیع المكونات الموجودة، باستثناء المعالج والذاكرة یجب على المستخدم 

مسبقاً واحداً أزیلت إضافة المكونات التي عندھا  یمكن لت المشكلة بعد اتخاذ ھذه الخطوةإذا زا. حاسب تشغیل الادةعإ، ثم الشاشة

ف أي الأجھ زة ھ و الم سؤول ع ن ح دوث      اكت ش ی تم ا  أن إل ى   بع د تركی ب ك ل جھ از منھ ا     حاسبتلو الآخر مع محاولة تشغیل ال     

المعالج المكونات الأساسیة، وھي في  المشكلة فإن حاسبأما إن بقیت المشكلة قائمة حتى بعد إزالة المكونات الثانویة لل. المشكلة

 بعد استبدال حاسب ومحاولة تشغیل الاستبدالھا بمكونات أخرى مماثلةعندھا یقوم المستخدم ب. كرت الشاشة و العشوائیةوالذاكرة

  . المسؤول عن المشكلةاً منھاكل منھا لاكتشاف أی

ومحاول ة ت شغیل   وك رت ال شاشة     الع شوائیة المع الج وال ذاكرة  م ن  في حال ظلت المشكلة قائمة حتى بعد اس تبدال ك ل      

ا مثبتة بإحك ام  تأكد من كونھال و بشكل جیدمتفحص اللوحة الأعندھا یجب . م بأن المشكلة تكمن في اللوحة الأ    اً فلابد إذ  حاسبال

ویف  ضل ف ي مث ل ھ  ذه الحال ة است شارة فن  ي     .  وأنھ ا لا تلام س ال  صندوق بتات اً م ن أي ط  رف م ن أطرافھ ا      ف ي مكانھ ا ال  صحیح  

  .متخصص
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یتوق ف ع ن الاس تجابة     ولكن ھ  عملیة التفحص الذاتي بنجاحوتتم  الحاسب التشغیل فیعمل مفتاحعلى المستخدم ضغط  ی

  ! من دون أن تظھر أیة رسائل خطأ أو تنبیھبعدھا مباشرة

  
 

  .خطأ ما في القرص الصلبوجود أغلب الظن أن سبب ھذه المشكلة 

  
 

 إل ى  وفي حال ك ان الق رص مق سم     بصورة صحیحة"Format "د من أن القرص الصلب قد تمت تھیئتھتأكعلینا أن ن  

  .منھ كي یقلع النظام "Active" نشط قسممن أن ھناك  التأكد عندھا یجب علینا، "Partition" قسمأكثر من 

  
  

 

 رس الة خط أ م ع    رظھ  ت ولكن فحص الذاتي بنجاحعملیة التوتتم  الحاسب التشغیل فیعمل  مفتاحعلى  المستخدم  ضغط  ی

  "!Missing Operating System "تفید بأن نظام التشغیل مفقودبدایة تشغیل النظام 

  
 

  . لا یتضمن أي نظام تشغیل مثبت علیھمنھ أن القرص الصلب الذي یحاول النظام الإقلاع إلىتشیر ھذه الرسالة 

  
 

 sys(:م بإدخال الأمر وقن  ومن ھناك"DOS Prompt" نافذة أوامر الدوس إلىدایة التشغیل للتوجھ قرص ب نستخدم •

C (ًیق  وم الأم  ر ال  سابق بن  سخ المل  ف  . باس  تثناء القوس  ین طبع  ا"COMMAND.COM" إل  ى م  ن الق  رص الم  رن 

ل ى ت صلیح المل ف     كم ا ی ساعد ھ ذا الأم ر ع    "Bootable" لیصبح بالتالي قرص تشغیل النظ ام   "C"القرص الصلب   

"COMMAND.COM"ًفي حال كان معطوباً أو محذوفا .  

  
 الخاص "Master Boot Record" ولكن سجل التشغیل الأساسي  على القرص الصلباًیكون نظام التشغیل مثبتقد  •

 یل النظ ام عب ر ق رص   ت شغ نق وم ب  لتخطي ھذه المشكلة ویر جراء فیروس أو ما شابھ ذلكربھ قد تعرض للتلف أو التح     

یقوم الأمر السابق باستعادة نسخة سلیمة من سجل حیث بدون الأقواس ) fdisk /mbr(دخل الأمر  ن ثم بدایة التشغیل

  .التشغیل الأساسي
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 مفادھ ا أن ھ لا یوج د ق رص      وف ور بدای ة ت شغیل الحاس ب تظھ ر ل ھ رس الة خط أ          التشغیل مفتاحعلى  المستخدم  ضغط  ی

  "!Invalid System Disk"صالح للنظام 

  
 

استبدالھ ومن ثم ال ضغط عل ى   یجب ن القرص غیر صالح ومفادھا أ فتظھر مباشرة رسالة خطأ  الحاسبقوم بتشغیل   ن

  ".Invalid Disk, Replace the disk and then hit any key"أي مفتاح للاستمرار 

  
 

، حاسب الأقراص المرنة أثناء تشغیل المشغل أن یكون ھناك قرص مرن داخل السبب الأكثر شیوعاً لھذه المشكلة ھو •

إخراج القرص ومن ثم ھو  فعلھ یجب إذ كل ما ة لا یقل بساطة عن المشكلة نفسھاوبالتالي فإن الحل في مثل ھذه الحال

  .لة الخطأ واستكمال تشغیل النظامالضغط على أي مفتاح لتخطي رسا

  
 أن اًظھرت رسالة الخطأ المذكورة أعلاه فلاب د إذ  من أي أقراص، ومع ذلك ص المرنة خالٍ الأقرا مشغل   أما إن كان   •

ی ت ملف ات   ولتخط ي الم شكلة ینبغ ي تثب   .  تشغیل النظام من خلالھ لا یت ضمن ملف ات النظ ام المطلوب ة       یتمالقرص الذي   

  . وغالباً ما یتطلب ذلك تثبیت نظام التشغیل من جدیدالنظام على القرص الصلب

  
  

 

ف شل ف ي التع رف عل ى     ت للمكون ات  ذاتيعملیة التفحص ال فیعمل الحاسب ولكن  التشغیلمفتاحعلى المستخدم  ضغط  ی

  !القرص الصلب

  
 

ب ل  یككم ا یج ب التأك د م ن أن      مثب ت بإحك ام ف ي المك ان المخ صص ل ھ      تأكد من أن القرص ال صلب   على المستخدم ال  

أن الط رف ال ذي   كم ا یج ب التأك د م ن     موصول بشكل صحیح من ك لا الط رفین،   ي خدوش أو تمزقات وأنھ  خالٍ من أ  البیانات  

 التأك د ك ذلك م ن أن وص لات      وینبغ ي .  الطاقة من جھة القرص الصلبوصلةبل البیانات یقابل ییتضمن الشریط الأحمر في ك   

تأكد من كونھا مضبوطة اللخاصة بالقرص الصلب و ا"Jumpers"تفقد مفاتیح الضبط أیضاً یجب . بشكل جیدالطاقة موصولة 

یت ولى مھم ة الك شف ع ن     جعل ھ   و"BIOS" نظ ام الإدخ ال والإخ راج الأساس ي      إلىھم أیضاً التوجھ    ومن الم . بالشكل الصحیح 

  .بشكل تلقائيالقرص الصلب 
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 أی ة  إل ى حص ال ذاتي بنج اح م ن دون الإش ارة     ت تم عملی ة ال تف    فیعم ل الحاس ب و   الت شغیل مفتاحعلى المستخدم ضغط  ی

  نافذة أوامر الدوسإلىیتم الانتقال   كالعادةتلقائیاً وعندما یحین وقت بدء تشغیل النظام ة في برامج تشغیل أي من المكوناتمشكل

"DOS Prompt  "أ أو معلومات إضافیة عن المشكلةمن دون عرض أیة رسالة خط.  

  
 

ولح ل ھ ذه   .  مجل د وین دوز  إل ى  ع دم ق درة النظ ام عل ى إیج اد أو التوص ل       إل ى بب ھذه المشكلة یعود أغلب الظن أن س 

  :بالخطوات التالیة نقوم  ظھور نافذة أوامر الدوسعند و التشغیلءتشغیل النظام عبر قرص بد علینا المشكلة

   
  ."Enter"لى المفتاح ومن ثم الضغط عبدون الأقواس ) C:( القرص الصلب بإدخال الأمر إلىالانتقال   -١

  ."Enter"على المفتاح ومن ثم الضغط  بدون الأقواس) attrib -s -h -r msdos.sys  (ل الأمرادخإ  -٢

 ."Enter" ومن ثم الضغط على المفتاح بدون الأقواس) edit msdos.sys(إدخال الأمر   -٣

     
  :تضمن السطرین التالیینیأنھ تأكد من الو] Paths[ القسم إلىتوجھ ن، عندھا یدةبعد ذلك تظھر نافذة جد  

WinDir=C:Windows  

WinBootDir=C:Windows  

  
 .حاس ب الم  ستخدم الدى ھ  و الم سار ال صحیح لمجل د النظ ام ل      (=) علام ة  تأك د ك ذلك م ن أن الم سار الم ذكور بع د       الو

  ).ثبیت النظامل المستخدم أثناء ت ما لم یتم تغییر ذلك من قب"c:windows"یوضع مجلد النظام دائماً في المسار (

عن دھا یج ب    فل سبب أو لآخ ر  ] Paths[ غیر موج ودین عل ى الإط لاق ض من الق سم      ینن السابقیفي حال كان السطر  و

  .إضافتھما

  
تي الإخفاء والقراءة ید خاصیعبعد ذلك ن. ق المحررغلاإالملف ثم حفظ  یجب ھاء من إجراء التعدیلات المطلوبةبعد الانت  -٤

الضغط ثم  ومن )attrib +s +h +r msdos.sys(:  الأمر التاليباستخدامرة أخرى  م)msdos.sys ( الملفإلىفقط 
 ."Enter"على المفتاح 

  
تي الإخفاء والقراءة یعید خاصمن ثم ن وق المحررغلاإحفظ الملف ثم  بنقوم ھاء من إجراء التعدیلات المطلوبةبعد الانت

 بدون الأقواس طبعاً) attrib +s +h +r msdos.sys  ( الأمر باستخدام مرة أخرى"msdos.sys" الملف إلىفقط 
  ."Enter"الضغط على المفتاح ثم ومن 

  
  .بعد ذلك نقوم بإعادة تشغیل الحاسب  -٥
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 ویتم كذلك التعرف على كافة تتم عملیة التفحص الذاتي بنجاح فیعمل الحاسب و  التشغیل مفتاحعلى  المستخدم  ضغط  ی

 ب ل یق وم ف ي     تلق ائي  بید أن نظام التشغیل ویندوز لا یعمل عل ى نح وٍ  على أكمل وجھالحاسب  ل الخاصة بمكونات    برامج التشغی 

  ! متیحاً خیارات إقلاع مختلفة""Boot Menuالمقابل بعرض قائمة الإقلاع 

   
 

  :، یمكن إتباع ما یلي٩٨لتخطي ھذه المشكلة في نظام التشغیل ویندوز 
  

 ."ابدأ"من قائمة " Run" أمر التشغیل إلىھ قوم بالتوجن  -١

 ").OK"موافق (ثم الضغط على زر " msconfig"قوم بإدخال الأمر ن  -٢

خیارات متقدمة (قوم بالنقر على زر ثم ن") General"عام  (إلىقوم بالتوجھ نافذة عندھا نبعد ذلك ستظھر   -٣

"Advanced" (قوم بتعطیل الخیار ومنھا ن) تمكین قائمة البدایة" Enable Startup Menu(".  

  
  

 

 ویتم كذلك التعرف على كافة ص الذاتي بنجاحتتم عملیة التفح فیعمل الحاسب و  التشغیل مفتاحعلى  المستخدم  ضغط  ی

 :مفادھا تظھر رسالة خطأ تلقائیاًیحین وقت بدء تشغیل النظام وعندما  على أكمل وجھالحاسب برامج التشغیل الخاصة بمكونات 

   یمكن الاستمرار في تحمیل ویندوزلاو ""WIN.COMلم یتمكن النظام من العثور على الملف 

"Cannot Find WIN.COM, unable to continue Windows".  

   
 

.  الملف موجود على القرص الصلب وبالتحدید ضمن مجلد ویندوزالتأكد أولاً من أن ھذا ینا ینبغي عللحل ھذه المشكلة

 إعادة الت سمیة الأص لیة للمل ف   نقوم بعندھا  ولكن اسمھ قد تعرض للتغییر لسبب أو لآخر، اً أن الملف لا یزال موجود   اتضحا  إذ

  .لحاسبد تشغیل ایعن ثم بدون الأقواس) WIN.COM( وھي

ك ھ و إع ادة    وال سبیل الوحی د للقی ام ب ذل     فلابد عندھا م ن اس تعادتھ   ویندوز أن الملف قد حذف من المجلد    اتضحأما إذا   

 مع الحفاظ على جمیع إعدادات النظام السابقة ة كافة ملفات النظام المفقودةالنظام مرة أخرى، حیث یتم عبر ذلك استعاداستعادة 

  .الخاصة بعمیلة التثبیت الأولى للنظام
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 ویتم كذلك التعرف على كافة الذاتي بنجاحتتم عملیة التفحص  فیعمل الحاسب و  التشغیل مفتاحعلى  المستخدم  ضغط  ی

ب ل تظھ ر     تلق ائي  بی د أن نظ ام الت شغیل وین دوز لا یعم ل عل ى نح وٍ       على أكم ل وج ھ  الحاسب برامج التشغیل الخاصة بمكونات     

 عدم تمكن النظام من العث ور عل ى مل ف أح د الأجھ زة اللازم ة لت شغیل النظ ام أو إح دى          إلىعوضاً عن ذلك رسالة خطأ تشیر     

. "Cannot find a device file that may be needed to run windows or a windows application" طبیقات ھ ت

 وت ضیف رس الة   .ھ از، ولك ن الجھ از ل م یع د موج وداً       ھ ذا الج إل ى ویفید نص الرسالة نفسھا كذلك أن مفتاح سجل ویندوز یشیر      

 م ن خ لال خاص یة    الملف إزالة تثبیت التطبیقات المرتبطة بةحاولدم میجب على المستخ ف حذف الملف عمداً قد تمالخطأ أنھ إذا 

ات المرتبط ة بمل ف الجھ از    رغ ب ف ي الاس تمرار باس تخدام التطبیق      الم ستخدم ی  انإزالة التثبیت المرفقة مع البرنامج، أم ا إن ك        

اض غط  : س الة الخط أ بال سطر التقلی دي    ، وتنتھ ي ر )اسم المل ف ( إعادة تثبیت التطبیق لاستبدال الملف المفقود    ھ فإن علی  المذكور

  ."Press a Key to continue"على أي مفتاح للاستمرار 

  
 

  .الخطأ  عملیة إعادة تسمیة أو حذف عن طریقإلىتظھر رسالة الخطأ ھذه عندما یتعرض ملف من ملفات النظام 
  
  

 

 ومن ثم الضغط على م الملف المفقود على ورقة خارجیةأول ما ینبغي فعلھ عند رؤیة رسالة خطأ كھذه ھو تسجیل اس

  .-في معظم الأحیان تستمر العملیة -أم لا كانت عملیة تشغیل النظام ستتواصلأي مفتاح والانتظار للحظات لمعرفة فیما إذا 

 ك ان  إذا. Windows Cab""لتخطي المشكلة لا بد من استعادة نسخة من الملف المفقود من خزانة ملف ات وین دوز   و

ویندوز، وذلك عبر أداة تفحص ملفات ال لىعالدخول  ناھ بإمكان، فالمھمة بسیطة طالما أن٩٨ ھو ویندوز المستخدمنظام التشغیل 

 ف ي حق ل   "sfc" والتي بالإمك ان ت شغیلھا بمج رد إدخ ال الأم ر      "SFC" المسماة اختصاراً "System File Checker"النظام 

ق وم  ن الأولوباس تخدام الخی ار   . تت ضمن خی ارین   لتظھر بعد ذل ك ناف ذة   "Enter" المفتاح  ومن ثم الضغط على   "Run"الأوامر  

 الن سخ الأص لیة منھ ا م رة جدی دة، ویمك ن م ن خ لال         ةی ر أو الح ذف وم ن ث م اس تعاد     ربالبحث ع ن الملف ات الت ي تعرض ت للتح      

  .الملف قبل استعادتھإنشاء نسخة احتیاطیة عن  كرغب بھا ن ھذه الأداة تحدید الخیارات التيإعدادات

 ھن اك ح ل  ، فل یس  اً النظ ام غی ر ممكن    إل ى ، أو كان ال دخول  ٩٨نظام تشغیل غیر ویندوز  ان النظام المستخدم    أما إن ك  

ل الأمر  ادخیمكن إ المزید من التفاصیل عن ھذا الأمرلمعرفة و. "DOS" من أوامر الدوس "Extract" الأمر إلىسوى اللجوء 

"extract/? "وامرفي سطر الأ.  
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على برامج   ویتم كذلك التعرفتتم عملیة التفحص الذاتي بنجاح فیعمل الحاسب و التشغیلمفتاحعلى المستخدم ضغط ی

  خطأ ماإلىوتظھر في المقابل رسالة تشیر  تلقائیاً ولكن لا یتم تحمیل نظام التشغیل ویندوز  الحاسبالتشغیل الخاصة بمكونات    

  ."Registry"في سجل ویندوز 

  
 

نتیجة تثبیت برنامج م ا أو ف ي ح ال ت م ح ذف        التلفإلىتعرض أحد مكونات السجل  تتحدث ھذه المشكلة عادةً عندما      

  .أحد ملفات السجل

  
 

ار ب  م بإخ حی ث یق وم النظ ا   رجاع ن سخة س لیمة م ن ال سجل ب سھولة      بقدرت ھ عل ى اس ت   ٩٨یتمیز نظ ام الت شغیل وین دوز        

 ومن ثم یعید تشغیل نفسھ تلقائیاً مستعیداً خلال ذلك نسخة س ابقة م ن ال سجل خالی ة م ن الأخط اء          ور اكتشافھ المستخدم بالخطأ ف  

ل ادخ  إ ثم ،"Command Prompt"تشغیل النظام عبر نافذة الأوامر و الحاسبعادة تشغیل إ بیمكنفیما عدا ذلك، . والمشاكل

عن دھا  .  قائم ة بالن سخ الاحتیاطی ة المت وفرة لل سجل     بعد ذلك لتظھر  "Enter"على مفتاح   ضغط  لوا) scanreg/restore(الأمر  

 یفترض أن یتم تشغیل النظ ام دون   الانتھاء من عملیة الاسترجاعوعندم باسترجاعھا، وقن النسخة التي الأفضل ثم    قوم باختیار ن

  .أیة مشاكل
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 .تنصیب الكثیر من البرامج  -١

 .فق بعض الكروت داخل صندوق النظامعدم توا  -٢

 .الموجودة على الجھازوجود أخطاء أو عطب في إحدى ملفات النظام   -٣

 .كرة العشوائیة داخل صندوق النظاماختلاف أنواع الذا  -٤

 .وحة الأم أو بأحد الأجھزة الأخرىوجود أخطاء تقنیة بالل  -٥

 .من النوافذفتح الكثیر   -٦

 .ود بعض الفیروساتوج  -٧

 .القیام بصیانة دوریة للحاسبعدم   -٨

 .بعض الأقراص الضوئیة الغیر سلیمةتشغیل   -٩

 .عدم حذف ملفات الإنترنت المؤقتة وجعلھا تتراكم دون التخلص منھا  -١٠

 .عدم تفحص الأقراص وتنظیفھا والقیام بعملیة التجزئة بشكل شبھ یومي  -١١

 .اراكم دون التخلص منھعدم حذف ملفات المحفوظات المؤقتة وجعلھا تت  -١٢

 .وائیة قلیلة ، وقد لا تفي بالغرضوجود ذاكرة عش  -١٣

 .ر من البرامج أثناء تشغیل الحاسبتحمیل الكثی  -١٤

 .ضعف أداء المعالج  -١٥

 .فاع درجة حرارة المعالج باستمرارارت  -١٦

 .ضعف أداء القرص الصلب  -١٧

 .ضعف أداء مشغل الأقراص الضوئیة  -١٨

 .لذاكرة العشوائیةضعف أداء ا  -١٩

 .بطاقة العرضضعف أداء   -٢٠

 .وجعلھا تتراكم دون التخلص منھاعدم معالجة الأخطاء   -٢١

 .ام آخر بدون القیام بعملیة تھیئةتنصیب نظام على نظ  -٢٢

 .تبطئ من عملیة تشغیل النظام" Zone Alarm"و " Norton Anti Virus"بعض البرامج مثل   -٢٣
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•  

  
  . لا یعمل الحاسب بصورة سلیمة بعد تغییر المعالج:ولالعطل الأ

 
  .المعالج  عدم تعریف:السبب

 
 .نزع البطاریة وإعادة تركیبھا: الإجراء

  
 

  .سماع أصوات غریبة بعد تركیب المعالج: العطل الثاني
 

  .عطل بالمروحة الخاصة بالمعالج/   عطل في المعالج:السبب
 

 .استبدال المعالج/ ل المروحة استبدا/ تشحیم المروحة : الإجراء
  

 
  .صلاحیة كرت الشاشة والذاكرة المؤقتة  عدم ظھور شيء على الشاشة حتى بعد التأكد من:العطل الثالث

 
  . عطل في المعالج:السبب

 
  .استبدال المعالج: الإجراء

  
  

  .رتفاع درجة حرارة المعالج كثیراً ملاحظة ا:العطل الرابع
  

  .عطل في المعالج/ خاصة بالمعالج ل عطل في المروحة ا:السبب
  

  .استبدال المعالج/  استبدال المروحة بمروحة أقوى منھا :الإجراء
  
  
  

•  

  
  .ةالمدمجالأم  أعطال خاصة بالكروت المدمجة في اللوحة نادراً ما تظھر :العطل

 
  .ةالمدمجالأم  عطل في أحد كروت اللوحة :السبب

 
  .استبدال اللوحة الأمعندھا ھذه المیزة فیجب الأم واستبدالھ وإذا لم تتح اللوحة  مجإلغاء الكرت المد :الإجراء

  
  
  
  
  
  



 

 - ١٣٢ -

  
•  

  
  . رنین متصل:الأولالعطل 

 
  .لذاكرة أو عدم تركیبھا بشكل صحیحعدم تركیب ا :السبب

 
  .التأكد من تركیب الذاكرة: الإجراء
  

  
  .ى الشاشة غیر سلیمكرة الموجود علحجم الذا :الثانيالعطل 

 
  .وجود كرت شاشة مدمج/  بشكل صحیح ذاكرةعدم تركیب ال :السبب

 
  . التأكد من حجم ذاكرة كرت الشاشة/فك وتركیب الذاكرة من جدید : الإجراء
  

  
  .ى الشاشة أو خطوط على سطح المكتب ظھور حروف غریبة عل:الثالثالعطل 

 
  .الذاكرة/ عطل في كرت الشاشة  :السبب

 
  .استبدال الذاكرة/ ال كرت الشاشة استبد: راءالإج

  
  
  

•  

  
  . لمبة المشغل مضاءة دائماً:الأولالعطل 

 
  .كسر أو سوء تركیب لكیبل البیانات :السبب

 
  . من سلامة المشغل وكیبل البیاناتالتأكد: الإجراء
  

  
  . تستطیع الكتابة على القرص المرن لا:الثانيالعطل 

 
  .عدم كفایة المساحة/  من الكتابة القرص في وضع الحمایة :السبب

 
  .التأكد من كفایة المساحة/ حمایة التأكد من مفتاح ال الإجراء
  

  
  .لا تستطیع نقل ملف من وإلى القرص :الثالثالعطل 

 
  .الملف غیر سلیم/ ایة من الكتابة القرص في وضع الحم :السبب

 
  .التأكد من الملف/ مفتاح الحمایة التأكد من : الإجراء
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  .تشغیل لا یقلع الجھاز تلقائیاً عند ال:الرابعالعطل 
 

  . وجود القرص داخل المشغل:السبب
 

  .إخراج القرص من المشغل: الإجراء
  
  
  

•  

  
  . مؤشر الفارة لا یعمل:العطل

  
  .عطل في الماوس/  فصل أو عدم تركیب كابل الفارة :السبب

 
  .العالق بھا من جھة الكرة تنظیف الفأرة وذلك بإزالة الغبار / الكیبل ثم إعادة تشغیل الحاسبمن تركیب  التأكد: الإجراء

 
  
  

•  

  
  . بعض أو جمیع مفاتیح اللوحة لا تعمل:العطل

 
  .في لوحة المفاتیح عطل/  فصل أو عدم تركیب الكیبل :السبب

 
  .من العوائق تنظیف المفاتیح/ اسب ثم إعادة تشغیل الح التأكد من تركیب الكیبل: الإجراء

  
  
  

•  

 
  .ع إضاءة طبیعیة للمبة الخاصة بھا توقف عمل شاشة العرض م:العطل الأول

 
  .عطل بكرت الشاشة/ عطل في كیبل الشاشة /  عطل في وصلة الإمداد بالطاقة الخاصة بالشاشة :السبب

 
 .ر كرت الشاشةتغیی/  تغییر كیبل الشاشة/ اصة بالشاشة وصلة الإمداد بالطاقة الخ إصلاح أو تغییر: الإجراء

 
  

  .عرض مع انطفاء اللمبة الخاصة بھاتوقف شاشة ال :العطل الثاني
 

  . عدم وجود أي طاقة:السبب
 

 .تغییر كرت الشاشة/  تغییر كیبل الشاشة/ وصلة الإمداد بالطاقة الخاصة بالشاشة  إصلاح أو تغییر: الإجراء
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  .درجة الوضوح القدرة على ضبط الألوان أوعدم  :ثالثالعطل ال
 

  . الشاشة كرت/  عطل في الشاشة :السبب
 

 .ستبدال الشاشة إذا تكررت المشكلةا/ الشاشة  استبدال كرت: الإجراء
  
  

  .الأساسیة  عدم تواجد الألوان:العطل الرابع
 

  . تواجد محیط مغناطیسي:السبب
 

  .تغییر مكان الشاشة: الإجراء
 
 
  . ألوان الشاشة غیر سلیمة:لعطل الخامسا

 
  .عطل بالشاشة/  عطل بالكیبل :السبب

 
  .الشاشة / استبدال الكیبل: الإجراء

  
  
  

•  

  
  . طباعة معلومات غیر مفھومة:العطل

 
  .تعریف غیر سلیم للطابعة / تركیب غیر سلیم لكیبل الطابعة :السبب

 
 .إعادة تعریف الطابعة / مةتركیب الكیابل بطریقة سلی: الإجراء

  
  

  

كونھ ا  ل وبة إصلاحھا من قب ل الم ستخدم   لصعوذلك  ھزة الأخرى التي لم نتطرق إلیھا ھناك الكثیر من المشاكل والأج    

  .رباء والفیزیاء والھندسة التقنیةمشاكل خاصة بمجالات الكھ
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  :ھ ومن المجالات المستخدمة ما یليشتى المجالات فقد تعددت تطبیقاتنظراً للقدرات الواسعة للحاسب في 

١ 

یستخدم الحاسب لتطبیقات عدیدة في المجال الاقتصادي والتجاري خاصة لحساب المیزانیات والأرباح والمدفوعات 

.والمقبوضات والرواتب وغیرھا  

٢ 

یستخدم الحاسب عل ى نط اق واس ع ف ي ت صریف العملی ات البنكی ة مث ل الإی داع وال سحب والتحق ق م ن رق م الح ساب                 

  .ین المصارف ومؤسسات النقد وغیرھاوحساب الأرباح والخسائر وإصدار الشیكات ونقل المبالغ إلكترونیاً ب

٣ 

میة كالفیزیاء والكیمیاء والریاضیات والفلك والعلوم الھندسیة وما یتعلق بھذه یستخدم الحاسب في معظم المجالات العل

لح سابیة والریاض یة بھ ذه    المجالات م ن أبح اث حی ث ی ستخدم لتحلی ل البیان ات والنت ائج وفرزھ ا ومقارنتھ ا وإج راء العملی ات ا              

  .المجالات

٤ 

ال تقنیات حسابیة داریة وكذلك في تخطیط الإنتاج والإنتاج الاقتصادي باستعمیستخدم الحاسب في نظم المعلومات الإ 

اریة المختلفة نحو شؤون الموظفین والرواتب ونظم الصادر ، كما یستخدم لإدارة المشاریع وفي النظم الإدوریاضیة متخصصة

  .والوارد وغیرھا

٥ 

، كذلك لمعلومات الخاصة بالرحلات الجویةطیران للمسافرین وتسجیل ایستخدم الحاسب في نظام حجز وبیع تذاكر ال

 الط ائرات القادم ة   ت العالمی ة الكبی رة حی ث یزی د ع دد     أھمی ة الحاس ب ف ي المط ارا    وتظھر . لھبوطالعملیات الجویة كالإقلاع وا   

  .ھاالحاسب بتنظیم جداولھا ومواعید طائرة في الدقیقة الواحدة والتي یقوم ٦٠والمغادرة على 

  

   لمجتمعلمجتمعلمجتمعالحاسب واالحاسب واالحاسب وا   ---   خامسخامسخامسالباب الالباب الالباب ال
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٦ 

 رحلتھا في الفضاء أو عند ھبوطھایتم التحكم في عمل المركبات الفضائیة بواسطة الحاسب سواء عند إطلاقھا أو أثناء 

  .ء نفسھ من خلال الأقمار الصناعیةكما یستخدم الحاسب لدراسة الأرض وثروتھا الطبیعیة من الفضا

٧ 

سب في الوقت الحالي في عمل التصمیمات الھندسیة والرسومات مثل تصمیم المباني والمنشآت والجسور ایستخدم الح

 الإلكترونی ة  ، كم ا ی ستخدم أی ضاً ف ي ت صمیم ال دوائر      یخ والمركبات الفضائیة والسیاراتوكذلك في تصمیم الطائرات والصوار    

  .والدوائر المتكاملة

٨ 

ینتشر استخدام الحاسب في التحكم الآلي وخاصة في التحكم بالعملیات الصناعیة في المصانع ومعامل صھر المعادن 

والصناعات النفطیة والثقیلة حیث تستخدم أجھزة استشعار لاكتشاف التغییرات التي تحدث في البیئة المحیطة وتقوم بإیصال ھذه 

ه الأنظم ة بأنظم ة الوق ت     وعادة ت سمى ھ ذ  ت المناسبة أو رد الفعل المناسب الحاسب الذي یقوم بإعطاء التعلیما    إلى المستجدات

  . أو الطائرات والمعدات الثقیلةتللتحكم في أجھزة الروبوت في مصانع السیاراأیضاً یستخدم الحاسب و الحقیقي،

٩ 

 وی ستخدم  ص ات مث ل تخط یط عم ل القل ب وال دماغ،      ل اللازمة وتحلی ل نت ائج الفحو   یستخدم الحاسب في إجراء التحالی    

أیضاً في عمل تشخیص الكثیر من الأع ضاء المعق دة ف ي الإن سان وف ي أجھ زة ال تحكم الطبی ة بغ رف العنای ة المرك زة وغ رف                 

  .مراجعین في المستشفیات والعیاداتالعملیات وكذلك لتسجیل التاریخ الطبي لل

١٠ 

یستخدم الحاسب على نطاق واسع في الجامعات والمعاھد العلمیة والمدارس كوسیلة تعلیمیة ت ساعد ف ي تعل م الطال ب       

  .الحاسب ببرمجیات صممت لھذا الغرضمختلف المواضیع العلمیة عن طریق تزوید 

١١ 

اص ة الأس لحة الاس تراتیجیة كال صواریخ الع ابرة للق ارات       یستخدم الحاسب بشكل واس ع ف ي المج الات الع سكریة وخ           

وكذلك في أجھزة الإنذار المبك ر وك ذلك ی ستخدم ف ي ت صمیم الأس لحة المختلف ة وف ي تخط یط العملی ات الع سكریة وف ي ال تحكم                  

  .ربیة التي تطیر بدون طیار وغیرھابالطائرات الح
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١٢ 

ت الشخصیة في المنزل لأغراض شخصیة كحساب میزانیة الأسرة والمصروفات والواردات وغیرھا تستخدم الحاسبا

  .سلیة بواسطة الألعاب وكذلك الرسمالتعلیم والتنات كما یستخدم لإجراء الأبحاث ومن البیا

١٣ 

ا وتنظیم المواعید وإج راء الات صالات   یشیع استخدام للعدید من أعمال المكتب الحدیث نحو طباعة الرسائل وإخراجھ    

  .بالمكتب وحفظ البیانات والمعلومات للمكتب

  


منذ أن بدأ استخدام الحاسب في مختلف المجالات التي تطرقنا إلیھا تم فتح جوانب عدیدة من مجالات العمل بعضھا ذو 

م والتطبیقات التي تعتمد على الحاسب لتنفیذھا وإنجازھا علاقة مباشرة بتخصص الحاسب والمعلوماتیة وبعضھا یتعلق بالاستخدا

  : یلي، ومن أھم المھن ما

 

١Programmer 

  .والرسم وغیرھابرامج معالجة النصوص كیقوم بأعمال تطویر برامج الحاسب وتطبیقاتھ المختلفة 

٢System Programmer 

  .وصیانتھا وتحدیثھایقوم بتطویر وإنشاء نظم تشغیل الحاسب 

٣ 

 وجمع البیانات التي تتطلبھا قاعدة البیانات أو المعلومات متطلبات المستخدمین من المعلوماتیقوم بدراسة احتیاجات و

  .ب ویحقق متطلبات المستفیدین منھاوتصمیم القاعدة بما یناس

٤ 

  .ت وصیانتھا وتحدیثھایقوم بتطویر قواعد البیانا

٥ 

  . شبكات الحاسب وصیانتھا وتشغیلھایقوم بتركیب وصیانة وتطویر
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٦ 

  :ات مشغل أجھزة الحاسب ما یليتشمل مسؤولی

 .تھیئة أجھزة الحاسب للعمل •
 .تركیب أقراص حفظ البیانات •
 .نظام التشغیلتحمیل  •
 .تجھیز الطابعات •
 .مل الأجھزة لضمان سیرھا دون خللمراقبة ع •

٧ 

  . بإحدى وسائل الإدخال المختلفةوأ لوحة المفاتیح الملفات وقواعد البیانات باستخدام إلىیقوم بإدخال المعلومات 

٨ 

  .سب وتركیبھا في صیانة أجھزة الحاقوم بمساعدة المھندسین المختصینی

٩ 

 وبن اء مختل ف   ك ذلك تط ویر وت صمیم   الإش راف عل ى ت شغیلھا وص یانتھا،      یقوم بتركیب التجھیزات المادی ة للحاس ب و       

  .أجھزة الحاسب الآلي

  

 

١ 

  .الحاسبتلفة والمعماریة باستخدام یقوم بأعمال التصمیمات الھندسیة المخ

٢ 

  . نصوصاً ورسوماً باستخدام الحاسبیقوم بإعداد الوثائق والصحف والمؤلفات التي تحوي

٣ 

  .دسیة والفیدیویة باستخدام الحاسبیقوم بإخراج الرسوم المعماریة والھن

٤ 

ی  ة المختلف  ة وأجھ  زة  تم  د عل  ى الحاس  ب ف  ي ت  شغیلھا وال  تحكم بھ  ا نح  و الأجھ  زة الطب   یق  وم بت  شغیل الأجھ  زة الت  ي تع 

  .الاتصالات وأجھزة التحكم بالمصانع وغیرھا
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مج الأساس  ي ل  دخول وتعن  ي البرن  ا" Basic Input Output System"ھ  و اخت  صار لجمل  ة و )BIOS(البی  وس 

  .وخروج المعلومة

معلومات المخزنة في زة الإدخال والإخراج المتوفرة لدیھ وذلك بمساعدة التتلخص عملیة البیوس في فحص جمیع أجھ

  .ثم بعد ذلك یقوم بالبحث عن نظام التشغیل المتوفر لیسلمھ مھمة التحكم بالحاسب  رقاقة سیموس،

 إل ى  تسند إلیھ مھمات الإدخال والإخراج ف ي الحاس ب ط وال فت رة عمل ھ ویعم ل جنب اً       ولا تنتھي مھمة البیوس ھنا بل ُ  

 حیث أن نظام التشغیل ل ن ی ستطیع القی ام بعمل ھ كتخ زین البیان ات       ي یقوم بعملیات الإدخال والإخراججنب مع نظام التشغیل لك    

  .بدون البیوسومعالجتھا واسترجاعھا 

  :تتلخص عملیات البیوس كما یلي

  ."POST" للجھاز يالقیام بعملیة الفحص الأول  -١

  .)عملیة بدء تشغیل نظام التشغیل( القیام بعملیة الإقلاع من الأقراص   -٢

  .یات الإدخال والإخراج الأساسیةالقیام بعمل  -٣

سب نوع البیوس بح) F2(أو ) DEL( البیوس بعد تشغیل الحاسب ومن ثم الضغط على مفتاح إلىیتم الدخول 

  .الرئیسیة للوحة البیوسالشاشة بعد ذلك تظھر . الموجود في الجھاز

  

  

  

   """BBBiiiooosss"""البیوس البیوس البیوس    ---   السادسالسادسالسادسالباب الباب الباب 
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• Enable – On: تفعیل أو تشغیل المیزة المحددةل.  

• Disable – Off :لتعطیل أو إطفاء المیزة المحددة.  

• Auto:على المیزة المحددة بشكل تلقائي لجعل اللوحة الأم تتعرف .  

• Press Enter: تعني أنھ یوجد قائمة إضافیة ویمكن الدخول إلیھا عن طریق ضغط مفتاح "Enter".  

• IRQ: وھي اختصار لجملة "Interrupt Request "ھاز إذا أراد أي من العتاد الموصل بالج. وتعني طلب مقاطعة

 أن ھ ذا العت اد یحت اج    إلىنھ سیرسل لھ طلب مقاطعة، ھذا الطلب سینبھ نظام التشغیل إأن یجذب انتباه نظام التشغیل ف  

اوین الخاص ة بطل ب   ن العن  یوج د ھن اك ع دد مح دود م      . لبعض المصادر أو یحتاج من نظام التشغیل أن یعمل لھ شیئاً 

 إل ى  سیؤدى ھ ذا الأم ر    ھنا، تشترك باستخدام عنوان واحد لذا نجد ببعض الأحیان أكثر من قطعة من العتاد       المقاطعة

  .لحل ھذا التعارض یجب تخصیص عنوان مختلف لكل قطعة من العتادو تادحدوث تعارض بین قطعتي الع

  
 

 
 .الأسھم للتنقل بین القوائممفاتیح یمكن استخدام  •

 .یارات إضافیة لدى المیزة المحددة خإلىللولوج " Enter"یمكن استخدام مفتاح  •

 .زة المحددةلتفعیل أو تعطیل المی"+" یمكن استخدام مفتاح  •

 .روج من البیوس دون حفظ التغییراتللخ" Esc"یمكن استخدام مفتاح  •

 . مع حفظ التغییراتخروج من البیوسلل" F10"یمكن استخدام مفتاح  •

  
ات الم    صنعة للبی    وس أمث    ال ال    شركات الم    صنعة للوح    ات الأم ب    شراء ن    سخ البی    وس م    ن إح    دى ال    شرك تق    وم 

)Award/AMI/Phoenix(      م ا یعنی ھ ھ ذا الأم ر ھ و أن برن امج البی وس ی أتي         .  ومن ثم تق وم بتحدی د الق وائم الت ي ست ستخدمھا

 أن هستخدم من ھذه الممیزات وما لا تریدیلمصنعة للوحات الأم تختار ماذا ترید أنُ بالكثیر من الممیزات والقوائم ولكن الشركة ا

 كما یمكن لھذه الشركات أن تطلب إضافة ممیزات وقوائم خاصة إلى البیوس الذي تریده مما یعنى وجود بعض القوائم ،ستخدمُی

 ف بعض ال شركات تق وم بتغیی ر     ،س ماء الق وائم   موض وع أ أی ضاَ ھن اك   .خاصة بلوحات معینھ ولیست موجودة باللوحات الأخ رى   

 .لمستخدمینالارتباك لأسماء القوائم عن الأسماء المعتادة مما قد یسبب 

ربم ا  و ،ھو أن البیوس الموجود بجھ ازك ق د یحت وى عل ى ق وائم واختی ارات مختلف ة ع ن الت ي س نذكرھا              قولھ   ما نرید 

ختی ار باس م   موجودة بقوائم مختلف ة ع ن الت ي ل دیك، وربم ا س تجد الا      سیكون اسم القائمة مختلف وربما ستجد بعض الاختیارات   

ولكن القواعد والأسس والاختیارات الرئیسیة الت ي س نتكلم عنھ ا س تكون موج ودة بجھ ازك بمك ان أو         همختلف عن الذي سنذكر   

 .ھو البحث عنھافعلھ  كل ما علیك ،بأخر
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• STANDARD CMOS SETUP: الاعدادت القیاسیة لجھاز الحاسب. 

• BIOS FEATURES SETUP: اعدادات البیوس المتقدمة. 

• CHIPSET FEATURES SETUP: اعدادت الرقاقات. 

• INTEGRATED PERIPHERALS:الأجھزة المدمجة .  

• POWER MANAGEMENT SETUP: اعدادات إدارة الطاقة.  

• PNP/PCI CONFIGURATION: نافذخصائص الم. 

• LOAD FAIL-SAFE SETTINGS: تحمیل الأوضاع الافتراضیة للبیوس. 

• LOAD OPTIMISED SETTINGS:  للأجھزةبأداء أفضل تحمیل الأوضاع. 

• IDE HDD AUTO DETECTION: الكشف التلقائي للقرص الصلب. 

• SUPERVISOR PASSWORD: كلمة المرور للجھاز. 

• USER PASSWORD: خدمبالمست كلمة المرور الخاصة. 

• SAVE & EXIT SETUP: الخروج مع حفظ الاعدادت. 

• EXIT WITHOUT SAVING: الخروج بدون حفظ الاعدادات.  

  
  
  

  "Award"من شركة                                   "AMI"من شركة                       

  "Phoenix"من شركة                                             "AMI"ركة من ش                     
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STANDARD CMOS SETUP 

  
  

 .عداد التاریخ و الوقت لإي وھ:Date/Time: الخاصیة الأولى
  

  ."IDE 1"بشق یسي مركب سید رئ لإعداد قرص صلب ي وھ:IDE Primary Master: الخاصیة الثانیة
 

بشق أو مشغل أقراص أخر خادم رئیسي مركب لإعداد قرص صلب ي  وھ:IDE Primary Slave: الخاصیة الثالثة

"IDE 1". 

   
بشق أو مشغل أقراص أخر سید ثانوي مركب لإعداد قرص صلب ي  وھ:IDE Secondary Master: الخاصیة الرابعة

"IDE 2. " 
  

بشق أو مشغل أقراص أخر خادم ثانوي مركب لإعداد قرص صلب ي وھ :IDE Secondary Slave: الخاصیة الخامسة
"IDE 2. " 
  

 یجب علیك تلقائیاًلجھاز یتعرف على الأقراص لكي تجعل ا. يابقة یمكن عملھا بشكل آلي أو یدوكل من الاعدادات الس •

 ."AUTO" إلىأن تحول كل الاختیارات السابقة 

  
 عند استخدام أقراص صلبة قدیمة، یجب علیك اًیكون ضرورة وخصوصذا ببعض الأحیان  وھت الیدویةعدادالعمل الإ •

  :عریف المعلومات التالیة عن القرص ومن ثم تقوم بت"Manual" إلىأن تحول الاختیارات السابقة 

  
- Access Mode: 

دمھ صلب الذي تستخ وتعتمد على نوع القرص ال)Auto, Normal, Large, LBA( خیارات ىحدإ يوھ

 .یدعم من التقنیات السابقة وماذا

  
- Cylinder, Head, Precomp, Landing Zone, Sectors: 

المعلومات السابقة ستكون بالع ادة مكتوب ة عل ى الق رص ال صلب نف سھ أو یمك ن الح صول علیھ ا م ن موق ع                 

عل ى الق رص ال صلب    عدادات السابقة ضروریة لكي تتعرف اللوح ة الأم  جمیع الإ. الشركة المصنعة للقرص الصلب  

 .ن القرص الصلب قد لا یعمل بشكل صحیحإ فبطریقة صحیحة وإلاَّ

  
  

  تكونحیث أنھا الأقراص المرنة مشغلاتعدادات السابقة ھي لتعریف الإ :Drive A / Drive B:الخاصیة السادسة
"1.44MB" 1.6"أوMB".  

  
  

بعض الحالات یكون ھن اك  في . ة الذي یجب أن یستخدملتحدید كرت الشاش تستخدم ھذه الخاصیة     :Video :الخاصیة السابعة 

بواس طة  و "PCI" وكرت أخر عل ى ش ق   " AGP"أكثر من كرت شاشة على نفس الجھاز، أي أن یكون ھناك كرت على شق     

  .استخدامھ من الكرتین سیتم اً یمكنك تحدید أیھذا الاختیار

  
  
  



 

 - ١٤٣ -

  
 إظھارما إذا كانت اللوحة الأم ستتوقف عن تحمیل نظام التشغیل ولتحدید تستخدم ھذه الخاصیة  :Halt On: الخاصیة الثامنة

 :الاختیارات تتضمن. رسالة بوجود خطأ إن حصل أي عطل
  

• All:لكل أنواع الأخطاء . 

• All but Keyboard: مفاتیحلكل الأخطاء ماعدا أخطاء لوحة ال. 

• All but Diskette: الأقراص المرنةمشغلالأخطاء ماعدا خطأ  لكل . 

• All but Disk/Key:  مفاتیح الأقراص المرنة ولوحة المشغللكل الأخطاء ماعدا.  

  
 "Pentium III"م ن ن وع   الت ي  م ع المعالج ات   ھ ذه الخاص یة    تستخدم :Processor Serial Number: الخاصیة التاسعة

 نظام إلىالرقم المتسلسل  یسمح للجھاز ببث ھذا عند تفعیل ھذه الخاصیة. حیث أنھا تحتوى على رقم متسلسل خاص بكل معالج

 حیث أنھا قد ت ستخدم م ن قب ل    خاصیة بإطفاء ھذه الینصح(. التشغیل وبالتالي یمكن من خلالھ تمییز الجھاز من قبل شركة أنتل  

  )الجھازبعض الشركات والھاكرز للتجسس على 
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BIOS FEATURES SETUP 
 
 

   CPU Level 1 Cache :یة الأولىالخاص

   Enabled / Disable: الخیارات

 م   ن الم   ستوى الأول وھ   ذه الخاص   یة تك   ون افتراض   یا  المخبئ   ةت   ستخدم ھ   ذه الخاص   یة لتمك   ین أو تعطی   ل ال   ذاكرة  

"Enabled" .لي الثمن ، تعتبر ھذه الخاصیة مفیدة جدا لمن یرغبون بزیادة سرعة معالجاتھم دون الحاجة لشراء معالج جدید غا

فإن ھ بتعطی ل ھ ذه    ، ل م یعم ل   الجھ از  ولكن ) MHz 1300 (إلى) MHz 1000( زیادة سرعة معالجھ من  أراد مستخدم مافلو

  .   بتعطیل ھذه الخاصیة٣ أو ٢نصح المستخدمین أصحاب المعالجات بینتیوم یالجھاز قد یعمل بشكل جید و لكن لا فإن الخاصیة 

   CPU Level 2 Cache :الخاصیة الثانیة

   Enabled / Disabled: الخیارات

 وھ  ذه الخاص  یة تك  ون افتراض  یا     الث  اني  م  ن الم  ستوى   المخبئ  ة ت  ستخدم ھ  ذه الخاص  یة لتمك  ین أو تعطی  ل ال  ذاكرة       

"Enabled" .  تعتبر ھذه الخاصیة مفیدة جدا لمن یرغبون بزیادة سرعة معالجاتھم دون الحاجة لشراء معالج جدید غالي الثمن

فإنھ بتعطیل ھ ذه  ، لم یعمل الجھاز ولكن ) MHz 1300 (إلى) MHz 1000( زیادة سرعة معالجھ من د مستخدم ما أرا، فلو

  .   بتعطیل ھذه الخاصیة٣ أو ٢نصح المستخدمین أصحاب المعالجات بینتیوم یالجھاز قد یعمل بشكل جید و لكن لا فإن الخاصیة 

   CPU L2 Cache ECC Checking : الخاصیة الثالثة

     Enabled / Disabled: الخیارات

 L2"البح ث ع ن أخط اء   الم ستوى الث اني و  م ن   المخبئ ة ة فح ص ال ذاكرة   ت سمح ھ ذه الخاص یة بتفعی ل أو تعطی ل می ز      

ECC" من المحبذ تفعیل ھذه الخاصیة لأنھا سوف تفحص الذاكرة و تبحث عن  . جھازالفي حال توفر ھذه الخاصیة في ذلك و

 زی ادة ثب ات عم ل الجھ از     تق وم بإص لاحھا تلقائی ا مم ا ی سھم ف ي      و"L2"   البیانات المخزنة في الذاكرة أحادیة البت فيالأخطاء

   . خاصة في حالة زیادة سرعة المعالج  فتقوم بمعالجة الأخطاء المحتملة الوقوعو

في نظام ، والخاصیة یقلل من أداء البعض المستخدمین یقومون بتعطیل ھذه الخاصیة لأن البعض یقول أن عمل ھذه 

لیس ذلك فحسب ثبات والالمزید من مقابل التحسن في عمل الجھاز و المزعوم لا یكاد یلحظ و خاصة الانخفاضالحقیقة فإن ھذا 

 تفعیل إنھ من المستحسن مع تعطیل ھذه الخاصیة، لھذا فبل إن ھذه الخاصیة تسمح لك بزیادة سرعة المعالج أكثر مما تستطیعھ

    . ھذه الخاصیة

   Processor Number Feature: صیة الرابعةالخا

   Enabled / Disabled: الخیارات

إنك تسمح لبرامج خارجی ة بق راءة وإظھ ار ال رقم     عند تفعیلھا فو،  ٣معالج بینتیوم تعمل ھذه الخاصیة في حال وجود      

      .٣وم ھذه الخاصیة مفیدة إذا رغبت في التأكد من أن معالجك ھو من فئة بینتیالتسلسلي للمعالج و
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   Quick Power On Self Test : الخاصیة الخامسة

   Enabled / Disabled: الخیارات

طي بعض اختبارات بدء  لتخذلك نظراًإقلاع الجھاز ترتفع بشكل ملحوظ وعند تفعیل ھذه المیزة فإن سرعة تشغیل أو 

، بعد تكرار التشغیل لبضعة مرات دة للجھاز ، وجزاء جدیأمیزة فقط عند إضافة أي معدات أو ینصح بتعطیل ھذه الالتشغیل ، و

   . إذا تبین أن الجھاز یعمل بشكل جید حینھا من الممكن إعادة تفعیل ھذه الخاصیةف

   Virus Warning / Anti-Virus Protection: الخاصیة السادسة

   Enabled / Disabled / ChipAway: الخیارات

 أو "boot sector" إل  ىص  ول  رس  الة تح  ذیر عن  د ك  ل محاول  ة للو عن  د تفعی  ل ھ  ذه الخاص  یة ف  إن البی  وس س  یظھر  

"partition table"تفعیل ھذه الخاصیة للحمایة م ن خط ر الفیروس ات م ع ملاحظ ة أن      یفضل عادةً . من قبل فیروس أو غیره 

ه الخاصیة ولكن لھذ . لیس القرص الصلب ككلو "partition table"و  "boot sector"ھذه الخاصیة مخصصة فقط لحمایة 

   :ل بمنعھا لتشغیل بعض البرامج مثلالتي تتمثبعض العیوب و

  .برنامج  إعداد الویندوز •

   .برامج فحص الأقراص •

    .إعادة تفعیلھا بعد الإتنھاء من العمل على ھذه البرامجقتا قبل تشغیل البرامج السابقة ولھذا یفضل تعطیل ھذه الخاصیة مؤ

 "external controller"ة إذا كان الق رص ال صلب ل دیك موص لا بم تحكم خ ارجي       تعتبر ھذه الخاصیة عدیمة الفائد

 ال صلب، و م ن أمثل ة ھ ذه     ی صیب الق رص  ن الفیروس سیتخطى البی وس الأول و بالتالي فإوالذي یحتوي على بیوس خاص بھ و 

   :الأقراص

• SCSI 

• UltraDMA 66  

• UltraDMA100  

إعط اء حمای ة أكب ر للق  رص     مع ین لمحارب ة الفیروس ات و    ك ود بھ  ا  عل ى رق ائق خاص ة   تحت وي بع ض اللوح ات الأم   

  .لكنھا أیضا تصبح عدیمة الفائدة في الحالات سابقة الذكرالصلب، و
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   Boot Sequence : الخاصیة السابعة

   A / C / SCSI / EXT :الخیارات 

  C / A / SCSI / EXT   

  C / CD-ROM / A   

  CD-ROM / C / A   

  D / A / SCSI / EXT إذا كان لدیك على الأقل قرصین صلبین من نوع IDE) (  

  E / A / SCSI / EXT إذا كان لدیك على الأقل ثلاث أقراص صلبة من نوع IDE) (  

   F / A / SCSI إذا كان لدیك على الأقل أربع أقراص صلبة من نوع IDE) (  

  SCSI / EXT / A / C   

  SCSI / EXT / C / A   

  A / SCSI / EXT / C   

  LS / ZIP / C   

ھذه الخاصیة تعطیك الحق  في اختیار الترتیب الذي ترید من البیوس أن یسلكھ عن د بدای ة الت شغیل للبح ث ع ن نظ ام          

التشغیل ، لھذا إذا أردت أكبر قدر من توفیر الوقت عند بدأ الت شغیل م ع افت راض أن جھ ازك یعم ل ب شكل جی د فإن ھ ین صح أن           

أما  "C"یكون رمز القرص الصلب ھو ما عادة تیب عند البحث عن نظام التشغیل وجھاز في الترتختار القرص الصلب كأول    

   . لیكون ھو الجھاز الأول "SCSI"فاختر  "SCSI"إذا كنت تستخدم قرص صلب من نوع 

إض افي م دمج ف ي اللوح ة      "IDE Controller"ل دیھا م تحكم    "BP6"و " "ABIT BE6بعض اللوح ات الأم مث ل   

و ھ ذا الخی ار ی سمح للجھ از ب الإقلاع م ن        "EXT"بخیار جدی د ھ و    "SCSI" ھذه الحالة نجد أن البیوس یبدل الخیار    ، في الأم

 .  "SCSI"موصل بالمنفذ الثالث أو الرابع من المتحكم الإضافي على  اللوحة الأم أو الإقلاع من قرص "IDE"قرص صلب 

المنف ذ الأول أو  بل وموص    "IDE"م ا إذا أردت الإق لاع م ن ق رص ص لب     بین  .تالی ة حدھما یج ب مراع اة الخاص یة ال   لتحدید أو

    .  "EXT"الثاني  فلا تختار

   Boot Sequence EXT Means: الخاصیة الثامنة

   IDE / SCSI: الخیارات

 "IDE"ففي ھذه الحالة یصبح لدیك احتمالان ھما الإقلاع من ق رص  "EXT"إذا اخترت من الخاصیة السابقة الخیار  

 الآخ ر  ، أما الاحتمالفي ھذه الخاصیة   "IDE"ن تختارأن المتحكم الإضافي و عندھا علیك بالمنفذ الثالث أو الرابع مموصل 

تذكر أن ھذا كلھ متعلق باللوحات الأم من ، و في ھذه الخاصیة  "SCSI"عندھا علیك اختیارو  "SCSI"ھو الإقلاع من قرص

    .  " BP6"و   "ABIT BE6"النوع
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   Swap Floppy Drive: التاسعة الخاصیة 

   Enabled / Disabled: الخیارات 

 من فتح الجھاز  أقراص مرنة وترید تبدیل الترتیب المنطقي لھم بدلاًمشغلھذه الخاصیة مفیدة إذا كان لدیك أكثر من      

 B"" الأق راص  مشغل لسیتحو بینما "B" سیصبح "A" الأقراص مشغلو تبدیل أماكنھم یدویا ، فعند تفعیل ھذه الخاصیة فإن        

 أقراص ذوا حجم مختلف و كان قرص التشغیل الذي تملكھ مشغلا من ھذه الخاصیة إذا كان لدیك الاستفادة ، و یمكن "A" إلى

 إل ى ص الأول فقط ، لھذا یمكن اللجوء  الأقرامشغل الأقراص الثاني و كما نعلم فإن البیوس سوف یقلع من  شغلموافقا لحجم م  

    .   الأقراص مما یسمح بالإقلاع من المحرك المتوافق مع قرص بدء التشغیل المتوفر لدینامشغلاتییر ترتیب ھذه الخاصیة لتغ

   Boot Up Floppy Seek: الخاصیة العاشرة

   Enabled /  Disabled: الخیارات 

فإذا ، التشغیل أم لا  الأقراص المرنة عند بدأ مشغلھذه الخاصیة ستحدد فیما إذا كان البیوس سیقوم بإجراء بحث عن 

حی ث أن ك ل   و م سار  ٨٠ أو ٤٠  ذاأق راص  م شغل  كظھر رسالة خطأ ، كما أنھ سیختبر فیم ا إذا ك ان ل دی    تلم یستطع إیجاده فس   

   .ھذه الخاصیة و من الممكن تعطیلھا مسارا فلیس ھناك حاجة ل٨٠ الأقراص حالیا لدیھا شغلاتم

   Boot Up NumLock Status : الخاصیة الحادیة عشر

   On / Off:الخیارات 

عن د تفعی ل ھ ذه    ، تتحكم ھذه الخاصیة عند بدأ التشغیل بوظیفة لوحة مفاتیح الأرقام على یمین لوح ة مف اتیح الأح رف       

الخاصیة فإن مفاتیح لوحة الأرق ام س تعمل لطب ع الأرق ام ، بینم ا عن د تعطی ل ھ ذه المی زة ف ستعمل ھ ذه المف اتیح لل تحكم بحرك ة                    

   . المؤشر

   Gate A20 Option: صیة الثانیة عشرالخا

   Normal / Fast : الخیارات

عن د إع داد ھ ذه الخاص یة لتك ون      ، ) MB 1(لعنونة ال ذاكرة ف وق   "  "A20تحدد ھذه الخاصیة كیفیة استخدام البوابة 

"Fast" فإن مجموعة رقائق اللوحة الأم ستتحكم في عمل البوابة "A20" بینما عند إعدادھا لتكون ،"Normal"     ف إن م تحكم

ت دخل و تخ رج م ن      "OS/2"ظ امي الت شغیل وین دوز و   حی ث أن ن ، و  "A20"لوحة المفاتیح ھو من سیتحكم ف ي عم ل البواب ة   

بالعكس مرات  وضع التعطیل وإلى التبدیل من وضع التفعیل إلىستحتاج  "A20"النمط المحمي من خلال البیوس فإن البوابة     

لأن الرقائق أسرع ) MB 1( الذاكرة فوق إلىسیحسن من أداء الوصول  "Fast" الخاصیة لتكونعدیدة و بالتالي فإن إعداد ھذه

   . ""Fast، لھذا ینصح بإعداد ھذه الخاصیة لتكون  بكثیر من متحكم لوحة المفاتیح
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   IDE HDD Block Mode: الخاصیة الثالثة عشر 

   Enabled / Disabled: الخیارات 

 القرص الصلب ، و ذلك لأنھا تسمح بنقل البیانات من مق اطع متع ددة م ن    إلىعة الوصول زید ھذه الخاصیة من سر   ت

، عن د تفعی ل ھ ذه     القرص الصلب في وقت واحد ولیس كما في التقنی ة الأق دم الت ي لا ت سمح بنق ل البیان ات إلا م ن مقط ع واح د             

ف إذا ك ان ی دعم ھ ذه الخاص یة      ، خاص یة أم لا  الخاصیة فإن البیوس سیتفحص الق رص ال صلب لی رى فیم ا إذا ك ان ی دعم ھ ذه ال         

فسیقوم البیوس تلقائیا بإعداد القرص الصلب لأكبر استفادة من ھذه الخاصیة ، مع العلم أن أغلب الأقراص المتوفرة حالیا تدعم 

 ٦٤(ل حت ى  ھذه الخاصیة لھذا یجب تفعیل ھذه الخاصیة لتحقیق أفضل سرعة مع العلم أنك بتفعیل ھذه الخاصیة تستطیع إرس ا  

  .   في المرة الواحدة) بایت٥١٢( من البیانات مع كل مقاطعة أما بتعطیلھا فلن تستطیع من نقل أكثر من )كیلوبایت

 لأنھ لا یدعم ھذه الخاصیة و لكن إذا كان NTعلیك تعطیل ھذه المیزة في حالة واحدة فقط وھي إذا كان لدیك ویندوز 

  .   فإنھا ستقوم بحل المشكلةService Pack 2  و قمت بتشغیل و تنصیبNTلدیك ویندوز 

   Typematic Rate Setting: الخاصیة الرابعة عشر

   Enabled / Disabled: الخیارات

تسمح لك ھذه الخاصیة بالتحكم بمعدل تكرار ضربات المفتاح عندما تضغط بشكل مستمر على مفتاح م ا عل ى لوح ة        

المتعلقتین بھذه الخاص یة ، أم ا    وتالیتینم یدویا بإعدادات الخاصیتین الإمكانك التحكالمفاتیح ، عند تفعیل ھذه الخاصیة سیكون ب  

     . عند تعطیل ھذه الخاصیة فإن البیوس سیقوم باستخدام الإعدادات الإفتراضیة

   Typematic Rate (Chars/Sec): الخاصیة الخامسة عشر

   30 / 24 / 20 / 15 / 12 / 10 / 8 / 6: الخیارات

 الخاصیة تستطیع اختیار معدل تكرار إظھار الرموز على ال شاشة عن د ال ضغط المتواص ل عل ى المفت اح ، و            في ھذه 

   . فقط عند تفعیل الخاصیة السابقةھذه الخاصیة تعمل ، و یقاس ھذا المعدل بالرمز في الثانیة

   Typematic Rate Delay (Msec): الخاصیة السادسة عشر

   1000 / 750 / 500 / 250: الخیارات

لي ثانی ة ال ذي تنتظ ره لوح ة المف اتیح قب ل أن تب دأ تلقائی ا بتك رار الرم ز المتعل ق            لم ب ا تحدد ھذه الخاصیة الزمن مقاساً   

   . ھذه الخاصیة تعمل فقط عند تفعیل الخاصیة الرابعة عشرح المضغوط  علیھ بشكل متواصل ، وبالمفتا

  

  

  

  



 

 - ١٤٩ -

   Security Setup: الخاصیة السابعة عشر

   System / Setup: راتالخیا

 عند .ھذه الخاصیة ستعمل فقط في حالة قیامك بإنشاء كلمة سر في إعداد كلمة المرور من شاشة البیوس الرئیسیة
فإن   "Setup"، أما إذا اخترتمرور في كل مرة یقلع فیھا الجھازفإن البیوس سیطلب منك إدخال كلمة ال "System" اختیارك

  . إعدادات البیوسإلىط إذا أردت الدخول خالھا فقكلمة المرور سیطلب منك إد

أما إذا نسیت كلمة المرور و ترید تجاوز ھذه المشكلة   .ھذه الخاصیة مفیدة لمن یرغب بحمایة أكبر لجھازه من المتطفلین
  : كالتالي فلدیك ثلاث خیارات

     :فأدخل كلمة المرور التالیة "  "Awardعندما یطلب منك إدخال كلمة المرور فإذا كان البیوس لدیك من النوع  -١

 shift+s y x z   أي اضغط على"Shift"  مع الأحرفs y x z)(.   

 جانبھ ا  إل ى ھ كلمة المرور بأن تفتح الجھاز وتبحث عن البطاریة والتي ستجد تستطیع محو محتویات البیوس بما فی    -٢

 ج  سم مع  دني لعم  ل دائ  رة مغلق  ة  وق  م بب  ساطة بالوص  ل ب  ین ھ  ذین ال  سنین ب  أي س  لك أ   "jumper"س  نین مع  دنیین 

   . بمحو محتوى البیوسسیكون ھذا الأمر كفیلاًو

إذا لم تجد السنین المذكورین أعلاه یبقى لدیك الحل الأخیر و المتمثل بإزالة البطاریة من موضعھا لفترة من الزمن   -٣

     . ثم إعادتھا و ھذا سیكون أیضا كفیلا بحل المشكلة

   bit Disk Access-32: الخاصیة الثامنة عشر

   Enabled / Disabled: الخیارات

 المع الج ف ي الم رة    إل ى یانات بالإنتق ال م ن الق رص ال صلب     من الب ) bit-32 (ذه الخاصیة عند تفعیلھا بالسماح    تقوم ھ 

عة واحدة قل دفتنت) bit-32( لتكوین من القرص الصلب ثم یدمجا معاً) bit-16(یتم ذلك بقراءتین متوازیتین كل منھما الواحدة و

لأن ع دد أق ل م ن ال نقلات ست ستخدم لنق ل المق دار المطل وب م ن           PCI"" تحسین أداء ناقل إلى المعالج ، وھذا الأمر یؤدي     إلى

مرة و . فقط في المرة الواحدة مما یؤثر سلبا على الأداء) bit-16( الخاصیة فإن نقل البیانات سیتم ، أما عند تعطیل ھذه البیانات

 من الممكن حل ھذه المشكلة  Service Pack 2لكن بتنصیب ، و  NTخاصیة لا تعمل بشكل جید مع ویندوز أخرى فإن ھذه ال

   .  لھذا ینصح بشدة تفعیل ھذه الخاصیة،

   PCI/VGA Palette Snoop: الخاصیة التاسعة عشر

   Enabled / Disabled : الخیارات

 بطاق ة ال شاشة ، تق وم    إل ى  "Add-on"و بطاقة م ضافة  أ "MPEG"ھذه الخاصیة مفیدة فقط إذا كنت تستخدم بطاقة    

الت ي ت سلم م ن     لبطاق ة ال شاشة و  الاحتیاطی ة التحكم بالمعلوم ات ف ي ال ذاكرة    ذل ك ب   یة بتصحیح إعادة إنتاج الأل وان و  ھذه الخاص 

ا إذا أو البطاق ة الم ضافة ، لھ ذا ین صح بتفعیلھ        "MPEG" بطاق ة إل ى "  graphics card's Feature" Connectorموص ل 

   . كنت تمتلك مثل ھذه البطاقات
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   Assign IRQ For VGA: الخاصیة العشرون 

   Enabled /  Disabled: الخیارات 

في أغلب بطاقات مسرعات الرسوم ھناك حاجة لإستخدام خ ط طل ب مقاطع ة لأكب ر فائ دة م ن البطاق ة ، لھ ذا یف ضل            

ن تعطیلھا سیضعف الأداء بشكل ملحوظ ،أما إن لم یكن لدیك بطاقة تفعیل ھذه الخاصیة إذا كان لدیك بطاقة مسرع رسومیات لأ

  .  كھذه فیفضل تعطیل ھذه الخاصیة حتى لا یتم حجز خط مقاطعة بدون داعي

   MPS Version Control For OS: الخاصیة الواحدة و العشرون 

   ١٫٤  /١٫١: الخیارات 

و ) ١٫١(ھناك خیاران و،  في جھازك تدعم أكثر من معالج ھذه الخاصیة تصلح فقط في حالة كانت اللوحة الأم لدیك

 یعد نسخة محسنة و یوفر إعدادات إضافیة لدعم معالجات مختلفة كما یوفر )١٫٤( قدیم نسبیا بینما الخیار )١٫١(الخیار  ،)١٫٤(

  .  احدة على لوحة و"PCI" أفضل لأكثر من ناقل  ، كما أنھ یدعم تشغیلاًأیضا إمكانیة التحدیث مستقبلاً

 لھ ذا  )١٫٤(میلینیوم ت دعم الخی ار المح سن     و٩٨ و ٢٠٠٠ وویندوز NT4أغلب أنظمة التشغیل الحدیثة مثل ویندوز  

  . ) ١٫٤(ینصح باختیار 

   OS Select For DRAM > 64MB: الخاصیة الثانیة و العشرون

   OS/2 / Non-OS/2: الخیارات

یختلف في تعاملھ و إدارتھ   IBMمن  OS/2فإن نظام التشغیل) MB 64(عندما تكون ذاكرة الجھاز لدیك أكبر من 

إن كان لدیك نظام فقم باختیاره و OS/2لھذه الذاكرة بالمقارنة مع غیره من أنظمة التشغیل ، لھذا إذا كان نظام التشغیل لدیك ھو 

  .  Non-OS/2تشغیل آخر فاختر 

   Report No FDD For Win95: الخاصیة الثالثة و العشرون

   Enabled / Disabled: خیاراتال

 أقراص مرنة ، فإنھ شغللم یكن لدیك في جھازك أي مأو میلینیوم و 98أو  95 إذا كنت تستخدم نظام التشغیل ویندوز

 الأق راص لأن ك إن   شغلتجع ل الوین دوز یتخط ى فح ص م      لولتح رر خ ط طل ب المقاطع ة ال سادس      بتفعیل ھ ذه الخاص یة   ینصح  

 شغلات أق راص مرن ة ، كم ا ین صح ك ذلك بتعطی ل م تحكم م         شغلف الوین دوز أن ھ ل یس ل  دیك م      یع ر عطل ت ھ ذه الخاص یة فل ن    

 Onboard FDC" الخاص یة إلىالذھاب یمكن فعل ذلك من نافذة البیوس المسماة ومن ثم و الأقراص المرنة على اللوحة الأم

Controller"  اختیارو"Disabled"   .  
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   Delay IDE Initial (Sec): الخاصیة الرابعة و العشرون

   15 / ... / 3 / 2 / 1 / 0: الخیارات

مث ل الق رص     "IDE"، ولك ن بع ض أجھ زة    نجد في الأنواع الحدیثة من البیوس أن عملیة الإقلاع ت تم ب سرعة كبی رة   

لھ ذا   لیس س ریعا بم ا یكف ي لك ي ی تمكن البی وس م ن التع رف علی ھ أثن اء عملی ة الإق لاع ،             الضوئیة الأقراص  شغلالصلب أو م  

 "IDE" ، فإذا فشل أحد أجھزة "ثانیة صفر " ، ینصح بدایة بجعل قیمة التأخیرتستخدم ھذه الخاصیة للإبطاء من عملیة الإقلاع

 إلىاولة بإقلاع الجھاز مع كل زیادة بالعمل و لم یتعرف علیھ البیوس أثناء عملیة الإقلاع فقم بزیادة ھذه القیمة تدریجیا مع المح

   . أثناء عملیة الإقلاع  "IDE"ة یتعرف فیھا البیوس على جمیع أجھزة مرحلإلىأن تصل 

    HDD S.M.A.R.T. Capability : الخاصیة الخامسة و العشرون

   Enabled / Disabled: الخیارات

ھ ي  و"  .S.M.A.R.T"ھذه الخاصیة تعمل عل ى تفعی ل أو تعطی ل تقنی ة خاص ة ب الأقراص ال صلبة الحدیث ة ت سمى           

إصدار تق اریر ع ن المراقب ة الذاتی ة ، ت سمح      أو تحلیل و  (Self Monitoring Analysis And Reporting)ةجملاختصار ل

، اقب حالة القرص الصلب على الشبكةالتحذیر من حدوث أخطار تھدد القرص الصلب كما أنھا ترو  ھذه التقنیة بالتنبؤ المبكر 

 إلىت قلیلة یؤدي تفعیل ھذه الخاصیة لكن ھناك حالاقرص الصلب ، وبر حمایة ممكنة  للیفضل تفعیل ھذه الخاصیة لتحقیق أك 

تقوم أحیانا بإرسال حزم من البیانات عب ر   .S.M.A.R.T""ذلك لأن و     حدوث تكرار لإعادة تشغیل الجھاز المرتبط بشبكة   

غیل لا إرادیة للجھاز، لھذا إن كنت  إعادة تشإلىلبیانات على الشبكة مما قد یؤدي الشبكة مع أنھ لا یوجد أي جھاز یراقب ھذه ا

   . تعمل على شبكة و عانیت من ھذه المشكلة فبإمكانك تعطیل ھذه الخاصیة

   Video BIOS Shadowing : الخاصیة السادسة و العشرون

   Enabled / Disabled: الخیارات

 إل  ى لبطیئ  ة  ا  "ROM"ی  تم ن  سخھا م  ن ال  ذاكرة      "Video BIOS"عن  د تفعی  ل ھ  ذه الخاص  یة ف  إن معلوم  ات     

ذلك لتحقیق وصول أسرع لھذه المعلومات مما یحسن من أداء البیوس لأن سرعة نقل البیانات من و، السریعة  "RAM"الذاكرة

" RAM" م ن نقلھ ا م ن ذاك رة ال روم ، و یك ون العی ب الوحی د أن ج زءا م ن ال ذاكرة            ئة م رة تقریب اً  ا أكبر بم  "RAM "ذاكرةال

ما و  95 التشغیل الحدیثة بدءا من ویندوزحیث أن أنظمةولكن و ." ROM"ت المنسوخة من خزین المعلوماسیصبح محجوزا لت

، لھذا ین صح    بطاقة الشاشة بل تتعامل معھا مباشرة مما یجعل ھذه الخاصیة عدیمة النفعإلىل تلاھا لا تستخدم البیوس للوصو   

 أن أغلب الألع اب القدیم ة   إلىلكن أحب أن أنوه  و      ىلیضیع سد" RAM" من ذاكرة بتعطیلھا إذ لا حاجة بنا لنحجز جزءاً       

لھذا إن كنت من المدمنین على مثل ھذه الألعاب فإنھ یمكنك تفعیل ھذه و التي تعمل من خلال الدوس تستفید من ھذه الخاصیة ،

   . الخاصیة
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   Shadowing Address Ranges (xxxxx-xxxxx Shadow) : الخاصیة السابعة والعشرون

     Enabled / Disabled: اراتالخی

لو كنت تستخدم ألع اب ال دوس،   اجة لك بتفعیل ھذه الخاصیة حتى ونفس نصیحة الخاصیة السابقة مع إضافة أنھ لا ح       

عل ى نف س البطاق ة      "Add-on"لأنھا متعلقة فقط في حالة كان لدیك بطاقة شاشة من الن وع ال ذي یقب ل بتركی ب بطاق ة إض افیة      

 ھذه البطاقة فلا حاجة لنا بتفعیل ھذه الخاصیة إلا إلى لا تستعین بالبیوس للوصول  أنظمة التشغیل الحدیثة   حیث أن الأصلیة ، و  

   . أمر مستبعد ھذا تستخدم نظام تشغیل الدوس فقط وإذا كنت

  FSB Frequency: الخاصیة الثامنة والعشرون 
  

 … / 100 / 66: الخیارات 
  

اق ل الأم امي للمع الج بح سب ن وع اللوح ة الأم وممی زات البی وس فان ھ ب بعض            الن ت ردد من ھنا یمكنك ال تحكم ب سرعة      

 قد  استخدام التردد الغیر مناسب لمعالجكاًطبع،  "MHz٢٠٠" إلى أكثر من "MHz٦٦"اللوحات یمكنك أن تضع أي رقم من 

 . ا یسمى كسر السرعةم وذلك يعلى من الرسمأب المعالجات یمكنھا العمل بتردد  إلى عدم عمل الجھاز ولكن غاليیؤد

  
 CPU Clock Ratio: الخاصیة التاسعة والعشرون 

  
 بمعامل ضرب مقف ول وھ ذا یعن ى أن    يغالب المعالجات الحدیثة تأت.  ھذا الإعداد ھو لتحدید معامل الضرب للمعالج   

 . المستخدم لن یستطیع أن یغیر معامل الضرب

  
 CPU Vcore Select: الخاصیة الثلاثون 

  
إن . في ھذه الخاصیة  من تغییر القیمة داًییجب الانتباه ج.  ار یتحكم بقدرة الكھرباء التي یتم تغذیتھا للمعالجھذا الاختی

ھذا الاختی ار ی ستخدم بالع ادة لجع ل المع الج      . تلفھ  من قدرة المعالج قد یؤدى إلى أكبر" Voltage"لقیمة فرق الجھد إعداد  أي  

أن یج ازفوا  ت ام  ، ھذا الاختیار للمستخدمین المتقدمین وال ذین عل ى اس تعداد     مرة أخرى.  ة أثناء عملیات كسر السرع    أكثر ثباتاً 

 .  المعالج فلا تغیر ھذا الإعدادتلفإذا لم تكن ترید المجازفة ب.   المعالجتلفب

  
 AGP Voltage Adjust: الخاصیة الواحدة والثلاثون 

  
یجب الانتباه إلى أن استخدام قدرة كھرباء أكثر من .  ھا لكرت الشاشةھذا الاختیار یتحكم بقدرة الكھرباء التي یتم تغذیت

ستخدم أثن اء عملی ات ك سر ال سرعة ولا     حی ث ت    ةسابقال   خاصیة ش بیھة بالخاص یة  ھذا ال. تلفھ تحمل كرت الشاشة قد یؤدى إلى      

  .المتقدمین لمستخدمین إلا من قبل اینصح بتغییره 

  
  DRAM Voltage Adjust: الخاصیة الثانیة والثلاثون 

  
إلى أن استخدام قدرة كھرباء أكثر من یجب الانتباه .  ھذا الاختیار یتحكم بقدرة الكھرباء التي یتم تغذیتھا لذاكرة الجھاز

ستخدم أثن اء عملی ات ك سر ال سرعة ولا     حی ث ت    تینسابقال   خاص یة ش بیھة بالخاص یتین   ھ ذا ال . تلفھ ا   قد یؤدى إلى  الذاكرةتحمل  

 .المتقدمین لمستخدمین  من قبل اإلاینصح بتغییره 
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CHIPSET FEATURES SETUP 
  

   SDRAM CAS Latency Time : الأولىالخاصیة 

   3  2 /:الخیارات

ل لازم لإنتق ال   یقصد ب دورات ال ساعة بأنھ ا ال زمن ا     ( ھذه الخاصیة تتحكم بمقدار وقت التأخیر مقاسا بدورات الساعة    

بتنفیذ أمر القراءة بعد   "SDRAM"یحصل ھذا التأخیر قبل أن تبدأ ذاكرةو ) الذاكرة و العودة مرة أخرىإلى الأمر من المعالج

تسلمھا إیاه ، كما أن ھذه الخاصیة تحدد عدد دورات الساعة اللازمة لإنھاء الجزء الأول م ن عملی ة نق ل  البیان ات ، كلم ا ك ان           

 في التأخیر الانخفاضلا تستطیع أن تدعم   "SDRAM"لكن بعض أنواعانات ، وكلما زادت سرعة نقل البیمقدار التأخیر أقل 

عدم استقرار للجھاز فغیر القیمة إذا عانیت من للأداء الأفضل ، و) ٢ ( ینصح باختیار القیمةلذا عدم استقرارھا،  إلىمما یؤدي   

  . ) ٣( إلى

   SDRAM Cycle Time Tras/Trc :الخاصیة الثانیة 

   6/8 / 5/6 : الخیارات

ھ  و اخت  صار  " "TRC" .Tras"و" "TRASھ  ذه الخاص  یة تح  دد الع  دد الأدن  ى م  ن دورات ال  ساعة الت  ي یحتاجھ  ا     

  "SDRAM"ھو عبارة عن طول المدة الت ي ی ستغرقھا أي ص ف ف ي ذاك رة      و  "SDRAM's Row Active Time"جملةل

"  Row Cycle Time "إلى  "TRC" بینما یشیر،أعمدة ، لكي یفتح و یصبح جاھزا لنقل البیانات والتي تتكون من صفوف و

  . "SDRAM" كمال عملیة فتح و تحدیث الصف في ذاكرة ھو الوقت اللازم لإو

 إل ى بح نظام ك غی ر م ستقر فغی ر القیم ة      لك ن إن أص   و) (5/6كلما قلت المدة زادت السرعة لھذا یف ضل اختی ار الع دد     

)6/8( .  

   SDRAM RAS-to-CAS Delay: الخاصیة الثالثة 

   3 / 2 : الخیارات

 Column Address)إشاراتو(Row Address Strobe) تسمح ھذه الخاصیة بتحدید الزمن الفاصل بین إشارات

Strobe) ،ھذه الفترة الزمنیة ستتكرر مع كل كتابة على ذاكرة وSDRAM"  "أو قراءة منھا أو تحدیثھا.   

  . ) ٣( إلىي استقرار الجھاز غیر القیمة إن عانیت من مشاكل فو) ٢(و كلما قلت ھذه المدة تحسن الأداء ، إذاً  اختر 

   SDRAM RAS Precharge Time :الخاصیة الرابعة 

   3 / 2: الخیارات 

لتنجز عملیة شحنھا قبل أن یتم تحدیث  (Row Address Strobe)خاصیة عدد دورات الساعة اللازمة تحدد ھذه ال

 ف إذا عانی ت م ن م شاكل ف ي ثب ات الجھ از        )٢( باختی ار حسن الأداء ، لھذا ین صح    بتقلیل ھذا العدد سیت   و  "SDRAM"الذاكرة  

  . ) ٣(فاختر 
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   SDRAM Cycle Length : الخامسةالخاصیة 

   3 / 2: الخیارات 

یقصد ب دورات ال ساعة بأنھ ا ال زمن ال لازم لإنتق ال        ( ھذه الخاصیة تتحكم بمقدار وقت التأخیر مقاسا بدورات الساعة    

بتنفیذ أمر القراءة بعد   "SDRAM"ویحصل ھذا التأخیر قبل أن تبدأ ذاكرة ) الذاكرة و العودة مرة أخرىإلىعالج الأمر من الم

تسلمھا إیاه ، كما أن ھذه الخاصیة تحدد عدد دورات الساعة اللازمة لإنھاء الجزء الأول م ن عملی ة نق ل  البیان ات ، كلم ا ك ان           

 في التأخیر الانخفاضلا تستطیع أن تدعم   "SDRAM"البیانات ، ولكن بعض أنواعمقدار التأخیر أقل كلما زادت سرعة نقل 

للأداء الأفضل ، وإذا عانیت من عدم استقرار للجھاز فغیر القیمة ) ٢ ( ینصح باختیار القیمةلذا عدم استقرارھا،  إلىمما یؤدي   

  . ) ٣( إلى

   SDRAM Leadoff Command :  السادسة الخاصیة

   4 /3 : الخیارات

 البیان  ات المخزن  ة ف  ي    إل  ى باس  تخدام ھ  ذه الخاص  یة ت  ستطیع ال  تحكم بالوق  ت ال  ذي یم  ر قب  ل أن ی  سمح بالوص  ول           

فإذا عانیت م ن ع دم    )٣ (اً و كما في الخواص السابقة اختر، كلما قل زمن الوصول كلما كان أفضل ، إذ  "SDRAM"ذاكرة

  . ) ٤(ثبات الجھاز فاختر 

   SDRAM Precharge Control : سابعة الخاصیة ال 

   Enabled /  Disabled: الخیارات

س یكون الم سئول ع ن ال تحكم بعملی ة ش حن ذاك رة          "SDRAM"ھذه الخاص یة تح دد فیم ا إذا ك ان المع الج أو ذاك رة      

"SDRAM" .شحن جمیع قطاعات ذاكرةإلىإن أوامر المعالج للذاكرة ستؤدي عند تعطیل ھذه الخاصیة ف "SDRAM"  ھذا و

 أم ا عن د تفعی ل ھ ذه الخاص یة ف إن عملی ة ال شحن س تكون موكل ة           .  خ سارة ف ي الأداء  إل ى لكنھ یؤدي و  تحسین الثباتإلىیؤدي  

الت ي  لمع الج و ا، حی ث أن ع دة دورات    "SDRAM"بالكامل للذاكرة بنفسھا و ھذا یقلل عدد المرات التي یتم فیھا شحن ذاكرة 

 الخاصیة لأفضل أداء و لكن م ع   إعادة شحن، لھذا ینصح بتفعیل ھذهإلىاجة تكون موجھة للذاكرة تتم قبل أن تكون الذاكرة بح   

   . اجھة مشاكل في الثبات یمكنك تعطیلھامو

   DRAM Data Integrity Mode :  الثامنة الخاصیة

   ECC / Non-ECC : الخیارات

"ECC"جمل ة ھي اختصار ل"Error Checking and Correction" ا فق ط إذا كن ت   ھ ذه الخاص یة یج ب تفعیلھ     ، و

عند تفعیلھا فإن النظام سیتمكن من إیجاد الأخطاء أحادیة البت و تصحیحھا ، و "bit ECC RAM-72"تملك ذاكرة خاصة ھي

 "Non-ECC"عطلھا أي اختر وأكرة الخاصة لك ھذه الذافقط إذا كنت تم" ECC "ذلك باختیارو     تلقائیا ، إذاً ینصح بتفعیلھا

   .ھذه الذاكرةإذا كنت لا تملك مثل  
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   Passive Release : التاسعة الخاصیة 

   Enabled /  Disabled: الخیارات

في نفس الوقت الذي یكون فیھ ناقل " "PCI ناقل إلىعند تفعیل ھذه الخاصیة فإن المعالج سیكون قادرا على الوصول 

ISA" "ًحی ث أن ھ م ن المع روف أن ناق ل      و    مشغولا "ISA"  عطی ل ھ ذه الخاص یة س یرغم المع الج عل ى        للغای ة ف إن ت  بط يء

  " .ISA"عملھ ، لھذا ینصح بتفعیل ھذه الخاصیة إلا إذا واجھتك مشاكل مع بطاقة "  "ISA ریثما ینھي ناقل الانتظار

   SDRAM Bank Interleave  :الخاصیة العاشرة 

   Bank / 4-Bank / Disabled-2 : الخیارات

یسمح لك الت داخل ب إجراء تب ادل    . "SDRAM"لتداخل في واجھة عمل ذاكرة ھذه الخاصیة تسمح لك بالتحكم بنمط ا   

 قط اع آخ ر   إلى یتم الوصول ا یتم تحدیث قطاع ما في الذاكرة، فبینم "SDRAM" بین دورات الوصول و التحدیث لقطاعات 

لذي یمر عن د تح دیث ك ل     للتوفیر في الوقت انظراً"  "SDRAM تحسن كبیر في أداء ذاكرةإلىفي نفس الوقت ، و ھذا یؤدي 

   . قطاع في الذاكرة

   :مكونة من أربع قطاعات   "SDRAM"لنلق نظرة على ما یحدث في ذاكرة

  . "SDRAM"  القطاع الأول من لوحة الذاكرة إلىیرسل المعالج العنوان الأول لإیجاد البیانات المطلوبة   -١

وف ي   "SDRAM" القطاع الث اني م ن لوح ة ال ذاكرة    إلى یرسل المعالج العنوان الثاني لإیجاد البیانات المطلوبة   -٢

   . نفس الوقت یتلقى البیانات التي طلبھا من القطاع الأول

ف ي  و" "SDRAM القطاع الثالث م ن لوح ة ال ذاكرة    إلىیرسل المعالج العنوان الثالث لإیجاد البیانات المطلوبة    -٣

   . نفس الوقت یتلقى البیانات التي طلبھا من القطاع الثاني

ف ي  و" "SDRAM القطاع الرابع م ن لوح ة ال ذاكرة    إلى المعالج العنوان الرابع لإیجاد البیانات المطلوبة      یرسل  -٤

   . نفس الوقت یتلقى البیانات التي طلبھا من القطاع الثالث

   . یتلقى البیانات التي طلبھا من القطاع الرابع  -٥

، لن رى كی ف     "interleaving"ص یة الت داخل  لكي ندرك مقدار التوفیر ف ي الوق ت ال ذي نح صل علی ھ باس تخدام خا      و

  : ستتم الخطوات السابقة بدون استخدام التداخل

  . "SDRAM" یتم تحدیث ذاكرة   -١

  .  "SDRAM" ذاكرة إلىیرسل المعالج العنوان الأول للبیانات المطلوبة   -٢

   .یتلقى المعالج البیانات الموجودة في العنوان الأول من الذاكرة  -٣

  . " SDRAM"یتم تحدیث ذاكرة   -٤

  . "SDRAM"  ذاكرة إلىیرسل المعالج العنوان الثاني للبیانات المطلوبة   -٥

   .یتلقى المعالج البیانات الموجودة في العنوان الثاني من الذاكرة  -٦

  . " "SDRAMیتم تحدیث ذاكرة   -٧

  . "SDRAM"  ذاكرة إلىیرسل المعالج العنوان الثالث للبیانات المطلوبة   -٨
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  .لموجودة في العنوان الثالث من الذاكرةیتلقى المعالج البیانات ا  -٩

  . "SDRAM" یتم تحدیث ذاكرة   -١٠

  . "SDRAM"  ذاكرة إلىیرسل المعالج العنوان الرابع للبیانات المطلوبة   -١١

   .یتلقى المعالج البیانات الموجودة في العنوان الرابع من الذاكرة  -١٢

خاص  یة مفی  دة فق  ط إذا كان  ت البیان  ات المتتالی  ة   الآن و ق  د عرفن  ا أھمی  ة خاص  یة الت  داخل ، لاب  د أن نع  رف أن ھ  ذه ال  

 . تتك ون إم ا م ن قط اعین أو م ن أرب ع قطاع ات        "SDRAM DIMM"  ك ل لوح ة  .المطلوبة من قطاعات مختلفة من الذاكرة

لكلي للوحة الذاكرة لا یتجاوز یكون الحجم او"  "16Mbit SDRAM chipsاللوحات التي تتكون من قطاعین تستخدم رقائق

)32 MB(.     64أما اللوحات التي تتكون من أربع قطاعات فتستخدم رق ائق تب دأ م نMbit SDRAM chips"  "   و ق د ت صل

  ) .MB 64 (لكل رقاقة ، بینما لا یقل الحجم الكلي للوحة الذاكرة عن  "256Mbit" إلى

فاختر  أو أقل  (MB 32)ذلك یتحدد بسعة الذاكرة و ذلك بأن تكون  ذاكرة واحدة ذات قطاعین وإذا كنت تستخدم لوحة

"2-Bank" .          2"فق م باختی ار  أما إذا كنت تستخدم لوحتین كل واح دة ذات قط اعین أو كن ت ت ستخدم لوح ة ذات أرب ع قطاع ات-

Bank"  4"أو-Bank" 4"بشكل عام فإن الخیار و-Bank"   2"یعتبر أفضل من الخیار-Bank " .  

خدم أل   واح ذاك   رة ذات  كن   ت ت   ست و" "Awardع تبق   ى ملاحظ   ة أخی   رة و ھ   ي إذا ك   ان البی   وس ل   دیك م   ن الن   و       

    ." Disabled"فإنھ یفضل تعطیل ھذه الخاصیة " 16Mbit SDRAM DIMM"رقائق

   Read-Around-Write:  الحادیة عشر الخاصیة

   Enabled /  Disabled: الخیارات

تاب ة ، لھ ذا إذا ك ان أم ر الق راءة      تسمح ھذه الخاصیة للمعالج أن ینفذ أوامر القراءة كما لو كانت مستقلة عن أوامر الك     

 ھ ذا العن وان م ن    إل ى ل م تكت ب بع د     وال ذاكرة المخبئ ة  فوظ ة ف ي    عنوان في الذاكرة و الذي أوامر الكتابة ما زال ت مح     إلىیشیر  

ذاكرة ال   أن تكتب ھذه المعلومات م ن  إلى ولن ینتظر الذاكرة المخبئةالذاكرة فإن أمر القراءة سیكتفي بالمعلومات الموجودة في  

   ."SDRAM" فإن تفعیل ھذه الخاصیة یحسن الأداء و یزید من فعالیة الذاكرة لذا.   الذاكرة لیقوم بقراءتھا بعد ذلكإلىالمخبئة 

   System BIOS Cacheable :الثانیة عشر الخاصیة 

   Enabled / Disabled: الخیارات

إذا كنت ف.  المستوى الثانيالمخبئة من ذاكرة ال إلى ذاكرة القراءة فقط بنسخ محتویات البیوس من تسمح ھذه الخاصیة

  .   فینصح بشدة تعطیل ھذه الخاصیةOS/2""تستخدم نظام الویندوز أو

   Video BIOS Cacheable :  الثالثة عشر الخاصیة

  Enabled / Disabled: الخیارات

ال ذاكرة المخبئ ة م ن     إل ى  "ROM "ذاك رة الق راءة فق ط   م ن  "  "Video BIOSتستخدم ھذه الخاصیة لنسخ معلومات

   .  تفعیل ھذه الخاصیة و ینصح حینئذ بتعطیلھاإلىفلن تحتاج "OS/2" لكن إن كنت تستخدم الویندوز أوالمستوى الثاني ، و
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   Memory Hole At 15M-16M : الرابعة عشر الخاصیة 

   Enabled / Disabled: الخیارات

لك ي تعم ل ب صورة جی دة لھ ذا ف إن        15M-16M""م ن ال ذاكرة    ھذه المنطقة إلىتحتاج   "ISA"كروتبعض أنواع 

لكن المشكلة الخطیرة ف ي ھ ذه الخاص یة أنھ ا      والكرتنطقة من الذاكرة لإستخدام  حجز ھذه الم إلىتفعیل ھذه الخاصیة سیؤدي     

 ی ستطیع اس تخدام   بمعنى أنھ عند تفعیل ھذه الخاصیة فإن نظام التشغیل لن" "MB 16ستمنع الجھاز من استخدام الذاكرة فوق 

إن  ینصح ب شدة تعطی ل ھ ذه الخاص یة، و     من الذاكرة مھما كان الحجم الفعلي للذاكرة الموجودة لدیك ، لھذاMB 15""أكثر من

   . تبدیلھا بنوعیة أحدثالأفضل لك  فالكروتكنت تستخدم مثل ھذه 

   bit I/O Recovery Time-8 : خامسة عشر الخاصیة ال

 NA / 1 / 2 / 3 /  4 / 5 / 6 / 7 / 8 :الخیارات

كم ا    "ISA 8Bit"ك روت ، لھذا ولك ي تعم ل     "ISA 8Bit"أسرع بكثیر من ناقل  "PCI"كما ھو معروف فإن ناقل

یح دثھا    "I/O" دوائ ر  ، جمیع "Clock Cycle"تضیف دوائر ساعة  "I/O"فإن آلیة ناقل  "PCI"لناقل "I/O"یجب مع دوائر

  ث لاث  ت ضیف ھ ذه الآلی ة   وافتراض یاً وذلك لتعویض الف رق ف ي ال سرعة،      "ISA 8Bit" ناقلإلىتكون موجھة و  "PCI"ناقل

 ISA"ك روت إذا واجھ ت بع ض الم شاكل م ع     .  الافتراض ي باستخدام ھ ذه الخاص یة ت ستطیع تغیی ر ھ ذا ال رقم        ساعة واتدور

8Bit"  فمبدئیا اخترالمتوفرة في جھازك "NA"  مشاكل فحاول اجھت فإذا و عة ،الافتراضي ثلاث دورات ساھو یوفر العدد و

   . فإن ھذه الخاصیة لیس لھا أي معنى بالنسبة إلیك  "ISA 8Bit"كروتإن لم یكن لدیك أیة زیادة ھذا الرقم ، و

   bit I/O Recovery Time-16 :  السادسة عشر الخاصیة

  NA / 1 / 2 / 3 / 4 : الخیارات

  "ISA 16bit"ك روت ، لھ ذا و لك ي تعم ل     "ISA 16Bit"أسرع بكثی ر م ن ناق ل   " "PCIكما ھو معروف فإن ناقل 

التي س بق ش رحھا ب ین    و  "Clock Cycle"تضیف دوائر ساعة  "I/O"فإن آلیة ناقل  "PCI"لناقل "I/O"كما یجب مع دوائر 

 وافتراض یا ،  ذلك لتعویض الفرق في السرعةو  "ISA 16Bit" ناقلإلىتكون موجھة و  "PCI"یحدثھا ناقل  "I/O"كل دوائر

 إذا واجھت بعض الم شاكل  الافتراضيباستخدام ھذه الخاصیة تستطیع تغییر ھذا الرقم و ساعة اتدور  ثلاثتضیف ھذه الآلیة

ف إذا  دورات س اعة ،   ث لاث  الافتراضيھو یوفر العدد و"  "NAالمتوفرة في جھازك ، فمبدئیا اختر  "ISA 16Bit"كروتمع 

ف إن ھ ذه الخاص یة ل یس لھ ا أي معن ى         "ISA 16Bit"ك روت ل م یك ن ل دیك أی ة     مشاكل فحاول زیادة ھذا ال رقم ، وإن  اجھت و

   .16Bit"" أو "8Bit "ھل ھي  "ISA"كرت في نوعیة الاختلافھذه الخاصیة مطابقة للخاصیة السابقة مع  . بالنسبة إلیك

   Video RAM Cacheable : سابعة عشر اصیة الالخ 

   Enabled /  Disabled: الخیارات 

 من المفروض أن یحسن والذيالمستوى الثاني المخبئة من ذاكرة ال إلى العشوائیةكرت الشاشة اصیة تسمح بنسخ ذاكرة ھذه الخ

 الشاشة الحدیث على ذاكرة كرتحتوي ی .لكن فعلیا ھذا لا یحدث أسرع والمخبئةذاكرة ال لأن العشوائیة كرت الشاشةأداء ذاكرة 

أكث  ر " SDRAM"بینم  ا لا تتج  اوز س  عة النط اق ف  ي ذاك  رة   لك  ل ثانی ة،  "5.3GB" إل  ى س  ریعة س  عة نطاقھ ا ت  صل  ع شوائیة 

"  "1.06GBإل ى فستصل سعة النطاق   "PC133"من النوع  "SDRAM"إن كنت تستخدم ذاكرةو لكل ثانیة  "0.8GB"من



 

 - ١٥٨ -

   .لكل ثانیة 

 إل ى ت صل   "Pentium III 650"الم ستوى الث اني ف ي المع الج     م ن   الع شوائیة ذاكرة ال  ذا عرفنا أن سعة نطاق الآن إ

"20.8GB "من الأفضل أن تستخدم ھذه الذاكرة السریعة لنسخ محتویات ال ذاكرة  اًفإنھ منطقی لكل ثانیة "SDRAM"   البطیئ ة

ذات السرعة المعقولة و لیس ذلك و حسب و لكن ذاكرة كرت الشاشة  بدلا من نسخ محتویات التي یستخدمھا النظام كثیراً ونسبیاً

 ستت صل م ع   ال ذاكرة المخبئ ة   ف إن  ذاكرة كرت الشاشةالسریعة لنسخ محتویات المخبئة ذاكرة الا إذا قررنا استخدام إذا علمنا أنن  

ف إن  " "AGP8Xالذي یوفر في أفضل حالات ھ و عن د اس تخدام الن سخة المح سنة     و  "AGP" من خلال ناقلكرت الشاشةذاكرة 

في الحقیقة فإن السعة ھي نصف ھذا الرقم لأن على البیانات أن تمر لا غیر بل لكل ثانیة فقط " GB 4" إلىسعة النطاق ستصل 

   .فعیل ھذه الخاصیة و ینصح بتعطیلھاتیقیة من إذاً عملیا لیس ھناك أي فائدة حق،  باتجاھین

   Delayed Transaction : الثامنة عشر الخاصیة 

   Enabled /  Disabled: الخیارات

ن لأ  "PCI"لا تتم مباشرة عن طریق ناق ل " "ISA ناقل إلىنقل البیانات من و عند تفعیل ھذه الخاصیة فإن عملیات 

  كبیر في عمل النظامء بطإلىفسیؤدي ھذا   "ISA"إلىبنقل البیانات من و   "PCI"أسرع بكثیر فإذا تم تقیید ناقل "PCI"ناقل 

ینتھ  ي أن  إل ى لیتف رغ للقی ام بمھ ام أخ رى       "PCI" تخ زین البیان ات ف ي ذاك رة احتیاطی ة بینم ا ی تم تحری ر ناق ل         ، لھ ذا ی تم أولاً  

لدیك قدیمة و لا تدعم   "ISA"، لھذا ینصح بتفعیل ھذه الخاصیة دائما إلا في حالة أن كانت بطاقة من عملیة النقل  "ISA"ناقل

  . ".PCI 2.1"مواصفات 

   PCI 2.1 Compliance :  التاسعة عشر الخاصیة

   Enabled / Disabled: الخیارات

 اًة لابد من تفعیل ھذه الخاص یة أی ض   الخاصیة مرتبطة بالخاصیة السابقة ارتباطا وثیقا فعند تفعیل الخاصیة السابق  ھذه

  . " PCI 2.1"تعتمد على تحقیق مواصفات  "Delayed Transaction"لأن العملیة السابقة 

   AGP 2X Mode : عشرون الخاصیة ال

   Enabled / Disabled: الخیارات

 66"ت ردد   "AGP1X"، ی وفر المعی ار    "AGP 2X"ذه الخاص یة بتفعی ل أو تعطی ل اس تخدام بروتوك ول النق ل      ت سمح ل ك ھ    

MHz" 264"إل ى سرعة نقل بیان ات ت صل   و MB"    ف ي الثانی ة أم ا معی ار "AGP2X"      ًین صح  فی وفر ض عف ھ ذا ال رقم ، إذا 

، فإن كان ت ت دعم     "AGP2X"ة لدیك تدعم معیاربتفعیل ھذه الخاصیة و لكن قبل فعل ذلك یجب أن تتأكد من أن بطاقة الشاش

، ف إذا واجھت ك     "Super Socket 7"بسامق   الم شاكل م ع   لكنك قد تواجھ بعض فإن علیك تفعیل ھذه الخاصیة ، وھذا المعیار

   . تعطیل ھذه الخاصیةعندھا تستطیع مثل ھذه المشاكل 
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    AGP Master 1WS Read : واحدة والعشرون الخاصیة ال

   Enabled / , Disabled: یاراتالخ

ینتظر على الأقل دورتي ساعة قبل أن یبدأ بعملیة الق راءة ، ھ ذه الخاص یة     AGPبشكل افتراضي فإن المتحكم بناقل 

 دورة واحدة ، ھذا الأمر یحسن من الأداء بشكل ملحوظ لھذا ینصح بتفعیل ھذه الخاصیة و لكن إن إلىتسمح لك بتقلیل التأخیر   

   .كل في بطاقة الشاشة فعلیك تعطیل ھذه الخاصیةواجھتك مشا

   AGP Master 1WS Write: ثانیة والعشرون الخاصیة ال

   Enabled / Disabled : الخیارات

ینتظر على الأقل دورتي ساعة قبل أن یبدأ بعملیة الكتابة ، ھذه الخاصیة  "AGP"بشكل افتراضي فإن المتحكم بناقل  

دورة واحدة ، ھذا الأمر یحسن من الأداء بشكل ملحوظ لھذا ینصح بتفعیل ھذه الخاصیة و لكن إن  إلىتسمح لك بتقلیل التأخیر   

   . واجھتك مشاكل في بطاقة الشاشة فعلیك تعطیل ھذه الخاصیة

   USWC Write Posting: الثالثة والعشرون الخاصیة 

   Enabled / Disabled: الخیارات

ب  ین أن ھ  ذه الخاص  یة یستح  سن تفعیلھ  ا فق  ط إذا كن  ت ت  ستخدم مع  الج       بع  د تج  ارب عدی  دة عل  ى معالج  ات مختلف  ة ت    

"Pentium Pro. " "USWC"   ھي اختصار لجمل ة""Uncacheable Speculative Write Combination تعن ي أن ھ   و

عدد  تقلیل لىإیؤدي  من إرسالھا بشكل منفرد إرسالھا دفعة واحدة بدلاً و" بت٦٤"بتجمیع الكتابات الصغیرة من البیانات لتكون 

ح سن م ن الأداء و لك ن     لبطاق ة ال شاشة ، مم ا ی   "frame buffer"بیان ات ال ذاكرة الإحتیاطی ة    م رات نق ل أي مق دار مع ین م ن      

  .  أما مع المعالجات الأحدث فإن النتائج قد لا تكون مرضیة" Pentium Pro" ھذه الخاصیة إلا مع معالجات ل تفعِّلاتذكروا أ

  Spread Spectrum: شرون رابعة والعالخاصیة ال

   Enabled / Disabled / 0.25% / 0.5% / Smart Clock: الخیارات

 نب ضات للمحافظ ة عل ى التوقی ت ، ولك ن ھ ذه النب ضات ت سبب         عندما تعمل ساعة النظام في اللوحة الأم فإنھا ت صدر  

ونی ة الموج ودة ب القرب م ن جھ از       م ع الأجھ زة الإلكتر  "Electromagnetic Interference"كھرومغناطی سي   حدوث تداخل

ھ ي تحق ق ھ ذا الأم ر      فرص ة ح دوث ت داخل كھرومغناطی سي و     بالتقلی ل م ن  "Spread Spectrum"الكمبیوتر ، تقوم خاصیة 

ھذا الأمر یقلل  تردد جدید وإلىبالتغییر المستمر لتردد النبضات بحیث لا یتم المحافظة على تردد معین إلا للحظة قبل أن یتغیر 

ھ  ي أن تفعی  ل ھ  ذه  خ  ارجي ، ولك  ن تبق ى م  شكلة أخ  رى و ح  دوث ت  داخل م  ع أي ت ردد مح  دد لأي جھ  از إلكترون  ي  م ن ف  رص  

    .SCSI""أداء النظام و خاصة إذا كان لدیك أي أجھزة  تأثیر سلبي على ثبات وإلىالخاصیة سیؤدي 

 ، لا یقوم ھذا الخیار "Smart Clock"ھو  فیما یخص ھذه الخاصیة و جدیداًبعض أنواع البیوس الحدیثة توفر خیاراً

 عن دما  "SDRAM"و PCI""و AGP""بإجراء أي تعدیل على التردد و لكنھ بدلا من ذلك یقوم بإیقاف عمل ساعات ك ل م ن     

یقل ل م ن ح دوث الت داخل وی وفر ف ي اس تھلاك         ، وھ ذا الأم ر   كروتأي  ركبٌستخدامھا أو تكون شقوقھا فارغة وغیر م    لا یتم ا  

   .الطاقة
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لكن طیسي مع الأجھزة الإلكترونیة ، وصح بتعطیل ھذه الخاصیة إذا لم تكن لدیك أي مشاكل تداخل كھرومغناھكذا ینو

لك ن إن ل م یت وفر ف اختر أن تك ون ن سبة        إن ت وفر ھ ذا الخی ار ل دیك ، و    "Smart Clock"إن وجدت مث ل ھ ذه الم شاكل ف اختر     

 ثبات أقل و لكن حمایة أكب ر م ن   إلىالذي یؤدي و "%0.5"ستخدام  من التحقیق ثبات أكبر بدلاً  "  "%0.25التعدیل في التردد    

  .  التداخل

   Auto Detect DIMM/PCI Clk: خامسة والعشرون الخاصیة ال

   Enabled / Disabled: الخیارات

 Smart"مرتبط  ة ب ھ ف  إن اخت رت    و"Smart Clock"ھ ذه الخاص یة م  شابھة تمام ا للخاص  یة ال سابقة م  ع الخی ار      

Clock"  فبإمكان ك تعطی ل ھ ذه    لخاص یة ال سابقة فق م بتفعی ل ھ ذه الخاص یة ، أم ا إن كن ت لا تع اني م ن ح دوث أي ت داخل                في ا 

  . اً الخاصیة أیض

   Flash BIOS Protection: سادسة والعشرون الخاصیة ال

   Enabled / Disabled: الخیارات

البی وس لا یمك ن تغییرھ ا حت ى عن د محاول ة       ھذه الخاصیة تحم ي البی وس م ن الفیروس ات ، فعن د تفعیلھ ا ف إن بیان ات             

 ، لھ ذا لاب د م ن تفعی ل ھ ذه الخاص یة دائم ا و لك ن إذا رغب ت          "Flash BIOS"تحدیث البی ویس باس تخدام أي برن امج لتح دیث     

  .  بتحدیث البیوس لدیك فلابد في البدایة من تعطیل ھذه الخاصیة ثم تحدیث البیوس و بعدھا یجب إعادة تفعیل ھذه الخاصیة

   Hardware Reset Protect: سابعة والعشرون الخاصیة ال

   Enabled / Disabled: الخیارات

ذه  س اعة أو لم ن لدی ھ أطف ال م شاغبون ، فعن د تفعی ل ھ         ٢٤ھذه الخاصیة مفیدة لمن یملكون مزودات یجب أن تعم ل         

 كنت ھذا ینصح بتفعیل ھذه الخاصیة إن عند الضغط علیھ ، ل"Reset Button"إعادة التشغیل الخاصیة لن یعمل مفتاح أو زر 

  .  عطلھا إن لم یكن لدیك مشاكل مشابھةتعاني من المشاكل السابقة و

   DRAM Read Latch Delay: ثامنة والعشرون الخاصیة ال

   Enabled /  Disabled: الخیارات

 ، "DRAM"م ن لوح ة ال ذاكرة    تقوم ھذه الخاصیة بإضافة تأخیر زمني للحظات قبل أن یبدأ النظام بق راءة البیان ات       

ھكذا ینصح بتعطیل ھذه الخاصیة ما لتي لدیھا توقیت غیر اعتیادي ، وھذه الخاصیة موجھة لبعض ألواح الذاكرة الخاصة و ا       و

لم تكن تواجھ بعض المشاكل مع ثبات الجھاز و تشك أن الم شكلة تكم ن ف ي ال ذاكرة ، لھ ذا إن كن ت تواج ھ م شاكل غریب ة ف ي             

  .  عادة تشغیل تلقائي أو توقف الجھاز بكثرة عن العمل و تجمده فحاول أن تفعل ھذه الخاصیة فقد تحل المشكلةالجھاز مثل إ
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   DRAM Interleave Time: تاسعة والعشرون الخاصیة ال

   0ms /  0.5ms: الخیارات

ة ، كلما كان ھذا الزمن أقل كلما باستخدام ھذه الخاصیة تستطیع التحكم بالزمن اللازم لقراءة القطاع الثاني من الذاكر

  . 0.5ms"" لأداء أفضل ولكن إن واجھت أي مشاكل في ثبات النظام فاختر "0ms"كان أفضل لھذا اختر 

   Byte Merge: ثلاثون الخاصیة ال

   Enabled / Disabled: الخیارات

 یتم تخزینھا "PCI" ناقل إلىعالج  من البیانات الموجھة من الم" بت١٦" أو " بت٨"عند تفعیل ھذه الخاصیة فإن كل 

ھ ذا یح سن الأداء لأن ھ یقل ل م ن ع دد        و"PCI" ناق ل  إلى ثم یتم نقلھا " بت٣٢"ن ی في ذاكرة احتیاطیة و یتم تجمیعھا لتكو  مؤقتاً

  .   الناقل لھذا ینصح بتفعیل ھذه الخاصیةإلىالنقلات من المعالج 

   PCI Pipeline / PCI Pipelining: الواحدة والثلاثون الخاصیة 

   Enabled / Disabled: الخیارات

 یق  وم ب  تفحص "PCI"ت  تحكم ھ  ذه الخاص  یة بالخاص  یة الت  ي ت  سبقھا ، فعن  د تفعی  ل ھ  ذه الخاص  یة ف  إن الم  تحكم بناق  ل    

 ، لھ ذا ین صح   "PCI" ناق ل  إل ى   لترسل معاً" بت٣٢"الإشارات القادمة من المعالج لیحدد البیانات التي یمكن تجمیعھا لتكوین      

  .  بتفعیل ھذه الخاصیة أیضاً

   Fast R-W Turn Around: ثانیة والثلاثون الخاصیة ال

   Enabled / Disabled: الخیارات

ھذه الخاصیة تقل ل م ن ال زمن ال ذي یم ر ب ین ق راءة المع الج للبیان ات م ن ال ذاكرة و الكتاب ة علیھ ا ، فعن د تفعی ل ھ ذه                        

 حالة الكتابة، لھذا ینصح بتفعیل ھذه الخاصیة إلىل بشكل أسرع من حالة القراءة الخاصیة سیقل التأخیر الحادث و سیتم الإنتقا

  . ما لم تعاني من مشاكل في ثبات الجھاز و الذي قد ینتج عن لوحات ذاكرة ردیئة

   CPU to PCI Write Buffer:  الثالثة والثلاثون الخاصیة

   Enabled / Disabled: الخیارات

 ، فعند تفعیل "PCI" ناقل إلىرة الإحتیاطیة المستخدمة لكتابة البیانات المرسلة من المعالج تحكم بالذاكت ه الخاصیةھذ

یتفرغ المعالج لأداء مھ ام   الذاكرة الإحتیاطیة لكي إلىھذه الخاصیة فإن المعالج سیرسل مباشرة حتى أربع كلمات من البیانات  

ستبقى ھذه البیانات في الذاكرة الإحتیاطیة  ، وء البطي"PCI"قل  ناإلىنتظار وصول ھذه البیانات  لالا یصبح مضطراًأخرى و

 "PCI" ، إذاً الغ  رض م  ن ھ  ذه الخاص  یة ھ  و تحری  ر المع  الج م  ن انتظ  ار ناق  ل    "PCI" أن تب  دأ دورة ق  راءة جدی  دة لناق  ل  إل  ى

  .  ھتمام بأداء أمور أخرى ، لھذا ینصح بتفعیل ھذه الخاصیةوالا
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   PCI Dynamic Bursting :رابعة والثلاثون الخاصیة ال

   Enabled /  Disabled: الخیارات

 وجھتھ ا حالم ا ی تم    إلى یتم نقلھا PCI"" الذاكرة الإحتیاطیة لناقل إلىعند تفعیل ھذه الخاصیة فإن البیانات التي تنتقل    

انات في الذاكرة الإحتیاطیة لا بینما عندما یتم تعطیل ھذه الخاصیة فإن البی.   لإرسالھا دفعة واحدة"بت ٣٢   "تجمیعھا لتكوین 

  .  لأداء أفضل ینصح بتفعیل ھذه الخاصیة.  یتم نقلھا إلا عند امتلاء الذاكرة الإحتیاطیة و لیس قبل ذلك

   PCI Master 0 WS Write: خامسة والثلاثون الخاصیة ال

   Enabled / Disabled: الخیارات

 فعند تفعیل ھذه الخاصیة فإن PCI"" ناقل إلى تنفیذ أوامر الكتابة تحدد ھذه الخاصیة فیما إذا كان ھناك أي تأخیر قبل

 ءیر بسیط قبل البد دون أي تأخیر ، بینما عند تعطیل ھذه الخاصیة فسیكون ھناك تأخ ستنفذ فوراً"PCI" ناقل إلىأوامر الكتابة   

لك ن تعطیلھ ا مفی د ف ي حال ة زی ادة        ، و"PCI"بتنفیذ أوامر الكتابة ، لھذا ینصح بتفعیل ھذه الخاص یة لتحقی ق أداء أف ضل لناق ل         

تعطیل ھذه الخاصیة لإضافة تأخیر بسیط سیسھم ف ي تح سین أداء    عدم ثبات للجھاز ، وإلىالذي قد یؤدي  و "PCI"سرعة ناقل 

  .  الناقل بعد زیادة سرعتھ

   PCI Delay Transaction: سادسة والثلاثون الخاصیة ال

   Enabled / Disabled: الخیارات

  .اً للبیوس المستخدم یختلف اسمھا وفقوالثامنة عشر لخاصیة ل ذه الخاصیة مشابھة تماماًھو

   PCI#2 Access #1 Retry: سابعة والثلاثون الالخاصیة 

   Enabled / Disabled: الخیارات

قل من المعالج تتنات فإن البیانالثالثة والثلاثون فعند تفعیل الخاصیة الثالثة والثلاثون ھذه الخاصیة مرتبطة بالخاصیة  

 ناق ل  إل ى لكن ماذا یحدث إذا فشلت ال ذاكرة الإحتیاطی ة ف ي نق ل البیان ات      و ، "PCI" ناقل إلى ذاكرة احتیاطیة قبل أن تنقل        إلى

"PCI" ؟   

ذه فعند تفعیل ھ  .   الناقل أم لاإلىتحدد ھذه الخاصیة فیما إذا ستقوم الذاكرة الإحتیاطیة بإعادة محاولة إرسال البیانات  

 الناق ل ، أم ا عن د    إل ى  أن ت نجح عملی ة نق ل البیان ات     إل ى الخاصیة فإن الذاكرة الإحتیاطیة ستقوم بتكرار المحاولة مرة بعد م رة     

 ال ذاكرة الإحتیاطی ة لتق وم ب دورھا فیم ا بع د بإرس ال        إل ى تعطیل ھذه الخاصیة فإن المعالج سیعاود إرس ال البیان ات م رة أخ رى       

 بطیئة ففي ھذه الحالة فإن "PCI" كان لدیك العدید من بطاقات تفعیل ھذه الخاصیة إلا في حالةذا ینصح ب الناقل، لھإلىالبیانات 

  .  تعطیل ھذه الخاصیة سیعطي نتائج أفضل
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   SDRAM Page Closing Policy: ثامنة والثلاثون الخاصیة ال

   One Bank / All Banks: الخیارات

 ف ي الخاص یة رق م    Disabled و الخیار SDRAM Precharge Control ٣٤ھذه الخاصیة مطابقة للخاصیة رقم 

  .  في ھذه الخاصیةOne Bank  یماثلھ الخیار Enabled في خاصیتنا ھذه و الخیار All Banks یماثلھ الخیار ٣٤

   AGP 4X Mode: تاسعة والثلاثون الخاصیة ال

    Enabled/  Disabled: الخیارات

 أن تك ون بطاق ة   إل ى  الانتب اه  و لكن علی ك  AGP 4X""اللوحات الأم الحدیثة التي تدعم ھذه الخاصیة تتوفر فقط في 

 ، فإذا كانت ك ذلك فعلی ك تفعی ل ھ ذه الخاص یة و لك ن إن ل م تك ن بطاقت ك ت دعم           AGP 4X"" خاصیة الشاشة لدیك تدعم أیضاً

"AGP 4X"فحینھا علیك تعطیل ھذه الخاصیة   .  

   Master Priority Rotation: ربعون الخاصیة الأ

   PCI / 2 PCI / 3 PCI 1: الخیارات

 فإن المع الج س وف یك ون ل ھ الأولوی ة      "PCI 1"إذا اخترت . PCI" " ناقل إلىتتحكم ھذه الخاصیة بوصول المعالج 

لأجھ زة   الجھاز المتحكم بالناقل من عملیة نقل البیانات الحالیة ، بغ ض النظ ر ع ن ع دد ا    انتھاء بعد "PCI" ناقل إلىبالوصول  

 م ن قب ل المع الج و لك ن أداء أس وء لب اقي الأجھ زة المتحكم ة         "PCI"ھذا یوفر أسرع وصول لناق ل  و . المنتظرة للتحكم بالناقل  

  .  بالناقل

 الجھ از الح الي   انتھ اء بع د  " PCI" ناق ل  إل ى  ف إن المع الج س وف یك ون ل ھ الأولوی ة بالوص ول        "PCI 2"إذا اخترت 

 ، بغض النظ ر ع ن ع دد الأجھ زة     الانتظاركذلك بعد انتھاء الجھاز الذي یلیھ في قائمة ل البیانات وبالناقل من عملیة نقالمتحكم  

 أس رع لب اقي    قب ل أن ی تحكم بالناق ل و ك ذلك ی وفر وص ولاً       قل یلاً الانتظ ار ھذا یعن ي أن المع الج علی ھ     . المنتظرة للتحكم بالناقل  

  .  الأجھزة لتتحكم بالناقل

 الجھ از الح الي   انتھ اء  بع د  PCI"" ناق ل  إل ى المع الج س وف یك ون ل ھ الأولوی ة بالوص ول        ف إن  PCI 3""إذا اخترت 

 ،  بغ ض  الانتظ ار المتحكم بالناقل من عملیة نقل البیانات و كذلك بعد انتھاء الجھ از ال ذي یلی ھ و الجھ از ال ذي بع ده ف ي قائم ة              

 و لك ن ی وفر س رعة    PCI"" ناق ل  إلىأسوء لوصول المعالج  أداءھذا یوفر و . النظر عن عدد الأجھزة المنتظرة للتحكم بالناقل     

  .  أكبر لباقي الأجھزة لتتحكم بالناقل

  .   ھو المثالي و ینصح باختیاره"PCI 2"یعتبر الخیار الثاني 
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   AGP Driving Control: واحدة والأربعون الخاصیة ال

   Auto / Manual: الخیارات

 لتت رك لمجموع ة   ""Auto ، ع ادة یك ون الخی ار الإفتراض ي ھ و      "AGP"قیادة تسمح لك ھذه الخاصیة بالتحكم بقوة     

  .   المركبة في الجھازAGP"" بما یتناسب مع بطاقة "AGP" مھمة التحكم و الإعداد التلقائي لقوة قیادة Chipset""الرقائق 

ذه الحالة سیكون علیك إعداد في ھ وManual""ھناك بعض الحالات التي یكون من المفید فیھا اختیار الإعداد الیدوي 

  .  الخاصیة التالیة

   AGP Driving Value: ثانیة والأربعون الخاصیة ال

   to FF (Hex numbers) 00: الخیارات

أي إع داد لھ ذه الخاص یة لا یك ون ل ھ أي قیم ة إلا إذا كن ت ق د اخت رت ف ي           خاصیة مرتبطة بالخاص یة ال سابقة و    ھذه ال 

 كلما زادت قیمة ھ ذه الخاص یة كلم ا كان ت     "AGP"تحدد ھذه الخاصیة قوة إشارة ناقل   . " Manual"الخاصیة السابقة الخیار    

ھ ذه الأرق ام تت راوح عن د     و) FF و00( ب ین  Hex""، یت راوح م دى قیم ة ھ ذه الخاص یة بالأرق ام ال ست ع شریة           الإشارة أق وى  

 ولك ن إذا كن ت   ""DA (218)ھ ذه الخاص یة    ، ب شكل افتراض ي تك ون قیم ة     )٢٥٥ و ٠( النظام العشري م ا ب ین   إلىترجمتھا 

 الاس تفادة  لتحقی ق  "EA (234)"ھي  فینصح باختیار القیمة الأعلى وNVIDIA GeForce2"" من نوع كرت شاشةتستخدم 

  . الكرت  من ىالقصو

   Delay DRAM Read Latch: الثالثة والأربعون الخاصیة 

   Auto / No Delay / 0.5ns / 1.0ns / 1.5ns: الخیارات

 "DIMM"تحدد ھذه الخاصیة الوقت الذي تنتظره مجموعة الرقائق على اللوحة الأم قبل أن تبدأ القراءة من لوحة الذاكرة 

  : ط بعاملینرتبد على مقدار حمل لوحات الذاكرة وھذا الأمر مھذا یعتمو

  .   المركبة لدیكDIMM""عدد لوحات الذاكرة   -١

    ؟ الجانبین على كلاأمرة على جانب واحد على رقائق ذاكھل تحتوي ، طبیعة اللوحات   -٢

 الج انبین كلم ا زاد الوق ت ال لازم     ت ا ات الذاكرة بزی ادة ع دد اللوح ات واحتوائھ ا عل ى رق ائق عل ى كل          كلما زاد حمل لوح   

لبی وس   لجع ل ا Auto""یف ضل أن تخت ار  في الوضع الافتراضي .  لمجموعة الرقائق لتتمكن من بدأ القراءة من لوحات الذاكرة   

لم یتعرف علیھا أو لم تعمل كما یجب فمن الممكن  جھازك وإلىلكن إذا أضفت لوحات ذاكرة جدیدة رر بنفسھ الوقت الأمثل ویق

أصبحت تعمل لوحة الذاكرة  أن ترى أن إلى ارفعھا تدریجیاًاصیة فابدأ باختیار قیمة صغیرة وحل ھذه المشكلة بمساعدة ھذه الخ

وكان ت  ض عة  االرق ائق متو إذا كان لدیك لوح ة ذاك رة واح دة و   .   الأداءفي كلما كان أفضل قیمة أصغركلما كانت الكل جید و  بش

  .   لتحقیق أفضل أداء""No Delayعلى جانب واحد منھا، فاختر 
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   AGP Aperture Size (MB): رابعة والأربعون الخاصیة ال

   256 / 128 / 64 / 32 / 16 / 8 / 4: الخیارات

 یك ون مخص صاً  ھ ذا الثق ب ھ و عب ارة ع ن ج زء م ن م دى عن اوین ال ذاكرة و           . "AGP"ثقبھذه الخاصیة تحدد حجم     

 ترجمتھ ا ،  إل ى  دون الحاج ة  ""AGP إل ى دوائر المعالجة التي تقع ضمن ھذا الثقب یتم توجیھھا    . الشاشةكرت  لعناوین ذاكرة   

الشاشة لتخزین معلومات كرت من قبل  الذي من الممكن استخدامھ "RAM"كما أن ھذا الثقب یحدد الحجم الأقصى من ذاكرة 

  .  قوام الصور المعقدة في الألعاب ثلاثیة الأبعاد مثلاًو

    .قم باختیار ما یتناسب مع كرت الشاشة الذي لدیك 

   MD Driving Strength: خامسة والأربعون الخاصیة ال

   Hi / High / Lo / Low: الخیارات

تستخدم  كلما كانت قوة الإشارة أكبر ، نات الذاكرة فكلما كانت القیمة أعلىتحدد ھذه الخاصیة قوة الإشارة لخطوط بیا

 م ن لوح ة ذاك رة ذات    ب أن یك ون ھن اك أكث ر    (  ذات الحم ل الكبی ر   "DRAM" لتعزیز ق وة ال تحكم ب ذاكرة     ھذه الخاصیة أساساً  

اكرة ل دیك تتك ون م ن قطع ة واح دة      ل ذ  أم ا إن كان ت ا  "High" أو "Hi"في ھذه الحالة ینصح باختیار   و)  جانبیھا رقائق على كلا  

  . " Low" أو "Lo"الرقائق موزعة على جانب واحد فینصح باختیارو
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Integrated Peripherals 

     Onboard IDE-1 Controller:  الأولى الخاصیة

   Enabled / Disabled: الخیارات

  على اللوحة الأم ، فإذا كنت تستخدم أی اً "IDE" الأولى في متحكم IDE""قناة تتحكم ھذه الخاصیة بتفعیل أو تعطیل  

 ل ن    ھذه القناة على اللوحة الأم ف لا ب د م ن تفعیلھ ا و إلا    إلىمن الأقراص الصلبة أو محركات الأقراص المضغوطة الموصلة        

 ھ ذه القن اة ، ب أن    إلىیك أیة أجھزة موصلة  إن لم یكن لد"IRQ"یمكنك تعطیل ھذه الخاصیة لتحریركذلك تعمل ھذه الأجھزة ،     

 "SCSI" لدیك موصلة بالقناة الثانیة أو بمتحكم مستقل عن اللوحة الأم أو كانت الأجھزة لدیك من النوع "IDE"تكون الأجھزة 

  . " IDE"ولیس 

    Onboard IDE-2 Controller:  الثانیة الخاصیة

     Enabled / Disabled: الخیارات

  على اللوحة الأم ، فإذا كن ت ت ستخدم أی اً   ""IDE الثانیة في متحكم "IDE"لخاصیة بتفعیل أو تعطیل قناة تتحكم ھذه ا 

 ل ن   وإلا  ھذه القن اة عل ى اللوح ة الأم ف لا ب د م ن تفعیلھ ا       إلىمن الأقراص الصلبة أو محركات الأقراص المضغوطة الموصلة  

 ھذه القناة ، ب أن  إلى إن لم یكن لدیك أیة أجھزة موصلة "IRQ"تحریر یمكنك تعطیل ھذه الخاصیة لكذلك تعمل ھذه الأجھزة ،    

 SCSI"" لدیك موصلة بالقناة الأولى أو بمتحكم مستقل عن اللوحة الأم أو كانت الأجھزة لدیك من النوع IDE""تكون الأجھزة 

  " ."IDEولیس 

   Master / Slave Drive PIO Mode:  الثالثة الخاصیة

   Auto / 4 / 3 / 2 / 1 / 0: الخیارات

 القرصین الصلبین لدیك ال سید  لا لك""Programmed Input/Output (PIO)ھذه الخاصیة تسمح لك بإعداد نمط 

"Master"الخادم و "Slave" المرتبطین بقناة "IDE " .    

لح الات  ، إلا ف ي ا   لتترك للبیوس مھمة التع رف عل ى نم ط الأق راص ال صلبة ل دیك        "Auto"بشكل عام یفضل اختیار   

  :  التالیة

  .   الصحیح"PIO"إذا لم یتمكن البیوس من التعرف على نمط  •

  .  إذا أردت أن یعمل القرص الصلب لدیك بنمط یوفر سرعة أكبر من السرعة التي صنع من أجلھا •

 ، فأص بح أح د القرص ین أو كلاھم ا لا یعم ل ب شكل جی د فم ن الممك ن لح ل ھ ذه            "PCI" س رعة ناق ل    زی ادة إذا قمت ب   •

  " .PIO"مشكلة أن تقلل قیمة ال

  .  بیانات على القرص الصلبال ضیاع إلى قد تؤدي "PIO"قیمة زیادة و لابد من ملاحظة أن 
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   : المختلفة وسرعات نقل البیانات التي توفرھا"PIO" أنماط یوضح الجدول الآتي

Maximum Through put (MB/s)  PIO Data Transfer Mode 
3.3 PIO Mode 0 
5.2 PIO Mode 1  
8.3 PIO Mode 2 

11.1  PIO Mode 3 
16.6 PIO Mode 4 

     Master / Slave Drive Ultra DMA:  الرابعة الخاصیة

    Auto / Disabled: الخیارات

ن بقن اة  ی المت صل الخادمالسید والصلبین  القرصین لا لك""UltraDMAتسمح لك ھذه الخاصیة بتفعیل أو تعطیل دعم   

"IDE " .    

 المناس ب للأق راص ال صلبة ل دیك ،     "UltraDMA"لبی وس مھم ة اختی ار نم ط     ا لت رك   "Auto" ع ادة اختی ار  یفضل

 وال سرعات  "UltraDMA" ـالأنم اط المختلف ة ل    یوض ح    الآت ي جدولالاختیار النمط بنفسك وبسمح لك  توبعض أنواع البیوس    

  .  التي توفرھا

  

  

   Ultra DMA-66/100 IDE Controller:  الخامسة الخاصیة

   Enabled / Disabled: الخیارات

علی ك تفعی ل   . ي المدمج باللوح ة الأم   الإضاف"Ultra DMA-66/100"تسمح لك ھذه الخاصیة بتفعیل أو تعطیل متحكم 

    :  ھذا المتحكم ، وعلیك تعطیلھا في الحالات التالیة إلىھذه الخاصیة إن كان لدیك أقراص صلبة موصلة 

    .   ھذا المتحكمإلىإذا لم یكن لدیك أي أقراص صلبة موصلة  •

    .  إذا لم یكن لدیك على اللوحة الأم أي متحكم من ھذا النوع •

    .   في إسراع عملیة إقلاع الجھازتین السابقتین فإن تعطیل ھذه الخاصیة سیكون مفیداًفي الحال

  

  

Maximum Throughput (MB/s)  DMA Transfer Mode 
4.16 DMA Mode 0 
13.3 DMA Mode 1  
16.6 DMA Mode 2 
33.3 DMA Mode 33 
66.7 DMA Mode 66  

100.0 DMA Mode 100  
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     USB Controller:  السادسة الخاصیة

     Enabled / Disabled: الخیارات

 USB (Universal Serial  للناق ل المتسل سل الع ام    "IRQ"تسمح ھذه الخاصیة بتفعیل أو تعطیل  تخ صیص خ ط   

Bus)كان لدیك أیة أجھزة ، فإذا "USB"فقم بتفعیل ھذه الخاصیة وإلا فقم بتعطیلھا   .    

     USB Keyboard Support:  السابعة الخاصیة

     Enabled / Disabled: الخیارات

فقم  فإن كان لدیك ھذا النوع من لوحات المفاتیح "USB"تسمح لك ھذه الخاصیة بتفعیل أو تعطیل دعم لوحة المفاتیح من النوع 

    .  بتفعیل ھذه الخاصیة وإلا فقم بتعطیلھا

     USB Keyboard Support Via: امنةالخاصیة الث

   OS / BIOS: الخیارات

.   من قبل البیوس أو نظام التشغیل"USB"ھذه الخاصیة تحدد فیما إذا كنت ترید أن یتم دعم لوحة المفاتیح من النوع 

   .BIOS""المفاتیح من الدوس فاختر  دم لوحة أما إذا كنت تستخ"OS"لأداء أفضل اختر 

     Init Display First:  التاسعة الخاصیة

    AGP / PCI: الخیارات

، فھ ذه الخاص یة ت سمح ل ك     " AGP"والآخر عل ى ش ق   " PCI"أحدھما على شق شاشة كرت  إذا كان لدیك أكثر من      

 / PCI( واحد فت ستطیع اختی ار نوعھ ا    كرت شاشة دیك ، أما إن كانت ل الأوليالكرت  لجعلھ "PCI"و"  AGP"باختیار بین 

AGP (لتوفیر الوقت على البیوس للتعرف علیھا  .    

    KBC Input Clock Select:  العاشرة الخاصیة

   8MHz / 12MHz / 16MHz: الخیارات

 فإن واجھتك أیة  لأداء أفضل ،"16MHz"تسمح لك ھذه الخاصیة التحكم بتردد ساعة لوحة المفاتیح ، ینصح باختیار 

    .  مشاكل مع لوحة المفاتیح فاختر قیمة أقل

     Onboard FDD Controller:  الحادیة عشرالخاصیة

    Enabled / Disabled: الخیارات

تسمح لك ھذه الخاصیة بتفعی ل أو تعطی ل الم تحكم بمح رك الأق راص المرن ة عل ى اللوح ة الأم ، لھ ذا ق م بتفعی ل ھ ذه                 

دیك محرك أقراص مرنة متصل بالمتحكم على اللوحة الأم و ق م بتعطیلھ ا إذا ل م یك ن ل دیك مح رك أق راص           الخاصیة إذا كان ل   

    .  بمتحكم إضافيمرنة أو كان متصلاً

  



 

 - ١٦٩ -

     Onboard Serial Port 1/2:  الثانیة عشرالخاصیة

 / Disabled / 3F8h/IRQ4 / 2F8h/IRQ3 / 3E8h/IRQ4 / 2E8h/IRQ3 / 3F8h/IRQ10: الخیارات
2F8h/IRQ11 / 3E8h/IRQ10 / 2E8h/IRQ11 / Auto  

 الأمثل ھو الاختیارتسمح لك ھذه الخاصیة بتعطیل أو توفیر تحكم تلقائي أو یدوي بالمنفذ المتسلسل على اللوحة الأم ، 

""Auto بأن تترك للبیوس مھمة تحدید "I/O Address" و "IRQ"نفذ فبإمكانك  المناسبین للمنفذ ، إذا لم تكن تستخدم ھذا الم

 قد تم شغلھ م ن  "IRQ" لغرض أن تحرر "IRQ" و "I/O Address"، أما إذا أردت أن تحدد بنفسك "IRQ" تعطیلھ لتحرر 

  .    آخر للمنفذ المتسلسل""IRQقبل المنفذ المتسلسل ، فتستطیع أن تختار بنفسك عنوان و خط 

   Onboard IR Function:  الثالثة عشرالخاصیة

   IrDA (HPSIR) mode / ASK IR (Amplitude Shift Keyed IR) mode / Disabled: الخیارات

 جھاز خ ارجي باس تخدام الأش عة تح ت الحم راء ، ف ي ح ال        إلىتسمح لك ھذه الخاصیة بالتحكم بنمط إرسال البیانات  

 بینھما بما یتناسب مع جھاز بث الاختیارھناك نمطان لھذا النوع من الإتصال ، ویمكن . توفر ھذه الخاصیة في اللوحة الأم لدیك

  .  الأشعة المتوفر لدیك

    Duplex Select: لرابعة عشر الخاصیة ا

   Full-Duplex /  Half-Duplex: الخیارات

 أي إرسال "Full-Duplex"ھل ھو  ، ھذه الخاصیة تسمح لك باختیار نمط الإرسال عبر جھاز الأشعة تحت الحمراء

    .    أي إرسال في اتجاه واحد إما إرسال أو استقبال"Half-Duplex"واستقبال في نفس الوقت أو 

     RxD, TxD Active: خامسة عشر الخاصیة ال

     High /  Low: الخیارات

 أو م  نخفض "High"ت  سمح ل  ك ھ  ذه الخاص  یة ب  التحكم بقطبی  ة الإرس  ال عب  ر الأش  عة تح  ت الحم  راء ھ  ل ھ  و ع  الي    

"Low"ل لدیك وھذا یعتمد على نوع جھاز الإرسا  .  

     Onboard Parallel Port: سادسة عشر الخاصیة ال

     3BCh/IRQ7 /  278h/IRQ5 /  378h/IRQ7 /  Disabled: الخیارات

 للمنف   ذ المت   وازي ، ف   ي أغل   ب الأح   وال یعتب   ر الخی   ار        "IRQ" و"I/O"اختی   ار عن   وان   بت   سمح ھ   ذه الخاص   یة   

"378h/IRQ7"ھو الأنسب    .  
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    Power On Function: ر سابعة عشالخاصیة ال

    Button Only /  Keyboard 98 /  Hot Key /  Mouse Left /  Mouse Right: الخیارات

    .  اختیار الطریقة التي ترید بھا تشغیل جھازكبتسمح ھذه الخاصیة 

    .  تستطیع تشغیل جھازك إلا من خلال زر التشغیلن  فل"Button Only"إذا اخترت  •

 ف سیتم ت شغیل الجھ از بواس طة زر خ اص ف ي لوح ة المف اتیح و ذل ك إذا كان ت لوح ة            "Keyboard 98"إذا اخت رت   •

    .  ٩٨المفاتیح لدیك تدعم ھذه المیزة و كان لدیك على جھازك ویندوز 

 تشغیل جھازك باستخدام لوحة المفاتیح مع اختیار المفتاح المناسب و تكون الخیارات سیتم ف"Hot Key"إذا اخترت  •

    . " Ctrl+F12"لى إ "Ctrl+F1"من 

والت ي یج ب أن تك ون م ن الن وع      (  تشغیل جھازك بالنقر على الزر الأیسر للفأرة سیتم ف"Mouse Left"إذا اخترت  •

PS/2 (  .    

والتي یجب أن تكون من الن وع  (  تشغیل جھازك بالنقر على الزر الأیمن للفأرة سیتم ف"Mouse Right"إذا اخترت  •

PS/2 (  .  

  Parallel Port Mode: لثامنة عشر  االخاصیة

     ECP /  EPP /  ECP+EPP /  Normal (SPP): الخیارات

    :  خیاراتةتحدد ھذه الخاصیة نمط نقل البیانات المستخدم للمنفذ المتوازي ، و ھناك أربع

• "Normal (SPP)"جداًء وھو یعمل مع جمیع الأجھزة التي قد تتصل بالمنفذ المتوازي ولكنھ بطي   .    

• "ECP (Enhanced Com Port)" وھو یستخدم بروتوكول "DMA"        وھ و خی ار س ریع حی ث ت صل س رعة نق ل  

  .لطابعات والماسحات الضوئیة لت في الثانیة وھو مناسب ای میجاب"٢٫٥"البیانات التي یوفرھا 

• "EPP (Enhanced Parallel Port)"ًة الت ي تت صل    ومناسب لمحركات الأقراص الخارجی   وھو خیار سریع أیضا

  .    ونحوه"ZIP"بالمنفذ المتوازي مثل 

• "ECP+EPP" وھو یستخدم إذا كنت تجھل النمط المناسب لك فتستطیع ترك الأمر للبیوس حیث سیستخدم أحد ھذین 

  . النمطین 

     ECP Mode Use DMA: تاسعة عشر الخاصیة ال

     Channel 1 /  Channel 3: الخیارات

 ، وف ي ھ ذه   "ECP+EPP" أو "ECP":  إذا اخترت ف ي الخاص یة ال سابقة أح د الخی ارین      ھذه الخاصیة ستظھر فقط  

فتراضي وھ و الخی ار الأن سب ولك ن      ھو الا"Channel 3"المستخدم ، ویعتبر الخیار " DMA"الخاصیة تستطیع اختیار نمط 

    . " Channel 1"لى تعارض مع أجھزة أخرى تستخدم ھذه القناة فاختر حینھا إإن تعرضت 
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     EPP Mode Select:  العشرون الخاصیة

     EPP 1.7 /  EPP 1.9: الخیارات

 وف ي ھ ذه   "ECP+EPP" أو "EPP": ھذه الخاصیة ستظھر فقط إذا اخترت في الخاصیة قبل السابقة أح د الخی ارین    

مشاكل مع جھازك فجرب  أفضل ولكن إن واجھتك  لأداءٍ"EPP 1.9" المستخدم ، فاختر "EPP"الخاصیة تستطیع اختیار نمط 

    . " EPP 1.7"الخیار 

     Assign IRQ For USB: واحد والعشرون الخاصیة ال

     Enabled /  Disabled: الخیارات

    . " USB"صلة بمنفذ تھذه الخاصیة یجب تفعیلھا فقط إذا كنت تستخدم أجھزة م

     PNP OS Installed: ثانیة والعشرون الخاصیة ال

     Yes  / No: الخیارات

 ك ان  ن أم ا إ "Yes"  ف اختر  "Plug & Play (PnP)"إذا كن ت ت ستخدم نظ ام ت شغیل ی دعم خاص یة رك ب و ش غل         

  .  " No" فإن میكروسوفت تنصح باختیار ٢٠٠٠ ، بالنسبة لمستخدمي ویندوز "No"نظامك لا یدعم ھذه الخاصیة فاختر 

     Assign IRQ For VGA: الثالثة والعشرون الخاصیة 

     Enabled /  Disabled: یاراتالخ

أغل ب بطاق ات الم سرعات تحت اج      حی ث أن   ل دیك لكرت الشاشة IRQباستخدام ھذه الخاصیة تستطیع تخصیص خط   

    . لكن إن كانت بطاقتك قدیمة فلن تحتاج لتفعیلھاتفعیل ھذه الخاصیة و، فإن كنت تملك مثل ھذه البطاقات فقم بلذلك

     PCI IRQ Activated By :الرابعة والعشرون الخاصیة 

     Edge /  Level: الخیارات

 وال ذي ی وفر   "Edge" القدیم ة الخی ار   "PCI" و"ISA" ك روت ت ستخدم   .  ما تستخدم في البی وس     ھذه الخاصیة نادراً  

ی ة  ت وال ذي ی وفر م ستویات فول   "Level" الحدیثة فت ستخدم الخی ار   كروتأما ال. " IRQ"یة واحدة وعدم تشارك في خطوط   تفول

    .   قدیمةكروت وھو الخیار الأفضل ما لم تكن تستخدم "IRQ"متعددة ویسمح بالتشارك في خطوط 

     Force Update ESCD / Reset Configuration Data:  الخامسة والعشرون الخاصیة

     Enabled /  Disabled: الخیارات

 Plug " من الخواص التي یوفرھا"ESCD (Extended System Configuration Data) "تعتبر ھذه الخاصیة

& Play BIOS" والت  ي تق  وم بتخ  زین معلوم  ات "IRQ"و "DMA "و"I/O"ٍك  روت  م  ن  وإع  دادات ال  ذاكرة لك  ل"ISA" 

 جدی دة لجھ ازك فف شل ف ي     ك روت  عادة یج ب تعطی ل ھ ذه الخاص یة ، ولك ن إن قم ت بإض افة          . في الجھاز  "AGP"و" PCI"و

  .   في الجھازالكروت ھذه الخاصیة لیقوم البیوس بإعادة تنظیم إعدادات الإقلاع بشكل جید فتستطیع تفعیل
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     Resource Controlled By: سادسة والعشرون الخاصیة ال

     Auto /  Manual: الخیارات

 الخاص  ة "DMA" و "IRQ" ب  ین أن یق وم البی  وس بالإع  داد التلق  ائي لمعلوم  ات  بالاختی  ارھ ذه الخاص  یة ت  سمح ل  ك  

 القدیمة كروت ولكن إن فشلت بعض ال"Auto"یفضل اختیار  . الجھاز أو إعدادھا بشكل یدوي من قبل المستخدم في الكروتب

 المتوافق ة م ع   "DMA" و "IRQ" واخت ر معلوم ات   "Manual" ف ي الجھ از بالعم ل كم ا یج ب ف اختر      "Legacy ISA"مث ل  

   . لدیككروتال

     .PIRQ_0 Use IRQ No /  PIRQ_3 Use IRQ No: سابعة والعشرون الخاصیة ال

  Auto /  3 / 4 / 5 / 7 / 9 / 10 / 11 / 12 / 14 / 15: الخیارات

    .  یجب استخدام ھذه الخاصیة من قبل المستخدمین المتقدمین فقط -

وتعتب ر ھ ذه الخاص یة مفی دة خاص ة        ب شكل ی دوي ،  "AGP" و "PCI" لك روت  "IRQ"تسمح ھذه الخاصیة باختیار  

ل  ى آخ ر ولا تری د أن تعی  د تن صیب نظ  ام الت شغیل لیعی د التع  رف عل ى إع  دادات       إلق رص ال صلب م  ن جھ از    عن دما تق وم بنق  ل ا  

"IRQ"    إعدادات   ، لھذا إن قمت باختیار"IRQ" في الجھاز الجدید بما یتف ق م ع الإع دادات ف ي الجھ از الق دیم س یحل        للكروت 

    .   الجھاز الجدیدالكثیر من المشاكل عند تشغیلك للقرص الصلب مع نظام التشغیل في

   ملاحظات

    . " ISA" كروت ل"IRQ" محدد فإنك لن تستطیع استخدام نفس "IRQ"إذا قمت ھنا باختیار  •

  . مقاطعات أربع یستطیع تفعیل حتى "PCI"كل شق  •

   . انتعطقام یستطیع تفعیل حتى "AGP"شق  •

    . " IRQ" الأول یتشاركان في نفس خطوط المقاطعة "PCI" وشق"AGP"شق  •

    . " IRQ" الرابع و الخامس یتشاركان في نفس خطوط المقاطعة "PCI"شقي  •

• USB یستخدم "PIRQ_4 " .    

    CPU Drive Strength : الثامنة والعشرونالخاصیة 

     ٣  /٢  /١  /٠: الخیارات

ة أعلى كانت الإشارة  المعالج ، كلما كانت القیمإلىتحدد ھذه الخاصیة قوة إشارات نقل البیانات من مجموعة الرقائق 

أقوى ، وتعتبر ھذه الخاصیة مفیدة عندما ترغب بزیادة سرعة معالجك فإن زیادة قوة الإشارة یساعد على تح سین ثب ات النظ ام      

    .  عند تسریع المعالج
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     Force 4-Way Interleave :تاسعة والعشرونالخاصیة ال

     Enabled /  Disabled: الخیارات

ف  إذا كان  ت ال  ذاكرة ل  دیك تتك  ون م  ن أل  واح     ،"SDRAM Bank Interleave"شابھة للخاص  یة ھ  ذه الخاص  یة م  

"64MB "ھا أو أكثر فقم بتفعیل ھذه الخاصیة فإن لم تكن كذلك فقم بتعطیل.     

     PCI Latency Timer:الثلاثون الخاصیة 

  255 – 0: الخیارات

ل ى  إ خلالھ ا ال تحكم بالناق ل قب ل أن ینتق ل ال تحكم       "PCI"ھذه الخاصیة تتحكم بالفترة الزمنیة التي ی ستطیع ك ل جھ از      

ولكن من ناحیة أخرى فإن زیادة ، وكلما زادت القیمة زادت ھذه الفترة وبالتالي تحسنت كفاءة سعة نطاق الناقل ،  الجھاز التالي

ى الناق ل وبالت الي س تتأخر عملی ة     إل أن ینتظر فترة أطول قبل أن یتمكن من الوصول "PCI"ھذه الفترة سیجعل على كل جھاز    

    .  نقل البیانات بشكل عام

لا  "١٢٨" أو"٦٤"القیمة قم بتجربة  ولكن للحصول على أداء أفضل " دورة٣٢"عتیادیة لھذه الخاصیة ھي القیمة الا
  . أكثر من ذلك
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POWER MANAGEMENT SETUP 

 IPCA Function: الخاصیة الأولى 

   Enabled / Disabled: الخیارات

 & Advanced Configuration"ھ ذا الاختی ار یمكن ك م ن ال تحكم بت شغیل أو إطف اء اختی ارات الطاق ة المتقدم ة           

Power Interface" لت  ي تخت  صر بح  روف  وا"ACPI " .    ھ  ذه التقنی  ة ت  ساعد عل  ى تخف  یض اس  تھلاك الجھ  از م  ن الطاق  ة

 لاس تخدام أي  اجةعند الح.  یتم استخدامھ لفترة محددة من الوقت الكھربائیة وذلك بفصل الطاقة أو تخفیضھا عن العتاد الذي لا   

.   ط وال الوق ت  ة مفعل  خاص یة نن صح بإبق اء ھ ذا ال   .  الطبیعي إلى الوضع  فوراًعودمن ھذه الأجھزة فان الطاقة الكھربائیة لھا ت     

 . وتزداد أھمیة ھذا الاختیار مع من یستخدم حاسب محمول حیث انھ یساعد على إبقاء البطاریة تعمل لفترات أطول

  Power Management: الخاصیة الثانیة 

  :عادة ثلاث اختیارات وھي كالتالي توجد .   یمكنك اختیار أسالیب خفض استھلاك الطاقةالخاصیة همن خلال ھذ

Max Saving:  یوفر أعلى قدر من الطاقة.  

Min Saving:   قل قدر من الطاقة أیوفر. 

User Defined :  یسمح بالتعدیل الیدوي وذلك كالتالي:  

• HDD Power Down : بح ال  ال سبات تحدید الفترة الزمنیة التي سیبدأ بعدھا القرص الصلب بالتحول إلى وضع ل 

 .خدامھ استعدم 

• Doze Mode : المعالج بإبطاء سرعتھ بینما یظل باقي العت اد یعم ل ب صورة    بعدھا  سیبدأالفترة الزمنیة التي تحدید ل

 . طبیعیة

• Suspend Mode : تحدید الفترة الزمنیة التي یتم بعدھا تحویل كل العتاد إلى وضع السبات عدا المعالجل .  

  ACPI Suspend Type: الخاصیة الثالثة 

.   فیجب تحدید نوعیة التحكم بالطاقة الذي سیتم استخدامھ"IPCA Function" الخاصیة الأولىتفعیل قمت بحال في 

  :ي كالتالي  أوضاع یمكنك الاختیار منھا وھخمسةھناك 

S0:  المستخدم  هیحدداد سیتحول لحالة السبات بشكل العتلكن یعمل والمعالج  یظل. 

S1 :  لى استھلاك قلیل للطاقةإیتحول بقیة العتاد . ي ولكن الذاكرة تظل تعمل بشكل طبیعلج عن العمل  المعاإیقافیتم . 

S2 : لى وضع استھلاك قلیل للطاقةإ  العتاد بقیةویتحول يامل وتظل الذاكرة تعمل بشكل طبیعفصل الكھرباء عن المعالج بالكت.  

S3 : العتاد إلى اقل استھلاك ممكن للطاقةاقيتنشیط الذاكرة ویتم تحویل بیة یتم فصل الكھرباء عن المعالج ویتم إبطاء عمل  . 

S4 :  عن دما ی تم إیق اظ    .   ولكن قب ل ذل ك ی تم حف ظ المعلوم ات الموج ودة بال ذاكرة إل ى الق رص ال صلب           ،یتم إطفاء جمیع العتاد
  . ، ترجع المعلومة من القرص الصلب إلى الذاكرة الجھاز
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S5 :    مك ان إیق اظ العت اد م ن ھ ذا الوض ع إلا       ل ن یك ون بالإ  .  د ولا یتم حفظ المعلومات الموج ودة بال ذاكرة     یتم إطفاء جمیع العتا
 . بإطفاء الجھاز بالكامل وإعادة تشغیلھ

  PM Control by APM: الخاصیة الرابعة 

 خاص یة وض ع ھ ذا ال  ن د  ع.   خفض الطاقة من خلال نظام التشغیل أو من خلال البیوسبإعداداتھنا یتم تحدید ھل سیتم التحكم     

 "Advanced Power Management ( APM " ( أن ال تحكم بخف ض الطاق ة س یكون م ن خ لال تقنی ة       ي یعن  "Yes"عل ى  

 بخف ض  اً تق دم تحكم   XP إل ى  ٩٥ الموج ودة بنظ ام الت شغیل وین دوز م ن      تقنی ة إن ھ ذه ال .  والتي تك ون ج زء م ن نظ ام الت شغیل         

  ."Yes"على خاصیة ، ولذا فإننا ننصح بوضع ھذا ال تم من خلال البیوساستھلاك الطاقة أفضل من التحكم الذي ی

   Video Off Option: الخاصیة الخامسة 

   :ي كالتالياختیارات وھثلاثة ھناك و.  أثناء فترة السباتالعرض شاشة تحكم بإطفاء ت الخاصیةھذا 

Always On  : ًلا یتم إطفاء شاشة العرض أبدا.  

Suspend Off  :  تح  ول الجھ  از إل  ى وض  ع  ح  الف  ي   الع  رضشاش  ةاء ی  تم إطف "Suspend"  فق  ط ول  ن ی  تم إطفائھ  ا تح  ت 
  . الأوضاع الأخرى

Susp, Stby Off :  حال تحول الجھاز إلى وضع العرض في شاشة یتم إطفاء"Suspend" أو "Standby"فقط  .  

All Modes Off :  أوضاع خفض الطاقةعندما یتحول الجھاز إلى أي وضع من العرض شاشة یتم إطفاء . 

 Video Off Method: الخاصیة السادسة 

 طرق مختلفة لإطفاء  ثلاثةھناك.  أثناء فترة السباتالعرض تحكم بالطریقة التي سیتم بھا إطفاء شاشة  ه الخاصیة ت  ھذ

   :ي وھالعرض شاشة 

V/H SYNC+Blank  :ل شاشة وب نفس الوق ت یق وم بكتاب ة      وھذا الاختیار یقوم بإطفاء مصادر الإشارات الأفقیة والعمودیة ل

  . إلى ذاكرة كرت الشاشةة أوامر فارغ

DPMS Support : وھذا الاختیار یجعل كرت الشاشة یتحكم بعملیة السبات .  

Blank Screen : إلى الشاشة یتم إطفاء الشاشة بل مجرد كتابة أوامر فارغة ھنا لا . 

 Modem Use IRQ: الخاصیة السابعة 

ن الجھ از س  یتم  إ ف  "IRQ"عن  د وج ود أي إش  ارة للم ودم عل  ى ھ ذا    .   الخ  اص ب المودم "IRQ"عن وان  ھن ا ی تم تحدی  د   

  . من حالة السبات ویعمل بشكل آلياستنھاضھ 

   Soft-Off by PWR-BTTN: الخاصیة الثامنة 

  :ھما كالتالي ھناك وضعین وو.   تشغیل وإطفاء الجھاز الموجود بالھیكلمفتاحتحكم به الخاصیة تھذ

Delay 4 Sec  : ثوان إلى أن یتم إطفاء الجھازأربع وھنا ستحتاج إلى الضغط على زر الإطفاء لمدة .  

Instant Off : وھنا سیتم إطفاء الجھاز بشكل فوري عندما یتم الضغط على الزر .  
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 State After Power Failure: الخاصیة التاسعة 

وھن اك ثلاث ة   .  طاقة الكھربائیة ل ھ بع د انقطاعھ ا ب شكل مف اجئ     تحكم بما سیحدث للجھاز عندما تعود اله الخاصیة ت ھذ

  :ي كالتالي أوضاع وھ

Off : من خلال الزر الموجود على الھیكلياز لن یعمل ویجب تشغیلھ بشكل یدون الجھإنھ عندما تعود الطاقة فإوھنا ف  .  

On : ن الجھاز سیعید تشغیل نفسھ من البدایةإوھنا ف .  

Auto : ویعود إلى الوضع الذي كان علیھ قبل انقطاع الطاقةعملھاز سیوھنا فان الج  .  

 Wake Up Events: الخاصیة العاشرة 

  :ي نا سنجد الكثیر من الاختیارات وھھ.  یمكن التحكم بكیفیة إنھاض الجھاز من حالة السباته الخاصیة ھذخلال من 

VGA :   خت  ارن . ك  ون ھن  اك أي حرك  ة عل  ى ك  رت ال  شاشة  تس  ینھض الجھ  از عن  دما"On" وه الخاص  یة تفعی  ل ھ  ذل"Off "

  . اطفائھلإ

LPT & COM :  أي حركة على مخارج تكون ھناكسینھض الجھاز عندما "COM" أو "LPT " .خت ار ن"None "  إن ل م

  . تكن ترید الجھاز أن ینھض من خلال ھذه المخارج أو یمكنك اختیار أي من المخرجین أو كلاھما

HDD & FDD  : ند وجود أي حركة من القرص الصلب أو القرص المرنعالجھاز سینھض .  

 PCI Master : أي حركة من الكروت التي تستخدم ناقل"PCI"ستنھض الجھاز من حالة السبات  .  

Wake Up on LAN/Ring :  لى خط الھاتف الموصل مع  أي مكالمة عيھناك حركة على كرت الشبكة أو تأتعندما یكون
  . من حالة السباتن الجھاز سینھض إالمودم ف

RTC Alarm Resume  :عندما تفعل ھذا .   الجھاز من سباتھ بشكل آليبھیع أن تحدد شھر ووقت محدد ینھض وھنا تستط
  : الاختیار فیجب علیك أن تجھز الإعدادات التالیة

- Date of Month:   من دت  إن أر"٠"بإمكانك أن تضع (وھنا تكتب رقم الشھر الذي ترید الجھاز أن ینھض بھ

 . )ض كل یومونھال الجھاز

- Resume Time :  الجھاز أن ینھض بھامن وھنا تحدد الساعة والدقیقة والثانیة التي ترید .  

  IRQs Wake Up Event :الخاصیة الحادیة عشر 

  .أم لا " IRQ"ھل سینھض الجھاز عند حصول أي طلب ه الخاصیة ھذتحدد 

    IRQs Activity Monitoring:الخاصیة الثانیة عشر 

س  تجد ھن  ا بالع  ادة   .  العت  اد ال  ذي سیت  سبب بإنھ  اض الجھ  از م  ن ال  سبات       یمكن  ك اختی  ار  خاص  یة الهھ  ذخ  لال م  ن 

 ریده أن یقوم بإنھاض الجھازالعتاد الذي تكل ما علیك فعلھ ھو تفعیل .  وأسماء العتاد الذي یستخدم ھذه العناوین" IRQ"عناوین

 .نھض الجھاز من سباتھ العتاد الذي لا تریده أن یإبطال ، و
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PnP/PCI Configuration Setup  

 PNP OS Installed: الخاصیة الأولى 

 Yes / No: الخیارات 

لك ي  " Yes"  عل ى الخاصیة ه فیجب علیك أن تضع ھذ"Plug & Play"إذا كان نظام التشغیل الذي لدیك یدعم تقنیة 

 اً ابتداء"Windows" كل أنظمة التشغیل تقریباً. " ISA"ادر للكروت التي تستخدم ناقل یقوم نظام التشغیل بمھمة تحدید المص     

على ه الخاصیة  أن تضع ھذ علیك یجبھنإ، ف" Linux"حال كنت تستخدم نظام في .   تدعم ھذه المیزة"Windows 95"من 

" No "إلا إن كانت نسخة"Linux " تحتوى على مل ف  لدیكالتي "ISAPNPTOOLS " .  ه ھ ذه الحال ة یج ب وض ع ھ ذ     ي فف

 ." Yes"على الخاصیة 

  Force Update ESCD / Reset Configuration Data: الخاصیة الثانیة 

  Disable / Enable: الخیارات 

 "DMA" و "IRQ"ت ستخدم لتخ زین معلوم ات     "ESCD (Extended System Configuration Data)"تقنی ة 

حال قمت بتركیب كرت في . غیر ممكنة  خاصیة الهكون ھذتالوضع الطبیعي في .  ھاز لجمیع الكروت الموجودة بالج"I/O"و 

، فیج ب   مك ان تحمی ل نظ ام الت شغیل    ، ول م یك ن بالإ   ، ونتیجة لوجود تعارض بین ھذا الكرت والكروت الأخ رى بالجھ از       جدید

 .  من جدیدوذلك لكي یقوم البیوس بإعادة تسجیل جمیع المصادر وتوزیعھا تفعیل ھذه الخاصیة 

  Resource Controlled By: الخاصیة الثالثة 

 Auto / Manual: الخیارات 

الآلي وضع كانت ھذه الخاصیة في الحال في . " DMA" وقنوات "IRQ"تحكم بعملیة توزیع عناوین ه الخاصیة تھذ

إن .   طوال الوقت"Auto" الآليه الخاصیة على الوضع نحن ننصح بإبقاء ھذ.  ن البیوس سیقوم بشكل آلي بتوزیع المصادرإف

 .ي  یتطلب منك الدخول إلى جدول تحدید العناوین والقنوات وتوزیعھا بشكل یدو الوضع الیدويوضع ھذا الاختیار على

  Assign IRQ For VGA : لرابعةالخاصیة ا

حت اج إل ى مث ل ھ ذا     بینم ا الك روت القدیم ة ل م تك ن ت     .  لك ي تعم ل   "IRQ"كثیر من كروت الشاشة الحدیثة تحتاج إلى 

ن ك ق د ت صادف م شاكل     إلا فإ فیجب علیك تفعیل ھذه المی زة و "IRQ"ھنا، إن كان كرت الشاشة الذي تملكھ یحتاج إلى   .  الأمر

 "IRQ"حتاج إلى یالطریقة لمعرفة مثل ھذا الأمر ھو بالرجوع إلى دلیل المستخدم لكرت الشاشة لمعرفة ھل س.  بكرت الشاشة

 .مفعلاً  ھذا الاختیار ي، یستحسن أن تبق تعرف ھذا الأمرإن لم تكن .  لام أ

 Assign IRQ For USB: الخاصیة الخامسة

إن كن ت تمل ك أي عت اد موص ل بمخ ارج      . " USB" للعت اد الموص ل بمخ ارج    "IRQ"عن اوین  تتحكم ھ ذه الخاص یة ب     

"USB" لك ي ت وفر عن وان     ھ ا تعطیل، فیمكن ك   إن كنت لا تملك أي عت اد . الخاصیة  فیجب علیك تفعیل ھذا"IRQ"  للاس تخدام 

  . بمكان أخر
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Load Fail - Safe Defaults  

 تواقی ت ال ذاكرة ی تم    م ثلاً .  ع دادات متواض عة  إعدادات البیوس إل ى  إ، یتم تحویل جمیع  عند الضغط على ھذه القائمة   

، وغیرھ ا م ن    وی ل الناق ل الأم امي للمع الج إل ى ت ردد بط ئ       قی ت، الخی ارات المتقدم ة ی تم إطفائھ ا، ی تم تح      اتحویلھا إلى أبط أ تو   

ع دادات یمكن ك   بعد تحمیلك لھذه الإ.  مساعدة بحل المشاكل بحال وقوعھاللالسبب من وجود مثل ھذا الاختیار ھو   .  عداداتالإ

 . للأن تبدأ بتفعیل الخیارات المتقدمة وبعد ذلك تزید التردد وتواقیت الذاكرة إلى أن تكتشف موقع الخ

Load Optimized Defaults 

بالعادة تعتبر ھذه الطریق ة وس یلة س ریعة    .   البیوس لكي تعطى أفضل أداءإعداداتتحویل  یتم  اختیار ھذه القائمة    عند  

 .خواص لزیادة أداء الجھاز بدون الحاجة للدخول إلى القوائم بشكل منفصل وتغییر ال

IDE HDD Auto Detection 

إذا ل م تك ن تع رف إع دادات الق رص      .  ھذا الاختیار یستخدم للتعرف الآلي على إع دادات الق رص ال صلب وتجھیزھ ا     

  . الصلب الذي لدیك، فیمكنك أن تستخدم ھذا الاختیار

Supervisor Password 

سیتم طلب كلمة السر عندما یحاول أي شخص .  سھذا الاختیار یمكنك من وضع كلمة سر للدخول إلى إعدادات البیو

  . ، ولكن یمكن تشغیل الجھاز والعمل على نظام التشغیل بدون أن یتم طلب أي كلمة سر أن یدخل لقوائم البیوس

 User Password:  عشرحادیةالقائمة ال

 بعد  نظام التشغیل إلاَّإلىل دخولا یمكن ال، وفي ھذه الحالة  لتشغیل الجھازمرورمن وضع كلمة  ھذا الاختیار   یمكنك  

 .مرورإدخال كلمة ال

Save & Exit Setup 

  .  ھذا الاختیار یستخدم لحفظ التغییرات التي تم عملھا على البیوس قبل الخروج منھ

Exit Without Saving 

 . تغییرات عمت بھا على إعدادات البیوسھذا الاختیار یسمح لك بالخروج من البیوس بدون حفظ أي
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 ، ولكنھ ا لی ست ص عبة للغای ة أی ضاً ف ي ح ال وج ود المكون ات          ة الب سیط العملی ة تجمیع حاس ب آل ي لی ست ب       ب القیامإن  

   .الصحیحة والتعلیمات المناسبة والعمل المنظم 

وافق ة م ع بع ضھا ال بعض ب صورة محكم ة       تأتي مت) كومباك ، دیل(لاشك في أن أجھزة الحاسب الآلي المعروفة مثل     

كما یتوفر لدى بعض محلات . ومدروسة ، ولكن تكلفتھا تفوق تكلفة الحاسبات المجمعة ، وبالتالي فقد لا تناسب قدرات الجمیع 

الحاس  ب الآل  ي أجھ  زة مجمع  ة ج  اھزة ب  سعر أق  ل م  ن الحاس  بات ذات العلام  ات التجاری  ة العالی  ة ، وبإمك  ان الم  ستخدم تحدی  د    

مواصفات التي یراھا مناسبة لجھازه ، ولكن لا یمكنھ ضمان جودة القطع والمكونات التي تستخدمھا ھذه المحلات في تجمی ع      ال

  .الأجھزة 

یأتي صندوق النظام عادة مزوداً بمجموعة من المكونات الفرعیة التي ینبغي على الم ستخدم التأك د م ن وجودھ ا قب ل          

 التأكد من صحة وس لامة المكون ات الأخ رى ، فاللوح ة الأم ت أتي م زودة بمجموع ة م ن         الشروع بعملیة التجمیع ، ویجب أیضاً    

كم ا عل ى الم ستخدم التأك د قب ل اس تعمال أی اً م ن المكون ات بأن ھ س لیم ول یس ب ھ عط ب               . الوصلات والدارات ومكونات أخ رى     

د م ن أن الأجھ زة والمكون ات تت ضمن جمی ع      ، كم ا أن علی ھ التأك    ) أي لیس بھ ك سر أو انحن اء أو م یلان أو غی ر ذل ك     (فیزیائي  

ك ذلك یج ب الاس تعداد لعملی ة     . المرفقات اللازمة وبرامج التشغیل الخاصة بھ ا ، والت ي ت أتي ض من أق راص ض وئیة أو مرن ة             

  .تجمیع الحاسب وذلك بتجھیز جمیع الأدوات اللازمة 

   
  

  :الأدوات والمعدات اللازمة
   

  :ومنھا ما یلي تمكن من أداء ھذه العملیة بأمان وكفاءة نتجمیع الحاسب الآلي لكي حتاج إلیھا عند سنھناك عدة أدوات 
  

  

   تجمیع الحاسب الآليتجمیع الحاسب الآليتجمیع الحاسب الآلي   ---   السابعالسابعالسابعالباب الباب الباب 
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من المھم إلقاء نظرة على شقوق التوسعة ، وفتحات إدخال مشغلات الأقراص المرنة والضوئیة ، حیث ینبغ ي التأك د     

  .من وجود فتحات كافیة للقطع التي ستركب بھا 

المكونات التي س تتعامل معھ ا   .  الحاسبمكونات تجمیع ل على تجھیز موقع مناسبیجب التركیز قبل البدء في العمل 

  ولذلك یستح سن العم ل عل ى    ،انتقال لھذه الشحنات إلى مكونات الحاسب سیؤدى إلى تدمیرھا أيف ستاتیكیةتتأثر بالكھرباء الا

سجادة أو أي مكون ات ت سبب    عدم وجودإن لم یتوفر  ذلك فبإمكانك العمل على الأرض بشرط و  ،طاولة مصنوعة من الخشب

   .ستاتیكیة في الجسد أو مكونات الجھازتولد الشحنات الا

  

  . . .نبدأ ألان في عملیة تجمیع الحاسب 

  

                             

  

  

                                

 

  

  

  

  

  

  

بوضع السوار حول معصمك قم  -٢ . قم بفتح غطاء صندوق النظام -١
 .لتأریض نفسك 

 قم بتوصیلھ بصندوق النظام حیث -٣
كھرباء ھذا یضمن انتقال الأن 

صندوق  من جسمك إلى الساكنة
  .النظام دون إلحاق الضرر بالأجھزة

 قم بوضع وحدة الإمداد بالطاقة -٤
في مكانھا الصحیح ثم قم بتثبیتھا 

  .بواسطة البراغي الخاصة بھا 
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v  

                                                 

  

                                                 

  

  

v  

                                                    

  

                                                    

  

  

 قم بوضع الذاكرة على الشق مع -٢ . قم بفتح المساكات الجانبیة -١
 .ملاحظة موضع الحز 

 قم بالضغط علیھا حتى تتأكد من -٣
 .دخولھا تماماً 

  . قم بإغلاق المساكات الجانبیة -٤

 

 المعالج على المقبس قم بوضع -٢ .قم برفع الذراع الجانبیة  -١
 .بحرص شدید 

 .قم بوضع المشتت فوق المعالج -٤  .قم بإنزال الذراع الجانبیة -٣
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v  

                                                 

  

                                                                               

  

                                                 

  

  

  

  

  

  

  

 قم بوضع الدعامات المعدنیة -١
 .بالوضع المناسب 

فق فوق  قم بوضع اللوحة الأم بر-٣
 .الدعامات المعدنیة 

 قم بربط اللوحة الأم بواسطة -٤
 .البراغي الخاصة 

 قم بتوصیل وصلات الأزرار -٥
الأمامیة لصندوق النظام باللوحة 

  .الأم 

 . قم بتثبیت الدعامات المعدنیة جیداً -٢

وحدة الإمداد  قم بتوصیل وصلات -٦
  .باللوحة الأم بالطاقة 
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v  

  

 

  

  

  

                                               

  

                                             

  

  

  

 قم بتعدیل وصلات العبور -١
بما یناسبك وذلك من خلال 

 .الشكل المجاور 

لقرص الصلب بواسطة  قم بتثبیت ا-٣ . ضع القرص الصلب في موضعھ-٢
  .البراغي الخاصة بھ 

 قم بتثبیت وصلتي الطاقة -٤
والبیانات بالقرص الصلب 

 .بطریقة صحیحة 

 قم بتثبیت وصلة البیانات -٥
 .باللوحة الأم بطریقة صحیحة 
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 قم بتثبیت المشغل بواسطة البراغي -٢ . قم بوضع المشغل في مكانھ -١
 .الخاصة بھ 

  قم بتوصیل وصلة الطاقة-٣
 .بشكل صحیح 

 قم بتوصیل وصلة البیانات -٤
 .بشكل صحیح 



 

 - ١٨٥ -

 

  

         

    

  

                                         

  

                                              

  

  

  

  

  

 قم بتعدیل وصلات العبور -١
بما یناسبك وذلك من خلال 

 .الشكل المجاور 

ي الطاقة والبیانات  قم بتثبیت وصلت-٤
 .بالقرص الصلب بطریقة صحیحة 

 قم بتثبیت وصلة البیانات باللوحة -٥
 .الأم بطریقة صحیحة 

 قم بتثبیت المشغل بواسطة -٣ . قم بوضع المشغل في مكانھ-٢
 .البراغي الخاصة بھ 
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v  

 

  

                                              

  

  

                       

  

  

  

 

  

                                                                        

  

                                

                                            

 قم بنزع القطعة المعدنیة الموجودة -١
 .أمام شق التوسعة 

 قم بتثبیت كرت الشاشة في مكانھ -٢
وذلك یتطلب دخول الوصلات جیداً ، 

 . بالكامل إلى داخل الشق النحاسیة

شة بواسطة  قم بتثبیت كرت الشا-٣
 .البرغي الخاص بھ 

 قم بنزع القطعة المعدنیة الموجودة -١
 .أمام شق التوسعة 

 كرت في مكانھ جیداًالقم بتثبیت  -٢
وذلك یتطلب دخول الوصلات 

  . بالكامل إلى داخل الشق النحاسیة

 قم بتثبیت الكرت بواسطة البرغي -٣
 .الخاص بھ 
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v  



  

                                                            

  

  

                                                              

  

  

                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قم بتثبیت قاعدة الشاشة -١
حتى تستطیع إمالة وتدویر 

 .شاشة العرض 

، قم بتثبیت كیبل إذا لزم الأمر -٢
 .شاشة العرض بمؤخرتھا 

إذا لزم الأمر ، قم بتثبیت  -٣
وصلة الكھرباء بمؤخرة 

 .شاشة العرض 

صل كیبل شاشة العرض ِ -٤
 .بمنفذ كرت الشاشة 

قم بتثبیتھ بواسطة البراغي  -٥
 .الخاصة بھ 

صل وصلة الكھرباء ِ -٦
الخاصة بشاشة العرض 

 .بمقبس الكھرباء 
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  .قم بتوصیل الجھاز بمصدر الكھرباء فولت ؟ ثم ٢٢٠ فولت أم ١١٠ تأكد من معدل جھد التیار الداخل ھل ھو أخیراً،

  .ز الحاسبوبھذا نكون قد انتھینا من تجمیع جھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قم بتوصیل وصلة الفأرة  -١
بالمنفذ الأیمن ذي اللون 

 .الأخضر 

قم بتوصیل وصلة لوحة  -٢
المفاتیح بالمنفذ الأیسر ذي 

 .اللون الأزرق 
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A:\> 

1-start computer with CD-ROM support 
2-start computer without CD-ROM support 
3- view the help file 

1- help 
2-start computer with CD-ROM support 
3-start computer without CD-ROM support 
4-minimal boot 

  

  

  

FDISK 

  .القرص المرن أو القرص المضغوطمن " Booting"یجب تشغیل الحاسب والإقلاع ) FDISK(للوصول إلى الأمر 

  

v  

ذلك بالخطوات  و أو ویندوز میلینیوم٩٨ة بویندوز یمكن الإقلاع عن طریق قرص مرن یحتوي على ملفات النظام الخاص       

  :التالیة

 " .Control Panel"قم بالتوجھ إلى لوحة التحكم   -١

 " .Add / Remove Program) "برامجإزالة ال/ إضافة (قم بالدخول على أیقونة   -٢

 " .Stat up) "بدأ التشغیل(قم باختیار   -٣

 .قم بوضع قرص مرن فارغ في مشغل الأقراص المرنة   -٤

  " .Create Disk) "إنشاء قرص(قم باختیار   -٥

ن طریق اؤه عوألان قم بتشغیل جھاز الحاسب واجعلھ یقرأ من القرص المرن بعد ذلك تظھر الخیارات التالیة إذا كان قد تم إنش
  . الإصدار الثاني٩٨ویندوز 

  

  

  : فإنھ سوف تظھر الخیارات التالیةفي حال كان قد أنشأ عن طریق ویندوز میلینیوم 

  

  

  

 ".Enter"ثم اض غط عل ى المفت اح    " start computer without CD-ROM support"في كلتا الحالتین قم بتحدید الخیار 
  .وسشاشة الدظھر انتظر قلیلاً ریثما ت

  

  

  

   تقسیم وتھیئة القرص الصلب تقسیم وتھیئة القرص الصلب تقسیم وتھیئة القرص الصلب    ---   الثامنالثامنالثامنالباب الباب الباب 
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1- Boot from Hard Disk 
2- Boot from CD-ROM 

 

v  

  :، بعد ذلك تظھر الخیارات التالیة أو ویندوز میلینیوم ٩٨قم بتشغیل جھاز الحاسب واجعلھ یقرأ من اسطوانة ویندوز 

 

  

  :د ذلك تظھر أربعة خیارات كما یلي، بع" Boot from CD-Rom"قم بتحدید الخیار الثاني 

  

  

  

  .ثم انتظر قلیلاً " Enter"ثم اضغط على المفتاح " " start computer with CD-ROM support"قم بتحدید الخیار 

 

  

  .لأقراص الضوئیة الموجود في جھازك یرمز إلى مشغل اX: الرمز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1-start Enabled Windows Setup from CD-ROM 
2-start Localized Windows Setup from CD-ROM 
3-start computer with CD-ROM support 
4-start computer without CD-ROM support 

X:\> 
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  :بعد ذلك تظھر الشاشة التالیة". ENTER"ثم اضغط مفتاح ) FDISK(قم بكتابة الأمر .. ألان 

  

  :قة باختصارمعنى الرسالة الساب

  ؟" FAT32" أم "FAT16"ھل ترید استخدام نظام ملفات 

، أي أنھ إذا كان "2GB"وذلك للحصول على مساحة أكبر من " Y"فقم بكتابة حرف " FAT32"إذا كنت ترید نظام ملفات 
  " .FAT32"فیجب علیك اختیار نظام الملفات " 2GB"لدیك قرص أكبر من 

فقط من مساحة القرص " 2GB"وبذلك ستحصل على مساحة " FAT16" نظام ملفات لاختیار" N"أو قم بكتابة الحرف 
  .الصلب 

  :یجابایت على ثلاثة أقسام كالتالي ج٤٠سنقوم بتقسیم قرص صلب حجمھ 

 C: 10GB / D: 10GB / E: 20GB  

  :بعد ذلك تظھر الشاشة التالیة". Y"ونظراً لحجم القرص الصلب فإننا سنكتب الحرف 
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 . لإنشاء تقسیم جدید للقرص الصلب :لالخیار الأو •

 . لتعریف القرص النشط :الخیار الثاني •

 . لحذف تقسیم من القرص الصلب :الخیار الثالث •

  . لاستعراض التقسیمات :الخیار الرابع •

 ف  اختر الخی  ار الأول ، ث  م اض  غط عل  ى المفت  اح      - ل  م ی  سبق تق  سیمھ م  ن قب  ل     - إذا ك  ان الق  رص ال  صلب جدی  د    -

"Enter. " 

 ب ذلك ق م باختی ار    إذا كنت ترید إعادة تقسیم القرص ال صلب فیج ب علی ك أولاً إلغ اء التق سیمات ال سابقة ، وللقی ام         -

  .الخیار الثالث ثم عد للخیار الأول

  : إنشاء تقسیم جدید/أولاً

  

 . لإنشاء قسم أساسي یحوي نظام التشغیل ولا یمكن عمل أكثر من واحد :ار الأولالخی •

 .یوجد سوى واحد فقط وھو غیر حقیقيلإنشاء قسم ممتد یحوي التقسیمات الأخرى المنطقیة ولا  :الخیار الثاني •

 . لإنشاء قسم واحد أو أكثر داخل القسم الممتد وھذه الأقسام حقیقیة :الخیار الثالث •

، لصلب تلقائیاً بحساب حجم القرص ابعد ذلك تظھر شاشة تقوم. "Enter" ثم اضغط على المفتاح م باختیار الخیار الأولق

  :د الانتھاء تظھر الرسالة التالیةوبع

  

  

  ؟خدام كامل القرص الصلب كقسم واحدھل ترید است.. وتعني 

Do you wish to use the maximum available size for a Primary DOS 
Partition 
(Y/N)................................................... [Y] 



 

 - ١٩٣ -

 :فإنھ سیتكون قسم واحد وذلك كما یلي" نعم"جابة إذا كانت الإ -

  :بعد ذلك تظھر الشاشة التالیة". Enter"ثم اضغط على مفتاح " Y"قم بكتابة الحرف 

  

  . "Esc"بالضغط على مفتاح  قم بعد ذلك

  .الحاسب لتثبیت التقسیم الجدید بأنھ یجب علیك إعادة تشغیل ستظھر لك شاشة تفید

  

 

  : كم یليفإنھ سیتكون أكثر من قسم واحد" لا"إذا كانت الإجابة  -

  :قلیلاً حتى تظھر الرسالة التالیةبعد ذلك انتظر . "Enter"ثم اضغط على مفتاح " N"قم بكتابة الحرف 

  

  

Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (%) to 
create a Primary DOS Partition……………………………: [          ] 
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  :وذلك بطریقتین" C"عند ھذه اللحظة یمكنك تحدید حجم القسم الأول وھو 

یك ون   ك أن  ل ك لك ي ت ستطیع ص نع تق سیمات أخ رى      وذ )%١٠٠( وذلك بأن تكتب نسبة أقل من یةئود النسبة المیتحدب •

ح دده أن ت   ت ی ة س توزع عل ى الأق راص الباقی ة بح سب م ا       ئو أن باقي النسبة الم علماً)%٧٠(أو  )%٥٠( أو )%٢٥(

 . بنفسك

ولكن احرص على أن یكون الحجم الذي حددتھ أقل من . )15000MB(أو ) 20000MB(بالمیجابایت ، كأن تكتب  •

  .ذلك حتى تستطیع صنع تقسیمات أخرىوحجم القرص الكلي 

  

ط مفت  اح  ث  م ن  ضغ)10000MB( أو %25)(فإنن  ا س  نقوم بكتاب  ة ) 10GB(بم ا أنن  ا نری  د أن یك  ون حج  م الق  سم الأول ی ساوي   

"Enter" . بعد ذلك قم بالضغط على مفتاح"Esc " للعودة إلى القائمة الرئیسیة.  
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  :ر الأول لتظھر لك الشاشة التالیةقم باختیار الخیا

  

  :قم باختیار الخیار الثاني وذلك لإنشاء القسم الثاني ، بعد ذلك تظھر الرسالة التالیة 

  

  

 الحجم المتبقي م ن الق رص ال صلب وإذا ل م تج ده مكتوب اً فق م بكتاب ة الحج م المتبق ي بنف سك إم ا             الرقم المكتوب بین الأقواس ھو   

  ."Enter"، بعد ذلك اضغط مفتاح )30000MB(أو بالمیجابایت ) %75(بالنسبة المئویة 

  :أخرى مة التقسیم التالیة مرة وربما تقفز لقائلتقسیمھاالمتبقیة البرنامج بإعطائك النسبة  بعد الانتھاء من الخطوة السابقة سیقوم

  

Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (%) to 
create a Extended DOS Partition.................................: [ 30000 ] 
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  : الرسالة التالیة ظھرت الممتد لقسموالذي یقوم بصنع الأقسام الإضافیة داخل القم باختیار الخیار الثالث 

  

  

  " .D / E"عند ھذه اللحظة یمكنك تحدید حجم القسمین الثاني والثالث وھما 

ي خطوة سابقة فأنھ لا بد لنا من حجز مساحة معینة للقسم الثالث وذلك بما أنھ قد تم كتابة المساحة المتبقیة من القرص الصلب ف

  : الملاحظات التالیةبإتباع

ب ین الأق واس   ) %100(، فإذا قمن ا بكتاب ة القیم ة    " 30000MB / %75"یتبقى من القرص الصلب مساحة مقدارھا  •

 .)C = 10000MB / D = 30000MB(وإنما سیكون ھناك قسمین فقط " E"فإننا لن نستطیع صنع قسم ثالث 

) %50(ینبغي علیك أن تكتب قیمة أصغر من الم ساحة المتبقی ة فم ثلاً إذا قم ت بكتاب ة        " E"لتستطیع صنع قسم ثالث      •

 ) .15000MB(بین الأقواس فإنھ سیتواجد كلاً من القسم الثاني والثالث بحجم 

ثم نضغط على مفتاح ) 10000MB(أو ) %33 (فإننا سنقوم بكتابة) D = 10000MB(بما أننا نرید جعل القسم الثاني 

"Enter".  

أیضاً للحصول على المساحة المتبقیة " Enter"بعد ذلك تظھر المساحة المتبقیة من القرص الصلب فنقوم بالضغط على مفتاح   

 أو) %67(وإذا ل   زم الأم   ر س   نقوم بكتاب   ة الم   ساحة المتبقی   ة م   ن الق   رص وھ   ي إح   دى القیمت   ین       " E"م   ن الق   رص للق   سم  

)20000MB(.  

  

للعودة إلى الشاشة الرئیسیة ، ثم قم باختی ار الخی ار الث اني وذل ك لتعری ف الق سم الن شط        " Esc"بعد ذلك قم بالضغط على مفتاح  

  .حقاً لكي تبدأ عملیة الإقلاع منھبمعنى أنھ یجب علیك تحدید القسم الذي سیحمل نظام التشغیل لا

Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%)... 
[          ] 
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  :بعد ذلك تظھر الشاشة التالیة

  

مرتین متتالیتین ، بعد ذلك " Esc"، بعد ذلك قم بالضغط على مفتاح " Enter"ثم ) ١(تحدید القسم الأول بالضغط على رقم قم ب

  .یل الحاسب لتثبیت التقسیم الجدیدستظھر لك شاشة تفیدك بأنھ یجب علیك إعادة تشغستظھر لك 
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  :إلغاء تقسیم قرص صلب/ ثانیاً

  :لتظھر الشاشة التالیة" Delete partition or Logical DOS Driver" باختیار الخیار الثالث من الشاشة الرئیسیة قم

  

  :ملاحظة

 ك ان  ، أم ا إذا صلب ب ھ أكث ر م ن ق سم    یجب حذف القسم الممتد قبل القسم الرئیسي دائماً وذلك في حال كان الق رص ال    

  . الرئیسي فعندھا نقوم بحذف القسمالقرص الصلب  یحتوي على قسم واحد فقط

الثالث لتظھر شاشة شبیھة ، لذلك نقوم باختیار الخیار ك سنقوم بحذف القسم الممتد أولاًبافتراض أنھ یوجد لدینا قسمین وبذل

  :بالآتیة
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  :ات التالیةسنقوم بحذف الأقسام بالخطو

 ."Enter"، ثم اضغط على مفتاح حرف الخاص بالقسم الذي ترید حذفھقم بإدخال ال  -١

 ."Enter"ثم اضغط على مفتاح ، "Volume Label"لكلمة الموجودة تحت قم بإدخال ا  -٢

 .بین الأقواس" Y"عندھا قم بكتابة الحرف  أسفل الشاشة رسالة لتأكید الحذف،ستظھر بعد ذلك في  -٣

  .للرجوع إلى الشاشة الرئیسیة" Esc"كرر الخطوات الثلاث السابقة حتى تحذف جمیع الأقسام ثم قم بالضغط على مفتاح 

  

ار  ومن ثم قم باختی ار الخی   "Delete partition or Logical DOS Driver"مرة أخرى قم باختیار الخیار الثالث 

  :الثاني لتظھر الرسالة التالیة

  

  

 ث م اض غط   لح ذف ذل ك الق سم   " Y"تحذر الرسالة السابقة من أن جمیع البیانات سوفُ تفقد من القسم الممتد ، ق م بكتاب ة الح رف       

"Enter " ثم"ESC "للعودة إلى الشاشة الرئیسیة.  

 وم ن ث م ق م باختی ار     "Delete partition or Logical DOS Driver"م رة أخ رى نق وم باختی ار الخی ار الثال ث       

  :لرسالة التالیةالخیار الأول لتظھر ا

  

  

 ث م اض غط   ذف ذل ك الق سم  لح  " Y"تحذر الرسالة السابقة من أن جمی ع البیان ات س تفقد م ن الق سم الرئی سي ، ق م بكتاب ة الح رف              

"Enter " ثم"ESC "لأقسام الموجودة على القرص الصلبللعودة إلى الشاشة الرئیسیة وبذلك تكون قد حذفت جمیع ا.  

  

  

  

  

  

  

  

  

WARNING! Data in the deleted Extended DOS Partition will be lost†ا 
Do you wish to continue? (Y/N)................. 

 

WARNING! Data in the deleted Primary DOS Partition will be lost†ا 
What primary partition do you want to delete..? [1] 
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FFOORRMMAATT

  

  .شاكل والفیروسات  ونحو ذلكمسح لجمیع محتویات القسم المحدد، حیث أنھا تخلص نظام التشغیل من الموھي عملیة 

 

 :تھیئة داخلیة -

 حی ث أن  ، م ضمونة ف ي حال ة وج ود فیروس ات داخ ل الجھ از       غی ر تم بواسطة الق رص نف سھ وھ ي طریق ة         ت

  .العملیةحتى یتمكن من إكمال  وذلك عملیة التھیئةالجھاز یحتفظ ببعض الملفات أثناء 

 :تھیئة خارجیة -

. لأح د أق سامھ  للقرص الصلب أو تھیئة ھو القرص المرن حیث یتم عمل تتم بواسطة قرص خارجي وغالباً   

   .-بشرحھا نقوم  الطریقة التي س-  الحاسبھندسيلیة والمحببة من قبل أغلب موھي الطریقة المثا

 

  : لدینا ما یليتوفرییجب أن وتثبیت النظام بعملیة تھیئة القرص الصلب  نبدأقبل أن 
  

  . قرص بدء تشغیل-

  .ل القرص المحتوي على نظام التشغی-

  . أقراص تعریف الأجھزة-

  . قرص مجموعة الأوفیس-

  . مجموعة برامج أساسیة-

ص الم  رن أو الق  رص بتحدی  د طریق  ة الإق  لاع وذل  ك إم  ا م  ن الق  ر ) FORMAT(ت  تم عملی  ة التھیئ  ة بواس  طة الأم  ر  

  :الضوئي كما یلي

v  

ق   م بكتاب  ة الأم   ر  بع   د ذل  ك  . شاش   ة ال  دوس حت   ى ظھ  ور  ) FDISK(ب  نفس الطریق  ة المتبع   ة للوص  ول إل   ى الأم  ر     

"FORMAT C: "صلبوذلك بعد الانتھاء من تقسیم القرص ال.  

  :ملاحظات

 . عند تھیئة القرص الصلب بعد تقسیمھ":FORMAT C"یجب استخدام الأمر  -

  .عند تھیئتھ" FORMAT C: /Q"یفضل استخدام الأمر ھ في حال لم یتم تقسیم القرص الصلب فإن -
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Valume lable (11 characters , Enter for none)?name 

1- Boot from Hard Disk 
2- Boot from CD-ROM 

 

A:\> FORMAT C: 
  

  

  :تظھر بعد ذلك الرسالة التالیة

  

  

  ."Enter"ثم اضغط على مفتاح " Y" قم بكتابة الحرف ".C"وھي تعني أن جمیع البیانات سوف تحذف من القسم 

  . وسیستغرق بعض الوقت حتى ینتھي١٠٠ إلى ١سوف یبدأ الجھاز بالعد من 

  تھي تظھر الرسالة التالیة بعد أن ین

  

أما إذا كنت لا ترید ذلك فقم شریطة ألا یتجاوز اثنا عشر حرفاً، وتعني أنھ إذا أردت وضع اسم للقرص الصلب فإنھ یمكنك ذلك 

  .ن قد أكملت عملیة التھیئة بنجاحوبھذا تكو. "Enter"بضغط مفتاح 

  

v  

  :رات التالیة أو ویندوز میلینیوم ، بعد ذلك تظھر الخیا٩٨ واجعلھ یقرأ من اسطوانة ویندوز قم بتشغیل جھاز الحاسب

 

  

  :د ذلك تظھر أربعة خیارات كما یلي، بع" Boot from CD-Rom"قم بتحدید الخیار الثاني 

  

  

  

  ."Enter" ثم اضغط على المفتاح "start Localized Windows Setup from CD-ROM"قم بتحدید الخیار 

یق وم  ل" Enter"م بال ضغط عل ى مفت اح    ھیأ، عندھا قبعد ذلك یقوم جھاز الحاسب بإظھار رسالة تفید بوجود قرص صلب غیر م 

أما في حال  .از یقوم تلقائیاً بكشفھا والسؤال عن الرغبة في تھیئتھاالجھاز بعملیة التھیئة وفي حال وجود أكثر من قسم فإن الجھ

  .نفإن طریقة التھیئة ستكون كطریقة القرص المر" start computer without CD-ROM support "أنك اخترت 

  

  

WARNING , ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK DRIVE 
C: WILL BE LOST! 
PROCEED WITH FORMAT(Y/N ) 

 

1-start Enabled Windows Setup from CD-ROM 
2-start Localized Windows Setup from CD-ROM 
3-start computer with CD-ROM support 
4-start computer without CD-ROM support 
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WWiinnddoowwss  MMEEWWiinnddoowwss  9988  

 كثیراً حیث أن عملیة تنصیبھما متشابھة ولا تختلف كثیراً ولذلك ٩٨لا یختلف نظام ویندوز میلینیوم عن نظام ویندوز 

  .ضیح عن الآخرلتوفإننا سنكتفي بتنصیب أحدھما مع شيء من ا

  .)البیوس( نظام الإدخال والإخراج  بعد ذلك نقوم بالدخول على نقوم بضغط مفتاح تشغیل الحاسب،-

  

  
  :كما في الصورة التالیة] BIOS FEATURE SETUP[نقوم بالدخول على الخیار  -

 

  
  
  
  
  

   تثبیت أنظمة التشغیلتثبیت أنظمة التشغیلتثبیت أنظمة التشغیل   ---   التاسعالتاسعالتاسعالباب الباب الباب 
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  .ص المرنة أول ما یتم الإقلاع منھنقوم ألآن بجعل مشغل الأقرا -
  

  
  

والقرص المرن " Windows ME /Windows 98 " نقوم بوضع القرص الضوئي المحتوي على نظام تھاء من ذلكبعد الان

  .وذلك لحفظ التغییرات الجدیدة) F10(ثم نضغط على مفتاح Windows ME"  /  "Windows 98الخاص بنظام

  
  :النوافذ التالیة ، ثم تظھر أحد  یتم القراءة من القرص المرن تلقائیاًبعد إعادة تشغیل الحاسب

  

  
  

  
  
  

  : في كلتا الحالتین نقوم باختیار الخیار التالي-
  
  

[start computer with CD-ROM support] 
  
  

  :مر اللازمة كما في الصور التالیة الدوس فنقوم بإدخال الأواشاشة، بعد ذلك تظھر  ننتظر قلیلاً-
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لخ روج وھ ي كم ا ف ي     ل) Esc(للمتابع ة أو ال ضغط عل ى مفت اح     ) Enter(ت اح  بع د ذل ك تظھ ر رس الة تطال ب بال ضغط عل ى مف       

  :الصورة التالیة

  

  
  

  
 وبعد ذلك بلحظات سیتم تفحص أقسام القرص الصلب والتأكد من خلوھا للمتابعة) Enter( نقوم بالضغط على مفتاح -

  :یةمن أیة أخطاء كما في الصورة التال

  

  
  

  : الرسالة التالیةتفحص بنجاح تظھروبعد انتھاء ال
  

  
  

ودة عل ى الأق راص ال صلبة     وھ ذا الأم ر یك ون بح سب التق سیمات الموج        السابقة وجود أكث ر م ن ق سم واح د        یتضح من الرسالة  

  .المتوفرة

  
  
  



 

 - ٢٠٥ -

  
  .)Exit(بعد ذلك نقوم بالخروج عن طریق الزر الموجود في أسفل النافذة وھو زر  -

  
بعد ذلك تظھر النافذة . ضیر لتشغیل إعداد تنصیب الویندوزم وذلك بظھور شاشة التحبعد ذلك تبدأ عملیة تنصیب ویندوز میلینیو

  .دقیقة حتى ینتھي من تنصیب ویندوز ٦٠ إلى ٣٠التالیة والتي تفید بأن معالج الإعداد سیستغرق من 

  

  
  

  .مستحسن جعلھ على الوضع الافتراضي ومن ال نحدد الموقع المناسب لمجلد ویندوز،-

  

  
  

ال صلب لك ي ی تم    الج الإعداد سیقوم بالتأكد من توفر م ساحة كافی ة عل ى الق رص     لنافذة التالیة والتي تفید بأن مع تظھر ا ك  بعد ذل 

  .تنصیب ویندوز علیھ

  
  



 

 - ٢٠٦ -

  .مستحسن جعلھ على الوضع الافتراضيومن المن النافذة الآتیة، نقوم باختیار ما یناسبنا  -
  

  
  
  

  :تالیةلنافذة السابقة الخیارات الیتضح من ا
  

 . وھو خیار مستحسن لمعظم الأجھزة :الخیار النموذجي  -١

 .وھو مخصص لأجھزة الحاسب المحمولة : الخیار المحمول  -٢

 .وھو مفید لتوفیر مساحة أكبر للقرص : طالخیار المضغو  -٣

  .وھو معد للمستخدمین المتقدمین لتعیین الاختیارات التي یریدونھا : الخیار المخصص  -٤

  
 :ات السابقة تظھر النافذة التالیةارعند اختیار أحد الخی

  

  
  

  :افذة السابقة على خیارین كالتاليتحتوي الن

  .دادات الافتراضیة وھو لتنصیب الإع:الخیار الأول

  .م من تحدید الخیارات التي یریدھا وھو لعرض قائمة تمكن المستخد:الخیار الثاني
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  . نقوم بتحدید البلد المناسبة-

  
  
  

  .منطقة الزمنیة المناسبةاختیار الب نقوم -
  

  
  
  

  .التي تطالب بإنشاء قرص بدء تشغیل والآتیة تظھر النافذة بعد ذلك
  

  ".إلغاء الأمر" نقوم بالضغط على -
  

  
  



 

 - ٢٠٨ -

  .فات اللازمة لإتمام تنصیب ویندوزبعد ذلك تظھر النافذة التالیة والتي تطالب بالمتابعة لبدأ نسخ المل
 

  
  

  .تشغیل الحاسب الملفات یتم إعادة بعد نسخ
  

  
  

  .اد مكونات الحاسب ووحدات التشغیل تظھر النافذة التالیة والتي توضح بأن ویندوز یقوم بإعدبعد ذلك
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  . نقوم بكتابة اسم المستخدم والشركة-
  

  
  

  .لك تظھر اتفاقیة الترخیص، فنقوم بالموافقة علیھابعد ذ -
  

  
  
  

  .منتج بعد ذلك نقوم بإدخال رقم ال-
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  .ذلك تظھر نافذة إكمال إعداد ویندوزبعد 
  

  
  

  :ة تشغیل الحاسب مرة أخرى كما یليبعد ذلك یتم إعاد
  

  
  

  
  .ھائیة ثم یتم إعادة تشغیل الحاسببعد ذلك تظھر بعض النوافذ وذلك لتنصیب الإعدادات الن
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  . اسم المستخدم وكلمة المرور من خلالھاتیة والتي یمكن إدخالبعد ذلك یتم تشغیل الویندوز لأول مرة بدایة بظھور النافذة الآ
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WWiinnddoowwss  XXPP  PPrrooffeessssiioonnaall
 

  .)البیوس( نظام الإدخال والإخراج  بعد ذلك نقوم بالدخول على نقوم بضغط مفتاح تشغیل الحاسب-

  

  
  :كما في الصورة التالیة] BIOS FEATURE SETUP[خیار نقوم بالدخول على ال -

 

  
  
  
  
  
  
  

  . الضوئیة أول ما یتم الإقلاع منھنقوم ألآن بجعل مشغل الأقراص -
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ث  م ن ضغط عل  ى مفت  اح  " Windows XP Professional"نق وم بوض  ع الق رص ال  ضوئي المحت  وي عل ى نظ  ام     -

)F10 (شغیل الحاسب تتم القراءة من القرص الضوئي تلقائیاً ومن ثم تظھر رسالة في بعد إعادة ت .وذلك لحفظ التغییرات الجدیدة

  .كي یتم استكمال القراءة من القرصأسفل شاشة العرض تطلب من المستخدم الضغط على أي مفتاح ل

  

  
  

  "ظر قلیلاًنتن". تظھر رسالة توضح بأنھ یتم فحص مكونات الحاسب لضغط على أي مفتاح  ن-

  

  
  

  "ظر قلیلاًنتن" : ر النافذة التالیةبعد ذلك تظھ
  

  
  
  
  
  

  : بعد ذلك تظھر النافذة التالیة
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  :السابقة على ثلاث خیارات كما یليتحتوي النافذة 
  

 ) .Enter(لتثبیت النظام نضغط على مفتاح   -١

 ) .R(لإصلاح النظام نضغط على مفتاح   -٢

  ) .F3(للخروج نضغط على مفتاح   -٣

  

  :د ذلك تظھر النافذة التالیة، بعلمتابعة تثبیت النظام" Enter"نقوم بالضغط على مفتاح  -

  

  

  :السابقة على ثلاث خیارات كما یليتحتوي النافذة 
  

 ) .F8(للموافقة على اتفاقیة الترخیص نضغط على مفتاح   -١

 ) .ESC(لرفض اتفاقیة الترخیص نضغط على مفتاح   -٢

  ) .Page Down / Page Up(لمشاھدة الصفحات الأخرى نضغط على مفتاحي   -٣

  
  
  
  :للمتابعة في تثبیت النظام، بعد ذلك تظھر النافذة التالیة) F8(نقوم بالضغط على مفتاح  -
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  :السابقة على ثلاث خیارات كما یليتحتوي النافذة 
  

 .لتثبیت النظام) Enter(اختیار قسم موجود ثم الضغط على مفتاح   -١

 .قسم جدید من المساحة الغیر مقسمةإنشاء   -٢

  .موجودحذف قسم   -٣

  
  :، بعد ذلك تظھر النافذة التالیةلمتابعة تثبیت النظام) Enter(نقوم بالضغط على مفتاح  -

  

  
  

  :ث أو أربع أو خمس خیارات كما یليیمكن أن تحتوي النافذة السابقة على ثلا
  

 ) .FAT 32(تھیئة القرص الصلب بشكل سریع واستخدام نظام الملفات   -١

 ) .NTFS(واستخدام نظام الملفات تھیئة القرص الصلب یشكل سریع   -٢

 ) .FAT 32(تھیئة القرص الصلب بشكل بطيء واستخدام نظام الملفات   -٣

 ) .NTFS(تھیئة القرص الصلب بشكل بطيء واستخدام نظام الملفات   -٤

  .متابعة تثبیت النظام بدون تھیئة القرص الصلب   -٥

  
  

  :ھر النافذة التالیة تظ)Enter(الضغط على مفتاح ثم ) الخیارات الأربع السابقة(عند اختیار تھیئة القرص الصلب 
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، أو بعد انتھاء تھیئة القرص الصلب تظھر النافذة )الخیار الخامس(یئة القرص الصلب أما عند اختیار المتابعة بدون تھ

  .تي تقوم بنسخ ملفات تنصیب النظامالآتیة وال

  

  
  

  .نظام المبدئي قد اكتمللتي تفید بأن تنصیب ال تظھر النافذة الآتیة وابعد الانتھاء من نسخ الملفات
  

  
  
  



 

 - ٢١٧ -

 والتي تفید بأن الحاسب سوف یعید تشغیل نفسھ بعد خمس عشرة ثانیة أو یمكنن ا إع ادة الت شغیل    بعد لحظات تظھر النافذة الآتیة    

  .)Enter(یدویاً بالضغط على مفتاح 

  

  
  

  :لرسالة التالیةتظھر اأخرى وراءة من القرص الضوئي مرة تم القبعد إعادة تشغیل الحاسب ت
  

  
  

 آخ ر عل ى ق سم آخ ر م ن      بعد ذلك تظھر النافذة الآتیة في ح ال أن ھ ق د ت م تن صیب نظ ام        .  ننتظر حتى تختفي الرسالة    -

  .القرص الصلب

  

  
  

  : لتظھر النافذة التالیةWindows XP Professionalنقوم باختیار نظام  -
  

  
  



 

 - ٢١٨ -

  . النظام النھائیة وبعض التلمیحاتتوضح الوقت المقدر للانتھاء من عملیة تنصیب والتي یةبعد ذلك تظھر النافذة الآت
  

  
  
  

  . تحدید الإقلیم واللغة المستخدمة والتي من خلالھا یمكنبعد ذلك تظھر النوافذ الآتیة -
  

  
  

  
 



 

 - ٢١٩ -

  
  
  

  .إدخال اسم المستخدم والمنظمةب  نقوم-
  

  
  

  .إدخال رقم المنتج نقوم ب-
  

  
  
  
  

  .)Administrator(یمكن وضع كلمة مرور للمستخدم و خال اسم للحاسب نقوم بإد-



 

 - ٢٢٠ -

  

  
  

  . نقوم بتحدید الوقت والتاریخ-
  

  
  

  . ذلكُ تستكمل عملیة تنصیب النظامبعد
  

  
  
  
  
  



 

 - ٢٢١ -

  .رات التي تناسب الكرت الذي لدینابعد ذلك قد یتم الكشف عن كرت شبكة كما في الصورة الآتیة عندھا نقوم بتحدید الخیا
  

  
  

  
  

  : یة التنصیب كما في الصور التالیةبعد ذلك یُستكمل ما تبقى من عمل

  

  



 

 - ٢٢٢ -

  
  

م ، عن دھا نق و  لرسالة الموضحة في الصورة الآتی ة  بعد ذلك تأتي ا.اسب بإعادة تشغیل نفسھ تلقائیاً  بعد اكتمال التنصیب یقوم الح    

  .بتركھا دون الضغط على أي مفتاح

  
  

  
  
  

  : تظھر النافذة التالیة Windows XP نظام بعد ذلك وعند بدایة الإقلاع من
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٢٢٣ -

  .م بالموافقة على الرسائل الظاھرة، عندھا نقو سعة الشاشة كما في الصور الآتیةبعد ذلك یتم ضبط
  

  
  

  
  
  

  : كالتاليWindows XPیقوم النظام بتطبیق إعدادات الجھاز ثم تظھر نافذة الترحیب الخاصة بنظام بعد ذلك 
  

  
  



 

 - ٢٢٤ -

  
  
  : كالتاليWindows XPفي النھایة وبعد الانتھاء من تنصیب النظام یظھر سطح المكتب الخاص بنظام و
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٢٢٥ -

 

  .)البیوس( نظام الإدخال والإخراج  بعد ذلك نقوم بالدخول على نقوم بضغط مفتاح تشغیل الحاسب-

  

  
  :كما في الصورة التالیة] BIOS FEATURE SETUP[ل على الخیار نقوم بالدخو -

 

  
  

  :ص المرنة أول ما یتم الإقلاع منھ كما في الصورة التالیةنقوم ألآن بجعل مشغل الأقرا -
  

  



 

 - ٢٢٦ -

والق رص الم رن الخ اص بنظ ام     " Windows 98"، نق وم بوض ع الق رص ال ضوئي المحت وي عل ى نظ ام        بعد الانتھاء من ذل ك 

""Windows 98 ثم نضغط على مفتاح)F10 (وذلك لحفظ التغییرات الجدیدة.  

  
  :القراءة من القرص المرن تلقائیاً، ثم تظھر أحد النوافذ التالیة یتم بعد إعادة تشغیل الحاسب

  

  
  

  : نقوم باختیار الخیار التالي-
  

[start computer with CD-ROM support] 
  

  :مر اللازمة كما في الصور التالیةوس فنقوم بإدخال الأوا، بعد ذلك تظھر نافذة الد ننتظر قلیلاً-
  

  
  

ب   القرص ال   ضوئي المحت   وي عل   ى  " Windows 98"ألآن نق   وم باس   تبدال الق   رص ال   ضوئي المحت   وي عل   ى    -

"WinXP"ثم نقوم بكتابة الأوامر التالیة :  

  

  
  

  :ھر النافذة التالیةبعد ذلك تظ
  

  
  
  
  



 

 - ٢٢٧ -

  : عندھا نقوم بكتابة الأمر التالي-
  

D:\I386  ) وذلك بافتراض أن ویندوزXP موجود بالمشغل "D( "  
  

  . الانتظار ریثما یتم نقل الملفاتبعد ذلك تظھر النافذة التالیة والتي تطلب
  

  
  

  :بعد ذلك تظھر النافذة التالیة
  

  
  

  :السابقة على ثلاث خیارات كما یليتحتوي النافذة 
  

 ) .Enter(لتثبیت النظام نضغط على مفتاح   -١

 ) .R(صلاح النظام نضغط على مفتاح لإ  -٢

  ) .F3(للخروج نضغط على مفتاح   -٣

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ٢٢٨ -

  :د ذلك تظھر النافذة التالیة، بعلمتابعة تثبیت النظام" Enter"نقوم بالضغط على مفتاح  -

  

  

  :السابقة على ثلاث خیارات كما یليتحتوي النافذة 
  

 ) .F8(للموافقة على اتفاقیة الترخیص نضغط على مفتاح   -١

 ) .ESC(لرفض اتفاقیة الترخیص نضغط على مفتاح   -٢

  ) .Page Down / Page Up(لمشاھدة الصفحات الأخرى نضغط على مفتاحي   -٣

  
  :للمتابعة في تثبیت النظام، بعد ذلك تظھر النافذة التالیة) F8(نقوم بالضغط على مفتاح  -

  

  
  

  :السابقة على ثلاث خیارات كما یليتحتوي النافذة 
  

 .لتثبیت النظام) Enter( موجود ثم الضغط على مفتاح اختیار قسم  -١

 .قسم جدید من المساحة الغیر مقسمةإنشاء   -٢

  .حذف قسم موجود  -٣

  
  
  
  



 

 - ٢٢٩ -

  :، بعد ذلك تظھر النافذة التالیةلمتابعة تثبیت النظام) Enter(نقوم بالضغط على مفتاح  -
  

  
  

  :كما یليث أو أربع أو خمس خیارات یمكن أن تحتوي النافذة السابقة على ثلا
  

 ) .FAT 32(تھیئة القرص الصلب بشكل سریع واستخدام نظام الملفات   -١

 ) .NTFS(تھیئة القرص الصلب یشكل سریع واستخدام نظام الملفات   -٢

 ) .FAT 32(تھیئة القرص الصلب بشكل بطيء واستخدام نظام الملفات   -٣

 ) .NTFS(تھیئة القرص الصلب بشكل بطيء واستخدام نظام الملفات   -٤

  . تثبیت النظام بدون تھیئة القرص الصلب متابعة  -٥

  
  

  :تظھر النافذة التالیة) Enter(ثم الضغط على مفتاح ) الخیارات الأربع السابقة(عند اختیار تھیئة القرص الصلب 
  

  
  

  

  

  

  

  



 

 - ٢٣٠ -

لنافذة ، أو بعد انتھاء تھیئة القرص الصلب تظھر ا)الخیار الخامس(یئة القرص الصلب أما عند اختیار المتابعة بدون تھ

  .تي تقوم بنسخ ملفات تنصیب النظامالآتیة وال

  

  
  

  .نظام المبدئي قد اكتمل تظھر النافذة الآتیة والتي تفید بأن تنصیب البعد الانتھاء من نسخ الملفات
  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ٢٣١ -

 یمكنن ا إع ادة الت شغیل     والتي تفید بأن الحاسب سوف یعید تشغیل نفسھ بعد خمس عشرة ثانیة أوبعد لحظات تظھر النافذة الآتیة    

  .)Enter(یدویاً بالضغط على مفتاح 

  

  
  

  :لرسالة التالیةتظھر اراءة من القرص الضوئي مرة أخرى وتم القبعد إعادة تشغیل الحاسب ت
  

  
  

 آخ ر عل ى ق سم آخ ر م ن      بعد ذلك تظھر النافذة الآتیة في ح ال أن ھ ق د ت م تن صیب نظ ام        .  ننتظر حتى تختفي الرسالة    -

  .صلبالقرص ال

  

  
  

  : لتظھر النافذة التالیةWindows XP Professionalنقوم باختیار نظام  -
  

  
  



 

 - ٢٣٢ -

  . النظام النھائیة وبعض التلمیحات والتي توضح الوقت المقدر للانتھاء من عملیة تنصیبیةبعد ذلك تظھر النافذة الآت
  

  
  
  

  .م واللغة المستخدمة تحدید الإقلی والتي من خلالھا یمكن بعد ذلك تظھر النوافذ الآتیة-
  

  
  

  
 



 

 - ٢٣٣ -

  
  
  

  . نقوم بإدخال اسم المستخدم والمنظمة-
  

  
  

  .إدخال رقم المنتج نقوم ب-
  

  
  
  
  
  



 

 - ٢٣٤ -

  .)Administrator(یمكن وضع كلمة مرور للمستخدم و  نقوم بإدخال اسم للحاسب-

  

  
  

  . نقوم بتحدید الوقت والتاریخ-
  

  
  

  . ذلكُ تستكمل عملیة تنصیب النظامبعد
  

  
  
  
  



 

 - ٢٣٥ -

  
  .رات التي تناسب الكرت الذي لدینابعد ذلك قد یتم الكشف عن كرت شبكة كما في الصورة الآتیة عندھا نقوم بتحدید الخیا

  

  
  

  
  

  : یة التنصیب كما في الصور التالیةبعد ذلك یُستكمل ما تبقى من عمل

  

  



 

 - ٢٣٦ -

  
  

م ، عن دھا نق و  لرسالة الموضحة في الصورة الآتی ة أتي ا بعد ذلك ت.اسب بإعادة تشغیل نفسھ تلقائیاً  بعد اكتمال التنصیب یقوم الح    

  .بتركھا دون الضغط على أي مفتاح

  
  

  
  
  

  : تظھر النافذة التالیة Windows XPبعد ذلك وعند بدایة الإقلاع من نظام 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٢٣٧ -

  .م بالموافقة على الرسائل الظاھرة، عندھا نقو سعة الشاشة كما في الصور الآتیةبعد ذلك یتم ضبط
  

  
  

  
  
  

  : كالتاليWindows XPیقوم النظام بتطبیق إعدادات الجھاز ثم تظھر نافذة الترحیب الخاصة بنظام بعد ذلك 
  

  
  



 

 - ٢٣٨ -

  
  

  : كالتاليWindows XPوفي النھایة وبعد الانتھاء من تنصیب النظام یظھر سطح المكتب الخاص بنظام 
  
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - ٢٣٩ -

 
  
  

نقوم اص الضوئیة تظھر النافذة التالیة، عندھا في مشغل الأقر" Windows XP"عندما نضع القرص الخاص بـ 

  :لتظھر النافذة التالیة" Install Windows XP"باختیار الخیار الأول 

  
  

  
  

  .ثم نضغط على التالي " New Installation"نقوم باختیار الخیار الثاني  -
  

  
  
  
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٢٤٠ -

  .قة على اتفاقیة الترخیص ثم نتابعنقوم بالمواف -
  

  
  
  

  . رقم المنتج في المربعات الفارغةنقوم ألآن بكتابة -
  

  
  

  . شرق آسیا وتحدید بعض الخیاراتنقوم بتحدید المنطقة التي نعیش فیھا كما یمكننا تنصیب لغات -
  

  



 

 - ٢٤١ -

  
  

  
  
  

  . نتابع بتحدید اللغة المناسبة ثم نقوم بعد ذلك-
  

  
  
  
  
  



 

 - ٢٤٢ -

  
  .عملیة تحمیل للتحدیثات في ذلك الوقتنقوم بتخطي ھذه النافذة حیث لا حاجة للقیام ب -

  

  
  

  .م إعادة تشغیل الحاسب، ثم یتبعد ذلك تتم متابعة تنصیب النظام
  

  
  

  

  
  



 

 - ٢٤٣ -

  :لرسالة التالیةتظھر اراءة من القرص الضوئي مرة أخرى وتم القبعد إعادة تشغیل الحاسب ت
  

  
  

 آخ ر عل ى ق سم آخ ر م ن      بعد ذلك تظھر النافذة الآتیة في ح ال أن ھ ق د ت م تن صیب نظ ام        .  ننتظر حتى تختفي الرسالة    -

  .القرص الصلب

  

  
  

  : لتظھر النافذة التالیةWindows XP Professionalنقوم باختیار نظام  -
  

  
  

  . النظام النھائیة وبعض التلمیحاتلیة تنصیب والتي توضح الوقت المقدر للانتھاء من عمیةبعد ذلك تظھر النافذة الآت
  

  
  
  
  



 

 - ٢٤٤ -

  . نقوم بإدخال اسم المستخدم والمنظمة-
  

  
  
  

  .)Administrator(یمكن وضع كلمة مرور للمستخدم و  نقوم بإدخال اسم للحاسب-

  

  
  

  
  . نقوم بتحدید الوقت والتاریخ-

  

  
  



 

 - ٢٤٥ -

  . ذلكُ تستكمل عملیة تنصیب النظامبعد
  

  
  

  .رات التي تناسب الكرت الذي لدینالكشف عن كرت شبكة كما في الصورة الآتیة عندھا نقوم بتحدید الخیابعد ذلك قد یتم ا
  

  
  

  
  

  

  

  



 

 - ٢٤٦ -

  : یة التنصیب كما في الصور التالیةبعد ذلك یُستكمل ما تبقى من عمل

  

  

  
  

م ، عن دھا نق و  موضحة في الصورة الآتی ة لرسالة ال بعد ذلك تأتي ا.اسب بإعادة تشغیل نفسھ تلقائیاً  بعد اكتمال التنصیب یقوم الح    

  .بتركھا دون الضغط على أي مفتاح

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٢٤٧ -

  : تظھر النافذة التالیة Windows XPبعد ذلك وعند بدایة الإقلاع من نظام 
  
  

  
  

  .م بالموافقة على الرسائل الظاھرة، عندھا نقو سعة الشاشة كما في الصور الآتیةبعد ذلك یتم ضبط
  

  
  

  
  
  
  
  



 

 - ٢٤٨ -

  : كالتاليWindows XPیقوم النظام بتطبیق إعدادات الجھاز ثم تظھر نافذة الترحیب الخاصة بنظام عد ذلك ب
  

  
  

  
  
  

  : كالتاليWindows XPوفي النھایة وبعد الانتھاء من تنصیب النظام یظھر سطح المكتب الخاص بنظام 
  

  
  
  

  



 

 - ٢٤٩ -

  

  

  

  

  ."خصائص"لأیمن ثم نختار  الفأرة ابزر" جھاز الكمبیوتر"نقوم بالضغط على رمز  -

         )My Computer > Properties(  

  

  
  

  ."إدارة الأجھزة"قوم بالدخول على ثم ن" مكونات الحاسب"نقوم بالانتقال إلى تبویب  -

         )Hardware > Device Manager(  

  

  

   تعریف الأجھزةتعریف الأجھزةتعریف الأجھزة   –––   العاشرالعاشرالعاشرالباب الباب الباب 



 

 - ٢٥٠ -

 

  

  .الفأرة الأیسرمرتین بزر " شةكرت الشا" نقوم بالضغط على رمز -١

  

  
  
  
  )General > Reinstall Driver" . (إعادة تثبیت"نقوم بالضغط على " عام" من تبویب -٢

  

  

  

  

  



 

 - ٢٥١ -

  )Install (1) > Next" . (التالي"ثم نقوم بالضغط على " الخیار الأول" نقوم باختیار التنصیب التلقائي -٣

  

  
  . یتم ألآن البحث عن التعریف المناسب -٤

  

  
  .ألآن تنصیب التعریف  یتم -٥

  

  

  



 

 - ٢٥٢ -

  )Finish" . (إنھاء" بعد انتھاء تنصیب التعریف تظھر النافذة الآتیة فنقوم عندھا بضغط زر -٦

  

  

   .ذلك نقوم بإعادة تشغیل الحاسب بعد  -٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ٢٥٣ -

 

  

  .مرتین بزر الفأرة الأیسر " كرت الصوت"بالضغط على رمز  -١

  

  

  )General > Reinstall Driver" . (إعادة تثبیت"نقوم بالضغط على " عام" تبویب  من-٢

  

  

  

  

  

  



 

 - ٢٥٤ -

  )Install (2) > Next" . (التالي"ثم نقوم بالضغط على " الخیار الثاني" نقوم باختیار التنصیب الیدوي-٣

  

  
  " .التالي"قراص ثم نضغط على  نقوم بتحدید الخیار الأول من طریقة البحث ثم نحدد البحث من خلال مشغلات الأ-٤
  

  
  
  
  . یتم ألآن البحث عن التعریف المناسب -٥

  

  
  
  



 

 - ٢٥٥ -

  " .التالي" نقوم بتحدید التعریف المناسب ثم نضغط على -٦
  

  
  
  
   .XP قد تظھر الرسالة التالیة والتي تفید بأن الجھاز المراد تعریفھ قد یكون غیر متوافق مع ویندوز -٧

  " .متابعة" ، أو یمكنك المتابعة بالضغط على XPة أنھ لدیك تعریف آخر متوافق مع ویندوز یمكنك التوقف ھنا في حال

  

  
  
  
  . یتم ألآن تنصیب التعریف -٨

  

  



 

 - ٢٥٦ -

  )Finish" . (إنھاء" بعد انتھاء تنصیب التعریف تظھر النافذة الآتیة فنقوم عندھا بضغط زر -٩

  

  

   .ذلك نقوم بإعادة تشغیل الحاسب بعد  -١٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ٢٥٧ -

 

  

  .مرتین بزر الفأرة الأیسر " المودم" بالضغط على رمز -١

  

  

  )General > Reinstall Driver" . (إعادة تثبیت"نقوم بالضغط على " عام" من تبویب -٢

  

  

  

  

  

  



 

 - ٢٥٨ -

  )Install (2) > Next" . (التالي"ثم نقوم بالضغط على " الخیار الثاني" نقوم باختیار التنصیب الیدوي-٣

  

  
  " .التالي"وذلك لعرض قائمة تحتوي على الجھاز الذي نریده ثم نضغط على  الثاني نقوم بتحدید الخیار -٤
  

  
  
  
  ." التالي"نقوم باختیار الجھاز الذي نریده وھو المودم ثم نضغط على -٥

  

  
  
  



 

 - ٢٥٩ -

  . علینا تحدید ملف التعریف بأنفسنا  قد لا یتمكن معالج الإعداد من العثور على التعریف المناسب ، لذلك یجب-٦
  

  
  
  
  )Browse. (لتحدید ملف التعریف المناسب " استعراض" نقوم بالضغط على -٧
  

  
  
  
  )Open( " .فتح" نحدد الملف المطلوب ثم نضغط على -٨
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٢٦٠ -

  )OK" . (موافق"بعد التأكد من مسار الملف المطلوب نقوم بالضغط على  -٩
  

  
  
  

  )Next( " .التالي"یظھر التعریف أمامنا ، نقوم بتحدیده ثم نضغط على  بعد أن -١٠
  

  
  
  

  . یتم ألآن تنصیب التعریف -١١
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٢٦١ -

  )Finish( " .إنھاء"بعد انتھاء تنصیب التعریف تظھر النافذة الآتیة فنقوم عندھا بضغط زر  -١٢

  

  

   .ذلك نقوم بإعادة تشغیل الحاسب بعد  -١٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ٢٦٢ -

 

  

  .مرتین بزر الفأرة الأیسر " الطابعة" بالضغط على رمز -١

  

  

  )Driver > Update Driver" . (تحدیث"نقوم بالضغط على " برنامج التشغیل" من تبویب -٢

  

  

  

  

  
  
  
  



 

 - ٢٦٣ -

  )Install (2) > Next" . (التالي"ثم نقوم بالضغط على " الخیار الثاني" نقوم باختیار التنصیب الیدوي-٣

  

  
  " . استعراض" نقوم بتحدید الخیار الأول من طریقة البحث ثم نحدد البحث وذلك بتحدید ملف التعریف ثم نضغط على -٤

)   Browse(  

  

  
  
  )OK (" .موافق" نقوم بتحدید المجلد المحتوي على ملف التعریف ثم نضغط على -٥

  



 

 - ٢٦٤ -

  )OK" . (موافق"على بعد التأكد من مسار الملف المطلوب نقوم بالضغط  -٦
  

  
  
  . یتم ألآن تنصیب التعریف - -٧
  

  
  
  
  )Finish" . (إنھاء" بعد انتھاء تنصیب التعریف تظھر النافذة الآتیة فنقوم عندھا بضغط زر -٨

  

  

  



 

 - ٢٦٥ -

 

  

  " .خصائص"بزر الفأرة الأیمن ثم نختار " جھاز الكمبیوتر" نقوم بالضغط على رمز -١

)    My Computer > Properties(  

  

  
  
  " .معالج إضافة الأجھزة"ثم نقوم بالدخول على " مكونات الحاسب" نقوم بالانتقال إلى تبویب -٢

)    Hardware > Add Hardware Wizard(  

  

  

  



 

 - ٢٦٦ -

  )Next. (لتبدأ عملیة البحث " التالي"نقوم بضغط . تظھر النافذة التالیة وعلیھا بعض التعلیمات  -٣

  

  

 نقوم باختیار الخیار الثاني وذلك لتعریف الجھاز الجدید بدون الاتصال بالإنترنت ، في حال أنك أردت تعریف الجھاز الجدید -٤

  )Next" . (التالي"من خلال الإنترنت فیمكنك اختیار الخیار الأول ، بعد ذلك نقوم بالضغط على 

  

  

  )Next" . (التالي"لى  نختار الجھاز الجدید من القائمة ثم نضغط ع-٥

  



 

 - ٢٦٧ -

  " . إنھاء"ولتثبیتھ نقوم بالضغط على  تظھر بعد ذلك النافذة التالیة والتي توضح بأن الجھاز المحدد غیر مثبت -٦

  

  

  . بعد ذلك تظھر النافذة التالیة ، عندھا نقوم باختیار ما یناسبنا ومتابعة التثبیت كما فعلنا سابقاً -٧

  

  

عل ى  عزی زي الق ارئ   تع رف  ت لطرق المستخدمة في تعریف الأجھ زة الجدی دة ، وذل ك لك ي    لاحظ مما سبق اختلاف ا  ن

  .لیب المستخدمة في تعریف الأجھزة أكثر الأسا

 جمی ع  م ع ل سابقة ص حیحة ویمك ن اس تخدامھا      ، فجمیع الط رق ا كراھا مناسبة في نظرتاستخدام الطریقة التي   كیمكن

  .عض الأسالیب المستخدمة ولكنھا من أشھر الطرق المستخدمة وأفضلھا الأجھزة ، وبالطبع فھذه الطرق لیست سوى ب

كما أود التنبیھ إلى أن بعض الأجھزة قد یكون من الأفضل تعریفھا من خلال ملف التنصیب الخاص بھ ا وذل ك حت ى           

  .ي الشاشة والصوت كرت  ذلكمنو  جمیع البرمجیات الخاصة بالجھاز ،یتم تنصیب

   

  

  



 

 - ٢٦٨ -

  

  

  

  

   : بالتوالي التالیةشغل الأقراص الضوئیة تظھر النوافذفي م" Office 2003"بـ القرص الخاص  عندما نضع -١

  
  

  
  

  
  . نقوم ألآن بكتابة رقم المنتج في المربعات الفارغة -٢

  

  

  " .التالي"بعد كتابة رقم المنتج نضغط على 

   OOOffffffiiiccceee   222000000333 تثبیت  تثبیت  تثبیت ---   الحادي عشرالحادي عشرالحادي عشرالباب الباب الباب 



 

 - ٢٦٩ -

  

  

  . نقوم ألآن بكتابة اسم المستخدم والمؤسسة -٣

  

  " .التالي"تخدم والمؤسسة نضغط على بعد كتابة اسم المس

 

  



 

 - ٢٧٠ -

  " .التالي"في المربع الفارغ ثم نضغط على ) P( نقوم بقبول اتفاقیة الترخیص وذلك بوضع علامة -٤

  

  

  .بعد ذلك تظھر النافذة التالیة والتي تحتوي على أربع خیارات  -٥

  

 .دام بدون الأدوات الإضافیة تثبیت نموذجي ویعني تثبیت التطبیقات شائعة الاستخ/ الخیار الأول  •

 .تثبیت تام ویعني تثبیت جمیع التطبیقات بما فیھا الأدوات الإضافیة / الخیار الثاني  •

 .تثبیت الحد الأدنى ویعني تثبیت تطبیقا قلیلة جداً وھو مناسب لقرص ذو مساحة قلیلة / الخیار الثالث  •

 .تي یریدھا المستخدم تثبیت مخصص ویعني تثبیت التطبیقات ال/ الخیار الرابع  •

  " .التالي"سنقوم باختیار الخیار الرابع وذلك بعد تحدید المسار الذي ستوضع في الملفات ، بعد ذلك نضغط على 

  

  

  

  



 

 - ٢٧١ -

في المربع ) P(أمام كل تطبیق ، كما لا ننسى أن نضع علامة ) P(بوضع علامة  نقوم باختیار التطبیقات التي نریدھا -٦
  " .التالي"، بعد ذلك نضغط على " تقدم للتطبیقاتالتخصیص الم"الخاص بـ 

  

  . عند ظھور النافذة التالیة نقوم بتثبیت ما نرید من تطبیقات -٧

  

  

  

  " .التالي"بعد تحدید التطبیقات التي نریدھا نضغط على 



 

 - ٢٧٢ -

  

  " .تثبیت"لى  تظھر نافذة توضح تفاصیل التطبیقات المحددة استعداداً لبدأ التثبیت ، عندھا نقوم بالضغط ع-٨

  

  " .Office 2003" یتم ألآن تثبیت -٩

  

  

  



 

 - ٢٧٣ -

  : تظھر النافذة الآتیة بعد انتھاء التثبیت -١٠

  

حی  ث أن ھ  ذه الملف  ات مھم  ة  " ح  ذف ملف  ات التثبی  ت"ف  ي مرب  ع ) P(ب  دون وض  ع علام  ة " إنھ  اء"عن  دھا نق  وم بال  ضغط عل  ى 

  " ."Office 2003 صیانة وتحدیثللمساعدة في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ٢٧٤ -

  

  

  

 

   .XP سرعة عمل ويندوز وذلك بإزالة العديد من مظاھر ويندوز ةدازيأھمیة الطريقة في تتلخص 

  " .خصائص"بزر الفأرة الأیمن ثم نختار " جھاز الكمبیوتر" نقوم بالضغط على رمز -١

)    My Computer > Properties(  

  

  
  .الخاصة بالأداء " إعدادات"م نقوم بالدخول على ث" متقدم" نقوم بالانتقال إلى تبویب -٢

)    Advanced > Settings "Performance"(  

  

   XXXPPPتحسین أداء ویندوزتحسین أداء ویندوزتحسین أداء ویندوز   ---الثاني عشرالثاني عشرالثاني عشرالباب الباب الباب 



 

 - ٢٧٥ -

  .نرى أربع خیارات " Visual Effects" من تبویب -٣

  

 .یقوم النظام باختیار الأفضل لحاسبك / الخیار الأول  •

 .ضبط لأفضل مظھر / الخیار الثاني  •

 .ضبط لأفضل أداء / الخیار الثالث  •

 .ضبط یخصصھ المستخدم / خیار الرابع ال •

  ) Visual Effects > Choose (3) > Apply" . (تطبیق"سنقوم باختیار الخیار الثالث ثم نضغط على 

  



 

 - ٢٧٦ -

 

  .في زیادة سرعة تشغیل ویندوز وذلك بإیقاف البرامج التي تعمل عند بدایة التشغیل  الطریقة أھمیةتتلخص 

  

  )Start > Run" . (تشغیل"ثم " قائمة ابدأ "بالذھاب إلى -١

  

  

  " .موافق"ثم نضغط على " Msconfig"نقوم بكتابة  -٢

  

  

  " .موافق" من أمام البرامج التي لا نریدھا ثم نضغط على )P(نقوم بإزالة علامة " بدایة التشغیل"من تبویب  -٣

  

  

  



 

 - ٢٧٧ -

 

   ."ابدأقائمة "ور القوائم المنبثقة كـ تتلخص أھمیة الطریقة في زیادة سرعة ظھ

  

  )Start > Run" . (تشغیل"ثم " قائمة ابدأ" بالذھاب إلى -١

  

  

  " .موافق"ثم نضغط على " Regedit" نقوم بكتابة -٢

  

  

٣-) HKEY_CURRENT_USER > Control Panel > Desktop > MenuShowDelay(  

  " .Modify"نضغط على فأرة الأیمن ثم بزر ال" MenuShowDelay"     بعد ذلك نضغط على 

  

  



 

 - ٢٧٨ -

  " .موافق"ثم نضغط على ) ٠(إلى ) ٤٠٠( نقوم بتغییر القیمة من -٤

  

  

  . الجدیدة التغییراتحتى یتم تطبیق  بعد ذلك نقوم بتسجیل الخروج -٥

  

  

  

 

  .ا یساھم في زیادة سرعة النظام تتلخص أھمیة الطریقة في إزالة بعضاً من تأثیرات الضلال وما شابھ ذلك مم

  

  " .خصائص" نقوم بالضغط على سطح المكتب بزر الفأرة الأیمن ثم نختار -١

  

  



 

 - ٢٧٩ -

  )Appearance > Effects" . (تأثیرات"نضغط على " المظھر" من تبویب -٢

  

  

  " .موافق" من أمام التأثیرات الموضحة بالنافذة التالیة ثم نضغط على )P( نقوم بإزالة علامة -٣

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ٢٨٠ -

 

  .الذاكرة تتلخص أھمیة الطریقة في تخفیض عدد الألوان المستخدمة مما یقلل في استھلاك 

  

  " .خصائص" نقوم بالضغط على سطح المكتب بزر الفأرة الأیمن ثم نختار -١

  

  

  " .موافق"ثم نضغط على " bit 16" نقوم بتعدیل جودة الألوان إلى "إعدادات" من تبویب -٢

  

  

  

  

  



 

 - ٢٨١ -

 

ملفات حجم الافتراضیة لنظام التشغیل وذلك من خلال التحكم في أھمیة الطریقة في تحدید حجم الذاكرة تتلخص 

  " .Swap File"المقایضة 

بھما الذاكرة عبارة عن ملفات مخفیة داخل القرص الصلب تستخدم للاحتفاظ بأجزاء برامج وبیانات لا تحتفظ : ملفات المقایضة 

  .العشوائیة 

  " .خصائص"بزر الفأرة الأیمن ثم نختار " جھاز الكمبیوتر" نقوم بالضغط على رمز -١

)    My Computer > Properties(  

  

  
  .الخاصة بالأداء " إعدادات"ثم نقوم بالدخول على " متقدم" نقوم بالانتقال إلى تبویب -٢

)    Advanced > Settings "Performance"(  

  



 

 - ٢٨٢ -

  . الافتراضیة الخاصة بالذاكرة" تغییر" نقوم بالدخول على " متقدم" من تبویب -٣
)    Advanced > Change "Virtual memory"(  

  

  

  :ثم نقوم بتحدید حجم ملفات المقایضة كالتالي الذي نرید تعدیلھ القسم  نقوم باختیار -٤

  .رتین من حجم الذاكرة العشوائیة  بمأكبرنجعل القیمة " : Initial size" الابتدائي الحجم

   . میجابایت١٥٠٠ یمكنك جعلھا  میجابایت٥١٢ : مثال

  

  .نجعل القیمة ضعف الحجم الابتدائي " : Maximum size"الحجم الأقصى 

  . میجابایت ٣٠٠٠ میجابایت یمكنك جعلھا ١٥٠٠: مثال 

  

  .ثم موافق " تعیین"بعد ذلك نضغط على 



 

 - ٢٨٣ -

  

  

   . تشغیل الحاسب ذلك نقوم بإعادةبعد 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ٢٨٤ -

 

  .تتلخص أھمیة الطریقة في زیادة سرعة إقلاع النظام 

  

  )Start > Run" . (تشغیل"ثم " قائمة ابدأ" بالذھاب إلى -١

  

  

  " .موافق"ثم نضغط على " Regedit" نقوم بكتابة -٢

  

  

٣- (HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > Current Control Set > Control > Session 

Manager > Memory Management > Prefetch Parameters)  

  " .Modify"بزر الفأرة الأیمن ثم نضغط على " Prefetch Parameters"     بعد ذلك نضغط على 

  



 

 - ٢٨٥ -

  " .موافق"ثم نضغط على ) ٠(إلى ) ٣( نقوم بتغییر القیمة من -٤

  

  

  .حتى یتم تطبیق التغییرات الجدیدة بعد ذلك نقوم بإعادة تشغیل الحاسب  -٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ٢٨٦ -

 

  .تتلخص أھمیة الطرقة في تسریع غلق النوافذ أو تصغیرھا أو تكبیرھا 

  

  )Start > Run" . (تشغیل"ثم " قائمة ابدأ" بالذھاب إلى -١

  

  

  " .موافق"ثم نضغط على " Regedit" نقوم بكتابة -٢

  

  

٣- (HKEY_CURRENT_USER > Control Panel > Desktop > Window Metrics)  

  " .Modify"بزر الفأرة الأیمن ثم نضغط على " Min Animate "     بعد ذلك نضغط على 

  

  



 

 - ٢٨٧ -

  " .موافق"ثم نضغط على ) ١(إلى ) ٠( نقوم بتغییر القیمة من -٤

  

  

  .یدة  بعد ذلك نقوم بإعادة تشغیل الحاسب حتى یتم تطبیق التغییرات الجد-٥

  

  

  

 

  .تتلخص أھمیة الطریقة في تسریع إقلاع النظام وتشغیلھ 

  

  )Start > Run" . (تشغیل"ثم " قائمة ابدأ" بالذھاب إلى -١

  

  

  



 

 - ٢٨٨ -

  " .موافق"ثم نضغط على " services.msc" نقوم بكتابة -٢

  

  

  " .خصائص"ثم ضغط علیھ بزر الفأرة الأیمن مج ن، وللدخول إلى أحد البرا تظھر قائمة البرامج في الصورة أدناه -٣

  

  

  : تظھر النافذة التالیة -٤

  



 

 - ٢٨٩ -

  :تحتوي النافذة السابقة على بعض المصطلحات نذكر منھا ما یلي 

- Service name :  اسم الخدمة.  

- Display name :  الاسم المعروض. 

- Description :  وصف الخدمة. 

- Path to executable :  مسار التنفیذ. 

- Startup type :  وینقم إلى ثلاثة أقسام كما یلي... 

Automatic :  یحول الإعداد إلى تلقائي فقط یعمل إذا تم استدعائھ.  

Manual :  یجعل الإعداد یعمل مع بدایة التشغیل.  

Disabled :  ًیعطل الخدمة تماما.  

  

  .یل التفعوة التعامل معھا من حیث التعطیل یوالآن سنعرض الكثیر من الخدمات وكیف

Alerter  
  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService  ملف التشغیل

  .ر في حال وجود أي تنبیھ من المدی المستخدمین على الشبكةتقوم بإعلام   الوظیفة
  " .Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح

  
Application Layer Gateway Service  

  E:\WINDOWS\System32\alg.exe  ملف التشغیل
الجدران الناریة  الخدمة مھمة لاعتمادتكون ھذه " SP1"بوجود الحزمة الخدمیة الأولى   الوظیفة

" SP2"ولكن إذا كانت توجد الحزمة الخدمیة الثانیة  "ICS" وخدمة تقاسم الاتصال بالإنترنت
   .الناریة والجدران "ICS" أصبحت لا علاقة لھا بخدمة فإن ھذه الخدمة

، وتفعیلھا عند وجود الحزمة " Disabled"تعطیل الخدمة عند وجود الحزمة الخدمیة الثانیة   حالمقتر
  " .Manual"الخدمیة الأولى 

  
Application Management  

  E:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل
  .تسمح بتنصیب أو إزالة البرامج من على نظام التشغیل   الوظیفة

وتفعیلھا عند " Disabled"تعطیل الخدمة عند عدم الرغبة في تنصیب أو إزالة البرامج   قترحالم
  " .Automatic"الرغبة في تنصیب أو إزالة البرامج 

  
Automatic Updates  

  E:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل
  .غیل تلقائیاً تسمح بتحمیل التحدیثات المناسبة لنظام التش  الوظیفة
  " .Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح

  
Background Intelligent Transfer Service  

  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل
البرامج   منالعدیدعتمد علیھا التي ی "http1.1 servers" خدمة نقل البیانات بواسطةتسمح ب  الوظیفة

 Windows Updates" "MSN Explorer" "Messenger"" "Windows"  :مثل
Media Player.  

  " .Manual"تفعیل الخدمة   المقترح
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ClipBook  
  E:\WINDOWS\system32\clipsrv.exe  ملف التشغیل

تسمح بحفظ عملیات القص واللصق والتشارك بھا عبر أجھزة الحاسب المتصلة بالشبكة   الوظیفة
   .میجابایت ١٫٣ ستھلك من الذاكرةتو

  " .Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح
  

COM+ Event System  
  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل

ھناك العدید من  . )COM( نموذجِ الجسمِ المكوّنِ اشتراك إلى تسمح بتوزیع الأحداث تلقائیاً  الوظیفة
  .Windows MediaPlayer" : "الخدمات التي تعتمد مثل

  " .Manual"تفعیل الخدمة   المقترح
  

COM+ System Application  
  {..} :E:\WINDOWS\System32\dllhost.exe /Processid  ملف التشغیل

  . وتكوینھا )COM(نموذجِ الجسمِ المكوّنِ تقوم بمراقبة   الوظیفة
دم وجود أي ملفات في عند ع" Disabled"أو تجربة تعطیلھا " Manual"تفعیل الخدمة   المقترح

  "E:\Program Files\ComPlus Applications"المسار 
  

Computer Browser  
  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل

تقوم بالمحافظة على قائمة محدثة من حاسبات على شبكة ثم تقوم بتزوید حاسبات أخرى بھذه   الوظیفة
  .القائمة كمتصفحات 

  " .Disabled"تعطیل الخدمة   قترحالم
  

Cryptographic Services  
  E:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل

تركیب  عند رسالة بأن التعریف غیر مصدقعند تعطیلھ تظھر ومتابعة تواقیع الملفات تقوم ب  الوظیفة
 وتقنیة "SP2" و" "SP1 تركیب ترقیات  عنده الخدمةالتعریفات الجدیدة وتحتاج ھذ

"DirectX 9.0" میجابایت ١٫٩یستھلك من الذاكرة .  مایكروسوفت والعدید من برامج .  
  " .Automatic"تفعیل الخدمة   المقترح

  
DHCP Client  

  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل
وأسماء " IP" الإنترنت تین بروتوكولاتقوم بإدارة تكوین الشبكة بتحدیث وتسجیل عناو  الوظیفة

  " . DNS"المجالات 
  " .Automatic"تفعیل الخدمة   المقترح

  
Distributed Link Tracking Client  

  E:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل
   .میجابایت ٤ستھلك تو "NTFS" نظامبمتابعة الروابط بین الملفات تقوم ب  الوظیفة
  " .FAT32"إذا كان نظام التشغیل یعتمد على " Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح

  " .NYFS"إذا كان نظام التشغیل یعتمد على " Manual"تفعیل الخدمة 
  

DNS Client  
  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkService  ملف التشغیل

   .ة المخبئذاكرةالللجھاز في  "DNS" نیوا بحفظ عنتقوم  الوظیفة
  " .Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح
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Error Reporting Service  
  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل

   .البرامج وأفي النظام  إرسال التقاریر لموقع مایكروسوفت عن الأخطاءتقوم ب  الوظیفة
  " .Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح

  
Event Log  

  E:\WINDOWS\system32\services.exe  ملف التشغیل
  .ھا یمكن الاستغناء عن الخدمات ولا  الكثیر مناتعتمد علیھ  الوظیفة
  " .Automatic"تفعیل الخدمة   المقترح

  
Fast User Switching Compatibility  

  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل
  .الدخول بین المشتركین على الجھاز تبدیل تسمح ب  الوظیفة
  . واحد وجود أكثر من مستخدمعند " Manual"أو تفعیلھا " Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح

  
Help and Support  

  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل
  . موقع مایكروسوفت عم عبرالاتصال المباشر لخدمات المساعدة والدتسمح ب  الوظیفة
  " .Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح

  
Human Interface Device Access  

  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل

 أو لوحة المفاتیح وخاصة الماسح الضوئي استخدام بعض المواصفات التي تعمل عبرتتیح   الوظیفة
  . لمخصصةالوظائف ا الأزرار ذات

  " .Manual"وعند حدوث أیة مشاكل یتم إرجاعھا إلى " Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح
  

IMAPI CD-Burning COM Service  
  E:\WINDOWS\System32\imapi.exe  ملف التشغیل

  تسمح بتسجیل نسخة مصورة من واجھة البرامج التطبیقیة على قرص ضوئي   الوظیفة
  .عند عدم الرغبة في عمل تلك النسخ " Disabled"ة تعطیل الخدم  المقترح

  
Indexing Service  

  E:\WINDOWS\system32\cisvc.exe  ملف التشغیل

  الوظیفة
 یسرع عملیة  وذلكنشاط النظام ،  الملفات خلال خمولیاتأرشفة خصائص ومحتوتقوم ب

میجابایت  ٢ لىإ كیلوبایت ٥٠٠  منالبحث بكافة أشكالھ ویستھلك الوصول للملفات عند
  . الأرشفة ویرتفع الرقم بشكل كبیر خلال عملیة

  " .Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح
  

Logical Disk Manager  
  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل

   .التخزین الجدیدة شاف وسائطتاكتقوم بمراقبة و  الوظیفة

 تحول إلىفإنھا  Flash Diskكـوسائط تخزین إلا عند استخدام " Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح
"Manual" .  

  
Logical Disk Manager Administrative Service  

  E:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe /com  ملف التشغیل
  .تقوم بتكوین محركات الأقراص الصلب وأحجامھا بعد ذلك تتوقف   الوظیفة

 تحول إلىفإنھا  Flash Diskكـوسائط تخزین إلا عند استخدام " Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح
"Manual" .  
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Machine Debug Manager  

 \E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared  ملف التشغیل
VS7DEBUG\MDM.EXE 

  و " "Visual Studio تيإدارة تصحیح الأخطاء الخاصة بتقنی  الوظیفة
"script debuggers. "  

  " .Automatic"وعند حدوث أیة مشاكل یتم إرجاعھا إلى " Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح
  

Messenger  
  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل

  الوظیفة
 في عملیة اختراق ساھم أحیاناًتالمباشرة ،  بالرسائل لعمیلواالخادم خدمة التواصل بین 

مجھولة  "PopUp" یتسبب في ظھور رسائلذلك غیر المحصنة بشكل جید و الأجھزة
  . المصدر

  " .Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح
  

MS Software Shadow Copy Provider  
  {...}:E:\WINDOWS\System32\dllhost.exe /Processid  ملف التشغیل

 الخاصة بالنسخ "imaging" و "Ghost"  برامجاوتعتمد علیھ تدعم النسخ الاحتیاطي  الوظیفة
   .الاحتیاطي

  .عند عدم في عمل نسخ احتیاطیة " Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح
  

Net Logon  
  E:\WINDOWS\System32\lsass.exe  ملف التشغیل

  الوظیفة
 "تسمح بالعبور من خلال وثیقة الأحداث لتسجیل الدخول لحساب ما داخل نطاق حاسوبي 

"domain .المنزلیة أو المكتبیة  الشبكاتتستخدم في  لا یحتاجھا المستخدم العادي ولا ذلكل
  .المجالات  المبسطة التي لا تعتمد على

  " .Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح
  

NetMeeting Remote Desktop Sharing  
  E:\WINDOWS\System32\mnmsrvc.exe  ملف التشغیل

سب عن بعد عن طریق أحد المستخدمین المخول إلیھم وذلك عندما تسمح بالتحكم في الحا  الوظیفة
  .یكون اتصال الإنترنت فعالاً 

  " .Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح
  

Network Connections  
  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل

  .تسمح بالاتصال بشبكة الإنترنت وغیرھا   الوظیفة

عند عدم استخدام شبكة الإنترنت أو " Disabled"وتعطیلھا " Manual"فعیل الخدمة ت  المقترح
  .غیرھا 

  
Network DDE  

  E:\WINDOWS\system32\netdde.exe  ملف التشغیل

 ١٫٥یستھلك  Clipbook  في خدمةهذكر سبققد ختص بعملیة التبادل الدینامیكي للمواد وت  الوظیفة
  . میجابایت من الذاكرة

  " .Disabled"تعطیل الخدمة   رحالمقت
  

Network DDE DSDM  
  E:\WINDOWS\system32\netdde.exe  ملف التشغیل

  .كسابقھ   الوظیفة
  " .Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح
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Network Location Awareness (NLA)  
  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل

  . البیانات التطبیقات في حال تغییر شيء من ھذه ات ومواقع وبیانات الشبكة وتنبھتخزن إعداد  الوظیفة
  " .Manual"وعند حدوث أیة مشاكل یتم إرجاعھا إلى " Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح

  
NT LM Security Support Provider  

  E:\WINDOWS\System32\lsass.exe  ملف التشغیل
   .Remote Procedure Call خدمة لبرامج التي تعمل علىتوفیر الأمان ل  الوظیفة
  " .Manual"وعند حدوث أیة مشاكل یتم إرجاعھا إلى " Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح

  
Performance Logs and Alerts  

 E:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe  ملف التشغیل
  .الجھاز بیھات والأخطاء التي یمر بھابالأداء والتن خاصة "LOG" مھمتھا عمل ملفات  الوظیفة
  " .Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح

  
Plug and Play  

  E:\WINDOWS\system32\services.exe  ملف التشغیل
   .وترتیب مواردھا المكونات الجدیدةعملیة تعرف الجھاز على  سھلت  الوظیفة
  " .Automatic"تفعیل الخدمة   المقترح

  
Portable Media Serial Number Service  

  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل

ومحتواھا من الصوتیات وعند  تبمشغلات الصوتیا الخاصةالأرقام التسلسلیة ستعلم عن ت  الوظیفة
  . ة لن یشغلھا الجھازیالمحم توقیفھ فإن المحتویات

  " .Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح
  

Power Manager  
  E:\WINDOWS\svchost.exe  ملف التشغیل

  .تقوم بإدارة حفظ طاقة جھاز الحاسب   الوظیفة
  " .Automatic"تفعیل الخدمة   المقترح

  
Print Spooler  

  E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe  ملف التشغیل
   میجابایت ٣٫٦ستھلك ت. محتواھا إلى الذاكرة  نقل الملفات المراد طباعةتقوم ب  الوظیفة
  " .Automatic"تفعیل الخدمة   المقترح

  
Protected Storage  

  E:\WINDOWS\system32\lsass.exe  ملف التشغیل
  .توفر مخزناً لحمایة البیانات الحساسة لمنع الوصول إلیھا   الوظیفة
  " .Automatic"تفعیل الخدمة   المقترح

  
QoS RSVP  

  E:\WINDOWS\System32\rsvp.exe  ملف التشغیل

ویمكن إزالتھا من خصائص  االمختلفة العاملة على الشبكة والداعمة لھ تنظم النقل بین البرامج  الوظیفة
 . الشبكة

  " .Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح
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Remote Access Auto Connection Manager  
  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل

  . من تكوین اتصال إلى عناوین وأسماء الإنترنت ختص ببعض خدماتت  الوظیفة

  .عند عدم استخدام الإنترنت " Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح
  .عند استخدام الإنترنت " Manual"تفعیل الخدمة 

  
Remote Access Connection Manager  

  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل
   .الشبكة قوم بإنشاء اتصالاتت  الوظیفة

  .عند عدم استخدام الإنترنت " Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح
  .عند استخدام الإنترنت " Manual"تفعیل الخدمة 

  
Remote Desktop Help Session Manager  

 E:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe  ملف التشغیل
  .سب عن بعد عن طریق أحد المستخدمین تسمح بالتحكم في الحا  الوظیفة
  " .Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح

  
Remote Procedure Call (RPC)  

  E:\WINDOWS\system32\svchost -k rpcss  ملف التشغیل
  .تنظم عمل معظم الخدمات   الوظیفة
  " .Manual"تفعیل الخدمة   المقترح

  
Remote Procedure Call (RPC) Locator  

  E:\WINDOWS\System32\locator.exe  لف التشغیلم
   . میجابایت١٫٢ ستھلكتو "RPC" دیر قاعدة بیاناتت  الوظیفة
  " .Manual"تفعیل الخدمة   المقترح

  
Remote Registry  

  E:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService  ملف التشغیل
  " .Registry"لى إعدادات تمكن المستخدمین من التحكم والتعدیل ع  الوظیفة
  " .Automatic"تفعیل الخدمة   المقترح

  
Removable Storage  

  E:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل
   .الإضافیة تنظیم عمل أجھزة التخزین  الوظیفة
  " .Automatic"وعند حدوث أیة مشاكل یتم إرجاعھا إلى " Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح

  
Routing and Remote Access  

  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل

 إلى جھاز الشبكة ، یحتاجھ من یرید "Dial up" خدمة السماح للأجھزة بالاتصال عبر  الوظیفة
  . الدخول من منزلھ على جھازه في العمل

  " .Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح
  

Secondary Logon  
  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل

  . لا یحتاجھا غالب المستخدمین لتشغیل بعض المھام الخاصة والتي  الوظیفة
  " .Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح
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Security Accounts Manager  
  E:\WINDOWS\system32\lsass.exe  ملف التشغیل

  .الخاصة بكلمات السر " Profile" بحفظ ملفات تقوم  الوظیفة
  " .Automatic"تفعیل الخدمة   المقترح

  
Security Center  

 E:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل

  الوظیفة

الحمایة من  برامجوالجدران الناریة والترقیة التلقائیة ك مراقبة إعدادات الأمان للنظام
 "لوحة التحكم"ولكن توجھ إلى "Disabled"  لا یمكنك تعطیلھ بمجرد وضعالفیروسات ،

  واختر "مركز الأمان"واختر 
 "Change the way Security Center alerts me" إشارة الاختیار من  قم بإزالة

  " ."Virus Protection و "Automatic Update" و "Firewall" المربعات بجوار

السجل الأمني لھذه الخدمات یمكنك  وفي حالة كونك تتابع  "Disabled"تعطیل الخدمة  المقترح
  . "Automatic" وضعھ

  
Server  

 E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل
   .والطباعة عبر الشبكة خدمة المشاركة في الملفات  الوظیفة

بادل الملفات عبر الشبكة المحلیة أو ت إلا إذا كنت ترغب في  "Disabled"تعطیل الخدمة  المقترح
  . الطباعة مشاركة

  
Shell Hardware Detection  

 E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل
   .ومحتواھاالضوئیة قراص لأل خدمة التشغیل التلقائي  الوظیفة
   ."Disabled"تعطیل الخدمة  المقترح

  
Smart Card  

 E:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe  ملف التشغیل

 إلى ٢٫٢تستھلك  ،إلیھا والغالب الأعم للمستخدمین لا یحتاجون  تشغیل البطاقات الذكیةتقوم ب  الوظیفة
  . الذاكرة  میجابایت من٢٫٤

   ."Disabled"تعطیل الخدمة  المقترح
  

SSDP Discovery Service  
 E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService  ملف التشغیل

على الشبكة المحلیة ویحتاجھا  "Universal Plug and Play" خدمة التعرف على أجھزة  الوظیفة
  . ممن یستخدم اللعب الجماعي عبر الشبكة الكثیر

   ."Disabled"تعطیل الخدمة  المقترح
  

System Restore Service  
 E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل

  الوظیفة
  إذاالقرص الصلبمساحة  من  تستھلك جزئا كبیراًالتشغیل عمل نسخة طبق الأصل من نظام

 من المستخدمین اًكثیرھا إلا بعد تعطیلھ ومع ذلك فإن  تستطیع حذفھ منندخلھا الفیروس ل
  . بھ یرى أن لا حاجة لھ من المحترفین عدیدال  بینمایقوم بعمل نسخة احتیاطیة منھ نظاملل حمایةً

  . للمستخدم المحترف "Disabled"تعطیل الخدمة  المقترح
  .للمستخدم الحریص على بیاناتھ " Automatic"تفعیل الخدمة 

  
Task Scheduler  

 E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل
  .یلھا في أوقات محددة تقوم بتحدید مھام معینة یقوم نظام التشغیل بتشغ  الوظیفة
  . إذا لم تكن تعمل مھام مجدولة "Disabled"تعطیل الخدمة  المقترح
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TCP/IP NetBIOS Helper  
 E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService  ملف التشغیل

لا تحتاجھا إذا كنت لا تستخدم  "TCP/IP" نطاق على "NetBIOS" توفیر الدعم لخدمة  الوظیفة
  . "NetBIOS" یةتقن

   ."Disabled"تعطیل الخدمة  المقترح
  

Telephony  
 E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل

على الجھاز ، لا  "DSL" و "ISDN" و "MODEM" خدمة تتحكم في أجھزة الاتصالات  الوظیفة
  . الشبكة حالة أن جھازك یتصل بالإنترنت عبر تحتاجھا في

  . إذا كان الجھاز یتصل عبر الشبكة "Disabled"تعطیل الخدمة  رحالمقت
  .إذا كان الجھاز یتصل عبر المودم " Manual"تفعیل الخدمة 

  
Telnet  

 E:\WINDOWS\System32\tlntsvr.exe  ملف التشغیل

 راقتعتبر من وسائل اختجھاز والوالإنترنت الدخول على  سمح للمستخدمین على الشبكةت  الوظیفة
  میجابایت  ٢ستھلك ت ، والأجھزة غیر الآمنة ، ویفضل تعطیلھا

   ."Disabled"تعطیل الخدمة  المقترح
  

Terminal Services  
 E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل

 امج لتركیب بعض البر الخدمة ستحتاج. ا تعطیلھةیمكنك تجرب د من الخدماتیعدالتعتمد علیھا   الوظیفة
  . "Norton 2003" مثل

  " .Manual"تفعیل الخدمة   المقترح
  

Themes  
 E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل

 فإذا كنت ممن لا یھتم بسمات "Windows XP" التشغیل خدمة السمات الخاصة بنظام  الوظیفة
  . الذاكرة  میجابایت من١٢-٤الجھاز فعطلھ ، ویستھلك من 

   ."Disabled"تعطیل الخدمة  المقترح
  

Uninterruptible Power Supply  
 E:\WINDOWS\System32\ups.exe  ملف التشغیل

  .فعلیك تعطیلھ  "UPS" الطاقة المستمرة إذا كنت ممن لا یعتمد على أجھزة  الوظیفة
   ."Disabled"تعطیل الخدمة  المقترح

  
Universal Plug and Play Device Host  

 E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService  ملف التشغیل
   .التي سبق ذكرھا SSDP Discovery Service مع خدمةتقوم بالاتصال   الوظیفة
   ."Disabled"تعطیل الخدمة  المقترح

  
Upload Manager  

 E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل
  .سال الملفات بین الخادم والعمیل على الشبكة تقوم بإر  الوظیفة
   ."Disabled"تعطیل الخدمة  المقترح
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Volume Shadow Copy  
 E:\WINDOWS\System32\vssvc.exe  ملف التشغیل

فیما یخص النسخ الاحتیاطي   "MS Software Shadow Copy Provider" عمل معت  الوظیفة
   میجابایت٣تھلك ست ، واالمستخدمین لا یستخدمونھ وغالب

   ."Disabled"تعطیل الخدمة  المقترح
  

WebClient  
 E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService  ملف التشغیل

  الوظیفة
  وmessenger" : " مثل المضمنة وفر الخدمة لبرامج نظام التشغیلت

 "Real Player" و "Microsoft Net"  البرامج   ھذهل وظیفة من وظائفیعطت، وفي حالة
   .بالتعطیل یمكنك إعادة تشغیلھ للتأكد من مدى تأثرھا

   ."Disabled"تعطیل الخدمة  المقترح
  

Windows Audio  
 E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل

  .تسمح لك بسماع الأصوات عبر جھازك   الوظیفة

  . ترید سماع الأصوات إذا كنت لا" Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح
  .إذا كنت ترید سماع الأصوات " Automatic"تفعیل الخدمة 

  
Windows Image Acquisition (WIA)  

 E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k imgsvc  ملف التشغیل
  . والكامیرات خدمة دعم أجھة المسح الضوئي  الوظیفة
  .خدام أجھزة الكامیرا أو الماسحات الضوئیة عند عدم است" Disabled"تعطیل الخدمة   المقترح

  
Windows Installer  

 E:\WINDOWS\System32\msiexec.exe /V  ملف التشغیل
  .  میجابایت٣٫٤ستھلك تالبرامج وتعدیلھا وحذفھا ، وتسمح بتنصیب   الوظیفة

بعض تنصیب لالبرامج وعند حاجتك تنصیب بمجرد انتھائك من   "Disabled"تعطیل الخدمة  المقترح
  ."Manual"  لذلك حولھ إلى. تنبیھك  البرامج سیتم

  
Windows Management Instrumentation  

 E:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل
  .یعتمد علیھا الكثیر من البرامج   الوظیفة
  " .Automatic"تفعیل الخدمة   المقترح

  
Windows Time  

 E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل
  بشكل تلقائي خدمة ضبط الوقت عبر الإنترنت  الوظیفة
   ."Disabled"تعطیل الخدمة  المقترح

  
Wireless Zero Configuration  

 E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل
  . زة الشبكة اللاسلكیةلأجھ خدمة لتوفیر الإعدادات التلقائیة  الوظیفة
   ."Disabled"تعطیل الخدمة  المقترح

  
Workstation  

 E:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  ملف التشغیل
  . والجھاز المحليالتحكم تنظیم الاتصال بین جھاز   الوظیفة
  " .Automatic"تفعیل الخدمة   المقترح
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  .ات الإنترنت ویتم عملھا دوریاًكعك حذف ملفات الإنترنت المؤقتة وة الطریقة فيتتلخص أھمی
  
  

  )Start > Control Panel" . (لوحة التحكم"ثم " قائمة ابدأ" بالذھاب إلى -١

  
  
  
  
  )Internet Option" . (خیارات الإنترنت" نقوم بالدخول على -٢
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  " .ملفات الإنترنت المؤقتة"الخاصة بـ " حذف كعكات الإنترنت"أو " حذف الملفات"ختیار نقوم با" عام" من تبویب -٣

)    General > Delete Files / Delete Cookies "Temporary Internet Files"(  

  

  
  
  
  

 
  

  .یراً من القرص تتلخص أھمیة الطریقة في حذف بعض الملفات الغیر ضروریة أو التي تأخذ حیزاً كب
  
  

  )Start > Run" . (تشغیل"ثم " قائمة ابدأ" بالذھاب إلى -١
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  " .موافق"ثم نضغط على " Cleanmgr" نقوم بكتابة -٢

  
  
  
  
  .القرص المناسب ثم نضغط على موافق  بعد أن تظھر النافذة الآتیة ، نقوم باختیار -٣
  

  
  
  
  
  " . موافق"ید الملفات التي نرید حذفھا ثم نضغط على نقوم بتحد" تنظیف القرص" من تبویب -٤

)    Disk Cleanup > OK( 
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  . بعد ذلك تظھر رسالة للتأكید فنقوم بالموافقة علیھا -٥
  

  
  
  
  
  : بعد ذلك تتم عملیة حذف الملفات المحددة كالتالي -٦
  

  
  
  
  

 
  

  .مل على القرص المحدد وذلك لاكتشاف الأخطاء وتصحیحھا تتلخص أھمیة الطریقة في القیام بفحص شا
  
  
  " .خصائص"ثم نختار القرص المناسب و نضغط بزر الفأرة الأیمن ونختار " جھاز الكمبیوتر"نقوم بالدخول على  -١

)    My Computer > Local Disk > properties(  
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  )Tools > Check Now (".التدقیق الآن"نختار " أدوات" من تبویب -٢
  

  
  
  " .ابدأ"أمام العبارات الموضحة أدناه ثم نضغط ) ü( نقوم بوضع علامة -٣
  

  
  
٤-  

" اب دأ "ف إن الرس الة التالی ة س وف تظھ ر بع د ال ضغط عل ى         في حال قیامنا باختیار القرص المحتوي على نظام التشغیل   -      أ

عد إعادة تشغل الحاسب ، ولذلك نقوم بالموافقة علیھا ثم نعید تشغیل  لا یستطیع القیام بالفحص إلا بWindows XPوذلك لأن 

  .الحاسب 

  
  

  . في حال قیامنا باختیار قرص آخر فإنھ لن تظھر الرسالة السابقة بل ستبدأ عملیة الفحص فوراً -     ب
  



 

 - ٣٠٣ -

 
  

  .تنظیمھا حتى یسھل الوصول إلیھا من قبل النظام بعملیة تنظیم للملفات المبعثرة وتتلخص أھمیة الطریقة في القیام 
  

  )Start > Run" . (تشغیل"ثم " قائمة ابدأ" بالذھاب إلى -١

  
  
  

  " .موافق"ثم نضغط على " dfrg.msc" نقوم بكتابة -٢

  
  
  
  )Select a local disk > Analyze" . (تحلیل" نقوم بتحدید القرص المناسب ثم نضغط على -٣
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  ...التحلیل  بعد -٤
  
  " .Close" الرسالة الموضحة أدناه فإنھ لا توجد أي أھمیة للقیام بإلغاء تجزئة للقرص وبالتالي نضغط ر في حال ظھو-أ

  

  
  
  
  " .Defragment" الرسالة الموضحة أدناه فلابد من القیام بإلغاء تجزئة للقرص وبالتالي نضغط ر في حال ظھو-ب
  

  
  
  
  . القرص  یتم الآن إلغاء تجزئة-٥
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  .تتلخص أھمیة الطریقة في إیقاف التزامن التلقائي لخدمة الوقت على الإنترنت 
  
  
  . نقوم بالضغط على الساعة مرتین بزر الفأرة الأیسر -١
  

  
  

  
  " .موافق"ى من داخل المربع ثم نضغط عل) ü(نقوم بإزالة علامة " Internet Time" من تبویب -٢
  

  
  
  
  
  
  

 
  

  .تتلخص أھمیة الطریقة في زیادة سرعة إغلاق ویندوز 
  

  )Start > Run" . (تشغیل"ثم " قائمة ابدأ" بالذھاب إلى -١
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  " .موافق"ثم نضغط على " Regedit" نقوم بكتابة -٢

 

٣- (HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > ControlSet001 > Control)  

  " .Modify"بزر الفأرة الأیمن ثم نضغط على " "WaitToKillServiceTimeout     بعد ذلك نضغط على 

  

  " .موافق"ثم نضغط على ) ٣٠٠٠(إلى ) ٢٠٠٠٠( نقوم بتغییر القیمة من -٤

  

  . بعد ذلك نقوم بإعادة تشغیل الحاسب حتى یتم تطبیق التغییرات الجدیدة -٥
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   .الذاكرة المخصصة للقرص الصلبتتلخص أھمیة الطریقة في تحسین 
  
  

  )Start > Run" . (تشغیل"ثم " قائمة ابدأ" بالذھاب إلى -١

  

  

  " .موافق"ثم نضغط على " Regedit" نقوم بكتابة -٢

  

  

 تح ت الكلم ة ال سابقة    ة بن ا ة الخاص  ذاكرال  م بإضافة م ا یناس ب   وقنلم تكن موجودة ، بعد ذلك  إن" [vcache]" نقوم بإضافة -٣

   :یلي مباشرة كما

  

  

  

  

  

  

  

  : میجابایت  ٨ لمن یمتلك ذاكرة حجمھا -
  

MinFileCache=2048   
MaxFileCache=2048   

ChunkSize=512 

 :   میجابایت١٦لك ذاكرة حجمھا تلمن یم -
 

MinFileCache=4096  
MaxFileCache=4096  

ChunkSize=512   

 :   میجابایت٣٢لك ذاكرة حجمھا تیم لمن -
 

MinFileCache=8192  
MaxFileCache=8192  

ChunkSize=512  

 :   میجابایت٦٤ھا لك ذاكرة حجمتلمن یم -
 

MinFileCache=16384  
MaxFileCache=16384  

ChunkSize=512  
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  . بعد ذلك نقوم بإعادة تشغیل الحاسب حتى یتم تطبیق التغییرات الجدیدة -٤

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 :  میجابایت١٢٨لك ذاكرة حجمھا تیم لمن -
 

MinFileCache=32768  
MaxFileCache=32768  

ChunkSize=512  

 :   میجابایت٥١٢لك ذاكرة حجمھا تیم لمن -
 

MinFileCache=131072  
MaxFileCache=131072  

ChunkSize=512   

 :میجابایت  ١٠٢٤حجمھا لك ذاكرة تلمن یم -
 

MinFileCache=262144  
MaxFileCache=262144  

ChunkSize=512  

 :  ایت میجاب٢٥٦لك ذاكرة حجمھا تلمن یم -
 

MinFileCache=65536  
MaxFileCache=65536  

ChunkSize=512  
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ج ة عی ب م ا بھ ا مم ا      تتوقف فجأة عن العمل لفترة طویل ة نتی تتلخص أھمیة الطریقة في إغلاق البرامج المعیبة والتي      

   .إلى صعوبة التعامل مع البرامج الأخرى یؤدي

  

  )Start > Run" . (تشغیل"ثم " قائمة ابدأ" بالذھاب إلى -١

  

  

  " .موافق"ثم نضغط على " Regedit" نقوم بكتابة -٢

  

  

٣-) HKEY_CURRENT_USER > Control Panel > Desktop(  

  " .Modify"بزر الفأرة الأیمن ثم نضغط على " "AutoEndTasks     بعد ذلك نضغط على 
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  " .موافق"ثم نضغط على ) ١(إلى ) ٠( نقوم بتغییر القیمة من -٤

  

  

  " .Modify"بزر الفأرة الأیمن ثم نضغط على " "WaitToKillAppTimeout كذلك ؛ نضغط على -٥

  

  " .موافق"ثم نضغط على ) ٣٠٠٠(إلى ) ٢٠٠٠٠( نقوم بتغییر القیمة من -٦

  

  . بعد ذلك نقوم بإعادة تشغیل الحاسب حتى یتم تطبیق التغییرات الجدیدة -٧
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  ١                      مقدمة §
  

   : تمھیـــــــد تمھیـــــــد--الباب الأول الباب الأول 

 ٢                     تاریخ تطور الكمبیوتر §

 ٣                     أجیال الحاسب الآلي §

  ٥                  المدخل إلى عالم الحاسب  §

  
  

   : الآلي الآلي مكونات الحاسب مكونات الحاسب--الباب الثاني الباب الثاني 

  ١٣                  )Hardware(المكونات المادیة  §

  ١٤                 )Case(صندوق النظام  -

 ١٥             ) Power Supply( وحدة الإمداد بالطاقة  -

 ٢١                 )Mother Board(اللوحة الأم  -

 ٣٧               )CPU(وحدة المعالجة المركزیة  -

 ٤٥            )Main Memory Unit(وحدة الذاكرة الرئیسیة  -

 ٥٣                )Hard Disk( رص الصلب الق -

 ٦٥            )Floppy Disk Drive( مشغل الأقراص المرنة  -

 ٦٨           )Optical Disk Drive( مشغل الأقراص الضوئیة  -

 ٧١                )Data Buses(نوا قل البیانات  -

  ٧٢            ) Hardware Cards (كروت الأجھزة المادیة -

  ٧٩                )  Keyboard(لوحة المفاتیح  -

 ٨٢                    )Mouse( الفأرة  -

  ٨٤                   )Scanner(  الماسح الضوئي -

 ٨٩              )Bar Code Reader(جھاز قارئ الأعمدة  -

 ٨٩            )Magnetic Card Reader(قارئ البطاقات الممغنطة  -

 ٩٠                   )Light Pen(القلم الضوئي  -

 ٩٠                  )Microphone(المیكروفون  -

 ٩١                  )Joy Stick(عصا التحكم  -

 ٩١                )Touch Screen(شاشة اللمس  -

  ٩٢              )Digital Camera(الكامیرات الرقمیة  -

  ٩٣                   )Monitors( شاشة العرض  -

 ٩٥                 )Printer(الآلة الطابعة  -

 ٩٨               )Speakers(السماعات الصوتیة  -

 ٩٨                   )Plotter(الراسم  -

   الفھــــــرسالفھــــــرسالفھــــــرس
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  ٩٩                 )Software(لمادیة المكونات غیر ا §

  ٩٩               )Operating Systems(أنظمة التشغیل  -

 ١١١            ) Programming Languages( لغات البرمجة  -

 ١١٣                برامج التشغیل المساعدة  -

 ١١٤                  زم البرامج التطبیقیة ح -

   : : بیئة الحاسب وحمایة الأجھزة والبرمجیات بیئة الحاسب وحمایة الأجھزة والبرمجیات--الباب الثالث الباب الثالث 

 ١١٥                  ھربائیة للحاسب البیئة الك §

  ١١٧                     بیئة تشغیل الحاسب §

   : :مشاكل الحاسب وبرمجیاتھمشاكل الحاسب وبرمجیاتھ  --الباب الرابع الباب الرابع 

 ١٢١                    مشاكل بدء التشغیل  §

 ١٣٠                 الحاسب وانخفاض أداءه مشاكل تعلیق §

  ١٣١                  لأجھزة وكیفیة تخطیھا مشاكل ا §

  ::الحاسب والمجتمع الحاسب والمجتمع   --  خامسخامسالباب الالباب ال

 ١٣٥                  ت استخدامات الحاسب لامجا §

  ١٣٧                     مھن الحاسب  §

  " :" :BBiiooss""البیوس البیوس   --  السادسالسادسالباب الباب 

 ١٤٠                       مصطلحات §

 ١٤٠                   كیفیة التحرك داخل البیوس §

  ١٤١                     القوائم الرئیسیة §

  ::تجمیع الحاسب الآلي تجمیع الحاسب الآلي   --  السابعالسابعالباب الباب 

 ١٧٩                  لأدوات والمعدات اللازمةا §

 ١٨١                  كیب الذاكرة العشوائیة رت §

 ١٨١                    تركیب المعالج §

 ١٨٢                    تركیب اللوحة الأم  §

 ١٨٣                   تركیب وحدات التخزین §

 ١٨٦                    تركیب الكروت §

  ١٨٧                    التوصیلات الخارجیة §

  

  



 

 - ٣١٣ -

  ::تقسیم وتھیئة القرص الصلب تقسیم وتھیئة القرص الصلب   --  الثامنالثامنالباب الباب 

 ١٨٩              )FDISK(لأمر تقسیم القرص الصلب بواسطة ا §

  ٢٠٠            )FORMAT(إعادة تھیئة القرص الصلب بواسطة الأمر  §

  ::تثبیت أنظمة التشغیل تثبیت أنظمة التشغیل   --  التاسعالتاسعالباب الباب 

 ٢٠٢              Windows ME / Windows 98نظام  §

 ٢١٢            )الطریقة الأولى (Windows XP Professionalنظام  §

 ٢٢٥            )الطریقة الثانیة (Windows XP Professionalنظام  §

 ٢٣٩            )الطریقة الثالثة (Windows XP Professionalنظام  §

  ::تعریف الأجھزة تعریف الأجھزة   --  العاشرالعاشرالباب الباب 

 ٢٤٩                   ة تعریف كرت الشاش §

 ٢٥٠                  تعریف كرت الصوت  §

 ٢٥٣                    تعریف المودم §

 ٢٥٧                    تعریف الطابعة §

  ٢٦٢                  البحث عن أجھزة جدیدة §

   ٢٦٥                         OOffffiiccee  22000033 تثبیت  تثبیت --  شرشرالحادي عالحادي عالباب الباب 

  ٢٧٤                  XXPPتحسین أداء ویندوز تحسین أداء ویندوز   --  الثاني عشرالثاني عشرالباب الباب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٣١٤ -

  
  
  
  
  
  
  
 - www.arabhardware.net   -كتاب تجمیع وصیانة الحاسب  

 - www.microsoft.com         -  أكثر مشاكل بدء التشغیل شیوعا و كیفیھ تخطیھاكتاب 

 - www.xbitlabs.com         - تب مادة الحاسب للمرحلة الثانویةك 

 - www. tomshardware.com       - تعلم تجمیع وصیانة الكمبیوتر كتاب. 

 - www.absba.com         - دلیل إعدادات البیوس كتاب 

 - www.arabsgate.com         -الكتیب الخاص بنظام درع الفیروسات  

 - www.arabic2000.topcities.com       -  ليسط لعتاد وبرامج الحاسب الآریف مبتعكتاب 

 - www.crazypc.com         - مرشدك الأمین لاكتشاف عالم ویندوز  كتابXP 

 - www.pc-worlds.net         - تود معرفتھ عن ذاكرة الحاسوب مین لكل مامرشدك الأ كتاب  

 - www.radiativenz.com         - كتاب مقدمة عن نظام التشغیل MS-DOS  

 - www.brinkster.com         -كتاب تقنیة الفورمات وماھیتھا  

 - www.affendix.net         - كتاب speed xp  

 - www.al-dleel.com         - كتاب computer begin  

 - www.alganaa9.com         -الكتیب الخاص بإحدى اللوحات الأم   

 - www.auspcmarket.com         - كتاب The Microsoft Computer Dictionary  

 - www.arabcomputing.com       - كتاب Registry Guide for Window  

 - www.bahory.com  

 - www.ifawal.com  

 - www.khayma.com  

 - www.matcom.net  

 - www.arabsoftware.net  

 - www.mostkshf.com 

 - www.hazemskeek.com 

 - www.google.com 

 - www.moon15.com 

 - www.intel.com  

 - www.ati.com  

 - www.montada.com  

 - www.windowsreinstall.com 

 - www.worldzone.net 

 - www.shmokh.com 

 - www.shamel.net 

 - www.futureegate.com 

 - www.c4arab.com 
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 - ٣١٥ -

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

   لا تنسونا من خالص الدعاءلا تنسونا من خالص الدعاءلا تنسونا من خالص الدعاء
  
  
  
  
  
  
  
  

    للتواصل والاستفسار 
  
  

asmb111@gawab.com 
asmb111@hotmail.com 
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