
 الخرسانة الجاىزة
ready mix concrete 

 
الخراسنة الجاىزة ىي  الخرسانة ىي التى يتم تصنيعيا خارج موقع المنشأ في محطة ويتم نقميا 

 من المحطات  الى الموقع عن طريق عربيات نقل ممحق بيا خلاطة .

 مميزاتيا أو مواصفاتيا :
محطات الخمط أن دورياً الدقة في  وزن الخامات حيث أن المواصفات تشترط  عمى  -1

معايرة كافة موازين الخامات في الخلاطة وتشترط الحصول عمى شيادة  بالمعايرة تؤكد 
 Errorعمى أن دقة الموازين في حدود الاشتراطات الموجودة بالمواصفات واحتمالات الـ 

 واحد %  في الركام والاسمنت –أو  Tالمسموح بيا 
ية نقل الخامات لمخلاطة يضمن عدم تموث عندما تدخل العنصر البشرى في عمم -2

 الخامات .

 طريقة تخزين المواد تمنع عنيا أى تموث  -3

المعالجة التى تتم لمرمل ولاركام اليز والغسل  تضمن استخدام الركام بحالة مثمة لانتاج  -4
 الخرسانة .

ضمان أن تكون كمية الخرسانة المنتجة بالكامل ليا نفس مواصفات والقوام حيث أن  -5
وليس بتدخل   Computerزن والخمط يتم اوتوماتيكيا باستخدام الحاسب الآلى الو 

العنصر البشرى حيث أن العنصر البشرى لا يضمن أن يكون الوزن ثابت لممكونات في 
 كل خمطة .

في حالة صب كمية كبيرة لمخرسانة في وقت واحد مثل صب سقف ذات مساحة كبيرة  -6
لاحسن أو من الامثل استخدام الخرسانة بدون توقف أ, في حالة صب لبشة من ا

الجاىزة لان في حالة استخدام الخرسانة الجاىزة يمكن توردي الخرسانة وصبيا بمعدلات 
 عالية وبصفة  مستمرة وبدون توقف حتى يكتمل الجزء المطموب صبة .

 



ممحوظة ىامة : في حالة  الاسقف ذات مساحة كبيرة والمبشة  يستحسن صبيا عمى مرحمة 
 وىذا يضر المنشأ .  Cold Jointsحدة لان عكس ذلك ينتج عنو وا

 مراحل التتصنيع :
تجييز ومعاجمة المواد المستخدمة قبل ادخاليا مرحمة الخمط الذى ينتج عنو الخرسانة  -1

 الجاىزة .
 الركام  -أ

يتم الحصول عمى الركام ) الرمل والزلط ( من المحاجر ويكون الركام بمقاسات مجيزة منسرجة 
 حسب الطمب .

 مم ويسمى الرمل الحرش 5     -   0ويتراوح مقاسات  Fine Aggregatesالرمل :   -1
 ويكون مقاسات ثلاثة  Grese aggregatesالزلط  -2
 مم 13  -   0( ويكون مقاسات من 1سن ) -
 مم 25   -  13( ويكون مقاسات من 2سن ) -
 مم 44    -  25( ويكون مقاسات من 3سن ) -

: عندما يكون الخرسانة نسبة الحديد بو عالية والمسافات التى بين حديد التسميح  ملاحظات
صغيرة في ىذه الحالة مواصفات تحتم أن مقاس الركام لايزيد عن المسافة التى بين 

(  فقط ، فنستنتج من ذلك أن أكبر مقاس 1الاسياخ ففى ىذه الحالة يكون مطموب سن)
ت الخرسانة المطموبة وىو أساساً يكون مرتبط لمركام المستخدم يحدد حسب مواصفا

 بنسبة التسميح والمسافات التى بين اسياخ حديد التسميح .
 تجييز الرمل " -

مم حتى نضمن حجز اى شوائب تكون  14-6الرمل يعالج بيزازات ) مناخل ( مقاس 
 ( sieving )موجودة في الرمل الذى يتسم توريدة لمحطة الخمط وىذه العممية تسمى 

يتم عممية ىز لمزلط لمتخمص من الاتربة    Coarse Aggregatesجييز ومعالجة الزلط ت
والبودرة عن طريق شبك بمقاس يضمن بالحفاظ عمىالزلط والتخمص من الرمل والاتربة ويتم 
ىذه العممية بميكنة ) ىزاز الركام (  أحياناً نكتفى بالعيز  فقط وفى ىذه  الحالة أن 



طمب جودة اعمى يتم غسيل الزلط لمتخمص من طبقة الاتربة التى مواصفات الخرسانة تت
 تكون ممتصقة بسطح الزلط .

 Beltيتم بعد ذلك نقل كمية الركام ) الزلط والرمل ( المطموب الىالخلاطة عن طريـــق 

Conveyor  . أو سيور ناقمة 

 الأسمنت :  -ب
ل للاسمنت الساائب  القادم بالنسبة  للاسمنت السائب يتم توريدة لمموقع في سيارات نق -

 من مصانع الاسمنت .
داخل خزانات   Mir Compressorsعند وصوليا لمموقع يتم شحنيا عن طريق  -

 الممحقة بمحطة الخمط .  Cement  Siloالأمسنت أى 

ىدفو الحفاظ عمى الاسمنت السائب وتخزينة بعيداً   Cement Siloخزانات الاسمنت  -
 اد الاخري المتواجدة بالموقع .عن اى تموث وشوائب من المو 

الى الخلاط الذى يتم بو  خمط الخرسانة بوسائل   Siloحيث يتم بعد ذلك انتقالو من الـ  -
 Cementميكانيكية دون أن يحدث لـو اى تموث وىذه الوسائل الميكانيكية تسمى 

screw conveyor 

 جـ المياه:
ية المطموبة لمخمط من ىذا الخزان الى يتم  تخزنيا بخزان كبير بالموقع ثتم يتمة نقل الكم

 خزان آخر ممحق بالمحطة .

 الاضافات : -د
تورد الى الموقع في براميل أو خزانات صغيرة خاصة حيث يتم وضع الاضافات المطموب 

 استخداميا في خزانات الممحقة بمحطة الخمط .

 ( مرحمة الخمط :2)
ى محطة الخمط تدخل الى ماكينة ال  Belt Convayorبعد نقل الزلط والرمل عن طريق  -

ويكون وصفو عرضيا بو حجر لفصل الركام حسب مقاساتو وممحق بو ميزانو  Siloبيا 



وعند اعطاء الكمبيوتر الاشارة بالبدء  يرسل الكمبيوتر لممحطة الكميات والنسب 
 المطموبة من كل مادة وترسل الى الخلاطة .

نية حسب حجم الخلاطة لضمان تجانس ثا 64الى  34يستمر الخمط لمدة تتراوح بين  -
الخمطة وعندىا يتم فتح البوابة السفمية لمخلاطة فتندفع الخرسانة الى مدخل الخلاطة 

 المركبة عمى سيارات نقل الخرسانة الجاىزة .

ويتم عند اذ الحصول عمى طابعة من الكمبيوتر بوضح بيا كمية الخرسانة المنتجة  -
في ىذه الطابعة كتابة كافة البيانات المطموبة عن ووزن كل من المكونات ويتم ايضا 

 العميل ومكونات الخرسانة  ونوع الأسمنت  والاجياد المطموب  لمخرسانة . 

 التكمفة :
 العوامل المؤثرة عمى تكمفة أو اسعار الخرسانة الجاىزة :

ر مسافة نقل الخرسانة  الجاىزة يؤثر في التكمفة ولكن ليس عمى الدوام لان يدخل عنص -1
اخر ىو اسعار الشركات الاخري  المنافسة  بمعنى  أن الشركة المنتجة لمخرسانة 
الجاىزة اذا كان يعطى سعر لمعميل موقعو بعيد عن محطة الخمط لايستطيع الشركة 
المنتجة اضافة الزيادة في التكمفة  الناتجة عن طول مساعة النقل دون أن يراعى الا 

جة اخري لمخرسانة قد يكون موقعو قريب من موقع يزداد السعر عن اسعار شكرات منت
 ىذا العميل .

يختمف ايضا سعر الخرسانة حسب مكان أو موقع الشركة المنتجة لـو لان تختمف اسعار  -2
الخامات المكونة لمخرسانة حسب الموقع وايضا اسعار العمالة تختمف  من مكان الى 

 مكان .

لمماء الى جنييا واحدا أما في شرم  القاىرة يمكن وصول سعر المتر المكعب –مثال 
 جنييا . 11الشيخ يمكن وصول سعر المتر المكعب لمماء الصالحة لمخمط الى 

 ومثال آخر  الرمل الصالح للاستخدام .



 25جنية لممتر الى  12أو المضخة  يتراوح سعرىا ما بين  Pumpفي حالة استعمال  -3
 جنيو لممتر حسب طول الزراع الخاص بالمضخة .

جنييا  136يساوى  254وظة : متوسط سعر الخرسانة ذات الاجياد العادى = ممح
 لممتر)بالقاىرة ( .



بعض الامثمة التى تحدث كثيرا أن تشترط المواصفات لمخرسانة الخاصة أن لا تزيد درجة حرارة 
( بينما يكون العمل بدور في منطقة حارة 25oالخرسانة عند صبيا في المنشأة عن حد معين ) 

( بالاضافة الى 25oلى من ) ‘ى ىذه الحالة تكون كحافة مكونات الخرسانة درجة حرارتيا أوف
أن يحدث تفاعل بين مكونات الخرسانة ينتج عنيا سخونة خلال الفترة التالية لبدء خمط المكونات 

 وفى ىذه الحالة يمزم معالجة خاصة كآلاتي:
 أى تمنع عنيا اشعة الشمس .تشوين المكونات بطريقة تمنع ارتفاع درجة حرارتيا  -1
 تبريد أو خفض درجة حرارة مكونات الخرسانة . -2

في الخمطة ويستمزم لذلك أن تكون محطة  ( Chilled watr )استخدام المياه المبردة  -3
 . ( Water Chiller )الخمط مزودة بمبرد مياه 

يمزم في في حالة أن ظروف الجوية الحارة تجعل أن كافة الاجراءات السابقة  لاتكفى  -4
بدلا منالماية المستخدمة في خمط    Flake Ice )ىذه الحالة استخدام رقائق الثمج) 

الخرسانة وذلك  للاستفادة من الحرارة الكامة لانصيار الثمح وكل ذلك لضمن منع 
 حدوث شروخ في الخرسانة اثناء تصمدىا .

ص من الاسمنت مثل بالنسبة لنوع الخرسانة واستخداميا قد يتطمب ذلك استخدام نوع خا -5
وىذا النوع من الاسمنت لم يكن ينتج  Hight slag cementالاسمنت العالى الخبت  

في مصر من قبل وبدأ انتاجية مؤخراً   في مصنع اسمنت السويس ومصنع الشركة 
ميناء شرق  –المصرية للاسمنت وذلك لاحتياجات مشاريع ) ميناء العين السخنة 

 الطمومبات بتوشكا (محطة  –التفريعة بورسعيد 



 أنظمة البناء سامكريت :
  نظام متكامل لمبناء باستخدام أسموب الحوائط الحاممة من البمكونات الاسمنتية

المفرغة / المصمتة لمحوائــط والبلاطات الخرسانية الجاىزة سابقة الاجياد  
 (.Samcrete h.c.s )للاسقف 

 بعة أدوار .ويمكن استعمال ىذا النظام لانشاء وحدات حتى س
  نظام سامكريت للاسقفSamcrete h.c.s.)  من البلاطات الخرسانية  )

 الجاىزة سابقة الاجياد ويمكن استخداميا مع كافة انظمة الانشاء المتعددة .

تستخدم مع الحواطئ الحاممة ، اليياكل الخرسانية ، اليياكل الخرسانية سابقة 
 الصب أو اليياكل المعدنية .

 لمحوائط والاسوار من البلاطات الخرسانية الجاىزة سابقة الاجياد  نظام سامكريت
يمكن استيعماليا في تجميد الواجيات أو انشاء الاسوار مع استعمال الاعمدة  –

 الجاىزة أو الاعمدة المصبوبة في ىالموقع .

  نظام سامكريت لمحوائط الساندة من البلاطات  الخرسانية الجاىزة سابقة الاجياد
استعماليا كحوائط ساندة لمغلاف أو الاتربة وتستعمل مع الاعمدة يمكن  –

 الخرسانية الجاىزة أو المعدنية .

 مميزان النظام :
  لايحتاج المنشأ لصيانة دورية لمييكل  الأساسى وذلك لتميز البمكونات

 والبلاطات بجودة الانتاج  من حيث المواد المستخدمة والرقابة عمى الانتاج .
  التنفيذ الخطأ في المقاسات نتيجة الدقة العالية لممنتج والحد من تفادى عيوب

الاعتماد عمى العمالة  اليومية الغير مدربة مما يقمل من احتمال تجاوز نسب 
 السماح المصرح بيا عند التنفيذ .

  ثبات السعر حسب أن أغمب المواد المستخدمة من الانتاج المحمىىالذى يتمتع
 . بالثبات النسبى للاسعار



   امكانية البناء لعى انواع تربة ذات قوة تحمل منخفضة بدون زيادة في تكمفة
الاساسات وذلك نتيجة استخدام اساسات شريطية تحت الحوائط الحاممة والتى 
توزع الحمل عمى مساحة اكبر من الارض حتى يقل الاجياد عمى وحدة 

 المساحة .

 ة عالية مع الاحتفاظ بقدر كبير تنميط الاعمال الانشائية بحيث تتم بسرعة وكفاء
 من المرونة في التغيير والتشكيل المعماري لمواجيات والفراغات الداخمية .

  من اعمال الشدات لاخشبية ومصنعيات  حديد التسميح .94توفير اكثر من % 

  السرعة اليائمة في تنفيذ الاعمال الانشائية حيث يمكن تركيب بلاطات لاسقف
 اليوم . / 23م 544-444بمعدل 

  يمكن الحصول عمى تصميمات معمارية متعددة لمواجيات بالغاء البياض
الخارجى  واستخدام اكثر من نوع من البموكات ويمكن ايضا الغاء البياض 

 الداخمى والاكتفاء بالدىانات مباشرة عمى البموك والبلاطات .

 اسعارىا  امكانية عمل نمط ثابت لجميع الابواب والشبابيك مما يؤدى لانخفاض
. 

  سيولة عمل  تركيبيات مواسير الكيرباء أو اى تمديدات اثناء عممية البناء داخل
 فراغات لابلاطات والبموكات مما يوفر نفقات التكسير والبياض .

 . العزل المتميز لمصوت والحرارة نتجية لمفراغات بالبموكات والبلاطات 

  بدون حدوث أى أضرار المقاومة لمحريق المباشر لفترة تزيد عمى ساعتين
 بالمبنى .

  امكانية  اجراء تعديلات في التقسيم داخل الوحدة الواحدة بدون التقيد بوجود أي
 اعمدة مماثمة لما ىو موجود في النام التقمديى .

  معالجة الخرسانة تتم في المصنع حسب المواصفات القياسية ولا تترك
 لمسئوليةالعمالة غير المدربة لاىمتييا .



 الاعمال الخاصة بحديد التسميح من تقطيع وتكسيح ورص حيث أن  تبسيط
اعمال التسميح  الرئيسى تتم بالمصنع ويتبقى اعمال حديد ثانوية سيمة التنفيذ 

 والمراقبة .

  عدم الحاجة الى اراضى واسعة لخدمة  المشروع اثناء التنفيذ وذلك لعدم الحادة
 والاخشاب وغيرىا .لخلاطة لمخرسانة أو ورش أو تشوينات لمحديد 



 من مرفقات البحث
 أعمال الخرسانة المسمحة :

توريد وصب خرسانة مسمحة ) درجة "ب"( لزوم الاساسات لممبنى والاسوار شاممة  توريد 
الخ طبقا لما ىو مبين بالرسومات … وتركيب جميع الميمات والشدات وحديد التسمح والصب 

كجم  444رمل + 2م 4.4زلط + 2م 4.8من ومستندات العقد الاخري ، والخمطة تتكون 
اسمنت بورتلاندى ) مقاوم لمكبريتات ( لممتر المكعب من الخرسانة كما يجب أن تكون قوة 
الخرسانة الناتجة مطابقة أو تزيد عن القوة التصميمية المنصوص عمييا في الرسومات ونيو 

 يندس العممية .العمل كاملا طبقا لممواصفات الفنية واصول الصناعة وتعميمات م
 مما جميعة بالمتر المكعب .

 
توريد وصب خرسانة مسمحة ) درجة "ب"( لزوم الاعمدة شاممة  توريد وتركيب جميع الميمات 

مم 14والشدات وحديد التسمح والصب ومحمل عمى السعر توريد وتركيب اسياخ حديد قطر 
بقا لما ىو مبين بالرسومات الخ ط… م لربط المبانى مع الاعمدة   1سم  وذلك كل  54وبطول 

كجم  354رمل + 3م 4.4زلط + 2م 4.8ومستندات العقد الاخري ، والخمطة تتكون من 
اسمنت بورتلاندى عادى  لممتر المكعب من الخرسانة كما يجب أن تكون قوة الخرسانة الناتجة 

ملا طبقا مطابقة أو تزيد عن القوة التصميمية المنصوص عمييا في الرسومات ونيو العمل كا
 لممواصفات الفنية واصول الصناعة وتعميمات ميندس العممية .

 مما جميعة بالمتر المكعب .
 

توريد وصب خرسانة مسمحة ) درجة "ب"( لزوم الحوائط  شاممة  توريد وتركيب جميع الميمات 
، الخ طبقا لما ىو مبين بالرسومات ومستندات العقد الاخري … والشدات وحديد التسمح والصب 

كجم اسمنت بورتلاندى ) مقاوم  444رمل + 3م 4.4زلط + 2م 4.8والخمطة تتكون من 
لمكبريتات ( لممتر المكعب من الخرسانة كما يجب أن تكون قوة الخرسانة الناتجة مطابقة أو تزيد 



عن القوة التصميمية المنصوص عمييا في الرسومات ونيو العمل كاملا طبقا لممواصفات الفنية 
 صناعة وتعميمات ميندس العممية .واصول ال

 مما جميعة بالمتر المكعب .
 

توريد وصب خرسانة مسمحة ) درجة "ب"( لزوم بلاطات الاسقف  والكمرات والسلالم  وكل ما 
الخ … يتطمبو العمل  شاممة  توريد وتركيب جميع الميمات والشدات وحـــديد التسمح والصب 

زلط  2م 4.8ت العقد الاخري ، والخمطة تتكون من طبقا لما ىو مبين بالرسومات ومستندا
كجم اسمنت بورتلاندى لممتر المكعب من الخرسانة كما يجب أن تكون  354رمل + 2م 4.4+

قوة الخرسانة الناتجة مطابقة أو تزيد عن القوة التصميمية المنصوص عمييا في الرسومات ونيو 
 وتعميمات ميندس العممية . العمل كاملا طبقا لممواصفات الفنية واصول الصناعة

 مما جميعة بالمتر المكعب .
 

توريد وصب خرسانة مسمحة ) درجة "ب"( لزوم الاسقف ) بلاطات مفرغة ( بالمبنى  شاممة  
الخ طبقا لما ىو مبين … توريد وتركيب جميع الميمات والشدات وحديد التسمح والصب 

 354رمل + 2م 4.4زلط + 3م 4.8من  بالرسومات ومستندات العقد الاخري ، والخمطة تتكون
كجم اسمنت بورتلاندى عادى  لممتر المكعب من الخرسانة  شاملا نيو وتشطيب وخدمة اسطح 
الخرسانة  جيدا كما يجب أن تكون قوة الخرسانة الناتجة مطابقة أو تزيد عن القوة التصميمية 

الفنية واصول الصناعة المنصوص عمييا في الرسومات ونيو العمل كاملا طبقا لممواصفات 
 وتعميمات ميندس العممية .

 مما جميعة بالمتر المكعب .



 أديكون

 طلاء عازل اكريميك لاستعمالات خاصة

 شفاف وممون
 مواصفات عامة :

أديكون : مركب اكريميك الاساس برش عمى اسطح مواد البناء المختمفة مثل الخرسانة   
عادل لتقويتيا وحمياتيا ضد جميع العوامل  والجبس  والطوب والاسبستوس  والخشب والم

 الخارجية .
 مجال الاستعمال :

ينفذ خلال المسام الشعرية لمواد البناء المختمفة وبذلك يوفر حماية لمحوائط والارضيات - 
 ضد التآكل والبرى والاحتكاك وتأثير العوامل الجوية والرطوبة والكيماويات .

يثة الصب لتقويتيا والاستغناء تماما عن معاجمة يرش ايضا عمى اسطح الخرسانة الحد 
 الخرسانة بالماء ويعمل ايضا كطبقة  دىان تحضرية قبل اى انواع طبقات دىان  تالية 

 المميزات:
اقتصادى ، سيل الاستعمال ، سريع الجفاف ، قوى متماسك عمىالاسطح الرطبة  -

 والضعيفة بدون  حدوث اى تشققات في طبقة الدىان .
 لة صيانة لحوائط الارضيات .يوفر سيو  -

 يوفر حمياة تامة ضد البرى والاحتكاك والرطوبة والشحوم والكيماويات . -

 يمنع تكون الغبار عمى الارضيات الخرسانية . -

 لايتأثر بالعوامل الجوية ومقاوم للاشعة  فوق البنفسجية ومقاوم لمفطريات  -

 مناسب للاستعمال في الداخل والخارج . -

 ات مياه الشرب ومخازن الاغذية .صالح لدىان خزان -

 
 



 المواصفات الفنية :
 ممون شفاف  : المون 

 %48 %24 : نبة المواد الصمبة 
 1.46 4.86 : كحم / لتر  25الكثافة عند 

 ثانية 124 ثانية  FC/4 : 25م ) 35المزوجة عند 
 دقيقة 15-14 دقيقة  5 : م (25زمن الجفاف السطحى ) عند 

 ساعة 5-4 ت  ساعا3 : م (25زمن الجفاف الصمد ) عند 
 ساعات 6 ساعات6 : وقت دىان الوجو التالى 
 ميكرون 44 ميكرون 34 : اقل سمك لمطبقة الجافة 
 ميكرون 124 ميكرون 124 : اقل سمك لمطبقة الرطبة 

 م5+65 م5+65 : مقاومة الحرارة 
 طريقة الاستعمال :

 والشحوم أو اى مواد اخريتنظف الاسطح جديا من الاتربة والزيوت  -
 يدىن محمول الاديكون بفرشاه ناعمة  أو بالرش -

 ساعة طبقا لطروف التيوية ودرجة حرارة الجو. 5-3يتم الجفاف الكافى بعد  -

 ساعات. 6تدىن الطبقات التالية بعد مرور  -

 تدىن طبقة أو اكثر حسب درجة نفاذية الاسطح والصلابة المطموبة  -

  6فيف بمذيبات خاصة مثل كيم سولف وفى حالة الرش يتم التخ -

 / كحم لكل طبقة رش أو دىان  2م5معدل الاستيلاك :  حوالى 
 سنوات ظروف تخزين مناسبة  3التخزين : لمدة 

 كجم . 16كجم ،  4كجم،   1العبوات : 



 2كيوراسول 

 مركب اقتصادي لمعالجة الخرسانة اساسو مستحمب الشمع
 (Astmc 309-81 class Atype 1 or 2) مطابق لممواصفات الامريكية 

 وصف المنتج :

  مركب اساسة مادة الشمح يرش عمى اسطح الخرسانة بعد الصب مباشرة فيسد
المسام ويحافظ عمى الرطجوبة للازمة لمتفاعل الكامل للاسمنت خاصة في 

 الاجزاء الحارة ، ويضمن اقصى مقاومة ممكنة لمخرسانة .
 المميزات :

 ظير عمى سطح الخرسانة .يكون فيمما مميز الم 

  يمنع الحفاف الريح لسطح الخرسانة الذى يتسبب عادة في حدوث شروخ
 الانكماش وتشققات اسطح الخرسانة .

  يوفر في تكاليف العمالة ويمغى كمية الحاجة لطرق المعالجة التقميدية بالمياه أو
 بالتغطية  بالخيش المبمل أو الرمل .

 يعطى اسطح خرسانية صمبة وقوية . 

  يكون فيمما شمعيا بطئ الاختفاء ولذا فيو مناسب للاستعمال عمى الاسطح
الخرسانية النيائية التى لن تغطى ببياض أو دىانات اخري  والا لزم استعمال 

  1كيوراسوال 

 الخواص الفنية :
 سائل اببض : المظير

 قابل لمرش :  القوام

 م25oكحم / لتر عند درجة  4.99 : الكثافة 

 % 8-6  : نسبة  المواد الصمبة 



 م25oساعات عند درجة  5-4  : زمن الجفاف 
 / لتر 2م8حوالى   : معدل الاستيلاك 

 
 طريقة التشغيل :

  في اوعية قبل الاستعمال  2ينصح بتقميب كيوراسول 
  بالرش بعد صب الخرسانة مباشرة وبعد اختفاء ماء طفح الخرسانة  2يستعمل كيوراسول

 ات مباشرة للاسطح المغطاء بالشدات .أو بعد فك الشد

 (74-64تنظف جميع الادوات المستعممة بعد الاستعمال مباشرة بالماء الساخن)م 

 التخزين :
 شيرا تحت ظروف تخزين مناسبة  12لمدة  
 العبوات :

 لتر . 244لتر ،  24
 

 
 

 كيوراسول سى آر 

 مركب معالجة الخرسانة باساس مطاط مكمور
 (Astmc 309-Type 2 clas Bالامريكية  ) مطابق لممواصفات

 وصف المنتج :

  مركب راتنجى خاص يحتوى  عمى مطاط مكمور مذاب في خميط من الراتنجات
لاصناعية وبعض المواد ىالمتطايرة الارخي يرش عمى سطح  الخرسانة بعد 

الصب مباشرة فتسد مساميا وتحافظ عمى الرطوبة الكافية لمتفاعل الكامل 
 للاسمنت 



 ميزات :الم

  تكون بعد رشيا غلافا متكاملا مع سطح الخرسانة يمكن منىاستمرار المعادلة
 لفترة طويمة تعطى لسطح الخرسانة صلابة ومقاومة عالية لمبرى والاحتكاك.

 . تساعد في عممية انكماش اشعة الشمس من عمى سطح الخرسانة 

 لخرسانة  .لاتؤدى الى نقص التلاصق لطبقات البياض اوالدىانات مع سطح ا 

  تمغى كمية الحاجة لممعالجة التقميدية بالمياة أو التغطية بالخيش المبمل اوالرمل 

  توفر في العمالة لسيولة استعماليا حيث ترش مرة واحدة 

  تمغى اسباب شروخ الانكماش والحرارة 

  يستعمل في الاجواء الحارة 

 الخواص الفنية :
 سائل اببض : المظير

 مط  : المماعية 
 ابل لمرشق :  القوام

 م25oكجم / لتر في   4.42+ 1.34 : الكثافة 

 % 1+6  : نسبة  المواد الصمبة 
 ميكرون  54/ لتر / وجو بسمك  2م7  : معدل الاستيلاك 

 6كيم سولف  :  المذيب 
 

 طريقة الاستعمال :
  يتم تقميب العبوة جيدا قبل الاستخدام 
 انة مباشرة وبعد اختفاء ماء طفح الخرسانة كيوراسول س آر بالرش بعد صب الخرس 

  وفى حالة الاسطح الرأسية فترش بالماء جيدا اولا بعد رفع الشدات مباشرة ثم يرش مركب
 كيوراسول سى آر 



 التخزين :
 لمدة عامين تحت  ظروف تخزين مناسبة  
 العبوات :

 لتر . 244لتر ،  24
 
 

 سى إم بى فيبر
 وم لمقموياتألياف من البولى برولين المقا

 المواصفات الفنية : 
سى أم بى فيبر الياف قصيرة من البولى بروبمين النقى التى تخمط مع الخرسانة والمونة 

 والارضيات لتمنع حدوث الشروخ وتحسن ايضا من خواص الخمطة 
 مجال الاستخدام :

 صوامع التخزين -  الارضيات الصناعية  - 
 لبياضاعمال ا - الصب بمدفع الخرسانة  - 
 مون الترميم - الخرسانة سابقة التجييز  - 
 الاتفاق  -  انشاء الطرق  - 

 المميزات:
 تنتشر في جميع الاتجاىات فتمنع ظيور شروخ الانكماش -
 تحسن خواص منع نفاضية المياة داخل الخرسانة المسمحة فتمنع صدأ حديد التسميح -

 لمخمطة ونسبة ارتداد اقل مناسبة للاستخدام مع مسدسد الخرسانة لمتجانس التام  -

 تمنع التجزيل وتزيد التشعيمة في مونة الترميم ومونة البياض . -

 توفر الوقت والجيد في صب الوحدات الجاىزة  -

 تزيد من مقاومة الشد لمخرسانة والمونة  -



 متوافقة بيئيا بدون مخاطر عمىالصحة  -

 تقاوم الاحماض والقمويات والاملاح  -

 اقتصادية  لقمة التكمة . -

 المواصفات الفنية 

 الخواص الطبيعية  التشكيل  خواص مادة الترابط 

 %144النوع: بروبمين 
 3جم / سم 491الكثافة : 

 المون : ابيض 

 سمك الحزمة : نمم 
 14الالياف بكل حزمة :

 مم15الطول:

 2نيوتن / مم37اجياد الشد: 
 2نيوتن/ مم3754معامل المرونة :

 %11الاستطالة عند القطع :

 واص الحرارية الخ الخواص الكيربية  الخواص الكيماوية 
 مقاومة الاحماض والملاح : مقاوم

 مقاومة القمويات : مقاوم 

 ارم 314 >المقاومة السطحية 

 ارم 314 >المقاومة الحجمية  

 

 164oدرجة الانصيار 

 س  324 >درجة الاحتراق 

 معدل  الاستيلاك :
 3كجم/ م 4.9   للارضيات الصناعية  
 3كجم/ م 4.9 – 4.6   لمبياض والمونة  
 3كجم/ م 2.7 -4.9  لموحدات الخرسانية الجاىزة 
 3كجم/ م 2.7 لمخمطة المستخدمة بمسدس الخرسانة 

 ارشادات التشغيل 
 يضاف الكمية المطموبة من سى أم بى فيبر لمخلاطة مع المكونات الاخري -
المحطات أو في الموقع وفى حالة  في حالة الخمطات الجاىزة  يمكن اضافة الالياف في -

 خمط سى أم بى فيبر  بالموقع يتم الخمط لمدة دقيقة لكل متر مكعب

 التخزين : مدة غير محدودة 
 جرام  944كيس  15كراتين عبوة   جرام  944العبوات : أكياس زنة 

 
 



 
 
 

 كيم فيل
 الياف من الصوف الزجاجى المقاوم لمقمويات

 الوصف:
ن  الصوف الزجاجى المقاوم لمقمويات يستعمل كتسميح لجميع كيم فيل : الياف م 

 مم12المنتجات الاسمنتية ويبمغ دول الالياف 
 مجال الاستخدام :

يستعمل كيم فيل مع الاسمنت والرمل والاضافات والماء لانتاج المونة الاسمنتيةت  -
 المسحمة بالالياف والتى تستعمل في الاغراض لاتالية .

 سم 2-1ات المصانع سمك طبقة نيائية لارضي -

 تسوية الارضيات الخرسانية  -

 ترميم العناصر الخرسانية  -

 ملء الشروخ في الخرسانة وحوائط الطوب -

 صب الوحدات الجاىزة الاسمنتية ذات الاسماك القميمة  -

 طبقات البياض الاسمنتية العازلة لممياة -

 تغميف وحمياة العناصر الانشائية  والمعدينة  -

 ية المواسير الاسمنت -

 اصلاح اسطح الطرق والممرات الخرسانية لمطائرات -

 ويستعمل كيم فيل ايضا كتسميح لمطبقات العازلة من المواد الايبوكسية  -

 المميزات :



 مقاومة عالية لمقمويات -
 سسيمة التوزيع في خمطات المونة الاسمنتية  -

مونة لايحتاج الى معدات خاصة ، يستعمل خلاط الخرسانة العادى في خمطيا مع ال -
 الاسمنيتة 

 تصميم الخمطات 
تعتمد نسب الخمط لممونة الاسمنتية المسمحة بالالياف عمى الغرض المستعمل منو   

 المونة في الاغراض العامة يمكن استعمال النسب التالية 
 كجم اسمنت 544

 رمل 3م1
 كجم فيبرجلاس ) كيم فيل ( 14-24
 كجم  اديكريت بى في اس أو بى في إف  14

 مط لمحصول عمى القوام المطموب ويفضل اضافة مادة الادبيوند مياه خ
 طريقة الاستخدام :

 % من وزن المون لخمطات المونة الاسمنتية 4.5-2 
 % من وزن المواد الايبوكسية المستعممة في العزل ش.2-4 

 
 

 اليفا الياركس 
 الياف من الصمب لانتاج الخرسانة المسمحة بالالياف

 الوصف:
ياركس عبارة خرسانة  عالية الجودة  ذات خواص محسنة تتكون من مكونات خرسانة ال 

الخرسانةالعادية ) أسمنت ، رمل ، زلط ، مياه ( بالاضافة الى نسبة من الياف الصمب 
 من ون الخرسانة . 6الى 1) لاىاركس ( تبمغ من 



 مميزات الياف الياركس المصنوعة من الصمب 
 اخل الخرسانة سيولة توزيع الالياف بانتظام د -
لاتحتاج الى معدات خاصة لخمط الياف الياركس ويستعمل الخلاط العادى في إنتاج  -

 خرسانة الياركس

مساحة مسطح الياف الياركس كبير بحيث يساعد عمى زيادة قوة التماسك بين الالياف  -
 والخرسانة 

 تساعد الياف الياركس عمى تحسين خواص تشغيل الخرسانة  -

 الوفر في الوقت اللازم للانشاء سيولة الاستعمال و  -

  2نيوتن / مم 1444الى  444مقاومة عمية لمشد تصل من  -

 خواصل خرسانةالياركس 
 تقميمف مقدار الانبعاد لمكمرات الخرسانية  -
 %144زيادة مقاومة الانحناء بنسبة تصل الى  -

 %8زيادة مقاومة الشدة بنسبة تصل الى  -

 %54ة تصمى الىزيادة المقاومة المبكرة لمخرسانة بنسب -

 %244زيادة المقاومة لمصدمات بنسبة تصل   -

 تقميل الشروخ الناتجة عن الانكماش  -

 مجال الاستخدام :
 ارضيات المصانع -
 اعادة ترميم الطرق وممرات الطائرات الخرسانية  -

 الوحدات الخرسانية سابقة التجييز -

 الخرسانة التى تصب بمسدس الخرسانة -

 انية اعمال الترميم لموحدات الخرس -

 الطبقات الخرسانية المقاومة لمرى  -

 الاساسات المعرضة للاىتزازات والاعمال المتحركة  -



 تغميف الاعمدة الحديدية . -

 المواسير الخرسانية -

 الابينة والمنشآت الحربية  -

 التخزين ": في جو جاف بعيدا عن الرطوبة 
 كجم . 244كجم 5
 

 بيتوناك
 عالى الكفاءة لممعدات مذيب لمخرسانة المتصمدة والصدأ لمصيانة

 المميزات
  يؤدى الى اذابة الخرسانة المتصمدة والصدأ ويكون اكثر فاعمية بطريقة العمر 
  ( يذيب الخرسانة المتصمدة تمقائيا بدون الحادة الى طرق التنظيف التقميدية

 تكسير الكتل بواسطة  المطرقة ( وبذلك لاتتعرض الاليات لمتمف 

 بدون التأثير عمى طبقات دىان الاليات الجيدة كذلك  يذيب الصدأ بكفاءة عالية
 يعمل عمى ازالة الدىان الغير سميمة والمتأثر بالعوامل  الجوية والصدأ 

  يكون فيمما عمىاسطح الاليات النظيفة تعطى حماية مؤقتة ضد الصدأ عن
 تخزين الاليات في امكان جافة 

  بمارنتو بطرق التنظيف اقتصادى في التكاليف ويوفر العمالة بدرجة كبيرة
 التقميدية .

 الخواص الفنية 
 %63:  نسبة المواد الصمبة  
 كجم / لتر 4.45+  1.47:  م( 25الكثافة ) عند  

 طريقة الاستعمال :



  1الى  5: 1يجفف محمول البيتوناك العالى التركيز بالماء لانظيف بنسبة  :
14. 

 ع الاليات من المحمول بعد تغمر الاليات في محمول البيتوناك المخفف ثم ترف
دقيقة الى اربعة ساعات حسب الحالة لتصبح تامة النظافة من  34مرور 

 الخرسانة لاعالقة والصدأ

  في حالة الاليات التى يصعب غمرىا يمكن استعمال طريقة الرش بالفرشة ومرة
 أو اكثر حتى تمام النظافة 

 التخزين:
 لمدة عامان في ظروف تخزين مناسبة  

 ت :العبوا
 كجم . 24كجم ،  5 

 
 لافوسار

 مؤخر الشك السطحى لانتاج الاسطح الخرسانية المكشوفة الحصى
لافرسال : يدىن أو يشر عمى اسطح الخرسانة بعد صبيا أو عمى الشدات والفوم قبل صب 
لاخرسانة بيا بغرض تأخير شك الاسمنت في الطبقة السطحية من الخرسانة  الملامسة فيسيل 

 تصمب الجسم الخرسانى  لاظيار حصىالخرسانة. ازالتيا بعد
لافوسار : يستعمل مع الوحدات سباقة التجييز والمصبوبة بمواقعيا لانتاج سطح خرسانى 
مكشوف الحصى جميل المظير لمواجيات والمدخل  أو  عند الرغبة في ضمان تلاحم ميكانيكى 

 قوى مع الطبقات التالية من البياض أو تسوية الارضيات .
كب  متعدد الاغرضا يستعمل بالفرشاه أو الرولة وقد يجفف بالماء لامكان استعمالو مر  -

 بالرش .



يستعمل فوق اسطح الشدات أو الفرم وتصب الخرسانة فوقة خلال ساعات ولكن قبل  -
 الجفاف التام  لطبقة الدىان  والا لزم الدىان طبقة اخري قبل الصب .

فيخر شك لاطبقة السطحية حتى  2جم / م 344يستعمل بقوامو الاصمى بمعدل حوالى  -
 مم7عمق 

مناسب للاستعمال في درجات الحرارة المختمفة وكذلك عند معادلة الوحدات الخرسانية   -
 في درجات الحرارة العالية .

 يستعمل عمىاسطح الشدات الرأسية والافقية . -

عند  ساعة 72يؤخر شك الاسمنت بالطبقة  السطحية  الملامسة من الخرسانة  حتى -
م  ويقل الزمن الاقصى الذى ترفع الشدات والفرم خلالة لغسيل الخرسانة 2درجة حرارة 

 بارتفاع درجة الحرارة وزيادة نسبة الاسمنت بالخمطة الخرسانية .

 الخواص الفنية 
 %2+ 74  المواد الصمبة  ا

 كجم / لتر  4.2+ 1.48م  : 24Oالكثافة ) عند  
 ارشادات التشغيل :

 المركب جيدا في وعائة قبل الاستعمال يجب تقميب  -1
ساعة حسب  72الى  8منتجات لافوسار تؤدى الى تأخير شك الخرسانة الملامسة من  -2

درجة  الحرارة ونسب الخمطة لاخرسانية المستعممة ويجب اجراء  تجارب موقعية لتحديد 
حيث  الزمن الاقصى الذى يجب أن ترفع خلالة الفرم أو الشدات لغسيل سطح الخرسانة

أن التأخير في غسيل سطح  الخرسانة يعنى أن يبدأ الاسمنت المتأخر في الشط في 
 التصمب فيصعب ازالتو ولاينتج السطح المكشوف  الحصى المنظم المرغوب .

لغسيل سطح الخرسانة المعالجة بمركبات لافوسار يكفى عادة استعمال تيار ماء قوى  -3
 عممية الغسيل وكشف الحصى  وقد تستعمل الفرش البلاستيك لالسراع في

 354-344مركبات لافوسار تكون اقوى تأثير مع الخرسانات ذات نسبة اسمنت بين  -4
 سم ( 14-6ومتوسط قوام التشغيل ) مقاس اليبوط   2كجم / م



عند الرغبة في دىان السطح الخرسانى ذو الحصى المكشوف بدىان شفاف واقى لامع  -5
 أو مطفى يستعمل مركب اديكون .

 شور تحت ظروف تخزين مناسبة وفى أوعية مغمفة . 6التخزين : لمدة عمر 

 كجم. 25كجم ،  5العبوات : 
 

 
 
  
 



 

 

 أولا : ما هى الخرسانه المقذوفه؟

 

 فمن ،بها  الخاص ًبحبٌبال والتدرج التنفٌذ بطرٌقة إلا العادٌة الخرسانة عن المقذوفة الخرسانة تختلف لا

 مكونات قذف ٌتم حٌث الهواء، ضغط باستخدام صبها ٌتم المقذوفةه الخرسان فإن والصب التنفٌذ طرٌقة ناحٌة

 تحتاج المقذوفة الخرسانة فإن ًبحبٌبال التدرج ناحٌة ومن الهواء، ضغط تؤثٌر تحت خراطٌمر عب لخرسانةا

 بالخرسانة تنفٌذها المراد والطبقات العناصر ثخانة ومع الضخ طرٌقة مع ٌتناسب خاص حبٌبى تدرج إلى

 اللازمة المعدات أما الله شاء إن البحث سٌاق ضمن حبٌبىال للتدرج الخصوصٌة هذه تناول وسٌتم المقذوفة

 وخرطوم للمواد وخرطوم للهواء ضاغط عن تزٌد ولا بسٌطة معدات فهً المقذوفة الخرسانة تنفٌذ أجل من

.كما بالشكل للخرسانة مٌكانٌكً وخلاط ماء مضخة أحٌانا وٌلزم صب وفوهة للهواء وأخر للمٌاه  

 



 

 

: وفٌما ٌلى صور لصب الخرسانه المقذوفه  

 



 

 

 



 

 

 

 ثانيا الاستخدامات:
 خرسانة بصفة تستخدم أن وٌمكن الخرسانٌة الإنشائٌة الأعمال من العدٌد فً المقذوفة الخرسانة تستخدم

 وسنورد مسلحة خرسانة المقذوفة الخرسانة تستخدم الأغلب وعلى مسلحة خرسانة تكون أن وٌمكن عادٌة

المثال سبٌل على الاستخدامات بعض ٌلً فٌما   

 فً تستخدم أن ٌمكن فهً النفق هذا استخدام كان مهما الأنفاق اكساء أعمال فً المقذوفة الخرسانة تستخدم*

 أن ٌمكن كما الصحً الصرف قنوات تبطٌن فً تستخدم أن وٌمكن السكنٌة للتجمعات الشرب مٌاه جر أنفاق

 من للنفق جٌد مظهر لإعطاء جمالٌة صفة ذات تكون بحٌث الحدٌدٌة والسكك الطرقات أنفاق فً تستخدم

.المناسب التسلٌح إضافة بعد وذلك أٌضا النفق لتقوٌة المقذوفة الخرسانٌة الطبقة هذه تكون أن وٌمكن الداخل  

 الزراعٌة الأراضً استصلاح أعمال فً الري قنوات كسوة أعمال فً المقذوفة الخرسانة وتستخدم*

 تمتع بسبب لكذ المٌاه سدود خلف المتشكلة البحٌرات تكسٌة فً أٌضا تستخدم أن وٌمكن الري، ومشارٌع

.القنوات من المٌاه تسرب من الحد فً تساعد عالٌة بكتامة المقذوفة الخرسانة  

 القلٌلة الثخانة ذات المسلحة الخرسانٌة والسقوف القشرٌات تنفٌذ فً المقذوفة الخرسانة تستخدم كما*

 تقنٌة وباستخدام فقط، واحدة جهة من خشبً قالب باستخدام العناصر هذه تنفٌذ ٌمكن حٌث المائلة، والسطوح

 الوجه تنفٌذ ضرورة عن الناجمة الصعوبات من كبٌر حجم توفٌر ٌتم المائلة السطوح لتنفٌذ المقذوفة الخرسانة

 هذا تنفٌذ عند العدٌدة الصب فواصل إلغاء وبالنتٌجة الصب، عملٌات استمرار مع الخشبً القالب من الثانً

المسلحة الخرسانة منشآت من النوع  



 

 

 وذلك تدعٌمها أو وتقوٌتها القائمة المنشؤت لترمٌم استخدمها هو المقذوفة الخرسانة لتقنٌة استخدام وأهم*

 قمصان تنفٌذ ٌمكن حٌث تنفٌذها، فً والمرونة المقذوفة الخرسانة بها تتمتع التً العالٌة المواصفات بسبب

 الجدران تقوٌة ٌمكن المقذوفة الخرسانة وباستخدام نسبٌاً، قلٌلة بثخانة القدٌمة الإنشائٌة للعناصر خرسانٌة

 التقنٌة هذه توفر وكذلك الأفقٌة، للقوى مقاومة أكثر وجعلها المنشآت فً الحجرٌة الجدران وتلبٌس المسلحة

 هذه تصبح بحٌث الآجر أو البلوك من المبٌنة القواطع فوق المسلحة الخرسانة من طبقات تنفٌذ إمكانٌة

قص جدران وكؤنها تعمل الجدران   

 هو الطرٌقة لهذه الأوسع والاستخدام القدٌمة المنشآت لأمراض شاف دواء المقذوفة الخرسانة فإن وبالخلاصة

المجال هذا فً  

 

 ثالثا   : الميزات:
 

 طرٌقة بسبب وذلك والمٌكانٌكٌة الفٌزٌائٌة المواصفات ناحٌة من عالٌة بمٌزات المقذوفة الخرسانة تمتع*

 ونوعٌة الماء بنسبة كامل بشكل التحكم ٌتم حٌث والإسمنت، الماء بٌن منخفضة نسب واستخدام التنفٌذ

.التنفٌذ وأسلوب الهواء وضغط الحصوٌات   

 بطرٌقة واحدة خلطة من نفذت عٌنات بٌن وبالمقارنة الضغط، على عالٌة بمقاومة المقذوفة الخرسانة تتمتع*

 ممٌزة مقاومة ذات تكون الهواء بضغط نفذت التً العٌنات فإن الهواء بضغط والصب العادي الصب

ه.العادٌ بالطرٌقة نفذت التً العٌنات من واضح بشكل أعلى إسطوانٌة  

 الهواء ضغط نتٌجة الدفع قوى تؤثٌر تحت مكونتها تراص نتٌجة عالٌة بكتامة المقذوفة الخرسانة تتمتع*

 ودٌمومتها الخرسانة كفاءة من ٌرفع الذي الأمر منخفضة مسامٌة ذات ستكون الخرسانة فإن وبالتالً

 بهذه وهً المنشؤ، استثمار أثناء لها ستتعرض التً والكٌمٌائٌة الفٌزٌائٌة والتآكلات الجوٌة للأحوال ومقاومتها

.التسلٌح لفولاذ ممتازة حماٌة تإمن الحالة  

 ٌصل و ، القدٌمة الخرسانة وسطح الجدٌدة الخرسانة بٌن جداً  علٌة التصاق بقوى المقذوفة الخرسانة تتمتع*

 الأفقٌة الروابط تخفٌض فً كثٌراً  ٌفٌد وهذا ،( 2سم/كغ33) إلى السطحٌن بٌن الالتصاق قوى متوسط

.والجدٌدة القدٌمة الخرسانة جزئً عبر القوى لنقل اللازمة  

 

 

 



 

 

 رابعا : طرائق التنفيذ:

 ماء إضافة ٌمكن حٌث لخلطةا إلى الماء إضافة لطرٌقة وفقاً  تصنف بطرٌقتٌن المقذوفة الخرسانة تنفٌذ ٌتم

 كانت إذا أما الرطبة، بالطرٌقة الطرٌقة هذه وتسمى الهواء ضغط خراطٌم ضمن امرارها قبل للخلطة الجبل

الجافة بالطرٌقة ذلك عند فتسمى القاذف جسم فً تتم للخلطة الماء إضافة . 

الطريقه الجافه : -1  

:التالٌة الخطوات تراعى المقذوفة الخرسانة تنفٌذ فً(  الناشف على الخلط)  الجافة الطرٌقة اتباع عند*   

 وٌضخ( الحاوٌة) التلقٌم قمع فً المزٌج وٌوضع الناشــف على الحصوٌات مع الإسـمنتً الرابط مزج ٌتم-1

. الاتصال خرطوم عبر المزٌج هذا      

 منه الماء ٌخرج حلقً موزع خلال من بالماء ٌزود أن ٌجب الذي القاذف جسم ضمن بالماء الخلط ٌتم-2 

.الجافة بالمكونات وٌختلط الضغط تحت  

:ٌلً بما المقذوفة الخرسانة لتنفٌذ الجافة الطرٌقة وتتمٌز * 

أعلى إمكانٌة ٌعنً وهذا القاذف فوهة عند الخلط مٌاه بكمٌة التحكم ٌتم  خلطة فً للإسمنت الماء نسبة لتحدٌد 

على الحصول إلى ٌإدي وهذا ، الخرسانة   

جداً  جٌدة مواصفات ذات خرسانة    

 وعند  

الخرسانة تفحص خلال من الخلط جودة مراقبة تكون الجافة بالطرٌقة التنفٌذ  

، علٌه التنفٌذ المراد المكان فً توضعها وبعد السطوح على قذفها ٌتم أن بعد  المقدرة فً انخفاض ٌعنً وهذا 

الخلط جودة مراقبة على .  

 نقل ضرورة من ٌقلل وهذا ، الخراطٌم عبر أطول مسافات إلى النقل إمكانٌة تزداد الجافة بالطرٌقة*

الورشة فً كثٌراً  التجهٌزات . 

أقل الضٌاعات تكون بحٌث أفضل ٌكون والتوقف بالإقلاع التحكم فإن القاذف فوهة عند ٌكون الخلط أن بما* . 

عالٌة ومواصفات مقاومات ذات خرسانة على نحصل الجافة بالطرٌقة*  

 



 

 

الرطبة الطريقة-2    

التالٌة الخطوات تراعى الرطبة الطرٌقة اتباع عند  * 

 مخرطو عبر وٌضخ التلقٌم غرفة فً ٌوضع ثم ومن العمل بداٌة فً الماء فٌها بما المواد خلط ٌكون-1 

.القاذف فتحة إلى الاتصال  

القاذف فتحة عند إضافتها ٌتم التصلب مسرعات إضافة فً الرغبة عند-2   

القاذ فتحة عند المضغوط الهواء من إضافٌة كمٌة إعطاء ٌجب و-3  

ٌلً بما المقذوفة الخرسانة لتنفٌذ الرطبة الطرٌقة تتمٌز و * 

.الخلط جهاز حاوٌة عند الجبل ماء مراقبة تتم الرطبة الطرٌقة اتباع ندع -1 

 ذات مراقبة ٌوفر مما الخلط جهاز ضمن تكون الخلط مراقبة أن حٌث أفضل الخلط جودة من التؤكد ٌكون 

.عالٌة جودة  

عباتبا وٌنصح أقل، القذف عملٌة عن الناجم الغبار ٌكون الرطبة الطرٌقة فً -2  

 هذه فً المتوضعة التجهٌزات التؤثٌرعلى من للحد الاستخدام قٌد منشآت فً العمل تنفٌذ عند الرطبة الطرٌقة 

.المنشآت  

الجافة الطرٌقة من أكثر عالٌة انتاجٌة ٌعطً المقذوفة الخرسانة تنفٌذ فً الرطبة الطرٌقة اتباع-  3 

 خامسا المواصفات الميكانيكية والفيزيائية : 

 

ه المقذوف لخرسانةا استخدام وعند المصمم، حاجة حسب الضغط على للخرسانة الممٌزة المقاومة تحدد*

2سم/كغ53 بمقدار القدٌمة الخرسانة مقاومة عن المقذوف الخرسانة مقاومة تزٌد أن ٌفضل التدعٌم، لأعمالل   

( 2  سم/كغ 33) عن ٌقل لا القص على الالتحام سطوح بٌن الالتصاق قوة متوسط *  

 الطرٌقة فً( 3.45) و الجافة الطرٌقة فً وزناً ( 3.4) عن   الإسـمنت إلى الماء نسبة تزٌد لا أن جب*ٌ

.الرطبة  

3م/كغ 2333 عن المقذوفة للخرسانة الحجمً الوزن ٌقل لا أن ٌجب*   

 



 Precast Concreteالخرسانة سابقــة الصب 
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:الآتيةالنقاطفىذلكتلخيصويمكن.الموقعفىالمصبوبةالخرسانة

.عاليةجودة1.

.التفاصيلفىدقة2.

.المبنىتشييدزمنقلة3.

.للحريقعاليةمقاومة4.

.متنوعةوعديدةاستخدامات5.

-:الصبسابقةبالخرسانةخاصةسمات•

لمصنعافىالصبقوالبأننتيجةالنهورديئةأوالمعششةالمناطقمنمنخالىجيدأملسنهائىسطحلها

.جودتهافىالتحكميمكنوجيدةبحالةتظل



النظم الانشائية لسبق التجهيز

الوحدات الصندوقية الوحدات المستوية الوحدات الطولية

وحدات إنشانية -1

وحدات غير  -2

إنشانية 

وحدات مستوية  -1

صغيرة الحجم

وحدات مستوية  -2

متوسطة الحجم

وحدات مستوية  -3

كبيرة الحجم

وحدات  -1

صندوقية صغيرة 

الحجم

وحدات  -2

متوسطة  صندوقية

الحجم

وحدات  -3

كبيرة صندوقية

الحجم



النظم الانشائية لسبق التجهيز

Generic)رئيسيةنظمإلىالانشائىالجانبمنالخرسانيةالتصنيعسابقةالمبانىنظمتقسيميمكن System
النظموهذهيةالرئيسالأنواععلىتصميمهافكرةوتعتمدرئيسيىةغيرالنظممنبمجموعةبدورهاوتنقسم(

:هىالرئيسية

الطوليةالوحدات1-

المستويةالوحدات2-

الصندوقيةالوحدات3-

 Linear System-:الوحدات الطولية : أولًا 

حداتالووهذهالموقع،فيلهامخصصمكانفيأوالمصنعفيالتجهيزسابقةنمطيةوحداتعنعبارةهي

حيثهيزهاتجسبقبعدالموقعإلىالوحداتتلكنقليتمالمسلحة،الخرسانةمنأوالحديدمنتكونأنيمكن

الهيكلوينلتكرطبةأوجافةكانتسواء،بالوصلاتالخاصةالطرقبإحدىالبعضبعضهامعتجميعهايمكن

.للمبنىالإنشائي

-:وتنقسم الوحدات الطولية إلى نوعين أساسين 

Structural.إنشائيةوجدات-1 Unit
Non.إنشائيةغيروحدات2- Structural Unit

Structural Unit:وجدات إنشائية -1

أنأماداتالوحلتلكويكمنتجميعهابعدللمبنىالإنشائيالهيكلتكونالتيوالكمراتالأعمدةوحدات•

.صغيرةالوحداتقطاعاتوتكونالإجهادسابقةخرسانةأوالمسلحةالخرسانةأوالحديدمنتكون

ىيوضح وحدات الأعمدة والكمرات التي تكون الهيكل الإنشائي للمبن( 1)شكل

كاملبالالمبنىبأرتفاعمستمرةأعمدةهيئةعلىالأعمدةتكونو

بحدمتر30إلىأمتار10بينماالمبنىأرتفاعبذلكفيتراوح

أوىالمبنمنطابقأرتفاعتأخذمنفصلةالأعمدةتكونأوأقصى،

.كلكالمبنىأرتفاعفىأكبرمرونةيتيحمماطابقينأرتفاع

الأعمدة المتصلة يوضح ( 2)شكل

التى تكون بأرتفاع المبنى

حداتوتكونأنيمكنالفراغاتلتقفيلأخرىإنشائيةوحدات•

داتالوحوضعيتمبحيثوالحوائطالأسقفلتشكلطولية

.الفراغاتلتقفيلتركيبهاالسابقالكمراتعلىبعضهابجانب



اتوحدات إنشائية أخرى لتقفيل الفراغيوضح ( 3)شكل 

Non Structural Unitغير إنشائية وحدات -2
داخلاتالفراغفصلهيلهاالأساسيةالوظيفةتكونحيثالإنشائيةالغيرالحوائطعنعبارةوهي•

.لأخرىاالمتطلباتأوالصوتيأوالحراريبالعزلالخاصةالأخرىالوظائفإلىبالإضافةالمبنى

الحملأثناءلهاتتعرضسوفالتيالقوىتتحملبطريقةتصميمهاويجبخفيفةالوحداتهذهوتكون

.والتركيبوالنقل

إنشائيةيوضح الوحدات الغير ( 4)شكل 



 Planar/Panel System-:الوحدات المستوية : ثانياً 

حوائطالمنوحداتعنعبارةوهيالمتقدمة،البلدانفيشيوعاالطرقأكثرمنتعتبرالمستويةالوحدات

يتمحيثتنفيذاللموقعتنقلثمالمصنع،فيتجهيزهايتمالموضوعللتصميمطبقاُمختلفةبأحجاموالأسقف

وحداتمنةالمستويالوحداتأحجاموتتراوح.للمنشأالمختلفةالفراغاتلتكوينوالأسقفالحوائطتجميع

.كبيرةوحداتإلىومتوسطةصغيرة

:إلىالمستويةالوحداتأحجاموتختلف

(Small Size Unit)وحدات صغيرة الحجم •

أولحائطنالمكوالوحداتعدديقلولاالمختلفة،لفراغاتلتكوينالموقعفيتجميعهايتموحداتعنعبارة

.م2*4الوحدةأبعادمتوسطويكونوحدات3عنغرفةسقف

.(أوناش-نقلشاحنات)كبيرةمعداتإلىاحتياجهعدم:مميزاته

إلىفيحتاجيذالتنفوعملياتالإنشاءزمنزيادةحيثالوصلات،منكبيرعددإلىيحتاجالواحدالفراغ:عيويه

.الكليةالتكلفةزيادةوبالتاليالعمالةمنأكبرعدد

الحجمصغيرة يوضح الوحدات ( 5)شكل 

 ( Medium Size Unit)وحدات متوسطة الحجم •
وينلتكالموقعفيتجميعهايتموالأسقف،للحوائطمستويةوحداتعنعبارةالحجممتوسطةالوحدات

أبعادوسطمتويكونعنغرفةسقفأوحائطلتكوينوحدتينعنتزيدألابإفتراضالمختلفة،الفراغات

.م4*4الوحدة

.الواحدالفراغفيالوصلاتعددقلةوأيضاً،(أوناش-نقلشاحنات)كبيرةمعداتإلىاحتياجهعدم:مميزاته

متوسطة الحجمالوحدات يوضح ( 6)شكل 



(Large Size Unit)الحجم وحدات كبيرة •

أنأي،الواحدةللغرفةالكاملالفراغبينهافيماتكونأنيمكنهاوالأسقفالحوائطمنمستويةوحداتهي

.م4*4غرفةلفراغحائطتشكيليمكنهاالواحدةالوحدة

.التنفيذزمنتقليلوبالتاليالوحداتتجميعسرعةللوصلات،قليلعدد:ميزاته

.وأوزانهأحجامهمعلتتناسبالموقعفيثقيلةمعداتإلىيحتاج:عيوبه

الوحدات كبيرة الحجميوضح ( 7)شكل 

الاسقفوحداتSlabs Unitsالمستويةالوحداتنظامفى..

تستخدمأيضانهاأإلىإضافة.السابقةبالحوائطالمتكونةالمختلفةالفراغاتتغطيةبوظيفهالوحداتهذهتقوم

التىالقوىلوتتحم،الوظائفتلكبأداءتسمحبطريقةتصميمهايتطلبمما،تعلوهاالتىللأدواركأرضية

حيث،مطلوبةالوالوظيفةتغطيتهالمرادللمسطحطبقاالأسقفوحداتوسماكاتإشكالوتختلف.لهاتتعرض

.مفرغةووحدات(T)حرفشكلعلىساقطةكمراتذاتمصمتةوحداتتوجد

-:أشكال الوحدات المستوية لبلاطات الاسقف 

-:مصمتة وحدات -1

عضبالإنشائىالتصميماختلفوانللحوائطوحداتأوللاسقفبلاطاتتكونلانتصلحوحداتوهى

.الكبيروزنهعيوبةأهممن،الاستخدامالشائعالمصمتالشكلوهذاالشىء

الوحدات المستوية المصمتةيوضح ( 8)شكل 



-:(Hollow Core)وحدات مفرغة بلاطات مفرغة -2

التصميمهذامميزاتومنللحوائطوحداتأوللاسقفبلاطاتتكونلانأيضاتصلحوحداتوهى

:للبلاطات

.السقفبلاطةوزنتخفيف1.

.بالداخلالهواءلوجودوذلكالجيدالحرارىالعزل2.

.الآدواربينللأسقفتستخدمكانتإذاخاصةالصوتىالعزل3.

الوحدات المفرغةيوضح ( 9)شكل 
T:--مزدوجة على شكل حرف وحدات -3

الكمراتعلىالاحمالقتتوزعالسقفبلاطةسمكلتقليلالكمراتسقوطيستخدمالحالةهذهوفى

.الساقطة

Tحرف يوضح وحدات مزدوجة على شكل ( 10)شكل 

:المستويهالوحداتطريقهمميزات

.الهيكلىالنظامبطريقةبالمقارنةالتنفيذسرعة1.

الصحيةأوةالكهربائيسواءوالتركيباتالتشطيباتجميعمنتمامامنتهيةالحوائطتحضرأنيمكن2.

.والدهانوالقصارة

:المستويةالوحداتطريقهعيوب

.والمتوسطالصغيرالنوعمنالوحداتكانتإذاخاصةالوصلاتكثرة1.

.الوصلاتبإعمالتقوممدربةفنيةعمالةإلىالاحتياج2.

.(قىالآفالمسقطفىتغييرأىإجراءأوجديدةفتحاتعمليصعب)الهيكلىالنظاممنمرونةاقل3.

.خاصةومعداتعاليةمهارةوطويلوقتإلىتحتاجالرأسيةالحوائطضبطعملية4.



Box Units-Box System-:الصندوقية الوحدات : ثالثا 

فىجهيزهاتيتم،بداخلهافراغعلىتحتوىالابعادثلاثيةمفرغةوحداتعنعبارههىالصندوقيةالوحدات

النهائىالشكلجلتنتتجميعهاليتمالموقعإلىنقلهايتمثم،فراغاتعدةأوفراغاوجزءمنوتتكونالمصنع

.للفراغ

الوحدات المفرغةيوضح ( 10)شكل 

Size Of Box Units)): حجم الوحدات الصندوقية •

:كالتالىوهىمصاساتعدةإلىالحجمحيثمنالصندوقيةالوحداتتنقسم

– Small Size Units))-: الوحدة الصندوقية الصغيرة 1. Ring Units

حيث،الأرضياتووالأسقفالحوائطمغلقصندوقشكلعلىوحداتمنشرائحعنعبارةوهى

.المطلوبالفراغلتكونبعضهابجانبتجميعهاويتم،واحدةكوحدةتصب

:مميزات الحجم الصغير من الوحدات الصندوقية 

.مرونه كبيرة عالية فى التصميم 1.

.المطلوبةمقاسات متعددة وتغطى معظم المقاسات تعطى 2.

.الموقعنقل الوحدات من المصنع إلى سهولة 3.

.معقولةالتشغيل فى الموقع مع استخدام أوناش ذات قوة رفع سهولة 4.

:عيوب الحجم الصغير من الوحدات الصندوقية 

.الوصلات فى الفراغ الواحد نتيجة للحاجة إلى عدد كبير لتكوين الفراغ كثرة 1.

.الوحداتإلى عمالة فنية مدربة لتجميع تحتاج 2.

.الإنشاءإلى وقت كبير فى عملية تحتاج 3.

الوحدات الصندوقية الصغيرةيوضح ( 11)شكل 



-: (Room Module)( حجم الغرفة)الوحده الصندوقية متوسطة الحجم 2.

تكوينلللتصميمطبقابآخرأوبشكلتجميعهايمكنحيثالنومغرفةحجميساوىحجمعنعبارةوهى

.السكنيةالوحدات

.كاملةنومغرفةأونصف=الوحدة

.المعيشةفراغ=وحدتين

.معاالفراغينأوالحمامأوللمطبخفراغ=الوحدة

:الصندوقيةالوحداتمنالمتوسطالحجممميزات

.الوحداتتجميعفىعاليةكبيرةمرونة1.

.الموقعإلىالمصنعمنالوحداتنقلسهولة2.

.السابقالحجممنالإنشاءعمليةفىأقلوقتإلىتحتاج3.

:الصندوقيةالوحداتمنالمتوسطالحجمعيوب

.الواحدةالسكنيةالوحدةفىالوصلاتوجود1.

ماتكالحماالصغيرةللفراغاتالموديلاستخدامويصعبالمختلفةالغرفأبعادمنهذاالحجميحد2.

.والمطابخ

الوحدات الصندوقية متوسطة الحجميوضح ( 12)شكل 



(Large Box System)-: الوحده الصندوقية كبيرة الحجم 3.

.بأكملةالمسكنعلىتحتوىوحداتأومسكنمنجزءعلىتحتوىوحداتعنعبارةوهى

الوحدات الصندوقية كبيرة الحجميوضح ( 13)شكل 

:الصندوقيةالوحداتمنالكبيرالحجممميزات

.وبعضهاالوحداتبينتتركزالوصلاتأنحيث،الوصلاتمنقليلعدد1.

طيبالتشكاملةأيضاواحدةكوحدةأوكبيرةأجزاءعلىالسكنيةالوحدةتأتىحيث،الإنشاءسرعة2.

.والتجهيز

:الصندوقيةالوحداتمنالكبيرالحجمعيوب

.للوحدةالفراغىالحجملكبرالنقلصعوبة1.

.الوحدةوزنلزيادةالحجمكبيرةأوناشومعداتإلىتحتاج2.

قطفالداخلمنالوحدةعلىالمرونةتقتصرحيث،الخارجمنالجمععمليةعندمرنةغيروحددات3.

.الفراغاتلفصلالخفيفةالقواطعباستخدام



 الوصلات :joints
الوحداتمنهاوعةالمصنالمادةفىمتشابهتينأومنفصلتينوحدتينبينالاتصالأوالالتقاءسطحهىالوصلة

تعالجأنفيجبالمبنىأجزاءبينلالتقاءمنطقةهىالوصلةأنوحيث،أخرىوبدايةوحدةنهايةوتعتبر،

.سليمبشكل

أنثحيمن،الوحداتأجزاءلتجميعضروريةأنهاإلىالمستويةالوحداتنظامفىالوصلاتأهميةوترجع

فىلوصلاتاأهميةوتزداد.صغيرةوحداتإلىالمبنىتجزئةهىالتصنيعسابقةللمبانىالأساسيةالفكرة

لهاتعرضيالتىالقوىجميعمقابلفىهامادوراتلعبحيثالحجموالمتوسطةالصغيرةالمستويةالوحدات

.واحدةكوحدةالبعضبعضهامعالوحداتجميععمللضمانبهاالاهتماممنلابدلذا،المبنى

:الوصلات إلى نوعين وتنقسم 

:الوصلات المؤقتة 1.

وصلاتالعمليتمأنإلىالأسقفتثبيتأو،الحوائطوحداتلصلبمؤقتةبصغةتستخدموصلاتوهى

.الأسقفبلاطاتوربطراسيةضبطعندبالغةأهميتهاوتكون،الدائمةالنهائية

ويةقيكونأنويجب(معدنىشكال/شداد)حديديةوصلياتركائزعنعبارة:المؤقتةالحوائطوصلات

بينلدائمةاالوصلاتالعملبعدتوضعثم،عليهاالأسقفتوضعانإلىبالتحركللحائطتسمحلابحيث

.الأسقفوالحوائط

يوضح الوصلات المؤقتة( 14)شكل 

الوصلاتهذهعملعلىتؤثرالتىالقوىولأنواعللتصميمطبقاالدائمةالوصلاتأنواعتختلف

:الوصلاتلعملأساسيتانطريقتانوهناك

:الوصلات الدائمة 2.

الوصلات الجافة  الوصلات الرطبة (Dry Joint)-أ (wet Joint)-ب

الجافةيوضح الوصلات ( 15)شكل 

الرطبةيوضح الوصلات ( 16)شكل 



الخرسانة المطبوعة

الأرضيات الخرسانية المطبوعة وهي طريقة جديدة لإنشاء وتنفيذ الأرضيات أو الممرات المحيطة داخل الحدائق أو 

.حمامات السباحة وكذلك الأرصفة الخارجية

وتعد طريقة مثالية للأرصفة نظرا لتنوعها وألوانها التي يمكن تكوينها وتركيبها تبعا لمتطلبات المهندس المصمم كما 

تمتاز بأشكال متنوعة صممت كنسخ من أساليب تشطيبات مختلفة كالصخور الطبيعية و الطوب وأحجار الجرانيت ذات 

الأسطح الخشنة وأشكال متنوعة ومختلفة أخذت من أساليب الرصف التي تستخدم المواد المختلفة ونظرا لإمكانية 

استخدام الألوان بشكل غير محدود فقد منح هذه الخيارات الواسعة للمصممين والمعماريين فرصا مثالية للإبداع والابتكار 

كما أمكن استخدام الخرسانة المطبوعة في الداخل والخارج على حد سواء إذ أمكن استخدامها داخل صالات المطاعم 

.والمقاهي العامة بل والمعارض التجارية



وقد منحت هذه الطريقة للمعماري ابتكار إضافات جديدة حيث استطاع بعض 

المصممين إضافة أكثر من مادة لإظهار أساليب مبتكرة في الأرضيات حيث 

مزج الحجر الطبيعي مع الخرسانة المطبوعة وكذلك السيراميك أو 

البورسلين أو الطوب المحروق أو الجرانيت بأشكاله المختلفة مما جعل هذه 

.الطريقة المبتكرة تحقق أبعادا لم تكن موجودة من قبل

إن التنوع اللامحدود من حيث الألوان والأشكال والأسطح وتمازج المواد 

فرصة مثالية لمنح المصمم أدوات مثالية للإبداع والابتكار والتطوير بما 

نات يناسب أبعاد المكان وتكويناته وفراغاته المختلفة سواء كانت تلك التكوي

والفراغات داخلية أو خارجية وتطورت تلك الطريقة لتتحول إلى أداة جديدة 

.في واجهات المباني المختلفة



:وعن مميزات هذه المادة 

.سرعة عالية في التنفيذ -1

.مقاومة عالية للبري والإحتكاك والعوامل الجوية -2

.يتوفر منها أشكال متنوعة مع سهولة التشكيل بين أنواع الختامات المختلفة -3

.التنوع في الألوان حسب طلب العميل -4

أقل في التكلفة إذا ما قورنت بالبلاط والسيراميك والبورسلين والرخام المستخدم في أعمال تنسيق المواقع وذلك -5

لأن هذه الأعمال يتم صب خرسانة عادية ثم وضع طبقة من الردم ثم يركب البلاط أو السيراميك وخلافه بالمونة أما في 

سم وهي الطبقة التي نقوم بتلوينها وتختيمها 10الخرسانة المطبوعة فنصب طبقة من الخرسانة العادية بسمك 

.بالشكل واللون المطلوبين وبعد تمام الجفاف نقوم بتشطيبها مما يعطي سرعة وتوفير الوقت والأعمال والتكاليف 



:خطوات عمل خرسانة مطبوعة كما يلي

يتم عمل المناسيب ووضع شبك الحديد ثم صب الخرسانة وتسويتها-1

فعادة يكون. وقبل أن تجف الخرسانة يتم وضع المواد الملونة للأرضيات وهي كرمال الناعمة أو البودرة-2

لون أساسي واخر متداخل يتم أولا نثر طبقة من مادة اللون الأساسي ثم بعد ذلك يتم ...هناك لونين متداخلين 

ويمكن أن يكون للخرسانة المطبوعة لون واحد فقط ويتم عملها (.... سائل/بودرة)اضافة مادة اللون الآخر 

.على مرحلتين أيضا

ودكها جيدا" أختام"نقوم باختيار شكل الأرضيات ونقوم بطباعتها واسطة -3

تترك الأرضية مدة ثلاثة أيام على الأقل ثم نبدأ بالغسيل الجيد-4

وأخيرا نقوم بوضع مادة الحماية وتلميع الخرسانة ومهمتها هي ابراز المظهر الجمالي للأرضيات مع -5

.حماية الخرسانة من المياة والزيوت وأشعة الشمس



شرح خطوات العمل بالتفاصيل والصور

الآلية التي يتم بها صب الخرسانة المطبوعة تكون بالعادة

مم على الأقل تصب6بسماكة عشر سنتمترات ومسلحة بحديد 

.على رمل معد وجاهز للصب حتى لا يحدث هبوط في المستقبل 

وبعد الصب وقبل أن تجف الخرسانة ترش عليها مواد ملونة

ومقوية للخرسانة بحيث تمتزج مع سطح الخرسانة وقبل المرحلة

النهائية للخرسانة يتم رش بودرة ملونة لمنع التصاق الأقنعة

.المطاطية

ولهذه المادة فائدتان الأولى تمنع التصاق الأقنعة المطاطية على 

الخرسانة وتعطي تعتيقا لونيا للخرسانة ثم يتم اختيار الشكل

المطلوب للأختام من قبل العميل وتختم الخرسانة بالأشكال

المطلوبة وبعد أن تجف الخرسانة بعد ثلاث أيام تقريبا تبدأ عملية

.غسيل الخرسانة باستخدام المكانس العادية والماء

وهناك نقطة مهمة وهي درجة الغسيل وهي ما ستحدد درجة

ةالتعتيق المطلوبة ففي حالة كان الغسيل قويا فسيقوم بغسل ماد

.التعتيق بحيث ستبدو مادة التعتيق خفيفة والعكس

ويتحكم في درجة الغسيل مهارة العامل ورغبة العميل الذي اختار

.اللون من النماذج التي تقدم له



بعد الغسيل نأتي بمادة تشميع وتلميع الخرسانة والتي تعمل

كطبقة لحماية الخرسانة من تشرب الماء أو الزيوت والمواد غير

المرغوبة وتعمل أيضاً على الحماية من الشمس وإبراز الطبقة

اللونية بشكل أجمل وتعطي كذلك لمعة جميلة على الخرسانة قد

.تستمر من ستة أشهر إلى سنة

وبعد ذلك من أراد أن يعيد دهان الخرسانة الأرضية من جديد بهذه

المادة فهذا الخيار متاح له و يأخذ العمل من الوقت قرابة الثلاثة

أيام على افتراض أن المقاول يعمل بكل طاقته في حالة كانت

.متر تقريبا200المساحة 

ويرتفع السعر حسب الديكورات والإضافات المطلوبة حسب رغبة

.العميل في الإضافات والديكورات



بعض الاشكل المختلفه 

للخرسانة المطبوعة





تاتى فى الرسومات التنفيذية ل2سطح النھائية لخرسانه الميول لتصريف مياه ا9مطار 
سطة الجرجورى الى خارج المبنى حتى 9يحدث تسرب للمياه داخل الب2طاتتلقائيا بوا  

وتكون شكل خرسانه الميول او مصطلح كما فى الصورة التالية والسھم ا9صفر يشير 
 الى مكان تصريف المياه بواسطة الجرجورى بواسطة ماسورة من نوع 

UPVC  3 بوصة  

  
 

مياه وتجميعھا الى الجرجورى ومنھا الى وا9سھم السوداء تشير الى اتجاه تصريف ال
 غرفة التفيشي اسفل المبنى 

 
 لذلك كيف نقوم بتنفيذ واست2م خرسانه الميول بطريقة صحيحه 

 
 
 
 
 



 او9 امامك ب2طة السقف نقوم بتحديد نصف المسافة ونعلم عند نقطة المنتصف 

 
ابقة للرسومات كما فى الصورة المطھو مكان الجرجورى 9ن نصف مسافة الباكية 

 التنفيذية 

 
 
 



وھذة مناسيب خرسانة الميول المطلوبة كما ھو موضح فى الرسومات التنفيذية 
 لتصريف مياه ا9مطار 

 
ثم نقوم  4ونتصله عند منسوب ال 13او9 نقوم بعمل خيط عند كل ركن عند منسوب ال

كما فى  سم بين الخيط وتثبيت جوانب الخشب بطوبة 20بعمل خشب لتزانه بعرض 
 الصورة التالية 

 



كما فى القطاع الراسي خشب لتزانه بطوله من اوله الى اخر ثم الخيط على شكل مائل 
 من اوله الى اخر 

 
 كيف نقوم بعمل الخيط المائل 

ثم نوصل خيط بينھم 4ومنسوب الـ 13او9 ندق مسمار عند منسوب الـ  

 

 
 
 

 



كما فى الطبيعهط حسب ميل الخياو9 نصب خرسانه ا9وتار  ثم  

 
 كيفية است2م اوتار خرسانه الميول او9 ؟؟؟

 
المھم نستلم بمسافة وتكون  10او  5سم فمن الممكن تكون  2وليس شرطا المسافة 

 المسافة موحده 
 
 
 



سم بين وتر الخرسانه والخيط  2كما فى الصورة التالية المسافة   

 
 

عند ا9ست2م نحضر متر ونقيس المسافة بين الخيط لذلك بعد تجفيف الخرسانه و
والوتر الخرسانى ونتاكد فاذا كانت المسافة موحده فذلك يعنى الميل سليم اما اذا حدث 

 نقطة عالية او نقطة منخفضة نقوم بتسويتھا حتى تكون المسافة الكلية موحده 

 
 
 
 
 



فك الخشب نقوم بعمل وھذا شكل ا9وتار الخرسانية للميول كما فى الصورة وبعد 
حتى تقوم بلحام الخرسانة )  زمبرة(شرشرة فى جوانب ا9وتار الخرسانية تسمى

 الجديده بالخرسانه القديمة 

 



 لذلك تم ا9نتھاء من عمل ا9وتار الخرسانية لخرسانه الميول 
 وا9ن ناتى بعملية صب خرسانه الميول نقوم بصب باكية باكية او بين كل وتر ووتر 

 
م نقوم بعمل تسوية الخرسانه بواسطة اkدة لكل باكية وترية على حدهث  

 
 
 



 وھنا نقوم بتسوية باقى خرسانة الميول عند نھاية الميل 

 
 ثم نقوم بصب باقى السطح عند كل باكية مع التسوية 

 ثم يقوم العامل بتسوية الباقى بإدة صغيرة 

 
 



 
 

وعمل ب2طات ل2سطح نقوم بوضع  وبعد ا9نتھاء من عملية صب خرسانه الميول  
 الجرجورى فى المكان المخصص كما موضح فى الرسومات التنفيذية 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 وھذا شكل ماسورة تصريف المياه من الخارج الى غرفة التفتيش

 
 

تم بفضل الله وبحمده تجميع وشرح خرسانه الميول فى مواقع التنفيذ واست2مھا 
ذية ومطابقتھا بالرسومات التنفي  

 والى اللقاء فى شروحات اخرى باذن الله 
صفحة الھندسة التنفيذية على الفيسبوكعدسة بواسطة   

 وجزاكم الله خيرا كثير
 
 


