
أعمال الصرف فى المبانى(6)محاضرة رقم –استكمال 

-:عناصر المحاضرة 

.شبكة مجارى المبانى-مقدمة 

-:الداخلىالصرف -أولا

-:السيفونات وأنواعها 1-أ 

(.قواعد الأجهزة الصحيةفىتركب )سيفونات الأجهزة الصحية-أ

(.تركب البلاعة أو البيبة للصرف الداخلى)سيفونات الأرضيات -ب

-:أشكال السيفونات 2-أ 

(.لأجهزة الأحواض الملاصقة لحوائط المبنى)Pأو حرف كبايةسيفون -أ

.ينفذ خلال السقف sشكل حرف-1: المرحاض سيفون -ب

.ينفذ خلال الحائط Pشكل حرف -2

-:الخارجىالصرف -ثانيا 

(.ومنه إلى غرفة التفتيشالخارجىأعمدة الصرف إليه يوصل ):الجاليترابسيفون -1

(..الجاليتراببعد الصرف العمل مباشرة ثم مسار أعمدة أعمدة إليها وصل ت): غرف التفتيش-2

-:تصريف مياه الأمطار -3

.حل سقف تصريف مياه المطر-ب. ف الأمطاريسقف ومواسير تصرأ-أ

.للمبنىمتطلبات إنشاء شبكة المجارى العمومية-ثالثا 

...تتبع موضوع المحاضرةدراسية وتطبيقات صور 

.للمبانىالتركيبات الصحية فىأنواع المواسير لحام:( 2)رقم بحث 

.الطالبوالأمطار لمبنى مسكنوالخارجىالداخلىشبكة مسارات الصرف حل:(4)رقم تطبيق

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



-: House Drainشبكة مجارى المبانى -مقدمة 

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 

صرف تحيث بباطن الأرض،متدتى تال... مواسير الزهر أو الفخار تتضمن 

ثم ، اهالصرف السابق ذكرومواسير العمل قوائم المياه والمخلفات التى تمر ب

.  توصيلها إلى المجارى العمومية إن وجدت، أو إلى المجارى الخاصة

، هو أن الأولى تجرى عموماالفرق بين المجارى العمومية والخاصة

هة ، خلال محطات مركزية تقوم بإنشائها وصيانتها الجبهامعالجة المخلفات

المنطقة، المختصة بالمدينة، أما الثانية، فتتخلص من المخلفات خلال تربة نفس

.ويقوم المالك بإنشائها على نفقته الخاصة

لمقدرة  للنسبة المئوية اوتتغير أقطار شبكة المجارى الأرضية لهما، تبعا 

تدرج قطار مواسير العمل والصرف، فتألمعدلات صرف العناصر المعمارية، ثم 

لكمية المياه والمخلفات التى تمر خلابما يناسب ،أو أكثربوصة 4:6من 

-:الصرف الداخلى ثم الخارجى، كما يلى 



-:النسبة المئوية المقدرة  لمعدلات صرف العناصر المعمارية 

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 

.  مراحيض الحمامات% 40

.حوض وبانيو الحمامات% 30

.أحواض غرف الغسيل% 15

.أحواض المطبخ%  10

..  نسبة صرف عام مما سبق% 5

-:إلى قسمين هما ما يلى المبانىشبكة مجارىوتنقسم بذلك أعمال 



-:الصرف الداخلى -أولا

-:السيفونات وأنواعها 1-أ 

(.تركب فى قواعد الأجهزة الصحية)سيفونات الأجهزة الصحية-أ

(.البلاعة أو البيبة للصرف الداخلىتركب )سيفونات الأرضيات -ب

-:أشكال السيفونات2-أ 

-:Pأو حرف سيفون كباية -أ

تستعمل عادة فى أجهزة الأحواض التى 

.ى ملاصقة للحوائط الداخلية للمبنركبت

، قةبفكرة الأواني المستطرويعمل هو ذلك الجزء الذي يحتوي علي الحاجر المائي:السيفونات -أ

من غرف التفتيش ويكون مع الجهاز الصحي جسما واحدا أو ملحقا به، لمنع دخول الروائح والحشرات

ية سيفون أرض–سيفون نحاس مطلي بالكروم –ويصنع من مواد عديدة منها، سيفون رصاص . للداخل

.جاليتراب فخار أو زهر –الزهر ( بيبة ) 

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 

فكرة الأواني المستطرقة

الحاجر المائي



-:المرحاض يأخذ شكلينسيفون–ب 

-:sشكل حرف -1

المرحاض البلدى يركب فى أجهزة 

المراحيض والأفرنجى، ووضع 

ثقب حيث ت،للحوائط الداخليةالملاصقة 

ها لتوصل بعدالبلاطة المسلحة للدور،

.  قائم العملثم ل90بكوع 

-:Pشكل حرف-2

يركب فى أجهزة المراحيض 

الحوائط التى تصرف على 

ة لتوصل بعدها بوصل،الخارجية

.إلى قائم العمل

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 

الحاجر المائي

الحاجر المائي



أعمدة الصرف إليه يوصل الجاليترابسيفون -1

(.ومنه إلى غرفة التفتيشالخارجى

-:يوجد منه نوعان أساسيان 

بدون فتحة خارجية لاستقبال عمودجاليتراب-1

(.يتكون من جزئين)الصرف 

رف بفتحة خارجية لاستقبال عمود الصجاليتراب-2

(.يتكون من جزء واحد)

المطلىمن الفخار عموما الجاليتراباتوتصنع 

كما تصنع من ،من الداخل والخارجالملحىبالطلاء 

حديد الزهر أيضا، وتتضمن مصفاة أو شبكة 

تسمى الاستانلساومصنوعة من الحديد الزهر 

يهاإلحيث توصل،، لتهوية مواسير الصرفجريليا

.نىلمبالالخارجىمستوى التشطيب مباشرة أسفل

1

2

-:الصرف الخارجى -ثانيا 

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



نى يبالجاليتراب المكون من جزئين، -النوع الأول 

يك بتجهيز فرشة خرسانية حوله، مع إحاطته بمدام

سم ، يثبت خلاله قائم 25حائط من الطوب بسمك 

عمود الصرف، و يرتفع عن منسوب الأرض 

.سم لحمايته من الانسداد15بمقدارالطبيعية 

المكون من الجاليتراب-النوع الثانى 

، فلا يحتاج من ذلك التجهيز جزء واحد

أن سوى فرشة خرسانية يرتكز عليها، و

مقدار بيرتفع عن سطح تشطيب الأرضية 

شطيبتفى مستوى ينفذ سم، أو 15

ى ، كما فالنظافةالأرضية لتصريف مياه

.المناور الداخلية

الى 

غرفة 

التفتيش

الى 

المجارى 

العمومية

-:الجاليترابتنفيذ 

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 

الحاجر 

المائي

الحاجر 

المائي



-:غرف التفتيش -2

ر العمل مباشرة ثم مساأعمدة إليها وصل ت)

(..بعد الجاليترابالصرف أعمدة 

هى غرفة صغيرة تبنى من الطوب او •

سم او 60×60الخرسانة بأبعاد داخلية 

.اكثر، تبعا لعدد الأفرع الداخلة إليها

سم عند رأس 50من الغرفةيبدأ عمق•

متر عند 2خط المجارى ليصل إلى أكثر من 

ىنتدرج المبنسوبتبعا لم،نهاية الخط

.يةبالنسبة لمنسوب صرف المجارى العموم

ة كلما زاد عمق غرفة التفتيش، لزم زياد•

قيام أبعادها الداخلية حتى يتمكن العامل من ال

.بأعمال الكشف وتنظيف وإزالة الانسدادت

-:غرف التفتيش -2

أأ

-:الصرف الخارجى والداخلى والأمطار فى المبانى-( 7)المحاضرة رقم 



-:التالية عضالموافىالمبانىتبنى غرفة التفتيش بعيدة عن حوائط 

عند كل نقطة تغير اتجاه أو انحدار أو تغير قطر مواسير 1.

.المجارى

.عند موضع التقابل لماسورتين فرعيتين أو أكثر2.

.مر أسفل المبنىيمجارى مسار طرفىعند كل من 3.

.عند اتصال أعمدة العمل الرأسية بالمجارى الأرضية4.

، أو نهاية مواسير المجارى قبل اتصالها بالمجارى العموميةعند5.

.مجارى عموميةبهاليست التىالمناطق فىخزان التحليل 

-:غرفة التفتيشمواضع بناء 

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



-:ا يلى يوضح الجدول التالى طريقة توصيف غرف التفتيش بالموقع والأبعاد بالمتر كم

رقم 
الغرفة

أبعاد الغرفة
من الداخل

المسافة
بين الغرف

منسوب 
المدخل

منسوب 
المخرج

عمق
الحفر

 ىسم ميل لكل متر طولى، تبعا لبعد بداية مستوى النقطة الأولى، بالنسبة الصرف العمومى الخارج1تم اختيار
لعمومىتختلف قيمة الميل بين غرف التفتيش، تبعا للمسافة الأفقية بين أول نقطة صرف، ومنسوب الصرف ا.

0.60×0.90الأبعاد الداخلية =1تهكذا غرفة غرف التفتيش توصف
0.35العمق  

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 

10.90×0.60
بهالدخول عدة أفرع 

الغرفة 
الأولى

م0.35م0.35-م0.33-

م0.42م0.42-م0.40-م0.605×20.60

م0.54م0.54-م0.52-م0.6010×30.60

م0.70م0.70-م0.68-م0.6014×40.60
منسوب الصرف 

العمومى



صرف مياه الأمطار -أولا 

-:مائل السطح العلى 

تنفذ مجارى نصف برميلية

مفتوحة عند نهاية الميل، من 

الزنك او الرصاص او الصاج، 

بميل كافى لتصب فى اعمدة

رأسية حتى سطح الارض او 

.اقرب جاليتراب

-:مياه الأمطار تصريف -3

.        أسقف ومواسير صرف الأمطار-أ 

.حل سقف تصريف مياه المطر-ب 

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



o 14تقسم هذه الأسطح الى أقسام لا يزيد طول كل وتر منها عن

.مترا،ً كما بالإشكال 

o سم لكل متر خرسانة ميول½ تنفذ ميول الارضية بنسبة.

oتصب فوق الطبقة العازلة المفروشة فوق البلاطة المسلحة

.بالسطح

oلتى يوجه ثم يبلط السطح فوق الخرسانة الميول بترابيع البلاطات ا

، وهو من (الجرجورى ) ميلها بنفس النسبة نحو نقطة الصرف 

.بوصة حسب كمية الأمطار4او 3الزهر بقطر 

oر يتصل الجرجورى بماسورة رأسية تعرف بقائم أو عمود المط

ا تبعوتمتد من مستوى السطح الى اقرب سطح لمستوى الارض، 

-:لتصميم دروة المبنى كما يلى 

-:صرف مياه الأمطار على الأسطح الأفقية-ثانياً 

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



الدروةعدم بروز -1

-:عن حائط المبنى 

ىفتوصل نقطة التصريف 

السطح بعمود المطر 

أفقىجرجورىبواسطة 

مسلوب من الزهر، يخترق 

حائط الدورة عند منسوب 

أرضية السقف ، وتوضع

على فوهته شبكة من 

الحديد الزهر كما هو مبين 

.بالشكل

و الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجيا

ب يجب إبعاد مختلف أعمال التركي

...عن العناصر الخرسانية



يستتتتتتتعمل جرجتتتتتتورى رأستتتتتتى •

، مستلوب يختتترق البلاطتتة المستتلحة

عنتتتتتد نقطتتتتتة تقابلتتتتته متتتتتع الحتتتتتائط 

يتث الرأسى، ليتصل بقائم المطتر، ح

يركب من أسفله كتوع عتادة ليقتذف

.الماء بعيدا عن المبنى

قد تمتتد الاعمتدة استفل مستتوى•

ارصتتفة الشتتوارع لتتصتتل بمجتتارى

متتتتن الزهتتتتر، لإبعتتتتاد ميتتتتاه المطتتتتر 

وتجميعهتتتا فتتتى مواضتتتع محتتتددة او 

منخفضتتة او توصتتل حتتتى مجتتارى 

ة وتوضتتح الأشتتكال التاليتت. الأنهتتار 

كيفيتتتة تصتتتريف مبتتتاه الأمطتتتار فتتتى

.مواقع متعددة

-:بروز الدورة عن حائط المبنى 

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



-( :1)ملاحظة 

فى ) في حالة صرف مياه الأمطار خلال المجارى العمومية أو الخاصة •

، تعامل أعمدة المطر معاملة أعمدة الصرف (المناطق قليلة الأمطار 

.بضرورة توصيلها بجاليترابات

حاشى واحد، لتجاليترابفىدائما أن تشترك أعمدة الصرف والمطر يفضل•

أوقات ما بين نزول الأمطار فى( عمود المطر)الجاليترابجفاف ماء 

.وعدمها، مما يسبب مرور الغازات داخل المبنى

-( :2)ملاحظة 

لة ، يراعى تركيبها مائالمبانىترابيع بلاط أسطح وزراتعند تركيب •

.المبنىلدروةدرجة على الحوائط الرأسية 60بزاوية 

حرف شكلبكذلك يراعى أن تركب ترابيع الأرضيات، بان تكون متقاطعة •

T رب لتقليل نسبة تس)كما هو معتاد داخل فراغات المبنى + وليس حرف

(.مياه المطر عند هذه التلاقيات

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



أن تكون المواسير مصنوعة من مادة لا ينفذ منها الماء ولا 1.

الغازات، وان تكون أسطحها الداخلية ملساء، و قادرة على تحمل 

الضغوط التى قد تمر فوقها دون ان تتعرض للكسر او تلف 

.الوصلات

ليها، أن تنفذ فرشة من الخرسانة أسفل مسار المواسير لتركب ع2.

فى و تكون قريبة ما أمكن من سطح الأرض، بحيث تميل تدريجيا

المواد اتجاه سريان الماء بالانحدار الطبيعى، بسرعة تمنع ترسيب

.الصلبة

أن يكون طول مسارات المجارى اقل ما يمكن، فنختار لها اقصر 3.

الطرق، كما تنفذ أفرعها مستقيمة دون انحناء، بحيث يسهل 

.تسليكها عند الحاجة من غرف التفتيش

.مترا15ألا تزيد المسافة بين كل حجرة تفتيش وأخرى عن 4.

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 

-:للمبنىمتطلبات إنشاء شبكة المجارى العمومية-ثالثا 



ان تحت سطح الأرض خارج المبنى، فالتىيفضل وضع مواسير المجارى 5.

يمر تحت المبنى بالزهر، الذىيكون جزء المواسير انتعزر ذلك وجب 

يعىالطبلهبوط الحمايتها من الكسر، نتيجة الازمةالاحتياطاتوتتخذ جميع 

.للمبنى

شى مسار المجارى ويخفىعندما لا تسمح المناسيب بعمل الميول الكافية 6.

وضع من ترسيب بعض المواد الصلبة، تستعمل خزانات طرد أوتوماتيكية ت

، عند رأس المجارى الأفقية، فعند امتلاؤها يدفع ماؤها خلال قطاع المجارى

.وبذلك يتم تنظيفها

حدار بالانالمبانىحالة وجود بدرومات يتعذر صرف المياه مخلفاتها من فى7.

، نظرا لانخفاض منسوب أرضيتها عند منسوب صرف الشارعالطبيعى

.صرف هذه المرافق مستقلة عن مرافق المبنى: وجب أولا ، العمومى

قة تجميع المخلفات فى خزانات لترفع بعدها بطري: ثانيا 

يفها أوتوماتيكية الى خزانات اخرى علوية فى المنسوب الذى يسمح بتصر

.الى المجارى بقوة الانحدار الطبيعى

-:للمبنى متطلبات إنشاء شبكة المجارى العمومية-تابع 

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



ه هذمخلفات صرف تالفنادق الكبرى،مطابخ فى محطات التشحيم و-8

أجهزة خاصة لحجز المواد البترولية او الزيوت او خلالالمرافق 

.العمومية أو الخاصةالشحومات قبل صرفها الى المجارى

مترا عن منسوب 1٫20اذا أرتفع منسوب الدور الارضى بمقدار حوالى -9

سطح الأرض، فتصرف أجهزته الصحية مستقلة عن مواسير الصرف

اصة والعمل الخاصة بالأدوار العليا، وذلك الى جاليتراب وغرف تفتيش خ

لى الدور الارضى، أما إذا ذاد ارتفاع منسوب أرضيته عن ذلك فيصرف عب

.نفس أعمدة العمل والصرف الرئيسية للمبنى

نزول أعمدة الصرف والعمل الى سطح الأرض واضطررنا الى تعذرإذا -10

أو عند منسوب  المناور ،تكويعها عند منسوب سقف الدور الارضى

ر ، فيراعى فصل صرف الأجهزة الصحية للدوأعلى الجراجالمسقوفة

تجنبا غرفة التفتيش، وحتى جاليتراب وبأعمدة خاصة لتستقلالارضى 

.حدوث طفح مراحيض وسيفونات الأرضية بالدور الأولل

-:للمبنىمتطلبات إنشاء شبكة المجارى العمومية-تابع 

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



.بوصة 3مدخل صرف البيديه للمشترك بين البيبه وقائم الصرف 

-:المبانىمخلفاتصرف أعمال-( 6)المحاضرة رقم 

(ةسيفون الأرضي) البيبة 

(ةسيفون الأرضي) البيبة 

صرف البانيو

صرف البيديه صرف 

الحوض

إلى قائم 

الصرف



سيفون ويوضح مدخلا صرف الحوض والبانيو ل:ملحقات مواسير البلاستيكتجميع و لحام

.بوصة3وقائم الصرف ةالأرضية، ثم صرف البيديه للمشترك بين البيب

صرف البانيو

صرف الحوض

صرف البيديه

“3بين البيبه وقائم الصرف صرف البيديهمشتركيوضع 

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



مشترك / بوصة 3وصلة زهر / سيفون الأرضية مطلى بطبقة الصينى -:ملحقات الصرف الداخلى 

.بوصة  بباب كشف ، يوصل لقائم الصرف3تيه زهر 

الحاجز المائى

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 

3قائم الصرف 

بوصة



الحاجز المائى

اتجاه سريان صرف 

فالمياه عبر قائم الصر

بوصة3

جاليتراب من الزهر -:ملحقات الصرف الداخلى 

.شبوصة يؤدى لغرفة التفتي4وصلة زهر / بقطعتين 

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 

وصلة زهر 

ؤدىتبوصة 4

يشلغرفة التفت



.لغرفة الحمامصورة توضح عمود الصرف

بوصة3صرف قائم الصورة توضح
، كشفببابتيه مشترك و

.واتصاله بالتشطيب الخارجى
...يلاحظ سوء أعمال المحارة 

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



تثبيت توضح صورة 
،طئفى الحاقائم العمل 

ونهاية صعودها عند 
مستوى جلسة شباك 

!!!!غرفة الحمام  

...صورة توضح نهاية ماسورة العمل لغرفة الحمام عند مستوى جلسة الشباك

...اعمال الصرف والتغذية لهذا الدور الاول لم تنشا بعد: ملاحظة 

ظ كان يتطلب أولا الحفا

نظافة السطح الخارجى

.للماسورة 

ثانيا زيادة طولها لما 

بعد منسوب جلسة 

ح الشباك تجنبا للروائ

والغازات الآتية من 

را غرفة التفتيش، وأخي

تركيب الطنبوش عند

ه من نهاية القائم لصيانت

الأتربة ومخلفات 

.........الطيور 

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



عملقائم
دورة المياهغرفة 

بوصة4قائم العمل صورة توضح
تيه مدفون يتصل مشترك و

اله ، واتصكشفبباببكوع زاوية 
.  بالتشطيب الخارجى

...يلاحظ سوء أعمال المحارة 

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



صورة لعمود 
الصرف بجواره

مواسير التغذية
والعداد

هناك أهمية فى أن 

يتطلب من المعمارى 

التفكير  فى مسارات

عمود الصرفتركيب 

ومواسير أو العمل 

التغذية وعداد المياه

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



تركيب مواسير  العمل والصرف اسفل الارض داخل المبانى
...يتطلب اجراء تأمينها من الضغوط من أعلى وأسفل

-:الصرف الخارجى والداخلى والأمطار فى المبانى-( 7)المحاضرة رقم 



البدرومات أحدالمنفذة بمعدة  شانيور الهيلتى بأسقف لحديدالصرف ومسار الغاز المعلق بأشاير ا

-:الصرف الخارجى والداخلى والأمطار فى المبانى-( 7)المحاضرة رقم 



..........  والصرفقطع وتجهيز مواسير التغذية، توضحداخل إحدى صالات الاجتماعاتصيانةعملية 

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



مدخل وصالة استقبال فندق 

الدقى–سانتانا  القاهرة 

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



(.  Duct)لصرف والتغذية عبر المنور أو الفراغ المخصص لها العمل ا،استقبال قوائم المواسير الرأسية

مواسير التغذية من مسار 

الحديد المجلفن

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



.مسار قوائم مواسير الزهر الأفقية  للصرف المعلق فى سقف دور البدروم 

–(صرف معلق )الزهرمن حديدعمل مواسير المسار 

...يلاحظ  الميول المتجه لخارج المبنى 

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



سير العمل بعض أعمال الصيانة تظهر فى تجميع مواسير التغذية من البروبولين والحديد المجلفن، كذلك موا

.من الزهر ربط أكياس البلاستيك غير المجدى حول المناطق الصدئة بها

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



وصيلها مسارات مواسير المياه الساخنة والتغذية والصرف المعلق بسقف البدروم لت–الدقى –القاهرة –فندق سانتانا 

.لمرافق المبنى

نمواسير التغذية الساخنة من الحديد المجلف

الزهرمن حديدعملمواسير ال

ة مواسير التغذي

من الحديد 

المجلفن

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



وصيلها مسارات مواسير المياه الساخنة والتغذية والصرف المعلق بسقف البدروم لت–الدقى –القاهرة –فندق سانتانا 

.لمرافق المبنى

فنمواسير التغذية من الحديد المجل

نمواسير التغذية الساخنة من الحديد المجلف

من الحديدعملمواسير ال

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



نمواسير التغذية من الحديد المجلف

من الحديدعملمواسير ال

وصيلها مسارات مواسير المياه الساخنة والتغذية والصرف المعلق بسقف البدروم لت–الدقى –القاهرة –فندق سانتانا 

.لمرافق المبنى

كالبلاستيمواسير الصرف من ا

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



طبة التسليك

مواسير الصرف مسار 

الزهرمن حديد

للصرف مسارات مواسير الصرف المعلق من الحديد المجلفن بسقف البدروم وتوجيهها–الدقى –القاهرة –فندق سانتانا 

.العمومى خارج المبنى

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 



للصرف مسارات مواسير الصرف المعلق من الحديد المجلفن بسقف البدروم وتوجيهها–الدقى –القاهرة –فندق سانتانا 

.العمومى خارج المبنى

(صرف معلق )الزهر من الحديد امواسير الصرف مسار 

...يلاحظ  الميول المتجه لخارج المبنى –

-:الأمطار التخلص من مياه ولخارجياو الداخليني االمبصرف -( 7)المحاضرة رقم 


