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 شروط اختيار فرشاة الدهان

شعر والأ ةال مختلفوطأمن الشعر ذات  ةمصنوع ةن تكون الفرشاأ

 ةجزاء الشعر متفرقأتكون جميع و كثر عدداطول فيه هو الأالأ

بالمطاط  ةفى القاعد ةيكون شعر الفرشاو يكون الشعر صلداو

 ةبين كل شعر ةن تكون المسافأو ةالمفلكن او بأى ماده لاصق

ن الشعر منتظما بحيث يسمح بانتشار ويكو ةخرى متساويالآو

 ةنظيفة ن تكون الفرشاأو سائل الدهان على السطح بانتظام



ناك الضغط عليه يكون ه دمرن بحيث عن ةيكون شعر الفرشاو

 .صلىوعند رفع الضغط يعود الشعر الى مكانه الأ ةمقاوم

 نواع الفرشأ

 ةفرش البويات المائي

عمال التى نحتاج وفى جميع الأ ةتستخدم فى جميع البويات المائي

شعرها وسم 20الى  12.5عرضها من و ةفيها الى فرش كبير

نه من الشعر لأ" شعر الخنزير الرمادى " خشن وطويل جدا 

 .مع قوام مرن ةعالي ةسود ويتميز بصلادبيض والأالأ

 فرش الحائط

الى  7.5عرضها من وداخليا وخارخيا  ةتستخدم مساحات كبير

  .سم 16

 فرش التشطيب للزوايا

 5الى  2.5عرضها من و سقفالأ دركان عنتستخدم للوصول للأ

 .سم 7.5الى  4طول الشعر من و سم

 نيشرفرش الو

 سم 7.5الى  5عرضها من وتصنع من شعر الخنزير الصينى 

 .لها شكلين مسطح ومدببو سم 9الى  7.5طول الشعر من و

 فرش السلك

فى  ةمثبت ةيصنع السلك من الصلب ويكون فى مجموعات دائري

تستخدم فى تنظيف المصيص و من الخشب الصلد ةقاعد



سطح المعادن أوالقشور من فوق  أو فى ازاله الصدأرضيات والأ

 .ةبدلا من ازالتها بالصنفر

 الرول

 

 



 

التى يصعب  ةسطح العاليوالأ ةسطح الكبيرتستخدم على الأ

نها توفر الكثير من الوقت والجهد لأو ةالوصول اليها بالفرشا

  .فى وقت قصير ةتغطى مساحات كبير

 الزنك

بيض مائل أدهنى ولونه و متماسكو ةساسى فى تركيب البويأ

 .ةللزرق

 الاسبيداج 

 .للاحمراربيض مائل أو جافو هشوساسى فى المعجون أ

 التفريق بينها

 ةى صورفد الضغط عليه والقاؤه يظهر متماسك نع الزنك

 .نه دهنىحبيبات ويكون له آثار على اليد لأ



ظهر هش غير يعند الضغط عليه والقاؤه الاسبيداج 

نه جاف متماسك مثل الدقيق ولا يكون له آثار على اليد لأ

 .وليس دهنى

 الزيت المغلى 

 ةعالي ةالكتان مغلى فى درجه حرار ةرذعباره عن زيت ب

 .ويعمل وسيط فى المعجون ةذنفا حةوله رائ

 نواعه أ

 .شمس – ةنجف –زهار أ

 .كيلو زيت 5عن  ةيكون عبار الجالون

 .كيلو زيت 15عن  ةتكون عبار الصفيحه

 غراء حمص

حيث تكسبه قوام متماسك على الحائط دون للمعجون  ةماده مثبت

 .يسقطن أ

 لاكيه لا

 .( مطنصف  - لامع )له نوعان 

 السيليتون 

 ."مط " له نوع واحد فقط 

 البلاستيك 

 .ينقسم الى مائى ومائى متوسط



 البلاستيك المائى

  .مط نصفيكون مط و وعمره الافتراضى طويل و يمكن غسله

 .( باكين – ديرتون – سايبس) نواعه أ

 بلاستيك مائى متوسط 

 .يكون مط فقطو قصيرعمره الافتراضى ولايمكن غسله 

.( وكىأ – فلاش)    نواعهأ

  ة.يستخدم فى الورش التى يتم تجديد دهانها كل فتر

 ةملحوظ

نه يضر بالدهان الاسبيداج على البلاستيك نهائيا لأ ةلا يتم اضاف

 .على الحائط ةثره بعد فترأويظهر 

 المعجون الزيت 

   .زنك+ غراء + زيت +  دجيسبا

 .كجم1= جم 100+ جم 200+ جم 200+ جم 500

 .م 5الى  4يفرد من 

 .ساسى وسيط مثبت مساعدأ

 .ةمجفف ةالنفط يعتبر ماد

 



 سطح التى يتم عليها الدهانالأ

 .( يصمص – ةسمنتيأ) سقف أحوائط و

 خطوات الدهان 

 خشابأ

 .الخشب لسطح ةى جعل المسامير مساويأالمسامير  ةسنبك

"  ةالسمر ةن تكون فى اتجاأ ةالصنفر ىصنفره الخشب ويراعى ف

 ."الياف الخشب 

 ."حمر فاتح أ" وهى سلاقون  ةواقي ةماد

 حديد 

لا يتم الدهان عليها وبالتالى يتم  ةيكون على سطحه ماده مؤكسد

واذا كانت ( خشابى  ةو صنفرأحدادى  ةصنفر) الحديد  ةصنفر

  .فى الحديد يتم غسلها بالنفط ةمتغلغل ةؤكسدمال ةالماد

  ."صفر أعن غبار  ةعبار"  ةالماده المؤكسد ةازال

ق التى تحمى الحديد حمر غامأنه وهى البرايمر ولو ةالواقي ةالماد

  أ.من الصد

 هناك نوعان من الحوائط

  .سمنت و رملأمن  ةمكون ةسمنتنيأحوائط 

 .من جبس ةط مصيص مكونئحوا

 



 التجليخ 

فائدته يقوم بتثبيت حبيبات الرمل وشد مسامات الحائط حتى لا 

  .يتساقط الرمل عند الدهان وعند وضع المعجون عليه

  ةتيسمنللحوائط الأ

 النفط + الزيت  +غراء + ماء 

7-1-1-1 

 نفط + زيت 

1 - 1 

 الحوائط المصيص

 نفط فقط+ زيت 

ن المصيص أنه يعطى تماسك للمصيص على السقف حيث لأ

يمتص الزيت وبالتالى يثبت على السقف بينما لا يتم استخدام 

فى  بالجبس الذى يذون المصيص مكون من الغراء لأ+ ء االم

  .الماء وبالتالى يسقط المصيص من السقف

  ةملحوظ

 ةشعأكل ومن آخشاب بالسلاقون لحمايتها من التيتم دهان الأ

 .خرىالآ ةالشمس والعوامل الجوي

 

 



 دهان البلاستيك 

 ."التجليخ " اعداد السطح 

  .ولىأمعجون  ةسكين

 .السطح متساوى حبحتى يص ةدائري ةبطريق ةالصنفر

ويتم وضع لون عليها ويلون  ةملون ةمعجون عكسي ةسكين

  .بلاستيك ةلون مائيأالمعجون ب

 1الى  1 ةماء بنسب+ عن بلاستيك  ةبلاستيك عبار ةبطان

ويجمد على الحائط وبالتالى تظهر  ةجون البطانعويشرب الم

  .فى الحائط وبالتالى يتم علاجها ةالعيوب الموجود

  .ةء التى بها عيوب التى ظهرت بعد البطانجزاالتلقيط للأ

  .ةالصنفر

 .1/4- 3/4لون بنسبه + ماء + وجهين من البلاستيك 

  الحوائطدهان الزيت اللامع والمط على 

  .) التجليخ ( اعداد السطح

 .(زنك + غراء + زيت + داج ياسب) ولى أمعجون  ةسكين

 .ةصنفر

  ."يلون بألوان لاكيه "  ةملون ةمعجون عكسي ةسكين

  .ةصنفر



 من  ةوتتكون البطان ةوتسقى المعجون فتعطيه صلاب ةالبطان

 (ليتونيس+ نقط + زيت + زنك )

 .و لاكيهأجم  (500+250+100+150)

  .تلقيط بنفس المعجون

  .لون+ لاكيه دهان 

حتى  ةساع 24يترك و آخر بين كل وش معجون  ةهام ةملحوظ

  .يجف المعجون الاول

 دهان بلاستيك وتأسيس زيت 

  .) التجليخ ( اعداد السطح

  .(زنك+ غراء + زيت + اسبيداج )ولى أمعجون  ةسكين

  ة.صنفر

  ."يلون بألوان لاكيه "  ةملون ةمعجون عكسي ةسكين

  .ةصنفر

 .(نفط + ليتون يس)  ةبطان

 .تلقيط بمعجون بلاستيك

 .ول بلاستيكأوش 















 

 


