
ذ منشاء لابد من معرفة مصطلحات التنفي اىتنفيذ  فى أنبدقبل ان 
التنفيذ لغة فهم  لانستطيع موبدونه ومبانىنجارة وحداده 

مرفقة و التنفيذ فىقبل البدء مصطلحات اللذلك وضعت بعض 
وخاصة حديث التخرج والسبب  موقعتهم كل مهندس  التىبالصور 

اضع المصطلحات بالصور هو عندما يسأل  جعلنىالرئيسي الذى 
المهندس العمال والمقاول اسئلة كثير فهذا دليل على ان المهندس 

العمال يقولو عليه مهندس مالوش لازمة  وبالتالىشيئا  لايعلم
مش على قد  لانه ايساله محدشاو حتى  ايحترمه محدش وبالتالى

موقع احفظ  اى ماتنزلعشان كده قبل  العلمىمستواهم 
المصطلحات كويس واعرف شكلهم وتوكل على الله وتبقى مهندس 

فوق رؤوسهم 
3



4

  الزمبةوميزان ) عصفورة (ميزان الخيط الشاغول  -1



 فىالمشروع  فىهذا الميزان هو قلب المشروع وهو الاهم 
 والمبانىالنجارة 

ميزان العصفورة يستخدم لضبط راسية العمود او راسية 
الاعمدة  اوراسيةب  الابواالطوب او راسية حلق  المبانى

الخارجية للدور الاول مع الاعمدة الخارجية للدور الارضي 
شيء راسي بحيث يكون عرض العصفورة هو  اىاو ضبط 

قرابة ربع كيلو  الاسطوانهووزن  الاسطوانهنفس عرض 
ميزان الزمبة يستخدم لتحديد نقطة على الارض بدقة مثل 

او مركز العمود او توقيع  القاعدهاو مركز  الاكساتتوقيع 
نقطة تقاطع خيطين من الخنزيرة على الارض 

5



عمدة لأانجارة  فىاول حطة  فىوضع العصفورة 
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راسية العمود  تاكيدلضمان  العمود فىاخر حطة  فىالميزان فيكون اما 

7



او المسلحة او مركز العمود العادية  القاعدهلتحديد نقطة تقاطع خيطين على  الزمبةميزان 

8



سايرأ–2
الشيكالعملفىوتستخدممختلفةبمقاساتالحجمصغيرةلتزانهاخشابمنمجموعههو ,

الجوانبتقوية ,  ,المحايكة ,الركبة النهايزربط .  للخنزيرةالكابولى الضفدعه ,
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عارضة–طفشة–جوانب  طبالى–3
وهى قطعه )  طفشة(تجمع مع بعضها بواسطة )عارضة (هو عبارة عن مجموعه الواح لتزانه 

الخرسانية القاعدهخشبية صغيرة تثبت الالواح مع بعضها ويكون عدد الالواح هو ارتفاع 

10



المقص عروسة او –4
على شكل حرف اكس لكى يتم تحميل  نهايزهو مصطلح يطلق على اعمال الخنزيرة عندما يتم عمل 

والمحاور عليها   الاكساتالعروق عليها لتوقيع 

11



الشيكال–5
مائل ويثبت الشيكالالغرض منه تثبيت الجوانب للقواعد الخرسانية ويكون هذا  لتزانةخشب من قطعه هو 

فقط لجوانب القواعد الخارجية 

12



الخابور –6
الخشبية  الشداتمسلوب او غير مسلوب أحد طرفيها والغرض منها تثبيت  لتزانةفضلة خشبية  هى

في أماكنها على سطح فرشة الأساسات او الارض ويدق احد طرفيها داخل جوانب الحفر

13



خابور ولكن بسيخ حديد 
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الدكم–الواح الزنق –شيكال–7
اثناء الصب للخرسانهتكريش  لايحدثمن الاسفل حتى  القاعدهالواح الزنق او محابس لتثبيت ابعاد  1رقم 
  للقاعدهلتثبيت الجوانب الخارجية  شيكال 2رقم 
)والدكم الشيكالبالك من  وخللى(الجنب وتثبيت الواح الزنق  طبالىلزنق  هدكم 3رقم 

15



الجوانب بين قاعدتين طبالىتثبيت دكمة فى حاله قاعدتين بجوار بعض بمسافة صغيرة نضع 

16



المدادات–8
 الشيكالعروق توضع تحت الخنزيرة او حول اركان القواعد لتثبت عليها  هى

والدكم 

17



 محايكةركبة او –9
هو فضلة لتزانه الغرض منها سد او غلق جوانب القواعد المتداخلة او القواعد 

المتداخلة ذات ابعاد مختلفة لذلك نسد الجزء المنفصل بينهم

18



القباقيب–10
) بالك منها وخللى(فتحها بعد ضبطها عدم ل القاعدهركان لأوتستخدم في ربط الزوايا  لتزانة قطعه هى

19



اللقطة–11
)مهمه(ثابت أثناء الصب الخرسانىالغرض منها جعل عرض الميدة أو الكمرة او الحائط  لتزانةقطعه خشب  هى

20



فرمجى–12
وكذلك يقوم بعمل الدمك اليدوي عند الصب) عمل تسوية لها بالإدة(الخرسانة  بأدالذي يقوم  الصنيعيوهو 

21



الفرشات  -13
او العروق وتوضع هذه  اللتزانه تخاناتاو  البونتيتوضع تحت القوائم لكي لا تفسد التربة وتكون من الخشب 

بالك اوى منها وخللىالفرشات لتوزيع الأحمال الرأسية الواقعة من القوائم على سطح أكبر من القوائم الرأسية 

22



هبوط للسقف والكمرات   لايحدثعلى الرمل او الارض الا على الفرشات حتى  القوايمعدم وضع 

23



تطبيق –تطريح –عرقات –قوائم  -14
هي عروق فلليري وتعلو الفرشات وتوضع على مسافات محورية من  القوايم–1

سم وفي صفوف متوازية ومتناظرة والغرض منها حمل العرقات100:80
 

بأطوال مختلفة توضع على سيفها عند  الموسكيهي مدادات من الخشب العرقات  -2
المنسوب المطلوب وتوضع العرقات في صفوف متوازية في اتجاه واحد والغرض 

متر  1الوصلة عن  ولاتقل التطاريحمنها حمل 
 

بأطوال مختلفة توضع أعلى العرقات  الموسكيهي مدادات من الخشب  التطريح -3
 والعرقات بالمسمار والغرض منها تثبيت ألواح بالقوايمعلى مسافات محورية وتثبت 

التطبيق أعلاها بحيث لا تتأثر بأي انحناء نتيجة للجهود الواقعة عليها
 

بواسطة  التطاريحوتقطع حسب الطلب وتثبت أعلى  لتزانةهي ألواح  التطبيق -4
المسمار بحيث تكون جميع الألواح متلاحمة تماماً حتى لا يتسرب زبد المونة من 
بينها ويلاحظ أن يكون اتجاه الألواح موازياً لطول التطبيق ويجب أن تكون ألواح 

ما بواسطة خرطوم مياه او ميزان قامه إالتطبيق أفقية تماماً 
انظر الصور

24



25



البرندات-15
مع بعضها في ومتعامدة متر  2عن  ولايزيدم  1.8عن  لايقلأفقياً طوليا وعرضيا بارتفاع تثبت الواح لتزانه هي 

القوائم الرأسية والغرض منها المحافظة على أن تكون القوائم الرأسية ثابتة في موقعها علاوة على أن وجودها 
يكسب العروق الرأسية متانة بالنسبة لارتفاعها

26



)عند الكمرات (العرقات –الحمال –16
يوضع أسفل العرقات ويربط مع القوائم والغرض منها عدم ترييح البلاطات أو الكمرات أثناء الصبالحمال 

من الواح لتزانه توضع فوق الحمال وعكس اتجاها والغرض منها حمل الواح بطنية الكمرات العرقات 

27



الصورة لوحين مع بعض تعطى متانه  هذةحيث  الاتجاهالعرقات والحمال بنفس 
اقوى وليس هناك فرق بينها وبين الصورة السابقة 

28



 الدايرلوح –17
الكمرات الخارجية للباكيات والغرض منه تحديد سمك خرسانة السقف بحيث يكون  فىويضع  لتزانةمن الواح 

وش خرسانه السقف منسوب ارتفاعه اعلى من منسوب الواح التطبيق ويكون منسوبه هو نفس 

29



اللقوة  -18
اسفل الواح التطبيق مباشرة عند اماكن الوصل بين الواح التطبيق وطرف الكمرات عند ضع تعبارة عن لوح لتزانه  هى

 هىالواح التطبيق والخط الاخضر  هىمثل المستطيلات الصفراء  للاعلى مرفوعهتكون عندها الواح التطبيق  التىالاماكن 
تماما  افقىاللقوة فيجب دق الواح التطبيق حتى تنطبق على اللقوة وهى منسوب الخط الاخضر لكى نحصل على سقف مستوى 

بدون تكريش او ربط الواح التطبيق مع بعض

30



 الاسكندرانىالواح –19

31



32



)عند الاعمدة (حزام –حطة –20
  )حطط(جمعها )او حطة  حطاية(فوق العروق تسمى اللتزانهولوح  )حزام (جوانب الاعمدة تسمى فىالعروق 

تثبت بالقمط والحطة تثبت فوق العروق بالمساميرالعروق 

33



قورةعلى  قورة–21

34



الكونترالواح -2
ات وتستخدم بتشطيالى  لاتحتاجعبارة الواح مستطيلة الشكل ذات اسطح ناعمة ويتم عمل بها خرسانه ذات اسطح مستوية  هى

fair face عمل خرسانه عند  
فكها بعد الصب زيت عليها قبل وضعها لسهوله ونضع  بالزراجينويتم ربطها 

35



الضفدعه-23
عليها  الواقعهقطعه لتزانه تضع تحت وفوق وصلات العروق وتثبت بالمسامير والغرض منها مقاومة القوة الراسية  هى

36



شمعه  -24
تحت العرقات مباشرة  افقىعرق  القايميضع فوق  بيحثيضع تحت الكمرات  قايمهو مصطلح يطلق على خشب 

سم لمنع ترخيم الكمرة اثناء الصب 70عندما يكون عمق الكمرة اكبر من او يساوى  الشمعهونستخدم 

37



38



39



بطنية الكمرة  -25
للكمرةهو الجزء السفلى 

40



لوح محكوم  -26
 الخرسانهاحدى جوانب الاعمدة لتحديد منسوب توقف صب  فىهو لوح واحد فقط يضع 

41



الواح التجليد  -27
ابداخله الخرسانهللعمود لصب  فورمةوالاحزمة لعمل  الحططالواح لتزانه تثبت داخل  هى

42



 التالىوتحديد عدد الواح التجليد بدقة اليك المثال 

43



المشترك  -28
قورةفي  قورةبعضهما مع في تجميع المدادين او عروق الخنزيرة  اسايرتستخدمقطعه من خشب لتزانه او قطعة  هى

44



القمط  -29

45



والشمال قمطة للنجارة المسلحة والعروق .. قمطة لتثبيت الادة للمحارة هىعلى اليمين 

46



47



المزراب –30
نستخدم  التاسيسالى منسوب  الخرسانهفان انزال  التاسيسعندما يكون منسوب التأسيس عميق ومكان عربية الخلاطة اعلى من منسوب 

او اما ) وهو الافضل(والذى اما يكون معمول من الصاج  البراويطةمن الخلاطة الى  الخرسانه بانزالوهو عبارة عن مجرى تقوم ) المزراب(
عليه  الخرسانهنفرش سطح خشب المزراب بالمشمع البلاستيك مثبت بالمسامير لتسهيل مرور  التانىوفى النوع  يكون معمول من الخشب

الى الارض  لايصلوالمزراب  الخلطة مما يؤثر عليها بالسلب وتغير خواصها وقلة مقاومتها فىنسبة المياه  دبتزويالعامل  لايقومحتى 
الخرسانهتحته لاستقبال  البراويطةبمسافة متر او اكثر قليلا حتى يسمح بوضع  التاسيسمباشرة بل يكون مرتفع عن سطح منسوب 

48



لهالسقا -31
الدهان و الواجههمحارة الغرض منها الصعود وحركة العمال عليها لعمل 

49



 البلدى الزراجين -32
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 سارىتسمى  الزراجينتربطها  التىالعروق الافقية 

51



 الافرنجىالزراجين -33

52



 الافرنجى للزراجينصورة تفصيلية 
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56



أنوف درج–34
 لايحدثحتى على ميل واحد مستوى درجات السلم  لتاكيدهو لوح لتزانه الذى يضع على احرف درجات السلم 

وكذلك لتثبيت الواح درجات السلم  اوطىدرجة عالية ودرجة 

57



سده وسده  -35
هو وضع الواح لتزانه طولية وبجانبها الواح لتزانه عرضية فى نفس الباكية على التطبيق نفسة عندما تكون 

 اللتزانهبقطع الواح  لانقومالباكية حتى  باقىنستخدم سده وسده لسد  اللتزانهطول الباكية اكبر من طول لوح 

58



دمسة -36
للأدوار المتكررة لصب  الخرسانهلرفع  لبنانىهو عمل مجرى خشبية لوضع ونش خلاطة النحلة او ونش خلاطة 

الاعمدة والسقف والكمرات
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سارى -37
اثناء الصب  التكريشقطعه من الواح لتزانه تثبت جوانب الكمرة لمنعها من  هى

60


